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2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Busko-Zdrój, dn. 04.11.2019 r. 

 
 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 
projektanta/sprawdzającego 

 

 
Oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) – niniejszy projekt pt.: „Przebudowa drogi gminnej 

polegająca na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN oświetlenia drogowego w miejscowości 

Szydłów, gm. Szydłów”,  

 

Inwestor: 

Gmina Szydłów, 

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów     

                                

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Imię i nazwisko projektanta 

Podpis, nr uprawnień budowlanych 

Imię i nazwisko sprawdzającego 

Podpis, nr uprawnień budowlanych 

 

1. 

 

mgr inż. Bartłomiej Maj 

upr. bud. nr SWK/0256/PBE/17 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerge-

tycznych 

 

 

 

………………………….. 

 

 

mgr inż. Artur Wieloch 

upr. bud. nr SWK/0093/PWOE/11 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroener-

getycznych 

 

 

 

………………………….. 
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Uprawnienia budowlane: 
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Przynależność do O.I.I.B.: 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Zakres opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie 

elektroenergetycznej linii napowietrznej nN oświetlenia drogowego w miejscowości Szydłów, 

gm. Szydłów. Przebudowa będzie realizowana na działce o numerze ewidencyjnym  584 ob-

ręb Szydłów w miejscowości Szydłów, gm. Szydłów. 

 

3.2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Szydłów, a podstawę opracowania niniejszej doku-

mentacji stanowiły następujące dokumenty i dane wyjściowe: 

1. Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko. 

2. Katalogi słupów i opraw oświetlenia ulicznego; 

3. Wizja lokalna w terenie; 

4. Obowiązujące normy i przepisy; 

5. Zasady wiedzy technicznej; 

3.3. Stan istniejący 

Przedmiotowa droga gminna na danym odcinku nie posiada oświetlenia drogowego.  

3.4. Stan projektowany 

W celu oświetlenia drogi gminnej zgodnie z warunkami technicznymi, należy:  

1. w miejscach wskazanych na rysunkach należy zainstalować 3 słupy oświetleniowe betono-

we typu E o wysokości 10,5m i wytrzymałości 4,3 kN, 6 kN. Rodzaje słupów przedstawiono 

na planie sytuacyjnym  – E-2. 

2. Na projektowanych słupach oświetleniowych zabudować oprawy np. typu URBINO LED o 

mocach 51W z optyką przystosowaną do oświetlania dróg gminnych, na wysięgnikach nad-

przewodowych  – dł. 1,5 m, kąt nachylenia 150 . 

3. od  istniejącego słupa  nr  9 (obwód nr 1 – sieć „Szydłów I”) do projektowanego słupa nr 9/2  

zawiesić napowietrzny przewód oświetleniowy ASXSn 2x25mm2. Długość obwodu wynosi 

96m (101m).  

4. Pomiędzy słupami nr 9/2 i nr 9/3 z uwagi na skrzyżowanie z dwoma liniami elektroenerge-

tycznymi średniego napięcia 15 kV (brak wymaganych obostrzeń IIO) wybudować odcinek 

linii kablowej nN typu YAKXs 4x35 mm2 o długości 48m (75m).  

5. punkt zapalania oświetlenia drogowego jest istniejący (sieć Szydłów I). 

3.5. Budowa napowietrznej linii oświetleniowej 

Zgodnie z warunkami technicznymi, projektuje się budowę napowietrznej linii oświetlenia 

drogowego od istniejącego słupa nr 9 do projektowanego słupa nr 9/2 przewodem izolowa-
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nym typu ASXSn 2x25mm2. Połączenie przewodów linii z przewodami do opraw oświetle-

niowych wykonać z zastosowaniem izolowanych zacisków prądowych np. SL11.118 ENSTO.  

Zaleca się rozciąganie przewodów w powietrzu ponad ziemią i innymi przeszkodami uży-

wając rolek podwieszonych do haków na słupach oraz linki stilonowej zakończonej opończą.  

Profilowanie ugięć przewodów przy uchwytach końcowych musi być tak wykonane, aby w 

czasie eksploatacji nie następowało ocieranie izolacji o uchwyty, śruby hakowe i słupy. Tem-

peratura montażu przewodów ASXSn nie powinna być niższa niż -5oC. Przekroje przewodów 

linii głównych dobrano na podstawie obliczeń spadków napięcia oraz wymogów skuteczności 

ochrony od porażeń (samoczynne wyłączenie zasilania t<5s w linii nn). Projektowane kon-

strukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia występujących sił uzależnionych: od ro-

dzaju przewodów oraz parcia sił wiatru na elementy linii, stosowanych naprężeń obliczenio-

wych i przebiegu trasy. Naprężenia przewodów i odpowiadające im naciągi przyjęto zgodnie 

z danymi katalogowymi.  

Prace wykonać zgodnie z rozwiązaniami ujętymi w „Katalogu do projektowania linii nN z 

przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN” oraz „Albumu linii 

napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AsXS i AsXSn na słupach z 

żerdzi żelbetowych ŻN”.  

 

3.6. Budowa kablowej linii oświetleniowej: 

 

 Pomiędzy projektowanymi słupami nr 9/2 i nr 9/3 należy wybudować odcinek linii ka-

blowej typu YAKXS 4x35 mm2 o długości jak na planie. Kabel ułożyć na głębokości 0,9 m na 

10 cm warstwie piasku. Na kablu zabudować tabliczki opisowe, trasę oznaczyć za pomocą 

folii PCV koloru niebieskiego o grubości min. 0,3 mm. Na słupach nr 4 i 5 zabudować ogra-

niczniki przepięć i uziemienia. 

Kable w wykopie należy układać linią falistą z zapasami (1-3% długości kabla). 

Przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym wykopie, w którym ułożono kabel, 

bednarkę należy zakopać w dnie rowu kablowego pozostawiając odstęp od linii kablowej, co 

najmniej 10 cm. 

W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wszelkie prace ziemne należy bezwzględnie wy-

konać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Kable układane w ziemi na całych swych długościach powinny posiadać trwałe oznaczniki 

identyfikacyjne rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach cha-

rakterystycznych np. przy skrzyżowaniu, wejściach rur osłonowych. Na oznacznikach należy 

umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: rodzaju kabla, przebiegu i długości trasy, 

właścicielu kabla oraz roku budowy linii.  

Trasę kabli powinien wytyczyć uprawniony geodeta, przed całkowitym zasypaniem każdego 

odcinka kabla dokonać etapowego odbioru przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego 

oraz zinwentaryzować geodezyjnie. Po zakończeniu prac ziemnych, teren uporządkować, 

przywrócić do stanu pierwotnego. 
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3.7. Słupy oświetleniowe 

Napowietrzna linia oświetlenia drogowego  zaprojektowana została na podbudowie 

słupów betonowych typu E. Montaż słupów w wykopach wykonać za pomocą dźwigu samo-

jezdnego. Zasypanie wykopu dokonujemy po zamontowaniu ustojów . Zasypanie odbywa się 

warstwami z zagęszczeniem gruntu co zapewnia stabilizację słupa. Warunki do posadowie-

nia słupów przyjęto w oparciu o ogólne wytyczne dla gruntu średniego tj.: 

• Kąt tarcia wewnętrznego  – ψ=37o, 

• Spójność – č=25 kN/m2, 

• Ciężar objętościowy – γo=18,5 kN/m3, 

• Moduł podatności podłoża – C=40000 kN/m3, 

• Współczynnik podatności gruntu o fundament betonowy – μ=0,55. 

Do ustojowania słupów typu K-10,5/6  oraz narożnego N-10,5/4,3 należy zastosować 

ustoje typu UP4 z dwóch płyt U - 130 w wykopie na głębokość 1.8m. Wykonanie wykopów 

na terenach zielonych powinno być poprzedzone usunięciem ziemi rodzimej (humusu) do 

głębokości 20cm na powierzchni około 1m od obrysu wykopu. Ochronę elementów stalo-

wych i betonowych posadowień słupów przed szkodliwymi wpływami należy wykonać zgod-

nie z normą PN-E-05100-1:1998. Do ochrony podziemnych części słupa można zastosować 

masę asfaltową. Montaż słupa w wykopie wykonać za pomocą dźwigu samojezdnego. Do 

montażu przewodów na słupie oraz osprzętu i oświetlenia ulicznego należy użyć podnośnika 

samochodowego z koszem. Słupy należy ponumerować zgodnie z numeracją pokazaną w 

projekcie. Opisy numerów słupów i obwodów należy wykonać w postaci tablic aluminiowych 

wytłaczanych, malowanych proszkowo (tabliczka z numerem obwodu na pierwszym słupie i 

w miejscu rozejścia się obwodów, wielkość formatu tabliczki A5).  

3.8. Oprawy oświetleniowe 

Na słupach oświetleniowych projektowanych  zainstalowane zostaną oprawy ze źró-

dłami LED typu URBINO o mocach 51W (jak na rysunkach) lub równoważne. 

 Na słupach linii napowietrznej zastosować zabezpieczenia słupowe SV19.25 z wkład-

kami DO1 gG 4A  lub równoważne. 

Zasilanie opraw wykonać przewodem YKY 2x2,5 mm2.  

Uwaga: 
Nie wymaga się zerowania wysięgnika przy zastosowaniu oprawy II klasy ochronności i prze-

wodu w izolacji wzmocnionej (YKY 2x2,5 mm2) – na podstawie  katalogu Lnni – ENSTO „Linie 

napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi ASXSn 

na żerdziach wirowanych” – strona 167 i 168. 

 

3.9.  Pomiar energii i sterowanie 
 
 Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego odbywać się będzie, zgodnie z wa-

runkami technicznymi z istniejącego słupa nr 9 na projektowany słup nr 9/1 oraz dalej do 9/2 

i 9/3. 

Punkt zapalania istniejący pozostaje bez zmian – zabezpieczenie przelicznikowe BiWts 

1x25A. 
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3.10. Ochrona od porażeń 

 
Ochrona przeciwporażeniowa po stronie nN:      
 

 Ochrona podstawowa – (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) ochrona przed zagroże-
niami występującymi w wyniku dotyku do elementów urządzeń elektrycznych pod napię-
ciem. Realizuje się ją dla urządzeń objętych niniejszym opracowaniem poprzez: 
-  izolowanie części czynnych, 
-  użycie obudów (opraw), 
-  umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki, 
 

 Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem pośrednim, ochrona dodatkowa) to: 
-  ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie pracy sieci TN-C, 
-  ochrona polegająca na zastosowaniu urządzeń II klasy ochronności. 
 
Zaprojektowano oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności. 

 

3.11. Ochrona przed przepięciami: 
 

Przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi ochronę stanowią ograniczniki przepięć 

typu BOP-R 0,5/10 zaprojektowane na słupach linii napowietrznej jak na planie. Wartość rezy-

stancji uziemienia odgromowego nie powinna przekroczyć wartości 10 Ω.  

Dodatkowo zaprojektowano oprawy oświetleniowe z dodatkowym wyposażeniem w postaci za-

bezpieczeń przepięciowych 10 kV. 

 

3.12.  Przedsięwzięcia BHP. 
 
 Instalacje elektryczne zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN-IEC, katalo-
gami typowymi  i przepisami budowy urządzeń elektrycznych. 
 Prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać 
zgodnie z przepisami BHP, obowiązującymi instrukcjami oraz warunkami technicznymi wyko-
nywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Dział V – Instalacje elektryczne. 
 

Wszelkie prace przy urządzeniach elektrycznych czynnych mogą być wykonywane wy-

łącznie po wyłączeniu napięcia zasilania i przygotowaniu strefy pracy. Dopuszcza się prace wy-

konywane w technologii prac pod napięciem. 

 Do budowy instalacji elektrycznych należy stosować wyroby budowlane posiadające cer-

tyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, oznakowanie znakiem CE, oświadczenie produ-

centów zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowlanych. 

Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mieć potwierdzenie akredytacji przez Polskie Centrum 

Akredytacji (PCA). 

 

3.13. Uwagi końcowe: 
 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wytyczyć geodezyjnie usytuowanie słupów 
oświetleniowych oraz miejsca zbliżenia z pozostałym uzbrojeniem technicznym. 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić wymagane przepisami badania i próby. Po za-
kończeniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną linii oświetleniowej. 
Zajdzie potrzeba przycięcia gałęzi na drzewach. 
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Po wykonaniu linii należy sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń poprzez wykonanie 

pomiarów. 
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE 

4.1. Dobór przewodów oraz zabezpieczeń oprawy oświetleniowej 

Dobór zabezpieczeń 

  
Moc szczytowa pojedynczej oprawy o mocy 51 W  równa mocy zainstalowanej z 

uwzględnieniem wszystkich strat  wynosi: 

Psz = 51 W 

Prąd szczytowy wynosi: 

Isz = Psz/U = 51/230 = 0,22 A 

 
Jako zabezpieczenia wszystkich opraw należy zastosować wkładki bezpiecznikowe DO1 gG 4A   
 

Dobór przewodów 

 
Zgodnie z przepisami PBUE, N SEP-E-001 oraz PN-IEC-60364 przewody powinny być tak za-

bezpieczone, aby przerwanie przepływu prądu przeciążeniowego o danej wartości w obwodzie 

nastąpiło zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzenia izolacji lub styków kablowych na sku-

tek nadmiernego wzrostu temperatury. Aby to osiągnąć muszą być spełnione dwa warunki: 

 

ddno III  - warunek 1 

ddII 45,12 - warunek 2 

gdzie: 

oI prąd obliczeniowy 

nI prąd znamionowy urządzenia zabezpieczeniowego 

 ddI obciążalność prądowa długotrwała przewodu 

 2I prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

 

Sprawdzenie doboru dla przewodu YKY 2x2,5mm2 z wkładką bezpiecznikowa DO1 gG 4A  dla 

oprawy 51 W. 

 

Io = 0,22 A < In = 4 A < Idd = 13 A –  warunek 1 jest spełniony 

I2 = 6,4 A  < Idd = 1,45*13 A = 18,85 A - warunek 2 jest spełniony 

 

Przewód i zabezpieczenia opraw dobrano poprawnie. 
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4.2. Dobór wytrzymałości słupa krańcowego linii nN nr 9/2 typu K-10,5/6 

 

 
 
Dopuszczalne obciążenie słupa - Puw 
 

   [daN] 

gdy: 
  [daN] 

 

  [daN] 

gdzie: 

Np – naciąg podstawowy przewodu [daN] 

Nr – wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy [daN] 

Po – obciążenie wiatrem oprawy [daN] 

Ps – obciążenie wiatrem słupa [daN] 

 

Strefa obciążenia wiatrem: W1 

Strefa obciążenia oblodzeniem: S1 

Dla linii napowietrznej typu ASXSn 2x25 mm2 naciąg podstawowy przewodu Np = 213 daN 

Po = 22 daN 

Ps = 46 dan 

Nr = 0  

zatem: 
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Wniosek: słup dobrano prawidłowo. 

5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 
 

L.p.  Nazwa materiału Ilość Jednost-

ka 

1.  Przewód AsXSn 2x25mm2 + 5% 101 m 

2.  Kabel YAKXs 4x35 mm2 75 m 

3.  Folia koloru niebieskiego gr. 0,3 mm 48  

4.  YKY 2x2,5mm2 15 m 

5.  Hak  śrubowy do słupa wirowanego 2 szt. 

6.  Hak  wieszakowy do słupa wirowanego do mocowania 
na taśmę  

1 szt. 

7.  Uchwyt odciągowy  2 szt. 

8.  Uchwyt przelotowo-narożny   1 szt. 

9.  Zacisk odgałęźny  8 szt. 

10.  Oprawy bezpiecznikowe SV 19.25 3 szt. 

11.  Ogranicznik przepięć BOP-R 0,5/10 z zaciskiem 2 szt. 

12.  Wkładki bezpiecznikowe D01 4A 3 szt. 

13.  Wysięgnik nadprzewodowy 1,5m  na słupa wirowane-
go o kącie 15o 

3 szt. 

14.  Słup E 10,5/4,3 1 szt. 

15.  Słup E 10,5/6  2 szt. 

16.  
Oprawy URBINO LED 51 W (optyka dla dróg gmin-
nych, II klasa izolacji) lub równoważne 

3 szt. 

17.  Wazelina techniczna 1,9 kg 

18.  Uziom galmar TP 2x6 pomiedziowany 2 kpl 

19.  Bednarka 25x4mm2 40 m 

20.  Ustój UP-4 (dwie płyty U-130) 3 kpl 

21.  Uchwyty do kabla 8 kpl 

22.  Rura osłonowa BE 50 mm o dł. 3 m z uchwytami 2 kpl 

23.  Palczatka termokurczliwa 2 kpl. 

24.  Piasek 5 m3 
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6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126). 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawiera: 

I. Stronę tytułową. 
II. Część opisową. 
 

I. Strona tytułowa. 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Przedmiotem inwestycji jest: 

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN  
oświetlenia drogowego w miejscowości Szydłów, gm. Szydłów. 
 
Inwestor: 
 
Gmina Szydłów, 
ul. Rynek 2 
28-225 Szydłów        

 

2. Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację: 
 

mgr inż. Bartłomiej Maj 

upr. bud. nr SWK/0256/PBE/17 

Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych 
ELEKTROINWESTPROJEKT Bartłomiej Maj 

 
II. Część opisowa: 

 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji   

     poszczególnych obiektów: 
 

    Celem wykonania oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Szydłów gmina Szy-
dłów, należy wybudować odcinek linii elektroenergetycznego napowietrznej oraz kablowej 
oświetlenia drogowego z oprawami LED. 
    Kolejność realizacji jest następująca: 

 Wykopy pod słupy energetyczne, 
 Wykopanie rowów kablowych, 
 Ułożenie linii kablowych oświetlenia ulicznego i nN, 
 Zasypanie wykopów, 
 Montaż i stawianie słupów, 
 Wycinka gałęzi 
 Montaż przewodów izolowanych, 
 Montaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami, 

 

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
     Budowę napowietrznej linii oświetlenia drogowego projektuje się w miejscowości Szydłów, 
gm. Szydłów, a więc  istnieją  tu budynki, budowle takie jak drogi oraz urządzenia  infrastruktury 
technicznej (wodociąg,  kanalizacja, gazociąg, linie napowietrzne średniego i niskiego napięcia, 
linie telekomunikacyjne). 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  stwarzać  

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 
     Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia  
     bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: 

 istniejące drogi, po których może odbywać się ruch, 
 istniejące linie energetyczne czynne 15 kV i do 1 kV, 
 linie telekomunikacyjne. 
 wycinka gałęzi 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji ro-

bót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz   miejsce i czas ich  wystą-

pienia; 
 
Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
 przygniecenia od urządzeń dźwigowych, koparki,  
 porażenia prądem przy robotach wykonywanych w pobliżu przewodów linii elektroener-

getycznych 15 kV oraz 0,4 kV,  
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do   

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
 
      Pracownicy realizujący roboty budowlane muszą posiadać ważne badania lekarskie z bra-
kiem przeciwwskazań do pracy na wysokości, mieć badania psychologiczne oraz posiadać  
świadectwa kwalifikacyjne dla osób prowadzących eksploatację linii napowietrznych i kablowych 
(tzw. grupa E). W brygadzie należy wyznaczyć osoby funkcyjne, w tym kierującego zespołem 
pracowników. Należy pouczyć pracowników, jakie zagrożenia wystąpią przy realizacji robót bu-
dowlanych. Fakt odbycia instruktażu kierownik budowy odnotowuje w dzienniku poleceń. Prace 
na czynnych liniach energetycznych wykonywać po uzyskaniu polecenia pisemnego od polece-
niodawcy Rejonu Energetycznego Busko i dopuszczeniu do pracy przez pogotowie energetycz-
ne. 
 

6.  Wskazanie  środków   technicznych   i    organizacyjnych,   zapobiegających  niebez-

pieczeństwom      wynikającym z wykonywani robót budowlanych  w  strefach szczegól-

nego zagrożenia zdrowia  lub w   ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających bezpieczną  i 

sprawną  komunikację, umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii  i 

innych zagrożeń. 
 
a) Celem zabezpieczenia się  przed upadkiem   z  wysokości   stosować  środki  ochrony indy-
widualnej, w tym  szelki bezpieczeństwa.  
 
b) Urządzenia    dźwigowe   muszą   być   sprawne i  mieć    świadectwo    dopuszczenia   do  
użytkowania wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, 
 
c) Prace na czynnych  urządzeniach elektroenergetycznych  wykonywać  po wyłączeniu urzą-
dzeń spod napięcia. Dopuszczenia do pracy wykonują pracownicy  RE  Busko  na  podstawie 
polecenia pisemnego. Wskazane jest wykonanie prac w technologii prac pod napięciem na li-
niach nN przez pracowników posiadających takie upoważnienie. 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Bartłomiej Maj 
upr. bud. nr SWK/0256/PBE/17 
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7. Pisma i Uzgodnienia 
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WYSZCZEGÓLNIENIE:
1. Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego: L=1,5m, H=1m, kąt nachylenia 15°
2. Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy
3. Objemka
4. Zacisk odgałęźny z oprawą bezpiecznikową
5. Zacisk odgałężny przebijający izolację
8. Przewód izolowany YKY 2x2,5mm2
9. Opaska

UWAGI: Nie wymaga się zerowania wysięgnika przy zastosowaniu oprawy II klasy
ochronności i przewodu w izolacji wzmocnionej YKY 2x2,5mm2

A

Szczegół A

Przykład zamocowania oprawy oświetleniowej

nad przewodami sieci nN

Szczegół A

zasilanie z linii oświetleniowej AsXSn

Linia elektroenergetyczna nN

L=1,5m

9
m

UWAGI:
Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych i osprzętu - skorygować w trakcie montażu (uruchomienia)
stanowiska do uzyskania zgodności z przepisami i normami.

Linia elektroenergetyczna nN

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Napięcie zasilania: 230V; 50 Hz
Układ pracy sieci zasilającej: 0,4 kV: TN-C

Data
Podpis

Imię i nazwisko

Nr uprawnień

Opracowanie:
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Adres obiektu budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego:

Działka nr ew. dz. 584 - obręb Szydłów, gm. Szydłów

PB
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Treść rysunku:

Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych

ELEKTROINWESTPROJEKT Bartłomiej Maj
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Inwestor

Gmina Szydłów

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN

oświetlenia drogowego w miejscowości Szydłów, gm. Szydłów.
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Widok słupa oświetleniowego
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