ul. Ogrodowa 2017

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Uzupetninie ubytkéw przy krawedzi jezdni.
1/SST D-04-08-04 | Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym | m?3 75 0,00 0,00
d.1 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. 15 cm
Razem dziat: Uzupetninie ubytkéw przy krawedzi jezdni. 0,00
2 Nawierzchnia
2|SST D-01-02-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m?2 20 0,00 0,00
d.2 4 cm mechanicznie (frezowanie)
5x2=10x2=20
3 Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni mechaniczne oraz | m?2 781 0,00 0,00
d.2 skropienie asfaltem uptynnionym przed utozeniem warstwy
wyrownawczej w celu zapewnienia odpowiedniego potfa-
czenia miedzywarstwowego w ilosci 0,2kg/m2.
4| SST D-04.08. |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano- |t 398,31 0,00 0,00
d.2|01 bitumiczng asfaltowg mechaniczne
781x5,1=3983,1x0,1=398,31
5 Skropienie warstwy wyréwnawczej asfaltem uptynnionym | m?2 3905 0,00 0,00
d.2 przed utozeniem warstwy Scieralnej w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego w ilosci
0,2kg/m2.
6|SST D-05.03. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m? 3905 0,00 0,00
d.2/05. wych o grubosci 4cm (warstwa $cieralna)
781x5=3905
7|SST D-06-03-01 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gru- |m?2 781 0,00 0,00
d.2 bosci Scinania 10 cm
781x2x0,5=781
8|/SST D-06-03-01 | Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym 0-32mm gr. | m?2 781 0,00 0,00
d.2 minimum 8cm
781x2x0,5=781
Razem dziat: Nawierzchnia 0,00

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 2839 Uzytkownik: J.Machnik




