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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej
instalacji wod - kan i c.o. i gazu W budynku ustugowym w Szydilowie.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyj$ciowe i zwigzane.

Materialami wyjsciowymi i zwiazanymi sg:

- geodezyjny podkiad sytuacyjno - wysokosciowy
- p.t. czesé architektoniczno — budowlana

- p.t. przylaczy wod-kan

- p.t. czes¢ elektryczna

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastepujacym ukladzie:
- cze$¢ opisowa

- obliczenia

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje Wewnetrzna instalacje wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania i gazu w budynku
uslugowym w Szydtowie.

1.6. Parametry techniczne.

- czynnik grzewczy woda 80/60°C

- strefa klimatyczna 111

- zapotrzebowanie ciepta dla c.0. 21,5 kW

- zapotrzebowanie cieptana 1 m’ 19,6 W

- zapotrzebowanie ciepta na 1m? 56,9 W

- zuzycie wody zimnej (ilo$¢ sciekow) 500 1/dobeg



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja wody.

Woda do celéw socjalno bytowych doprowadzona bgdzie z wodociagu
grupowego.

Woda ciepta przygotowywana centralnie w dwufunkcyjnym kotle
gazowym 24kW (wspomaganie z powietrznej pompy ciepta).

Na wiaczeniu do istniejacych instalacji zamontowaé odcinajace kurki
sferyczne (kulowe) i wodomierz skrzydetkowy 20 mm. Instalacje
wykona¢ z rur polipropylenowych taczonych poprzez klejenie lub
zgrzewanie. Alternatywnie z rur miedzianych. Przewody rozprowadzajace
uktada¢ podtynkowo z mocowaniem przy pomocy uchwytéw z izolacja
przewodow cieptej wody ksztattkami z pianki poliuretanowej. Po
,montowaniu instalacje podda¢ probie szczelnodci na cisnienie 1,0 MPa i
wyptuka¢ woda wodociggowa.

2.2. Kanalizacja sanitarna.

Instalacje wykonaé¢ z rur 1 Kksztaltek PCV kanalizacyjnych kielichowych.
Na pionie zamontowac rewizje kanalizacyjna PCW. Poziomy prowadzi¢
w wykopach pod posadzka ze spadkiem 2% W kierunku odplywu. Na
pionie Kl samontowad rure wywiewna kanalizacyjna PCV 110 mm
wyprowadzong 60 cm ponad dach.

2.3. Instalacja c.o.

Przyjgto uktad zamkniety z rozdziatem mieszanym. Jako zrodlo ciepla
przyjeto wiszacy dwufunkcyjny kociot gazowy © mocy 24kWPoziomy
rozprowadzajace prowadzi¢ W warstwie izolacyjnej podtogi z jzolacja
typowymi ksztaltkami z pianki poliuretanowej. Instalacje wykona¢ z rur
miedzianych, alternatywnie z rur stalowych KAN-therm Steel. Piony
zasilajace zakonczy¢ odpowietrznikami. Instalacje wyregulowaC poprzez
wstepne nastawy sawor6w termostatycznych. Zastosowano grzejniki
aluminiowe cztonowe 500/80. Na gatazkach zasilajacych grzejnikow
samontowaé zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymi .

Po zmontowaniu instalacje podda¢ probie szczelnosel na cisnienie 1,0
MPa i wypluka¢ woda wodociagowa. Zadana temperaturg = W
poszczegdlnych pomieszczeniach ustawié poprzez wiasciwa nastawe
zawordw termostatycznych.
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2.4. Wewnetrzna instalacja gazu.
2.4.1. Wewnetrzna instalacja gazowa.
rozpoczyna sie od glownego kurka odcinajacego (zawor ogniowy) i
sktada si¢ z przewoddw rurowych wraz z armatura, odbiornikow gazu.
Przewody instalacji projektuje si¢ z rur rur miedzianych wg normy
europejskiej EN-1057 taczonych na lut twardy. Zabrania si¢ taczenia rur
w grubosci przegrod budowlanych. Przejscie przewodu przez sciang
zewnetrzng i (lub) strop wykonaé w tulei ochronnej o $rednicy o 2 cm
wickszej od $rednicy przewodu, wystajacej po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Wolng przestrzen tulei wypelni¢ sznurem konopnym czarnym
i zala¢ pianka poliuretanowa. Przewody na $cianie na zewnatrz budynku
nalezy umieszcza¢ w wykutej w murze bruzdzie, ktoéra po odbiorze
technicznym wypetnia si¢ chuda zaprawa cementowa.
Przewody wewnatrz prowadzi¢ nadtynkowo w odlegtosci 2 cm od lica
przegréd budowlanych (w piwnicy 3 cm), po odbiorze pomalowac 2-
krotnie farba olejna zotta. Przewody nadtynkowe mocowaé do $cian lub
stropéw typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m - obowiazkowo
mocowaé w miejscach instalowania armatury i rozgalezien przewodow
oraz po zmianie Kkierunku rur (ponizej kolan). Poziome przewody
rozprowadzajace lokalizowa¢ 2 do 20 cm pod stropem. Odgatezienia do
odbiornikéw ~ wykonywaé  odcinkami pionowymi z poziomym
doprowadzeniem do przyborow.
Przewody instalacji gazowej moga sie krzyzowaé i moga by¢ prowadzone
wzdtuz przewodéw instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen
przy umieszczeniu ich nad przewodami elektrycznymi, oraz:
- minimum 15 cm nad poziomymi rurami  wodociagowymi 1
kanalizacyjnymi,
- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania
- 10 cm od pionowych przewodoéw wodociagowych, kanalizacyjnych i
cieplnych
- 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji
elektrycznej,
- 60 cm od urzadzen iskrzacych (wyltacznikow, bezpiecznikow, gniazd,
wtyk), 20 com od prowadzonych rownolegle  przewodow
telekomunikacyjnych.

2.4.2. Instalowanie odbiornikow gazu.

Pomieszczenia z zainstalowanymi odbiornikami posiadaja wysokos¢ w
$wietle co najmniej 2,2 m, kubature co najmniej 8,0 m3 (kottownia 12
m3) i drzwi otwierane na zewngtrz pomieszczenia.

Odbiorniki taczyé na sztywno z instalacja przy uzyciu typowych ztaczek
gwintowanych 1 dwuztaczek ptaskouszezelniajacych. Na podejsciach do
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odbiornikéw na wysokosci 0,7 m od podiogi projektuje sig kurki
bezdtawikowe fig. N 800.

Grzejnik wody przeptywowej, lub kociol dwufunkcyjny umieszcza Sig
jako wiszacy na $cianie budynku.

2.4.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone W odbiorniki gazu musza mie¢
zapewniong ciagia wymiane powietrza W ilodci zabezpieczajacej przed
przekroczeniem W pomieszczeniu dopuszczalnych stezen zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia. Do umozliwienia nawiewu projektuje si¢ W
dolnej czesci drzwi do pomieszczen wykonanie otworéw o taczne]
powierzchni

200 cm?2 przypadajacej na jedne drzwi. Kazde pomieszczenie (0 ktorym
mowa) musi mie¢ oddzielny wywiew w postaci wyprowadzonego ponad
dach budynku pionowego kanatu wywiewnego O przekroju 14x14 cm. W
icianie miedzy pomieszczeniem a kanalem wentylacji grawitacyjnej
wywiewnej co 20 cm ponizej stropu obsadzié¢ typowa kratke wentylacyjng
71x14 cm. Zabrania sie zaktadania okapéw lub innych elementow
ostabiajacych swobodna grawitacyjna wymiang powietrza pomieszczen.
Wieloczerpalny gazowy piecyk kapielowy (i odpowiednio gazowy kociot
c.0.) winien posiadac przewodowe odprowadzenie spalin do stuzacego
tylko temu celowi murowanego pionowego kanatu spalinowego O
przekroju 14x14 cm.

Elementem aczacym odbiornik gazu z kanatem jest przewod spalinowy
(rura spalinowa) d 130x0,5 mm skfadajacy si¢ z typowych rur i kolan.
Wprowadzenie przewodu do kanatu spalinowego wykona¢ w blaszane]
rozecie z kolnierzem O szerokosci 30 mm. Lraczna dtugos¢ rury
spalinowej, ukladanej ze spadkiem 5 o, w kierunku aparatu gazowego,
nie moze przekracza¢ 2,0 m, przy czym pIONowy odcinek tuz nad
odbiornikiem winien mie¢ 22 cm.

Diugos$¢ robocza (wysokos¢) kanatéw wentylacyjnych i spalinowych
musi wynosi¢ 2,0 m liczac od poziomu kratki lub odpowiednio
przerywacza ciagu do wylotu kanatu. Nalezy je wykonywac¢ z cegly
palonej peinej lub alternatywnie z typowych pustakow ceramicznych d
150 mm wypalanych z gliny.

Kanaly wentylacyjne i spalinowe oraz sposob przytaczenia do nich
aparatOw gazowych podlegaja obowiazkowo sprawdzeniu przez dozor
kominiarski.

UWAGA: Przy skrzyzowaniach ( zblizeniach) instalacji gazowej Z rurami
spalinowymi (dymowymi), przewody gazowe nalezy prowadzi¢ wyzej.

2.4.4. Proby ci$nieniowe i odbidr techniczny.



Wewnetrzng instalacje gazowa po jej montazu zgtasza do odbioru
wykonawca.

Odbioru dokonuje, oraz probe cisnieniowa nadzoruje upowazniony
przedstawiciel dostawcy gazu. Oprocz szczelnosci przewoddw odbiorowi
technicznemu podlegaja: jako$¢ uzytych rur, ksztaltek i armatury, jakos¢
pokrycia rur. Instalacje gazowa nalezy poddac probie szczelnosci w
czasie 0,5 godziny na cisnienie 50 kPa mierzone  manometrem
réznicowym. Probe przeprowadza si¢ powietrzem. Wynik proby uwaza
sie za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cis$nienia.

2.4.5. Uwagi koncowe.

Instalowane odbiorniki gazu powinny posiada¢ wymagana przez
dostawce gazu klase jakosci (atest producenta).

Wykonawca winien dostarczy¢ odbiorcy gazu instrukcje obstugi

instalowanych urzadzen oraz pouczy¢é go O sposobie uruchomienia
instalacji.

2.5. Uwagi ogolne.

Caloé¢ robot instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonad
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami), Ustawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 243 poz 1623)-
obowiazujacymi normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogdéw okres$lonych w
obowiazujacych przepisach BHP 1 Ppoz.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
stosowania.
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Schemat pod¥oczenio

pompa ciepia powietrzelwoda

Heat pump water heater

{

Szezegotowy schemat pod&aczenia pompy ciepla
do podgrzewacza 200 litréw podczas badania

Detailed scheme of connection the hest pump to 200L water
heater as perfom‘ved during the iest

automatycany odpowietrznic

sutomatic air vert
wyiscie cieple] wogy uaytkowej
" 1 domestic hot waler outlet
czujnik temperatury @ o
W gorze podgrzewacza G
uppe! temperature 38n80f
470 4&mm izolec]i ciepinej
W 45mm thermai insuiation
sasilanie zimna woda
! . cold water ine!
czuinik temperatu’y P - . )
w §ole podgrzewaczd z8siante z pompy ciepta
nottom temperature sensel B infet from heat pumo
powrdt Wocy

do pompy ciepia
heal pum walerretum

pompa obiegowsa pompy ciepta
heat pump circulation pump

pompa ciepia PCY
oo/ 3,0kW EKO heat pump

NU 3.0kW EKO



Dane techniczne dla przykladowej pompy ciepla

o ¥ N w g

Pompa ciepia powietrze/woda

Heat pump water heater

J
)

(a) Nazwa i adres dostawcy urzgdzenia
Supplier's name, 2ddrass
{b) Model urzadzenia
Suppfier's mode! identifier
(c) Deklarowany profil obciazert
Deciared load profie
(d) Klasa sezonowej efektywnosci energatycznej podgrzewania wody
- w klimagie umiarkowanym
Water heating energy eficiency slass (under averagé climate conditions)
(e) Efektywnosc energetyczna podgrzewania wody
- w Klimacie umiarkowanyrm
Water heating energy effciency (under average camats conditions)
(f) Roczne zuzycie energii elektrycznej (w K! macie umiarkowanym)
Annual electricty consumption {under average olimate conditions)
(@) — nie dotyczy
- not appi

(h) Ustawienia termostatu | temperatury podgrzewacza wody
Thermostet temperature seltings 8s placed on the market by the suppirer
(i} Poziom MOTY akustycznej W pomieszczeniu
Sound power leve! indocrs
(i) Podgrzewacz wody moze pracowac jedynie W godzinach
poza szczytowym obciazeniem:
Abitty to work only during off-peek hours

(k) Szczegdine &rodKi ostroznosci podczas montazu, instalacii
lub konserwacji urzadzenia
Any specific precautions ihat shall be taken when the wieler heater is assembled,
installed or meintained

() Funkcja Smart
Smart Grid function control sefting
(m) Efektywnosé energetyczna podgrzewaria wody
Water heating energy eficiency
. w klimacie chiodnym {under colder chmate condrions)
- w Klimacie cieptym  {undér warmer climate conaltions)
(n) Roczne zuzycie energii elextryczne]
Annuai electricity consumption
. w klimacie chtodnym (under colder climate conditions)
. w klimacie cieptym (under warmer climate cond?ions)
(o-v) — nie dotyczy
- not epplicable
(w) Poziom mocy akustycznej na zewnatrz
Sound power lgvel 0UIdeOTS

Hewalex Sp. 2 0.0. Sp. K
ul. Stowackisgo 33, 43502 Czechowice-Dziedzice PL

PCVWU 3,0kW EKO

L

A+
% 127

kwWhirok

kWhn/anrum o
°C 55
dB(A) 57
nie
no

Kazdorazowo przed mentazemn, uruchornieniem lub Kenserwacid
urzadzenia, nalezy uvagledricm}wenia zawarte w dokumentadi

techniczno-Tuchowe] producenta
Before instalation, operabonormahtenanceofhealpwm tis
recomended to read the manue!
NA
% 127
127
KWhirok
807
kiWn/annum 807
dB(A) 0



Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek usiugowy CZWORAK
Charakterystyka energetyczna
Miejscowosé: Szydidow
Projektant: Stanistaw Kowalczewski
Plik danych: c:\ar\biblioteka\ozc.ozd
Normy :
Norma na obliczanie WwWsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: PN~-B-03406:1994

Norma na obliczanie E: PN-B-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: IXIT
Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -20 %C
Stacja meteorologiczna: Kielce
Stacja aktynometryczna: Swiety Krzyz

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 377,9 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vh: 1094,1 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®g: 16967 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Py: 4614 W
Calkowita projektowa strata ciepta @: W
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®yr: 21484 W
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniach Dng: W

Wskazniki i wspbiczynniki strat ciepia:

Wskaznik @y odniesiony do powierzchni ¢uy,a‘ 56,9 W/m?

Wekaznik Og; odniesiony do kubatury duL, v 19,6 |W/m?

Wyniki obliczeh wentylacji:

drednia liczba wymian powietrza n: 1,0
Dopilywajace powietrze wentylacyjne Vy: 13117 ,1 m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza Oy: -20,0 e

Domy$lne dane do obliczen:

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Czas uéytkowania/bytowe zyski ciepia: 12 h i wiecej




Wyniki - Bilans zuzycia energii cieplne]

Bilans energii ciepinej - W sezonie

Energia ciepina [GJ

Miesiac Ng | Tem,n Qz Qu Qg Qa n Qsw Qi Qn
o GJ/rok |GJ/rok GJ/rok |GJ/xok GJ/rok |GJ/xok GJ/rok
Wrzesien sf 12,7 0,92 Q0,25 0,09 0,89 0,767 1,09 0,40 1,02
pPazdziernik 31 T 10,50 1,57 Q ;71 10,64| 0,954 5,16 2,45 16,16
Listopad 30| 2,9 14,60 1,52 0,89| 15,06/0,998 2,70 2,37| 27,00
E;hdzieﬁ 31 -1,2 18,99 1,57 1,12 19,77 1,000 2,02 2,45 36,83
Styczen 31| -3,9 21,57 1 5 1,27 22,54|1,000 2;85 2,45 41,65
Luty 28 -2,7 18,45 1,42 1 .19 19,25 0,997 4,62 2,21 33,49
Marzec ki 1,0 16,89 1,57 Aoy 27 17,51 0,979 7,18 2,45 27,82
Kwiecien 30 7,0 10,81 1,52 1,08 10,99| 0,921 7,26 2,37 15,53
Ma? 5( 12,3 0,99 0,25 0,15 0,95(0,734 1,37 0,40 1,04
o sezemie | 2220 - 2,1] 113,73 11,25 7,76| 117,60]0,958] 34,25 17,55 200,69
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

Sciana zewnetrzna 358 %

Strop cieplo do gory 6.7 %

Podioga na gruncie 1.9 %

' Dach 1.6 %
Okno (swietlik) zewnetrzne 59 %

Drzwi zewnetrzne 1.1 %

Bodioga na gruncie Il strefa 1.1 %

[ Cieplo na wengﬂac'g 459 %

0 1.1 % Drzwi zewngtrzne 15,9 % Okno ($wietlik) zewnetrzne [L11.6% Dach 11,9 % Podioga na gruncie l
[16.7 % Strop cieplo do gory 1358 % Sciana zewnetrzna [C11.1 % Podioga na gruncie |l strefa 1459 % Ciepto na wentylacje

F opis | ca/Rrok [ wn/rok | %
B

Drzwi zewnetrzne 2,89 803 1,2

[{Okno (éwietlik) zewnetrzne 15,01 4169 6,0
< Dach | 4,03 1119| 1,6
-=Podloga na gruncie -[ 4,91\ 1365 2,0
++ Strop ciepio do géry \ 17,3_0r 4805 6,9
|| §ciana zewnetrzna L 91,80 25500| 36,7
ZPodioga na gruncie 1I strefa 2,85\ 790 i [ B
I Ciepilo na wentylacije 117,60 32667 47,0

>, Razem 250,33 69537| 100,0



Wyniki - Zestawienie 2y

skéw energii cieplne]

)

Szczegotowe zestawienie zyskow energii cieplnej

Zyski od stonca 66.1 %

Ziskl od ludzi 193 % |

166.1 % Zyski od stonca
14,1 % Zyski od gotowania

119,3 % Zyski od ludzi
1.7 % Zyskiod os$wietlenia

15,4 % Zyski od cieplej wody
13,5 % Zyski od urzadzen elektrycznych

Opis GJ/Rok | kWh/rok %
zyski od stonca 34,25 9514| 66,1
1Zyski od ludzi 9,97 2771 19,3
<Zyski od cieptej wody 2,78 773 5,4
-Zyski od gotowania 2,11 586 4,1
.Zyski od oéwietlenia 0,86 240 1.7
-Zyski od urzadzen elektrycznych 1,82 506 31,5
:Razem 51,80 14390(100,0

[ Zyskiod urzadzen elektrycznych 3.5 % ]
2Zyski od oswietlenia 1,7 %



Wyniki - Ogélne

Nazwa projektLEBudynek ustugowy CZWORAK
. . P s
Lokalizacja...: | Szydiow
Projektant..... {Stanis#aw Kowalczewski
Data obliczen :iSroda,30 Pazdziernika 2019, 7:01

Parametry czynnika grzejnego:
Tz,[°C] ....... .| 80.00 Tp,[°Cl: | 60.00 |

Rodz. czynmka;Woda '

]
Parametry zrédta ciepta:
Opor hydr.[Pa];] 150 | Pojemnos¢ [I]: | 25 |

|nformac1e 0 typach rur:
Typ A{FUSIO | Typ B: MIEDZ | Typ C: [UPONOITyp D! \

Typ E: l | Typ F: Typ G1 A;Typ H J
| |
Typl:| | Typ J: | Typ K:I Typ L] ;

Typ Mf J Typ N: L“j Typ O: Typ P: .
Opér hydrauliczny instalacji i zrédta ciepta... dPc,[Pal: 9130
Minimalny opér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin,[Pa]: r—ufs‘_géj
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge,[ka/s]: Z_6.—2737

Catkowita pojemno$¢ instalacji................... Ve, [l]: 123

Obliczeniowa moc ciepina instalacji.............. Qo,[W]: | 21484
MOGC traCONA. ....uvvveeeeeriiranmirererersaanas Qtr,[W}: L__§Z4,.JE

Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcai,[W];“ 21543

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. 5 \ Nadmiar mocy,[W]: \
Nuedogrzewané | Deficyt mocy,[WI: '; 315 ‘
Moc grzej..[ 207 4_1 Zyski od przewodow,[W i 499 _J

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzej..[W]:’l 0 | Zyski od przewodow,[W]:| 52

Grzejniki:

Przegrzewajapé- J B Nadmiar mocy,[W]: {__“2—9—73
Nledogrzewaqu 0 Deficyt mocy,[W]. r—'436 !
Obl. moc,[W]...| 21484 Rzeczywista moc,[W]: | 20756

Strona 1
Herz C.0. wersja 3.5 (¢) 1994-2007 P.W.



Wyniki - Pomieszczenia

[ Symbol i Qo Qzc Qdef Qgrz | Agrz
[°C] | W] [WI W] W]
1 16 0 52 -52 0 | 0.000
2 | 20 | 1352 | 37 24 | 1291 | 0.972
CALI-500/80 n=11el.1=088m 1291 | 0.972
3 | 20 991 72 20 | 939 | 0.929
CALI-500/80 n= 8el.I=064m | 939 | 0.929
4 | 16 0 0 0 0 | 0.000
5 | 16 0 0 0 0 | 0.000
6 | 20 | 6897 | 177 | 201 | 6519  0.974
CALI-500/80 n=14el.I=1.12m 1618 | 0.973
CALI-500/80 n=14el.l=112m 1631 | 0.974
CALI-500/80 n=14ell=1.12m | 1631 | 0.974
CALI-500/80 n=14el.l=1.12m | 1639 | 0.974
7 | 20 | 5067 | 169 14 | 4884 | 0.967
CALI-500/80 n=14el |=1.12m | 1631 | 0.967
CALI-500/80 n=14el.l=1.12m 1626 | 0.967
"CALI-500/80 n=14el. l=1.12m | 1627 | 0.966
10 | 16 0 0 0 0 | 0.000
11 20 837 6 66 | 897 | 0.993
CALI-500/80 n= 8el.I=064m | 897 | 0.993
12 | 20 | 1529 6 22 | 1501 | 0.996
CALI-500/80 n=13el.|=1.04m 1501 0.996
13 | 16 | 4811 | 32 56 | 4723 | 0.993
CALI-500/80 n= 8el.l=0.64m | 1001 | 0.994
| CALI-500/80 n= 8ell=064m 1007  0.994
CALI-500/80 n= 7ell=056m | 909 | 0.993
CALI-500/80 n= 7el.I=0.56m | 906 | 0.993
CALI-500/80 n= 7el.1=056m | 901 | 0.993 |

Strona 2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Woj: Swietokrzyskie

Powiat: staszowski

Cmina: Szydiow 261208 2

Obreb: Szydtow 261208 2.0015

Obiekt: dz. nr 181 USE
Sekcja: 7.1387.20.20.4.4; 21.16.3.5
Uklad odniesienia: PL-ETRF89

Uklad wspdtrzednych: PL-2000/7
Uklad wysokosciowy: PL—KRONB6-NH

Wykonano: 16 kwiecien 2019 r.

I/PG: G.6642.V.470.2019

Granice wskazane na niniejszej mapie
nie spelniajq wymogu dokladnosciowego
I zostaly przy jete wedlug ewidencji gruntéw.

Nie wyklucza sie istnienia niewykazanych

na niniejszej mapie, urzqdzer podziemnych,

ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacjj,

lub o ktérych brak jest informacji w zasobach PODGIK.

W granicach projektowanej inewstycji brak
jest obcigzen sluzebnosciami gruntowymi.

UM1, ZU, WS, KD-D, UK, UO1, KDW = oznaczenia MPZP
_/\__ - nieprzekraczalna linio zobudowy
— — — linie MPZP

.

Szkic orientacji
RSN N Opatowskia ] [ )
G SR
NN Ny

i
‘07 I'l.
3 oy
e Rt re AL )Y
nf ot EAS § (4
A TR S BORNS el X ) A
g o : &
g SN i
e B AN S AT ol -
N < N o L 0 TN
Ny
4,

R

'."k'_, T Ve
H 3 Gt N

UGl
GEODEZY}NO-KARTOGRAF!CZNE e 5500
Marian Sochacki
28.200 Staszéw, ul. Krakowska 14
1. x 15 864 60 91

HEYa0cza SIe. Ze NINISISZY ¢

-appishny do ewidencji mal:ria w

7499950.00

y:

—r
—

/

kom. 606 351534 -

+

Uwierzytelniono dnia:

13. 05. 2019

PRNT TG OR O any Wowyning B.ac

A I &
A-opdggdezynych | kartograficznven. «iahvnn reziiliaty z ;wiera operat techniczny

e
2 oL o

A-%(gtjn prowadzacy {isins.vowy
23Bb geodezyjny 1 k.

- RV
_‘, x = 5606250.00 4//

twoweqo zar sbu geodezyinego i kartograficznego

STAROSTA STASZOWSKI

Néberatu technicznaeo

tkator ewider.cy;ny

2014

P2612. 2019 .H 3¢

i
+ Ve
D

WL e - ]
e

fatejwpisania operatu techniczne .o
=].db ewidencji materialéw zasobu

Ty zentujgcej organ

SN
14,

B L7 A {22
P P AN
-i i N kT A .
i3 ReaymERNL el nazwisko | podpis osony
! - N _-_-___,]
v Feakant 1, s
LAy S

D—wh—F)
2Ly
24 /" ‘\ [ 27
|
RV \/ { \

\ <
)R

\

P .

SYTUACJA 1:500

+

d = = . \ ‘4‘
\ - \ \ h

\(k I\

! \

Szalka z reduktorem MIX10 i A

gazqmierzem G4 \
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Spec: INSTALACIE SANITARNE ISlgg(l)o
Obiekt: Bud. ustugowy CZWORAK Rfs Nr.
Adres: Szydlow

Temat: Sytuacja 3?'?5‘.31:9
mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI
Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81 I

|inz. Grazyna KOWALCZEWSKA

Uprawnienia bud. Nr1857/L.b/83

\ /4
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Pompa ciept powietrze/woda
Do podtqczenia zgodnie z wskazaniami producenta

INSTALACJA WODY Spec: INSTALACIE SANITARNE| Skals
:100
Obiekt: Bud ustugowy CZWORAK | Rys Nr.
Adres: Szydiow 2
. ; Data:
Temat: Instalacja wody 311012

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI
Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81 /

inz. Grazyna KOWALCZEWSKA /" /
Uprawnienia bud. Nr1857/L.b/83 /
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INSTALACJA WODY
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INSTALACJA WODY

Cazowy kociot c.0. C.W.

Zasobnik V=501

2020

Spec: INSTALACIE SANITARNE Skgio:
1:100

OBiekt: Bud ustugowy CZWORAK
Adres: Szydlow
Temot: Instalacja wody

mgr inZ. Stanistaw KOWALCZEWSKI
Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81 >

inz. Grazyna KOWALCZEWSKA :
Uprawnienia bud. Nri1857/Lb/83
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Do podtqczenia zgodnie z wskazaniami producenta

Spec: INSTALACIE SANITARNE | Skala:

1:100
KANALIZACJA Obiekt: Bud ustugowy CZWORAK Rys Nr.

Adres: Szydiow 5
Temat: Kanalizacja 3'13%01%
megr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI 7

Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81

i 7
inz, Grazyna KOWALCZEWSKA \/ﬂ
Uprawnienia bud. Nr1857/Lb/83
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Spec: INSTALACIE SANITARNE‘ Skola:
biekl: gyd ustugowy CZWORAK Rys Nr.
Adres: Szydiow 7
. Alizaci Data:
Temot: Kanalizacja 31.10.1

9
mer inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI A
\Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81

sz‘ Grazyna KOWALCZEWSKA \, // 1&
Uprawnienia bud. Nr1857/Lb/83 V[/;J
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Pompa ciep! powietrze/woda

Do podtqczenia zgodnie z wskazaniami producenta

INSTALACJA CO Spec: INSTALACIE SANITARNE | Skala:

1:100

Obiekt: Bud ustugowy CZWORAK | Rys Nr.
Adres: Szydiow 8

Temat: Instalacjac.o. 3?%%22/
mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI &
Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81

inz. Grazyna KOWALCZEWSKA \ﬂ/
Uprawnienia bud. Nr1857/Lb/83
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Obiekt: Bud ustugowy CZWORAK

Adres: Szydiow 9
Temat: Instalacja c.o. 3?%01:2
A

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI /7
Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81

.
inz. Grazyna KOWALCZEWSKA \/ﬂ/

Uprawnienia bud. Nr1857/Lb/83
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INSTALACJA C.O e PTG e i
10
B . Rys Nr.

Obiekt: Bud ustugowy CZWORAK

Adres: Szydiow 9
Temat: Instalacja c.o. 3?%01:2
A

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI /7
Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81

.
inz. Grazyna KOWALCZEWSKA \/ﬂ/

Uprawnienia bud. Nr1857/Lb/83
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Spec: INSTALACJE SANITARNE | Rys Nr

Obiekt: Bud ustugowy CZWORAK | 11

Adres: Szydiow

Data

Temat: Instalacja c.o.

31.10.19

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI ‘

Upr bud Nr. 96/Tbg/81

inz. Grazyna KOWALCZEWSKA . W’

Upr bud Nr.1857/Lb/83
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Spec: INSTALACJE SANITARNE | Rys Nr

Obiekt: Bud ustugowy CZWORAK | 11

Adres: Szydiow

Data

Temat: Instalacja c.o.

31.10.19

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI ‘

Upr bud Nr. 96/Tbg/81

inz. Grazyna KOWALCZEWSKA . W’

Upr bud Nr.1857/Lb/83




SCHEMAT REGULACJI

Programowany Termostatyczny
termostat pokojowy zawdr grzejnikowy GRZEJNIK
ZESTAW OBEIJMUJE: /o .
Wytacznik pradu @ O
Zwodr bezpieczenstwa Q

gazu z wbudowanym
regulatorem cisnienia
pilotem palnika

1 trmoparsg

Regulator wysokosci

plomienia KOCIOL
Zapalacz piezoelektryczny GAZOWY
Termostat bezpieczenstwa

przed nadmiernym | /N /\/\ | _ __ __ i
przegrzaniem

Reczny zawdr napelniajacy

Termomanometr

Zawdr bezpieczenstwa 3atn

Membranowe naczynie

wzbiorcze 8l

Pompg UPS 15/45
Zabezpieczenie pompy
PrzetacznikLATO/ZIMA
Wymiennik woda—woda

_—————l———————ﬂ

C.0.
Zawdr elektr z czujnikiem 1 | >
Tréjdrozny zawdr elektr ! e &
Cwu | I e ————— el P — S
~—
- Obiekt pyd Mwwcmciw CZWORAK mMmNZﬁ
Adres Lo
* Temat  Instalacja c.o. Data
Spec. INSTALACJE SANITARNE 31.10.19

zimna -
weda mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI
Uprawnienia Bud. Nr. 96/Tbg/81

inz. Grazyna KOWALCZEWSKA
Uprawnienia Bud. Nr.1857/L.b/83




BIBLIOTEKA

N

P.GOSPOD

F-1 -1 [or —

PARTER 1

100
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Gazowy kociof .0. c.w.

INSTALACJA GAZU

Szafka z reduktorem MIX10 1

gazomierzem G4

Spec: INSTALACIJE SANITARNE

Skala:
1:100

Obiekt: Bud ustugowy CZWORAK
Adres: Szydiow

Rys Nr.
{37

Temat: Instalacja gazu

Data:
31.10.12

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI V4

Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81

inz. Grazyna KOWALCZEWSKA /7 /)

Uprawnienia bud. Nr1857/Lb/83
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INSTALACJA GAZU

Cazowy kociot c.o. c.w.

Szafka z reduktorem MIX10 4
gazomierzem G4

Spec: INSTALACIJE SANITARNE Sko(i)o:
1:10
Obiekt: gyuq ustugowy CZWORAK | Rys Nr.
Adres: Szydlow 14
Temat: Instalacja gazu 3??6019 :

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSK]
Uprawnienia bud. Nr 96/Thg/81

inz, Grazyna KOWALCZEWSKA | /(// |

Uprawnienia bud. Nr1857/Lb/83




PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY
W SKRZYNCE GAZOWE]

PRZEPUSTOWOSC NOMINALNA 4 lub 6 m3/h
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I. Kolumna przylacza PE25 w rurze ostonowej lub podejscie stalowe
izolowane tasma POLYKEN

2. Kurek sferyczny DN 15

3. Reduktor gazowy katowy MR10 (FE10), lub MIX10

4. Monozlacze pod gazomierz G4 (G6) wraz ze wspornikiem

5. Zawor kulowy gwintowany DN25

6. Gazomierz G4 (G6)

7. Skrzynka gazowa metalowa 600x600x250 ze stelazem
montazowym

Spec. INSTALACJE SANITARNE P33
Obiekt Bud ustugowy CZWORAK Rys Nr
Adres Szydiow 15

i Data
Temat Instalacja gazu 31 10.19

Uprawnienia bud. Nr. 96/Tbg/81

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI

inz. Grazyna KOWALCZEWSKA
Uprawnienia bud. Nr1857/Lb/83
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