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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane ponizej podpisane osoby bedace autorami poszczegélnych czesci
projektu, poprzez zlozenie podpisu o$wiadczaja, Ze niniejszy Projekt Budowlany zostat opracowany zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120

poz. 1126))

Imig i Nazwisko/
Numer uprawnien

mgr inz. arch.

Projektant Jarostaw Kawinski
SW-1/2003
mgr inz. arch. Jan i
mgr i Che Ja
Sprawdzajacy Krawczyk f/ﬁ s

Uprawhienia budzwiane 2o projekiowar
108/75 i kierowania robotami budewianymi
Nr ewid. 647/73 108/75 (zba arch. PX-0162

Data opracowania: lipiec 2019r.

I. DANE PODSTAWOWE:
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Szydtéw, gm. Szvdiéw

dz nr 181, 558, obreb 0013 Szydtéw

jednostka ew. 261208_2 Szydtow

2. Imie i Nazwisko oraz adres inwestora:

Miasto i Gmina Szydiéw
ul. Rynek 2

28225 Szydiéw

3. Imie i Nazwisko projektanta:

mgr inz. Arch. Jarostaw Kawifiski




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoéinych obiektow:

1. Roboty rozbiérkowe i niezbgdne przemurowania
- rozebranie kominéw
- rozebranie pokrycia dachowego oraz wigzby dachowej

- rozebranie §cian wew. I zewnetrznych do poziomu zgodnie z rysunkiem nr: 10,11,12,13
Podbicie fundamentéw wok6t écian zewnetrznych oraz $ciany wew. piwnicy
QOdgrzybianie, osuszanie scian

Wykonanie iniekcji oraz izolacji pionowej wokét Scian piwnic i parteru

Przebudowa parteru zgodnie z czgécig rysunkowg

Nadbudowa poddasza zgodnie z czg¢scig rysunkowa

Wykonanie nowych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej

Roboty wykonczeniowe

o 2 d O o B

Zagospodarowanie terenu

- Wykonanie doj$¢, miejsc parkingowych, podjazdu dla niepelmosprawnych

2. Istniejace obiekty na dzialce:
Budynek ustugowy- czworak-dawna siedziba Urzgdu Gminny.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1,0 m a w szczeg6lnosci

- wykonywanie prac rozbidrkowych: niebezpieczenstwo upadku z wysoko$ci, osunigcie Scian

- wykonywanie elewacji: niebezpieczefistwo upadku z wysokosci.

- prace w wykopach o glebokosci powyzej Im.

e Prace budowlane beda wykonywane przez zespdt pracownikéw przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych.
Przy tego typu pracach moze wystapi¢ porazenie pradem elektrycznym, potracenia pracownika lub osoby
postronnej, pochwycenie koficzyn przez napgd urzadzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolinie niebezpiecznych:

L]



Ekipa pracownikéw wykonujaca prace budowlane i rozbidérkowe musi by¢ ekipa
wyspecjalizowang do tego typu prac, mie¢ odpowiednie do$wiadczenie i umiejetnosci.
Koniecznosé przestrzegania przepisow BHP dla tego typu prac jest sprawa bezwzglednie
konieczna. Pracownikéw przed przystapieniem go tego typu prac nalezy zapoznaé z przepisami
BHP, P.POZ oraz Planem Bioz. Kierownik budowy, rozbiérki musi przeprowadzi¢ szkolenie
wstepne ogolne, szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym na stanowisku pracy. Fakt odbycia w/w szkolei oraz zapoznania sig¢ z ryzykiem
zawodowym na danym stanowisku pracy powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Przy pracach szczegblnie
niebezpiecznych nalezy stosowaé staly nadzér. Pracownicy musza stosowaé érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

6. Wskazanie sS$rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczennistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegédlnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych  bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

-

innych zagrozen:

Sposéb prowadzenia robét budowlano - montazowych oraz rozbiérkowych musi by¢
uzgodniony z Inwestorem. Nalezy z nim uzgodnié¢ sposob zabezpieczen majacych wplyw na
funkcjonowanie przyleglego terenu. Przez caly czas prowadzenia robét musi by¢ ciagta
wspolpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i
oznakowa¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé wszystkie
inne strefy niebezpieczne. Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowa¢
materialow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejécia, przejazdy 1
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Wszystkie prace na wysokosci nalezy zabezpieczy¢é w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla
pracujgcych tam pracownikow. Zwroci¢ szczegélng uwage na ustawienie i odpowiednie
zabezpieczenie rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub
uprawniona osoba muszg dokona¢ po ich ustawieniu, odbiér. Odbiér rusztowania dokonuje si¢
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzadzenia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Nalezy zapewni¢ dostateczng iloéé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikéw pracujacych na wysokosci nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej. Na
placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i p.poz. Na terenie budowy powinny by¢
urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez



roboczg i ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do skladowania materialéw i wyrobdéw. Teren budowy
powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgonie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczna. Wyznaczy¢ drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac, ktore
powinny byé wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgledu na
mozliwoéé wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia ludzkiego. Nalezy
udostepni¢ do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie
prace nalezy wykonywa¢é z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw bhp i p.poz. Podczas prac
budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przeciazen konstrukcji. Nalezy postugiwac sie
odpowiednim sprzetem, ktéry ma odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty dopuszczenia do
uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowa¢ materialy z atestami. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba Kierujaca, pracownikami
obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Kierownik budowy musi opracowaé ,Plan BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w planie tym nalezy
uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) rozdz. 9 Roboty na wysokosciach.
Ponadto: Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego na terenie rozbiorki oraz bedzie unika¢ uszkodzen i uciazliwych dla osob
lub wlasnosci spolecznej na terenie rozbiérki i terenie przyleglym. Po przeprowadzeniu
demontazu wyrobéw bitumicznych — papa na lepiku z pokrycia wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przekazania inwestorowi karty utylizacji odpadu.
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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Umowa Nr 14/B-04/2019 z dnia 15.03.2019r.
e Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych.
¢  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Koncepcja opracowana przez Biuro Projektowe z Wykonawstwem, ul. Wschodnia 13/1, 28-
200 Staszow

e Obowigzujace Prawo Budowlane, normy i przepisy.

CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa i nadbudowa budynku ustugowego z przeznaczeniem na
biblioteke.

LOKALIZACJA | STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Dziatki Inwestora 181, 558 posiadaja nieregularny ksztatt. Teren dzialek ze spadkiem w
kierunku zachodnim i pdinocnym. Dostepno$¢ komunikacyjna od strony wschodniej oraz
péinocnej bezposrednio do drogi gminnej - dziatka o nr ewid. 558 oraz 563. W chwili obecne;j
dziatka inwestora o nr ewid. 181 zabudowana jest budynkiem ustugowym a dziatka o nr ewid.
558 stanowi droge gminna . Dziatka o nr ewid. 181 od zachodu sgsiaduje z dziatka o numerze
ewidencyjnym 752/2 — zabudowang budynkiem szkoly, od potudnia z dziatkka o numerze
ewidencyjnym 182 — zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, od
pdinocy graniczy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 724 — niezabudowana, od wschodu z dziatka
o numerze ewidencyjnym 558 — droga gminna. Dziala na ktérej znajduje si¢ budynek bedacy
przedmiotem opracowania w obecnym momencie uzbrojone jest w sie¢ wodociggowa,
napowietrzng lini¢ eklektyczng nn, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazows.

Zestawienie obiektow usytuowanych na dziatkach objetych zakresem opracowania:

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE AMORTYZACJA

OBIEKTY BEDACE PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

BUDYNEK USLUGOWY Z y rakh Blacha na rabek
I Al AN
PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKE AREYNE stojacy




4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzgdienia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym bedgcym przedmiotem
opracowania:

- woda z wodociggu gminnego - istniejacym przylaczem — do wymiany — wedhig projektu
branzowego,

- przylacze elektroenergetyczne napowietrzne ~ wedtug projektu branzowego,

- odprowadzenie sciekéw do kanalizacji gminnej — wedtug projektu branzowego,

- odprowadzenie woéd opadowych — na wiasne tereny zielone,

- zaopatrzenie w ciepto — projektowane z projektowanego kotla na gaz ziemny,

- usuwanie odpadow stalych - poprzez zorganizowany i o powszechnej dostepnosci system
zbierania i wywozu odpadéw o charakterze komunalnym gminy Szydiow.

b) Uklad komunikacyjny:

Dostgpnos¢ komunikacyjna od strony wschodniej i péinocnej poprzez zjazd istniejacy z drog
gminnych — spetniajace wymogi dla zjazdu publicznego stawiane przez Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. poz. 124 z 2016).

¢) Zagadnienia bezpieczeristwa przeciwpozarowego w tym okreslajgce parametry
techniczne drdg poiarowych, sieci i urzqdzeri uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpoiarowe zaopatrzenie w wode:

Opisano w pkt. 11 Opisu do projektu zagospodarowania terenu.

d) Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Dzialki Inwestora posiadajg nieregularny ksztalt, teren dziatek ze spadkiem w kierunku
zachodnim i po6inocnym. Tereny biologicznie czynne zlokalizowane sa w zachodniej oraz
potudniowej - czgsci dziatki o nr. ewid. 181 — jest ona porosnigta trawg w tych miejscach.

S. BILANS TERENU

Powierzchnia dzialek w zakresie opracowania A,B,C,D-A - 1409,93 m?
Powierzchnia zabudowy budynku biblioteki -23346 m?
Powierzchnia uzytkowa -326,70 m?
Istniejaca zielen niska - 954,87 m?
Projektowane utwardzenie kostka betonowa -221,60 m?
Wskaznik intensywnos$ci zabudowy -23,17%

Wielkos¢ powierzehni biologicznie czynnej -67,72%



6.

7-

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOW

Obiekt wpisany do ewidencji zabytkéw pod numerem 1-181.

INFORMACJE NA TEMAT WPLYWU GORNICZEGO

Dziatka na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt nie znajduje si¢ na terenie
eksploatacji gérniczych ani tez w granicach terenu goérniczego. W zwiazku z powyzszym
projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz. U. Nr 196 z 2015r.)

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

e Nieruchomo$¢ nie znajduje si¢ w obszarze form ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-3, 6-9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

e Nie znajduje sie réwniez w otulinach form o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 cytowanej
wyzej Ustawy.

 Nieruchomo$é¢ znajduje sie na obszarze Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu.

+  Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska w zakresie ochrony wad,
ziemi, powietrza, jak rowniez nie bedzie powodowa¢ w okresie jej eksploatacji zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi.

« W terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wyst¢puja urzadzenia melioracji wodnych.

«  Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 09.11
2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (tj. poz. 71 z
2016r.)

«  Odpady stale beda sktadowane w $mietniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu.
Projektowany obiekt nie wytwarza: gazow, pyléw i ptynéw niebezpiecznych dla Srodowiska.

«  Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na wlasny teren.

+ Hatas.

Projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hatasow.

e Zakiocenia elektromagnetyczne.

Nowo projektowany obiekt nie powoduje zakiécen elektromagnetycznych.

«  Wplyw planowanej inwestycji na zabudowe dziatki sasiedniej.

Lokalizacja nie utrudni lokalizacji budynkéw na dziatkach sasiednich jak réwniez nie spowoduje
zmniejszenia doplywu $wiatla. Lokalizacja i obiekty budowlane spetniaja wymogi w zakresie
ochrony p.poz oraz nie naruszaja interesow 0sob trzecich.

mgr inA an Krawezyk
PP N
Uprawnienia bmmée’ +Projeklowdgia

i nierowania robotami budowianymi
N ewid. €47/73 108{75 i2ba arch. PK-0162



9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Analiza budynku bedgcego przedmiotem opracowania i wurzgdzen mu
towarzyszacych:
Obszar oddziatywania budynku bedgcych przedmiotem opracowania miesci si¢ w granicach
dziatek inwestora z uwagi na jego usytuowanie 4,25m do granicy z dziatkg nr ewid. 180
o odlegtos¢ budynkéw od granicy - zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.),
e oSwietlenie, przestanianie i nastonecznienie - zgodnie z §13, §57, w/w
Rozporzadzenia. Analiza przestaniania przedstawia rysunek 14.a.
* miejsca gromadzenia odpaddw statych — zgodnie § 23. Ust. 3 w/w Rozporzadzenia,
® bezpieczenstwo pozarowe zachowane zgodnie § 271-273 w/w Rozporzadzenia,
® usytuowanie budynku zgodnie z w/w Rozporzadzeniem,

Budynek bedacy przedmiotem opracowania nie oddziatuje na dzialki sasiednie ze
wzgledu na jego posadowienie w odleglosci 4,25m do granicy z dziatkg nr ewid. 180. Nie
oddziatuje na budynki zlokalizowane na dzialce nr. ewid. 177 ze wzgledu na brak otworéw
okiennych w tych budynkach od strony budynku bedacego przedmiotem opracowania.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i
wykorzystania odnawialnych zrédetl energii.

Zrédta alternatywne. Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrédet energii
odnawialnej: energii wiatru ze wzgledu na brak w otoczeniu projektowanego budynku
(miejsca na dzialce Inwestora) na mozliwoéci montazu urzadzen wiatrowych, energii
geotermalnej ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne. Przewidziana do wykonania w
inwestycji powietrzna pompa ciepta.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:
Powierzchnia zabudowy 233,46 m’® powierzchnia uzytkowa 326,70 m?, wysokos¢ 8,11 m
(budynek niski ), budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych.
2. Odleglos¢ od obiektéw sasiadujgcych:
Wymagane min. 8 m od budynkéw na sasiedniej dziatce i 4 m od granicy dziafki.
3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla strefy ZL nie okresla sie.
4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach:
ZL III - W budynku nie wystepuja pomieszczenia dla wigcej niz 50-0s6b nie bedgcymi statymi
uzytkownikami. Na parterze przewiduje si¢ maksymalng liczbe oséb — 15, na poddaszu -4.
5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie dotyczy.



6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Budynek jako calosé stanowi Jedng strefe pozarowa ZL 111,

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8.000 m2

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagana klasa ,,.D”.

Odpornosé  ogniowa poszczegdlnych elementdw budowlanych w klasie D odpornosci
pozarowej:

- konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu -

- strop REI 30

- Sciana zew. EI30 (dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego)
- S$ciana wew. -

- przekrycie dachu -

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

8. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne:

diugosci dojs¢ ewakuacyjnych do 40 m przy co najmniej 2 dojsciach,

szerokos¢ drzwi min. 0,9 m w $wietle

- dla drzwi dwuskrzydlowych Jedno ze skrzydet min. 0,9 m

- szerokos¢ poziomych drég min 1,4 m

9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoficzenia wnetrz i wyposazenia stalego
- W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw latwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigace, jest
zabronione

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materialéw |
wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja odgromowa zgodnie z PN

- przepusty instalacyjne w $cianach Ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI tych
elementow(wymég ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych)

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

- Nalezy zamontowa¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu dla obiektu

12. System sygnalizacji pozaru

Nie wymagany

13. Scenariusz pozarowy

Nie dotyczy

14. Wyposazenie w gasnice

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na 100 m2
powierzchni strefy pozarowej

15. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$é wody 20 I/s. Wydajnos¢ takg zapewnia 2 hydranty o $rednicy 80 mm na sieci
wodociggowej usytuowane w odleglosci min. S m od sciany budynku i max. 75 m od obiektu

16. Droga pozarowa

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.

17. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy :



- Oznakowa¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru
- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic

- Wykonaé pomiary parametrow technicznych hydrantéw zewngtrznych.
Opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu.

12. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegéinosci:
kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos$¢ i diugosci.

12.1 Przeznaczenie obiektu:
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania petni¢ bedzie funkcje ustugowg w zakresie edukacji.

12.2 Program uzytkowy obiektu:

Piwnice: W piwnicy budynku znajduja si¢ nastgpujgce pomieszczenia: pomieszczenie gospodarcze,
pomieszczenie gospodarcze.

Parter: Na parterze budynku znajduja si¢ nastgpujace pomieszczenia: sien (komunikacja), biblioteka,
pomieszczenie gospodarcze, WC, czytelnia, pomieszczenie gospodarcze, kotlownia. Podstawowa
funkcja pomieszczen na parterze budynku to pomieszczenia ustugowe i edukacyjne.

Pierwsze pietro: Na pierwszym pigtrze budynku znajduja si¢ nastgpujace pomieszczenia: magazyn
ksiazek, WC, pomieszczenie gospodarcze, biuro. Podstawowa funkcja pomieszczen na poddaszu
budynku to pomieszczenia ushugowe.

12.3 Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia uzytkowa: - 326,70 m?
Powierzchnia zabudowy - 233,46 m’
Kubatura: -1512,82 m’
Wysoko$¢ w kalenicy: -8,11m
I10$¢ kondygnacji nadziemnych: -2

13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb

jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na planie figury o ksztalcie prostokata, bedzie
on obiektem dwukondygnacyjnym, z dachem wielospadowym. Obiekt petnit bedzie funkcje
ustugowg zakresie edukacji.



14. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do
obliczenn konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno
materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksplozji
goérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych

i zewnetrznych przegréd budowlanych:
14.1 Projektowany ukiad konstrukcyjny obiektu (rozwigzania materialowe oraz
zakres prac):

1. Roboty rozbiérkowe i niezbedne przemurowania:

Rozbiérka pokrycia dachowego, rozbiérka konstrukcji drewnianej dachowej,
rozbidrka stropu. Wykonanie niezbednych przemurowan w miejscach spekania $cian
oraz wystepowania rys pionowych i poziomych z materialéw jak w istniejacym
obiekcie, tj. cegla pelna, kamien piaskowiec na zaprawie wapiennej.

2. Podbicie fundamentéw - wokél $cian zewngtrznych nalezy wykonaé podbicie
fundamentéw — zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3. Roboty budowlane zwiazane z renowacja piwnic

Tynk w miejscach zagrzybienia $cian (pomieszczenia 1A/01, 1A/02,) nalezy sku¢, a
sciang oczysci¢ wstepnie za pomocg drucianej szczotki. Mur nalezy nastgpnie odkurzy¢ i
pomalowa¢ preparatem plesniobdjezym (grzybobdjczym). Tynk nalezy odtworzyé w
okresie okreslonym przez producenta érodka grzybobojczego.

Iniekcja grawitacyjna 2 — rzedowa od wewnatrz, ponizej poziomu posadzki.

Roboty nalezy rozpoczaé¢ od oczyszczenia powierzchni $ciany, oczyszczenia spoin i
ponownym ich wypetnieniu, w wyznaczonym poziomie. Nastepnie pod katem 30°-45°
do poziomu nalezy w $cianie wywierci¢ otwory skierowane ku dotowi, o $rednicy 30 mm
W odstepie co okoto 15 cm, dwéch rzedach. Glebokosé otworu powinna by¢ 5-8 ecm
mniejsza od grubosci $ciany mierzonej wzdhiz osi otworu. Natychmiast po wywierceniu,
otwory nalezy oczyscié ze zwiercin przy uzyciu odkurzacza przemystowego duzej mocy.
Po wywierceniu i oczyszczeniu otworéw, nalezy je wypenié pltynem do iniekcji. Z
uplywem czasu nalezy uzupelnia¢ plyn w otworach, az do ustania wchlaniania. W
przypadku gwattownego wnikania ptynu w otworze, nalezy przerwa¢ iniekcje, otwér
wypelni¢ rozrzedzong zaprawa tynku renowacyjnego, odczekaé kilka dni do stwardnienia
zaprawy i ponownie wywierci¢ otwdr, a nastepnie kontynuowaé proces iniekcji. Po
ustaniu wchtaniania ptynu w strukture muru, otwér oczysci¢ z resztek ptynu i wypelni¢
zaprawa montazowg. Nastepnie nalezy wykonaé izolacje pionowsa sciany oraz potaczyvé z



izolacjg pozioma posadzki przez wyprowadzenie tej ostatniej na $ciane okoto 10 cm powyzej linii
otwordw iniekcyjnych.

5. Roboty budowlane zwigzane z pozostaty czescia obiektu.

Fundamenty — Lawy i stopy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojona stalg klasy A-IIIN
(RB 500W) o srednicy 12mm. Lawy nalezy wykona¢ na podbudowie z chudego betonu gr.
10cm.

Sciany fundamentowe — z betonu C20/25 zbrojona stala klasy A-IIIN (RB 500W) z izolacja
przeciwwilgociowg w postaci dysperbitu, termiczng w postaci styroduru o gruboéci 10cm
oraz przeciwwodng w postaci foli kubetkowej.

Sciany zewnetrzne — z materiatu jak w istniejagcym obiekcie tj.: z cegly pelnej i kamienia na
zaprawie wapiennej.

Wience — obwodowe w poziomie stropu z betonu C20/25, zbrojone podtuznie pretami
6x012mm, ze stali A-IIIN (RB 500W) strzemiona ze stali gtadkiej @6 A-0(ST) co 20 cm.
Zbrojenie wiencow nalezy taczy¢ na zaktad minimum 60cm.

Strop: - nad parterem: zelbetowy o gr 15 cm. W stropie nalezy wypusci¢ zbrojenie do czpieni
zelbetowych.

Trzpienie: - W stropie nalezy wypusci¢ zbrojenie 4x@12mm, ze stali A-III(34GS),
strzemiona ze stali gladkiej @6 A-0(ST) co 20 cm na wysoko$¢ Scianki kolankowej. W
czpieniach nalezy zakotwi¢ prety gwintowane M16 do montazu muriat.

Schody: schody wewnetrzne betonowe, schody zewnetrzne( prefabrykowane) z kostki
betonowej,

Przewody wentylacyjne i dymowe: wykonane z ksztaltek, omurowane ponad stropem ceglg
klinkierowa petna kl. 15 Mpa na zaprawie cementowej marki 8 Mpa.

Stolarka okienna - stolarka okienna indywidualna, drewniana o wspoiczynniku
przewodzenia ciepta U <1

Stolarka drzwiowa — Stolarka drzwiowa — typowa drewniana w pomieszczeniu tazienki z
kratka nawiewng, drzwi zewngtrzne o wspdtczynniku przewodzenia ciepta U <1,2

Konstrukcja dachu — budynek przykryty bedzie dachem o kacie nachylenia wynoszacym
40°. Zastosowano wigzar platwiowy, z drewna klasy C24. Pokrycie stanowi¢ bedzie blacha na
rabek stojacy.

Obrobka blacharska dachu oraz rynmy i rury spustowe — obrébka dachu obejmie
opierzenie komina, wspornikéw antenowych, wytazéw dachowych, elementéw zwigzanych
z utrzymaniem i konserwacja komindéw. Zastosowane zostang systemowe lub
indywidualne obrobki z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia, rynny i
rury spustowe metalowe. Kolorystyka pokrycia dachowego do uzgodnienia z
Inwestorem.



Izolacje: przeciwwilgociowa pionowa — dysperbit masa asfaltowo-kauczkowa lub abizol
R+G na gorgco, pozioma — 2x folia PE, paraizolacja — folia paroizolacyjna, termiczna:
migdzy krokwiami w plaszczyznie stropu poddasza welna mineralna 20-20-25cm, na gruncie:
styropian EPS 100 15¢m.

Wentylacja: grawitacyjna, w przypadku szczelnej stolarki zapewniony bedzie doplyw
Swiezego powietrza poprzez mikrowentylacje.

Wykoficzenia wewnetrzne: tynki wewnetrzne — mokre cementowo-wapienne, posadzki z
plyt granitowych gr. 3cm, w lazience Sciany pokryte ptytkami granitowymi; Sciany oraz
sufity malowane farbami emulsyjnymi. Kolorystyka elementéw wykonczeniowych do
uzgodnienia z Inwestorem.

Wykonczenie zewnetrzne: tynk wapienny, jasny, pastelowy w kolorze biatym,
podmuréwka- tynk wapienny.

6. Zagospodarowanie terenu

Dojscia do budynku, z kostki betonowej gr.6cm, na podbudowie z warstw: piasek
zageszezony mechanicznie 15 cm, warstwy nosnej z kruszywa famanego 0-31,5 mm
zageszezonego mechanicznie gr. 20cm, warstwy wyréwnawczej cementowo-piaskowa - 5
cm. Krawedzie wylozone obrzezami 8x30x100 posadowionych na tawach z betonu C16/20
pod ktérymi nalezy wykona¢ podsypke piaskows zageszczong gr. 15 cm.

Utwardzenie parkingu z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z warstw: piasek
zageszczony mechanicznie 15 cm, warstwy nosnej z kruszywa famanego 0-31,5 mm
zageszczonego mechanicznie gr. 30cm, warstwy wyréwnawczej cementowo-piaskowej - 5
cm. Krawedzie wylozone obrzezami 15x30x100 posadowionych na tawach z betonu C16/20
pod ktorymi nalezy wykona¢ podsypke piaskowa zageszczong gr. 15 cm

14.2 Zabhezpieczenie przeciwpozarowe:

¢ Kategoria zagrozenia ludzi — ZL III
¢ Kilasa odpornosci ogniowej — D
Opisane w pkt 11 opracowania.

14.3 Instalacje i przylacza:

Trasa przylaczy — wedlug planu zagospodarowani dziafki. Instalacje wewnetrzne — wg projektéw
branzowych.

14.4 Schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w
tym dotyczace obciazen oraz podstawowe wyniki tych obliczen, kategoria geotechniczna
obiektu budowlanego:

Budynek jest obiektem o prostej i nieskomplikowanej konstrukcji. Posadowienie
budynku powyzej poziomu wéd gruntowych. Dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15 Mpa.
Przyjeto opér graniczny podtoza gruntowego qfn=185 kPa. Obcigzenie budowli wg Pn-82/B-



02000;B-02001;/B-02003. Strefa wiatrowa I wg Az1:2009 do PN-77/B-02011. Strefa
gruntowa II wg pn 81/B-03020. Strefa $niegowa II wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005.
Strefa klimatyczna III wg PN-82/B-02403. Strefa przemarzania — hz=1.00.
Warunki gruntowo-wodne: podloze stanowig pyly piaszczyste. Na poziomie
posadowienia budynku wystepuja pyly piaszczyste o 11=0,25. Lokalne warunki gruntowe
zalicza si¢ do gruntéw prostych. Obiekty zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

14.5 Zabezpieczenia przed wplywami ekspozycji gérniczej

Obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach terenu
gorniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Gérnicze i Geologiczne (tj. Dz. U.
Nr 196 z 2015r.)

14.6 sposéb korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest dla potrzeb oséb niepetnosprawnych: dojscia do budynku,
wejscie gtdwne, oraz szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych spelniajg wymagania zawarte w
§16 ust. 1, § 62, § 75 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z pézn. zm.), ponadto sanitariat na parterze budynku
spelnia wymagania wynikajace z § 86, obok budynku wydzielono miejsce postojowe o
wymiarach zgodnych z § 21 ust. 1 pkt. 2 cytowanego wyzej Rozporzadzenia. Na
pierwszym pigtrze budynku zlokalizowano pomieszczenia dostepne tylko dla personelu.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500

Wo: Swietokrzyskie

Powiat: staszowski

Gmina: Szydtéw 261208 2

Obreb: Szydtow 261208 2.0013
Obiekt: dz. nr 181

Sekcja: 7.1387.20.20.4.4; 21.16.3.3
Uktad odniesienic: PL-ETRF89

Uktad wspotrzednych: PL—2000/7
Uklad wysokosciowy: PL—KRONS6—NH
Wykonano: 16 kwiecied 2019 r.

IZPG: G.6642.V.470.2019

Granice wskazane na niniejsze] mapie
nie spetniajg wymogu dokiodnosciowego
i zostaly przyjete wediug ewidencji gruntéw.

Nie wyklucza sie istnienia niewykazanych

na niniejszej mapie, urzqdzen podziemnych,

ktdre nie zostaty zgloszone do inwentaryzocji,

lub o ktérych brak jest infermacji w zasobach PODGIK.

W granicach projektowane] inewstycji brak
jest obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
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OBIEKTY PROJEKTOWANE:

(1) BUDYNEK USLUGOWY (BIBLIOTEKA)

(Il MIEJSCA POSTOJOWE
PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY:

(1) STOJAK NA ROWERY
(2) Kosz (3 SzTuki)
(3) LAWKA Z PERGOLA (2 SZTUKI)

OBIEKTY ISTNIEJACE:

(1) BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
(2) BUDYNEK GOSPODARCZY
(3) BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

LEGENDA:
f===-] — ZAKRES AKTUALICACJI MAPY
[——] - ZAKRES OPRACOWANIA AB,C.D-A
[/ ] — NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
[ > ] - WJAZD ISTN. NA TEREN DZIALKI Z DROGI GMINNEJ
[ » ] — WEJSCIE DO BUDYNKU
[F— - BUDYNEK BEDACY PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA
— PROJ. UTWARDZENIE TERENU
— PROJEKTOWANA WEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
[PCVIB0] — PRZYLACZE KANALIZACYINE
do kanalizacji gminne;j
wedfug odrebnego opracowania
w PE40] - PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE
wedfug odrebnego opracowania
— Zewnetrzna instalacja gazowa
Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Nr rys. O
DZIALKI
Obiekt BUDYNEK USELUGOWY Data:
07.2019
Adres Szydtéw, gm. Szydtow Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:500/A2
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski |sw-1/2003
Sprawdzajqcy|mgr inz. arch. Jan Krawczyk 108/75

Potwierdzam zqodnos¢_z_oryginalem mapy do _celdw_projektowych




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Wo: Swietokrzyskie
Powiat: staszowski

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

(1) BUDYNEK USLUGOWY (BIBLIOTEKA)

(Il MIEJSCA POSTOJOWE

Gmina; Szydidw 261208 2 8 PROJEKTOWANE OBIEKTY MA(EJ ARCHITEKTURY:
Obreb: Szydtéw 261208 2.0013 g (1) STOJAK NA ROWERY

Obiekt: dz. nr 181 x (2) Kosz (3 SZTUKI)

Sekcja: 7.1387.20.20.4.4; 21.16.3.3 . (3) LAWKA Z PERGOLA (2 SZTUKI)

Uklad odniesienio: PL—ETRF89
+ x = 560625000

Uktad wspotrzednych: PL—2000/7
Uklad wysokosciowy: PL—KRONS6—NH

T USEUGI B

Wykonano: 16 kwiecien 20719 . GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
e OBIEKTY ISTNIEJACE:
|ZPG 66642\/47020 19 28-200 Staszéw, ul. Kraksoovgsalaggﬂ |

t=1./7ax 15 86~ 60 91, kom,
S hem44d.709.67

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
Granice wskazane na niniejsze] mapie

nie spetniajg wymogu dokiodnosciowego

i zostaly przyjete wediug ewidencji gruntéw.

BUDYNEK GOSPODARCZY

@ BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Nie wyklucza sie istnienia niewykazanych LEGENDA:
na niniejszej mapie, urzqdzen podziemnych, [====] - ZAKRES AKTUALICACJI MAPY
ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji,
lub o ktérych brak jest informacji w zasobach PODGIK. F——] - ZAKRES OPRACOWANIA AB,C,D-A
W ranicoch projektonane; inewstycji brok [/ ] — NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
Jest obcigzen stuzebnosciomi gruntowymi. [ I ] - WJAZD ISTN. NA TEREN DZIALKI Z DROGI GMINNEJ
UM1, ZU, WS1, KD-D, UK, UO1, KDW - oznaczenia MPZPI _ |I| — WEJSCIE DO BUDYNKU
—/\_ — nieprzekraczdna linia zobudowy
— —linie MP7P [F— - BUDYNEK BEDACY PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA
— PROJ. UTWARDZENIE TERENU
— PROJEKTOWANA WEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
wedlug odrebnego opracowania
[PCVIBO] — PRZYLACZE KANALIZACYINE
do kanalizacji gminnej
wedfug odrebnego opracowania
[» PE40] — PROJEKTOWANE PRZYYACZE WODOCIAGOWE
Uwierzytelniono dnia: wedlug odrgbnego opracowania
Szkic Ofi@ﬂtGlel — Zewnetrzna instalacja gazowa
TN vpawowskie /1 TR - ) g 1 3' 05- ZD1g
REedIeed 3
i stat apr SOvany wow yﬂshJ_L_:]—\:.
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; ._videncji materatéw zasobu /D Q5 O?’olg
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Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Nr rys. 0.1
UZUPELNIAJACY
Obiekt BUDYNEK USELUGOWY Data:
12.2019
Adres Szydidw, gm. Szydtow Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:500/A2
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski |sw-1/2003
Sprawdzajqcy|mgr inz. arch. Jan Krawczyk 108/75

Potwierdzam zqodnos¢_z_oryginalem mapy do _celdw_projektowych
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STOPA FUNDAMENTOWA TRZPIENI
I 5
@ 4#12nm ?
@¢6mm co 9/18 cn ~IR
#16mm co 20 cm E
o
- |10 / / S
ot ] . | @) Rysunek RZUT FUNDAMENTOW Nrorys. 1
N - 37
_WULLLLL LN LD Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
| Beton wyrdéwnawczy BI10 "CZWORAK” 07.2019
| | | | Adres Szydtéw, gm. Szydtow Skala/Format
I I budynku dz. nr 181,558 1:500/A2
! - ! Branza Architektura Nr upr. Podpis
@4#16mm  co 25 cm L = 90 cm Projektant [mgr inz. arch. Jarostaw Kawiriski lsw-1/2003
L Sprawdzajacy |Mgr inz. arch. Jan Krawczyk 108/75




ISTNIEJACZ CZESC BUDYNKU DO PRZEBUDOWY

CZESC BUDYNKU DO PRZEBUDOWY

932

862

LT _AT
2638
2187 1 383
1 1
~ _ |
N~ -
| - |
‘ Studnia o gt. 1m polqczona z kratkq $ciekowgq ‘ -
nadmiar wody nalezy odprowadzic za pomocq papy
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2638
PARTER:
POM. GOSPODARCZE 8,40m*
"
5 15,00m*
POM. GOSPODARCZE m
RAZEM 23,40m*
Rysunek RZUT PIWNIC Nr rys. 2
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
"CZWORAK” 07.2019
Adres Szydiéw, gm. Szydtow Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:50,/A2
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski lsw-1/2003
Sprawdzajacy |Mgr inz. arch. Jan Krawczyk 108/75
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////////’/,/’///////’ Trzpienie zelbetowe wykonane w $cianach
PARTER: 7 7 /)] belonu c20/25, sbrojone stolg 916
SIEN 19,40m*
BIBLIOTEKA 70,60m* Powstate ubytki w murze na skutek kucia, nalezy przemurowa¢ z kamienia
POM. SOCJALNE 10,00m* Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 3
we 6,00m* Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
CZYTELNA 57,70’ CZESC DO ROZBUDOWY | NADBUDOWY CZWORAK 97.2019
POM_GOSPODARCZE 1,60m* Adres Szydtéw, gm. Szydiow Skala/Format
KOTLOWNIA 6,00m* & budynku dz. nr 181,558 1:50/A2
- CZESC NIE ULEGAJACA ZMIANIE — — N Fods
RAZEM 171,30m? Projektant [mgr inz. arch. Jarostaw Kawitiskilsw-1/2003
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Jan Krawczyk 108/75
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\ "CZWORAK” 07.2019
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budynku dz. nr 181,558 1:50/A2
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Projektant |mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski SW-1/2003
Sprawdzajacy |Mar inz. arch. Jan Krawczyk 108/75
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Rysunek RZUT DACHU Nr rys. 5
Obiekt BUDYNEK USELUGOWY Data:
"CZWORAK™ 07.2019
Adres Szydtéw, gm. Szydtéw Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:50/A2
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski sw-1/2003
Sprawdzajacy |Mmgr inz. arch. Jan Krawczyk 108/75




t
© g
@ 5 2|5 o e
o |leqE e
s I°clE8I2
olo =
X
(2]
ms
I S8l
= o e S
S Z| 7|5
5 ] L
2 o =z
o 91l a T = 2
> > ok H B
3] %] 21y
& M ~N |3 s g
EE (<) =l EHHE
= 132 onNl2I8l*
“‘ = 5 W._" w,dmwm
| _ & Kwnnulw m.m.m
B _ _ 8 212 [5I5)5
== wN
| | SN £ls
= —] o sls
. f 1 - = E
INIPS _ _ ol 3
= ~ ~ 5 =1 g
_ | N EN P HEE
“‘ — 2 L o X|E13) 2
> 12 |23]8l9] e
_ | “1° I"2lls] 5
> _ " >
|
_ |
= | _ &
_ |
3 | | =3
8|2 _ " .,mrm
3 " _ =3
i} _ _ | =
° | | | ©
_ |
| _ |
| | |
T _ mi _ =
| ﬂ _
o _ !
ST __
L
_ | !
_ | s
- 8
5 | o
_ — |
_ _ !
| _ | &
o _ 8
| _
b _ S
_ _ !
8w
N _ _ _ o
8
3 _ _ |
__ l_.m W e
5 __ [ I
_ H— -
1 =77 s
_ H f
_ _| | | L
| H\L f‘ H.T‘
m _ ) A—
I |
_ alt |
| , |
=L
b [ 1 ) |
% L 7
_ \ﬂ |
L 1
I o 1 e | 7--|| BB [sﬁ
L N
_ N
5 | ) |
|
- 1l
R [ |
5 L
| = — Jﬁ 5
3 I—Lul_1 — e
8 |1 _ _ &
S I RS 1,
|
L Ll | L
|1 [ [
5 L] | s
| | |
1 L1 o
I _ N
5 ) | 3
|
ol |
1 L
[T _ _
5 R |
_ =
8 LIl | |
L _
s _ _ ©
]
| |
= =
|1
: N .
]
| <[
_‘_ =
_ ”
8 .
_ o
L
S |1 S
Rl
[
[ ] o
- 'S
3
||
—L
T _
- I s
©
I <
_ &
~ |
© |
_ &
3 |
B|e | e
B |
_ =
o _ Wrm
| 3
|
3 _ 5
Ll
| g
S |
_ 8
|
- =S
g I
S 2
_ o
| g
=
[
3 _ 3
|
|
H




L S

87
87

91
91

B 3

+]6,10 ST

+|7,44

\ knt

139

231

148
148

81
*
*

N\

20
#20 *

| N

72

353

403

280

+]0,00=249,50mn.p.m.

116

(D1}
7 |
o~
I |
A
. ]
* = :§ —
= ‘ 1]
‘ *
+]3,32 LJ
‘ = +1318 3 3 ‘ +]3,18 T
‘ ® © © ‘ — =
B
S 5
E 3
8 8 8

P Iniekcjo _dwurzgdowa
B =8

AN NERRNR]

[ A

TINTTTT

* % k% %

70

120
120
122
(2
i

* % %y

CZESC DO ROZBUDOWY | NADBUDOWY

CZESC NIE ULEGAJACA ZMIANIE

_@

100

327

87

=
=

X

232

517

255

* *

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK WAPIENNY 1,5¢m
GAZOBETON 48cm
MULTIOR 12 cm

TYNK WAPIENNY

PODLOGA NA GRUNCIE

GRANIT

WYLEWKA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW

% 4mm CO 7cm

FOLIA PCV

STYROPIAN PS—E FS 150 15cm
2 x FOLIA PE

WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYROWNANIA POZIOMU)
GRUNT RODZIMY

SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK_ WAPIENNY 1,5¢m
KAMIEN NATURALNY 70cm
MULTIOR 12 cm

TYNK WAPIENNY

(<01) KONSTR. DACHOWA
BLACHA PLASKA NA RABEK
LATY

KONTRLATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE PELNE GR DESKI 2,5cm
KROKIEW

STROP NAD PODDASZEM

FOLIA PE

WELNA MINERALNA 20cm
FOLIA PCV

TEIAZ STROPU

LYTY GK

STROP NAD PARTEREM
GRES

WYLEWKA CEMENTOWA 6cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW

81

® 3mm CO 10cm

STYROPIAN PS—E FS 20 S5cm
FOLIA PCV

STROP ZELBETOWY 18 CM
TYNK WAPIENNY

SCIANA FUNDAMENTOWA

KAMIEN UKLADANY NA ZAPRAWIEGR 44 cm
ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ASFALTOWO—KAUCZUKOWA (3x)

SCHODY PRZY WEJSCIU
KOSTKA  BETONOWA GR 6cm
PIASEK Z CEMENTEM — 5cm

ARSTWA NOSNA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm
PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 15 cm

RUNT RODZIMY
STROP NAD PODDASZEM
PLYTA MFP 2,2cm
WELNA MINERALNA 20cm
PAROIZOLACJA
STELARZ POD PLYTY GK
PLYTY GK
Rysunek PRZEKRGOJ A-A Nr rys. 7
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
"CZWORAK” 07.2019
Adres Szydtow, gm. Szydiow Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:25/A2
Branza Architektura ] Nr upr. Podpis
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CZESC DO ROZBUDOWY | NADBUDOWY

CZESC NIE ULEGAJACA ZMIANIE

° |

409

%20%

383

120
120
120

*

87

322

403

811

@ SCIANA ZEWNETRZNA

—TYNK WAPIENNY 1,5cm
—GAZOBETON 48cm
—MULTIOR 12 cm
—TYNK WAPIENNY

@ PODLOGA NA GRUNCIE

—GRANIT
—WYLEWKA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW
¢ 4mm CO 7cm
—FOLIA PCV
—STYROPIAN PS—E FS 150 15cm
—2 x FOLIA PE
[—WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
—ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYRGWNANIA POZIOMU)
'—GRUNT RODZIMY

@ SCIANA ZEWNETRZNA

[—TYNK WAPIENNY 1,5cm
—KAMIEN NATURALNY 70cm
—MULTIOR 12 cm

—TYNK WAPIENNY

(2]

A

D1) KONSTR. DACHOWA
F—BLACHA PLASKA NA RABEK

—LATY

—KONTRLATY

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
[—DESKOWANIE PELNE GR DESKI 2,5cm
L—KROKIEW

STROP NAD PODDASZEM

FOLIA PE

WELNA MINERALNA 20cm
FOLIA PCV

TEIAZ STROPU

LYTY GK

STYROPIAN PS—E FS 20 5cm
FOLIA PCV

STROP ZELBETOWY 18 CM
TYNK WAPIENNY

SCIANA  FUNDAMENTOWA

KAMIEN UKLADANY NA ZAPRAWIEGR 44 cm
{ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ASFALTOWO—KAUCZUKOWA (3x)

STROP NAD PARTEREM
GRES

WYLEWKA CEMENTOWA 6cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW
¢ 3mm CO 10cm

WARSTWA NOSNA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm
PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 15 cm
GRUNT RODZIMY

SCHODY PRZY WEJSCIU
KOSTKA  GRANITOWA GR 6cm
PIASEK Z CEMENTEM — 5cm

Rysunek PRZEKROJ B-B Nr rys. 8
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
"CZWORAK” 07.2019
Adres Szydtéw, gm. Szydtow Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:25/A2
Branza Architektura Nr upr. Padpis
Projektant |mgr inz. arch. Jarostaw Kawifiski|sW-1/2003
Sprawdzajacy |MJr inz. arch. Jan Krawczyk 108/75
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SZCZEGOL WYKONANIA PODBICIA FUNDAMENTOW

CZESC DO ROZBUDOWY | NADBUDOWY

CZESC NIE ULEGAJACA ZMIANIE
CZESC NIE ULEGAJACA ZMIANIE
Pod scianami obwodowymi budynku nalezy wykona¢ wzmocnienie fundamentu

w postacii podbicia z betonu C 20/25 , zbrojonego stalq @ 16

Prace nalezy prowadzi¢ eapami, jednorazowy podkop nie moze by¢ dtuzszy niz 1m

131
131

18

8n

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK WAPIENNY 1,5¢m
GAZOBETON 48cm
MULTIOR 12 cm

TYNK WAPIENNY

PODLOGA NA GRUNCIE
GRANIT

WYLEWKA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW

¢ 4mm CO 7cm

FOLIA PCV

STYROPIAN PS—E FS 150 15cm

2 x FOLIA PE

WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
-ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK

(DO WYROWNANIA POZIOMU)

GRUNT RODZIMY

SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK WAPIENNY 1,5cm
KAMIEN NATURALNY 70cm
MULTIOR 12 cm

TYNK WAPIENNY

(p) KONSTR. DACHOWA
BLACHA PLASKA NA RABEK
LATY
KONTRLATY
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE PELNE GR DESKI 2,5¢cm
KROKIEW

ST9 STROP NAD PODDASZEM

—FOLIA PE

—WELNA MINERALNA 20cm
—FOLIA PCV

[—STEIAZ STROPU

—PLYTY GK

@STROP NAD PARTEREM

[—WYLEWKA CEMENTOWA 6cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW
¢ 3mm CO 10cm

—STYROPIAN PS—E FS 20 5cm

[—FOLIA PCV

[—STROP ZELBETOWY 18 CM

[—GRUNT WZMACNIAJACY

—TYNK WAPIENNY

SCIANA FUNDAMENTOWA

AMIEN UKLADANY NA ZAPRAWIEGR 44 cm
{ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ASFALTOWO—KAUCZUKOWA (3x)

(cd PODLOGA NA GRUNCIE

GRES

WYLEWKA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW

% 4mm CO 7cm

OLIA PCV

STYROPIAN PS—E FS 150 15cm
2 x FOLIA PE

WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYROWNANIA POZIOMU)
GRUNT RODZIMY

Rysunek PRZEKRGJ C-C Nr rys. 9
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
"CZWORAK” 07.2019
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Projektant |mgr inz. arch. Jaroslaw Kawiiskilsw-1,/2003
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ELEWACJA POLUDNIOWA
CZESC BUDYNKU POZOSTAJACA BEZ ZMIAN
Rysunek ELEWACJA Nr rys. 10
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CZESC BUDYNKU POZOSTAJACA BEZ ZMIAN

ELEWACJA POLNOCNA

CZESC NIE ULEGAJACA ZMIANIE

CZESC DO ROZBUDOWY | NADBUDOWY

Rysunek ELEWACJA Nr rys. 11
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:

"CZWORAK” 07.2019
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CZESC BUDYNKU POZOSTAJACA BEZ ZMIAN

ELEWACJA WSCHODNIA

CZESC DO ROZBUDOWY | NADBUDOWY

CZESC NIE ULEGAJACA ZMIANIE

Rysunek ELEWACJA Nr rys. 12]
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:

"CZWORAK" 07.2019
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ELEWACJA ZACHODNIA
CZESC BUDYNKU POZOSTAJACA BEZ ZMIAN

CZESC DO ROZBUDOWY | NADBUDOWY Rysunek ELEWACJA Nr rys. 13]

Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:

CZESC NIE ULEGAJACA ZMIANIE "CZWORAK” 07.2019
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budynku dz. nr 181,558 1:50/A3

Branzo Architektura Nr_upr. Podpis

Projektant [mgr inz. arch. Jarostaw Kawinskisw-1/2003
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Rysunek | PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | Nr rys. 13A

Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
"CZWORAK” 09.12.2019
Adres Szydtéw, gm. Szydtow Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:50/A3
Branza Architektura Nr upr. Podpis

Projektant |mgr inz. arch. Jarostaw Kawifiski|sw-1/2003

Sprawdzajacy [Mgr inz. arch. Jan Krawczyk 108/75




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENEJ | DRZWIOWEJ

Oznaczenie 01 0e 03
Rodzoaj wyrobu Okno dr. Okno dr| Okno dr,
Schemat okna m E‘E ‘
Wymiary w swietle [So 1500 1500 1200
muru mm Ho 1500 1200 1000
ilosc szt PIWNICA - - -
ilosc szt. PARTER 11 - -
ilosc szt. PODDASZE - 2 6
Oznoaczenie D71 Dz2 DZ3 Dz4 DZ5 Dz6 Dz7
Rodzaj wyrobu Drzwij dr. | Drzwij dr. Drzwij dr.|Drzwij dr. Drzwij dr. | Drzwij dr. | Drzwij dr.

Schemat drzwi

LL 1]
N/

\

§// Y
0

DN

| n
yyyyyyy .-::ﬁ“ﬂe So 1225 1300 900 800 100 900 1250
sssssss ort Ho 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100
-= - - - L Pl L P L P L P -
ilosc szt| PIWNICA _ _ _ _ - - - - - - 1 -
ilosc szt.| PARTER - 1 1 - - 1 - 2 1 - - - )
llosc szt.[ PODDASZE - - 1 - - 1 - 2 - - - - -

Rysunek ZESTAWIENIE STOLARKI Nr rys. 14
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
"CZWORAK” 07.2019
Adres Szydtéw, gm. Szydidw Skala/Format
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Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski lsw-1/2003
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BUDYNEK USLUGOWY
Dziatka o nr ewid.181 i 558

Miasto i Gmina Szydiéw
Ul. Rynek 2
28-225 Szydidw

326,70

233,46

Kielce, 2019-10-05




Projekt: 1

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,ng
3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

5) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 z péz. zm.)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

_Przegrody ciany zewnetrzne

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m?K]

Wsp.U, wg WT 2017
[W/m?K]

Warunek
spetniony

Sciana zewnetrzna

SZ 1

0,20

0,20

Tak

Il Przegiody sclany nagruncie

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m?K]

[W/m?«K]

Wsp.U, wg WT 2020 Warunek

spetniony

1

Sciana na gruncie

SG 1

0,30

Brak wymagan

Tak

1Il. Przegrody ciany wewnetrzne

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m%K]

Wsp.U. wg WT 2020
[W/m?eK]

Warunek
spetniony

Sciana wewnetrzna

SW 2

1,74

Brak wymagan

Tak

Sciana wewnetrzna

SW 1

1,01

Brak wymagan

Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m?K]

Wsp.U; wg WT 2020

[W/m?eK]

Warunek

spetniony

1

Drzwi wewnetrzne

DW 1

2,00

Brak wymagan

Tak

V. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m?K]

Wsp.U, wg WT 2020
[W/m?+K]

Warunek
spetniony

1

Drzwi zewnetrzne

DZ 1

1,20

1,20

Tak

Parametry przegréd przezroczystych

VI Okna zewnetrzne

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U
Wim?K]

Wsp.U wg
WT 2021

Wsp. g C
[W/m*eK]

Wsp.g wg
WT 2021

Warunek spetniony

Umax g9

1 Okno zewnetrzne

0z1

0,9

0,75 0,9

0,9

Nie

e dotyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes$¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 6y G
Temperatura zimnej wody, 8, 10 ‘c
Wspéiczynnik korekeyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 81,90 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 1,40  dm®/(m?dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwna 2607,39 kWh/rok
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3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Zrédta Nowe Zrédito ogrzewania

Nr zrédia 1 -

Udgziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Odnawialne zrédta energii - Biomasa
Wspoétczynnik Wy 0,20 -
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy nq 4230,73 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 24kW
Sprawno$¢ wytwarzania ny 4 0,65 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonainym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji Ny e 0,88 -

C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu Ny 4 0,96 -

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o

Wybrany wariant akumulacji parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawno$é akumulacji 1 0,93 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego noénika n ot 0,51 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom H% 0,00 kWh/rok




Projekt: 1 6

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Zrodta Nowe Zrédto cieptej wody

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj noénika energii Gaz

Wspétczynnik Wy 0,20 -
Wspétczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qung 2607,39 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania VDV\;V:;?:;;'RV::;;g:gi:o::)ymor);n22;{14%.
Sprawno$¢ wytwarzania nw,q 0,83 -

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi

Wybrany wariant przesytu nieizolowanymi i izolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi
Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnos$¢ przesytu nw 4 0,85 -
Wybrany wariant akumulacji 5282%%n;krfziep#ej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji nw s 0,85 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika MW, ot 0,42 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Egpomwe 0,00 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej

Czes¢ budynku . .
Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrédia  |Nazwa zrodia Qin Qph
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédio ogrzewania 8284,47 |1656,89

Suma 8284,47 |1656,89

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrédta Qkw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédto cieptej wody 6159,67 |1231,93

Suma 6159,67 |1231,93

Os$wietlenie wbudowane

Nrzrédta  |Nazwa zrodia Qk. Qe
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto $wiatla 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp. 2888,83 kWh/rok

Zestawienie energii korficowe] EK=(Qun+Qxw+Qk c+Qk L +Eeipom) / Ar 133,21 KWh/(m?erok)

Roczny wgkainik obligzgniowy zapotr_zeb_owar)ia na nieodnawialnq.energ_ie pierwotng 47 45 KWh /(mz-rok)

do ogrzania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A,
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Budynek referencyjny wg WT 2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

326,70

m2

Czastkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylaciji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+W

120,00

KWHh/(m 2erok)

Czgstkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby
os$wietlenia

A EP

0,00

kWh/(m %erok)

Maksymalng warto$é wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chfodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oéwietlenia

EPrmax

95,00

KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?®srok) EPmax KWh/(m srok)

Uwagi

47,45 < 95,00

Warunek spetniony
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6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2021

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci ciepinej przegréd Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpay Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak




