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OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejacego
przylacza wodociggowego do projektowanego budynku ustugowego z przeznaczeniem na
biblioteke¢. Zlokalizowanego na dzialce o nr ewid/ 181 i 558, obreb 0013 Szydtéw

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

— projekt budowlany przebudowy przylacza wodociagowego,

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

— mapa do celéw projektowych,

— uzgodnienia migdzybranzowe,

— obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia,

2 Opis wykonania przebudowy przylacza wodociggowego

2.1 Stan istniejacy

W obecnej chwili budynek posiada przytgcze wodociggowe z rur srednicy DN40.

2.2 Opis demontazu istniejgcego przylacza

W celu usuniecia istniejacego przyltacza nalezy w pierwszej kolejnosci odcigé doptyw wody
do niego za pomocy istniejgcej zasuwy. Nastepnie rurociag nalezy odkopaé i zdemontowaé.
2.3 Opis ogélny wykonania przylacza wodociagowego

Projektowane przylacze wodociggowe bedzie zasilane z istniejgcego wodociggu @90. Nowe
przylacze nalezy wlaczyé w tym samym miejscu z ktérego jest zasilane istniejace przylacze z
ir PE 340. Wiaczenie nalezy wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania pod ci$nieniem,
kolnierzowa @90/DN50. Za opaska nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca kolnierzowa, z
miekko uszczelniajagcym klinem DNS50, zeliwng. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe
teleskopowa oraz skrzynke uliczng typu ciezkiego. Za zasuwg nalezy zamontowaé zlgcze
kolnierzowe. Nastepnie nalezy zamontowa¢ redukcje. Projektowane przylacze nalezy
wykona¢ z rur PE 40. Za wejéciem przylacza do budynku nalezy zamontowaé zestaw
wodomierzowy skladajacy si¢ z:

- zawor odcinajacy, grzybkowy, gwintowany,

-filtr siatkowego, gwintowanego,

- wodomierza skrzydetkowego, jednostrumieniowego klasy C o ztgczu gwintowanym
Qmax=12,5ms/h,

- zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA,

- zawoOr odcinajacy, ze spustem wody,

Nalezy pamigta¢ o zastosowaniu odcinkéw prostych przed i za wodomierzem, w celu
zapewniania prawidlowego pomiaru. Przed wodomierzem odcinek prosty o diugosci min
réwnej pieciu Srednicom wodomierza, a za trzem $rednicom. Wodomierze nalezy montowaé

W poziomie.

2.4 Usytuowanie poziome i pionowe przylacze

Projektowane przylacza wodociggowe nalezy wykonaé z rur PE40. Projektowane przylacze
wody bedzie zasilane z istniejacej lokalnej sieci wodociagowej @90. Projektowane przylacza
wodociagowe beda przebiegal przez trawnik i chodnik. Trase¢ przebiegu projektowanego
przylacza wodociggowego powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta w nawigzaniu do



domiaru. Trasa projektowanego przylacza jest przedstawiona na planie sytuacyjno
wysokos$ciowym rys. nr 1 skala 1:500. Usytuowanie pionowe przylgcza pokazano na profilu
w skali 1:100/500

2.5 Ukladanie i montaz przewodu

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnié¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. W wypadku wystapienia wdd gruntowych zastosowaé
odpompowanie wod gruntowych z wykopu za pomoca pompy. Opuszczanie i ukiadanie
przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny. Rury nie mogg mieé
uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzyé w tymczasowe zamkni¢cia w postaci korkéw lub zaslepek.
W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opusci¢ do
wykopu. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przylacza wodociggowego nalezy wykonaé
mechanicznie przy uzyciu koparki podsi¢biernej oraz r¢cznie w miejscach skrzyzowan z
innymi przewodami. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi typu OW-
Wronki. Rurociag nalezy posadowi¢ w wykopie na podsypce z piasku 0,20m. Zasypke oraz
obsypke do wysokosci 0,5m powyzej wierzchu rury wykonaé z gruntu kat. I. Obsypke oraz
zasypke wykonaé recznie warstwami 0,20m oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika
zageszczenia In= 0,98.

2.6 Oznakowanie przylacza

Tras¢ przylacza nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng niebieskiego o szerokosci 20 cm. Tasme
nalezy uktada¢ minimum 30 ¢cm nad wierchem rury. Nad przewodami z rur PE nalezy uktadaé
taSme¢ z zatopiong wkladkg metalows, z wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek
zasuw, laczenie tasmy zapewniajgce trwalg przewodnos$¢ elektryczng. Dodatkowo trasg
wodociggu nalezy oznaczy¢ tablicami

4 Informacja BIOZ

Informacj¢ dotyczgca bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. u. Nr 120 poz. 1126 -
§2.1).

4.1 Kolejnos¢ wykonywania robét

— Zagospodarowanie placu budowy — roboty przygotowawcze.

— Roboty ziemne.

— Roboty budowlano-montazowe.

— Qdtworzenie nawierzchni.

4.2 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

~ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (moze mieé miejsce gdy brak jest
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

— potracenie pracownika Iub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsuni¢ciem sie; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie

— woda gruntowa powodujgca podtapianie wykopow

— potracenie pracownika przez samochdd przy robotach prowadzonych w ciggach jezdnych

— przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mloty pneumatyczne



— porazenie prgdem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym

4.3 Przed rozpoczeciem robdét nalezy przeprowadzi¢ szkolenia

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

4.4 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t

— Nalezy zawiadomié¢ uzytkownik6w istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego o
terminie przystagpieniem do rob6t w poblizu tego uzbrojenia.

— W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzié¢ r¢cznie.

— Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
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Firma Projektowo-Budowlana
,ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ"
Marcin Perlik

Ruda Strawczyrniska 85

26-067 Strawczyn

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.06.2020 roku, Gmina Szydtéw wyraza zgodg na wykonanie
przylacza wodociagowego do budynku na dz. nr 181 potozonego w miejscowosci Szydiow. ul. tokietka.

Proviacze wodociggoywe nalezy wykonad przy ~achowaniu nizej wymienionyeh warunkow:

Opracowac projekt techniczny przytacza wodociggowego.

Dokonaé zgtoszenia budowy w Urzgdzie Gminy w Szydlowie.

Przylacze wodociggowe wykonac z rur PE 040 mm i wiaczy¢ do sieci wodociggowej @ 90 PE

znajdujacej si¢ w pasie drogi gminne; dz. 558.

- wlaczenie do sicci dokonac poprzez nawiertke typu IMER z zasuwg odcinajaca i zeliwng
skrzynka uliczng.

- zakofczenie odcinka przylacza wodomierzem wraz z odcinajacymi zaworami zeliwnymi
grzybkowymi z wymienna glowica, zaworem czerpalnym | zaworem zwrotnym
antyskazeniowym w przebudowywanym budynku na dz. 181.
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Projekt winien odpowiadac warunkom zawartym w rozporzadzenie Ministra Transportu.
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szezegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 27.04.1995 r. (Dz. U.1995.25.133)

Warunki wazne sa dwa lata od daty wydania.

Przylacza musza by¢é wykonane przez wykonawc¢ posiadajacego uprawnienia do
wykonywania prac wodno-kanalizacyjnych.

Przystapienie do uzytkowania wykonanego przylacza moze nastapié¢ po dokonanym odbiorze
oraz wykonaniu inwentaryzacji przylacza przez geodet¢ uprawnionego i dostarczeniu

inwentaryzacji do Urzedu Gminy w Szydlowie. .
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