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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 2
1a PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKE

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdinych obiektow:
. Roboty rozbidrkowe i niezbedne przemurowania

. Podbicie fundamentéw

. Odgrzybianie, osuszanie $cian

. Wykonanie iniekcji oraz izolacji pionowej wokét $cian piwnic

. Przebudowa parteru

. Nadbudowa poddasza

. Wykonanie nowych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej

. Roboty wykonczeniowe

. Zagospodarowanie terenu

OCONOOGOPAWN =

LOKALIZACJA | STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Dziatki Inwestora 181, 558 posiadaja ksztatt zblizony do trapezu i prostokgta. Teren dziatek ze spadkiem w kierunku zachodnim i pétnoc-
nym. Dostepno$é komunikacyjna od strony wschodniej oraz pétnocnej bezposrednio do drogi gminnej — dziatka o nr ewid.558 oraz 563.
W chwili obecnej dziatka inwestora o nr ewid. 181 zabudowana jest budynkiem ustugowym a dziatka o nr ewid. 558 stanowi droge gmin-
ng . Dziatka o nr ewid. 181 od zachodu sgsiaduje z dziatkg o numerze ewidencyjnym 752/2 — zabudowang budynkiem szkoty, od potud-
nia z dziatkg o numerze ewidencyjnym 182 — zabudowang budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, od pétnocy graniczy z
dziatkg o numerze ewidencyjnym 724 — niezabudowang, od wschodu z dziatkg o numerze ewidencyjnym 558 — drogg gminng. Dziata na
ktorej znajduje sie budynek bedacy przedmiotem opracowania w obecnym momencie uzbrojona jest w sie¢ wodociggowa, napowietrzng
linie eklektyczng nn, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa.

Powierzchnia dziatek w zakresie opracowania A,B,C,D-A - 1409,93 m2
Powierzchnia zabudowy budynku biblioteki - 233,46 m2
Powierzchnia uzytkowa - 326,70 m2

Istniejaca zielen niska - 954,87 m2

Projektowane utwardzenie kostka betonowa - 221,60 m2
Wskaznik intensywnos$ci zabudowy - 23,17%

Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej - 67,72%
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OBMIAR 3
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 4-04 Ogrodzenia tymczasowe z przeset przenosnych - dostarczenie i ustawienie m
d.1./0901-03 ogrodzenia tymczasowego z zadaszeniem od strony ul. Wtadystawa tokietka
1|analogia wraz z kosztami zajecia czesci ulicy oraz ewentualne opracowanie projektu or-
ganiacji ruchu
65 m 65,000
RAZEM 65,000
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z eternitu - ggsiory nie nadajace sie do uzyt- |m
d.1.|0508-06 ku
1
22,5+2,35*2+4,20 m 31,400
RAZEM 31,400
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt eternitu nie nadajgcych sie do uzytku |m2
d.1.|0508-05
1
26,25"5,90+26,25*5,95+4,0%2,45*2 m?2 330,663
RAZEM 330,663
4 Utozenie, zabezpieczenie i utylizacja zdemontowanego eternitu z dachu m2
d.1.|kalk. wtasna
1
330,663 m?2 330,663
RAZEM 330,663
5|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
26,25*0,35*2+5,95*4 m?2 42,175
RAZEM 42,175
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
2,66 m 15,600
RAZEM 15,600
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
26,25*2+4,0*2 m 60,500
RAZEM 60,500
8|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.|0403-03
1
poz.3 m2 330,663
RAZEM 330,663
9|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1.|0403-08 we
1
26,25*2+5,95*2+2,45*2 m 69,300
RAZEM 69,300
10|/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.|0403-04
1
poz.3 m2 330,663
RAZEM 330,663
11|KNR 4-04 Stemplowanie zagrozonych stropéw piwnicy szt.
d.1.|0406-06
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
12|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1.|0406-01
1
7,5%24,71 m?2 185,325
RAZEM 185,325
13|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m2
d.1.|0406-02
1
poz.12 m?2 185,325
RAZEM 185,325
14| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0353-05
1
1,13*1,565*10+1,33%1,565*2+1,0*2,0+1,2*2,1*2 m?2 28,678
RAZEM 28,678
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OBMIAR 4
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|TZKNBK 1V - |Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach z cegly budowlanej grubosci 1i |m3
d.1.|464 wiecej ceg. na zaprawie cementowe;j
1
(0,5%1,55*12)*0,66 m3 6,138
RAZEM 6,138
16| TZKNBK 1V - |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtg budowlang z wykuciem m3
d.1.|65 strzepi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubosci ponad 1/2
1 ceg. i objetosci do 2 m3 w jednym miejscu
1,0*2,1*0,66 m3 1,386
RAZEM 1,386
17|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i mtotow m3
d.1.|0109-04
1
1,6*0,9*9,02+2,15*0,9*9,02 m3 30,443
RAZEM 30,443
18|KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie cemento- |m3
d.1./0201-09 wej powyzej terenu - Sciany zewnetrne zgodnie z projektem
1
(0,15*26,14*2+8,12*2*0,15+13*0,6*1,75+1,6*0,6*2)*0,66 m3 17,060
RAZEM 17,060
19|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1./0102-03 cji) na zaprawie cementowej - Sciany wewnetrzne
1
3*0,54*7,45*2+3*0,52*4,24+3*0,42*(8,59+12,48+3,22)+0,22*3,0*(7,44+2,6+ |m3 71,581
3,3+2,15)
RAZEM 71,581
20|KNR 4-01 Rozebranie posadzek drewnianych wraz z legarami m2
d.1.|0816-06
1|analogia
poz.12- (0,54*7,45*2+0,52*4,24+0,42%(8,59+12,48+3,22)+0,22*(7,44+2,6+3,3+ |m2 161,465
2,15))
RAZEM 161,465
21|TZKNBK Il - |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkoéw przy pogtebianiu odcinkami istnie- |m3
d.1./178 jacych fundamentow
1
1,5%(20,86*2+7,88*1)*1,5+7,44*1,5*3,22+1,5%1,5*7,44*3+12,48*1,5*1,5+1,5* |m3 236,410
1,5"4,7
RAZEM 236,410
22| TZKNBK | Przewozenie taczkami ziemi na odlegtos¢ do 30 m w poziomie m3
d.1.|0728-01
1
236,41 m3 236,410
RAZEM 236,410
23|TZKNBK Il - |Odeskowanie petne $cian wykopow waskoprzestrzennych i jamistych balami  |m?2
d.1./182 oraz stemplami wraz z rozbiérkg przy gtebokosci wykopu do 1.5 m
1
1,5*(20,86*2+7,88%1)+7,44*3,22 m?2 98,357
RAZEM 98,357
24|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 40 |m3
d.1.{0203-09 cm na zaprawie cementowej ponizej terenu
1
1,5%(6,53"0,43+3,2*0,43+3,75%0,54+3,27*0,2+3,83*0,43+7,44*0,55+0,55* m3 26,847
3,72+0,55*2,15+4,7*0,44)
RAZEM 26,847
25|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie wnek w $cianach z kamienia na zaprawie cementowej - |m3
d.1.|0367-04 bruzdy pod trzpienie zelbetowe i fundamenty
1|analogia
0,3*0,4*1,5*15 m3 2,700
RAZEM 2,700
26| TZKNBK Il - |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkoéw - zasypanie wykopdw piaskiem + |m3
d.1.|179 zakup i dostawa piasku
1
236,41+26,847 m3 263,257
RAZEM 263,257
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
po0z.15+p0z.17+p0z.18+p0z.19+poz.24+poz.25+35 m3 189,769
RAZEM 189,769
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1 czety 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.27 m3 189,769
RAZEM 189,769
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OBMIAR 5
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
29|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1
236,41 m3 236,410
RAZEM 236,410
30|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1 czety 1 km
Krotnos¢ = 15
236,41 m3 236,410
RAZEM 236,410
1.2 Roboty fundamentowe
31 Zabezpieczenie istniejgcych scian przed przechytem, osunieciem - wykonanie |m?2
d.1.|kalk. wlasna |szalunkéw, podpor
2
2,9%(26,14*2+9,32*2) m?2 205,668
RAZEM 205,668
32|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m2
d.1.|/0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z kraweznikiem - od strony ul.
2 Wiadystawa tokietki
27,0*1,5+9,5%1,5*2+42 m?2 111,000
RAZEM 111,000
33| TZKNBK Il - |Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie su- m3
d.1.|163 chym kat. IV
2
1,5%(26,38*2+9,32+8,88)*1,5 m3 159,660
RAZEM 159,660
34| TZKNBK Il - |Odeskowanie petne $cian wykopow waskoprzestrzennych i jamistych balami  |m?2
d.1./183 oraz stemplami wraz z rozbiorkg przy gtebokosci wykopu 1.5 do 3 m
2
1,8%(26,38*2+9,32+8,88) m?2 127,728
RAZEM 127,728
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o &r. 6mm
2
2,2*6*(26,38*2+9,32+8,88)*0,00055 t 0,515
RAZEM 0,515
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej
2
5*(26,38*2+9,32+8,88)*0,0015 t 0,532
RAZEM 0,532
37|KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 70 cm faw lub $cian fundamentowych odcin- |m3
d.1./0201-04 kami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym
2 kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ do 1 km
(26,38*2+9,32+8,88)*0,65*0,75 m3 34,593
RAZEM 34,593
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowo-kauczukowg - pierwsza warstwa
2
(26,3872+9,32+8,88)*1,8*2 m?2 255,456
RAZEM 255,456
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowo-kauczukowg - druga i nastepna warstwa
2 Krotnos¢ = 2
poz.38 m?2 255,456
RAZEM 255,456
40|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton pod stopy i tawy m3
d.1./1101-01
2
1,2*1,2*13*0,1+1,2%1,2*7*0,1 m3 2,880
0,8%(1,94+2,56+0,84+3,4+1,54+1,25)*0,1 m3 0,922
1,0%(5,28*2)*0,1 m3 1,056
0,5%(1,29+3,94+0,6)*0,1 m3 0,292
RAZEM 5,150
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- kg
d.1.]0290-02 browane o $r. 12,16 mm
2
15,27*20 kg 305,400
7,10*(1,94+2,56+0,84+3,4+1,54+1,25+5,28*2+1,29+3,94+0,6) kg 198,232
RAZEM 503,632
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- (kg
d.1.|/0290-01 kie o ér. 6,8 mm
2
130,131 kg 130,131

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 2839




OBMIAR 6
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 130,131
43|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-01 sowaniem pompy do betonu
2
1,0*1,0*20*0,25 m3 5,000
RAZEM 5,000
44|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu
2
0,6%(1,94+2,56+0,84+3,4+1,54+1,25)*0,4 m3 2,767
0,8%(5,28*2)*0,4 m3 3,379
0,3%(1,29+3,94+0,6)*0,4 m3 0,700
RAZEM 6,846
45|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - do wysokosci
2 posadzki
0,4*0,3*15*1,0+0,5*0,5*6*1,0+0,25*0,25*3*1,0 m3 3,488
RAZEM 3,488
46 |KNR 0-22 Obrobki taw pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewal- |mb
d.1.|0529-04 nej dkd
2
0,6%(1,94+2,56+0,84+3,4+1,54+1,25) mb 6,918
0,8%(5,28*2) mb 8,448
0,3%(1,29+3,94+0,6) mb 1,749
RAZEM 17,115
47|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0101-05
2
0,8%(1,94+2,56+0,84+3,4+1,54+1,25)*0,25 m3 2,306
0,8%(5,28*2)*0,48 m3 4,055
0,8%(1,29+3,94+0,6)*0,25 m3 1,166
RAZEM 7,527
48|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowo-kauczukowg - pierwsza warstwa
2
0,8%(1,94+2,56+0,84+3,4+1,54+1,25)*2 m?2 18,448
0,8%(5,28*2)*2 m?2 16,896
0,8%(1,29+3,94+0,6)*2 m?2 9,328
2%(1,94+2,56+0,84+3,4+1,54+1,25)*0,4 m?2 9,224
2%(5,28*2)*0,4 m?2 8,448
2%(1,29+3,94+0,6)*0,4 m?2 4,664
RAZEM 67,008
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowo-kauczukowa - druga i nastepna warstwa
2 Krotnos¢ = 2
poz.48 m?2 67,008
RAZEM 67,008
50|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na kleju - |m?2
d.1./0608-10 $ciana wewnetrzna piwnicy
2
7,48*3,5 m?2 26,180
RAZEM 26,180
51|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 58 cm - |m
d.1.|/0102-04 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
2
(26,14*2+9,32*2) m 70,920
RAZEM 70,920
52|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie uzytecznosci publicznej przy zastosowa- |m3
d.1./1101-03 niu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2
171,30*0,10 m3 17,130
RAZEM 17,130
1.3 Roboty morowe parter, strop, schody
53| TZKNBK IV - |Uzupetnienie sklepienia odcinkowego o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.1.{189 towej - strop piwnicy
3
23,40 m?2 23,400
RAZEM 23,400
54| KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane zgodnie z projektem m
d.1.|0147-01
3|analogia
13*1,95+1,8*2 m 28,950
RAZEM 28,950
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OBMIAR 7
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55| TZKNBK IV - |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegta budowlang z wykuciem m3
d.1.|65 strzepi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubosci ponad 1/2
3 ceg. i objetosci do 2 m3 w jednym miejscu - wyréwnanie $cian zewnetrznych
do wysokosci wienca
(0,15*26,14*2+8,12*2*0,15)*0,66 m3 6,783
RAZEM 6,783
56| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej
3
4,84*6*11*0,00159 t 0,508
4,84*8+2*0,00159 t 0,123
4,84*10*5*0,00159 t 0,385
4,84*4*5*0,00159 t 0,154
0,038+0,032 t 0,070
RAZEM 1,240
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1.|/0290-01 kie 0 ér. 8 mm
3
0,135 t 0,135
RAZEM 0,135
58| KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - do wysokosci
3 stropu
0,4¥0,3*15*3,0+0,5*0,5*6*3,0+0,25*0,25*3*3 m3 10,463
RAZEM 10,463
59|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw grubosci 11.5 |m?2
d.1.|0155-01 cm
3
3*(1,05+3,96+2,02+2,74) m?2 29,310
RAZEM 29,310
60|/KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw o |m2
d.1./0153-02 grubosci 24 cm
3
3,0%(3+2,52+1,62+3,94+2,38+2,5) m?2 47,880
RAZEM 47,880
61/KNR 9-17 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, gr 48 cm m2
d.1.|0101-05
3
3,0%(2,99+2,99+1,63+3,64) m?2 33,750
RAZEM 33,750
62|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane zgodnie z projektem nad scianami wewnetrznymi  |m
d.1.|0147-01
3|analogia
1,3*4+1,8+1,8 m 8,800
RAZEM 8,800
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane wieniec
3
(26,14*2+8,12+7,5*3)*0,00153*6 t 0,761
RAZEM 0,761
64| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1.|/0290-01 kie wieniec
3
0,210 t 0,210
RAZEM 0,210
65/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm podciaggi
3
42,87+82,97+112,10+79,91 kg 317,850
RAZEM 317,850
66| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- (kg
d.1.|/0290-01 kie dodciggi
3
12,93+1,91+13,39+15,98+13,39 kg 57,600
RAZEM 57,600
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane schody
3
0,65 t 0,650
RAZEM 0,650
68| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- kg
d.1./0290-02 browane o $r. 12 mm strop
3
436*9,10*0,888 kg 3 523,229
RAZEM 3 523,229
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69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- kg
d.1./0290-02 browane o $r. 10 mm strop
3
51*26,5*0,620 kg 837,930
RAZEM 837,930
70|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- kg
d.1.]0290-02 browane o $r. do 6 mm
3
51*26,5*0,222 kg 300,033
RAZEM 300,033
71|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0218-02 do betonu
3
1,5*2,6+1,2*3,18+1,2*3,18 m?2 11,532
RAZEM 11,532
72|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2
d.1./0218-06 waniem pompy do betonu
3 Krotnosé¢ = 7
poz.71 m?2 11,532
RAZEM 11,532
73|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 |[m3
d.1./0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec, podciagi
3
6,75*0,3*0,25+5,31*0,35*0,35+6,42*0,35*0,4+5,55*0,35*0,35 m3 2,735
(26,14*2+8,12*2)*0,55*0,25 m3 9,422
RAZEM 12,157
74|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.|0216-02 do betonu
3
12,72%7,92+12,26*7,48 m?2 192,447
-4,36*2,7 m?2 -11,772
RAZEM 180,675
75/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m?2
d.1./0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
3 Krotnos¢ = 3
poz.74 m?2 180,675
RAZEM 180,675
76|/KNR 2-02 Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1 1/ m3
d.1.|0122-03 2x1 1/2 ceg.
3
9,51*(0,9*0,4+0,65%0,4+0,6*0,4) m3 8,179
RAZEM 8,179
77/KNR 0-16 Scianki multipor gr 12 cm m2
d.1.|0155-01
3|analogia
(25,18*2+8,24*2)*3 m?2 200,520
RAZEM 200,520
1.4 Roboty murowe poddasze + dach
78|KNR 9-17 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, gr 48 cm m2
d.1.|0103-05
4
0,50%(8,12+2,11+11,47+1,79+1,47+7,69+1,47+6,23+3,96+1,79+1,39) m?2 23,745
33,10 m?2 33,100
26,82 m?2 26,820
-(1,2*1,0"6+1,5%1,2*2) m?2 -10,800
RAZEM 72,865
79|/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw grubosci 11.5 |m2
d.1.|0155-01 cm
4
2,59%(3,9+2,81+3,9+2,48+2,66+1,92+1,48+1,74+2,10+1,16+1,79+2,34+0,68)+ |m2 102,478
1,7*2,02*8
-(1,3*2,2+0,9*2,1+0,8*2,1*2+0,1*2,1) m?2 -8,320
RAZEM 94,158
80|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane zgodnie z projektem m
d.1.|0147-01
4|analogia
1,8*8+3*1,5+1,8 m 20,700
RAZEM 20,700
81|KNR 0-16 Scianki multipor gr 12 cm m2
d.1.|0155-01
4|analogia
26,82*2-(1,5%1,2*2+1,2*1,0*6) m?2 42,840
RAZEM 42,840
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82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.]0290-02 browane wieniec
4
(26,14*2+8,12*2)*0,00153*6 t 0,629
RAZEM 0,629
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie wieniec
4
0,198 t 0,198
RAZEM 0,198
84|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 |[m3
d.1./0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec
4
(26,14*2+8,12*2)*0,48*0,25 m3 8,222
RAZEM 8,222
85|KNR-W 2-02 |Kpl wiezba dachowa z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu ptytami o rozpie- |m?2
d.1.|0401-03/04 |to$ci 9.6 m
4|analogia
392,68 m?2 392,680
RAZEM 392,680
86|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|/0410-01
4
392,68 m?2 392,680
RAZEM 392,680
87|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.1.|/0410-03 nasyconej
4
392,68 m?2 392,680
RAZEM 392,680
88|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.1.|/0102-02 m
4
392,68 m?2 392,680
RAZEM 392,680
89|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1.|/0104-01
4
23,39+2,1*4+2,5*6+1,5%12 m 64,790
RAZEM 64,790
90|KNR AT-09 |Blacha ptaska na rgbek z blachy powlekane m2
d.1.|0802-02
4
392,68 m?2 392,680
RAZEM 392,680
91|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanek m
d.1.|0519-04
4
13,58+3,36+26,54+2,5+2,3*6+1,43*12+9,7+2,18+2,18+3,36 m 94,360
RAZEM 94,360
92|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachypowlekanej m
d.1.|0526-02
4
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
93|KNR AT-09 |Elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu m2
d.1.|0802-08
4
68,20 m?2 68,200
RAZEM 68,200
94|KNR AT-09 |Elementy wykonczeniowe - wiatrownice szczytowe m
d.1.|0802-09
4
32,25 m 32,250
RAZEM 32,250
95|KNR AT-09 |Elementy wykonczeniowe - ggsiory m
d.1.|0802-10
4
23,39+2,1*4+2,5*6+1,5%12 m 64,790
RAZEM 64,790
96|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.1.|0104-06
4
23,39*2 m 46,780
RAZEM 46,780
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97|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.|0104-05
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
98|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.1.|0104-04
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
99|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1./1016-07
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Roboty wykonczeniowe
100|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5
24,98*2,6*2+7,92*2,6+7,48*2,6 m?2 169,936
-(1,13*1,55*10+1,33*1,55*2+1,0*2,0+1,2*2,1*2) m?2 -28,678
poz.53+ 52 m?2 75,400
RAZEM 216,658
101|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach na istnieja- m2
d.1./0701-04 cych $cianach
5
24,98*2,6*2+7,92*2,6+7,48*2,6 m?2 169,936
-(1,13*1,55*10+1,33*1,55*2+1,0*2,0+1,2*2,1*2) m?2 -28,678
RAZEM 141,258
102|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach m2
d.1./0101-03 mieszanych
5
(142,258*2)*0,35 m?2 99,581
RAZEM 99,581
103|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1.|0101-04
5
poz.100+poz.101 m?2 357,916
RAZEM 357,916
104|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.1.|/0101-06
5
poz.102 m?2 99,581
RAZEM 99,581
105|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |m?2
d.1.|/0101-07 1cm
5
poz.103 m?2 357,916
RAZEM 357,916
106|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.|/0102-01
5
poz.103 m?2 357,916
RAZEM 357,916
107|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1.|/0102-03
5
poz.103 m?2 357,916
RAZEM 357,916
108|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1.|0102-05
5
poz.103 m?2 357,916
RAZEM 357,916
109|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone zgodnie z opisem w projekcie, fabrycznie wykon- |m?2
d.1./1003-08 czone
5
1,5%1,51141,5*1,2*2+1,2*1,06 m?2 35,550
RAZEM 35,550
110|KNR 2-02 Drzwi wejsciowe drewniane , fabrycznie wykoniczone zgodne z opisem w pro- |m2
d.1./1003-11 jekcie
5
1,3"2,2*2 m?2 5,720
RAZEM 5,720
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111/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.|/0103-02
5
poz.109+poz.110 m?2 41,270
RAZEM 41,270
112|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach ptaskich wykonywane |m?2
d.1./0903-01 recznie - zgodnie z opisem w projekcie tynki wapienne
5
poz.101+p0oz.78 m?2 214,123
RAZEM 214,123
113|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na osciezach o szerokosci do 30 m2
d.1./0903-04 cm wykonywane recznie tynki wapienne
5
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
114|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m?2
d.1./0806-01 tynki wapienne
5
65+p0z.100+p0z.59*2+p0z.60*2+p0z.61*2+p0z.79*2 m?2 691,854
RAZEM 691,854
115|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.1.|0806-02 tynki wapienne
5
poz.53+171,30 m?2 194,700
RAZEM 194,700
116 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe - parter
5|analogia Krotnos¢ = 2
171,30+23,40 m?2 194,700
RAZEM 194,700
117|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 150 gr 15 cm - parter
5
171,30+23,40 m?2 194,700
RAZEM 194,700
118 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe - parter
5|analogia
poz.116 m?2 194,700
RAZEM 194,700
119|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - |m2
d.1./1116-02 parter
5
poz.116 m?2 194,700
RAZEM 194,700
120|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m2
d.1./1116-03 10 mm - parter
5 Krotnos¢ = 2,5
poz.116 m?2 194,700
RAZEM 194,700
121|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.|1116-07 parter
5
poz.116 m?2 194,700
RAZEM 194,700
122|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne drewniane zgodnie z opisem m2
d.1.|1027-01
5|analogia
1,3*2,2+0,9*21*1+0,8*2,1*2+1,0*2,1*1+0,9*2,1*1+1,25*2,1*2 m?2 34,360
RAZEM 34,360
123|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe - poddasze
5|analogia
poz.74 m?2 180,675
RAZEM 180,675
124 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 20 gr 5 cm poddasze
5
poz.74 m?2 180,675
RAZEM 180,675
125|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1./1116-02 poddasze
5
poz.74 m?2 180,675
RAZEM 180,675
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126 | KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m2
d.1./1116-03 10 mm poddasze
5 Krotnos¢ = 2,5
poz.74 m?2 180,675
RAZEM 180,675
127 |KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.|1116-07
5
poz.74 m?2 180,675
RAZEM 180,675
128|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.|/0613-03 nych na sucho gr 20 cm wraz z folig paroprzepuszczalng - jedna warstwa na
5 poddaszu
236,08+74,88 m?2 310,960
RAZEM 310,960
129|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukciji m2
d.1./0203-01 nosnej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu
5 Poddasze, odpornosc¢ ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jednowarstwowe
poz.128 m?2 310,960
RAZEM 310,960
130|KNR 2-02 Posadzki granitowe m2
d.1.|1104-07
5
171,300 m?2 171,300
RAZEM 171,300
131|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek granitowych m
d.1.|1105-06
5
(1,05+3,96+2,02+2,74)+(3+2,52+1,62+3,94+2,38+2,5)+(2,99+2,99+1,63+3,64) |m 106,980
+26+26+9+9
RAZEM 106,980
132|KNR 2-02 Oktadziny schodow - prefabrykowane ptytki granitowe m2
d.1./1109-02
5
17,2 m?2 17,200
RAZEM 17,200
133 Montaz barierek schodowych zgodnie z opisem w projekcie m
d.1.
5
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
134|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
5
poz.114+poz.115+p0z.128 m?2 1197,514
RAZEM 1197,514
135|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami terakotowymi fazienki m2
d.1.|0822-05
5
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
2 Zagospodarowanie terenu
21 Robor przygotowawcze i ziemne
136 Sciecie drzew i krzewdw zgodnie z projektem kpl
d.2.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
137|KNNR 1 Koryta pod nawierzchnie placow postojowych ha
d.2.|0112-02
1
0,0221 ha 0,022
RAZEM 0,022
138|KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci |m2
d.2.|0113-01 do 15cm
1
221,60 m?2 221,600
RAZEM 221,600
2.2 Roboty drogowe
139|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.2.|/0101-03 rokos- ci jezdni i chodnikéw
2
221,60+p0z.32 m?2 332,600
RAZEM 332,600

-12 -

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 2839



OBMIAR 13
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
140|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.2.|/0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
2
43+poz.32 m?2 154,000
RAZEM 154,000
141/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|/0103-03 na- wierzchni w gruncie kategorii 11-VI
2
poz.139 m?2 332,600
RAZEM 332,600
142|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.2.|0106-06
2
poz.139 m?2 332,600
RAZEM 332,600
143|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.2./0113-02 cze- niu 20cm
2
poz.139 m?2 332,600
RAZEM 332,600
144 KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0113-04 10 cm
2
poz.140 m?2 154,000
RAZEM 154,000
2.3 Nawierzchnie drég i chodnikéw
145|KNNR 6 Drogi i place z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce zwirowej |m2
d.2./0502-03 wy- petnieniem spoin piaskiem
3|analogia
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
146|KNNR 6 Drogi i place z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce zwirowej |m2
d.2./0502-03 wy- petnieniem spoin piaskiem -
3|analogia
poz.32 m?2 111,000
RAZEM 111,000
147|KNNR 6 Chodniki + chody do piwnycy i wej$cie do budynku z kostki brukowej betono- |m?2
d.2./0502-02 wej grubosci 6cm na podsypce zwirowej wypet- nieniem spoin piaskiem
3|analogia
221,6-43 m?2 178,600
RAZEM 178,600
148 Wykonanie nowego wejscia do piwnicy: skucie schodéw, stropu, scianki opo- |kpl
d.2.|kalk. wtasna |rowej. Wykonanie nowej $cianki stropu schodéw z kostki.
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 Krawezniki i obrzeza
149|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy m
d.2.|/0403-03 beto- nowej, na podsypce cementowo-piaskowej
4
24+26 m 50,000
RAZEM 50,000
150/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0404-04 niem spoin zaprawg cementowg
4
83+38 m 121,000
RAZEM 121,000
2.5 Infrastruktura
151 Dostawa i montaz fawek z pergolg kpl
d.2.|kalk. wtasna
5
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
152 Dostawa i montaz koszy kpl
d.2.|kalk. wtasna
5
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
153 Dostawa i montaz stojaka na rowery kpl
d.2.|kalk. wtasna
5
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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154 Dostawa ziemi, rozplantowanie, zasianie trawy m2
d.2.|kalk. wtasna
5
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Parter
3.1. Demontaze
1
155 Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych kpl
d.3.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
156 Utylizacja gruzu, rur z PCV, starych przewodow i osprzetu elektrycznego m3
d.3.|kalk. wtasna
1.1
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3.1. Rozdzielnie, wiz
2
157|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.3./1207-15
1.2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
158 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dlugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3./1209-12 betonu
1.2
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
159|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.3.|0102-04 bruzdach w betonie DVK40
1.2
47 m 47,000
RAZEM 47,000
160|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
d.3./0203-03 YDYzo 5x16mm2
1.2
28 m 28,000
RAZEM 28,000
161|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
d.3./0203-03 YDYZzo 5x6mm2
1.2
28 m 28,000
RAZEM 28,000
162|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be-|m
d.3.|/0204-01 tonowym NKGS2x1,5
1.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
163|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- przycisk P-poz szt.
d.3.|0406-01
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 |KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 1dm3 szt.
d.3.|0805-06
1.2
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
165|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3.|0405-03 wang do podtoza przez zabetonowanie RG kompletna z wyposazeniem
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3.|0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie Tablica T1 kompletna
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
167|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3.|0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie Tablica TKt kompletna
1.2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
168|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.3.|1208-04
1.2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
169|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3./1208-05
1.2
36*0,15*0,1 m3 0,540
RAZEM 0,540
3.1. Instalacja zasilajgca gniazda i urzadzenia wewnetrzna
3
170|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.|/1207-01
1.3
380 m 380,000
RAZEM 380,000
171|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.3./1208-03
1.3
150+344+105 m 599,000
RAZEM 599,000
172|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3./1208-05
1.3
380*0,05*0,06 m3 1,140
RAZEM 1,140
173|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.3.{1209-0601 |pach z cegtly
1.3
35 otw. 35,000
RAZEM 35,000
174|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku in- |m
d.3./0204-02 nym niz betonowy YDYp3x2,5mm2
1.3
56*11 m 616,000
RAZEM 616,000
175|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.|/0203-01 YDYzZo 3x2,5
1.3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
176|/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku in- |m
d.3./0204-02 nym niz betonowy YKY5x2,5mm2
1.3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
177|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w |m
d.3./0204-06 tynku innym niz betonowy YDYZ05x2,5mm2
1.3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
178|/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3.|0103-06
1.3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
179|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3./0308-03 nowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
1.3 2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
180|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
1.3
88 szt. 88,000
RAZEM 88,000
181|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.|/0302-01
1.3
88 szt. 88,000
RAZEM 88,000
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182|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewo-  |szt.
d.3./0303-06 dow o przekroju do 6 mm2
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
183|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
1.3 mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
184KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3./0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
1.3 2.5 mm2
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
185|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3./0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
1.3
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
186|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3./0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
1.3 Gniazda DATA
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
187|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3.|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie zestaw gniazd sitowych typ A w/g dok
1.3 proj
1 : szt. 1,000
RAZEM 1,000
188/ KNNR 5 Wentylator wyciggowy szt.
d.3.|/0406-01
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.1. Instalacja oswietleniowa
4
189|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.|/1207-01
1.4
320 m 320,000
RAZEM 320,000
190|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3./1208-02
1.4
320 m 320,000
RAZEM 320,000
191|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.3./1208-05
1.4
320*0,05*0,08 m3 1,280
RAZEM 1,280
192|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.3.{1209-0601 |pach z cegtly
1.4
25 otw. 25,000
RAZEM 25,000
193|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku in- |m
d.3./0204-02 nym niz betonowy YDYp3x1,5mm2
1.4
82*8*0,6 m 393,600
RAZEM 393,600
194|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku in- |m
d.3./0204-02 nym niz betonowy YDYp4x1,5mm2
1.4
82*8*0,4 m 262,400
RAZEM 262,400
195|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3.|0103-06
1.4
60 m 60,000
RAZEM 60,000
196|/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.3.|0304-04
1.4
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
197|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.|/0203-01 YDY3x1,5mm2
1.4
60 m 60,000
RAZEM 60,000
198|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
1.4
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
199|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.|/0302-01
1.4
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
200|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.|0306-02
1.4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
201|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.|/0307-01
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
202|KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.|0306-03
1.4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
203|KNNR 5 taczniki schodowe szt.
d.3.|0306-07
1.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
204|KNNR 5 taczniki zaluzjowy szt.
d.3.|0306-07
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.3./1201-05
1.4
66*4 szt. 264,000
RAZEM 264,000
206|KNNR 5 Oprawy swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykreca- |kpl.
d.3.|/0512-06 ne przelotowe 2x40 W Oprawa typu B2 w/g proj.
1.4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
207|KNNR 5 Oprawy swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykreca- |kpl.
d.3./0512-06 ne przelotowe 2x40 W Oprawa typu B3 w/g proj.
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
208|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.3./0504-02 przykrecane Oprawa typ G2 w/g dok proj
1.4
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
209|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.3./0504-02 przykrecane Oprawa typ | w/g dok proj
1.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
210|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.3./0504-02 przykrecane Oprawa typ J w/g dok proj
1.4
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
211|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.3./0504-02 przykrecane Oprawa typ P w/g dok proj
1.4
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
212|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa E kpl.
d.3.|0502-04
1.4
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
213|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.3./0503-01 pact oprawa ewkuacyjna H3R
1.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
214|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.3./0503-01 pact oprawa ewkuacyjna H30
1.4
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
215|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa H2 kpl.
d.3.|/0502-01
1.4
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
216|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa H4 kpl.
d.3.|/0502-01
1.4
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
3.1. Instalacja potaczen wyréwnawczych i odgromowa
5
217|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto- m
d.3./0202-02 wych korytkach LgY6mm2
1.5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
218/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu |-l |m
d.3.|/0605-01
1.5
100 m 100,000
RAZEM 100,000
219|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.3.|/0601-04 nikach wstrzeliwanych
1.5
30 m 30,000
RAZEM 30,000
220(KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.3.|/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
1.5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
221|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.3./0101-02 rura odgromowa
1.5
24 m 24,000
RAZEM 24,000
222|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mm2 wciggane do rur FeZn |m
d.3./0201-07 8mm
1.5|analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
223|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.3./0601-01 nikach obsadzanych
1.5
260 m 260,000
RAZEM 260,000
224|KNNR 5 Iglite typu 10-2.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami 2 m kpl.
d.3.|0615-06
1.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
225|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-03
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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226KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.|1304-04
1.5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3.1. Pomiary
6
227|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-02
1.6
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
228|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-01
1.6
16 pomiar 16,000
RAZEM 16,000
229 Pomiary instalacji oswietleniowe;j kpl
d.3.|kalk. wtasna
1.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Sieci zewnetrzne i imstalacje wewnetrzne
4.1 Sieci zewnetrzne
230 Wykonanie przytgcza wodociggowa z PE40 wraz z podtgczeniem do istniejgcej|kpl
d.4.|kalk. wtasna |sieci
1
1 kpl 1
RAZEM 1
4.2 Instalacja wod kan
231|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej szt.
d.4.|/0334-12
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
232|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, faczone metodg wciskowa, Fi 160 mm m
d.4.|0205-04
2
12 m 12,0
RAZEM 12,0
233|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, faczone metodg wciskowa, Fi 110 mm wrazz |m
d.4.|/0205-04 pionem K1 doliczy¢ zakonczenie pionu ponad dachem
2
21 m 21,0
RAZEM 21,0
234|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 50 mm m
d.4.|0205-02
2
17 m 17
RAZEM 17
235|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi podejs-
d.4.|0208-05 110 mm cie
2
2 podejs- 2
cie
RAZEM 2
236|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 50 |podejs-
d.4.|/0208-03 mm cie
2
6 podejs- 6
cie
RAZEM 6
237 Wykonanie podigczenia wodomierza do wykonanego przytacza przez zastoso- |kpl
d.4.|kalk. wlasna |wanie: kurek sferyczny, redukcja, koncéwka mosiezna, wodomierz skrzydetko-
2 wy, zawor zwrotny przeciwskazeniowy
1 kpl 1
RAZEM 1
238|KNR 4-01 Przebicie otworu w $cianie pod rurociggi szt
d.4.|0334-05
2
1 szt 1
RAZEM 1
239 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianach i posadzce w |m
d.4.|kalk. wlasna |budynkach mieszkalnych - izolowane
2
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12,2 m 12
RAZEM 12
240 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach i posadzce w |m
d.4.|kalk. wtasna |budynkach mieszkalnych - izolowane
2
13,2 m 13
RAZEM 13
241 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 16 mm na $cianach i posadzce w |m
d.4.|kalk. wtasna |budynkach mieszkalnych - izolowane
2
32 m 32
RAZEM 32
242 Dostawa i montaz zaworow fi 25 mm kpl
d.4.|kalk. wtasna
2
2 kpl 2
RAZEM 2
243 Dostawa i montaz zaworow fi 20 mm kpl
d.4.|kalk. wtasna
2
6 kpl 6
RAZEM 6
244 Dostawa i montaz zaworéw fi 16 mm kpl
d.4.|kalk. wtasna
2
12 kpl 12
RAZEM 12
245|S 5 0500-01 |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow szt.
d.4.
2
2+6+10 szt. 18
RAZEM 18
246|S 5 0500-06 |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych szt.
d.4.
2
2 szt. 2
RAZEM 2
247|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.|/0115-02
2
3 szt. 3
RAZEM 3
248|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.4.|/0221-02
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
249|KNR 2-15 Montaz sedesow typu kompakt kpl.
d.4.|0224-04
2
2 kpl. 2
RAZEM 2
250|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.4.|0229-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
251 Wykonanie i montaz ktarki sciekowej kpl
d.4.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1
RAZEM 1
252 Wykonanie i montaz wyposazenia pomieszczen: kpl
d.4.|kalk. wtasna |dozowniki na mydfo 5 szt
2 dozowniki na papier 5 szt
dozownik na papier toaletowy 2 szt
piktogramy na drzwi toalety 2 kpl
2 lustra,
2 szczotki do toalety
2 mate kosze na $mieci
1 kpl 1
RAZEM 1
253 Wykonanie préby szczelnosci na sieci oraz instalacji wod kan kpl
d.4.|kalk. wtasna
2
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1 kpl 1
RAZEM 1
254 Dostawa i montaz pompy ciepta powietrze/woda wraz z niezbedng instalacjg i |kpl
d.4.|kalk. wtasna |armaturg
2
1 kpl 1
RAZEM 1
4.3 Instalacja c.o. gazowa
255 Dostawa i montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komora spala- |kpl
d.4.|kalk. wlasna |nia o mocy 24kW wraz z osprzetem i rurociggiem fi 22
3
1 kpl 1
RAZEM 1
256 Dostawa i montaz zasobnika V=50l kpl
d.4.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1
RAZEM 1
257 Dostawa i montaz komina dwuptaszczowego - czerpnia powietrza, wyrzut spa- |kpl
d.4.|kalk. wlasna |lin 60 cm ponad dach
3
2 kpl 2
RAZEM 2
258 Wykonanie instalacji wewnetrznych c.o zgodnie z opisemi fi 15, 18, 22, 28 kpl
d.4.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1
RAZEM 1
259 Dostawa i montaz grzejnikéw aluminiowych cztonowych wraz z zaworami ter-  |kpl
d.4.|kalk. wlasna |mostaycznymi i zaworami powrotnymi
3
10 kpl 10
RAZEM 10
260 Wykonanie préby szczelnosci na sieci oraz instalacji gazowej kpl
d.4.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1
RAZEM 1
261 Wykonanie préby szczelnosci na instalacji c.o. kpl
d.4.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1
RAZEM 1
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KOSZTORYS INWESTORSKI 22
1a PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKE
Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 4-04 0901-|Ogrodzenia tymczasowe z przgset przenosnych - dostar-|m 65,000 0,00 0,00
d.1.|03 czenie i ustawienie ogrodzenia tymczasowego z zada-
1|analogia szeniem od strony ul. Wiadystawa tokietka wraz z kosz-
tami zajecia czesci ulicy oraz ewentualne opracowanie
projektu organiacji ruchu
2|KNR 4-04 0508-| Rozebranie pokrycia dachowego z eternitu - ggsiory nie |m 31,400 0,00 0,00
d.1.|06 nadajgce sie do uzytku
1
3|KNR 4-04 0508-| Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt eternitu nie nada-|m2 330,663 0,00 0,00
d.1.|05 jacych sig do uzytku
1
4 Ulozenie, zabezpieczenie i utylizacja zdemontowanego |m?2 330,663 0,00 0,00
d.1.|kalk. wiasna |eternitu z dachu
1
5|/KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 42,175 0,00 0,00
d.1.|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajace;j
1 sie do uzytku
6|KNR 4-01 0535-| Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie dojm 15,600 0,00 0,00
d.1.|06 uzytku
1
7|KNR 4-01 0535-| Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 60,500 0,00 0,00
d.1./04
1
8|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie da- |m?2 330,663 0,00 0,00
d.1./03 chu
1
9|KNR 4-04 0403-| Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapo- |m 69,300 0,00 0,00
d.1.|08 we, gzymsowe, wiatrowe
1
10| KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2 330,663 0,00 0,00
d.1./04
1
11|KNR 4-04 0406-| Stemplowanie zagrozonych stropéw piwnicy szt. 15,000 0,00 0,00
d.1./06
1
12|KNR 4-04 0406-| Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2 185,325 0,00 0,00
d.1./01
1
13|KNR 4-04 0406-| Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m?2 185,325 0,00 0,00
d.1.]02
1
14| KNR-W 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 28,678 0,00 0,00
d.1./0353-05 ponad 2 m2
1
15|TZKNBK IV -  |Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach z cegty bu- |m3 6,138 0,00 0,00
d.1./464 dowlanej grubosci 1 i wiecej ceg. na zaprawie cemento-
1 wej
16| TZKNBK IV -65 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtg bu- |ms3 1,386 0,00 0,00
d.1. dowlang z wykuciem strzepi na zaprawie cem.-wap. o
1 powierzchni do 3 m2 i grubosci ponad 1/2 ceg. i objetos-
ci do 2 m3 w jednym miejscu
17/KNR 4-04 0109-|Rozebranie reczne komindw wolnostojgcych przy uzyciu |m3 30,443 0,00 0,00
d.1.|04 klindw i mtotéw
1
18/ KNR 4-04 0201-|Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm |m3 17,060 0,00 0,00
d.1.|09 na zaprawie cementowej powyzej terenu - $ciany ze-
1 wnetrne zgodnie z projektem
19/KNR 4-04 0102-|Rozebranie murdéw i stupdw w budynkach o wysokosci  |m3 71,581 0,00 0,00
d.1./03 do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej -
1 $ciany wewnetrzne
20{KNR 4-01 0816-|Rozebranie posadzek drewnianych wraz z legarami m?2 161,465 0,00 0,00
d.1./06
1|analogia
21|TZKNBK Il -178 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkdéw przy pogte- |m3 236,410 0,00 0,00
d.1. bianiu odcinkami istniejgcych fundamentow
1
22|TZKNBK | Przewozenie taczkami ziemi na odlegto$¢ do 30 m w po-|m3 236,410 0,00 0,00
d.1./0728-01 ziomie
1
23|TZKNBK Il -182|Odeskowanie petne $cian wykopdw waskoprzestrzen-  |m?2 98,357 0,00 0,00
d.1. nych i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiorkg
1 przy gtebokosci wykopu do 1.5 m
24| KNR 4-04 0203-|Rozebranie faw fundamentowych oraz muréw z kamie- |m3 26,847 0,00 0,00
d.1.|09 nia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie cementowej
1 ponizej terenu
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KOSZTORYS INWESTORSKI 23
1a PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKE
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
25|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie wnegk w $cianach z kamieniana  |m3 2,700 0,00 0,00
d.1./0367-04 zaprawie cementowej - bruzdy pod trzpienie zelbetowe i
1|analogia fundamenty
26| TZKNBK Il -179 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkdw - zasypanie |m3 263,257 0,00 0,00
d.1. wykopow piaskiem + zakup i dostawa piasku
1
27|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicz- |m3 189,769 0,00 0,00
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odlegto$é 1 km
28|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 189,769 0,00 0,00
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 15
29|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicz- m3 236,410 0,00 0,00
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odlegto$é 1 km
30|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicz- m3 236,410 0,00 0,00
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 15
1.2 Roboty fundamentowe
31 Zabezpieczenie istniejgcych scian przed przechytem, m?2 205,668 0,00 0,00
d.1.|kalk. wkasna |osunieciem - wykonanie szalunkéw, podpor
2
32|KNR 2-31 0805-| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m2 111,000 0,00 0,00
d.1.|04 regularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-
2 piaskowej wraz z kraweznikiem - od strony ul. Wtadysta-
wa tokietki
33| TZKNBK Il -163|Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda-  |m3 159,660 0,00 0,00
d.1. mentédw w gruncie suchym kat. IV
2
34| TZKNBK Il -183|Odeskowanie petne $cian wykopow waskoprzestrzen-  |m?2 127,728 0,00 0,00
d.1. nych i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiorka
2 przy gtebokosci wykopu 1.5 do 3 m
35/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,515 0,00 0,00
d.1./]01 i budowli - prety gtadkie o $r. 6mm
2
36/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,532 0,00 0,00
d.1.|02 i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
2
37|KNNR 3 0201- |Podbicie betonem o grubosci do 70 cm taw lub $cian m3 34,593 0,00 0,00
d.1.|04 fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i za-
2 sypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Ill z
odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ do 1 km
38|KNR 2-02 0603-|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|{m?2 255,456 0,00 0,00
d.1./01 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowo-kauczu-
2 kowg - pierwsza warstwa
39/KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|{m?2 255,456 0,00 0,00
d.1./02 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowo-kauczu-
2 kowa - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
40|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy be- |m3 5,150 0,00 0,00
d.1.|01 ton pod stopy i tawy
2
41/KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |kg 503,632 0,00 0,00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12,16 mm
2
42| KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |kg 130,131 0,00 0,00
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie o $r. 6,8 mm
2
43| KNR 2-02 0204-| Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci |m3 5,000 0,00 0,00
d.1.|01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
44/ KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 6,846 0,00 0,00
d.1./02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2
45/ KNR 2-02 0208-| Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto- |m3 3,488 0,00 0,00
d.1.|01 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
2 stosowaniem pompy do betonu - do wysokos$ci posadzki
46| KNR 0-22 0529-| Obrobki taw pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu |[mb 17,115 0,00 0,00

04

papy termozgrzewalnej dkd
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1a PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKE
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
47|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 7,527 0,00 0,00
d.1./0101-05 mentowo-wapiennej
2
48| KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 67,008 0,00 0,00
d.1.|01 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowo-kauczu-
2 kowa - pierwsza warstwa
49| KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 67,008 0,00 0,00
d.1./02 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowo-kauczu-
2 kowg - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
50| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 26,180 0,00 0,00
d.1./0608-10 wych pionowe na kleju - $ciana wewnetrzna piwnicy
2
51|KNR AT-25 Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cia- |m 70,920 0,00 0,00
d.1./0102-04 nie o grubosci 58 cm - stopien przesigknigcia wilgocia
2 do 60%
52|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie uzytecznosci pub- |m3 17,130 0,00 0,00
d.1./1101-03 licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu
2 gruntowym
1.3 Roboty morowe parter, strop, schody
53|TZKNBK IV -  |Uzupetnienie sklepienia odcinkowego o grubosci 1/2 m?2 23,400 0,00 0,00
d.1./189 ceg. na zaprawie cementowej - strop piwnicy
3
54| KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane zgodnie z projektem m 28,950 0,00 0,00
d.1./0147-01
3|analogia
55|TZKNBK IV -65 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtg bu- |m3 6,783 0,00 0,00
d.1. dowlang z wykuciem strzepi na zaprawie cem.-wap. o
3 powierzchni do 3 m2 i grubosci ponad 1/2 ceg. i objetos-
ci do 2 m3 w jednym miejscu - wyréwnanie $cian ze-
wnetrznych do wysokosci wienca
56|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 1,240 0,00 0,00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
3
57|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,135 0,00 0,00
d.1./]01 i budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm
3
58 KNR 2-02 0208-|Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; sto- |m3 10,463 0,00 0,00
d.1./01 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
3 stosowaniem pompy do betonu - do wysokosci stropu
59|KNR 0-16 0155-| Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z m?2 29,310 0,00 0,00
d.1./]01 bloczkéw grubosci 11.5 cm
3
60| KNR 0-16 0153-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m?2 47,880 0,00 0,00
d.1.|02 do 4.5 m z bloczkéw o grubosci 24 cm
3
61/KNR 9-17 0101-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m?2 33,750 0,00 0,00
d.1.|05 do4,5m, gr48 cm
3
62| KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane zgodnie z projektem nad m 8,800 0,00 0,00
d.1./0147-01 $cianami wewnetrznymi
3|analogia
63|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,761 0,00 0,00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane wieniec
3
64|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,210 0,00 0,00
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie wieniec
3
65/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |kg 317,850 0,00 0,00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm podciaggi
3
66{KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |kg 57,600 0,00 0,00
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie dodciagi
3
67|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,650 0,00 0,00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane schody
3
68/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |kg 3523,229 0,00 0,00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm strop
3
69/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |kg 837,930 0,00 0,00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm strop
3
70/ KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw (kg 300,033 0,00 0,00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. do 6 mm
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1a PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKE
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
71|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z za- |[m2 11,532 0,00 0,00
d.1./02 stosowaniem pompy do betonu
3
72|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2 11,532 0,00 0,00
d.1.|06 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
3 Krotnosé = 7
73|KNR 2-02 0210-|Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 12,157 0,00 0,00
d.1.|05 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
3 betonu - wieniec, podciggi
74|KNR 2-02 0216-| Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z za- |m2 180,675 0,00 0,00
d.1./02 stosowaniem pompy do betonu
3
75/KNR 2-02 0216-|Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy |[m?2 180,675 0,00 0,00
d.1.|05 1 cm rdéznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy
3 do betonu
Krotnos¢ = 3
76/ KNR 2-02 0122-|Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o prze-|m3 8,179 0,00 0,00
d.1.|03 kroju przewodu 1 1/2x1 1/2 ceg.
3
77|KNR 0-16 0155-| Scianki multipor gr 12 cm m?2 200,520 0,00 0,00
d.1.]01
3|analogia
1.4 Roboty murowe poddasze + dach
78/ KNR 9-17 0103-|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do [m2 72,865 0,00 0,00
d.1.|05 4,5m, gr48 cm
4
79/KNR 0-16 0155-|Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z m?2 94,158 0,00 0,00
d.1./01 bloczkéw grubosci 11.5 cm
4
80|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane zgodnie z projektem m 20,700 0,00 0,00
d.1./0147-01
4|analogia
81|KNR 0-16 0155-|Scianki multipor gr 12 cm m?2 42,840 0,00 0,00
d.1./01
4|analogia
82|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,629 0,00 0,00
d.1.|02 i budowli - prety zebrowane wieniec
4
83|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,198 0,00 0,00
d.1./01 i budowli - prety gtadkie wieniec
4
84|KNR 2-02 0210-|Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 8,222 0,00 0,00
d.1./05 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
4 betonu - wieniec
85|KNR-W 2-02 Kpl wigzba dachowa z tarcicy nasyconej pod pokrycie = |m?2 392,680 0,00 0,00
d.1./0401-03/04 dachu ptytami o rozpigtosci 9.6 m
4|analogia
86| KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 392,680 0,00 0,00
d.1./0410-01
4
87|KNR-W 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozsta- |m?2 392,680 0,00 0,00
d.1./0410-03 wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
4
88/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu |m?2 392,680 0,00 0,00
d.1./0102-02 - rozstaw kontrtat 0,80 m
4
89|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m 64,790 0,00 0,00
d.1./0104-01
4
90(KNR AT-09 Blacha ptaska na rgbek z blachy powlekane m?2 392,680 0,00 0,00
d.1./0802-02
4
91|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy powle- |m 94,360 0,00 0,00
d.1.10519-04 kanek
4
92| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachypowlekanej |m 16,000 0,00 0,00
d.1./0526-02
4
93|KNR AT-09 Elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm |m?2 68,200 0,00 0,00
d.1./0802-08 w rozwinieciu
4
94/KNR AT-09 Elementy wykonczeniowe - wiatrownice szczytowe m 32,250 0,00 0,00
d.1./0802-09
4
95/KNR AT-09 Elementy wykonczeniowe - gagsiory m 64,790 0,00 0,00
d.1./0802-10
4
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1a PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKE
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
96|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niego- (m 46,780 0,00 0,00
d.1./0104-06 wy
4
97 |KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie |szt. 3,000 0,00 0,00
d.1./0104-05
4
98/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt. 3,000 0,00 0,00
d.1./0104-04
4
99| KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt 1,000 0,00 0,00
d.1./1016-07
4
1.5 Roboty wykonczeniowe
100|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 216,658 0,00 0,00
d.1./05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
5 odbicia ponad 5 m2
101|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na  |m?2 141,258 0,00 0,00
d.1.|04 $cianach na istniejgcych $cianach
5
102/ KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmursza- |m?2 99,581 0,00 0,00
d.1./0101-03 tych spoin w murach mieszanych
5
103|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie po- m?2 357,916 0,00 0,00
d.1./0101-04 wierzchni muru
5
104 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w  |m?2 99,581 0,00 0,00
d.1./0101-06 murach mieszanych
5
105/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza |m?2 357,916 0,00 0,00
d.1./0101-07 zaprawg - warstwa gr. 1 cm
5
106 KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2 357,916 0,00 0,00
d.1./0102-01
5
107 KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna m?2 357,916 0,00 0,00
d.1./0102-03
5
108 KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna reczna m?2 357,916 0,00 0,00
d.1./0102-05
5
109|KNR 2-02 1003-|Okna drewniane zespolone zgodnie z opisem w projek- |m?2 35,550 0,00 0,00
d.1.|08 cie, fabrycznie wykonczone
5
110|KNR 2-02 1003-|Drzwi wejsciowe drewniane , fabrycznie wykonczone m?2 5,720 0,00 0,00
d.1.]11 zgodne z opisem w projekcie
5
111/KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m?2 41,270 0,00 0,00
d.1./0103-02
5
112/ KNR 2-02 0903-| Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach |m?2 214,123 0,00 0,00
d.1./01 ptaskich wykonywane recznie - zgodnie z opisem w pro-
5 jekcie tynki wapienne
113|KNR 2-02 0903-| Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na o$ciezach |m?2 32,000 0,00 0,00
d.1.|04 o szerokosci do 30 cm wykonywane recznie tynki wa-
5 pienne
114|KNR 2-02 0806-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie  |m?2 691,854 0,00 0,00
d.1./01 na $cianach i pilastrach tynki wapienne
5
115/KNR 2-02 0806-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie  |m?2 194,700 0,00 0,00
d.1./02 na stropach ptaskich tynki wapienne
5
116 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 194,700 0,00 0,00
d.1./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - parter
5|analogia Krotnos¢ = 2
117|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 194,700 0,00 0,00
d.1./0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
5 warstwa EPS 150 gr 15 cm - parter
118/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 194,700 0,00 0,00
d.1./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - parter
5|analogia
119|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m?2 194,700 0,00 0,00
d.1./1116-02 ko grubosci 256 mm - parter
5
120 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana |m?2 194,700 0,00 0,00
d.1./1116-03 grubosci posadzki o 10 mm - parter
5 Krotnosé¢ = 2,5
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
121KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m?2 194,700 0,00 0,00
d.1./1116-07 zbrojenie siatkg stalowa parter
5
122|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne drewniane zgodnie z opisem m?2 34,360 0,00 0,00
d.1./1027-01
5|analogia
123 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 180,675 0,00 0,00
d.1./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - poddasze
5|analogia
124| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 180,675 0,00 0,00
d.1./0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
5 warstwa EPS 20 gr 5 cm poddasze
125|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m2 180,675 0,00 0,00
d.1./1116-02 ko grubosci 25 mm poddasze
5
126/ KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana |m2 180,675 0,00 0,00
d.1./1116-03 grubosci posadzki o 10 mm poddasze
5 Krotnos¢ = 2,5
127|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m?2 180,675 0,00 0,00
d.1./1116-07 zbrojenie siatkg stalowag
5
128/ KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 310,960 0,00 0,00
d.1./03 poziome z ptyt uktadanych na sucho gr 20 cm wraz z fo-
5 lig paroprzepuszczalng - jedna warstwa na poddaszu
129|KNR AT-12 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na po- |m?2 310,960 0,00 0,00
d.1./0203-01 jedynczej konstrukcji nosnej mocowanej bezposrednio
5 do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu Poddasze,
odporno$¢ ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jednowarstwo-
we
130|KNR 2-02 1104-|Posadzki granitowe m?2 171,300 0,00 0,00
d.1.|07
5
131|KNR 2-02 1105-| Cokoliki z ptytek granitowych m 106,980 0,00 0,00
d.1.|06
5
132|KNR 2-02 1109-| Oktadziny schodéw - prefabrykowane ptytki granitowe |m?2 17,200 0,00 0,00
d.1./02
5
133 Montaz barierek schodowych zgodnie z opisem w pro- |m 7,500 0,00 0,00
d.1. jekcie
5
134|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 1197,514 0,00 0,00
d.1.|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
5
135/KNR 2-02 0822-|Licowanie $cian ptytkami terakotowymi tazienki m?2 48,000 0,00 0,00
d.1.|05
5
2 Zagospodarowanie terenu
21 Robor przygotowawcze i ziemne
136 Sciecie drzew i krzewow zgodnie z projektem kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.
1
137|KNNR 1 0112- |Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych ha 0,022 0,00 0,00
d.2.|02
1
138/ KNNR 1 0113- |Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzaj- |m2 221,600 0,00 0,00
d.2.|01 nej (humusu) grubosci do 15cm
1
2.2 Roboty drogowe
139|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m?2 332,600 0,00 0,00
d.2.|03 kat. [I-VI na catej szerokos- ci jezdni i chodnikow
2
140/ KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 154,000 0,00 0,00
d.2.|02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
2
141/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod |m?2 332,600 0,00 0,00
d.2.|03 warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kategorii
2 I-VI
142|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gru- |m?2 332,600 0,00 0,00
d.2.|06 bosci 15 cm
2
143|KNNR 6 0113- |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, gru- m?2 332,600 0,00 0,00
d.2.|02 bos¢ warstwy po zageszcze- niu 20cm
2
144|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 154,000 0,00 0,00
d.2.|04 bosci po zaggszczeniu 10 cm
2
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2.3 Nawierzchnie drég i chodnikow
145/KNNR 6 0502- |Drogi i place z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm |m?2 43,000 0,00 0,00
d.2.|03 na podsypce zwirowej wy- petnieniem spoin piaskiem
3|analogia
146/ KNNR 6 0502- |Drogi i place z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm |m?2 111,000 0,00 0,00
d.2.|03 na podsypce zwirowej wy- petnieniem spoin piaskiem -
3|analogia
147/KNNR 6 0502- |Chodniki + chody do piwnycy i wejscie do budynku z m?2 178,600 0,00 0,00
d.2.|02 kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce
3|analogia zwirowej wypet- nieniem spoin piaskiem
148 Wykonanie nowego wejscia do piwnicy: skucie schoddw, |kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.|kalk. wiasna stropu, $cianki oporowej. Wykonanie nowej scianki stro-
3 pu schodoéw z kostki.
2.4 Krawezniki i obrzeza
149/ KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, |m 50,000 0,00 0,00
d.2.|03 z wykonaniem tawy beto- nowej, na podsypce cemento-
4 wo-piaskowej
150/ KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce |m 121,000 0,00 0,00
d.2.|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
2.5 Infrastruktura
151 Dostawa i montaz tawek z pergolg kpl 2,000 0,00 0,00
d.2.|kalk. wiasna
5
152 Dostawa i montaz koszy kpl 3,000 0,00 0,00
d.2.|kalk. wiasna
5
153 Dostawa i montaz stojaka na rowery kpl 2,000 0,00 0,00
d.2.|kalk. wiasna
5
154 Dostawa ziemi, rozplantowanie, zasianie trawy m?2 280,000 0,00 0,00
d.2.kalk. wiasna
5
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Parter
3.1. Demontaze
1
155 Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych kpl 1,000 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna
1.1
156 Utylizacja gruzu, rur z PCV, starych przewodoéw i osprze-|m3 2,000 0,00 0,00
d.3.|kalk. wiasna |tu elektrycznego
1.1
3.1. Rozdzielnie, wiz
2
157|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m 36,000 0,00 0,00
d.3.|15
1.2
158 KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugoscido 40 cmw  |otw. 6,000 0,00 0,00
d.3./12 $cianach lub stropach z betonu
1.2
159|KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 36 mm m 47,000 0,00 0,00
d.3.|04 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie DVK40
1.2
160/ KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m 28,000 0,00 0,00
d.3./03 mm2 wciggane do rur YDYZzo 5x16mm2
1.2
161/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m 28,000 0,00 0,00
d.3./03 mm2 wciggane do rur YDYzo 5x6mm2
1.2
162|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 15,000 0,00 0,00
d.3.|01 mm?2 uktadane w tynku betonowym NKGS2x1,5
1.2
163|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- przycisk P-poz |szt. 1,000 0,00 0,00
d.3./01
1.2
164|KNR 5-08 0805-| Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do szt. 60,000 0,00 0,00
d.3.|06 1dm3
1.2
165|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg szt. 1,000 0,00 0,00
d.3./03 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez zabeto-
1.2 nowanie RG kompletna z wyposazeniem
166/ KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.|07 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykre-
1.2 cenie Tablica T1 kompletna
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167|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.|07 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykre-
1.2 cenie Tablica TKt kompletna
168/ KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m 36,000 0,00 0,00
d.3./04
1.2
169/ KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 0,540 0,00 0,00
d.3.|05 mentowo-wapiennej
1.2
3.1. Instalacja zasilajgca gniazda i urzadzenia wewnetrzna
3
170 KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 380,000 0,00 0,00
d.3.|01
1.3
171/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m 599,000 0,00 0,00
d.3.|03
1.3
172|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 1,140 0,00 0,00
d.3.|05 mentowo-wapiennej
1.3
173|KNNR 5 1209- |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. |otw. 35,000 0,00 0,00
d.3./0601 w Scianach lub stropach z cegty
1.3
174/ KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 616,000 0,00 0,00
d.3.|02 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy
1.3 YDYp3x2,5mm2
175/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 20,000 0,00 0,00
d.3.|01 mm2 wciggane do rur YDYzo 3x2,5
1.3
176/ KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 30,000 0,00 0,00
d.3.|02 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy
1.3 YKY5x2,5mm2
177/KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do |m 12,000 0,00 0,00
d.3.|06 30 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy
1.3 YDYZ05x2,5mm2
178/ KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podto- |m 20,000 0,00 0,00
d.3.|06 zu innym niz beton
1.3
179/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 2,000 0,00 0,00
d.3.|03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdojne o obcig-
1.3 zalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
180|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 88,000 0,00 0,00
d.3.|11 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
1.3 Slepych otworéw w podiozu ceglanym
181/KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 88,000 0,00 0,00
d.3.|01 mm
1.3
182|KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o4 |szt. 2,000 0,00 0,00
d.3.|06 wylotach dla przewoddéw o przekroju do 6 mm2
1.3
183|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 6,000 0,00 0,00
d.3.|05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzal-
1.3 nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
184 KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 25,000 0,00 0,00
d.3.|03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdojne o obcig-
1.3 zalnos$ci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
185/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 24,000 0,00 0,00
d.3.|01 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do
1.3 10 Ai przekroju przewodéw do 2.5 mm2
186|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 20,000 0,00 0,00
d.3./01 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do
1.3 10 Ai przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 Gniazda DATA
187|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.|06 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykre-
1.3 cenie zestaw gniazd sitowych typ A w/g dok proj
188/ KNNR 5 0406- |Wentylator wyciggowy szt. 2,000 0,00 0,00
d.3./01
1.3
3.1. Instalacja oswietleniowa
4
189|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 320,000 0,00 0,00
d.3./01
1.4
190/ KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 320,000 0,00 0,00
d.3.|02
1.4
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191/ KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 1,280 0,00 0,00
d.3.|05 mentowo-wapiennej

1.4

192|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. |otw. 25,000 0,00 0,00
d.3./0601 w $cianach lub stropach z cegly

1.4

193|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 393,600 0,00 0,00
d.3./02 mm?2 uktadane w tynku innym niz betonowy

1.4 YDYp3x1,5mm2

194|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 262,400 0,00 0,00
d.3./02 mm?2 uktadane w tynku innym niz betonowy

1.4 YDYp4x1,5mm2

195/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podto- |m 60,000 0,00 0,00
d.3.|06 zu innym niz beton

1.4

196/ KNNR 5 0304- |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego 0 4 |szt. 6,000 0,00 0,00
d.3.|04 wylotach przykrecane

1.4

197|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 60,000 0,00 0,00
d.3.|01 mm2 wciggane do rur YDY3x1,5mm2

1.4

198/ KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 17,000 0,00 0,00
d.3.|11 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie

1.4 $lepych otworéw w podtozu ceglanym

199|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 17,000 0,00 0,00
d.3./01 mm

1.4

200|KNNR 5 0306- |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz- |szt. 7,000 0,00 0,00
d.3./02 ce instalacyjnej

1.4

201|KNNR 5 0307- |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.3.|01 biegunowe

1.4

202|KNNR 5 0306- |tgczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt. 6,000 0,00 0,00
d.3./03 nej

1.4

203|KNNR 5 0306- |tgczniki schodowe szt. 4,000 0,00 0,00
d.3.|07

1.4

204 KNNR 5 0306- |taczniki zaluzjowy szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.|07

1.4

205/KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych szt. 264,000 0,00 0,00
d.3.|05 M10 w stropie

1.4

206|KNNR 5 0512- |Oprawy Swietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw  |kpl. 3,000 0,00 0,00
d.3.|06 sztucznych przykrecane przelotowe 2x40 W Oprawa ty-

14 pu B2 w/g proj.

207|KNNR 5 0512- |Oprawy Swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw  |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3.|06 sztucznych przykrecane przelotowe 2x40 W Oprawa ty-

1.4 pu B3 w/g proj.

208|KNNR 5 0504- |Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugood- |kpl. 7,000 0,00 0,00
d.3./02 porne porcelanowe przykrecane Oprawa typ G2 w/g dok

1.4 proj

209|KNNR 5 0504- |Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugood- |kpl. 2,000 0,00 0,00
d.3./02 porne porcelanowe przykrecane Oprawa typ | w/g dok

1.4 proj

210|KNNR 5 0504- |Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugood- |kpl. 4,000 0,00 0,00
d.3./02 porne porcelanowe przykrecane Oprawa typ J w/g dok

1.4 proj

211|KNNR 5 0504- |Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugood- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3./02 porne porcelanowe przykrecane Oprawa typ P w/g dok

1.4 proj

212|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa E |kpl. 38,000 0,00 0,00
d.3.|04

1.4

213|KNNR 5 0503- |Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zaro- |kpl. 2,000 0,00 0,00
d.3.|01 wa, halogenowa, compact oprawa ewkuacyjna H3R

1.4

214|KNNR 5 0503- |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zaro- |kpl. 5,000 0,00 0,00
d.3.|01 wa, halogenowa, compact oprawa ewkuacyjna H30

1.4

215/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa  |kpl. 7,000 0,00 0,00
d.3./01 H2

1.4
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
216|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa  |kpl. 7,000 0,00 0,00
d.3.|01 H4
1.4
3.1. Instalacja potaczen wyréwnawczych i odgromowa
5
217|KNNR 5 0202- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 m 20,000 0,00 0,00
d.3.|02 mm2 uktadane w gotowych korytkach LgY6mm?2
1.5
218/KNNR 5 0605- |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 100,000 0,00 0,00
d.3./01 0.6 m; kat.gruntu I-11
1.5
219|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe |m 30,000 0,00 0,00
d.3.|04 mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
1.5
220/KNNR 5 0612- |Ztagcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 6,000 0,00 0,00
d.3.|06 dach wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
1.5
221/KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w goto- m 24,000 0,00 0,00
d.3.|02 wych bruzdach w betonie rura odgromowa
1.5
222|KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mm2 |m 30,000 0,00 0,00
d.3.|07 wciggane do rur FeZn 8mm
1.5|analogia
223|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 260,000 0,00 0,00
d.3.|01 mocowane na wspornikach obsadzanych
1.5
224|KNNR 5 0615- |Iglite typu 10-2.0 montowane na dachu z gotowymi kot- |kpl. 2,000 0,00 0,00
d.3./06 wami 2 m
1.5
225/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |szt. 1,000 0,00 0,00
d.3./03 pomiar)
1.5
226|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 5,000 0,00 0,00
d.3.|04 stepny pomiar)
1.5
3.1. Pomiary
6
227|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 8,000 0,00 0,00
d.3.|02 go niskiego napigcia
1.6
228/ KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 16,000 0,00 0,00
d.3.|01 go niskiego napigcia
1.6
229 Pomiary instalacji oswietleniowe;j kpl 1,000 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna
1.6
4 Sieci zewnetrzne i imstalacje wewnetrzne
41 Sieci zewnetrzne
230 Wykonanie przytgcza wodociggowa z PE40 wraz z pod- |kpl 1 0,00 0,00
d.4.|kalk. wlkasna |tgczeniem do istniejgce;j sieci
1
4.2 Instalacja wod kan
231|KNR 4-01 0334-| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |szt. 4,000 0,00 0,00
d.4.|12 mentowo-wapiennej
2
232|KNR 2-15 0205-|Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wcisko- |m 12,0 0,00 0,00
d.4.|04 wa, Fi 160 mm
2
233|KNR 2-15 0205-|Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wcisko- |m 21,0 0,00 0,00
d.4.|04 wa, Fi 110 mm wraz z pionem K1 doliczy¢ zakonczenie
2 pionu ponad dachem
234|KNR 2-15 0205-|Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wcisko- |m 17 0,00 0,00
d.4.|02 wa, Fi 50 mm
2
235/KNR 2-15 0208-| Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone podejscie 2 0,00 0,00
d.4.|05 metoda wciskowa, Fi 110 mm
2
236|KNR 2-15 0208-| Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone podejscie 6 0,00 0,00
d.4.|03 metoda wciskowg, Fi 50 mm
2
237 Wykonanie podigczenia wodomierza do wykonanego kpl 1 0,00 0,00
d.4.|kalk. wkasna |przytacza przez zastosowanie: kurek sferyczny,
2 redukcja, koncowka mosiezna, wodomierz
skrzydetkowy, zawér zwrotny przeciwskazeniowy
238|KNR 4-01 0334-| Przebicie otworu w $cianie pod rurociagi szt 1 0,00 0,00
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239 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na |m 12 0,00 0,00
d.4.|kalk. wiasna $cianach i posadzce w budynkach mieszkalnych - izolo-
2 wane
240 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na |m 13 0,00 0,00
d.4.|kalk. wiasna $cianach i posadzce w budynkach mieszkalnych - izolo-
2 wane
241 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 16 mm na |m 32 0,00 0,00
d.4.|kalk. wiasna $cianach i posadzce w budynkach mieszkalnych - izolo-
2 wane
242 Dostawa i montaz zaworéw fi 25 mm kpl 2 0,00 0,00
d.4.|kalk. wtasna
2
243 Dostawa i montaz zaworéw fi 20 mm kpl 6 0,00 0,00
d.4.|kalk. wtasna
2
244 Dostawa i montaz zaworéw fi 16 mm kpl 12 0,00 0,00
d.4.|kalk. wtasna
2
245|S 5 0500-01 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 18 0,00 0,00
d.4.
2
246|S 5 0500-06 Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych |szt. 2 0,00 0,00
d.4.
2
247|KNR 2-15 0115-|Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt. 3 0,00 0,00
d.4.|02
2
248|KNR 2-15 0221-|Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- |szt. 3,000 0,00 0,00
d.4.|02 nem gruszkowym
2
249|KNR 2-15 0224-|Montaz sedesow typu kompakt kpl. 2 0,00 0,00
d.4.|04
2
250|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki z blachy na szafce szt. 2,000 0,00 0,00
d.4.10229-05
2
251 Wykonanie i montaz ktarki $ciekowej kpl 1 0,00 0,00
d.4.|kalk. wtasna
2
252 Wykonanie i montaz wyposazenia pomieszczen: kpl 1 0,00 0,00
d.4.|kalk. wiasna  |dozowniki na mydto 5 szt
2 dozowniki na papier 5 szt
dozownik na papier toaletowy 2 szt
piktogramy na drzwi toalety 2 kpl
2 lustra,
2 szczotki do toalety
2 mate kosze na $mieci
253 Wykonanie proby szczelnosci na sieci oraz instalacji kpl 1 0,00 0,00
d.4.|kalk. wtasna  |wod kan
2
254 Dostawa i montaz pompy ciepta powietrze/woda wraz z  |kpl 1 0,00 0,00
d.4.|kalk. wikasna |niezbedng instalacjg i armaturg
2
4.3 Instalacja c.o. gazowa
255 Dostawa i montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z za- |kpl 1 0,00 0,00
d.4.|kalk. wkasna | mknietg komorg spalania o mocy 24kW wraz z osprze-
3 tem i rurociggiem fi 22
256 Dostawa i montaz zasobnika V=50l kpl 1 0,00 0,00
d.4.|kalk. wtasna
3
257 Dostawa i montaz komina dwuptaszczowego - czerpnia |kpl 2 0,00 0,00
d.4.|kalk. wkasna  |powietrza, wyrzut spalin 60 cm ponad dach
3
258 Wykonanie instalacji wewnetrznych c.o zgodnie z opise- |kpl 1 0,00 0,00
d.4.|kalk. wkasna |mi fi 15, 18, 22, 28
3
259 Dostawa i montaz grzejnikéw aluminiowych cztonowych |kpl 10 0,00 0,00
d.4.|kalk. wikasna |wraz z zaworami termostaycznymi i zaworami powrotny-
3 mi
260 Wykonanie proby szczelnosci na sieci oraz instalacji ga- |kpl 1 0,00 0,00
d.4.|kalk. wtasna  |zowej
3
261 Wykonanie préby szczelnosci na instalacji c.o. kpl 1 0,00 0,00
d.4.|kalk. wtasna
3
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
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Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od £(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
1/ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00 0,00
1.1|Roboty rozbiérkowe i przygo- 0,00 0,00 0,00
towawcze
1.2|Roboty fundamentowe 0,00 0,00 0,00
1.3|Roboty morowe parter, strop, 0,00 0,00 0,00
schody
1.4 Roboty murowe poddasze + 0,00 0,00 0,00
dach
1.5|Roboty wykonczeniowe 0,00 0,00 0,00
2|Zagospodarowanie terenu 0,00 0,00 0,00
2.1|Robor przygotowawcze i ziem- 0,00 0,00 0,00
ne
2.2|Roboty drogowe 0,00 0,00 0,00
2.3|Nawierzchnie drég i chodni- 0,00 0,00 0,00
koéw
2.4|Krawezniki i obrzeza 0,00 0,00 0,00
2.5|Infrastruktura 0,00 0,00 0,00
3|/INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0,00 0,00 0,00
3.1|Parter 0,00 0,00 0,00
3.1.1|Demontaze 0,00 0,00 0,00
3.1.2|Rozdzielnie, wiz 0,00 0,00 0,00
3.1.3|Instalacja zasilajaca gniazda i 0,00 0,00 0,00
urzadzenia wewnetrzna
3.1.4|Instalacja oswietleniowa 0,00 0,00 0,00
3.1.5|Instalacja potaczen wyréwnaw- 0,00 0,00 0,00
czych i odgromowa
3.1.6/|Pomiary 0,00 0,00 0,00
4/Sieci zewnetrzne i imstalacje 0,00 0,00 0,00
wewnetrzne
4.1|Sieci zewnetrzne 0,00 0,00 0,00
4.2|Instalacja wod kan 0,00 0,00 0,00
4.3|Instalacja c.o0. gazowa 0,00 0,00 0,00
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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