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1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa Opracowania

Branza Architektoniczna niniejszego opracowania,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. — Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania (tj. poz. 1422 z 2015r. z p6z. zm.)
Normy:

PN-EN 1990:200 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukeji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢  1-1.
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetoéciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:200 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-4.
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukeji z betonu. Czgs¢ 1-1. Reguty
ogdlne i reguty dla budynkdéw.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czgs¢ 1-1.
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej dla budowy budynku
ustugowego z przeznaczeniem na biblioteke.

3. Lokalizacja budynku

Budynek usytuowany jest na dzialce o nr ewid. 181, 558 w miejscowosci Szydtow, gmina

Szydlow, powiat staszowski, woj. $wigtokrzyskie.




4. Warunki gruntowo-wodne

Stwierdza sie, ze podioze w poziomie posadowienia jest jednorodne: do poziomu -4,2
p.p.t. wystepujg piaski $rednie. Parametry gruntowe przyjete na podstawie opinii
geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, na podstawie opinii geotechnicznej oraz biorgc pod
uwage charakter projektowanego budynku, obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Przy zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje
sic  korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi dla  planowanego zamierzenia
inwestycyjnego w zwiazku z tym geotechniczne warunki posadowienia obiektu okresla sig
jako proste.

5. Opis elementéw konstrukcyjnych

5.1 Fundamenty:

Lawy i stopa fundamentowa monolityczne z betonu C20/25, zbrojone stalg AIIIN 1 A0 — wg.
czesel graficznej opracowania. Ze stopy i tawy fundamentowej nalezy wypuscié zbrojenie
startowe do trzpieni.

5.2 Piwnice:

W piwnicach nalezy przeprowadzi¢ renowacjg stropu fukowego polegajaca na uzupetnieniu
ubytkéw i likwidacji spekan. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych na parterze strop
w piwnicy nalez podstemplowac.

5.3 Elementy konstrukcyjne parteru:

Sciany zewnetrzne budynku do poziomu nadprozy nie ulegaja przebudowie, jednak w
przypadku wystapienia utraty ich no$nosci podczas prac rozbiérkowych nalezy je odbudowaé
z kamienia naturalnego lub cegly. Sciany wewnetrzne parteru z bloczkéw gazobetonowych 48
i 24 cm, Podciagi stupy i trzpienie w $cianach z betonu C20/25, zbrojone stalg AIIIN- wg.
czesci graficznej opracowania. Nad parterem zaprojektowano strop zelbetowy gr 18cm,
zbrojony wg. czedci graficznej opracowania. Trzpienie nalezy wykona¢ wycinajac bruzdy w
$cianach. Stopy fundamentowe trzpieni wokoél $cian zew. Nalezy wykona¢ réwnoczesnie
wykonujgc podbicie fundamentu.

5.3 Elementy konstrukcyjne poddasza:

Sciany konstrukcyjne parteru z bloczkéw gazobetonowych. Nad poddaszem zaprojektowano
strop lekki.



5.5 Konstrukcja dachu:

Zaprojektowano wiazar dachowy ptatwiowo-kleszczowy z drewna sOSnOWego klasy C24;
rysunki wigzby wedlug czgsci architektonicznej projektu.

5.6 Nadproza:

Nadproza monolityczne z zastosowaniem ksztattek typu np. Multipor , zbrojenie wedtug
czesdci graficznej.

Uwaga:

W przypadku wystgpienia utraty no$nosci podczas wykonywania prac rozbiérkowych
na elementach budynku , ktore nie s3 przewidziane do rozbiérki nalezy je odbudowa¢ z
materialu, z ktérego byly zbudowane.

6. Realizacja budowy

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z projektowang inwestycja nalezy realizowaé na
podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z prawem budowlanym, po
uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowg i dziennika budowy. Na czas prowadzenia
robét nalezy zapewnié¢ nadzér techniczny osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi. Wszelkie istotne zmiany w stosunku do projektu
wprowadzone w czasie wykonywania musz3 by¢ uzgodnione z zespolem autorskim.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ W widocznych miejscach tablice informacyjne
zakazujace wejscie na plac budowy. Ze wzgledéw jw. w trakcie realizacji robot zachowaé
szczegdlng ostroznosé i przestrzegac skrupulatnie przepisdw bhp.

Uwaga: Po wykonaniu wykopéw nalezy stwierdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow
gruntowych z przyjetymi W dokumentacji, w przypadku zaistnienia zasadniczych
rozbieznodci mogacych mie¢ wplyw na warunki posadowienia obiektu, nalezy zawiadomi¢
projektanta celem dokonania ewentualnych zmian w fundamentowaniu obiektu.
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Trzpien zelbetowy
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Jako ocieplenie wienca nalezy zastosowac np. bloczek gazobetonowy min. 12cm gr. z dodatkowym ociepleniemw postacji wetny mineralnej

By

Nadproze monolityczne 2 betonu C20/25
Jako  szalunek tracony zastosowac ksztaltki typu np. Multipor gr 12 cm

-
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CZESC BUDYNKU DO PRZEBUDOWY
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2. ZBROJENIE PRZY KRAWEDZI OTWORU

SZCZEGOL DOZBROJENIA
OTWOROW KOMINOWYCH
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UWAGI:

1. Piyta grubosci 15 cm, poziom spodu plyty +2,60m
2. Otulenie dolnych pretow zbrojenia 2cm,

otulenie gérnych pretow zbrojenia 2cm.

3. W przypadku kolizji z kanatami rozsunac

oraz zagescic zbrojenie wg. szczegotu

4. W przypadku kolizji z otworem prety zbrojenia
rozcigé i zagiac, zrojenie rozciete zastapic zbrojeniem
obrzeznym odpowiadajgcemu

polu rozcigtego zbrojenia wg schematéw

SZCZEGOL DOZBROJENIA
OTWPROW WENTYLACYJINYCH

5 skala 1:50 5

g0 =

BETON C20/25 (B25) W8
STAL ZBROJENIOWA: #A-llIN (B500SP)

= @ A-1(St38-b)
Otulina c.nom = 20 mm

Maksymalna wartos¢ wc = 0,50
Minimalna zawartos¢ cementu= 300kg/m*®
Wymiary [cm]
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SCHEMAT
POLACZEN | ZAKOTWIEN
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_ SZCZEGOL DOZBROJENIA
NAROZE ZEWNETRZNE, WOLNOPODPARTE
SKALA 1:5(Q

SZCZEGOL DOZBROJENIA
OTWOROW
skala 1:50
1. PRETY ZBROJENIA PRZECHODZACE

PRZEZ OTWER ROZCIAC
1 ZAGIAC - PRZEKRAJ A-A

MA BYC RAWNE ILDSCIOVO
(As) ZBROJENIU
ROZCIETEMU PRZEZ DTWER
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Rysunek RZUT PARTERU Nrrys. 1
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
"CZWORAK” 10.2019
Adres Szydtéw, gm. Szydléw Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:50/A2
Branza Konstrukcja Nr_upr. Podpis
Projektant _|mgr in2. Grzegorz Mizera K-94/2
Sprawdzajacy [mgr in2. arch. Tomasz Darowski |Swk/0112/PWOK/12




Podciag P1

SCHEMAT STATYCZNY,

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
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DLUGOSC OGALEM [m] 58.24 8.61 27.17
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0222 | 1578
@A) 1#16 mm L=703 cm
25(§ 637 7\35 MASA OGBLEM [kg) 12.93 191 4287
| 16 16 (9
@ 1# 16 ggs L=206 cn MASA RAZEM [kgl 12.93 44,79
() 2# 16 mm L=163 cm
63 BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
@ 1% 6 mn L=247 cm STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S
;rs
(6) 1# 6 mm L=323 cm
296 Gﬁrm
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. Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
| "CZWORAK" 10.2019
Adres Szydtéw, gm. Szydtéw Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:50/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr in2. Grzegorz Mizera K-94/2
Sprawdzajacy [mgr inz. arch. Tomasz Darowski |Swk/0112/PWOK/12




SCHEMAT STATYCZNY.

Podciag P2
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
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Projektant |mgr in2. Grzegorz Mizera K-94/2
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DrUGOSC OGALEM [m] 72.00 7104
MASA JEDNOSTKOWA [kg/ml 0.222 1.578
MASA 0GACEM [kgl 15.98 112.10
MASA RAZEM [kg] 15.98 112.10
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S
Rysunek Podciqg P3 Nr rys. 5
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
"CZWORAK” 10.2019
Adres Szydtéw, gm. Szydtéw Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:50/A3
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Projektant |mgr in2. Grzegorz Mizera K-94/2
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
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Sprawdzajacy [mgr inz. arch. Tomasz Darowski |Swk/0112/PWOK/12
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StUP ZELBETOWY S1

@4 916 | (D@60 co 24
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WYKAZ STALT ZBROJENIOWEJ
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NR & Dtugosce Ilose¢ St0S
) (cm] [szt)]
@ 6 D16
1 6 93 23 21.39
a 16 507 4 20.28

DrUGOSC OGALEM [m]

21.39 c0.e8

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

0.cee 1.578

MASA 0OGartEM [kgl

4.75 32.00

MASA RAZEM [kg]

36.75

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA StOS
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"CZWORAK” 10.2019
Adres Szydtéw, gm. Szydtow Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:25/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr in2. Grzegorz Mizera K-94/2
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(2) 4916 =486

14,

70

380

14,

StUP ZELBETOWY S2

SKALA:

V
|
» | \
T | i
Yoy ; |
Qﬁ | |
T |
|
|
|
3 (D w60 co 24
] @)4 916 L
Il
i |
S A ' A
e |
|
|
1
|
N | (De6.0 co 8
N .
| [ 1
N i
5 —
. KiH

@) 4916

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
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BETON KONSTRUKCYJNY Ce0/e5
STAL ZBROJENIOWA St0S
PRZEKRAaJ A-A
() 2 316
26
(@) (@)
1

(1) 86.0 co 8/24 L = 93

Rysunek Stup S2 Nr rys. 8
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
"CZWORAK” 10.2019
Adres Szydtéw, gm. Szydtow Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:25/A3
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr in2. Grzegorz Mizera K-94/2
Sprawdzajacy [mgr inz. arch. Tomasz Darowski |Swk/0112/PWOK/12




tAWA FUNDAMENTOWA L =

1.00 m

(@D298mm co 30

cm

@8o12nm

L =100 cm

32 ™~

Beton wyréwnoawczy B10

48

||ﬂ

80

30

30

32

7@2¢8nm co 30 cm L = 138 cm

32

32

30

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DLUGOSE CALKOWITA [ml
NR tnnd Dtugose| Ilose St0S
@ [cm] [szt) 28 o1z
1 8 138 8 1104
2 12 100 8 8.00
DLUGOSE OGALEM [ml 11,04 8,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/ml 0395 | 0888
MASA OGALEM [kgl 436 710
MASA RAZEM [kgl 1146
BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAL ZBROJENIOVA St0S Rysunek | STOPA FUNDAMENTOWA SLUPA Nr rys. 10
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
"CZWORAK” 10.2019
Adres Szydtéw, gm. Szydtow Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:25/A4
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. Grzegorz Mizera K-94/2
Sprawdzajacy |mgr inz. arch. Tomasz Darowski |SwK/0112/PWOK/12




SZCZEGOL WYKONANIA PODBICIA FUNDAMENTOW

Pod $cianami obwodowymi budynku nalezy wykona¢ wzmocnienie fundamentu
w postacii podbicia z betonu C 20/25 , zbrojonego stalg 8 16

Prace nalezy prowadzi¢ eapami, jednorazowy podkop nie moze by¢ diuzszy niz 1m

CZESC BUDYNKU DO PRZEBUDOWY

ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU

Rysunek SZCZEGGL PODBICIA Nr rys. 2
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
"CZWORAK” 10.2019

Adres Szydiow, gm. Szydiow Skala/Format
budynku dz. nr 181,558 1:50/A4
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. Grzegorz Mizera K-94/2
Sprawdzajacy |Mgr inz. arch. Tomasz Darowski |SWK/0112/PWOK/12




