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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentagj opracowano na podstawie:
a) zawartej umowy,
b) podktadow architektonicznych,
C) wymienionych riej obowgzujacych przepisow:
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (Dz. U. Z 2003 Nr 1@6z 1133 ze zm.).
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéné 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.).
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne ieigk nap¢cia — Czs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa — Ochrona przed paeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-41:2010 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpom@niowa.
- Rozporadzeniem z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw tezmych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 (atazzonym pakietem PN )
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, . Nr 94/24/1983
- Ustawg z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane
- Rozporadzenie Ministra Bcznaci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkoehtgicznych
zasilania energielektryczm obiektéw budowlanychgtzndci
d) zasady wiedzy technicznej

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wetwnnych instalacji elektrycznych wraz z
instalacjami teletechnicznymi pozwaleymi na bezpieczne i komfortowe zytkowanie
projektowanego budynku ustugowego z przeznaczemiamibliotek w miejscowdci Szydtow
na dz. nr 181, 558.

3. Zakres opracowania.
1) tablica licznikowa i przydcze elektryczne
2) przeciwpaarowy wykcznik pgdu, gtdwna linia zasilafa
3) rozdzielnice elektryczne
4) wewretrzne linie zasilagjce i trasy kablowe
5) instalacja éwietlenia podstawowego wewtnznego oraz awaryjnego, zegirenego
6) instalacja zasilara gniazda 230V
7) instalacja wentylacji mechanicznej
8) instalacja LAN
9) instalacja monitoringu wizyjnego
10) instalacja uziemiaga, pojczen wyréwnawczych
11) instalacja odgromowa
12) instalacja przeciwprzegtiowa

4. Ogolne dane elektroenergetyczne:
Ogolne wskaniki elektroenergetyczne:

Napiccie zasilania : 400/2305%0Hz AC
Moc zainstalowana: Pz 443 kW
Wspotczynnik mocy ¢g=0.4

Wspoiczynnik jednoczesha :
wspotczynnik jednoczeskoi dla Ggwietlenia k= 0,9
wspotczynnik jednoczeskoi dla odbiornikow sitowych k& 0,2



wspotczynnik jednoczeska dla urzdzen komputerowych k 0,6
wspotczynnik jednoczesioi dla gniazd wtyczkowych 4& 0,3
Psz = ko X Po +kp X By +kz X P, +kg X Py

Moc szczytowa: Ps, = 14kW, 400V

Pomiar energii: lick@n. N/n 400V bezpoedni
Uktad instalacji projektowane;j TN-S

System ochrony od paren: Samoczynne wytzenie, wydczniki

réznicowopgdowe
5. Opis szczegdtowy wykonania prac.
5.1. Tablica licznikowa i przylacze elektryczne.

Istniegcy budynek zostanie zasilony w energelekiryczm zgodnie z osobnym
opracowaniem na podstawie warunkéw pgzyenia do sieci energetycznej wydanych przez
rejon energetyczny w Busku Zdroju. Opracowanie wlosya bedzie przyhcze do sieci i uktad
pomiarowy. W zalenosci od wydanych przez dostawce energii warunkéw dozyi
ztaczowoiwpomiarowe] doprowadzinalezy kabel YKY5x16mm i pajczy¢ z nim rozdzielng
gtéwng budynku.

5.2. Przeciwpaarowy wytacznik pradu, gtébwna linia zasilapca.

W rozdzielni RG zamontowarozigcznik In 63A 3p ze stykiem pomocniczym NO,
wyposaony w cewk wybijakowg wzrostowy zasilan przez uktad przgtzapcy na czynne fazy.
Cewlke wybijakowg pofaczy¢ przewodem o odpordoi ogniowej 90 min NKGs2x1,5mm2 z
przyciskiem wyt. przeciwpgarowego przy gtownym wggiu do budynku wyposanym w styk
NO.

W skrzyni RG ledzie punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N w tyelucnaley
wyprowadzé z projektowanego otoku budynku uziemienie bedp&dZn 30x4mm i pakzy¢ ja
z przewodem PE.

Zasilanie budynku poprowadzprzewodem YKY¥.0 5x16mmz2 uktadanym w wylewce w
rurze DVK50 w korytarzu budynku do projektowanegdzielnicy RG w korytarzu na parterze
budynku. Przégia przezsciany uszczelidii zabezpieczy przed przenikaniem wilgoci.

5.3. Rozdzielnice elektryczne.

Gtownym punktem rozdziatu energii elektrycznej wdpoku kedzie rozdzielnica gtéwna
RG znajdujca st w pom. gospodarczym. Rozdzielgizabudowa jako podtynkow z drzwiami
stalowymi zamykanymi na klucz, szczeddolP40, | klasa ochrony, o pojemiom 5x24mod.
Rozdzielnie RG wykon& w typowej obudowie modularnej, zabudawa niej aparatuy zgodnie
ze schematami na rys. E1, w RG znajdéve® bedzie gitdwna szyna uziemigja do ktorej
poprowadzé pofgczenia wyrownawcze instalacji budynku. Z RG wyprdwia zasilania do
rozdzielnicy kotlowni TKt, oraz zasilanie do talfippoddasza T1l. Po wykonaniu pgcier
nalezy sprawdz¢ rownomierngé¢ obchzenia poszczegolnych faz, przyzj niesymetrycznei
dokona korekty w rozktadzie obgken. W rozdzielnicy zamigi¢ schemat, czytelne opisy
obwoddéw oraz odpowiednie oznaczenie zabezpiecze

Projektowana rozdzielnica TKt zlokalizowana w ketto w wykonaniu natynkowym o
pojemndci 2x18mod, w Il klasie ochrony IP65, zasila inatg¢é w kottowni. Schemat
rozdzielnicy zgodnie z rysunkiem E3, w rozdzielniegamigci¢ schemat, czytelne opisy
obwoddw oraz odpowiednie oznaczenie zabezpiecze

Projektowana rozdzielnica T1 zasilana przewodem 3%KBMm2 w rurze ostonowe]
32mm zasila bedzie obwody poddasza. Wykahaatynkowo 1P40, pojemié 3x12mod, drzwi
zaopatrzy w zamek. Schemat rozdzielnicy zgodnie z rysunkiEfn w rozdzielnicy zamigic



schemat, czytelne opisy obwodéw oraz odpowiedni@czenie zabezpieaze
5.3. Instalacja dwietlenia podstawowego wewgtrznego oraz awaryjnego, zewgtrznego

Oswietlenie wewrtrzne podstawowe w budynku projektowane jest pddiwo.
Przewody YDYpo 3,4x1,5mm2 2z izolagj 450/750V, ukiad& w scianach w bruzdach
przykrywapc je co najmniej 5mm warstmynku, wszystkie palczenia instalacji wykonywaw
puszkach ospetowych (dolnych) lub na ospgeie. taczniki montow& na wysokéci 1,2m od
podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych stoséwasprzt bryzgoszczelny IP44, i wymagane
odlegtagci od zrédet kropli. Oprawy éwietlenia w technologii LED zgodnie z opisem
szczegotowym na rys. E4-6. Oprawy z ze wspotczyienmikL90 nie gorszym ni50 000h pracy.
Tolerowane rénice w mocy i strumienigwietinym zamiennikéw +, - 5%.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne realizaivev sposOb analogiczny jakswietlenie
podstawowe, stosowaoprawy zezrédtami LED, praca na ,ciemno”, czasem podtrzymattia
funkcjg autotest, i posiadgymi swiadectwo bezpiecistwa CNBOP na zewtrz montowa
oprawe przystosowamdo pracy w niskiej temperaturze.

Oswietlenie zewntrzne obejmujce lampy przed wégiem giéwnym i dwietlenie terenu z
elewacji budynku sterowane poprzez zegar astrormmyi@ maliwoscia przehczania mgdzy
trybem ecznym automatycznym i wytzeniem. Oprawy typu projektor montoivaad oknami na
poziomie poddasza. Oprawa przed segm do piwnicy wyposana w czujnik mikrofalowy,
regulacg jasngci, czasu i zaggu radaru. Wspotczynniki rwnomiertd, natzenia gwietlenia i
olsnienia zgodnie z Polskimi Normami wymagaérednie najzenia w pomieszczeniach podane
zostaty na rzutach. Charakterystyka poszczegoltgeip pokazana w legendzie planow budynku.
Oprawy izrédta musz by¢ dopuszczone do obrotu w Polsce i postaatipowiednigwiadectwa.

Po wykonaniu instalacji wykokgpomiary nagzenia gwietlenia wyniki spisé&w protokole i
przekaza Zamawiajcemu.

5.4. Instalacja zasilagca gniazda 230V

Instalacg zasilajca podstawowe gniazda wtyczkowe 230V w budynkach wwgko
przewodami YDYp3x2,5mm2 z izolacj450/750V uktadanymi pod tynkiem. Przewody
zasilapce gniazda w zestawach elektryczno-logicznych PKlada® podtynkowo. Gniazda
zasilania podstawowego montav@a wysokéci 0,3m, zestawy PEL doktaginlokalizacg
gniazd uzgodri na roboczo w trakcie realizacji prac. W pomiesniaeh wilgotnych stosowa
osprzt bryzgoszczelny IP44, montowany z uwajlieniem bezpiecznych odpbw od zrodet
rozbryzgow wody.

Zestawy PEL montowawe wspdélnych ramkach gniazzda DATA z kluczem systeym,
gniazda z zasilaniem ogolnym koloru biategmzhie z gniazdami zasilagymi w zestawach PEL
montowa& gniazda RJ45 w module 22,5x45. Zastosbwaiazda DATA podwdjne bez pmizen
przewodami.

Doktadne lokalizacje punktow PEL uzgadhia Uzytkownikiem w trakcie prowadzenia
robot.

5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej
Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach toaletizeegana Rkdzie za pomag
wentylatorow kanatowych &rednicy fil0Omm w technologii silent montowanych kanatach

wentylacyjnych, zajczane bda rownolegle zeswiattem w tazience, naty utozy¢ przewod
YDYpzo 3x1,5mm2 pongidzy lamp i kanatem wentylacyjnym.

5.6. Instalacja LAN

System okablowania strukturalnego oraz wyd&n&omponentdw musi pozostaw



zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1. 120i ISO/IEC11801:2011 Ilub
rownowanymi

Okablowanie wykonaw kategorii 6 UTP, przewody prowadzyodtynkowo w peszlach fi
19/24mm do poszczegolnych PELi z szafy GPD w pomtissniu gospodarczym na parterze. Na
sufitach zamontowa gniazda natynkowe 1xRJ45 + 1x230V dla ewentualnegmontowania
systemu internetu bezrzewodowego WIFI.

Szat GPD zamontowaw pom. gospodarczym na parterze jako wisz12U 450x600,
wyposay¢ w panel wentylacyjny, listevzasilagca i panele 6 kategorii 24xRJ45.

Wykona pomiary toréw dla kategorii UTP6. Przedstawi protokole Zamawiagemu.

5.7. Instalacja monitoringu wizyjnego.

Caly system oparty zostat na technologii CCTW, dzeki czemu kdzie on
skalowalny, elastyczny w ewentualnej moderrjizacraz szybszy w budowie dki
wykorzystywaniu infrastruktury sieciowej projektanej na obiekcie. W skiad systemu
wchodzt beda punkty kamerowe, rejestrator, stanowisko oper&tersw pomieszczeniu
dyzurnego.

W systemie telewizji dozorowej funkcjonowhbeda kamery zewstrzne
» Kamera stacjonarna zewtrzna z dwietlaczem IR w obudowie typu Tuba

W projektowanym systemie monitoringu wyznaczoaptymalm lokalizacg punktow
kamerowych z zgodnie z wdéreejszymi ustaleniami. Do obserwacji terenuvizgrznego,
przewiduje s} zastosowanie kamer statopozycyjne wysokiej reddzosci 4 MPx. Nagrywanie
w trybie chgtym z rezerw pozwalajca na 14 dni zapisu.

5.9.10kablowanie systemu
Opis toru miedzianego

Kamery wewntrz budynkdéw oraz kamery instalowane na egach budynkow ze
wzgledu na unifikac systemu zastosowaprodukcji firmy HikVision, hczy¢ za pomog
przewodu U/UTP kat.6. Przewody ukiadav trasach kablowych dedykowanych dla
instalacji stabopdowych. Kable z poszczegolnych punktow kamewyzak@éczye na
pacz-panelu ktory natg zainstalowd w stojaku GPD w pomieszczeniu serwerowni.

Zasilanie kamer

Zastosowane kamery padkzone do GPD zasilanedy z rejestratora z wykorzystaniem
technologii PoE.

Rozmieszczenia kamer

Lokalizacg wszystkich kamer przedstawiono na rysunku&hemat blokowy systemu
CCTV przedstawiono na rysunku E7. Rejestracja zedgnmas¢puje po wykryciu ruchu przez
system CCTV. Kamery zewtrzne na elewacji montowana wysokéci okoto 3 m nad
poziomem gruntu. Natg zastosowa kamery w obudowie tubowej. Kameracdbie
zasilana  z wykorzystaniem technologii PoOE. Przeyed st zastosowanie stanowisko
monitoringu w pomieszczeniu kierownika. Standwisbedzie stanowd monitor LCD o
przelgtnej 40” i myszka pajczone z rejestratorem poprzez konwertery HDMI-LAMNGB-LAN.
Dostarczony monitor musi bydedykowany do pracy aggtej. Obstuga systemu odbyiva
sie bedzie za pomacmyszki. Na monitorze nalg ustawt obraz z wszystkich kamer na
obiekcie. Doktadna lokalizacja stanowiska cgkvea kedzie na roboczo w trakcie prac. W stojaku
GPD w pomieszczeniu serwerowni nglezainstalowda rejestrator IP min 8 kanatowy do
rejestracji obrazu z kamer na obiekcie z techngld®oE. Rejestrator wyposax w 1 szt
magazynu 6 TB przestrzeni dyskowej, ktore przyglej rejestracji pozwoli na ok. 14 dni zapisu,
wymagane jest by przestrzdyskowa pozwolita na zapis nie krotszy a#é dni



6. Instalacja uziemiajgca, pohczen wyrownawczych i odgromowa.

Projektowan instalacg odgromow wykona stosujc przewody odprowadzgje z drutu
stalowego ocynkowanego fi 8mm prowadzone zgodnigyz E9. Na dachu przewody
odprowadzajce mocowdé na uchwytach rynnowych, ggiorowych lub ktowych, black
pokrycia dachowego wykorzystgako naturalny przewdd odprowadz@y. Zwody pionowe
uktada& podtynkowo w warstwie pod dociepleniem w rurkacbMPodgromowych o grubigi co
najmniej 3mm fi 20 do ztz kontrolnych d4czonych z bednagk 30x4mm uktadap w rurze
ostonowej z PCV o gruldoi scianki 3mm w puszkach kontrolnych na elewacji nasokoici
0,6m. Bednark zwodu pionowego pgtzy¢ z bednark otoku budynku na gbokasci min. 0,6m
przez spawanie waré rezystancji uziomu nie wksza nz 10 Ohm.

W pomieszczeniu serwerowni i kotylowni zamontéwa szyre SW pohkczen
wyrownawczych, do szyny wyprowadz projektowanego otoku bednarkrzebicie przezciane
uszczelnt wewrgtrz serwerowni bednagkprowadzé na uchwytackciennych.

W budynku nalegy wykona pofaczenia wyrdwnawcze koryt kablowych i metalowych
ksztaltek kanatdw wentylacyjnych, uzieminalezy takze metalowe rury CO oraz wody
uzytkowej, uziemé metalowe elementy armatury sanitarnej przewodakiddmm2 konstrukcje
nosne i korytka kablowe przewodamie¢tkimi typu LgYzo6mm?2 hczonymi do szyn PE w
rozdzielnicach lub szynach uziemjeych.

7. Instalacja ochrony od poraen pradem elektrycznym

Zgodnie z informag obowizujagcym systemem ochrony od paea w linii n/n jest
SZYBKIE WYL ACZANIE w ukfadzie sieci TN-C. W sieci zewtizne] wystpuja przewody
fazowe L1, L2, L3 i przewdd neutralno-ochronny PEMW. instalacjach wewgtrznych
zaprojektowano oprécz przewodu neutralnego N,prdevahronny PE. Pogiek wystpowania
przewodéw N i PE nagpuje w tablicy licznikowej. W budynku projektujeesochrore przy
pomocy wyhcznikOw przeciwporzeniowych r@nicowopgdowych, ktére stanowi uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezggednim. Wyhczniki rGznicowopgdowe musz by¢ raz na miegc
testowane poprzez przyoiccie przycisku kontrolnego T. Nalg zwrock uwag na
niedopuszczalnd taczenia przewodoéw neutralnego N i ochronnego PE ylcanikami
roznicowopadowymi. Ochrog przeciwporaeniowg nalezy wykona zgodnie z norm PN HD-
60364 :2010 ,Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych” ze szczegélnym uwzghieniem
arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona przeciwperdowa". Naley zwrdcic uwag: na odpowiedni kolor
stosowanycliyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktualnormy).
Po wykonaniu instalacji wykodgomiary skuteczri@i ochrony.

8. Uwagi kaacowe

Przed przysipieniem do rob6t zapozéaic doktadnie z niniejszym projektem budowlanym.
Prace naley prowadzé z przedstawionym projektem budowlanym oraz akieadibowgzujagcymi
przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot amanych z wykonawstwem ajfbych
niniejszym projektem winny ldyuzgodnione z autorami opracowania lub inspektonaaizoru i
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nate wykona& zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakpowinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

Normg arkuszovy PN HD-60364 :2010 ,Instalacje elektryczne w obéekt budowlanych”
(odpowiednik IEC-364).

Po wykonaniu, instalagjelektrycza nalezy sprawdzt zgodnie z PN HD-60364 :2010 -
~Sprawdzenie odbiorcze". Instalacje elektryczne tamaé 20cm poniej instalacji gazu ziemnego
w przypadku prowadzenia ich wspélinas;.

Po wykonaniu robét natg przeprowadz badania pomontawe wykonywanych instalacji
tj. badania skutecz§oi szybkiego wydczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji,amien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny i miecic w odpowiednich granicach
dopuszczalnych normami i przepisami, ktore wraniziejsz dokumentag powinny by



przechowywane przezzytkownika przez caly okres eksploatacji wykonanyicistalacji. Do
odbioru kaxcowego nalgy przedstawd wszystkie wymagane protokoty pomiaréwsindadczenia.

Projektant mgr ih Lukasz Réycki

Uprawnienia do projektowania bez ogranigze zakresie sieci i
instalacji elektr. nr SWK/0142/PBE/18



OBLICZENIA TECHNICZNE

I. Bilans mocy budynku

Do obliczenia mocy szczytowej rozdzielnicy RG abgprzygte nas¢pujace wspodtczynniki
jednoczesngi dla poszczegolnych typéw odbiorow:

Napiecie zasilania : 400/23050Hz AC
Moc zainstalowana: Pz 343 kW
Wspotczynnik mocy ¢g=0.4

Wspotczynnik jednoczesha :

wspotczynnik jednoczeska dla gwietlenia k= 0,9
wspotczynnik jednoczeskoi dla odbiornikow sitowych k& 0,2
wspotczynnik jednoczeska dla urzdzen komputerowych k 0,6
wspotczynnik jednoczesgoi dla gniazd wtyczkowych 4& 0,3
Ps;= ko X Py K, X B, +k; X P, +Kg X P,

Moc szczytowa: Ps, = 14kW, 400V

Il. Sprawdzenie na diugotrwate obcazenie cieplne

1. Sprawdzenie prawidtowoi doboru przewodu na diugotrvgadbcihzalnas¢ pradem linii
kablowej zas. rozdzielgdRG realizowanej istniggym kablem YKY 5x16mmz2 0,6/1kV
Psz =14kW
In=Psz N3/ Un/ cosp [A]= 22,4 A
Inb =25 A
z=>k Xlpn/lk=1,45x25/1,45=25A
Prad dtugotrwale dopuszczalny dla YKY 5x16mm2 IddgHA (sposob ukzenia na w
rurze ostonowej w mat. izolygym)

Warunek konieczny:
In<=Inb<=1z

22,4<= 25 <= 25A jest spetniony
oraz warunek konieczny:

ldop > 1z

63> 25A jest spetniony

Kabel jest dobrany prawidtowo.

lll. Sprawdzenie na dopuszczalne spadki nagcia linii zasilajacych

1. Sprawdzenie prawidtowoi doboru przewodu na dopuszczalne spadkiceggpdla wiz
kablem YKY5x16mm2

Prc =14kW, L=12m

AUyrp= Pszc X L x 100 / yu/ S/ F =0,13%

Moc na najbardziej niekorzystnej gait linii RG/KI

AUo40:<3%

Warunek:AUy, < AUyq0p; 0,13% < 3% jest spetniony. Kabel dobrany pcdewo.
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mgr inz. Adam Malarski KL-404/94

Opracowat: Nr upr. Podpis : E2
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BE2E==—=== Oprawa Raylux LED LB natynkowa IP44 34W LED 4500lm 4000K
P Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300Ilm z czujnikiem ruchu mikrofalowym IP44 4000K

1 @ Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300lm P44 4000K, montowana do $ciany
J@ Oprawa projektor Foria 50W 8000lm optyka 090 4000K
GE’ Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300lm IP44 4000K, montowana do $ciany
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Lacznik monostabilny, pojedynczy, swiecznikowy, schodowy,
schodowy podwdjny, krzyzowy p/t 10A

Lacznik pojedynczy, $wiecznikowy, schodowy

krzyzowy bryzgoszczelny P44 10A p/t

Gniazdo p/t 2p+z IP20 16A

Gniazdo p/t 2x2p+z IP20 16A

Gniazdo p/t 2p+z IP44 16A

Wypust pompy zanurzanej zak. puszka IP65 YKY5x2,5mm?2
Wypust pompy ciepta zak. puszka IP55 YDY3x2,5mm2

Zestaw gniazd 1x32A 400V, 1x16A 400V, roztacznik 1-0, 2x230V 16A IP65

Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka R- korytarzow, AT, Awex Lovato
Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka, O-otwarta, AT, Awex Lovato
Oprawa ewakuacyjna do Scieny 1-stronna LED IW 1h AT + piktogram, Awex Exit

Oprawa Prato 36W natynkowo/podtynkowa 60x60 korpus metalowy LED 4360Im 4000K
klosz mleczny Ra80 4000K IP 20

Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h, temp. pracy -25 -40stpraca na jasno, AT, Awex Helios HTR

Wentylator wyciggowy kanatowy silent np Dospel

UKLAD ZASILANIA TN-S
OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Obiekt :

Data :

PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM lipiec 2019 r.

NA' BIBLIOTEKE ——

Adres : Szydiow, gm. Szydtdw, dz. nr 181, 558

Trese e “plan instalac ji elektrycznych piwnice Branza :

ELEKTRYCZNA

Projektant : Nr upr. Podpis : Skala:

mgr inz. Lukasz Rézycki |SWK/0142/PBE/18 1100

Sprawdzajqcy : Nr upr. Podpis : Nr rysunku :

mgr inz. Adam Malarski KL-404/94

Opracowat: Nr upr. Podpis : E4
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Oprawa Prato 36W natynkowo/podtynkowa 60x60 korpus metalowy LED 43601m 4000K
E klosz mleczny Ra80 4000K IP 20

B2E===== Oprawa Raylux LED LB natynkowa P44 34W LED 4500lm 4000K
P@ Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300Ilm z czujnikiem ruchu mikrofalowym IP44 4000K

1 @ Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300lm IP44 4000K, montowana do Sciany
J@) Oprawa projektor Foria SOW 80001m optyka 090 4000K
GE Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300lm IP44 4000K, montowana do $ciany
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Eacznik monostabilny, pojedynczy, $wiecznikowy, schodowy,
schodowy podwdjny, krzyzowy p/t 10A

Lacznik pojedynczy, swiecznikowy, schodowy

krzyzowy bryzgoszczelny P44 10A p/t

Gniazdo p/t 2p+z IP20 16A

Gniazdo p/t 2x2p+z IP20 16A

Gniazdo p/t 2p+z IP44 16A

Wypust pompy zanurzanej zak. puszka IP65 YKY5x2,5mm2
Wypust pompy ciepla zak. puszka IP55 YDY3x2,5mm2

Zestaw gniazd 1x32A 400V, 1x16A 400V, roztacznik 1-0, 2x230V 16A IP65

Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka R- korytarzow, AT, Awex Lovato

Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka, O-otwarta, AT, Awex Lovato

Oprawa ewakuacyjna do $cieny 1-stronna LED 1W 1h AT + piktogram, Awex Exit

Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h, temp. pracy -25 -40stpraca na jasno, AT, Awex Helios HTR
Wentylator wyciagowy kanatowy silent np Dospel
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SIEN 19,40m?

BIBLIOTEKA
POM. GOSPODARCZE

70,60m?
10,00nm*

we 6,00m*

CZYTELNIA
POM_GOSPODARCZE
KOTY DWNIA

57,70m"
1,60m*
6,00m*

RAZEM 171,30m*

UKELAD ZASILANIA TN-S
OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Data :

Obiekt :
PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM lipiec 2019 r.

NA BIBLIOTEKE, Atwalzaci :

Adres © Szydtéw, gm. Szydtdw, dz. nr 181, 558

Trese rysunku : . L. . . Branza :

Plan instalacji oswietleniowej parter ELEKTRYCZNA

Projektant : Nr upr. Podpis : Skala:

mgr inz. Lukasz Rézycki |SWK/0142/PBE/18 1100

Sprawdzajqey Nr upr. Podpis : Nr rysunku :

mgr inz. Adam Malarski KL-404/94

Opracowat: Nr upr. Podpis : E5
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Oprawa Prato 36W natynkowo/podtynkowa 60x60 korpus metalowy LED 4360Im 4000K
E Klosz mleczny Ra80 4000K IP 20
B2E==== Oprawa Raylux LED LB natynkowa P44 34W LED 4500Im 4000K
P{®) Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300Im z czujnikiem ruchu mikrofalowym IP44 4000K
I @ Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300lm IP44 4000K, montowana do $ciany
J@ Oprawa projektor Foria 50W 8000lm optyka O90 4000K
62@ Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300Im [P44 4000K, montowana do $ciany
({8 %f% Lacznik monostabilny, pojedynczy, $wiecznikowy, schodowy,
schodowy podwojny, krzyzowy p/t 10A
3{ Lacznik pojedynczy, $wiecznikowy, schodowy
krzyzowy bryzgoszczelny P44 10A p/t
¢ Gniazdo p/t 2p+z IP20 16A
Gniazdo g/t 2i2p+z 1P20 16A UKLAD ZASILANIA TN-S
Gninado pft 2015 1944 16A OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYt ACZENIE
Wypust pompy zanurzanej zak. puszka IP65 YKY5x2,5mm2 Obiekt : Data :
Wypust pompy ciepta zak. puszka IPS5 YDY3x2,5mm2 PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM lipiec 2019 1.
Zestaw gniazd 1x32A 400V, 1x16A 400V, rozlgeznik 1-0, 2x230V 16A IP65 NA BIBLIOTEKE pomr——
«H3ER-> Oprawa ewakuacyjna LED 3W Lh optyka R- korytarzow, AT, Awex Lovato Adres : Szvdléw. am. Szvdtéw. dz. nr 181, 558
H3ED  Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka, O-otwarta, AT, Awex Lovato T :: . " y » M. oZy = :
pEE  Oprawa ewakuacyjna do Scieny I-stronna LED 1W 1h AT + piktogram, Awex Exit rese fysuni ¢ Plan instolocji ogwieﬂeniowej poddosze B""gi‘; I:<TRYCZNA
HA®BE]  Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h, temp. pracy -25 -40stpraca na jasno, AT, Awex Helios HTR
Wentylator wyciggowy kanalowy silent np Dospel Projektant : L | N e Podpis : Skalaz
mgr inz. Lukasz Rézycki |SWK/0142/PBE/18 1:100
Sprawdzajqey : Nr upr. Podpis : Nr rysunku :
mgr inz. Adam Malarski KL-404/94
Opracowat: Nr upr. Podpis : E6
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Projektowana bednarka uziemiajgca otoku FeZn 30x4mm
w budynku prowadzi¢ w rurze DVK50 w poszdzce

LEGENDA

Oprawa Prato 36W natynkowo/podtynkowa 60x60 korpus metalowy LED 4360Im 4000K
E Klosz mleczny Ra80 4000K 1P 20
B2E==—== Oprawa Raylux LED LB natynkowa P44 34W LED 4500lm 4000K
P@ Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300Im z czujnikiem ruchu mikrofalowym 1P44 4000K

I @ Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300Im P44 4000K, montowana do $ciany

J@ Oprawa projektor Foria SOW 8000Im optyka 090 4000K
GE Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300lm IP44 4000K, montowana do $ciany

W};{?FX Lacznik monostabilny, pojedynczy, $wiecznikowy, schodowy,
schodowy podwdjny, krzyzowy p/t 10A
B{ % Lacznik pojedynczy, $wiecznikowy, schodowy
krzyzowy bryzgoszczelny IP44 10A p/t
¢ Gniazdo p/t 2p+z TP20 16A

2 Gniazdo p/t 2x2p+z P20 16A

UKELAD ZASILANIA TN-S
OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE

% Gniazdo p/t 2p+z 1P44 16A Obiekt Data :
—#PG Wypust pompy zanurzanej zak. puszka IP65 YKY5x2,5mm2 : . liice 2019
—PC Wypust pompy ciepla 7ak. puszka IPS5 YDY3x2.Smim2 PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU 7 PRZEZNACZENIEM ipicc 2019 1
@l Zestaw gniazd 1x32A 400V, 1x16A 400V, roztacznik 1-0, 2x230V 16A IP65 NA BlBLlOTEKE Aktualizacjo
«H3ER-> Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka R- korytarzow, AT, Awex Lovato Adres : Szydtéw, gm. Szydtéw, dz. nr 181, 558
H3ED  Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka, O-otwarta, AT, Awex Lovato Trese rysunku : . . . . . Branza :
HE Oprawa ewakuacyjna do $cieny 1-stronna LED 1W 1h AT + piktogram, Awex Exit Plan InStOLOCJI elektryczneJ ZOSILOJOCQJ por"(er‘ ELEKTRYCZNA
H4®E]  Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h, temp. pracy -25 -40stpraca na jasno, AT, Awex Helios HTR Projektant : Nr_upr. Podpis : Skala:
Wentylator wyciagowy kanatowy silent np Dospel mgr inz. Lukasz Rézycki |SWK/0142/PBE/18 1:100
PEL1 : - :
2 x Gniazdo 230V + 2 x gniazdo 230V DATA + 2 x Gniazdo RJ45 kat 6 Sprowdzagey © N upr Podois - rR——
mgr inz. Adam Malarski KL-404/94
Opracowat: Nr upr. Podpis : E7
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LEGENDA

Oprawa Prato 36W natynkowo/podtynkowa 60x60 korpus metalowy LED 4360lm 4000K
E Klosz mleczny Ra80 4000K IP 20

B2E==== Oprawa Raylux LED LB natynkowa P44 34W LED 45001m 4000K
P@ Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300lm z czujnikiem ruchu mikrofalowym IP44 4000K

I @ Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300lm IP44 4000K, montowana do sciany

J@) Oprawa projektor Foria S0W 8000Im optyka 090 4000K
G2@ Oprawa PIRES DL E27 13W LED 1300Im P44 4000K, montowana do $ciany
d”g}{ Lacznik monostabilny, pojedynczy, §wiecznikowy, schodowy,
schodowy podwajny, krzyzowy p/t 10A
é Lacznik pojedynczy, $wiecznikowy, schodowy
krzyzowy bryzgoszczelny P44 10A p/t
2 Gniazdo p/t 2p+z IP20 16A
& Gniazdo p/t 2x2p+z IP20 16A
¥ Gniazdo p/t 2p+z IP44 16A
—# PG Wypust pompy zanurzanej zak. puszka IP65 YKY5x2,5mm2
Wypust pompy ciepta zak. puszka IP55 YDY3x2,5mm?2
Zestaw gniazd 1x32A 400V, 1x16A 400V, roztacznik 1-0, 2x230V 16A TP65

UKELAD ZASILANIA TN-S
OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Obiekt © Data :
«H3ER-> Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka R- korytarzow, AT, Awex Lovato . b
H3E0 Ograwa ewakuacgna LED 3W 1h oggka, O-ot\?;rta, AT, Awex Lovato PRZEBUDOWA i NADBUDO’\Y% BBlgagNrEll(J L PRZEZNACZENIEM lipice 2019 .
HEIE% Oprawa ewakuacyjna do $cieny 1-stronna LED 1W 1h AT + piktogram, Awex Exit E Aktualizacja :
HA4®EEl  Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h, temp. pracy -25 -40stpraca na jasno, AT, Awex Helios HTR
Wentylator wyciggowy kanatowy silent np Dospel Adres : Szy dtéw’ gm. Szy dtéw’ dz. nr 181 ) 558
RE5] 2 x Gniazdo 230V +2 x gniazdo 230V DATA +2 x Gniazdo R145 kat 6 Trese rysunku : ) . P Branza :
Plan instalacji elektrycznej zasilajacej poddasze ELEKTRYCZNA
Projektant : Nr upr. Podpis : Skala:
mgr inz. Lukasz Rézycki |SWK/0142/PBE/18 1:100
Sprawdzajqey : Nr upr. Podpis : Nr rysunku :
mgr inz. Adam Malarski KL-404/94
Opracowat: Nr upr. Podpis : E8




RD 125

Maszty odgromowe H=3m fi 16mm ocynkowane stabilizowane trzema odciqggami z linek stalowych powlekanych

LEGENDA
7

Lqczyé do blachy zewnetrzne | pokrycia dachu oraz przewoddw odprowadzajgcych za pomocqg ztgczy krzyzowych

Lqczy¢ do rynny okapowej za pomocq ztgczy rynnowych

Zwod pionowy drutem FeZn fi 8mm prowadzony w rurce grubosciennej 3mm fi 20mm w warstwie ocieplenia

Ztacze kontrolne drut/bednarka w puszce podtynkowej PCV 150x180x110mn na wys 0,8m od podtoza UKELAD ZASILANIA TN-S
Bednarka FeZn 25x4mm uktadana w warsteir ocieplenia OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYEACZENIE

Data :

Ztacze spawane z uziomem otokowym z bednarki FeZn30x4mm na gtebokosci co najmniej 0,6m Obiekt :
H lipiec 2019 1.
——————————— Bednarka FeZn30x4mm ukltado¢ luzem w wykopie na gtebokosci 0,6m PRZEBUDOWA i NADBUDO,\\INAA BPI)ISJIE)IBNFE}(J Z PRZEINACZENIEM piee ’
Przewody odprowadzajqce z drutu FeZn 8mm prowadzi¢ na dachu na uchwytach katowych, gasiorowych do obrdbki lub E Aktualizacja :
uchwytach rynnowych do rynny okapowej
Adres : Szydtdw, gm. Szydtdw, dz. nr 181, 558
Treseé rysunku : Branza :
Plan instalacji odgromowe j ELEKTRYCZNA
Projektant : Nr upr. Podpis : Skala:
mgr inz. Lukasz Rézycki |SWK/0142/PBE/18 1:100
Sprawdzajqey : Nr upr. Podpis : Nr rysunku :
mgr inz. Adam Malarski KL-404/94
Opracowat: Nr upr. Podpis : E9
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IWERTER |KONWERTER

/as. YDYzo 3x2,5mme z RG

EIK2 Kamera zewn. tubowa IP 4MPI

+# Gniazdo 2xRJ45 kat. 6
+— Gniazdo 1xRJ45 kat. 6

UTP katb w rurkach 19/25 p/t
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KONWERTER

LAN-HDMI

MONITOR 40",
uchwyt Scienny KOMPUTEROWA

KONWERTER
LAN-USB

)

UTP katba w korytach met./PCV

UKLAD ZASILANIA TN-S

OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Data :

Obiekt :
PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM lipiec 2019 r.

NA BIBLIOTEKE, prow—

Adres : Szydtow, gm. Szydtdw, dz. nr 181, 558

Tres€ rysunku : Branza :

Schemat instalacji teletechnicznych ELEKTRYCZNA

Projektant : Nr upr. Podpis : Skala:

mgr inz. Lukasz Rézycki |SWK/0142/PBE/18 1100

Sprawdzajqey : Nr upr. Podpis : Nr rysunku :

mgr inz. Adam Malarski KL-404/94

Opracowat: Nr upr. Podpis : E10




N SWIETOKRZYSKA
\ <3 OKREGOWA Kielce, dn. 15 marzec 2019
7 (RN L4 B A
T |INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Malarski Adam
miejsce zamieszkania :
ul.Malczewskiego 7
25-447 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0130/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2019 do 31-03-2020

Z up. Przewodnic aceé‘ SOIIB

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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K1-404/94

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJIT TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Nz podstawie § 13 ust.l pkt.4 1it.d, § 7, § 2 ust.l
pkt.l, § 5 ust.l pkt.l, 5 13 ust.l pkt.4 lit.d rozporzadzsnisz

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dniz

20 lutego 1975r. w sprawie samodza_eln_/ch funkcji techniczaych

w budownictwie /Dz.U. Nr §, poz.46 - z pdiniejszymi zmianami/
stwierdza sie, ze

PAN MALARSKI ADAM

magister inzynier elektryk

urodzony dnia 17 wrzesru_a 1958 roku w KIELCACH posiada przygo:
towanie zawodows, upowaznlajqce do wykonywania samodzielnej

funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specgalm

1ns‘.ala“v3no—1nzvn:.ery‘tne* W zakresie sieci i instal

i i insta acji slek

tryvcznych - ckbejmujacej instalacije elek‘tryczne, napowietrzne

i kablowe linie energetyvczne, stacje i urzadz
tyczne.

enia elektrc=z=ner:

PAN MALARSKI ADAM Sest upowazniony do:

1/ sporzgdzaniz projektow sieci i nstalacj1 elektrycznyc-,,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robéz,

kierowaniz i kontrolowaznia wytwarzania konstrukcyvjnych

elementow sieci i instalacji oraz oceniania i badania’
staru techniczneco w zakresie sieci 3 instalacji elek-

trycznvch.

OTRZYMUJE : mor inz. zrep,

DYREKTOP,. |
URB\NI“'T[\ AR

PAN ADAM MALARSKI

ul. Chopina 12/5
25-356 KIELCE




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 czerwca 2018 1.
OKREGOWA

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0070(2)/16/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Rézycki

magister inzynier elektrotechnik
ur. dnia 23 kwietnia 1981 roku w Pificzowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0142/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t..)i
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

oLy
Otrzymuja: megr inz. Andrzej %eii
1. Pan Lukasz Rézycki . Przewodniczacy sktadu orzekajacego
Smerdyna 305 Sl

ey Coe

rinz. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgrgz/lﬂ;ﬂociaj

Cztonek sktadu orzekajacego

28-200 Staszow
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




Uprawnienia budowlane nadane

Panu L.ukaszowi Rozyckiemu

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 23 kwietnia 1981 roku w Pinczowie

nr ewidencyjny SWK/0142/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

mgr inz. Andrzej Piénigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

(dpinz. Stefan Szatkowski
Czionek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Z:t/]ociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-CQK-MFL-6HQ *

Pan tukasz Rézycki o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0006/12

adres zamieszkania Smerdyna 305, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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