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1. Cel opracowania:

- Zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym funkcji budynku o nizej
okreslonym programie dziatalnosci.

- okreslenie wytycznych do poszczegdlnych branz budowlanych w zakresie wykonczenia
pomieszczen, wentylacji, ogrzewana, o$wietlenia, gospodarki wodno-$ciekowej, wymagan
higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:
e Uzgodnienia z inwestorem,
e Wytyczne programowe zawarte w zapytaniu ofertowym,
o  (Czes¢ architektoniczna opracowania,
e Aktualne przepisy i wymagania, a w szczegélnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Opis zalozen projektowych:

Celem opracowania jest przebudowa i nadbudowa budynku ustugowego z przeznaczeniem na
biblioteke wraz z wewnetrznymi instalacjami wod-kan, ogrzewania, gazowa, wentylacji,
elektryczng. Do budynku prowadzié¢ bedzie jedno wejscie przystosowane do poruszania si¢ przez
osoby niepelnosprawne (prowadzace do komunikacji). Obiekt bgdacy przedmiotem opracowana
pehié bedzie funkcje ustugowa w zakresie edukacji. Przewiduje si¢ iz z budynku korzystaé bedzie
maksymalnie jednoczesnie 15 0s6b na parterze i 4 osoby na poddaszu.

4,Zalozenia programowe:

Zalozenia programowe obejmuja: - budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o pow.
Uzytkowej ok. 326,70m?, dach wielospadowy z lukarnami kryty blachg na rabek stojacy wraz z
pelng infrastruktura techniczng ( ogrzewanie gazowe, pompa ciepta, instalacja elektryczna, wod-
kan, wentylacja).

5.Wytyczne branzowe:

Wykoniczenie wnetrz i powierzchni:

Piwnice:
Nazwa Pomieszczenia Posadzka Wykoticzenie | Wysokos$é Pow.
$cian pomieszczen
Pomieszczenie gospodarcze gres, cokolik do wys. | Farba 2,24 8,40
10cm emulsyjna




2 Pomieszczenie gospodarcze Gres, cokolik do | Farba 2,24 15,00
wys. 10cm emulsyjna
Razem 23,40
Parter:
Lp. | Nazwa Pomieszczenia Posadzka Wykoniczenie | Wysokos¢ Pow.
$cian pomieszczen
1 Sien Granit, cokolik do | Farba 3,00 19.40
wys. 10cm emulsyjna
2 Biblioteka Granit, cokolik do | Farba 3,00 70,60
wys. 10cm emulsyjna
3 Pomieszczenie socjalne Granit, cokolik do | Farba 3,00 10,00
wys. 10cm emulsyjna
4 wC Granit, cokolik do | Marmur 3,00 6,00
wys. 10cm
5 Czytelnia Granit, cokolik do | Farba 3,00 57,70
wys. 10cm emulsyjna
6 Pomieszczenie gospodarcze Granit, cokolik do | Farba 3,00 1,60
wys. 10cm emulsyjna
7 Kotlownia gres Glazura do 3,00 6,00
peinej
wysokosci
Razem 171,30
Poddasze:
Lp. | Nazwa Pomieszczenia Posadzka Wykonczenie | Wysoko§é Pow.
$cian pomieszczefi
1 Magazyn ksigzek Gres, cokolik do | Farba 2,65 99.00
wys. 10cm emulsyjna
2 wC Marmur Marmur 2,65 6,90
3 Pomieszczenie gospodarcze | Gres, cokolik do | Glazura do 2,65 5,50
(porzadkowe) wys. 10cm peinej
wysokosci
4 Biuro Gres, cokolik do | Farba 2,65 20,60
wys. 10cm emulsyjna
Razem 132,00

6.Wentylacja, ogrzewanie i o$wietlenie sztuczne:




Piwnica

Lp. | Nazwa Pomieszczenia Rodzaj wentylacji | Ilo§¢ Temp.[°C] Natezenie o§w.
wymian/h
[Ix]
1 Pomieszczenie gospodarcze grawitacja 1.9 16 100
2 Pomieszczenie gospodarcze grawitacja 1.5 16 100
Parter
Lp. | Nazwa Pomieszczenia Rodzaj wentylacji | Ilo$é Temp.[°C] Natezenie o§w.
wymian/h
[Ix]
1 Sient grawitacja 1.5 16 100
2 Biblioteka grawitacja 15 20 300
3 Pomieszczenie socjalne grawitacja 1.5 20 200
4 wC Grawitacja 30m3/h 24 200
wzmocniona
wyciggiem
¢ mechanicznym
5 Czytelnia grawitacja 1.5 20 300
6 Pomieszczenie gospodarcze grawitacja 1.5 16 100
7 Kottownia grawitacja 1.5 16 100
Poddasze:
Lp. | Nazwa Pomieszczenia Posadzka Wykoiniczenie | Wysoko$é Pow.
Scian pomieszczen
1 Magazyn ksiazek grawitacja 1.5 20 300
2 wC Grawitacja 30m3/h 24 200
wzmocniona
wyciagiem
mechanicznym
3 Pomieszczenie gospodarcze | grawitacja 1.5 16 100
(porzadkowe)
4 Biuro grawitacja 1.5 20 300

Podane oswietlenie to o$wietlenie eksploatacyjna srednie wg PN-EN 124 64-1:2004 Oswietlenie
normatywne zapewniono w lokalu.




7.Wytyczne higieniczno sanitarne:
- Drzwi do przedsionka i kabiny ustepowej z nawietrznikiem dolnym
- Przy wszystkich przyborach sanitarnych biezaca woda zimna i ciepta
-Przy umywalkach zapewnié reczniki jednorazowe, dozowniki na mydio w plynie

-W pomieszczeniach o roznych wymaganiach sanitarnych ciagi wywiewne winny by¢ wykonane
niezaleznie

-Na instalacji wodociggowej zamontowa¢é zawory antyskazeniowe
8.Wytyczne do instalacji wod-kan:

Budynek podiaczony bedzie do instalacji wod-kan gminnej, przy wszelkich punktach czerpalnych
zapewni¢ wode zimna i ciepla.

Woda do celéw porzadkowych = 1.5/1m2 x 303,80 = 455.70 = 0.46 m3/ dobg
Woda do celéw sanitarno-higienicznych: 30)/osobe x 15 0s6b = 0,45 m3/dobe
Dobowe zuzycie wody wyniesie:1.36 m3/dobg

W tym wody cieptej 50% wody zimnej = 0.68m3/dobe

Scieki: ilog¢ $ciekow = ilosei zapotrzebowania na wodg.

9.Wytyczne do branzy budowlanej:

Wykonczenie $cian i podiog wg opracowania

10.Wytyczne do branzy budowlanej:

e Instalacja elektryczna zgodnie z obowiazujacymi przepisami PN

e Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone réwnomiernie, nie
powodujac zacienienia, nalezy stosowaé obudowy

e Wszystkie gniazda wtykowe itp. Powinny posiadaé szczelne oprawy ze wzgledu na mycie
pomieszczen woda

e W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna by¢ hermetyczna

e Wspdlczynnik wykorzystania urzadzen wynosi 0.7. Wskazane jest zapewnienie 20%
TEZErWYy.

e Sposdb zainstalowania urzadzen oraz zabezpieczef przed porazeniem pradem zgodnie z
DTR urzadzen.



PARTER:

SIEN 19,40m*
BIBLIOTEKA 70,60m*
POM. SOCUALNE 10,00m
we 6,00m’
CZYTELNIA 57,70m*
POM GOSPODARCZE 1,60m’
KOTLOWNIA 6,00m?
RAZEM 171,30m*
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