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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

Z01. Zagospodarowanie terenu — skala 1:500

Z02. Plac zabaw - rzut - skala 1:100

Z03. Sitownia - rzut — skala 1:100

Z04. Wymiarowanie elementéw zagospodarowania - skala 1:500

AO01. Obiekt ustug publicznych z budynkiem toalety publicznej
- rzut parteru - skala 1:100

A02. Obiekt ustug publicznych z budynkiem toalety publicznej
- rzut tarasu - skala 1:100

A03. Obiekt ustug publicznych z budynkiem toalety publicznej
- rzut dachu - skala 1:100

A04. Obiekt ustug publicznych z budynkiem toalety publicznej
- przekroj A-A - skala 1:100

AO05. Obiekt ustug publicznych z budynkiem toalety publicznej
- elewacje - skala 1:100

A06. Wiata piknikowa - sytuacja, rzuty, przekréj — skala 1:50
AO07. Wiata piknikowa — elewacje — skala 1:50

A08. Budynek mieszkalny - inwentaryzacja
- rzut, przekroj, elewacje- skala 1:100

A09. Remont budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
gospodarczy - rzut, przekrdj, elewacje — skala 1:100
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DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.3

Nazwa inwestycji

Adaptacja zdegradowanych terenéw poprzemystowych oraz ochrona i udostepnienie
odstoniecia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu, w
szczegolnosci budowa obiektu ustug publicznych z tarasem widokowym, toalety
publicznej, scian oporowych, schodéw terenowych, remont istniejgcego budynku
mieszkalnego ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy, rozbidorka
istniejgcych budynkow mieszkalnych, gospodarczych i przemystowych oraz infrastruktury
technicznej.

Adres

Szydtow, dziatka nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obreb 0013.

Inwestor
Gmina Szydtdw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw

PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.2

2.3

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest adaptacja zdegradowanych terendéw poprzemystowych
oraz ochrony i udostepnienia odstoniecia geologicznego wraz zagospodarowaniem
przylegtego terenu na dziatka nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365,
368, 586/4, 591/4 obreb 0013.

W sktad zamierzenia wchodza:

- budowa obiektu ustug publicznych z tarasem widokowym oraz miejscem eksponowania
i sprzedazy produktéw wytwarzanych przez lokalnych producentéw i rolnikow;

- budowa toalety publicznej;

- budowa $cian oporowych, schoddw terenowych i pochylni;

- budowa miejsc postojowych i rozbidrka bariery energochtonnej (wg uzgodnienia i
decyzji wydanej przez Urzad Miasta i Gminy w Szydtowie);

- remont budynku mieszkalnego i zmiana sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy
- budowa wiat piknikowych (3szt.) wraz z stotami piknikowymi i miejscem na ognisko;

- budowa $ciezek pieszych i nawierzchni utwardzonych;

- budowa ktadki pieszej nad rzekag Ciekacg (wg odrebnego opracowania)

- budowa zejscia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci schodéw, montaz barierki
drogowej oraz czesciowy demontaz bariery energochtonnej (wg uzgodnienia rozwigzania
projektowego wydanego przez Zarzad Drog Powiatowych w Staszowie);

- budowa sieci oswietlenia terenu, iluminacji $wietlnej oraz monitoringu terenu;

- montaz elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stupkdédw
informacyjnych, stojakow rowerowych, elementéw placu zabaw i jego ogrodzenia,
elementow sitowni zewnetrznej, budowa murku, piaskownicy i gérki ze zjezdzalnig

- wycinka drzew, uporzadkowanie istniejacej zieleni, rekultywacja terenu i nowe
nasadzanie zieleni;

- rozbiodrka istniejacych obiektéw po oczyszczalni Sciekow;

- rozbidrka budynku mieszkalnego, gospodarczego, ziemianki oraz pozostatosci
(fundamentdw) po nieistniejacych budynkach, rozbidrka ogrodzen;

- wykonanie przytaczy: wodociagowego, kanalizacyjnego i energetycznego (wg
odrebnego opracowania)

Cel opracowania

Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
przedmiotowego zamierzenia i wykonania projektu wykonawczego.

Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem, koncepcja konkursowa i pokonkursowa )
- mapa do celdw projektowych w skali 1:500, opr. przez geodete tukasza Cwieka
- opinia geotechniczna wykonana przez mgr Andrzeja Drazka
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- warunki techniczne dostawy i odbioru mediéw,

- konsultacje z inwestorem,

- projekt rozbidrki oczyszczalni dostarczony przez inwestora
- wizja lokalna terenu inwestycji,

- obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja
Teren inwestycji potozony jest pomiedzy ul. Krakowska, ul. Kieleckg i ul. Kazimierza
Wielkiego w Szydtowie. Zakres opracowania obejmuje w catosci dziatki nr ew. 362,
357/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4 oraz w czesci dziatki nr ew. 361/2, 356/2, 584,
591/4 obreb 0013. Teren posiada bezposredni dostep do drég publicznych.
Sasiedztwo inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa i nieuzytki.

3.2 Opis ogdiny
Teren inwestycji lezy w dolinie, ktérg przecina meandrujacy potok Ciekaca ptynacy w
jarze. Teren ograniczony jest:
-od wschodu odsfonigeciem geologicznym o znacznym przewyzszeniu osiggajacym 10-
20m oraz ul. Kazimierza Wielkiego,
- od potudnia potokiem Ciekaca
- od zachodu ul. Krakowskg
- od potnocy ul. Kieleckg biegnaca po nasypie.
Obecnie na terenie inwestycji znajduja sie zabudowania i infrastruktura zwigzana z
nieczynng i nieuzytkowang oczyszczalnig sciekdéw, zabudowania mieszkalne oraz
nieuzytki. Teren jest nieuzytkowany i silnie zdegradowany.
Wschodnig czes¢ terenu stanowi odstoniecie geologiczne bedace pomnikiem przyrody.
Wyrobisko o charakterze stokowym, nieuzytkowe, o wymiarach ok. 100 m dtugosci, 20
m szerokosci, 10-20 m wysokosci. Profil odstania typowe dla sarmatu (trzeciorzed,
miocen) wapienie organodendrytyczne. Charakteryzuje sie ono wysokimi walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi, historycznymi i archeologicznymi (jaskinie). Zgodnie z
informacja paszportowq odstoniecia geologicznego wprowadzone zostaty nastepujace
warunki ochrony. Zabronione jest:
- niszczenie skat przez rozbijanie i rozsadzanie
- wdrapywanie sie i chodzenie po skatach
- umieszczanie na skatach tablic, napiséw i innych znakéw
- rycie na skatach napiséw i znakow
- zanieczyszczenie terenu w poblizu odstoniecia geologicznego.
Teren porosniety jest nieuporzadkowang zielenig niskg i wysoka. Zdegradowany teren
poprzemystowy wymaga zabezpieczenia, uporzadkowania i adaptacji, a takze poprawy
dostepnosci w celu petnienia nowych funkcji o charakterze rekreacyjnym. Obszar
inwestycji obejmuje rdwniez dziatki przylegte do dawnej oczyszczalni $ciekow.

3.3 Istniejace budynki i obiekty

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujace obiekty zwigzane z nieczynng
oczyszczalnig Sciekow; dziatka nr ew. 363/2, 361/2,2529,:

Nieuzytkowany budynek mieszkalny [4]

Budynek murowany z dachem o konstrukcji drewnianej. Nie uzytkowany. Szczegdty
zawarto w ekspertyzie stanu technicznego budynku.

Dwa osadniki wstepne, gnilne
Osadniki trzykomorowe, prostokatne, zelbetowe, monolityczne o wymiarach 8x2,5m.
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Budynek oczyszczalni $ciekéw ze ztozem biologicznym [R5

Budynek murowany ze stropem zelbetowym. Wewnatrz 2 komory ze ztozami
oczyszczalni i komunikacja. Ztoze dwustopniowe. Po jednej stronie jest ztoze sptukiwane
(komora nitryfikacji-usuniecie zwigzkéw azotu i zwigzkéw organicznych). Wysokos$¢ ztoza
to 4m i jest wyposazone w koryta drewniane. Drugie ztoze to ztoze niedotlenione
(komora denitryfikacji- denitryfikacja biologiczna) jest to ztoze wypetnione elementami z
tworzyw sztucznych. Skfada sie z dwdch komér ztoza zanurzonego i komory
przeptywowo-osadowej. Wysokos¢ czynna ztoza to 3m.

Dane techniczne budynku :

- powierzchnia zabudowy ok. 52m2
- kubatura ok. 360 m3

- powierzchnia uzytkowa ok. 36 m2

Zestawienie powierzchni

1. komora denitryfikacji - posadzka betonowa - ok. 19m2
3. komunikacja - posadzka betonowa ok. 6m2

4. komora nitryfikacji - posadzka betonowa - ok.11m2

Elementy obiektu:

- fundamenty - zelbetowe,

- $ciany zewnetrzne - z cegty petnej gr 45 - 40 cm,

- stropodach - wylewany, zelbetowy, Pokrycie wykonane z papy na wylewce betonowej.
- obroébki z blachy.

- posadzki — betonowe

- tynki -wewnetrzne i zewnetrzne tradycyjne cem.-wap.

-stolarka - drzwi i okna - drewniane

- schody stalowe wewnetrzne

- instalacja elektryczna - odtgczona.

Budynek oczyszczalni Sciekdw z przepompownig [R6]

Budynek murowany ze stropem zelbetowym. Wewnatrz komora zbiorcza s$ciekow z
pompg zatapialng. Dane techniczne budynku :

- powierzchnia zabudowy ok. 12 m2
- kubatura ok. 42 m3
- powierzchnia uzytkowa ok. 9 m2 w tym komora zbiorcza podziemna ok. 2,2x3,0m.

Elementy obiektu:

- fundamenty - piyta zelbetowa,

$ciany zewnetrzne - z cegty petnej,

- stropodach - wykonane wylewane zelbetowy; strop bez ugie¢ peknieé;
- pokrycie - wykonane z papy na wylewce betonowej,

- obrobki - z blachy,

- posadzki — betonowe,

- tynki - wewnetrzne i zewnetrzne tradycyjne cem.-wap.,

- stolarka - drzwi — drewniane

- instalacja - elektryczna - odfgczona.

Osadnik wtérny [R8]

Osadnik odbierat scieki z budynku gtéwnego. Wyposazony jest w przelew zawieszony
pilasty, z blachy stalowej skad odprowadzane byty $cieki oczyszczone przelewem.

Z odptywu natomiast nastepowat pobor recyrkulatu. Osad z dna osadnika odprowadzany
byt pod cisnieniem hydrostatycznym do przepompowni osadu.

Wykonany jako monolityczny, zelbetowy, jednokomorowy. Wymiary ok. 3,9x3,9 m i
wysokosci catkowitej ok.3,0. Pojemnos¢ ok. 36,7 m3. Osadnik przykryty blachg stalowa.

Przepompownia osadu [R9]

Przepompownia osadu ttoczyta osad z osadnika wtérnego i wstepnego z powrotem do
osadnikow gnilnych. Wymiary przepompowni ok. 2x2,5m. Wyposazona w pompe
zatapialnag.
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3.4

3.5

Wykonany jako monolityczny, zelbetowy, jednokomorowy o gtebokosci catkowitej
ok3,0m. Pojemnos¢ ok. 12m3.

Koryto pomiarowe [R10]

Scieki po oczyszczeniu w osadniku wtérnym kierowane byly do koryta pomiarowego a
nastepnie do odbiornika czyli do rzeki Ciekacej. W korycie pomiarowym pobierane byty
probki testowe wody do badan. Zrzut odbywat sie przewodem ks 250.

Przepompownia

Przepompownia ttoczyta Scieki surowe do osadnikéw wstepnych gnilnych. Wymiary
przepompowni ok. 3m x 2,5m; wyposazona jest w pompe zatapialng.

Wykonany jako monolityczny, zelbetowy, jednokomorowy o gtebokosci catkowitej ok.3,0.
Pojemnos¢ ok. 19 m3.

Zbiornik otwartokomorowy [R11

Osadnik zelbetowy, trzykomorowy, monolityczny o wym. ok. 6,6x2,5m i gtebokosci
catkowitej ok. 5m. Przykryty deskami.

Ogrodzenie oczyszczalni

Stupki z profili stalowych osadzonych w betonowym fundamencie. Wypetnienie siatki
ogrodzeniowej, drucianej.

Ponadto na terenie znajduja sie:

- budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatce nr ew. 357/2 wraz z dwoma
zabudowaniami gospodarczymi (szczegdtowy opis w zat.2 — opis rozbidrki obiektéw)
- pozostatosci po nieistniejgcym budynku w postaci fundamentow i fragmentu $ciany
zewnetrznej; zlokalizowany na dziatce nr ew. 356/2

- dziatajaca przepompownia $ciekéw

UWAGA. Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
zasilanie dziatajacej przepompowni $ciekéw. Wykonywanie robét budowlanych nie moze
przerwac ciggtosci pracy dziatajacej przepompowni. Prace budowlane dotyczace rozbidrki
elementow bytej oczyszczalni sciekdw powinny by¢ wykonywane w uzgodnieniu lub pod
nadzorem pracownikéw oczyszczalni Sciekow w Szydtowie.

Infrastruktura

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest jedna dziatajgca przepompownia $ciekéw oraz
sieci kanalizacyjne, wodociggowe i energetyczne.

Ze wzgledu na charakter istniejgcego zagospodarowania terenu nie wyklucza sie innych
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej niewykazanych na mapie do celow
projektowych. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznos¢. W razie odkrycia w terenie elementdéw nie zaznaczonych na mapie do celéw
projektowych, nalezy o tym fakcie powiadomié inwestora oraz gtdwnego projektanta.

Stan wiasnosci

Stan wiasnosci dziatek w obrebie realizacji inwestycji jest uregulowany. Inwestor posiada
prawo do dyspozycji nieruchomoscig na cele zwigzane z przedmiotowg inwestycja.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Rozwigzania przestrzenne

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie kompleksowych dziatan o charakterze
rewitalizacyjnym obejmujacych zadania zwigzane z uksztattowaniem, przebudowaq i
adaptacjq atrakcyjnych dla lokalnej spotecznosci, a takze oséb korzystajacych z obszaru
rewitalizacji przestrzeni publicznych i obiektéw, w celu nadania im nowych funkcji w
zdegradowanych obszarach miejscowosci Szydtéw, na terenach poprzemystowych.

Czesc¢ istniejgcych budynkéw zostang zburzone ze wzgledu na zty stan techniczny oraz
ich funkcje, ktéra koliduje z planowym zagospodarowanie terenu.
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4.2

4.3

Teren inwestycji planuje sie pokry¢ $ciezkami parkowymi o swobodnym przebiegu,
taczace gtéwne wejscia na teren pomiedzy, ktére zostang zakomponowane planowane
elementy zagospodarowania. Ze wzgledu na przeszkode terenowg w postaci koryta rzeki
niezbedne jest wprowadzenie ktadki pieszej (wg odrebnego opracowania).

Gidwne wejscie na teren inwestycji planuje sie w poblizu skrzyzowania ul. Kieleckiej

z Krakowska. Planuje sie tam budowe obiektu ustug publicznych z tarasem widokowym i
miejscem do eksponowania i sprzedazy produktow wytwarzanych przez lokalnych
producentow i rolnikow oraz toalete publiczng. Cato$¢ bedzie stanowi¢ punkt
obserwacyjny na wypietrzenie geologiczne z terenem inwestycji, kosciét Wszystkich
Swietych i mury obronne miasta. Obiekt w trosce o tad przestrzenny wkomponowany
bedzie w istniejaca skarpe. Ze wzgledu na rdéznice poziomu pomiedzy terenem inwestycji
a ul. Krakowska planuje sie budowe $cian oporowych, schodéw terenowych wraz z
pochylnig. Obiekt ustug publicznych wraz z tarasem widokowym dostepny bedzie z
poziomu ulicy Krakowskiej. Budynek z toaletami publicznymi i pomieszczeniami
obstugujacymi bedzie sie znajdowac na kondygnacji ponizej. Bezposrednio przy ulicy
Krakowskiej zostang zlokalizowane miejsca postojowe.

Drugie wejscie zostanie zlokalizowane we wschodniej czesci terenu. Rowniez tam ze
wzgledu na duze réznice terenu niezbedna bedzie budowa schoddéw terenowych. Planuje
sie wykonanie schoddow o konstrukcji stalowej ze stopniami i spocznikami z kraty
azurowej.

Charakterystycznym elementem zagospodarowanie bedzie sad zlokalizowany w zakolu
ptyngcego strumienia. Nasadzenia drzew bedg prezentacjg wszystkich gatunkéw sliw
uprawianych na terenie gminy. Obok drzew owocowych znajdq sie stupki informacyjne
dotyczace wtasciwosci poszczegdlnych gatunkéw. Sad ma na celu prezentacje tradycji
sadowniczych na terenie gminy Szydtdow. Sgsiedztwo sadu stanowic¢ bedg przestrzenie
rekreacyjne - plac zabaw, sitownia plenerowa oraz miejsca piknikowe obejmujace trzy
wiaty piknikowe wraz z miejscem na ognisko.

Prace zwigzanie z udostepnieniem i ochrong odstoniecia geologicznego beda polegaty na
uporzadkowaniu terenu tj. usuniecie Smieci, rewaloryzacja zieleni, usuniecia martwych i
powalonych drzew.

Ponadto planuje sie iluminacje skat poprzez miejscowe oswietlenie reflektorami.

Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Obstuga komunikacyjna - teren inwestycji posiada uregulowany dostep do drogi
publicznej ul. Krakowskiej. Dodatkowo teren posiada dostep do ulicy Kazimierza
Wielkiego poprzez projektowane zejscie ze schodami terenowymi.

Planuje sie budowe o$miu utwardzonych miejsc postojowych zlokalizowanych w ciggu ul.
Krakowskiej usytuowanych prostopadle w stosunku do drogi. Jedno z miejsc zostanie
przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych. Lokalizacja miejsc postojowych w pasie
drogowym drogi gminnej zostata uzgodniona z zarzadcg drogi — Gming Szydtow oraz
zostata wydana decyzja zezwalajaca na lokalizacje parkingu oraz demontaz czesci
bariery energochtonnej (wg zat.5)

Infrastruktura techniczna

Przytacza infrastruktury technicznej

Do projektowanej toalety publicznej zaprojektowane bedq przytacza: wodociggowe i
kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania branzy instalacji sanitarnych, na
warunkach wydanych przez Urzad Miasta i Gminy Szydiéw).

Ze wzgledu na wymagania pozarowe oraz brak w najblizszym otoczeniu hydrantu do
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode planuje sie wykonanie nowego hydrantu na
odcinku sieci wodociggowej (wg odrebnego opracowania branzy instalacji sanitarnych,
zgtoszonego w odrebnym postepowaniu administracyjnym, na warunkach wydanych
przez Urzad Miasta i Gminy Szydtdw), w odlegtosci nie wiekszej jak 75m od
projektowanego obiektu ustug publicznych oraz toalety publicznej.

Wody opadowe Zostang odprowadzone na teren nieutwardzony w granicy inwestycji.
Projektowany budynek i zastosowane rozwigzania budowlane nie majgq wptywu na
stosunki wodne na terenach sasiednich dziatek budowlanych.

Do projektowanego obiektu ustug publicznych oraz toalety publicznej zaprojektowane
bedzie przytacze elektryczne (wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej, na
warunkach wydanych przez PGE Dystrybucja oddziat Busko-Zdréj).
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4.4

4.5

Oswietlenie i monitoring terenu

Teren planuje sie o$wietli¢ latarniami parkowymi i reflektorami (iluminacja odstoniecia
geologicznego) oraz wyposazy¢ w monitoring wizyjny.

Szczegoty wg opracowania branzy elektrycznej.

Nawierzchnie

Sciezki piesze wykonane jako nawierzchnie gruntowe na bazie kruszyw naturalnych,
wodoprzepuszczalnych. Nawierzchnie tego typu sg dzi$ powszechnie stosowane w
parkach. Zapewniajgq naturalny wyglad i harmonijnie komponuje sie z terenami
zielonymi. Ich najwiekszg zaletg jest przepuszczalnos¢ wody. Kolorystka w kolorze
szarosci. Spadek poprzeczny nawierzchni powinien wynosi¢ potowe spadku podtuznego
wykonywanej $ciezki. Podbudowa oraz nawierzchnia wg rysunkéw wykonawczych branzy
architektura.

Obrzeze betonowe 8 x 30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Za
obrzezem nalezy wykonac¢ opaske ziemng o szerokosci 0,5 m.

Miejsc postojowe

Zaprojektowana osiem miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych z czego jedno z
nich zostato przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Wymiary: 2,5x5m dla
standardowego miejsca i 3,6x5m dla miejsca przeznaczonego dla osob
niepetnosprawnych. Wjazd na miejsca postojowe odbywac sie bezposrednio z drogi
gminnej (ul. Krakowska). Nawierzchnia utwardzona z asfaltu szarego (miejsce dla
niepetnosprawnych) oraz z ptyt azurowych. Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej
wody opadowe zostang odprowadzone na teren inwestycji.

Obrzeze betonowe 8 x 30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Za
obrzezem nalezy wykonac opaske ziemng o szerokosci 0,5 m, a nastepnie skarpe o
pochyleniu 1:1,5.

Taras na budynku, nawierzchnia pod wiatami piknikowymi

Wykonane z ptyt betonowych o wym. 60x40cm i gr. 4-5cm na podbudowie z kruszywa
mineralnego i podsypce piaskowej. W przypadku tarasu na budynku zamiast podbudowy
nalezy zastosowac¢ wsporniki tarasowe regulowane o wys. ok. 5cm.

Obrzeze betonowe 8 x 30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Za
obrzezem nalezy wykonac¢ opaske ziemng o szerokosci 0,5 m.

Plac zabaw
Nawierzchnia ze zwirku ptukanego frakcji 2-8mm gr. 40cm.

Goérka w centralnej wykonczona nawierzchnig bezpieczng z granulatu EPDM,
certyfikowang, o wys. upadku HIC=2,0m w kolorze czerwonym, gr. 5cm.

Sitownia plenerowa

Nawierzchnia ze zwirku ptukanego frakcji 2-8mm gr. 30cm.
Obrzeze betonowe 8 x 30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Za
obrzezem nalezy wykona¢ opaske ziemng o szerokosci 0,5 m.

Elementy matej architektury

tawki

tawki z oparciem o prostej formie. Zasadnicza konstrukcja wykonana z elementéw
stalowych barwy grafitowej natomiast siedzisko i oparcie z drewna naturalnego. Dtugos¢
tawki ok. 1,8m. Fundament tawki betonowy wg wytycznych dostawcy. Ilos¢ 13szt.

Siedziska

W obrebie placu zabaw zaprojektowane bedgq siedziska dostosowane do uksztattowania
terenu, petnigce jednoczesnie role elementu wygradzajacego plac zabaw. Zasadnicza
konstrukcja siedzisk wykonana z betonu z oktadzing i oparciami z drewna naturalnego.
Wysokos¢ siedzisk od 29cm do 45cm. Diugosc siedzisk 23,11m i 24,55m.

Stoty piknikowe
Stoty piknikowe wraz z siedziskami, wykonane z drewna. Ilo$¢ 6szt (po dwie w kazdej
wiacie).
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4.6

Kosze na Smieci

Kosze wykonywane indywidualnie z ostong z drewna naturalnego olejowanego
z wkiadem z blachy ocynkowanej, posiadajacy popielnice. Pojemnos$¢ wktadu ok. 40I.
Fundament betonowy. Ilos¢ 15szt.

Szczegoty wg rysunkdw wykonawczych branzy architektura.

Stupki INFO

Stupki wykonywane indywidualnie z ostong z drewna naturalnego olejowanego
z rdzeniem betonowym. Fundament betonowy. Gorna powierzchnia pochyta z tabliczkag
informujacg o gatunku drzew i odstonieciu geologicznym. Ilos¢ 2szt.

Szczegdtu wg rysunkow wykonawczych branzy architektura.

Stojaki na rowery

Stojaki o prostej, wspotczesnej formie stalowego ptaskownika wygietego w ksztatt
odwroconej litery U. Kolor grafitowy. Lokalizacja w poblizu budynku ustug publicznych,
placu zabaw, sitowni zewnetrznej i adaptowanego budynku. Ilo$¢ 15szt.

Elementy zabawowe placu zabaw

Kolorystka oraz forma elementéw nawigzujgca do elementéw naturalnych z drewna.
Kolorystka w odcieniach brazu, czerni i szarosci. Ostateczng kolorystyke uzgodnic¢ z
projektantem i inwestorem. Elementy wykonane ze stali, kolorystyka w odcieniach
grafitu. Elementy placu zabaw i sitowni plenerowej posadowione na fundamentach
betonowych prefabrykowanych badz monolitycznych wylewanych na miejscu. Rozstawi i
rodzaj kotew mocujgcych elementy zabawowe do fundamentéw nalezy dobra¢ wg
wytycznych producenta.

PZ1. Piaskownica - wypetniona ptukanym piaskiem frakcji 0,2-2mm

PZ2. Hustawka podwdjna - siedzisko (koszyk) dla najmtodszych + deseczka

PZ3. Bujak (konik)

PZ4. Gérka wykonczona nawierzchnig bezpieczng EPDM w kolorze czerwonym

i Zjezdzalnia szeroka 120cm i wys. 150cm

PZ5. Zestaw wspinaczkowy

PZ6. Karuzela

PZ7. Bujak rowerek

PZ8. Regulamin placu zabaw- 2szt

PZ9. Hustawka - ptasie gniazdo

PZ10. Domek drewniany

Elementy sitowni zewnetrznej

Elementy wykonane ze stali, kolorystyka w odcieniach grafitu. Fundamentowanie wg
wytycznych producenta.

S1. pylon + krzesetko do wyciskania + orbitrek

S2. pylon + rower na rece i nogi + prasa nozna

S3. pylon + biegacz + narciarz

S4. pylon + steper + wioSlarz

S5. pylon + drabinka + porecze

S6. Regulamin dla sitowni zewnetrznej

Barierki

Barierki drogowe przy planowanych schodach stalowych w ilosci 3szt. Barierka drogowa
U-12A typ 1A.

Uksztaltowanie terenu

Ze wzgledu na urozmaicong rzezbe terenu planuje sie przeprowadzi¢ czesciowg niwelacje
terenu na terenach oznaczonych w planie miejscowym symbolami U i UM1. W obrebie
projektowanego obiektu ustug publicznych wraz z toaletg niezbedne beda prace ziemne
zwigzane z obsypywanie zagtebionego w ziemi budynku, budowg pochylni oraz schodow
terenowych. Réwniez teren po ktérych przebiegajq $ciezki zostanie miejscowo
zniwelowany na terenach oznaczonych w planie miejscowym symbolami U i UM1.
Przebieg Sciezek i schodéw terenowych na terenie oznaczonym w planie miejscowym
symbolem ZE zostanie wkomponowany w istniejaca rzezbe terenu.
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4.7

4.8

4.9

W centralnej czesci terenu planuje sie wymiane gruntu w miejscu nieistniejacych stawow
trzcinowych.

Zielen

Na terenie inwestycji planuje sie pozostawienie drzew wysokich ktérych stan
fitosanitarny na to pozwala. Dziko rosngce krzewy oraz zielen niskg nalezy
uporzadkowad. Po wykonaniu prac budowlanych planuje sie rekultywacje terenu.

Na terenie inwestycji planuje sie nowe nasadzenia. Najbardziej charakterystycznym
elementem bedzie sad sliwkowy ztozony z gatunkoéw sliw uprawianych na terenie gminy
Szyditéw. Poza tym nie planuje sie nasadzen zielenig wysoka. Pozostata czes¢ terenu
bedzie zagospodarowana w formie naturalistycznych trawnikéw i tgk kwietnych.

Drzewa bedace w ztym stanie fitosanitarnym badz kolidujace z projektowanym
zagospodarowaniem terenu zostang przeznaczone do wycinki. Drzewa przeznaczone do
wyciecia zaznaczone sg ha zagospodarowaniu terenu. Przed wycieciem drzew, nalezy
dopetnic¢ wszelkich formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na ich wycinke.

Szczegoty wg opracowania architektury krajobrazu w projekcie wykonawczym.

Gromadzenie odpadow statych

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie centralnego miejsca gromadzenia
odpadow statych. Odpady state z budynku bedg usuwane systematycznie przez personel
sprzatajacy lub stuzby miejskie. Odpady state z koszy na $mieci rozmieszczonych na
terenie inwestycji bedq usuwane przez stuzby miejskie.

Rozbiérki i adaptacje
Do rozbidrki zostaty przeznaczone nastepujace elementy zagospodarowania:

- osadnik wstepny gnilny

- osadnik wstepny gnilny

- budynek oczyszczalni sciekow ze ztozem biologicznym [R5]

- budynek oczyszczalni $ciekéw z przepompownig [R6]

- osadnik wtérny [R8]

- przepompownia osadu [R9]

koryto pomiarowe [R10]

przepompownia

zbiornik otwartokomorowy [R11]

ogrodzenie oczyszczalni

- budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatce nr ew. 357/2 wraz z dwoma
zabudowaniami gospodarczymi

- pozostatosci po nieistniejgcym budynku w postaci fundamentow i fragmentu sSciany
zewnetrznej; zlokalizowany na dziatce nr ew. 356/2

- bariera energochtonna w ciggu ul. Krakowskiej

Szczegoty nt. rozbidrek przedstawiono w zatgczniku 3 - opis rozbidrki obiektow.

Do adaptacji zostat przeznaczony nieuzytkowany budynek mieszkalny. Planuje sie
remont budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy. W
obiekcie planuje sie nastepujace roboty budowlane :

- usuniecie z budynku gruzu i $mieci;

- usuniecie istniejgcego poszycia dachowego z blachy stalowej;

- wykonanie nowego poszycia dachowego z blachy stalowej ptaskiej na rabek stojacy, na
deskowaniu petnym i macie strukturalnej;

- oczyszczenie i wzmocnienie komina;

- osuszenie i oczyszczenie Scian zewnetrznych. Uzupetnienie ubytkdéw zaprawy miedzy
bloczkami kamiennymi

- rozebranie silnie zarysowanego nadproza kamiennego przy wejsciu do izby po lewej
stronie budynku;

- uzupetnienie ubytku Sciany przy wejsciu do izby po prawej stronie budynku z
wykorzystaniem analogicznych materiatéw (kamien wapienny);

- skucie tynkdéw glinianych, osuszenie i oczyszczenie $cian wewnatrz oraz uzupetnieniu
ubytkéw zaprawy pomiedzy bloczkami kamiennymi;

- zabezpieczenie istniejgcego pieca z odtworzeniem zniszczonych elementdéw pieca;
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- zabezpieczenie wejscia do piwnicy wiazem zamykanym na klucz;

- wymiana okien z odtworzeniem ich pierwotnego wygladu;

- renowacja drzwi, badz w przypadku ich ztego stanu technicznego odtworzenie ich

pierwotnego wygladu;

-oczyszczeniu desek stropowych (sufitowych) z wymiang zbutwiatych desek na nowe;

-oczyszczeniu podtogi w izbie mieszkalnej badz w przypadku jej
-uzupetnienie posadzki w czesci gospodarczej — klepisko

ztego stanu jej wymiana

Obiekty przeznaczone do rozbiérki powinny zostac rozebrane przed rozpoczeciem pozostatych
robot budowlanych, w terminie 3 lat od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

budowe oraz rozbiérke obiektow budowlanych.
4.10 Opis planowanych prac ziemnych

Planowane prace ziemne majq charakter typowo budowlany i zwigzane beda z budowg
nowych obiektéw jak i rozbidrky istniejacych. Ze wzgledu na skale inwestycji wiekszosci

prac przewiduje sie wykonac przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Zakres prac ziemnych dla przedsiewziecia:

- budowg fundamentéw budynku z toaletami publicznymi wraz z schodami terenowymi i

pochylnig a takze wymiana gruntu w jego miejscu

- budowa miejsc postojowych

- budowa fundamentéw wiat piknikowych i miejsca na ognisko
- budowa fundamentéw matej architektury

- budowa $ciezek pieszych i nawierzchni utwardzonych oraz niwelacja terenu

- budowa fundamentéw ktadki pieszej nad rzeka Ciekaca (wg odrebnego opracowania)
- budowa fundamentdéw zejscia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci schodéw

- wykopy zwigzane z budowg urzadzen, instalacji i sieci infrastruktury technicznej

- rozbidrka fundamentoéw obiektéw przeznaczonych do rozbidrki

- zasypywanie wykopow po usunietych drzewach i istniejacych obiektach
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZEéCI

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANE]

Pow. terenu w granicach inwestycji 14 413,96 m2 (100%)
- dziatka nr ew. 356/2 2215,34 m2
- dziatka nr ew. 362 516,30 m2
- dziatka nr ew. 357/2 862,15 m2
- dziatka nr ew. 586/4 87,17 m2
- dziatka nr ew. 361/2 1023,96 m2
- dziatka nr ew. 365 2175,46 m2
- dziatka nr ew. 368 1492,68 m2
- dziatka nr ew. 2529 3656,83 m2
- dziatka nr ew. 363/2 2219,50 m2
- dziatka nr ew. 584 105,07 m2
- dziatka nr ew. 591/4 59,50 m2
Pow. dziatki 356/2 w granicach inwestycji 2215,34 m2
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod ZE 1425,84 m2
w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 1380,10 m2

Powierzchnia utwardzona ($ciezka piesza) - 45,74 m2
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod UM1 789,50 m2

w tym:

powierzchnia zabudowy - 70,75 m2 (intensywnos$¢ zabudowy 0,09)
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powierzchnia biologicznie czynna - 372,51 m2 (47,2% pow. UM1)

powierzchnia utwardzona (Sciezki, schody, parkingi) - 353,76 m2

Pow. dziatki 362 w granicach inwestycji 516,30 m2
w tym: powierzchnia biologicznie czynna - 516,30 m2
Pow. dziatki 357/2 w granicach inwestycji 862,15 m2
w tym: powierzchnia biologicznie czynna (94,8%) - 817,60 m2
powierzchnia utwardzona - 44,55 m2
Pow. dziatki 586/4 w granicach inwestycji 87,17 m2
w tym: powierzchnia biologicznie czynna - 84,17
Pow. dziatki 361/2 w granicach inwestycji 1023,96 m2
w tym: powierzchnia biologicznie czynna (85,6%)- 877,34 m2
powierzchnia utwardzona ($ciezki, mata architektura) - 146,62 m2
Pow. dziatki 365 w granicach inwestycji 2175,46 m2
w tym: powierzchnia biologicznie czynna - 2069,95 m2
powierzchnia utwardzona ($ciezki) — 105,51 m2
Pow. dziatki 368 w granicach inwestycji 1492,68 m2
w tym: powierzchnia biologicznie czynna - 1348,35 m2
powierzchnia utwardzona (Sciezki, schody) - 144,33 m2
Pow. dziatki 2529 w granicach inwestycji 3656,83 m2
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod U 3511,12 m2
w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 2479,32 m2 (70,6% pow. U)
powierzchnia utwardzona ($ciezki, plac zabaw, sitownia, murki, mata
architektura) — 945,45 m2
powierzchnia zabudowy - 86,35 m2 (intensywnos¢ zabudowy 0,025)
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod KD-D1 145,71
w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 113,63 m2
powierzchnia utwardzona ($ciezki) - 32,08 m2
Pow. dziatki 363/2 w granicach inwestycji 2219,50 m2
w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 1846,30 m2 (83,2% pow. U)
powierzchnia utwardzona ($ciezki, sitownia, mata architektura) - 373,20 m2
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Pow. dziatki 584 w granicach inwestycji 105,07 m2

w tym:

powierzchnia biologicznie czynna - 95,16 m2

powierzchnia utwardzona - 9,91 m2

Pow. dziatki 591/4 w granicach inwestycji 59,50 m2

w tym:

powierzchnia biologicznie czynna - 14,55 m2

powierzchnia utwardzona - 44,95 m2

SPELNIENIE WARUNKOW NALOZONYCH PRZEZ MPZP LUB DECYZJE
OKRESLAJACA WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odniesienia do jednostki planu UM1, U, ZE, KD-D

UM1 (dziatki 356/2, 357/2, 361/2)

Na terenie UM1 planowany jest obiektu ustug publicznych z tarasem widokowym oraz
budynek toalety publicznej (dziatka nr ew. 356/2) i wiaty piknikowe (dziatka nr ew.
357/2, 361/2) przeznaczone pod ustugi publiczne zwigzane z realizacjq celdéw
publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami, a doktadniej na
dziatalno$¢ samorzadowych instytucji kultury. Wg obowigzujagcego MPZP funkcja ta
ustalona jest dla tego terenu jako przeznaczenie dopuszczalne (inne niz podstawowe,
ktore stanowi mniej niz 50% na danym terenie). Rodzaj projektowanego uzytkowania
inny niz podstawowy na danym terenie wydzielony liniami rozgraniczajacymi,
bilansowany do terenu dla dziatki 356/2 wyznaczonej w planie wynosi 9% (powierzchnia
dziatki 356/2 przeznaczona w MPZP pod UM1 wynosi 789,50 m2, natomiast powierzchnia
zabudowy obiektu ustug publicznych wynosi 70,75 m2), dla dziatki 357/2 wynosi 6%
(powierzchnia dziatki 357/2 przeznaczona w MPZP pod UM1 wynosi 648,10 m2,
natomiast powierzchnia wiat piknikowych wynosi 39,70 m2), dla dziatki 361/2 wynosi
1% (powierzchnia dziatki 361/2 przeznaczona w MPZP pod UM1 wynosi 953,20 m2,
natomiast powierzchnia wiat piknikowych wynosi 8,30 m2)

Same obiekty powstajg na potrzeby miasta, gtéwnie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydiowie. Zasadniczg funkcjg obiektu ustug publicznych z tarasem widokowym
(dziatka nr ew. 356/2) jest petnienie roli informacji turystycznej, oraz miejsca promocji
produktow regionalnych — zwtaszcza sliwki. Bedzie to miejsce eksponowania i sprzedazy
produktéw wytwarzanych przez lokalnych producentéw i rolnikéw. W ramach inwestycji
znajda sie rowniez toalety publiczne oraz pomieszczenia obstugujace. Natomiast na
terenie dziatek 357/2 i 361/2 planowane jest ustawienie trzech wiat piknikowych, kazda
o wymiarach 4x4m (powierzchnia 16m2) i wysokosci 4,13m. Wiaty przekryte dachem

symetrycznym, dwuspadowym o kacie nachylenia 35 stopni.

nie moze by¢ wieksza niz 11,0m

catkowita wysokos$¢ nowo budowanych budynkéw

Catkowita wysokos$¢ budynku wynosi 6,95m -
warunek spetniony

geometria dachu - dachu dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia potaci 25 ©- 50°

- dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci
25 9 (46,6%) dla budynku ustug publicznych i
35st. dla wiat piknikowych

- warunek spetniony

Kolorystyka materiatdow pokry¢ dachowych w
odcieniach czerwieni, brazu, zieleni, szarosci

dach obiektu ustug publicznych w kolorze
szarym, dach wiat piknikowych czerwony

przekraczac 0,5

wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze

intensywnos$¢ zabudowy 0,09
- warunek spetniony

40% powierzchni dziatki

wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej min

powierzchnia biologicznie czynna

-372,51 m2 (47,2%) dla dziatki nr ew. 356/2
-817,60 m2 (94,8%) dla dziatki nr ew. 357/2
- 877,34 m2 (85,6%) dla dziatki nr ew. 361/2
- warunek spetniony

strona 13



U (dziatki 2529, 363/2)

Teren oznaczony w planie miejscowym symbolem U przeznaczony jest pod teren ustug
(gtdéwnie ustug komercyjnych, wytwdrczosci i rzemiosta produkcyjnego). W sasiedztwie
istniejacego budynku petnigcego po zmianie sposobu uzytkowania role budynku
gospodarczego zaprojektowano niewielki plac na ktérym sezonowo bedg wystawiane
stoiska z produktami regionalnymi. Budynek gospodarczy bedzie peftnit role zaplecza do
przechowywania elementéw stoisk czy produktédw oferowanych na stoiskach. Zgodnie z
Rozdziatem 5 obowigzujgcego MPZP, przestrzen wydzielong z powierzchni terenu
przeznaczonego pod ustugi komercyjne do uzytku publicznego, uwaza sie za przestrzen
publiczng, wymagajacq szczegolnego projektowania. Na czesci dziatki wydzielonej pod
urzadzenie przestrzeni publicznej realizowane moga byc¢: obiekty matej architektury,
zielen urzadzona, oswietlenie. W zwigzku z tym czes¢ terenu w sasiedztwie ustug
komercyjnych do uzytkowania publicznego przeznaczona bedzie na plac zabaw dla dzieci
oraz sitownie plenerowq. Na czesci terenu znajdowac sie bedzie takze zielen urzadzona w
postaci sadu sliwkowego, prezentujacego gatunki sliw uprawiane w okolicy.

Na dziatce 2529 znajduje sie istniejacy budynek mieszkalny. Planuje sie jego remont
oraz zmiane sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy. Dla terendw oznaczonych
symbolem U, budynki gospodarcze i garaze traktowane sg jako przeznaczenie
dopuszczalne. Rodzaj projektowanego uzytkowania inny niz podstawowy na danym
terenie wydzielony liniami rozgraniczajagcymi, bilansowany do terenu dziatki wyznaczonej
w planie wynosi 2,5% (powierzchnia dziatki 2529 przeznaczona w MPZP pod U wynosi
3511,12 m2, natomiast powierzchnia zabudowy istniejacego budynku wynosi 86,35 m2).

catkowita wysoko$¢ nowo budowanych budynkdw nie brak nowo budowanych budynkdéw
moze by¢ wieksza niz 12,0m - warunek spetniony
geometria dachu - dachu dwuspadowe lub - nie planuje sie przebudowy istniejgcego
wielospadowe o kacie nachylenia potaci 20 ©- 50° budynku - adaptuje sie istniejacy dach
kolorystyka dachéw w odcieniach czerwieni - warunek spetniony
wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze intensywnos$¢ zabudowy 0,025
przekracza¢ 0,7 - warunek spetniony
wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej min 20% powierzchnia biologicznie czynna
powierzchni dziatki 4303,93 m2 (73,2%) - warunek spetniony

ZE (dziatki 368, 365, 365/2)

Na terenie oznaczonym symbolem ZE w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mozna
sytuowac obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej. Sytuowanie takich
obiektéw oraz roboty z nimi zwigzane nie moze jednak utrudnia¢ ochrony przed
powodzig. Na terenie ZE zaprojektowane sg utwardzenia terenu,$ciezki piesze z
nawierzchnig przepuszczalng oraz azurowe schody w konstrukcji stalowej. Wymienione
obiekty mieszcza sie w definicji obiektoéw infrastruktury technicznej. Projektowane
obiekty oraz roboty z nimi zwigzane nie utrudniajg ochrony przed powodzig. Sciezki sq
wkomponowane w istniejaca rzezbe terenu przez co nie wptywajg negatywnie na
potencjalne zagrozenie powodzig. Schody azurowe w najnizszym miejscu znajdujg sie na
rzednej 227,10mnpm. Maksymalna rzedna zwierciadta wody w rzece Ciekacej przyjeta w
operacie wodnoprawnym dla projektowanej ktadki (wg odrebnego opracowania - tom B)
wynosi 224,62mnpm. W zwigzku z tym sytuowanie schodéw azurowych nie stwarza
ryzyka powodziowego. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zagrozenia
powodziowego (wg http://mapy.isok.gov.pl/imap).

INFORMACIJE NA TEMAT OCHRONY PRAWNEJ TERENU

Teren zlokalizowany jest w sasiedztwie oraz w obrebie zidentyfikowanego stanowiska
archeologicznego ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkdéw oraz wskazanego do ujecia
w gminnej ewidencji terenu: Szydtdw 1 - zamek kroélewski i miasto, otoczne wspdlnymi
murami obronnymi, lokacja 1329r.,, AZP 91-66/7.

Zgodnie z wstepna opinia dla inwestycji Swietokrzyskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw (zat 8), inwestycja wymaga zapewnienia badan
archeologicznych, stosownie do art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. Z 2018r., poz. 2067 ze
zm.) w formie nadzoru archeologicznego.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku, obowigzane sg niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Burmistrza
Szydiowa oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow; jednoczesnie obowigzane sg
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zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub
zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewodzkiego Konserwatora stosownych zarzadzen.

Teren inwestycji lezy na terenie Chmielnicko-Szydiowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw oraz warunkéw ochrony
dotyczacych Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z wykazem pomnikéw przyrody zamieszczonej na stronie RDOS na dziatce nr
ew. 365 znajduje sie pomnik przyrody w postaci odstoniecia geologicznego. Zgodnie z
informacja paszportowg na terenie pomnika przyrody obowigzujg nastepujace warunki
ochrony wg ktorych zabronione jest:

- niszczenie skat przez rozbijanie i lub rozsadzanie,

- wdrapywanie sie i chodzenie po skatach,

- umieszczanie na skatach tablic, napiséw i innych znakow,

- rycie na skatach napiséw i znakow,

- zanieczyszczenie terenu w poblizu odstoniecia geologicznego.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ww. warunkdw ochrony — nie przewiduje sie
wykonywanie jakiemukolwiek z ww. czynnosci.

WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gorniczych ani na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych.

INFORMACIJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH ORAZ
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA éRODOWISKA, ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM 2z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

10.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko, tj. o ktérych mowa w art. 59 ust.1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. z 2016r., poz.71).

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE ORAZ DROGI POZAROWE

11.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124) dla planowanych budynkéw jest wymagane zapewnienie zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru z jednego hydrantu o $r. 80mm w ilosci 10l/s fgcznie w
odlegtosci maks. 75m. Dla ww. inwestycji wymaganie to zostanie spetnione - hydrant
znajdujq sie w ciggu ul. Kazimierza Wielkiego w odlegtosci ok. 60m od adaptowanego
budynku natomiast dla budynku ustug publicznych z toaletg publiczng planuje sie
wykonanie nowego hydrantu w ciggu ul. Krakowskiej w odlegtosci ok. 15m od $ciany
budynku.

Zgodnie z wyzej wymienionym Rozporzgdzeniem dla budynkdéw nie jest wymagany
dostep do drogi pozarowej.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

11.1

11.2

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pézn. zmianami.
Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach 356/2, 584, 362,
357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4, 591/4, 549.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12.

PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY I CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1

12.2

12.3

Przeznaczenie obiektu budowlanego

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

Obiekt powstaje na potrzeby miasta, gtéwnie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w
Szydtowie. Zasadniczg funkcjg projektowanego obiektu ustug publicznych jest funkcja
promocyjna lokalnego produktu jakim jest sliwka. Na cele promocyjne nie sg
przeznaczone jednak wnetrza w budynku, a przestrzen na zewnatrz. Pod zadaszeniem
beda mogty by¢ rozstawione sezonowe stoiska umozliwiajgce handel produktami
regionalnymi. Na $cianach zewnetrznych pojawig sie tablice informacyjne dotyczace
produktow regionalnych, przede wszystkim sliwki i produktéw z niej wytwarzanych. Z
tarasu rozposcierat sie bedzie natomiast widok na cato$¢ zatozenia, w szczegdlnosci
projektowany sad sliwkowy prezentujacy lokalne tradycje sadownicze. Obiekt ustug
publicznych wraz z catym zatozeniem parkowym jest swego rodzaju muzeum $liwki, tylko
na swiezym powietrzu. Znajdujgce sie w przyziemiu toalety i pomieszczenia techniczne
petnig jedynie funkcje obstugujaca. Mimo ze powierzchnia ich pomieszczen jest
dominujaca to nie wptywa ona zasadniczg funkcje obiektu ustug publicznych jako catosci.
Projektowany obiekt bedzie stanowi¢ punkt obserwacyjny na wypietrzenie geologiczne z
terenem inwestycji, kosciot Wszystkich Swietych i mury obronne miasta. Obiekt w trosce
o tad przestrzenny wkomponowany bedzie w istniejaca skarpe. Taras widokowy dostepny
bedzie z poziomu ulicy Krakowskiej. Budynek toaletami i pomieszczeniami obstugujgcymi
bedzie sie znajdowac na kondygnacji ponizej. Bezposrednio przy obiekcie zostang
zlokalizowane miejsca postojowe.

Ze wzgledu na rdznice poziomu pomiedzy terenem inwestycji a ul. Krakowska planuje sie
budowe $cian oporowych, schodéw terenowych wraz z pochylnia.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Istniejacy, nieuzytkowany budynek mieszkalny w centralnej czesci terenu zostanie
wyremontowany i bedzie uzytkowany jako budynek gospodarczy (zmiana sposobu
uzytkowania). W budynku przechowywane i eksponowane bedg przedmioty zwigzane z
tradycjami sadowniczymi na terenie gminy Szydtow (gtdwnie nieuzywane wedzarnie tzw.
laski uzywane do wedzenia $liwek).

Program uzytkowy

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Planowany obiekt zaprojektowano jako parterowy, czesciowo zagtebiony w gruncie, na

ktorym zlokalizowano taras widokowy z zadaszeniem.

Czesc¢ parterowa miesci¢ bedzie zespdt toalet publicznych z podziatem na toalety meskie,
damskie i dla 0séb niepetnosprawnych; pomieszczenie porzadkowe, magazynowe i
monitoringu.

Czes¢ tarasowa - petnic¢ bedzie funkcje promocyjng miasta (tablica z informacjg
turystyczng), oraz stanowic bedzie miejsce eksponowania i sprzedazy produktow
wytwarzanych przez lokalnych producentéw i rolnikdéw.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Budynek gospodarczy uzytkowany jako sezonowy. Budynek sktada sie z dwéch izb oraz
sieni. W wybranych miesigcach budynek moze zosta¢ udostepniony do zwiedzania dla
turystow. Nie przewiduje sie ogrzewania budynku.

Zestawienie pomieszczen

Budynek toalety publicznej

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA MYKONCZENIE POSADZKI | POW. (m?)
0. PARTER
0.01 Pomieszczenie magazynowe ptytki ceramiczne, podtogowe 6,39
0.02 Toaleta dla niepetnosprawnych ptytki ceramiczne, podtogowe 5,84
0.03 Toaleta meska - przedsionek ptytki ceramiczne, podtogowe 2,82
0.04 Toaleta meska - pisuar ptytki ceramiczne, podtogowe 1,86
0.05 Toaleta meska — kabina WC ptytki ceramiczne, podtogowe 1,63
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0.06 Toaleta damska - przedsionek ptytki ceramiczne, podtogowe 2,82
0.07 Toaleta damska — kabina WC ptytki ceramiczne, podtogowe 1,63
0.08 Pomieszczenie porzgdkowe ptytki ceramiczne, podtogowe 7,66
0.09 Pomieszczenie monitoringu ptytki ceramiczne, podtogowe 1,84

RAZEM: 32,49

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud.
gospodarczy

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE POSADZKI POW. (m?)

0. PARTER
0.01 Sien deski drewniane 11,5
0.02 Izba deski drewniane 24,2
0.03 Izba klepisko 22,9
RAZEM: 58,6

12.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

Grupa wysokosciowa - budynek niski N
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 0
Tlos¢ kondygnacji podziemnych 1
Wysokos$¢ budynku od s$redniego poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem 6,95 m
Kubatura 409,44 m?
Powierzchnia uzytkowa 32,49 m?

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

Grupa wysokosciowa - budynek niski N
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
Tlos¢ kondygnacji podziemnych 1
Wysokos$¢ budynku od s$redniego poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem 7,20m
Kubatura 359,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 58,6 m?

13. FORMA ARCHITEKTONICZNA

13.1 Forma architektoniczna
Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Obiekt zaprojektowano jako minimalistyczng bryte o prostym i surowym wyrazie;
dynamicznym planie; wkomponowang w istniejace zbocze. Dach dwuspadowy o kacie
nachylenia potaci 25st.
Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Budynek istniejacy przeznaczony do remontu. Wyglad zewnetrzny budynku nie ulegnie
zmianie. Budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony, na planie prostokata. Dach
symetryczny, naczétkowy.

13.2 Spelnienie wymagan podstawowych

Obiekty budowlane wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
zaprojektowano uwzgledniajac spetnienie wymagan w zakresie:

a) nosénosci i statecznosci konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) higieny, zdrowia i Srodowiska,
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d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e) ochrony przed hatasem,
f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

14. UKLEAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA
TECHNICZNE I MATERIALOWE
14.1 Kategoria geotechniczna obiektu
Przyjeto II kategorie geotechniczng obiektdw, proste warunki gruntowe.
14.2 Elementy konstrukcji budynku
Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Obiekt zostat zaprojektowany w technologii zelbetowej, monolitycznej. Konstrukcja
budynku jest Scianowa. Gtdwnymi elementami noSnymi sg poprzeczne zelbetowe $ciany-
tarcze w osiach 1-3 oraz podtuzne w osiach A i B.
Sciany:
- Sciany nosne - zelbetowe gr. 25cm i 30cm
- $ciany wewnetrzne gr. 36,5cm z betonu komoérkowego o podwyzszonych parametrach
cieplnych np. YTONG ENERGO lub réwnowazny
- Sciany dziatowe z betonu komoérkowe gr. 12cm
Zadaszenie i stropodach w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej - gr. wg rysunkoéw.
Szczegotowy opis konstrukcji znajduje sie w opracowaniu branzy konstrukcyjnej.
Balustrady zelbetowe i stalowe — wys. min. 1,1m.
Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Budynek adaptowany wykonany z lokalnego kamienia wapiennego na zaprawie glinianej i
wapiennej. Dach o konstrukcji drewnianej (wiezba jetkowa), kryty docelowo blachg
ptaska na rabek stojacy na deskowaniu petnym.
Szczegodtowy opis konstrukcji znajduje sie w ekspertyzie technicznej.
Wiaty piknikowe
Wiaty planuje sie wykona¢ w konstrukcji drewnianej, o prostej formie na planie
kwadratu. Dach o konstrukcji krokwiowej. Fundamenty w formie stupkéw betonowych.
14.3 Elementy wykonczeniowe - zewnetrzne

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

- $ciany zewnetrzne zelbetowe z betonu architektonicznego z widoczng fakturg powstatg
z odcisnietych desek szalunkowych. Dobér szalunkéw nalezy uzgodnié z gtdwnym
projektantem.

- $ciana przyziemia z wejsciem do budynku wykonczona tynkiem tradycyjnym
malowanym na kolor grafitowy

Szczegoty kolorystyki elewacji wg rysunkéw wykonawczych.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

- $ciany zewnetrzne kamienne nalezy osuszy¢ i oczysci¢ oraz uzupetni¢ ubytki zaprawy
- dach wykonczony blachg stalowg ptaska na rabek stojacy, kolor czerwony, na
deskowaniu petnym

Wiaty piknikowe

Poszycie dachu petne, dwuspadowe symetryczne, z blachy ptaskiej o kacie nachylenia
potaci 35st. na rabek stojacy w kolorze czerwonym. Kalenica wiaty usytuowana po
przekatnej rzutu obiektu.

Szczegdbty kolorystyki elewacji wg rysunkéw wykonawczych.
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14.4

14.5

14.6

Elementy wykonczeniowe - wewnetrzne

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

Posadzki przystosowane do charakteru poszczegdlnych pomieszczen (wg opisow na
rysunkach). Posadzki betonowe klasy min. C16/20 (B20), zbrojone. Wykonczone
podtogowymi ptytkami ceramicznymi. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac
hydroizolacje podposadzkowa.

Tynki cementowo-wapienne malowane farbami o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie (farby obiektowe). W pomieszczeniach ,mokrych” powierzchnia zmywalna
(ptytki ceramiczne do wysokosci 2m).

Sufit z ptyt GKBI na ruszcie stalowym, samonos$nym (bez zawiesi) malowana na kolor
biaty.

Szczegdtowe informacje nt. wykonczenia zostang zawarte w projekcie wykonawczym.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

W obiekcie planuje sie nastepujace prace remontowe:

- rozebranie oraz odtworzenie silnie zarysowanego nadproza kamiennego przy wejsciu do
izby po lewej stronie budynku;

- uzupetnienie ubytku $ciany oraz odtworzenie zawalonego nadproza kamiennego przy
wejsciu do izby po prawej stronie budynku z wykorzystaniem analogicznych materiatéw
(kamien wapienny);

- skucie tynkdéw glinianych, osuszenie i oczyszczenie $cian wewnatrz oraz uzupetnieniu
ubytkéw zaprawy pomiedzy bloczkami kamiennymi;

- zabezpieczenie istniejacego pieca z odtworzeniem zniszczonych elementéw pieca;

- zabezpieczenie wejscia do piwnicy wiazem zamykanym na klucz;

-oczyszczeniu desek stropowych (sufitowych) z wymiang zbutwiatych desek na nowe;
-oczyszczeniu podtogi w izbie mieszkalnej badz w przypadku jej ztego stanu jej wymiana
-uzupetnienie posadzki w czesci gospodarczej - klepisko

Szczegotowe informacje nt. wykonczenia Scian wew. zostang zawarte w projekcie
wykonawczym.

Stolarka i slusarka

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

- drzwi zewnetrzne - obiektowe, stalowe lub aluminiowe U<1,5 [W/m2:K], okucia
i zamki antywtamaniowe ze stali nierdzewnej, kolorystyka wg rysunkow

- drzwi wewnetrzne obiektowe, stalowe, kolorystyka wg rysunkow

- w dolnej czesci wszystkich drzwi do fazienek i WC kratki nawiewne o przekroju
aktywnym o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza do tych
pomieszczen.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
- nalezy odtworzy¢ oryginalny wyglad drzwi zewnetrznych, z zastosowaniem materiatéw
tozsamych z oryginatem

- nalezy odtworzy¢ oryginalny wyglad okien, z zastosowaniem materiatow tozsamych z
oryginatem. Okna nalezy zabezpieczy¢ okiennicami drewnianymi wg rysunkow
zestawieniowych.

UWAGA:

- szczegoty i kolorystyka stolarki i Slusarki wg rysunkow zestawieniowych i elewacji w
projekcie wykonawczym

- nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych otwory w wykonanych scianach przed
zamowieniem okien i drzwi.

Izolacje

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Przeciwwilgociowe i przeciwwodne - poziome:

- czesci budynku zagtebione w gruncie - 2x asfaltowa papa zgrzewalna podktadowa na
osnowie z wtokniny poliestrowej modyfikowana SBS

- dach wiaty na budynku - hydroizolacja z membrany EPDM w kolorze szarym

- stropodach - hydroizolacja z membrany EPDM i paroizolacja z folii PE
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15.

- w pomieszczeniach mokrych (tazienki) dodatkowo na wylewke betonowa z wywinieciem
na sciany min. 30 cm nad posadzke - izolacje elastyczne (w postaci ptynnej, naktadane
przez malowanie lub szpachlowanie).

Przeciwwilgociowe i przeciwwodne - pionowe:

- czesci budynku zagtebione w gruncie — hydroizolacja przeciwwodna typu $redniego z
mas bitumicznych asflatowo-kauczukowych

Akustyczne

- podtogi 'ptywajace' - z odcieciem od Scian, stupéw i instalacji styropianem miekkim gr.
min. 1cm.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

- w istniejacym budynku brak izolacji poziomych i pionowych. Ze wzgledu na
przeznaczenie budynku, oraz aktualny stan techniczny izolacje te nie bedgq wykonywane.
Aby ograniczy¢ nasigkanie $cian zewnetrznych nalezy obnizy¢ cze$ciowo grunt wokot
budynku do poziomu min 30cm nizej niz poziom posadzki we wnetrzu.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

- instalacja grzewczg, elektryczna,

- instalacja wody zimnej i cieptej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

- instalacje elektryczne: o$wietlenia (w tym awaryjnego) i zasilania gniazd, urzadzen
oraz monitoringu,

- instalacja odgromowa.

- instalacja fotowoltaiczna

Ogrzewanie
Planuje sie ogrzewanie wiekszo$ci pomieszczen budynku za pomocg grzejnikéow
elektrycznych. Pomieszczenie 0.01 zaprojektowano jako nieogrzewane.

Wentylacja

Budynek toalety publicznej zostanie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej
wywiewnej. Jedynie w pomieszczeniu 0.01 zastosowano wentylacje grawitacyjna.
Powietrze z pomieszczen higieniczno-sanitarnych nie bedzie podlegto rekuperaciji.

Woda deszczowa

Woda deszczowa z dachdéw zostanie odprowadzona na teren inwestycji.

Scieki

Scieki bytowe z budynku zostang odprowadzone do miejskiego systemu kanalizacyjnego.
Ze wzgledu na rdznice poziomdéw pomiedzy budynkiem a rzedng studzienki Sciekowej,
zaprojektowano przepompownie $ciekow (wg opracowania branzowego instalacji
sanitarnych).

Woda

Woda dla budynku toalety publicznej zostanie doprowadzona z miejskiej sieci
wodociggowej. Ze wzgledu na brak hydrantu ppoz. w poblizu obiektu ustug publicznych
planuje sie budowe hydrantu na odcinku przytagcza wodociggowego (wg opracowania
branzowego instalacji sanitarnych).

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- instalacja oswietlenia i zasilania gniazd, urzadzen,
- instalacja odgromowa,

Ogrzewanie
Budynek nie bedzie ogrzewany.
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Wentylacja
Budynek zostanie wyposazony wentylacje grawitacyjna.

Woda deszczowa
Woda deszczowa z dachéw zostanie odprowadzona na teren inwestyciji.

Szczegodtowe informacje nt. wyposazenia instalacyjnego obiektéw zostaty ujete w
opracowaniach branzowych.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

16.1 Parametry budynku
Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
- powierzchnia wewnetrzna 38,65 m2
- wysokos¢ budynku: 6,95 m
- grupa wysokosci budynku niski (N)
- kubatura 409,44m3
Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
- powierzchnia wewnetrzna 58,6 m2
- wysokos¢ budynku: 7,20 m
- grupa wysokosci budynku niski (N)
- kubatura 359,0 m3

16.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych.
W budynkach nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych.

16.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b.
Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Budynek zostat zaliczony do kategorii ZL III
Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Budynek zostat zaliczony do kategorii PM

16.4 Przewidywana gestosc¢ obciazenia ogniowego.
Dla budynku zaliczonego do kategorii PM przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500.
Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.

16.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiektach nie wystepujq przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

16.6 Podziatl obiektu na strefy pozarowe.
Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Budynek bedzie stanowit jedng samodzielng strefe pozarowa. Brak podziatu na strefy
pozarowe.
Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Budynek bedzie stanowit jedng samodzielng strefe pozarowa. Brak podziatu na strefy
pozarowe.

16.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Budynek zaprojektowano w klasie ,,D” odpornosci pozarowej, dla ktérej minimalna

odpornosc¢ ogniowa poszczegdlnych elementdw budowlanych jest nastepujaca:

- gtdwna konstrukcja nosna - R 30,
- konstrukcja dachu - bez wymagan,
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16.8

16.9

- stropy - REI30,

- $ciany zewnetrzne - EI30,

- Sciany wewnetrzne inne niz konstrukcyjne - bez wymagan,
- przekrycie dachu - bez wymagan.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

Budynek w klasie ,,E” odpornosci pozarowej, dla ktérej minimalna odpornos¢ ogniowa
poszczegolnych elementéw budowlanych jest nastepujaca:

- gtébwna konstrukcja nosna - bez wymagan,

- konstrukcja dachu - bez wymagan,

- stropy - bez wymagan,

- éciany zewnetrzne - bez wymagan,

- $éciany wewnetrzne inne niz konstrukcyjne - bez wymagan,
- przekrycie dachu - bez wymagan.

Nalezy uwzgledni¢ zakaz stosowania do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Sufity podwieszone (oktadziny sufitdw) wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Wszystkie
zastosowane elementy budynku sa nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
oraz
Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

Odlegtos¢ od granic dziatki budowlanej w zadnym miejscu nie jest mniejsza niz 4 metry,
w poblizu nie znajduje sie las. Najblizej usytuowane budynki, sg natomiast zlokalizowane
w odlegtosci ponad 20 metréw. Minimalne odlegtosci pomiedzy rozpatrywanym
budynkiem a innymi obiektami oraz granicami dziatek, ze wzgledu na wymagania
ochrony przeciwpozarowej, okreslone w ,warunkach technicznych”, zostaty zachowane.

Warunki ewakuacji.

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
oraz

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

Ze wzgledu na bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku w obiektach nie wystepuja
dojscia ewakuacyjne. Wystepujg jedynie przejscia ewakuacyjne. Dtugosc¢ przejscia
ewakuacyjnego, liczona z najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do
wyjscia na zewnatrz kazdego z pomieszczen nie przekracza dopuszczalnych 40 m.
Przejscie to nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Dla $cian wewnetrznych
pomieszczen, przez ktore prowadzi przejscie ewakuacyjne nie stawia sie wymagan co do
klasy odpornosci ogniowej.

Okfadziny sufitéw i sufity podwieszone wykonane zostang z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN-EN ISO
7010:2012- ,Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej (1Ix,1h)
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16.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

16.11

16.12

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
oraz

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

Budynek wyposazony jest w typowe instalacje techniczno - uzytkowe:

Instalacja elektryczna. W budynkach nie ma potrzeby instalowania przeciwpozarowego
wytacznika pradu - kubatura stref pozarowych zadnego budynku nie przekracza
1000m3; budynek nie zawiera stref zagrozonych wybuchem.

Ogrzewanie budynku toalety publicznej realizowane bedzie z grzejnikami elektrycznymi.

W budynku toalety publicznej instalacja wentylacji mechanicznej, jej przewody
wentylacyjne wykonano z materiatow niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonano z
materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos¢ nie moze przekraczac
0,25 m. Instalacje sanitarne zaprojektowano i wykonano w sposdb ograniczajacy
mozliwos¢ powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje termiczne
dopuszczalne sg rozwigzania, ktére zapewnig nierozprzestrzenianie sie ognia.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.

Projektuje sie w budynku toalety publicznej, w obrebie komunikacji wykonanie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktdre spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w
Polskich Normach: PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-
EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Natezenie oswietlenia
wynosi¢ bedzie co najmniej 1 luks, a w miejscu usytuowania gasnic, ppoz. wytacznika
pradu oraz po zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych co najmniej 5 luksow.
Szczego6towe rozwigzania zawarte bedgq w projekcie branzowym.

Poza awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym inne urzadzenia przeciwpozarowe nie sg
wymagane.

Z powodow jak wyzej nie zachodzi koniecznos$¢ opracowania scenariusza zdarzen w
czasie pozaru.

Wyposazenie obiektu w gasnice.

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
oraz

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Budynki wyposazone beda w odpowiednig ilos¢ gasnic spetniajacych wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Spetniony
bedzie warunek jednej jednostki masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach, ktora przypada na kazde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem odlegtosci
dojscia do sprzetu maksymalnie 30 m. Szczegdty w tym zakresie nalezy okreslic w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Zasady obowigzujace przy rozmieszczaniu gasnic:

- gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

- odlegtos$¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

- gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne
oraz dziatanie zrddet ciepta,

- oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.
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16.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

17.

ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124) dla planowanych budynkow jest wymagane zapewnienie zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru z jednego hydrantu o $r. 80mm w ilosci 10l/s fgcznie w
odlegtosci maks. 75m. Dla ww. inwestycji wymaganie to zostanie spetnione - hydrant
znajduja sie w ciggu ul. Kazimierza Wielkiego w odlegtosci ok. 60 od adaptowanego
budynku natomiast dla budynku toalety publicznej planuje sie wykonanie nhowego
hydrantu w ciggu ul. Krakowskiej w odlegtosci ok. 25m od $ciany budynku.

Zgodnie z wyzej wymienionym Rozporzgdzeniem dla budynkdéw nie jest wymagany
dostep do drogi pozarowej.

Uwagi:

1) Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, zgodna z §6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

18.

Obiekty zostang przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne :

A. Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

- pomieszczenia na parterze budynku beda dostepne bez barier architektonicznych
bezposrednio z poziomu parteru

- toaleta dla osdéb niepetnosprawnych zostanie wyposazona w urzadzenia utatwiajace
korzystanie przez te osoby w tym m.in. uchwyty do wspierania, specjalna armatura etc.
- na terenie zaprojektowano miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
- budynek gospodarczy ze wzgledu na swojg funkcje nie wymaga dostosowania dla oséb
niepetnosprawnych.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
projektantem (obowiazuje forma pisemna). Projekt budowlany nie stanowi
podstawy do wykonania zamierzenia budowlanego - w tym celu zostanie
sporzadzony projekt wykonawczy.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiadac Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania

i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne
przepisami Prawa Budowlanego.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
powinny posiadac¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z biurem projektéw.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materiatdw i wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako
zatgcznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektéw, a trzecia do
dyspozycji Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wyfgcznie legalnych
materiatéw budowlanych / wykonczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatéw masowych) winny by¢ odpowiednio
pakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki wytwdrcy, karty gwarancyjne i inne
dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowic
beda zatacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.
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Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sq do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
(Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku zastosowania nowych technologii Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikow w
wymaganym zakresie.

Ponadto:

- niniejszy projekt jest integralng czescig wielobranzowego projektu budowlanego
stanowigcego dokumentacje wymagang prawem w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

- wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaty w centymetrach a oznaczenia poziomdéw w metrach.

- specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

- wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedq przedtozone projektantowi
i inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

- wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania bedq przedtozone projektantowi i
inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

- projekt nie obejmuje technologii wykonania robét - po stronie wykonawcy. Projekt nie
obejmuje szczegotowych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment
dostepnych rozwigzan ich wybdr pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan
okreslonych w niniejszej dokumentacji.

- rozwigzania budowlane oraz detali potaczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow, wtasnosciami
technicznymi stosowanych materiatdw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych, gwarantujgcych
zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic¢ z
projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym
znajdujacym sie na budowie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski
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