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1. Podstawa opracowania

1.1 Projekt budowlany architektoniczny p.n. ,Adaptacja zdegradowanych terendw
poprzemystowych oraz ochrona i udostepnienie odstoniecia geologicznego wraz z
zagospodarowaniem przylegtego terenu, w szczegdélnosci budowa obiektu ustug
publicznych z tarasem widokowym, toalety publicznej, scian oporowych, schodéw
terenowych, remont istniejgcego budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy, rozbiorka istniejgcych budynkow
mieszkalnych, gospodarczych i przemystowych oraz infrastruktury technicznej” -
opracowany przez PSBA Przemystaw Sokotowski Biuro Architektoniczne i INOONI
Jakub Zygmunt w pazdzierniku 2019r.

1.2 Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla zadania
.Rewitalizacja terenéw poprzemystowych w Szydtowie” - opracowana przez DAGEO
Andrzej Drgzek we wrzesniu 2019r.

1.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej — przekazane przez Zlecajgcego.

1.4 Instrukcja ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw Zzelbetowych i murowych
z uwagi na odpornos¢ ogniowg” - Warszawa 2005r.

1.5 ,Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji zelbetowych z uwagi na odpornosc
ogniowg” - W. Starosolski, Gliwice 2006r.

1.6 Uzgodnienia z autorami projektu architektonicznego.

1.7 Aktualne normy obcigzeniowe i projektowe.

2. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany konstrukcji obiektéw budowlanych
zwigzanych z planowang rewitalizacjg terenéw poprzemystowych w Szydtowie na dziatkach nr
ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4, 591/4 obreb 0013, jedn. ew.
261208 2.0013. Projekt budowlany stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe i nie moze
samodzielnie stanowi¢ podstawy do prowadzenia robot budowlanych. Projekt wykonawczy
bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym [1.1] oraz projektami
instalacji.

3. Opis schematow konstrukcyjnych i rozwi  gzan konstrukcyjno- materiatowych
podstawowych elementow konstrukcji.

3.1. Obiekt ustug publicznych wraz z budynkiem toale  ty publicznej

Projektowany budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym. Na parterze zaprojektowano
pomieszczenia toalet oraz pomieszczenie techniczne. Na gérnej kondygnacji znajduje sie otwarty
taras z czesciowym zadaszeniem. Budynek w rzucie ma ksztalt trapezowy o wymiarach 15,52m x
7,57m. Wysokos¢ budynku wynosi 6,95m. Poziom ,zero” zostat ustalony na rzednej 227,40m
n.p.m. Do budynku przylegajg zelbetowe schody terenowe oraz niezalezne zelbetowe murki opo-
rowe.

Konstrukcje budynku zaprojektowano z betonu architektonicznego klasy C30/37, Do zbro-
jenia konstrukcji zostanie wykorzystana stal A-1lIIN gat. RB500W oraz pomocniczo klasy A-1 gat.
St3SX-b. Elementy stalowe zaprojektowano ze stali gatunku S235JR.

Konstrukcja budynku jest zelbetowa monolityczna plytowo-tarczowa. Sciany zewnetrzne
parteru petnig zarazem role $cian oporowych, poniewaz budynek jest czesciowo pogrgzony w
skarpie. Ze wzgledbéw architektonicznych grubos¢ scian zelbetowych wynosi 30cm, za wyjgtkiem
Sciany tylnej w osi A, ktéra ma grubos¢ 25cm. Strop nad parterem (taras) ma konstrukcje ptytowg
o grubosci 18cm. Wewnatrz budynku zaprojektowano pomieszczenia toalet, ktére majg wiasne
niezalezne jednowarstwowe $ciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci
36,5cm, poniewaz gtéwna konstrukcja budynku nie posiada izolacji termicznej. Sciany sg oparte
na zelbetowej monolitycznej ptycie fundamentowej o grubosci 18cm, stanowigcej zarazem pod-
ktad pod posadzki pomieszczen. Izolacja termiczna znajduje sie cze$ciowo pod a czesciowo na
ptycie fundamentowej. Plyta oraz $ciany murowane toalet sg oddylatowane od gtéwnej zelbeto-
wej konstrukcji budynku. Nad otworami drzwiowymi w $cianach murowanych zaprojektowano
systemowe nadproza Ytong YN. NA $cianach murowanych oparty jest lekki sufit w systemie su-
chej zabudowy z izolacjg termiczna.
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Nad tarasem znajduje sie zelbetowy dach o przekroju poprzecznym w ksztalcie litery V,.
Konstrukcja dachu jest tarczownicowa o grubosci 18cm, oparta na dwéch $cianach zelbetowych
o grubosci 30cm.

Schody terenowe znajdujgce sie przy budynku majg konstrukcje w formie zelbetowej piyty
0 grubosci 18cm, spoczywajgcej na podbudowie z zageszczonego gruntu. Od strony tylnej przy
budynku zaprojektowano dwie zelbetowe monolityczne $ciany oporowe o grubosci 30cm. Sciany
sg oddylatowane od konstrukcji budynku.

Posadowienie budynku toalet zaprojektowano jako bezpos$rednie na tawach fundamento-
wych. Schody terenowe spoczywajg na warstwie zageszczonej podbudowy. Sciany oporowe sg
posadowione bezposrednio na warstwie zageszczonego nasypu kontrolowanego (wymienionego
gruntu). Piyta fundamentowa pomieszczen wewnetrznych (toalet) spoczywa na warstwie izolacji
termicznej z piyt polistyrenu XPS, utozonych na podtozu gruntowym.

3.2. Schody stalowe

W potudniowo-zachodniej czesci terenu zaprojektowano stalowe schody, prowadzgce po-
ziomu ulicy na dno doliny. Dlugos¢ catkowita schodéw w rzucie wynosi 22,60m a szerokos¢
170cm. Konstrukcja schodéw sktada sie z dwdch réwnolegtych belek policzkowych z rur prosto-
katnych zamknietych RP200x100mm, potgczonych poprzecznicami z profili HEA140. Pomiedzy
belkami policzkowymi umieszczone sg stopnie i spoczniki z krat wciskanych o oczku 33x33m z
ptaskownikami nosnymi 3x40mm. Dla zabezpieczenia przed poslizgnieciem zastosowano kraty z
serratowanymi ptaskownikami nodnymi i poprzecznymi.

Belki policzkowe sg podzielone na segmenty z uwagi na utatwienie transportu i montazu.
Poszczegoélne segmenty bedg tagczone na budowie na sruby. Polaczenia montazowe zaprojekto-
wano jako przegubowe, a potgczenie w srodku diugosci schodéw jako dodatkowo podiuznie prze-
suwne w celu skompensowania oddziatywan termicznych. Do belek policzkowych sg mocowane
balustrady. Stupki i pochwyty balustrad zaprojektowano z prostokatnych profili zamknietych
RP100x50mm. Wypetnienie balustrady stanowi siatka (patrz projekt architektoniczny [1.1]).

Schody posadowione sg na zelbetowych stopach fundamentowych. Z fundamentéw $rod-
kowych wystawiono pionowe stupki, na ktérych bedg oparte poprzecznice schodéw. Od strony
goérnego wejscia na schody zaprojektowano zelbetowy przyczotek. Ze wzgledu na plytkie zalega-
nie skaty wapiennej fundamenty zostang posadowione na stropie skat.

Konstrukcje stalowg schodow zaprojektowano ze stali gatunku S235JR oraz S355J2G3
(poprzecznice). Fundamenty bedg wykonane z betonu klasy C30/37 F100

3.3. Wiaty

Na terenie dziatki zaprojektowano trzy drewniane wiaty. Konstrukcje wiat tworzg cztery
stupki o przekroju 15x15cm ustawione na planie kwadratu o boku 3,85m. Stupki sg u gory spiete
belkami okapowymi o przekroju trapezowym 15x15-22cm, na ktdrych opierajg sie krokwie o prze-
kroju 5x15cm. W kalenicy znajduje sie ptatew kalenicowa o przekroju 2x(5x15)cm. Na krokwiach
sg utozone taty 5x6¢cm, a na nich petne deskowanie o grubosci 2,5cm.

Stupki wiaty sg posadowione na zelbetowych cokotach wypuszczonych ze stop fundamen-
towych o wymiarach 100x100cm. Stupki bedg utwierdzone w cokotach za pomocg systemowych
podstaw CMR przenoszgcych momenty zginajgce.

Konstrukcje drewniang wiat zaprojektowano z tarcicy klasy C24. Fundamenty zostang wy-
konane z betonu klasy C25/30.

4. Zalozenia przyj ete do oblicze i konstrukcji.

W obliczeniach konstrukcji przyjeto nastepujgce charakterystyczne wartosci obcigzen
zmiennych wg PN-82/B-02003:

¢5,0kN/m? —taras na budynku toalet
+5,0kN/m? - obcigzenie uzytkowe na naziomie
¢2,0kN/m? —toalety

¢50N/m? - schody stalowe
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Obiekty znajdujg sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem wg PN-B-
02011:1977/Az1:2009 i trzeciej strefie obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006.

5.  Wytyczne ochrony ppo z. i ochrony antykorozyjnej konstrukcji.
5.1. Ochrona ppo z. konstrukcji.
Wg wytycznych [1.3] budynek toalet zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej. Od-

pornos¢ ogniowa poszczegollnych elementéw konstrukcji budynku powinna by¢ zgodna z warto-
Sciami zawartymi w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci

pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
giéwna .| konstrukcja $ciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu

D R 30 b.w. REI 30 El 30 b.w. b.w.

b.w. - bez wymagan

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw konstrukcji zelbetowe] jest zapewniona przez
stosowanie odpowiednich otulen zbrojenia gtéwnego oraz minimalnych wymiaréw elementéw,
zgodnie z opracowaniami [1.4] i [1.5] oraz normg PN-EN 1992-1-2 ,Projektowanie konstrukcji
z betonu w warunkach pozarowych”. Otuliny przyjmowane ze wzgledéw korozyjnych zapewniajg
uzyskanie odpornosci ogniowej $cian i stropéw wiekszej niz R 30/REI 30.

Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 36,5cm posiadajg odpor-
nos¢ ogniowa nie mniejszg niz REI 240.

Dla schoddw zewnetrznych oraz wiat nie stawia sie zadnych wymagan w zakresie ochrony
ppoz.

5.2. Ochrona antykorozyjna konstrukcji.

Na podstawie normy PN-B-03264:2002 elementy konstrukcji zelbetowej zaliczono do na-
stepujacych klas ekspozyciji:

Element Klasa Klasa betonu  |Wymagania
ekspozyciji dodatkowe
srodowiska

\?Vgany parteru bud. toalet i Sciany oporo- XC4, XF1 C30/37 W8 E100
Sciany nadziemne bud. toalet XC4, XF1 C30/37 F100
Strop i dach bud. toalet XC4, XF3 C30/37 F100
Schody terenowe przy bud. toalet XC4, XF4 C30/37 F150
Fundamenty schod6w stalowych XC4, XF1 C30/37 F100
Fundamenty wiat XC2 C25/30 -

Ochrona antykorozyjna konstrukcji zelbetowych jest zapewniona przez przyjecie odpowied-
niej dla danej klasy srodowiska wielko$ci otuliny zbrojenia. Sciany zewnetrzne budynku toalet na-
lezy w czesci podziemnej zabezpieczyé izolacja $rednig. Zaleca sie wykonanie izolacji bezspo-
inowej z zastosowaniem mas KMB. Grubos¢ warstwy izolacji po wyschnieciu powinna wynosié
min. 3mm.

Czesci podziemne fundamenty wiat oraz fundamentéw schodéw nalezy zabezpieczy¢ izo-
lacjg wykonang za pomocg preparatow w formie emulsji lub mas KMB.

Szydtéw adaptacja zdegradowanych terenéw poprzemystowych
Projekt budowlany konstrukcji
Strona K-4 z K-6



Konstrukcje stalowg schodbéw nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie przez ocynkowanie
i ewentualne malowanie dla uzyskania pozgdanego efektu estetycznego. Kolorystyka powtok ze-
wnetrznych wg projektu [1.1]. Kraty i stopnie schodéw powinny by¢ fabrycznie ocynkowane
ogniowo. Do tgczenia elementéw konstrukcji stosowaé tylko tgczniki i ztgcza ocynkowane.

6. Warunki gruntowo - wodne i posadowienie.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w Szydtowie miedzy ulicami Krakowska, Kie-
leckg i Kazimierza Wielkiego. Jest to rozlegta dolinka rzeki Ciekacej, przeptywajgcej u podndza
wzniesienia, na ktérym potozone jest centrum Szydtowa. Rzedne wysokosciowe terenu miesz-
czacych sie w przedziale 224,0m do 233,5m n.p.m.

Warunki gruntowe w obrebie przedmiotowej dziatki okreslono na podstawie opinii geotech-
nicznej [1.2]. W ramach badan terenowych wykonano 7 otworéw badawczych do gtebokosci
0,5m-4,7m ponizej poziomu terenu (p.p.t.). Niewielka gtebokosé niektérych wiercen wynika z
przerwania prac po natrafieniu na strop skaty wapiennej.

W rejonie planowanej lokalizacji budynku toalet przypowierzchniowg warstwe podtoza sta-
nowig nasypy niebudowlane zbudowane z mieszaniny piaskéw, gruzu, kamieni i humusu (war-
stwa Il). Migzszos$¢ nasypow wynosi od 1,0m do 3,2m i jest najwieksza od strony ulicy Krakow-
skiej. Ponizej zalega warstwa piask6w drobnych, podscielonych piaskami srednimi (warstwa VI).
Na gtebokosci ok. 4,0m znajduje sie strop skaty wapiennej (warstwa VII). Lokalnie skata moze
znajdowac sie ptycej.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworze nr 2 u podstawy nasypu na
gtebokosci 2,9m p.p.t., tj. na rzednej 224,32m n.p.m. Szacuje sie, ze w okresie duzych opadow
lub roztopéw poziom wody moze podnies¢ sie o ok. 0,5m w stosunku do stwierdzonego.

W rejonie planowanej lokalizacji stalowych schodéw bezposrednio pod poziomem terenu
zalega gleba (humus) o migzszosci 0,3m do 0,7m. Po glebg w otworze nr 7 natrafiono na cienkg
warstwe piaskéw drobnych. Na gtebokosci 0,3m do 1,1m znajduje sie strop warstwy skaly wa-
piennej, przy czym glebokos¢ zalegania skaty zwieksza sie dolnej czesci terenu. Podczas badan
nie natrafiono na wode gruntowa.

Parametry fizyko-mechaniczne poszczegolnych warstw:

e warstwa | - gleba (parametréw nie okreslono)

e warstwa Il — nasypy niebudowlane

- P, H, KR, M: p"=1,65 t/m3; @,™ = 15°; c™=0 kPa (parametry szacunkowe)
o warstwa lll - piaski $rednie

- Ps: 1p=0,2; p™=1,65 t/m? @ = 31°; M,=55 MPa

e warstwa IV — namuly piaszczyste (parametréw nie okreslono)
e warstwa V - gliny

- G: 1,=0,25; p™=2,10 t/m3; @™ = 14°; c™=18 kPa; M,=26 MPa

s warstwa VI - piaski drobne i $rednie

- Pd, Ps: 1,b=0,6; p™=1,65 t/m?; @, = 31°; M,=75 MPa

e warstwa VIl — wapienie miocenskie (parametrow nie okreslono)

Dla obszaru, na ktérym znajduje sie przedmiotowa inwestycja gteboko$¢ przemarzania wg
normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0m.

Z uwagi na dobre warunki gruntowe posadowienie budynku toalet zaprojektowano jako
bezposrednie na tawach fundamentowych. Sciany zewnetrzne parteru bedg zarazem stanowity
Sciany oporowe, z uwagi na czesciowe zagtebienie budynku w skarpie. Pomieszczenia wewnetrz-
ne (toalety) beda posadowione na niezaleznej ptycie fundamentowej, dylatowanej od gérnej kon-
strukcji budynku. Sciany oporowe znajdujgce sie za budynkiem nalezy posadowié¢ na warstwie
piaskéw (warstwa VI) lub na stropie skat wapiennych (warstwa VII). W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia gruntéw nasypowych nalezy je usung¢ i wymieni¢ na grunt niespoisty, mi-
neralny, dobrze zageszczalny. Analogiczny grunt uzywa¢ do zasypu wokét budynku. Nie dopusz-
cza sie uzycia jako zasypki gruntdw o niekontrolowanym sktadzie, zawierajgcych kamienie, hu-
mus, okruchy cegiet, $mieci itp. Do zasypow mozna wykorzystywaé grunty rodzime warstwy VI.

Fundamenty wiat nalezy posadowi¢ na rodzimych gruntach no$nych. Zaleca sie, aby posa-
dowienie nastgpito na warstwie piaskow (warstwa VI).

Ze wzgledu na ptytkie zaleganie skat wapiennych w rejonie projektowanych schodoéw stalo-
wych, ich fundamenty nalezy posadowi¢ na stropie skaty.

Grunty z wykopow nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania nalezy wywiez¢ poza te-
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ren inwestycji. Grunty skazone substancjami szkodliwymi nalezy poddac utylizacji. Wykonawca ro-
bot powinien zapewni¢ miejsce przeznaczone na wywoz i sktadowanie urobku (zwatke).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463) i opinig geotechniczng [1.2], warunki
geologiczne w rejonie inwestycji okreslono jako proste , a projektowane obiekty zaliczono do dru-
giej kategorii geotechnicznej  (budynek toalet, schody stalowe) oraz pierwszej kategorii geo-
technicznej (wiaty).

7. Zabezpieczenie przed wptywami eksploataciji gérnic  zej.

Projektowane obiekty sg zlokalizowane poza rejonem eksploatacji gérnicze;.

8. Materialy.
Beton: patrz p. 5.1
Stal zbrojeniowa: A-llIN gat. RB500W
A-l gat. St3SX-b
Elementy murowe: bloczki z betonu komérkowego PP2/0,3
Zaprawa : cementowo-wapienna klasy M10
Stal profilowa: S355J2G3

S235JR

Szydtéw adaptacja zdegradowanych terenéw poprzemystowych
Projekt budowlany konstrukcji
Strona K-6 z K-6
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1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

A) BUDYNEK

Poz.| opis obcigzen
1.1 Dach (D1) KNm? y  kN/m?
1 hydroizolacja 0,05 kN/m? =] 005 | 120 | 0,06
Ag= 0,05 1,20 0,06
2 | ptyta zelbetowa gr. 25,0cm g= 250kN/mx 025 m=| 6,25 | 1,10 | 6,88
g+ Ag= 6,30 1,10 6,94
- obc. sniegiem
$nieg wg PN-80/B-02010/Az1:2006
Szydtéw, strefa 3, a=25°, Q =1,2kN/m?
3 C,=0,8 s,= 1,20 kN/m®x 0,800 = | 0,96 | 1,50 | 1,44
C,=0,8(30-25)/30=1,47 S,= 1,20kn/m2x 1,470 =] 1,76 | 1,50 | 2,65
1.2 Taras nad pomieszczeniami (P2) kN/m? y  kN/m?
1 phyty betonowe na wspornikach gr. 5,0cm 24,0 kN/m® x 0,05 m=| 1,20 1,20 1,44
2 hydroizolacja 0,10 kN/m? =] 010 | 1,20 | 0,12
3 wetna mineralna 15cm 1,00 km*x 0,15 m=| 0,15 1,20 0,18
4 ruszt sufitu 0,10 kN/m? =1 0,10 | 1,20 | 0,12
5 sufit podwieszony ptyta GK 12,5mm 12,0kN/m*x  0,0125 m=| 0,15 1,20 0,18
Ag= 1,70 | 1,20 | 2,04
6 phyta zelbetowa gr. 20,0cm 0= 25,0 kN/m® x 0,20 m=| 5,00 1,10 5,50
g+ Ag= 6,70 | 1,13 | 7,54
7 obc. uztkowe p= 5,00 kN/m? 500 | 1,30 | 6,50
OGOLEM g+QAg+p= 11,70 | 1,20 | 14,04
1.3 Taras wspornik (P2) kKN/m? y  kN/m?
1 phyty betonowe na wspornikach gr. 5,0cm 24,0 kN/m® x 0,05 m=| 1,20 1,20 1,44
2 hydroizolacja 0,10 kN/m? =] 010 | 1,20 | 0,12
Ag= 1,30 1,20 1,56
3 phyta Zelbetowa gr. 20,0cm g= 250kNn/m*x 020 m=| 500 | 1,10 | 5,50
g+ Ag= 6,30 | 1,12 | 7,06
4 obc. uzytkowe p= 5,00 kN/m? 500 | 1,30 | 6,50
OGOLEM g+Ag+p= 11,30 | 1,20 | 1356
1.4 Plyta posadzkowa (P1) kN/m? y  kN/m?
1 ptytki ceramiczne 21,0kN/m®x 0,02 m=| 0,42 | 1,20 | 0,50
2 hydroizolacja 0,02 kN/m? =] 002 | 1,20 | 0,02
3 wylewka betonowa gr. 5cm 21,00 kN'm*x 0,06 m=| 1,05 | 1,30 | 1,37
4 styropian 5cm 0,45 kN/m®*x 0,056 m=| 0,02 | 1,20 | 0,03
5 hydroizolacja 2 x papa 0,10 kN/m? =] 010 | 1,20 | 0,12
Ag= 1,61 1,27 2,04
6 phyta zelbetowa gr. 15,0cm 0= 25,0 kN/m® x 0,15 m=| 3,75 1,10 4,13
g+Ag= 536 | 1,15 | 6,17
7 obc. uzytkowe p= 2,00 kN/m? 2,00 | 1,40 | 2,80
8 obc. zast. od $c. dziatowych ciezkich (h=2,65m) sc= 1,25 x2650 /265 knm: =] 1,25 1,20 1,50
OGOLEM g+ Ag+p+sc= 861 | 122 | 1047




1.5 Sufit nad pom. wewn etrznymi kKN'm? y  kN/m?
1 wetna mineralna 15cm 1,00 kNm*x 0,15 m=| 0,15 | 1,20 | 0,18
2 | rusztsufitu 0,10 kN/m? =| 010 | 1,20 | 0,12
3 | sufitpodwieszony ptyta GK 12,5mm 120kwvmix 00125 m=| 0,15 | 1,20 | 0,18
4 instalacje podwieszone i= 0,20 kN/m? 0,20 | 1,20 | 0,24
OGOLEM g+i= 060 | 1,20 | 0,72
1.6 Schody terenowe kKN/m? vy kN/m?
a. spoczniki
1 | piyta zelbetowa gr. 15cm g= 250kNm*x 015 m=| 375 | 1,10 | 413
g+Qg= 375 | 110 | 413
2 | obc.uztkowe p= 4,00 kN/m? 4,00 | 1,30 | 5,20
OGOLEM g+Ag+p= 775 | 120 | 9,33
b. biegi schodowe o= 232 ©
1 | stopnie zelbetowe 15,0cm x35,0cm 20 N _x05x 0150 mx 1,88 | 1,10 | 2,06
0,35m 0,35 m=
2 phta zelbetowa gr. 15cm g= 250 kN/m* x0,15m /[cosa =] 4,08 | 1,10 | 4,49
g+ Ag= 595 | 1,10 | 6,55
3 | obc. uztkowe p= 4,00 kNin? 400 | 1,30 | 5,20
OGOLEM g+Ag+p= 995 | 1,18 | 11,75
1.7 Sciana zelbetowa gr. 30cm KNm2  y  kN/m?
1 hydroizolacja 0,05 kN/m? =| 0,05 | 1,20 | 0,06
2 $ciana zelbetowa gr. 30,0cm 25,0 kNm*x 0,30 m=| 750 | 1,10 | 8,25
OGOLEM 755 | 1,10 | 831
1.8 Sciana murowana gr. 36,5cm kKN'm? y  kN/m?
1 tynk cementowo-wapiennygr. 1,5cm 19,0 kN/m*x 0,015 m=| 0,29 | 1,30 | 0,37
2 $ciana z betonu komork. PP2/0,4 gr. 36,5cm 50km*x 0,365 m=| 1,83 | 1,10 | 2,01
3 oktadzina z ptyt GK 2 x12,5mm 12,0 kKN/m® x 2 0,0125 m=| 0,30 | 1,20 | 0,36
OGOLEM 241 | 1,14 | 2,74
1.9 Obciazenie wiatrem kN'm2 y  kN/m?
wiatr wg PN-B-02011:1977/Az1:2009
1 Szydtéw; (teren A, strefa I, z=7,0m) 0,30x kPa x0,85 xC x1,80 = |0,459C| 1,50 |0,689C

g = 0,30kPa; Ce=0,5+0,05x7,0=0,85; B=1,8




B) WIATY

Poz.| opis obcigzen
1.10 Dach kN/m? y  kN/m?
1 blacha ptaska na rghek 0,10 kN/m? = 010 | 1,20 | 0,12
2 | deskowanie petne 2,5cm 6,00 km*x 0,025 m=| 0,15 | 1,20 | 0,18
3 taty 5x6cm co 48cm 6,00 k\/m*x 0,05 0,06 048 m=| 0,04 | 1,20 | 0,05
Ag= 0,29 | 1,20 | 0,35
4 krokwie g= 0,10 | 1,10 | 0,11
g+ Ag= 039 | 1,17 | 0,46
- obc. s$niegiem
$nieg wg PN-80/B-02010/Az1:2006
Szydtow, strefa 3, a=35°, Q =1,2kN/m?
5 C,=0,8(60-35)/30=0,67 S,= 120kN/m?x 0,670 = 0,80 | 1,50 | 1,21
C,=1,2(60-35)/30=1,0 S,= 1,20kN/méx 1,000 =] 1,20 | 1,50 | 1,80
1.11 Sciana zaluzjowa KNIm2 y  kN/m?
1 bale drewniane 4x15cm co 22cm 6,00 kN/m*x 0,04 0,15 022 m=| 0,16 | 1,20 | 0,20
OGOLEM g= 0,16 | 1,20 | 0,20
1.12 Obciazenie wiatrem kN/m?2 y  kN/m?
wiatr wg PN-B-02011:1977/Az1:2009
1 Szydtéw; (teren A, strefa |, z=4,13m) 0,30x kPa x071 xC x1,80 = [0,383C| 1,50 |0,575C

q = 0,30kPa; Ce=0,5+0,05x4,13=0,71; B=1,8




2. MODEL PRZESTRZENNY BUDYNKU TOALET

Budynek model 3D

Poz. ‘ opis obcigzen KN [KN/m | KN/m? | Yoo | Yoin | Wy
OBCIAZENIA STALE
1 Ciezar wlkasny— gen. automat. 1,10]0,90|1,00
2 State taras nad pomieszczeniami 1,70 [1,20]0,90|1,00
3 Stale taras wspornik 1,30 |[1,20{0,90]1,00
4 State dach 0,05 [1,20(0,9011,00
5 Balustrada betonowa 250 1,32m x0,30m 9,90 1,10{0,90(1,00
6 Balustrada stalowa 0,50 1,20]0,90]1,00
7 Parcie gruntu state (K=0,5) 185 3,71m x0,50 34,3 11,20(0,80|1,00
OBCIAZENIA ZMIENNE
8 Obc. uzytkowe — taras 5,00 (1,30 0,35
9 Parcie gruntu od obc. zmiennych 500 x0,50 2,50 [1,20 0,50
Snieg
10 okap 0,96 (1,30
kosz 1,76 1,30
Wiatr poprzecznie
pota¢ nawietrzna C=-2,0 0,459 -2,0 -0,918 [1,50
1 pota¢ zawietrzna C=0,0 0,00 [1,30
$ciana C=1,6 0,459 1,6 0,734 |1,50
Wiatr podtuznie
pota¢ nawietrzna C=-0,9 0,459 -09 -0,413 |1,50
12 pota¢ zawietrzna C=-0,5 0,459 -0,5 -0,230 [1,50
$ciana C=1,6 0459 16 0,734 |1,50
13| Zmianatemperatury +30°C 1,10
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2.1 DACH

Zbrojenie zatazone i niezbedne (#E] [c=38] [RBS0CW)
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Obwiednia - Przez sumowanie [ - Obliczeniows)]
Atrpbuty: Bazowy
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Uwaga! Rozwartos¢ rys ograniczono do 0,2mm z uwagi na wyglad powierzchni z betonu
architektonicznego (klasa srodowiska XC4, XF3).



3. PLYTA TARASU

Plyta tarasu
Poz.| opis obcigzen kimim | kNJm [kNim?| v | Vo | W,
OBCIAZENIA STALE
1 Ciezar wlkasny— gen. automat. 1,10]0,90( 1,00
2 Obcigzenie state nad pomieszczeniami 1,70 11,20]0,90] 1,00
3 Obcigzenie state wspornik 1,30 11,20]0,90] 1,00
4 Balustrada 0,50 1,20]0,90( 1,00
OBCIAZENIAZMIENNE
5 Obc. uzytkowe 5,00 |1,30 - |0,35
Grubogci
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Uwaga! Rozwartosc¢ rys ograniczono do 0,2mm z uwagi na wyglad powierzchni z betonu
architektonicznego (klasa srodowiska XC4, XF3).

Przemieszczenie Z mm - Blad: 0.37% Wariant: 1 [10.char. dhg. cabadd]

g
2019-10-24] Zadanie: Phyta_tarasuy 18cm_ug Ugigcia zarysowane] phyty Firmna: Marcin MAT OGS [ABC Phyta) |

Strzatka ugiecia w osi B: a=7,82mm < a;»=30mm
Ugiecie wspornika: a=9,18-7,82=1,36mm < a;»=1480/150=9,87mm
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4. SCHODY

[2019-10-24) Zadanie: Schody

Schody widok 2 boku

Firmna: Marcin MATOGA [ABC Obiekt3D

Schody
Poz.‘ opis obcigzen kN | KN/M JKN/M2?] Yoo | Yoo | Wy
OBCIAZENIA STALE
1 Ciezar wkasny— gen. automat. 1,10]0,90] 1,00
2 Kraty pomostowe 40x3/33x33mm 0,4 0,75m 0,30 1,2010,90( 1,00
3 Balustrada 0,40 1,2010,90( 1,00
OBCIAZENIA ZMIENNE
5 | Obc. uztkowe 0,50 [1,20 - |1,00
ga 50 0,75m x0,75m 2,81 1,30 - ]0,35
gb 50 0,75m x0,25m 0,94 1,301 - 0,35
6 Zmiana temperatury +30°C 1,10] -
7 Wiatr (strefa I, teren B, z<5m) - -
Ce=0,65, gk=0,30kN/m? B=1,8
w0,k=0,30*0,65C*1,8=0,351C[kN/m?|
belka policzkowa 0,351 2,00 x0,20m 0,140 150] - -
¢=0,20 Cx=2,00-
1,33%0,20=1,73
balustrada 0,351 1,73 x1,10m 0,20 0,134 1,50| - -
) .37 )
"~ [3R 20010045 ]
 Rg200x100x4 [1.25cm#28 1 '15? o7
2 Rigz00w1 00st
S ] W7 Z5eme2s R
k 3.908 5,257 5.248 £.362
Z
k-
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2. Rg200:1 00
1E

3.Rg200x1 006 Y

T HEATI0

= e
2.Ag200x100=4 2.Ag200=100:4

.

[2015-10-24) Zadanie: Schady Schody rzut z géry Firrna: Marcin MATOGA [ABC Obiekt3l

Beton: C30/37
OBIEKT: Belka policzkowa (Rg200x100x4)

Od wezla: 7 do wezta: 15 (L= 3,808 m)
Przekréj nr: 2 (Rg200x100x4) Rura prostokatna
Materiat: S235

STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=12,3 mm < 21,9 mm (L/250)

KLASA PRZEKROJU: 2

CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 22,88 cm2
Pola na $cinanie (Avy)= 15,68 cm2 (Avx)= 7,68 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)=119,3cm3 (Wcy)= 81,84 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)=119,3cm3 (Wty)= 81,84 cm3

NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU

Na rozcigganie (NRt)=491,9 kN

Na $écinanie (VRx)= 95,77 kN

Na $écinanie (VRy)=195,5 kN

Na zginanie (MRx)= 28,67 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,118)

Na zginanie (MRy)= 18,62 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_py)= 1,058)

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE

Nrr: 1,2,3,4,6,7,10,11,13,14
Rozcigg. (Nt)=1,215 kN
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Scinanie (Vy)= 12,31 kN Scinanie (Vx)=0,8548 kN
Zginanie (Mx)= 15,11 kNm Zginanie (My)=0,7119 kNm

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx+My/MRy= 0,57 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,57 < 1
VXx/IVRX,Nt=0,01 <1
Vy/VRy,Nt= 0,06 < 1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
NU/NRt+Mx/(fiL*MRxX)+My/MRy= 0,57 < 1

OBIEKT: Belka policzkowa (Rg200x100x6)
Od wezta: 11 do wezta: 19 (L= 3,808 m)
Przekroj nr: 3 (Rg200x100x6) Rura prostokatna
Materiat: S235

STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)

f= 31,2 mm — 10mm=21,2mm < 28,48 mm (L/250) zastosowac strzatke odwrotng 10mm

KLASA PRZEKROJU: 1

CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 33,48 cm2
Pola na $cinanie (Avy)= 23,28 cm2 (Avx)= 11,28 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)=168,9cm3 (Wcy)=114,7 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)=168,9 cm3 (Wty)= 114,7 cm3

NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU

Na rozcigganie (NRt)= 719,8 kN

Na $cinanie (VRx)=140,7 kN

Na $cinanie (VRy)=290,3 kN

Na zginanie (MRx)= 40,92 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,127)

Na zginanie (MRy)= 26,39 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_py)= 1,07)

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3,5,7,8,10,11,12,15
Rozcigg. (Nt)= 1,193 kN
Scinanie (Vy)=17,12kN Scinanie (Vx)= 1,345 kN
Zginanie (Mx)= 28,74 kNm Zginanie (My)= 2,242 kNm

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx+My/MRy= 0,79 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,79 < 1
Vx/VRx,Nt=0,01 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,06 <1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,79 < 1
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OBIEKT: Poprzecznica(HEA140)

Od wezla: 44 do wezta: 2 (L=0,8 m)
Przekréj nr: 4 (HEA140) Dwuteownik walcowany
Materiat: S355

UGIECIE WSPORNIKA (z obwiedni)
f=3,53 mm < 6,4 mm (2L/250)
KLASA PRZEKROJU: 1

CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)=31,4 cm2
Pola na $cinanie (Avy)= 7,315 cm2 (Avx)= 23,8 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)=154,9cm3 (Wcy)= 55,57 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 154,9 cm3 (Wty)= 55,57 cm3

NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na rozcigganie (NRt)= 957,7 kN
Na $écinanie (VRx)=421 kN
Na $écinanie (VRy)=129,4 kN
Na zginanie (MRx)= 47,24 kNm
Na zginanie (MRy)= 16,95 kNm

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3,5,6,8,9,10,11,13,15
Rozcigg. (Nt)= 3,07 kN
Scinanie (Vy)= 38,96 kN Scinanie (Vx)=0,4203 kN
Zginanie (Mx)= 30,2 kNm Zginanie (My)= 0,8766 kNm

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx+My/MRy= 0,69 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,69 < 1
VXx/IVRX,Nt=0< 1
Vy/VRy,Nt=0,3< 1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dlugosc¢ zwichrzenia (Lo)= 0,8 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,99

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,7 < 1
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5. MODEL PRZESTRZENNY WIATY PIKNIKOWEJ

WIATA PIKNIKOWA

Poz.| opis obciaZen kN [knm | knm2 [y, | Vo
OBCIAZENIA STALE
1 Ciezar wlkasny— gen. automat. 1,10|0,90
State dach 0,29 ]1,20]0,90
Sciana zaluzjowa 0,16x 3,85m 2 0,31 1,20(0,90
OBCIAZENIA ZMIENNE
Snieg 150 |1.40
4 potaé 1 0,80 |1,50
potac 2 1,20 |1,50
Wiatr prostopadle do kalenicy
pota¢ nawietrzna C=2,0 0,383 2,0 0,766 |1,50] -
5 potaé zawietrzna C=0,0 0,383 0,0 0,000 [1,50] -
Sciana zaluzjowa C=1,6 ¢=25% 0383 16 0,25 2,000 0,306 1,50| -
stupy C=2,0 0,383 2,0 0,15 0,115 1,50 -
Wiatr rownolegle do kalenicy
krawedz nawietrzna C=-2,0 0,383 -2,0 -0,766 |1,50| -
6 krawedz zawietrzna C=tg(0)=0,0 0,383 0,0 0,000 |1,50| -
Sciana zaluziowa C=1,6 ¢=25% 0,383 1,6 025 2,000 0,306 150| -
stupy C=2,0 0,383 2,0 0,15 0,115 1,50 -
OBIEKT: Stup (15x15)
Od wezta: 3 do wezta: 4 (L=1,98 m)
Drewno C24 (PN-EN 338)
Klasa uzytkowania konstrukcji: 3
Przemieszczenie koncowe wierzchotka
Uin= 13,05 mm > 1980/100=19,8mm
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz.netto (A)= 225 cm2
Pole scinania (bxh)= 225 cm2
Wsk.na zginanie (Wz)= 563 cm3 (Wy)=563 cm3

Wskaznik na skrecanie= 699 cm3

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE

Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1,2,3,5,6
Sciskanie (Nc)= 6,894 kN

Scinanie (Vy)= 1,572 kN Scinanie (Vx)= 2,604 kN

Zginanie (Mz)= 3,099 kNm Zginanie (My)= 4,425 kNm

Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1,2,3,4,6
Sciskanie (Nc)= 9,091 kN

Scinanie (Vy)=1,581 kN Scinanie (Vz)= 2,613 kN

Zginanie (Mz)= 3,095 kNm Zginanie (My)= 4,422 kNm

Skrecanie (Mt)= 0,0 kNm
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STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Sciskanie: Scffcd= 0,03
Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,74
Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,79
Sciskanie+Zginanie:
(Sclfed)2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,74
(Sc/fed)*2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,79
Scinanie: tz/fvd= 0,13
Scinanie: ty/fvd= 0,08

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dlugo$¢ preta  (Loz)=1,98 m (Loy)=1,98 m
Wsp.dt.wyboczen. (miz)=2 (miy)=2
Smukios¢ preta  (I_2)=91,45 (I_y)=91,45
Wsp.wyboczeniowy (kc,z)= 0,3655 (kc,y)= 0,3655

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,07
Wyboczenie+Zginanie:
Sc/(kcz*fed)+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,82
Sc/(kcy*fed)+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,86
Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)=0,1
Wyboczenie+Zginanie:
Sc/(kcz*fcd)+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,84
Sc/(kcy*fcd)+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,89

OBIEKT: Krokiew (5x15)

Od wezla: 122 do wezta: 119 (L= 2,846 m)
Drewno C24 (PN-EN 338)
Klasa uzytkowania konstrukcji: 3

STRZALKA UGIECIA
f= 12,28 mm < 14,23 mm (L/200)

CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz.netto (A)= 75 cm2
Pole scinania (bxh)= 75 cm2
Wsk.na zginanie (Wz)= 188 cm3

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3,5,6
Sciskanie (Nc)= 6,813 kN
Scinanie (Vy)= 2,192 kN
Zginanie (Mz)= 1,882 kNm

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Sciskanie: Scffcd= 0,08
Sciskanie+Zginanie: (Sc/fcd)*2+Sz/fmd= 0,78
Scinanie: ty/fvd= 0,33

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dlugo$¢ preta  (Loz)= 2,846 m (Loy)= 2,846 m
Wsp.dt.wyboczen. (miz)=1 (miy)=0,2
Smukio$¢ preta (I_z)= 65,73 (I_y)= 39,44
Wsp.wyboczeniowy (kc,z)= 0,6338 (kc,y)= 0,9448
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STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,13
Wyboczenie+Zginanie: Sc/(kcz*fcd)+Sz/fmd= 0,9

6. FUNDAMENTY

6.1 FUNDAMENT BUDYNKU W OSI 3

Zalozenia:

MATERIAL.:
BETON: klasa B37, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)

OPCJE:

. Obliczenia wg normy: betonowe;j: PN-B-03264 (2002)
gruntowej:  PN-81/B-03020

« Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczenh obrotu

«  Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sdop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspétczynnik odprezenia: | =0,00

Obrot

Poslizg

Scinanie

« Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

o A

A=0,80 (m) a=0,30 (m)
L = 15,00 (m)

h =0,30 (m)

hl=0,01 (m)

Geometria

L) o e

ex = 0,00 (m) objeto$¢ betonu fundamentu: V = 0,243 (m3/m)

otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)

poziom posadowienia: D =2,0 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0(m)
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Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotno  $ci
[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 1,0 0,60 mato wilgotne
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Mi gzszos¢ Spojno ¢ Kattarcia Ci ezar obj. Mo
[m] [kPa] [deq] [KN/m3] [kPa]
1 Piasek drobny --- 0,0 30,9 16,5 74556,6
Obci gzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [KN*m/m]  [KN/m]
1 L1 172,00 0,00 5,00 0,00
2 L2 144,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

- Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarujgca: L1 (catkowita)
N=172,00kN/m Fx=5,00kN/m
Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 17,31 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =189,31kN/m My = 0,30kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,80(m)
Wspoitczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
NB =8,71 iB=0,91
NC = 32,42 iC=0,93
ND = 20,40 iD = 0,96
Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 254,47 (kN/m)
Wspoitczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,09

OSIADANIE

« Rodzaj poditoza pod fundamentem: jednorodne
« Kombinacja wymiarujgca: L2
N=120,00kN/m

« Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 15,73 (kN/m)

M
[kPa]
93195,8

- Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 170 (kPa)

«  Miazszo$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,0 (m)
« Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 13 (kPa)

- wywotlane ciezarem gruntu: szg = 66 (kPa)
« Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,12 (cm)

- wtérne: s" =0,00 (cm)

- CALKOWITE: S =0,12 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)
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OBROT

« Kombinacja wymiarujgca: L1 (calkowita)
N=172,00kN/m Fx=5,00kN/m
«  Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 14,16 (kN/m)
« Obcigzenie wymiarujgce: Nr =186,16kN/m My = 0,53kN*m/m
- Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
- My(stab) = 75,48 (kN*m/m)
«  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = 35,06

POSLIZG

« Kombinacja wymiarujgca: L1 (calkowita)
N=172,00kN/m Fx=5,00kN/m
«  Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 14,16 (kN/m)
« Obcigzenie wymiarujgce: Nr =186,16kN/m My = 0,53kN*m/m
«  Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,80 (m)
«  Wspotczynnik tarcia:
- fundament grunt: m =0,41
«  Wspotczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

«  Wartos¢ sity poslizgu: F = 5,00 (KN/m)
«  Warto$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 76,88 (kN/m)

«  Wspobtczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m / F = 11,07
SCINANIE

« Kombinacja wymiarujgca: L1 (calkowita)

N=172,00kN/m Fx=5,00kN/m
« Obcigzenie wymiarujgce: Nr =186,16kN/m My = 0,53kN*m/m
«  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 104,25

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtu z boku A:
- Kombinacja wymiarujgca: L1 (catkowita)
N=172,00kN/m Fx=5,00kN/m
- Obcigzenie wymiarujgce: Nr =189,31kN/m My = 0,30kN*m/m
- Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:
wzdiu z boku A

- minimalna: Ax =571
- wyliczona: Ax =571
- przyjeta: Ax=5,95f12 co 19 (cm)

6.2 FUNDAMENT DOLNY SCHODOW

Obliczenia wykonano dla potowy fundamentu pod jedng belke schodéw.

Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B30, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)
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OPCJE:
. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej:  PN-81/B-03020

- Oznaczenie parametrow geotechnicznych metodg: B
wspéiczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspoitczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspéitczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

«  Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sdop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: I =0,00

Obrot

Poslizg

Przebicie / scinanie

- Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

Geometria

A=1,00 (m) a=0,25(m)

B =1,00 (m) b =0,80 (m)

h =0,30 (m)

hl=0,80 (m)

ex = 0,00 (m)

ey = 0,00 (m) objetosé betonu fundamentu: V = 0,460 (m3)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0(m)

Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotno  $ci
[m] konsolidaciji

1 Piasek drobny 0,0 0,60 mato wilgotne

2 Zwir rzeczny -1,0 0,90 mato wilgotne

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Mi azszoS¢ Spojno ¢ Kat tarcia Ci ezar obj. Mo M

[m] [kPa] [deg] [KN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny 1,0 0,0 30,9 16,5 74556,6 93195,8
2 Zwir rzeczny 0,0 41,4 18,5 243858,0 243858,0
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Obciazenia

OBLICZENIOWE

Lp.

O~NO O WNPE

wsp

Nazwa N Mx My Fx Fy
[kN] [KN*m] [kKN*m] [kN] [KN]
L1 9,16 0,00 0,00 3,89 0,74
L2 9,16 0,00 0,00 3,89 0,76
L3 11,62 0,00 0,00 0,00 0,66
L4 3,16 0,00 0,00 -2,98 -0,76
L5 0,68 0,00 0,00 -3,89 -0,80
L6 0,68 0,00 0,00 -3,89 -0,81
L7 -1,77 0,00 0,00 0,00 -0,71
L8 6,69 0,00 0,00 2,98 0,70

Otczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wvyniki obliczeniowe

WARUNEK

OBROT

POSLIZG

NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L6 (catkowita)

N=0,68kN Fx=-3,89kN Fy=-0,81kN

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 22,31 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=22,99kN Mx = 0,89kN*m My = -4,28kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,63(m) B_=0,92 (m)
Wspotczynniki nosnosci oraz wpltywu nachylenia obcigzenia:

NB = 24,58 iB=0,52

NC =56,81 iC =0,66

ND = 44,15 iD=0,72

Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 616,88 (kN)

Wspoitczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 21,74

Kombinacja wymiarujgca: L5 (catkowita)

N=0,68kN Fx=-3,89kN Fy=-0,80kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 18,25 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=18,93kN Mx = 0,88kN*m My = -4,28kN*m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 9,13 (kN*m)

- My(stab) = 9,47 (kN*m)

Wspoitczynnik bezpieczehnstwa: M(stab) * m /M = 1,59

Kombinacja wymiarujgca: L6 (catkowita)

N=0,68kN Fx=-3,89kN Fy=-0,81kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 18,25 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =18,93kN Mx = 0,89kN*m My = -4,28kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A _=1,00(m) B_=1,00 (m)
Wspoitczynnik tarcia:

- fundament grunt: m =0,52

Wspotczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Wartosc sity poslizgu: F =3,97 (kN)

Wartosc sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- W poziomie posadowienia: F(stab) = 9,84 (kN)
Wspoitczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m /F=1,78

Nd/Nc

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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SCINANIE

Kombinacja wymiarujgca: L2 (catkowita)

N=9,16kN Fx=3,89kN Fy=0,76kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=27,41kN Mx =-0,84kN*m My = 4,28kN*m
Wspéiczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 49,29

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdhu z boku A:

Kombinacja wymiarujgca: L6 (catkowita)

N=0,68kN Fx=-3,89kN Fy=-0,81kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=22,99kN Mx = 0,89kN*m My = -4,28kN*m
Wzdiu z boku B:

Kombinacja wymiarujgca: L6 (catkowita)

N=0,68kN Fx=-3,89kN Fy=-0,81kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=22,99kN Mx = 0,89kN*m My = -4,28kN*m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdtu z boku A wzdiu z boku B
- minimalna: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- wyliczona: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- przyjeta: Ax =3,90f 12 co 29 (cm) Ay =3,90f12 co 29 (cm)
6.3 FUNDAMENT SCHODOW
Zalozenia:
MATERIAL.:
BETON: klasa B30, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)
OPCJE:

Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej:  PN-81/B-03020
Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspéitczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sdop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspétczynnik odprezenia: | =0,00

Obrot

Poslizg

Przebicie / scinanie

Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu Il

- catkowitych w rdzeniu Il
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Geometria

A =0,90 (m) a=0,25(m)
B =1,60(m) b =0,25 (m)
h =0,30 (m)
hl=0,01 (m)
ex = 0,00 (m)
ey =0,00 (m) objetosé betonu fundamentu: V = 0,433 (m3)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =0,6 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,6 (m)
Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotno  Sci
[m] konsolidaciji
1 Piasek drobny 0,0 0,60 mato wilgotne
2 Zwir rzeczny -0,6 0,90 mato wilgotne
Pozostale parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Mi gzszo$¢ Spojno §¢ Kattarcia Ci ezar obj. Mo
[m] [kPa] [deq] [KN/m3] [kPa]
1 Piasek drobny 0,6 0,0 30,9 16,5 74556,6
2 Zwir rzeczny - 0,0 41,4 18,5 243858,0
Obcigzenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N Mx My
[kN] [KN*m] [kKN*m]

1 L1 46,89 -14,09 -0,02
2 L2 48,35 -22,96 -0,02
3 L3 84,28 8,74 -0,01
4 L4 51,20 22,96 -0,02
5 L5 35,29 -8,88 0,11
6 L6 51,20 14,09 -0,02
7 L7 49,74 22,96 -0,02
8 L8 13,80 -8,74 -0,03
9 L9 46,89 -22,96 -0,02
10 L10 62,79 8,88 -0,15

Fx

[kN]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fy

[kN]
6,03
6,23
-5,80
-6,23
5,82
-6,03
-6,23
5,80
6,23
-5,82

wspoiczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wvyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

- Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
« Kombinacja wymiarujgca: L9 (catkowita)
N=46,89kN Mx=-22,96kN*m Fy=6,23kN
«  Woyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu

M
[kPa]

93195,8
243858,0

Nd/Nc

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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OBROT

POSLIZG

SCINANIE

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 18,92 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =65,81kN Mx =-24,89kN*m My = -0,02kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A _=0,90(m) B_=0,84 (m)
Wspoiczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB = 24,58 iB=0,70

NC = 56,81 iC=0,79

ND = 44,15 iD=0,83

Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 740,69 (kN)

Wspoitczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 9,12

Kombinacja wymiarujgca: L9 (catkowita)

N=46,89kN Mx=-22,96kN*m Fy=6,23kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 15,48 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=62,37kN Mx =-24,89kN*m My = -0,02kN*m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 49,90 (kN*m)

- My(stab) = 22,85 (kN*m)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = 1,44

Kombinacja wymiarujgca: L8 (catkowita)

N=13,80kN Mx=-8,74kN*m Fy=5,80kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 15,48 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =29,28kN Mx =-10,54kN*m My = -0,03kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,90(m) B_=1,60 (m)
Wspétczynnik tarcia:

- fundament grunt: m = 0,52

Wspotczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Warto$¢ sity poslizgu: F = 5,80 (kN)

Warto$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 15,22 (kN)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m /F =1,89

Kombinacja wymiarujgca: L4 (catkowita)

N=51,20kN Mx=22,96kN*m Fy=-6,23kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =66,68kN Mx = 24,89kN*m My = -0,02kN*m
Wspoiczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 5,26

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtu z boku A:

Kombinacja wymiarujgca: L3 (catkowita)

N=84,28kN Mx=8,74kN*m Fy=-5,80kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =103,20kN Mx = 10,54kN*m My = -0,01kN*m

Wzdtu z boku B:

Kombinacja wymiarujgca: L3 (catkowita)

N=84,28kN Mx=8,74kN*m Fy=-5,80kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =103,20kN Mx = 10,54kN*m My = -0,01kN*m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdtu z boku A wzdtu z boku B
- minimalna: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- wyliczona: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- przyjeta: Ax =3,90f 12 co 29 (cm) Ay =3,90f12 co 29 (cm)
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6.4 FUNDAMENTY WIATY PIKNIKOWEJ

Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)

OPCJE:

. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej:  PN-81/B-03020
- Oznaczenie parametrow geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczenh obrotu
«  Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sdop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspétczynnik odprezenia: | =0,00

Obrét

Poslizg

Przebicie / $cinanie

Geometria

h

A =1,00 (m) a=0,25(m)

B =1,00 (m) b =0,25 (m)

h =0,25 (m)

hl =0,80 (m)

ex = 0,00 (m)

ey =0,00 (m) objeto$¢ betonu fundamentu: V = 0,300 (m3)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0(m)

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotno  Sci
[m] konsolidaciji
1 Piasek drobny 0,0 0,60 - mato wilgotne
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Mi gzszo$¢ Spojno §¢ Kattarcia Ci ezar obj. Mo
[m] [kPa] [deq] [KN/m3] [kPa]
1 Piasek drobny 0,0 30,9 16,5 74556,6

M
[kPa]
93195,8
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Wvyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

OBROT

POSLIZG

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L27 (catkowita)

N=4,21kN Mx=2,96kN*m My=4,29kN*m Fx=2,52kN Fy=-1,49kN
Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 20,68 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =24,89kN Mx =4,52kN*m My = 6,94kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,44(m) B_=0,64 (m)
Wspotczynniki nosnosci oraz wpltywu nachylenia obcigzenia:

NB = 5,31 iB=0,69

NC = 25,44 iC=0,80

ND = 14,42 iD =0,85

Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 109,92 (kN)

Wspéiczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 3,58

Kombinacja wymiarujgca: L6 (catkowita)

N=4,21kN Mx=2,96kN*m My=4,29kN*m Fx=2,52kN Fy=-1,49kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 16,92 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=21,13kN Mx =4,52kN*m My = 6,94kN*m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 10,00 (kN*m)

- My(stab) = 10,57 (kN*m)

Wspéiczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = 1,10

Kombinacja wymiarujgca: L6 (catkowita)

N=4,21kN Mx=2,96kN*m My=4,29kN*m Fx=2,52kN Fy=-1,49kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 16,92 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=21,13kN Mx =4,52kN*m My = 6,94kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A _=1,00(m) B_=1,00(m)
Wspolczynnik tarcia:

- fundament grunt: m =0,41

Wspoitczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Wartosc sity poslizgu: F =2,93 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 8,73 (kN)
Wspoiczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F =2,15

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtu z boku A:

Kombinacja wymiarujgca: L7 (catkowita)

N=9,09kN Mx=-3,10kN*m My=-4,43kN*m Fx=-2,61kN Fy=1,58kN
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=29,77kKN Mx =-4,76kN*m My = -7,17kN*m
Wzdtu z boku B:

Kombinacja wymiarujgca: L7 (catkowita)

N=9,09kN Mx=-3,10kN*m My=-4,43kN*m Fx=-2,61kN Fy=1,58kN
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =29,77kN Mx =-4,76kN*m My =-7,17kN*m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdtu z boku A wzdtu z boku B
- minimalna: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- wyliczona: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- przyjeta: Ax =3,90f 12 co 29 (cm) Ay =3,90f12 co 29 (cm)
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Rzut fundamentow Rzut stropu nad parterem

1:50 1:50

Hg=+2,08

 S—

Hd=+1,90

Hg=+2,08
Hd=+190
otw. 1050x2120

Hd=-002/ Hg=+210

1670

\S \
. Aj\ \ Hg=+4,40
' Rl \ \ “Y
E ' NN )
\ . i ”
: | \_k\" < X — \
\‘—
N

Hg=+4,40

Hd=0,00

Hd=-002/ Hg=+2,10

6240

Hg=+3,09 + Hg=+3,15

Hd=+2,91 + Hd=+2,97

UWAGI
1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowaé z giéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi.

gtéwny projektant

PRZEMYStAW SOKOLOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
| B | tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6

41-400 Mystowice
tel. 662-101-522
email: biuro@inooni.pl

BETON C30/37
STAL A-IlIN RB500W
STAL A-l St3SX-b
BLOCZKI Z BETONU

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych
w Szydtowie

m. Szydiéw, dziatki nr ew. 356/2, 584,
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365,
368, 586/4, 591/4 obreb 0013, jedn.
ew. 261208_2.0013

tytut projektu
Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i

KOMORKOWEGO gr. 36,5cm

Oznaczenia:

udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegdlnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, Scian oporowych,
schodoéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejacych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych i przemystowych
oraz infrastruktury techniczne;j.

elementy murowane

NN .
SR elementy Zelbetowe

REARRN N opracowat

Marcin Matoga -

Konstrukcje budowlane
ul. Hugona Kottataja 9/7
31-502 Krakéw

tel. 124212923

elementy murowane w widoku

projektant/nr uprawnier/podpis
mgr inz. Marcin Matoga
upr. nr: 15/2001

sprawdzajacy/nr uprawnier/podpis
mgr inz. Krzysztof Seweryn
upr. nr: 134-Km/74

wspotpraca

inz. Diana Polucha

branza data faza proj. skala
konstr. 10.2019 PB 1:50
temat rysunku nr rysunku

Budynek toalet - rzut fundamentow
oraz rzut stropu nad parterem K_O 1

w/s =594 / 700 (0.42m2) Allplan 2019



Rzut dachu

BETON C30/37
STAL A-IlIN RB500W
STAL A-l St3SX-b

BLOCZKI Z BETONU
KOMORKOWEGO gr. 36,5¢cm

Oznaczenia:
elementy murowane
SOOI
SOOI Y N .
NN D
NN N elementy zelbetowe
elementy murowane w widoku

4600
50 150
i 4300 h
425 1875 1875 425
+6.93
+6.88
g
&g
¥ +5.805
w
3
+3.09 7 1% 8
HE ER ANANENENNERRNRANANANES SRNVANNNNN ) SRR
+2.97 8 X3
° Py Ny
=
12/ lekka konstrukcja stalowa ST 12
N 1 samonosnego sufitu g-k &
! 300
NN
(o] ° N
o NI
8 N
I32) N g
N - 8
o 2500 365 3520 ~ 365
N
NY 100 012 | £0.00= +227.40m n.p.m.
o . L] [ O Wl Sr———— P
WA 012 o
N NN RN RSN
2 NS
B J 7.7 77 < N
N
N 4150
cga \\\\ \\\ \\ NN\
v 77
1300 800 300 | 100
2100
5750

+4.40

UWAGI

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowac¢ z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go facznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi.

gtéwny projektant
PRZEMYSELAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
IN D ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice
tel. 662-101-522
D M I email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych
w Szydtowie

m. Szydiow, dziatki nr ew. 356/2, 584,
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365,
368, 586/4, 591/4 obreb 0013, jedn.
ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i
udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejgcych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych i przemystowych
oraz infrastruktury techniczne;j.

opracowat
Marcin Matoga -

Konstrukcje budowlane
ul. Hugona Kottataja 9/7
31-502 Krakow

tel. 12 421 29 23

projektant/nr uprawnier/podpis
mgr inz. Marcin Matoga
upr. nr: 15/2001

sprawdzajgcy/nr uprawnier/podpis
mgr inz. Krzysztof Seweryn
upr. nr: 134-Km/74

wspotpraca

inz. Diana Polucha

branza data faza proj. skala
konstr. 10.2019 PB 1:50
temat rysunku nr rysunku

Budynek toalet - rzut dachu
oraz przekrdj 1-1

K-02

w/s = 297 / 460 (0.14m2)

Allplan 2019
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Rzut fundamentow
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UWAGI

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowaé z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go facznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi.

gtéwny projektant

PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce

B tel. 510-322-986
www.psba.pl
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BETON C30/37
STAL S235JR

STAL S355J2G3
Uwagi:

1. Stopnie i podesty wykona¢ z krat ocynkowanych:
- stopnie - TR.ADV 3-40/33x33
- podesty - RR.ADV 3-40/33x33

% - kierunek plaskownikéw nosnych

INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice

tel. 662-101-522

email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych
w Szydiowie

m. Szydiéw, dziatki nr ew. 356/2, 584,
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365,
368, 586/4, 591/4 obreb 0013, jedn.
ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i
udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, Scian oporowych,
schodow terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbiorka istniejgcych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych i
przemystowych oraz infrastruktury
techniczne;j.

opracowat
Marcin Matoga -
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konstr. 10.2019 PB 1:50
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