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ZALACZNIKI

Zataczniki instalacja wody
1. Wyniki ogdlne
2. Zestawienie rur i ksztalttek

Zataczniki instalacja ogrzewania
1. Wyniki ogdine
2. Przegrody

Zalaczniki formalne

1. Warunki techniczne wydane przez Gmine Szydtéw ul. Rynek 2 28-225 Szydtow

2. Oswiadczenie projektanta/sprawdzajgcego

3. Decyzje o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia projektanta/sprawdzajgcego o przynaleznosci
do SOIIB.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej do celéw socjalno - | Skala 1:100
bytowych

Rys. nr2 | Instalacja centralnego ogrzewania Skala 1:100

Rys. nr 3 | Instalacja wentylaciji Skala 1:100

Rys. nr4 | Rozwiniecie instalacji wody Skala 1:100

Rys. nr5 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej Skala 1:100




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych

PROJEKT ADAPTACJI ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH ORAZ
OCHRONY I UDOSTEPNIENIA ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODA -
ROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA BUDYNKU USLUG
PUBLICZNYCH WRAZ Z TOALETAMI, REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNE-
GO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I PRZEMYSLOWYCH
DLA ZADANIA REWITALIZACJA TERENOW PRZEMYSEOWYCH W SZYDLOWIE M. SZY-

DLOW, DZIALKI NR EW. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4, 591/4 OB-
REB 0013, JEDN. EW. 261208 2.0013

1. Podstawa opracowania.

- Umowa pisemna o prace projektowe

- Wytyczne inwestora

- Rzuty architektoniczne

- Przepisy prawa, Polskie Normy oraz tematyczne pozycije literaturowe.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku
z toaletami na terenach poprzemystowych w Szydtowie

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe:
Wewnetrznych instalaciji:

- wody zimnej, cieptej

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- wentylacji

4. Podstawa opracowania.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- Podktady architektoniczno-budowlane projektowanego obiektu

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
Zmianami.

- Aktualne normy

5. Instalacja wody zimnej i ciepfej.

Gtéwne wejscie wody do budynku w pomieszczeniu nr 0.08 (pomieszczenie porzadko-
we/kottownia). Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/Al./PE-HD.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa).
Cafta instalacja wody bedzie izolowana termicznie otuling z PE do izolowania ciepto
i zimnochronnego rurociggow.



Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem. Kompensacja
przewodéw — naturalna, w postaci zataman i zmian trasy przewodéw. Mocowanie rur —
zgodnie z DTR producentéw.

Przejscia przewodow przez sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajacych, co najmniej 1 cm
od powierzchni $ciany lub podtogi. Przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym.

Do odpowietrzenia instalacji stuzg zawory czerpalne umieszczone w poszczegoélnych
pomieszczeniach. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg zasobnika
elektrycznego o poj. 401 z grzatkg el. O mocy 1,5 kW.

Wszystkie rurociaggi przed oddaniem do uzytku nalezy sprawdzi¢ pod kgtem szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c za pomocg wody lub sprezonego powietrza.
Préby przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych” Zeszyt 7 COBRTI INSTAL.

5.1. Obliczenia zapotrzebowania ogélnego wody.
Zapotrzebowanie ogdélne wody — wg normatywnych wyptywow z punktow czer-
palnych (wraz z wodg cieptq):
Projektowane punkty czerpalne:

U -3*0,14 = 0,42 dm’/s
Pt -3*0,13 = 0,39 dm’/s
Zc; Dn 15 -3%0,30 = 0,90 dm?/s
VA -1*0,14 = 0,14 dm%/s
Pi -17*0,30 = 0,30 dm¥/s
Razem (qn): 2,15 dmd/s

Miarodajny przeptyw wody dla potrzeb catego budynku wynosi: 2,15 dm?/s
g= 0,698 *(30.)"°-0,12 dla 1< Yqg, <20 dm’/s
q=0,698 * (2,15)°5- 0,12 = 0,90 dm®/s= 3,25 m*/h

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane bedg jednym przykanalikiem @160
do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na kanale sanitarnym @250 PVC.

Prowadzenie przewodéw poziomych przewidziano pod posadzkg parteru. Instalacje
podposadzkowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
0 potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych lub z rur
innego producenta posiadajgcych takie same parametry.

Wentylacja instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana poprzez potgczenie pio-
noéw kanalizacyjnych wg rysunku. Prowadzenie przewodow pod stropowych przewidziano w
Sciance instalacyjnej ponizej przewodu wentylacyjnego. Wyprowadzenie pionu kanalizacji sa-
nitarnej na dach zakonczyc¢ rurg wywiewng & 110. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ zawor na-
powietrzajgcy pod umywalkowy w pomieszczeniu 0.06.

Na pionie kanalizacji wykona¢ rewizje (czyszczaki) ze szczelnie przykreconymi pokry-
wami. Rozmieszczenie rewizji w instalacji zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy prze-
czyszczenie jej na kazdym odcinku.



Instalacje podposadzkowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek

kanalizacyjnych PVC. |Instalacje podstropowg nalezy wykona¢é z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PVC kielichowych.
Poziome podejscia do przyborow sanitarnych wykona¢ z rur i ksztattek

kanalizacyjnych PVC o potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek
gumowych lub z rur innego producenta posiadajgcych takie same parametry.

Przejscia przewodow przez Sciany lub stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wystajgcych 3 cm od powierzchni $ciany lub podtogi.

6.1. Obliczenia.

Przeptyw obliczeniowy $ciekow:

q,=K+/Z AW,

K — odptyw charakterystyczny z budynku; K = 0,7
AW; — réwnowaznik odptywu dla przyborow

[dm?¥/s]

Zestawienie réwnowaznikow odptywu:

Przybér sanitarny | llos¢ | AW | Suma AW; dla budynku
MU 3 2,5 7,5
Pi 1 0,5 0,5
Um 5 0,5 2,5
VA 1 1,0 1,0
Wp 7 1,0 7,0
Razem: 18,5

Maksymalny odptyw Sciekow:
q.=0,7%/18,5=3,01 [dm%/s]
q,=0,9%3,01=2,71 [dm?%/s]

7. Instalacja ogrzewania.

Ogrzewanie pomieszczeh za pomocg grzejnikdw elektrycznych drabinkowych oraz
konwekcyjnych. Moce zamontowanych grzejnikbw wynoszg 500 W i 1000W wedtug
zatgczonego rysunku. Zastosowano grzejniki firmy Atlantic lub inne o podobnych
parametrach.

8. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Parametry obliczeniowe:

Nastepujgce parametry powietrza, przyjeto do obliczeh:

Zima:

temperatura zewnetrzna — Tz = -20 °C, wilgotno$¢ wzgledna - ¢z=100%;

temperatura wewnetrzna — Tw = +20 °C, wilgotno$¢ - ¢z = 40 do 60 %, (wynikowa — bez
regulaciji).




Lato:

temperatura zewnetrzna — Tz = +30 °C, wilgotno$¢ wzgledna - ¢z=45%;
temperatura wewnetrzna — Tw = wynikowa — bez stabilizacji.

llos¢ powietrza Swiezego przyjeta do wentylacji zapewnia

- co najmniej 30 m*h na osobe

- co najmniej 50 m*h na oczko

- co najmniej 30 m*/h na pisuar

Opis przyjetych rozwigzan projektowych.
System wentylacji podzielono na 3 uktady wentylacyjne wspomagajgce wentylacje

grawitacyjng z pomieszczen toalet, pom. porzadkowego oraz pomieszczenia monitoringu.
8.1. Uktady wentylacji- Wentylatory kanatowy i fazienkowy.

Dla wywiewu zuzytego powietrza z pomieszczen wc, pomieszczen porzgdkowych
przewiduje sie wentylator:

W — Wentylator kanafowy.

Wentylacji dziata cykliczna wilaczana ze sSwiattem. Praca przewidziana w okresie
uzytkowania obiektu.

Wentylator kanatowy wentylujgcy toalety. Przystosowany do montazu w pozycji pionowej lub
poziomej w kanatach wentylacyjnych. Uzupetnianie powietrza przez infiltracje.

Parametry nominalne

maksymalna wydajnos¢ 290 m®/h, cisnienia akustycznego 44 dB(A)
Napiecie 230 V masa 6 kg, Czestotliwos¢ 50 Hz przekréj 100 mm
moc 56 W, natezenie pradu 0.2 A, predkos¢ obrotowa 2600 obr/min
Punkt Pracy: wydajno$é 180 m*/h, cisnienie statyczne 203 Pa

WC — Wentylator tazienkowe.
WC - sterowany wyt. oswietlenia

Wentylatory do pomieszczania technicznego — monitoringu i pom. porzadkowego.
Uzupetnianie powietrza przez infiltracje.

Wentylatory fazienkowe, promieniowe, charakteryzujgce sie niskim poziomem emitowanego
dzwieku. Do instalacji, w ktérych musi zosta¢ zachowane wysokie cisnienie przy
jednoczesnie niskim poziomie hatasu.

Parametry nominalne

maksymalna wydajno$¢ 110 m?h, cisnienie statyczne 138 Pa, poziom ci$nienia
akustycznego 45,5 dB(A) Napiecie 230 V masa 1,1 kg, przekréj 100 mm, moc 28 W,
predkos¢ obrotowa 2000 obr/min

Punkt Pracy: wydajno$¢ 50 m*/h, cisnienie statyczne 99 Pa

8.2. Przewody wentylacyjne, elementy nawiewne, wywiewne - sposob wykonania.

Powietrze Swieze dostarczane poprzez infiltracje (otwory wentylacyjne w drzwiach)
Wywiew z pom. technicznego i pom. monitoringu realizowany za pomocg wentylatora
tazienkowego W oraz z pomieszczen WC za pomoca wentylatora kanatowego W.



Zaprojektowano przewody i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu Spiro.
Wszystkie podejscia kanatow do elementéw wywiewnych mocowanych w stropie nalezy wy-
kona¢ za pomocg kanatéw elastycznych. Przewody okragte wykona¢ w technologii Spiro.
Przewody wentylacyjne podwieszac do stropdw lub sciany zewnetrznej, elem. konstrukcji za
pomocg typowych zawiesi i podciggow i prowadzi¢ w pom. tazienki w $ciance instalacyjnej.
Wszystkie kolana wentylacyjne wykonac z topatkami kierujgcymi.

Za rewizje stuzy¢ bedg elementy wywiewu na instalaciji.

Wyrzut powietrza odbywac¢ sie bedzie przez wywietrzaki (z uktadow WC i W).

Pozostate szczegdty zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

8.3. Izolacja termiczna.
Kanaty wywiewne nalezy ociepli¢ matami grubosci 4cm w ptaszczu z folii aluminiowej.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

9. Wytyczne branzowe.

9.1. Branza architektoniczno — budowlana.
o Wykonaé cokoty pod wywietrzaki

o Wykona¢ przebicia w stropach i scianach nosnych pod przewody wentylacyjne
e W pomieszczeniach sanitarnych wykonac drzwi z kratkg w dole.
o Wykonac konstrukcje wsporczg pod przewody wentylacyjne

9.2. Branza instalacji elektrycznych.
e ZasiliC i zabezpieczyC przed porazeniem silnikdw elektrycznych w wentylatorach kanato-

wym i tazienkowym oraz grzatke nawietrzaka.

10. Sterowanie i automatyka.

o Wentylatory — Kanatowy W zalgczany czasowo 15 minut na godzine, tazienkowy WC
zafgczany z oswietleniem.

11. Warunki wykonania.

1. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr
5 - ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr
6- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych” oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr
7- ,Warunki Techniczne Woykonania i Odbioru instalacji wodociggowych” oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

4. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr
12- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Wyniki ogolne

Wyniki ogélne

llo$¢ zrodet
llo$¢ podgrzewaczy
llo$¢ odbiornikéw ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
w tym
llo$¢ dziatek wody zimnej
llo$¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegéw cyrkulacyjnych
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemnosé rurociggow
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Norma obliczer wodociggu

49,5m

30,5m

19,0 m

0,0 m

11,8 dm?

8,8 dm?
3,1dm?

0,0 dm?
PN-92/B-01706

Zrédta wody

Zrédto: bez nazwy
Rzedna zrédia: 0 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa

Zimna woda

Ciepta woda

Cyrkulacja

Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa]

Temperatura wody [°C]
Przeptyw w zrédle [dm?/s]

KAN-therm San 4.13.R21-31.0 © InstalSoft 1996-2018

163,95
5,0
0,877
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Zestawienie rur i ksztattek

KAN-therm Press LBP

T
Produkt 1 Wielkosé. Kod katalogowyl llosé Jednostka

| | | |
Rury - KAN-therm Press LBP
Rura wielowarst. PE-RT/A/PE-RT Multi Universal 16 x 2,0 0.9616 18] m
(PN12) w zwoju 1 1 1 1
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal | 20 x 2,0, 0.9620, 21, m
(PN12) w zwoju 1 1 1 1
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal | 25x 2,5 0.9625, 2 m
(PN12) w zwoju 1 1 1 1
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal | 32x 3,0, 0.9632, 10 m
(PN12) w zwoju } } } }
Ksztattki - KAN-therm Press LBP
Kolano zaprasowywane PPSU 1 32-32LBP K-900403 4 szt.
Ptytka montaz.do bat.- tworzywowa 1 pojed.l 6090.050 7 szt.
Podejscie do baterii z pierscieniem 1 16 - 1/2"w LBP| K-905000 3 szt.
zaprasowywanym, z korkiem ! | ! |
Podejscie do baterii z pierscieniem | 20 - 1/2"w LBP, K-905001, 4 szt.
zaprasowywanym, z korkiem 1 1 1 1
Trojnik PPSU press z pierscieniem | 16 - 16 - 16 LBP, K-900500, 5 szt.
zaprasowywanym ! | ! |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem | 20-16 - 16 LBP, K-900600, 2 szt.
zaprasowywanym | | | |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 20 -20 - 16 LBP. K-900606 2 szt.
zaprasowywanym ! | ! |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem | 20-16 - 20 LBP, K-900601, 1 szt.
zaprasowywanym | | | |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 20 - 20 - 20 LBP' K-900501 i szt.
zaprasowywanym } | } |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 25 - 16 - 25 LBP| K-900603 1 szt.
zaprasowywanym | | | |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem ! 25-20-20 LBP K-900604, 1 szt.
zaprasowywanym } | } |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 25 - 20 - 25 LBP| K-900605 1 szt.
zaprasowywanym | | | |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem ! 32-16 - 32 LBP, K-900609 2 szt.
zaprasowywanym } | } |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 32-20-25LBP K-900610 1 szt.
zaprasowywanym | | | |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem ! 32-20-32LBP, K-900611, 1 szt.
zaprasowywanym } | } |
Ztaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 1 16 - 1/2"w LBP, K-900100 12, szt.
Ztaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 1 20 - 1/2"w LBP. K-900101 1 szt.

KAN-therm San 4.13.R21-31.0 © InstalSoft 1996-2018



®

\Nazwa projektu: \

szydtow CO|

Zestawienie wynikéw dla budynku |

Data: 30.10.2019\

Wspotczynniki strat ciepta \ W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku YHrte 33

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang YHrive 0

do gruntu THrjg 2

do sgsiedniego budynku XHrj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje YHvy 11
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ¥H 46
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Xdr 1411

Strata ciepta na wentylacje minimalng YDy min 438

Strata ciepta przez inflitracje 0,5- XDy jnf 50

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng Yby ey 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne;j XDV mech,int 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Yoy 438
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku Yo 1849
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego b .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku Py 1849
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 25,7 m? Dy / Aogrzbud 71,8 W/m?2
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 64,4 m?® DuL/ Vogrzpoud 28,7 W/m?3
Powierzchnia oddajagca ciepto A 142 m?

KAN-therm OZC 4.13.R21-31.0 © InstalSoft -1-



®

Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

[W/(m?K)]

Sg SG 0,85|Sciana

Dz Dz 1,00

Podioga PG 0,16

strop SD 0,25

Sw SW 2,40

Sz sz 0,83|Sciana

dw DW 1,00 | Drzwi

KAN-therm OZC 4.13.R21-31.0 © InstalSoft



Znak: RGK.6342.31.2019 Szydtoéw, 06.09.2019 r.

PSBA Przemystaw Sokotowski
Biuro Architektoniczne

ul. Niecata 8/9

25-305 Kielce

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.08.2019 roku, Gmina Szydléw wyraza zgode na wykonanie

przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego do projektowanego budynku toalet publicznych na dz. nr
356/2 potozonych w miejscowosci Szydiow, ul. Krakowska.

Przylgeze wodociggowe i kanalizacyjne nalezy wykonaé przy zachowaniu nizej wymienionych

warunkow.

[E
2
L

Opracowac¢ projekt techniczny przytacza wodociaggowego i kanalizacyjnego.

Dokona¢ zgloszenia budowy w Urzedzie Gminy w Szydlowie.

Przedtuzenie sieci wodociggowej dla celow przeciwpozarowych od sieci @ 100 PCV na dz. nr
584 na wys.dz. 673 z rur PE @ 90, po wiaczeniu zamontowaé zasuwe odcinajaca, przejscie pod
droga gminng w rurze ostonowej do dz. 356/2.

Przylacze wodociagowe wykonaé z rur PE 340 mm i wiaczy¢ do projektowanego odcinka sieci
wodociagowej @ 90 PE na dz. 356/2.

wigczenie do sieci dokona¢ poprzez nawiertke typu IMER z zasuwa odcinajaca i zeliwng
skrzynka uliczng.

zakonczenie odcinka przytgcza wodomierzem wraz z odcinajacymi zaworami zeliwnymi
grzybkowymi z wymienna gltowica, zaworem czerpalnym i zaworem zwrotnym
antyskazeniowym w projektowanym budynku toalet na dz. 356/2.

Montaz i lokalizacja hydrantu przeciwpozarowego zgodnie z wymogami przeciwpozarowymi.

Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV @ 160 mm

montaz studni kanalizacyjnej na dz. nr 356/2

montaz studni na zatamaniu ciagu przylacza kanalizacji

wpigcie do studni kanalizacji sanitarnej ks 250 PP zlokalizowanej w drodze gminnej dz. nr 584
o rzednych 230.58/228.58

z uwagi na réznicg terenu by¢ moze bedzie konieczne wykonanie przepompowni sciekow

Projekt winien odpowiada¢ warunkom zawartym w rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 27.04.1995 r. (Dz. U.1995.25.133)

Projekt nalezy uzgodni¢ branzowo w tutejszym Urzedzie Gminy.

Warunki wazne sa dwa lata od daty wydania.

Przylacza musza by¢ wykonane przez wykonawce posiadajacego uprawnienia do
wykonywania prac wodno-kanalizacyjnych.



Przystapienie do uzytkowania wykonanego przylacza moze nastapi¢ po dokonanym odbiorze
oraz wykonaniu inwentaryzacji przylacza przez geodete uprawnionego i dostarczeniu
inwentaryzacji do Urzedu Gminy w Szydlowie.

Otrzymuja:
1 x adresat
1 xala




$ciana oporowa dylatacia

@ -0,65=226,75

+1,90=229,30
-0,60=226,80

-0,64=226,76

elektryczny

podgrzewacz wody

SG 40 z grzatkg
1,5 KWatacja

$ciana oporowa

| RZUT PARTERU
skala 1:100

elementy zelbetowe
/) elementy murowe

izolacja ze styropianu

a®_g = wentylacja grawitacyjna
pus pion kanalizaciji

sanitarnej
o’J‘d rura spustowa
m numer pomieszczenia

+0,00 kota wysokosciowa
- poziom wykonczony

+3.00 kota wysokosciowa -
47 poziom konstrukcji

} wejscie do budynku

[———] instalacja wody zimnej
instalacja cieptej wody
E-——o uzytkowej

instalacja kanalizacji sanitarnej

podposadzkowa . .
instalacja kanalizacji sanitarnej

podstropowa

e

Uwaga:
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zestawienie powierzchni - parter \‘\\ podstropowej wykonaé w $ciance projektant/nr uprawnien/podpis
nr pom. wykor’lczel.1ie pow. [m7] iwn;filalcyj.nei ponizej instalacji mgr inz. P.iotlr. Zielinski
posadzki ylacji. nr uprawnien: KL 131/96
0.01 pom. magazynowe thki 6.39 ! \ sprawdzajacy/nr uprawnier/podpis
002 | toaletadia phydkbgowe 5.84 \ / nmrgJ;::;w:.iitaé;e/“zr?gf
0.03 toefEtmospsaanych phydkbgowe 2.82 \ - '
0.04 trardsionsdka - pisuar plytkbgowe 1,86 \ wspoipraca
0.05 toaleta meska - kabina phdkogowe 1.63 \ mgr in2. Anna Liwocha
0.06 W5ieta damska - plytkbgowe 2.82 ! . ( branza data fazaproj.  skala
007 | mardaidashska - kabina phydkbgowe 1.63 sanitara  10.2019  PB 1:100
0.08 Yo, porzadkowe phydkbgowe 7.66 temat rysunku o
0.09 pom. monitoringu phydkbgowe 1.84 Instalacja wody i kanalizacji sunku
podiogowe suma 32.49 sanitarnej 0 1

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowac¢ z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywaé go tacznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi

gtéwny projektant

PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986

www.psba.pl

INOONI Jakub Zygmunt
IND ul. Szymanowskiego 2a/6

41-400 Mystowice
DMI tel. 662-101-522

email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego
Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydiowie

m. Szydioéw, dziatki nr ew. 356/2, 584
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,
586/4, 591/4 obrgb 0013, jedn. ew.
261208_2.0013

tytut

REAEYAEIA ZDEGRADOWANYCH TERENOW
POPRZEMYSLOWYCH ORAZ OCHRONA | UDOSTEPNIENIE
ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W
SZCZEGOLNOSCI BUDOWA OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z
TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ, $CIAN
OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NABUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH
PRZEMYStOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

opracowat

IG Piotr Zielinski

ul. G. Zapolskiej 5
25-435 Kielce
tel. 41 362-64-14




Zestawienie powierzchni - parter

wykonczenie

nr pom. posadzki pow. [m?]
0.01 pom. magazynowe ptytki podtogowe 6.39
0.02 toaleta dla niepetnosprawnych ptytki podtogowe 5.84
0.03 toaleta meska - przedsionek plytki podtogowe 2.82
0.04 toaleta meska - pisuar plytki podtogowe 1,86
0.05 toaleta meska - kabina WC plytki podtogowe 1.63
0.06 toaleta damska - przedsionek plytki podtogowe 2,82
0.07 toaleta damska - kabina WC plytki podtogowe 1.63
0.08 pom. porzagdkowe plytki podtogowe 7.66
0.09 pom. monitoringu ptytki podtogowe 1.84

suma 32.49

RZUT PARTERU
skala 1:100

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
IND ul. Szymanowskiego 2a/6
1 41-400 Mystowice
E MI tel. 662-101-522
| email: biuro@inooni.pl
nazwa i adres obiektu budowlanego
Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydtowie
m. Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584,
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,

586/4, 591/4 obreb 0013, jedn. ew.
261208_2.0013

g%‘émpcja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i
udostepnienie odstoniecia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa budynku
ustug publicznych wraz z toaletami, remont
istniejgcego budynku mieszkalnego ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek
gospodarczy, rozbiorka istniejgcych
budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i
przemystowych.

opracowat

IG Piotr Zielinski
ul. G. Zapolskiej 5
25-435 Kielce

tel. 41 362-64-14

projektant/nr uprawnier/podpis

mgr inz. Piotr Zielinski
nr uprawnien: KL 131/96

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis

mgr inz. Agata Zielinska
nr uprawnien: 107/2001

wspotpraca

mgr inz. Anna Liwocha

branza data faza proj. skala

sanitarna  10.2019 PB 1:100

temat rysunku nr
rysunku

Instalacja CO 02
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UWAGI.
%’ % 4 %0! 1. Prawa autorskie zastrzezone.

Q 4 2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie

/ % w0 niezgcl)dlnos'ci skonsultowaé z gtéwnym proj(?lftantem.
0 4 / }09 3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢

/ 4 wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
! rozpatrywaé go tacznie z opisem technicznym i

/ 4] 09 projektami branzowymi

’ @ -50 % gtéwny projektant
4 PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
/ S BIURO ARCHITEKTONICZNE

] ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce

/ Gl ‘03 & @ tel. 510-322-986

g www.psba.pl

INOONI Jakub Zygmunt
L/ -50 l ul. Szymanowskiego 2a/6

/ 41-400 Mystowice
DMI tel. 662-101-522
‘ . email: biuro@inooni.pl

¢ \0}0 90
/ g Z 000 0 OW nazwa i adres obiektu budowlanego
Rewitalizacja terenéw przemystowych w
= Szydtowie
/ EB-@%ON %0_ % ' m. Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584
-50faih S0 00 200 N 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,

vMe=25 W 586/4, 591/4 obreb 0013, jedn. ew.

8 I
// _ESI(B) 1 ’ 261208_2.0013
il =25

y tytut
/ &/ REUEKAEIA ZDEGRADOWANYCH TERENOW
g XS / DN 100 POPRZEMYSLOWYCH ORAZ OCHRONA | UDOSTEPNIENIE
N
)

FE

/f. Rz. wylotu=+2,40 ODSLONIECIAGEOLOGICZNEGO WRAZ Z

< DN 100 ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W

I\ Rz. wylotu=+2,40 S2CZEGOLNOSCI BUDOWA OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z
DN 100 TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ, SCIAN
Rz. wylotu=+2,40 OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT

ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA
ISTNIEJACYCHBUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH |
PRZEMYSLOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

opracowat
Uwaga IG Piotr Zielinski
Kanaty w tazienkach nalezy ul. G. Zapolskiej 5
prowadzi¢ w $ciance instalacyjnej : G 25-435 Kielce
tel. 41 362-64-14
Zestawienie powierzchni - parter projektant/nr uprawnien/podpis
wykonczenie mgr inz. Piotr Zielinski
nr pom. posadzki pow. [m?] nr uprawnien: KL 131/96
0.01 pom. magazynowe plytki podiogowe 6.39 sprawdzzjacyini uprawnief/padpis
0.02 toaleta dla niepetnosprawnych | plytki podtogowe 5.84 mgr in2. Agata Zielifiska
0.03 toaleta meska - przedsionek plytki podtogowe 2.82 o u’prawmen: 107/2001
0.04 toaleta meska - pisuar plytki podtogowe 1,86 vopdfpraca
0.05 toaleta meska - kabina WC plytki podtogowe 1.63 mgr in2. Anna Liwocha
0.06 toaleta damska - przedsionek plytki podtogowe 2,82 branza data fazaproj.  skala
0.07 toaleta damska - kabina WC ptytki podtogowe 1.63 sanitarna  10.2019 PB 1:100
0.08 pom. porzgdkowe ptytki podtogowe 7.66 temat rysunku o
0.09 pom. monitoringu plytki podtogowe 1.84 rysunku
suma 32.49 Instalacja wentylacji 03




lt3,25

UWAGI.
1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowac¢ z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywaé go tacznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi

20x20 20x2,0 16 x 2.0 gtéwny projektant

16x2,0 20x2,0

16x2,0

20x2,0 PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
o S BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl

Licimmmmmm - 16 x2,0
i
i
L e INOONI Jakub Zygmunt
0,00 o olo o o ul. Szymanowskiego 2a/6
— N sk = I 6 I S S T Y B o 6621107522
o3 NN = = x B3 ) = = X XX © 3 el. 662-101-
x 3 2 g o © o 0 P «@ © 2] Qe - © email: biuro@inooni.pl
NS = ~ —
) ™ N
nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydtowie

m. Szydioéw, dziatki nr ew. 356/2, 584
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,
586/4, 591/4 obrgb 0013, jedn. ew.
261208_2.0013

tytut

REAIPKAE.JA ZDEGRADOWANYCH TERENOW
POPRZEMYStOWYCH ORAZ OCHRONA | UDOSTEPNIENIE
ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGEEGO TERENU, W
SZCZEGOLNOSCI BUDOWA OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z
TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ, $CIAN
OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NABUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH |
PRZEMYSLOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE..

opracowat

IG Piotr Zielinski
ul. G. Zapolskiej 5
25-435 Kielce

tel. 41 362-64-14

projektant/nr uprawnien/podpis

mgr inz. Piotr Zielinski
nr uprawnien: KL 131/96

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis

1 instalacja wody zimnej mgr inz. Agata Zielifiska
instalacja cieptej wody nr uprawnien: 107/2001
uzytkowej wspdipraca

mgr inz. Anna Liwocha

branza data faza proj. skala

sanitarna  10.2019 PB 1:100

temat rysunku nr
rysunku

Rozwiniecie instalacji wody 04




UWAGIL.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowac z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go facznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi

gtéwny projektant

PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986

www.psba.pl

INOONI Jakub Zygmunt
IND ul. Szymanowskiego 2a/6
7 1 41-400 Mystowice

E Mltel. 662-101-522
J email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego
Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydiowie
m. Szydtow, dziatki nr ew. 356/2, 584
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,

586/4, 591/4 obrgb 0013, jedn. ew.
261208_2.0013

\| D110

tytut )
PDARKAGJA ZDEGRADOWANYCH TERENOW

° ° ° ° = . POPRZEMYSLOWYCH ORAZ OCHRONA | UDOSTEPNIENIE
04 06 21 17 ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
: . +1.90 PYC110 L=7,40m ) +2,05 4 ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W
i=2,0% = SZCZEGOLNOSCI BUDOWA OBIEKTU USEUG PUBLICZNYCH Z
TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ, $CIAN
s OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT
Q ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
D110 PVC70L=2,30m B 4 M1 0 UZYTKOWANIA NABUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA
[D70 =5,0% : i=5,0% D70 ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH |
R E— 7 ,_$ T D110 = T T~ PRZEMYSLOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
" : L=2'Y0y0‘;nv ;:2,0ﬂc = i,au1m5i= 0% 0 g_L\?A . t\;)HOI;I v > I C ug_ opracowat
0.7 0.3 2.0 ’ . . .
D160 IG Piotr Zielinski
D110 = :G ul. G. Zapolskiej 5
25-435 Kielce
1,80 1'20:3' 1,70 tel. 41 362-64-14

VC @160
=3,8%

PVC @160
A=3,8%

projektant/nr uprawnieri/podpis

-0,85 6,50

-0,74| 3,60
8

-0,64| 1,80

mgr inz. Piotr Zielinski
nr uprawnien: KL 131/96

sprawdzajgcy/nr uprawnier/podpis

@ -0,60_0,00
@
3 -0,64| 1,00
@ -0,65] 1,30
o
[
o

mgr inz. Agata Zielinska
nr uprawnien: 107/2001

wspotpraca

mgr inz. Anna Liwocha

branza data faza proj. skala

sanitarna 10.2019 PB 1:100

temat rysunku nr
rysunku

Rozwinigcie instalacji
kanalizacji sanitarnej 05




