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ZALACZNIKI

Zataczniki instalacja wody
1. Wyniki ogdlne
2. Zestawienie rur i ksztalttek

Zataczniki instalacja ogrzewania
1. Wyniki ogdine
2. Przegrody

Zalaczniki formalne

1. Warunki techniczne wydane przez Gmine Szydtéw ul. Rynek 2 28-225 Szydtow

2. Oswiadczenie projektanta/sprawdzajgcego

3. Decyzje o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia projektanta/sprawdzajgcego o przynaleznosci
do SOIIB.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej do celéw socjalno - | Skala 1:100
bytowych

Rys. nr2 | Instalacja centralnego ogrzewania Skala 1:100

Rys. nr 3 | Instalacja wentylaciji Skala 1:100

Rys. nr4 | Rozwiniecie instalacji wody Skala 1:100

Rys. nr5 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej Skala 1:100




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych

PROJEKT ADAPTACJI ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH ORAZ
OCHRONY I UDOSTEPNIENIA ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODA -
ROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA BUDYNKU USLUG
PUBLICZNYCH WRAZ Z TOALETAMI, REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNE-
GO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I PRZEMYSLOWYCH
DLA ZADANIA REWITALIZACJA TERENOW PRZEMYSEOWYCH W SZYDLOWIE M. SZY-

DLOW, DZIALKI NR EW. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4, 591/4 OB-
REB 0013, JEDN. EW. 261208 2.0013

1. Podstawa opracowania.

- Umowa pisemna o prace projektowe

- Wytyczne inwestora

- Rzuty architektoniczne

- Przepisy prawa, Polskie Normy oraz tematyczne pozycije literaturowe.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku
z toaletami na terenach poprzemystowych w Szydtowie

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe:
Wewnetrznych instalaciji:

- wody zimnej, cieptej

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- wentylacji

4. Podstawa opracowania.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- Podktady architektoniczno-budowlane projektowanego obiektu

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
Zmianami.

- Aktualne normy

5. Instalacja wody zimnej i ciepfej.

Gtéwne wejscie wody do budynku w pomieszczeniu nr 0.08 (pomieszczenie porzadko-
we/kottownia). Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/Al./PE-HD.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa).
Cafta instalacja wody bedzie izolowana termicznie otuling z PE do izolowania ciepto
i zimnochronnego rurociggow.



Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem. Kompensacja
przewodéw — naturalna, w postaci zataman i zmian trasy przewodéw. Mocowanie rur —
zgodnie z DTR producentéw.

Przejscia przewodow przez sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajacych, co najmniej 1 cm
od powierzchni $ciany lub podtogi. Przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym.

Do odpowietrzenia instalacji stuzg zawory czerpalne umieszczone w poszczegoélnych
pomieszczeniach. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg zasobnika
elektrycznego o poj. 401 z grzatkg el. O mocy 1,5 kW.

Wszystkie rurociaggi przed oddaniem do uzytku nalezy sprawdzi¢ pod kgtem szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c za pomocg wody lub sprezonego powietrza.
Préby przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych” Zeszyt 7 COBRTI INSTAL.

5.1. Obliczenia zapotrzebowania ogélnego wody.
Zapotrzebowanie ogdélne wody — wg normatywnych wyptywow z punktow czer-
palnych (wraz z wodg cieptq):
Projektowane punkty czerpalne:

U -3*0,14 = 0,42 dm’/s
Pt -3*0,13 = 0,39 dm’/s
Zc; Dn 15 -3%0,30 = 0,90 dm?/s
VA -1*0,14 = 0,14 dm%/s
Pi -17*0,30 = 0,30 dm¥/s
Razem (qn): 2,15 dmd/s

Miarodajny przeptyw wody dla potrzeb catego budynku wynosi: 2,15 dm?/s
g= 0,698 *(30.)"°-0,12 dla 1< Yqg, <20 dm’/s
q=0,698 * (2,15)°5- 0,12 = 0,90 dm®/s= 3,25 m*/h

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane bedg jednym przykanalikiem @160
do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na kanale sanitarnym @250 PVC.

Prowadzenie przewodéw poziomych przewidziano pod posadzkg parteru. Instalacje
podposadzkowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
0 potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych lub z rur
innego producenta posiadajgcych takie same parametry.

Wentylacja instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana poprzez potgczenie pio-
noéw kanalizacyjnych wg rysunku. Prowadzenie przewodow pod stropowych przewidziano w
Sciance instalacyjnej ponizej przewodu wentylacyjnego. Wyprowadzenie pionu kanalizacji sa-
nitarnej na dach zakonczyc¢ rurg wywiewng & 110. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ zawor na-
powietrzajgcy pod umywalkowy w pomieszczeniu 0.06.

Na pionie kanalizacji wykona¢ rewizje (czyszczaki) ze szczelnie przykreconymi pokry-
wami. Rozmieszczenie rewizji w instalacji zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy prze-
czyszczenie jej na kazdym odcinku.



Instalacje podposadzkowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek

kanalizacyjnych PVC. |Instalacje podstropowg nalezy wykona¢é z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PVC kielichowych.
Poziome podejscia do przyborow sanitarnych wykona¢ z rur i ksztattek

kanalizacyjnych PVC o potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek
gumowych lub z rur innego producenta posiadajgcych takie same parametry.

Przejscia przewodow przez Sciany lub stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wystajgcych 3 cm od powierzchni $ciany lub podtogi.

6.1. Obliczenia.

Przeptyw obliczeniowy $ciekow:

q,=K+/Z AW,

K — odptyw charakterystyczny z budynku; K = 0,7
AW; — réwnowaznik odptywu dla przyborow

[dm?¥/s]

Zestawienie réwnowaznikow odptywu:

Przybér sanitarny | llos¢ | AW | Suma AW; dla budynku
MU 3 2,5 7,5
Pi 1 0,5 0,5
Um 5 0,5 2,5
VA 1 1,0 1,0
Wp 7 1,0 7,0
Razem: 18,5

Maksymalny odptyw Sciekow:
q.=0,7%/18,5=3,01 [dm%/s]
q,=0,9%3,01=2,71 [dm?%/s]

7. Instalacja ogrzewania.

Ogrzewanie pomieszczeh za pomocg grzejnikdw elektrycznych drabinkowych oraz
konwekcyjnych. Moce zamontowanych grzejnikbw wynoszg 500 W i 1000W wedtug
zatgczonego rysunku. Zastosowano grzejniki firmy Atlantic lub inne o podobnych
parametrach.

8. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Parametry obliczeniowe:

Nastepujgce parametry powietrza, przyjeto do obliczeh:

Zima:

temperatura zewnetrzna — Tz = -20 °C, wilgotno$¢ wzgledna - ¢z=100%;

temperatura wewnetrzna — Tw = +20 °C, wilgotno$¢ - ¢z = 40 do 60 %, (wynikowa — bez
regulaciji).




Lato:

temperatura zewnetrzna — Tz = +30 °C, wilgotno$¢ wzgledna - ¢z=45%;
temperatura wewnetrzna — Tw = wynikowa — bez stabilizacji.

llos¢ powietrza Swiezego przyjeta do wentylacji zapewnia

- co najmniej 30 m*h na osobe

- co najmniej 50 m*h na oczko

- co najmniej 30 m*/h na pisuar

Opis przyjetych rozwigzan projektowych.
System wentylacji podzielono na 3 uktady wentylacyjne wspomagajgce wentylacje

grawitacyjng z pomieszczen toalet, pom. porzadkowego oraz pomieszczenia monitoringu.
8.1. Uktady wentylacji- Wentylatory kanatowy i fazienkowy.

Dla wywiewu zuzytego powietrza z pomieszczen wc, pomieszczen porzgdkowych
przewiduje sie wentylator:

W — Wentylator kanafowy.

Wentylacji dziata cykliczna wilaczana ze sSwiattem. Praca przewidziana w okresie
uzytkowania obiektu.

Wentylator kanatowy wentylujgcy toalety. Przystosowany do montazu w pozycji pionowej lub
poziomej w kanatach wentylacyjnych. Uzupetnianie powietrza przez infiltracje.

Parametry nominalne

maksymalna wydajnos¢ 290 m®/h, cisnienia akustycznego 44 dB(A)
Napiecie 230 V masa 6 kg, Czestotliwos¢ 50 Hz przekréj 100 mm
moc 56 W, natezenie pradu 0.2 A, predkos¢ obrotowa 2600 obr/min
Punkt Pracy: wydajno$é 180 m*/h, cisnienie statyczne 203 Pa

WC — Wentylator tazienkowe.
WC - sterowany wyt. oswietlenia

Wentylatory do pomieszczania technicznego — monitoringu i pom. porzadkowego.
Uzupetnianie powietrza przez infiltracje.

Wentylatory fazienkowe, promieniowe, charakteryzujgce sie niskim poziomem emitowanego
dzwieku. Do instalacji, w ktérych musi zosta¢ zachowane wysokie cisnienie przy
jednoczesnie niskim poziomie hatasu.

Parametry nominalne

maksymalna wydajno$¢ 110 m?h, cisnienie statyczne 138 Pa, poziom ci$nienia
akustycznego 45,5 dB(A) Napiecie 230 V masa 1,1 kg, przekréj 100 mm, moc 28 W,
predkos¢ obrotowa 2000 obr/min

Punkt Pracy: wydajno$¢ 50 m*/h, cisnienie statyczne 99 Pa

8.2. Przewody wentylacyjne, elementy nawiewne, wywiewne - sposob wykonania.

Powietrze Swieze dostarczane poprzez infiltracje (otwory wentylacyjne w drzwiach)
Wywiew z pom. technicznego i pom. monitoringu realizowany za pomocg wentylatora
tazienkowego W oraz z pomieszczen WC za pomoca wentylatora kanatowego W.



Zaprojektowano przewody i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu Spiro.
Wszystkie podejscia kanatow do elementéw wywiewnych mocowanych w stropie nalezy wy-
kona¢ za pomocg kanatéw elastycznych. Przewody okragte wykona¢ w technologii Spiro.
Przewody wentylacyjne podwieszac do stropdw lub sciany zewnetrznej, elem. konstrukcji za
pomocg typowych zawiesi i podciggow i prowadzi¢ w pom. tazienki w $ciance instalacyjnej.
Wszystkie kolana wentylacyjne wykonac z topatkami kierujgcymi.

Za rewizje stuzy¢ bedg elementy wywiewu na instalaciji.

Wyrzut powietrza odbywac¢ sie bedzie przez wywietrzaki (z uktadow WC i W).

Pozostate szczegdty zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

8.3. Izolacja termiczna.
Kanaty wywiewne nalezy ociepli¢ matami grubosci 4cm w ptaszczu z folii aluminiowej.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

9. Wytyczne branzowe.

9.1. Branza architektoniczno — budowlana.
o Wykonaé cokoty pod wywietrzaki

o Wykona¢ przebicia w stropach i scianach nosnych pod przewody wentylacyjne
e W pomieszczeniach sanitarnych wykonac drzwi z kratkg w dole.
o Wykonac konstrukcje wsporczg pod przewody wentylacyjne

9.2. Branza instalacji elektrycznych.
e ZasiliC i zabezpieczyC przed porazeniem silnikdw elektrycznych w wentylatorach kanato-

wym i tazienkowym oraz grzatke nawietrzaka.

10. Sterowanie i automatyka.

o Wentylatory — Kanatowy W zalgczany czasowo 15 minut na godzine, tazienkowy WC
zafgczany z oswietleniem.

11. Warunki wykonania.

1. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr
5 - ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr
6- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych” oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr
7- ,Warunki Techniczne Woykonania i Odbioru instalacji wodociggowych” oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

4. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr
12- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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