®

Zestawienie rur i ksztattek

KAN-therm Press LBP

T
Produkt 1 Wielkosé. Kod katalogowyl llosé Jednostka

| | | |
Rury - KAN-therm Press LBP
Rura wielowarst. PE-RT/A/PE-RT Multi Universal 16 x 2,0 0.9616 18] m
(PN12) w zwoju 1 1 1 1
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal | 20 x 2,0, 0.9620, 21, m
(PN12) w zwoju 1 1 1 1
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal | 25x 2,5 0.9625, 2 m
(PN12) w zwoju 1 1 1 1
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal | 32x 3,0, 0.9632, 10 m
(PN12) w zwoju } } } }
Ksztattki - KAN-therm Press LBP
Kolano zaprasowywane PPSU 1 32-32LBP K-900403 4 szt.
Ptytka montaz.do bat.- tworzywowa 1 pojed.l 6090.050 7 szt.
Podejscie do baterii z pierscieniem 1 16 - 1/2"w LBP| K-905000 3 szt.
zaprasowywanym, z korkiem ! | ! |
Podejscie do baterii z pierscieniem | 20 - 1/2"w LBP, K-905001, 4 szt.
zaprasowywanym, z korkiem 1 1 1 1
Trojnik PPSU press z pierscieniem | 16 - 16 - 16 LBP, K-900500, 5 szt.
zaprasowywanym ! | ! |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem | 20-16 - 16 LBP, K-900600, 2 szt.
zaprasowywanym | | | |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 20 -20 - 16 LBP. K-900606 2 szt.
zaprasowywanym ! | ! |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem | 20-16 - 20 LBP, K-900601, 1 szt.
zaprasowywanym | | | |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 20 - 20 - 20 LBP' K-900501 i szt.
zaprasowywanym } | } |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 25 - 16 - 25 LBP| K-900603 1 szt.
zaprasowywanym | | | |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem ! 25-20-20 LBP K-900604, 1 szt.
zaprasowywanym } | } |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 25 - 20 - 25 LBP| K-900605 1 szt.
zaprasowywanym | | | |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem ! 32-16 - 32 LBP, K-900609 2 szt.
zaprasowywanym } | } |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 32-20-25LBP K-900610 1 szt.
zaprasowywanym | | | |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem ! 32-20-32LBP, K-900611, 1 szt.
zaprasowywanym } | } |
Ztaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 1 16 - 1/2"w LBP, K-900100 12, szt.
Ztaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 1 20 - 1/2"w LBP. K-900101 1 szt.
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