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\Nazwa projektu: \

szydtow CO|

Zestawienie wynikéw dla budynku |

Data: 30.10.2019\

Wspotczynniki strat ciepta \ W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku YHrte 33

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang YHrive 0

do gruntu THrjg 2

do sgsiedniego budynku XHrj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje YHvy 11
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ¥H 46
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Xdr 1411

Strata ciepta na wentylacje minimalng YDy min 438

Strata ciepta przez inflitracje 0,5- XDy jnf 50

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng Yby ey 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne;j XDV mech,int 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Yoy 438
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku Yo 1849
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego b .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku Py 1849
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 25,7 m? Dy / Aogrzbud 71,8 W/m?2
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 64,4 m?® DuL/ Vogrzpoud 28,7 W/m?3
Powierzchnia oddajagca ciepto A 142 m?
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