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X/~ izolacja ze styropianu éﬁ rura spustowa - poziom konstrukcj
S1 - $ciana parteru - zelbet P1 - podtoga na gruncie
tynk cem.-wap. 1,5cm ptytki ceramiczne 2cm
bloczek beton komérkowy 36,5cm hydroizolacja podplytkowa -
pustka powietrzna went. 5cm wylewka betonowa 5cm
$ciana zelbetowa 30cm folia PE 0,2mm -
styropian EPS100 PODLOGA 5cm
S2 - $ciana przy gruncie - ocieplona 2% termozarzewaina "
papa 9
grunt - plyta zelbetowa 18 cm
hydroizolacja - polistyren ekstrudowany (XPS) 10 cm
$ciana zelbetowa 25cm chudy beton 10 cm
pustka powietrzna went. 10cm zageszczona podsypka piaskowa | min. 30cm
bloczek beton komérkowy 36,5cm
przestrz. instalacyjna - P2 - taras
$ciana z ptyt GK 2x1,25cm ptyty betonowe na wspornikach 5
ptytki ceramiczne 1cm tarasowych cm
. i pustka powietrzna 5cm
S3 - $ciana przy gruncie geowtdknina N
grunt - hydroizolacja -
hydroizolacja - ptyta zelbetowa w spadku 18 cm
Sciana zelbetowa 30 cm pustka powietrzna went. 17-21cm
S4 - $ciana zelbetowa weina mir?eralna 15 em
— - konstrukcja sufitu GK
| $ciana zelbetowa 30 cm| samono$nego 2x CW75/ welna 7,5cm/8cm
S5 - sciana beton komérkowy :‘gll?ae;::;zolacyjna -
plytki ceramiczne 1cm sufit z plyt GK 1,25cm
bloczek beton komérkowy 36,5
tynk cem-wap. 1,5¢cm D1 - wiata
hydroizolacja - membrana EPDM
w kolorze szarym i
zelbet 18 cm

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z giéwnym projektantem.

3. Ninigjszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

T

gtéwny projektant

PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
tel. 510-322-986

INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice

tel. 662-101-522

email: biuro@inooni.pl

www.psba.pl
nazwa i adres obiektu budowlanego
Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydtowie
m. Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362,
357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obrgb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona

i udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schoddéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejgcych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych

i przemystowych oraz infrastruktury
techniczne;.

projektant/nr uprawnien/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data fazaproj  skala
arch. 10.2019 PB 1:100
temat rysunku nr rysunku

Obiekt ustug publicznych
z budynkiem toalety publicznej
- przekréj A-A
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