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nr rysunkutemat rysunku

skala

A04

Obiekt usług publicznych

z budynkiem toalety publicznej

- przekrój A-A

1:100

branża

arch.

faza proj.data

10.2019

projektant/nr uprawnień/podpis

sprawdzający/nr uprawnień/podpis

główny projektant

nazwa i adres obiektu budowlanego

tytuł projektu

Adaptacja zdegradowanych terenów

poprzemysłowych oraz ochrona

i udostępnienie odsłonięcia geologicznego

wraz z zagospodarowaniem przyległego

terenu, w szczególności budowa obiektu

usług publicznych z tarasem widokowym,

toalety publicznej, ścian oporowych,

schodów terenowych, remont istniejącego

budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu

użytkowania na budynek gospodarczy,

rozbiórka istniejących budynków

mieszkalnych, gospodarczych

i przemysłowych oraz infrastruktury

technicznej.

Rewitalizacja terenów przemysłowych w

Szydłowie

m. Szydłów,  działki nr ew. 356/2, 584, 362,

357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,

591/4 obręb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

PB

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzeżone.

2. Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie niezgodności

skonsultować z głównym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część

wielobranżowego projektu budowlanego i należy

rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami

branżowymi
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