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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
B_Z01. Zagospodarowanie terenu - skala 1:500

B_Z02. Szczegdtowe zagospodarowanie terenu — skala 1:500
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DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.3

Nazwa inwestycji

Budowa kfadki pieszej na rzece Ciekacej wraz z utwardzonymi Sciezkami w ramach
zadaniania: ,Adaptacja zdegradowanych terendéw poprzemystowych oraz ochrona i
udostepnienie odstoniecia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu”.

Adres
Szydidw, dziatka nr ew. 549, 356/2, 361/2 obreb 0013.

Inwestor
Gmina Szydtow, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtow

PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.2

2.3

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa ktadki pieszej na rzece Ciekacej wraz z
utwardzonymi $ciezkami na dziatkach nr ew. 549, 356/2, 361/2 obreb 0013.

W skiad zamierzenia wchodza:

- budowa kfadki pieszej

- utwardzenie terenu w formie $ciezek parkowych

- wycinka dwéch drzew

- budowa instalacji oswietleniowej i monitoringu - przepust kablowy w konstrukcji ktadki

Cel opracowania

Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
przedmiotowego zamierzenia i wykonania projektu wykonawczego.

Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- koncepcja konkursowa i pokonkursowa

mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodete tukasza Cwieka
opinia geotechniczna wykonana przez mgr Andrzej Drazek

konsultacje z inwestorem,

wizja lokalna terenu inwestycji,

obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Lokalizacja

Teren inwestycji potozony jest w dolinie rzeki Ciekacej pomiedzy ul. Krakowska, ul.
Kieleckg i ul. Kazimierza Wielkiego w Szydtowie. Zakres opracowania obejmuje w czesci
dziatki nr ew. 549, 356/2, 361/2 obreb 0013.

Sasiedztwo inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa i nieuzytki.

Opis ogoiny

Teren inwestycji lezy w dolinie, ktdrg przecina meandrujacy potok Ciekaca ptynacy w
jarze. W otoczenie inwestycji znajduja sie zabudowania i infrastruktura zwigzana z
nieczynng i nieuzytkowang oczyszczalnig $ciekdw, zabudowania mieszkalne oraz
nieuzytki. Teren jest nieuzytkowany i zdegradowany. Teren porosniety jest
nieuporzadkowang zielenig niskg i wysoka.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zagrozenia powodziowego (wg
http://mapy.isok.gov.pl/imap ).

Istniejace budynki i obiekty
Na terenie inwestycji znajdujq sie pozostatosci po nieistniejgcym budynku (fundamenty).
Infrastruktura

Na terenie inwestycji brak jest infrastruktury technicznej.

Stan wiasnosci

Stan wtasnosci dziatek w obrebie realizacji inwestycji jest uregulowany. Inwestor posiada
prawo do dyspozycji nieruchomoscig na cele zwigzane z przedmiotowg inwestycja.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.2

Rozwiazania przestrzenne

Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie koncepcji rewitalizacji w ramach
projektu pn. ,Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy
Szydidw w celu zapewnienia wysokiej jakosci zycia mieszkancow”. Jednym z elementow
zagospodarowania jest ktadka piesza tgczaca oba brzegi potoku Ciekgca wraz z $ciezkami
pieszymi.

Planowana jest niewielka, jednoprzestowa, ktadka piesza spinajgca dwa brzegi rzeki
Ciekacej. Zostanie wykonana jako zelbetowa, monolityczna, wykonywana na miejscu
budowy. Diugosé ktadki wynosi ok. 9 m, Swiatto poziome 8 m, jej szerokos¢ 3,0m.

Grubosc¢ zelbetowej ptyty nosnej - 20cm, rzedne spodu ptyty wynoszg 225.39 m npm.
przy lewym przyczoétku i 225,23m npm. przy prawym. Ptytg wzmocniona jest fukiem o
rzednej w osi ktadki 225,31 m npm. (réwno z ptytg ktadki) i 224,85 m npm. i 224,68 m
npm. przy styku z przyczétkami, odpowiednio przy lewym i prawym. Balustrady ktadki,
na szerokosci cieku, bedg betonowe petne, na wysokos$¢ 1,1m. Ktadka bedzie miata
ukfad jednoprzestowy, bez podpo6r w korycie strumienia. Planowane jest wykonanie
fundamentéw posrednich na obu brzegach strumienia dla posadowienia przesta ktadki.
Fundamenty zostang wykonane z zastosowaniem mikropali.

Infrastruktura techniczna

Przytgcza infrastruktury technicznej

Do projektowanego obiektu budowlanego nie beda doprowadzone przytacza
infrastruktury technicznej
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4.3

4.4

4.5

4.6

Oswietlenie i monitoring terenu
Przez teren inwestycji przebiega¢ bedzie instalacja elektryczna os$wietlenia terenu oraz

instalacja monitoringu projektowana dla terenéw sasiednich (wg odrebnego opracowania
w tomie A).

Nawierzchnie

Sciezki piesze wykonane jako nawierzchnie gruntowe na bazie kruszyw naturalnych,
wodoprzepuszczalnych. Nawierzchnie tego typu sg dzi$ powszechnie stosowane w
parkach. Zapewniajg naturalny wyglad i harmonijnie komponuje sie z terenami
zielonymi. Ich najwiekszg zaletq jest przepuszczalnos¢ wody. Kolorystka w kolorze
szarosci. Spadek poprzeczny nawierzchni powinien wynosi¢ potowe spadku podtuznego
wykonywanej sciezki.

Obrzeze betonowe 8 x 30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Za
obrzezem nalezy wykonac¢ opaske ziemng o szerokosci 0,5 m.

Uksztaltowanie terenu

Zmiana uksztattowanie terenu w obrebie projektowanej ktadki zwigzana jest z regulacjq
cieku wodnego w zwigzku sytuowaniem ktadki pieszej w dolinie rzecznej.

Zielen

Na terenie inwestycji znajdujg sie cztery drzewa. Ze wzgledu na kolizje z planowang
inwestycjq i zty stan planuje sie wycinke dwdéch sposrdéd nich.

Rozbiodrki

Pozostatosci po nieistniejgcym budynku [R1

Pozostatosci w postaci fundamentow i fragmentu $ciany zewnetrznej wykonanych z
kamienia fgczonego zaprawgq. Dtugos¢ sciany 3m, wys. ok. 2,5m.

Szczegdtowy opis rozbiorki znajduje sie w zataczniku 3 w tomie A projektu budowlanego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ]

Pow. terenu w granicach inwestycji 243,21 m2
549, 356/2, 361/2

- dziatka nr ew. 549 124,38 m2
- dziatka nr ew. 356/2 67,72 m2
- dziatka nr ew. 361/2 51,11 m2
Pow. dziatki 549 w granicach inwestycji 124,38 m2
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP - WS 124,38 m2

w tym:

powierzchnia biologicznie czynna (82,3%) - 102,78 m2

powierzchnia utwardzona - 21,60 m2

Pow. dziatki 356/2 w granicach inwestycji 67,72 m2
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP - ZE 67,72 m2
w tym:

powierzchnia biologicznie czynna (85%) - 57,59 m2

powierzchnia utwardzona - 10,13 m2
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Pow. dziatki 361/2 w granicach inwestycji 51,11 m2
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP - MN1 51,11 m2
w tym:

powierzchnia biologicznie czynna (91,4%) - 46,72 m2

powierzchnia utwardzona - 4,39 m2

SPELNIENIE WARUNKOW NALOZONYCH PRZEZ MPZP LUB DECYZJE
OKRESLAJACA WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odniesienia do jednostki planu WS, ZE, UM1

Inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Szydtdow na terenie gminy Szydtéw (Uchwata Rady Gminy Szydidw Nr
XXIII/ 105/ 2012 z dnia 30 marca 2012 r.). Ktadka zlokalizowany jest na obszarach ZE
(tereny dolin rzecznych) i WS (tereny wod ptynacych). Na terenie UM1 zaprojektowane
jest utwardzenie terenu - Sciezka piesza.

Na terenie ZE w ramach przeznaczenia dopuszczalnego wymieniono obiekty, urzadzenia i
sieci infrastruktury technicznej, natomiast na terenie WS dopuszczono infrastrukture
techniczng i przeprawy. Na terenach ZE i WS zabrania sie wykonywania robdt oraz
czynnosci, ktéore mogg utrudni¢ ochrone przed powodzig. Planowana inwestycja nie
bedzie utrudnia¢ ochrony przed powodzig. Zmiana uksztattowanie terenu zwigzana jest
natomiast z regulacja cieku wodnego w zwigzku z planowang budowg ktadki pieszej.
Rodzaj projektowanego uzytkowania dla terenu WS, inny niz podstawowy na danym
terenie wydzielony liniami rozgraniczajgcymi, bilansowany do terenu dziatki wyznaczonej
w planie wynosi 17% (powierzchnia dziatki 549 przeznaczona w MPZP pod WS wynosi
124,38m2, natomiast powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego wynosi 21,60 m2).

Rodzaj projektowanego uzytkowania dla terenu ZE, inny niz podstawowy na danym
terenie wydzielony liniami rozgraniczajacymi, bilansowany do terenu dziatki wyznaczonej
w planie wynosi 15% (powierzchnia dziatki 356/2 przeznaczona w MPZP pod ZE wynosi
67,72 m2, natomiast powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego wynosi 10,13 m2).

Inwestycja jest wiec zgodna z MPZP.

Na przedmiotowa inwestycje zostato wydane pozwolenie wodnoprawne z dnia
15.11.2019 znak KR.ZUZ.4.421.229.2019.KZ/773 wydane przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu.

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY PRAWNEJ TERENU

Na terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie wystepujg obszary objete
ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspodiczesnej, a takze
obszary ograniczonego uzytkowania oraz zaktady stwarzajqce zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku, obowigzane sg niezwtocznie zawiadomié o tym Burmistrza
Szydiowa oraz Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow; jednoczesnie obowigzane sg
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub
zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora stosownych zarzadzen.

WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gorniczych ani na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych.
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INFORMACIJIE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH ORAZ
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA, ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

10.

Teren inwestycji lezy na terenie Chmielnicko-Szydiowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw oraz warunkow ochrony
dotyczacych Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
lub znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, tj. o ktéorych mowa w art. 59 ust.1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz.U. z 2016r., poz.71).

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE ORAZ DROGI POZAROWE

11.

Obiekt nie wymaga dostepu do drogi pozarowej oraz zopatrzenia w wode do celéow ppoz.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

11.1

11.2

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pézn. zmianami.

Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorej obiekt zostat
zaprojektowany - dziatki nr ewid. 549, 356/2, 361/2.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY I CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego
Planowanym obiektem mostowym jest niewielka, jednoprzestowa, zelbetowa ktadka
piesza spinajgca dwa brzegi rzeki Ciekacej.

12.2 Charakterystyczne parametry obiektu
Dtugosc kiadki wynosi ok. 9 m, swiatlo poziome 8 m, jej szerokosc¢ 3,0m. Grubos¢
zelbetowej ptyty nosnej - 20cm, rzedne spodu ptyty wynosza 225.39 m npm. przy
lewym przyczétku i 225,23m npm. przy prawym. Ptytg wzmocniona jest fukiem o rzednej
w osi ktadki 225,31 m npm. (réwno z ptytg ktadki) i 224,85 m npm. i 224,68 m npm.
przy styku z przyczétkami, odpowiednio przy lewym i prawym.

13. FORMA ARCHITEKTONICZNA

13.1 Forma architektoniczna
Ktadka zaprojektowana jako minimalistyczng bryta o prostym i surowym wyrazie.
Rozpieta miedzy dwoma brzegami w formie tagodnego tuku.

13.2 Spelnienie wymagan podstawowych
Obiekt budowlany zaprojektowano uwzgledniajac spetnienie wymagan w zakresie:
a) nos$nosci i statecznosci konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) higieny, zdrowia i $rodowiska,
d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e) ochrony przed hatasem,
g) zrébwnowazonego wykorzystania zasobdéw naturalnych;

14. UKLELAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA
TECHNICZNE I MATERIALOWE

14.1 Kategoria geotechniczna obiektu
Przyjeto II kategorie geotechniczng obiektu, proste warunki gruntowe.

14.2 Elementy konstrukcji obiektu
Balustrady ktadki, na szerokosci cieku, bedg betonowe petne, na wysokos¢ 1,1m. Ktadka
bedzie miata ukfad jednoprzestowy, bez podpoér w korycie strumienia. Planowane jest
wykonanie fundamentow posrednich na obu brzegach strumienia dla posadowienia
przesta ktadki. Fundamenty zostang wykonane z zastosowaniem mikropali.
Szczeg6ty wg projektu konstrukcji.

14.3 Elementy wykonczeniowe - zewnetrzne
Przesto kfadki wraz z balustradami - zelbetowe z betonu architektonicznego z widoczng
fakturg powstatg z odcisnietych desek szalunkowych.

15. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYIJNEGO

Obiekt nie bedzie posiadat wyposazenie budowlano-instalacyjnego.

Przez ktadke przebiegaé bedzie instalacja elektryczna os$wietlenia terenu oraz instalacja
monitoringu projektowana dla terendw sgsiednich (wg odrebnego opracowania w tomie
A). Kable prowadzone w ochronnym przepuscie kablowym zatopionym w konstrukcji
kfadki.
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16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.
17. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt nie posiada barier architektonicznych poruszanie sie oséb niepetnosprawnych.
18. UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnic z
projektantem (obowiazuje forma pisemna). Projekt budowlany nie stanowi
podstawy do wykonania zamierzenia budowlanego - w tym celu zostanie
sporzadzony projekt wykonawczy.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania

i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne
przepisami Prawa Budowlanego.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
powinny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materiatdw i wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako
zatacznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektow, a trzecia do
dyspozycji Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wytgcznie legalnych
materiatéw budowlanych / wykonczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdw masowych) winny by¢ odpowiednio
pakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne
dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowic
beda zatacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sq do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pézniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
(Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku zastosowania nowych technologii Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikow w
wymaganym zakresie.

Ponadto:

- niniejszy projekt jest integralng czescig wielobranzowego projektu budowlanego
stanowigcego dokumentacje wymagang prawem w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

- wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaty w centymetrach a oznaczenia pozioméw w metrach.

- specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

- wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedq przedtozone projektantowi
i inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

- wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania beda przedtozone projektantowi i
inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

- projekt nie obejmuje technologii wykonania robét - po stronie wykonawcy. Projekt nie
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obejmuje szczego6towych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment
dostepnych rozwigzan ich wybdr pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan
okreslonych w niniejszej dokumentacji.

- rozwigzania budowlane oraz detali potaczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, wytycznymi producentow, wiasnosciami
technicznymi stosowanych materiatdow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych, gwarantujacych
zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic z
projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym
znajdujacym sie na budowie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski
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