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O  ŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane niniejszym
oświadczam, że projekt budowlany pn.

ADAPTACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH 
ORAZ OCHRONA I UDOSTĘPNIENIE ODSŁONIĘCIA 
GEOLOGICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO 
TERENU – BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO – KŁADKI PIESZEJ 
NAD POTOKIEM CIEKĄCA WRAZ Z UTWARDZENIEM I 
UMOCNIENIEM TERENU.
adres inwestycji
m. Szydłów,  działki nr ew. 549, 356/2, 361/2 obręb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013
inwestor
Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
branża
zagospodarowanie terenu i architektura

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny do celów, którym ma służyć.

projektant:
mgr inż. arch. Przemysław Sokołowski,
239/SWOKK/2015
uprawnienia bud. w specjalności
architektonicznej
do proj. bez ograniczeń

sprawdzający:
mgr inż. arch. Jakub Zygmunt
11/SLOKK/2016
uprawnienia bud. w specjalności
architektonicznej
do proj. bez ograniczeń

data opracowania
16.12.2019







Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Przemysław Grzegorz Sokołowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 239/SWOKK/2015,
jest wpisany na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SW-0249.

Członek czynny od: 01-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-11-2019 r.  Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0249-YF42-B9AA-CB38-EF39

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. JAKUB CEZARY ZYGMUNT

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 11/SLOKK/2016,
jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SL-1769.

Członek czynny od: 05-10-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 08-11-2019 r.  Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-1769-D3E1-24FY-3DCA-28AE

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia

Planowana jest niewielka, jednoprzęsłowa, kładka piesza spinająca dwa brzegi rzeki 
Ciekącej. Zostanie wykonana jako żelbetowa, monolityczna, wykonywana na miejscu 
budowy. Długość kładki wynosi ok. 9 m, światło poziome 8 m,  jej szerokość 3,0m.

Grubość żelbetowej płyty nośnej – 20cm, rzędne spodu  płyty wynoszą 225.39 m npm. 
przy lewym przyczółku i 225,23m npm. przy prawym. Płytą wzmocniona jest łukiem o 
rzędnej w osi kładki 225,31 m npm. (równo z płytą kładki) i 224,85 m npm. i 224,68 m 
npm. przy styku z przyczółkami, odpowiednio przy lewym i prawym. Balustrady kładki, 
na szerokości cieku, będą betonowe pełne, na wysokość 1,1m. Kładka będzie miała 
układ jednoprzęsłowy, bez podpór w korycie strumienia. Planowane jest wykonanie 
fundamentów pośrednich na obu brzegach strumienia dla posadowienia przęsła kładki.  
Fundamenty zostaną wykonane z zastosowaniem mikropali.

1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przewiduje się następującą kolejność realizacji poszczególnych etapów robót:

1) Przygotowanie placu budowy oraz niezbędnej organizacji ruchu na potrzeby realizacji 
inwestycji,
2) Roboty rozbiórkowe obiektów i wycinka drzew
3) Wykonanie robót ziemnych niwelacyjnych na potrzeby fundamentowania obiektów,
4) Roboty budowlane związane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby 
przedmiotowej inwestycji,
5) Roboty budowlane związane z wykonaniem kładki pieszej
6) Wykonanie robót niwelacyjnych, dostosowujących poziomy terenu do projektowanych 
rzędnych, wykonanie umocnień nabrzeża
7) Budowa projektowanych ciągów komunikacyjnych,
8) Uprzątnięcie placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- pozostałości po nieistniejącym budynku

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA  I ZDROWIA 
LUDZI

3.1 Istniejące elementy zagospodarowania terenu

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót 
budowlanych należy zaliczyć:

- napowietrzna sieć energetyczna NN znajdująca się w pobliżu
- koryto rzeki
- niewykazane na mapie i w terenie studzienki i kanały,
- nierównomierne ukształtowanie terenu, 

3.2 Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót 
budowlanych należy zaliczyć: 

- roboty rozbiórkowe – szczególnie w zakresie prac ziemnych
- projektowane obiekty – kładka piesza



4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĄPIENIA

Występują zagrożenia dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 , z późn. zm.) - 
ponieważ:

Roboty budowlane Skala 
zagrożeni
a

miejsce i czas wystąpienia zagrożenia

Roboty budowlane, których charakter, 
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości
- kopanie wykopów o ścianach pionowych bez 
rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o 
głębokości większej niż 3,0 m,
-roboty przy których wykonywaniu występuje 
ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu 
przewodów linii elektoro-energetycznych, w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż 3,0 m dla linii o 
napięciu znamionowym  nie przekraczającym 1 
kV,

umiarko
wane

- prace rozbiórkowe związane z  
istniejącym obiektem
- prace w wykopie związane z 
budową fundamentów

Roboty budowlane przy prowadzeniu których 
występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi

brak - nie występuje

Roboty budowlane stwarzające zagrożenie 
promieniowaniem jonizującym

brak  - nie występuje 

Roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego 
napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych

brak  - nie występuje 

Roboty stwarzające ryzyko utonięcia 
pracowników

umiarko
wana

 - prace związane z budową kładki 
pieszą

Roboty prowadzone w studniach, pod ziemią i w 
tunelach

brak   - nie występuje 

Roboty wykonywane przez kierujących 
pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - 
nie występuje

brak  - nie występuje 

Roboty wykonywane w kesonach, z atmosferą 
wytwarzaną ze sprężonego powietrza

brak  - nie występuje 

Roboty wymagające użycia materiałów 
wybuchowych

brak  - nie występuje 

Roboty prowadzone przy montażu i demontażu 
ciężkich elementów prefabrykowanych

brak - nie występuje

Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność 
planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni  - przewidywana ilość prac 
budowlanych przewiduje przekroczenie tych wartości.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH

5.1 Instruktaż

Pracownik przeszkolony będzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogólne warunki higieny i 
bezpieczeństwa pracy, szczegółowe warunki higieny i bezpieczeństwa pracy zależne od 
wykonywanych robót, dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR) obsługiwanego 
urządzenia. Ponadto prowadzenie instruktażu powinno być powierzone osobie o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadającej stosowną wiedzę techniczną.
Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak 
również powierzenie czynności związanych z ich wykonywaniem powinny być 
prowadzone w stosunku do osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaż 
należy prowadzić co najmniej dzień przed rozpoczęciem robót. Podczas instruktażu 
powinny być poruszone tematy

dotyczące:

1) zakresu prowadzenia robót,
2) sposobu i technologii prowadzenia robót,
3) stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót,
4) efektu końcowego wykonywania prac,
5) wymaganych warunków atmosferycznych,
6) przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,
8) inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót.

Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów 
poruszanych podczas instruktażu.

5.2 Ochrona osobista pracowników

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w 
odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, 
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą będą zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, dotyczy to 
również innych osób przebywających na terenie budowy.

Sprzęt ochrony osobistej pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające
sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

5.3 Pierwsza pomoc

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych 
w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty będą wykonywane w odległości większej niż 
500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy będzie znajdować się przenośna 
apteczka.

Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić 
szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu 
środki lokomocji.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 
TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII
I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą:



1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów, zabezpieczenie przed dostępem osób 
trzecich
- oznaczenie stref niebezpiecznych,
- wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc.,
- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,
- urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienie utylizacji ścieków,
- urządzenie stref gromadzenia odpadów.

2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych
przez pracowników robót budowlanych, w tym m. in.:

- zabezpieczenie dróg komunikacji,
- zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,
- zapewnienie właściwego oświetlenia,
- zabezpieczenie stosownych dróg ewakuacji,
- zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc.,
- zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
- zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych.

3) Wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież roboczą, sprzęt ochrony osobistej.

4) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa i oporności izolacji

5) Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych 
urządzeń technicznych, w tym m. in.:
- przestrzeganie dtr oraz wymagań określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności,
- zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),
- maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być obsługiwane
przez przeszkolone osoby lub z uprawnieniami,
- maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi 
powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego 
użytkowania,
- właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych,
- zapewnienie właściwych stanowisk operatorom maszyn i urządzeń budowlanych
- wykorzystywać rusztowania atestowane i montować je zgodnie z instrukcją.

6) Właściwy montaż i eksploatację oraz zabezpieczenia rusztowań i ruchomych podestów
roboczych oraz innych urządzeń służących do pracy na wysokości - warunkiem 
dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest uzyskanie zaświadczenia 
lekarskiego stwierdzającego możliwość jego pracy na wysokości.

7) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z infrastrukturą 
techniczną na terenie inwestycji.

8) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę informacyjną oraz 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

9) Urządzić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego pracownika.

10) W realizacji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty 
techniczne, certyfikaty  i dopuszczenia w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów służących ochronie przeciwpożarowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów 
oraz technologii zamiennych gwarantujących założone w projekcie parametry. 
Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i nanieść zmiany w 
wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdującym się na budowie.

11) Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z późniejszymi 
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zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 
(Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ) i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313.)

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych jest zobowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie prowadzonych przez nich robót.

Kielce,  grudzień 2019

Opracował:

mgr inż. arch. Przemysław Sokołowski


