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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
B_Z01. Zagospodarowanie terenu - skala 1:500

B_Z02. Szczegdtowe zagospodarowanie terenu — skala 1:500
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DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.3

Nazwa inwestycji

Budowa kfadki pieszej na rzece Ciekacej wraz z utwardzonymi Sciezkami w ramach
zadaniania: ,Adaptacja zdegradowanych terendéw poprzemystowych oraz ochrona i
udostepnienie odstoniecia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu”.

Adres
Szydidw, dziatka nr ew. 549, 356/2, 361/2 obreb 0013.

Inwestor
Gmina Szydtow, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtow

PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.2

2.3

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa ktadki pieszej na rzece Ciekacej wraz z
utwardzonymi $ciezkami na dziatkach nr ew. 549, 356/2, 361/2 obreb 0013.

W skiad zamierzenia wchodza:

- budowa kfadki pieszej

- utwardzenie terenu w formie $ciezek parkowych

- wycinka dwéch drzew

- budowa instalacji oswietleniowej i monitoringu - przepust kablowy w konstrukcji ktadki

Cel opracowania

Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
przedmiotowego zamierzenia i wykonania projektu wykonawczego.

Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- koncepcja konkursowa i pokonkursowa

mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodete tukasza Cwieka
opinia geotechniczna wykonana przez mgr Andrzej Drazek

konsultacje z inwestorem,

wizja lokalna terenu inwestycji,

obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Lokalizacja

Teren inwestycji potozony jest w dolinie rzeki Ciekacej pomiedzy ul. Krakowska, ul.
Kieleckg i ul. Kazimierza Wielkiego w Szydtowie. Zakres opracowania obejmuje w czesci
dziatki nr ew. 549, 356/2, 361/2 obreb 0013.

Sasiedztwo inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa i nieuzytki.

Opis ogoiny

Teren inwestycji lezy w dolinie, ktdrg przecina meandrujacy potok Ciekaca ptynacy w
jarze. W otoczenie inwestycji znajduja sie zabudowania i infrastruktura zwigzana z
nieczynng i nieuzytkowang oczyszczalnig $ciekdw, zabudowania mieszkalne oraz
nieuzytki. Teren jest nieuzytkowany i zdegradowany. Teren porosniety jest
nieuporzadkowang zielenig niskg i wysoka.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zagrozenia powodziowego (wg
http://mapy.isok.gov.pl/imap ).

Istniejace budynki i obiekty
Na terenie inwestycji znajdujq sie pozostatosci po nieistniejgcym budynku (fundamenty).
Infrastruktura

Na terenie inwestycji brak jest infrastruktury technicznej.

Stan wiasnosci

Stan wtasnosci dziatek w obrebie realizacji inwestycji jest uregulowany. Inwestor posiada
prawo do dyspozycji nieruchomoscig na cele zwigzane z przedmiotowg inwestycja.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.2

Rozwiazania przestrzenne

Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie koncepcji rewitalizacji w ramach
projektu pn. ,Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy
Szydidw w celu zapewnienia wysokiej jakosci zycia mieszkancow”. Jednym z elementow
zagospodarowania jest ktadka piesza tgczaca oba brzegi potoku Ciekgca wraz z $ciezkami
pieszymi.

Planowana jest niewielka, jednoprzestowa, ktadka piesza spinajgca dwa brzegi rzeki
Ciekacej. Zostanie wykonana jako zelbetowa, monolityczna, wykonywana na miejscu
budowy. Diugosé ktadki wynosi ok. 9 m, Swiatto poziome 8 m, jej szerokos¢ 3,0m.

Grubosc¢ zelbetowej ptyty nosnej - 20cm, rzedne spodu ptyty wynoszg 225.39 m npm.
przy lewym przyczoétku i 225,23m npm. przy prawym. Ptytg wzmocniona jest fukiem o
rzednej w osi ktadki 225,31 m npm. (réwno z ptytg ktadki) i 224,85 m npm. i 224,68 m
npm. przy styku z przyczétkami, odpowiednio przy lewym i prawym. Balustrady ktadki,
na szerokosci cieku, bedg betonowe petne, na wysokos$¢ 1,1m. Ktadka bedzie miata
ukfad jednoprzestowy, bez podpo6r w korycie strumienia. Planowane jest wykonanie
fundamentéw posrednich na obu brzegach strumienia dla posadowienia przesta ktadki.
Fundamenty zostang wykonane z zastosowaniem mikropali.

Infrastruktura techniczna

Przytgcza infrastruktury technicznej

Do projektowanego obiektu budowlanego nie beda doprowadzone przytacza
infrastruktury technicznej
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4.3

4.4

4.5

4.6

Oswietlenie i monitoring terenu
Przez teren inwestycji przebiega¢ bedzie instalacja elektryczna os$wietlenia terenu oraz

instalacja monitoringu projektowana dla terenéw sasiednich (wg odrebnego opracowania
w tomie A).

Nawierzchnie

Sciezki piesze wykonane jako nawierzchnie gruntowe na bazie kruszyw naturalnych,
wodoprzepuszczalnych. Nawierzchnie tego typu sg dzi$ powszechnie stosowane w
parkach. Zapewniajg naturalny wyglad i harmonijnie komponuje sie z terenami
zielonymi. Ich najwiekszg zaletq jest przepuszczalnos¢ wody. Kolorystka w kolorze
szarosci. Spadek poprzeczny nawierzchni powinien wynosi¢ potowe spadku podtuznego
wykonywanej sciezki.

Obrzeze betonowe 8 x 30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Za
obrzezem nalezy wykonac¢ opaske ziemng o szerokosci 0,5 m.

Uksztaltowanie terenu

Zmiana uksztattowanie terenu w obrebie projektowanej ktadki zwigzana jest z regulacjq
cieku wodnego w zwigzku sytuowaniem ktadki pieszej w dolinie rzecznej.

Zielen

Na terenie inwestycji znajdujg sie cztery drzewa. Ze wzgledu na kolizje z planowang
inwestycjq i zty stan planuje sie wycinke dwdéch sposrdéd nich.

Rozbiodrki

Pozostatosci po nieistniejgcym budynku [R1

Pozostatosci w postaci fundamentow i fragmentu $ciany zewnetrznej wykonanych z
kamienia fgczonego zaprawgq. Dtugos¢ sciany 3m, wys. ok. 2,5m.

Szczegdtowy opis rozbiorki znajduje sie w zataczniku 3 w tomie A projektu budowlanego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ]

Pow. terenu w granicach inwestycji 243,21 m2
549, 356/2, 361/2

- dziatka nr ew. 549 124,38 m2
- dziatka nr ew. 356/2 67,72 m2
- dziatka nr ew. 361/2 51,11 m2
Pow. dziatki 549 w granicach inwestycji 124,38 m2
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP - WS 124,38 m2

w tym:

powierzchnia biologicznie czynna (82,3%) - 102,78 m2

powierzchnia utwardzona - 21,60 m2

Pow. dziatki 356/2 w granicach inwestycji 67,72 m2
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP - ZE 67,72 m2
w tym:

powierzchnia biologicznie czynna (85%) - 57,59 m2

powierzchnia utwardzona - 10,13 m2

strona 5



Pow. dziatki 361/2 w granicach inwestycji 51,11 m2
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP - MN1 51,11 m2
w tym:

powierzchnia biologicznie czynna (91,4%) - 46,72 m2

powierzchnia utwardzona - 4,39 m2

SPELNIENIE WARUNKOW NALOZONYCH PRZEZ MPZP LUB DECYZJE
OKRESLAJACA WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odniesienia do jednostki planu WS, ZE, UM1

Inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Szydtdow na terenie gminy Szydtéw (Uchwata Rady Gminy Szydidw Nr
XXIII/ 105/ 2012 z dnia 30 marca 2012 r.). Ktadka zlokalizowany jest na obszarach ZE
(tereny dolin rzecznych) i WS (tereny wod ptynacych). Na terenie UM1 zaprojektowane
jest utwardzenie terenu - Sciezka piesza.

Na terenie ZE w ramach przeznaczenia dopuszczalnego wymieniono obiekty, urzadzenia i
sieci infrastruktury technicznej, natomiast na terenie WS dopuszczono infrastrukture
techniczng i przeprawy. Na terenach ZE i WS zabrania sie wykonywania robdt oraz
czynnosci, ktéore mogg utrudni¢ ochrone przed powodzig. Planowana inwestycja nie
bedzie utrudnia¢ ochrony przed powodzig. Zmiana uksztattowanie terenu zwigzana jest
natomiast z regulacja cieku wodnego w zwigzku z planowang budowg ktadki pieszej.
Rodzaj projektowanego uzytkowania dla terenu WS, inny niz podstawowy na danym
terenie wydzielony liniami rozgraniczajgcymi, bilansowany do terenu dziatki wyznaczonej
w planie wynosi 17% (powierzchnia dziatki 549 przeznaczona w MPZP pod WS wynosi
124,38m2, natomiast powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego wynosi 21,60 m2).

Rodzaj projektowanego uzytkowania dla terenu ZE, inny niz podstawowy na danym
terenie wydzielony liniami rozgraniczajacymi, bilansowany do terenu dziatki wyznaczonej
w planie wynosi 15% (powierzchnia dziatki 356/2 przeznaczona w MPZP pod ZE wynosi
67,72 m2, natomiast powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego wynosi 10,13 m2).

Inwestycja jest wiec zgodna z MPZP.

Na przedmiotowa inwestycje zostato wydane pozwolenie wodnoprawne z dnia
15.11.2019 znak KR.ZUZ.4.421.229.2019.KZ/773 wydane przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu.

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY PRAWNEJ TERENU

Na terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie wystepujg obszary objete
ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspodiczesnej, a takze
obszary ograniczonego uzytkowania oraz zaktady stwarzajqce zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku, obowigzane sg niezwtocznie zawiadomié o tym Burmistrza
Szydiowa oraz Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow; jednoczesnie obowigzane sg
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub
zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora stosownych zarzadzen.

WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gorniczych ani na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych.
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INFORMACIJIE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH ORAZ
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA, ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

10.

Teren inwestycji lezy na terenie Chmielnicko-Szydiowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw oraz warunkow ochrony
dotyczacych Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
lub znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, tj. o ktéorych mowa w art. 59 ust.1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz.U. z 2016r., poz.71).

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE ORAZ DROGI POZAROWE

11.

Obiekt nie wymaga dostepu do drogi pozarowej oraz zopatrzenia w wode do celéow ppoz.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

11.1

11.2

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pézn. zmianami.

Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorej obiekt zostat
zaprojektowany - dziatki nr ewid. 549, 356/2, 361/2.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY I CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego
Planowanym obiektem mostowym jest niewielka, jednoprzestowa, zelbetowa ktadka
piesza spinajgca dwa brzegi rzeki Ciekacej.

12.2 Charakterystyczne parametry obiektu
Dtugosc kiadki wynosi ok. 9 m, swiatlo poziome 8 m, jej szerokosc¢ 3,0m. Grubos¢
zelbetowej ptyty nosnej - 20cm, rzedne spodu ptyty wynosza 225.39 m npm. przy
lewym przyczétku i 225,23m npm. przy prawym. Ptytg wzmocniona jest fukiem o rzednej
w osi ktadki 225,31 m npm. (réwno z ptytg ktadki) i 224,85 m npm. i 224,68 m npm.
przy styku z przyczétkami, odpowiednio przy lewym i prawym.

13. FORMA ARCHITEKTONICZNA

13.1 Forma architektoniczna
Ktadka zaprojektowana jako minimalistyczng bryta o prostym i surowym wyrazie.
Rozpieta miedzy dwoma brzegami w formie tagodnego tuku.

13.2 Spelnienie wymagan podstawowych
Obiekt budowlany zaprojektowano uwzgledniajac spetnienie wymagan w zakresie:
a) nos$nosci i statecznosci konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) higieny, zdrowia i $rodowiska,
d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e) ochrony przed hatasem,
g) zrébwnowazonego wykorzystania zasobdéw naturalnych;

14. UKLELAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA
TECHNICZNE I MATERIALOWE

14.1 Kategoria geotechniczna obiektu
Przyjeto II kategorie geotechniczng obiektu, proste warunki gruntowe.

14.2 Elementy konstrukcji obiektu
Balustrady ktadki, na szerokosci cieku, bedg betonowe petne, na wysokos¢ 1,1m. Ktadka
bedzie miata ukfad jednoprzestowy, bez podpoér w korycie strumienia. Planowane jest
wykonanie fundamentow posrednich na obu brzegach strumienia dla posadowienia
przesta ktadki. Fundamenty zostang wykonane z zastosowaniem mikropali.
Szczeg6ty wg projektu konstrukcji.

14.3 Elementy wykonczeniowe - zewnetrzne
Przesto kfadki wraz z balustradami - zelbetowe z betonu architektonicznego z widoczng
fakturg powstatg z odcisnietych desek szalunkowych.

15. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYIJNEGO

Obiekt nie bedzie posiadat wyposazenie budowlano-instalacyjnego.

Przez ktadke przebiegaé bedzie instalacja elektryczna os$wietlenia terenu oraz instalacja
monitoringu projektowana dla terendw sgsiednich (wg odrebnego opracowania w tomie
A). Kable prowadzone w ochronnym przepuscie kablowym zatopionym w konstrukcji
kfadki.
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16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.
17. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt nie posiada barier architektonicznych poruszanie sie oséb niepetnosprawnych.
18. UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnic z
projektantem (obowiazuje forma pisemna). Projekt budowlany nie stanowi
podstawy do wykonania zamierzenia budowlanego - w tym celu zostanie
sporzadzony projekt wykonawczy.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania

i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne
przepisami Prawa Budowlanego.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
powinny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materiatdw i wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako
zatacznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektow, a trzecia do
dyspozycji Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wytgcznie legalnych
materiatéw budowlanych / wykonczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdw masowych) winny by¢ odpowiednio
pakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne
dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowic
beda zatacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sq do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pézniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
(Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku zastosowania nowych technologii Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikow w
wymaganym zakresie.

Ponadto:

- niniejszy projekt jest integralng czescig wielobranzowego projektu budowlanego
stanowigcego dokumentacje wymagang prawem w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

- wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaty w centymetrach a oznaczenia pozioméw w metrach.

- specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

- wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedq przedtozone projektantowi
i inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

- wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania beda przedtozone projektantowi i
inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

- projekt nie obejmuje technologii wykonania robét - po stronie wykonawcy. Projekt nie
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obejmuje szczego6towych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment
dostepnych rozwigzan ich wybdr pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan
okreslonych w niniejszej dokumentacji.

- rozwigzania budowlane oraz detali potaczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, wytycznymi producentow, wiasnosciami
technicznymi stosowanych materiatdow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych, gwarantujacych
zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic z
projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym
znajdujacym sie na budowie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski
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1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z gldwnym projektantem.
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1. Podstawa opracowania

1.1 Projekt budowlany architektoniczny p.n. ,Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i udostepnienie odstoniecia geologicznego wraz
z zagospodarowaniem przylegtego terenu - budowa obiektu mostowego - kiadki
pieszej nad potokiem Ciekgca wraz z utwardzeniem i umocnieniem terenu” -
opracowany przez PSBA Przemystaw Sokotowski Biuro Architektoniczne i INOONI
Jakub Zygmunt w grudniu 2019r.

1.2 Opinia geotechniczna z dokumentacjg badah podtoza gruntowego dla zadania
.Rewitalizacja terenéw poprzemystowych w Szydiowie” - opracowana przez DAGEO
Andrzej Drgzek we wrzesniu 2019r.

1.3 Operat wodnoprawny na budowe ktadki pieszej nad potokiem Ciekgca w km 6+001
na dziatkach nr 549 i 356/2 obr. Szydiéw, gmina Szydiéw dla inwestycji
.Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydtow
w celu zapewnienia wysokiej jakosci zycia mieszkancow” - opracowany przez
mgr inz. Jarostawa Maciasia w sierpniu 2019r.

1.4 Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce
obiektu mostowego - Zelbetowej ktadki pieszej - przekraczajgcej w km 6+001 potok
Ciekgca na dziatkach nr 549 i 356/2 obr. Szydtéw, gmina Szydtéw z dnia
15.11.2019r.

1.5 Uzgodnienia z autorami projektu architektonicznego.

1.6 Aktualne normy obcigzeniowe i projektowe.

2. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany konstrukcji obiektu mostowego - ktadki
pieszej nad potokiem Ciekgca, w ramach adaptacji zdegradowanych terenéw poprzemystowych
w Szydtowie na dziatkach nr ew. 549, 356/2, 361/2 obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013. Projekt
budowlany stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe i nie moze samodzielnie stanowié
podstawy do prowadzenia robdt budowlanych. Projekt wykonawczy bedzie przedmiotem
odrebnego opracowania.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym [1.1].

3. Charakterystyka przeszkody

Przeszkode stanowi potok Ciekaca, ktéry jest lewobrzeznym doptywem potoku Radna.
Projektowana ktadka znajduje sie w km 6+001 potoku. Szerokosé¢ potoku w miejscu
projektowanego obiektu wynosi ok. 3,6m. Rzedna spodu konstrukcji w osi ktadki wynosi 225,31 m
n.p.m. (najnizszy punkt tuku pod ptytg tj. styk z przyczétkiem — 224,68 m n.p.m.).

Zgodnie z operatem wodnoprawnym [1.3] maksymalna rzedna zwierciadta wody
(w przekroju wlotu) wynosi 224,62 m n.p.m. a wiec woda Q¢ (100-letnia) miesci sie po ktadka,
zapas wysokosci wynosi 0,69m. Ktadka nie powoduje wzrostu zagrozenia powodziowego
w zakresie do przeptywdw Q19 wtacznie.

4. Podstawowe parametry projektowanego obiektu

Przekr6j poprzeczny obiektu:

— balustrada 25cm

— chodnik 250cm

— balustrada 25cm

Dtugos¢ catkowita obiektu: 9,00m
Rozpietosc¢ teoretyczna: 8,50m

Dtugos¢ przesta: 8,50m

Kat skrzyzowania z przeszkoda: zblizony do 90°
Kat skosu obiektu: 90°

Ktadka piesza nad potokiem Ciekgca w Szydfowie
Projekt budowlany konstrukcji
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5. Opis schematéw konstrukcyjnych i rozwigzan konstrukcyjno-materialowych
podstawowych elementéw konstrukciji.

Na terenie dziatek nr 549, 356/2, 361/2, nad potokiem Ciekgca zaprojektowano jednoprze-
stowg ktadke pieszg. Dlugosé catkowita kladki wynosi 9,0m a szeroko$¢ 3,0m. Szerokos¢ uzytko-
wa ktadki wynosi 2,5m.

Ktadke zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Balustrady o szerokosSci
25cm i zmiennej wysokosci od 1,38m w srodku rozpietosci do 1,92m nad podporg petnig role be-
lek nosnych i oparte sg na poprzecznicach o przekroju 50x80cm. Miedzy balustradami rozpieta
jest ptyta pomostu grubosci 20cm w spadku podtuznym 2%. Na gornej powierzchni ptyty wykonaé
izolacje z jednej warstwy papy termozgrzewalnej. Nawierzchnie stanowi warstwa kruszywa natu-
ralnego grubosci 8,0cm. Zabezpieczenie brzegéw zaprojektowano z geokraty kotkowane;.

Konstrukcje ktadki zaprojektowano z betonu architektonicznego klasy C30/37, Do zbrojenia
konstrukcji zostanie wykorzystana stal A-lIlIN gat. RB500W oraz pomocniczo klasy A-l gat.
St3SX-b.

Posadowienie ktadki zaprojektowano jako posrednie na palach iniekcyjnych $rednicy
20cm.

6. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

W obliczeniach konstrukcji obcigzenia przyjeto na podstawie normy PN-85/S-10030 Obiek-
ty mostowe. Obcigzenia. Pomost obiektu zaprojektowano na obcigzenie podstawowe ttumem pie-
szych oraz alternatywnie sprawdzono na obcigzenie pojazdem samochodowym o masie catkowi-
tej 6000kg wg normy PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami, traktowanym jako obcigzenie wyjatkowe. Obcigzenie pojazdem okreslono
wg ww. normy, gdyz nawet najlzejszy z pojazdéw samochodowych zdefiniowanych w normie mo-
stowej PN-85/S-10030 posiada mase 15t, co jest zupetnie nieadekwatne ze wzgledu na charakter
i gabaryty projektowanego obiektu.

Projektowana ktadka stuzy do ruchu pieszych lub rowerzystow. Okazjonalnie dopuszczalny
jest przejazd przez ktadke pojazdu samochodowego o masie catkowitej nie wiekszej niz 6000kg
i nacisku na koto nie przekraczajgcym 22,5kN. Przejazd powinien odbywac sie z niewielkg pred-
koscig (do 10km/h) dla zminimalizowania oddziatywan dynamicznych. Podczas przejazdu pojaz-
du na ktadce nie moga znajdowac sie inni ludzie.

Zgodnie z p 9.1 normy PN-85/S-10030 pominieto obcigzenie wiatrem jako nieistotne dla
obiektu tego rodzaju.

7. Wytyczne ochrony ppoz. i ochrony antykorozyjnej konstrukcji.
7.1. Ochrona ppoz. konstrukcji.

Dla ktadki pieszej nie stawia sie Zzadnych wymaganh w zakresie ochrony ppoz.
7.2. Ochrona antykorozyjna konstrukcji.

Na podstawie normy PN-B-03264:2002 elementy konstrukcji zelbetowej ktadki zaliczono
do nastepujgcych klas ekspozycji: XC4, XD1, XF2.

Ochrona antykorozyjna konstrukcji zelbetowych jest zapewniona przez przyjecie odpowied-
niej dla danej klasy $rodowiska wielko$ci otuliny zbrojenia. Izolacje gérnej powierzchni ptyty ktad-
ki wykonac z jednej warstwy papy termozgrzewalnej wywinietej na wewnetrzne powierzchnie ba-
lustrad na wysoko$¢ 8cm.

8. Warunki gruntowo - wodne i posadowienie.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w Szydtowie miedzy ulicami Krakowskg, Kie-
lecka i Kazimierza Wielkiego. Jest to rozlegta dolinka potoku Ciekaca, przeptywajgcego u podnd-
za wzniesienia, na ktérym potozone jest centrum Szydiowa. Rzedne wysokosciowe terenu wokét
ktadki mieszczg sie w przedziale 225,4m do 235,6m n.p.m.

Warunki gruntowe w obrebie przedmiotowej dziatki okreslono na podstawie opinii geotech-
nicznej [1.2]. W ramach badan terenowych wykonano 7 otworéw badawczych do gtebokosci
0,5m-4,7m ponizej poziomu terenu (p.p.t.). Niewielka gtebokos¢ niektérych wiercen wynika
z przerwania prac po natrafieniu na strop skaty wapiennej. W miejscu lokalizacji ktadki znajduje
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sie otwor 3.

W rejonie planowanej lokalizacji ktadki przypowierzchniowg warstwe podtoza stanowig na-
sypy niebudowlane ztozone z mieszaniny piaskoéw, kamieni i humusu (warstwa Il). Migzszo$¢ na-
sypoéw wynosi 0,6m. Ponizej zalega warstwa piaskéw srednich z okruchami wapienia (warstwa
[lI). Na gtebokosci 1,7m znajduje sie warstwa namutdw piaszczystych w stanie plastycznym (war-
stwa IV) o migzszosci 0,9m, pod ktdrg wystepuje soczewka glin w stanie twardoplastycznym
(warstwa V) o migzszosci 0,40m. Na gteboko$ci 3,0m p.p.t., tj. na rzednej 223,4m n.p.m znajduje
sie strop warstwy piaskow drobnych. Warstwa ta nie zostata przewiercona podczas badan tere-
nowych.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono (otwor 3) na gtebokosci 1,05m p.p.t., {j.
na rzednej 224,35m n.p.m. Szacuje sie, ze w okresie duzych opadoéw lub roztopéw poziom wody
moze podnies¢ sie o ok. 0,5m w stosunku do stwierdzonego.

Parametry fizyko-mechaniczne poszczegolinych warstw:

¢ warstwa |- gleba (parametrow nie okreslono)

o warstwa Il — nasypy niebudowlane

- P, H, KR, IT: p=1,65 t/m?, ¢, = 15°; =0 kPa (parametry szacunkowe)
o warstwa lll - piaski srednie

- Ps: 1p=0,2; p™=1,65 t/m?; ¢, = 31°; M;=55 MPa

o warstwa IV — namuly piaszczyste (parametréw nie okreslono)
¢ warstwa V - gliny

- G: I1=0,25; p™=2,10 t/m?; ¢, = 14°; cM=18 kPa; M,=26 MPa

o warstwa VI - piaski drobne i $rednie

- Pd, Ps: 1p=0,6; p=1,65 t/m?; ¢, = 31°; M,=75 MPa

o warstwa VIl — wapienie miocenskie (parametréw nie okreslono)

Dla obszaru, na ktérym znajduje sie przedmiotowa inwestycja gteboko$é przemarzania wg
normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0m.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej oraz wystepowanie w podtozu namutéw w sta-
nie plastycznym posadowienie ktadki zaprojektowano jako posrednie na palach iniekcyjnych
Srednicy 20cm. Podstawe pala nalezy wprowadzi¢ minimum 2,0m w warstwe piaskéw drobnych
(warstwa VI), tj. do rzednej 220,4m n.p.m.

Grunty z wykopow nie nadajace sie do powtérnego wykorzystania nalezy wywiez¢ poza te-
ren inwestycji. Grunty skazone substancjami szkodliwymi nalezy poddaé utylizacji. Wykonawca
robét powinien zapewni¢ miejsce przeznaczone na wywoéz i skladowanie urobku (zwatke).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463) i opinig geotechniczng [1.2], warunki
geologiczne w rejonie inwestycji okreslono jako proste, a projektowany obiekt zaliczono do dru-
giej kategorii geotechnicznej.

9. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej.

Projektowany obiekt jest zlokalizowany poza rejonem eksploatacji gérniczej.
10. Materiaty.

Beton: C30/37, F100

Stal zbrojeniowa: A-llIN gat. RB500W
A-l gat. St3SX-b
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1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

KLADKA PIESZA
Poz.| opis obcigzen
1.1 Ptyta kitadki KN/m? y  kN/m?
1 kruszywo gr. 8,0cm 280kN/m*x 008 m=| 224 | 1,50 | 3,36
2 hydroizolacja 0,10 kN/m? =] 010 | 1,50 | 0,15
Ag= 2,34 | 1,50 | 3,51
3 piyta zelbetowa gr. 20,0cm g=  250kN/m’x 020 m=| 500 | 1,20 | 6,00
g+Ag= 7,34 | 1,30 | 9,51
4 obc. uzytkowe - tum p= 4,00 kNm? 400 | 1,30 | 5,20
alternatywnie:
5 samochody ciezarowe lekkie ztadunkiem (6 ton)
koto przednie 7,50 KN/m? 0,45 0.4 =|4167 | 1,20 | 50,00
koto tylne 22,50 kN/m?> 0,45 06 =|8333] 1,20 |100,00
OGOLEM g+Ag+p= [ 11,34 1,30 [ 1471
2. PLYTA KLADKI
PLYTA KLADKI
Poz.| opis obcigzen KN/m | KNnvm KN/m2| Vo | Yo | Vs
OBCIAZENIA STALE
1 Ciezar wlasny— gen. automat. 1,2010,90( 1,00
- balustrada przy podporze Ah_, =54,0cm 25,0x 0,54m x0,25m 3,38
2 Obcigzenie state 2,34 11,500,901 1,00
OBCIAZENIA ZMIENNE
3 Obc. uzytkowe - ttum 4,00 11,30 0,50
alternatywnie:
4 samochody ciezarowe lekkie (6 ton)
koto przednie 7,50 045 0,4 41,67]1,20 -
koto tyine 22,50 0,45 0,6 83,33]1,20 -
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Uwaga! Szeroko$¢ rozwarcia rys ograniczono do 0,2mm z uwagi na klase ekspozycj (XC4, XD1, XF3).
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0612 2019) Zadanie: Phyta_kbadki_ug [ugiecia zarysowane] phuty] Firma; Marcin MAT DG4 [ABC Pruta)

[
u=3,1mm=>f=0,2mm = L/13750 < fclop = 2750mm/200 = 13,8mm

REAKCJE PODPOROWE

Reakcpe: £ Obwiednia wg RZ - przez sumowanie [Max - Obliczeniowe)
Suma: Z=612.2kN
Suma adezvtanwch: Z=612 2k
RZ=103.4kM
Il.‘lj,‘l l'-|l_~'J.‘+
93,3 993
w
FAZ=99,3kM
oS T S
wr w
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[06.12.2019) Zadanie: Pryta_kbadki Firma: Marcin MATOGA [ABC Phyta)




3. BALUSTRADA KLADKI

[06.12.2013) Zadanie: Belka kkadki

BALUSTRADA KLADKI
Poz.‘ opis obcigzen KN/m | KNnvm KN/m2| Vo | Yo | Vs
OBCIAZENIA STALE
Ciezar wlasny— gen. automat. 1,2010,9011,00
1 - balustrada przy podporze Ah __ =54,0cm 25,0x 0,54m x0,25m 3,38
2 Obcigzenie state - z ptyty 7,34x  2,50m  x0,50 9,18 1,5010,90( 1,00
OBCIAZENIA ZMIENNE
3 Obc. uzytkowe - ttum 4,00x 2,50m x0,50 5,00 1,30] - |0,50
alternatywnie:
samochody cigzarowe lekkie (6 ton) 5,00x 2,50m  x0,50 6,25 1,20 - -
4 koto Przgdnie (zuwzglednieniem 750x 111 0.45 18.50 120] - i
potozenia poprzecznego)
I;(c))}srxz;gzglgv;/zglednieniem potozZenia 2250x 111 0.45 55,50 120 - i
Przekisi 1 (25:137)
A=34250m2; Js=713542cm4; Jy=178385cmd; J2=5356995cmd
z
85
¥ X

ks

Firma: Marcin MATOGA [ABC Obigkt3D]

Beton C30/37




Momenty gnace Mz [kMm] Obwiednia - przez sumowanie [ - Obliczeniowe]
Atrpbuty: Bazowy

I_ 275.9kMm

IWWIIIIIIIIIII [

L

[DE.12.2019]) £adanie: Belka_kbadki Firma: Marcin MATOGA [ABC Obiskt3D)

Sity poprzeczne Ty [kM] Obwiednia - przez sumawanie ['e; DI;IiczeEinwe]
bty Bazowy

PR LEECL BETI

b

[0E.12.20159] Zadanie: Belka_kbadki Firma: Marcin MATOGA [ABC Obiekt3D]




Przekid poprzeczny b ateriaky

Beton: B37 Stal [zbroj. podruzne]: A-I1IN [RES00]
fe.cube=37 OMPa fuk=500.0Pa
fek=30.0MPa fyd=420,0MPa
fetk=2.0MPa ftk=550,0MPa
fetm=2,9MPa
137 Etd;ff:g”h':lf: Stal [zbro, poprzeczne) A-IIN (RES00W)
fed*=16,7/MPa fyk=500,0MPa
Ecm=32GFa fyd=420,0MPa
ftk=550,0MPa
ac=1
0.25
Parametry dla standw granicznych nosnogci
Srednica zbrojenia dolneqo: 16mm; Otulina zbrojeria dolnego: 53mm; Procent zbrojenia doprowadzonego do podpany: 333%
Srednica zbrojenia gémega: Smm; Qtulina zbrojenia garmego: B3mm;
Srednica strzemion: Bmm; Strzemiona 2 gabeziowe K.at nachylenia fciskanych betonowych krzpéulcdw: 33st,

Parametry dla standw granicznpch uzgtkowalnodci

Graniczna szerokosd s 0,2mm

Graniczna wartosc ugiecia dla przesta 1: alim=43mm WWzpdhizedna przekroju miarodajnegao do wyznaczenia ugiecia przesta 1: #=4,080m

Fodzaj cementu: zvykby | szpbkotwardniejacy
Wiek betonu w chwili obciggenia: 28 dni
Czas twaniaobciazenia: 25500 dni
Wilgotnogd powietrza: 807

[0E12.201913:37:38) Belka - Dane poczatkowe ABC Kalkulator zelbetu

400

2l 8500

2816 L=8500mm

1416 L=8500mm

M ateriaty Zuzycie materiakdw
Przekrd poprzeczny
Betar: B37 taza zhrajenia dolnego: a0.25kg
- Stal [zbraj. podbuzne] A-IM Maza zbrojenia gdrnego: 0.00kg
Stal [zbraj. poprzeczre]: A-1IM taza zbrojenia poprzecznego: 23.61kg
. . Maza zbrojenia agdtem: £3.36kg
Strzemiona #8 [2 gateziowe]
137 Obijgtasé betanL: 291m3
||
0,25
+—t
[06.12.2019 13:36:5E) Belka - Zginanie ABC Kalkulator zelbetu




Schemat zbrojenia Pala powierzchni zbrojenia

Ag1=E,032cme [ZH1E]; a1=E1mm

Strzemiona 288 co 400mm; Ssw=2513cm2/m

Ponadto dodatkowe zbrojenie na skigcanie:
Agw=0000cm2 [0#16)
Azw=0000cm2/m

(06122019 13:38:04) Belka - Przekmdi A4 ¥=4,181m

Sprawdzenie standw granicznych

Stan granicery nognogcl - ZGIMAMNIE

trd=34611kMm > t2d=27E 03kMNm

Stan graniczry nosnosci - SCINAMIE

Wed=1217kM < Wid1=182 30kMN

Stan araniczry nofnosci - SKRECANIE

Zhrojenie na skrecanie nie jest wymagane

Stan araniczny uzytkowalnosci - BYSA PROSTORAD EA
bk1=193 41kMNm < Mol =226,75kHm

Stan araniczny uzytkowalnosgci - UGIECIE [dla x=4,420m)
a=0.002m < alim=0,043m

ABC Kalkulator zelbetu

- KONIEC -

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL
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Widok z gory

3-3

w/s = 297 / 420 (0.12m2)

1:50 y -
1:50
q 3000
2 250, 2500 20| 02678
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nawierzchnia mineralna
e , - | N pamas on | .| | BETON C30/37 F150
i | ] ' || e | "® STAL A-llIN RB500W
/ |ptyta Zelbetowa gr. 20cm ae)
\ | / | \ N D S -
\ -_— e e—— +——F—————— = \ . J
‘ / / / | ‘ N 1+225,42 + +225,60 \\
} | peszel instalacii elektrycznej // / : } NN RRNNNNNENE: STAL A-I St3SX-b
| N
\ / | | \ N
| 0 N
\ | @ [ / | \ N
/ +226. N N
 5ls S T N L B = =
&N | / T T,
A 1 | / [ | | 150580 o0 1 +22462 200150
—_— —| / I | ! I ]
} / / // : } | :J.vl\ifﬁ\:a autorskie zastrzezone.
| 2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
! | / /’ I ‘ niezgodno$ci skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem.
‘ | / | | ‘ 3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢
| | / | | ‘ wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
| 4 / | | rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i
| 3 | / / | | 1250 ) 1250 N projektami branzowymi.
[ [ 1 1 t
| ‘ gtéwny projektant
o e Y S - —— | -
I 1 f} PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE
/ ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
8000 / ’ 500 @ tel. 510-322-986
9000 www.psba.pl
<8 _ INOONI Jakub Zygmunt
%&% 2 I N D ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice
q tel. 662-101-522
L o email: biuro@inooni.pl
granica cieku granica cieku
1 2 2 nazwa i adres obiektu budowlanego
Obiekt mostowy - ktadka piesza
1 50 1 50 nad potokiem Ciekaca w Szydtowie
s : : 3000 m. Szydiéw, dziatki nr ew. 549, 356/2, 361/2
przekrOJ p0d+uzny WIdOk Z bOku ] +226.78 250T 2500 T250 +206.60 + 426,78 obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013
| - — = B AL
...... — =
| N
. nawierzchnia mineralna | N nawierzchnia mineralna NN tytut projektu
pI'OfI| 2 naturalnego kruszywa gr. 8cm I 8 N 2 naturalnego kruszywa gr. 8cm N o Adaptacja zdegradowanych terenéw
otworu hydro[zolaqa | - Q N\ hydro!zolaqa [\ == poprzemystowych oraz ochrona
3 plyta Zelbetowa gr. 20cm | +29568 o N N |plyta Zelbetowa gr. 20cm N\ R i udostepnienie odstoniecia geologicznego
¢ 2h | | 9% 422560 S N N wraz z zagospodarowaniem przylegtego
29540 s [R50 — s s O S —— N +225.42 + +225.60 N terenu - budowa obiektu mostowego
’ ’,4»4, —————————— —_—— =] - ktadki pi j nad potoki Ciek:
s T~ . P NESEHNY RN pieszej nad potokiem Ciekgca
E=TNg T e S RO N (W \\Q{ - —_———————— - ‘ P - B AOONNNNAN D AN S wraz z utwardzeniem i umocnieniem terenu
EHLL NN o =
] L
— L +24.62 maks. rzgdna 2. wody (Q1%) sy 2480 422462 maks. rzgdna zw. wody (Q1%)
P 122462 ~ |
LI j"_- Ps +224.15 poziom lustra wody N +224.15 poziom lustra wody opracowat
IO —_—t————— T _— Marcin Matoga -
L . | teren isthie ; Konstrukcje budowlane
3 zabezpieczenie brzegu } L 200 ul. Hugona Kottataja 9/7
1B 31-502 Krakéw
v v ! geokrata kotkowana | ‘ o tel. 124212923
- g |
\\// \\j \7 Nmp N \\ | / projektant/nr uprawnieri/podpis
LV ‘ mikropale iniekcyjne 8200 } mikropale iniekcyjne 8200 ‘ mgr inz. Marcin Matoga
| | upr. nr: 15/2001
G I } "'j sprawdzajacy/nr uprawnier/podpis
£ | ! mgr inz. Krzysztof Seweryn
P L +22040 ‘ L 22040 upr. nr: 134-Km/74
} wspotpraca
500 8000 500 inz. Diana Polucha
9000 branza data faza proj. skala
konstr. 12.2019 PB 1:50
temat rysunku nr rysunku
Ktadka piesza SZP PB KM 01

Allplan 2019




PSBA Przemystaw Sokotowski INOONI JAKUB ZYGMUNT
Biuro Architektoniczne

ul. Niecata 8/3, ul. Szymanowskiego 2a/6
25-305 Kielce 41-400 Mystowice,

tel. 510-322-986 tel. 662-101-522

www.psba.pl www.inooni.pl
przemyslaw.sokolowski@gmail.com biuro@inooni.pl

ZALACZNIK 1



PSBA Przemystaw Sokotowski INOONI JAKUB ZYGMUNT
Biuro Architektoniczne
ul. Niecata 8/3, ul. Szymanowskiego 2a/6

25-305 Kielce 41-400 Mystowice,

tel. 510-322-986 tel. 662-101-522
B A www.psba.pl www.inooni.pl

przemyslaw.sokolowski@gmail.com biuro@inooni.pl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.

ADAPTACJA ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH
ORAZ OCHRONA I UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA
GEOLOGICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO
TERENU - BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO - KLADKI PIESZE)]
NAD POTOKIEM CIEKACA WRAZ Z UTWARDZENIEM I
UMOCNIENIEM TERENU.

adres inwestycji

m. Szydtdéw, dziatki nr ew. 549, 356/2, 361/2 obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013
inwestor

Gmina Szydtow, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtoéw

branza

zagospodarowanie terenu i architektura

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny do celéw, ktérym ma stuzy¢.

projektant:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski,
239/SWOKK/2015

uprawnienia bud. w specjalnosci
architektonicznej

do proj. bez ograniczen

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Jakub Zygmunt
11/SLOKK/2016

uprawnienia bud. w specjalnosci
architektonicznej

do proj. bez ograniczen

data opracowania
16.12.2019



SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/23/15 Kielce, dnia 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA nr 239/SWOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Przemystaw Grzegorz Sokotowski
urodzony w dniu 05.01.1986 r. w Skarzysku - Kamienne;
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowe;
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK arch. Marek Gora

2. Sekretarz SOKK arch. Marek Krawczyk

3. Czionek SOKK arch. Andrzej Gtowacki

4. Cztonek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatk

5. Czlonek SOKK arch. Andrzej Tracz 1
Otrzymuija: P //

1. Whnioskodawca: Przemystaw Grzegorz Sokotowski, 26-500 Szydtowiec, ul. Zeromskiego 24

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



[ZBA ARCHITLRKTOW

RZECZYPOSPOLILE] POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/4/16 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 11/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Jakub Cezary Zygmunt
urodzony w dniu 12 kwietnia 1987 roku w Jaworznie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrébel

Otrzymuija:

Whioskodawca: Jakub Zygmunt

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
Rada Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP

ala

2 OO



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Grzegorz Sokotowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 239/SWOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0249.

Cztonek czynny od: 01-02-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-11-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0249-YF42-B9AA-CB38-EF39

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB CEZARY ZYGMUNT
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/SLOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1769.

Cztonek czynny od: 05-10-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-11-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1769-D3E1-24FY-3DCA-28AE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacvmi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
1) mgr inz. Marcin Matoga — projektant

2) mgr inz. Krzysztof Seweryn - sprawdzajacy

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.
Nr 207 z 2003r., poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art.20 ust.4 pkt2 tej ustawy

Oswiadczamy, ze projekt budowlany konstrukeji pt.:

Adaptacja zdegradowanych teren6w poprzemystowych
oraz ochrona i udostepnienie odsloniecia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przyleglego terenu - budowa obiektu
mostowego - kladki pieszej nad potokiem Ciekaca
wraz z utwardzeniem i umocnieniem terenu

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 223 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wlasnorgcznymi podpisami prawdziwos¢
ztozonego oswiadczenia.

1) Projektant O //d/;_ )
mgr inz. MARCIN MATOGA

Uprawnienia budowlé#e do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci:
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: 15/2001

2) Sprawdzajac /)
) Sp jacy /{ —_

mgr inz. Krzysztof Seweryn
uprawn. do projektowania 1 Kicrowania
robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjaln konstrukcyjno-budowlane
arewid 134-Km/74 - RPP iy 74/R

Krakow, 16.12.2019r.
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ZALACZNIK 2



Sandomierz, dn. 15.11.2019 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Sandomierzu

KR.ZUZ.4.421.229.2019.KZ f#?i‘*?

DECYZIA

Na podstawie:

— art. 104 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z2018r., poz. 2096 ze zm. zm.);

— art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2,
art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 403 ust. 12 pkt 12, art. 407 ust. 1i2 pkt 1i 3, art. 188 ust. 1, ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Szydtéw z dnia 28.08.2019 r. wraz z uzupetnieniem z dnia 24.09.2019 r., dziatajgcej przez petnomocnika
Przemystawa Sokotowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego -

orzekam

I.  Udzielam dla Gminy Szydidw pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe pfyngce obiektu mostowego — zelbetowej kfadki pieszej — przekraczajacej
w km 6+001 potok Ciekgca na dziatkach nr 549 i 356/2, obreb Szydtdéw, gmina Szydtéw, powiat
staszowski, woj. Swietokrzyskie.

1. Charakterystyczne parametry:
a) dtugosc ktadki: 9,0 m
b) szerokos$¢: 3,0 m
c) Swiatto poziome: 8,0 m
d) grubosc zelbetowej ptyty nosnej—0,20 m
e) balustrady ktadki na wysokosci 1,1 m
f) rzedna spodu ptyty —od 225,23 m n.p.m. do 225,39 m n.p.m.,
g) rzedna spodu konstrukcji ktadki w osi — 225,31 m n.p.m.
h) maksymalna rzedna zwierciadfa wody — 224,62 m n.p.m.
i) przeptyw miarodajny Qix - 7,7 m3/s
j) wspotrzedne Srodka  ktadki  (w  geodezyjnym  ukfadzie odniesienia  PL-ETRF2000)
x: 5605905.1 y:7499988.1

. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

1. Celem inwestycji jest budowa obiektu mostowego prowadzonego przez wody powierzchniowe,
tj. zelbetowej ktadki pieszej przekraczajgcej w km 6+001 potok Ciekaca.

2. Zakres prowadzonych prac:
a) wykonanie platformy roboczej na obu brzegach cieku
b) wykonanie pali
c) wykonanie wykopdw do poziomu spodu fundamentéw
d) betonowanie fundamentéw
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e) zasypanie wykopdow, montaz szalunkéw przesta, betonowanie ptyty przesta i balustrad,
demontaz szalunkéw

Ill.  Zasieg oddziatywania wnioskowanych uprawnied obejmuje obszar w granicach dziatek nr 549
i 356/2, obreb Szydtéw, gmina Szydtéw, powiat staszowski, woj. Swietokrzyskie.

IV. Ustalam warunki wykonania uprawniern wynikajgcych z niniejszego pozwolenia.

1. Roboty zwigzane z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia w zakresie objetym niniejszym
pozwoleniem wykona¢ zgodnie z niniejszg decyzjg, zatgczonym operatem wodnoprawnym oraz
obowigzujacymi przepisami w sposéb zapewniajgcy ochrone elementdéw srodowiska naturalnego.

2. W okresie wykonywania robét nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw wody w cieku.

3. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone wdd powierzchniowych i podziemnych
przed zanieczyszczeniami.

4. Powiadomi¢ .z dwutygodniowym wyprzedzeniem Nadzér Wodny w Sandomierzu o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia robot. ~

5. Przekroczenie cieku nalezy wykonac bez naruszania struktury dna i skarp.

6. Utrzymywac obiekt mostowy w nalezytym stanie technicznym oraz powiadomi¢ administratora
cieku o planowanych robotach.

7. Teren w otoczeniu planowanej inwestycji powinien by¢ uporzagdkowany i pozostawiony w stanie nie
gorszym niz wyjsciowy w chwili rozpoczynania robot.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawniel oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

VI. Obowigzek ustalania czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolei wodnoprawnych na prowadzenie
przez wody powierzchniowe ptyngce obiektu mostowego.

Uzasadnienie

Pan Przemystaw Sokofowski petnomocnik dziatajgcy w imieniu Gminy Szydtdow, wystgpit
z wnioskiem z dnia 28.08.2019 r. wraz z uzupetnieniem z dnia 24.09.2019 r. o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na: prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektu mostowego zelbetowej
ktadki pieszej — przekraczajacej w km 6+001 potok Ciekgca na dziatkach nr 549 i 356/2, obreb Szydtdw,
gmina Szydtéw, powiat staszowski, woj. $wigtokrzyskie. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na
wniosek, na co wskazuje art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r,,
poz. 2268 ze zm.). Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 i 3 w/w ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz.
2268 z p6éin.zm.) do wniosku dotgczono:

- operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym
okreslen specjalistycznych, wykonany w sierpniu 2019 r., przez mgr. Inz. Jarostawa Macias zgodnie
z wymogami art. 408 i 409 w/w ustawy;

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez

Burmistrza Miasta i Gminy Szydtéw, znak : IGP.I11.6727.W.27/2018 z dnia 03.06.2019 .
Ponadto do wniosku dotgczono uproszczony wypis z rejestru gruntow dla dziatek bedacych w zasiegu
oddziatywania przedmiotowego zadania oraz stosowne petnomocnictwo potwierdzajgce umocowanie
Pana Przemystawa Sokotowskiego do wystepowania w imieniu wnioskodawcy (upowaznienie, znak:
IGP.1.271.03.2019 z dnia 30.05.2019 r.) oraz optate za wydanie wnioskowanego pozwolenia
wodnoprawnego.

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego postepowania nie nalezy do przedsiewzied
wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzn.zm.) a zatem stosownie
do zapisoéw art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pdézi.zm.) decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia nie jest wymagana.
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Projektowana budowa kfadki pieszej nad potokiem Ciekaca jest realizowana w ramach inwestycji
pt.: ,Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydtéw w celu zapewnienia
jakosci zycia mieszkancéw”. W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest budowa niewielkiej,
jednoprzestowej, zelbetowej ktadki pieszej, tgczacej dwa brzegi rzeki Ciekacej.

Po analizie wniosku i zatgczonych do niego dokumentdéw tutejszy organ uznat, ze wniosek jest
kompletny wobec powyzszego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdin. zm.) pismem znak: KR.ZUZ.4.421.229.2019.KZ z dnia 03.10.2019 r.
zawiadomit strony o toczgcym sie postepowaniu, informujgc jednocze$nie o mozliwosci zapoznania sie z
aktami sprawy w wyznaczonym terminie. Jednoczesnie spetniajgc wymagania zawarte w art. 400 ust. 7
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne informacje o wszczeciu postepowania w przedmiotowej
sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez jej umieszczenie na tablicy ogtoszen i BIP: Urzedu
Gminy w Szydtowie, Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sandomierzu (https://wodypolskie.bip.gov.pl)
Przed wydaniem decyzji strony, w mysl art. 10 § 1 k.p.a, mogty zapoznac sie z aktami sprawy
i wypowiedzie¢ sie co do zebranego materiatu dowodowego. W wyznaczonym terminie zadna
z prawidtowo zawiadomionych stron nie zapoznata sie z aktami sprawy, nie wptynety tez zastrzezenia
i uwagi co do wnioskowanych uprawnier w celu umozliwienia stronom oraz osobom zainteresowanym
sktadanie uwag, wnioskéw i wyjasnien. W wyznaczonym terminie nie wptynety zastrzezenia i uwagi
co do wnioskowanych uprawnien.

Wykonanie projektowanej budowy kfadki pieszej nad potokiem Ciekaca zgodnie art. 389 pkt 9
ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe pfyngce obiektu mostowego. Z uwagi na
przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnien oraz lokalizacje przedsiewziecia, stosownie do tresci
art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego, organem wtfasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

Z zataczonych do wniosku dokumentéw wynika, ze projektowana ktadka zostanie wykonana na
dtugosci ok. 9,0 m i szerokosci 3,0 m. Grubos¢ zelbetowej ptyty nosnej wynosi 0,20 m. Balustrady ktadki,
na szerokosci cieku beda betonowe, na wysokosci 1,1 m. Rzedne spodu ptyty wynoszg 225,39 m n.p.m.
przy lewym przyczétku i 225,23 m n.p.m., przy prawym. Rzedna spodu konstrukcji ktadki w osi wynosi
225,31 m n.p.m. Maksymalna rzedna zwierciadta wody (w przekroju wylotu) wynosi 224,62 m n.p.m.
Planowane jest wykonanie fundamentéw posrednich na obu brzegach strumienia dla posadowienia
przesta ktadki. Swiatto obiektu mostowego wynosi 8,0 m. Na podstawie obliczed zawartych w operacie
stwierdzono, ze zostanie zapewniony swobodny przeptyw wody Qi bez spietrzania wody. Obliczenia
hydrologiczne zostaty wykonane zgodnie z rozporzadzeniem nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie w
sprawie warunkoéw korzystania z wéd regionu wodnego Gdornej Wisty. Projektowana inwestycja nie
bedzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Parametry, cel i zakres
przedmiotowych robdt okreslono w czesciach I-lll niniejszej decyzji. Przyjete rozwigzania projektowe
oraz technologia wykonania robdt nie naruszy przekroju czynnego koryta rzeki, a tym samym nie
spowoduje zmian w przeptywach wdéd. Z uwagi na niewielka skale i ograniczony zasieg planowanego
przedsiewziecia oraz zastosowane materiaty i technologie wykonania robdt, nie wystgpi zjawisko
negatywnego oddziatywania na S$rodowisko gruntowo-wodne zaréwno w fazie jego realizacji jak
i eksploatacji.

Inwestycja bedgca przedmiotem niniejszego pozwolenia zgodnie z Planem gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty ustalonym w drodze rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz. U z2016r., poz. 1911 ze zm.) zlokalizowane bedg w granicach wydzielonych jednostek:

- Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP) o nazwie ,,Wschodnia do Sanicy” oznaczonej
europejskim kodem PLRW20006217883;

- Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) oznaczonej europejskim kodem PLGW2000115,
zaliczanych do regionu wodnego Gornej Wisty.

Z analiz dokonanych na etapie postepowania zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji wynika, ze
przedmiot oraz zakres przedsiewziecia objetego niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym nie stanowi
zagrozenia dla osiggniecia wyznaczonych celow srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty. Dla w/w JCWP okreslono aktualny stan zty i zagrozony ryzykiem nie
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osiggniecia celéw $rodowiskowych a celem srodowiskowym jest ochrona, poprawa oraz przywracanie
stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, tak aby utrzymac dobry potencjat ekologiczny i dobry
chemiczny, natomiast dla w/w JCWPd stan ilosciowy jako dobry a stan chemiczny jako staby oraz
zagrozony ryzkiem nie osiggniecia celdw $rodowiskowych. Celem s$rodowiskowym dla w/w JCWPd jest
osiggniecie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego. Nie przewiduje sig, aby realizacja inwestycji mogta
mie¢ wptyw na modyfikacje fizycznych charakterystyk czesci wod powierzchniowych lub zmiany
poziomu czesci wod podziemnych, ktére to zmiany mogtyby skutkowac pogorszeniem stanu czesci wod
powierzchniowych lub podziemnych.

Inwestycja bedgca przedmiotem niniejszego pozwolenia nie koliduje z celami oraz dziataniami
ustalonymi w Planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Gérnej Wisty, przyjetym
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 roku w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania Ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841).

Na terenie objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Szydtéw zatwierdzony uchwatg rady Gminy Szydtéw. Nr XXI11/105/2012 z dnia 30 marca
2012 r.). Ktadka zlokalizowana jest na obszarach ZE (tereny dolin rzecznych) i WS (tereny wéd
ptyngcych). Na terenie ZE dopuszczono obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, na terenie
WS dopuszczono infrastrukture techniczng i przeprawy. Z analizy zapiséw w/w planu wynika, ze
lokalizacja przedsigwzigcia nie pozostaje w sprzecznosci z ustaleniami zawartymi w planie.

Ponadto stwierdzono, ze analizowany teren lezy poza granicami obszaréw Natura 2000 oraz
innych obszaréw chronionych ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody. Jedynym obszarem chronionym, w granicach ktérego zlokalizowany jest teren wnioskowanego
ujecia jest Chmielnicko-Szydtowski Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie, ktérego obowigzuja
zakazy wskazane w Uchwale XXXV/620/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 11 wrzeénia
2013 r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2013r., poz. 3312). Realizacja inwestycji nie wigze sie z likwidowaniem
naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych, zadrzewien $rédpolnych,
przydroznych i nawodnych. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw przewidzianych dla tego
obszaru, w zwigzku z tym nie powinna stanowi¢ zagrozenia osiggniecia celéw srodowiskowych i wptyngé
negatywnie na srodowisko przyrodnicze obszaru chronionego.

Inwestycja nie narusza interesow 0sob trzecich, nie pogorszy stanu $srodowiska naturalnego.

Zakres uprawnieni udzielonych w przedmiotowym pozwoleniu oraz warunki ich realizacji okre$lono

w czesciach |-l zgodnie z wnioskiem, w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne z uwzglednieniem
koniecznosci zachowania zasad ochrony srodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej.
Dla zapewnienia ochrony wdéd przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenie prac jak i pdiniejszej
eksploatacji w czesci IV sentencji decyzji ustalono warunki na jakich uprawnienia wynikajgce z
udzielonego pozwolenia wodnoprawnego mogg by¢ realizowane. Jednoczesnie nadmienia sie ze
obowigzek utrzymywania urzgdzen wodnych spoczywa na ich wiascicielu, co wynika z tresci art. 188 ust.
1 ustawy Prawo wodne. Wnioskujacy nie przewiduje przypadkdw wystgpienia awarii urzgdzen istotnych
dla realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, stad nie okreslono rozmiaru i warunkdéw
korzystania z wod oraz urzagdzen wodnych w przypadku wystgpienia awarii.

Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami niniejszej decyzji, zatagczonym operatem wodnoprawnym,
obowigzujgcymi przepisami i w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia. Obowigzek
ustalania czasu obowigzywania nie dotyczy pozwoled wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen
wodnych, a zatem majac na wzgledzie zapisy art. 17 ust.1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy mdwigce, ze przepisy
dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do: obiektdw mostowych prowadzonych przez
wody powierzchniowe nie ustalono okresu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego
niniejszg decyzjg, o czym orzeczono w czesci VI sentencji decyzji. Jezeli jednak wykonanie obiektéw
okreslonych w niniejszej decyzji nie zostanie rozpoczete w terminie 3 lat od dnia zgodnie z art. 414 ust. 1
pkt 3, w ktérym decyzja stata sie ostateczna pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Informacja zawarta w punkcie V sentencji decyzji pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnieri osdb trzecich przystugujqcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen jest spetnieniem
wymagania wynikajgcego z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne. Ponadto wskazuje sie, ze
wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzeri koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem tego pozwolenia, na co wskazuje art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne. Niniejsze

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Diugosza 4a, 27-600 Sandomierz
tel.: +48 (15) 832 27 97 | faks: +48 {15) 833 27 07| e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl



pozwolenia zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy Prawo wodne wydano na podstawie operatu
wodnoprawnego sporzadzonego w sierpniu 2019 r. oraz informacji zgromadzonych w toku
przeprowadzonego postepowania. W oparciu o analize powyzszych dokumentdw nalezato uzna¢, ze nie
zachodzg przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym
zakresie, w sposéb okreslony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach okre$lonych
niniejszg decyzja.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo do wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Krakowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sandomierzu w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia (art. 127 § 11§ 2 oraz art. 129§ 11 § 2 KPA).

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotfania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. :

Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystgpienia
uzasadnionych przyczyn —zgodnie z art. 415 ustawy Prawo wodne.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 § 1 KPA). Whniesienie
odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 KPA).

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz uzyskania innych decyzji
wymaganych na podstawie przepiséw odrebnych przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.

Wtasciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim, w terminie 60 dni od dnia
przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia (art. 331 ust. 3 Prawa wodnego).

o A ASN
Krzysztof Sobiecki

Otrzymuia (ZPO, Poczta Polska):

@ Gmina Szydtéw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw — za posrednictwem petnomocnika Przemystaw Sokotowski,
adres: PSBA Przemystaw Sokofowski Biuro Architektoniczne, ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
2) Skarb Panstwa — Starosta Staszowski, ul. Jézefa Pitsudskiego 7, 28-200 Staszéw
3) Skarb Panstwa - Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
4) A/a+ 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomosci (Poczta Polska):

1) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
- decyzja ostateczna — do systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2268 z péZn. zm.) od
niniejszej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego nalezna opfata wynosi 221,34z1. (stownie ztotych: dwiescie dwadziescia jeden
34/100). W/w opftate uiszczono dnia 27.08.20189 r., stosownie do zapisow art. 398 ust. 8 na rachunek bankowy Wdd Polskich:

Nr 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026, a poswiadczenie wniesienia optaty przedtozono Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni w
Sandomierzu.

specjalista Katarzyna Zak, dn. 15.11.2019 r.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Diugosza 4a , 27-600 Sandomierz
tel.: +48 (15) 832 27 97 | faks: +48 {15) 833 27 07| e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.p!
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1. ZAKRES R,O,B(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWIzANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1 Zakres roboét dla catego zamierzenia
Planowana jest niewielka, jednoprzestowa, ktadka piesza spinajgca dwa brzegi rzeki
Ciekacej. Zostanie wykonana jako zelbetowa, monolityczna, wykonywana na miejscu
budowy. Dtugos¢ ktadki wynosi ok. 9 m, Swiatto poziome 8 m, jej szerokos¢ 3,0m.
Grubosc¢ zelbetowej ptyty nosnej — 20cm, rzedne spodu ptyty wynoszg 225.39 m npm.
przy lewym przyczoétku i 225,23m npm. przy prawym. Ptytg wzmocniona jest tfukiem o
rzednej w osi kfadki 225,31 m npm. (réwno z ptyta ktadki) i 224,85 m npm. i 224,68 m
npm. przy styku z przyczotkami, odpowiednio przy lewym i prawym. Balustrady ktadki,
na szerokosci cieku, bedq betonowe petne, na wysokos¢ 1,1m. Ktadka bedzie miata
uktad jednoprzestowy, bez podpdr w korycie strumienia. Planowane jest wykonanie
fundamentéw posrednich na obu brzegach strumienia dla posadowienia przesta kiadki.
Fundamenty zostang wykonane z zastosowaniem mikropali.

1.2 Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapéw robét:
1) Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji
inwestycji,
2) Roboty rozbiérkowe obiektow i wycinka drzew
3) Wykonanie robot ziemnych niwelacyjnych na potrzeby fundamentowania obiektow,
4) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby
przedmiotowej inwestycji,
5) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem kiadki pieszej
6) Wykonanie robét niwelacyjnych, dostosowujacych poziomy terenu do projektowanych
rzednych, wykonanie umocnien nabrzeza
7) Budowa projektowanych ciggdw komunikacyjnych,
8) Uprzatniecie placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- pozostatosci po nieistniejgcym budynku

3. WYKAZ ELEMENTOW ZACjOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

3.1 Istniejace elementy zagospodarowania terenu
Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:
- napowietrzna sie¢ energetyczna NN znajdujaca sie w poblizu
- koryto rzeki
- niewykazane na mapie i w terenie studzienki i kanaty,
- nierdwnomierne uksztattowanie terenu,

3.2 Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- roboty rozbiorkowe - szczegoélnie w zakresie prac ziemnych
- projektowane obiekty - kfadka piesza



WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJII ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Wystepujg zagrozenia dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 , z pdzn. zm.) -
poniewaz:

Roboty budowlane Skala miejsce i czas wystapienia zagrozenia
zagrozeni
a
Roboty budowlane, ktérych charakter, umiarko |- prace rozbidérkowe zwigzane z
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wane istniejagcym obiektem
szczegdlnie wysokie ryzyko - prace w wykopie zwigzane z
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia budowg fundamentow

ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci

- kopanie wykopow o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

-roboty przy ktoérych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow linii elektoro-energetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1
kv,

Roboty budowlane przy prowadzeniu ktorych brak - nie wystepuje
wystepujq dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie brak - nie wystepuje
promieniowaniem jonizujacym

Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego brak - nie wystepuje

napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

Roboty stwarzajace ryzyko utoniecia umiarko | - prace zwigzane z budowg ktadki
pracownikow wana pieszg

Roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w |brak - nie wystepuje

tunelach

Roboty wykonywane przez kierujacych brak - nie wystepuje

pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
nie wystepuje

Roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg brak - nie wystepuje
wytwarzang ze sprezonego powietrza

Roboty wymagajace uzycia materiatow brak - nie wystepuje
wybuchowych

Roboty prowadzone przy montazu i demontazu |brak - nie wystepuje

ciezkich elementéw prefabrykowanych

Przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢
planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni - przewidywana ilos¢ prac
budowlanych przewiduje przekroczenie tych wartosci.
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU,KTA2U PRACOWNIK(':)W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1

5.2

5.3

Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdélne warunki higieny i
bezpieczenstwa pracy, szczegétowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od
wykonywanych robot, dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR) obstugiwanego
urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacej stosowng wiedze techniczna.
Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, jak
réwniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢
prowadzone w stosunku do osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz
nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem roboét. Podczas instruktazu
powinny by¢ poruszone tematy

dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robét,

2) sposobu i technologii prowadzenia robot,

3) stanu istniejgcego - przed rozpoczeciem robot,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkdéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkdéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidiowego i bezpiecznego wykonania robat.

Przed przystgpieniem do robdt powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematow
poruszanych podczas instruktazu.

Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracq bedq zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to
rowniez innych oséb przebywajacych na terenie budowy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikow bedzie posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace
sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty bedq wykonywane w odlegtosci wiekszej niz
500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna
apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnic
szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu
srodki lokomociji.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

Do podstawowych srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych naleza:



1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs$¢, wjazdéw, zabezpieczenie przed dostepem oséb
trzecich

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,

- urzadzenie pomieszczen sanitarno - higienicznych i socjalnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie utylizacji sciekéw,

- urzadzenie stref gromadzenia odpadow.

2) Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
przez pracownikow robot budowlanych, w tym m. in.:

- zabezpieczenie drog komunikacji,

- zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,

- zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

- zabezpieczenie stosownych drdg ewakuacii,

- zabezpieczenie wentylacji, odciaggéw powietrza etc.,

- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
- zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

3) Wyposazyc¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochrony osobistej.

4) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolacji

5) Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych
urzadzen technicznych, w tym m. in.:

- przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,

- zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

- maszyny stosowac wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane
przez przeszkolone osoby lub z uprawnieniami,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania,

- wlasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

- zapewnienie wiasciwych stanowisk operatorom maszyn i urzadzen budowlanych

- wykorzystywac rusztowania atestowane i montowac je zgodnie z instrukcja.

6) Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow
roboczych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci - warunkiem
dopuszczenia pracownika do pracy na wysokosci jest uzyskanie zaswiadczenia
lekarskiego stwierdzajgcego mozliwos¢ jego pracy na wysokosci.

7) Witasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg
techniczng na terenie inwestycji.

8) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

9) Urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego pracownika.

10) W realizacji nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatdw stuzacych ochronie przeciwpozarowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
oraz technologii zamiennych gwarantujacych zatozone w projekcie parametry.
Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w
wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujacym sie na budowie.

11) Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sq do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pézniejszymi
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zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
(Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ) i Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313.)

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w
zakresie prowadzonych przez nich robdt.

Kielce, grudzien 2019

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski



