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1. Podstawa opracowania

1.1 Projekt budowlany architektoniczny p.n. ,Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i udostepnienie odstoniecia geologicznego wraz
z zagospodarowaniem przylegtego terenu - budowa obiektu mostowego - kiadki
pieszej nad potokiem Ciekgca wraz z utwardzeniem i umocnieniem terenu” -
opracowany przez PSBA Przemystaw Sokotowski Biuro Architektoniczne i INOONI
Jakub Zygmunt w grudniu 2019r.

1.2 Opinia geotechniczna z dokumentacjg badah podtoza gruntowego dla zadania
.Rewitalizacja terenéw poprzemystowych w Szydiowie” - opracowana przez DAGEO
Andrzej Drgzek we wrzesniu 2019r.

1.3 Operat wodnoprawny na budowe ktadki pieszej nad potokiem Ciekgca w km 6+001
na dziatkach nr 549 i 356/2 obr. Szydiéw, gmina Szydiéw dla inwestycji
.Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydtow
w celu zapewnienia wysokiej jakosci zycia mieszkancow” - opracowany przez
mgr inz. Jarostawa Maciasia w sierpniu 2019r.

1.4 Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce
obiektu mostowego - Zelbetowej ktadki pieszej - przekraczajgcej w km 6+001 potok
Ciekgca na dziatkach nr 549 i 356/2 obr. Szydtéw, gmina Szydtéw z dnia
15.11.2019r.

1.5 Uzgodnienia z autorami projektu architektonicznego.

1.6 Aktualne normy obcigzeniowe i projektowe.

2. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany konstrukcji obiektu mostowego - ktadki
pieszej nad potokiem Ciekgca, w ramach adaptacji zdegradowanych terenéw poprzemystowych
w Szydtowie na dziatkach nr ew. 549, 356/2, 361/2 obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013. Projekt
budowlany stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe i nie moze samodzielnie stanowié
podstawy do prowadzenia robdt budowlanych. Projekt wykonawczy bedzie przedmiotem
odrebnego opracowania.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym [1.1].

3. Charakterystyka przeszkody

Przeszkode stanowi potok Ciekaca, ktéry jest lewobrzeznym doptywem potoku Radna.
Projektowana ktadka znajduje sie w km 6+001 potoku. Szerokosé¢ potoku w miejscu
projektowanego obiektu wynosi ok. 3,6m. Rzedna spodu konstrukcji w osi ktadki wynosi 225,31 m
n.p.m. (najnizszy punkt tuku pod ptytg tj. styk z przyczétkiem — 224,68 m n.p.m.).

Zgodnie z operatem wodnoprawnym [1.3] maksymalna rzedna zwierciadta wody
(w przekroju wlotu) wynosi 224,62 m n.p.m. a wiec woda Q¢ (100-letnia) miesci sie po ktadka,
zapas wysokosci wynosi 0,69m. Ktadka nie powoduje wzrostu zagrozenia powodziowego
w zakresie do przeptywdw Q19 wtacznie.

4. Podstawowe parametry projektowanego obiektu

Przekr6j poprzeczny obiektu:

— balustrada 25cm

— chodnik 250cm

— balustrada 25cm

Dtugos¢ catkowita obiektu: 9,00m
Rozpietosc¢ teoretyczna: 8,50m

Dtugos¢ przesta: 8,50m

Kat skrzyzowania z przeszkoda: zblizony do 90°
Kat skosu obiektu: 90°
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5. Opis schematéw konstrukcyjnych i rozwigzan konstrukcyjno-materialowych
podstawowych elementéw konstrukciji.

Na terenie dziatek nr 549, 356/2, 361/2, nad potokiem Ciekgca zaprojektowano jednoprze-
stowg ktadke pieszg. Dlugosé catkowita kladki wynosi 9,0m a szeroko$¢ 3,0m. Szerokos¢ uzytko-
wa ktadki wynosi 2,5m.

Ktadke zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Balustrady o szerokosSci
25cm i zmiennej wysokosci od 1,38m w srodku rozpietosci do 1,92m nad podporg petnig role be-
lek nosnych i oparte sg na poprzecznicach o przekroju 50x80cm. Miedzy balustradami rozpieta
jest ptyta pomostu grubosci 20cm w spadku podtuznym 2%. Na gornej powierzchni ptyty wykonaé
izolacje z jednej warstwy papy termozgrzewalnej. Nawierzchnie stanowi warstwa kruszywa natu-
ralnego grubosci 8,0cm. Zabezpieczenie brzegéw zaprojektowano z geokraty kotkowane;.

Konstrukcje ktadki zaprojektowano z betonu architektonicznego klasy C30/37, Do zbrojenia
konstrukcji zostanie wykorzystana stal A-lIlIN gat. RB500W oraz pomocniczo klasy A-l gat.
St3SX-b.

Posadowienie ktadki zaprojektowano jako posrednie na palach iniekcyjnych $rednicy
20cm.

6. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

W obliczeniach konstrukcji obcigzenia przyjeto na podstawie normy PN-85/S-10030 Obiek-
ty mostowe. Obcigzenia. Pomost obiektu zaprojektowano na obcigzenie podstawowe ttumem pie-
szych oraz alternatywnie sprawdzono na obcigzenie pojazdem samochodowym o masie catkowi-
tej 6000kg wg normy PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami, traktowanym jako obcigzenie wyjatkowe. Obcigzenie pojazdem okreslono
wg ww. normy, gdyz nawet najlzejszy z pojazdéw samochodowych zdefiniowanych w normie mo-
stowej PN-85/S-10030 posiada mase 15t, co jest zupetnie nieadekwatne ze wzgledu na charakter
i gabaryty projektowanego obiektu.

Projektowana ktadka stuzy do ruchu pieszych lub rowerzystow. Okazjonalnie dopuszczalny
jest przejazd przez ktadke pojazdu samochodowego o masie catkowitej nie wiekszej niz 6000kg
i nacisku na koto nie przekraczajgcym 22,5kN. Przejazd powinien odbywac sie z niewielkg pred-
koscig (do 10km/h) dla zminimalizowania oddziatywan dynamicznych. Podczas przejazdu pojaz-
du na ktadce nie moga znajdowac sie inni ludzie.

Zgodnie z p 9.1 normy PN-85/S-10030 pominieto obcigzenie wiatrem jako nieistotne dla
obiektu tego rodzaju.

7. Wytyczne ochrony ppoz. i ochrony antykorozyjnej konstrukcji.
7.1. Ochrona ppoz. konstrukcji.

Dla ktadki pieszej nie stawia sie Zzadnych wymaganh w zakresie ochrony ppoz.
7.2. Ochrona antykorozyjna konstrukcji.

Na podstawie normy PN-B-03264:2002 elementy konstrukcji zelbetowej ktadki zaliczono
do nastepujgcych klas ekspozycji: XC4, XD1, XF2.

Ochrona antykorozyjna konstrukcji zelbetowych jest zapewniona przez przyjecie odpowied-
niej dla danej klasy $rodowiska wielko$ci otuliny zbrojenia. Izolacje gérnej powierzchni ptyty ktad-
ki wykonac z jednej warstwy papy termozgrzewalnej wywinietej na wewnetrzne powierzchnie ba-
lustrad na wysoko$¢ 8cm.

8. Warunki gruntowo - wodne i posadowienie.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w Szydtowie miedzy ulicami Krakowskg, Kie-
lecka i Kazimierza Wielkiego. Jest to rozlegta dolinka potoku Ciekaca, przeptywajgcego u podnd-
za wzniesienia, na ktérym potozone jest centrum Szydiowa. Rzedne wysokosciowe terenu wokét
ktadki mieszczg sie w przedziale 225,4m do 235,6m n.p.m.

Warunki gruntowe w obrebie przedmiotowej dziatki okreslono na podstawie opinii geotech-
nicznej [1.2]. W ramach badan terenowych wykonano 7 otworéw badawczych do gtebokosci
0,5m-4,7m ponizej poziomu terenu (p.p.t.). Niewielka gtebokos¢ niektérych wiercen wynika
z przerwania prac po natrafieniu na strop skaty wapiennej. W miejscu lokalizacji ktadki znajduje
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sie otwor 3.

W rejonie planowanej lokalizacji ktadki przypowierzchniowg warstwe podtoza stanowig na-
sypy niebudowlane ztozone z mieszaniny piaskoéw, kamieni i humusu (warstwa Il). Migzszo$¢ na-
sypoéw wynosi 0,6m. Ponizej zalega warstwa piaskéw srednich z okruchami wapienia (warstwa
[lI). Na gtebokosci 1,7m znajduje sie warstwa namutdw piaszczystych w stanie plastycznym (war-
stwa IV) o migzszosci 0,9m, pod ktdrg wystepuje soczewka glin w stanie twardoplastycznym
(warstwa V) o migzszosci 0,40m. Na gteboko$ci 3,0m p.p.t., tj. na rzednej 223,4m n.p.m znajduje
sie strop warstwy piaskow drobnych. Warstwa ta nie zostata przewiercona podczas badan tere-
nowych.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono (otwor 3) na gtebokosci 1,05m p.p.t., {j.
na rzednej 224,35m n.p.m. Szacuje sie, ze w okresie duzych opadoéw lub roztopéw poziom wody
moze podnies¢ sie o ok. 0,5m w stosunku do stwierdzonego.

Parametry fizyko-mechaniczne poszczegolinych warstw:

¢ warstwa |- gleba (parametrow nie okreslono)

o warstwa Il — nasypy niebudowlane

- P, H, KR, IT: p=1,65 t/m?, ¢, = 15°; =0 kPa (parametry szacunkowe)
o warstwa lll - piaski srednie

- Ps: 1p=0,2; p™=1,65 t/m?; ¢, = 31°; M;=55 MPa

o warstwa IV — namuly piaszczyste (parametréw nie okreslono)
¢ warstwa V - gliny

- G: I1=0,25; p™=2,10 t/m?; ¢, = 14°; cM=18 kPa; M,=26 MPa

o warstwa VI - piaski drobne i $rednie

- Pd, Ps: 1p=0,6; p=1,65 t/m?; ¢, = 31°; M,=75 MPa

o warstwa VIl — wapienie miocenskie (parametréw nie okreslono)

Dla obszaru, na ktérym znajduje sie przedmiotowa inwestycja gteboko$é przemarzania wg
normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0m.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej oraz wystepowanie w podtozu namutéw w sta-
nie plastycznym posadowienie ktadki zaprojektowano jako posrednie na palach iniekcyjnych
Srednicy 20cm. Podstawe pala nalezy wprowadzi¢ minimum 2,0m w warstwe piaskéw drobnych
(warstwa VI), tj. do rzednej 220,4m n.p.m.

Grunty z wykopow nie nadajace sie do powtérnego wykorzystania nalezy wywiez¢ poza te-
ren inwestycji. Grunty skazone substancjami szkodliwymi nalezy poddaé utylizacji. Wykonawca
robét powinien zapewni¢ miejsce przeznaczone na wywoéz i skladowanie urobku (zwatke).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463) i opinig geotechniczng [1.2], warunki
geologiczne w rejonie inwestycji okreslono jako proste, a projektowany obiekt zaliczono do dru-
giej kategorii geotechnicznej.

9. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej.

Projektowany obiekt jest zlokalizowany poza rejonem eksploatacji gérniczej.
10. Materiaty.

Beton: C30/37, F100

Stal zbrojeniowa: A-llIN gat. RB500W
A-l gat. St3SX-b
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MARCIN MATOGA - KONSTRUKCJE BUDOWLANE
PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH | MOSTOWYCH
ul. Kottataja 9/7, 31-502 Krakéw tel./fax (012) 421-29-23  www.mm-konstrukcje.pl

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

SPIS ZAWARTOSCI
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1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

KLADKA PIESZA
Poz.| opis obcigzen
1.1 Ptyta kitadki KN/m? y  kN/m?
1 kruszywo gr. 8,0cm 280kN/m*x 008 m=| 224 | 1,50 | 3,36
2 hydroizolacja 0,10 kN/m? =] 010 | 1,50 | 0,15
Ag= 2,34 | 1,50 | 3,51
3 piyta zelbetowa gr. 20,0cm g=  250kN/m’x 020 m=| 500 | 1,20 | 6,00
g+Ag= 7,34 | 1,30 | 9,51
4 obc. uzytkowe - tum p= 4,00 kNm? 400 | 1,30 | 5,20
alternatywnie:
5 samochody ciezarowe lekkie ztadunkiem (6 ton)
koto przednie 7,50 KN/m? 0,45 0.4 =|4167 | 1,20 | 50,00
koto tylne 22,50 kN/m?> 0,45 06 =|8333] 1,20 |100,00
OGOLEM g+Ag+p= [ 11,34 1,30 [ 1471
2. PLYTA KLADKI
PLYTA KLADKI
Poz.| opis obcigzen KN/m | KNnvm KN/m2| Vo | Yo | Vs
OBCIAZENIA STALE
1 Ciezar wlasny— gen. automat. 1,2010,90( 1,00
- balustrada przy podporze Ah_, =54,0cm 25,0x 0,54m x0,25m 3,38
2 Obcigzenie state 2,34 11,500,901 1,00
OBCIAZENIA ZMIENNE
3 Obc. uzytkowe - ttum 4,00 11,30 0,50
alternatywnie:
4 samochody ciezarowe lekkie (6 ton)
koto przednie 7,50 045 0,4 41,67]1,20 -
koto tyine 22,50 0,45 0,6 83,33]1,20 -
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Uwaga! Szeroko$¢ rozwarcia rys ograniczono do 0,2mm z uwagi na klase ekspozycj (XC4, XD1, XF3).
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3. BALUSTRADA KLADKI

[06.12.2013) Zadanie: Belka kkadki

BALUSTRADA KLADKI
Poz.‘ opis obcigzen KN/m | KNnvm KN/m2| Vo | Yo | Vs
OBCIAZENIA STALE
Ciezar wlasny— gen. automat. 1,2010,9011,00
1 - balustrada przy podporze Ah __ =54,0cm 25,0x 0,54m x0,25m 3,38
2 Obcigzenie state - z ptyty 7,34x  2,50m  x0,50 9,18 1,5010,90( 1,00
OBCIAZENIA ZMIENNE
3 Obc. uzytkowe - ttum 4,00x 2,50m x0,50 5,00 1,30] - |0,50
alternatywnie:
samochody cigzarowe lekkie (6 ton) 5,00x 2,50m  x0,50 6,25 1,20 - -
4 koto Przgdnie (zuwzglednieniem 750x 111 0.45 18.50 120] - i
potozenia poprzecznego)
I;(c))}srxz;gzglgv;/zglednieniem potozZenia 2250x 111 0.45 55,50 120 - i
Przekisi 1 (25:137)
A=34250m2; Js=713542cm4; Jy=178385cmd; J2=5356995cmd
z
85
¥ X

ks

Firma: Marcin MATOGA [ABC Obigkt3D]

Beton C30/37




Momenty gnace Mz [kMm] Obwiednia - przez sumowanie [ - Obliczeniowe]
Atrpbuty: Bazowy

I_ 275.9kMm
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Sity poprzeczne Ty [kM] Obwiednia - przez sumawanie ['e; DI;IiczeEinwe]
bty Bazowy
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Przekid poprzeczny b ateriaky

Beton: B37 Stal [zbroj. podruzne]: A-I1IN [RES00]
fe.cube=37 OMPa fuk=500.0Pa
fek=30.0MPa fyd=420,0MPa
fetk=2.0MPa ftk=550,0MPa
fetm=2,9MPa
137 Etd;ff:g”h':lf: Stal [zbro, poprzeczne) A-IIN (RES00W)
fed*=16,7/MPa fyk=500,0MPa
Ecm=32GFa fyd=420,0MPa
ftk=550,0MPa
ac=1
0.25
Parametry dla standw granicznych nosnogci
Srednica zbrojenia dolneqo: 16mm; Otulina zbrojeria dolnego: 53mm; Procent zbrojenia doprowadzonego do podpany: 333%
Srednica zbrojenia gémega: Smm; Qtulina zbrojenia garmego: B3mm;
Srednica strzemion: Bmm; Strzemiona 2 gabeziowe K.at nachylenia fciskanych betonowych krzpéulcdw: 33st,

Parametry dla standw granicznpch uzgtkowalnodci

Graniczna szerokosd s 0,2mm

Graniczna wartosc ugiecia dla przesta 1: alim=43mm WWzpdhizedna przekroju miarodajnegao do wyznaczenia ugiecia przesta 1: #=4,080m

Fodzaj cementu: zvykby | szpbkotwardniejacy
Wiek betonu w chwili obciggenia: 28 dni
Czas twaniaobciazenia: 25500 dni
Wilgotnogd powietrza: 807

[0E12.201913:37:38) Belka - Dane poczatkowe ABC Kalkulator zelbetu

400

2l 8500

2816 L=8500mm

1416 L=8500mm

M ateriaty Zuzycie materiakdw
Przekrd poprzeczny
Betar: B37 taza zhrajenia dolnego: a0.25kg
- Stal [zbraj. podbuzne] A-IM Maza zbrojenia gdrnego: 0.00kg
Stal [zbraj. poprzeczre]: A-1IM taza zbrojenia poprzecznego: 23.61kg
. . Maza zbrojenia agdtem: £3.36kg
Strzemiona #8 [2 gateziowe]
137 Obijgtasé betanL: 291m3
||
0,25
+—t
[06.12.2019 13:36:5E) Belka - Zginanie ABC Kalkulator zelbetu




Schemat zbrojenia Pala powierzchni zbrojenia

Ag1=E,032cme [ZH1E]; a1=E1mm

Strzemiona 288 co 400mm; Ssw=2513cm2/m

Ponadto dodatkowe zbrojenie na skigcanie:
Agw=0000cm2 [0#16)
Azw=0000cm2/m

(06122019 13:38:04) Belka - Przekmdi A4 ¥=4,181m

Sprawdzenie standw granicznych

Stan granicery nognogcl - ZGIMAMNIE

trd=34611kMm > t2d=27E 03kMNm

Stan graniczry nosnosci - SCINAMIE

Wed=1217kM < Wid1=182 30kMN

Stan araniczry nofnosci - SKRECANIE

Zhrojenie na skrecanie nie jest wymagane

Stan araniczny uzytkowalnosci - BYSA PROSTORAD EA
bk1=193 41kMNm < Mol =226,75kHm

Stan araniczny uzytkowalnosgci - UGIECIE [dla x=4,420m)
a=0.002m < alim=0,043m

ABC Kalkulator zelbetu

- KONIEC -

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL




