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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

Z01. Zagospodarowanie terenu — skala 1:500

Z02. Plac zabaw - rzut - skala 1:100

Z03. Sitownia - rzut — skala 1:100

Z04. Wymiarowanie elementéw zagospodarowania - skala 1:500

AO01. Obiekt ustug publicznych z budynkiem toalety publicznej
- rzut parteru - skala 1:100

A02. Obiekt ustug publicznych z budynkiem toalety publicznej
- rzut tarasu - skala 1:100

A03. Obiekt ustug publicznych z budynkiem toalety publicznej
- rzut dachu - skala 1:100

A04. Obiekt ustug publicznych z budynkiem toalety publicznej
- przekroj A-A - skala 1:100

AO05. Obiekt ustug publicznych z budynkiem toalety publicznej
- elewacje - skala 1:100

A06. Wiata piknikowa - sytuacja, rzuty, przekréj — skala 1:50
AO07. Wiata piknikowa — elewacje — skala 1:50

A08. Budynek mieszkalny - inwentaryzacja
- rzut, przekroj, elewacje- skala 1:100

A09. Remont budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
gospodarczy - rzut, przekrdj, elewacje — skala 1:100
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DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.3

Nazwa inwestycji

Adaptacja zdegradowanych terenéw poprzemystowych oraz ochrona i udostepnienie
odstoniecia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu, w
szczegolnosci budowa obiektu ustug publicznych z tarasem widokowym, toalety
publicznej, scian oporowych, schodéw terenowych, remont istniejgcego budynku
mieszkalnego ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy, rozbidorka
istniejgcych budynkow mieszkalnych, gospodarczych i przemystowych oraz infrastruktury
technicznej.

Adres

Szydtow, dziatka nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obreb 0013.

Inwestor
Gmina Szydtdw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw

PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.2

2.3

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest adaptacja zdegradowanych terendéw poprzemystowych
oraz ochrony i udostepnienia odstoniecia geologicznego wraz zagospodarowaniem
przylegtego terenu na dziatka nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365,
368, 586/4, 591/4 obreb 0013.

W sktad zamierzenia wchodza:

- budowa obiektu ustug publicznych z tarasem widokowym oraz miejscem eksponowania
i sprzedazy produktéw wytwarzanych przez lokalnych producentéw i rolnikow;

- budowa toalety publicznej;

- budowa $cian oporowych, schoddw terenowych i pochylni;

- budowa miejsc postojowych i rozbidrka bariery energochtonnej (wg uzgodnienia i
decyzji wydanej przez Urzad Miasta i Gminy w Szydtowie);

- remont budynku mieszkalnego i zmiana sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy
- budowa wiat piknikowych (3szt.) wraz z stotami piknikowymi i miejscem na ognisko;

- budowa $ciezek pieszych i nawierzchni utwardzonych;

- budowa ktadki pieszej nad rzekag Ciekacg (wg odrebnego opracowania)

- budowa zejscia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci schodéw, montaz barierki
drogowej oraz czesciowy demontaz bariery energochtonnej (wg uzgodnienia rozwigzania
projektowego wydanego przez Zarzad Drog Powiatowych w Staszowie);

- budowa sieci oswietlenia terenu, iluminacji $wietlnej oraz monitoringu terenu;

- montaz elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stupkdédw
informacyjnych, stojakow rowerowych, elementéw placu zabaw i jego ogrodzenia,
elementow sitowni zewnetrznej, budowa murku, piaskownicy i gérki ze zjezdzalnig

- wycinka drzew, uporzadkowanie istniejacej zieleni, rekultywacja terenu i nowe
nasadzanie zieleni;

- rozbiodrka istniejacych obiektéw po oczyszczalni Sciekow;

- rozbidrka budynku mieszkalnego, gospodarczego, ziemianki oraz pozostatosci
(fundamentdw) po nieistniejacych budynkach, rozbidrka ogrodzen;

- wykonanie przytaczy: wodociagowego, kanalizacyjnego i energetycznego (wg
odrebnego opracowania)

Cel opracowania

Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
przedmiotowego zamierzenia i wykonania projektu wykonawczego.

Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem, koncepcja konkursowa i pokonkursowa )
- mapa do celdw projektowych w skali 1:500, opr. przez geodete tukasza Cwieka
- opinia geotechniczna wykonana przez mgr Andrzeja Drazka
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- warunki techniczne dostawy i odbioru mediéw,

- konsultacje z inwestorem,

- projekt rozbidrki oczyszczalni dostarczony przez inwestora
- wizja lokalna terenu inwestycji,

- obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja
Teren inwestycji potozony jest pomiedzy ul. Krakowska, ul. Kieleckg i ul. Kazimierza
Wielkiego w Szydtowie. Zakres opracowania obejmuje w catosci dziatki nr ew. 362,
357/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4 oraz w czesci dziatki nr ew. 361/2, 356/2, 584,
591/4 obreb 0013. Teren posiada bezposredni dostep do drég publicznych.
Sasiedztwo inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa i nieuzytki.

3.2 Opis ogdiny
Teren inwestycji lezy w dolinie, ktérg przecina meandrujacy potok Ciekaca ptynacy w
jarze. Teren ograniczony jest:
-od wschodu odsfonigeciem geologicznym o znacznym przewyzszeniu osiggajacym 10-
20m oraz ul. Kazimierza Wielkiego,
- od potudnia potokiem Ciekaca
- od zachodu ul. Krakowskg
- od potnocy ul. Kieleckg biegnaca po nasypie.
Obecnie na terenie inwestycji znajduja sie zabudowania i infrastruktura zwigzana z
nieczynng i nieuzytkowang oczyszczalnig sciekdéw, zabudowania mieszkalne oraz
nieuzytki. Teren jest nieuzytkowany i silnie zdegradowany.
Wschodnig czes¢ terenu stanowi odstoniecie geologiczne bedace pomnikiem przyrody.
Wyrobisko o charakterze stokowym, nieuzytkowe, o wymiarach ok. 100 m dtugosci, 20
m szerokosci, 10-20 m wysokosci. Profil odstania typowe dla sarmatu (trzeciorzed,
miocen) wapienie organodendrytyczne. Charakteryzuje sie ono wysokimi walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi, historycznymi i archeologicznymi (jaskinie). Zgodnie z
informacja paszportowq odstoniecia geologicznego wprowadzone zostaty nastepujace
warunki ochrony. Zabronione jest:
- niszczenie skat przez rozbijanie i rozsadzanie
- wdrapywanie sie i chodzenie po skatach
- umieszczanie na skatach tablic, napiséw i innych znakéw
- rycie na skatach napiséw i znakow
- zanieczyszczenie terenu w poblizu odstoniecia geologicznego.
Teren porosniety jest nieuporzadkowang zielenig niskg i wysoka. Zdegradowany teren
poprzemystowy wymaga zabezpieczenia, uporzadkowania i adaptacji, a takze poprawy
dostepnosci w celu petnienia nowych funkcji o charakterze rekreacyjnym. Obszar
inwestycji obejmuje rdwniez dziatki przylegte do dawnej oczyszczalni $ciekow.

3.3 Istniejace budynki i obiekty

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujace obiekty zwigzane z nieczynng
oczyszczalnig Sciekow; dziatka nr ew. 363/2, 361/2,2529,:

Nieuzytkowany budynek mieszkalny [4]

Budynek murowany z dachem o konstrukcji drewnianej. Nie uzytkowany. Szczegdty
zawarto w ekspertyzie stanu technicznego budynku.

Dwa osadniki wstepne, gnilne
Osadniki trzykomorowe, prostokatne, zelbetowe, monolityczne o wymiarach 8x2,5m.
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Budynek oczyszczalni $ciekéw ze ztozem biologicznym [R5

Budynek murowany ze stropem zelbetowym. Wewnatrz 2 komory ze ztozami
oczyszczalni i komunikacja. Ztoze dwustopniowe. Po jednej stronie jest ztoze sptukiwane
(komora nitryfikacji-usuniecie zwigzkéw azotu i zwigzkéw organicznych). Wysokos$¢ ztoza
to 4m i jest wyposazone w koryta drewniane. Drugie ztoze to ztoze niedotlenione
(komora denitryfikacji- denitryfikacja biologiczna) jest to ztoze wypetnione elementami z
tworzyw sztucznych. Skfada sie z dwdch komér ztoza zanurzonego i komory
przeptywowo-osadowej. Wysokos¢ czynna ztoza to 3m.

Dane techniczne budynku :

- powierzchnia zabudowy ok. 52m2
- kubatura ok. 360 m3

- powierzchnia uzytkowa ok. 36 m2

Zestawienie powierzchni

1. komora denitryfikacji - posadzka betonowa - ok. 19m2
3. komunikacja - posadzka betonowa ok. 6m2

4. komora nitryfikacji - posadzka betonowa - ok.11m2

Elementy obiektu:

- fundamenty - zelbetowe,

- $ciany zewnetrzne - z cegty petnej gr 45 - 40 cm,

- stropodach - wylewany, zelbetowy, Pokrycie wykonane z papy na wylewce betonowej.
- obroébki z blachy.

- posadzki — betonowe

- tynki -wewnetrzne i zewnetrzne tradycyjne cem.-wap.

-stolarka - drzwi i okna - drewniane

- schody stalowe wewnetrzne

- instalacja elektryczna - odtgczona.

Budynek oczyszczalni Sciekdw z przepompownig [R6]

Budynek murowany ze stropem zelbetowym. Wewnatrz komora zbiorcza s$ciekow z
pompg zatapialng. Dane techniczne budynku :

- powierzchnia zabudowy ok. 12 m2
- kubatura ok. 42 m3
- powierzchnia uzytkowa ok. 9 m2 w tym komora zbiorcza podziemna ok. 2,2x3,0m.

Elementy obiektu:

- fundamenty - piyta zelbetowa,

$ciany zewnetrzne - z cegty petnej,

- stropodach - wykonane wylewane zelbetowy; strop bez ugie¢ peknieé;
- pokrycie - wykonane z papy na wylewce betonowej,

- obrobki - z blachy,

- posadzki — betonowe,

- tynki - wewnetrzne i zewnetrzne tradycyjne cem.-wap.,

- stolarka - drzwi — drewniane

- instalacja - elektryczna - odfgczona.

Osadnik wtérny [R8]

Osadnik odbierat scieki z budynku gtéwnego. Wyposazony jest w przelew zawieszony
pilasty, z blachy stalowej skad odprowadzane byty $cieki oczyszczone przelewem.

Z odptywu natomiast nastepowat pobor recyrkulatu. Osad z dna osadnika odprowadzany
byt pod cisnieniem hydrostatycznym do przepompowni osadu.

Wykonany jako monolityczny, zelbetowy, jednokomorowy. Wymiary ok. 3,9x3,9 m i
wysokosci catkowitej ok.3,0. Pojemnos¢ ok. 36,7 m3. Osadnik przykryty blachg stalowa.

Przepompownia osadu [R9]

Przepompownia osadu ttoczyta osad z osadnika wtérnego i wstepnego z powrotem do
osadnikow gnilnych. Wymiary przepompowni ok. 2x2,5m. Wyposazona w pompe
zatapialnag.
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3.4

3.5

Wykonany jako monolityczny, zelbetowy, jednokomorowy o gtebokosci catkowitej
ok3,0m. Pojemnos¢ ok. 12m3.

Koryto pomiarowe [R10]

Scieki po oczyszczeniu w osadniku wtérnym kierowane byly do koryta pomiarowego a
nastepnie do odbiornika czyli do rzeki Ciekacej. W korycie pomiarowym pobierane byty
probki testowe wody do badan. Zrzut odbywat sie przewodem ks 250.

Przepompownia

Przepompownia ttoczyta Scieki surowe do osadnikéw wstepnych gnilnych. Wymiary
przepompowni ok. 3m x 2,5m; wyposazona jest w pompe zatapialng.

Wykonany jako monolityczny, zelbetowy, jednokomorowy o gtebokosci catkowitej ok.3,0.
Pojemnos¢ ok. 19 m3.

Zbiornik otwartokomorowy [R11

Osadnik zelbetowy, trzykomorowy, monolityczny o wym. ok. 6,6x2,5m i gtebokosci
catkowitej ok. 5m. Przykryty deskami.

Ogrodzenie oczyszczalni

Stupki z profili stalowych osadzonych w betonowym fundamencie. Wypetnienie siatki
ogrodzeniowej, drucianej.

Ponadto na terenie znajduja sie:

- budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatce nr ew. 357/2 wraz z dwoma
zabudowaniami gospodarczymi (szczegdtowy opis w zat.2 — opis rozbidrki obiektéw)
- pozostatosci po nieistniejgcym budynku w postaci fundamentow i fragmentu $ciany
zewnetrznej; zlokalizowany na dziatce nr ew. 356/2

- dziatajaca przepompownia $ciekéw

UWAGA. Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
zasilanie dziatajacej przepompowni $ciekéw. Wykonywanie robét budowlanych nie moze
przerwac ciggtosci pracy dziatajacej przepompowni. Prace budowlane dotyczace rozbidrki
elementow bytej oczyszczalni sciekdw powinny by¢ wykonywane w uzgodnieniu lub pod
nadzorem pracownikéw oczyszczalni Sciekow w Szydtowie.

Infrastruktura

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest jedna dziatajgca przepompownia $ciekéw oraz
sieci kanalizacyjne, wodociggowe i energetyczne.

Ze wzgledu na charakter istniejgcego zagospodarowania terenu nie wyklucza sie innych
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej niewykazanych na mapie do celow
projektowych. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznos¢. W razie odkrycia w terenie elementdéw nie zaznaczonych na mapie do celéw
projektowych, nalezy o tym fakcie powiadomié inwestora oraz gtdwnego projektanta.

Stan wiasnosci

Stan wiasnosci dziatek w obrebie realizacji inwestycji jest uregulowany. Inwestor posiada
prawo do dyspozycji nieruchomoscig na cele zwigzane z przedmiotowg inwestycja.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Rozwigzania przestrzenne

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie kompleksowych dziatan o charakterze
rewitalizacyjnym obejmujacych zadania zwigzane z uksztattowaniem, przebudowaq i
adaptacjq atrakcyjnych dla lokalnej spotecznosci, a takze oséb korzystajacych z obszaru
rewitalizacji przestrzeni publicznych i obiektéw, w celu nadania im nowych funkcji w
zdegradowanych obszarach miejscowosci Szydtéw, na terenach poprzemystowych.

Czesc¢ istniejgcych budynkéw zostang zburzone ze wzgledu na zty stan techniczny oraz
ich funkcje, ktéra koliduje z planowym zagospodarowanie terenu.
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4.2

4.3

Teren inwestycji planuje sie pokry¢ $ciezkami parkowymi o swobodnym przebiegu,
taczace gtéwne wejscia na teren pomiedzy, ktére zostang zakomponowane planowane
elementy zagospodarowania. Ze wzgledu na przeszkode terenowg w postaci koryta rzeki
niezbedne jest wprowadzenie ktadki pieszej (wg odrebnego opracowania).

Gidwne wejscie na teren inwestycji planuje sie w poblizu skrzyzowania ul. Kieleckiej

z Krakowska. Planuje sie tam budowe obiektu ustug publicznych z tarasem widokowym i
miejscem do eksponowania i sprzedazy produktow wytwarzanych przez lokalnych
producentow i rolnikow oraz toalete publiczng. Cato$¢ bedzie stanowi¢ punkt
obserwacyjny na wypietrzenie geologiczne z terenem inwestycji, kosciét Wszystkich
Swietych i mury obronne miasta. Obiekt w trosce o tad przestrzenny wkomponowany
bedzie w istniejaca skarpe. Ze wzgledu na rdéznice poziomu pomiedzy terenem inwestycji
a ul. Krakowska planuje sie budowe $cian oporowych, schodéw terenowych wraz z
pochylnig. Obiekt ustug publicznych wraz z tarasem widokowym dostepny bedzie z
poziomu ulicy Krakowskiej. Budynek z toaletami publicznymi i pomieszczeniami
obstugujacymi bedzie sie znajdowac na kondygnacji ponizej. Bezposrednio przy ulicy
Krakowskiej zostang zlokalizowane miejsca postojowe.

Drugie wejscie zostanie zlokalizowane we wschodniej czesci terenu. Rowniez tam ze
wzgledu na duze réznice terenu niezbedna bedzie budowa schoddéw terenowych. Planuje
sie wykonanie schoddow o konstrukcji stalowej ze stopniami i spocznikami z kraty
azurowej.

Charakterystycznym elementem zagospodarowanie bedzie sad zlokalizowany w zakolu
ptyngcego strumienia. Nasadzenia drzew bedg prezentacjg wszystkich gatunkéw sliw
uprawianych na terenie gminy. Obok drzew owocowych znajdq sie stupki informacyjne
dotyczace wtasciwosci poszczegdlnych gatunkéw. Sad ma na celu prezentacje tradycji
sadowniczych na terenie gminy Szydtdow. Sgsiedztwo sadu stanowic¢ bedg przestrzenie
rekreacyjne - plac zabaw, sitownia plenerowa oraz miejsca piknikowe obejmujace trzy
wiaty piknikowe wraz z miejscem na ognisko.

Prace zwigzanie z udostepnieniem i ochrong odstoniecia geologicznego beda polegaty na
uporzadkowaniu terenu tj. usuniecie Smieci, rewaloryzacja zieleni, usuniecia martwych i
powalonych drzew.

Ponadto planuje sie iluminacje skat poprzez miejscowe oswietlenie reflektorami.

Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Obstuga komunikacyjna - teren inwestycji posiada uregulowany dostep do drogi
publicznej ul. Krakowskiej. Dodatkowo teren posiada dostep do ulicy Kazimierza
Wielkiego poprzez projektowane zejscie ze schodami terenowymi.

Planuje sie budowe o$miu utwardzonych miejsc postojowych zlokalizowanych w ciggu ul.
Krakowskiej usytuowanych prostopadle w stosunku do drogi. Jedno z miejsc zostanie
przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych. Lokalizacja miejsc postojowych w pasie
drogowym drogi gminnej zostata uzgodniona z zarzadcg drogi — Gming Szydtow oraz
zostata wydana decyzja zezwalajaca na lokalizacje parkingu oraz demontaz czesci
bariery energochtonnej (wg zat.5)

Infrastruktura techniczna

Przytacza infrastruktury technicznej

Do projektowanej toalety publicznej zaprojektowane bedq przytacza: wodociggowe i
kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania branzy instalacji sanitarnych, na
warunkach wydanych przez Urzad Miasta i Gminy Szydiéw).

Ze wzgledu na wymagania pozarowe oraz brak w najblizszym otoczeniu hydrantu do
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode planuje sie wykonanie nowego hydrantu na
odcinku sieci wodociggowej (wg odrebnego opracowania branzy instalacji sanitarnych,
zgtoszonego w odrebnym postepowaniu administracyjnym, na warunkach wydanych
przez Urzad Miasta i Gminy Szydtdw), w odlegtosci nie wiekszej jak 75m od
projektowanego obiektu ustug publicznych oraz toalety publicznej.

Wody opadowe Zostang odprowadzone na teren nieutwardzony w granicy inwestycji.
Projektowany budynek i zastosowane rozwigzania budowlane nie majgq wptywu na
stosunki wodne na terenach sasiednich dziatek budowlanych.

Do projektowanego obiektu ustug publicznych oraz toalety publicznej zaprojektowane
bedzie przytacze elektryczne (wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej, na
warunkach wydanych przez PGE Dystrybucja oddziat Busko-Zdréj).
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4.4

4.5

Oswietlenie i monitoring terenu

Teren planuje sie o$wietli¢ latarniami parkowymi i reflektorami (iluminacja odstoniecia
geologicznego) oraz wyposazy¢ w monitoring wizyjny.

Szczegoty wg opracowania branzy elektrycznej.

Nawierzchnie

Sciezki piesze wykonane jako nawierzchnie gruntowe na bazie kruszyw naturalnych,
wodoprzepuszczalnych. Nawierzchnie tego typu sg dzi$ powszechnie stosowane w
parkach. Zapewniajgq naturalny wyglad i harmonijnie komponuje sie z terenami
zielonymi. Ich najwiekszg zaletg jest przepuszczalnos¢ wody. Kolorystka w kolorze
szarosci. Spadek poprzeczny nawierzchni powinien wynosi¢ potowe spadku podtuznego
wykonywanej $ciezki. Podbudowa oraz nawierzchnia wg rysunkéw wykonawczych branzy
architektura.

Obrzeze betonowe 8 x 30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Za
obrzezem nalezy wykonac¢ opaske ziemng o szerokosci 0,5 m.

Miejsc postojowe

Zaprojektowana osiem miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych z czego jedno z
nich zostato przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Wymiary: 2,5x5m dla
standardowego miejsca i 3,6x5m dla miejsca przeznaczonego dla osob
niepetnosprawnych. Wjazd na miejsca postojowe odbywac sie bezposrednio z drogi
gminnej (ul. Krakowska). Nawierzchnia utwardzona z asfaltu szarego (miejsce dla
niepetnosprawnych) oraz z ptyt azurowych. Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej
wody opadowe zostang odprowadzone na teren inwestycji.

Obrzeze betonowe 8 x 30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Za
obrzezem nalezy wykonac opaske ziemng o szerokosci 0,5 m, a nastepnie skarpe o
pochyleniu 1:1,5.

Taras na budynku, nawierzchnia pod wiatami piknikowymi

Wykonane z ptyt betonowych o wym. 60x40cm i gr. 4-5cm na podbudowie z kruszywa
mineralnego i podsypce piaskowej. W przypadku tarasu na budynku zamiast podbudowy
nalezy zastosowac¢ wsporniki tarasowe regulowane o wys. ok. 5cm.

Obrzeze betonowe 8 x 30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Za
obrzezem nalezy wykonac¢ opaske ziemng o szerokosci 0,5 m.

Plac zabaw
Nawierzchnia ze zwirku ptukanego frakcji 2-8mm gr. 40cm.

Goérka w centralnej wykonczona nawierzchnig bezpieczng z granulatu EPDM,
certyfikowang, o wys. upadku HIC=2,0m w kolorze czerwonym, gr. 5cm.

Sitownia plenerowa

Nawierzchnia ze zwirku ptukanego frakcji 2-8mm gr. 30cm.
Obrzeze betonowe 8 x 30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Za
obrzezem nalezy wykona¢ opaske ziemng o szerokosci 0,5 m.

Elementy matej architektury

tawki

tawki z oparciem o prostej formie. Zasadnicza konstrukcja wykonana z elementéw
stalowych barwy grafitowej natomiast siedzisko i oparcie z drewna naturalnego. Dtugos¢
tawki ok. 1,8m. Fundament tawki betonowy wg wytycznych dostawcy. Ilos¢ 13szt.

Siedziska

W obrebie placu zabaw zaprojektowane bedgq siedziska dostosowane do uksztattowania
terenu, petnigce jednoczesnie role elementu wygradzajacego plac zabaw. Zasadnicza
konstrukcja siedzisk wykonana z betonu z oktadzing i oparciami z drewna naturalnego.
Wysokos¢ siedzisk od 29cm do 45cm. Diugosc siedzisk 23,11m i 24,55m.

Stoty piknikowe
Stoty piknikowe wraz z siedziskami, wykonane z drewna. Ilo$¢ 6szt (po dwie w kazdej
wiacie).
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4.6

Kosze na Smieci

Kosze wykonywane indywidualnie z ostong z drewna naturalnego olejowanego
z wkiadem z blachy ocynkowanej, posiadajacy popielnice. Pojemnos$¢ wktadu ok. 40I.
Fundament betonowy. Ilos¢ 15szt.

Szczegoty wg rysunkdw wykonawczych branzy architektura.

Stupki INFO

Stupki wykonywane indywidualnie z ostong z drewna naturalnego olejowanego
z rdzeniem betonowym. Fundament betonowy. Gorna powierzchnia pochyta z tabliczkag
informujacg o gatunku drzew i odstonieciu geologicznym. Ilos¢ 2szt.

Szczegdtu wg rysunkow wykonawczych branzy architektura.

Stojaki na rowery

Stojaki o prostej, wspotczesnej formie stalowego ptaskownika wygietego w ksztatt
odwroconej litery U. Kolor grafitowy. Lokalizacja w poblizu budynku ustug publicznych,
placu zabaw, sitowni zewnetrznej i adaptowanego budynku. Ilo$¢ 15szt.

Elementy zabawowe placu zabaw

Kolorystka oraz forma elementéw nawigzujgca do elementéw naturalnych z drewna.
Kolorystka w odcieniach brazu, czerni i szarosci. Ostateczng kolorystyke uzgodnic¢ z
projektantem i inwestorem. Elementy wykonane ze stali, kolorystyka w odcieniach
grafitu. Elementy placu zabaw i sitowni plenerowej posadowione na fundamentach
betonowych prefabrykowanych badz monolitycznych wylewanych na miejscu. Rozstawi i
rodzaj kotew mocujgcych elementy zabawowe do fundamentéw nalezy dobra¢ wg
wytycznych producenta.

PZ1. Piaskownica - wypetniona ptukanym piaskiem frakcji 0,2-2mm

PZ2. Hustawka podwdjna - siedzisko (koszyk) dla najmtodszych + deseczka

PZ3. Bujak (konik)

PZ4. Gérka wykonczona nawierzchnig bezpieczng EPDM w kolorze czerwonym

i Zjezdzalnia szeroka 120cm i wys. 150cm

PZ5. Zestaw wspinaczkowy

PZ6. Karuzela

PZ7. Bujak rowerek

PZ8. Regulamin placu zabaw- 2szt

PZ9. Hustawka - ptasie gniazdo

PZ10. Domek drewniany

Elementy sitowni zewnetrznej

Elementy wykonane ze stali, kolorystyka w odcieniach grafitu. Fundamentowanie wg
wytycznych producenta.

S1. pylon + krzesetko do wyciskania + orbitrek

S2. pylon + rower na rece i nogi + prasa nozna

S3. pylon + biegacz + narciarz

S4. pylon + steper + wioSlarz

S5. pylon + drabinka + porecze

S6. Regulamin dla sitowni zewnetrznej

Barierki

Barierki drogowe przy planowanych schodach stalowych w ilosci 3szt. Barierka drogowa
U-12A typ 1A.

Uksztaltowanie terenu

Ze wzgledu na urozmaicong rzezbe terenu planuje sie przeprowadzi¢ czesciowg niwelacje
terenu na terenach oznaczonych w planie miejscowym symbolami U i UM1. W obrebie
projektowanego obiektu ustug publicznych wraz z toaletg niezbedne beda prace ziemne
zwigzane z obsypywanie zagtebionego w ziemi budynku, budowg pochylni oraz schodow
terenowych. Réwniez teren po ktérych przebiegajq $ciezki zostanie miejscowo
zniwelowany na terenach oznaczonych w planie miejscowym symbolami U i UM1.
Przebieg Sciezek i schodéw terenowych na terenie oznaczonym w planie miejscowym
symbolem ZE zostanie wkomponowany w istniejaca rzezbe terenu.
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4.7

4.8

4.9

W centralnej czesci terenu planuje sie wymiane gruntu w miejscu nieistniejacych stawow
trzcinowych.

Zielen

Na terenie inwestycji planuje sie pozostawienie drzew wysokich ktérych stan
fitosanitarny na to pozwala. Dziko rosngce krzewy oraz zielen niskg nalezy
uporzadkowad. Po wykonaniu prac budowlanych planuje sie rekultywacje terenu.

Na terenie inwestycji planuje sie nowe nasadzenia. Najbardziej charakterystycznym
elementem bedzie sad sliwkowy ztozony z gatunkoéw sliw uprawianych na terenie gminy
Szyditéw. Poza tym nie planuje sie nasadzen zielenig wysoka. Pozostata czes¢ terenu
bedzie zagospodarowana w formie naturalistycznych trawnikéw i tgk kwietnych.

Drzewa bedace w ztym stanie fitosanitarnym badz kolidujace z projektowanym
zagospodarowaniem terenu zostang przeznaczone do wycinki. Drzewa przeznaczone do
wyciecia zaznaczone sg ha zagospodarowaniu terenu. Przed wycieciem drzew, nalezy
dopetnic¢ wszelkich formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na ich wycinke.

Szczegoty wg opracowania architektury krajobrazu w projekcie wykonawczym.

Gromadzenie odpadow statych

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie centralnego miejsca gromadzenia
odpadow statych. Odpady state z budynku bedg usuwane systematycznie przez personel
sprzatajacy lub stuzby miejskie. Odpady state z koszy na $mieci rozmieszczonych na
terenie inwestycji bedq usuwane przez stuzby miejskie.

Rozbiérki i adaptacje
Do rozbidrki zostaty przeznaczone nastepujace elementy zagospodarowania:

- osadnik wstepny gnilny

- osadnik wstepny gnilny

- budynek oczyszczalni sciekow ze ztozem biologicznym [R5]

- budynek oczyszczalni $ciekéw z przepompownig [R6]

- osadnik wtérny [R8]

- przepompownia osadu [R9]

koryto pomiarowe [R10]

przepompownia

zbiornik otwartokomorowy [R11]

ogrodzenie oczyszczalni

- budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatce nr ew. 357/2 wraz z dwoma
zabudowaniami gospodarczymi

- pozostatosci po nieistniejgcym budynku w postaci fundamentow i fragmentu sSciany
zewnetrznej; zlokalizowany na dziatce nr ew. 356/2

- bariera energochtonna w ciggu ul. Krakowskiej

Szczegoty nt. rozbidrek przedstawiono w zatgczniku 3 - opis rozbidrki obiektow.

Do adaptacji zostat przeznaczony nieuzytkowany budynek mieszkalny. Planuje sie
remont budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy. W
obiekcie planuje sie nastepujace roboty budowlane :

- usuniecie z budynku gruzu i $mieci;

- usuniecie istniejgcego poszycia dachowego z blachy stalowej;

- wykonanie nowego poszycia dachowego z blachy stalowej ptaskiej na rabek stojacy, na
deskowaniu petnym i macie strukturalnej;

- oczyszczenie i wzmocnienie komina;

- osuszenie i oczyszczenie Scian zewnetrznych. Uzupetnienie ubytkdéw zaprawy miedzy
bloczkami kamiennymi

- rozebranie silnie zarysowanego nadproza kamiennego przy wejsciu do izby po lewej
stronie budynku;

- uzupetnienie ubytku Sciany przy wejsciu do izby po prawej stronie budynku z
wykorzystaniem analogicznych materiatéw (kamien wapienny);

- skucie tynkdéw glinianych, osuszenie i oczyszczenie $cian wewnatrz oraz uzupetnieniu
ubytkéw zaprawy pomiedzy bloczkami kamiennymi;

- zabezpieczenie istniejgcego pieca z odtworzeniem zniszczonych elementdéw pieca;
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- zabezpieczenie wejscia do piwnicy wiazem zamykanym na klucz;

- wymiana okien z odtworzeniem ich pierwotnego wygladu;

- renowacja drzwi, badz w przypadku ich ztego stanu technicznego odtworzenie ich

pierwotnego wygladu;

-oczyszczeniu desek stropowych (sufitowych) z wymiang zbutwiatych desek na nowe;

-oczyszczeniu podtogi w izbie mieszkalnej badz w przypadku jej
-uzupetnienie posadzki w czesci gospodarczej — klepisko

ztego stanu jej wymiana

Obiekty przeznaczone do rozbiérki powinny zostac rozebrane przed rozpoczeciem pozostatych
robot budowlanych, w terminie 3 lat od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

budowe oraz rozbiérke obiektow budowlanych.
4.10 Opis planowanych prac ziemnych

Planowane prace ziemne majq charakter typowo budowlany i zwigzane beda z budowg
nowych obiektéw jak i rozbidrky istniejacych. Ze wzgledu na skale inwestycji wiekszosci

prac przewiduje sie wykonac przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Zakres prac ziemnych dla przedsiewziecia:

- budowg fundamentéw budynku z toaletami publicznymi wraz z schodami terenowymi i

pochylnig a takze wymiana gruntu w jego miejscu

- budowa miejsc postojowych

- budowa fundamentéw wiat piknikowych i miejsca na ognisko
- budowa fundamentéw matej architektury

- budowa $ciezek pieszych i nawierzchni utwardzonych oraz niwelacja terenu

- budowa fundamentéw ktadki pieszej nad rzeka Ciekaca (wg odrebnego opracowania)
- budowa fundamentdéw zejscia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci schodéw

- wykopy zwigzane z budowg urzadzen, instalacji i sieci infrastruktury technicznej

- rozbidrka fundamentoéw obiektéw przeznaczonych do rozbidrki

- zasypywanie wykopow po usunietych drzewach i istniejacych obiektach
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZEéCI

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANE]

Pow. terenu w granicach inwestycji 14 413,96 m2 (100%)
- dziatka nr ew. 356/2 2215,34 m2
- dziatka nr ew. 362 516,30 m2
- dziatka nr ew. 357/2 862,15 m2
- dziatka nr ew. 586/4 87,17 m2
- dziatka nr ew. 361/2 1023,96 m2
- dziatka nr ew. 365 2175,46 m2
- dziatka nr ew. 368 1492,68 m2
- dziatka nr ew. 2529 3656,83 m2
- dziatka nr ew. 363/2 2219,50 m2
- dziatka nr ew. 584 105,07 m2
- dziatka nr ew. 591/4 59,50 m2
Pow. dziatki 356/2 w granicach inwestycji 2215,34 m2
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod ZE 1425,84 m2
w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 1380,10 m2

Powierzchnia utwardzona ($ciezka piesza) - 45,74 m2
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod UM1 789,50 m2

w tym:

powierzchnia zabudowy - 70,75 m2 (intensywnos$¢ zabudowy 0,09)
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powierzchnia biologicznie czynna - 372,51 m2 (47,2% pow. UM1)

powierzchnia utwardzona (Sciezki, schody, parkingi) - 353,76 m2

Pow. dziatki 362 w granicach inwestycji 516,30 m2
w tym: powierzchnia biologicznie czynna - 516,30 m2
Pow. dziatki 357/2 w granicach inwestycji 862,15 m2
w tym: powierzchnia biologicznie czynna (94,8%) - 817,60 m2
powierzchnia utwardzona - 44,55 m2
Pow. dziatki 586/4 w granicach inwestycji 87,17 m2
w tym: powierzchnia biologicznie czynna - 84,17
Pow. dziatki 361/2 w granicach inwestycji 1023,96 m2
w tym: powierzchnia biologicznie czynna (85,6%)- 877,34 m2
powierzchnia utwardzona ($ciezki, mata architektura) - 146,62 m2
Pow. dziatki 365 w granicach inwestycji 2175,46 m2
w tym: powierzchnia biologicznie czynna - 2069,95 m2
powierzchnia utwardzona ($ciezki) — 105,51 m2
Pow. dziatki 368 w granicach inwestycji 1492,68 m2
w tym: powierzchnia biologicznie czynna - 1348,35 m2
powierzchnia utwardzona (Sciezki, schody) - 144,33 m2
Pow. dziatki 2529 w granicach inwestycji 3656,83 m2
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod U 3511,12 m2
w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 2479,32 m2 (70,6% pow. U)
powierzchnia utwardzona ($ciezki, plac zabaw, sitownia, murki, mata
architektura) — 945,45 m2
powierzchnia zabudowy - 86,35 m2 (intensywnos¢ zabudowy 0,025)
Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod KD-D1 145,71
w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 113,63 m2
powierzchnia utwardzona ($ciezki) - 32,08 m2
Pow. dziatki 363/2 w granicach inwestycji 2219,50 m2
w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 1846,30 m2 (83,2% pow. U)
powierzchnia utwardzona ($ciezki, sitownia, mata architektura) - 373,20 m2
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Pow. dziatki 584 w granicach inwestycji 105,07 m2

w tym:

powierzchnia biologicznie czynna - 95,16 m2

powierzchnia utwardzona - 9,91 m2

Pow. dziatki 591/4 w granicach inwestycji 59,50 m2

w tym:

powierzchnia biologicznie czynna - 14,55 m2

powierzchnia utwardzona - 44,95 m2

SPELNIENIE WARUNKOW NALOZONYCH PRZEZ MPZP LUB DECYZJE
OKRESLAJACA WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odniesienia do jednostki planu UM1, U, ZE, KD-D

UM1 (dziatki 356/2, 357/2, 361/2)

Na terenie UM1 planowany jest obiektu ustug publicznych z tarasem widokowym oraz
budynek toalety publicznej (dziatka nr ew. 356/2) i wiaty piknikowe (dziatka nr ew.
357/2, 361/2) przeznaczone pod ustugi publiczne zwigzane z realizacjq celdéw
publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami, a doktadniej na
dziatalno$¢ samorzadowych instytucji kultury. Wg obowigzujagcego MPZP funkcja ta
ustalona jest dla tego terenu jako przeznaczenie dopuszczalne (inne niz podstawowe,
ktore stanowi mniej niz 50% na danym terenie). Rodzaj projektowanego uzytkowania
inny niz podstawowy na danym terenie wydzielony liniami rozgraniczajacymi,
bilansowany do terenu dla dziatki 356/2 wyznaczonej w planie wynosi 9% (powierzchnia
dziatki 356/2 przeznaczona w MPZP pod UM1 wynosi 789,50 m2, natomiast powierzchnia
zabudowy obiektu ustug publicznych wynosi 70,75 m2), dla dziatki 357/2 wynosi 6%
(powierzchnia dziatki 357/2 przeznaczona w MPZP pod UM1 wynosi 648,10 m2,
natomiast powierzchnia wiat piknikowych wynosi 39,70 m2), dla dziatki 361/2 wynosi
1% (powierzchnia dziatki 361/2 przeznaczona w MPZP pod UM1 wynosi 953,20 m2,
natomiast powierzchnia wiat piknikowych wynosi 8,30 m2)

Same obiekty powstajg na potrzeby miasta, gtéwnie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydiowie. Zasadniczg funkcjg obiektu ustug publicznych z tarasem widokowym
(dziatka nr ew. 356/2) jest petnienie roli informacji turystycznej, oraz miejsca promocji
produktow regionalnych — zwtaszcza sliwki. Bedzie to miejsce eksponowania i sprzedazy
produktéw wytwarzanych przez lokalnych producentéw i rolnikéw. W ramach inwestycji
znajda sie rowniez toalety publiczne oraz pomieszczenia obstugujace. Natomiast na
terenie dziatek 357/2 i 361/2 planowane jest ustawienie trzech wiat piknikowych, kazda
o wymiarach 4x4m (powierzchnia 16m2) i wysokosci 4,13m. Wiaty przekryte dachem

symetrycznym, dwuspadowym o kacie nachylenia 35 stopni.

nie moze by¢ wieksza niz 11,0m

catkowita wysokos$¢ nowo budowanych budynkéw

Catkowita wysokos$¢ budynku wynosi 6,95m -
warunek spetniony

geometria dachu - dachu dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia potaci 25 ©- 50°

- dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci
25 9 (46,6%) dla budynku ustug publicznych i
35st. dla wiat piknikowych

- warunek spetniony

Kolorystyka materiatdow pokry¢ dachowych w
odcieniach czerwieni, brazu, zieleni, szarosci

dach obiektu ustug publicznych w kolorze
szarym, dach wiat piknikowych czerwony

przekraczac 0,5

wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze

intensywnos$¢ zabudowy 0,09
- warunek spetniony

40% powierzchni dziatki

wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej min

powierzchnia biologicznie czynna

-372,51 m2 (47,2%) dla dziatki nr ew. 356/2
-817,60 m2 (94,8%) dla dziatki nr ew. 357/2
- 877,34 m2 (85,6%) dla dziatki nr ew. 361/2
- warunek spetniony
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U (dziatki 2529, 363/2)

Teren oznaczony w planie miejscowym symbolem U przeznaczony jest pod teren ustug
(gtdéwnie ustug komercyjnych, wytwdrczosci i rzemiosta produkcyjnego). W sasiedztwie
istniejacego budynku petnigcego po zmianie sposobu uzytkowania role budynku
gospodarczego zaprojektowano niewielki plac na ktérym sezonowo bedg wystawiane
stoiska z produktami regionalnymi. Budynek gospodarczy bedzie peftnit role zaplecza do
przechowywania elementéw stoisk czy produktédw oferowanych na stoiskach. Zgodnie z
Rozdziatem 5 obowigzujgcego MPZP, przestrzen wydzielong z powierzchni terenu
przeznaczonego pod ustugi komercyjne do uzytku publicznego, uwaza sie za przestrzen
publiczng, wymagajacq szczegolnego projektowania. Na czesci dziatki wydzielonej pod
urzadzenie przestrzeni publicznej realizowane moga byc¢: obiekty matej architektury,
zielen urzadzona, oswietlenie. W zwigzku z tym czes¢ terenu w sasiedztwie ustug
komercyjnych do uzytkowania publicznego przeznaczona bedzie na plac zabaw dla dzieci
oraz sitownie plenerowq. Na czesci terenu znajdowac sie bedzie takze zielen urzadzona w
postaci sadu sliwkowego, prezentujacego gatunki sliw uprawiane w okolicy.

Na dziatce 2529 znajduje sie istniejacy budynek mieszkalny. Planuje sie jego remont
oraz zmiane sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy. Dla terendw oznaczonych
symbolem U, budynki gospodarcze i garaze traktowane sg jako przeznaczenie
dopuszczalne. Rodzaj projektowanego uzytkowania inny niz podstawowy na danym
terenie wydzielony liniami rozgraniczajagcymi, bilansowany do terenu dziatki wyznaczonej
w planie wynosi 2,5% (powierzchnia dziatki 2529 przeznaczona w MPZP pod U wynosi
3511,12 m2, natomiast powierzchnia zabudowy istniejacego budynku wynosi 86,35 m2).

catkowita wysoko$¢ nowo budowanych budynkdw nie brak nowo budowanych budynkdéw
moze by¢ wieksza niz 12,0m - warunek spetniony
geometria dachu - dachu dwuspadowe lub - nie planuje sie przebudowy istniejgcego
wielospadowe o kacie nachylenia potaci 20 ©- 50° budynku - adaptuje sie istniejacy dach
kolorystyka dachéw w odcieniach czerwieni - warunek spetniony
wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze intensywnos$¢ zabudowy 0,025
przekracza¢ 0,7 - warunek spetniony
wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej min 20% powierzchnia biologicznie czynna
powierzchni dziatki 4303,93 m2 (73,2%) - warunek spetniony

ZE (dziatki 368, 365, 365/2)

Na terenie oznaczonym symbolem ZE w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mozna
sytuowac obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej. Sytuowanie takich
obiektéw oraz roboty z nimi zwigzane nie moze jednak utrudnia¢ ochrony przed
powodzig. Na terenie ZE zaprojektowane sg utwardzenia terenu,$ciezki piesze z
nawierzchnig przepuszczalng oraz azurowe schody w konstrukcji stalowej. Wymienione
obiekty mieszcza sie w definicji obiektoéw infrastruktury technicznej. Projektowane
obiekty oraz roboty z nimi zwigzane nie utrudniajg ochrony przed powodzig. Sciezki sq
wkomponowane w istniejaca rzezbe terenu przez co nie wptywajg negatywnie na
potencjalne zagrozenie powodzig. Schody azurowe w najnizszym miejscu znajdujg sie na
rzednej 227,10mnpm. Maksymalna rzedna zwierciadta wody w rzece Ciekacej przyjeta w
operacie wodnoprawnym dla projektowanej ktadki (wg odrebnego opracowania - tom B)
wynosi 224,62mnpm. W zwigzku z tym sytuowanie schodéw azurowych nie stwarza
ryzyka powodziowego. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zagrozenia
powodziowego (wg http://mapy.isok.gov.pl/imap).

INFORMACIJE NA TEMAT OCHRONY PRAWNEJ TERENU

Teren zlokalizowany jest w sasiedztwie oraz w obrebie zidentyfikowanego stanowiska
archeologicznego ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkdéw oraz wskazanego do ujecia
w gminnej ewidencji terenu: Szydtdw 1 - zamek kroélewski i miasto, otoczne wspdlnymi
murami obronnymi, lokacja 1329r.,, AZP 91-66/7.

Zgodnie z wstepna opinia dla inwestycji Swietokrzyskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw (zat 8), inwestycja wymaga zapewnienia badan
archeologicznych, stosownie do art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. Z 2018r., poz. 2067 ze
zm.) w formie nadzoru archeologicznego.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku, obowigzane sg niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Burmistrza
Szydiowa oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow; jednoczesnie obowigzane sg
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zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub
zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewodzkiego Konserwatora stosownych zarzadzen.

Teren inwestycji lezy na terenie Chmielnicko-Szydiowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw oraz warunkéw ochrony
dotyczacych Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z wykazem pomnikéw przyrody zamieszczonej na stronie RDOS na dziatce nr
ew. 365 znajduje sie pomnik przyrody w postaci odstoniecia geologicznego. Zgodnie z
informacja paszportowg na terenie pomnika przyrody obowigzujg nastepujace warunki
ochrony wg ktorych zabronione jest:

- niszczenie skat przez rozbijanie i lub rozsadzanie,

- wdrapywanie sie i chodzenie po skatach,

- umieszczanie na skatach tablic, napiséw i innych znakow,

- rycie na skatach napiséw i znakow,

- zanieczyszczenie terenu w poblizu odstoniecia geologicznego.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ww. warunkdw ochrony — nie przewiduje sie
wykonywanie jakiemukolwiek z ww. czynnosci.

WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gorniczych ani na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych.

INFORMACIJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH ORAZ
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA éRODOWISKA, ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM 2z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

10.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko, tj. o ktérych mowa w art. 59 ust.1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. z 2016r., poz.71).

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE ORAZ DROGI POZAROWE

11.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124) dla planowanych budynkéw jest wymagane zapewnienie zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru z jednego hydrantu o $r. 80mm w ilosci 10l/s fgcznie w
odlegtosci maks. 75m. Dla ww. inwestycji wymaganie to zostanie spetnione - hydrant
znajdujq sie w ciggu ul. Kazimierza Wielkiego w odlegtosci ok. 60m od adaptowanego
budynku natomiast dla budynku ustug publicznych z toaletg publiczng planuje sie
wykonanie nowego hydrantu w ciggu ul. Krakowskiej w odlegtosci ok. 15m od $ciany
budynku.

Zgodnie z wyzej wymienionym Rozporzgdzeniem dla budynkdéw nie jest wymagany
dostep do drogi pozarowej.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

11.1

11.2

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pézn. zmianami.
Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach 356/2, 584, 362,
357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4, 591/4, 549.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12.

PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY I CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1

12.2

12.3

Przeznaczenie obiektu budowlanego

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

Obiekt powstaje na potrzeby miasta, gtéwnie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w
Szydtowie. Zasadniczg funkcjg projektowanego obiektu ustug publicznych jest funkcja
promocyjna lokalnego produktu jakim jest sliwka. Na cele promocyjne nie sg
przeznaczone jednak wnetrza w budynku, a przestrzen na zewnatrz. Pod zadaszeniem
beda mogty by¢ rozstawione sezonowe stoiska umozliwiajgce handel produktami
regionalnymi. Na $cianach zewnetrznych pojawig sie tablice informacyjne dotyczace
produktow regionalnych, przede wszystkim sliwki i produktéw z niej wytwarzanych. Z
tarasu rozposcierat sie bedzie natomiast widok na cato$¢ zatozenia, w szczegdlnosci
projektowany sad sliwkowy prezentujacy lokalne tradycje sadownicze. Obiekt ustug
publicznych wraz z catym zatozeniem parkowym jest swego rodzaju muzeum $liwki, tylko
na swiezym powietrzu. Znajdujgce sie w przyziemiu toalety i pomieszczenia techniczne
petnig jedynie funkcje obstugujaca. Mimo ze powierzchnia ich pomieszczen jest
dominujaca to nie wptywa ona zasadniczg funkcje obiektu ustug publicznych jako catosci.
Projektowany obiekt bedzie stanowi¢ punkt obserwacyjny na wypietrzenie geologiczne z
terenem inwestycji, kosciot Wszystkich Swietych i mury obronne miasta. Obiekt w trosce
o tad przestrzenny wkomponowany bedzie w istniejaca skarpe. Taras widokowy dostepny
bedzie z poziomu ulicy Krakowskiej. Budynek toaletami i pomieszczeniami obstugujgcymi
bedzie sie znajdowac na kondygnacji ponizej. Bezposrednio przy obiekcie zostang
zlokalizowane miejsca postojowe.

Ze wzgledu na rdznice poziomu pomiedzy terenem inwestycji a ul. Krakowska planuje sie
budowe $cian oporowych, schodéw terenowych wraz z pochylnia.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Istniejacy, nieuzytkowany budynek mieszkalny w centralnej czesci terenu zostanie
wyremontowany i bedzie uzytkowany jako budynek gospodarczy (zmiana sposobu
uzytkowania). W budynku przechowywane i eksponowane bedg przedmioty zwigzane z
tradycjami sadowniczymi na terenie gminy Szydtow (gtdwnie nieuzywane wedzarnie tzw.
laski uzywane do wedzenia $liwek).

Program uzytkowy

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Planowany obiekt zaprojektowano jako parterowy, czesciowo zagtebiony w gruncie, na

ktorym zlokalizowano taras widokowy z zadaszeniem.

Czesc¢ parterowa miesci¢ bedzie zespdt toalet publicznych z podziatem na toalety meskie,
damskie i dla 0séb niepetnosprawnych; pomieszczenie porzadkowe, magazynowe i
monitoringu.

Czes¢ tarasowa - petnic¢ bedzie funkcje promocyjng miasta (tablica z informacjg
turystyczng), oraz stanowic bedzie miejsce eksponowania i sprzedazy produktow
wytwarzanych przez lokalnych producentéw i rolnikdéw.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Budynek gospodarczy uzytkowany jako sezonowy. Budynek sktada sie z dwéch izb oraz
sieni. W wybranych miesigcach budynek moze zosta¢ udostepniony do zwiedzania dla
turystow. Nie przewiduje sie ogrzewania budynku.

Zestawienie pomieszczen

Budynek toalety publicznej

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA MYKONCZENIE POSADZKI | POW. (m?)
0. PARTER
0.01 Pomieszczenie magazynowe ptytki ceramiczne, podtogowe 6,39
0.02 Toaleta dla niepetnosprawnych ptytki ceramiczne, podtogowe 5,84
0.03 Toaleta meska - przedsionek ptytki ceramiczne, podtogowe 2,82
0.04 Toaleta meska - pisuar ptytki ceramiczne, podtogowe 1,86
0.05 Toaleta meska — kabina WC ptytki ceramiczne, podtogowe 1,63
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0.06 Toaleta damska - przedsionek ptytki ceramiczne, podtogowe 2,82
0.07 Toaleta damska — kabina WC ptytki ceramiczne, podtogowe 1,63
0.08 Pomieszczenie porzgdkowe ptytki ceramiczne, podtogowe 7,66
0.09 Pomieszczenie monitoringu ptytki ceramiczne, podtogowe 1,84

RAZEM: 32,49

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud.
gospodarczy

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE POSADZKI POW. (m?)

0. PARTER
0.01 Sien deski drewniane 11,5
0.02 Izba deski drewniane 24,2
0.03 Izba klepisko 22,9
RAZEM: 58,6

12.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

Grupa wysokosciowa - budynek niski N
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 0
Tlos¢ kondygnacji podziemnych 1
Wysokos$¢ budynku od s$redniego poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem 6,95 m
Kubatura 409,44 m?
Powierzchnia uzytkowa 32,49 m?

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

Grupa wysokosciowa - budynek niski N
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
Tlos¢ kondygnacji podziemnych 1
Wysokos$¢ budynku od s$redniego poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem 7,20m
Kubatura 359,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 58,6 m?

13. FORMA ARCHITEKTONICZNA

13.1 Forma architektoniczna
Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Obiekt zaprojektowano jako minimalistyczng bryte o prostym i surowym wyrazie;
dynamicznym planie; wkomponowang w istniejace zbocze. Dach dwuspadowy o kacie
nachylenia potaci 25st.
Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Budynek istniejacy przeznaczony do remontu. Wyglad zewnetrzny budynku nie ulegnie
zmianie. Budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony, na planie prostokata. Dach
symetryczny, naczétkowy.

13.2 Spelnienie wymagan podstawowych

Obiekty budowlane wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
zaprojektowano uwzgledniajac spetnienie wymagan w zakresie:

a) nosénosci i statecznosci konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) higieny, zdrowia i Srodowiska,
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d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e) ochrony przed hatasem,
f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

14. UKLEAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA
TECHNICZNE I MATERIALOWE
14.1 Kategoria geotechniczna obiektu
Przyjeto II kategorie geotechniczng obiektdw, proste warunki gruntowe.
14.2 Elementy konstrukcji budynku
Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Obiekt zostat zaprojektowany w technologii zelbetowej, monolitycznej. Konstrukcja
budynku jest Scianowa. Gtdwnymi elementami noSnymi sg poprzeczne zelbetowe $ciany-
tarcze w osiach 1-3 oraz podtuzne w osiach A i B.
Sciany:
- Sciany nosne - zelbetowe gr. 25cm i 30cm
- $ciany wewnetrzne gr. 36,5cm z betonu komoérkowego o podwyzszonych parametrach
cieplnych np. YTONG ENERGO lub réwnowazny
- Sciany dziatowe z betonu komoérkowe gr. 12cm
Zadaszenie i stropodach w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej - gr. wg rysunkoéw.
Szczegotowy opis konstrukcji znajduje sie w opracowaniu branzy konstrukcyjnej.
Balustrady zelbetowe i stalowe — wys. min. 1,1m.
Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Budynek adaptowany wykonany z lokalnego kamienia wapiennego na zaprawie glinianej i
wapiennej. Dach o konstrukcji drewnianej (wiezba jetkowa), kryty docelowo blachg
ptaska na rabek stojacy na deskowaniu petnym.
Szczegodtowy opis konstrukcji znajduje sie w ekspertyzie technicznej.
Wiaty piknikowe
Wiaty planuje sie wykona¢ w konstrukcji drewnianej, o prostej formie na planie
kwadratu. Dach o konstrukcji krokwiowej. Fundamenty w formie stupkéw betonowych.
14.3 Elementy wykonczeniowe - zewnetrzne

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

- $ciany zewnetrzne zelbetowe z betonu architektonicznego z widoczng fakturg powstatg
z odcisnietych desek szalunkowych. Dobér szalunkéw nalezy uzgodnié z gtdwnym
projektantem.

- $ciana przyziemia z wejsciem do budynku wykonczona tynkiem tradycyjnym
malowanym na kolor grafitowy

Szczegoty kolorystyki elewacji wg rysunkéw wykonawczych.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

- $ciany zewnetrzne kamienne nalezy osuszy¢ i oczysci¢ oraz uzupetni¢ ubytki zaprawy
- dach wykonczony blachg stalowg ptaska na rabek stojacy, kolor czerwony, na
deskowaniu petnym

Wiaty piknikowe

Poszycie dachu petne, dwuspadowe symetryczne, z blachy ptaskiej o kacie nachylenia
potaci 35st. na rabek stojacy w kolorze czerwonym. Kalenica wiaty usytuowana po
przekatnej rzutu obiektu.

Szczegdbty kolorystyki elewacji wg rysunkéw wykonawczych.
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14.4

14.5

14.6

Elementy wykonczeniowe - wewnetrzne

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

Posadzki przystosowane do charakteru poszczegdlnych pomieszczen (wg opisow na
rysunkach). Posadzki betonowe klasy min. C16/20 (B20), zbrojone. Wykonczone
podtogowymi ptytkami ceramicznymi. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac
hydroizolacje podposadzkowa.

Tynki cementowo-wapienne malowane farbami o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie (farby obiektowe). W pomieszczeniach ,mokrych” powierzchnia zmywalna
(ptytki ceramiczne do wysokosci 2m).

Sufit z ptyt GKBI na ruszcie stalowym, samonos$nym (bez zawiesi) malowana na kolor
biaty.

Szczegdtowe informacje nt. wykonczenia zostang zawarte w projekcie wykonawczym.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

W obiekcie planuje sie nastepujace prace remontowe:

- rozebranie oraz odtworzenie silnie zarysowanego nadproza kamiennego przy wejsciu do
izby po lewej stronie budynku;

- uzupetnienie ubytku $ciany oraz odtworzenie zawalonego nadproza kamiennego przy
wejsciu do izby po prawej stronie budynku z wykorzystaniem analogicznych materiatéw
(kamien wapienny);

- skucie tynkdéw glinianych, osuszenie i oczyszczenie $cian wewnatrz oraz uzupetnieniu
ubytkéw zaprawy pomiedzy bloczkami kamiennymi;

- zabezpieczenie istniejacego pieca z odtworzeniem zniszczonych elementéw pieca;

- zabezpieczenie wejscia do piwnicy wiazem zamykanym na klucz;

-oczyszczeniu desek stropowych (sufitowych) z wymiang zbutwiatych desek na nowe;
-oczyszczeniu podtogi w izbie mieszkalnej badz w przypadku jej ztego stanu jej wymiana
-uzupetnienie posadzki w czesci gospodarczej - klepisko

Szczegotowe informacje nt. wykonczenia Scian wew. zostang zawarte w projekcie
wykonawczym.

Stolarka i slusarka

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

- drzwi zewnetrzne - obiektowe, stalowe lub aluminiowe U<1,5 [W/m2:K], okucia
i zamki antywtamaniowe ze stali nierdzewnej, kolorystyka wg rysunkow

- drzwi wewnetrzne obiektowe, stalowe, kolorystyka wg rysunkow

- w dolnej czesci wszystkich drzwi do fazienek i WC kratki nawiewne o przekroju
aktywnym o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza do tych
pomieszczen.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
- nalezy odtworzy¢ oryginalny wyglad drzwi zewnetrznych, z zastosowaniem materiatéw
tozsamych z oryginatem

- nalezy odtworzy¢ oryginalny wyglad okien, z zastosowaniem materiatow tozsamych z
oryginatem. Okna nalezy zabezpieczy¢ okiennicami drewnianymi wg rysunkow
zestawieniowych.

UWAGA:

- szczegoty i kolorystyka stolarki i Slusarki wg rysunkow zestawieniowych i elewacji w
projekcie wykonawczym

- nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych otwory w wykonanych scianach przed
zamowieniem okien i drzwi.

Izolacje

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Przeciwwilgociowe i przeciwwodne - poziome:

- czesci budynku zagtebione w gruncie - 2x asfaltowa papa zgrzewalna podktadowa na
osnowie z wtokniny poliestrowej modyfikowana SBS

- dach wiaty na budynku - hydroizolacja z membrany EPDM w kolorze szarym

- stropodach - hydroizolacja z membrany EPDM i paroizolacja z folii PE
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15.

- w pomieszczeniach mokrych (tazienki) dodatkowo na wylewke betonowa z wywinieciem
na sciany min. 30 cm nad posadzke - izolacje elastyczne (w postaci ptynnej, naktadane
przez malowanie lub szpachlowanie).

Przeciwwilgociowe i przeciwwodne - pionowe:

- czesci budynku zagtebione w gruncie — hydroizolacja przeciwwodna typu $redniego z
mas bitumicznych asflatowo-kauczukowych

Akustyczne

- podtogi 'ptywajace' - z odcieciem od Scian, stupéw i instalacji styropianem miekkim gr.
min. 1cm.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

- w istniejacym budynku brak izolacji poziomych i pionowych. Ze wzgledu na
przeznaczenie budynku, oraz aktualny stan techniczny izolacje te nie bedgq wykonywane.
Aby ograniczy¢ nasigkanie $cian zewnetrznych nalezy obnizy¢ cze$ciowo grunt wokot
budynku do poziomu min 30cm nizej niz poziom posadzki we wnetrzu.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

- instalacja grzewczg, elektryczna,

- instalacja wody zimnej i cieptej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

- instalacje elektryczne: o$wietlenia (w tym awaryjnego) i zasilania gniazd, urzadzen
oraz monitoringu,

- instalacja odgromowa.

- instalacja fotowoltaiczna

Ogrzewanie
Planuje sie ogrzewanie wiekszo$ci pomieszczen budynku za pomocg grzejnikéow
elektrycznych. Pomieszczenie 0.01 zaprojektowano jako nieogrzewane.

Wentylacja

Budynek toalety publicznej zostanie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej
wywiewnej. Jedynie w pomieszczeniu 0.01 zastosowano wentylacje grawitacyjna.
Powietrze z pomieszczen higieniczno-sanitarnych nie bedzie podlegto rekuperaciji.

Woda deszczowa

Woda deszczowa z dachdéw zostanie odprowadzona na teren inwestycji.

Scieki

Scieki bytowe z budynku zostang odprowadzone do miejskiego systemu kanalizacyjnego.
Ze wzgledu na rdznice poziomdéw pomiedzy budynkiem a rzedng studzienki Sciekowej,
zaprojektowano przepompownie $ciekow (wg opracowania branzowego instalacji
sanitarnych).

Woda

Woda dla budynku toalety publicznej zostanie doprowadzona z miejskiej sieci
wodociggowej. Ze wzgledu na brak hydrantu ppoz. w poblizu obiektu ustug publicznych
planuje sie budowe hydrantu na odcinku przytagcza wodociggowego (wg opracowania
branzowego instalacji sanitarnych).

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- instalacja oswietlenia i zasilania gniazd, urzadzen,
- instalacja odgromowa,

Ogrzewanie
Budynek nie bedzie ogrzewany.
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Wentylacja
Budynek zostanie wyposazony wentylacje grawitacyjna.

Woda deszczowa
Woda deszczowa z dachéw zostanie odprowadzona na teren inwestyciji.

Szczegodtowe informacje nt. wyposazenia instalacyjnego obiektéw zostaty ujete w
opracowaniach branzowych.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

16.1 Parametry budynku
Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
- powierzchnia wewnetrzna 38,65 m2
- wysokos¢ budynku: 6,95 m
- grupa wysokosci budynku niski (N)
- kubatura 409,44m3
Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
- powierzchnia wewnetrzna 58,6 m2
- wysokos¢ budynku: 7,20 m
- grupa wysokosci budynku niski (N)
- kubatura 359,0 m3

16.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych.
W budynkach nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych.

16.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b.
Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Budynek zostat zaliczony do kategorii ZL III
Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Budynek zostat zaliczony do kategorii PM

16.4 Przewidywana gestosc¢ obciazenia ogniowego.
Dla budynku zaliczonego do kategorii PM przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500.
Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.

16.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiektach nie wystepujq przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

16.6 Podziatl obiektu na strefy pozarowe.
Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Budynek bedzie stanowit jedng samodzielng strefe pozarowa. Brak podziatu na strefy
pozarowe.
Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Budynek bedzie stanowit jedng samodzielng strefe pozarowa. Brak podziatu na strefy
pozarowe.

16.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
Budynek zaprojektowano w klasie ,,D” odpornosci pozarowej, dla ktérej minimalna

odpornosc¢ ogniowa poszczegdlnych elementdw budowlanych jest nastepujaca:

- gtdwna konstrukcja nosna - R 30,
- konstrukcja dachu - bez wymagan,
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16.8

16.9

- stropy - REI30,

- $ciany zewnetrzne - EI30,

- Sciany wewnetrzne inne niz konstrukcyjne - bez wymagan,
- przekrycie dachu - bez wymagan.

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

Budynek w klasie ,,E” odpornosci pozarowej, dla ktérej minimalna odpornos¢ ogniowa
poszczegolnych elementéw budowlanych jest nastepujaca:

- gtébwna konstrukcja nosna - bez wymagan,

- konstrukcja dachu - bez wymagan,

- stropy - bez wymagan,

- éciany zewnetrzne - bez wymagan,

- $éciany wewnetrzne inne niz konstrukcyjne - bez wymagan,
- przekrycie dachu - bez wymagan.

Nalezy uwzgledni¢ zakaz stosowania do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Sufity podwieszone (oktadziny sufitdw) wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Wszystkie
zastosowane elementy budynku sa nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
oraz
Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

Odlegtos¢ od granic dziatki budowlanej w zadnym miejscu nie jest mniejsza niz 4 metry,
w poblizu nie znajduje sie las. Najblizej usytuowane budynki, sg natomiast zlokalizowane
w odlegtosci ponad 20 metréw. Minimalne odlegtosci pomiedzy rozpatrywanym
budynkiem a innymi obiektami oraz granicami dziatek, ze wzgledu na wymagania
ochrony przeciwpozarowej, okreslone w ,warunkach technicznych”, zostaty zachowane.

Warunki ewakuacji.

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
oraz

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

Ze wzgledu na bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku w obiektach nie wystepuja
dojscia ewakuacyjne. Wystepujg jedynie przejscia ewakuacyjne. Dtugosc¢ przejscia
ewakuacyjnego, liczona z najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do
wyjscia na zewnatrz kazdego z pomieszczen nie przekracza dopuszczalnych 40 m.
Przejscie to nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Dla $cian wewnetrznych
pomieszczen, przez ktore prowadzi przejscie ewakuacyjne nie stawia sie wymagan co do
klasy odpornosci ogniowej.

Okfadziny sufitéw i sufity podwieszone wykonane zostang z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN-EN ISO
7010:2012- ,Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej (1Ix,1h)
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16.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

16.11

16.12

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
oraz

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy

Budynek wyposazony jest w typowe instalacje techniczno - uzytkowe:

Instalacja elektryczna. W budynkach nie ma potrzeby instalowania przeciwpozarowego
wytacznika pradu - kubatura stref pozarowych zadnego budynku nie przekracza
1000m3; budynek nie zawiera stref zagrozonych wybuchem.

Ogrzewanie budynku toalety publicznej realizowane bedzie z grzejnikami elektrycznymi.

W budynku toalety publicznej instalacja wentylacji mechanicznej, jej przewody
wentylacyjne wykonano z materiatow niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonano z
materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos¢ nie moze przekraczac
0,25 m. Instalacje sanitarne zaprojektowano i wykonano w sposdb ograniczajacy
mozliwos¢ powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje termiczne
dopuszczalne sg rozwigzania, ktére zapewnig nierozprzestrzenianie sie ognia.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.

Projektuje sie w budynku toalety publicznej, w obrebie komunikacji wykonanie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktdre spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w
Polskich Normach: PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-
EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Natezenie oswietlenia
wynosi¢ bedzie co najmniej 1 luks, a w miejscu usytuowania gasnic, ppoz. wytacznika
pradu oraz po zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych co najmniej 5 luksow.
Szczego6towe rozwigzania zawarte bedgq w projekcie branzowym.

Poza awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym inne urzadzenia przeciwpozarowe nie sg
wymagane.

Z powodow jak wyzej nie zachodzi koniecznos$¢ opracowania scenariusza zdarzen w
czasie pozaru.

Wyposazenie obiektu w gasnice.

Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej
oraz

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
Budynki wyposazone beda w odpowiednig ilos¢ gasnic spetniajacych wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Spetniony
bedzie warunek jednej jednostki masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach, ktora przypada na kazde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem odlegtosci
dojscia do sprzetu maksymalnie 30 m. Szczegdty w tym zakresie nalezy okreslic w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Zasady obowigzujace przy rozmieszczaniu gasnic:

- gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

- odlegtos$¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

- gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne
oraz dziatanie zrddet ciepta,

- oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.
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16.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

17.

ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124) dla planowanych budynkow jest wymagane zapewnienie zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru z jednego hydrantu o $r. 80mm w ilosci 10l/s fgcznie w
odlegtosci maks. 75m. Dla ww. inwestycji wymaganie to zostanie spetnione - hydrant
znajduja sie w ciggu ul. Kazimierza Wielkiego w odlegtosci ok. 60 od adaptowanego
budynku natomiast dla budynku toalety publicznej planuje sie wykonanie nhowego
hydrantu w ciggu ul. Krakowskiej w odlegtosci ok. 25m od $ciany budynku.

Zgodnie z wyzej wymienionym Rozporzgdzeniem dla budynkdéw nie jest wymagany
dostep do drogi pozarowej.

Uwagi:

1) Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, zgodna z §6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

18.

Obiekty zostang przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne :

A. Obiekt ustug publicznych z tarasem widokowym oraz budynek toalety publicznej

- pomieszczenia na parterze budynku beda dostepne bez barier architektonicznych
bezposrednio z poziomu parteru

- toaleta dla osdéb niepetnosprawnych zostanie wyposazona w urzadzenia utatwiajace
korzystanie przez te osoby w tym m.in. uchwyty do wspierania, specjalna armatura etc.
- na terenie zaprojektowano miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych

Remontowany budynek mieszkalny ze zmiang sposobu uzytkowania na bud. gospodarczy
- budynek gospodarczy ze wzgledu na swojg funkcje nie wymaga dostosowania dla oséb
niepetnosprawnych.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
projektantem (obowiazuje forma pisemna). Projekt budowlany nie stanowi
podstawy do wykonania zamierzenia budowlanego - w tym celu zostanie
sporzadzony projekt wykonawczy.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiadac Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania

i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne
przepisami Prawa Budowlanego.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
powinny posiadac¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z biurem projektéw.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materiatdw i wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako
zatgcznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektéw, a trzecia do
dyspozycji Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wyfgcznie legalnych
materiatéw budowlanych / wykonczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatéw masowych) winny by¢ odpowiednio
pakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki wytwdrcy, karty gwarancyjne i inne
dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowic
beda zatacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.
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Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sq do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
(Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku zastosowania nowych technologii Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikow w
wymaganym zakresie.

Ponadto:

- niniejszy projekt jest integralng czescig wielobranzowego projektu budowlanego
stanowigcego dokumentacje wymagang prawem w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

- wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaty w centymetrach a oznaczenia poziomdéw w metrach.

- specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

- wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedq przedtozone projektantowi
i inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

- wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania bedq przedtozone projektantowi i
inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

- projekt nie obejmuje technologii wykonania robét - po stronie wykonawcy. Projekt nie
obejmuje szczegotowych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment
dostepnych rozwigzan ich wybdr pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan
okreslonych w niniejszej dokumentacji.

- rozwigzania budowlane oraz detali potaczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow, wtasnosciami
technicznymi stosowanych materiatdw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych, gwarantujgcych
zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic¢ z
projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym
znajdujacym sie na budowie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski
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REWITALIZACJA TERENOW PRZEMYStOWYCH W SZYDLOWIE

Z-1

FAZA: INWENTARYZACJA | GOSPODARKA ZIELENI CZESC: ZIELEN

NR NAZWA NAZWA OBWOD PNIA STAN UWAGI

INW. | GATUNKOWA GATUNKOWA MIERZONY NA FITOSANIT

LACINSKA POLSKA WYS. 5 CM ARNY
(C™m)

1. Ulmus minor Wigz pospolity 110 zty posusz ok. 50%, kolizja z sgsiadujgcym drzewem, system korzeniowy wrastajgcy w
skate w podtozu, odchodzenie kory z pnia

2. Acer negundo Klon jesionolistny 120 Sredni nabiegi korzeniowe, kolizja z sgsiadujgcym drzewem, system korzeniowy wrastajacy
w skate w podtozu, blizny na pniu w strefie odziomkowe;j

3. Acer negundo Klon jesionolistny 170 Sredni posusz ok. 30%, liczne odrosty, rozwidlenie V-ksztattne przewodnikéw, nabiegi
korzeniowe,

4. Acer negundo Klon jesionolistny 120 Sredni posusz ok. 30%, liczne odrosty, widoczna choroba na lisciach

5. Acer negundo Klon jesionolistny 85 zty posusz ok. 40%, nachylenie pnia w kierunku poétnocno-wschodnim, zdeformowany
pokroj

6. Tilia cordata Lipa drobnolistna 83 Sredni posusz ok. 15%, widoczna choroba na lisciach

7. Tilia cordata Lipa drobnolistna 82 Sredni posusz ok. 15%, widoczna choroba na lisciach

8. Acer negundo Klon jesionolistny 190 bardzo zty | posusz ok. 60%, silne nachylenie pnia w kierunku potudniowym, grozi wytamaniem,
blizna po odcieciu przewodnika

9. Alnus glutinosa Olsza czarna 140 Sredni widoczna choroba na lisciach, regularny pokréj

10. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 220 Sredni posusz ok. 20%, duza blizna po ubytku wgtebnym

11. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 150 Sredni posusz ok. 20%

12. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 170 Sredni posusz ok. 20%

13. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 170 Sredni posusz ok. 20%

14. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 120 bardzo zty | posusz ok. 90%, potamane gatezie, pekniecia na pniu, liczne blizny

15. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 75 Sredni lekko zdeformowany pokréj, stabo rozwinieta korona

16. Acer negundo Klon jesionolistny 155 zty posusz ok. 50%, liczne potamane gatezie, widoczna choroba na lisciach, nachylenie
pnia w strone zachodnig, $lady po usunietych przewodnikach

17. Acer platanoides Klon zwyczajny 205 Sredni posusz ok. 20%, rozwidlenie V-ksztattne przewodnikéw

18. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 90 Sredni posusz ok. 20%, kolizja z sgsiadujgcym drzewem, drzewo rosnie na skarpie

19. Acer platanoides Klon zwyczajny 75 Sredni posusz ok. 30%, kolizja z sgsiadujgcym drzewem, drzewo rosnie na skarpie, nabiegi
korzeniowe

20. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 72 Sredni posusz ok. 30%, potamane gatezie

21. Acer negundo Klon jesionolistny 65 dobry nieliczne odrosty

22. Betula pendula Brzoza 60 Sredni posusz ok. 30%

brodawkowata
23. Betula pendula Brzoza 115 Sredni posusz ok. 30%, nachylenie pnia w strone pétnocno-zachodnia, zagrozenie
brodawkowata wytamaniem
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24. Acer negundo Klon jesionolistny 170 zty posusz ok. 50%, drzewo rosnie na skarpie, zagrozenie wytamaniem, narosl w strefie
odziomkowej, splgtane konary, odkryty system korzeniowy, liczne blizny

25. Ulmus minor Wigz pospolity 40 zty silnie zdeformowany pokrdj, duze nachylenie, potamane gatezie

26. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 55 zty posusz ok. 60%, silnie zdeformowany pokrdj, potamane gatezie

27. Acer platanoides Klon zwyczajny 55 dobry kolizja z sgsiadujgcym drzewem

28. Ulmus minor Wigz pospolity 95 zty kolizja z sgsiadujgcym drzewem, posusz ok. 30%, liczne odrosty, nabiegi korzeniowe,
liczne blizny, $lad po usunietym przewodniku

29. Acer pseudoplatanus | Klon jawor 75 Sredni posusz. ok. 40%, potamane gatezie, slad po usunietym przewodniku

30. Tilia cordata Lipa drobnolistna 70 Sredni posusz ok. 20%, widoczna choroba na lisciach

31. Acer platanoides Klon zwyczajny 110 Sredni nabiegi korzeniowe, liczne odrosty, drzewo nadwieszone na skarpie

32. Acer platanoides Klon zwyczajny 110 Sredni posusz ok. 15%, drzewo blisko skarpy

33. Acer platanoides Klon zwyczajny 210 Sredni posusz ok. 20%, rozwidlenie V-ksztattne przewodnikdéw, slady po usunietych
przewodnikach, pofamane gatezie

34. Juglans regia Orzech wtoski 140 zty posusz ok. 35%, widoczna choroba na lisciach, kolizja z ogrodzeniem, potamane
gatezie

35. Alnus glutinosa Olsza czarna 100 Sredni drzewo nadwieszone nad wodg, podciety system korzeniowy

36. Acer pseudoplatanus | Klon jawor 100 Sredni 2 przewodniki, podciety system korzeniowy, skrecone konary

37. Alnus glutinosa Olsza czarna 85 dobry potamane gatezie

38. Alnus glutinosa Olsza czarna 37/42/47/23 dobry 4 przewodniki

39. Alnus glutinosa Olsza czarna 75 dobry posusz ok. 10%

40. Alnus glutinosa Olsza czarna 130 Sredni kolizja z ogrodzeniem, zdeformowana korona

41. Alnus glutinosa Olsza czarna 305 dobry posusz ok. 10%

42. Alnus glutinosa Olsza czarna 135 dobry posusz ok. 10%

43. Salix alba Wierzba biafa 185 Sredni posusz ok. 30%, nachylenie pnia w strone pétnocno-zachodnig

44, Alnus glutinosa Olsza czarna 190 zty posusz ok. 35%,

45. Betula pendula Brzoza 230 Sredni posusz ok. 25%, nachylenie pnia w strone pétnocno-zachodnia

brodawkowata
46. Alnus glutinosa Olsza czarna 160 Sredni posusz ok. 25%, nachylenie pnia w strone pétnocno-zachodnia
47. Salix alba Wierzba biata 460 Sredni oryginalny pokrdéj, potamane konary, stare drzewo
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. PZ9- hustawka™

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem.

3. Ninigjszy rysunek stanowi integralng cze$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
I D ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice
tel. 662-101-522
DMI email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydfowie

m. Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362,
357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona

i udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodoéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejgcych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych

i przemystowych oraz infrastruktury
techniczne;j.

projektant/nr uprawnieri/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnieri/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 10.2019 PB 1:100
temat rysunku nr rysunku
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S1 - pylon + krzesetko do
wyciskania + orbitrek
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" stojak rowerowy -

stojak rowerow

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem.

3. Ninigjszy rysunek stanowi integralng cze$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
I D ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice
tel. 662-101-522
DMI email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydfowie

m. Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362,
357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i
udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejgcych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych i
przemystowych oraz infrastruktury
techniczne;j.

projektant/nr uprawnieri/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnieri/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data fazaproj  skala
arch. 10.2019 PB 1:100
temat rysunku nr rysunku
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Legenda:
— === linie rozgraniczajgce MPZP (symbol poboczny)
O A linie zabudowy MPZP
UN oznaczenia MPZP

“+hvrerzyreimmm dnZidentyfikowane fragmenty budynkéw lub budowli w ruinie

‘

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wojewdédztwo: Swietokrzyskie
Powiat: staszowsKi
Gmina: Szydtéw

Jednostka ewidencyjna: 261208_4 Szydiéw - obszar miejski
Obreb: 261208_4.0013 Szydtéw miasto

Miejscowos¢: Szyditdéw

Sekcje:7.137.20.25.2.2, 7.137.21.21.1.1,7.137.20.20.4.4, 7.137.20.16.3.3

Uktad wspéirzednych ptaskich prostokatnych: PL-2000

Potudnik osiowy 21°, strefa 7

Geodezyjny uktad odniesienia PL-ETRF 2000

Uktad wysoko$ci PL-KRON86-NH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej: G.6642.V.649.2019 l7

Numer ksiegi robét: 56/2019

Niniejsza mapa powstata w wyniku aktualizacji istniejgcej mapy zasadniczej.

Zakres aktualizacji oznaczono linig czerowng przerywana.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie dodatkowych elemantéw podziemnego uzbrojenia terenu,

o ktérym brak jest informacji w bazach danych PZGiK.

Potozenie punktéw granicznych okreslajgcych przebieg granic przedmiotowych dziatek ewidencyjnych
zostato okreslone wzgledem osnowy geodezyjnej 1 klasy z btedami $rednimi przekraczajgcymi 0.30 m

0 5
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17 -00- 008

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
skala 1:500

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

teren biologicznie czynny

nawierzchnia piaskowa
nawierzchnia EPDM gorki

nawierzchnia zwirowa

LobBbbbbon

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- projektowany budynek

> projektowane wejscie do budynku

X x  elementy likwidowane

P-2 projektowane miejsca postojowe
r._ granica inwestycji
—— —— granice dziatek

rzedne projektowane
@ = projektowany stupek info
r— projektowana tawka

kKSa  projektowane kosze na $mieci

SR /// projektowane stojaki na rowery

projektowana latarnia parkowa

J— projektowany reflektor iluminacyjny

planowane przytgcze wodciggowe

- wg odrebnego opracowania

planowana sie¢ wodociggowa
wg odrebnego opracowania

HPs& planowany hydrant na odcinku sieci wodociggowej

80 wg odrebnego opracowania

planowane przytgcze kanalizacyjne

" wg odrebnego opracowania

projektowana instalacja elektryczna - kable elektryczne ziemne
projektowana instalacja monitoringu wizyjnego

ZKP“ proj. ztacze kablowo-pomiarowe ZKP wg. odrebnego

opracowania PGE Dystrybucja

SZF, proj. szafa fabryczna pompowni
SR...,  proj. szafa lokalna rozdzielcza

@ projektowane nasadzenie - drzewo $liwa

BD\ projektowana barierka drogowa

USTALENIA MPZP

O punkt ekspozycji zabytkowego

zespotu Szydtowa

ANAANA strefa ochrony ekspozycji zabytkowego

zespotu Szydtowa

—_——— — linie rozgraniczajace tereny

nawierzchnia przepuszczalna - gliniasto-zwirowa

nawierzchnia utwardzona - nawierzchnia betonowa

nawierzchnia utwardzona - miejsce postojowe dla
niepetnosprawnych - asfaltowe - malowanie na niebiesko
nawierzchnia utwardzona - ptyta azurowa - miejsca postojowe

obszar wymiany gruntu w miejscu
nieistniejgcych stawdw trzcinowych

umocnione skarpy przyczotkow ktadki pieszej

projektowana latarnia parkowa z kamerg monitoringu PZ5. Zestaw wspinaczkowy

teren na ktérym znajduje sie pomnik przyrody
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PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projektowany obiekt ustug publicznych z budynkiem toalety publicznej

2. Projektowana ktadka piesza - wg odrebnego opracowania - TOM B

3. Projektowane zejscie z ul. Kazimierza Wielkiego - schody

4. Adaptowany budynek mieszkalny (zmiana sposobu uzytkowania na
budynek gospodarczy

5. Sciany oporowe

6. Wiata ze stotami piknikowymi

7. Projektowane przejscie dla pieszych (wg odrebnego opracowania)

8. Projektowana pochylnia dla os6b niepetnosprawnych

9. Przewidywane miejsce ustawienia stoisk handlu produktami regionalnymi

Projektowane elementy placu zabaw
PZ1. Piaskownica

PZ2. Hustawka podwdjna

PZ3. Bujak

PZ4. Zjezdzalnia z gorka

PZ6. Karuzela

PZ7. Bujak rowerek

PZ8. Regulamin - 2szt.

PZ9. Hustawka - bocianie gniazdo
PZ10. Tipi - drewniany domek 2szt.

Projektowane elementy sitowni zewnetrznej
S1. pylon + krzesetko do wyciskania + orbitrek
S2. pylon + rower + prasa nozna

S3. pylon + biegacz + narciarz

S4. pylon + steper + wioslarz

S5. pylon + drabinka + porecze

S6. regulamin

Likwidowane elementy zagospodarowania terenu

R1. Pozostatosci po nieistniejgcym budynku do rozbiérki ($ciana, fundamenty)
R2. Budynek mieszkalny do rozbidrki

R3. Budynek gospodarczy do rozbiérki

R4. Piwnica do rozbiérki

R5. Budynek oczyszczalni ze ztozem biologicznym do rozbiorki
R6. Budynek oczyszczalni do rozbiorki

R7. Bariera energochtonna do rozbiérki

R8. Osadnik wtérny do rozbidrki

R9. Przepompownia osadu do rozbiorki

R10. Koryto pomiarowe do rozbiorki

R11. Zbiornik do rozbiorki

ELEMENTY ISTNIEJACE

35
(é: zinwentaryzowane drzewo
5

(g zinwentaryzowane drzewo przeznaczone do wycinki

% budynek adaptowany

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z gtéwnym projektantem.

3. Ninigjszy rysunek stanowi integralng cze$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
tel. 510-322-986
www.psba.pl

L. 662-101-522
email: biuro@inooni.pl

INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6
w-um Mystowice

nazwa i adres obiektu budowlanego
Rewitalizacja terenéw przemystowych w

Szydiowie
m. Szydiéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362,

357712, 36172, 2529, 36372,365, 368, 586/4,
591/4 obrgb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i

—_— - — - — - —— - —— - —— - —— - ——Uudestepnienie-odsienigeia-geologicznego

wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegdlnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodoéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu

rozbiodrka istniejacych budynkéow
mieszkalnych, gospodarczych i
przemystowych oraz infrastruktury
technicznej.

projektant/nr uprawnier/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajacy/nr uprawnier/podpis

arch. Jakub Zygmunt
11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala

arch. 10.2019 PB 1:500

temat rysunku nr rysunku
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+3.00 kota wysokosciowa - poziom

>

wentylacja grawitacyjna
pion kanalizacji sanitarnej
rura spustowa

numer pomieszczenia

kota wysokosciowa
- poziom wykonczony

konstrukgiji
wejscie do budynku

dylatacja

sciang oporowa

S$1 - $ciana parteru - zelbet

tynk cem.-wap. 1,5cm
bloczek beton komérkowy 36,5cm
pustka powietrzna went. 5cm
$ciana zelbetowa 30cm

S2 - $ciana przy gruncie - ocieplona

grunt -
hydroizolacja -
$ciana zelbetowa 25¢cm
pustka powietrzna went. 10cm
bloczek beton komérkowy 36,5cm
przestrz. instalacyjna -
$ciana z plyt GK 2x 1,25cm
ptytki ceramiczne 1cm

S3 - $ciana przy gruncie

grunt

hydroizolacja

Sciana zelbetowa 30 cm

S4 - $ciana zelbetowa

Sciana zelbetowa 30 cm

S5 - $ciana beton komérkowy

ptytki ceramiczne 1cm

bloczek beton komérkowy 36,5

tynk cem-wap.

1,5¢cm

Zestawienie powierzchni - parter

wykonczenie

nr pom. posadzki pow. [m?]
0.01 pom. magazynowe ptytki podtogowe 6.39
0.02 toaleta dla niepetnosprawnych | ptytki podtogowe 5.84
0.03 toaleta meska - przedsionek ptytki podiogowe 2.82
0.04 toaleta meska - pisuar ptytki podiogowe 1,86
0.05 toaleta meska - kabina WC ptytki podiogowe 1.63
0.06 toaleta damska - przedsionek plytki podtogowe 2,82
0.07 toaleta damska - kabina WC ptytki podtogowe 1.63
0.08 pom. porzadkowe plytki podtogowe 7.66
0.09 pom. monitoringu ptytki podtogowe 1.84
suma

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z gldwnym projektantem.

3. Ninigjszy rysunek stanowi integralng cze$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice
tel. 662-101-522
email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydtowie

m. Szydiéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362,
357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obrgb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona

i udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegdlnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodoéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejacych budynkow
mieszkalnych, gospodarczych

i przemystowych oraz infrastruktury
technicznej.

projektant/nr uprawnier/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajacy/nr uprawnier/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 10.2019 PB 1:100
temat rysunku nr rysunku

Obiekt ustug publicznych

z budynkiem toalety publicznej
- rzut parteru AO 1
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skala 1:100

elementy zelbetowe
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pion kanalizacji sanitarnej
rura spustowa
numer pomieszczenia

kota wysokosciowa

- poziom wykonczony

kota wysokos$ciowa - poziom
konstrukcji

wejscie do budynku

palisada betonowa™

palisada betonowa = \\
AN

\ /
\
\
N +3,26 (230,66m npri)|

44 AN\

odwodnienie liniowe

o

stojak na rowery

stojak na rowery

$ciana oporowa

/ ‘ latarnia

miejsce postojowe dld/hiepetnosprawnych
nawierzchnia asaltowa, malowane na kolor niebieski

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z gtéwnym projektantem.

3. Ninigjszy rysunek stanowi integralng cze$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice

tel. 662-101-522
email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydtowie

m. Szydiéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362,
357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obrgb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona

i udostepnienie odstoniecia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegdlnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodoéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbiodrka istniejacych budynkow
mieszkalnych, gospodarczych

i przemystowych oraz infrastruktury
technicznej.

projektant/nr uprawnier/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajacy/nr uprawnier/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 10.2019 PB 1:100
temat rysunku nr rysunku

Obiekt ustug publicznych

z budynkiem toalety publicznej
- rzut tarasu A02




[RZUTDACHU |\
skala 1:100

elementy zelbetowe
/) elementy murowe
X/~ izolacja ze styropianu

~>®_g = wentylacja grawitacyjna
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kota wysokosciowa

- poziom wykonczony
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wejscie do budynku

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z gtéwnym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice

tel. 662-101-522
email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydtowie

m. Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362,
357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona

i udostepnienie odstoniecia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodoéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejacych budynkow
mieszkalnych, gospodarczych

i przemystowych oraz infrastruktury
techniczne;j.

projektant/nr uprawnier/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnieri/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 10.2019 PB 1:100
temat rysunku nr rysunku

Obiekt ustug publicznych

z budynkiem toalety publicznej
- rzut dachu A03
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+0,00 kota wysokosciowa
- poziom wykonczony

[//[]]]] elementy murowe e pion kanalizacji sanitamej |13 00 kota wysokosciowa
X/~ izolacja ze styropianu éﬁ rura spustowa - poziom konstrukcj
S1 - $ciana parteru - zelbet P1 - podtoga na gruncie
tynk cem.-wap. 1,5cm ptytki ceramiczne 2cm
bloczek beton komérkowy 36,5cm hydroizolacja podplytkowa -
pustka powietrzna went. 5cm wylewka betonowa 5cm
$ciana zelbetowa 30cm folia PE 0,2mm -
styropian EPS100 PODLOGA 5cm
S2 - $ciana przy gruncie - ocieplona 2% termozarzewaina "
papa 9
grunt - plyta zelbetowa 18 cm
hydroizolacja - polistyren ekstrudowany (XPS) 10 cm
$ciana zelbetowa 25cm chudy beton 10 cm
pustka powietrzna went. 10cm zageszczona podsypka piaskowa | min. 30cm
bloczek beton komérkowy 36,5cm
przestrz. instalacyjna - P2 - taras
$ciana z ptyt GK 2x1,25cm ptyty betonowe na wspornikach 5
ptytki ceramiczne 1cm tarasowych cm
. i pustka powietrzna 5cm
S3 - $ciana przy gruncie geowtdknina N
grunt - hydroizolacja -
hydroizolacja - ptyta zelbetowa w spadku 18 cm
Sciana zelbetowa 30 cm pustka powietrzna went. 17-21cm
S4 - $ciana zelbetowa weina mir?eralna 15 em
— - konstrukcja sufitu GK
| $ciana zelbetowa 30 cm| samono$nego 2x CW75/ welna 7,5cm/8cm
S5 - sciana beton komérkowy :‘gll?ae;::;zolacyjna -
plytki ceramiczne 1cm sufit z plyt GK 1,25cm
bloczek beton komérkowy 36,5
tynk cem-wap. 1,5¢cm D1 - wiata
hydroizolacja - membrana EPDM
w kolorze szarym i
zelbet 18 cm

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z giéwnym projektantem.

3. Ninigjszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

T

gtéwny projektant

PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
tel. 510-322-986

INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice

tel. 662-101-522

email: biuro@inooni.pl

www.psba.pl
nazwa i adres obiektu budowlanego
Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydtowie
m. Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362,
357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obrgb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona

i udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schoddéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejgcych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych

i przemystowych oraz infrastruktury
techniczne;.

projektant/nr uprawnien/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data fazaproj  skala
arch. 10.2019 PB 1:100
temat rysunku nr rysunku

Obiekt ustug publicznych
z budynkiem toalety publicznej
- przekréj A-A

A04




balustrada stalowa - kolor grafitowy
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UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z gtéwnym projektantem.

3. Ninigjszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice

tel. 662-101-522
email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydtowie

m. Szydiéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362,
357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obrgb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona

i udostepnienie odstoniecia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegdlnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodoéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejacych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych

i przemystowych oraz infrastruktury
technicznej.

projektant/nr uprawnier/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajacy/nr uprawnier/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 10.2019 PB 1:100
temat rysunku nr rysunku

Obiekt ustug publicznych

z budynkiem toalety publicznej
- elewacja A05




E3 E3 blacha na rabek stojacy, czerwona
@ @ W mata strukturalna
m ag 360 5 deskowanie petne 2,5x15cm  gr. 2.5cm
N A=A 407 taty 5x6¢cm co 48cm gr. 5cm
e —————————————. +4, H
@%"v’ P e e - S I N @ +3,93 2 2 krokiew 5x15cm co 80cm gr.15¢m ® @ @
~ H stup 15x15¢m stup 15x15cm ‘ ‘ N2 Ty " o
Ll kantéwka 5x5cm i , /\/
( [ / [
|l e %
. | | St ®+7
“ ‘ | / | ‘ ‘ N\ 34 g |‘ ~
N - 3
w bale 4x15{:m co 22cm ‘ ®
1N p | ® @
I Y ¥ N
g |1 L Il slgls +2,00 . SYTUACJA
\ ‘ \ N s \ ‘ rS
i N y | ‘ skala 1:500
| ‘ | N, &/ | ‘
H N i
| | // AN | |
] \ kantowka 5x5cm k ‘ o
L 4 \, \|] S
‘ ‘ ‘ stup 15x15cm N\ stup 15x15cm ‘ ‘
74 AN
x S ] L —
@%’; - — N —— - —— -~ 2R @ +0.00
~ ‘ - /< T -0,05 %7
AN
15 370 . 15
E 385 . ﬂ UWAGI.
1. Prawa autorskie zastrzezone.
. 400 N . L 0.80 2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
. PRZEKROJ A-A — skonsultowac z gtéwnym projektantem.
Eq \/ e E1 1.05 3. I\:inti‘ejszy rysunek sta:tovlv)i izteglralnq (:zeé(‘i
. [ wielobranzowego projektu budowlanego i nalez
S kala 1 50 rozpatrywac go chznije z opisem technicznym izgrojektami
branzowymi

RZUT PRZYZIEMIA

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice
tel. 662-101-522
DMI email: biuro@inooni.pl
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tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona

i udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodoéw terenowych, remont istniejgcego
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UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowaé z gtéwnym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice
tel. 662-101-522
email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydtowie

m. Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362,
357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona

i udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodoéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbiérka istniejacych budynkow
mieszkalnych, gospodarczych

i przemystowych oraz infrastruktury
techniczne;j.

projektant/nr uprawnier/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 10.2019 PB 1:50
temat rysunku nr rysunku
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UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowaé z gtéwnym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ wielobranzowego
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem
technicznym i projektami branzowymi

gtéwny projektant

PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
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IND ul. Szymanowskiego 2a/6
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nazwa i adres obiektu budowlanego
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Szydiowie
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357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i
udostepnienie odstoniecia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegdlnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodoéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejgcych budynkéow
mieszkalnych, gospodarczych i
przemystowych oraz infrastruktury
technicznej.
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11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 10.2019 PB 1:100
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1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowaé z gtéwnym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ wielobranzowego
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem
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tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i
udostepnienie odstoniecia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegdlnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodoéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejgcych budynkéow
mieszkalnych, gospodarczych i
przemystowych oraz infrastruktury
technicznej.

projektant/nr uprawnieri/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajacy/nr uprawnier/podpis
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11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 10.2019 PB 1:100
temat rysunku nr rysunku
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ADAPTACIA ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH
ORAZ OCHRONA I UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA
GEOLOGICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO
TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA OBIEKTU USLUG
PUBLICZNYCH Z TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNE]J,
SCIAN OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
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adres inwestycji
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obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

kategoria obiektu budowlanego
VIII, XII

inwestor
Gmina Szydtdw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw

faza
projekt budowlany

branza
konstrukcja

jednostka projektowa
MM - Konstrukcje Budowlane

ul. Hugona KoHataja 9/7
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projektant
mgr inz. Marcin Matoga, upr. nr: 15/2001
uprawnienia bud. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczen

sprawdzajacy
mgr inz. Krzysztof Seweryn, upr. nr: 134-Km/74
uprawnienia bud. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczen
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1. Podstawa opracowania

1.1 Projekt budowlany architektoniczny p.n. ,Adaptacja zdegradowanych terendw
poprzemystowych oraz ochrona i udostepnienie odstoniecia geologicznego wraz z
zagospodarowaniem przylegtego terenu, w szczegdélnosci budowa obiektu ustug
publicznych z tarasem widokowym, toalety publicznej, scian oporowych, schodéw
terenowych, remont istniejgcego budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy, rozbiorka istniejgcych budynkow
mieszkalnych, gospodarczych i przemystowych oraz infrastruktury technicznej” -
opracowany przez PSBA Przemystaw Sokotowski Biuro Architektoniczne i INOONI
Jakub Zygmunt w pazdzierniku 2019r.

1.2 Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla zadania
.Rewitalizacja terenéw poprzemystowych w Szydtowie” - opracowana przez DAGEO
Andrzej Drgzek we wrzesniu 2019r.

1.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej — przekazane przez Zlecajgcego.

1.4 Instrukcja ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw Zzelbetowych i murowych
z uwagi na odpornos¢ ogniowg” - Warszawa 2005r.

1.5 ,Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji zelbetowych z uwagi na odpornosc
ogniowg” - W. Starosolski, Gliwice 2006r.

1.6 Uzgodnienia z autorami projektu architektonicznego.

1.7 Aktualne normy obcigzeniowe i projektowe.

2. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany konstrukcji obiektéw budowlanych
zwigzanych z planowang rewitalizacjg terenéw poprzemystowych w Szydtowie na dziatkach nr
ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4, 591/4 obreb 0013, jedn. ew.
261208 2.0013. Projekt budowlany stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe i nie moze
samodzielnie stanowi¢ podstawy do prowadzenia robot budowlanych. Projekt wykonawczy
bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym [1.1] oraz projektami
instalacji.

3. Opis schematow konstrukcyjnych i rozwi  gzan konstrukcyjno- materiatowych
podstawowych elementow konstrukcji.

3.1. Obiekt ustug publicznych wraz z budynkiem toale  ty publicznej

Projektowany budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym. Na parterze zaprojektowano
pomieszczenia toalet oraz pomieszczenie techniczne. Na gérnej kondygnacji znajduje sie otwarty
taras z czesciowym zadaszeniem. Budynek w rzucie ma ksztalt trapezowy o wymiarach 15,52m x
7,57m. Wysokos¢ budynku wynosi 6,95m. Poziom ,zero” zostat ustalony na rzednej 227,40m
n.p.m. Do budynku przylegajg zelbetowe schody terenowe oraz niezalezne zelbetowe murki opo-
rowe.

Konstrukcje budynku zaprojektowano z betonu architektonicznego klasy C30/37, Do zbro-
jenia konstrukcji zostanie wykorzystana stal A-1lIIN gat. RB500W oraz pomocniczo klasy A-1 gat.
St3SX-b. Elementy stalowe zaprojektowano ze stali gatunku S235JR.

Konstrukcja budynku jest zelbetowa monolityczna plytowo-tarczowa. Sciany zewnetrzne
parteru petnig zarazem role $cian oporowych, poniewaz budynek jest czesciowo pogrgzony w
skarpie. Ze wzgledbéw architektonicznych grubos¢ scian zelbetowych wynosi 30cm, za wyjgtkiem
Sciany tylnej w osi A, ktéra ma grubos¢ 25cm. Strop nad parterem (taras) ma konstrukcje ptytowg
o grubosci 18cm. Wewnatrz budynku zaprojektowano pomieszczenia toalet, ktére majg wiasne
niezalezne jednowarstwowe $ciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci
36,5cm, poniewaz gtéwna konstrukcja budynku nie posiada izolacji termicznej. Sciany sg oparte
na zelbetowej monolitycznej ptycie fundamentowej o grubosci 18cm, stanowigcej zarazem pod-
ktad pod posadzki pomieszczen. Izolacja termiczna znajduje sie cze$ciowo pod a czesciowo na
ptycie fundamentowej. Plyta oraz $ciany murowane toalet sg oddylatowane od gtéwnej zelbeto-
wej konstrukcji budynku. Nad otworami drzwiowymi w $cianach murowanych zaprojektowano
systemowe nadproza Ytong YN. NA $cianach murowanych oparty jest lekki sufit w systemie su-
chej zabudowy z izolacjg termiczna.
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Nad tarasem znajduje sie zelbetowy dach o przekroju poprzecznym w ksztalcie litery V,.
Konstrukcja dachu jest tarczownicowa o grubosci 18cm, oparta na dwéch $cianach zelbetowych
o grubosci 30cm.

Schody terenowe znajdujgce sie przy budynku majg konstrukcje w formie zelbetowej piyty
0 grubosci 18cm, spoczywajgcej na podbudowie z zageszczonego gruntu. Od strony tylnej przy
budynku zaprojektowano dwie zelbetowe monolityczne $ciany oporowe o grubosci 30cm. Sciany
sg oddylatowane od konstrukcji budynku.

Posadowienie budynku toalet zaprojektowano jako bezpos$rednie na tawach fundamento-
wych. Schody terenowe spoczywajg na warstwie zageszczonej podbudowy. Sciany oporowe sg
posadowione bezposrednio na warstwie zageszczonego nasypu kontrolowanego (wymienionego
gruntu). Piyta fundamentowa pomieszczen wewnetrznych (toalet) spoczywa na warstwie izolacji
termicznej z piyt polistyrenu XPS, utozonych na podtozu gruntowym.

3.2. Schody stalowe

W potudniowo-zachodniej czesci terenu zaprojektowano stalowe schody, prowadzgce po-
ziomu ulicy na dno doliny. Dlugos¢ catkowita schodéw w rzucie wynosi 22,60m a szerokos¢
170cm. Konstrukcja schodéw sktada sie z dwdch réwnolegtych belek policzkowych z rur prosto-
katnych zamknietych RP200x100mm, potgczonych poprzecznicami z profili HEA140. Pomiedzy
belkami policzkowymi umieszczone sg stopnie i spoczniki z krat wciskanych o oczku 33x33m z
ptaskownikami nosnymi 3x40mm. Dla zabezpieczenia przed poslizgnieciem zastosowano kraty z
serratowanymi ptaskownikami nodnymi i poprzecznymi.

Belki policzkowe sg podzielone na segmenty z uwagi na utatwienie transportu i montazu.
Poszczegoélne segmenty bedg tagczone na budowie na sruby. Polaczenia montazowe zaprojekto-
wano jako przegubowe, a potgczenie w srodku diugosci schodéw jako dodatkowo podiuznie prze-
suwne w celu skompensowania oddziatywan termicznych. Do belek policzkowych sg mocowane
balustrady. Stupki i pochwyty balustrad zaprojektowano z prostokatnych profili zamknietych
RP100x50mm. Wypetnienie balustrady stanowi siatka (patrz projekt architektoniczny [1.1]).

Schody posadowione sg na zelbetowych stopach fundamentowych. Z fundamentéw $rod-
kowych wystawiono pionowe stupki, na ktérych bedg oparte poprzecznice schodéw. Od strony
goérnego wejscia na schody zaprojektowano zelbetowy przyczotek. Ze wzgledu na plytkie zalega-
nie skaty wapiennej fundamenty zostang posadowione na stropie skat.

Konstrukcje stalowg schodow zaprojektowano ze stali gatunku S235JR oraz S355J2G3
(poprzecznice). Fundamenty bedg wykonane z betonu klasy C30/37 F100

3.3. Wiaty

Na terenie dziatki zaprojektowano trzy drewniane wiaty. Konstrukcje wiat tworzg cztery
stupki o przekroju 15x15cm ustawione na planie kwadratu o boku 3,85m. Stupki sg u gory spiete
belkami okapowymi o przekroju trapezowym 15x15-22cm, na ktdrych opierajg sie krokwie o prze-
kroju 5x15cm. W kalenicy znajduje sie ptatew kalenicowa o przekroju 2x(5x15)cm. Na krokwiach
sg utozone taty 5x6¢cm, a na nich petne deskowanie o grubosci 2,5cm.

Stupki wiaty sg posadowione na zelbetowych cokotach wypuszczonych ze stop fundamen-
towych o wymiarach 100x100cm. Stupki bedg utwierdzone w cokotach za pomocg systemowych
podstaw CMR przenoszgcych momenty zginajgce.

Konstrukcje drewniang wiat zaprojektowano z tarcicy klasy C24. Fundamenty zostang wy-
konane z betonu klasy C25/30.

4. Zalozenia przyj ete do oblicze i konstrukcji.

W obliczeniach konstrukcji przyjeto nastepujgce charakterystyczne wartosci obcigzen
zmiennych wg PN-82/B-02003:

¢5,0kN/m? —taras na budynku toalet
+5,0kN/m? - obcigzenie uzytkowe na naziomie
¢2,0kN/m? —toalety

¢50N/m? - schody stalowe
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Obiekty znajdujg sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem wg PN-B-
02011:1977/Az1:2009 i trzeciej strefie obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006.

5.  Wytyczne ochrony ppo z. i ochrony antykorozyjnej konstrukcji.
5.1. Ochrona ppo z. konstrukcji.
Wg wytycznych [1.3] budynek toalet zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej. Od-

pornos¢ ogniowa poszczegollnych elementéw konstrukcji budynku powinna by¢ zgodna z warto-
Sciami zawartymi w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci

pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
giéwna .| konstrukcja $ciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu

D R 30 b.w. REI 30 El 30 b.w. b.w.

b.w. - bez wymagan

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw konstrukcji zelbetowe] jest zapewniona przez
stosowanie odpowiednich otulen zbrojenia gtéwnego oraz minimalnych wymiaréw elementéw,
zgodnie z opracowaniami [1.4] i [1.5] oraz normg PN-EN 1992-1-2 ,Projektowanie konstrukcji
z betonu w warunkach pozarowych”. Otuliny przyjmowane ze wzgledéw korozyjnych zapewniajg
uzyskanie odpornosci ogniowej $cian i stropéw wiekszej niz R 30/REI 30.

Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 36,5cm posiadajg odpor-
nos¢ ogniowa nie mniejszg niz REI 240.

Dla schoddw zewnetrznych oraz wiat nie stawia sie zadnych wymagan w zakresie ochrony
ppoz.

5.2. Ochrona antykorozyjna konstrukcji.

Na podstawie normy PN-B-03264:2002 elementy konstrukcji zelbetowej zaliczono do na-
stepujacych klas ekspozyciji:

Element Klasa Klasa betonu  |Wymagania
ekspozyciji dodatkowe
srodowiska

\?Vgany parteru bud. toalet i Sciany oporo- XC4, XF1 C30/37 W8 E100
Sciany nadziemne bud. toalet XC4, XF1 C30/37 F100
Strop i dach bud. toalet XC4, XF3 C30/37 F100
Schody terenowe przy bud. toalet XC4, XF4 C30/37 F150
Fundamenty schod6w stalowych XC4, XF1 C30/37 F100
Fundamenty wiat XC2 C25/30 -

Ochrona antykorozyjna konstrukcji zelbetowych jest zapewniona przez przyjecie odpowied-
niej dla danej klasy srodowiska wielko$ci otuliny zbrojenia. Sciany zewnetrzne budynku toalet na-
lezy w czesci podziemnej zabezpieczyé izolacja $rednig. Zaleca sie wykonanie izolacji bezspo-
inowej z zastosowaniem mas KMB. Grubos¢ warstwy izolacji po wyschnieciu powinna wynosié
min. 3mm.

Czesci podziemne fundamenty wiat oraz fundamentéw schodéw nalezy zabezpieczy¢ izo-
lacjg wykonang za pomocg preparatow w formie emulsji lub mas KMB.
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Konstrukcje stalowg schodbéw nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie przez ocynkowanie
i ewentualne malowanie dla uzyskania pozgdanego efektu estetycznego. Kolorystyka powtok ze-
wnetrznych wg projektu [1.1]. Kraty i stopnie schodéw powinny by¢ fabrycznie ocynkowane
ogniowo. Do tgczenia elementéw konstrukcji stosowaé tylko tgczniki i ztgcza ocynkowane.

6. Warunki gruntowo - wodne i posadowienie.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w Szydtowie miedzy ulicami Krakowska, Kie-
leckg i Kazimierza Wielkiego. Jest to rozlegta dolinka rzeki Ciekacej, przeptywajgcej u podndza
wzniesienia, na ktérym potozone jest centrum Szydtowa. Rzedne wysokosciowe terenu miesz-
czacych sie w przedziale 224,0m do 233,5m n.p.m.

Warunki gruntowe w obrebie przedmiotowej dziatki okreslono na podstawie opinii geotech-
nicznej [1.2]. W ramach badan terenowych wykonano 7 otworéw badawczych do gtebokosci
0,5m-4,7m ponizej poziomu terenu (p.p.t.). Niewielka gtebokosé niektérych wiercen wynika z
przerwania prac po natrafieniu na strop skaty wapiennej.

W rejonie planowanej lokalizacji budynku toalet przypowierzchniowg warstwe podtoza sta-
nowig nasypy niebudowlane zbudowane z mieszaniny piaskéw, gruzu, kamieni i humusu (war-
stwa Il). Migzszos$¢ nasypow wynosi od 1,0m do 3,2m i jest najwieksza od strony ulicy Krakow-
skiej. Ponizej zalega warstwa piask6w drobnych, podscielonych piaskami srednimi (warstwa VI).
Na gtebokosci ok. 4,0m znajduje sie strop skaty wapiennej (warstwa VII). Lokalnie skata moze
znajdowac sie ptycej.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworze nr 2 u podstawy nasypu na
gtebokosci 2,9m p.p.t., tj. na rzednej 224,32m n.p.m. Szacuje sie, ze w okresie duzych opadow
lub roztopéw poziom wody moze podnies¢ sie o ok. 0,5m w stosunku do stwierdzonego.

W rejonie planowanej lokalizacji stalowych schodéw bezposrednio pod poziomem terenu
zalega gleba (humus) o migzszosci 0,3m do 0,7m. Po glebg w otworze nr 7 natrafiono na cienkg
warstwe piaskéw drobnych. Na gtebokosci 0,3m do 1,1m znajduje sie strop warstwy skaly wa-
piennej, przy czym glebokos¢ zalegania skaty zwieksza sie dolnej czesci terenu. Podczas badan
nie natrafiono na wode gruntowa.

Parametry fizyko-mechaniczne poszczegolnych warstw:

e warstwa | - gleba (parametréw nie okreslono)

e warstwa Il — nasypy niebudowlane

- P, H, KR, M: p"=1,65 t/m3; @,™ = 15°; c™=0 kPa (parametry szacunkowe)
o warstwa lll - piaski $rednie

- Ps: 1p=0,2; p™=1,65 t/m? @ = 31°; M,=55 MPa

e warstwa IV — namuly piaszczyste (parametréw nie okreslono)
e warstwa V - gliny

- G: 1,=0,25; p™=2,10 t/m3; @™ = 14°; c™=18 kPa; M,=26 MPa

s warstwa VI - piaski drobne i $rednie

- Pd, Ps: 1,b=0,6; p™=1,65 t/m?; @, = 31°; M,=75 MPa

e warstwa VIl — wapienie miocenskie (parametrow nie okreslono)

Dla obszaru, na ktérym znajduje sie przedmiotowa inwestycja gteboko$¢ przemarzania wg
normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0m.

Z uwagi na dobre warunki gruntowe posadowienie budynku toalet zaprojektowano jako
bezposrednie na tawach fundamentowych. Sciany zewnetrzne parteru bedg zarazem stanowity
Sciany oporowe, z uwagi na czesciowe zagtebienie budynku w skarpie. Pomieszczenia wewnetrz-
ne (toalety) beda posadowione na niezaleznej ptycie fundamentowej, dylatowanej od gérnej kon-
strukcji budynku. Sciany oporowe znajdujgce sie za budynkiem nalezy posadowié¢ na warstwie
piaskéw (warstwa VI) lub na stropie skat wapiennych (warstwa VII). W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia gruntéw nasypowych nalezy je usung¢ i wymieni¢ na grunt niespoisty, mi-
neralny, dobrze zageszczalny. Analogiczny grunt uzywa¢ do zasypu wokét budynku. Nie dopusz-
cza sie uzycia jako zasypki gruntdw o niekontrolowanym sktadzie, zawierajgcych kamienie, hu-
mus, okruchy cegiet, $mieci itp. Do zasypow mozna wykorzystywaé grunty rodzime warstwy VI.

Fundamenty wiat nalezy posadowi¢ na rodzimych gruntach no$nych. Zaleca sie, aby posa-
dowienie nastgpito na warstwie piaskow (warstwa VI).

Ze wzgledu na ptytkie zaleganie skat wapiennych w rejonie projektowanych schodoéw stalo-
wych, ich fundamenty nalezy posadowi¢ na stropie skaty.

Grunty z wykopow nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania nalezy wywiez¢ poza te-
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ren inwestycji. Grunty skazone substancjami szkodliwymi nalezy poddac utylizacji. Wykonawca ro-
bot powinien zapewni¢ miejsce przeznaczone na wywoz i sktadowanie urobku (zwatke).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463) i opinig geotechniczng [1.2], warunki
geologiczne w rejonie inwestycji okreslono jako proste , a projektowane obiekty zaliczono do dru-
giej kategorii geotechnicznej  (budynek toalet, schody stalowe) oraz pierwszej kategorii geo-
technicznej (wiaty).

7. Zabezpieczenie przed wptywami eksploataciji gérnic  zej.

Projektowane obiekty sg zlokalizowane poza rejonem eksploatacji gérnicze;.

8. Materialy.
Beton: patrz p. 5.1
Stal zbrojeniowa: A-llIN gat. RB500W
A-l gat. St3SX-b
Elementy murowe: bloczki z betonu komérkowego PP2/0,3
Zaprawa : cementowo-wapienna klasy M10
Stal profilowa: S355J2G3

S235JR
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1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

A) BUDYNEK

Poz.| opis obcigzen
1.1 Dach (D1) KNm? y  kN/m?
1 hydroizolacja 0,05 kN/m? =] 005 | 120 | 0,06
Ag= 0,05 1,20 0,06
2 | ptyta zelbetowa gr. 25,0cm g= 250kN/mx 025 m=| 6,25 | 1,10 | 6,88
g+ Ag= 6,30 1,10 6,94
- obc. sniegiem
$nieg wg PN-80/B-02010/Az1:2006
Szydtéw, strefa 3, a=25°, Q =1,2kN/m?
3 C,=0,8 s,= 1,20 kN/m®x 0,800 = | 0,96 | 1,50 | 1,44
C,=0,8(30-25)/30=1,47 S,= 1,20kn/m2x 1,470 =] 1,76 | 1,50 | 2,65
1.2 Taras nad pomieszczeniami (P2) kN/m? y  kN/m?
1 phyty betonowe na wspornikach gr. 5,0cm 24,0 kN/m® x 0,05 m=| 1,20 1,20 1,44
2 hydroizolacja 0,10 kN/m? =] 010 | 1,20 | 0,12
3 wetna mineralna 15cm 1,00 km*x 0,15 m=| 0,15 1,20 0,18
4 ruszt sufitu 0,10 kN/m? =1 0,10 | 1,20 | 0,12
5 sufit podwieszony ptyta GK 12,5mm 12,0kN/m*x  0,0125 m=| 0,15 1,20 0,18
Ag= 1,70 | 1,20 | 2,04
6 phyta zelbetowa gr. 20,0cm 0= 25,0 kN/m® x 0,20 m=| 5,00 1,10 5,50
g+ Ag= 6,70 | 1,13 | 7,54
7 obc. uztkowe p= 5,00 kN/m? 500 | 1,30 | 6,50
OGOLEM g+QAg+p= 11,70 | 1,20 | 14,04
1.3 Taras wspornik (P2) kKN/m? y  kN/m?
1 phyty betonowe na wspornikach gr. 5,0cm 24,0 kN/m® x 0,05 m=| 1,20 1,20 1,44
2 hydroizolacja 0,10 kN/m? =] 010 | 1,20 | 0,12
Ag= 1,30 1,20 1,56
3 phyta Zelbetowa gr. 20,0cm g= 250kNn/m*x 020 m=| 500 | 1,10 | 5,50
g+ Ag= 6,30 | 1,12 | 7,06
4 obc. uzytkowe p= 5,00 kN/m? 500 | 1,30 | 6,50
OGOLEM g+Ag+p= 11,30 | 1,20 | 1356
1.4 Plyta posadzkowa (P1) kN/m? y  kN/m?
1 ptytki ceramiczne 21,0kN/m®x 0,02 m=| 0,42 | 1,20 | 0,50
2 hydroizolacja 0,02 kN/m? =] 002 | 1,20 | 0,02
3 wylewka betonowa gr. 5cm 21,00 kN'm*x 0,06 m=| 1,05 | 1,30 | 1,37
4 styropian 5cm 0,45 kN/m®*x 0,056 m=| 0,02 | 1,20 | 0,03
5 hydroizolacja 2 x papa 0,10 kN/m? =] 010 | 1,20 | 0,12
Ag= 1,61 1,27 2,04
6 phyta zelbetowa gr. 15,0cm 0= 25,0 kN/m® x 0,15 m=| 3,75 1,10 4,13
g+Ag= 536 | 1,15 | 6,17
7 obc. uzytkowe p= 2,00 kN/m? 2,00 | 1,40 | 2,80
8 obc. zast. od $c. dziatowych ciezkich (h=2,65m) sc= 1,25 x2650 /265 knm: =] 1,25 1,20 1,50
OGOLEM g+ Ag+p+sc= 861 | 122 | 1047




1.5 Sufit nad pom. wewn etrznymi kKN'm? y  kN/m?
1 wetna mineralna 15cm 1,00 kNm*x 0,15 m=| 0,15 | 1,20 | 0,18
2 | rusztsufitu 0,10 kN/m? =| 010 | 1,20 | 0,12
3 | sufitpodwieszony ptyta GK 12,5mm 120kwvmix 00125 m=| 0,15 | 1,20 | 0,18
4 instalacje podwieszone i= 0,20 kN/m? 0,20 | 1,20 | 0,24
OGOLEM g+i= 060 | 1,20 | 0,72
1.6 Schody terenowe kKN/m? vy kN/m?
a. spoczniki
1 | piyta zelbetowa gr. 15cm g= 250kNm*x 015 m=| 375 | 1,10 | 413
g+Qg= 375 | 110 | 413
2 | obc.uztkowe p= 4,00 kN/m? 4,00 | 1,30 | 5,20
OGOLEM g+Ag+p= 775 | 120 | 9,33
b. biegi schodowe o= 232 ©
1 | stopnie zelbetowe 15,0cm x35,0cm 20 N _x05x 0150 mx 1,88 | 1,10 | 2,06
0,35m 0,35 m=
2 phta zelbetowa gr. 15cm g= 250 kN/m* x0,15m /[cosa =] 4,08 | 1,10 | 4,49
g+ Ag= 595 | 1,10 | 6,55
3 | obc. uztkowe p= 4,00 kNin? 400 | 1,30 | 5,20
OGOLEM g+Ag+p= 995 | 1,18 | 11,75
1.7 Sciana zelbetowa gr. 30cm KNm2  y  kN/m?
1 hydroizolacja 0,05 kN/m? =| 0,05 | 1,20 | 0,06
2 $ciana zelbetowa gr. 30,0cm 25,0 kNm*x 0,30 m=| 750 | 1,10 | 8,25
OGOLEM 755 | 1,10 | 831
1.8 Sciana murowana gr. 36,5cm kKN'm? y  kN/m?
1 tynk cementowo-wapiennygr. 1,5cm 19,0 kN/m*x 0,015 m=| 0,29 | 1,30 | 0,37
2 $ciana z betonu komork. PP2/0,4 gr. 36,5cm 50km*x 0,365 m=| 1,83 | 1,10 | 2,01
3 oktadzina z ptyt GK 2 x12,5mm 12,0 kKN/m® x 2 0,0125 m=| 0,30 | 1,20 | 0,36
OGOLEM 241 | 1,14 | 2,74
1.9 Obciazenie wiatrem kN'm2 y  kN/m?
wiatr wg PN-B-02011:1977/Az1:2009
1 Szydtéw; (teren A, strefa I, z=7,0m) 0,30x kPa x0,85 xC x1,80 = |0,459C| 1,50 |0,689C

g = 0,30kPa; Ce=0,5+0,05x7,0=0,85; B=1,8




B) WIATY

Poz.| opis obcigzen
1.10 Dach kN/m? y  kN/m?
1 blacha ptaska na rghek 0,10 kN/m? = 010 | 1,20 | 0,12
2 | deskowanie petne 2,5cm 6,00 km*x 0,025 m=| 0,15 | 1,20 | 0,18
3 taty 5x6cm co 48cm 6,00 k\/m*x 0,05 0,06 048 m=| 0,04 | 1,20 | 0,05
Ag= 0,29 | 1,20 | 0,35
4 krokwie g= 0,10 | 1,10 | 0,11
g+ Ag= 039 | 1,17 | 0,46
- obc. s$niegiem
$nieg wg PN-80/B-02010/Az1:2006
Szydtow, strefa 3, a=35°, Q =1,2kN/m?
5 C,=0,8(60-35)/30=0,67 S,= 120kN/m?x 0,670 = 0,80 | 1,50 | 1,21
C,=1,2(60-35)/30=1,0 S,= 1,20kN/méx 1,000 =] 1,20 | 1,50 | 1,80
1.11 Sciana zaluzjowa KNIm2 y  kN/m?
1 bale drewniane 4x15cm co 22cm 6,00 kN/m*x 0,04 0,15 022 m=| 0,16 | 1,20 | 0,20
OGOLEM g= 0,16 | 1,20 | 0,20
1.12 Obciazenie wiatrem kN/m?2 y  kN/m?
wiatr wg PN-B-02011:1977/Az1:2009
1 Szydtéw; (teren A, strefa |, z=4,13m) 0,30x kPa x071 xC x1,80 = [0,383C| 1,50 |0,575C

q = 0,30kPa; Ce=0,5+0,05x4,13=0,71; B=1,8




2. MODEL PRZESTRZENNY BUDYNKU TOALET

Budynek model 3D

Poz. ‘ opis obcigzen KN [KN/m | KN/m? | Yoo | Yoin | Wy
OBCIAZENIA STALE
1 Ciezar wlkasny— gen. automat. 1,10]0,90|1,00
2 State taras nad pomieszczeniami 1,70 [1,20]0,90|1,00
3 Stale taras wspornik 1,30 |[1,20{0,90]1,00
4 State dach 0,05 [1,20(0,9011,00
5 Balustrada betonowa 250 1,32m x0,30m 9,90 1,10{0,90(1,00
6 Balustrada stalowa 0,50 1,20]0,90]1,00
7 Parcie gruntu state (K=0,5) 185 3,71m x0,50 34,3 11,20(0,80|1,00
OBCIAZENIA ZMIENNE
8 Obc. uzytkowe — taras 5,00 (1,30 0,35
9 Parcie gruntu od obc. zmiennych 500 x0,50 2,50 [1,20 0,50
Snieg
10 okap 0,96 (1,30
kosz 1,76 1,30
Wiatr poprzecznie
pota¢ nawietrzna C=-2,0 0,459 -2,0 -0,918 [1,50
1 pota¢ zawietrzna C=0,0 0,00 [1,30
$ciana C=1,6 0,459 1,6 0,734 |1,50
Wiatr podtuznie
pota¢ nawietrzna C=-0,9 0,459 -09 -0,413 |1,50
12 pota¢ zawietrzna C=-0,5 0,459 -0,5 -0,230 [1,50
$ciana C=1,6 0459 16 0,734 |1,50
13| Zmianatemperatury +30°C 1,10




Grubogci

[ =025 m

Ly
*
[2019-10-24] Zadanie: Budynek_dach_18cm “widok modelu Firma: Marcin MATOGA [ABC Obiekt30
Grubogci
f 1515 |
7B3

*=5294m
¥=15,15m
Z=-0.7m
Z
kv
“Wwidok modelu Firmna: Marcin MATOGA [ABC Obiekt3D

Beton: C30/37



2.1 DACH

Zbrojenie zatazone i niezbedne (#E] [c=38] [RBS0CW)
Dane: 1

PEYTALiczba whkbadek szt/m na 28ke] stronie [+] - kierunek

PH-B-03264: 2002

Obwiednia - Przez sumowanie [ - Obliczeniowe)
Atrpbuty: Bazowy

2l

wZh

szt/m

5
5
[2013-10-24] Zadanie: Budynek_dach _18cm

Dach

ok

Firmna: Marcin MATOGA [ABC Obickt3D

PEYTA-Liczba whkiadek s2t/m na 2dHe] stronie [+] - kierunek Y
Zbrojenie niezbedne [#5) [c=30] [RES00W)
Dane: 1

PM-B-03264: 2002

Obwiednia - Przez sumowanie | - Obliczeniowe)
Adrybuty: Bazowy

SRR EEE AR
ST LA VR AR
NN ERE RN
SRR EE RN RN
NN RRRRY
NN RN R RN
SEENEEEE R EERRN
NN RENNN
IIEEEEER e 5
ST s 555555555 :
AN A NN d
NN EEEEN
NN
RN
AN [ WU W WA
P N N N T N T T U T W L ML ML L WA
xd
bv—l}éb
#
zzt/m YJ(
5H8
H2019-10-24) Zadanie: Budynek_dach_18cm Diach Firma: Marcin MATOGA [ABC Obigkt3D

6



Obwiednia - Przez sumowanie [ - Obliczeniows)]
Atrpbuty: Bazowy

TARCEA-Liczba whkadek szt/m - kierunek 3
Zbrojenie niezbedne (#12) [c=38) [RES00W)
1

Dane:

PM-B-03264:2002

ARERRRRA
ARRREERRREY
LR AR R AR

R WA
VLR R
R W W

o

Dach Firma: Marcin MATOGA [ABC Obiekt3D

PH-B-03264: 2002 Obwiednia - Przez sumowanie [ - Obliczeniowe]
Atrpbuty: Bazow

TARCZA-Liczba whbadek szt/m - kierunek v
Zbrojenie niezbedne (HB] (c=30] (RBSO0MW

Dane: 1

ol
¥Zh
®
szt/m v %L
248
4
[2015-10-24] Zadanie: Budynek_dach_18cm Dach Firmna: Marcin MATOGA [ABC Obiekt3D

Uwaga! Rozwartos¢ rys ograniczono do 0,2mm z uwagi na wyglad powierzchni z betonu
architektonicznego (klasa srodowiska XC4, XF3).



3. PLYTA TARASU

Plyta tarasu
Poz.| opis obcigzen kimim | kNJm [kNim?| v | Vo | W,
OBCIAZENIA STALE
1 Ciezar wlkasny— gen. automat. 1,10]0,90( 1,00
2 Obcigzenie state nad pomieszczeniami 1,70 11,20]0,90] 1,00
3 Obcigzenie state wspornik 1,30 11,20]0,90] 1,00
4 Balustrada 0,50 1,20]0,90( 1,00
OBCIAZENIAZMIENNE
5 Obc. uzytkowe 5,00 |1,30 - |0,35
Grubogci
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Uwaga! Rozwartosc¢ rys ograniczono do 0,2mm z uwagi na wyglad powierzchni z betonu
architektonicznego (klasa srodowiska XC4, XF3).

Przemieszczenie Z mm - Blad: 0.37% Wariant: 1 [10.char. dhg. cabadd]

g
2019-10-24] Zadanie: Phyta_tarasuy 18cm_ug Ugigcia zarysowane] phyty Firmna: Marcin MAT OGS [ABC Phyta) |

Strzatka ugiecia w osi B: a=7,82mm < a;»=30mm
Ugiecie wspornika: a=9,18-7,82=1,36mm < a;»=1480/150=9,87mm
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4. SCHODY

[2019-10-24) Zadanie: Schody

Schody widok 2 boku

Firmna: Marcin MATOGA [ABC Obiekt3D

Schody
Poz.‘ opis obcigzen kN | KN/M JKN/M2?] Yoo | Yoo | Wy
OBCIAZENIA STALE
1 Ciezar wkasny— gen. automat. 1,10]0,90] 1,00
2 Kraty pomostowe 40x3/33x33mm 0,4 0,75m 0,30 1,2010,90( 1,00
3 Balustrada 0,40 1,2010,90( 1,00
OBCIAZENIA ZMIENNE
5 | Obc. uztkowe 0,50 [1,20 - |1,00
ga 50 0,75m x0,75m 2,81 1,30 - ]0,35
gb 50 0,75m x0,25m 0,94 1,301 - 0,35
6 Zmiana temperatury +30°C 1,10] -
7 Wiatr (strefa I, teren B, z<5m) - -
Ce=0,65, gk=0,30kN/m? B=1,8
w0,k=0,30*0,65C*1,8=0,351C[kN/m?|
belka policzkowa 0,351 2,00 x0,20m 0,140 150] - -
¢=0,20 Cx=2,00-
1,33%0,20=1,73
balustrada 0,351 1,73 x1,10m 0,20 0,134 1,50| - -
) .37 )
"~ [3R 20010045 ]
 Rg200x100x4 [1.25cm#28 1 '15? o7
2 Rigz00w1 00st
S ] W7 Z5eme2s R
k 3.908 5,257 5.248 £.362
Z
k-
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[2015-10-24) Zadanie: Schady Schody rzut z géry Firrna: Marcin MATOGA [ABC Obiekt3l

Beton: C30/37
OBIEKT: Belka policzkowa (Rg200x100x4)

Od wezla: 7 do wezta: 15 (L= 3,808 m)
Przekréj nr: 2 (Rg200x100x4) Rura prostokatna
Materiat: S235

STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=12,3 mm < 21,9 mm (L/250)

KLASA PRZEKROJU: 2

CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 22,88 cm2
Pola na $cinanie (Avy)= 15,68 cm2 (Avx)= 7,68 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)=119,3cm3 (Wcy)= 81,84 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)=119,3cm3 (Wty)= 81,84 cm3

NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU

Na rozcigganie (NRt)=491,9 kN

Na $écinanie (VRx)= 95,77 kN

Na $écinanie (VRy)=195,5 kN

Na zginanie (MRx)= 28,67 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,118)

Na zginanie (MRy)= 18,62 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_py)= 1,058)

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE

Nrr: 1,2,3,4,6,7,10,11,13,14
Rozcigg. (Nt)=1,215 kN
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Scinanie (Vy)= 12,31 kN Scinanie (Vx)=0,8548 kN
Zginanie (Mx)= 15,11 kNm Zginanie (My)=0,7119 kNm

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx+My/MRy= 0,57 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,57 < 1
VXx/IVRX,Nt=0,01 <1
Vy/VRy,Nt= 0,06 < 1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
NU/NRt+Mx/(fiL*MRxX)+My/MRy= 0,57 < 1

OBIEKT: Belka policzkowa (Rg200x100x6)
Od wezta: 11 do wezta: 19 (L= 3,808 m)
Przekroj nr: 3 (Rg200x100x6) Rura prostokatna
Materiat: S235

STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)

f= 31,2 mm — 10mm=21,2mm < 28,48 mm (L/250) zastosowac strzatke odwrotng 10mm

KLASA PRZEKROJU: 1

CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 33,48 cm2
Pola na $cinanie (Avy)= 23,28 cm2 (Avx)= 11,28 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)=168,9cm3 (Wcy)=114,7 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)=168,9 cm3 (Wty)= 114,7 cm3

NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU

Na rozcigganie (NRt)= 719,8 kN

Na $cinanie (VRx)=140,7 kN

Na $cinanie (VRy)=290,3 kN

Na zginanie (MRx)= 40,92 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,127)

Na zginanie (MRy)= 26,39 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_py)= 1,07)

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3,5,7,8,10,11,12,15
Rozcigg. (Nt)= 1,193 kN
Scinanie (Vy)=17,12kN Scinanie (Vx)= 1,345 kN
Zginanie (Mx)= 28,74 kNm Zginanie (My)= 2,242 kNm

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx+My/MRy= 0,79 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,79 < 1
Vx/VRx,Nt=0,01 < 1
Vy/VRy,Nt= 0,06 <1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,79 < 1
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OBIEKT: Poprzecznica(HEA140)

Od wezla: 44 do wezta: 2 (L=0,8 m)
Przekréj nr: 4 (HEA140) Dwuteownik walcowany
Materiat: S355

UGIECIE WSPORNIKA (z obwiedni)
f=3,53 mm < 6,4 mm (2L/250)
KLASA PRZEKROJU: 1

CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)=31,4 cm2
Pola na $cinanie (Avy)= 7,315 cm2 (Avx)= 23,8 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)=154,9cm3 (Wcy)= 55,57 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 154,9 cm3 (Wty)= 55,57 cm3

NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na rozcigganie (NRt)= 957,7 kN
Na $écinanie (VRx)=421 kN
Na $écinanie (VRy)=129,4 kN
Na zginanie (MRx)= 47,24 kNm
Na zginanie (MRy)= 16,95 kNm

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3,5,6,8,9,10,11,13,15
Rozcigg. (Nt)= 3,07 kN
Scinanie (Vy)= 38,96 kN Scinanie (Vx)=0,4203 kN
Zginanie (Mx)= 30,2 kNm Zginanie (My)= 0,8766 kNm

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx+My/MRy= 0,69 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,69 < 1
VXx/IVRX,Nt=0< 1
Vy/VRy,Nt=0,3< 1

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dlugosc¢ zwichrzenia (Lo)= 0,8 m
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,99

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,7 < 1
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5. MODEL PRZESTRZENNY WIATY PIKNIKOWEJ

WIATA PIKNIKOWA

Poz.| opis obciaZen kN [knm | knm2 [y, | Vo
OBCIAZENIA STALE
1 Ciezar wlkasny— gen. automat. 1,10|0,90
State dach 0,29 ]1,20]0,90
Sciana zaluzjowa 0,16x 3,85m 2 0,31 1,20(0,90
OBCIAZENIA ZMIENNE
Snieg 150 |1.40
4 potaé 1 0,80 |1,50
potac 2 1,20 |1,50
Wiatr prostopadle do kalenicy
pota¢ nawietrzna C=2,0 0,383 2,0 0,766 |1,50] -
5 potaé zawietrzna C=0,0 0,383 0,0 0,000 [1,50] -
Sciana zaluzjowa C=1,6 ¢=25% 0383 16 0,25 2,000 0,306 1,50| -
stupy C=2,0 0,383 2,0 0,15 0,115 1,50 -
Wiatr rownolegle do kalenicy
krawedz nawietrzna C=-2,0 0,383 -2,0 -0,766 |1,50| -
6 krawedz zawietrzna C=tg(0)=0,0 0,383 0,0 0,000 |1,50| -
Sciana zaluziowa C=1,6 ¢=25% 0,383 1,6 025 2,000 0,306 150| -
stupy C=2,0 0,383 2,0 0,15 0,115 1,50 -
OBIEKT: Stup (15x15)
Od wezta: 3 do wezta: 4 (L=1,98 m)
Drewno C24 (PN-EN 338)
Klasa uzytkowania konstrukcji: 3
Przemieszczenie koncowe wierzchotka
Uin= 13,05 mm > 1980/100=19,8mm
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz.netto (A)= 225 cm2
Pole scinania (bxh)= 225 cm2
Wsk.na zginanie (Wz)= 563 cm3 (Wy)=563 cm3

Wskaznik na skrecanie= 699 cm3

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE

Warianty i sity dla maksymalnych naprezen
Nrr: 1,2,3,5,6
Sciskanie (Nc)= 6,894 kN

Scinanie (Vy)= 1,572 kN Scinanie (Vx)= 2,604 kN

Zginanie (Mz)= 3,099 kNm Zginanie (My)= 4,425 kNm

Warianty i sity dla minimalnych naprezen
Nrr: 1,2,3,4,6
Sciskanie (Nc)= 9,091 kN

Scinanie (Vy)=1,581 kN Scinanie (Vz)= 2,613 kN

Zginanie (Mz)= 3,095 kNm Zginanie (My)= 4,422 kNm

Skrecanie (Mt)= 0,0 kNm
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STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Sciskanie: Scffcd= 0,03
Zginanie: Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,74
Zginanie: 0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,79
Sciskanie+Zginanie:
(Sclfed)2+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,74
(Sc/fed)*2+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,79
Scinanie: tz/fvd= 0,13
Scinanie: ty/fvd= 0,08

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dlugo$¢ preta  (Loz)=1,98 m (Loy)=1,98 m
Wsp.dt.wyboczen. (miz)=2 (miy)=2
Smukios¢ preta  (I_2)=91,45 (I_y)=91,45
Wsp.wyboczeniowy (kc,z)= 0,3655 (kc,y)= 0,3655

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,07
Wyboczenie+Zginanie:
Sc/(kcz*fed)+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,82
Sc/(kcy*fed)+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,86
Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)=0,1
Wyboczenie+Zginanie:
Sc/(kcz*fcd)+Sz/fmd+0,7*Sy/fmd= 0,84
Sc/(kcy*fcd)+0,7*Sz/fmd+Sy/fmd= 0,89

OBIEKT: Krokiew (5x15)

Od wezla: 122 do wezta: 119 (L= 2,846 m)
Drewno C24 (PN-EN 338)
Klasa uzytkowania konstrukcji: 3

STRZALKA UGIECIA
f= 12,28 mm < 14,23 mm (L/200)

CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz.netto (A)= 75 cm2
Pole scinania (bxh)= 75 cm2
Wsk.na zginanie (Wz)= 188 cm3

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3,5,6
Sciskanie (Nc)= 6,813 kN
Scinanie (Vy)= 2,192 kN
Zginanie (Mz)= 1,882 kNm

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Sciskanie: Scffcd= 0,08
Sciskanie+Zginanie: (Sc/fcd)*2+Sz/fmd= 0,78
Scinanie: ty/fvd= 0,33

STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dlugo$¢ preta  (Loz)= 2,846 m (Loy)= 2,846 m
Wsp.dt.wyboczen. (miz)=1 (miy)=0,2
Smukio$¢ preta (I_z)= 65,73 (I_y)= 39,44
Wsp.wyboczeniowy (kc,z)= 0,6338 (kc,y)= 0,9448
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STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem

STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Wyboczenie: Sc/(kc*fcd)= 0,13
Wyboczenie+Zginanie: Sc/(kcz*fcd)+Sz/fmd= 0,9

6. FUNDAMENTY

6.1 FUNDAMENT BUDYNKU W OSI 3

Zalozenia:

MATERIAL.:
BETON: klasa B37, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)

OPCJE:

. Obliczenia wg normy: betonowe;j: PN-B-03264 (2002)
gruntowej:  PN-81/B-03020

« Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczenh obrotu

«  Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sdop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspétczynnik odprezenia: | =0,00

Obrot

Poslizg

Scinanie

« Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

o A

A=0,80 (m) a=0,30 (m)
L = 15,00 (m)

h =0,30 (m)

hl=0,01 (m)

Geometria

L) o e

ex = 0,00 (m) objeto$¢ betonu fundamentu: V = 0,243 (m3/m)

otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)

poziom posadowienia: D =2,0 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0(m)
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Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotno  $ci
[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 1,0 0,60 mato wilgotne
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Mi gzszos¢ Spojno ¢ Kattarcia Ci ezar obj. Mo
[m] [kPa] [deq] [KN/m3] [kPa]
1 Piasek drobny --- 0,0 30,9 16,5 74556,6
Obci gzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [KN*m/m]  [KN/m]
1 L1 172,00 0,00 5,00 0,00
2 L2 144,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

- Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarujgca: L1 (catkowita)
N=172,00kN/m Fx=5,00kN/m
Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 17,31 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =189,31kN/m My = 0,30kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,80(m)
Wspoitczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
NB =8,71 iB=0,91
NC = 32,42 iC=0,93
ND = 20,40 iD = 0,96
Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 254,47 (kN/m)
Wspoitczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,09

OSIADANIE

« Rodzaj poditoza pod fundamentem: jednorodne
« Kombinacja wymiarujgca: L2
N=120,00kN/m

« Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 15,73 (kN/m)

M
[kPa]
93195,8

- Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 170 (kPa)

«  Miazszo$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,0 (m)
« Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 13 (kPa)

- wywotlane ciezarem gruntu: szg = 66 (kPa)
« Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,12 (cm)

- wtérne: s" =0,00 (cm)

- CALKOWITE: S =0,12 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)
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OBROT

« Kombinacja wymiarujgca: L1 (calkowita)
N=172,00kN/m Fx=5,00kN/m
«  Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 14,16 (kN/m)
« Obcigzenie wymiarujgce: Nr =186,16kN/m My = 0,53kN*m/m
- Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
- My(stab) = 75,48 (kN*m/m)
«  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = 35,06

POSLIZG

« Kombinacja wymiarujgca: L1 (calkowita)
N=172,00kN/m Fx=5,00kN/m
«  Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 14,16 (kN/m)
« Obcigzenie wymiarujgce: Nr =186,16kN/m My = 0,53kN*m/m
«  Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,80 (m)
«  Wspotczynnik tarcia:
- fundament grunt: m =0,41
«  Wspotczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

«  Wartos¢ sity poslizgu: F = 5,00 (KN/m)
«  Warto$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 76,88 (kN/m)

«  Wspobtczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m / F = 11,07
SCINANIE

« Kombinacja wymiarujgca: L1 (calkowita)

N=172,00kN/m Fx=5,00kN/m
« Obcigzenie wymiarujgce: Nr =186,16kN/m My = 0,53kN*m/m
«  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 104,25

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtu z boku A:
- Kombinacja wymiarujgca: L1 (catkowita)
N=172,00kN/m Fx=5,00kN/m
- Obcigzenie wymiarujgce: Nr =189,31kN/m My = 0,30kN*m/m
- Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:
wzdiu z boku A

- minimalna: Ax =571
- wyliczona: Ax =571
- przyjeta: Ax=5,95f12 co 19 (cm)

6.2 FUNDAMENT DOLNY SCHODOW

Obliczenia wykonano dla potowy fundamentu pod jedng belke schodéw.

Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B30, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)
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OPCJE:
. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej:  PN-81/B-03020

- Oznaczenie parametrow geotechnicznych metodg: B
wspéiczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspoitczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspéitczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

«  Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sdop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: I =0,00

Obrot

Poslizg

Przebicie / scinanie

- Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

Geometria

A=1,00 (m) a=0,25(m)

B =1,00 (m) b =0,80 (m)

h =0,30 (m)

hl=0,80 (m)

ex = 0,00 (m)

ey = 0,00 (m) objetosé betonu fundamentu: V = 0,460 (m3)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0(m)

Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotno  $ci
[m] konsolidaciji

1 Piasek drobny 0,0 0,60 mato wilgotne

2 Zwir rzeczny -1,0 0,90 mato wilgotne

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Mi azszoS¢ Spojno ¢ Kat tarcia Ci ezar obj. Mo M

[m] [kPa] [deg] [KN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny 1,0 0,0 30,9 16,5 74556,6 93195,8
2 Zwir rzeczny 0,0 41,4 18,5 243858,0 243858,0
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Obciazenia

OBLICZENIOWE

Lp.

O~NO O WNPE

wsp

Nazwa N Mx My Fx Fy
[kN] [KN*m] [kKN*m] [kN] [KN]
L1 9,16 0,00 0,00 3,89 0,74
L2 9,16 0,00 0,00 3,89 0,76
L3 11,62 0,00 0,00 0,00 0,66
L4 3,16 0,00 0,00 -2,98 -0,76
L5 0,68 0,00 0,00 -3,89 -0,80
L6 0,68 0,00 0,00 -3,89 -0,81
L7 -1,77 0,00 0,00 0,00 -0,71
L8 6,69 0,00 0,00 2,98 0,70

Otczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wvyniki obliczeniowe

WARUNEK

OBROT

POSLIZG

NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L6 (catkowita)

N=0,68kN Fx=-3,89kN Fy=-0,81kN

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 22,31 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=22,99kN Mx = 0,89kN*m My = -4,28kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,63(m) B_=0,92 (m)
Wspotczynniki nosnosci oraz wpltywu nachylenia obcigzenia:

NB = 24,58 iB=0,52

NC =56,81 iC =0,66

ND = 44,15 iD=0,72

Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 616,88 (kN)

Wspoitczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 21,74

Kombinacja wymiarujgca: L5 (catkowita)

N=0,68kN Fx=-3,89kN Fy=-0,80kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 18,25 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=18,93kN Mx = 0,88kN*m My = -4,28kN*m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 9,13 (kN*m)

- My(stab) = 9,47 (kN*m)

Wspoitczynnik bezpieczehnstwa: M(stab) * m /M = 1,59

Kombinacja wymiarujgca: L6 (catkowita)

N=0,68kN Fx=-3,89kN Fy=-0,81kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 18,25 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =18,93kN Mx = 0,89kN*m My = -4,28kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A _=1,00(m) B_=1,00 (m)
Wspoitczynnik tarcia:

- fundament grunt: m =0,52

Wspotczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Wartosc sity poslizgu: F =3,97 (kN)

Wartosc sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- W poziomie posadowienia: F(stab) = 9,84 (kN)
Wspoitczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m /F=1,78

Nd/Nc

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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SCINANIE

Kombinacja wymiarujgca: L2 (catkowita)

N=9,16kN Fx=3,89kN Fy=0,76kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=27,41kN Mx =-0,84kN*m My = 4,28kN*m
Wspéiczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 49,29

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdhu z boku A:

Kombinacja wymiarujgca: L6 (catkowita)

N=0,68kN Fx=-3,89kN Fy=-0,81kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=22,99kN Mx = 0,89kN*m My = -4,28kN*m
Wzdiu z boku B:

Kombinacja wymiarujgca: L6 (catkowita)

N=0,68kN Fx=-3,89kN Fy=-0,81kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=22,99kN Mx = 0,89kN*m My = -4,28kN*m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdtu z boku A wzdiu z boku B
- minimalna: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- wyliczona: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- przyjeta: Ax =3,90f 12 co 29 (cm) Ay =3,90f12 co 29 (cm)
6.3 FUNDAMENT SCHODOW
Zalozenia:
MATERIAL.:
BETON: klasa B30, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)
OPCJE:

Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej:  PN-81/B-03020
Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspéitczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sdop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspétczynnik odprezenia: | =0,00

Obrot

Poslizg

Przebicie / scinanie

Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu Il

- catkowitych w rdzeniu Il
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Geometria

A =0,90 (m) a=0,25(m)
B =1,60(m) b =0,25 (m)
h =0,30 (m)
hl=0,01 (m)
ex = 0,00 (m)
ey =0,00 (m) objetosé betonu fundamentu: V = 0,433 (m3)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =0,6 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,6 (m)
Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotno  Sci
[m] konsolidaciji
1 Piasek drobny 0,0 0,60 mato wilgotne
2 Zwir rzeczny -0,6 0,90 mato wilgotne
Pozostale parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Mi gzszo$¢ Spojno §¢ Kattarcia Ci ezar obj. Mo
[m] [kPa] [deq] [KN/m3] [kPa]
1 Piasek drobny 0,6 0,0 30,9 16,5 74556,6
2 Zwir rzeczny - 0,0 41,4 18,5 243858,0
Obcigzenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N Mx My
[kN] [KN*m] [kKN*m]

1 L1 46,89 -14,09 -0,02
2 L2 48,35 -22,96 -0,02
3 L3 84,28 8,74 -0,01
4 L4 51,20 22,96 -0,02
5 L5 35,29 -8,88 0,11
6 L6 51,20 14,09 -0,02
7 L7 49,74 22,96 -0,02
8 L8 13,80 -8,74 -0,03
9 L9 46,89 -22,96 -0,02
10 L10 62,79 8,88 -0,15

Fx

[kN]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fy

[kN]
6,03
6,23
-5,80
-6,23
5,82
-6,03
-6,23
5,80
6,23
-5,82

wspoiczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wvyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

- Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
« Kombinacja wymiarujgca: L9 (catkowita)
N=46,89kN Mx=-22,96kN*m Fy=6,23kN
«  Woyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu

M
[kPa]

93195,8
243858,0

Nd/Nc

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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OBROT

POSLIZG

SCINANIE

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 18,92 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =65,81kN Mx =-24,89kN*m My = -0,02kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A _=0,90(m) B_=0,84 (m)
Wspoiczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB = 24,58 iB=0,70

NC = 56,81 iC=0,79

ND = 44,15 iD=0,83

Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 740,69 (kN)

Wspoitczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 9,12

Kombinacja wymiarujgca: L9 (catkowita)

N=46,89kN Mx=-22,96kN*m Fy=6,23kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 15,48 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=62,37kN Mx =-24,89kN*m My = -0,02kN*m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 49,90 (kN*m)

- My(stab) = 22,85 (kN*m)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = 1,44

Kombinacja wymiarujgca: L8 (catkowita)

N=13,80kN Mx=-8,74kN*m Fy=5,80kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 15,48 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =29,28kN Mx =-10,54kN*m My = -0,03kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,90(m) B_=1,60 (m)
Wspétczynnik tarcia:

- fundament grunt: m = 0,52

Wspotczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Warto$¢ sity poslizgu: F = 5,80 (kN)

Warto$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 15,22 (kN)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m /F =1,89

Kombinacja wymiarujgca: L4 (catkowita)

N=51,20kN Mx=22,96kN*m Fy=-6,23kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =66,68kN Mx = 24,89kN*m My = -0,02kN*m
Wspoiczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 5,26

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtu z boku A:

Kombinacja wymiarujgca: L3 (catkowita)

N=84,28kN Mx=8,74kN*m Fy=-5,80kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =103,20kN Mx = 10,54kN*m My = -0,01kN*m

Wzdtu z boku B:

Kombinacja wymiarujgca: L3 (catkowita)

N=84,28kN Mx=8,74kN*m Fy=-5,80kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =103,20kN Mx = 10,54kN*m My = -0,01kN*m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdtu z boku A wzdtu z boku B
- minimalna: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- wyliczona: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- przyjeta: Ax =3,90f 12 co 29 (cm) Ay =3,90f12 co 29 (cm)
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6.4 FUNDAMENTY WIATY PIKNIKOWEJ

Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yd = 420,00 (MPa)

OPCJE:

. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej:  PN-81/B-03020
- Oznaczenie parametrow geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczenh obrotu
«  Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sdop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspétczynnik odprezenia: | =0,00

Obrét

Poslizg

Przebicie / $cinanie

Geometria

h

A =1,00 (m) a=0,25(m)

B =1,00 (m) b =0,25 (m)

h =0,25 (m)

hl =0,80 (m)

ex = 0,00 (m)

ey =0,00 (m) objeto$¢ betonu fundamentu: V = 0,300 (m3)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0(m)

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotno  Sci
[m] konsolidaciji
1 Piasek drobny 0,0 0,60 - mato wilgotne
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Mi gzszo$¢ Spojno §¢ Kattarcia Ci ezar obj. Mo
[m] [kPa] [deq] [KN/m3] [kPa]
1 Piasek drobny 0,0 30,9 16,5 74556,6

M
[kPa]
93195,8
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Wvyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

OBROT

POSLIZG

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L27 (catkowita)

N=4,21kN Mx=2,96kN*m My=4,29kN*m Fx=2,52kN Fy=-1,49kN
Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 20,68 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =24,89kN Mx =4,52kN*m My = 6,94kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,44(m) B_=0,64 (m)
Wspotczynniki nosnosci oraz wpltywu nachylenia obcigzenia:

NB = 5,31 iB=0,69

NC = 25,44 iC=0,80

ND = 14,42 iD =0,85

Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 109,92 (kN)

Wspéiczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 3,58

Kombinacja wymiarujgca: L6 (catkowita)

N=4,21kN Mx=2,96kN*m My=4,29kN*m Fx=2,52kN Fy=-1,49kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 16,92 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=21,13kN Mx =4,52kN*m My = 6,94kN*m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 10,00 (kN*m)

- My(stab) = 10,57 (kN*m)

Wspéiczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = 1,10

Kombinacja wymiarujgca: L6 (catkowita)

N=4,21kN Mx=2,96kN*m My=4,29kN*m Fx=2,52kN Fy=-1,49kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 16,92 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=21,13kN Mx =4,52kN*m My = 6,94kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A _=1,00(m) B_=1,00(m)
Wspolczynnik tarcia:

- fundament grunt: m =0,41

Wspoitczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Wartosc sity poslizgu: F =2,93 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 8,73 (kN)
Wspoiczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F =2,15

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtu z boku A:

Kombinacja wymiarujgca: L7 (catkowita)

N=9,09kN Mx=-3,10kN*m My=-4,43kN*m Fx=-2,61kN Fy=1,58kN
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=29,77kKN Mx =-4,76kN*m My = -7,17kN*m
Wzdtu z boku B:

Kombinacja wymiarujgca: L7 (catkowita)

N=9,09kN Mx=-3,10kN*m My=-4,43kN*m Fx=-2,61kN Fy=1,58kN
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =29,77kN Mx =-4,76kN*m My =-7,17kN*m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdtu z boku A wzdtu z boku B
- minimalna: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- wyliczona: Ax = 3,77 Ay = 3,77
- przyjeta: Ax =3,90f 12 co 29 (cm) Ay =3,90f12 co 29 (cm)
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Rzut fundamentow Rzut stropu nad parterem

1:50 1:50

Hg=+2,08

 S—

Hd=+1,90

Hg=+2,08
Hd=+190
otw. 1050x2120

Hd=-002/ Hg=+210

1670

\S \
. Aj\ \ Hg=+4,40
' Rl \ \ “Y
E ' NN )
\ . i ”
: | \_k\" < X — \
\‘—
N

Hg=+4,40

Hd=0,00

Hd=-002/ Hg=+2,10

6240

Hg=+3,09 + Hg=+3,15

Hd=+2,91 + Hd=+2,97

UWAGI
1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowaé z giéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi.

gtéwny projektant

PRZEMYStAW SOKOLOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
| B | tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6

41-400 Mystowice
tel. 662-101-522
email: biuro@inooni.pl

BETON C30/37
STAL A-IlIN RB500W
STAL A-l St3SX-b
BLOCZKI Z BETONU

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych
w Szydtowie

m. Szydiéw, dziatki nr ew. 356/2, 584,
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365,
368, 586/4, 591/4 obreb 0013, jedn.
ew. 261208_2.0013

tytut projektu
Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i

KOMORKOWEGO gr. 36,5cm

Oznaczenia:

udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegdlnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, Scian oporowych,
schodoéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejacych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych i przemystowych
oraz infrastruktury techniczne;j.

elementy murowane

NN .
SR elementy Zelbetowe

REARRN N opracowat

Marcin Matoga -

Konstrukcje budowlane
ul. Hugona Kottataja 9/7
31-502 Krakéw

tel. 124212923

elementy murowane w widoku

projektant/nr uprawnier/podpis
mgr inz. Marcin Matoga
upr. nr: 15/2001

sprawdzajacy/nr uprawnier/podpis
mgr inz. Krzysztof Seweryn
upr. nr: 134-Km/74

wspotpraca

inz. Diana Polucha

branza data faza proj. skala
konstr. 10.2019 PB 1:50
temat rysunku nr rysunku

Budynek toalet - rzut fundamentow
oraz rzut stropu nad parterem K_O 1

w/s =594 / 700 (0.42m2) Allplan 2019



Rzut dachu

BETON C30/37
STAL A-IlIN RB500W
STAL A-l St3SX-b

BLOCZKI Z BETONU
KOMORKOWEGO gr. 36,5¢cm

Oznaczenia:
elementy murowane
SOOI
SOOI Y N .
NN D
NN N elementy zelbetowe
elementy murowane w widoku
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UWAGI

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowac¢ z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go facznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi.

gtéwny projektant
PRZEMYSELAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
IN D ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice
tel. 662-101-522
D M I email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych
w Szydtowie

m. Szydiow, dziatki nr ew. 356/2, 584,
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365,
368, 586/4, 591/4 obreb 0013, jedn.
ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i
udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, $cian oporowych,
schodéw terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbidrka istniejgcych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych i przemystowych
oraz infrastruktury techniczne;j.

opracowat
Marcin Matoga -

Konstrukcje budowlane
ul. Hugona Kottataja 9/7
31-502 Krakow

tel. 12 421 29 23

projektant/nr uprawnier/podpis
mgr inz. Marcin Matoga
upr. nr: 15/2001

sprawdzajgcy/nr uprawnier/podpis
mgr inz. Krzysztof Seweryn
upr. nr: 134-Km/74

wspotpraca

inz. Diana Polucha

branza data faza proj. skala
konstr. 10.2019 PB 1:50
temat rysunku nr rysunku

Budynek toalet - rzut dachu
oraz przekrdj 1-1

K-02

w/s = 297 / 460 (0.14m2)

Allplan 2019
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UWAGI

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowaé z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go facznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi.

gtéwny projektant

PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce

B tel. 510-322-986
www.psba.pl
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BETON C30/37
STAL S235JR

STAL S355J2G3
Uwagi:

1. Stopnie i podesty wykona¢ z krat ocynkowanych:
- stopnie - TR.ADV 3-40/33x33
- podesty - RR.ADV 3-40/33x33

% - kierunek plaskownikéw nosnych

INOONI Jakub Zygmunt
ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice

tel. 662-101-522

email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych
w Szydiowie

m. Szydiéw, dziatki nr ew. 356/2, 584,
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365,
368, 586/4, 591/4 obreb 0013, jedn.
ew. 261208_2.0013

tytut projektu

Adaptacja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i
udostepnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa obiektu
ustug publicznych z tarasem widokowym,
toalety publicznej, Scian oporowych,
schodow terenowych, remont istniejgcego
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy,
rozbiorka istniejgcych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych i
przemystowych oraz infrastruktury
techniczne;j.

opracowat
Marcin Matoga -
Konstrukcje budowlane
ul. Hugona Kotltataja 9/7
31-502 Krakow
tel. 1242129 23

projektant/nr uprawnier/podpis
mgr inz. Marcin Matoga
upr. nr: 15/2001

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis
mgr inz. Krzysztof Seweryn
upr. nr: 134-Km/74

wspotpraca

inz. Diana Polucha

branza data faza proj. skala
konstr. 10.2019 PB 1:50
temat rysunku nr rysunku

Schody stalowe K'O3




PSBA Przemystaw Sokotowski INOONI JAKUB ZYGMUNT
Biuro Architektoniczne
ul. Niecata 8/3, ul. Szymanowskiego 2a/6
25-305 Kielce 41-400 Mystowice,
tel. 510-322-986 D M I tel. 662-101-522
www.psba.pl www.inooni.pl

B A przemyslaw.sokolowski@gmail.com biuro@inooni.pl

ADAPTACJA ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH ORAZ
OCHRONA I UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ 2z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W SZCZEGOLNOSCI
BUDOWA OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z TARASEM WIDOKOWYM,
TOALETY PUBLICZNEJ, SCIAN OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH,
REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I PRZEMYSLOWYCH ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE).

adres inwestycji
m. Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4, 591/4
obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

kategoria obiektu budowlanego
VIII, XII, XVII

inwestor
Gmina Szyditdw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtdéw

faza
projekt budowlany

branza
sanitarna- instalacje wewnetrzne

jednostka projektowa
IG Piotr Zielinski

ul. G. Zapolskiej 5
25-435 Kielce

tel. 41 362-64-14

projektant

mgr inz. Piotr Zielinski nr uprawnien: KL 131/96

uprawnienia bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do proj. bez ograniczen

sprawdzajacy

mgr inz. Agata Zielinska, nr uprawnien:107/2001

uprawnienia bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do proj. bez ograniczen

data opracowania
pazdziernik 2019

COPYRIGHT © INOONI JAKUB ZYGMUNT | PSBA PRZEMYStLAW SOKOLOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE
Wszelkie prawa zastrzezone - reprodukcja bez zgody autoréw zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994r)
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ZALACZNIKI

Zataczniki instalacja wody
1. Wyniki ogdlne
2. Zestawienie rur i ksztalttek

Zataczniki instalacja ogrzewania
1. Wyniki ogdine
2. Przegrody

Zalaczniki formalne

1. Warunki techniczne wydane przez Gmine Szydtéw ul. Rynek 2 28-225 Szydtow

2. Oswiadczenie projektanta/sprawdzajgcego

3. Decyzje o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia projektanta/sprawdzajgcego o przynaleznosci
do SOIIB.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej do celéw socjalno - | Skala 1:100
bytowych

Rys. nr2 | Instalacja centralnego ogrzewania Skala 1:100

Rys. nr 3 | Instalacja wentylaciji Skala 1:100

Rys. nr4 | Rozwiniecie instalacji wody Skala 1:100

Rys. nr5 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej Skala 1:100




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych

PROJEKT ADAPTACJI ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH ORAZ
OCHRONY I UDOSTEPNIENIA ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODA -
ROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA BUDYNKU USLUG
PUBLICZNYCH WRAZ Z TOALETAMI, REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNE-
GO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I PRZEMYSLOWYCH
DLA ZADANIA REWITALIZACJA TERENOW PRZEMYSEOWYCH W SZYDLOWIE M. SZY-

DLOW, DZIALKI NR EW. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4, 591/4 OB-
REB 0013, JEDN. EW. 261208 2.0013

1. Podstawa opracowania.

- Umowa pisemna o prace projektowe

- Wytyczne inwestora

- Rzuty architektoniczne

- Przepisy prawa, Polskie Normy oraz tematyczne pozycije literaturowe.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku
z toaletami na terenach poprzemystowych w Szydtowie

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe:
Wewnetrznych instalaciji:

- wody zimnej, cieptej

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- wentylacji

4. Podstawa opracowania.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- Podktady architektoniczno-budowlane projektowanego obiektu

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
Zmianami.

- Aktualne normy

5. Instalacja wody zimnej i ciepfej.

Gtéwne wejscie wody do budynku w pomieszczeniu nr 0.08 (pomieszczenie porzadko-
we/kottownia). Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/Al./PE-HD.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa).
Cafta instalacja wody bedzie izolowana termicznie otuling z PE do izolowania ciepto
i zimnochronnego rurociggow.



Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem. Kompensacja
przewodéw — naturalna, w postaci zataman i zmian trasy przewodéw. Mocowanie rur —
zgodnie z DTR producentéw.

Przejscia przewodow przez sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajacych, co najmniej 1 cm
od powierzchni $ciany lub podtogi. Przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym.

Do odpowietrzenia instalacji stuzg zawory czerpalne umieszczone w poszczegoélnych
pomieszczeniach. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg zasobnika
elektrycznego o poj. 401 z grzatkg el. O mocy 1,5 kW.

Wszystkie rurociaggi przed oddaniem do uzytku nalezy sprawdzi¢ pod kgtem szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c za pomocg wody lub sprezonego powietrza.
Préby przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych” Zeszyt 7 COBRTI INSTAL.

5.1. Obliczenia zapotrzebowania ogélnego wody.
Zapotrzebowanie ogdélne wody — wg normatywnych wyptywow z punktow czer-
palnych (wraz z wodg cieptq):
Projektowane punkty czerpalne:

U -3*0,14 = 0,42 dm’/s
Pt -3*0,13 = 0,39 dm’/s
Zc; Dn 15 -3%0,30 = 0,90 dm?/s
VA -1*0,14 = 0,14 dm%/s
Pi -17*0,30 = 0,30 dm¥/s
Razem (qn): 2,15 dmd/s

Miarodajny przeptyw wody dla potrzeb catego budynku wynosi: 2,15 dm?/s
g= 0,698 *(30.)"°-0,12 dla 1< Yqg, <20 dm’/s
q=0,698 * (2,15)°5- 0,12 = 0,90 dm®/s= 3,25 m*/h

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane bedg jednym przykanalikiem @160
do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na kanale sanitarnym @250 PVC.

Prowadzenie przewodéw poziomych przewidziano pod posadzkg parteru. Instalacje
podposadzkowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
0 potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych lub z rur
innego producenta posiadajgcych takie same parametry.

Wentylacja instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana poprzez potgczenie pio-
noéw kanalizacyjnych wg rysunku. Prowadzenie przewodow pod stropowych przewidziano w
Sciance instalacyjnej ponizej przewodu wentylacyjnego. Wyprowadzenie pionu kanalizacji sa-
nitarnej na dach zakonczyc¢ rurg wywiewng & 110. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ zawor na-
powietrzajgcy pod umywalkowy w pomieszczeniu 0.06.

Na pionie kanalizacji wykona¢ rewizje (czyszczaki) ze szczelnie przykreconymi pokry-
wami. Rozmieszczenie rewizji w instalacji zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy prze-
czyszczenie jej na kazdym odcinku.



Instalacje podposadzkowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek

kanalizacyjnych PVC. |Instalacje podstropowg nalezy wykona¢é z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PVC kielichowych.
Poziome podejscia do przyborow sanitarnych wykona¢ z rur i ksztattek

kanalizacyjnych PVC o potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek
gumowych lub z rur innego producenta posiadajgcych takie same parametry.

Przejscia przewodow przez Sciany lub stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wystajgcych 3 cm od powierzchni $ciany lub podtogi.

6.1. Obliczenia.

Przeptyw obliczeniowy $ciekow:

q,=K+/Z AW,

K — odptyw charakterystyczny z budynku; K = 0,7
AW; — réwnowaznik odptywu dla przyborow

[dm?¥/s]

Zestawienie réwnowaznikow odptywu:

Przybér sanitarny | llos¢ | AW | Suma AW; dla budynku
MU 3 2,5 7,5
Pi 1 0,5 0,5
Um 5 0,5 2,5
VA 1 1,0 1,0
Wp 7 1,0 7,0
Razem: 18,5

Maksymalny odptyw Sciekow:
q.=0,7%/18,5=3,01 [dm%/s]
q,=0,9%3,01=2,71 [dm?%/s]

7. Instalacja ogrzewania.

Ogrzewanie pomieszczeh za pomocg grzejnikdw elektrycznych drabinkowych oraz
konwekcyjnych. Moce zamontowanych grzejnikbw wynoszg 500 W i 1000W wedtug
zatgczonego rysunku. Zastosowano grzejniki firmy Atlantic lub inne o podobnych
parametrach.

8. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Parametry obliczeniowe:

Nastepujgce parametry powietrza, przyjeto do obliczeh:

Zima:

temperatura zewnetrzna — Tz = -20 °C, wilgotno$¢ wzgledna - ¢z=100%;

temperatura wewnetrzna — Tw = +20 °C, wilgotno$¢ - ¢z = 40 do 60 %, (wynikowa — bez
regulaciji).




Lato:

temperatura zewnetrzna — Tz = +30 °C, wilgotno$¢ wzgledna - ¢z=45%;
temperatura wewnetrzna — Tw = wynikowa — bez stabilizacji.

llos¢ powietrza Swiezego przyjeta do wentylacji zapewnia

- co najmniej 30 m*h na osobe

- co najmniej 50 m*h na oczko

- co najmniej 30 m*/h na pisuar

Opis przyjetych rozwigzan projektowych.
System wentylacji podzielono na 3 uktady wentylacyjne wspomagajgce wentylacje

grawitacyjng z pomieszczen toalet, pom. porzadkowego oraz pomieszczenia monitoringu.
8.1. Uktady wentylacji- Wentylatory kanatowy i fazienkowy.

Dla wywiewu zuzytego powietrza z pomieszczen wc, pomieszczen porzgdkowych
przewiduje sie wentylator:

W — Wentylator kanafowy.

Wentylacji dziata cykliczna wilaczana ze sSwiattem. Praca przewidziana w okresie
uzytkowania obiektu.

Wentylator kanatowy wentylujgcy toalety. Przystosowany do montazu w pozycji pionowej lub
poziomej w kanatach wentylacyjnych. Uzupetnianie powietrza przez infiltracje.

Parametry nominalne

maksymalna wydajnos¢ 290 m®/h, cisnienia akustycznego 44 dB(A)
Napiecie 230 V masa 6 kg, Czestotliwos¢ 50 Hz przekréj 100 mm
moc 56 W, natezenie pradu 0.2 A, predkos¢ obrotowa 2600 obr/min
Punkt Pracy: wydajno$é 180 m*/h, cisnienie statyczne 203 Pa

WC — Wentylator tazienkowe.
WC - sterowany wyt. oswietlenia

Wentylatory do pomieszczania technicznego — monitoringu i pom. porzadkowego.
Uzupetnianie powietrza przez infiltracje.

Wentylatory fazienkowe, promieniowe, charakteryzujgce sie niskim poziomem emitowanego
dzwieku. Do instalacji, w ktérych musi zosta¢ zachowane wysokie cisnienie przy
jednoczesnie niskim poziomie hatasu.

Parametry nominalne

maksymalna wydajno$¢ 110 m?h, cisnienie statyczne 138 Pa, poziom ci$nienia
akustycznego 45,5 dB(A) Napiecie 230 V masa 1,1 kg, przekréj 100 mm, moc 28 W,
predkos¢ obrotowa 2000 obr/min

Punkt Pracy: wydajno$¢ 50 m*/h, cisnienie statyczne 99 Pa

8.2. Przewody wentylacyjne, elementy nawiewne, wywiewne - sposob wykonania.

Powietrze Swieze dostarczane poprzez infiltracje (otwory wentylacyjne w drzwiach)
Wywiew z pom. technicznego i pom. monitoringu realizowany za pomocg wentylatora
tazienkowego W oraz z pomieszczen WC za pomoca wentylatora kanatowego W.



Zaprojektowano przewody i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu Spiro.
Wszystkie podejscia kanatow do elementéw wywiewnych mocowanych w stropie nalezy wy-
kona¢ za pomocg kanatéw elastycznych. Przewody okragte wykona¢ w technologii Spiro.
Przewody wentylacyjne podwieszac do stropdw lub sciany zewnetrznej, elem. konstrukcji za
pomocg typowych zawiesi i podciggow i prowadzi¢ w pom. tazienki w $ciance instalacyjnej.
Wszystkie kolana wentylacyjne wykonac z topatkami kierujgcymi.

Za rewizje stuzy¢ bedg elementy wywiewu na instalaciji.

Wyrzut powietrza odbywac¢ sie bedzie przez wywietrzaki (z uktadow WC i W).

Pozostate szczegdty zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

8.3. Izolacja termiczna.
Kanaty wywiewne nalezy ociepli¢ matami grubosci 4cm w ptaszczu z folii aluminiowej.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

9. Wytyczne branzowe.

9.1. Branza architektoniczno — budowlana.
o Wykonaé cokoty pod wywietrzaki

o Wykona¢ przebicia w stropach i scianach nosnych pod przewody wentylacyjne
e W pomieszczeniach sanitarnych wykonac drzwi z kratkg w dole.
o Wykonac konstrukcje wsporczg pod przewody wentylacyjne

9.2. Branza instalacji elektrycznych.
e ZasiliC i zabezpieczyC przed porazeniem silnikdw elektrycznych w wentylatorach kanato-

wym i tazienkowym oraz grzatke nawietrzaka.

10. Sterowanie i automatyka.

o Wentylatory — Kanatowy W zalgczany czasowo 15 minut na godzine, tazienkowy WC
zafgczany z oswietleniem.

11. Warunki wykonania.

1. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr
5 - ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr
6- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych” oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr
7- ,Warunki Techniczne Woykonania i Odbioru instalacji wodociggowych” oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

4. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr
12- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.



®

Wyniki ogolne

Wyniki ogélne

llo$¢ zrodet
llo$¢ podgrzewaczy
llo$¢ odbiornikéw ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
w tym
llo$¢ dziatek wody zimnej
llo$¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegéw cyrkulacyjnych
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemnosé rurociggow
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Norma obliczer wodociggu

49,5m

30,5m

19,0 m

0,0 m

11,8 dm?

8,8 dm?
3,1dm?

0,0 dm?
PN-92/B-01706

Zrédta wody

Zrédto: bez nazwy
Rzedna zrédia: 0 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa

Zimna woda

Ciepta woda

Cyrkulacja

Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa]

Temperatura wody [°C]
Przeptyw w zrédle [dm?/s]

KAN-therm San 4.13.R21-31.0 © InstalSoft 1996-2018

163,95
5,0
0,877
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Zestawienie rur i ksztattek

KAN-therm Press LBP

T
Produkt 1 Wielkosé. Kod katalogowyl llosé Jednostka

| | | |
Rury - KAN-therm Press LBP
Rura wielowarst. PE-RT/A/PE-RT Multi Universal 16 x 2,0 0.9616 18] m
(PN12) w zwoju 1 1 1 1
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal | 20 x 2,0, 0.9620, 21, m
(PN12) w zwoju 1 1 1 1
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal | 25x 2,5 0.9625, 2 m
(PN12) w zwoju 1 1 1 1
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal | 32x 3,0, 0.9632, 10 m
(PN12) w zwoju } } } }
Ksztattki - KAN-therm Press LBP
Kolano zaprasowywane PPSU 1 32-32LBP K-900403 4 szt.
Ptytka montaz.do bat.- tworzywowa 1 pojed.l 6090.050 7 szt.
Podejscie do baterii z pierscieniem 1 16 - 1/2"w LBP| K-905000 3 szt.
zaprasowywanym, z korkiem ! | ! |
Podejscie do baterii z pierscieniem | 20 - 1/2"w LBP, K-905001, 4 szt.
zaprasowywanym, z korkiem 1 1 1 1
Trojnik PPSU press z pierscieniem | 16 - 16 - 16 LBP, K-900500, 5 szt.
zaprasowywanym ! | ! |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem | 20-16 - 16 LBP, K-900600, 2 szt.
zaprasowywanym | | | |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 20 -20 - 16 LBP. K-900606 2 szt.
zaprasowywanym ! | ! |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem | 20-16 - 20 LBP, K-900601, 1 szt.
zaprasowywanym | | | |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 20 - 20 - 20 LBP' K-900501 i szt.
zaprasowywanym } | } |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 25 - 16 - 25 LBP| K-900603 1 szt.
zaprasowywanym | | | |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem ! 25-20-20 LBP K-900604, 1 szt.
zaprasowywanym } | } |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 25 - 20 - 25 LBP| K-900605 1 szt.
zaprasowywanym | | | |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem ! 32-16 - 32 LBP, K-900609 2 szt.
zaprasowywanym } | } |
Trojnik PPSU press z pierscieniem 1 32-20-25LBP K-900610 1 szt.
zaprasowywanym | | | |
Tréjnik PPSU press z pierscieniem ! 32-20-32LBP, K-900611, 1 szt.
zaprasowywanym } | } |
Ztaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 1 16 - 1/2"w LBP, K-900100 12, szt.
Ztaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 1 20 - 1/2"w LBP. K-900101 1 szt.

KAN-therm San 4.13.R21-31.0 © InstalSoft 1996-2018
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\Nazwa projektu: \

szydtow CO|

Zestawienie wynikéw dla budynku |

Data: 30.10.2019\

Wspotczynniki strat ciepta \ W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku YHrte 33

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang YHrive 0

do gruntu THrjg 2

do sgsiedniego budynku XHrj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje YHvy 11
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ¥H 46
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Xdr 1411

Strata ciepta na wentylacje minimalng YDy min 438

Strata ciepta przez inflitracje 0,5- XDy jnf 50

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng Yby ey 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne;j XDV mech,int 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Yoy 438
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku Yo 1849
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego b .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku Py 1849
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 25,7 m? Dy / Aogrzbud 71,8 W/m?2
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 64,4 m?® DuL/ Vogrzpoud 28,7 W/m?3
Powierzchnia oddajagca ciepto A 142 m?

KAN-therm OZC 4.13.R21-31.0 © InstalSoft -1-
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Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

[W/(m?K)]

Sg SG 0,85|Sciana

Dz Dz 1,00

Podioga PG 0,16

strop SD 0,25

Sw SW 2,40

Sz sz 0,83|Sciana

dw DW 1,00 | Drzwi

KAN-therm OZC 4.13.R21-31.0 © InstalSoft



Znak: RGK.6342.31.2019 Szydtoéw, 06.09.2019 r.

PSBA Przemystaw Sokotowski
Biuro Architektoniczne

ul. Niecata 8/9

25-305 Kielce

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.08.2019 roku, Gmina Szydléw wyraza zgode na wykonanie

przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego do projektowanego budynku toalet publicznych na dz. nr
356/2 potozonych w miejscowosci Szydiow, ul. Krakowska.

Przylgeze wodociggowe i kanalizacyjne nalezy wykonaé przy zachowaniu nizej wymienionych

warunkow.

[E
2
L

Opracowac¢ projekt techniczny przytacza wodociaggowego i kanalizacyjnego.

Dokona¢ zgloszenia budowy w Urzedzie Gminy w Szydlowie.

Przedtuzenie sieci wodociggowej dla celow przeciwpozarowych od sieci @ 100 PCV na dz. nr
584 na wys.dz. 673 z rur PE @ 90, po wiaczeniu zamontowaé zasuwe odcinajaca, przejscie pod
droga gminng w rurze ostonowej do dz. 356/2.

Przylacze wodociagowe wykonaé z rur PE 340 mm i wiaczy¢ do projektowanego odcinka sieci
wodociagowej @ 90 PE na dz. 356/2.

wigczenie do sieci dokona¢ poprzez nawiertke typu IMER z zasuwa odcinajaca i zeliwng
skrzynka uliczng.

zakonczenie odcinka przytgcza wodomierzem wraz z odcinajacymi zaworami zeliwnymi
grzybkowymi z wymienna gltowica, zaworem czerpalnym i zaworem zwrotnym
antyskazeniowym w projektowanym budynku toalet na dz. 356/2.

Montaz i lokalizacja hydrantu przeciwpozarowego zgodnie z wymogami przeciwpozarowymi.

Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV @ 160 mm

montaz studni kanalizacyjnej na dz. nr 356/2

montaz studni na zatamaniu ciagu przylacza kanalizacji

wpigcie do studni kanalizacji sanitarnej ks 250 PP zlokalizowanej w drodze gminnej dz. nr 584
o rzednych 230.58/228.58

z uwagi na réznicg terenu by¢ moze bedzie konieczne wykonanie przepompowni sciekow

Projekt winien odpowiada¢ warunkom zawartym w rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 27.04.1995 r. (Dz. U.1995.25.133)

Projekt nalezy uzgodni¢ branzowo w tutejszym Urzedzie Gminy.

Warunki wazne sa dwa lata od daty wydania.

Przylacza musza by¢ wykonane przez wykonawce posiadajacego uprawnienia do
wykonywania prac wodno-kanalizacyjnych.



Przystapienie do uzytkowania wykonanego przylacza moze nastapi¢ po dokonanym odbiorze
oraz wykonaniu inwentaryzacji przylacza przez geodete uprawnionego i dostarczeniu
inwentaryzacji do Urzedu Gminy w Szydlowie.

Otrzymuja:
1 x adresat
1 xala




$ciana oporowa dylatacia

@ -0,65=226,75

+1,90=229,30
-0,60=226,80

-0,64=226,76

elektryczny

podgrzewacz wody

SG 40 z grzatkg
1,5 KWatacja

$ciana oporowa

| RZUT PARTERU
skala 1:100

elementy zelbetowe
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a®_g = wentylacja grawitacyjna
pus pion kanalizaciji

sanitarnej
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m numer pomieszczenia

+0,00 kota wysokosciowa
- poziom wykonczony

+3.00 kota wysokosciowa -
47 poziom konstrukcji

} wejscie do budynku

[———] instalacja wody zimnej
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instalacja kanalizacji sanitarnej
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instalacja kanalizacji sanitarnej
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Uwaga:
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zestawienie powierzchni - parter \‘\\ podstropowej wykonaé w $ciance projektant/nr uprawnien/podpis
nr pom. wykor’lczel.1ie pow. [m7] iwn;filalcyj.nei ponizej instalacji mgr inz. P.iotlr. Zielinski
posadzki ylacji. nr uprawnien: KL 131/96
0.01 pom. magazynowe thki 6.39 ! \ sprawdzajacy/nr uprawnier/podpis
002 | toaletadia phydkbgowe 5.84 \ / nmrgJ;::;w:.iitaé;e/“zr?gf
0.03 toefEtmospsaanych phydkbgowe 2.82 \ - '
0.04 trardsionsdka - pisuar plytkbgowe 1,86 \ wspoipraca
0.05 toaleta meska - kabina phdkogowe 1.63 \ mgr in2. Anna Liwocha
0.06 W5ieta damska - plytkbgowe 2.82 ! . ( branza data fazaproj.  skala
007 | mardaidashska - kabina phydkbgowe 1.63 sanitara  10.2019  PB 1:100
0.08 Yo, porzadkowe phydkbgowe 7.66 temat rysunku o
0.09 pom. monitoringu phydkbgowe 1.84 Instalacja wody i kanalizacji sunku
podiogowe suma 32.49 sanitarnej 0 1

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowac¢ z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywaé go tacznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi

gtéwny projektant

PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986

www.psba.pl

INOONI Jakub Zygmunt
IND ul. Szymanowskiego 2a/6

41-400 Mystowice
DMI tel. 662-101-522

email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego
Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydiowie

m. Szydioéw, dziatki nr ew. 356/2, 584
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,
586/4, 591/4 obrgb 0013, jedn. ew.
261208_2.0013

tytut

REAEYAEIA ZDEGRADOWANYCH TERENOW
POPRZEMYSLOWYCH ORAZ OCHRONA | UDOSTEPNIENIE
ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W
SZCZEGOLNOSCI BUDOWA OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z
TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ, $CIAN
OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NABUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH
PRZEMYStOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

opracowat

IG Piotr Zielinski

ul. G. Zapolskiej 5
25-435 Kielce
tel. 41 362-64-14




Zestawienie powierzchni - parter

wykonczenie

nr pom. posadzki pow. [m?]
0.01 pom. magazynowe ptytki podtogowe 6.39
0.02 toaleta dla niepetnosprawnych ptytki podtogowe 5.84
0.03 toaleta meska - przedsionek plytki podtogowe 2.82
0.04 toaleta meska - pisuar plytki podtogowe 1,86
0.05 toaleta meska - kabina WC plytki podtogowe 1.63
0.06 toaleta damska - przedsionek plytki podtogowe 2,82
0.07 toaleta damska - kabina WC plytki podtogowe 1.63
0.08 pom. porzagdkowe plytki podtogowe 7.66
0.09 pom. monitoringu ptytki podtogowe 1.84

suma 32.49

RZUT PARTERU
skala 1:100

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
IND ul. Szymanowskiego 2a/6
1 41-400 Mystowice
E MI tel. 662-101-522
| email: biuro@inooni.pl
nazwa i adres obiektu budowlanego
Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydtowie
m. Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584,
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,

586/4, 591/4 obreb 0013, jedn. ew.
261208_2.0013

g%‘émpcja zdegradowanych terenéw
poprzemystowych oraz ochrona i
udostepnienie odstoniecia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przylegtego
terenu, w szczegolnosci budowa budynku
ustug publicznych wraz z toaletami, remont
istniejgcego budynku mieszkalnego ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek
gospodarczy, rozbiorka istniejgcych
budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i
przemystowych.

opracowat

IG Piotr Zielinski
ul. G. Zapolskiej 5
25-435 Kielce

tel. 41 362-64-14

projektant/nr uprawnier/podpis

mgr inz. Piotr Zielinski
nr uprawnien: KL 131/96

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis

mgr inz. Agata Zielinska
nr uprawnien: 107/2001

wspotpraca

mgr inz. Anna Liwocha

branza data faza proj. skala

sanitarna  10.2019 PB 1:100

temat rysunku nr
rysunku

Instalacja CO 02
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y tytut
/ &/ REUEKAEIA ZDEGRADOWANYCH TERENOW
g XS / DN 100 POPRZEMYSLOWYCH ORAZ OCHRONA | UDOSTEPNIENIE
N
)

FE

/f. Rz. wylotu=+2,40 ODSLONIECIAGEOLOGICZNEGO WRAZ Z

< DN 100 ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W

I\ Rz. wylotu=+2,40 S2CZEGOLNOSCI BUDOWA OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z
DN 100 TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ, SCIAN
Rz. wylotu=+2,40 OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT

ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA
ISTNIEJACYCHBUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH |
PRZEMYSLOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

opracowat
Uwaga IG Piotr Zielinski
Kanaty w tazienkach nalezy ul. G. Zapolskiej 5
prowadzi¢ w $ciance instalacyjnej : G 25-435 Kielce
tel. 41 362-64-14
Zestawienie powierzchni - parter projektant/nr uprawnien/podpis
wykonczenie mgr inz. Piotr Zielinski
nr pom. posadzki pow. [m?] nr uprawnien: KL 131/96
0.01 pom. magazynowe plytki podiogowe 6.39 sprawdzzjacyini uprawnief/padpis
0.02 toaleta dla niepetnosprawnych | plytki podtogowe 5.84 mgr in2. Agata Zielifiska
0.03 toaleta meska - przedsionek plytki podtogowe 2.82 o u’prawmen: 107/2001
0.04 toaleta meska - pisuar plytki podtogowe 1,86 vopdfpraca
0.05 toaleta meska - kabina WC plytki podtogowe 1.63 mgr in2. Anna Liwocha
0.06 toaleta damska - przedsionek plytki podtogowe 2,82 branza data fazaproj.  skala
0.07 toaleta damska - kabina WC ptytki podtogowe 1.63 sanitarna  10.2019 PB 1:100
0.08 pom. porzgdkowe ptytki podtogowe 7.66 temat rysunku o
0.09 pom. monitoringu plytki podtogowe 1.84 rysunku
suma 32.49 Instalacja wentylacji 03
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UWAGI.
1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
niezgodnosci skonsultowac¢ z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywaé go tacznie z opisem technicznym i
projektami branzowymi
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362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,
586/4, 591/4 obrgb 0013, jedn. ew.
261208_2.0013

tytut
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opracowat

IG Piotr Zielinski
ul. G. Zapolskiej 5
25-435 Kielce

tel. 41 362-64-14

projektant/nr uprawnien/podpis

mgr inz. Piotr Zielinski
nr uprawnien: KL 131/96

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis

1 instalacja wody zimnej mgr inz. Agata Zielifiska
instalacja cieptej wody nr uprawnien: 107/2001
uzytkowej wspdipraca

mgr inz. Anna Liwocha

branza data faza proj. skala

sanitarna  10.2019 PB 1:100

temat rysunku nr
rysunku

Rozwiniecie instalacji wody 04
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2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
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wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
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projektant/nr uprawnieri/podpis

-0,85 6,50

-0,74| 3,60
8

-0,64| 1,80

mgr inz. Piotr Zielinski
nr uprawnien: KL 131/96

sprawdzajgcy/nr uprawnier/podpis

@ -0,60_0,00
@
3 -0,64| 1,00
@ -0,65] 1,30
o
[
o

mgr inz. Agata Zielinska
nr uprawnien: 107/2001

wspotpraca

mgr inz. Anna Liwocha

branza data faza proj. skala

sanitarna 10.2019 PB 1:100

temat rysunku nr
rysunku

Rozwinigcie instalacji
kanalizacji sanitarnej 05




PSBA Przemystaw Sokotowski INOONI JAKUB ZYGMUNT
E E Biuro Architektoniczne I N D
ul. Niecata 8/3, ul. Szymanowskiego 2a/6
25-305 Kielce 41-400 Mystowice,
tel. 510-322-986 tel. 662-101-522
B A www.psba.pl D M I www.inooni.pl
przemyslaw.sokolowski@gmail.com biuro@inooni.pl

ADAPTACJA ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH
ORAZ OCHRONA I UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W
SZCZEGOLNOSCI BUDOWA OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z
TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ, SCIAN
OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT ISTNIEJACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
BUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I PRZEMYSLOWYCH ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J.

adres inwestycji
m. Szydtdéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4, 591/4
obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

kategoria obiektu budowlanego
VIII, XII

inwestor
Gmina Szydtéw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydiéw

faza
projekt budowlany

branza
elektryczna
jednostka projektowa
konsorcjum:
PSBA Przemystaw Sokotowski Biuro Architektoniczne
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
INOONI JAKUB ZYGMUNT
ul. Szymanowskiego 2a/6, 41-400 Mystowice
projektant
mgr inz. Marek Alf, SWK/0096/PWOE/14
uprawnienia bud. w specjalnosci instalacji eklektycznych bez ograniczen

sprawdzajacy
mgr inz. Jarostaw Kolera, Kl-214/93
uprawnienia bud. w specjalnosci instalacji eklektycznych bez ograniczen

data opracowania
listopad 2019

COPYRIGHT © INOONI JAKUB ZYGMUNT | PSBA PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI BIURO
ARCHITEKTONICZNE
Wszelkie prawa zastrzezone - reprodukcja bez zgody autoréw zabroniona.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994r)
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. WARUNKI PRZYEACZENIOWE

Ll
i T BT RS
e,

PGE

PGE Dysirybucla 5.4,

Busko-Zdraj, 26-09-2019 T,
19-14/5/0203%
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 19-14/UP /02033 o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Saydidw
ul. Rynek 2
2B-225 Szydidw

Warunki przytaczenia nr 15-14/WP/02035 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

MNarwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek toalety publicznej z odwietleniem terenu
Lokalizacja: gmina Szydtéw, miejscowosc Szydidw, nr dz. 356/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarkl zdnla 04 maja 2007r. wsprawle siczegdbowych warunkdw
funkcjonowania systemu elekbtroenergetycznego (Dz.lU. nr93 £ 2007r, por. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
 dnia 28-08-2019, okreila sle nastepujace warunkl przylaczenia:

1. Migjsce prayltgczenia: stup nr 27 w linii niN Szydidw |,

2. Miejsce dostarczania energii elektryczng] stanowigce jednoczednie migjsce rozgraniczenia
wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.4, i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na
listwie zaciskowe] za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji adbiorey.

3. Moc przylaczeniowa: 27,00 kw = zasilanie podstawowe,

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. Wybudowaé przylacze kablem YAKXS 4x120 mm? od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do
linfi ogrodzenia dziatki, przytgcze zakoriczye zigeczem kablowo-licznikowym ZK-3/1P, ztgcze
nalety zabudowat na dziatce Podmiotu przyigczanego na zewngtrz ogrodzenia posesji ed
strony drogi.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji edbiorey:

6.1. Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbiory wybudowad wewnetrzng linie zasilajacqy
spetniajgcy wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury 2 dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poinigjszymi zmianami,

6.2. Wewnetrzna linia zasilajgca kablowa YKY 4x10 mm? lub o przekroju wiekszym dobranym do
obcigienia; miejsce rozdziatu przewodu PEN na PE i N naleity zlokalizowad poza
urzadzeniami OS50 w instalacji odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe ni w linii

ogrodzenia/granicy dzialki.



10.

1L

12,

13.

14,

15.

Warunki preyigczenia opracowat:

Wymagania  dotyczace  uktade  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowo-

rozliczeniowsago:

g.1. zastosowac bezposdredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
I-fazowym energii elektryczne] zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

g8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia wymagania techniczne dla ukiadow i
systemow pomiarowych w szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD] obowigzujacej w PGE Dystrybucja 5.4
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 5.4.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1. Wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C i wartosci pragdu znamionowego 504,

ww, zabezpieczenie usytuowad w tlgczu kablowo-licznikowym.

lako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

ckreslonym w obowigzujacych normach, Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii bierne] do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by

wiekszy niZ tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyiej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo

ufytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi  wystepujacymi w sieci  energetycznej,
powstaniem poiaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonad osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Infermacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okredlonych wumowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
preylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania wokresie wainoscl
warunkdw przyigczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo rmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

e zmian stanu sieci ijej konfigurac)i lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na wiekszenie opfaty za przylgczenie wymagajg akceptacjii Podmiotu

Proylgczanego oraz zmiany umowy ¢ priylaczenie.

Krzysztof Kapusta “Rel




3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- zlecenia 1 umowa inwestora

- umowa o dostawie energii elektryczne;j

- projekt zagospodarowania terenu

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujacej normy i przepisy budowy urzadzen energetycznych PN-IEC 60364
N SEP-E-001:2008, PN-92/E-5003/04.

3.3. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia zewnetrznego terenu oraz
zasilenie  urzadzen i budynkow w ramach zadania pn.: , ADAPTACIJA
ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH ORAZ
OCHRONA I UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W SZCZEGOLNOSCI
BUDOWA OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z TARASEM WIDOKOWYM,
TOALETY PUBLICZNE], SCIAN OPOROWYCH, SCHODOW
TERENOWYCH, REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY,
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH,
GOSPODARCZYCH 1 PRZEMYSLOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.”.

Zakresem opracowania objete zostaty roboty elektryczne zwigzane z tymi pracami, a
mianowicie:
- wykonanie wewngtrznych linii kablowych energetycznych,
- wykonanie rozdzielni sterowania o§wietlenia oraz tablic rozdzielczych,
- montaz stupdéw oraz opraw do oswietlenia.
- zasilanie urzadzen zewnetrznych
- zasilanie obiektow nalezacych do kompleksu
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV

3.4. ZASIALENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanych obiektow odbywac si¢ bedzie ze ztgcza kablowo-pomiarowego
wykonywanego przez dystrybutora sieci energetycznej. Miejscem wpigcia bedzie projektowane
zlacza kablowo-pomiarowe wg. odrgbnego opracowania PGE Dystrybucja S.A., z ktdrej nalezy
wyprowadzi¢ kable do zasilania poszczego6lnych rozdzielnic i obiektow zgodnie z projektem
zagospodarowania.

3.5. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu zrealizowane bgdzie poprzez montaz latarni parkowych ze Zrodtami
$wiatla typu LED o mocy min 24W w [ klasie ochronnosci oraz naswietlaczy przygruntowych
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do oswietlenia odstonigcia geologicznego.

Latarnie montowane be¢da na shupach okraglych wysokosci 5m, wykonane ze stali
ocynkowanej, malowane na kolor RAL 9005. Latarnie o$wietleniowe zabudowa¢ na
fundamentach betonowych prefabrykowanych typu F-100V/30. Naswietlacze do o$wietlenia
odstoniecia geologicznego nalezy zamontowac na stupkach wysokosci 1m (stupki w kolorze
czarnym RAL — 9005). Polaczenie opraw pozwala na cze$ciowe zalgczenie oswietlenia.
Zalaczanie os$wietlenia odbywaé si¢ bedzie wylacznikami zabudowanymi w tablicy
bezpiecznikowej lub ustawiane czasowo za pomoca zegara astronomicznego. W stupach
zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe TB. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami Jb=6A na
tabliczkach TB. Miedzy tabliczkami TB i oprawami ulozyé przewody YDY 3x2,5mm?
uktadanymi w rurce ochronnej zapewniajacej Il klas¢ ochronnosci. Projektowane o$wietlenie
zasilone bedzie liniami kablowymi YAKXs4x25mm?® + Fe/Zn25x4, ktore wyprowadzi¢ z
rozdzielnicy w budynku. Przy wyjsciu z rozdzielni oraz podejsciu do stupow kabel chroni¢ rurg
ochronng karbowang z tworzywa @75 do glebokosci 0,6m. Tablice wyposazy¢ zgodnie ze
schematem ideowym zasilania. Dodatkowo zaprojektowano dwa sposoby sterowania
oswietleniem:

- automatyczny

Do sterowania o$wietleniem projektuje si¢ zegar astronomiczny oraz przelacznik 1-0-2 do
przetaczania sposobu pracy (rgczny — 0 — automatyczny). Elementem wykonawczym begdzie
stycznik, pozwalajacym na korzystanie z o$wietlenia bez nadzoru administratora. W/w automat
zabudowac nalezy w obudowie gérnej wyposazonej w zamek.

-reczny

Administrator posiadat bedzie klucze do obudow w ktérych zabudowany bedzie przetacznik
rodzaju pracy umozliwiajacy przelaczenie reczne, automatyczne lub catkowite odiaczenie
o$wietlenia.

Rownolegle do kabli 0,Im ponizej kabla uklada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu
Fe/Zn25x4mm, ktéry stanowi¢ bedzie uziom, podlaczy¢ go nalezy do punkt PE tablicy
sterownicze;j.

3.6. MONITORING OBIEKTU

Do monitorowania obiektu zaprojektowano kamery montowane na stupach
oswietleniowych. Kamery oraz urzadzenia stluzace do monitoringu nalezy taczy¢ kablami typu
XzZTKMXpw 5x2x0,5. Zestaw do monitoringu oraz szaf¢ RACK wyposazong w urzadzenia do
monitoringu nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym budynku WC. Zasilenie
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtownej obiektu. Ze wzgledu na przekroczenie odleglosci kamer 1
szafy z rejestratorem projektuje si¢ dodatkowy punkt zewnetrzny przytaczeniowy na stupie nr
L6. Potaczenie z szafg glowng wykona¢ $wiattowodem Imodowym 1 zasili¢ w energie
elektryczng z rozdzielnicy SR1. Monitoring wizyjny ma na celu przede wszystkim
zapewnienie bezpieczenstwa mieszkancéw miasta, ograniczenie dewastacji obiektow i urzadzen
technicznych, a co za tym idzie zmniejszenie ponoszonych kosztéw napraw i remontoéw, a takze
ograniczenie kradziezy mienia pozostawionego bez ochrony.
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3.7. BUDYNEK TOALETY

3.7.1 Zasilanie w energie elektryczng

Budynek zasilany bedzie ze ztacza kablowo-pomiarowego ZKP. W pomieszczeniu
gospodarczym projektuje si¢ zabudowe tablicy TG glownej dla catego obiektu. Zasilane z niej
beda instalacje wewnetrzne budynku jak i rozdzielnice terenowe i oswietlenie zewngtrzne.

3.7.2 Tablice glowne, wewnetrzne linie zasilajgce
Dla obiektu projektuje si¢ zabudowg tablicy bezpiecznikowej TG n.t. 1P44 4x2x12
w pomieszczeniu technicznym nr 0.08. Zasilona ona bedzie ze ztacza ZKP.

3.7.3 Instalacja gniazd 230V i oSwietlenia.

Natezenia o$wietlenia wszystkich pomieszczen zostalo zaprojektowane w oparciu
o aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy os$wietleniowe (ze zrédtami ledowymi) zostaty
rozmieszczone zgodnie z wymogami uzytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszczen:

- tazienki 2001x
Projektuje si¢ rowniez oprawy awaryjne LED (czas pracy w trybie awaryjnym 1h, certyfikat
CNBOP, pobor mocy 1W). Lampy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem E-02.

Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z 1P44 pojedyncze 1 podwdjne p.t w sanitariatach projek -
tuje si¢ na wysokosci 1,4m od podtogi, gniazda dla grzejnikéw lokalizowaé na wysokosci 0,5m.
Gniazda nalezy wyposazy¢ z zaslepki.

Odlegtosci minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.-
kan. i centralnego ogrzewania winna wynosi¢ 0,6 m. Instalacje o$wietleniowe projektuje sie
wykona¢ przewodem YDYzo 3/5x1,5 mm 2, a do gniazd wtyczkowych przewodem YDYzo
3x2,5 mm? pod tynk z osprzetem szczelnym.

3.7.4.0chrona od porazen

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowag jest samoczynne wyltaczenie zasilania
w ukladzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytgcznikow
instalacyjnych (o$wietlenie), bezpiecznikoéw (tablice) oraz wytacznikow réznicowopradowych o
pradzie réznicowym 30mA i znamionowym 25, 40A. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
zaciski ochronne opraw o$wietleniowych i aparatow, urzadzen podiaczonych na state taczy¢ do
zyl ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego wytaczenia zwarcia byl spelniony, w
przypadku obwodéw z wylgcznikami réznicowopradowymi rezystancja przewodu ochronnego
,»PE” winna wynosi¢:

Zs x Ia<=Uo

Zs — impedancja petli zwarcia;

Ia— prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyl. réznicowopradowego ( w czasie nie
dtuzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napiecie skuteczne wzgledem ziemi;

Ro< U4/ Ian
Ro <25V /0,03A
Ry <833 Q

Przewod ,,PE” potaczy¢ do rury wodociggowej i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony wszystkich
elementow chronionych.
3.7.5. Instalacja przeciwprzepieciowa
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Ochrona przeciwprzepigciowa realizowana poprzez zastosowanie ochronnikdw przepigé
kl. T1+T2 w tablicy TB. Dla ochrony instalacji CCTV zastosowa¢ ogranicznik przepigc
dedykowany do sieci LAN 10Base-T/100Base-T, opartych na przewodach UTP, FTP 5 i 6-¢j
kategorii.

3.7.6. Polaczenia wyrownawcze

Nalezy wykona¢ gtowne polaczenie wyréwnawcze, tacze ze sobg wszystkie metalowe
instalacje budynku z uziomem i punktem PE tablic bezpiecznikowych. Opornos¢ dodatkowego
uziomu roboczego nie moze by¢ wigksza od 10 Q. Polaczenie wyrdéwnawcze potaczy¢ z
punktem PE tablic bezpiecznikowych przewodem LgY 10 mm* uktadanym w tynku.

3.8. SPOSOB UKEADANIA KABLI W TERENIE

Zasilanie urzadzen zlokalizowanych w terenie wykonane bedzie kablami ziemnymi
ukladanymi w gruncie. Kable te uktadane beda w rowach kablowych o gtebokosci nie mniejszej
niz 80cm na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm linig falista z zapasem 4%
dlugosci wykopu. Przy wyjsciu ze zlacz, podejsciu do budynku oraz przy stupach
oswietleniowych zewnetrznych na kablach pozostawiany bedzie zapas kabla w ksztalcie litery Q
o dlugosci 1m. Kable ulozone w ziemi wyposazone beda w oznaczniki kablowe wedlug normy
PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod jezdniami kable
chronione bedg rurami ochronnymi typu DVK oraz SRS.

3.9. OCHRONA OD PORAZEN

Tablice oraz ztacza zaprojektowano w I1-giej klasie izolacji. Zasilane obwody chronione sa
od porazen poprzez szybkie wylgczenie napigcia oraz I1-gg klase izolacji.

3.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zastosowano ochronniki klasy B+C, zainstalowane w tablicach TO. Zaprojektowano
czterobiegunowe ochronniki przeciwprzepigciowe np. firmy Legrand (numer referencyjny
603953). Parametry techniczne ochronnikow to: limp=8 kA, Imax=60 kA, poziom ochrony Up-
1,2 kV (przy pradzie znamionowym In=5 kA), napigcie statej pracy Uc=320V. Zaciski
odprowadzajgce ochronnikéw nalezy potaczy¢ z uziomem przewodem LgYzo 16 mm?®.

3.11. WYKONANIE ROBOT

1. Wykopy pod fundamenty
Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek

sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢
wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenia przed
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osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy
o$wietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu przypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

2. Montaz stupéw prefabrykowanych

Wykonanie i montaz stupdw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego
stupa.

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu lub recznie na
10 cm warstwie betonu B-10 speliajagcego wymagania PN-8S/B-0625G lub ubitego zwiru,
spetniajagcego wymagania BN-66/8774-01. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzic¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek stupow i fundamentow.
Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja
rzgdnej posadowienia £2cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadno$cia
+10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20 cm. Stopien

zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

3. Montaz instalacji
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel

z zastosowaniem wlasciwych materiatow. Kwalifikacje personelu musza by¢ potwierdzone
swiadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, p6z. 828). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodno$ci wykonanych robdt z Dokumentacjg Techniczng
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

3.12. POMIARY ODBIORCZE INSTALACJI

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy wykonaé nastgpujacy pomiary:
- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji izolacji kabli 1 przewodow,
- rezystancji uziemienia,
- natgzenia o$wietlenia.
Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

3.13. MATERIALY

Wszystkie przewody, aparaty i1 osprzet elektroinstalacyjny zastosowane w instalacji
elektrycznej musza spelnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu
1 by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Kazda zamiana elementu wyposazenia musi byc¢
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru 1 uzyska¢ akceptacje Projektanta. Parametry
techniczne okablowania i osprzetu jak: napiecie izolacji, przekrdj i typ musza by¢ zgodne z
Dokumentacja Techniczng i obowigzujacymi przepisami i normami [EC.
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3.14. SPRZET

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé sprzetu i1 technologii wykonania
spelniajagcego wymagania bezpieczenstwa prac 1 gwarantujgcego najwyzsza jakos¢ wykonania
robot oraz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.15. TRANSPORT

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob okreslony
przez producenta.

3.16. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY W CZASIE PRAC WYKONAWCZYCH

- Roboty budowlane nalezy przeprowadza¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Nie
wolno zatrudnia¢ pracownikdow do danych robot jezeli osoby te posiadaja
przeciwwskazania do wykonywania tych prac.

- Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych o napegdzie silnikowym np.
dzwigdw, podnosnikow, itp., jak rowniez urzadzen, takich jak spawarki moze byc¢
powierzone tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig
komisjg kwalifikacyjna.

- Pracownicy wykonujacy czynnosci na budowie powinni posiada¢ odziez ochronng i
obuwie oraz zabezpieczenia takie jak: kaski, okulary (w przypadku cigcia, wiercenia),
maski ochronne, fartuch, rekawice (w przypadku spawania), szelki i pasy narzedziowe (w
przypadku prac na wysokosci).

- Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢. Ogrodzenie wykonac¢ tak, aby nie
stwarzalo zagrozenia, oraz aby istnial wygodny dostep dla transportu dostarczajacego
materiaty budowlane. Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos$¢ min. 1,8 m.

- Sktad materiatow wykona¢ w miejscu i w sposob nie stwarzajacy zagrozenia.

- Rusztowania powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen wymaganych przy
wykonywanych na nich robotach, powinny posiada¢ wystarczajaca powierzchni¢ roboczg
oraz powinny by¢ wykonane tak, aby praca na nich nie wymagata nadmiernego wysitku. W
przypadku rusztowan systemowych muszg one spetnia¢ wymogi normowe.

- Na placu budowy nalezy stosowaé zabezpieczenia barierkami lub pokrywami
(tymczasowymi) dla wykopow, itp.

3.17. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowang inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do obiektow, dla ktorych nie wystepuje potrzeba
ustalenia technicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wg rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012r. /Dz. U. z 2012r.
poz. 463/ - na podstawie oceny projektanta. Projektowana inwestycja jest zakwalifikowana do
pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorej wystarcza jakoSciowe okreslenie wiasciwosci
gruntu. Nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkow geologiczno-
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inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkow stanu posadowienia obiektu budowlanego.
Na terenie objetym projektem budowlanym wystepuja proste warunki gruntowe dla
inwestycji j.w.

3.18. UWAGI

1. Wytyczenia kabla w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

2. Po ulozeniu kabli w ziemi nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej pomiar
geodezyjny kabli.

3. Po ulozeniu i przysypaniu kabla ziemig wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla.

4. Po wykonaniu uziemienia wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

5. Po wykonaniu instalacji wykona¢ badania instalacji.

6. Protokoty z badan i pomiarow przekaza¢ Inwestorowi.

7. Prace wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364, N SEP-E-001:2003, N SEP-E-004: 2004. PN-92/E-
05003/04.

8. Wszystkie roboty wykona¢ starannie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: Rewitalizacja terenow przemystowych w Szydtowie

Adres: Dzialki nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4, 591/4 obreb
0013, jedn. ew. 261208 2.0013
Inwestor: Gmina Szydtoéw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtow

Opis:
1. Zakres robot: Wykonanie oswietlenia terenu, wykonanie zasilenia obiektow zewnetrznych.
Kolejnos$¢ prac:
- ustawienie stupow oswietleniowych
- montaz opraw
- wykonanie instalacji
- utozenie kabli oswietleniowych oraz kabli zasilajacych
- wykonanie instalacji uziemiajacej
2. Istniejace obiekty budowlane:
- istniejace linie elektroenergetyczne niskiego napigcia
- istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
3. Istniejace elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie:
- istniejgce linie elektroenergetyczne niskiego napigcia.
- istniejgce sieci uzbrojenia terenu
4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie robdt w poblizu ulicy
- montaz opraw na wysokosci
- praca pod napigciem.
5. Instruktaz pracownikow
Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogoélne,
podstawowe 1 stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegolnie
niebezpiecznych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne
Prace budowlane nalezy przeprowadza¢ zgodnie z przepisami norm PN-IEC-60364,
N SEP-E-004.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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5. OBLICZENIA
Bilans mocy dla obiektu:

| BILANS MOCY

Wentvlatorv

|

|

Lo. Grupa odbiornikéw Pz |
[kW1 |

1. Oswietlenie 214 | I

2. Gniazda 230V 280 ¢ I

3. Grzeinictwo drobne 1150 | € I

4, 000 ¢ I

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Obliczenia spadkéw napiec na kablach o$wietlenia zewnetrznego. Obliczenia obcigzenia
kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523.

Moc
Moc pojedync
faezna | llosé 7 | Prad | Prad | Weptez kz Warunek Praekrdj| Szcunkowa |Konduktyw| Napigcie
opraw | opraw | Prad obl.| oprawy | zab. | diugotrwafa| charakterystyki spelniony | Dobrano kabel/ | wizs | dlugosc wiz | nosc (Al = | 3f = 400V, | Obl. Spadek
Occingk kabla | PIkW] 3f| [szf] | IS[A]3f | [KW] | InfA] | obc. kda]A] zab. Iddx145|> | nxk | TAK/NE | przewodtypu | [mm2] |  [m] |35 Cu="58)| 1=230V | napigcia 4]
KP-16 20 - 48] - |8 8% 145 147 > 25 | TK YKY&x25mm2 | %5 5 55 40 0675
T6-SR1 8000 | - | 1216 - 4 5 16 B > o TAK YKY5x10mm2 10 L] 5 40 1000
SRI-SR2 500 - | 76 ) 5 145 4[> 8% K YKY5xt0mm2 | 10 5 55 40 033
SRI-SR3 300 | - | 4% | - |5 5 145 B4 [>] %25 TAK | YAKYdxtmm2 | 16 5% 55 40 0119
RTG - Oéwietlenie latamie| 0840 | 35 | 128 | 004 | 2 86 145 BT | 8 TAK | YAKYA25mm2 | % 2 3 40 0013
Spadek napigcia dla najdfuzszego odcinka (dopuszczalny wynosi 4% 4 > 2,005
\ WARUNEK SPELNIONY

Przekrdj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci IZ nalezy dobiera¢ w oparciu o
zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa.” W normie tej podane sg rowniez
sposoby utozenia kabli 1 przewodow oraz wspotczynniki korekcyjne dla wartosci podanych w
tablicach dlugotrwatej obcigzalno$ci pradowe;j (czgsto jeszcze oznaczanej jako 1dd).

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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6. RYSUNKI TECHNICZNE

EO1 — Zagospodarowanie terenu — trasy linii kablowych elektrycznych i monitoringu
CCTV

E02 — Budynek ustug publicznych z toaletami — rzut parteru — instalacja oswietleniowa
E03 — Budynek ustug publicznych z toaletami — rzut parteru — instalacja sity

E04 — Budynek istniejacy (suszarnia) — rzut parteru instalacja o$wietlenia i gniazd wtycz-
kowych

EO5 — Schemat podlaczenia urzadzen

E06 — Sposob uktadania kabli w gruncie
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UWAGI

1.Posadzki w pomieszczeniach zwspustem podiogowym
wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustu 0,5%
2. Plytki podiogowe zaczyna¢ uktada¢ od miejsca wskazanego

symbolem

RZUT PARTERU

skala 1:50

elementy zelbetowe

elementy murowe

wentylacja grawitacyjna

pion kanalizacji sanitarmej

rura spustowa

numer pomieszczenia

kota wysokosciowa
- poziom wykoriczony

kota wysokosciowa - poziom
konstrukcji

wejscie do budynku

poczatek ukfadania plytek
w pomieszczeniu

Zestawienie powierzchni - parter
ot pom. wykorczene |
posadzki
001 | pom. magazynowe plytki podiogoy 6.39
002 |toaleta dla niepefnosprawnych 584
0.03 ~ przedsionek 282
0.04 [ plytki podiogov 1,86
0.05 [ plytki podiogowe 163
0.06 | toaleta damska - przedsionek | plytki podiogowe 2,82
0.07 | toaleta damska - kabina WC plytki podiogowe 163
008 | pom. porzadkowe plytki podiogowe 7.66
0.09__|pom. monitoringu plytki podiogowe 184
suma 3249

OZNACZENIA:

AW1

(© - oprawa o$w. awaryjnego LED 1W IP65 nastropowa przeznaczona

©

do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXNO 1W IP65
- wypust o$wietleniowy, zastosowac oprawe nastropowg LED IP65 3000Im 18W

=——3 - wypust o$wietleniowy, zastosowac oprawe nastropowg LED IP65 4400Im 32W

-
¢'

J

- wypust o$wietleniowy, zastosowa¢ oprawe o$wietlenia aw. IP65
1h 3W + termostat montowana dostropowo lub na $cianie

- facznik 1-biegunowy p.t. IP44

- czujka ruchu 360°

- tablica bezpiecznikowa

- wypust zasilajgcy oprawy (tasmy ledowe) montowane wewnatrz profila
w balustradzie.

- obudowa natynkowa - do montazu 2 zasilaczy (zasilacz 12V 100W IP65) tasm ledowych

dylatacja

Sciana oporowa

izolacja przeciwwilgociowaz mas bitumicznych
$ciana zelbetowa gr. 30cm
izolacja przeciwwilgociowaz mas bitumicznych

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodng
skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy

rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym i projekta

branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
IN D ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice
D MI tel. 662-101-522
email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydiowie

m.  Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584,
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,
586/4, 591/4 obrgb 0013, jedn. ew.
261208_2.0013

KishPPRESA ZDEGRADOWANYCH TERENOW
POPRZEMYSLOWYCH ORAZ OCHRONA I
UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA
GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO
TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA
OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z TARASEM
WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ, $CIAN
OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH,
REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY,
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I
PRZEMYSLOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.

opracowat

PPUH PROELMAR Marek Alf

@E@ Widelki 58, 26-021 Daleszyce

ELVIAS tel. 668-154-340

email: a_marex@wp.pl

projektant/nr uprawnier/podpis

mgr inz. Marek Alf
nr uprawnien SWK/0096/PWOE/14

sprawdzajgcy/nr uprawnier/podpis

mgr inz. Jarostaw Kolera
nr uprawnien Kl-214/93

wspotpraca

mgr inz. Iwona Sito

branza data faza proj. skala
elekiyczna 11.2019  PB 1:100
temat rysunku nr rysunku

Budynek ustug publicznych E 02

z toaletami - rzut parteru

instalacja o$wietleniowa

Sci



RZUT PARTERU

skala 1:50

elementy zelbetowe

elementy murowe

wg
N wentylacja grawitacyjna

s
& pion kanalizacji sanitarnej
i
rura spustowa
0.02 numer pomieszczenia

kota wysokosciowa
- poziom wykoriczony

0,00
kota wysokosciowa - poziom

+3.00 konstrukcii
> wejscie do budynku

poczatek ukfadania plytek
w pomieszczeniu

UWAGI
1.Posadzki w pomieszczeniach zwspustem podiogowym

wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustu 0,5%
2. Plytki podiogowe zaczyna¢ uktada¢ od miejsca wskazanego

symbolem
Zestawienie powierzchni - parter
J— wykoiczenie ||
posadzki
0.01 | pom. magazynowe plytki podiogowe 6.39
002 |toaleta dia niepeinosprawnych 584
0.03 - przedsionek 2.82
0.04 [ plytki podiogowe | 1,86
0.05 [ plytki podiogowe | 163
0.06 toaleta damska - przedsionek | plytki podiogowe | 2,82 |
0.07 | toaleta damska - kabina WC plytki podiogowe 163
008 | pom. porzadkowe plytki podiogowe 7.66
0.09 | pom. monitoringu plytki podiogowe 184
suma 3249

OZNACZENIA:
§ - wypust zasilajgcy dane urzadzenie wedtug opisu
G

NG
W ramce wspolnej

~FHC s - gniazdo 400V 16A z wylacznikiem IP55
|:| - szafka logiczna wiszgca - monitoring CCTV

- gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne

- 2x gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne

- suszarka do rak, wykonczenie ze stali nierdzewnej 2,5kW / 230V

- grzejnik elektryczny 0,5kW / 230V
- grzejnik elektryczny 1,0kW / 230V

- zasobnik CWU 1,5kW / 230V

- szafka logiczna wiszgca - monitoring CCTV

dylatacja

\
Sciana oporowa
\ /
/
/
/
/
/

\ izolacja przeciwwilgociowaz mas bitumicznych
$ciana zelbetowa gr. 30cm
izolacja przeciwwilgociowaz mas bitumicznych

UWAGI.
1. Prawa autorskie zastrzezone.
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnasci
skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym i projektami

branzowymi

gtéwny projektant

PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
IN D ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice
D MI tel. 662-101-522
email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych w

Szydiowie

m.  Szydidéw, dziatki nr ew. 356/2, 584,
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,
586/4, 591/4 obrgb 0013, jedn. ew.
261208_2.0013

KishPPRESA ZDEGRADOWANYCH TERENOW
POPRZEMYSLOWYCH ORAZ OCHRONA I
UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA
GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO
TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA
OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z TARASEM
WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ, $CIAN
OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH,
REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY,
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I
PRZEMYSLOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ.

opracowat

PPUH PROELMAR Marek Alf
Widetki 58, 26-021 Daleszyce

@E@ tel. 668-154-340

ELVIAR email: a_marex@wp.pl

projektant/nr uprawnier/podpis

mgr inz. Marek Alf
nr uprawnien SWK/0096/PWOE/14

sprawdzajgcy/nr uprawnier/podpis

mgr inz. Jarostaw Kolera
nr uprawnien Kl-214/93
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o \ 1. Prawa autorskie zastrzezone.
" 2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnasci
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Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydiowie

m.  Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584,
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,
586/4, 591/4 obrgb 0013, jedn. ew.
261208_2.0013

KishPPRESA ZDEGRADOWANYCH TERENOW
POPRZEMYSLOWYCH ORAZ OCHRONA I
UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA
GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO

OZNACZEN |A TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA

. OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z TARASEM

WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ, $CIAN
OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH,
REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU

() - wypust o$wietleniowy, zastosowaé oprawe wiszacg szczelng 4000im UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY,
~ (wyglad wg. wytycznych architektury) ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I
\ ; ; PRZEMYSLOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY
gf - tacznik 1-biegunowy p.t. IP44 TECHNICZNEJ.
m - tablica bezpiecznikowa opracowat
PPUH PROELMAR Marek Alf
{2 - gniazdo wtyczkowe jednofazowe podwajne n.t. szczelne Widelki 58, 26-021 Daleszyce
RIRE) tel. 668-154-340
i iki ELMVAR email: a_marex@wp.pl
E—@ - gniazdo 400V 16A z wytgcznikiem P55 -a PP
UWAGA: projektant/nr uprawnief/podpis
Instalacje w budynku wykonac jako n.t. z przewodami czarnymi (YKY3x1,5mm2 - o$wietlenie mgr inz. Marek Alf
YKYZz03x2,5mm2 - gniazda wtyczkowe). Uchwyty oraz osprzet (gniazda, wytaczniki) stosowac¢ réwniez w kolorze czarnym. nr uprawnien SWK/0096/PWOE/14
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elekiyczna 11.2019  PB 1:100
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Budynek istniejacy (suszarnia) EO4

- rzut parteru instalacja o$w.

i gniazd wtyczkowych



PROJEKTOWANA TABLICTATG W BUDYNKU ZAPLECZA TG PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA SR1 - WOLNOSTOJACA SR1 PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA SR3 - WOLNOSTOJACA SR3 PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA SR2 - WOLNOSTOJACA SR2 PROJEKTOWANA TABLICTATS W BUDYNKU ISTNIEJACYM
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Odbiorniki: owny Sygnalizacja Ochrona ewakuacyjno- | podstawowe | komunikacja ogolne ogdlne magazyn CcCTV szuszarka | szuszarka | szuszarka grzejniki grzejniki zasilanie fabrycznej parkowe | rozdzielczej Odbiorniki: owny Sygnalizacja Ochrona szafki CCTV | rozdzielczej | rozdzielczej Odbiorniki: owny Sygnalizacja podstawowe ogélne | w rozdzilnicy Odbiorniki: owny Sygnalizacja Ochrona iluminacyjne TS Odbiorniki: owny Sygnalizacja podstawowe ogolne ogdlne
gazy GE1, GE2 GE3, GE4 zasobnika pompowni terenu SR1 wylacznik obecnosci faz przepigciowa switch SR2 SR3 ) ) wytgcznik obecnosci faz wiaty wiaty ) ) wytgcznik obecnosci faz przepigciowa - nadwietlacze wyfgcznik obecnosci faz

wylacznik obecnosci faz przepigciowa | yierunkowe obw 3 obw 4 nr1 nr2 nr3 C
i awaryjne CWu terenowej na stupie L6

str. lewa str. prawa

4 N Obwod nr T2/... 1AW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 7 Obwdd nr T2/... 1 2 3 Obwdd nr T2/... 1 2 3 4 Obwdd nr T2/... 1 2 3 Obwdd nr T2/... 1 2 3 4 5

Fundament Fundament Fundament Fundament - Fundament Fundament

Typ kabla lub
przewodu YKY5x16mm2

YAKXs4x25
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Obudowa TR w pom. magazynu R<10Q R<10Q

Kierunek stacja transformatorowa

-110(97)- -58(52)-

Elektroniczny Elektroniczny
tr.230/12V 100W 1.230/12V 100W -56(50)-
zas. LED zas. LED
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Tasm LED w poreczy Ta$m LED w poreczy
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U/UTP kat. 6A kabel zewnetrzny w DVK50 -48(31)-
U/UTP kat. 6A kabel zewnetrzny w DVK50 -48(31)-

wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

OBUDOWA SYSTEMOWA NAStUPOWA U/UTP kat. 6A kabel zewnetrzny w DVK50 -94(84)-
PRZYSTOSOWANA DO WARUNKOW ZEWNETRZNYCH U/UTP kat. 6A kabel zewnetrzny w DVK50 -94(84)- gféwny projektant
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nr uprawnien Ki-214/93
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mgr inz. lwona Sito
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Sposoby uktadania kabli w ziemi:
a) pojedynczy kabel
b) kable utozone rownolegle
¢) zalecany sposob uktadania kabli olejowych 110 kV

3.1.2 Glgbokos¢ utozenia kabli w ziemi

Glegbokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi

do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- 100 cm - kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV

- 90 cm - kabli o napigciu znamionowym do 30 kV, utozonych na uzytkach rolnych
- 80 c¢m - kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV,

utozonych poza uzytkami rolnymi

- 70 c¢m - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi
- 50 c¢m - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, droga rowerowa,
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do o$wietlenia znakow drogowych i sygnalizacji

ruchu ulicznego oraz reklam itp.

Jezeli glebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy

skrzyzowaniu lub obej$ciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na najmniejszej
glebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostona otaczajaca.
Glegbokos¢ utozenia kabla w miejscu skrzyzowania z drogami kotowymi, torami szynowymi, rzekami
i innymi szlakami wodnymi powinna spetnia¢ wymagania wg 3.1.6.4, 6.1.6.5, 3.1.6.6.

3.1.3 Uktadanie warstwowe kabli

Dopuszcza si¢ uktadanie kabli o napigciu znamionowym do 30 kV bezposrednio w ziemi, w dwoch lub

wigcej warstwach. Glgbokos¢ utozenia gornej warstwy kabli wg 3.1.2.

Pionowa odlegto$¢ migdzy warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.
Nie dopuszcza si¢ warstwowego uktadania kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV.

Tablica 1 - Odlegtosci migdzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej

samej linii kablowej

Tablica 2 - odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio
w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ [cm]

Lp.| R X X kabli o napigciu znamionowym | kabli o napigciu znamionowym
: odzaj urzadzenia Un <30 kV 30kV<Un< 110kV
podziemnego - - - -
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Rurociagi wodociggowe, | 25+ $rednica | 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
$cickowe, cieplne, gazowe| ~rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
z gazami niepalnymi
2 | Rurociagi z gazami uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
i cieczami palnymi
3 | Zbiorniki z gazami nie mogg si¢ 200 nie moga si¢ | uzgodni¢ z wlas-
i cieczami palnymi krzyzowaé krzyzowac cicielem rurocig-
gu, ale nie mniej
niz 250
4 | Czgsci podziemne linii nie moga si¢ 40 nie mogg si¢ 100
napowietrznych (ustoj, krzyzowaé krzyzowaé
podpora, odcigzka)
5 | Sciany budynkow i inne | nie mogg si¢ 50* nie mogg si¢ 100
budowle, np. przyczotki, krzyzowa¢ krzyzowa¢
z wyjatkiem urzadzen
wyszczegolnionych w
Ip. 1,2,3,4
6 | Skrajna szyna trakcji 100- migdzy 250%* 120- migdzy 250
ostong kabla ostong kabla
i stopa szyny; i stopa szyny;
50 - migdzy 80 - migdzy
ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgcegol odwadniajgcego

7 | Urzadzenia do ochrony
budowli od wytadowan
atmosferycznych

wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Wymagania ogdlne.

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]

Lp. | Charakterystyka kabli krzyzujacych sig¢ i zblizajacych

pionowa na
skrzyzowaniu

pozioma przy
zblizeniu

1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV

3.1.6 Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soba i innymi obiektami
lub przeszkodami naturalnymi

Rodzaj obiektu krzyzowanego

Najmniejsza odleglos¢
pionowa

Dtugos$¢ ochrony kabla
na skrzyzowaniu

3.1.6.2 Kable migdzy soba

wg tablicy 1

w miejscu skrzyzowania i na dtugosci
co najmniej 50 cm w obie strony

niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napigé

znamionowych

za wyjatkiem p. 2.5.4

z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami 15 5% 3.1.6.3 Rurociag wg tablicy 2 uzgodni¢ z wlascicielem ale
sygnalizacyjnymi nie mniej niz powyzej
2 K’ab'le sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilanlia urzadzen 5 mogg sic stykaé Un <30 KV Un < 30 kV - poza kraweznik i na dhu-
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia 2 krawgznikiem | - 80 cn;odjezdni gos$ci co najmniej 50 cm w (.)biAe strony
3 | Kable elektroenergetyczne o napigeiu znamionowym do 1 kV 25 3164 Droga - 50 cm od dna rowu ["m> 30 kV_ - pf)/_allz)roawg/'.mk;_na‘dtu—
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 0 kO’(O\%\/ Un>30kV gosct CVO najmmnie) JWU cm W obie btron}{
1kV<Un<30kV zrowem odwad- _ 100 ¢m od jezdni poza row deadnlajqcy Iu.b nasyp drogi
4 | Kable elektroenergetyczne o Qapi@ciu znami(mowy'm . 15 10 niajacym lub - 80 cm od dna rowu |1 co najmniej 100 cm z kazdej strony
1 kV <Un<30kV zkablami tego samego przedziatu napigé nasypem
znamionowych 3.1.6.5 Tor szynowy wg tablicy 2 poza krawegdz rowu lub nasypu i na dhu-
5 | Kable roznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym gosci co najmniej 100 cm z kazdej stron
do 30 kV 2 3.1.6.6 Rzeka niesptawna Un=<30kV W miejscu wyjscia kabla spod wody od
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszeza sie |  jak Ip. 1-5 - 50 em przy di. <20 m) najnizszego do najwyzszego
- powyzej 50 cm > 20m powodziowego poziomu wody
7 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym < % Un>30kV i co najmniej 50 cm z kazdej strony

- co najmniej 100 cm

Rysunek sporzagdzono wg normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa

Skrzyzowania linii kablowych:
a) z innymi kablami

b) z drogg

¢) z torem kolejowym

UWAGI.
1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci

skonsultowac¢ z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$é
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy

rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami

branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.psba.pl
INOONI Jakub Zygmunt
IN D ul. Szymanowskiego 2a/6
41-400 Mystowice
D V" tel 662-101-522
email: biuro@inooni.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewitalizacja terenéw przemystowych w
Szydtowie

m.  Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584,
362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,
586/4, 591/4 obrgb 0013, jedn. ew.
261208_2.0013

NhPPRESA ZDEGRADOWANYCH TERENOW
POPRZEMYSLOWYCH ORAZ OCHRONA I
UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA
GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO
TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA
OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z TARASEM
WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ, SCIAN
OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH,
REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY,
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I
PRZEMYSLOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.

opracowat

PPUH PROELMAR Marek Alf

@@@ Widetki 58, 26-021 Daleszyce

tel. 668-154-340
EUMA=

email: a_marex@wp.pl

projektant/nr uprawnieri/podpis

mgr inz. Marek Alf
nr uprawnien SWK/0096/PWOE/14

sprawdzajgcy/nr uprawnier/podpis

mgr inz. Jarostaw Kolera
nr uprawnien Ki-214/93

wspotpraca

mgr inz. lwona Sito

branza data faza proj. skala

11.2019 PB

elektryczna

temat rysunku nr rysunku
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PSBA Przemystaw Sokotowski INOONI JAKUB ZYGMUNT
Biuro Architektoniczne

ul. Niecata 8/3, ul. Szymanowskiego 2a/6
25-305 Kielce 41-400 Mystowice,

tel. 510-322-986 tel. 662-101-522

www.psba.pl www.inooni.pl
przemyslaw.sokolowski@gmail.com biuro@inooni.pl
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PSBA Przemystaw Sokotowski INOONI JAKUB ZYGMUNT
Biuro Architektoniczne
ul. Niecata 8/3, ul. Szymanowskiego 2a/6

25-305 Kielce 41-400 Mystowice,

tel. 510-322-986 tel. 662-101-522
B A www.psba.pl www.inooni.pl

przemyslaw.sokolowski@gmail.com biuro@inooni.pl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.

ADAPTACJA ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH
ORAZ OCHRONA I UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA
GEOLOGICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO
TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA OBIEKTU USLUG
PUBLICZNYCH Z TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNE],
SCIAN OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I
PRZEMYSLOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

adres inwestycji

m. Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obreb 0013, jedn. ew. 261208_2.0013

inwestor

Gmina Szydtow, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtoéw

branza

zagospodarowanie terenu i architektura

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny do celdw, ktorym ma stuzyé.

projektant:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski,
239/SWOKK/2015

uprawnienia bud. w specjalnosci
architektonicznej

do proj. bez ograniczen

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Jakub Zygmunt
11/SLOKK/2016

uprawnienia bud. w specjalnosci
architektonicznej

do proj. bez ograniczen

data opracowania
12 listopad 2019



SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/23/15 Kielce, dnia 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA nr 239/SWOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Przemystaw Grzegorz Sokotowski
urodzony w dniu 05.01.1986 r. w Skarzysku - Kamienne;
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowe;
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK arch. Marek Gora

2. Sekretarz SOKK arch. Marek Krawczyk

3. Czionek SOKK arch. Andrzej Gtowacki

4. Cztonek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatk

5. Czlonek SOKK arch. Andrzej Tracz 1
Otrzymuija: P //

1. Whnioskodawca: Przemystaw Grzegorz Sokotowski, 26-500 Szydtowiec, ul. Zeromskiego 24

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



[ZBA ARCHITLRKTOW

RZECZYPOSPOLILE] POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/4/16 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 11/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Jakub Cezary Zygmunt
urodzony w dniu 12 kwietnia 1987 roku w Jaworznie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrébel

Otrzymuija:

Whioskodawca: Jakub Zygmunt

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
Rada Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP

ala

2 OO



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Grzegorz Sokotowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 239/SWOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0249.

Cztonek czynny od: 01-02-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-11-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0249-YF42-B9AA-CB38-EF39

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB CEZARY ZYGMUNT
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/SLOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1769.

Cztonek czynny od: 05-10-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-11-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1769-D3E1-24FY-3DCA-28AE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzv technicznej

My nizej podpisani:
1) mgr inz. Marcin Matoga — projektant

2) mgr inz. Krzysztof Seweryn - sprawdzajacy

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.
Nr 207 z 2003r., poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami) zgodnie z art.20 ust.4 pkt2 tej ustawy

Oswiadczamy, ze projekt budowlany konstrukcji pt.:

Adaptacja zdegradowanych terenéw poprzemystowych oraz ochrona
i udostepnienie odstoniecia geologicznego wraz z zagospodarowaniem
przyleglego terenu, w szczegolnosci budowa obiektu ushug publicznych
z tarasem widokowym, toalety publicznej, Scian oporowych, schodow
terenowych, remont istniejacego budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek gospodarczy, rozbiérka istniejgcych budynkow
mieszkalnych, gospodarczych i przemystowych oraz infrastruktury
technicznej.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 223 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorgcznymi podpisami prawdziwos¢
ztozonego o$wiadczenia.

1) Projektant mgr inz. MARG
Uprawnienia budowldfie do projex .
bez ograniczen w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanei
nr ewid.: 15/2001

2) Sprawdzajacy

mgr ini. Krzysziof Seweryn
uprawn. do projektowania 1 kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjain konstrukcyjno-budowiane:
nrewid 134-Km/74 1 BPP1im 74/R!

Krakow, 16.12.2019r.
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Kielce, 11 luty 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -
Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 niniejszym oswiadczam, ze projekt

budowlany instalacji sanitarnych:

ADAPTACJA ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH ORAZ
OCHRONA [ UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA
OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY
PUBLICZNEJ, SCIAN OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT
ISTNIEJACEGO  BUDYNKU  MIESZKALNEGO ZE ZMIANA  SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I PRZEMYSLOWYCH ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE].

INSTALACJE WEWNETRZNE: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Piotr Zielinski
spec. Sieci i inst. sanit.
upr nr KL-131/96

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Agata Zielinska
spec. Sieci i inst. sanit.
upr nr KL-107/2001



Kielce, 2 grudzien 2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -
Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 niniejszym oswiadczam, Zze projekt

budowlany instalacji sanitarnych:

ADAPTACJA ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH ORAZ
OCHRONA I UDOSTEPNIENIE ODSEONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W SZCZEGOLNOSCI
BUDOWA OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z TARASEM WIDOKOWYM,
TOALETY PUBLICZNEJ, SCIAN OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH,
REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I PRZEMYSLOWYCH ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J.

INSTALACJE ZEWNETRZNE: SIECI I PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mgr inz. Piotr Zielinski %J
spec. Sieci i inst. sanit.

upr nr KL~131/96

Sprawdzajgcy: ?(
mgr inz. Agata Zielinska
spec. Sieci i inst. sanit. ‘

upr nr KL-107/001



e * [t

‘najselex obautexjuan vp eruesytdan waTaen
VAVESYVM -~ ZT8-00

CF/6E 2Ionay-rn
mWWaxon:m nJozZpey Joljadsul Auxprg

\

obouepuopna niezpe 2|
12 niczpen njgz
KObxwm>o_§§

ol

9 3
i \wmw&w\ MEISSZIAY Y2t -zu) 45 e,
Tﬂ o ADTIIN BFS-GT

o
Jif

\)»QO\: fOM -dn. STT eysanzey -{n
ﬁ\&xu TASUTTSTZ J130Tg ueg -7
: Blnudzayg
‘Auoays watuepkzr = rupobz oyxel - mH:mMOLvo BTUaSTSaTUM
Op nutwyay wamdydn pazid nrusuoxia ebatpod ezslaturu elzdoap
edy ¥ § OET "IIB 0P aTUM0S035 “Tlzdoap hmnmﬁmﬂ:ﬂc etuewdzaqo

Lyep po  Tup TT oTutwaal s obatyoaraty hvorwhox uaajldTupassod
BZ  TP/BE  BIONAY "IN ‘OTARISIEN A ommcwa:NU:m nIozpeN erolyadsurp
oBaunpTg op eTueRtOApO BTUSTSaTus ounexd Lznyg Tlzdnap pp

‘ofaueTropng
nrozpau obaxonysyed eTurAluoxydua Op  amyel =w ‘yasLuetTaopng
ADYHITGO etuewdzIyn fauzotuyoay TTO0Iuoy BTueroreIds

‘oBaTisiolsanuT nIozpeu etusaluodLa ‘npruswarta Y4y etuezaesida

fauzoTuynay TIOJIJUOY T naozpeu =exo Yodueraopng ADIUdWE TS

yodulLoynaysuoy uwatueZIealdn.  EBTURAOIATY "op ‘Tosoure(oads

CouoTuaTwda fazdha A yoa4duetaopng Aoasaloaxd mﬂcmnvrmhnw

op Fatumpx Efetuzenodn dueTAOpnNy eTuUaTusexdn auepey

“ysfnozefi T yoduldoerdyuan ‘yofutdayo

‘ysdulhoezrreuesy T yadnoberoopon tpazpbkzan Tfoetelsur
‘TOBTS OTHaINEZ A Cauldoereysur TOgouTeoads a wazontuexbo
zaq rudAueraopng rwejoqor Bruesotary r erueaoiyaload op

HNVTIMOANSE ¢\H“HHMHuuvﬁv)xﬁmknwﬂg

NTgAwazid A “JL9ET BoATazZo BZ BTUP nwavozpo.uon
NNITASHITIIZ
THOMLDIAd BABTADPOIF TTIDTULAZUT TAOIBTUAZUT . TROIyeTBew

STBE afepeu

¢ 8€ -zod ‘g IN ‘N *Td ) STAIDTUAOPNG A Y24Auzotuynay tloxuny
yoAuratrzpoues orserds a ‘IFP66T BTUPnab pp etup z 'vAQDTUAOPNE T
Cauuszaysazay THIepodson BIRSTUTK BTUaIZpRzIodZOy T -38n 6§ TC
Asny § ZeI0 ( yTy zod ‘6B IN'N-Zd ) aueTAGpPng OARXd - “IPEET
eadrr L etup = ARelsn £ T T xd £ *38n T p axd T*3sn p7 "jae
‘b T E C3aEn ‘T T T 3Md T 3sn g7 ‘3ae ataeyspod ey

vVezxoaa

96 / TET - IN'pTA® ap

IHMODETTIIILIYM VAOMITLOM

\sm =TT - 966T ‘aniary

S¢

Z ORYGINALEM

ZA ZGODNO

aUAZoBIL - BPOIS ‘0091 OP 00:0} PO - V.‘Qw.& ;\m.tgw.o, Souom gm\mnvm@oa ‘einiq foead Auizpos)

V12S0GC1000044LE2LELOVL 86 "YorA I ‘90JBIM/0 | V'S OBNYO Kueg
1d"Broqud@yms :et-o ‘1610 qud-yms mmm

28 €9 V6 L Xl ZF9 246 69 WO 19} ‘EL 46 ppE Ly ) g} BPIRUOST n "89a1y p0g-Ge

/ mplumopng moueuAzuy eqzy emobdno m«w\ﬁée&gm

YHNI8 YOIMFUAC
DYSUDGOS ATMY)S2], N 21 a5

€I10S 0390bzotupoatoziy “dn 7

[2OT-10-I€ 9P 0T0Z-T0~10 v1up po duzom 1sal Ruazopvinsvz azsloiun
foupindo 1osouizpaimodpo po atuazoaidzaqn aunSoudm vpoisod 1
SWILOOV/SINIMS - wdullouapions azaowunu o
LIIUMOpNG Mo.21uAzur AQzf [omo83.00 .@b\agS&iM wanuoyzo jsaf

DTN pPE-ST

ST vysanzopyn
S DIMOYzZSanuDz 295511

oI Bysuiplz  (1)uvg

aluazopeimse7

YMLOINMO NG
MOYIINAZNI|
v a z I
VMODIHUMNO
VMSAZHMOLIIMS

0207 WzaK38 (T "up ‘o1




ee’g
“nnsafos 0Foufeiuad op eruesidm wajed
YMYZSAVM. 1500
VANLDINAUIE 1| A48 ATHI NS Tp/8E BzonTy ~=.
AAMRAR YMOLNANAD 8 e auepmopngl UOZpEN Jop[Rdsu] AumolD T
.<=~.: S4YS QU_UMVM 3MIWN
CLT ejsanzepy ‘[
DsWRIZ LBy ed '

09IINSAZINOLIG A Lo0MITON 40
TEMWAZNg

{uaruepkz z Bupodz 159f 1jzef - BURjOMPO
d ezsforumu efzdoop edy ¥ § 0€1

ruoISoIUM Op NuTwie) wamAxdn pozad niueuoAM priljolel forutu ef

M”a ..uw .oﬂgomoum “ilzboop fozsforumu elUBWAZIO Aep po rup ,E QIUIULID) A owoﬂwwﬂu_oaum;m

»vo\sono.kr wompmpassod ®2  TH/RE wRWLL N QUABZSIR M, nmw ogauepmopng

Eonvuz viopjodsu] 0FoumO) Op BIUIRIOMPO erooisorum omexd Azngs 1z409p pO

-yokmozed  AnlHOejiuman “qakupdord
cgohuflrezpeuss] 1 gakmodkropom mmozpbzim | 1fdeupsul
018 sisenuz A foulioepisul sougeloods M uozNueade 7aq

) mm:.?«_t.ov:n JUIT)001 BIUCA0II] 1 vruemoppfoad op

100T/L0T — T P IN
ANV IAOANE VINHINAA VAL

ofnwAzio
REIPIN M "IS96] BIIBW T BUOZPOIR
amummiouehm nsondzul Jayudzay J9)s13uum

VISNITHIZ VIVOVY Utd

. (g€ zod ‘g IN gmm:.—wﬂ z
ds m °X 661 eupnIs 0€

‘() “Z(T ) PLMIOTLAMOPN] M YIAUZOIYI] 1fooquny YOAU[RIZPOWES dLmel 61 ®f
mﬂ.ﬁ nNHWB.S_‘aBov:m 1 (ouUoZIISIZIL pprepodsoD) BISIULAL viuozpziodzos [ SR 6 § zeso

(nwreuernuz ‘uzod Z 9711 zod ‘901 INL 1000Z Z (1Zd D o:ﬁ?owsa omeld - Ipe6] wodi L
m.Ev z w?«un. v pd [ s pl We AR pd [ s gl We A AR amespod BN

oAuraopng gopume.rdn niuegped o

VeZADHA

10/99L/ZEIL-AT €V D[BUZ
DISAZDIOLAIMS VAOMHLOM

&g - 1 - 100T 2P

S T BRIV

ouuAzoop - 8poIs ‘00:91 Op 00:04 PO - V\%&m .vE.tm\.SN.o. Y1eo0im im\&mno..ﬂoq eaniq Aoead Auizpos)
PLZGOSZL0000LELLELELOPC) 86 Yo U 00O/ | V'S 0B)d yueg
[d"Bio-qud@yms :jrew-o ‘td-bio qud yms mmm
28 €9 VVE L Xel 769 L6 169 WON ‘191 'EL 16 vpE L [0} 8L BpIeuoa n ‘adjelf 0g-GZ

emjojumophg mouauAzu) eqz) emoBbdnQ eysAzijoidmg
/e ,\\\\
)

T

vanig Ho.aNAa

mysunqos @ | 2ul 45

dI10$ 08qobzafupomoziy dn 7
\.

1Z20Z-10-1€ 0P 0Z0Z-20-10 VIUp po JUZVM 15l IUIZOPVIMSDZ dZS[2IULN
Toupindo 1osoupizpatmodpo po awazoardzaqn aunSvwdm vpvisod 1
SO/ZLOV/SI/IAS - wlullouapine aziawnu o
vaorumopng mguaiudzup (qzy omodd.oy o) .@E&«n&&u&ﬁ wapuoizo isal

20191 pYE-ST

SIT vySan2op i
L DIy ZSatunz 2082111

vy vysualy  (1Juvg

aludzaopeimsez

VMLOINMOGNE
MOQUIINAZNI |
v a z |
VMO9D3IUMNO
WISAZHMOLIIMS

0T0T ua23K38 7 "up D31y




1. O0SWIADCZENIE PROJEKTANTA
Kielce, 12.11.2019r.

mgr inz. Marek Alf
Nr upr. SWK/0096/PWOE/14
Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa - SWK/IE/0156/14
OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt :
ADAPTACJA ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSELOWYCH ORAZ
OCHRONA I UDOSTEPNIENIE ODSEONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA
OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY
PUBLICZNEJ, SCIAN OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA BUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I PRZEMYSLOWYCH ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J.

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Marek Alf
Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane
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ZAKRES R,O,B(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEIJNOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1

1.2

Zakres robét dla calego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest adaptacja zdegradowanych terenéw poprzemystowych
oraz ochrony i udostepnienia odstoniecia geologicznego wraz zagospodarowaniem
przylegtego terenu na dziatka nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365,
368, 586/4, 591/4 obreb 0013.

W sktad zamierzenia wchodza:

- budowa obiektu ustug publicznych wraz z toaletami publicznymi wraz z schodami
terenowymi i pochylnig, oraz miejscem eksponowania i sprzedazy produktéw
wytwarzanych przez lokalnych producentow i rolnikow.

- budowa miejsc postojowych i rozbidrka bariery energochtonnej (wg uzgodnienia i
decyzji wydanej przez Urzad Miasta i Gminy w Szydtowie)

- remont budynku mieszkalnego i zmiana sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy
- budowa wiat piknikowych (3szt.) wraz z stotami piknikowymi i miejscem na ognisko
- budowa $ciezek pieszych i nawierzchni utwardzonych

- budowa kfadki pieszej nad rzeka Ciekaca (wg odrebnego opracowania)

- budowa zejscia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci schodéw, montaz barierki
drogowej oraz czesciowy demontaz bariery energochtonnej (wg uzgodnienia rozwigzania
projektowego wydanego przez Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie)

- budowa sieci o$wietlenia terenu, iluminacji $wietlnej oraz monitoringu terenu

- montaz elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stupkow
informacyjnych, stojakow rowerowych, elementéw placu zabaw i jego ogrodzenia,
elementow sitowni zewnetrznej, budowa murku, piaskownicy i gérki ze zjezdzalnig

- wycinka drzew, uporzadkowanie istniejacej zieleni, rekultywacja terenu i nowe
nasadzanie zieleni

- rozbidrka istniejgcych obiektéw po oczyszczalni Sciekow

- rozbiérka budynku mieszkalnego, gospodarczego, ziemianki oraz pozostatosci
(fundamentdéw) po nieistniejgcych budynkach, rozbiorka ogrodzen

- wykonanie przytaczy: wodociagowego, kanalizacyjnego i energetycznego (wg
odrebnego opracowania)

Kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych obiektéw
Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw robdét:

1) Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji
inwestycji,

2) Roboty rozbidérkowe budynkéw i obiektow

3) Wykonanie robot ziemnych niwelacyjnych i na potrzeby fundamentowania obiektow,
4) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby
przedmiotowe]j inwestycji,

5) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem budynku, schoddw,

6) Wykonanie robét niwelacyjnych, dostosowujacych poziomy terenu do projektowanych
rzednych,

7) Budowa projektowanych ciggéw komunikacyjnych,

8) Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (mata architektura,
wyposazenie terenu, nasadzenia zieleni),

9) Uprzatniecie placu budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- nieuzytkowany budynek mieszkalny [4]

- dwa osadniki wstepne, gnilne

- budynek oczyszczalni Sciekow ze ztozem biologicznym [R5]
- budynek oczyszczalni $ciekéw z przepompownig [R6]

- osadnik wtérny [R8]

- przepompownia osadu [R9]

- koryto pomiarowe [R10]

- przepompownia

- zbiornik otwartokomorowy [R11]



- ogrodzenie oczyszczalni

- budynek mieszkalny z dwoma zabudowaniami gospodarczymi

- pozostatosci po nieistniejgcym budynku w postaci fundamentow i fragmentu $ciany
zewnetrznej

- dziatajaca przepompownia $ciekow

- sieci uzbrojenia terenu

3. WYKAZ ELEMENTOW ZACjOSPODI-}ROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

3.1 Istniejace elementy zagospodarowania terenu
Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- budynki, obiekty i urzadzenia budowlane zwigzane z nieczynng oczyszczalnig $ciekdw
- niewykazane na mapie i w terenie studzienki i kanaty,

- elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki,

- nierdwnomierne uksztattowanie terenu,

- odstoniecie geologiczne - mozliwo$¢ odwaniania fragmentdw skat od Sciany, upadek z
wysokosci

3.2 Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Do projektowanych elementdéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- roboty rozbidérkowe - szczegdlnie w zakresie prac ziemnych i na wysokosciach
- projektowane obiekty — budynek ustug publicznych z toaletami, schody - szczegdlnie w
zakresie robot ziemnych i na wysokosciach

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII RpBéT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Wystepuja zagrozenia dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 , z pézn. zm.) -
poniewaz:

Roboty budowlane Skala miejsce i czas wystgpienia zagrozenia
zagrozeni
a
Roboty budowlane, ktérych charakter, duza - prace rozbiorkowe zwigzane z
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza istniejacymi budynkami, obiektami i
szczegolnie wysokie ryzyko urzadzeniami zwigzanymi z nieczynng
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia oczyszczalnig sciekdw i pozostatymi
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub likwidowanymi obiektami,
upadku z wysokosci - prace w wykopie zwigzane z
- kopanie wykopdw o $cianach pionowych bez budowg fundamentéw, budowa oraz
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykonczenie kondygnacji
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o nadziemnych i dachu;

gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

-roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow linii elektoro-energetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1
kv,
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Roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych umiarko |- prace rozbiérkowe budynku

wystepujq dziatania substancji chemicznych lub |[wana mieszkalnego, usuwanie pokrycia
czynnikow biologicznych zagrazajacych dachowego z ptyt cementowo-
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi azbestowych,

-roboty polegajace na usuwaniu wyrobdw - prace rozbiérkowe zwigzane z
budowlanych zawierajacych azbest. istniejacymi budynkami, obiektami i

- roboty polegajace na usuwaniu pozostatosci z urzadzeniami zwigzanymi z nieczynng
osadnikow i komoér oczyszczalni oczyszczalnig $ciekdw i pozostatymi

likwidowanymi obiektami,
oproznianie i utylizacja pozostatosci
w osadnikach i komorach
oczyszczalni

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie brak - nie wystepuje

promieniowaniem jonizujagcym

Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego brak - nie wystepuje

napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych

Roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia umiarko | - prace rozbiérkowe zwigzane z
pracownikéw wana istniejacymi budynkami, obiektami i

urzadzeniami zwigzanymi z nieczynng
oczyszczalnig $ciekdw i pozostatymi
likwidowanymi obiektami,
oprdznianie i utylizacja pozostatosci

Roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w |umiarko - prace rozbiérkowe zwigzane z
tunelach wana istniejacymi budynkami, obiektami i
urzadzeniami zwigzanymi z nieczynng
oczyszczalnig $ciekdw i pozostatymi
likwidowanymi obiektami,
oproznianie i utylizacja pozostatosci

Roboty wykonywane przez kierujacych brak - nie wystepuje
pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
nie wystepuje

Roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg brak - nie wystepuje

wytwarzang ze sprezonego powietrza

Roboty wymagajace uzycia materiatéw brak - nie wystepuje

wybuchowych

Roboty prowadzone przy montazu i demontazu |umiarko - prace rozbidrkowe zwigzane z
ciezkich elementéw prefabrykowanych wana istniejacymi budynkami, obiektami i

urzadzeniami zwigzanymi z nieczynng
oczyszczalnig $ciekdw i pozostatymi
likwidowanymi obiektami,
oprdznianie i utylizacja pozostatosci

- montaz elementéw schodow
stalowych

Przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢
planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni - przewidywana ilos¢ prac
budowlanych przewiduje przekroczenie tych wartosci.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU,KTAiU PRACOWNIK(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1 Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogélne warunki higieny i
bezpieczenstwa pracy, szczegotowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od
wykonywanych robot, dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR) obstugiwanego
urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng wiedze techniczna.
Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, jak
rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢




5.2

5.3

prowadzone w stosunku do 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz
nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem robét. Podczas instruktazu
powinny by¢ poruszone tematy

dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robdt,

2) sposobu i technologii prowadzenia robot,

3) stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkow i zadan poszczegdlnym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.

Przed przystgpieniem do robét powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematéw
poruszanych podczas instruktazu.

Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg beda zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to
rowniez innych oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiadacé atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz
500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna
apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnic
szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu
$rodki lokomocji.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

Do podstawowych srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych naleza:

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazddw, zabezpieczenie przed dostepem osdb
trzecich

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw,

- urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie utylizacji $ciekow,

- urzadzenie stref gromadzenia odpadow.

2) Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
przez pracownikéw robét budowlanych, w tym m. in.:
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zabezpieczenie dréog komunikacji,

zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,

zapewnienie wtasciwego os$wietlenia,

- zabezpieczenie stosownych drég ewakuacii,

- zabezpieczenie wentylacji, odciaggéw powietrza etc.,

- zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
- zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

3) Wyposazyc¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochrony osobistej.

4) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolacji

5) Wtasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych
urzadzen technicznych, w tym m. in.:

- przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,

- zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

- maszyny stosowac wyltgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane
przez przeszkolone osoby lub z uprawnieniami,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania,

- wiasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

- zapewnienie wiasciwych stanowisk operatorom maszyn i urzadzen budowlanych

- wykorzystywac rusztowania atestowane i montowac je zgodnie z instrukcjg.

6) Witasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow
roboczych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci - warunkiem
dopuszczenia pracownika do pracy na wysokosci jest uzyskanie zaswiadczenia
lekarskiego stwierdzajgcego mozliwos¢ jego pracy na wysokosci.

7) Witasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg
techniczng na terenie inwestycji.

8) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

9) Urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego pracownika.

10) W realizacji nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatdw stuzacych ochronie przeciwpozarowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
oraz technologii zamiennych gwarantujacych zatozone w projekcie parametry.
Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i naniesé¢ zmiany w
wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgacym sie na budowie.

11) Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sq do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pézniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
(Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ) i Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313.)

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w
zakresie prowadzonych przez nich robét.

Kielce, listopad 2019, Opracowat: mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski
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STAN ISTNIEJACY

Dwa osadniki wstepne, gnilne
Osadniki trzykomorowe, prostokatne, zelbetowe, monolityczne o wymiarach 8x2,5m.

Budynek oczyszczalni $Sciekdw ze ztozem biologicznym [R5]

Budynek murowany ze stropem zelbetowym. Wewnatrz 2 komory ze ztozami
oczyszczalni i komunikacja. Ztoze dwustopniowe. Po jednej stronie jest ztoze sptukiwane
(komora nitryfikacji-usuniecie zwigzkdw azotu i zwigzkow organicznych). Wysokos¢ ztoza
to 4m i jest wyposazone w koryta drewniane. Drugie ztoze to ztoze niedotlenione
(komora denitryfikacji- denitryfikacja biologiczna) jest to ztoze wypetnione elementami z
tworzyw sztucznych. Sktada sie z dwoch komor ztoza zanurzonego i komory
przeptywowo-osadowej. Wysoko$¢ czynna zfoza to 3m.

Dane techniczne budynku :

- powierzchnia zabudowy ok. 52m2
- kubatura ok. 360 m3

- powierzchnia uzytkowa ok. 36 m2

Zestawienie powierzchni

1. komora denitryfikacji - posadzka betonowa - ok. 19m2
3. komunikacja - posadzka betonowa ok. 6m2

4. komora nitryfikacji - posadzka betonowa - ok.11m2

Elementy obiektu:

- fundamenty - zelbetowe,

- $ciany zewnetrzne - z cegty petnej gr 45 - 40 cm,

- stropodach - wylewany, zelbetowy, Pokrycie wykonane z papy na wylewce betonowej.
- obrdébki z blachy.

- posadzki — betonowe

- tynki —-wewnetrzne i zewnetrzne tradycyjne cem.-wap.

-stolarka - drzwi i okna - drewniane

- schody stalowe wewnetrzne

- instalacja elektryczna - odtgczona.

Budynek oczyszczalni $ciekdw z przepompownig [R6

Budynek murowany ze stropem zelbetowym. Wewnatrz komora zbiorcza sciekow z
pompag zatapialng. Dane techniczne budynku :

- powierzchnia zabudowy ok. 12 m2
- kubatura ok. 42 m3
- powierzchnia uzytkowa ok. 9 m2 w tym komora zbiorcza podziemna ok. 2,2x3,0m.

Elementy obiektu:

- fundamenty - ptyta zelbetowa,

- $éciany zewnetrzne - z cegty petnej,

- stropodach - wykonane wylewane zelbetowy; strop bez ugie¢ peknie¢;
- pokrycie - wykonane z papy na wylewce betonowej,

obrobki - z blachy,

- posadzki — betonowe,

- tynki - wewnetrzne i zewnetrzne tradycyjne cem.-wap.,

- stolarka - drzwi — drewniane

- instalacja - elektryczna - odtgczona.

Osadnik wtérny [R8]

Osadnik odbierat $cieki z budynku gtéwnego. Wyposazony jest w przelew zawieszony
pilasty, z blachy stalowej skad odprowadzane byty Scieki oczyszczone przelewem.

Z odptywu natomiast nastepowat pobor recyrkulatu. Osad z dna osadnika odprowadzany
byt pod cisnieniem hydrostatycznym do przepompowni osadu.

Wykonany jako monolityczny, zelbetowy, jednokomorowy. Wymiary ok. 3,9x3,9 m i
wysokosci catkowitej ok.3,0. Pojemnosé ok. 36,7 m3. Osadnik przykryty blachg stalowg.



Przepompownia osadu [R9

Przepompownia osadu ttoczyta osad z osadnika wtdrnego i wstepnego z powrotem do
osadnikéw gnilnych. Wymiary przepompowni ok. 2x2,5m. Wyposazona w pompe
zatapialng.

Wykonany jako monolityczny, zelbetowy, jednokomorowy o gtebokosci catkowitej
ok3,0m. Pojemnosc¢ ok. 12m3.

Koryto pomiarowe [R10]

Scieki po oczyszczeniu w osadniku wtérnym kierowane byly do koryta pomiarowego a
nastepnie do odbiornika czyli do rzeki Ciekacej. W korycie pomiarowym pobierane byty
probki testowe wody do badan. Zrzut odbywat sie przewodem ks 250.

Przepompownia

Przepompownia ttoczyta Scieki surowe do osadnikdéw wstepnych gnilnych. Wymiary
przepompowni ok. 3m x 2,5m; wyposazona jest w pompe zatapialna.

Wykonany jako monolityczny, zelbetowy, jednokomorowy o gtebokosci catkowitej ok.3,0.
Pojemnos¢ ok. 19 m3.

Zbiornik otwartokomorowy [R11

Osadnik zelbetowy, trzykomorowy, monolityczny o wym. ok. 6,6x2,5m i gtebokosci
catkowitej ok. 5m. Przykryty deskami.

Ogrodzenie oczyszczalni

Stupki z profili stalowych osadzonych w betonowym fundamencie. Wypetnienie siatki
ogrodzeniowej, drucianej.

Budynek mieszkalny [R2]

Budynek parterowy z nieuzytkowym poddaszem. Wykonany w technologi tradycyjnej,
murowanej. Dach spadzisty o konstrukcji drewnianej kryty ptytami azbestowo-
cementowymi. Wymiary ok. 8,00x11,20, wys. ok. 7m.

Budynek gospodarcz R3

Budynek parterowy. Wykonany z kamienia, nieotynkowany. Dach ptaski kryty ptytami
azbestowo-cementowymi. Wymiary ok. 7,50x6,60m, wys. ok. 2,5m.

Budynek piwnic R4

Jest to budynek piwnicy zlokalizowany pod ziemig o wymiarach ok. 5,20x9,15.

Pozostatosci po nieistniejgcym budynku [R1

Pozostatosci w postaci fundamentéw i fragmentu Sciany zewnetrznej wykonanych z
kamienia fgczonego zaprawg. Dtugos¢ sciany 3m, wys. ok. 2,5m.

OPIS I ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ze wzgledu na potozenie obiektdéw i technologie wykonania, a takze stan techniczny
wskazane jest przeprowadzenie recznej i czeSciowo zmechanizowanej jego rozbiorki.

Przyjeta metoda wykonania robdt polega na stopniowej, recznej i cze$ciowo
mechanicznej rozbidrce obiektow poczawszy od :

- demontazu opierzen blacharskich;

- demontazu stolarki drzwiowej;

- rozebrania pokry¢ dachowych oraz demontazu dachu;

- nastepnie etapowego rozbierania konstrukcji murowanych $cian parteru, $cian
fundamentowych i fundamentow.

Gruz powstaty z rozbiorki $cian i stropu nalezy zrzucac¢ bezposrednio do podstawionego
kontenera badz pryzmowac i nastepnie wywiez¢ na przeznaczone do tego celu
wysypisko. Przed przystapieniem do rozkuwania ptyty stropu nad parterem, nalezy go
podstemplowacé. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wyburzenia poszczegdlnych podl stropu.
Ptyte pojedynczego pola nalezy rozku¢ w srodku rozpietosci i rozbiera¢ sukcesywnie ,na
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2.1

2.2

2.3

zewnatrz” dzielagc pole na niewielkie fragmenty. Zbrojenie nalezy przecig¢ palnikiem
acetylenowym lub lanca tlenowa.

Alternatywnie dopuszcza sie przecinanie stropu pitami diamentowymi.

Nastepnie oddzielone elementy nalezy pocigc¢ lub rozkruszy¢ przy pomocy miotow
udarowych na elementy nadajace sie do recznego transportu.

Powstajgce w trakcie rozbiorki zapylenie nalezy ograniczy¢ poprzez zraszanie woda. Gruz
z faw i $cianek fundamentowych nalezy usuna¢ z wykopu przy pomocy sprzetu
mechanicznego np. koparki i dno wykopu wyplantowac.

Bezpieczenstwo prowadzenia robot rozbiérkowych
Zasadniczo nie przewiduje sie ustawienia rusztowan zewnetrznych.

Nie dopuszcza sie rozbierania elementow konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub
stosowanie srodkéw wybuchowych.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie konieczne i
wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét,
umiescic tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz
przygotowac sie do sprawnego usuwania z terenu obiektu materiatdéw rozbiérkowych.

Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Przebywanie ludzi na nizej potozonej kondygnacji (na parterze) w czasie prowadzenia
robét rozbidrkowych jest niedopuszczalne.

Usuwanie jednego elementu nie moze pociggac za sobg nieprzewidzianego spadania czy
zawalania sie innych elementoéw.

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig

i harmonogramem prowadzenia robot, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz
sprzet zabezpieczajacy przy prowadzeniu robdt na wysokosci, zgodnie z wymogami bhp
przy prowadzeniu takich robot.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub
stwarzajacego zagrozenie dla dalszego prowadzenia robét nalezy porozumiec sie z
projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub
harmonogramie prowadzenia robot.

Informacja odnos$nie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nalezy przyjac¢ zabezpieczenia odpowiednie do charakteru prac: roboty na wysokosciach,
roboty w wykopach ponad 3m o bezpiecznych nachyleniu $cian i w zbiornikach etc.
zgodne z przepisami BHP.

Ze wzgledu na wystepowanie Sladowych substancji niebezpiecznych w budynku ze
ztozem biologicznym nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ i przedsiewzigé
odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

Ze wzgledu na pokrycie dachu budynku mieszkalnego ptytami azbeztowo-cementowmi
prace rozbiorkowe w zakresie pokrycia nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej
odpowiedni sprzet oraz kwalfikacje. Prace nalezy przeprowadzi¢ uwzgledniajac
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobéw(Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824).

Kolejnos¢ prowadzenia robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci
w nastepujacej kolejnosci :

sprawdzi¢ czy obiekty sg rzeczywiscie pusty,

dokonac¢ wpisdw do dziennika rozbiodrek;

ogrodzi¢ teren rozbidrki i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

- urzadzi¢ plac budow;

usuniecie z terenu obiektu wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw,
nagromadzonych $mieci i nieczystosci;



sprawdzic i odtgczy¢ przytacza doprowadzone do obiektow;

zabezpieczy¢ przyfgcza przed uszkodzeniem w trakcie robét rozbiérkowych;
zabezpieczy¢ istniejacg czynng przepompownie $ciekdw;

zabezpieczenie instalacji w sgsiedztwie rozbiorek;

- oczysci¢ wnetrze budynkoéw z pozostatych elementdéw wyposazenia.

Prace przewidziane dla poszczegdlnych obiektow:

Dwa osadniki wstepne, gnilne, zbiornik otwartokomorowy [R11], osadnik wtorny [RS8
przepompownia osadu [R9], przepompownia, koryto pomiarowe [R10]

- zdemontowac wilazy zeliwne

- usuna¢ pozostatosci sciekow i osadu i przewiezé je do oczyszczalni Sciekéw

- usung¢ pokrywy z blachy, desek i zelbetu pokrywajace przepompownie i osadniki,
zburzy¢ Sciany i dno zbiornikéw o konstrukcji zelbetowej. Prace przeprowadzi¢ po
odkopaniu obiektéw i zabezpieczeniu skarp.

- uzupetni¢ wykopy po rozebranych zbiornikach ziemig z niwelacji terenu z dziatki
Inwestora. W miejscach przebiegu sciezek i elementéw nowego zagospodarowania
terenu nalezy miejsca te odpowiednio zagesci¢ aby unikng¢ osiadania terenu.

- usung¢, wykopac, wszystkie przewody liniowe stalowe i pcv taczace zbiorniki i osadniki

UWAGA. Po odkrywce osadnikéow wstepnych gnilnych nalezy przeprowadzi¢

inwentaryzacje sieci uzbrojenia. W szczegolnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na odcinki

biegnacq od strony miasta w kierunku czynnej przepompowni $ciekdw - nalezy
zachowac nieruszony przeptyw Sciekow.

Budynek oczyszczalni $ciekdw ze ztozem biologicznym [R5]

- zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg;

- usunac¢ z komory nr 2 koryta drewniane

- wypompowac i wywiez¢ scieki z komory nitryfikacyjnej do nowej oczyszczalni $ciekow
- usung¢ z komory nr 1 elementy z tworzyw sztucznych

- etapowe rozbieranie konstrukcji stropodachu;

- rozebranie murowanych $cian ;

- zdemontowac¢ schody wewnetrzne stalowe

- rozebra¢ warstwy konstrukcyjnych podtég;

- rozebranie $cian i faw fundamentowych

Elementy pcv mogg zawierac Sladowe ilosci substancji niebezpiecznych dlatego nalezy
utylizowac je przez firme do tego upowazniong. taczna ilo$¢ substancji niebezpiecznych
pozostatych na terenie nieczynnej juz oczyszczalni Sciekéw w Szydtowie, zawartych m.in.
w elementach z tworzyw sztucznych (zwigzkéw fosforu powstatych w wyniku
oczyszczalnia sciekdw oraz innych instalacji stuzacych do oczyszczania Sciekéw
komunalnych).

Ilo$¢ substancji niebezpiecznych:
Objetos¢ komory denitryfikacji- denitryfikacja biologiczna 19,26 x 3= 57,78 m3

Max poziom zwigzkdw organicznych w ksztattkach pcv w momencie ciggtej pracy
oczyszczalni 16,5 mg/dm3 = 16,5 kg / m3 x 57,78 = 953,0 kg. Obecny stan w granicach
60% co stanowi 572 kg. Zgodnie z ustawg o odpadach Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Rozdziat 4 Obowigzki posiadaczy
odpaddw i transportujacych odpady:

- Art. 17. 2. Wytwdrca odpadow jest obowigzany do uzyskania pozwolenia na
wytwarzanie odpadow, ktére powstajg w zwigzku z eksploatacjq instalacji, jezeli
wytwarza powyzej 1 Mg odpaddw niebezpiecznych rocznie lub powyzej 5 tysiecy Mg
odpaddw innych niz niebezpieczne rocznie.

- Art. 17. 3. W pozwoleniu, o ktérym mowa w ust. 2, uwzglednia sie wszystkie odpady
wytwarzane przez danego wytwdrce w danym miejscu.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na utylizacje
odpaddow. Wszystkie ksztattki pcv nalezy utylizowac przez firme upowazniong do tego
celu.
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Budynek oczyszczalni $ciekdw z przepompownig [R6

- zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg;

- wypompowac i wywiez¢ scieki z komory zbiorczej do nowej oczyszczalni $ciekéw
- etapowe rozbieranie konstrukcji dachu;

- rozebranie murowanych $cian;

- zdemontowac¢ schody wewnetrzne stalowe

- rozebra¢ warstwy konstrukcyjnych podtog;

- rozebranie Scian i tawy fundamentowych

- wykonanie zasypki istniejacej komory zbiorczej miejscowym materiatem ziemno-
skalnym. Materiat zasypowy nalezy ukfada¢ warstwami o grubosci ca. 30 cm z
jednoczesnym jego zageszczaniem.

UWAGA. Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
zasilanie dziatajacej przepompowni Sciekow. Wykonywanie robét budowlanych nie moze
przerwac ciggtosci pracy dziatajgcej przepompowni. Prace budowlane dotyczace rozbiorki
elementow bytej oczyszczalni $sciekdw powinny by¢ wykonywane w uzgodnieniu lub pod
nadzorem pracownikéw oczyszczalni Sciekow w Szydtowie.

Budynek mieszkalny [R2]

- zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg;

- rozbidrka i utylizacja pokrycia dachowego - ptyt azbestowo-cementowych przez
specjalistyczng firme;

- etapowe rozbieranie konstrukcji dachu;

- rozebranie murowanych $cian parteru;

- rozebranie warstw konstrukcyjnych podtdg;

- odstoniecie i rozebranie catkowite $cianek fundamentowych;

- rozkucie i rozebranie fundamentéw;

wykonanie zasypki miejscowym materiatem ziemno-skalnym. Materiat zasypowy nalezy
uktada¢ warstwami o grubosci ca. 30 cm z jednoczesnym jego zageszczaniem.

Budynek gospodarcz R3

- zdemontowac stolarke drzwiowg;

- etapowe rozbieranie konstrukcji dachu;

- rozebranie murowanych $cian parteru;

- rozebranie warstw konstrukcyjnych podtdg;

- odstoniecie i rozebranie catkowite $cianek fundamentowych;

- rozkucie i rozebranie fundamentow;

- wykonanie zasypki miejscowym materiatem ziemno-skalnym. Materiat zasypowy nalezy
uktada¢ warstwami o grubosci ca. 30 cm z jednoczesnym jego zageszczaniem.

Budynek piwnicy [R4]

odkopanie konstrukcji piwnicy

etapowe rozbieranie konstrukcji sklepienia;

rozebranie $cian;

rozebranie warstw konstrukcyjnych podtdg;

- rozkucie i rozebranie fundamentéw;

- wykonanie zasypki miejscowym materiatem ziemno-skalnym. Materiat zasypowy nalezy
uktada¢ warstwami o grubosci ca. 30 cm z jednoczesnym jego zageszczaniem.

Pozostatosci po nieistniejgcym budynku [R1

- rozebranie murowanych $cian parteru;
- rozkucie i rozebranie fundamentéw;

Wymiana gruntu w miejscu bytych stawoéw trzcinowych

- sung¢ ewentualne pozostatosci osadu ze $ciekdw i przewiez¢ je do funkcjonujacej
oczyszczalni sciekow.

- zniwelowac teren ziemig z niwelacji terenu z dziatki Inwestora

- skorygowac odczyn pH np. poprzez wapnowanie.

- W miejscach przebiegu Sciezek i elementow nowego zagospodarowania terenu nalezy
miejsca te odpowiednio zagesci¢ aby unikng¢ osiadania terenu.




2.4

2.5

Organizacja ruchu w trakcie trwania robot

Nie dotyczy.

Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki. Nalezy
zwrocic¢ szczego6lng uwage aby nastepujace informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w
odnosnych wpisach do dziennika rozbidrek :

- kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robdt;

- protokolarne stwierdzenie wystarczajacej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na
ktérych beda pracowac robotnicy lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;

- opis zastosowanych przy rozbidrce sSrodkow zabezpieczajacych;

- date ustawienia i usuniecia urzadzen pomocniczych oraz daty badania stanu
technicznego tych urzadzen;

- opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbidorkowym, a majacych wptyw na przebieg
robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbidrke.

UWAGI KONCOWE

Przy napotkaniu podczas prac stanu odbiegajacego od podanego w projekcie rozbidrki,
nalezy niezwtocznie porozumiec¢ sie z autorem niniejszego opracowania, celem
ewentualnego dokonania weryfikacji przyjetych rozwigzan.

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski
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1. Podstawa opracowania

1.1 Projekt budowlany architektoniczny p.n. ,Adaptacja zdegradowanych terenéw po-
przemystowych oraz ochrona i udostepnienie odstoniecia geologicznego wraz z za-
gospodarowaniem przylegtego terenu, w szczegolnosci budowa budynku ustug pu-
blicznych wraz z toaletami, remont istniejgcego budynku mieszkalnego ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy, rozbiérka istniejgcych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych i przemystowych” - opracowany przez PSBA Przemy-
staw Sokotowski Biuro Architektoniczne i INOONI Jakub Zygmunt w pazdzierniku
20109r.

1.2 Inwentaryzacja architektoniczna budynku mieszkalnego - opracowana przez Biuro
Architektoniczne Przemystaw Sokotowski i INOONI Jakub Zygmunt w pazdzierniku
20109r.

1.3 Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla zadania
.Rewitalizacja terenéw poprzemystowych w Szydtowie” - opracowana przez DAGEO
Andrzej Dragzek we wrzesniu 2019r.

1.4 Wizja lokalna w obiekcie

1.5 Normy i przepisy budowlane.

2. Celi zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi ekspertyze konstrukcyjng istniejgcego budynku
mieszkalnego, znajdujgcego sie na terenach poprzemystowych w Szydiowie na dzialce
nr ew. 2529 obreb 0013, jedn. ew. 261208 2.0013. Ekspertyze przygotowano w zwigzku
z planowanym remontem budynku i zmiang sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy.
Celem ekspertyzy jest stwierdzenie aktualnego stanu technicznego budynku oraz jego
przydatnosci dla przysztego uzytkowania jako budynku gospodarczego.

Fotografie przywotane w tekscie zamieszczono w Zatgczniku na koncu opracowania.

3. Opis ogéiny budynku

Budynek mieszkalny jest obiektem parterowym, czesciowo podpiwniczonym z nieuzytko-
wym poddaszem. Wymiary rzutu budynku wynoszg 14,2m x 6,0m, a wysokos$¢ 5,8m. Giéwna
konstrukcje budynku tworzg podiuzne i poprzeczne $ciany zewnetrze oraz dwie poprzeczne $cia-
ny wewnetrzne. Sciany wewnetrzne wydzielajg potozong centralnie sien oraz znajdujgce sie po
obu jej stronach dwie izby. Scian sg murowane z lokalnego kamienia wapiennego na zaprawie
glinianej oraz wapiennej i od strony wewnetrznej pokryte sg tynkiem glinianym. Grubos¢ $cian
wynosi od 40cm do 50cm. W lewej izbie znajduje sie murowany piec kuchenny z kominem. W na-
roznikach budynku od zewnatrz sg uformowane przypory. Po sienig miesci sie piwnica, nakryta
tukowym sklepieniem kamiennym, do ktdrej prowadzi otwér (wtaz) w podtodze sieni. Nad parte-
rem znajduje sie drewniany strop belkowy, oparty na $cianach podtuznych. Belki stropu o prze-
kroju ok. 20x20cm i rozstawie osiowym co ok. 1,30m. Belki stropowe sg wypuszczone poza $cia-
ny zewnetrzne, tworzgc niewielkie okapy. Nad sienig i lewg izbg na belkach stropowych znajduje
sie poszycie z desek. W prawej izbie poszycia nie ma.

Dach budynku ma ksztalt naczotkowy i konstrukcje jetkowg. Konstrukcje dachu wykonano
z czesciowo obrobionych bali drewnianych. Krokwie dachu sg oparte na belkach stopowych.
Przekroje krokwi majg wymiary ok. 12x12cm, jetek ok. 10x10cm. Na krokwiach ulozone sg na
ptask taty o przekroju ok. 5x10cm. Bezposrednio na tatach utozono pokrycie z blachy stalowej f3-
czonej na rgbek stojacy.

Budynek jest posadowiony bezposrednio na tawach wykonanych sg z kamienia wapienne-
go na zaprawie wapiennej.

4. Opis stanu technicznego budynku

Podczas wizji lokalnej zbadano aktualny stan techniczny budynku. Sciany murowane sg
w stanie dostatecznym. Widoczne sg liczne ubytki tynkéw wewnetrznych, lokalne zarysowania
oraz slady podciggania wilgoci na dolnej czesci scian (fot.1). Nadproze nad drzwiami do lewej
izby jest silnie zarysowane (fot.2). Piec kuchenny jest czesciowo zrujnowany (fot.3) Stan belek
drewnianych stropu nad parterem mozna okre$li¢ jako dostateczny. Poszycie stropu jest lokalnie
zbutwiate, na skutek przeciekéw wody przez nieszczelnosci dachu (fot.3). Konstrukcja wiezby da-
chowej jest w dobrym stanie. Poszycie dachu jest skorodowane i zdeformowane, gdyz zostato
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utozone bezposrednio na tatach bez deskowania (fot.4). Skutkiem tego wystepujg lokalne prze-
cieki wody opadowej przez poszycie dachu, m.in. w rejonie komina. Sciany fundamentowe bu-
dynku sg w dostatecznym stanie technicznym.

Wiekszos$¢ uszkodzen wystepujgcych w budynku powstata na skutek braku biezgcego
utrzymania i remontow oraz pozostawienia obiektu w stanie nieuzytkowanym.

5. Opis koncepcji planowanego remontu i zmiany Sposo bu u zytkowania budynku

Celem planowanego remontu jest zabezpieczenie budynku do stanu ,bezpiecznej trwalej
ruiny”. Planowana jest takze zmiana sposobu uzytkowania z budynku mieszkalnego na budynek
gospodarczy.

6. Opis stanu podto za gruntowego i posadowienia

Istniejgcy obiekt znajduje sie na terenie poprzemystowym w Szydtowie miedzy ulicami Kra-
kowska, Kieleckg i Kazimierza Wielkiego. Jest to rozlegta dolinka rzeki Ciekacej, przeptywajacej u
podnéza wzniesienia, na ktérym potozone jest centrum Szydtowa. Rzedne wysokosciowe terenu
w rejonie budynku wynoszg 228,6m do 230,0m n.p.m.

Warunki gruntowe w obrebie przedmiotowej dziatki okreslono na podstawie opinii geotech-
nicznej [1.3]. Przypowierzchniowg warstwe podioza stanowig nasypy niebudowlane zbudowane
z mieszaniny piaskow, gruzu, kamieni i humusu (warstwa Il). Ponizej zalega warstwa piaskow
drobnych, podscielonych piaskami srednimi (warstwy Il i VI). Pod nimi znajduje sie strop skaty
wapiennej (warstwa VII).

Parametry fizyko-mechaniczne poszczegdlnych warstw:
e warstwa | - gleba (parametréw nie okreslono)

¢ warstwa Il — nasypy niebudowlane
- P, H, KR, M: pW=1,65 t/m?%; @, = 15°; ¢c™=0 kPa (parametry szacunkowe)
o warstwa lll - piaski srednie

- Ps: 1p=0,2; p™=1,65 t/m? @."” = 31°; M,=55 MPa

e warstwa IV — namuly piaszczyste (parametréw nie okreslono)
e warstwa V - gliny

- G: 1,=0,25; p™=2,10 t/m3; @, = 14°; c™=18 kPa; M,=26 MPa

¢ warstwa VI - piaski drobne i $rednie

- Pd, Ps: 15=0,6; p™=1,65 t/m?; @, = 31°; M,=75 MPa

o warstwa VIl — wapienie miocenskie (parametréw nie okreslono)

Dla obszaru, na ktérym znajduje sie przedmiotowa inwestycja giebokos¢ przemarzania wg
normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0m. Fundamenty budynku sg w dostatecznym stanie technicz-
nym, jednak obcigzenia przekazywane przez budynek na podtoze sg stosunkowo niewielkie (bu-
dynek parterowy z nieuzytkowym poddaszem i lekkim dachem).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463) i opinig geotechniczng [1.3], warunki
geologiczne w rejonie inwestycji okresdlono jako proste , a istniejgcy budynek zaliczono do pierw-
szej kategorii geotechnicznej

7. Analiza mo zliwo $ci remontu

Budynek przedstawia znaczng warto$¢ jako $wiadectwo kultury materialnej regionu.
Z uwagi na to uwazam za celowe jego zachowanie, pomimo wystepujacych uszkodzen. Proponu-
je wykonanie remontu w celu zabezpieczenia budynku jako bezpiecznej trwalej ruiny. Takie po-
dejscie nie bedzie wymagato duzych nakladéw, a jednoczesnie uchroni budynek przed catkowi-
tym zniszczeniem.

8.  Wnhnioski i wytyczne
1) Giéwna konstrukcja budynku jest w dostatecznym stanie technicznym i nadaje sie do

planowanej funkcji budynku gospodarczego.
2) Stan techniczny fundamentéw jest dostateczny.

Ekspertyza konstrukcyjna budynku mieszkalnego w Szydtowie
Strona 3



3)
4)

5)

6)
7

8)
9)

Mozliwe jest zabezpieczenie i zachowanie budynku jako tzw. bezpiecznej trwatej ruiny.
Zaleca sie wyburzenie nadproza nad wejsciem do lewej izby, z uwagi na jego silne
zarysowania. Nadproze mozna ew. odtworzy¢ z wykorzystaniem analogicznych
materiatléw (lokalnego kamienia wapiennego i tynku glinianego).

Pokrycie dachu jest w ztym stanie i zaleca sie jego wymiane. Nowe pokrycie powinno by¢
wykonane z lekkich materialéw (np. blacha, gont). Nalezy unika¢ docigzania konstrukcji
dachu.

Otwory okienne w $cianach szczytowych poddasza zabezpieczy¢ w spos6b szczelny.
Luzne fragmenty tynkéw i muréw skué. Ubytki muréw przemurowac¢ przy uzyciu
lokalnego kamienia.

Usuna¢ z budynku gruz i $mieci.

Usung¢ $mieci ze stropu poddasza. Zbutwiate deski stropu wymieni¢ na nowe.

10) Naprawic¢ lub wymieni¢ stolarke okienna.
11) Zamontowaé pokrywe w otworze wkazowym do piwnicy.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Matoga
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Znak: RGK.V.7230.77.2019 Szydiéw, dn. 02.09.2019 r.
ZGODA

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.08.2019 r., data wpltywu do tutejszego urzedu:
29.08.2019 r., ztozonego przez firme PSBA Przemystaw Sokotowski Biuro Architektoniczne
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce, dzialajacej w imieniu Inwestora: Gminy Szydtow z siedzibg
ul. Rynek 2, 28-225 Szydtow, w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje parkingu na terenie
dziatki nr ewid. 356/2, arkusz 6, polozonej w obrebie Szydiow, gmina Szydiow — osiem miejsc
postojowych, w tym jedno dla oséb niepelnosprawnych, zgodnie z zataczonym projektem

zagospodarowania terenu,
wyrazam zgode¢ na

lokalizacje parkingu na terenie dziatki nr ewid. 356/2, arkusz 6, potozonej w obrebie Szydtow,
gmina Szydléw — osiem miejsc postojowych, w tym jedno dla oséb niepelnosprawnych,

zgodnie z zalagczonym projektem zagospodarowania terenu.
Uzgadniam pozytywnie lokalizacje

parkingu na terenie dziatki nr ewid. 356/2, arkusz 6, potozonej w obrebie Szydiow, gmina
Szydléw — osiem miejsc postojowych, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych, zgodnie

z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu.
Ustalam nastepujgce warunki zezwolenia:

e przedmiotowy parking nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,

e koszty budowy urzadzen zwiazanych z realizacjg zadania ponosi Inwestor, na ktérym
spoczywa rowniez obowigzek wykonania wszystkich prac,

e po zakonczeniu prac teren inwestycji nalezy uporzadkowac,

e na czas prowadzenia robdt udziela si¢ prawa do dysponowania gruntem
w granicach w/w dziatki, w zakresie objetym niniejszg zgoda.

Za umieszczenie urzadzenia obcego w drodze wewnetrznej nie pobiera si¢ oplaty rocznej.

Otrzymujg:
(I)> PSBA Przemystaw Sokotowski
Biuro Architektoniczne
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
2)  Gmina Szydtow
Referat Inwestycji w/m

3) aka



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDEOW

Znak: RGK.V.7230.76.2019 Szydtéw, dn. 02.09.2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60,
z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.08.2019 r., data wplywu do tutejszego urzedu:
29.08.2019 r., ztozonego przez firme PSBA Przemystaw Sokotowski Biuro Architektoniczne
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce, dzialajacej w imieniu Inwestora: Gminy Szydiéw z siedziba
ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw, w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje parkingu w pasie
drogowym drogi gminnej nr 390041 T: dzialki nr ewid. 584, arkusz 7, polozonej w obrebie
Szydiow, gmina Szydlow — osiem miejsc postojowych, w tym jedno dla o0séb
niepelnosprawnych wraz z demontazem bariery energochlonnej na wysokosci projektowanych

miejsc postojowych, zgodnie z zalagczonym projektem zagospodarowania terenu,
ORZEKAM CO NASTEPUJE;

1. Zezwala si¢ na zlokalizowanie parkingu w pasie drogowym drogi gminnej

nr 390041 T: dzialki nr ewid. 584, arkusz 7, polozonej w obrebie Szydléw, gmina
Szydléw — osiem miejsc postojowych, w tym jedno dla oséb niepelnosprawnych wraz
z demontazem bariery energochlonnej na wysokosci projektowanych miejsc

postojowych, zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu.

2. Uzgadnia si¢ pozytywnie lokalizacje parkingu w pasie drogowym drogi gminnej

nr 390041 T: dzialki nr ewid. 584, arkusz 7, polozonej w obrebie Szydléw, gmina
Szydléw — osiem miejsc postojowych, w tym jedno dla oséb niepelnosprawnych wraz
z demontazem bariery energochlonnej na wysokosci projektowanych miejsc

postojowych, zgodnie 2z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

e przedmiotowy parking nalezy wykonaé w poboczu w/w drogi, bez naruszenia
nawierzchni asfaltowej, a po zakonczeniu prac teren wokét inwestycji nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego przez i na koszt Inwestora, w terminie 7 dni od
dnia zakonczenia prac,

e podczas wykonywania prac w obrebie ww. pasa drogowego nalezy zwrdcié
szczegbdlng uwage na juz istniejace uzbrojenie terenu, m. in. przebiegajgcy w poblizu



Znak: RGK.V.7230.76.2019 Szydtow, dn. 02.09.2019 r.

inwestycji wodociag oraz kanalizacje sanitarng, a w przypadku ich uszkodzenia,
usuniecie szkody nastapi przez i na koszt Inwestora,

e demontaz bariery energochtonnej nalezy wykona¢ jedynie na wysokosci
projektowanego parkingu, bez naruszenia bariery na pozostalym obszarze
1 z zabezpieczeniem bariery niedemontowanej w taki sposob, aby nie ulegla
zniszczeniu, nie przesuwala sie 1 nadal spelniata swoja funkcje,

e po wykonanych robotach teren w obrebie pasa drogowego nalezy uporzadkowac,

e pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z ponizszymi
warunkami:

— zasypanie wykopu warstwami gruntu z jednoczesnym = zageszczaniem
do wilasciwego wskaznika,

— odtworzenie rozebranego lub ewentualnie uszkodzonego elementu pasa
drogowego (podbudowy, nawierzchni asfaltowej, pobocza),

e w przysztosci w przypadku kolizji lokalizacji ww. obiektu w trakcie ewentualnej
przebudowy drogi, do Inwestora jako do wiasciciela ww. parkingu naleze¢ bedzie
obowiazek przebudowy badZ odpowiedniego jego zabezpieczenia wlasnym staraniem
z pokryciem kosztéw 1 w terminie okreslonym przez zarzadce drogi,

e zarzadca drogi nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
obiektu umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot drogowych
1 eksploatacji drogi,

e cwentualne uszkodzenia innych elementow pasa drogowego — nawierzchni
badz elementéw bezpieczenstwa ruchu dokonane w trakcie budowy winny by¢
naprawione na koszt Inwestora lub Wykonawcy dzialajacego w jego imieniu,

e Inwestor daje 3-letnia gwarancj¢ nalezytego odtworzenia pasa drogowego,
a w przypadku gdyby teren si¢ zapadal, szkody zostang usuniete przez i na koszt
Inwestora, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia szkody,

e instalacje nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym,

e koszty budowy urzadzen zwiazanych z realizacja zadania ponosi Inwestor,
na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszystkich prac,

e na czas prowadzenia robdt udziela si¢ prawa do dysponowania gruntem
w granicach pasa drogowego ww. drogi gminnej, w zakresie objetym niniejsza
decyzja.

UZASADNIENIE
Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony wobec tego, zgodnie z art. 107 § 4

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2018 . poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, z pdzn. zm.), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szydiow,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



Znak: RGK.V.7230.76.2019 Szydiéw, dn. 02.09.2019 r.

Ponadto informuje sig, iz stosownie do art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r.
poz. 60, z p6zn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwotania w formie oswiadczenia. Oswiadczenie nalezy kierowac
bezposrednio do organu, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 1. poz. 2068, z poézn. zm.) Inwestor przed rozpoczeciem robot
budowlanych zobowigzany jest do:

e uzyskania w zaleznosci od wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, z pdzn.
zm.), pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy lub zgloszenia wykonania robot
budowlanych,

e uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, na czas prowadzenia
robdt w pasie drogowym oraz

e uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art. 40 wyzej powolanej ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.

Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245,
z 2019 r. poz. 51, z pdzn. zm.). Przystgpienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje
nalozeniem ustawowych kar pienieznych, zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z pdzn. zm.).

Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 2 kolumna 4 pkt 9 zalacznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. Nr 225 poz. 1635, z p6zn. zm.),
zwolnione z optaty skarbowej sg pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z po;r»zé‘@\ﬁimé;za(dzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. - S

Otrzymujg:
@ PSBA Przemystaw Sokolowski
Biuro Architektoniczne
ul. Niecala 8/3, 25-305 Kielce
2)  Gmina Szydiow
Referat Inwestycji w/m
3) aa
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Zarzad Drég Powiatowych :
w Staszowie dDP
28-200 Staszéw_ul. Drogowcdéw 4 NIP 866-14-59-610 STASZDW
Tel: 15 8643110; Fax: 15 8643619; Email: zdpstaszow@staszowski.eu,

DM5.438.100.2019 Staszéw 22.10.20191.

PSBA - Przemyslaw Sokél
Biuro Architektoniczne

ul. Niecala 8/9
25 - 305 Kielce

Dotyczy: Rozwiazanie projektowe zejscia z drogi powiatowej wraz 7 przejsciem dla pieszych

w nejscowosci Szydicw .

W odpowiedzi na pismo z dnia: 15.10.2019r. dotyczacego zaopiniowania rozwiazania
projektowego zejscia z drogi powiatowej nr 0037T Szydtéw-Tuczepy-Pieczonogi wraz z przejsciem dla
pieszych w miejscowosci Szydtow Zarzad Drog Powiatowych w Staszowie opiniuje pozytywnie w/w
rozwigzanie projektowe wraz z nastgpujgcymi uwagami:

* oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej,
e przejscie dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakami D-6 oraz dodatkowo nalezy ustawié¢ znaki

pionowe A-16,

e wykonac aktualizacj¢ projektu statego oznakowania drogi o projektowany zakres oznakowania,

e wykonac obnizenie chodnika w miejscu projektowanego przejscia dla pieszych.

Otrzymuja:

ok

Adresat

3]

Urzad Miasta i Gminy Szydtow
3. a/a

Sporzadzit: Adam Jur
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WOJEWSDZK1 KONSERWATOR PRZYRODY KIELCE, 1998-0g-2:
, WYDZIAI OCHRONY SRODOWISKA XX THIEP *xx
URZEDU WOJEWSDZKIEGO W KIELCACH TABULOGRAM 1
AL IX WIEKSW KIELC 3 KIELCE

INFORMACJA PASZPORTOWA

e

data ostatniej modyfikacji: 1991—o§f2
wojewodztwo KI: KIELECKIE
OMANR . oy s i : SZYDLOW

miejscowosc, ., : SZYDLOW
numer obiektu ; 232 nazwa obiektu: ODSLONIECIE GEOLOGICZNE
data utworzenia i podstawa prayna.. .., . 1987—10-02:ZAR2,NR.23/87 Dz.Urz.Uoj.Kie

rodz.obiektu 82: INNE POMNIKI PRZYRODY wsp. X=51'00'0
poIozenie.......: 0K.12 KM NA WNW OD STASZOWA wsp. Y=21'00"0
powierzchnia obiektu/ha/: 0.00 grunty rolne w obiekcie/ha/: 0.0
strefa ochronna.¢.../ha/: 0.00 wody w obiekcie........ /ha/: 0.0
lasy w cbiekcie...../ha/: 0.00 lasy panstw. vy obiekcie/ha/; 0.0

zarzadca.,. :~-
wlasciciel :GENOWEFA WOJSA,JOZEF CELEJEWSKT - SZYDLQW
uwagi,.,.. :

——

OPIS OBIEKTU

SZCZEGOLOWA LOKAILZACIA:

Po S stronie zabytkowego kosciola Hszystkich Swietych w Szydlovie, pomiedzy
strumykiem (bez nazwy) a drogsg Prowadzgca z Szydlowa do Holi Zyznej, ok, 12 knm

~OPIS POMNIKA:

Wyrobisko o charakterze stokowym, nieczynne. Wymiary wyrobiska: di . 100 m,
.szer. 20 m, wys, 10-12 m. W profilu wyrobiskas odslaniaja sie typowe dla sarmatu
(trzeciorzed - miocen) wapienie oragnodetrytyczne (kalkiityty), Zbudowane sq
one z litoklastéw glonowych i g]onowo-mszywiolowych. © spoiwie kalcytowym,
drobnosparytowym. W spagu wyrobiska zalegaja organodetrytyczne wapienie
masywne, ponad ktSrymi wystepujas (o migzsz ok, 10 m) organodetrytyczne
wapienie, o wieloska]owym warstwowaniuy Przekatnym skierowanym kuy poludniowi.
Profil ten stanowi najlepsze odsloniecie wapieni organodetrytycznych sarmatu na
S obrzezeniu G&r Swietokrzyskich.

AARUNKI OCHRONY:

“Zabronione jest:

~ niszczenie skal przez rozbijanie Jub rozsadzanie,

- wdrapywanie sie i chodzenie po skalach,

T umieszczanie na skalach tablic, napisdy i innych znakéw,
© rycie na skalach napisdw 1 Znakdw,
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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH
WOJEWODZKI

KONSERWATOR ul. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce
ZABYTKOW telefon: 41 342 10 01, fax: 41 344 56 34
W KIELCACH e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl

www.wuoz.kielce.pl

Kielce, ©01.10.2019 .
ZRRiD.RN.5135.1.53.2019

PSBA Przemystaw Sokolowski
Biuro Architektoniczne

ul. Niecala 8/3

25-305 Kielce

Odpowiadajac na pismo z dnia 10.09.2019 r. (wptyw: 10.09.2019 r.) w sprawie statusu ochrony
konserwatorskiej nieruchomosci, na ktérych realizowany bedzie projekt pn. ,,Adaptacja
zdegradowanych terendw poprzemystowych oraz ochrona i udostgpnienie odstonigcia geologicznego
wraz z zagospodarowaniem przyleglego terenu”, Swigtokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
w Kielcach informuje, co nastgpuje

nieruchomosci nr 356/2, 357/2, 361/2, 362, 363/2, 365, 368, 386/4 (dr), 549 (wp), 2529
obreb: 0013 Szydtow, w miejscowosci Szydtow, gm. Szydtdw, pow. staszowski

— zlokalizowane sg w sasiedztwie oraz w obrebie zidentyfikowanego stanowiska
archeologicznego ujetego w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw oraz wskazanego do ujecia w
gminnej ewidencji zabytkdw: Szydtéw 1 — zamek krolewski i miasto, otoczone wspdlnymi
murami obronnymi, lokacja 1329 r., AZP 91-66/7;

Szczegbdlnego podkreslenia wymaga, ze inwestycja realizowana jest w miejscu, gdzie wedtug
licznych hipotez zlokalizowane byto przedlokacyjne osadnictwo Szydlowa, w tym by¢ moze
z najstarsza $wiatynia, ktérej miejsce zajat pézniej kosciot p.w. Wszystkich Swietych.

W zwigzku z lokalizacja inwestycji na obszarze ujgtego w ewidencji zabytkow stanowiska
archeologicznego, inwestycja wymaga uzgodnienia ze stanowiska konserwatorskiego, w trybie
art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze
zm.) — o ile inwestycja realizowana bgdzie na podstawie pozwolenia na budoweg.

Inwestor powinien uwzgledni¢ zwrocenie si¢ do SWKZ w Kielcach o wydanie wstepnej opinii
dla inwestycji (przed zlozeniem wniosku o pozwolenie) lub wydanie opinii mogacej stanowi¢
zatgeznik do zgloszenia prac budowlanych w oparciu o bardziej szczegbétowa charakterystyke
przedsigwzigcia, zawierajaca co najmniej: szczegdtowy projekt zagospodarowania terenu wraz
z opisem prac zimnych.

Ponadto, w zwigzku z kolizja ze stanowiskiem archeologicznym inwestycja wymaga
zapewnienia badan archeologicznych, stosownie do art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), w formie
nadzoru archeologicznego, ktéry ma charakter badan prewencyjnych, ukierunkowanych na
rozpoznanie, zadokumentowanie 1 zabezpieczenie zabytkdw archeologicznych zagrozonych
zniszczeniem lub uszkodzeniem przez realizacje prac ziemnych inwestycyjnych. Nadzdér ten pozwoli
ponadto wiasciwie wypetni¢ dyspozycje okreslone w art. 32 ust. 1 cyt. ustawy w sytuacji postgpowania
w razie odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem.



Wspomniany powyzej nadzér winien by¢ sprawowany przez uprawnionego archeologa
w oparciu o przepisy cyt. ustawy oraz rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa
oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. RP z 22.08.2018 r., poz.
1609).

Inwestor winien mie¢ $wiadomos$é, ze wspomniany nadzér moze zosta¢ rozszerzony
o dodatkowe badania archeologiczne, w sytuacji, kiedy w trakcie realizacji robét ziemnych i nadzoru
archeologicznego odkryte zostana zabytki archeologiczne zagrozone zniszczeniem lub uszkodzeniem,
a ich wlasciwa ochrona bedzie wymagata przeprowadzenia eksploracji i stosownego zadokumentowania.

Jednoczeénie, Swietokrzyski Wojewddzki Konserwator Zab};tkéw w Kielcach informuje, ze
informacja powyzsza nie dotyczy form ochrony konserwatorskiej ustanowionych w zapisach
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzenaego, uchwalanych przez wiasciwg Gmine. SWKZ
w Kielcach opiniuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w stosunku do form ochrony
zabytkéw, jednakze nie prowadzi ewidencji obowiazujacych aktéw prawnych i nie jest organem
wlasciwym do udzielania informacji w tym zakresie. Aktualnych informacji o zapisach
obowiazujacych planéw zagospodarowania przestrzennego udziela wiasciwa ze wzgledu na

lokalizacje Gmina.

Otrzymujg (zpo): Z up. Swigtokrzyskiego Wojewddzkiego
Adresat Kon/s;rwata:'a Zabytkdw w Kielcach

2.  a/a(2x-urb, 3x-archeo) (/é . Ao, /ﬂ CX ({
mgr Zbignz?e/w ‘ojtasik :



PSBA Przemystaw Sokotowski INOONI JAKUB ZYGMUNT
Biuro Architektoniczne

ul. Niecata 8/3, ul. Szymanowskiego 2a/6
25-305 Kielce 41-400 Mystowice,

tel. 510-322-986 tel. 662-101-522

www.psba.pl www.inooni.pl
przemyslaw.sokolowski@gmail.com biuro@inooni.pl

ZALACZNIK 9



DAGEO

Andrzej Drazek

ul. Petéfiego 2A m 28

01-917 Warszawa

Tel 601 449 784

e-mail: dageo@tlen.pl

geologia inzynierska geotechnika badanie zageszczenia gruntdw wiercenia badawcze

Opinia geotechniczna
z dokumentacj badan podtoza gruntowego do zadania

,Rewitalizacja terenow poprzemystowych w Szydtowie’

powiat staszowski

wojewddztwo swietokrzyskie

Opracowat:

mgr. Andrzej Dazek
nr upr.geol. 060314

wrzesié 2019



Spis tresci

1.Wstp

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji
3.Zakres wykonanych prac

4.Charakterystyka terenu bada
5.Charakterystyka warunkdéw geotechnicznych
6.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
7.Podsumowanie — opinia geotechniczna

Zataczniki

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

Profile otworow
Przekroje geotechniczne

str. 3
str. 3
str. 3
str. 4
str. 4
str. 6
str. 6
zat. 1
zatl. 2
zat. 3



1.Wstep.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowych do zadaniaitgRegja
terendw poprzemystowych w Szydtowie”. Teren inwestycji pofy jest m¢dzy ulicami Krakowsk,
Kielecka i Kazimierza Wielkiego /zat.1/.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramaslorzystano
Szczegotow Mapg Geologiczi Polski ark. 886 (Staszow) opracowaprzez Instytut Geologiczny w
1960 roku(aut. Andrzej Walczowski).

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegewicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ oraz Normami PN-B-0247¢lGdate

.Dokumentowanie geotechniczne” i PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

W ramach zadania ,Rewitalizacja terenow poprzemystowych yelt®zie” projektowane $
nastpujace obiekty /zat.1/:
-budynek toalety publicznej,
-ktadka dla pieszych,
-zejicie z ulicy Kazimierza Wielkiego,
-adaptacja istnigcego budynku,
-mur oporowy
-parking.
Lokalizacg, obiektow przedstawiono na mapie dokumentacyjnej /zat. 1/.
Ktadka dla pieszych i mur oporowy zaliczegic do drugiej kategorii geotechnicznej,sza

pozostate do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 7 otworéw badawczych oelgbkaosci od 0,5 do 4,7 metra pomj terenu.
Wiercenia otworéow nr 5-7 (o najmniejszychelgbkasciach) zakaczono po osignieciu skatly.
Wiercenia wykonano systemem okrym sprztem typu Borro. Srednica wiercé badawczych
wyniosta 6cm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. W igakéercer prowadzono

badania makroskopowe gruntdbw oraz prowadzono obserwacje wody gruntowejlineRz



wysokaciowe otwordéw okrdono na podstawie niwelacji technicznej opartej raimgch studzienek
kolektoréw opisanych na mapie do celéw projektowych.
Lokalizacg wykonanych otworéw badawczych przedstawiono naczaiku 1. Profile

otworéw zawiera zatznik 2.

4. Charakterystyka terenu badan.

Teren inwestycji potzony jest w Szydiowie mdzy ulicami Krakowsk, Kielecky i
Kazimierza Wielkiego. Stanowigo dziatki nr 2529,363/2, 361/2, 357/2, 549/1, 586/4, 362, 356/2,
365, 368, 359/4 i 591/4 z aflou 0013. Administracyjnie teren najedo Miasta Szydtow, powiat
staszowski, wojewddztwéwigtokrzyskie.

Rzzdne wysokéciowe terenu wynosz224 do 233,5 metra pows] poziomu morza.

Pod wzgtdem geomorfologicznym teren badaotazony jest w dolinie rzeki Cielcej i

wzniesieniu na ktérym potony jest Szydtow.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podiazu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono glebasypy niebudowlane
oraz grunty rzeczne, organiczne, zastoiskowe, wodnolodowcowe i wapiéie,nka przekrojach
geotechnicznych wydzielono w postaci siedmiu warstw geotechnicznyah3// Kryterium
wydzielenia warstw byla geneza gruntow.

Warstwe | stanowi gleba. Stwierdzong @itéwnie na trasie projektowanego @ z ulicy Kazimierza
Wielkiego. Miazsza¢ gleby dochodzi do 0,7 metra i teoto by efektem zsuwow i sptywow gleby z
wyzszych terendw. W przypadku stwierdzenia gleby w poziomie posadovpiedir zejcia z ulicy
Kazimierza Wielkiego nalg ja usur¢ zastpi¢ chudym betonem.

Warstwa llIto nasypy niebudowlane /zal.3/a  ciemno szare mieszaniny piaskow, pojedynczego
gruzu, kamieni i humusu a na trasieseg z ulicy Kazimierza Wielkiego mieszaniny gleby i
okruchéw wapienia. Warstwa ta aga do 3,1 metra npszaci. Lokalnie grunty te & luzne. W
przypadku stwierdzenia nasypow w poziomie posadowienia obiektow grumigldsy je usumd i
zashpi¢ zag:szczon pospoét lub chudym betonem. Z uwagi nazndrodnd¢ sktadu okrélenie
parametrow tych gruntdw jest w praktyce nietivee. Szacunkowe parametry, jakie zaleca cb

obliczen (biorac pod uwag najstabsze zaobserwowane partie warstvgydastpujace:

ciezar obgtosciowy y =1,65 t/nf grunty mato wilgotne
kat tarcia wewstrznego ¢ =15
spéjna¢ c= 0 kPa



Warstwe Il stanowi grunty rzeczne - wspotczesne aluwia rzeki @iek S to jasno szare i jasno
brazowo szare piaskirednie /zat.3/. W sggowych partiach grunty te zawiegajomieszki okruchow
wapieni. Piaski te stwierdzono w rejonie projektowane] kladki. tigyly one w stanie lznym.
Parametry tych gruntowasastpujace
stopieér zag:szczenia 4=0.2
cigzar obgtosciowy y =1,65 t/ni grunty mato wilgotne
y =1,95 t/nf grunty nawodnione
¢ =31°
Mo=55 MPa

kat tarcia wewetrznego
modutscisliwosci
Warstwa IVto grunty organiczne.asto ciemno szare namuty piaszczyste /zat.3/. Stwierdzono je w
rejonie projektowanej ktadki.aSto grunty stabonime i w przypadku stwierdzenia ich w poziomie
posadowienia obiektow nalgje usumé zastpi¢ zag;szczom pospotk lub chudym betonem.
Warstwa Vto grunty zastoiskowe spoistea ® gliny o barwie niebiesko szarej. Wystija w stanie

twardoplastycznym na pograniczu stanu plastycznego §runty nieskonsolidowane (typ C wg.PN

81/B-03020). Parametry tych gruntéwrsastpujace;

stopier plastycznéci I, =0,25
ciezar obgtosciowy y=2,1t/m
kat tarcia wewetrznego ¢ =14
spéjna¢ c= 18 kPa
modutscisliwosci Mo=26 MPa.

Warstwe VI stanowd grunty wodnolodowcowe tzw. piaski wysokiego zasypanigo$asno bgzowo

szare piaski drobne i piaskiednie, miejscami z domieszkami okruchow wapieni /zat.3/. Piaski

wystapity w staniesrednio zagszczonym. Parametry tych gruntosvreastpujace

stopieé zag:szczenia

cigzar obgtosciowy

kat tarcia wewrtrznego

modutscisliwosci

4=0,6

y =1,65 t/ni grunty mato wilgotne
y =1,9 t/nf grunty nawodnione

¢ =31°

Mo=75 MPa

Warstwa VIIto wapienie okresu miocenu.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w otworach 2 i 3 nebokasci 1,0 i 2,9 co
odpowiada rzdnej 224,3 mnpm. /zat. 3/. Szacuje, e w czasie stanow maksymalnych zwierciadto

wody maze wystpi¢ okoto 0,5 metra ptycej w poréwnaniu do okresu wiérce



6.Geotechniczne warunki posadowienia.

W podtazu projektowanych obiektéw wygiuja proste warunki gruntowe.

Posadowienie budynku toalety publicznej wypadnie na piaskach wodnolodowcowych
(warstwa VI).

Mur oporowy zalenie od przygte] gkbokasci posadowiony &dzie na piaskach
wodnolodowcowych (warstwa Vl)abz na wapieniach mioéskich (warstwa VII).

Podpory zejcia z ulicy Kazimierza Wielkiego posadowiongdl na wapieniach miogéskich
(warstwa VII).

Posadowienie ktadki zaleca; $irzyja¢ na glinach zastoiskowych (warstwa V).

Nawierzchn¢ i podbudow parkingdw orazsciezek dla pieszych zalecagsukiad& na

geowtokninie.

7.Podsumowanie- opinia geotechniczna

1. W podizu gruntowym projektowanego obiektu stwierdzono g¢lefwarstwa 1) nasypy
niebudowlane (warstwa Il) piaski rzeczne (warstwa lll), nanfuigrstwa 1V), gliny zastoiskowe
(warstwa V), piaski wodnolodowcowe (warstwa V1) i wapienie mhe&ee (warstwa VII).

2. Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w otworach 2 i 3 rgbgkasci 1,0 i 2,9 co odpowiada
rzednej 224,3 mnpm. Szacujecsize w czasie standéw maksymalnych zwierciadto wodyano
wystapi¢ okoto 0,5 metra ptycej w poréwnaniu do okresu wigrce

3. W podiazu projektowanych obiektéw wygiuja proste warunki gruntowe.

4. Posadowienie budynku toalety wypadnie na piaskach wodnolodowcowych (warstwa VI).

Mur oporowy zalenie od przygtej gkbokadsci posadowiony &dzie na piaskach
wodnolodowcowych (warstwa VIadz na wapieniach miogéskich (warstwa VII).

6. Podpory zejcia z ulicy Kazimierza Wielkiego posadowionedh na wapieniach miogskich

(warstwa VII).
Posadowienie kltadki zaleca girzyja¢ na glinach zastoiskowych (warstwa V).
8. Nawierzchn¢ i podbudow parkingdbw orazsciezek dla pieszych zaleca esiuklada na

geowitbkninie.
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X Temat: Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego

\ . do projektu adaptacji zdegradowanych terenéw przemystowych
N w Szydlowie.
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DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 24 m28 tel.

601 449 784

dozal.2i3

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480

Grunty antropogeniczne
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nasyp budowlany

nasyp niebudowlany

nasyp niebudowlany
popioty elektrowniane

Beton

Torfy

Namutl piaszczysty
Namut gliniasty
Gytie

Piasek humusowy
Grunt prochniczy

Gleba

Ruda darniowa

Grunty mineralne rodzime

zwietrzelina

zwietrzelina gliniasta
Rumosz

Rumosz gliniasty
Otoczaki
Zwiry
Zwir gliniasty
Pospotka

Pospotka gliniasta
Piasek gruby
Piasek $redni

Piasek drobny

Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt
Glina piaszczysta

Glina
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Glina pylasta

Gpz Glina piaszczysta zwigzta

Gz  Glina zwigzta

7| Gnz Glina pylasta zwigzta

Ip It piaszczysty

I It

=l In

It pylasty

Pc  Piaskowce

W Wapienie

Lo~y M

Margle

Kj Kreda jeziorna, kreda piszaca

L tupki

Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntéw
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domieszki
przewarstwienia

wktadki

grunt na pograniczu innego gruntu

dla nasypow oznacza opis rodzaju gruntu
stanowiacego nasyp

Oznaczenia wody w trakcie wiercenia

grunt mato wilgotny lub suchy

grunt wilgotny

grunt nawodniony, mokry

grunty przewiercane przy obecnosci
wody w otworze

Ustalone zwierciadto wody
gruntowej

Nawiercone zwierciadto wody
gruntowej

Wyinterpretowane zwierciadto
wody gruntowe;j

saczenie wody gruntowej

Oprébowanie otworu
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probka gruntu o nienaruszonej strukturze

probka gruntu o naturalnej wilgotno$ci

probka gruntu o naturalnym uziarnieniu

huraganowa probka gruntu (ztozowa)

probka wody

Stan gruntéw sypkich
luzny
@ $rednio zaggszczony
@ 7aggszczony

@ bardzo zaggszczony

Stan gruntéw spoistych

/d zwarty

O  polzwarty

e  twardoplastyczny

@® plastyczny
@ migkkoplastyczny

@ plynny

Objasnienia oznaczen

stosowanych na przekrojach

5 numer otworu

STw

21,0 rz¢dna terenu

odlegtos¢ kierunek
zrzutowania| zrzutowania
na przekroj

Schemat zafiltrowania otworu

rura nadfiltrowa

filtr szczelinowy

; filtr perforowany owinigty siatka



DAGEO Andrzej Drazek

ul.Petofiego 2A 01-917 Warszawa

PROFIL OTWORU
1

Zat.Nr: 2/1

Wiertnica:

Rejon: ul.Krakowska dz 356/1
Miejscowo$¢: Szydtow
Gmina: Szydtéw
Wojewddztwo: $wigtokrzyskie

Obiekt: parking i most

Zleceniodawca:

Wiercenie:

Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek

System wiercenia:

Rzedna: 230.53 m n.p.m.

Skala 1:100 Data wiercenia: 26-08-2019
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PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 227.22 m n.p.m. Data wiercenia: 26-08-2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (organika z kamieniami)
8| f\f\\ NN(H+KR)
%
Tl1.0 A 0.80 nasyp niebudowlany (piasek, okruchy wapienia) NN (P+KR)
%7 : 1.20 Piasek sredni z domieszka weglanu wapnia, jasno Ps mw 05
5 160 Sz : A
gl Piasek drobny z domieszka $redniego (kwarcowy)
B jasno szary Pd
ol g szg
\ AEAVARE~ 0.6
2.90 o 2.90 Piasek sredni z okruchami wapienia
Ps+KR nw
—40 3.90 ~_wapien W mw

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL OTWORU

ul.Petofiego 2A 01-917 Warszawa 3

Zat.Nr: 2/2

Wiertnica:

Rejon: ul.Krakowska dz 356/1
Miejscowo$¢: Szydtow
Gmina: Szydtéw
Wojewddztwo: $wigtokrzyskie

Obiekt: parking i most

Zleceniodawca:

Wiercenie:

Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek

System wiercenia:

Rzedna: 225.40 m n.p.m.

Skala 1:100 Data wiercenia: 26-08-2019
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o
I
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a
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8
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PROFIL OTWORU nr 4
Rzedna: 230.74 m n.p.m. Data wiercenia: 26-08-2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A nasyp niebudowlany (piasek, humus, kamienie-
= N, wapien, pyl)
A
s ;
=
@
B s RN NN(P,H,KR,m)
5 2 S
= 2.0 mw
2 v
O
3.10 Piasek drobny, jasno brazowo-szary
Pd
4.00 wapien W

4.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL OTWORU

Zat.Nr: 2/3

ul.Petofiego 2A 01-917 Warszawa 5 o
Wiertnica:
Rejon: ul.Krakowska dz 356/1 Obiekt: parking i most System wiercenia:
Miejscowo$¢: Szydtow Zleceniodawca:
Gmina: Szydtéw Wiercenie: Rzgdna: 23143 m n.p.m.
Wojewddztwo: swietokrzyskie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 26-08-2019
32 2 5
8 3 . c O 2
o| 0. & _ Profil Przelot . g 8 5
| 285| 8 litologiczny Opis litologiczny = 8 > a) =
2| s3] @ ] >
S| Oz 2 2 2 ]
8 g g S &
= [ mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[ nasyp nhiebudowlany (organika z kamieniami) NN(H+KR)
‘ 1 0.30 [ wapien W
0.50
PROFIL OTWORU nr 6
Rzedna: 228.98 m n.p.m. Data wiercenia: 26-08-2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba, szara h
L1 0.60 —_ wapien W [ mw
0.80
PROFIL OTWORU nr 7
Rzedna: 225.40 m n.p.m. Data wiercenia: 26-08-2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba, szara h
— - - - - s mw
L 10 0.70 Piasek drobny z domieszka $redniego jasno brazowo | pd+Ps szg 0.6
1.10 Szaw W
1.30 wapien

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek
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Charakterystyka war stw geotechnicznych
- - cigzar kat tarcia L, Edon)e't,ryczr?y'
nr warstwy rodzaj gruntéw stopier stopiéi objetosciony | wewnetmego spojna¢ | modutscisliwosci
zag:szczenia| plastycznéci kPa [MPa]
t/m3 [o]
| Gleba Do usungcia i wymiany na chudy beton.
) o W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienimgyr te naley usuré i zasgpic¢
Il Nasypy niebudowlanepiaski, humus, zag:szczomn pospotk lub chudym betonem.
rumosz wapieni 1.65 mwilg” o o
M Grunty rzeczne 1,65 mwilg
piaskisrednie 0,2 1,95 nwodn. 31 55
v Grunty organiczne W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienimtyrte naley usurné i zasgpic¢
namuly piaszczyste zag;szczon, pospotlky lub chudym betonem.
v Grunty zastoiskowe sposite (typ C);
gliny 0,25 2,1 14 18 26
VI Grunty wodnolodowcowe 1,65mwilg
piaski drobne, ppiaskrednie 0,6 1,9 nawodn. 31 75
VII wapienie

Dla podanych wartei parametréw (gizar obgtosciowy, kat tarcia, spéjn& i modut) do obliczé nalery stosowa wspétczynnik materialtowyom=0,9
* wartosci szacunkowe

zwierciadto wody gruntowej

DAGEO Andrzej Drazek Zat.Nr
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 3/1
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

w Szydiowie

do projektu rewitalizacji zdegradowanych terenéw przemystowych

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat 08/2019

mgr Andrzej Drazek

Przekroj geotechniczny nr | - I

1:

Skala

100
© 200
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Char akterystyka war stw geotechnicznych
- - cigzar kat tarcia S Edonjle.trryczr'ly.
nr warst rodzaj gruntow stopie stopiel objgtoscio wewrgtrnego spojna¢ | modutscisliwosci
W 19 zag:szczenia| plastycznéci JOSCIOWyY netmeg kPa [MPa]
t/m3 [o]
| Gleba Do usungcia i wymiany na chudy beton.

Nasypy niebudowlaneiaski, humus,

rumosz wapieni, gruz

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienianty
zag;szczon pospotlk lub chudym betonem.

te nalgy usuryé i zastpic¢

1,65 mwilg* 15*% o*
1 Grunty rzeczne 1,65 mwilg
piaskisrednie 0,2 1,95 nwodn. 31 55

Grunty organiczne

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowieniantyr

te naley usumé i zastpic¢

4 namuty piaszczyste zag:szczomn pospotk lub chudym betonem.
v Grunty zastoiskowe sposite (typ C);

gliny 0,25 2,1 14 18 26
VI Grunty wodnolodowcowe 1,65mwilg

piaski drobne, piaskirednie 0,6 1,9 nawodn. 31 75
VII wapienie

Dla podanych wartei parametréw (eizar objtosciowy, kat tarcia, spojn& i modut) do obliczé nalery stosowa wspoétczynnik materialowyom=0,9
* wartosci szacunkowe

zwierciadto wody gruntowej

DAGEO Andrzej Drazek Zat.Nr
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 3/2
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan poditoza gruntowego

w Szydtowie

do projektu adaptacji zdegradowanych terenéw przemystowych

Data Nazwisko

Podpis

Opracowat

08/2019 mgr Andrzej Drazek

Przekroj geotechniczny II-II*

1:

Skala

100
200




PSBA Przemystaw Sokotowski INOONI JAKUB ZYGMUNT
Biuro Architektoniczne

ul. Niecata 8/3, ul. Szymanowskiego 2a/6
25-305 Kielce 41-400 Mystowice,

tel. 510-322-986 tel. 662-101-522

www.psba.pl www.inooni.pl
przemyslaw.sokolowski@gmail.com biuro@inooni.pl

zaracznik 10



Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: hand|u, ustug
Kazimierza WIk 356/2, nr lokalu obreb 0013, 28-225 SZYDLOW

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Catos¢/Czes¢ budynku:

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?:

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
79,48 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym

] a0
[ L 1 I

ll;IEI : 15:EI IEIIIII:I : E?D

\
T
Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

EP
[KWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUco+w
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

H tr
[W/K]
Hve
[W/K]

QP,H
[kWh/rok]

Qew
[KWh/rok]

Qp,L
[KWh/rok]

System
projektowany

79,48

110,00

205,64

3064,87
0,00

0,00

System
alternatywny

73,83
110,00

205,64

2837,24
9,77

0,00




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1| st Sciana zew 0,412 0,000 222,00 / 194,40
2 PG Podtoga na gruncie 0,209 0,000 281,00/ 281,00

Stolarka otworowa

Lp pr’::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/im?*K] Wsp. C Wsp. g POWiﬁ,:lzth"ia

1 0oz Okno zewnetrzne 0,900 0,00 0,00 27,60
Spetnienie Warunk6w Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Lokal

Lp. Symbol Opis [W;.rJ\:ZK] [\'iJV(/:r’;IH:IZ]
1 S1 $ciana zewnetrzna 0.412 0.230
2 PG Podtoga na gruncie -1 0.042 0.300
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Lokal

Lp. orsegrody Opis (WineK] IWimEK]
1 oz $ciana zewnetrzna 0.900 1.100
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowag QH,nd 7929,43 [kKWh/rok] 7929,43 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn 3495,52 [kWh/rok] 1891,50 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
System ogrzewania konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe

pompa ciepta woda /powietrze

Nosnik energii koncowej Sgeeﬁgﬁfléﬁgokipy%g?atyf zna systemowa:

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.99 4,50
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w elementach 1.00 0.97
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu noénika ciepta w obrebie 1.00 0.98
budynku n.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.98 0.98
obrebie budynku nue ’ ’

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt

0,97

4,19

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

energia stoneczna

brak

Nosnik energii koncowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

b.d.

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 4,50 b.d.
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w elementach 1.00 b.d
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ e
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 1.00 b.d
budynku nw.a ’ e
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.91 b.d
obrebie budynku nue ’ e
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 4,09 b.d.

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg mechaniczng
wywiewng

Lokal/strefa - Lokal

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex

45,81 [me/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

3,15 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw.nd

17,20 [KWhirok]

17,20 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

17,37 [KWhrok]

12,07 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Pompy ciepta powietrze/woda

Nosnik energii koncowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucii i

instalacji c.w.u. nw,t 0.99 1,32
Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.99 220
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’

Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody w obrebie 1.00 0.60

budynku nw.a

c!

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

1,00

1,00

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

System zdefiniowany w strefach

solary

Nosnik energii koncowej

b.d.

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot b.d. 1,55

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii b.d 3.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg i ’

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie b.d 0.60

budynku nw.d s ’

Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w b.d 0.86
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s e ’
Instalacje chtodzenia
Lokal - Lokal

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Podtoga na gruncie Swisspor Hydro EPS 035 Fundament Dach 0.035 15

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ([iﬁ:ilalania Zapotf;‘%)t%wanie
1 wentylacia Wentylator w centrali wywiewnej, krotno$¢ wymiany 0.015 8760 12.06

ylacy powietrza do 0,6 [1/h] : :
2 oswietlenie oswietlenie ledowe 0.193 251 4.72

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H

3495,52 [kWh/rok]

1891,50 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

17,37 [kWhrok]

12,07 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

4,72 [kWh/rok]

4,72 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla budynku Qx

3529,68 [kWh/rok]

1920,35 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

206,08 [kWh/m? rok]

206,08 [kWh/m? rok]

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie korncowa dla
budynku EK

91,54 [KWh/m?rok]

49,80 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

79,48 [KWh/m?2rok]

73,83 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2017

110,00 [kWh/m?rok]

110,00 [KWh/m>rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.005 [t CO2/m? rok]

0.004 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

42,112 [%]

77.957 [%]

57 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 13500 66000
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 449.51 417.56
EP [kWh/m?rok] 79.48 73.83
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN]
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

7929.43 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

17.2 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

4.72 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

7951.34 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 1.50 2043.245 kWh 0.22
Lokalne odnawialne zrédta energii: energia stoneczna 0.00 1486.432 kWh 0

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe, energia stoneczna

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat)

System alternatywny:
System ogrzewania: pompa ciepta woda /powietrze

System cieptej wody: Pompy ciepta powietrze/woda, solary
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ZAKRES R,O,B(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEIJNOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1

Zakres robét dla calego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest adaptacja zdegradowanych terenéw poprzemystowych
oraz ochrony i udostepnienia odstoniecia geologicznego wraz zagospodarowaniem
przylegtego terenu na dziatka nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365,
368, 586/4, 591/4 obreb 0013.

W sktad zamierzenia wchodza:

- budowa obiektu ustug publicznych wraz z toaletami publicznymi wraz z schodami
terenowymi i pochylnig, oraz miejscem eksponowania i sprzedazy produktéw
wytwarzanych przez lokalnych producentow i rolnikow.

- budowa miejsc postojowych i rozbidrka bariery energochtonnej (wg uzgodnienia i
decyzji wydanej przez Urzad Miasta i Gminy w Szydtowie)

- remont budynku mieszkalnego i zmiana sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy
- budowa wiat piknikowych (3szt.) wraz z stotami piknikowymi i miejscem na ognisko
- budowa $ciezek pieszych i nawierzchni utwardzonych

- budowa kfadki pieszej nad rzeka Ciekaca (wg odrebnego opracowania)

- budowa zejscia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci schodéw, montaz barierki
drogowej oraz czesciowy demontaz bariery energochtonnej (wg uzgodnienia rozwigzania
projektowego wydanego przez Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie)

- budowa sieci o$wietlenia terenu, iluminacji $wietlnej oraz monitoringu terenu

- montaz elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stupkow
informacyjnych, stojakow rowerowych, elementéw placu zabaw i jego ogrodzenia,
elementow sitowni zewnetrznej, budowa murku, piaskownicy i gérki ze zjezdzalnig

- wycinka drzew, uporzadkowanie istniejacej zieleni, rekultywacja terenu i nowe
nasadzanie zieleni

- rozbidrka istniejgcych obiektéw po oczyszczalni Sciekow

- rozbiérka budynku mieszkalnego, gospodarczego, ziemianki oraz pozostatosci
(fundamentdéw) po nieistniejgcych budynkach, rozbiorka ogrodzen

- wykonanie przytaczy: wodociagowego, kanalizacyjnego i energetycznego (wg
odrebnego opracowania)

ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowe]j przebiegajacej w ulicy
Krakowskiej, w ilosci ok. 2,5m3/dobe, na warunkach wydanych przez Urzad Miasta i
Gminy Szydiéw.

Odprowadzenie $ciekdw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w ulicy
Krakowskiej, w ilosci ok. 2,25m3/dobe, na warunkach wydanych przez Urzad Miasta i
Gminy Szydiéw.

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych z uwagi na brak mozliwosci
podtaczenia do kanalizacji deszczowej beda odprowadzane i zagospodarowane na terenie
inwestycji.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM,ZAPACH(’)W, PYLOWYCH
I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Projektowane obiekty budowlane nie bedg emitowac zanieczyszczen gazowych czy
pytowych. Sposdb ogrzewania obiektu za pomoca grzejnikdw elektrycznych nie powoduje
emisji zanieczyszczen na teren oraz sgsiedztwo inwestycji.

RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Inwestycja nie bedzie generowa¢ odpaddw innych niz nieszkodliwe odpady generowane
przez ludzi odwiedzajgcych teren inwestycji i nie bedgcymi ich statymi uzytkownikami.
Intensywnos¢ wytwarzania odpadéw bedzie sezonowa — wieksza w miesigcach wiosenno-
letnich, mniejsza w jesienno-zimowych.



Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie centralnego miejsca gromadzenia
odpaddw statych. Odpady state z budynku bedg usuwane systematycznie przez personel
sprzatajacy lub stuzby miejskie. Odpady state z koszy na $mieci rozmieszczonych na
terenie inwestycji bedq usuwane przez stuzby miejskie.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJIA DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIE, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE
ELEKTROMAGNETYCZNE I INNE ZAKLOCENIA, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Projektowane obiekty budowlane wraz z wyposazeniem podczas uzytkowania nie bedg
emitowac szczegdlnych hataséw, wibracji, drgan i innych zakitdécen wymagajacych
dodatkowych $rodkoéw zaradczych

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I
PODZIEMNE

Obiekty budowlane z uwagi na matg wysokosé nie bedg powodowaé wiekszego
zacienienia otoczenia. Obiekty nie wprowadzajq szczegdlnych zaktécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy obiektdw pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatek poza powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazddw.

Drzewa bedace w ztym stanie fitosanitarnym badz kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu zostang przeznaczone do wycinki. Na terenie inwestycji
planuje sie pozostawienie drzew wysokich ktérych stan fitosanitarny na to pozwala.
Dziko rosngce krzewy oraz zielen niska nalezy uporzadkowaé. Po wykonaniu prac
budowlanych planuje sie rekultywacje terenu.

OCENA EKOLOGICZNA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla Swiata roslinnego. Nie
notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy sie wraz z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na
tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot dobdér materiatéw,
sprzetu i $Srodkow transportowych spetniajacych wymagania ochrony $rodowiska,
dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na Srodowisko
stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii
przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci
dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki)
otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

Zamierzenie inwestycyjne ma charakter rewitalizacyjny. Dziatania podejmowane w
projekcie majg na celu nie tylko nie pogorszenie szkodliwego oddziatywania na
srodowisko, ale wrecz poprawe jakosci Srodowiska zastanego bedacego obecnie w stanie
zdegradowanym.

Kielce, listopad 2019,
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