PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Szymanowskiego 2a/6
INOONI Jakub Zygmunt 41-400 Mystowice

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : 2a Adaptacja zdegradowanych terenéw poprzemystowych w Szydiowie
INWESTOR : Gmina Szydtéw
ADRES INWESTORA  :  28-225 Szydiow; ul. Rynek 2
BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE- zad 2
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Elzbieta Pustelnik (Ogdlnobudowlana, drogowa)
SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : inz Leszek Zmelty upr. bud. SLK/3168/OWOK/10 (Ogélnobudowlana, drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2020-03-27
Poziom cen : IV kw. 2019,
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....ccccoevieeeiiieiniiee e, 60,00 %R, S
ZYSK [Z] oot 10,00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] o 23,00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
2a Adaptacja-roboty budowlane-zad 2

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest adaptacja zdegradowanych terenéw poprzemystowych oraz ochrony i udostepnienia odstoniecia geolo-
gicznego wraz zagospodarowaniem przylegtego terenu na dziatka nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obreb 0013.

DANE OGOLNE

Pow. terenu w granicach inwestycji 14 372,51 m2 (100%)
- dziatka nr ew. 356/2 2215,34 m2
- dziatka nr ew. 362 516,30 m2

- dziatka nr ew. 357/2 862,15 m2
- dziatka nr ew. 386/4 87,17 m2

- dziatka nr ew. 361/2 1023,96 m2
- dziatka nr ew. 365 2175,46 m2

- dziatka nr ew. 368 1492,68 m2

- dziatka nr ew. 2529 3656,83 m2
- dziatka nr ew. 363/2 2219,50 m2
- dziatka nr ew. 584 105,07 m2

- dziatka nr ew. 591/4 18,05 m2

Pow. dziatki 356/2 w granicach inwestycji 2215,34 m2

Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod ZE 1425,84 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 1380,10 m2

Powierzchnia utwardzona ($ciezka piesza) - 45,74 m2

Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod UM1 789,50 m2 w tym:
powierzchnia zabudowy - 70,75 m2 (intensywno$c¢ zabudowy 0,09)
powierzchnia biologicznie czynna - 372,51 m2 (47,2% pow. UM1)
powierzchnia utwardzona (Sciezki, schody, parkingi) - 353,76 m2

Pow. dziatki 362 w granicach inwestycji 516,30 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 516,30 m2

Pow. dziatki 357/2 w granicach inwestycji 862,15 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna (94,8%) - 817,60 m2
powierzchnia utwardzona - 44,55 m2

Pow. dziatki 586/4 w granicach inwestycji 87,17 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 84,17

Pow. dziatki 361/2 w granicach inwestycji 1023,96 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna (85,6%)- 877,34 m2
powierzchnia utwardzona (Sciezki, mata architektura) - 146,62 m2

Pow. dziatki 365 w granicach inwestycji 2175,46 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 2069,95 m2
powierzchnia utwardzona (Sciezki) - 105,51 m2

Pow. dziatki 368 w granicach inwestycji 1492,68 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 1348,35 m2
powierzchnia utwardzona ($ciezki, schody) - 144,33 m2

Pow. dziatki 2529 w granicach inwestycji 3656,83 m2

Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod U 3511,12 m2 w tym:

powierzchnia biologicznie czynna - 2479,32 m2 (70,6% pow. U)

powierzchnia utwardzona (Sciezki, plac zabaw, sitownia, murki, mata architektura) - 945,45 m2
powierzchnia zabudowy - 86,35 m2 (intensywnos$¢ zabudowy 0,025)

Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod KD-D1 145,71 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 113,63 m2
powierzchnia utwardzona (Sciezki) - 32,08 m2

Pow. dziatki 363/2 w granicach inwestycji 2219,50 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 1846,30 m2 (83,2% pow. U)
powierzchnia utwardzona (Sciezki, sitownia, mata architektura) - 373,20 m2

Pow. dziatki 584 w granicach inwestycji 105,07 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 95,16 m2

powierzchnia utwardzona - 9,91 m2

Pow. dziatki 591/4 w granicach inwestycji 18,05 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 14,55 m2

powierzchnia utwardzona - 3,50 m2

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
- budowa obiektu ustug publicznych z tarasem widokowym oraz miejscem eksponowania i sprzedazy produktéw wytwarzanych przez lo

-2-
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kalnych producentéw i rolnikéw;

- budowa toalety publicznej. wraz z schodami terenowymi i pochylnig;

- budowa $cian oporowych, schodéw terenowych i pochylni;

- budowa miejsc postojowych i rozbiérka bariery energochtonnej (wg uzgodnienia i decyzji wydanej przez Urzad Miasta i Gminy w Szyd-
towie);

- remont budynku mieszkalnego i zmiana sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy

- budowa wiat piknikowych (3szt.) wraz z stotami piknikowymi i miejscem na ognisko;

- budowa $ciezek pieszych i nawierzchni utwardzonych;

- budowa ktadki pieszej nad rzeka Ciekaca (wg odrebnego opracowania)

- budowa zejscia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci schodéw, montaz barierki drogowej oraz czesciowy demontaz bariery energoch-
tonnej (wg uzgodnienia rozwigzania projektowego wydanego przez Zarzad Drog Powiatowych w Staszowie);

- budowa sieci oswietlenia terenu, iluminacji $wietlnej oraz monitoringu terenu;

- montaz elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stupkéw informacyjnych, stojakéw rowerowych, elementéw placu zabaw
i jego ogrodzenia, elementéw sitowni zewnetrznej, budowa murku, piaskownicy i gorki ze zjezdzalnig

- wycinka drzew, uporzadkowanie istniejgcej zieleni, rekultywacja terenu i nowe nasadzanie zieleni;

- rozbidrka istniejgcych obiektéw po oczyszczalni Sciekow;

- rozbidrka budynku mieszkalnego, gospodarczego, ziemianki oraz pozostatosci (fundamentéw) po nieistniejgcych budynkach, rozbiérka
ogrodzen;

- wykonanie przytgczy: wodociagowego, kanalizacyjnego i energetycznego (wg odrebnego opracowania)

ZALOZENIA DO KOSZTORYSU

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz.U.2004.130.1389)
Przyjeto $rednie ceny oraz stawki roboczogodziny, kosztow posrednich oraz roboczogodziny na bazie wydawnictwa Sekocenbud Il kw
2019r.
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OBMIAR 4
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Obiekt ustug publicznych (Taras widokowy, schody, pochylnia, zadaszona wiata)
1|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow m3
d.1/0235-05
masy ziemne do wybrania i rozplantowania na terenie inwestycji (otoczenie bu-
dynku
727,59 m3 727,590
RAZEM 727,590
2 Dostawa kruszywa do wymiany gruntu m3
d.1|kalk. wtasna
poz.1 m3 727,590
RAZEM 727,590
3|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-02 kat. Il
poz.1 m3 727,590
RAZEM 727,590
4|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.1/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.3 m3 727,590
RAZEM 727,590
5|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za ~ |m3
d.1/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
poz.3 m3 727,590
RAZEM 727,590
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.ponad 1.3m m3
d.1/0202-04
0,30*1,50*7,15 m3 3,218
0,30*2,10*13,03 m3 8,209
0,30*2,605*6,52 m3 5,095
RAZEM 16,522
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.1/0202-02
0,30*0,80*3,055 m3 0,733
RAZEM 0,733
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1/0202-01
3,14*0,10*0,10%1,00*93 m3 2,920
6,76*,3*,22 m3 0,446
RAZEM 3,366
9/KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podiozu m3
d.1/0218-01
5,54 m3 5,540
RAZEM 5,540
10|/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm w spadku 1,5% m2
d.1/0216-02
70,72 m?2 70,720
RAZEM 70,720
11/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m2
d.1/0216-05 Krotnosé = 3
poz.10 m?2 70,720
RAZEM 70,720
12|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - membrana EPDM m2
d.1/0201-01
analogia
66,16+57,01 m?2 123,170
RAZEM 123,170
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.1/0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
Sciana SC2 (12,25 m?2 12,250
Sciana SC3 [10,92 m?2 10,920
RAZEM 23,170
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.1/0603-07 asfalt.- druga warstwa
poz.13 m?2 23,170
RAZEM 23,170
15|KNR 2-02 Rury wentylacyjne- z blachy z cynku - Fi 150 mm - wentylacja grawitacyjna szt.
d.1/0507-06
4,15 szt. 4,150
RAZEM 4,150
16|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - z blachy ocynkowane;j m
d.1/0510-02
analogia
7,39 m 7,390
RAZEM 7,390
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OBMIAR 5
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-02 Whpusty dachowe systemowe szt.
d.1/0508-09
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 Zabezpieczenie szczelin siatkg wréblowka m
d.1|kalk. wlasna
7,1 m 7,100
RAZEM 7,100
19|KNR AT-09 |Geowtdknina m?2
d.1/0202-01
analogia
63,37 m?2 63,370
RAZEM 63,370
20 Plyty betonowe gr 4 cm na wspornikach tarasowych m2
d.1|kalk. wtasna
63,37 m?2 63,370
RAZEM 63,370
21 Impregnacja powierzchni betonowych m2
d.1|kalk. wlasna
369,45 m?2 369,450
RAZEM 369,450
22|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu tradycyjnym m2
d.1/0267-01
Sciana SC1 |5,43 m2 5,430
Sciana SC2 (12,25 m?2 12,250
$ciana SC3 |10,92 m?2 10,920
Sciana SC4 (1,18 m?2 1,180
Sciana SC5 [13,1 m2 13,100
Sciana SC6 (15,15 m?2 15,150
Sciana SC7 (4,22 m2 4,220
RAZEM 62,250
23|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu tradycyjnym - dodatek za kazdy 1 cm grubos- |m2
d.1/0267-03 ci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 20
Sciana SC1 |5,43 m2 5,430
Sciana SC3 [10,92 m?2 10,920
Sciana SC4 [1,18 m2 1,180
RAZEM 17,530
24|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu tradycyjnym - dodatek za kazdy 1 cm grubos- |m2
d.1/0267-03 ci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 10
Sciana SC2 12,25 m?2 12,250
RAZEM 12,250
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1/0290-02
fundamenty |1,584 t 1,584
ptyta 0,328 t 0,328
SC1 0,528 t 0,528
SC2 1,002 t 1,002
SC3 0,458 t 0,458
SC3,1 0,463 t 0,463
SC4 0,236 t 0,236
SC5 1,322 t 1,322
SC6 0,688 t 0,688
SC6,1 0,612 t 0,612
SC7 0,282 t 0,282
strop (0,740+0,893) t 1,633
belka B1 0,108 t 0,108
dach 1,119 t 1,119
schody 0,373 t 0,373
RAZEM 10,736
26|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr. |dét.
d.1/0312-10 )
93 dot. 93,000
RAZEM 93,000
27|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1/0203-01
3,14*0,10*0,10*0,80*poz.26 m3 2,336
RAZEM 2,336
28|KNR 2-02 Balustrady schodowe i przy pochylni z pretéw stalowych mocowane do stopni |m
d.1(1207-05
analogia
2,99*3 m 8,970
46,86 m 46,860
RAZEM 55,830
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OBMIAR 6
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29 Balustrada stalowa z wypetniniem z siatki stalowej m
d.1|kalk. wlasna
1,31*6 m 7,860
RAZEM 7,860
30|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - schody przy budynku m
d.1(1208-03
13,13 m 13,130
RAZEM 13,130
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
pochylnia 63,04+18,45 m?2 81,490
RAZEM 81,490
32|KNR AT-04 |Utozenie geowtokniny separacyjno - filtracyjnej typ 400 m2
d.1/0101-03
pochylnia poz.31 m?2 81,490
RAZEM 81,490
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 0-31,5 mm o grub.po zageszcz. 8 m2
d.1/0114-07 cm
pochylnia poz.31 m?2 81,490
RAZEM 81,490
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
pochylnia poz.31 m?2 81,490
RAZEM 81,490
35|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.1/0105-03 zageszcz.
pochylnia poz.31 m?2 81,490
RAZEM 81,490
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt betonowych 60x60 cm grub. 4 cm na podsypce piaskowej |m2
d.1/0511-01
analogia
pochylnia 63,04 m?2 63,040
RAZEM 63,040
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt betonowych 18,5x18,5 cm z szerokg fuga wypetnienie fugi |m2
d.1/0511-01 grysem
analogia
pochylnia - 18,54 m2 18,540
spoczniki
RAZEM 18,540
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1/0401-02 v
poz.40 m 134,690
RAZEM 134,690
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1/0402-04
obrzeze 0,20*0,20*p0oz.40 m3 5,388
RAZEM 5,388
40(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1/0407-04 prawg cem.
134,69 m 134,690
RAZEM 134,690
41 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - stojaki rowerowe kpl
d.1|kalk. wlasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2 Toaleta publiczna
42|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - zageszczona pod- |[m3
d.2|1101-07 sypka piaskowa min. 30 cm
podioga na |42,37*,3 m3 12,711
gruncie P1
RAZEM 12,711
43|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - zageszczona pod- |[m3
d.2|1101-07 sypka piaskowo-zwirowa min. 20 cm
schody zew. [30,62%,2 m3 6,124
przy budynku
RAZEM 6,124
44|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - zageszczona podsypka m3
d.2|1101-06 piaskowa min 53 cm
podioga na |6,47*,53 m3 3,429
gruncie P1A
RAZEM 3,429
45|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton m3
d.2(1101-01




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
podioga na |42,37*,1 m3 4,237
gruncie P1
podioga na |6,47%,1 m3 0,647
gruncie P1A
schody zew. |30,62*,1 m3 3,062
przy budynku
RAZEM 7,946
46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome.na sucho - |m?2
d.2|0609-03 jedna warstwa - z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) pow. pozioma - gr. 10 cm
podioga na |38,82 m2 38,820
gruncie P1
RAZEM 38,820
47|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome.na sucho - |m?2
d.2|0609-03 jedna warstwa - z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) pow. pionowa - gr. 10 cm
analogia
podioga na |5,68 m2 5,680
gruncie P1
RAZEM 5,680
48|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2|0205-01
podtoga na |0,18*36,26 m3 6,527
gruncie P1
RAZEM 6,527
49/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01 |Krotnos¢ = 2
podioga na 42,37 m2 42,370
gruncie P1
podioga na |6,47 m2 6,470
gruncie P1A
RAZEM 48,840
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome.na sucho - |m?2
d.2|0609-03 jedna warstwa - styropian EPS 100 podtoga 5 cm
podioga na |28,16 m2 28,160
gruncie P1
RAZEM 28,160
51|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2|0606-01 ziome podposadzkowe
podioga na 42,37 m2 42,370
gruncie P1
podioga na |6,47 m2 6,470
gruncie P1A
RAZEM 48,840
52|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.2{1106-02
podioga na 42,37 m2 42,370
gruncie P1
podioga na |6,47 m2 6,470
gruncie P1A
RAZEM 48,840
53|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm |m2
d.2(1106-03 Krotnos¢ = 2,5
poz.52 m?2 48,840
RAZEM 48,840
54|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2|0602-01
podioga na |42,37 m2 42,370
gruncie P1
RAZEM 42,370
55|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m2
d.2|12012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikow 2xCW75
analogia
P2 taras 27,24 m?2 27,240
RAZEM 27,240
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome grubos¢ 8 cm |m?2
d.2|0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
P2 taras 27,24 m?2 27,240
RAZEM 27,240
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z welonem szklanym |m?2
d.2|0613-03 poziome grubos$¢ 15 cm uktadanych na sucho - jedna warstwa
P2 taras 35,73 m?2 35,730
RAZEM 35,730
58| TZKNBK VIl |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii paroizolacyjna m2
d.2|-49
analogia
P2 taras 27,24 m?2 27,240
RAZEM 27,240
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OBMIAR 8
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
59|KNR BC-01 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o |m2
d.2|0104-06 powierzchni czotowej profilowanej; $ciana z otworami o gr. 36,5 cm cigcie
bloczkow pitg tasmowg
S1 $ciana 27,44*2,86-4*1,05*2,24 m?2 69,070
parteru zel-
bet
RAZEM 69,070
60| NNRNKB (z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 11.5 cm z bloczkéw z betonu komdrkowego o m2
d.2|202 0185-01 |wys. 20 cm - transport materiatéw wyciggiem
50,87-5,88 m?2 44,990
RAZEM 44,990
61|NNRNKB (z.VII) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach dzialowych z blocz- |m
d.2|202 0187-02 |kéw z betonu komorkowego - transport materiatow wyciggiem
4*1,25 m 5,000
RAZEM 5,000
62|KNR BC-01 |Nadproza zespolone - montaz; sciana gr. 36,5 cm szt.
d.2|0112-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
63|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2/2008-03 Scianach na rusztach
S2 Sciana 5,665*2,53 m?2 14,332
przy gruncie
ocieplona
RAZEM 14,332
64|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m?2
d.2|2008-07 ga warstwe na rusztach na scianach
poz.63 m?2 14,332
RAZEM 14,332
65|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych o wym. 20x20 cm na za- |m2
d.2|202 2805-03 |prawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pom 0.01 6,39 m?2 6,390
pom.0.02 5,84 m2 5,840
pom.0.03 2,82 m?2 2,820
pom.0.04 1,86 m2 1,860
pom.0.05 1,63 m2 1,630
pom.0.06 2,82 m2 2,820
pom.0.07 1,63 m2 1,630
pom.0.08 7,66 m2 7,660
pom.0.09 1,84 m?2 1,840
RAZEM 32,490
66| KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m2
d.2|0829-06
pom.0.02 23,72 m?2 23,720
pom.0.03 10,23 m?2 10,230
pom.0.04 9,85 m2 9,850
pom.0.05 11,15 m2 11,150
pom.0.06 10,23 m?2 10,230
pom.0.07 11,15 m2 11,150
pom.0.08 28,87 m?2 28,870
RAZEM 105,200
67|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne,obiektowe, stalowe, kolor: czarny wktadka patentowa, m2
d.2|1203-01 klamki i zawiasy w kolorze skrzydta, oscieznica wewnetrzna, na dole kratka
nawiewna
D1 0,90*2,00 m?2 1,800
D2 0,90*2,00*4 m?2 7,200
RAZEM 9,000
68|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne,obiektowe, stalowe, kolor: czarny wktadka patentowa, m2
d.2{1203-01 klamki i zawiasy w kolorze skrzydfa, oscieznica wewnetrzna, na dole kratka
nawiewna
D3 0,90*2,00 m?2 1,800
D5 0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 3,400
69|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne,obiektowe, stalowe, kolor: czarny wktadka patentowa, m2
d.2|1203-01 klamki i zawiasy w kolorze skrzydta, zamek fazienkowy, oscieznica wewnetrz-
na, na dole kratka nawiewna
D4L 0,80*2,00 m?2 1,600
D4P 0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 3,200
70 Dostawa dozownika na mydio szt
d.2|kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
71 Dostawa kosz na $mieci o poj, 2 litréw szt
d.2|kalk. wlasna
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
72 Dostawa kosz na $mieci o poj, 12 litrow szt
d.2|kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
73 Dostawa szczotka do toalety szt
d.2|kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
74 Dostawa piktogramy na drzwi szt
d.2|kalk. wlasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
75 Dostawa uchwyt umywalkowy dla os6b niepetnosprawnych, staty, 60cm, stal |szt
d.2|kalk. wlasna |nierdzewna, wys. montazu 74cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
76 Dostawa uchwyt wc dla osdb niepetnosprawnych, podnoszony, 80cm, stal nie- |szt
d.2|kalk. wiasna |rdzewna, wys. montazu 68cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
77 Dostawa przewijak dla niemowlat i dzieci, plastikowy, nascienny, sktadany szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78 Dostawa suszarka do rak, wykonczenie ze stali nierdzewnej szt
d.2|kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
79 Dostawa zasobnik na papier toaletowy, stal nierdzewna szt
d.2|kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
80 Dostawa lustro uchylne przeznaczone do tazienek dla oséb niepetnospraw- szt
d.2|kalk. wiasna |nych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81 Dostawa lustro klejone do $ciany w ptaszczyznie ptytek szer.165cm, wys. szt
d.2|kalk. wtasna |140cm, dolna krawedz 110cm od podtogi
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3 Nawierzchnie w poblizu budynku
82 Rozbidrka barier energochtonnych przy ulicy m
d.3|kalk. wtasna
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
83|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3|0401-02 v
poz.87+poz.88 m 55,240
RAZEM 55,240
84|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-04 v
poz.86 m 33,400
RAZEM 33,400
85|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.3|0402-04
kraweznik 0,30%0,25*poz.86 m3 2,505
obrzeze 0,20%0,20*poz.87 m3 1,624
odwodnienie |0,20*0,10*p0oz.88 m3 0,293
RAZEM 4,422
86|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.3/0403-05
analogia
33,4 m 33,400
RAZEM 33,400
87|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.3|0407-04 prawg cem.
40,61 m 40,610
RAZEM 40,610
88|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe m
d.3/0606-01
analogia
14,63 m 14,630
RAZEM 14,630
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89|KNR 2-31 tawa pod palisady betonowe z oporem - beton C12/15 m3
d.3|0402-04
analogia
0,52*0,55*p0z.90 m3 16,245
RAZEM 16,245
90(KNR 2-31 Palisada betonowa 18x12x100 m
d.3/0407-05
analogia
56,8 m 56,800
RAZEM 56,800
91| TZKNBK VIl |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PE na sucho m2
d.3(-49
18,33 m?2 18,330
RAZEM 18,330
92|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
miejsca po- |105 m2 105,000
stojowe
nawierzchnia |117,73 m2 117,730
z plyt beto-
nowych ukfa-
danych na
gruncie
RAZEM 222,730
93|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 6,4
miejsca po- |105 m2 105,000
stojowe
RAZEM 105,000
94|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
Krotnos¢ = 0,4
nawierzchnia [117,73 m?2 117,730
z piyt beto-
nowych ukta-
danych na
gruncie
RAZEM 117,730
95|/KNR AT-04 |Utozenie geowtokniny separacyjno - filtracyjnej 170 g/m2 m2
d.3/0101-03
miejsca po- |105 m2 105,000
stojowe
RAZEM 105,000
96|KNR AT-04 |Utozenie geowtokniny separacyjno - filtracyjnej typ 400 m2
d.3/0101-03
nawierzchnia |117,73 m2 117,730
z plyt beto-
nowych ukfa-
danych na
gruncie
RAZEM 117,730
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3/0114-05 - frakcja 0-63 mm
miejsca po- |105 m2 105,000
stojowe
RAZEM 105,000
98|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.3|/0114-07 frakcja 0-31,5 mm
miejsca po- |105 m2 105,000
stojowe
RAZEM 105,000
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
miejsca po- |105 m2 105,000
stojowe
RAZEM 105,000
100|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - MIEJSCE DLA NIEPELNOS-
PRAWNYCH
3,56 m?2 21,000
RAZEM 21,000
101|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.3/0105-03 zageszcz.
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miejsca po- |105-poz.100 m2 84,000
stojowe
RAZEM 84,000
102 Nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych gr 4 cm m2
d.3|kalk. wlasna
miejsca po- |105-poz.100 m2 84,000
stojowe
RAZEM 84,000
103|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
d.3|0706-02 dni farba chlorokauczukowa - MIEJSCE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
poz.100 m?2 21,000
RAZEM 21,000
104|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.3|0114-07 frakcja 0-31,5 mm
nawierzchnia |117,73 m2 117,730
z plyt beto-
nowych ukfa-
danych na
gruncie
RAZEM 117,730
105|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé¢ = 7
nawierzchnia |poz.104 m2 117,730
z plyt beto-
nowych ukfa-
danych na
gruncie
RAZEM 117,730
106|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt betonowych 60x60 cm grub. 4 cm na podsypce piaskowej |m2
d.3/0511-01
analogia
nawierzchnia |poz.104 m2 117,730
z plyt beto-
nowych ukfa-
danych na
gruncie
RAZEM 117,730
4 Plac zabaw i sitownia plenerowa
107|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.4|0235-05
plac zabaw
86,286 m3 86,286
RAZEM 86,286
108|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.4|0229-02 kat. Il
poz.107 m3 86,286
RAZEM 86,286
109|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za ~ |m3
d.4/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.108 m3 86,286
RAZEM 86,286
110|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.4/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
poz.108 m3 86,286
RAZEM 86,286
111 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego zestaw wspinaczkowy kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
112 Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego rowerek kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
113 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego bujak (hustawka wagowa) kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
114 Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego zjezdzalnia kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
115 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego domek drewniany mate tipi kpl
d.4|kalk. wlasna
2 kpl 2,000
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RAZEM 2,000
116 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego hustawka wahadtowa podwdjna kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
117 Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego hustawka bocianie gniazdo kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
118 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego karuzela kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
119 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni plenerowej pylon+ krzesetko do wyciska- |kpl
d.4|kalk. wtasna |nia + orbitrek
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
120 Dostawa i montaz urzgdzenia sitowni plenerowej pylon+ rower + prasa nozna |kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
121 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni plenerowej pylon+ drabinka + porecze kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
122 Dostawa i montaz urzgdzenia sitowni plenerowej pylon+ biegacz + narciarz kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
123 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni plenerowej pylon+ steper + wios$larz kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
124 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - regulamin ( 2 x regulamin kpl
d.4|kalk. wiasna |plac zabaw; 1 x regulamin sitownia)
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
125 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - stojaki rowerowe kpl
d.4|kalk. wtasna
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
126|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.4|0606-07
4,695 m3 4,695
RAZEM 4,695
127|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr. |dét.
d.4/0312-10 )
35 dot. 35,000
RAZEM 35,000
128|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.4/0203-01
3,14*0,10*0,10*0,80*poz.127 m3 0,879
RAZEM 0,879
129 Ogrodzenie placu zabaw m
d.4|kalk. wtasna
80,54 m 80,540
RAZEM 80,540
130|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
331,27 m?2 331,270
RAZEM 331,270
131|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
331,27 m?2 331,270
RAZEM 331,270
132|KNR AT-04 |Utozenie geowtdkniny m2
d.4/0101-03
331,27 m?2 331,270
RAZEM 331,270
133|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa frakcja 2- 8mm- nawierzchnia placu zabaw - grub.po za-|m2
d.4/0202-07 geszcz. 10 cm
331,27 m?2 331,270
RAZEM 331,270
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134|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia placu zabaw - kazdy dalszy 1 cm grub. |m2
d.4/0202-08 po zageszcz.
Krotnos¢ = 30
poz.133 m?2 331,270
RAZEM 331,270
135|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4|0401-02 v
poz.137 m 36,600
RAZEM 36,600
136|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.4|0402-03
0,20*0,20*p0oz.137 m3 1,464
RAZEM 1,464
137|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.4/0407-04 prawg cem.
36,6 m 36,600
RAZEM 36,600
138|KNR 2-02 Chudy beton - gérka plac zabaw m3
d.4(1101-01
0,10*47,85 m3 4,785
RAZEM 4,785
139|KNR 2-02 Kruszywo - gérka plac zabaw m3
d.4(1101-07
28,75 m3 28,750
RAZEM 28,750
140|KNR 2-31 Podbudowa z betonu jamistego z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 |m2
d.4/0109-01 cm
52,28 m?2 52,280
RAZEM 52,280
141|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- |m2
d.4/0109-02 geszczeniu
Krotnosé = 3
poz.140 m?2 52,280
RAZEM 52,280
142 Nawierzchnia bezpieczna goérki z granulatu EPDM m2
d.4|kalk. wlasna
poz.140 m?2 52,280
RAZEM 52,280
143|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.4(1101-01
0,10*0,70*4,82*5 m3 1,687
0,10*0,70*2,57*1 m3 0,180
0,10*0,70*4,86*3 m3 1,021
0,10*0,70*4,97*1 m3 0,348
RAZEM 3,236
144|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m2
d.4/0207-01
49,07 m?2 49,070
RAZEM 49,070
145|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.scian m2
d.4|0207-07 Krotnos¢ = 42
poz.144 m?2 49,070
RAZEM 49,070
146|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4|0290-02
(798,1+170,6+499,8+169)/1000 t 1,638
RAZEM 1,638
147 Oktadzina z desek modrzew syberyjskich - siedzisko m2
d.4|kalk. wlasna
,52*464/7 m?2 34,469
RAZEM 34,469
5 Stupek informacyjny, kosze na $mieci
148|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr. |dot.
d.5/0312-10 )
17 dot. 17,000
RAZEM 17,000
149|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - stupki informacyjne m3
d.5(1101-01
stupek 0,10*0,30*0,30*2 m3 0,018
kosze 0,10*0,36*0,36*15 m3 0,194
RAZEM 0,212
150|KNR 2-02 Stupy zelbetowe m3
d.5/0208-06
stupek 0,20*0,20*0,5*(2,10+1,90)*2 m3 0,160
kosze 0,26*0,26*0,63*15 m3 0,639

-13-

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 2839



OBMIAR 14
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0,799
151|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- |m?2
d.5/0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
stupek 0,20*1,00*4*2+0,20*0,20*2*2 m?2 1,760
kosze 0,26*0,63*4*15+0,26*0,26*2*15 m?2 11,856
RAZEM 13,616
152|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- |m?2
d.5/0602-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.151 m?2 13,616
RAZEM 13,616
153|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5|0290-02
stupek 10,3/1000 t 0,010
kosze 30,8/1000 t 0,031
RAZEM 0,041
154 Oktadzina z modrzewia syberyjskiego, olejowanego, gtadkiego m2
d.5|kalk. wtasna
4*,3*1,0 m?2 1,200
RAZEM 1,200
155 Tabliczka informacyjna z dwéch ptytek akrylowych z folig z nadrukiem umiesz- |kpl
d.5 czong pomiedzy. Montaz na rotulach ze stali nierdzewne;.
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
156 Wkiad do koszy metalowe pojemnos¢ 301 kpl
d.5|kalk. wtasna
15 kpl 15,000
RAZEM 15,000
157 Obudowa koszy z desek olejonych na podkonstrukcji z kantéwek olejonych kpl
d.5|kalk. wlasna
15 kpl 15,000
RAZEM 15,000
6 Miejsce na ognisko (wiaty piknikowe, stoly piknikowe, palenisko)
158|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
4,10*4,10*3 m?2 50,430
3,14*1,00*1,00-3,14*0,40*0,40 m?2 2,638
RAZEM 53,068
159|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 0,4
poz.158 m?2 53,068
RAZEM 53,068
160|KNR AT-04 |Utozenie geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej typ 400 m2
d.6/0101-03
poz.158 m?2 53,068
RAZEM 53,068
161|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.6|0114-07 frakcja 0-31,5 mm
4,10*4,10*3 m?2 50,430
3,14*1,00*1,00-3,14*0,40*0,40 m?2 2,638
RAZEM 53,068
162|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.6/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
poz.158 m?2 53,068
RAZEM 53,068
163|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.6/0105-03 zageszcz.
poz.158 m?2 53,068
RAZEM 53,068
164 Nawierzchnia z ptyt betonowych gr 4 cm m2
d.6|kalk. wlasna
poz.158 m?2 53,068
RAZEM 53,068
165|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej grub. 6 cm na podsypce piaskowe;j m2
d.6/0511-01
3,14*1,00*1,00-3,14*0,40*0,40 m?2 2,638
RAZEM 2,638
166|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.6/0401-02 v
50,16*poz.191 m 39,476
RAZEM 39,476
167|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.6|0402-04
obrzeze 0,20*0,20*poz.168 m3 2,006
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OBMIAR 15
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
palisada 0,20*0,20*poz.169 m3 0,352
RAZEM 2,358
168|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.6|0407-04 prawg cem.
(4,26*2+4,10*2)*3 m 50,160
RAZEM 50,160
169|KNR 2-31 Palisada granitowa 10x10x40 m
d.6|0407-05
analogia
2*3,14*1,00+2*3,14*0,40 m 8,792
RAZEM 8,792
170|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - nawierzchnia m3
d.6/1101-07 piaszczysta gr 38 cm
0,38*3,14*0,40*0,40 m3 0,191
RAZEM 0,191
171 Dostawa i montaz stotéw piknikowych z tawkami kpl
d.6|kalk. wtasna
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
172|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.6/0202-02 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,50%1,50*1,20*4*3 m3 32,400
RAZEM 32,400
173|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6(1101-01
0,10*1,20*1,20*4*3 m3 1,728
RAZEM 1,728
174|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.6(0204-01
0,30*1,00*1,00%4*3 m3 3,600
RAZEM 3,600
175|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.6/0208-01
0,30*0,30*0,80*4*3 m3 0,864
RAZEM 0,864
176|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.6/0290-02
209,2/1000 t 0,209
RAZEM 0,209
177|KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0407-06 drew.
analogia
(0,097+0,180)*3 m3 0,831
drew.
RAZEM 0,831
178|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0408-03
analogia
0,163*3 m3 0,489
RAZEM 0,489
179|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.6/0406-05 nasyc. drew.
analogia
0,078*3 m3 0,234
drew.
RAZEM 0,234
180|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- |m3
d.6|0406-06 cicy nasyc.- rygiel drew.
analogia
0,475*3 m3 1,425
drew.
RAZEM 1,425
181|KNR 2-02 Kantéwki 50x50 mm przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0409-03
analogia
0,031*3 m3 0,093
RAZEM 0,093
182|KNR 2-02 taty 50x60 mm przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0409-03
analogia
0,031*3 m3 0,093
RAZEM 0,093
183|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.6/0410-01
analogia




OBMIAR 16
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,15*132,67*3 m?2 59,702
RAZEM 59,702
184|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 32 cm m2
d.6|4004-02
analogia
0,15*50,68*3 m?2 22,806
RAZEM 22,806
185|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg stalowg ocynkowang ptaskg o |m2
d.6|202 0525-01 |pow.arkuszy do 0.70 m2 na rgbek podwdjny
poz.183 m?2 59,702
RAZEM 59,702
7 Ktadka piesza
186|KNR 2-33 Wytwarzanie mieszanki betonowej klasy B 30 w wytworniach betonu m3
d.7|0202-06
tawy funda- (1,8 m3 1,800
mentowe
ptyta ktadki 4,5 m3 4,500
belki policz- |7,04 m3 7,040
kowe
RAZEM 13,340
187|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany oporowe i $ciany maskujg- |[m2
d.7/0203-02 ce o wysokosci do 4 m
28,3 m?2 28,300
RAZEM 28,300
188|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty ustrojow niosacych bez wspornikéw m2
d.7|0401-01
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
189|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. do 14 mm t
d.7|0207-14
,453+,334 t 0,787
RAZEM 0,787
190|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. 16-20 mm t
d.7|0207-15
,245 t 0,245
RAZEM 0,245
191|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - prety o $r. do 14 mm t
d.7(0208-01
poz.189 t 0,787
RAZEM 0,787
192|KNR 2-33 Montaz zbrojenia- prety o sr. do 16-20 mm t
d.7|0208-02
poz.190 t 0,245
RAZEM 0,245
193|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosgcych m3
d.7|0409-01
ptyta kladki  [4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
194|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - $ciany, podpory m3
d.7|0210-03
belki policz- |7,04 m3 7,040
kowe
RAZEM 7,040
195 Mikropale iniekcyjne fi 200 kpl
d.7 |kalk. wtasna
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
196 KNR AT-04 |Warstwa skarp geokratg kotkowang m2
d.7/0102-01
55,02 m?2 55,020
RAZEM 55,020
197|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.7/0101-04 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podiozu
betonowym
9 m 9,000
RAZEM 9,000
198|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7/0110-03
9 m 9,000
RAZEM 9,000
8 Sciezki
199|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.8|0235-05
teren przy Sciezkach
232 m3 232,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 232,000
200(KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.8|0229-02 kat. Il
poz.199 m3 232,000
RAZEM 232,000
201|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.8/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.200 m3 232,000
RAZEM 232,000
202|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za ~ |m3
d.8/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
poz.200 m3 232,000
RAZEM 232,000
203|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1110,3 m?2 1110,300
Zadanie 2 [-215,16 m?2 -215,160
RAZEM 895,140
204|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
poz.203 m?2 895,140
RAZEM 895,140
205|KNR AT-04 |Utozenie geowtokniny separacyjno - filtracyjnej typ 400 m2
d.8/0101-03
poz.203 m?2 895,140
RAZEM 895,140
206|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.8/0114-07 frakcja 0-31,5 mm
poz.203 m?2 895,140
RAZEM 895,140
207 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé¢ = 7
poz.203 m?2 895,140
RAZEM 895,140
208 Warstwa dynamiczna gr 6 cm - mieszankakruszyw ttuczniowych pochodzenia |m?2
d.8|kalk. wkasna |naturalnego o uziarnieniu 0-16mm
poz.203 m?2 895,140
RAZEM 895,140
209 Warstwa wierzchnia gr 4 cm - mieszankakruszyw ttuczniowych pochodzenia |m?2
d.8|kalk. wlasna |naturalnego o uziarnieniu 0-8mm
1110,3 m?2 1.110,300
RAZEM 1110,300
210(KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.8/0401-04 v
poz.212 m 589,770
RAZEM 589,770
211|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.8/0402-03
0,944 <poz.211*0.2*0.2> m3 0,944
RAZEM 0,944
212|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.8/0407-04 prawg cem.
766,86 m 766,860
Zadanie 2 [-177,09 m -177,090
RAZEM 589,770
213 Dostawa i montaz elementéw matej architektruy - tawki kpl
d.8|kalk. wlasna
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
9 Adaptacja budynku
214 Usuniecie z budynku gruzu i $mieci mZ2pu
d.9|kalk. wlasna
58,60 m2pu 58,600
RAZEM 58,600
215 Obnizenie terenu przy potnocno wschodniej Scianie budynku na powierzchni  [kpl
d.9|kalk. wtasna |7,50m2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
216|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.9|0506-04
128,50 m?2 128,500
RAZEM 128,500
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217|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.9|0410-01
analogia
128,50 m?2 128,500
RAZEM 128,500
218|KNR AT-09 |Mata strukturalna m?2
d.9/0102-02
analogia
poz.217 m?2 128,500
RAZEM 128,500
219|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg stalowg ocynkowang ptaskg o |m2
d.9/202 0525-01 |pow.arkuszy do 0.70 m2 na rgbek podwdjny
poz.217 m?2 128,500
RAZEM 128,500
220 Oczyszczenie i wzmocnienie komina kpl
d.9|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu  |m2
d.9/0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
130,10 m?2 130,100
RAZEM 130,100
222|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.003 m2 bez |m?2
d.9|0326-13 wykucia spoin
poz.221 m?2 130,100
RAZEM 130,100
223|KNR 19-01 |Rozebranie nadprozy m3
d.9|0356-10
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
224|/KNR 19-01 |Nadproza tukowe z kamienia przycinanego srednio twardego m3
d.9|0324-02
poz.223 m3 0,500
RAZEM 0,500
225|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian z kamienia wapiennego na zaprawie cementowo-wapiennej|m3
d.9/0316-03
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
226(KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkdw wewnetrznych gliniastych o pow. po- |m?2
d.9|0701-04 nad 5 m2
analogia
89,20 m?2 89,200
RAZEM 89,200
227 Osuszanie $cian wew m?2
d.9|kalk. wtasna
46,50 m?2 46,500
RAZEM 46,500
228|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.9(2611-01
p0z.226+p0z.227 m?2 135,700
RAZEM 135,700
229/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.003 m2z |m?2
d.9|0326-14 wykuciem spoin
poz.228 m?2 135,700
RAZEM 135,700
230(KNR 19-01 |Zabezpieczenie istniejacego pieca wraz z odtworzeniem zniszczonych elemen-|szt.
d.9/1111-01 téw pieca
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR 2-02 Wiaz stalowy zamykany na klucz zabezpieczenie wejscia do piwnicy m2
d.9(1203-01
analogia
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
232|KNR 0-19 Wymiana okien drewnienych jednoszybowcyh na okna uchylne jednodzielne |m?2
d.9/0929-01 drewniane o pow. do 0.4 m2
analogia
0,3 m?2 0,300
RAZEM 0,300
233|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych jednoszybowych na okna uchylne jednodzielne |m?2
d.9/0929-04 rozwierane dwudzielne z drewna o pow. ponad 1.0 m2
analogia
4*1,40 m?2 5,600
RAZEM 5,600
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234/KNR 19-01 |Zabezpieczenie otworu okiennego na poddaszu okiennicg drewniang m2
d.9|0421-01
analogia
1,3 m?2 1,300
RAZEM 1,300
235 Renowacja dzrwi m2
d.9|kalk. wlasna
2,3 m?2 2,300
RAZEM 2,300
236|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu bez wymiany tat z desek o grub.32 mm m2
d.9|0409-02
25%*36,70 m?2 9,175
RAZEM 9,175
237 |KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grub.19 mm m2
d.9/0410-03
25%*36,70 m?2 9,175
RAZEM 9,175
238 Uzupetnienie posadzki w pom gospodarczym - klepsiko m2
d.9|kalk. wtasna
22,2 m?2 22,200
RAZEM 22,200
239|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.9/0519-05
28 m 28,000
RAZEM 28,000
240|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.9/0526-05
12 m 12,000
RAZEM 12,000
241 Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiorki kpl
d.9|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10 Nasadzenia A
242|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng pow.75 cm szt.
d.10/{0103-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni pow.75 cm szt.
d.10/0105-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
244|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia m2
d.10/0108-05
3000 m?2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
245|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie zadrzewionym |m?2
d.10{0112-02
3000 m?2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
246 |KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie |m?2
d.10{0112-03 w stosy
3000 m?2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
247 Wywiezienie pni, karpiny i gatezi kpl.
d.10|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
248 |KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew szt.
d.10{0104-06
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
249|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robot  |szt.
d.10/0107-04 ziemnych
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
250 Pobranie probki gleby pod katem upraw sadowniczych kpl
d.10|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
251|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.10/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
39,615 m3 39,615
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RAZEM 39,615
252|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.10{0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
poz.251 m3 39,615
RAZEM 39,615
253|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.10/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
poz.251 m3 39,615
RAZEM 39,615
254|KNR 2-21 Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w gruncie kat. 11l m2
d.10]0204-04
7119 m?2 7 119,000
RAZEM 7 119,000
255|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.10{0302-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m - Sliwa
wysokos$¢ sadzonki 1,50m
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
256 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.10{0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - krzewy
bez czarny, czeremecha zwyczajna, deren sidwa
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
257 |KNR 2-21 Obsadzenie roslinami kwietnikowymi przy ilosci 6 szt./m2 - drzgczka $rednia  |m2
d.10]0413-04
analogia
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
258 |KNR 2-21 Obsadzenie roslinami kwietnikowymi przy ilosci 4 szt./m2 - trzcinnik ostrokwia- |m2
d.10]0413-03 towy
analogia
74 m?2 74,000
RAZEM 74,000
259|KNR 2-21 Obsadzenie roslinami kwietnikowymi przy ilosci 4 szt./m2 - proso rozgowata |m2
d.10]0413-03
analogia
116 m?2 116,000
RAZEM 116,000
260(KNR 2-21 Obsadzenie roslinami kwietnikowymi przy ilosci 2 szt./m2 - trzeslica trzcinowa- |m2
d.10{0413-02 ta
analogia
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
261|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.10{0401-02
1211,5 m?2 1211,500
RAZEM 1211,500
262|KNR 2-21 Wykonanie taki kwietnej m2
d.10{0415-01
1309,2 m?2 1.309,200
RAZEM 1.309,200
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2a Adaptacja-roboty budowlane-zad 2
Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llos¢ [ Cena jedn. [ Wartos¢
1 Obiekt ustug publicznych (Taras widokowy, schody, pochylnia, zadaszona wiata
1|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zaggszczanie nasypow m3 727,59 0,00 0,00
d.1/05
2 Dostawa kruszywa do wymiany gruntu m3 poz.1 = 0,00 0,00
d.1|kalk. wiasna 727,590
3|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 poz.1 = 0,00 0,00
d.1/02 tos¢ do 10 m w gruncie kat. Ill 727,590
4|/KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 poz.3 = 0,00 0,00
d.1/05 kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale 727,590
ponad 10 do 30 m
5|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 poz.3 = 0,00 0,00
d.1/08 kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale 727,590
ponad 30 do 60 m
6|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.ponad |m3 16,522 0,00 0,00
d.1]04 1.3m
7|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0. |m3 0,30%0,80* 0,00 0,00
d.1/02 8m 3,055 =
0,733
8|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0. |m3 3,366 0,00 0,00
d.1]01 6m
9|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na |m3 5,54 0,00 0,00
d.1]01 gotowym podtozu
10/KNR 2-02 0216-| Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm w spadku 1,5% m?2 70,72 0,00 0,00
d.1/02
11|KNR 2-02 0216-| Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm |m2 poz.10 = 0,00 0,00
d.1/05 réznicy grub.ptyty 70,720
Krotnos¢ = 3
12|KNR AT-09 Warstwy konstrukcyjne budowlane - membrana EPDM  |m2 66,16+57,01 0,00 0,00
d.1/0201-01 =123,170
analogia
13/KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 23,170 0,00 0,00
d.107 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
14/ KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 poz.13 = 0,00 0,00
d.1|07 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga warstwa 23,170
15/KNR 2-02 0507-|Rury wentylacyjne- z blachy z cynku - Fi 150 mm - wen- |szt. 4,15 0,00 0,00
d.1/06 tylacja grawitacyjna
16|KNR 2-02 0510-|Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - z blachy ocynko- |m 7,39 0,00 0,00
d.1/02 wanej
analogia
17|KNR 2-02 0508-|\Wpusty dachowe systemowe szt. 2 0,00 0,00
d.1/09
analogia
18 Zabezpieczenie szczelin siatkg wréblowkg m 7.1 0,00 0,00
d.1|kalk. wiasna
19/KNR AT-09 Geowtoknina m?2 63,37 0,00 0,00
d.1]0202-01
analogia
20 Plyty betonowe gr 4 cm na wspornikach tarasowych m2 63,37 0,00 0,00
d.1|kalk. wiasna
21 Impregnacja powierzchni betonowych m?2 369,45 0,00 0,00
d.1|kalk. wiasna
22|KNR 0-20 0267-|Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowa- |m?2 62,250 0,00 0,00
d.1]01 niu tradycyjnym
23|KNR 0-20 0267-|Sciany zelbetowe w deskowaniu tradycyjnym - dodatek [m2 17,530 0,00 0,00
d.103 za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 20
24|KNR 0-20 0267-|Sciany zelbetowe w deskowaniu tradycyjnym - dodatek |m2 12,25 0,00 0,00
d.103 za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 10
25/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 10,736 0,00 0,00
d.102 dowli - prety zebrowane
26|KNR 2-01 0312-| Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- |dot. 93 0,00 0,00
d.1/10 kosci do 1.0 m (kat.gr.lIl)
27|KNR 2-02 0203-|Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3 3,14*0,10* 0,00 0,00
d.1|01 0,10*0,80*
poz.26 =
2,336
28|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe i przy pochylni z pretéw stalowych |m 55,830 0,00 0,00
d.105 mocowane do stopni
analogia
29 Balustrada stalowa z wypetniniem z siatki stalowej m 1,31%6 = 0,00 0,00
d.1|kalk. wiasna 7,860
30{KNR 2-02 1208-|Pochwyt stalowy na wspornikach - schody przy budynku |m 13,13 0,00 0,00
d.1]03
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31/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m?2 63,04+18,45 0,00 0,00
d.1/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV =81,490
32|KNR AT-04 UtoZenie geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej typ 400 |m?2 poz.31 = 0,00 0,00
d.1]0101-03 81,490
33|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa famanego frakcja 0-31,5 mm o |m2 poz.31 = 0,00 0,00
d.107 grub.po zageszcz. 8 cm 81,490
34|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m?2 poz.31 = 0,00 0,00
d.1/08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 81,490
Krotnos¢ =7
35/KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |m?2 poz.31 = 0,00 0,00
d.1/03 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 81,490
36|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z ptyt betonowych 60x60 cm grub. 4 cm  [m2 63,04 0,00 0,00
d.1/01 na podsypce piaskowej
analogia
37|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z ptyt betonowych 18,5x18,5 cm z szerokg [m2 18,54 0,00 0,00
d.1|01 fuga wypetnienie fugi grysem
analogia
38|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. m poz.40 = 0,00 0,00
d.1/02 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV 134,690
39/KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15|m3 0,20*0,20* 0,00 0,00
d.1/04 poz.40 =
5,388
40|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 134,69 0,00 0,00
d.1/04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
41 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - stojaki |kpl 2 0,00 0,00
d.1|kalk. wlasna _ |rowerowe
2 Toaleta publiczna
42| KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 42,37%,3 = 0,00 0,00
d.2|07 wym - zageszczona podsypka piaskowa min. 30 cm 12,711
43| KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 30,62%,2 = 0,00 0,00
d.2|07 wym - zaggszczona podsypka piaskowo-zwirowa min. 6,124
20 cm
44/ KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - za- |m3 6,47*,53 = 0,00 0,00
d.2|06 geszczona podsypka piaskowa min 53 cm 3,429
45/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton ~ |m3 7,946 0,00 0,00
d.2|o1
46| KNR 2-02 0609-| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 38,82 0,00 0,00
d.2|03 wych poziome.na sucho - jedna warstwa - z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) pow. pozioma - gr. 10 cm
47| KNR 2-02 0609-| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 5,68 0,00 0,00
d.2|03 wych poziome.na sucho - jedna warstwa - z polistyrenu
analogia ekstrudowanego (XPS) pow. pionowa - gr. 10 cm
48| KNR 2-02 0205-| Ptyty fundamentowe zelbetowe m3 0,18*36,26 = 0,00 0,00
d.2|01 6,527
49|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2 48,840 0,00 0,00
d.2/0618-01 Krotno$¢ = 2
50| KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 28,16 0,00 0,00
d.2|03 wych poziome.na sucho - jedna warstwa - styropian EPS
100 podtoga 5 cm
51 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 48,840 0,00 0,00
d.2|0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
52|KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m?2 48,840 0,00 0,00
d.2|02 ko gr.25mm
53|/KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m?2 poz.52 = 0,00 0,00
d.2|03 bienie posadzki o 1cm 48,840
Krotnos¢ = 2,5
54 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2 42,37 0,00 0,00
d.2/0602-01
55|KNR 0-14 2012-| Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2 27,24 0,00 0,00
d.2|03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
analogia ksztattownikow 2xCW75
56| KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 27,24 0,00 0,00
d.2|03 poziome grubos$¢ 8 cm uktadanych na sucho - jedna
warstwa
57|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z|m2 35,73 0,00 0,00
d.2|03 welonem szklanym poziome grubos¢ 15 cm uktadanych
na sucho - jedna warstwa
58| TZKNBK VII - |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii paroizolacyjna|m?2 27,24 0,00 0,00
d.2|49
analogia
59|KNR BC-01 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z ~ [m2 27,44*2,86- 0,00 0,00
d.2/0104-06 betonu komérkowego o powierzchni czotowej profilowa- 4*1,05*2,24
nej; sciana z otworami o gr. 36,5 cm ciecie bloczkéw pitg =69,070

tasmowg
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60/NNRNKB 202 |(z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 11.5 cm z bloczkéw z beto- [m2 50,87-5,88 = 0,00 0,00
d.2|0185-01 nu komorkowego o wys. 20 cm - transport materiatow 44,990
wyciggiem
61|NNRNKB 202 ((z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach |m 41,25 = 0,00 0,00
d.2|0187-02 dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego - trans- 5,000
port materiatéw wyciggiem
62|KNR BC-01 Nadproza zespolone - montaz; $ciana gr. 36,5 cm szt. 8 0,00 0,00
d.2/0112-03
63| KNR-W 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m2 5,665%2,53 = 0,00 0,00
d.2/2008-03 sowe) pojedyncze na $cianach na rusztach 14,332
64| KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m?2 poz.63 = 0,00 0,00
d.2/2008-07 sowe) - dodatek za drugg warstwe na rusztach na $cia- 14,332
nach
65/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych o [m2 32,490 0,00 0,00
d.2|2805-03 wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
66|KNR 2-02 0829-|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej (m2 105,200 0,00 0,00
d.2|06 metodg zwykig
67|KNR 2-02 1203-|Drzwi zewnetrzne,obiektowe, stalowe, kolor: czarny m?2 9,000 0,00 0,00
d.2(01 wktadka patentowa,
klamki i zawiasy w kolorze skrzydta, oScieznica wew-
netrzna, na dole kratka nawiewna
68|KNR 2-02 1203-|Drzwi wewnetrzne,obiektowe, stalowe, kolor: czarny m?2 3,400 0,00 0,00
d.2|01 wktadka patentowa,
klamki i zawiasy w kolorze skrzydfa, oScieznica wew-
netrzna, na dole kratka nawiewna
69|KNR 2-02 1203-|Drzwi wewnetrzne,obiektowe, stalowe, kolor: czarny m?2 3,200 0,00 0,00
d.2(01 wktadka patentowa,
klamki i zawiasy w kolorze skrzydfa, zamek tazienkowy,
o$cieznica wewnetrzna, na dole kratka nawiewna
70 Dostawa dozownika na mydto szt 3 0,00 0,00
d.2|kalk. wiasna
71 Dostawa kosz na $mieci o poj, 2 litréw szt 2 0,00 0,00
d.2|kalk. wiasna
72 Dostawa kosz na $mieci o poj, 12 litrow szt 3 0,00 0,00
d.2|kalk. wiasna
73 Dostawa szczotka do toalety szt 3 0,00 0,00
d.2|kalk. wiasna
74 Dostawa piktogramy na drzwi szt 5 0,00 0,00
d.2|kalk. wiasna
75 Dostawa uchwyt umywalkowy dla os6b niepetnospraw- |szt 2 0,00 0,00
d.2|kalk. wiasna nych, staty, 60cm, stal nierdzewna, wys. montazu 74cm
76 Dostawa uchwyt wc dla osdb niepetnosprawnych, pod- |szt 2 0,00 0,00
d.2|kalk. wlasna noszony, 80cm, stal nierdzewna, wys. montazu 68cm
77 Dostawa przewijak dla niemowlat i dzieci, plastikowy, szt 1 0,00 0,00
d.2|kalk. wikasna  |nascienny, skladany
78 Dostawa suszarka do rak, wykonczenie ze stali nie- szt 3 0,00 0,00
d.2|kalk. wlasna __ |rdzewnej
79 Dostawa zasobnik na papier toaletowy, stal nierdzewna |szt 3 0,00 0,00
d.2|kalk. wiasna
80 Dostawa lustro uchylne przeznaczone do tazienek dla  |szt 1 0,00 0,00
d.2|kalk. wiasna  |0s6b niepetnosprawnych
81 Dostawa lustro klejone do $ciany w ptaszczyznie piytek |szt 2 0,00 0,00
d.2|kalk. wiasna |szer.165cm, wys. 140cm, dolna krawedz 110cm od pod-
togi
3 Nawierzchnie w poblizu budynku
82 Rozbidrka barier energochtonnych przy ulicy m 26,5 0,00 0,00
d.3|kalk. wiasna
83|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m poz.87+poz. 0,00 0,00
d.3/02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV 88 = 55,240
84|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m poz.86 = 0,00 0,00
d.3|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV 33,400
85|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15|m3 4,422 0,00 0,00
d.3/04
86|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na m 33,4 0,00 0,00
d.3|05 podsypce cem.piaskowej
analogia
87|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 40,61 0,00 0,00
d.3/04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
88|KNR 2-31 0606-| Odwodnienie liniowe m 14,63 0,00 0,00
d.3|01
analogia
89|KNR 2-31 0402-|tawa pod palisady betonowe z oporem - beton C12/15 |m3 0,52*0,55* 0,00 0,00
d.3/04 poz.90 =
analogia 16,245
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90{KNR 2-31 0407-|Palisada betonowa 18x12x100 m 56,8 0,00 0,00
d.3|05
analogia
91|TZKNBK VII - |Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PE na sucho |m?2 18,33 0,00 0,00
d.3|49
92|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- [m2 222,730 0,00 0,00
d.3/01 ni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
93|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 105 0,00 0,00
d.3/02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotnos¢ = 6,4
94|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- [m2 117,73 0,00 0,00
d.3|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
Krotnos¢ = 0,4
95/KNR AT-04 Utozenie geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej 170 g/m2|m?2 105 0,00 0,00
d.3/0101-03
96| KNR AT-04 UtoZenie geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej typ 400 |m?2 117,73 0,00 0,00
d.3/0101-03
97 |KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 105 0,00 0,00
d.3|05 grub.po zageszcz. 15 cm - frakcja 0-63 mm
98|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 105 0,00 0,00
d.3|07 grub.po zageszcz. 8 cm - frakcja 0-31,5 mm
99|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za |m2 105 0,00 0,00
d.3|08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
100|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3,56 = 0,00 0,00
d.3|01 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po za- 21,000
geszcz. 4 cm - MIEJSCE DLA NIEPELNOSPRAW-
NYCH
101|KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |m?2 105-poz.100 0,00 0,00
d.3/03 3 cm grub.warstwy po zageszcz. = 84,000
102 Nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych gr 4 cm m?2 105-poz.100 0,00 0,00
d.3|kalk. wiasna = 84,000
103|KNR 2-31 0706-|Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- m?2 poz.100 = 0,00 0,00
d.3|02 dziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukows - 21,000
MIEJSCE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
104|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m?2 117,73 0,00 0,00
d.3|07 grub.po zageszcz. 8 cm - frakcja 0-31,5 mm
105/KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m?2 poz.104 = 0,00 0,00
d.3|08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 117,730
Krotnosé = 7
106/ KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z ptyt betonowych 60x60 cm grub. 4 cm  |m?2 poz.104 = 0,00 0,00
d.3|01 na podsypce piaskowej 117,730
analogia
4 Plac zabaw i sitownia plenerowa
107|KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypow m3 86,286 0,00 0,00
d.4|05
108/ KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 poz.107 = 0,00 0,00
d.4|02 to$¢ do 10 m w gruncie kat. llI 86,286
109|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 poz.108 = 0,00 0,00
d.4|05 kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale 86,286
ponad 10 do 30 m
110/ KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 poz.108 = 0,00 0,00
d.4|08 kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale 86,286
ponad 30 do 60 m
111 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego zestaw wspi-|kpl 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wlasna __|naczkowy
112 Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego rowerek kpl 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wiasna
113 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego bujak (hus- |kpl 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wtasna _|tawka wagowa)
114 Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego zjezdzalnia |kpl 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wiasna
115 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego domek kpl 2 0,00 0,00
d.4|kalk. wiasna  |drewniany mate tipi
116 Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego hustawka kpl 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wiasna |wahadiowa podwdjna
117 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego hustawka kpl 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wiasna |bocianie gniazdo
118 Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego karuzela kpl 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wiasna
119 Dostawa i montaz urzgdzenia sitowni plenerowej pylon+ |kpl 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wlkasna  |krzesetko do wyciskania + orbitrek
120 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni plenerowej pylon+ |kpl 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wlasna |rower + prasa nozna
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121 Dostawa i montaz urzgdzenia sitowni plenerowej pylon+ |kpl 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wlasna  |drabinka + porecze
122 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni plenerowej pylon+ |kpl 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wikasna |biegacz + narciarz
123 Dostawa i montaz urzgdzenia sitowni plenerowej pylon+ |kpl 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wikasna |steper + wio$larz
124 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - regu- |kpl 3 0,00 0,00
d.4|kalk. wikasna |lamin ( 2 x regulamin plac zabaw; 1 x regulamin sitow-
nia)
125 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - stojaki [kpl 8 0,00 0,00
d.4|kalk. wiasna  [rowerowe
126/ KNR 2-21 0606-|Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3 4,695 0,00 0,00
d.4|07
127|KNR 2-01 0312-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- |dot. 35 0,00 0,00
d.4|10 kosci do 1.0 m (kat.gr.lIl)
128/ KNR 2-02 0203-|Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3 3,14*0,10* 0,00 0,00
d.4|01 0,10*0,80*
poz.127 =
0,879
129 Ogrodzenie placu zabaw m 80,54 0,00 0,00
d.4|kalk. wiasna
130|KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 331,27 0,00 0,00
d.4|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
131|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 331,27 0,00 0,00
d.4|02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotnos¢ = 4
132|KNR AT-04 Utozenie geowtokniny m?2 331,27 0,00 0,00
d.4/0101-03
133|KNR 2-31 0202-|Nawierzchnia zwirowa frakcja 2- 8mm- nawierzchnia pla-|m?2 331,27 0,00 0,00
d.4|07 cu zabaw - grub.po zageszcz. 10 cm
134|KNR 2-31 0202-|Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia placu zabaw - kaz- |m?2 poz.133 = 0,00 0,00
d.4|08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 331,270
Krotnos¢ = 30
135|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. m poz.137 = 0,00 0,00
d.4|02 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV 36,600
136|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0,20*0,20* 0,00 0,00
d.4/03 poz.137 =
1,464
137/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 36,6 0,00 0,00
d.4|04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
138|KNR 2-02 1101-|Chudy beton - gérka plac zabaw m3 0,10%47,85 = 0,00 0,00
d.4|01 4,785
139/KNR 2-02 1101-|Kruszywo - gorka plac zabaw m3 28,75 0,00 0,00
d.4|07
140|KNR 2-31 0109-| Podbudowa z betonu jamistego z dylatacja - grub.warst- |m2 52,28 0,00 0,00
d.4|01 wy po zageszczeniu 12 cm
141/KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 m?2 poz.140 = 0,00 0,00
d.4|02 cm grub.warstwy po zageszczeniu 52,280
Krotnos¢ = 3
142 Nawierzchnia bezpieczna gorki z granulatu EPDM m2 poz.140 = 0,00 0,00
d.4|kalk. wiasna 52,280
143|KNR 2-02 1101-| Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3 3,236 0,00 0,00
d.4|01
144|KNR 2-02 0207-| Sciany Zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m?2 49,07 0,00 0,00
d.4|01
145/KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub. |m?2 poz.144 = 0,00 0,00
d.4|07 $cian 49,070
Krotnos¢ = 42
146/ KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t (798,1+ 0,00 0,00
d.4|02 dowli - prety zebrowane 170,6+
499,8+169)/
1000 =
1,638
147 Oktadzina z desek modrzew syberyjskich - siedzisko m?2 ,52*464/7 = 0,00 0,00
d.4|kalk. wiasna 34,469
5 Stupek informacyjny, kosze na $mieci
148/ KNR 2-01 0312-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- |do6t. 17 0,00 0,00
d.5/10 kosci do 1.0 m (kat.gr.1ll)
149|KNR 2-02 1101-|Podkiady betonowe na podt.gruntowym - stupki informa- |m3 0,212 0,00 0,00
d.5/01 cyjne
150|KNR 2-02 0208-| Stupy zelbetowe m3 0,799 0,00 0,00
d.5/06
151/ KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - |m?2 13,616 0,00 0,00

09

wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
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152|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - |m?2 poz.151 = 0,00 0,00
d.5(10 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa 13,616
153|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0,041 0,00 0,00
d.5/02 dowli - prety zebrowane
154 Oktadzina z modrzewia syberyjskiego, olejowanego, m?2 4*3*1,0 = 0,00 0,00
d.5|kalk. wtasna  |gtadkiego 1,200
155 Tabliczka informacyjna z dwéch ptytek akrylowych z folig |kpl 2 0,00 0,00
d.5 z nadrukiem umieszczong pomiedzy. Montaz na rotu-
lach ze stali nierdzewnej.
156 Wkiad do koszy metalowe pojemnos¢ 301 kpl 15 0,00 0,00
d.5|kalk. wiasna
157 Obudowa koszy z desek olejonych na podkonstrukcji z  |kpl 15 0,00 0,00
d.5|kalk. wiasna  |kantéwek olejonych
6 Miejsce na ognisko (wiaty piknikowe, stoly piknikowe, palenisko)
158/ KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 53,068 0,00 0,00
d.6/01 ni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
159|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 poz.158 = 0,00 0,00
d.6/02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm 53,068
gtebok.
Krotnos¢ = 0,4
160/ KNR AT-04 Utozenie geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej typ 400 |m?2 poz.158 = 0,00 0,00
d.6/0101-03 53,068
161/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 53,068 0,00 0,00
d.6/07 grub.po zageszcz. 8 cm - frakcja 0-31,5 mm
162|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m?2 poz.158 = 0,00 0,00
d.6|08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 53,068
Krotnosé = 7
163|KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |m?2 poz.158 = 0,00 0,00
d.6|/03 3 cm grub.warstwy po zageszcz. 53,068
164 Nawierzchnia z ptyt betonowych gr 4 cm m2 poz.158 = 0,00 0,00
d.6|kalk. wiasna 53,068
165|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki granitowej grub. 6 cm na podsyp- |m?2 3,14*1,00* 0,00 0,00
d.6|01 ce piaskowe;j 1,00-3,14*
0,40*0,40 =
2,638
166/ KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. m 50,16*poz. 0,00 0,00
d.6/02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV 191 =
39,476
167 KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15|m3 2,358 0,00 0,00
d.6/04
168/ KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |(m (4,26%2+ 0,00 0,00
d.6|04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem. 4,10*2)*3 =
50,160
169|KNR 2-31 0407-|Palisada granitowa 10x10x40 m 2*3,14* 0,00 0,00
d.6|05 1,00+2*
analogia 3,14*0,40 =
8,792
170/KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 0,38*3,14* 0,00 0,00
d.6|07 wym - nawierzchnia piaszczysta gr 38 cm 0,40%0,40 =
0,191
171 Dostawa i montaz stotéw piknikowych z tawkami kpl 6 0,00 0,00
d.6|kalk. wiasna
172|KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 1,50*1,50* 0,00 0,00
d.6|02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod. 1,20*4*3 =
samowyftadowczymi na odlegto$é do 1 km 32,400
173|KNR 2-02 1101-| Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3 0,10*1,20* 0,00 0,00
d.6|01 1,20*4*3 =
1,728
174|KNR 2-02 0204-|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0. |[m3 0,30%1,00* 0,00 0,00
d.6|01 5m3 1,00%4*3 =
3,600
175/KNR 2-02 0208-|Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.  |m3 0,30*0,30* 0,00 0,00
d.6/01 obw.do przekr.do 6 0,80*4*3 =
0,864
176/ KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 209,2/1000 0,00 0,00
d.6|/02 dowli - prety zebrowane = 0,209
177/KNR 2-02 0407-|Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad m3 drew. (0,097+ 0,00 0,00
d.6/06 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,180)*3 =
analogia 0,831
178 KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do m3 0,163*3 = 0,00 0,00
d.6|/03 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,489
analogia
179|KNR 2-02 0406-|Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna |m3 drew. 0,078*3 = 0,00 0,00
d.6|05 do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,234

analogia

-26 -

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 2839



KOSZTORYS INWESTORSKI 27
2a Adaptacja-roboty budowlane-zad 2
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
180|KNR 2-02 0406-|Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna|m3 drew. 0,475*3 = 0,00 0,00
d.6|06 ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.- rygiel 1,425
analogia
181/KNR 2-02 0409-|Kantéwki 50x50 mm przekr.poprz.drewna do 180cm2 z |m3 0,031*3 = 0,00 0,00
d.6/03 tarcicy nasyc. 0,093
analogia
182/ KNR 2-02 0409-|taty 50x60 mm przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci- |m3 0,031*3 = 0,00 0,00
d.6/03 Cy nasyc. 0,093
analogia
183|KNR 2-02 0410-|Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2 0,15 0,00 0,00
d.6|01 132,673 =
analogia 59,702
184|KNR 0-21 4004-| Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 32 cm m?2 0,15*50,68* 0,00 0,00
d.6/02 3 =22,806
analogia
185/NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg stalowg |m?2 poz.183 = 0,00 0,00
d.6]0525-01 ocynkowang ptaskg o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rabek 59,702
podwadijny
7 Kiadka piesza
186|KNR 2-33 0202-| Wytwarzanie mieszanki betonowej klasy B 30 w wytwoér- [m3 13,340 0,00 0,00
d.7|06 niach betonu
187|KNR 2-33 0203-| Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany opo- |m?2 28,3 0,00 0,00
d.7|02 rowe i $ciany maskujgce o wysokosci do 4 m
188|KNR 2-33 0401-| Deskowanie tradycyjne - ptyty ustrojéw niosgcych bez ~ |m?2 22,5 0,00 0,00
d.7|01 wspornikow
189/KNR 2-33 0207-|Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. do 14 |t ,453+,334 = 0,00 0,00
d.7]14 mm 0,787
190|KNR 2-33 0207-|Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. 16-20 |t ,245 0,00 0,00
d.7[15 mm
191/KNR 2-33 0208-|Montaz zbrojenia - prety o $r. do 14 mm t poz.189 = 0,00 0,00
d.7/01 0,787
192|KNR 2-33 0208-| Montaz zbrojenia- prety o ér. do 16-20 mm t poz.190 = 0,00 0,00
d.7|02 0,245
193|KNR 2-33 0409-|Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt m3 4,5 0,00 0,00
d.7]01 ustrojow niosgcych
194|KNR 2-33 0210-|Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - $cia- |[m3 7,04 0,00 0,00
d.7|03 ny, podpory
195 Mikropale iniekcyjne fi 200 kpl 6 0,00 0,00
d.7|kalk. wiasna
196/ KNR AT-04 Warstwa skarp geokratg kotkowang m?2 55,02 0,00 0,00
d.7/0102-01
197/ KNR 5-08 0101-|Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m 9 0,00 0,00
d.7|04 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betonowym
198/ KNR 5-08 0110-|Rury winidurowe ukfadane n.t. na gotowych uchwytach |m 9 0,00 0,00
d.7|03
8 Sciezki
199/KNR 2-01 0235-|Formowanie i zaggszczanie nasypow m3 232 0,00 0,00
d.8/05
200|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 poz.199 = 0,00 0,00
d.8/02 tos¢ do 10 m w gruncie kat. Ill 232,000
201|KNR 2-01 0229-| Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 poz.200 = 0,00 0,00
d.8/05 kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale 232,000
ponad 10 do 30 m
202|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 poz.200 = 0,00 0,00
d.8/08 kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale 232,000
ponad 30 do 60 m
203|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 895,140 0,00 0,00
d.8/01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
204 |KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 poz.203 = 0,00 0,00
d.8/02 ni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm 895,140
gtebok.
205|KNR AT-04 Utozenie geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej typ 400 |m?2 poz.203 = 0,00 0,00
d.8/0101-03 895,140
206|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 p0z.203 = 0,00 0,00
d.8/07 grub.po zageszcz. 8 cm - frakcja 0-31,5 mm 895,140
207 |KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 poz.203 = 0,00 0,00
d.8|08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 895,140
Krotnosé = 7
208 Warstwa dynamiczna gr 6 cm - mieszankakruszyw ttucz-|m?2 poz.203 = 0,00 0,00
d.8|kalk. wiasna niowych pochodzenia naturalnego o uziarnieniu 0-16mm 895,140
209 Warstwa wierzchnia gr 4 cm - mieszankakruszyw tlucz- |m2 1110,3 0,00 0,00
d.8|kalk. wiasna  |niowych pochodzenia naturalnego o uziarnieniu 0-8mm
210|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wym. m poz.212 = 0,00 0,00
d.8/04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV 589,770
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211|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0,944 <poz. 0,00 0,00
d.8|03 211*0.2*0.
2>=0,944
212|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 589,770 0,00 0,00
d.8|04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
213 Dostawa i montaz elementéw matej architektruy - tawki  |kpl 13 0,00 0,00
d.8|kalk. wiasna
9 Adaptacja budynku
214 Usuniecie z budynku gruzu i $mieci m2pu 58,60 0,00 0,00
d.9|kalk. wiasna
215 Obnizenie terenu przy pétnocno wschodniej Scianie bu- |kpl 1 0,00 0,00
d.9|kalk. wkasna |dynku na powierzchni 7,50m2
216|KNR 4-04 0506-| Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej |m?2 128,50 0,00 0,00
d.9/04 sie do uzytku
217/KNR 2-02 0410-| Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2 128,50 0,00 0,00
d.9|o1
analogia
218/KNR AT-09 Mata strukturalna m?2 poz.217 = 0,00 0,00
d.9/0102-02 128,500
analogia
219|NNRNKB 202 ((z.IV) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg stalowg |m2 poz.217 = 0,00 0,00
d.9]/0525-01 ocynkowang ptaskg o pow.arkuszy do 0.70 m2 na ragbek 128,500
podwadjny
220 Oczyszczenie i wzmocnienie komina kpl 1 0,00 0,00
d.9|kalk. wiasna
221/KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodo- |m?2 130,10 0,00 0,00
d.9/0639-03 stepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. ponad
5,0 m2
222|KNR 19-01 Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju  |m2 poz.221 = 0,00 0,00
d.9]/0326-13 spoiny do 0.003 m2 bez wykucia spoin 130,100
223|KNR 19-01 Rozebranie nadprozy m3 0,5 0,00 0,00
d.9/0356-10
224|KNR 19-01 Nadproza tukowe z kamienia przycinanego $rednio twar- |m3 poz.223 = 0,00 0,00
d.9/0324-02 dego 0,500
225|KNR 4-01 0316-| Uzupetnienie $cian z kamienia wapiennego na zaprawie |ms3 0,3 0,00 0,00
d.9/03 cementowo-wapiennej
226|/KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych |m?2 89,20 0,00 0,00
d.9/0701-04 gliniastych o pow. ponad 5 m2
analogia
227 Osuszanie $cian wew m?2 46,50 0,00 0,00
d.9|kalk. wiasna
228|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2 poz.226+ 0,00 0,00
d.9(01 poz.227 =
135,700
229|KNR 19-01 Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju  |m2 po0z.228 = 0,00 0,00
d.9]0326-14 spoiny do 0.003 m2 z wykuciem spoin 135,700
230|KNR 19-01 Zabezpieczenie istniejacego pieca wraz z odtworzeniem |szt. 1 0,00 0,00
d.9(1111-01 zniszczonych elementow pieca
231|KNR 2-02 1203-|Wtaz stalowy zamykany na klucz zabezpieczenie wej$- |m?2 1 0,00 0,00
d.9|01 cia do piwnicy
analogia
232|KNR 0-19 0929-|Wymiana okien drewnienych jednoszybowcyh na okna |m?2 0,3 0,00 0,00
d.9/01 uchylne jednodzielne drewniane o pow. do 0.4 m2
analogia
233|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien drewnianych jednoszybowych na okna |m?2 4*1,40 = 0,00 0,00
d.9|04 uchylne jednodzielne rozwierane dwudzielne z drewna o 5,600
analogia pow. ponad 1.0 m2
234|KNR 19-01 Zabezpieczenie otworu okiennego na poddaszu okienni- [m?2 1,3 0,00 0,00
d.9|/0421-01 cg drewniang
analogia
235 Renowacja dzrwi m2 2,3 0,00 0,00
d.9|kalk. wiasna
236|KNR 4-01 0409-| Wymiana $lepego putapu bez wymiany tat z desek o m?2 25%*36,70 0,00 0,00
d.9/02 grub.32 mm =9,175
237 KNR 4-01 0410-| Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grub.19 m?2 25%%*36,70 0,00 0,00
d.9/03 mm =9,175
238 Uzupetnienie posadzki w pom gospodarczym - klepsiko |m?2 22,2 0,00 0,00
d.9|kalk. wiasna
239/ KNR-W 2-02 Rynny dachowe prostokatne - z blachy stalowej ocynko- |m 28 0,00 0,00
d.9]/0519-05 wanej
240|KNR-W 2-02 Rury spustowe prostokatne - z blachy stalowej ocynko- |m 12 0,00 0,00
d.9/0526-05 wanej
241 Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki kpl 1 0,00 0,00
d.9|kalk. wiasna

Nasadzenia A
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
242/ KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng pow.75 cm szt. 1 0,00 0,00
d.10|07
analogia
243|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni pow.75 cm szt. 1 0,00 0,00
d.10|07
analogia
244|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i |m?2 3000 0,00 0,00
d.10|05 podszycia
245|KNR 2-21 0112-|Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na |m?2 3000 0,00 0,00
d.10]02 terenie zadrzewionym
246|KNR 2-21 0112-|Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw -  |m?2 3000 0,00 0,00
d.10{03 wygrabianie i zebranie w stosy
247 Wywiezienie pni, karpiny i gatezi kpl. 1 0,00 0,00
d.10|kalk. wiasna
248|KNR 2-21 0104-| Odmtadzanie starszych drzew szt. 11 0,00 0,00
d.10|06
249|KNR 2-21 0107-| Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres |szt. 11 0,00 0,00
d.10|04 wykonywania robot ziemnych
250 Pobranie probki gleby pod katem upraw sadowniczych  |kpl 1 0,00 0,00
d.10|kalk. wtasha
251|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 39,615 0,00 0,00
d.10(01 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
252|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 poz.251 = 0,00 0,00
d.10|04 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na 39,615
odlegto$¢ do 1.0 km
253|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 poz.251 = 0,00 0,00
d.10|05 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami - 39,615
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
254|KNR 2-21 0204-|Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w grun- |m?2 7119 0,00 0,00
d.10|04 cie kat. Ill
255|KNR 2-21 0302-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych |szt. 45 0,00 0,00
d.10|06 na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawag
dotéw; Srednica/gtebokosc¢ : 0.7 m - $liwa wysoko$¢ sa-
dzonki 1,50m
256|KNR 2-21 0302-|Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form naturalnych |szt. 20 0,00 0,00
d.10|05 na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawag
dotow; Srednica/gtebokosc¢ : 0.5 m - krzewy bez czarny,
czeremecha zwyczajna, deren sidwa
257 |KNR 2-21 0413-|Obsadzenie roslinami kwietnikowymi przy ilosci 6 szt./ |m?2 72 0,00 0,00
d.10|04 m2 - drzaczka $rednia
analogia
258 KNR 2-21 0413-|Obsadzenie roslinami kwietnikowymi przy ilosci 4 szt./ |m?2 74 0,00 0,00
d.10(03 m2 - trzcinnik ostrokwiatowy
analogia
259|KNR 2-21 0413-|Obsadzenie roslinami kwietnikowymi przy ilosci 4 szt./ |m?2 116 0,00 0,00
d.10(03 m2 - proso rézgowata
analogia
260|KNR 2-21 0413-|Obsadzenie roslinami kwietnikowymi przy ilosci 2 szt./ |m?2 170 0,00 0,00
d.10{02 m2 - trzg$lica trzcinowata
analogia
261|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 1211,5 0,00 0,00
d.10/02 kat. 11l bez nawozenia
262|KNR 2-21 0415-|Wykonanie tgki kwietnej m?2 1309,2 0,00 0,00
d.10/01
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

30

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od £(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp Zz RAZEM j-el. l.j.el | wartj.
el
1|Obiekt ustug publicz- 0,00 0,00 0,00
nych (Taras widokowy,
schody, pochylnia, zada-
szona wiata)
2|Toaleta publiczna 0,00 0,00 0,00
3|Nawierzchnie w poblizu 0,00 0,00 0,00
budynku
4|Plac zabaw i sitownia 0,00 0,00 0,00
plenerowa
5|Stupek informacyjny, ko- 0,00 0,00 0,00
sze na smieci
6|Miejsce na ognisko (wia- 0,00 0,00 0,00
ty piknikowe, stoty pikni-
kowe, palenisko)
7 |Kladka piesza 0,00 0,00 0,00
8|Sciezki 0,00 0,00 0,00
9|Adaptacja budynku 0,00 0,00 0,00
10|Nasadzenia A 0,00 0,00 0,00
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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