PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Szymanowskiego 2a/6
INOONI Jakub Zygmunt 41-400 Mystowice

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow

NAZWA INWESTYCJlI :  3a Ochrona i udostepnienie odstoniecia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu.
INWESTOR : Gmina Szydtéw
ADRES INWESTORA  :  28-225 Szydiow; ul. Rynek 2
BRANZA :  Roboty budowlane - zad 3
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Elzbieta Pustelnik (Ogdlnobudowlana, drogowa)
SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : inz Leszek Zmelty upr. bud. SLK/3168/OWOK/10 (Ogélnobudowlana, drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2020-03-23
Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....ccccoevieeeiiieiniiee e, 60,00 %R, S
ZYSK [Z] oot 10,00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] o 23,00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest adaptacja zdegradowanych terenéw poprzemystowych oraz ochrony i udostepnienia odstoniecia geolo-
gicznego wraz zagospodarowaniem przylegtego terenu na dziatka nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4,
591/4 obreb 0013.

DANE OGOLNE

Pow. terenu w granicach inwestycji 14 372,51 m2 (100%)
- dziatka nr ew. 356/2 2215,34 m2
- dziatka nr ew. 362 516,30 m2

- dziatka nr ew. 357/2 862,15 m2
- dziatka nr ew. 386/4 87,17 m2

- dziatka nr ew. 361/2 1023,96 m2
- dziatka nr ew. 365 2175,46 m2

- dziatka nr ew. 368 1492,68 m2

- dziatka nr ew. 2529 3656,83 m2
- dziatka nr ew. 363/2 2219,50 m2
- dziatka nr ew. 584 105,07 m2

- dziatka nr ew. 591/4 18,05 m2

Pow. dziatki 356/2 w granicach inwestycji 2215,34 m2

Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod ZE 1425,84 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 1380,10 m2

Powierzchnia utwardzona ($ciezka piesza) - 45,74 m2

Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod UM1 789,50 m2 w tym:
powierzchnia zabudowy - 70,75 m2 (intensywno$c¢ zabudowy 0,09)
powierzchnia biologicznie czynna - 372,51 m2 (47,2% pow. UM1)
powierzchnia utwardzona (Sciezki, schody, parkingi) - 353,76 m2

Pow. dziatki 362 w granicach inwestycji 516,30 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 516,30 m2

Pow. dziatki 357/2 w granicach inwestycji 862,15 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna (94,8%) - 817,60 m2
powierzchnia utwardzona - 44,55 m2

Pow. dziatki 586/4 w granicach inwestycji 87,17 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 84,17

Pow. dziatki 361/2 w granicach inwestycji 1023,96 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna (85,6%)- 877,34 m2
powierzchnia utwardzona (Sciezki, mata architektura) - 146,62 m2

Pow. dziatki 365 w granicach inwestycji 2175,46 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 2069,95 m2
powierzchnia utwardzona (Sciezki) - 105,51 m2

Pow. dziatki 368 w granicach inwestycji 1492,68 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 1348,35 m2
powierzchnia utwardzona ($ciezki, schody) - 144,33 m2

Pow. dziatki 2529 w granicach inwestycji 3656,83 m2

Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod U 3511,12 m2 w tym:

powierzchnia biologicznie czynna - 2479,32 m2 (70,6% pow. U)

powierzchnia utwardzona (Sciezki, plac zabaw, sitownia, murki, mata architektura) - 945,45 m2
powierzchnia zabudowy - 86,35 m2 (intensywnos$¢ zabudowy 0,025)

Powierzchnia terenu przeznaczona w MPZP pod KD-D1 145,71 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 113,63 m2
powierzchnia utwardzona (Sciezki) - 32,08 m2

Pow. dziatki 363/2 w granicach inwestycji 2219,50 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 1846,30 m2 (83,2% pow. U)
powierzchnia utwardzona (Sciezki, sitownia, mata architektura) - 373,20 m2

Pow. dziatki 584 w granicach inwestycji 105,07 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 95,16 m2

powierzchnia utwardzona - 9,91 m2

Pow. dziatki 591/4 w granicach inwestycji 18,05 m2 w tym:
powierzchnia biologicznie czynna - 14,55 m2

powierzchnia utwardzona - 3,50 m2

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
- budowa obiektu ustug publicznych z tarasem widokowym oraz miejscem eksponowania i sprzedazy produktéw wytwarzanych przez lo

-2-
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kalnych producentéw i rolnikéw;

- budowa toalety publicznej. wraz z schodami terenowymi i pochylnig;

- budowa $cian oporowych, schodéw terenowych i pochylni;

- budowa miejsc postojowych i rozbiérka bariery energochtonnej (wg uzgodnienia i decyzji wydanej przez Urzad Miasta i Gminy w Szyd-
towie);

- remont budynku mieszkalnego i zmiana sposobu uzytkowania na budynek gospodarczy

- budowa wiat piknikowych (3szt.) wraz z stotami piknikowymi i miejscem na ognisko;

- budowa $ciezek pieszych i nawierzchni utwardzonych;

- budowa ktadki pieszej nad rzeka Ciekaca (wg odrebnego opracowania)

- budowa zejscia z ul. Kazimierza Wielkiego w postaci schodéw, montaz barierki drogowej oraz czesciowy demontaz bariery energoch-
tonnej (wg uzgodnienia rozwigzania projektowego wydanego przez Zarzad Drog Powiatowych w Staszowie);

- budowa sieci oswietlenia terenu, iluminacji $wietlnej oraz monitoringu terenu;

- montaz elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stupkéw informacyjnych, stojakéw rowerowych, elementéw placu zabaw
i jego ogrodzenia, elementéw sitowni zewnetrznej, budowa murku, piaskownicy i gorki ze zjezdzalnig

- wycinka drzew, uporzadkowanie istniejgcej zieleni, rekultywacja terenu i nowe nasadzanie zieleni;

- rozbidrka istniejgcych obiektéw po oczyszczalni Sciekow;

- rozbidrka budynku mieszkalnego, gospodarczego, ziemianki oraz pozostatosci (fundamentéw) po nieistniejgcych budynkach, rozbiérka
ogrodzen;

- wykonanie przytgczy: wodociagowego, kanalizacyjnego i energetycznego (wg odrebnego opracowania)

ZALOZENIA DO KOSZTORYSU

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz.U.2004.130.1389)
Przyjeto $rednie ceny oraz stawki roboczogodziny, kosztow posrednich oraz roboczogodziny na bazie wydawnictwa Sekocenbud Il kw
2019r.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45233260-9 |Sciezki
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w gr. m3
d.1/0203-03 kat.lV
110,32 m3 110,32
RAZEM 110,32
2 Dostawa kruszywa do wymiany gruntu m3
d.1|kalk. wtasna
137,49 m3 137,49
RAZEM 137,49
3|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-02 kat. Il
poz.1 m3 110,32
RAZEM 110,32
4|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.1/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.1 m3 110,32
RAZEM 110,32
5|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za ~ |m3
d.1/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
poz.1 m3 110,32
RAZEM 110,32
6 Rozbidrka barier energochtonnych przy budynku wraz z utylizacja. m
d.1|kalk. wtasna
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
215,16 m?2 215,16
RAZEM 215,16
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
poz.7 m2 215,16
RAZEM 215,16
9|KNR AT-04 |Utozenie geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej typ 400 m2
d.1/0101-03
poz.7 m?2 215,16
RAZEM 215,16
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.1|0114-07 frakcja 0-31,5 mm
poz.7 m2 215,16
RAZEM 215,16
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé¢ = 7
poz.7 m2 215,16
RAZEM 215,16
12 Warstwa dynamiczna gr 6 cm - mieszankakruszyw ttuczniowych pochodzenia |m?2
d.1|kalk. wkasna |naturalnego o uziarnieniu 0-16mm
poz.7 m?2 215,16
RAZEM 215,16
13 Warstwa wierzchnia gr 4 cm - mieszankakruszyw ttuczniowych pochodzenia |m?2
d.1|kalk. wlasna |naturalnego o uziarnieniu 0-8mm
poz.7 m2 215,16
RAZEM 215,16
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1/0401-04 v
poz.16 m 177,09
RAZEM 177,09
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1/0402-03
0,2*0,28*poz.16 m3 9,92
RAZEM 9,92
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1/0407-04 prawg cem.
177,09 m 177,09
RAZEM 177,09
2/45223100-7 |Schody stalowe
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.2|0202-05 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,00*2,00%(0,30+0,70+0,10) m3 2,20
2,00*0,5%(1,45+1,02)*(0,30+0,70+0,10) m3 2,72
0,90*1,60%(0,955+0,30+0,10) m3 1,95
0,90*1,60%(0,865+0,30+0,10) m3 1,82
0,90*1,60*(1,355+0,30+0,10) m3 2,53
RAZEM 11,22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow m3
d.2|0312-02
analogia
p0z.17-p0z.19-p0z.20-poz.21-p0z.22*0,20-poz.25 m3 4,23
RAZEM 4,23
19|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2(1101-01
0,10*1,20*2,20 m3 0,26
2,20*0,5%(1,65+1,22)*0,10 m3 0,32
0,10*1,10*1,80*3 m3 0,59
RAZEM 1,17
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3
d.2|0204-02
F1 1,00%2,00*0,30 m3 0,60
F5 2,00,5*(1,45+1,02)*0,30 m3 0,74
RAZEM 1,34
21|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2|0204-01
F2 0,90*1,60*0,30 m3 0,43
F3 0,90*1,60*0,30 m3 0,43
F4 0,90*1,60*0,30 m3 0,43
RAZEM 1,29
22|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m2
d.2|0207-01
F5 0,70*(10,50+1,95+7,50) m?2 13,97
F1 0,70*1,50 m?2 1,05
RAZEM 15,02
23|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian m2
d.2|0207-07 Krotnos¢ = 12
13,965 m?2 13,97
RAZEM 13,97
24|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian m2
d.2|0207-07 Krotnos¢ = 17
1,05 m?2 1,05
RAZEM 1,05
25|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne m3
d.2|0208-01
F2 0,25*0,25%0,955 m3 0,06
F3 0,25*0,25*0,855 m3 0,05
F4 0,25*0,25%1,355 m3 0,08
RAZEM 0,19
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne
0,035+0,027+0,027+0,031+0,084 t 0,20
RAZEM 0,20
27|KNR 2-05 Schody stalowe z balustradami - konstrukcja - dostawa i montaz t
d.2|0208-05
analogia
1,95+0,055 t 2,01
RAZEM 2,01
28 Schody stalowe - dostawa i montaz stopni i podestéw z krat ( 36 stopni o wym. |kpl
d.2|kalk. wkasna |150x35cm, podesty o wym. 105x150 c, = 6 szt. 125x150 cm - 2 szt)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3/45112712-9 |Nasadzenia B
29|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng pow.75 cm szt.
d.3/0103-07
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
30|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni pow.75 cm szt.
d.3/0105-07
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
31|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia m2
d.3/0108-05
1000 m?2 1.000,00
RAZEM 1.000,00
32|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie zadrzewionym |m?2
d.3/0112-02
1000 m?2 1.000,00
RAZEM 1 000,00
33|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie |m?2
d.3/0112-03 w stosy




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1000 m?2 1.000,00
RAZEM 1.000,00
34 Wywiezienie pni, karpiny i gatezi kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew szt.
d.3/0104-06
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
36|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robot  |szt.
d.3|0107-04 ziemnych
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
37|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.3/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
0,005*3409 m3 17,05
RAZEM 17,05
38|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.3|0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtosé do 1.0 km
poz.37 m3 17,05
RAZEM 17,05
39|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.3/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
poz.37 m3 17,05
RAZEM 17,05
4 Przejscia dla pieszych
40(KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe U12a m
d.4|0704-02
2*3 m 6,00
RAZEM 6,00
41|KNR 2-31 Rozebranie barier ochronnych m
d.4|0818-06
analogia
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
42|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.4/0807-01
analogia
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
43|KNR 2-31 Obnizenie kraweznikéw m
d.4(1201-01
analogia
6 m 6,00
RAZEM 6,00
44|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6| m2
d.4/1103-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
45|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciaggtych na jezdni far- |[m2
d.4/0706-01 ba chlorokauczukowag
analogia
22 m?2 22,00
RAZEM 22,00
46|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llos¢ [ Cena jedn. [ Wartos¢
1/45233260-9 Sciezki
1|KNR 2-01 0203-|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj [m3 110,32 0,00 0,00
d.1/03 tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lV
2 Dostawa kruszywa do wymiany gruntu m3 137,49 0,00 0,00
d.1|kalk. wiasna
3|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 poz.1 = 0,00 0,00
d.1/02 tos¢ do 10 m w gruncie kat. Ill 110,32
4|/KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 poz.1 = 0,00 0,00
d.1/05 kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale 110,32
ponad 10 do 30 m
5|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie |m3 poz.1 = 0,00 0,00
d.1/08 kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale 110,32
ponad 30 do 60 m
6 Rozbidrka barier energochtonnych przy budynku wraz z |m 2,5 0,00 0,00
d.1|kalk. wlasna  |utylizacja.
7/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 215,16 0,00 0,00
d.101 ni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
8|KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 poz.7 = 0,00 0,00
d.1/02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm 215,16
gtebok.
9|KNR AT-04 UtoZenie geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej typ 400 |m?2 poz.7 = 0,00 0,00
d.1]0101-03 215,16
10| KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m?2 poz.7 = 0,00 0,00
d.107 grub.po zageszcz. 8 cm - frakcja 0-31,5 mm 215,16
11/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za |m?2 poz.7 = 0,00 0,00
d.1/08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 215,16
Krotnos¢ =7
12 Warstwa dynamiczna gr 6 cm - mieszankakruszyw ttucz-|m2 poz.7 = 0,00 0,00
d.1|kalk. wikasna  |niowych pochodzenia naturalnego o uziarnieniu 0-16mm 215,16
13 Warstwa wierzchnia gr 4 cm - mieszankakruszyw tlucz- |m?2 poz.7 = 0,00 0,00
d.1|kalk. wiasna niowych pochodzenia naturalnego o uziarnieniu 0-8mm 215,16
14|KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m poz.16 = 0,00 0,00
d.1/04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV 177,09
15/KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0,2*0,28* 0,00 0,00
d.1/03 poz.16 =
9,92
16|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 177,09 0,00 0,00
d.1/04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
2|45223100-7 Schody stalowe
17|KNR 2-01 0202-|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3 11,22 0,00 0,00
d.2|05 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowyftadowczymi na odlegto$é do 1 km
18| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow m3 poz.17-poz. 0,00 0,00
d.2/0312-02 19-poz.20-
analogia poz.21-poz.
22%0,20-poz.
25=4,23
19/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 1,17 0,00 0,00
d.2|o1
20{KNR 2-02 0204-|Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj.do 1. |m3 1,34 0,00 0,00
d.2|02 5m3
21|KNR 2-02 0204-|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0. |m3 1,29 0,00 0,00
d.2|o1 5m3
22|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m?2 15,02 0,00 0,00
d.2|01
23|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. |m2 13,965 = 0,00 0,00
d.2/0207-07 $cian 13,97
Krotnos¢ = 12
24| KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. |m2 1,05 0,00 0,00
d.2/0207-07 Scian
Krotnos¢ = 17
25/KNR 2-02 0208-|Stupy zelbetowe, prostokgtne m3 0,19 0,00 0,00
d.2|o1
26|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit. t 0,035+ 0,00 0,00
d.2|04 budowili - prety zebrowane 0,027+
0,027+
0,031+0,084
=0,20
27|/KNR 2-05 0208-| Schody stalowe z balustradami - konstrukcja - dostawa i |t 1,95+0,055 0,00 0,00
d.2|05 montaz =2,01
analogia
28 Schody stalowe - dostawa i montaz stopni i podestéw z |kpl 1 0,00 0,00
d.2|kalk. wikasna |krat ( 36 stopni o wym. 150x35cm, podesty o wym.
105x150 ¢, = 6 szt. 125x150 cm - 2 szt)
3|45112712-9 Nasadzenia B
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KOSZTORYS INWESTORSKI 8
3a Odstonigcie-roboty budowlane- zad 3
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
29|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng pow.75 cm szt. 10 0,00 0,00
d.3|07
analogia
30|KNR 2-01 0105-| Mechaniczne karczowanie pni pow.75 cm szt. 10 0,00 0,00
d.3|07
analogia
31|KNR 2-01 0108-| Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i  [m2 1000 0,00 0,00
d.3|05 podszycia
32|KNR 2-21 0112-|Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewoéw na |m?2 1000 0,00 0,00
d.3/02 terenie zadrzewionym
33|KNR 2-21 0112-|Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw - [m2 1000 0,00 0,00
d.3/03 wygrabianie i zebranie w stosy
34 Wywiezienie pni, karpiny i gatezi kpl. 1 0,00 0,00
d.3|kalk. wiasna
35/KNR 2-21 0104-| Odmtadzanie starszych drzew szt. 23 0,00 0,00
d.3/06
36/KNR 2-21 0107-|Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 cm na okres |szt. 23 0,00 0,00
d.3/04 wykonywania robot ziemnych
37|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 0,005*3409 0,00 0,00
d.3/01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy =17,05
38/KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 poz.37 = 0,00 0,00
d.3|04 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na 17,05
odlegtosé do 1.0 km
39/KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 poz.37 = 0,00 0,00
d.3|05 $mieci - wywiezienie zanieczyszczehn samochodami - 17,05
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
4 Przejscia dla pieszych
40/KNR 2-31 0704-|Bariery ochronne stalowe U12a m 2*3=6,00 0,00 0,00
d.4|02
41/KNR 2-31 0818-|Rozebranie barier ochronnych m 2,5 0,00 0,00
d.4|06
analogia
42|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2 10 0,00 0,00
d.4|01
analogia
43|KNR 2-31 1201-| Obnizenie krawgznikow m 6 0,00 0,00
d.4|01
analogia
44/ KNR 2-31 1103-|Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m2 10 0,00 0,00
d.4|01 regularnej o wysokosci 6 cm na podsypce piaskowej z
analogia wypetnieniem spoin piaskiem
45|KNR 2-31 0706-| Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych |m2 22 0,00 0,00
d.4|01 ciagtych na jezdni farbg chlorokauczukowg
analogia
46|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, naka- |szt. 5 0,00 0,00
d.4|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
analogia nad 0.3 m2
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH 9
3a Odstonigcie-roboty budowlane- zad 3

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1|Sciezki 0,00 0,00 0,00
2|Schody stalowe 0,00 0,00 0,00
3|Nasadzenia B 0,00 0,00 0,00
4|Przejscia dla pieszych 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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