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Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow

2b Adaptacja zdegradowanych terenéw poprzemystowych w Szydtowie, Instalacje sanitarne zewnetrzne
m. Szydtéw, dziatki nr ew. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368, 586/4, 591/4

Poziom cen

NARZUTY

Vat [V] 23,00 % 3(R, M, S)

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 2
2b Adaptacja -inst sanit zew- zad 2

Celem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych przytaczy sanitarnych dla budynku z toaletami na terenach poprzemystowych
w Szydtowie

Zakres opracowania obejmuje budowe:
- zewnetrznej instalacji wodociggowe;j,
- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Wycene opracowano na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR, KNNR oraz kalkulacji i
analiz wkasnych.

Podstawa opracowania:
- dokumentacja projektowa
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

W kalkulacji przyjeto rynkowe stawki robocizny, rynkowe stawki materiatéw i ustug sprzetowych, oraz rynkowe narzuty kosztéw posred-

nich i zysku podane w informacjach o cenach czynnikéw produkgji dla 4 kwartatu w 2019 roku
Zastosowano $rednie ceny robocizny, materiatéw i sprzetu

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 2839



PRZEDMIAR 3
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1/45231100-6 |Sie¢ i Przylacze wodociggowe
1.1/45111300-1 |Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Obstuga geodezyjna km
d.1.|wycena indy-
1|widualna
0,024+0,023 km 0,047
RAZEM 0,047
1.2/45111000-8 |Roboty ziemne
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1./0203-06 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odlegto$¢ do 1 km (70% mechanicznie)
(poz.23*1,6%1,2)*0,7 m3 63,168
RAZEM 63,168
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.|/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. IlI-
2 IV; gtebokos¢ do 3.0 m (30% recznie)
(poz.23*1,6%1,2)*0,3 m3 27,072
RAZEM 27,072
4/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m2
d.1.|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lI-1V wraz z roz-
2 biorkg (szerokosé do 1m)
(poz.23*1,6)*2 m?2 150,400
RAZEM 150,400
5|KNR 2-18 Podsypka i obsypka rur w wykopie - materiat z rodzimy i robocizna m3
d.1.|/0501-01
2|analogia
poz.2+poz.3 m3 90,240
RAZEM 90,240
6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - Podsypka i obsypka rur w wykopie - sprzet
2|analogia
poz.5 m3 90,240
RAZEM 90,240
7|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - za- |m3
d.1./0228-01 geszczenie podsypki i obsypki
2
poz.6 m3 90,240
RAZEM 90,240
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 m w gruncie kat. IV - zasypka gruntem rodzimym
2
poz.2+poz.3 m3 90,240
RAZEM 90,240
9|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill - zasypka m3
d.1./0236-03 gruntem rodzimym
2
poz.8 m3 90,240
RAZEM 90,240
10/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu - szacunkowe m-g
d.1.|0107-08
2
10 m-g 10,000
RAZEM 10,000
1.3/45231300-8 |Roboty montazowe - rurociagi
11|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - nawiertka typu IMER kpl.
d.1./0801-02
3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm kpl.
d.1.|0205-03
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r. ze-
3 wnetrznej 110-140 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1./0530-01 bloczki oporowe: nawiertka , zasuwa
3
0,3%0,3*0,3*2 m3 0,054
RAZEM 0,054
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PRZEDMIAR 4
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.|/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm-rura ostonowa
3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0111-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
3
4 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.|/0109-01/02 |$r. zewnetrznej 40 mm -
3
23 m 23,000
RAZEM 23,000
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0111-01/02 |za pomocg ksztaitek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm
3
4 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1.|/0114-02 tacznik zeliwo/PE
3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 40 mm - |szt.
d.1.|/0114-01 tacznik zeliwo/PE
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe o $r. 80 mm kpl.
d.1.|/0219-01
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0102-01 go
3|analogia
poz.16+poz.18 m 47,000
RAZEM 47,000
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym lub ogrodzeniu kpl.
d.1.|0134-03
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|/0708-01 Krotnos¢ = 0,5 200m
3
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|/0707-01 Krotnos¢ = 0,5 200m
3
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
3 Krotnos¢ = 0,5
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
28 Pobdr i badanie probek wody kpl.
d.1.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45231100-6 |Przylacze kanalizacji sanitarnej
2.1/45111300-1 |Roboty przygotowawcze
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PRZEDMIAR 5
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29 Obstuga geodezyjna km
d.2.|wycena indy-
1|widualna
0,03 km 0,030
RAZEM 0,030
2.2|145111000-8 |Roboty ziemne
30|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2./0203-06 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odlegtos¢ do 1 km -wykop pod studnie i pompownie
(1,5%1,5*3,14*3,3)/4+(1*1*3,14*2)/4+(0,6*0,6*3,14*1)/4 m3 7,681
RAZEM 7,681
31|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2./0203-06 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odlegto$¢ do 1 km (70% mechanicznie)
(p0z.43+p0z.42*2*1,2)*0,7 m3 35,700
RAZEM 35,700
32|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 1l1-
2 IV; gtebokos¢ do 3.0 m (30% recznie)
(poz.43+poz.42*2*1,2)*0,3 m3 15,300
RAZEM 15,300
33|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m?2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-1V wraz z roz-
2 biorkg (szerokosé do 1m)
(p0z.43+p0z.42)*2 m?2 60,000
RAZEM 60,000
34|KNR 2-18 Podsypka i obsypka rur w wykopie - materiat z dowozem i robocizna m3
d.2.|0501-01
2|analogia
poz.43*1,2%(0,2+0,09+0,15)+poz.42*1,2*(0,2+0,16+0,15) m3 17,100
RAZEM 17,100
35|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - Podsypka i obsypka rur w wykopie - sprzet
2|analogia
poz.34 m3 17,100
RAZEM 17,100
36|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - za- |m3
d.2./0228-01 geszczenie podsypki i obsypki
2
poz.35 m3 17,100
RAZEM 17,100
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-02 m w gruncie kat. IV - zasypka gruntem rodzimym
2
poz.32 m3 15,300
RAZEM 15,300
38|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill - zasypka m3
d.2./0236-03 gruntem rodzimym
2
poz.37 m3 15,300
RAZEM 15,300
39|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu - szacunkowe m-g
d.2.|0107-08
2
10 m-g 10,000
RAZEM 10,000
2.3/45231300-8 |Roboty montazowe
40|KNR 13-12 |Mechaniczne wykucie otworéw - wigczenie do istniejgcych studni m3
d.2.|0102-04
3
0,4*0,4*0,2 m3 0,032
RAZEM 0,032
41|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne w studni istniejacej dla rury fi 200 szt.
d.2.|0527-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
43|KNR-W 2-18 |Przytacze sanit kanat ttoczny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2./0109-03 PEHD) o s$r. zewnetrznej 90 mm
3




PRZEDMIAR 6
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 m 15,000
RAZEM 15,000
44| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0513-01 gtebokosci 3m
3|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 600 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0513-01 gtebokosci 3m
3|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
46 | KNR-W 2-18 |Przepompownia sciekow o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m |kpl.
d.2.|0513-05 - z kpl wyposazeniem wg zestawienia + uruchomienie
3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|0706-02 Krotnos¢ = 0,5 prob.
3
1 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI 7
2b Adaptacja -inst sanit zew- zad 2
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1/45231100-6 Sie¢ i Przylagcze wodociggowe
1.1/45111300-1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Obstuga geodezyjna km 0,047 0,00 0,00
d.1.|wycena indywi-
1|dualna
1.2/45111000-8 Roboty ziemne
2|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 63,168 0,00 0,00
d.1./0203-06 o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transpor-
2 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos$¢ do 1 km (70% mechanicznie)
3|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3 27,072 0,00 0,00
d.1./0310-05 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
2 urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. Ill-IV; gtebo-
kos¢ do 3.0 m (30% recznie)
4|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |m?2 150,400 0,00 0,00
d.1./0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
2 w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z rozbiérka (szero-
kos$¢ do 1m)
5/KNR 2-18 0501-|Podsypka i obsypka rur w wykopie - materiat z rodzimy i |m3 90,240 0,00 0,00
d.1./01 robocizna
2|analogia
6/|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 90,240 0,00 0,00
d.1./0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lIl -
2|analogia Podsypka i obsypka rur w wykopie - sprzet
7|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 90,240 0,00 0,00
d.1./0228-01 ty sypkie kat. I-lll - zageszczenie podsypki i obsypki
2
8|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 90,240 0,00 0,00
d.1./02 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV - zasypka
2 gruntem rodzimym
9|KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie |m3 90,240 0,00 0,00
d.1.|03 kat. I-1ll - zasypka gruntem rodzimym
2
10|KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu - szacunkowe m-g 10,000 0,00 0,00
d.1./0107-08
2
1.3/45231300-8 Roboty montazowe - rurociagi
11|KNR-W 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - nawiert- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1./0801-02 ka typu IMER
3|analogia
12|KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |(kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1./0205-03 o $r. 100 mm
3
13|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
d.1./0112-02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
3 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
110-140 mm
14|KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o [m3 0,054 0,00 0,00
d.1./0530-01 objetosci do 1.5 m3 - bloczki oporowe: nawiertka , zasu-
3 wa
15|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 5,000 0,00 0,00
d.1./0109-04 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm-rura
3 ostonowa
16|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietyle- |m 24,000 0,00 0,00
d.1./0109-03 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm
3
17|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 4,000 0,00 0,00
d.1./0111-03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
3 rowych o $ér. zewnetrznej 90 mm
18| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietyle- |m 23,000 0,00 0,00
d.1./0109-01/02 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm -
3
19|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 4,000 0,00 0,00
d.1./0111-01/02 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
3 rowych o $ér. zewnetrznej 40 mm
20|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1./0114-02 nierzowe o $r. 80 mm - tgcznik zeliwo/PE
3|analogia
21|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1./0114-01 nierzowe o $r. 40 mm - fgcznik zeliwo/PE
3|analogia
22|KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe o ér. 80 mm kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1./0219-01
3
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KOSZTORYS INWESTORSKI

2b Adaptacja -inst sanit zew- zad 2

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
23|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma |m 47,000 0,00 0,00
d.1./0102-01 z tworzywa sztucznego
3|analogia
24/ KNR 2-19 0134-| Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym lub |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|03 ogrodzeniu
3
25|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1,000 0,00 0,00
d.1./0708-01 nej do 150 mm
3 Krotnos¢ = 0,5
26|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1,000 0,00 0,00
d.1./0707-01 nalnej do 150 mm
3 Krotnos¢ = 0,5
27|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 préb. 1,000 0,00 0,00
d.1./0704-01 pu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110
3 mm
Krotnos¢ = 0,5
28 Pobdr i badanie probek wody kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
3|dualna
2/45231100-6 Przylacze kanalizacji sanitarnej
2.1/45111300-1 Roboty przygotowawcze
29 Obstuga geodezyjna km 0,030 0,00 0,00
d.2.|wycena indywi-
1|dualna
2.2/45111000-8 Roboty ziemne
30|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 7,681 0,00 0,00
d.2./0203-06 o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transpor-
2 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km -wykop pod studnie i pompownie
31|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 35,700 0,00 0,00
d.2./0203-06 0 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transpor-
2 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km (70% mechanicznie)
32|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3 15,300 0,00 0,00
d.2./0310-05 rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
2 urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV; gtebo-
ko$¢ do 3.0 m (30% recznie)
33|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o|m?2 60,000 0,00 0,00
d.2./0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
2 w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiorka (szero-
ko$¢ do 1m)
34|/ KNR 2-18 0501-|Podsypka i obsypka rur w wykopie - materiat z dowozem |m3 17,100 0,00 0,00
d.2.|01 i robocizna
2|analogia
35|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszcze- m3 17,100 0,00 0,00
d.2.|0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI -
2|analogia Podsypka i obsypka rur w wykopie - sprzet
36| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 17,100 0,00 0,00
d.2./0228-01 ty sypkie kat. I-1ll - zaggszczenie podsypki i obsypki
2
37|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 15,300 0,00 0,00
d.2.|02 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |V - zasypka
2 gruntem rodzimym
38|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie |m3 15,300 0,00 0,00
d.2.|03 kat. I-Ill - zasypka gruntem rodzimym
2
39/KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu - szacunkowe m-g 10,000 0,00 0,00
d.2./0107-08
2
2.3/45231300-8 Roboty montazowe
40|KNR 13-12 Mechaniczne wykucie otworéw - wigczenie do istniejg- |m3 0,032 0,00 0,00
d.2./0102-04 cych studni
3
41/KNR-W 2-18 Przejscie szczelne w studni istniejgcej dla rury fi 200 szt. 1,000 0,00 0,00
d.2./0527-01
3
42|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 15,000 0,00 0,00
d.2./0408-02 mm
3
43|KNR-W 2-18 Przytacze sanit kanat ttoczny - montaz rurociggéw z rur |m 15,000 0,00 0,00
d.2./0109-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm
3
44 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 1,000 0,00 0,00
d.2./0513-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3|analogia
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KOSZTORYS INWESTORSKI 9
2b Adaptacja -inst sanit zew- zad 2
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
45/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w |stud. 1,000 0,00 0,00
d.2./0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3|analogia
46|KNR-W 2-18 Przepompownia sciekéw o $r. 1500 mm w gotowym wy- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2./0513-05 kopie o gtgbokosci 3m - z kpl wyposazeniem wg zesta-
3|analogia wienia + uruchomienie
47|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1,000 0,00 0,00
d.2./0706-02 nalnej 200 mm
3 Krotnos¢ = 0,5
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Vat [V] 23% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Sie¢ i Przylagcze wodociggowe 0,00
1.1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 0,00
1.2|Roboty ziemne 0,00
1.3|Roboty montazowe - rurociagi 0,00
2|Przytacze kanalizacji sanitarnej 0,00
2.1|/Roboty przygotowawcze 0,00
2.2|Roboty ziemne 0,00
2.3|Roboty montazowe 0,00
RAZEM netto 0,00
Vat 0,00
Razem brutto 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
9
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