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Oswiadczenie

Os$wiadczam, ze projekt budowlany ,Zagospodarowania i uporzadkowania przestrzeni
publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydfowie” obejmujgcego: przebudowe drogi gminnej
wraz z chodnikami, budowe budynku informacji turystycznej i punktu sprzedazy
produktow lokalnych wraz z sanitariatami ogdlnodostepnymi wraz z instalacjami i
przytaczami, budowe wiat autobusowych, przebudowe istniejgcych parkingéw,
budowe parkingu, budowe dwéch pylonéw reklamowych oraz stupa ogfoszeniowego,
osSwietlenie terenu na stupach (lampy hybrydowe) wraz z monitoringiem terenu,
uporzgdkowaniem, nasadzeniem zieleni i elementami matej architektury na dziatkach:
nr 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2 w m. Szydtéw dla Gminy Szydtéw zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr ind. architekt Piotr Driy ymalski

bud. w specjalnodel archi tekmmcznej
e rdo ro} eﬁmwaniaikxemwama
robotarm budew!aﬁymi bez ograniczed

Nr upt

Staszéw, 30 sierpnia 2019r.

areh: BW:0289 magr inz. agch, Jan Krawczyk
n owaZa__.
i kierowania robotami budowlanymi

Nr upr. 108/75  Izba arch. PK-0162
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SWIBTOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] '
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/11/18 Kielce, dnia 8 czerwca 2018 1.
' ' DECYZJA nr 315/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz ar. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 t.]. z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj. z p6Zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Piofr Drzymalski
urodzony w dniu 07.01.1983 r. w Staszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, ohejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno- budow[aﬂych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obhiektéw budowlanych,

3) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,
4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budow!anych oraz nadzor

i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,
5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

_ Od powyzszej decyzji przysfuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej [zby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej
{zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjj.

1. Przewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik

2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz I

3. Sekretarz éOKK arch. [zabela Kutagowska /,/ ’;,

4, Cztonek ?OKK arch. Bartosz Bernacki s

5. Cztonek SOKK _ arch. Wojciech Glowacki 44/

6. Czionek SOKK - arch. Marek Géra /

7. Cztonek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka
Otrzymuia: '

1. Whioskodawca: Piotr Drzymalski,

2. Giléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane (po

uprawomocnieniu sig decyzji) ¢
3. Sw;e;tokrzyska Okregowa Rada lzby Architektéw RP {po uprawomocn/emu sie decyz;/)

4, Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel, (0-41) 344 53 15, fax {0-41) 341 58 70, e-maii: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-18-045 Regon; 017466395-00107 Konlo: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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o7y zBA ARCHITEKTOW

o RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 315/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste czlonkéw Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0289,

Cztonek czynny od: 09-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0289-F99Y-ASAE-C1D2-67E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenlia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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Podkarpacka Okreggowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 108/75,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0162.

Cztonek czynny od: 10-04-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 23-07-2019 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0162-655Y-A545-FC1Y-1E54

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, dn. 29 listopad 2018
|z B A

INZYNIEROW

BUDQWNICTWA: -,

A/ ‘

TR RO

Zaswiadczenie

Pan(i) Drzymalski Zygmunt
miejsce zamieszkania :

Wigzownica Duza 110 a

28-215 Wigzownica
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ;S WK/BO/1512/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-201 9

. j, -

Z up. Prze\nrodniézz;cego SOIB
mgr inz'{;f\/\i‘es\lgwa .S%bat’zskﬂ

DY;_REKTO%R»B'!/URA

i
}

13

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tol. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
' www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
D mA=inng nracny r*7v_)‘nlni' Wf(’)l‘(—’.‘k"‘ Od 10,'00 do 16:00
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Z up. Swigtokrzyskiego Wojewddzkiego  95-51F Ki-i-x al [X Wiekow Kielc 3

~ Konserwatora ZaWKie(cach te’. 41 342 10 01

mgr Jounna Modras

. | Sy Stwizrdza sig,
$WIETOKRZYSKI WOJEWODZKI ot 22 A 20 457
KONSERWATOR ZABYTKOW decyzja riv. zjsza stala sig
"W KIELCACH ' ostateczna i podiega wykonaniu
' Kielce.67.{.’«..;?..{...‘,..‘..;?2‘ ’/.9 _y

Znak: ZN.UR.5142.2.190.2019 Kielce, 201 9&1002 YDy

DECYZJA NR 411A/2019

Na podstawie art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2018 1., poz. 2067, ze zm.); art. 104 §
1 Kodeksu postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.); § 13
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow. (Dz. U. z 2018 r., poz.
1609.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szydiow z 2.09.2019 r., (data wptywu 9.09.2019),
uzupetnionym 26.09.2019 o wydanie pozwolenia w zakresie:

zadania pod nazwg ,JKompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy
Szydtéw w celu zapewnienia wysokiej, jakosci zycia mieszkaficow™ - Zagospodarowanie
i uporzadkowanie przestrzeni publicznej przy ul Kieleckiej w Szydlowie, w ktérego zakres
wchodzi:

przebudowa odcinka drogi gminnej; Sciezka dla pieszych w obregbie muréw przez fosg,
wykonanie budynku informacji turystycznej i sprzedazy produktéw lokalnych z sanitariatami
ogdlnodostepnymi wraz z rozbiorkq istniejgcych obiektow (punktéw handlowych sprzedazy
pamigtek); wykonanie dwdoch wiat przystankowych; oswietlenie przestrzeni publicznej;
zagospodarowanie terenu wraz z uporzqdkowaniem i nasadzeniem zieleni i elementami matej
architektury; montaz systemu monitoringu, na dziatkach nr geodezyjny: 240/1; 240/4; 240/5;
240/8; 240/9; 240/7; 237/3; 239; 569; 565/2 w Szydlowie

Swietokrzyski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach
pOZWala 7 ;‘g by W 4
Gminie Sydiow 7

ul. Rynek 2, 28-225 Szydiow Kierownik Bit

j?’e:!(“é Yy ;f §

Na wykonanie dzialai budowlanych w obrebie zabytkowego ukladu
urbanistycznego Szydlowa w zakresie: zadania pod nazwa ,,Kompleksowa rewitalizacja
wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydtow w celu zapewnienia wysokiej, jako$ci zycia
mieszkafcéw” - Zagospodarowanie i uporzagdkowanie przestrzeni publicznej przy ul Kieleckiej
w Szydlowie, w ktérego zakres wchodzi: przebudowa odcinka drogi gminnej; Sciezka dla
pieszych w obrebie murow przez fose; wykonanie budynku informacji turystycznej i sprzedazy
produktéw lokalnych z sanitariatami ogélnodostgpnymi wraz z rozbiérkq istniejgcych obiektow
(punktéow handlowych sprzedazy pamigtek); wykonanie dwéch wiat przystankowych,
oswietlenie przestrzeni publicznej; zagospodarowanie lerenu Wwraz z uporzqdkowaniem
i nasadzeniem zieleni i elementami malej architektury; montaz systemu monitoringu, na
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dzialkach nr geodezyjny: 240/1; 240/4; 240/5; 240/8; 240/9; 240/7; 237/3; 239; 569; 565/2
w Szydlowie, zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Biuro Projektowe
z Wykonawstwem ze: Staszowa, stanowigcym opieczetowany zatacznik do mmeJ szej decyzji.
_Data waznos wolema $1.122025r.

leejsza& v.glecyZJa nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia wymaganego
przez przepxsy Prawa Budowlanego oraz inne przepisy szczegoélne.

UZASADNIENIE

W dniu 9.09.2019 r. do tutejszego Urzedu wplyngt wniosek Gminy Szydiéw, wiasciciela
nieruchomo$ci w sprawie wydania pozwolenia w zakresie: zadania pod nazwsa ,,Kompleksowa
rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydiéw w celu zapewnienia wysokiej,
jakosci zycia mieszkancow” - Zagospodarowanie i uporzadkowanie przestrzeni publicznej przy
ul Kieleckiej w Szydlowie, w ktorego zakres wchodzi: przebudowa odcinka drogi gminnej;
Sciezka dla pieszych w obrebie muréw przez fose; wykonanie budynku informacji turystycznej
i sprzedazy produktow lokalnych z sanitariatami ogdlnodostepnymi wraz z rozbiorkg
istniejqcych obiektow (punktow handlowych sprzedazy pamigtek); wykonanie dwéch wiat
przystankowych,  oSwietlenie przestrzeni publicznej;, zagospodarowanie terenu wraz
z uporzqdkowaniem i nasadzeniem zieleni i elementami malej architektury;, montaz systemu
monitoringu, na dziatkach nr geodezyjny: 240/1; 240/4,; 240/5; 240/8; 240/9; 240/7; 237/3;
239; 569; 565/2 w Szydlowie.

Do wniosku zalgczono: upowaznienie Burmistrza Miasta i Gminy Szydiéw do
reprezentowania Gminy Szydléw przez Pana Zygmunta Drzymalskiego; potwierdzenie oplaty
skarbowej; zgode SZDW w Kielcach na dysponowanie do celéw budowlanych dziatkami nr
ewid. 240/1, 240/4, 240/5, 240/8; zgody Starosty Staszowskiego na dysponowanie do celow
budowlanych dzialkg nr ewid. 565/2; 5 egz. projektu budowlanego, ktéry stanowi
ostemplowany zatacznik do niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami
prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku jakimi sg obiekty na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw wymaga uzyskania pozwolenia wojewo6dzkiego konserwatora zabytkow.

Uklad urbanistyczny miasta Szydiowa wraz z otaczajacym krajobrazem zostat wpisany
27.12.2012 r. do rejestru zabytkoéw wojewddztwa $wietokrzyskiego pod nr A.903 (stary rejestr
woj. Kieleckiego nr 534. ,(...) Miasto skiada si¢ ze Sredniowiecznego osrodka skupionego
w obrgbie muréw miejskich i dwdch, zbudowanych na stokach wgwozéw przedmiesé.
W poludniowej czesci miasta znajduje sie prostokginy rynek, z ktdrego wybiegajg pod kgtem
prostym ulice (...)”. Stanowi to przedmiot ochrony konserwatorskiej — uktadu urbanistycznego

. 1 jego przestrzeni oraz jej ekspozycji widokowej (art.7 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
>0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). Okre$lony zakres dzialan inwestycyjnych
ﬁotyczy korekty istniejagcych elementéw komunikacji kolowej i pieszej. Nowe elementy
gcubaturowe zostaly usytuowane w wysokiej zieleni, co nie wplynie na ich ekspozycje
g;Wldokowq w relacji do ww. zabytku. Wprowadzona tzw. mata architektura jest wspotczesnym
wuzupelmemem funkcjonalnym. O$wietlenie 1 monitoring stanowig poprawe bezpieczenstwa
.1 kontroli miejsca publicznego, jak tez zabytku.

Przewidywany zakres rob6t ziemnych wiaZe si¢ z istotnym naruszeniem gruntu, a tym

Z ¢ samym z mozliwo$cig naruszenia i uszkodzenia zabytkéw archeologicznych zdefiniowanych
i. . @35 wart. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.
N £n Dz.U. z 2018 r. poz. 2067) — zwanej dalej ustawg 0.z.0.z, rozumianych jako podziemne
struktury, nawarstwienia kulturowe oraz zabytki ruchome, zwigzane z historycznym miastem
Szydiéw, dla ktérych wyznaczone zostato stanowisko archeologiczne oznaczone jako Szydtow
1, AZP 91-66/7. Ochrong zabytkéw archeologicznych, w my$l ustawy 0.z.0.z., realizuje sie
m.in. poprzez zapewnienie niezbgdnych badan archeologicznych, ktére rozumie sie¢ w mysl art.



3 pkt 11 jako dzialania majagce na celu odkrycie, rozpoznaﬁ*’iég%;:gdokurpggtowanie
1 zabezpieczenie zabytku archeologicznego.

Majgc na wzgledzie stan rozpoznania archeologicznego terendw pga%noc'no-iwschddniej
zabudowy historycznego miasta oraz przedpola muréw miejskich, jak réwniez istniejacy-stah
zagospodarowania wraz z istotnymi przeksztalceniami wynikajacymi z dotychczasowego
sposobu uzytkowania terenu, z realizacji budéw infrastruktury podziemnej oraz z wydarzen
historycznych, nalezy stwierdzi¢, Ze dostateczng forma badan archeologicznych bedzie na tym
etapie nadzér archeologiczny wszystkich prac ziemnych zwigzanych z ta inwestycja.

Nadz6r taki ma charakter prewencyjny, prowadzony jest réwnolegle do robét ziemnych
inwestycyjnych i ukierunkowany jest na zewidencjonowanie ewentualnych zabytkéw
ujawnionych w trakcie inwestycji oraz na zabezpieczenie tych zabytkéw (co pozwala takze
wiadciwie wypelni¢ dyspozycje wynikajace z art. 32 ustawy 0.z.0.z.).

Nalezy jednak podkresli¢, ze w sytuacji ujawnienia w trakcie trwania nadzoru
archeologicznego struktur archeologicznych lub istotnych nawarstwien kulturowych, ktére
mogg zosta¢ zniszczone w wyniku dalszej realizacji rob6t ziemnych inwestycyjnych, a ich
zabezpieczenie bedzie wymagalo przeprowadzenia eksploracji wykraczajacej poza ramy
nadzoru archeologicznego, nadzér taki zostanie poszerzony o dodatkowe badania ratownicze
wykopaliskowe, w takim zakresie, w jakim roboty bedg niszczy¢ zabytek.

Tym samym istnieje takze konieczno$¢ uzyskania decyzji konserwatorskiej na
prowadzenie badan archeologicznych w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy 0.z.0.z.. Wzér
wniosku na prowadzenie takich badan, wraz z wykazem niezbednych zalacznikéw znajduje si¢
na stronie internetowe;j http://www.wuoz.kielce.pl w zakladce: Druki do pobrania.

Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania nalezy stwierdzié, ze planowany zakres prac,
nie naruszy wartosci przestrzennych tego miejsca, bedacego w obrebie zabytkowego uktadu
urbanistycznego Szydiowa.

PONADTO:
- informuje sig, Ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 cyt. ustawy
o0 ochronie zabytkow.

Na podstawie § 13 ust 3 cytowanego powyzej rozporzadzenia Swietokrzyski
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach odstepuje od zastosowania przepiséw ust. 1
pkt31i4.

POUCZENIE

Uzyskanie niniejszego pozwolenia nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwoles,
uzgodnien na budowg albo zgloszen, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania kazda ze stron moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Kielcach. Z dniem dorgczenia organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez strong (lub ostatnig ze stron) decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo _odwolania do Ministra Kultury
1 Drziedzictwa Narodowego za posrednictwem Swigtokrzyskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Jeden egzemplarz dostarczonego programu dzialan inwestycyjnych pozostawiamy
do celéow archiwalnych WUOZ w Kielcach.
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Jednoczesnie informuj¢ wnioskodawce, ze na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
o oplacie skarbowej nie podlega tej optacie dokonanie czynnosci urzgdowej, wydanie
zas§wiadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) dla jednostki si;pm*zqglui@rytorialnego.
W . _;‘J i~

\;(,gg‘&é) sig.‘dy”organu  podatkowego
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Z uwagi na powyzsze Wnioskodawca ma prawo z
(Prezydenta Miasta Kielc) 6 zwrot wniesionej niestuszni

Otrzymuje (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

(@ Pan Zygmunt Drzymalski, Biuro Projektowe z Wykonawstwem, ul. Wschodnia 13/17, 28-200

Staszdéw, pelnomocnik Gminy Szydtéw Gmina Szydtéw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydlow + 4 egz.
rojektu

IS)wge;tokrzyski Zarzad Dréog Wojewoddzkich w Kielcach, ul. Jagiellonska 72, 25-602 Kielce

Starostwo Staszowskie ePUAP

a/a+ 1 egz. projektu (teczka obiektowa)

AJa (akta sprawy)

A/a archeologia
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864 27—8?(:), 15 864-28-93
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Staszéw, dnia 15.10.2019 1.
SE V- 4430/18/19

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 pkt. 2 lit. a, ustawy z dnia 14 marca 1985 r 0 Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. — Dz. U. z 2019r. poz. 59), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tj. — Dz. U. z 2019r. poz. 1065),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie po zapoznaniu sie¢ z
dokumentacjg:
Projekt Budowlany Zagospodarowania i Uporzadkowania Przestrzeni Publicznej przy ulicy
Kieleckiej w Szydtowie” - opracowany przez: Biuro Projektowe z Wykonawstwem ul.
Wschodnia 13/17, data opracowania: sierpien 2019r., nadestang przy pismie z dnia
22.10.2019r.

przez : projektanta — Pana Zygmunta Drzymalskiego
Biuro Projektowe z Wykonawstwem
ul. Wschodnia 13/17
~ 28-200 Staszow

uzgadnia projekt w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych — bez uwag

Uzasadnienie:

Pan Zygmunt Drzymalski — kierownik Biura Projektowego z Wykonawstwem -
pismem z dnia 22.10.2019r. zwrécit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Staszowie o uzgodnienie pod wzgledem wymagan higienicznych 1i
zdrowotnych w/w dokumentacji.

Przedmiot opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Szydtéw, ul. Kielcka na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 240/1, 240/4, 240/5, 240/8, 240/9, 240/7, 237/3, 239,
569, 562/2. Zakres inwestycji obejmuje:

e Przebudowe drogi gminnej wraz z chodnikami

e Budowe infrastruktury informacji turystycznej i punktu sprzedazy produktow
lokalnych z sanitariatami ogélnodostepnymi wraz z instalacjami wewnetrznymi i
przytaczami
Budowe wiat autobusowych
Przebudowe istniejacych parkingdw
Budowe parkingu
Przebudowe $ciezki dla pieszych w obrgbie murdéw przez fose
Budowe dwoch pylonow reklamowych oraz shupa ogloszeniowego
Oswietlenie terenu na shupach (lampy hybrydowe) wraz z monitoringiem terenu
Uporzadkowanie, nasadzenie zieleni oraz wykonanie obiektéw malej architektury
Budynek w ktorym planuje si¢ prowadzenie punktu informacji turystycznej oraz
sprzedaz produktéw lokalnych wraz z sanitariatami ogolnodoste;pnyml sktada sie z pigciu
pomieszczen: przedsmnka dwdch sanitariatéw, pomieszczenia technicznego, pomieszczenia
obshugi turystycznej i sprzedazy produktow lokalnych Obiekt dostosowany dla potrzeb 0sob
mepelnosprawnych Powierzchnia obiektu wynosié bedzie ok. 70m?, wysokos¢ pomleszczen
wynosié bedzie ok. 3m. Obiekt wyposazony bedzie w instalacje: elektrycznq, cieplej i zimnej




wody uzytkowej, kanalizacje sanitarna, ogrzewanie gazowe. Miejsca pracy posiada¢ beda
oéwietlenie sztuczne oraz $wiatlem naturalnym o odpowiednich parametrach.

Wobec powyzszego stwierdzam jak w sentencji.

i VR

Zakacznikizg (" i
nrl —projektx2 © .
Otrzymujg: '+ .

1. Biuro Projektowe z Wykonawstwem
ul. Wshcodnia 13/17
28-200 Staszow




IGP.111.6727.W.48/2019

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

o mozliwosci i warunkach realizacji inwestycji na dziatkach o nr ewid. 240/1, 240/9, 240/4, 240/8 i
240/5 potozonych w Szydfowie Gmina Szydtow

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pdin. zm.) i art. 1 ust. 1

- pkt. 1lit..biart. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej Dz. U. z 2006 r. nr.

225, poz.1635 - Urzad Miastai Gminy w Szydtowie
INFORMUJE

ze zgodnie ze zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci
Szydtéw na terenie gminy Szydidéw zatwierdzonego uchwatg nr XXil1/105/2012 Rady Gminy
Szydtow z dnia 30 marca 2012 r., ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
§wietokrzyskiego poz. 1498 z dnia 22 maja 2012 r., dziatki o nr ewidencyjnym:

- 240/1 potozona w miejscowosci Szydiéw w granicach opracowania w/w planu znajdujg sie
na terenach oznaczonych w planie symbolem: KDL — droga powiatowa klasy lokalnej,

- 240/4, 240/8 i 240/5 potozone w miejscowosci Szydtéw w granicag
planu znajduja sie na terenach oznaczonych w planie symbolem: 1KD ﬁpp T
klasy gtdwne;j.
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S WIETOKRZY SKI ul. Jagiellonska 72

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH 25.602 Kielce
w KIELCACH tel,  (41) 347-04-71
o fax  (41)347-04-70

Danusz Wrobet

Z-ca Dyrektora ds Utrzymania Sieci Drogowe] | . Kieleeydnia,19:10:2017r,
: nak: | SZDW.U-WD.424.28 2017 AM e A

.| Pisma znak. 1GP.1.7011.9.2017 ‘ o

Gmina Szydtéw
ul. Rynek
28-225 Szydiow

Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w Kielcach informuje, 2e wyraza zgode
na dysponowanie do celéw budowlanych dziatkami ewidencyjnymi 240/1. 240/4, 240/5, 240/8 stanowigce czese

g

“  )asa drogowego drogi wojewodzkiej nr 765 w m. Szydidw. Jednoczesnie nadmienia, ze dziatka ewidencyjna

nr 240/9 obreb 0013 Szydidw nie nalezy do ewidencii gruntéw SZDW w Kielcach.

Otrzymuis:
1. Adresat
2. RDW2
3. Ala
Strona| 1 : www szdw. kielce.com.pl
SZDW Kielce @szdw:kiglce.com.pl







SWIETOKRZYSKI

ul. Jagiellonska 72

Dariusz Wrobel
Z -ca Dyrektora ds Utrzy ani Ssecs Drogowej

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH WKIELCACH _25-602Kielce
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Nasz znak: $ZDW.U-WD.4341.180.2019.Z.EW

Drogi wojewédzkiej nr 765 - Powiat: staszowski - Gmina: Szydidw - MIGJSCOWO Sz 0
Kanalizacja sanitarna fcﬁ KFQ “’2819

OdeWIedz Na plsmo zarEJestrowane pod nr9713 w dniu 23 08. 2019 007 1 7 7) uﬁa
DECYZJA el i

Dotyczy:

tekst Dz. U. z 2018 poz. 2068) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz.2096), w zwiazku z wystgpieniem Burmistrza Miasta i Gminy
Szydtéw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw w sprawie lokalizacji 1 szt. przejécia poprzecznego w km
19+600 pod drogg wojewddzkg Nr 765 (dz. nr 606/5, 240/4,493/3 — obreb Szydiéw)

wyrazam zgode
na lokalizacjg 1 szt. przejscia poprzecznego w km 19+600 pod drogg wojewddzka Nr 765 (dz. nr
606/5, 240/4,493/3 — obreb Szydtow) zgodnie z zatacznikami graficznymi  Nr 1-2 do niniejszej
decyzji. 7
Przejscia poprzeczne pod droga nalezy wykonaé metoda bezwykopowa — przewiertem lub
przeciskiem na gtebokosci min. 1,6 m ponizej niwelety jezdni drogi wojewddzkiej bez naruszenia
korpusu jezdni w rurach ochronnych.
Po zakoniczeniu robét nalezy doprowadzi¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.
Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym sieci szerokopasmowe] podczas wykonywania robét drogowych
i eksploatacji drogi. Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego pasie
drogowym podczas prowadzenia robét odpowiedzialno$é ponosié bedzie Wykonawca robét.
Wykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia w pasie drogowym uporzadkuje teren
pasa drogowego wg warunkow okreslonych przez zarzgdce drogi. Utrzymanie urzadzenia nalezy do
jego posiadacza.
Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spetnienia wymagar okreslonych w ustawie
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz uzyskania
ostatecznej decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na podstawie art.40 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. ( jednolity tekst Dz. U. 2018 poz. 2068) wydanej przez Kierownika
Rejonu Drog Wojewddzkich w Zgorsku.
Jezeli planowana inwestycja wptynie na ruch pojazddw lub pieszych wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie projektu czasowej organizaciji ruchu na czas robdt w pasie drogowym.
Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscig w granicach pasa drogowego drogi
wojewddzkiej Nr 765 (dz. nr 606/5, 240/4,493/3 — obreb Szydtéw) na czas budowy w zakresie
objetym niniejszg decyzja.
Poniewaz decyzja w catosci uwzglednia zadania strony odstgpiono od uzasadnienia na podstawie

art.107 §4 K.p.a.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za posrednictwem Swietokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Kielcach w terminie
14 dni od dnia nastepnego po jej otrzymaniu. W wymienionym terminie Strona moze zrzec sie

prawa do wniesienia odwotania z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
-VERTE-

www.szdw.kielce.com.pl

szdw kielce @szdw .kielce.com.pl

tel.: (041) 347-04-71, -72, -80, -81, -82, -90, -91, -92
fax: (041) 347-04-70

Strona | 1
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ul Jagieitlonska 72

25-602 Kieice

SWIETOKRZYSKI

ZARZAD DROG WOIEWODZKICH W KIELCACH

0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna zgodnie
z art.127a K.p.a. Strona sktadajac w/w oswiadczenie traci prawo odwotania sie od decyzji.

Sprawe prowadzi:

Ewa Wieckowska
Whydziat Drog i Inzynierii Ruchu
tel. wew. 76, e-mail: e.wieckowska@szdw kielce.com.pl

Otrzymujg:

1.Burmistrz Miasta i Gminy Szydtéw.
28-255 Szydtow, Rynek 2
2.A/a.

Do wiadomosci:

1. RDW Zgorsko

Zatgczniki:

1. Zataczniki graficzne Nr 1-2
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www.szdw kielce.com.pl
szdw.kielce@szdw.kielce.com.pl

tel.: (041) 347-04-71, -72, -80, -81, -82, =90, -91, -G2
fax: (041) 347-04~70
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA e ki,
DLA ZADANIA POD NAZWA Ty TR 7
» ZAGOSPODAROWANIE | UPORZADKOWANIE PRZESTRZENII
PUBLICZNEJ PRZY UL. KIELECKIEJ W SZYDLOWIE”

Lokalizacja: Szydidw, dziatki nr 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2
Inwestor: Gmina Szydiéw
zam. : ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw

Podstawa opracowania:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydiéw, uchwalony
Uchwalg Rady Gminy Nr XXIl/105/2012 z dnia 30 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego poz. 1498);

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
zZ p6Z. zmianami Dz. U. z 2019 r. poz. 1186;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz. 690) z p6z. zmianami Dz. U. z 2019 r., poz. 1065;

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500

1. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie i uporzadkowanie
przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydiowie obejmujacego:

a) Przebudowe drogi gminnej wraz z chodnikami;

b) Budowe budynku informacji turystycznej i punktu sprzedazy produktéw

lokalnych z sanitariatami ogélnodostepnymi wraz 2z instalacjami
wewnetrznymi i przytaczami; .

c) Budowe dwdch wiat autobusowych;

d) Przebudowe istniejacych parkingéw — 11 miejsc parkingowych;

e Budowe parkingu — 6 miejsc parkingowych;

7] Przebudowe Sciezki dla pieszych w obrebie muréw przez fose;

g) Budowe dwéch pylonéw reklamowych oraz stupa ogfoszeniowego;

h) Oswietlenie terenu na stupach (lampy hybrydowe) wraz z monitoringiem
terenu;

i) Uporzadkowaniem, nasadzeniem zieleni i elementami matej architektury.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Dziatki objete = opracowaniem  zlokalizowane w  miejscowosci  Szydtow
na terenie oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
symbolami:

* 3KS, U (czesci dziatek: 240/7, 239, 569, 237/3, 565/2) — tereny miejsc postojowych i
parkingow;

» 1KD-G (czesc dziatki nr 240/7 i 240/9) — teren drogi wojewddzkiej klasy gtéwnej;

¢ 2KD-G (cze$¢ dziatki nr 565/2) — teren drogi wojewodzkiej klasy gtownej;

* KD-D1 (czg$¢ dziatki nr 565/2) — tereny drogi gminnej klasy dojazdowe;j;
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*KD-L (czesci dziatek nr 565/2, 237/3, 569, 239, 240/7) - tereny drog:powiatowej
klasy lokalnej Chelg

* KDP (cze$¢ dziatki nr 569) — tereny ciagow pieszych;

»ZU (czesci dziatek 239 i 240/7) — tereny zieleni urzadzone;j.

Na  przedmiotowych  dziatkach zgodnie z  Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego lokalizuje sie:

a) Przebudowe drogi gminnej wraz z chodnikami (V na PZT)

Dane techniczne drogi:
Droga po przebudowie o szerokosci 5,50 m, 6,00 m, 7,00 m zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu. Nawierzchnia drogi po przebudowie asfaltowa. Chodniki z kostki
betonowej koloru szarego i czerwonego o szerokosci 1,50 mi 2,00 m.

Powierzchnia drogi gminnej po przebudowie - 3206,39 m?
Powierzchnia chodnikéw objetych przebudowa - 57416 m?
wtym z kostki betonowej koloru szarego - 43501 m?
z kostki betonowej koloru czerwonego - 139,15 m?

b) Budynek informacji turystycznej i punktu sprzedazy produktéw lokalnych z

sanitariatami ogélnodostepnymi wraz z instalacjami wewnetrznymi wody, kanalizacji,
centralnego ogrzewania, gazu, elektrycznymi i przytaczami (I na PZT):

-elektrycznym zalicznikowym wedtug warunkéw wydanych przez Zaktad Energetyczny w
Busko - Zdroj;

- kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej;

-wody z wodociggu;

- gazu wedfug warunkéw wydanych przez Zakiad Gazowniczy w Busko — Zdrgj;

- ogrzewanie z indywidualnego zrédta ciepta; _

-dojazd istniejgcym zjazdem publicznym z drogi gminnej nr dziatki 565/2; parametry zjazdu
spetniajg wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych  jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 poz.430) z obowigzujacymi przepisami:
-Zjazd spetnia wymagania wynikajgce z jego uzytkowania i przeznaczenia, a w
szczegdlnosci jest dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze wymiaréw
gabarytowych pojazdéw dia ktérych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego. Zjazd
Zapewnia swobodny przeplyw wéd deszczowych i odwodnienie drogi.

Dane techniczne budynku:

1. " Kubatura budynku brutto 400,00 m®
2. Powierzchnia zabudowy budynkiem . 9261m?
3 Powierzchnia uzytkowa 69,06 m*
4. Powierzchnia dachu 113,93 m?

Usytuowanie budynku: ,
— 23,80 m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej (dziatka nr 606/5);
— 12,05 m od krawedZzi jezdni drogi gminnej (dziatka nr 240/7 )
c) Dwie wiaty autobusowe (Il na PZT) o wymiarach 1,60 x 3,00 m i wysokosci 3,00 m.
d) Przebudowe istniejacych parkingéw (llla na PZ T) -
WV wyniku przebudowy projektuje sie 11 miejsc parkingowych; w tym: nr 1-2 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m; nr 3-6 miejsca dla autobuséw o wymiarach 4.0 x
10,0 m; nr 7-11 — miejsca dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0m.

FPowierzchnia przebudowanych parkingéw - 1176,47 m?
w tym nawierzchnia asfaltowa - 98508 m?
Z kostki betonowej koloru szarego - 191,39 m?
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e) Parking (lllb na PZT)

Projektowany parking dla 6 samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m. Nawierzchnia

parkingu — asfaltowa.

Powierzchnia projektowanego parkingu - 366,82 m°

)f) Przebudowe $ciezki dla pieszych w obrebie muréw przez fose (IV na PZT)
Sciezka o szerokosci 3,07 m. Nawierzchnia po przebudowie z kostki granitowej regularnej.
Przy Sciezce projektuje sie balustrady drewniane i stupy granitowe wysokosci 1,10 m.

Powierzchnia przebudowanej Sciezki - 150,00 m?

g) Dwa pylony reklamowe i stup ogloszeniowy
Pylony reklamowe o szerokoéci 1,20 m i wysokosci 2,5 m, natomiast stup ogtoszeniowy
wysokosci 3,0 m.

h) Oswietlenie terenu na stupach (lampy hybrydowe) wraz z monitoringiem terenu
Projektuje sie 4 lampy hybrydowe oraz 2 lampy gruntowe przy murach zasilane energig
elekiryczng. Monitoring — 3 kamery — do zamontowania na projektowanych stupach
oswietleniowych. Zasilanie kamer hybrydowe. Istniejgcy stup oéwietleniowy przy wjezdzie na
przebudowywany parking do przesuniecia — odrebne opracowanie.

i) Uporzadkowanie, nasadzenie zieleni i elementy maftej architektury

Pozostaty teren nieutwardzony i niezagospodarowany - obsiaé trawg, w pozostatych miejsach
gdzie juz znajduje sie zielen dokona¢ jej rekultywacji. W wyznaczonych miejscach projektuje
sie krzewy liSciaste typu kosodrzewina pumilio (minimum czteroletnia). Ponadto na terenie
utwardzonym projektuje si¢ punkt wypoczynku — stot i tawki state z materiatéw naturalnych
(betonowe), tawki, a takze 3 kosze na $mieci.

Powierzchnia terenéw obsianych trawg - 395345 m?

3. Obiekty znajdujace si¢ w obrebie inwestycji
Dziatka 240/9 zabudowana budynkiem po bytym punkcie sprzedazy pamigtek,

przystanku autobusowym (nr 1 na PZT) — budynek przeznaczony do rozbiérki.
Dane techniczne budynku nr 1 przeznaczonego do rozbiérki przed przystapieniem do prac
(wiasnosé inwestora) :

Kubatura budynku 150,00 m®
Powierzchnia zabudowy 46,25 m*
Powierzchnia uzytkowa 35,00 m?
Wysoko$é budynku - 3,50 m

Kolejnos¢ rozbiorki.:

- zdjgé pokrycie dachowe — blachodachdéwka;

- rozebrac¢ konstrukcje drewniang;

- rozebrac $ciany; ‘

- rozebra¢ fundamenty

- gruz wywiezé

- drewno z rozbiérki zmagazynowaé

- uporzadkowac teren po rozbidrce.

Budynek nie nalezy do obiektéw objetych ochrong konserwatora zabytkéw i nie jest zabytkiem.

4, Zestawienie powierzchni zagospodarowanej

Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem 10743,50 m?
4.1. Dla terenu 3KS,U ‘

 Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem: 2330,51 m?
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e Powierzchnia pod projektowany budynek

¢ Powierzchnia pod projektowane wiaty 9,00 m?> .,
* Pod projektowane utwardzenie asfaltem 1282,78 m?
» Pod projektowane utwardzenie kostkg betonowag 310,30 m?
« Pod zieler 635,82 m’
* Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej 27,3%

¢ Wielko$¢ powierzchni zabudowy 4,0%

e Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,04
4.2. Dla terenu 1KD-G

¢ Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem 951,99 m?
¢ Pod projektowane utwardzenie asfaltem 117,64m?
¢ Pod projektowane utwardzenie kostkg betonowa 140,06m?
¢ Pod zielen 694,29 m?
e Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej 72,9%
4.3. Dla terenu 2KD-G

¢ Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem 77,91 m?
o Pod zielen 77,91 m?
¢ Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej 100,0%
4.4, Dla terenu KD-D1

» Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem 3132,81 m®
¢ Pod projektowane utwardzenie asfaltem 1436,91 m?
¢ Pod projektowane utwardzenie kostkg betonowg 282,75 m?
¢ Pod istniejgce utwardzenie 521,99 m?
« Pod zielen 891,16 m?
¢ Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej 28,4%
4.5. Dla terenu KD-L

¢ Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem 2275,99 m?
e Pod projektowane utwardzenie asfaltem 1571,59 m?
¢ Pod projektowane utwardzenie kostkg betonowa 147,58 m®
¢ Pod istniejgce utwardzenie 210,94 m?
« Pod zielen 345,88 m’
o Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej 15,2%
4.6. Dla terenu KDP

¢ Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem 108,10 m?
¢ Pod projektowane utwardzenie kostkg granitowg 108,10 m®
* Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej 0,0%
4.7. Dla terenu ZU

¢ Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem 1866,19 m®
¢ Pod projektowane utwardzenie kostkg granitowg 41,90 m?
« Pod zielen 1824,29 m’
¢ Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej 97,8%

5. Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych

le$nych z pdzn. zm. powyzsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji na wytgcznie

&

92,61 m?
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z produkcji uzytkébw rolnych , poniewaz budynek Iokahzowany jest na. gruntach

pochodzenia mineralnego klasy RV.

6. Zagospodarowanie i uporzgdkowanie przestrzeni publicznej przy ul.
Kieleckiej w Szydlowie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko ( Dz. U. z 2016r., poz.71)

- W zwigzku z realizacja inwestycji sposéb postepowania z odpadami (masami ziemi
lub skalnymi gruzami) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 z p6zn. zm.)

- Budowa nie spowoduje uszkodzenia drzew i krzewow na terenach przylegtych
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. , o ochronie przyrody (j.t. Dz.
U. z2015r., poz. 1651 ze zm.).

7. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza obszarem Natura
2000.
8. Projektowane zamierzenie inwestycyjne jest potozone na obszarach

objetych formami ochrony przyrody , o ktérych mowa a art.6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4, art. 23 ust 2,3 i
art. 24 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (J.T.Dz.U. z 2015r. , poz. 1651)
dokonano w drodze uchwaty nr XXXV/620/13 Sejmiku Wojewddzwta Swietokrzyskiego
z dnia 23 wrzesnia 2013r. wyznaczania Chmielnicko-Szydfowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2013r. , poz. 3312) okreslono granice
i warunki ochrony. Na terenie Obszaru zakazuje sie:
- zabijania dziko wystepujgcych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjagtkiem amatorskiego potowu
ryb oraz wykonania czynnos$ci zwigzanych z racjonalng gospodarkg roing, le$ng,
rybacka i fowiecka;

- likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych,
jezeli nie wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania
lub naprawy urzgdzen wodnych;

- dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona
przyrody lub zrbwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i leSnych oraz gospodarka
wodna lub rybacka;

-likwidowania naturalnych zbiornikébw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-
btotnych.

9. Teren opracowania podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 2187 ze zm.) Dziafki
znajdujg sie w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego zespotu Szydtowa. Teren
objety inwestycjg tj. rejon ulicy Kieleckiej oraz Staszowskiej, znajduje sie poza murami
miejskimi, w bezposrednim sgsiedztwie o$rodka staromiejskiego, tj. uktadu
urbanistycznego Szydtowa, wpisanego, wraz z otaczajgcym krajobrazem, do rejestru
zabytkéw woj. Swietokrzyskiego pod nr A.903 z 27.12.2012 r. Planowane prace

B
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polegajg gtbwnie na uporzagdkowaniu tego obszaru, bez wprowadzenia domlnant itp.
elementéw, mogacych stanowi¢ niekorzystny akcent w zabytkowym krajobrazie.
Budynek informaciji turystycznej i punktu sprzedazy produktéw lokalnych z
sanitariatami ogélnodostepnymi oraz elementy matej architektury majg neutraing
forme, korespondujgcg z otoczeniem.

g

A

10. Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych, anitez w
granicach terenu gérniczego.

11. Charakterystyka ekologiczna

Zagospodarowanie i uporzadkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w
Szydiowie, nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska (urzadzenia nie wydzielajg
substancji zanieczyszczajgcej Srodowisko), nie stwarzajg zagrozenia pozarowego ani
tez nie naruszajg intereséw osoéb trzecich.

Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach do czasowego gromadzenia
odpadow statych z uwzglednieniem mozliwosci segregowania. Wywoz odpadéw
wedtug zasad obowigzujgcych w Gminie. Pojemniki na gromadzenie odpadéw statych
- kosze na $mieci - znajdujg sie w na terenie dziatek inwestora.

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na tereny nieutwardzone inwestora.
Grunt przepuszczalny zdolny odebra¢ wody opadowe z dachu oraz nawierzchni
utwardzonych.

12, Wymagania przeciwpozarowe

Budynek informacji turystycznej i punktu sprzedazy produktéw lokalnych z
sanitariatami ogélnodostepnymi stanowi kategorie zagrozenia ludzi ZL Iil.

- Klasa odpornosci ogniowej — ,D”

- Sciany i stropy — odpornos¢ ogniowa min. 60 min NRO

- Elementy pokrycia dachowego niepalne, nierozprzestrzeniajgce ognia

- Konstrukcja dachu - SRO

- Elementy drewniane zabezpieczone do granicy trudnozapalno$ci.

13. Opinia geotechniczna

Badanie podtoza gruntowego

- badania terenowe prowadzone byty w kwietniu 2019 r, wykonano dwa otwory w
miejscu projektowanej inwestycji gtebokosci od 1,20m-3,00m

Charakterystyka geologiczna podtoza

- Podtoze stanowig grunty o prostych warunkach gruntowych zaliczanych do |
kategorii geotechnicznej

- Podtoze do gtebokoéci 0,3 m stanowi gleba piaszczysta

- 0d 0,3 - 1,20 m p.p.t — piaski drobnoziarniste suche i $redniozageszczone

- ponizej 1,20 m p.p.t, - skata piaskowa

- Zwierciadto wody gruntowej do 3,00 p.p.t. m nie wystepuje

Whioski i zalecenia

- Przy zaktadanych obcigzeniach lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi
warunkami gruntowo-wodnymi dla planowego zamierzenia inwestycyjnego
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- Zgodnie z Rozporzgdzeniem MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego warunki gruntowo-

wodne terenu przedmiotowego okresla sie jako proste

- Budynek kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych.

14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym oraz s$rodowiskowym odnawialnych zrédet
energii.

Na etapie projektowania budynku informacji turystycznej i sprzedazy produktow
lokalnych wraz z sanitariatami ogélnodostepnymi przeprowadzono analize mozliwo$ci
wykorzystania odnawialnych Zrédet energii takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy wynika,
ze na tym terenie nie mozna zastosowaé energii wiatru (staba wietrznos¢, duze
koszty) nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezposredniego blokowego ogrzewania. Istnieje mozliwos¢é wykorzystania
energii stonecznej (kolektory stoneczne) do podgrzewania cieptej wody, lecz ze
wzgledu na niski pobdr cieptej wody jest ono ekonomicznie nieoptacalne. W zwigzku z
powyzszym zastosowano konwencjonaine Zrédfa energii  tj: ogrzewanie budynku z
kotta na paliwo gazowe. Zaopatrzenie w energie elektryczng przytgczem
zalicznikowym.  Natomiast o$wietlenie terenu wykorzystuje energie odnawialng,
poprzez zastosowanie lamp hybrydowych wykorzystujgcych energie stoneczng
(panele fotowoltaiczne) i energie wiatru (turbiny wiatrowe).

15. Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej. W
zwigzku z powyzszym wszystkie prace wymagajg zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub wyprzedzajacych badan ratowniczych, prowadzonych na koszt
inwestora. '
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OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Lokalizacja: Szydtéw, dziatki nr 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2
Inwestor: Gmina Szydiow

Zagospodarowanie i uporzadkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w
Szydlowie

Podstawa prawna:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Usytuowanie budynku nr | na PZT:
- 23,80 m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej (dziatka nr 606/5);
- 12,05 m od krawedzi jezdni drogi gminnej (dziatka nr 240/7);

e Dziatka posiada dostep do drogi publicznej za pomocsg istniejgcego zjazdu;

« Projektowany budynek zlokalizowany powyzej 4m od granic dziatek sgsiednich;
eParkingi zlokalizowane sg powyzej 7 m od budynkéw mieszkalnych i 3 m
od granic z dziatkami budowlanymi;

e Zamierzenie budowlane nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, urzadzenia nie
wydzielajg substancji zanieczyszczajgcej $rodowisko , nie stwarzajg zagrozenia
pozarowegdo ani tez nie naruszajg intereséw osoéb trzecich.

Planowana inwestycja jest zgodna z §12, 13, 19, 23, 60 i 271-273 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddzialywania projektowanego zamierzenia nie wykracza poza
granice dziatek objetych opracowaniem. <

W
mgr ind, architekt Piotr Drgymalski

Upr. bud, w specialnofel architektoniczne]
do projektowania i kisrowenia

robotami budowlanymi bez ograniczen
Nrupt 315WORR/0!E Teba areh, SW-0289

mgr inz, arch. Jan Zrawczyk
Upmwn?W & o}émia

i kierowania robotami budowlanymi
Nr upr. 108/75  Izba arch. PK-0162
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Z WYKONAWSTWEM
Staszow, ul. Wschodnia 13/17
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tel. (15) 864-26-70

bpdrz@interia.pl www.biurodrzymalski.pl

ANALIZA ZGODNOSCI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Z USTALENIAMI MPZP MIEJSCOWOSCI SZYDLOW

Tereny oznaczone symbolami:
¢ 3KS,U (czesci dziatek: 240/7, 239, 569, 237/3, 565/2) — tereny miejsc postojowych i
parkingdw;
o 1KD-G (czeSc¢ dziatki nr 240/7 i 240/9) — teren drogi wojewodzkiej klasy gtownej;
e 2KD-G (czes¢ dziatki nr 565/2) — teren drogi wojewddzkiej klasy gtownej;
e KD-D1 (czes¢ dziatki nr 565/2) — tereny drogi gminnej klasy dojazdowej;
e KD-L (czeSci dziatek nr 565/2, 237/3, 569, 239, 240/7) — tereny drég powiatowej
klasy lokalnej
* KDP (czes$c dziatki nr 569) — tereny ciggdw pieszych;
e ZU (czesci dziatek 239 i 240/7) — tereny zieleni urzgdzone;j.

Warunki §37 MPZP miejscowosci Szydtow dla terenéw ZU:

Przeznaczenie terenu podstawowe — tereny zieleni urzadzonej — teren
przeznaczony pod zielen;

Przeznaczenie uzupetniajgce: mata architektura, infrastruktura techniczna

| Sciezki spacerowe — na terenie znajduje sie Sciezka dla pieszych;
Istniejgce na terenach obiekty, wymagajace remontu, do ew. utrzymania, bez
mozliwosci zwiekszania ich kubatury - istniejgca $ciezka dla pieszych
przebudowywana, rzedne terenu — bez zmian;

Zakaz budowy nowych obiektéw budowlanych - na powyzszym terenie nie
projektuje sie nowych obiektow budowlanych;

Oczyszczenie z samosiewek i zagospodarowanie niskg z:elenlq urzadzong -
na terenie projektuje sie obsianie trawg oraz nasadzenie nowych
krzewow lisciastych typu kosodrzewina pumilio.

Warunki §46 MPZP miejscowosci Szydtow dla terendéw 3KS,U:

Przeznaczenie podstawowe — parkingi i miejsca postojowe;

Mozliwos¢ budowy obiektu ustug gastronomicznych dla obstugi turystéw —
projektowany budynek jako budynek informacji turystycznej oraz
sprzedazy produktéw lokalnych wraz z sanitariatami ogélnodostepnymi;
Wskaznik intensywnos$ci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,9 — projektowany
wskaznik intensywnosci zabudowy rowny 4,0% (0,040);

Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej minimum 5% - projektowana
wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej rowna 27,3%;

Obiekt moze miec tylko jedng kondygnacje z uzytkowanym poddaszem —
projektowany budynek parterowy;

Architektura obiektu musi by¢ zharmonizowana z zabytkami Szydtowa, co
nalezy uzgodni¢ z konserwatorem zabytkéw — projekt uzgodniono z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Kielcach;
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e Przy obiekcie nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ odpowiedniej wielko$ci

parking dla obstugi pracownikéw i go$ci — zaprojektowano przy budynku
parking skiadajacy sie z 17 miejsc postojowych (w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych, 4 dla autobuséw oraz 11 dla samochodéw
osobowych).

Warunki §47 pkt. 2 i 3 MPZP miejscowosci Szydiow dla terenéw 1KD-G i 2KD-G:
e Przebieg drogi obecnie oznaczonej w systemie drog wojewddzkich utrzymuje
sie bez zmian — przebieg drogi wojewodzkiej bez zmian.

Warunki §47 pkt. 4 MPZP miejscowosci Szydtéw dia terenow KD-L:

e W przypadku przebudowy drogi nalezy uzyskaé parametry techniczne
odpowiednie la drogi klasy L, zgodnie z przepisami warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, za
zachowaniem przepiséw o gospodarce gruntami — droga po przebudowie
kategorii G;

e W erenach zabudowanych zrealizowa¢ chodnik dla pieszych - przy drodze

znajduje si¢ istniejacy oraz przebudowywane i nowo projektowane
chodniki.

Warunki §47 pkt. 5 MPZP miejscowosci Szydtoéw dla terendéw KD-D1:

e W przypadku rozbudowy drogi nalezy uzyskaé parametry techniczne
odpowiednie la drogi klasy D, zgodnie z przepisami warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, za
zachowaniem przepiséw o gospodarce gruntami — droga po przebudowie
kategorii G.

Warunki §47 pkt. 10 MPZP miejscowosci Szydiow dla terenéw KDP:
e Ciag pieszy do zachowania i utrzymania w odpowiednim stanie technicznym —
ciag pieszy objety przebudowa w celu naprawy istniejacej nawierzchni i
poprawy bezpieczenstwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRNY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r)
Informacje ogdine:

Nazwa zadania: Zagospodarowanie i uporzadkowanie przestrzeni publicznej
przy ul. Kieleckiej w Szydiowie

Adres inwestyciji: Szydtow, dziatki nr 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2
Inwestor: Gmina Szydiéw

Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
1A. Zakres robét dla prac rozbiérkowych:

- zdjg¢ pokrycie dachowe — blachodachdwka;

- rozebra¢ konstrukcje drewniana;

- rozebrac¢ Sciany;

- rozebraé¢ fundamenty

- gruz wywiez¢

- drewno z rozbiérki zmagazynowaé

- uporzgdkowac teren po rozbiorce.

1B. Zakres robét dla prac projektowych:

a) dla przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikami
- rozbiérka istniejgcych nawierzchni drogi i chodnika;

- wykonanie nowych nawierzchni drogi i chodnika;

- wykonanie kraweznikow i obrzezy.

b) dla budynku informacji turystycznej i punktu sprzedazy produktow lokalnych
z sanitariatami ogélnodostepnymi
- roboty ziemne;
- wykopy;
* - wykonanie fundamentoéw;
- wykonanie scian fundamentowych;
- roboty izolacyjne $cian fundamentowych;
- wykonanie $cian parteru, rdzeni i stropu zelbetowego;
- wykonanie konstrukcji dachowej;
- wykonanie pokrycia dachowego i obrébek blacharskich;
- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie instalacji wewnatrz budynku oraz przytgczy do budynku;
- wykonanie podtozy pod posadzki oraz potozenie posadzek i podtdg;
- wykonanie robét wykonczeniowych.

c¢) dla budowy wiat autobusowych
- montaz wiat autobusowych w wyznaczonych miejscach;

d) dla przebudowy istniejacych parkingéw

- rozbiérka istniejgcych nawierzchni parkingdw;

- wykonanie warstw podbudowy z nadaniem odpowiednich spadkéw nawierzchni;
- wykonanie nowych nawierzchni parkingow;

- wykonanie kraweznikéw i obrzezy;

Ea2
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- oznakowanie miejsc parkingowych. I A

e) dla budowy parkingéw

- roboty ziemne;

- wykonanie warstw podbudowy z nadaniem odpowiednich spadkéw nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni parkingdw;

- wykonanie kraweznikéw i obrzezy;

- oznakowanie miejsc parkingowych.

f) dla przebudowy sciezki dla pieszych w obrebie muréw przez fose

- rozbiérka istniejgcej nawierzchni Sciezki;

- wykonanie wzmocnienia $ciezki z betonu zbrojonego;

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej i utozenie kostki granitowej;
- wykonanie balustrad i stupéw granitowych.

g) dla budowy dwéch pylonéw reklamowych oraz stupa ogtoszeniowego
- roboty ziemne;

- wykopy;

- wykonanie fundamentéw;

- montaz pylondw i stupdw;

- uporzadkowanie terenu.

h) dla montazu lamp hybrydowych wraz z monitoringiem
- roboty ziemne,;

- wykopy;

- montaz stupéw oswietleniowych;

- montaz kamer na stupach oswietleniowych projektowanych.

i) dla uporzadkowania, nasadzenia zieleni i elementow matej architektury
- montaz tawek parkowych, punktu wypoczynku (tawek i stotu) i koszy na $mieci;
- nasadzenie krzewéw — kosodrzewina pumilio;
- obsianie trawg;
- uporzadkowanie terenu.

2. Istniejace obiekty na dzialce
Dziatka zabudowana budynkiem po bylym punkcie sprzedazy pamiagtek, przystanku
autobusowym przeznaczonym do rozbiérki.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuje

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy.
4.1. Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5

m powyZzej w szczegolnosci:

- wykonanie wiezby dachowej na budynku i tagczenie konstrukcji dachowej, mocowanie
fat;

- wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie obrobek blacharskich
(niebezpieczenstwo upadku z wysokosci),

- wznoszenie scian: niebezpieczenstwo upadku z wysoko$ci (z rusztowan)
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- wykonanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (z rusztowan)
4.2. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gfebokosc:
powyzej 1,6 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian pionowo o glebokos$ci
ponad 3,0 m
4.3. Wykonanie prac z udziatem wciggarki linowej i dZwigu samojezdnego -
niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem materiatu transportowanego uszkodzeniem
wyciggarki czy zawiesia dZzwigu.
4.4. Wykonywanie prac rozbiérkowych {j. rozbiérki $cian i innych elementéw
konstrukcyjnych —istnieje mozliwo$¢ zapylenia, podraznienia bfon $luzowych,
uderzenia spadajgcymi elementami, hatas.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych przy rozbudowie budynku
2.1. przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 18: Roboty rozbiérkowe, rozdziat 8:
Rusztowania i ruchome podesty robocze, Rozdziat 9: Roboty na wysoko$ciach;
5.2. przy wykonywaniu robét fundamentowych : wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 10: Roboty ziemne i rozdziat 14: Roboty
betoniarskie i zbrojarskie;
5.3. przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzagdzeniu j.w Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 -
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysoko$ciach,
rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie;
5.4. przy wykonywaniu stropu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. Dz.U. Nr 47 poz.401 rozdziat 8-
Rusztowania i ruchome podesty robocze rozdz. 9- Roboty na wysoko$ciach rozdz. 14
Roboty betoniarskie i zbrojarskie;
5.5. przy wykonywaniu konstrukgji i pokrycia dachowego: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401
rozdz. 9 — Roboty na wysoko$ciach rozdz. 13 — Roboty ciesielskie rozdz. 17 Roboty
dekarskie i izolacyjne;
5.6. przy wykonywaniu prac z uzyciem wyciggarki linowej i dZzwigu samojezdnego
wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdz. 7 maszyny i inne urzgdzenia.

6. Wykaz srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia

6.1. na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzgdzonym
przez kierownika budowy ) umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego;

- strazy pozarnej;

- posterunku policji;
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6.2. w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umiesci¢ punkt plerwsze;

pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw . . .

6.3. telefon komoérkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie

jak wyzej.

6.4. kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak

wyzej

6.5. szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokos$ciach

umiesci¢ w pomieszczeniach socjalnym umieszczonym na planie j. w.

6.6. ogrodzenie placu budowy do wysokosci 1,5 m minimum oznakowac na planie jak

wyze)

6.7. wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczy¢ na planie j. w. i

oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

6.8. barierki pomostow rusztowan wykona¢ z desek kraweznikéw szerokosci 15 cm,

porecze zabezpieczajgce pomosty na wysokosci 1,1 m oraz deskowanie azurowe

pomiedzy poreczg i deskg kraweznikowa.

6.9. rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze

6.10. wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wyciggarki

6.11. wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi

6.12. wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadow i oznaczy¢ na planie j. w.

6.13. teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru

6.14. na terenie budowy wyznaczy¢ za pomocg tablic droge ewakuacyjnag i oznaczy¢

na planie j. w.

Dziatka posiada bezpieczny dojazd do drogi publicznej zapewniajacy w razie potrzeby
szybkie dziatania ratownicze

mgr@} s”c;:h Ja fzyk
1o

Ugrawmen*a mdew lane Ss proje
I kierowania robotami budowlanymi
Niupr. 108/75  izba arch, PK-0162

ania
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegroéd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

5) Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
6) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017 .

7) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] [W/m2+K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,23 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2+K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,15 0,18 Tak

= =

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

20

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] [Wim2+K] spetniony
1 * Podloga na gruncie PG 1 0,20 0,30 Tak

Warunek
spetiony

Wsp.Uc wg WT2017

Wsp. Uc [W/m2-K] [Wim?+K]

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t.odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.p
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1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,50 Tak

Bl

i iParametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [VV\\I;rS{ZE] Wsp. g [\/ng(zn K7] V\\//\7_|92% ¥V79 5 5
mee max
1 | Okno zewnetrzne 0,90 0,70 1,10 0,35 Tak do't\}',"zzy

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
T T T G 852 = =F 2

S

Nazwa zrodt

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspbtczynnik Wh 1,10 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qn,nd 3251,70 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominainej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw.,g

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
pltytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonainym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji nH.e

0,88 -

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktdre sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawno$¢ przesytu nHd

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$é akumulacji nu,s

1,00 ' -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika ot

0,77 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,H%

28,98 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl
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3) - Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Zrédia Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrédta 1 Tk
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwnd 89,47 kWh/rok

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne

| Wybrany wariant wytwarzania (ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawnos$¢é wytwarzania nw,g ‘ 0,65 -

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegow

Wybrany wariant przesytu cyrkulacyjnych

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

Rodzaj przesylu cieplej wody budynkach jednorodzinnych

Sprawnosé przesytu nwd 1,00 -

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

Wybrany wariant akumulacji zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$é akumulacji nw;s 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwiot 0,39 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpomw% 15,00 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrédta Nowe Zrédio swiatta

Nr zrédia 1 -
Rodzaj noénika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eii% 140,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ar 46,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wiaczenie/wytaczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6d2, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pi
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dezaj regulacji Reczna

\%\IE%yw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regg‘léc‘jéfp‘r.owac_:lzrqpa do utrzymania oéwietlenia na Nie

wymaganym poziomje

Wspblczynnik obciazenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L%

kWh/rok

5)

i

Ogrzewanie

i wentylacja

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Nr zrodia Nazwa zrodia QuH QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto ogrzewania 3251,70 |4229,75 |4739,67

Suma 3251,70 |4229,75 |4739,67

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodta Quw Qk,w Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio cieptej wody 89,47 229,40 297,34

Suma 89,47 229,40 297,34

Oswietlenie wbudowane

Nr Zrédia Nazwa zrodia QuL Qk.L QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio swiatta - 140,00 420,00

Suma - 140,00 420,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 72,63 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii kohcowe] EK=(QxH+Qrw+Qxk L +Eel,pom) / At 100,94 kWh/(mZ2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp1+Qpw+Qp L 5457,01 kWh/rok

Roczny wskaznik ‘obliczeniow_y ;apotrzebowapia_na n_ieodnawialna energig piervi/_otna 118,63 KWh/(m?2+rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 46,00 m?2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 60,00 . kWh/(m 2-rok)

uzytkowej :

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@afcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl
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C;a_stkowg maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 100,00 . tr | *kWh /(m 2+rok)
odwietlenia o 2 T
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne o i
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng T AR 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 160,00 kih/(im?-rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia ’
Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZ2-rok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

118,63 < 160,00 Warunek spetniony

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWhi{m®rok)}

Cprrany bugdynek

';“ﬁ*frmgga risey ety svoweego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci ciepinej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

7) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
konicowa Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 28,98

2 Przygotowanie cieptej wody 15,00

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pi,
www.arcadiasoft.pl
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OPIS TECHNICZNY DO ZADANIA POD NAZW
» ZAGOSPODAROWANIE | UPORZADKOWANIE PRZESTRZENII
PUBLICZNEJ PRZY UL. KIELECKIEJ W SZYDt OWIE”

Lokalizacja: Szydtéw, dziatki nr 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2
Inwestor: Gmina Szydtéw ‘

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie i uporzadkowanie przestrzeni

publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydtowie obejmujacego:

a) Przebudowe drogi gminnej wraz z chodnikami;

b) Budowe budynku informacji turystycznej i punktu sprzedazy produktéow

: lokalnych z sanitariatami ogéInodostepnymi wraz z instalacjami wewnetrznymi i
przytaczami; ~ '

¢) Budowe wiat autobusowych;

d) Przebudowe istniejacych parkingow;

e) Budowe parkingu;

f) Przebudowe Sciezki dla pieszych w obrebie muréw przez fose;

g) Budowe dwéch pylonéw reklamowych oraz stupa ogloszeniowego;

h)  Oswietlenie terenu na stupach (lampy hybrydowe) wraz z monitoringiem terenu;

i) Uporzadkowaniem, nasadzeniem zieleni i elementami matej architektury.

Ad. a. Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikami

Przebudowa odcinka drogi gminnej polega na wymianie nawierzchni asfaltowej
Scieralnej i no$nej na nowa. Szczegdly zgodnie z projektem branzowym. Nowe
chodniki przy drodze z kostki betonowej prostokatnej koloru czerwonego (tak jak
istniejgce) i koloru szarego gr. 8 c¢cm na podbudowie zgodnie z projektem
branzowym. Szerokosci drogi i chodnikéw zgodnie z projektem zagospodarowania i
projektem branzowym - drogowym. Rzedne nawierzchni asfaltowej w obrebie
istniejgcych chodnikéw pozostajg bez zmian. Przej$cia dla pieszych oznaczy¢.

Ad. b. Budowa budynku informacji turystycznej i punktu sprzedazy produktéw
lokalnych z sanitariatami ogélnodostepnymi wraz z instalacjami wewnetrznymi i
przytaczami

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Nazwa pomieszczenia Povylerzchma
uzytkowa
1. Przedsionek 9,45 m?
2. Sanitariat 5,08 m?
3. Sanitariat 7,07 m?
4. Pomieszczenie techniczne 11,64 m?
5. Pomieszczenie obstugi turystyczne;j i 35,82 m?
sprzedaz produktéw lokalnych
Razem powierzchnia 69,06 m?
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Dane techniczne budynku: ’

1. Kubatura budynku brutto 400,00 m®

2. Powierzchnia zabudowy budynkiem 92,61 m?

3. Powierzchnia uzytkowa 69,06 m?

4. Powierzchnia dachu 113,93 m?

Fundamenty :

Z betonu zwirowego C20/25, zbrojone stalg zebrowana. Wykonaé izolacje poziome [
pionowe fundamentéw i Scian fundamentowych. Szczegoéty zbrojenia taw i stop

fundamentowych w czesci konstrukcyjne;j.

Sciany fundamentowe

Projektuje sie $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Sciany
zaizolowa¢ $rodkami przeciwwodnymi i przeciwwilgociowymi ocieplone styropianem
ekstrudowanym i zabezpieczone do wysokosci gruntu folig kubetkowa.

Sciany zewnetrzne i nosne

Z bloczkoéw z betonu komérkowego na zaprawie cienkowarstwowej, ocieplone styropianem
EPS gr. 15 cm. Sciany zakonczone wieficem. W $cianach projektuje sie rdzenie zelbetowe
zbrojone stalg zebrowang #14, strzemiona ®6 co 20 cm.

Strop nad parterem

Projektuje sig¢ strop zelbetowy gr. 15 cm, z betonu zwirowego C16/20, zbrojony stalg
Zzebrowang, ptyta krzyZzowo — zbrojona. W stropie projektuje sie podciggi wylane monolitycznie
jednoczeénie ze stropem. Szczegdty zbrojenia piyty i belek w czesci konstrukcyjne;.

Wience

Projektuje sie wiehce zelbetowe na poziomie stropu na $cianach zewnetrznych [
nosnych o wymiarach 25x25 cm, zbrojone stalg zebrowang 4 prety ®14, strzemiona ®6 co 20
cm.

Nadproza

Nadproza nad drzwiami i oknami — zelbetowe wylewane. Minimalne oparcie nadprozy na
murze — 15 cm. Szczegoty zbrojenia nadprozy w czesci konstrukcyjne;.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Projektuje sie Sciany murowane z cegiet K2 i K3 gr. 12 cm na zaprawie cementowo -
wapiennej.

Konstrukcja dachu

Uktad dachu wielospadowy na konstrukcji drewnianej (drewno kl. 11 i [ll). Konstrukcje dachu
wykona¢ z drewna budowlanego sosnowego klasy C24. Zakotwienie konstrukcji dachu
dachowej do wiencow srubami ®12 co 1,5 m. Laczenie konstrukcji wiezby dachowej na ztgcza
ciesielskie, gwozdzie oraz Sruby. Elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkami grzybo- i
owadobdjczymi. Uktad dachu jak na rzucie konstrukcji dachowej.

Pokrycie budynku

Pokrycie dachu z blachodachéwki w kolorze ciemno szarym (imitacja gontu) na tatach
i kontrtatach z zastosowaniem folii wiatrochronnej. Obrobki blacharskie z blachy gtadkiej w
kolorze dachu. Rynny i rury spustowe, okragte, metalowe w kolorze dachu. Odprowadzenie
wod opadowych z rynien na teren dziatki inwestora.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Projektuje sie¢ tynki wewnetrzne - gtadkie cementowo — wapienne klasy lll, natomiast
zewnetrzne - akrylowe na kleju i siatce na ociepleniu ze styropianu grubosci 15 cm. Tynk
koloru jasnego. W wyznaczonych na rzucie i elewacjach miejscach wykona¢ okfadziny
kamiennej (imitacja piaskowca) gr. 12 cm. Oktadzine wykona¢ 30 cm ponad rynny.
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Posadzki It
Wylewki pod posadzki betonowe z betonu C 16/20. W posadzkach projektuje sie izolacje: w
podtodze na gruncie — 2x folia przeciwwilgociowa na chudym betonie i styropian EPS 100 gr.
15cm. Posadzki z terakoty — gressu.
Stolarka okienna i drzwiowa
w
2

Stolarka okienna z PCV o wspétczynniku przenikalnosci U = 1,10m = W kolorze imitujgcym
drewno. Drzwi zewnetrzne metalowe, w kolorystyce okien. Wspoétczynnik przenikalnosci

ciepta U = 1,30m"ZK. Drzwi wewnetrzne ptytowe z drewna klejonego w odcieniu drewna
bukowego. Drzwi do sanitariatéw z nawiewnikami.

Wentylacja

W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng za pomocg przewoddéw kominowych z
gotowych ksztattek ceramicznych i wywiewek z rur @100 wyprowadzonych ponad dach.
Izolacja

- przeciwwilgociowe — pionowe na fawach, stopach i scianach fundamentowych — 2x abizol;

- poziome w podfodze w piwnicach — 2x folia gr. 0,3 mm;

- na ociepleniu stropu nad parterem — folia paroizolacyjna;

- izolacje cieplne pionowe: $cian fundamentowych zewnetrznych — styropian XPS gr. 10 cm,
$cian zewnetrznych styropian grafitowy gr. 15 cm;

- w podtodze na parterze — styropian EPS 100 gr. 15 cm;

- ocieplenie ostatniego stropu — styropian gr. 15 cm.

Budynek wyposazony w instalacje (wedtug projektéw branzowych):

- elektryczna;

- kanalizacji;

- gazu;

- wody cieptej i zimnej;

- centralnego ogrzewania.

Serwerownia

W pomieszczeniu technicznym znajdowac sie bedzie serwerownia obstugujaca monitoring
terenu.

Tablica reklamowa

Na elewacji budynku projektuje sie tablice reklamowg o wymiarach 3,4x3,0 m z tworzywa
sztucznego przymocowana na state. Oswietlenie tablicy LED.

i 7

Wokot budynku utwardzenie kostka betonowg koloru szarego.

Ad. c. Budowa dwoéch wiat autobusowych

Wiaty przystankowe zgodnie z rysunkami. Wiaty o wymiarach 1,50x3,00 m i
wysokosci 3,00 m. Konstrukcja wiat stalowa. Obudowa z pleksi przezroczystej gr.
1,2 cm i paneli stalowych. Przekrycie budynku — blachg ptaskg. Kolorystyka zgodnie
z wizualizacjg. Nawierzchnia pod wiatami — tak jak chodnikéw (kostka betonowa
prostokatna). Przy wiatach przystankowych projektuje sie kosze na $mieci state.

Ad. d. Przebudowa istniejgcych parkingow

Przebudowa istniejgcych parkingéw polega na wymianie nawierzchni asfaltowej oraz
podbudowy na nowg. Wykonaé nowe obrzeza i krawezniki woko6t nawierzchni
asfaltowej. Nawierzchnie parkingdbw wykona¢ zgodnie z rzednymi i spadkami jak na
projekcie branzowym. Szczegdly zgodnie z czeScig branzowa. Po wykonaniu

e

= 3
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nawierzchni, oznakowa¢ nowe miejsca parkingowe tj. nr 1-2 = mlejsca dla osob
n|epe+nosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m, 3-6 — miejsca dla autobuséw o wymtagach

4,0x10,0 m oraz 7-11 — miejsca dla samochodow osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m.

Ad. e. Budowa parkingéw

Projektuje sie nowy parking o nawierzchni asfaltowej na podbudowie. Przed
wykonaniem parkingu, nalezy zdjg¢ humus, okoto 30 cm i zagospodarowaé go
rolniczo. Nowy parking dla 6 samochodéw osobowych; wymiary miejsc parkingowych
2,5x5,0 m. Wykona¢ krawezniki wokét parkingu oraz oznaczyé nowe migjsca
parkmgowe Nawierzchnie i podbudowe parkingu wykonaé zgodnie z rzednyml
i spadkami jak na projekcie branzowym.

Ad. f. Przebudowa $ciezki dla pieszych w obrebie muréw przez fose

Wymiana nawierzchni z piytek betonowych na kostke granitowg regularng z
obrzezami z blokéw granitowych z zachowaniem istniejgcego poziomu nawierzchni.
Balustrady — stupy granitowe. Wypetnienie miedzy stupami — balustrady drewniane.
Schody na ciggu $ciezki przebudowaé na granitowe. Przed wykonaniem nowej
nawierzchni na Sciezce dla pieszych, nalezy rozebraé istniejgca nawierzchnie na
gteboko$¢ 35 cm ponizej istniejgcej nawierzchni. Szczegdty wykonania zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Ad. g. Budowa dwéch pylonéw reklamowych oraz stupa ogioszenlowego

Przy skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej i gminnej projektuje sie dwa pylony
reklamowe wys. 2,5 m na konstrukcji stalowej. Lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania. Konstrukcja pylonéw - stalowa, obudowana panelami
stalowymi. Posadowienie pylonéw na fundamencie betonowym. Kolorystyka i
szczegolty wykonania zgodnie z zatgczonym rysunkami (montaz pylonéw jako
- gotowy element do fundamentu).

Stup ogfoszeniowy z laminatéw poliestrowych o wysokosci 3 m. Kolorystyka
zgodnie z zatgczonym widokiem. Montaz stupa jako gotowy element zgodnie z
dokumentacja techniczng. Lokalizacja pylonéw i stupa zgodnie z projektem
zagospodarowania.

Ad. h. Oswietlenie terenu na stupach (lampy hybrydowe) wraz z monitoringiem
terenu

Projektuje sie o$wietlenie terenu lampami hybrydowym Zrédtem energii tj. z paneli
fotowoltaicznych oraz turbinami wiatrowymi. Wysoko$¢ stupéw 6 m . Montaz stupéw
do prefabrykowanych elementéw betonowych. Przy murach wykonaé dwie lampy
gruntowe z czujnikami zmierzchu do o$wietlania zabytkéw. Monitoring
z przekaznikiem elektronicznym (3 kamer) na projektowanych stupach
o$wietleniowych. Monitoring potgczony za pomocag sieci bezprzewodowej. Zasilanie
kamer — z odnawnalnych zrodet energii zamocowanych na stupach. Parametry
techniczne kamer i serwera zgodnie z wymogami inwestora, podana na odrebnym
wykazie. Gtowny serwer w pomieszczeniu technlcznym w projektowanym budynku
informagji turystycznej. Lokalizacja stupow i lamp gruntowych. zgodnie z prOJektem
zagospodarowania.
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Ad. i. Uporzadkowanie i nasadzenie zieleni i elementami matej arch|tektury
Zachowuje sie istniejgce drzewa (lipy, okoto trzydziestoletnie) zgodnie z wizualizacja.
W miejscach lokalizacji obiektow nalezy podciaé korony drzew do odpowiedniej
wysokosci. Uksztattowanie terenu, odprowadzenie wéd opadowych wg projektu
zagospodarowania. Zagospodarowanie zieleni - przed murami czyli na dziatce 239 —
projektuje sig¢ krzewy lidciaste (typu kosodrzewina pumilio) oraz obsianie trawg. Do
obsadzenia krzewdw i obsiania trawg nalezy uzyé¢ gleby zyznej zgodnie z zaleceniami
dostawcy krzewow z trawy. Przy chodniku, przy drodze projektuje sie trzy tawki
parkowe z widokiem na mury. tawki z siedziskami drewnianymi, stelaz — konstrukgiji
betonowej — kolor szary. Ponadto przy wiacie autobusowe]j projektuje sie punkt
wypoczynkowy, tj. tawki ze stotem z materiatéw naturalnych — granitowe z siedziskami
z deski kompozytowe;.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i rzemie$inicze, a takze pozostate, niewymienione w
opisie elementy budynku i zagospodarowania wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowlang.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane winny odpowiadaé¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odpowiednich norm.

mgr:/ .arch. Ja rawczyk

Uﬁ!’ahf
! kierowania robotami | budowlanymi
M-upr 108/75  Izba arch. PK-0162

E{d@l/ne pm;eﬁfw f
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Tomat Rzut fundamentow NrRys. 1

Budynek obstugi turystycznej | sprzedazy)
produktow lokalnych 05.2019

SZYDLOW ,
Adres budowy ke 1 240/7 Skala 1:50

Branza Projekiant Nrupr A———Luis

e .
Architektura mgr i, arch,

Obiekt
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LEGENDA:!
4 - krokiew 814 cm
1 - krokiew narozna 8x16 cm

" - krokiew koszowa 816 cm
J - jetka 14 cm
" - murfata 14x14 cm

Fomat Rzut wigZby dachowej NrRys. 3

Budynek obstugi turystycznej i sprzedazy

Oniekt produktow lokalnych 05.2019 -
SZYDLOW )
Adres budowy dhiatka r 2407 Skala 1:50
Branza Projektant Nrupr Podpis
) mgr inZ. arch. -
Archiektura it 315/SWOKK/2018 l@>
mgr inz, arch, 'y -

Sprawdzit
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Jan Krawczyk
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Temat

Rzut dachu

NrRys. 4

Budynek obstugi turystycznej i sprzedazy|

POWIERZCHNIA DACHU - 113,93 m?

Obiekt produktow lokalnych 05.2019
SZYDEOW y
Adres budowy diatka nr 240/7 Skala1:50
Branza Projektant Nrypr PﬂdﬂL
, g . arch., mm_v
Architektura Aot Dyl 315/SWOKK/2018
) mgr . arch. /
Sprawazt ki 108/75 /@4/,
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blachodachdwka
faty 6x4cm
kontriaty 2,5x3 cm
folia paroizolacyjna
krokiew 7x14 cm
wylewka betonowa 7 cm
Styropian 15 cm
phta Zelbetowa 15 cm
tynk cementowo - wapienny
terakota Z cm
wylewka betonowa 7 cm
Styrgplan 15 cm
izolacja pozioma - folia PE
chudy beton 10 cm
podyspka piaskowa 15 cm

Femat Przekrdj B - B Nr Rys. 6
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Oktadzing kamienna
Imitacja piaskowca

Okigdzina kamienna
Imitagja piaskowca

Blachodachowka (imitagia gonty)
Kolor ciemny szary

Tynk mineralny
Kolor jasny

ELEWACIA POLUDNTOWA

Blachodachowka (imitagia gontu)
Kolor ciemny szary

Tynk mineralny
Kolor jasny

ELEWACIA POENOCNA

Okiadzina kamienna
Imitacja piaskowca

Oklaczina kamienna
Imitagja piaskowca

—
Tablica rekiamowa z oswietieniem LED / ELEWACTA WSCHODNIA
Wymiar 30634 m
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Blachodachowka (imitacia gontu)

Kolor ciemny szary
1.
' Tynk mineraly
3 Kolor jasny
e
ELEWACIA ZACHODNIA
Blachodactowka (imitagia gonty)
Kolor ciemny szary
I
: Tynk mineraly
Kolor jasny
7
'—
/
2,
Temat Elewacje NrRys. 8
. Budynek obstugi turystycznej i sprzedazy|
Obiett : produktow lokalnych 05.2019
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Bloki granitowe
25x40x100cm
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Stupy granitowe co Zm
22x22x110cm

Balustrady drewniane
kantowka 10x10cm

/
Kostka granitowa gr. 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr.10cm
Projektowane wzmocnienie scieZki plyta Zelbetowa gr. 10cm
Istnigjgca scieZka
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- Przekiof przez sciezke NrRys. 1
dia pieszych
- Sciezka dla pieszych w obrebe murdw
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