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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany
budowy budynku informacji turystycznej i punktu sprzedazy produktéw lokalnych
w zakresie branzy konstrukcyjnej,
zlokalizowanego na dziatce nr 240/7
w miejscowosci Szydtow
dla Gminy Szydtéw
zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA

Staszow, dn. 28.08.2019 r. Tomasz Darowski
Uprawnieni wlane do projektowania
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ZALOZENIA DO OBLICZEN

1. Warunki lokalizacyjne:
Przyjeto, ze niniejsza budowa bedzie mogta by¢ zrealizowana na terenach oqutych I strefg obcigzenia
wiatrem i [lI strefg obcigzenia $niegiem. S

NORMY o

- Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-1+A1
PN-EN 1996-2:2010P
+ zmiany /Ap1:2010
+ Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A2:2014
PN-EN 1995-1-2:2004+AC:2009-03
PN-EN 14080:2013-08
PN-EN 338:2009-12
+ Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1997-1:2008
+ Zmiany /AC:2009
/Ap1:2010
/Ap2:2010
Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1993-1-1:2006P - PN-EN 1993-1-11:2006P
Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1992-1-1:2008P
+ zmiany /AC:20011
/Ap1:2010
« Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1990:2004P
+ Zmiany /A1:2006E
/A1:2008P
/AC:2008P
/AC:2010
/Ap1:2004
/Ap2:2010
« (Oddziatywanie na konstrukcje - obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-3:2005P
+ Zmiany JAC:2009
/Ap1:2010
« 0Oddziatywanie na konstrukcje - oddziatywanie wiatru
PN-EN 1991-1-4:2008P
+ zZmiany /A1:2010E
/AC:2009
/Ap1:2010
/Ap2:2010




PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNE] I PUNKTU SPRZEDAZY PRODUKTOW LOKALNYCH
SZYDEOW, DZIALKA NR 240/7
BIURQ PROJEKTOWE Z WYKONAWSTWEM UL WSCHODNIA 13/17 28-200 STASZOW.

OPIS TECHNICZNY
. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku informacji
turystycznej i punktu sprzedazy produktéw lokalnych. 5.
. PODSTAWA OPRACOWANIA

> Zlecenie inwestora;

» Aktualne normy budowlane wymienione w zatoZeniach do obliczen;
» Projekt budowlany - czes¢ architektoniczna;

» Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

. DANE OGOLNE

Projektuje sie budynek parterowy, niepodpiwniczony. Dach wielospadowy. Budynek
o wymiarach maksymalnych 10,33x15,33 m i wysoko$ci od poziomu zerowego - 5,63 m.
Budynek murowany, strop nad parterem - Zelbetowy. Fundamenty tradycyjne - zelbetowe,
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, $ciany przyziemia - bloczki z betonu
komérkowego. Sciany spiete na poziomie stropu wieficem Zelbetowym. Pokrycie budynku
blachodachéwka.

. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze podtoze stanowig grunty
o prostych warunkach gruntowych. Do gtebokosci 30 cm p.p.t. wystepuje gleba piaszczysta. Od
30 do 250 cm p.p.t. stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnoziarnistych suchych i
$redniozageszczonych. Do poziomu 2,5 m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Projektowany budynek jest o prostej, powtarzalnej konstrukcji, warunki gruntowo - wodne
okreslono jako proste. Budynek zaliczono do I kategorii geotechniczney.

. KONSTRUKCJA BUDYNKU
e FUNDAMENTY

tawy fundamentowe Zelbetowe: zewnetrzne i wewnetrzne szeroko$ci 50 cm, zewnetrzne
poszerzone w miejscach wystepowania muru tréjwarstwowego - 70 cm. Zbrojone stala
zebrowang ¢14. Lawy zewnetrzne - 4 prety (2 dotem, 2 gorg), a zewnetrzne poszerzone
i wewnetrzne - 5 pretéw (2 gorg i 3 dotem). Strzemiona ¢6 co 20 cm. Beton C20/25, stal
zebrowana A-I1I (34GS), stal gtadka A-I (St0S). Dno wykopu przed wykonaniem fundamentéw
chronié przed rozmoczeniem, przemarznieciem lub przesuszeniem. Fundamenty po wykonaniu
zabezpieczy( izolacja przeciwwodna - 2 x abizol.

o SCIANY FUNDMENTOWE
Projektowane $ciany fundamentowe wykona¢ z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowej Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ izolacjg pionowa - 2 x abizol. Nastepnie
wykona¢ ocieplenie - styropian XPS gr. 10 cm i folig kubetkowsa.

o SCIANY ZEWNETRZNE I NOSNE
Sciany zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego np. ,Solbet” gestosci 500 kg/m?.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - 4,0 MPa. Sciana murowana na zaprawie cienkowarstwowej - klej.
Pierwsza warstwe wykona¢ na warstwie zaprawy cementowej. Grubo$cig zaprawy nalezy
zniwelowaé nieréwnosci wymurowanych $cian fundamentowych, po to, by Sciany z betonu
komorkowego murowac precyzyjnie na cienkg spoing. Sciany wewnetrzne z zewnetrznymi
nalezy taczy¢ na ,przemurowanie”. Sciany, ktére bedg ocieplone przemurowuje sie ze $cianami
wewnetrznymi na calkowita grubo$¢ $ciany zewnetrznej. Na projektowanych Scianach
wykonaé wienice zelbetowe wysoko$ci 25 c¢m, zbrojone stalg zebrowang 4 #14 i strzemionami
$6 co 20 cm. Wieniec oraz podciagi zala¢ betonem razem ze stropem. Nad otworami okiennymi
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projektuje sie nadproza Zelbetowe. Minimalne oparcie nad otworami - 12,5 cm ( co najmniej
1/2 grubosci $ciany). Beton C16/20, stal Zzebrowana - co najmniej A-1Il (34GS), stal gtadka A-1
(5t0S). Istnieje mozliwo$¢ zamiany nadprozy zelbetowych na prefabrykowane, zgodne
z producentem betonu komérkowego. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem EPS-50 gr. 15
cm. Dodatkowo w miejscach oznaczonych na rzutach projektuje si¢ murki z cegty peinej gr. 12
cm. Mur zakotwi¢ za pomoca kotew ¢4 mm dtugos$ci 25 cm co drugg warstwe cegty.
o SCIANY DZIALOWE Vi i,
Sciany zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego np. ,Solbet” ge;'stoéciQSOO' kg/m3gry
12 cm. Wytrzymato$¢ na éciskanie - 4,0 MPa. Wykonywanie $cian dziatowych powinnossie
rozpoczaé dopiero po catkowitym rozszalowaniu stropu i usunieciu podpér montazowych.
Murowanie $cian nalezy wykonywa¢ mozliwie najpdzniej w procesie realizacji inwestycji, od
najwyzszej kondygnacji do najnizszej. Pierwsza warstwe nalezy wykona¢ na przektadce
uniemozliwiajgcej zespolenie $ciany ze stropem (papa, folia itp.). Dolna krawedz Sciany
wymaga zabezpieczenia przed przesunieciem w kierunku prostopadtym do osi $ciany. Grubos¢
i spos6b uszczelnienia szczeliny podstropowej po winny zapewni¢ mozliwo$¢ ugiecia stropu
bez ryzyka jego oparcia na $cianie. Szczeline uzupetni¢ np. piankg poliuretanowg.

o STROPZELBETOWY

Strop - zelbetowy. Plyta krzyzowo-zbrojona. Zbrojenie dotem - siatka pretow #12 co 15 cm.
Zbrojenie gorg stropoéw - #12 co 15 cm. Prety gora nad podporami dtugos$ci co najmniej 1/5
odlegtosci do kolejnej podpory, natomiast prety po obwodzie dtugo$ci minimum 1/10 dtugosci
przesta. W stropie projektuje sie podciagi. Belki zbrojone stalg zebrowana #16 i strzemionami
ze stali gtadkiej ¢6. llosci pretéw, rozstawy strzemion i wymiary belek zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Beton C16/20, stal zebrowana - co najmniej A-IIl (34GS), stal gtadka A-I
(St0S).

o RDZENIE
W $cianach projektuje sie rdzenie Zelbetowe w celu usztywnienia konstrukcji. Zbrojenie rdzeni
- 4 prety #14, strzemiona ¢6. Beton C16/20, stal zebrowana - co najmniej A-1Il (34GS), stal
- gtadka A-I (St0S).

o DACH
Uktad dachu wielospadowy. Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo ~ ptatwiowej. Kat
nachylenia dachu - 37°. Murtaty 14x14 cm. Krokwie - 8x14 cm, krokwie narozne - 8x16 cm,
krokiew koszowa - 8x16 cm, jetki - 6x14 cm. Laty o wymiarach 4x6 cm, kontrlaty - 2,5x5 cm.
Na krokwiach wykona¢ membrane dachowg. Murtaty zakotwione do $cian zewnetrznych za
pomocg $rub M12. Rozstaw $rub - 1,5m. Elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkami
ogniochronnymi i zabezpieczajgcymi przed owadami i bakteriami. Pofgczenie elementow
drewnianych na zlacza ciesielskie, jaskotczy ogon, $ruby i gwoZzdzie. Drewno sosnowe klasy co
najmniej C24. Pokrycie dachu - blachodachéwka. Rozstaw tat zgodnie z zaleceniami

producenta pokrycia dachowego. PROJEKTANT:

MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA
Tomasz Darowski }
Uprawnienia budowlane do pro;ektowa"ma.
i kisrowania robatami bu@ow\ag»i}m
bez ograniczen W specjalnoscl
konstrukcy}no-budowlanez; i
nr ewid. SWKI0112/PWOK/12

SPRAWDZIL:

Asystent:
m%};ztof Maj

-6_ ‘ {
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OBCIAZENIA

1 Snieg
nr |Rodzaj obciazenia Wartosc Jednostka Mnoznik obcigzenie wspodl. Obciazenie
[m] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m]
1 |Obciazenie Sniegiem 0.960 [kN/m] 1.000 0.960 1.500 1.440
s5,=0.960 1.500 s%=1.440
kat nachylenia potaci a = 37.00°
s/, = %, x cos(a)’ = 0.61 [kN/m] sf1 = ", x sin{a) x cos(a)= 0.46 [kN/m]
s,/% = s% x cos(a)? = 0.92 [kN/m] sf. = s% x sin(a) x cos(a)=.0.69 [kN/m]
2 Wiatr ah iy
nr |Rodzaj obciazenia Wartosc Jednostka Mnoznik obciazenie wspbdL. . 4 Obciazenie
[m] charakter. [kN/m] |'-.obc. | oblicz. [kN/m]
1 |Obciazenie wiatrem 0.413 [kN/m"] 1.000 0.413 175004, 7 0.619
w=0.413 1.500 w=0.619
kgt nachylenia potaci a = 37.00°
w', = w, = 0.41 [kN/m] w,, = wy = 0.41 [kN/m]
w,o; = w, = 0.62 [kN/m] w, = wy = 0.62 [kN/m]
3 Konstrukcija dachu
nr |Rodzaj obcigzenia Wartos¢ Jednostka Mnoznik obciazenie wspdl. Obcigzenie
[m] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m]
1 |blachodachdw. 0.200 [kN/m") 1.000 0.200 1.350 0.270
2 jaty,kontria. 0.050 [kN/m") 1.000 0.050 1.350 0.068
3 |folia paroprzepusz. 0.010 [kN/m"] 1.000 0.010 1.350 0.014
4 ciezar wtasny krokwi 0.130 [kN/m"] 1.000 0.130 1.350 0.176
g%p=0.390 1.350 g%=0.527
kat nachylenia polaci a = 37.00°
g5 = g1 x cos(a) = 0.31 [kN/m] gfl = ¢ x sin(a) = 0.23 [kN/m]
g.% = g% x cos(a) = 0.42 [kN/m] gy = g% x sin(a) = 0.32 [kN/m]
4 Strop
nr |Rodzaj obciazenia Wartosc Jednostka Mnoznik obciazenie wspdi. Obcigzenie
[m] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m]
1 |wylewka 0.800 {kN/m"] 1.000 0.800 1.350 1.080
2 jocieplenie 0.240 [kN/mﬁ 1.000 0.240 1.350 0.324
3 |piyta zelbetowa 3.750 [kN/m"} 1.000 3.750 1.350 5.063
4 |tynk cem. wap. 0.350 [kN/m"] 1.000 0.350 1.350 0.472
5 |obciazenie uzytkowe 0.500 [kN /") 1.000 0.500 1.500 0.750
g"o=5.640 1.363 g%=7.689
5 Belki stropu
Podciag Pl
nr |Rodzaj obciazenia Wartosc¢ Jednostka Mnoznik obciazenie wspdl. Obciazenie
[m] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m]
1 |Obciazenie stropem 7.689 [kN/m"] 1.800 13.840 1.000 13.840
g5,=13.840 1.000 g%,=13.840
Podciag P2
nr {Rodzaj obciazenia Wartosé Jednostka Mnoznik obciazenie wspbl. Obciazenie
[m] charakter. [kN/m]} obc. oblicz. [kN/m]
1 |Cbciagzenie stropem 7.689 [kN/m"] 2.000 15.378 1.000 15.378
g*,=15.378 1.000 g%=15.378
6 Fundamenty
fawa fundamentowa zewneitrzna
nr (Rodzaj obciazenia Wartosc¢ Jednostka Mnoznik obcigzenie wspdi. Obciazenie
fm] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m]
1 |Mur zewnetrzny 4.000 [kN/nf] 3.600 14.400 1.000 14.400
2 |Mur z bloczkdw 10.000 [kN/m"] 0.800 8.000 1.000 8.000
betonowych
3 |Parcie gruntu 5.000 [kN/m"} 1.000 5.000 1.000 5.000
4 |Obcigzenie dachu 2.000 [kN/m") 2.000 4.000 1.000 4.000
5 |Obcigzenie stropem 7.689 [kN/m"] 2.500 19.223 1.000 19.223
G*,=50.623 1.000 g%=50.623
fLawa fundamentowa wewnetrzna
nr |Rodzaj obciazenia Wartos¢ Jednostka Mnoznik obciazenie wspbi. Obcigzenie
" [m] charakter. [kN/m] obc. oblicz. [kN/m]
1 |Mur wewnetrzny 4.000 [kN/m"] 3.000 12.000 1.000 12.000
2 |Mur z bloczkéw 10.000 [kN/m"] 0.800 8.000 1.000 8.000
betonowych
3 |Parcie gruntu 10.000 [kN/m"] 1.000 10.000 1.000 10.000
4 |Obciazenie stropem 7.689 [kN/m") 3.000 23.067 1.000 23.067
g=53.067 1.000 g%=53.067
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KONSTRUKCIA DACHU

Lista materialéw

Nr materialu Typ Klasa Eo,mean [MPa]
1 Lite c24 11000
Ciezar wiasny 5.5
O 0.000005
Parametry wymiarowania: .
Klasa uzytkowania konstrukeji - 1 o :
Ly - Wspdiczynnik wyboczenia w ptaszczyZnie ukitadu xy ' e
Lyz - Wspdilczynnik wyboczenia z plaszczyzny uktadu yz b
W, - Wspdlczynnik ostabienia przekroju na zginanie S
Ws -~ Wspdlczynnik ostabienia przekroju na $ciskanie Y 7
Wy - Wspdlczynnik ostabienia przekroju na rozcigganie
We - Wspdlczynnik osiabienia przekroju na $cinanie
Klasy wytrzymalosci - wartosci charakterystycznych:
Klasa £k fe,0,x fe, 90,k fe,0,x £e,00,x fux Eo, mean Eo, 05 E90,mean Grean Px Prean
drewna
- [MPa} | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] [MPa] [MPa] [MPa) [MPa] [kg/m’] [kg/m’]
Lite C24 24.0 14.0 0.4 21.0 2.5 4.0 11000 7400 370 690 350 420
fok - Wytrzymatosdé na zginanie
fe, 0. - Wytrzymato$é na rozciaganie wzdiluz widkien
ft,90,x - Wytrzymatos$¢ na rozciaganie w poprzek widkien
£o0,x - Wytrzymalos$¢ na $Sciskanie wzdiuz widkien
fe, 90, - Wytrzymatos$é na $ciskanie w poprzek widkien
£y, - Wytrzymalo$¢ na $cinanie
Eq, mean - Sredni modul sprezystosci wzdiuz widkien
Eo, 05 - 5% kwantyl modulu sprezystos$ci wzdiuz widkien
Eoo, mean -~ Sredni modul sprezysto$ci w poprzek widkien
Grean - Sredni modul odksztalcenia postaciowego
o - Gestos$c¢ charakterystyczna
Prean - Gestos$c¢ srednia
KROKIEW
N = -4.81 kN
M= -1.20 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o: o _ 247 L2005 03+0.28 = 0.31¢1
| L S 0.95*%14.54 le.862
Naprezenia OK:
s G: 0.43 4.60
—tk ¥ = — i}, 7* ————— = 0.03+0.1% = 0.22<1
Keo*E s f s 1.00%14.54 16.¢€2

Naprezenia OK:
N = -7.78 kN
M = -0.05 kNm
WYNIKI $CISKANIA ZE ZGINANIEM:
0.69 s
. ,o. _ 0-89 s 5. 05+0.01 = 0.06<t
kee*fs foa 0.95%14.5%4 1¢6.62
Naprezenia OK:

Gz (o1 0.6
etk * =

Koo *f. £ 1.0
NaprezZenia OK:

vV = 1.97 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.2¢

—_— = = 0.10<1
f.a 2.717

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE

+0.7* ——— = 0.05+0.01
*14.54 16.62

i}

x 0.19
p 0.06<1

U = 0.40 cmgL/200 = 0.50 cm
Przemieszczenie OK:

JETKA

N = -2.08 kN

M = 0,66 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Gz G 0.25 3.34
4

B +
Kee*fa fau 0.89*14.54 16.62
Naprezenia OK:

Gz G: 0.25 3.34

e 1 K = —tD} 7 ———— = 0.02+0.14 = 0.1
Key *E ca £oa 1.00%14.54 16.62

Naprezenia OK:
N = -4.38 kN

= 0.02+0.20 = 0.22<1

N
12
—
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M = 0.66 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G G2 0.52 3.34

+
Kee*fea Lo 0.89*14.54 16.62
NaprezZenia OK:

2 3 0.52 3.34
—G———————*H(a* G = — (3,7
Keo*Lca £ 1.06C0*14.54 16.62
Naprezenia OK:

vV = 0.65 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.12

—_— = = .04«
£ 2.77
Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE

o}

Uese = 0.38 cmeL/200 = 1.05 cm
Przemieszczenie OK:

i.68

109

i,zei 243 l 2.4 f.:azi
STROP ZELBETOWY
Grubosé piyty:
h = 15 cm
ho = 15 - 0,1*15 = 13,5 cm

bO = 1,00 m

Przyjeto beton do obliczen konstrukcji C16/20

fcd - wytrzymato$é obliczeniowa betonu na $ciskanie w konstrukcjach zelbetowych i sprezonych 10,6 MPa;
fck - wytrzymatos$é charakterystyczna betonu na $ciskanie 16,0 MPa;

fctd - wytrzymaloéé obliczeniowa betonu na rozcigganie w konstrukcjach zelbetowych i sprezonych 0,87 MPa
fctk - wytrzymatos$é¢ charakterystyczna betonu na rozciaganie 1,3 MPa.

Przyjeto stal do obliczen konstrukcji 34GS

ftk -~ wytrzymato$é charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozcigganie 550 MPa
fyd — obliczeniowa granica plastycznos$ci stali zbrojeniowej 420 MPa

fyk ~ charakterystyczna granica plastycznos$ci stali zbrojeniowej 500 MPa

MSdl - moment zginajacy przeslo skrajne wywoiany obciazeniem obliczeniowym
MSdz -~ moment zginajacy podpora pos$rednia wywolany obcijzeniem obliczeniowym
Momenty wyznaczono dla najbardziej niekorzystnych przesel:

Mogp = 25,74 kNm/m

M_gp = -28,68 kNm/m

Obliczeniowe pole zbrojenia:

A - obliczeniowe pole przekroju zbrojenia przesia
sl, req

Ao req ~ obliczeniowe pole przekroju zbrojenia podpory

A 5,39 cm2/m

sl

~ 2
A, = 6,00 cn“/m

Przyjeto zbrojenie:
ZBROJENIE PRZESLO GORNE:

2
Prety zebrowane stali AIII 34GS ®12 co 15 cm (siatka) A 1 = 7,54 cm /m
sl,prov

ZBROJENIE PODPORA DOLNE:

Prety zebrowane stali AIII 34GS @12 co 15 cm A 7,54 cm2/m

sl,prov=
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Popciac P1

Geometria ukladu

Lista przesel

Nr.przesta Diugos$<¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 5.54 przegubowo nieprzesuwna @ : przegubowo przesuwna
Lista przekrojdéw .
Nr.przekroju Nr.przesia Diugo$é([(m] Typ
1 1 5.54. 0.25x0.25
Lista typdéw przekrojdw
Nazwa h [m] b [m] Degez [m] Degs2 [m] he  [m] he, [m] a; [m] ax [m]
0.25x%0.25 0.25 0.25 - - - - 0.03 0.03
Lista podpér
Nr podpory Nr Wezla Kier. X Kier. Y Obroét Sprezystosc Sprezystosé Sprezystosc
{(kier.X) [kN/m]| (kier.Y) [kN/m] (obrdt)
[kNm/rad]
1 1 sztywne sztywne - 0.00 0.00 -
2 2 - sztywne sztywne - 0.00 -

Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw i zakladdw) G=52.45 kG.

ZBROJENIE GELOWNE -~ DOLEM:
PRZESE0 NR 1

Potozenie x [m] |Moment maksymalny|Moment minimalny Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilosc¢
obliczeniowy Msdmax obliczeniowy wyliczone A, przyjete An [cm’]l| sztuk: @ | sztuk: &
[ xNm] Moanin [ KNM] [em®) 16 16
0.00 0.00 0.00 0.99 8.04 4 0
2.68 47.97 47.97 6.91 8.04 4 0
5.54 0.00 0.00 0.99 8.04 4 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESE0 NR 1
Polozenie x [m] |Moment maksymalny|Moment minimalny Zbrojenie Zbrojenie Ilosc¢ Ilos¢
obliczeniowy Msamax obliczeniowy wyliczone A przyjete Ay, [em?] | sztuk: & | sztuk: O
[kNm] Msanin [ kNm] [em’] 16 16
0.00 0.00 0.00 0.99 4.02 0 2
5.54 0.00 0.00 0.99 4.02 0 2

Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla
prety odgiete (bez hakdéw i zaktaddw) Gs=6.45 kG.

catej belki - strzemiona i

PODPORA LEWA PRZES:A NR 1

Odcinek $cinania Le=0.220 m

Noénos$¢é przekroju betonowego V.y1=36.98 kN

Diugoséé odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=5.320 m;

strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=16.5 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=22.0 cm

Rozstaw strzemion @ |Dtugosé odcinka L. [m]| Siia tnaca: (Wartosc¢ Nosnos¢ krzyzulca Ilo$¢ pretdw odgietych
6 2-ciete s [cm] bezwzgledna) V [kN] Sciskanego V. [KkN] w przekroju & 16
5.6 0.22 37.42 147.34 0
PODPORA PRAWA PRZESEA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m
Noénos$é przekroju betonowego V. sn=36.98 kN
Dlugos$é odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lyx=5.320 m;

strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=16.5 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=22.0 cm

Rozstaw strzemion @ |Diugoéc¢ odcinka L. [m]| Sita tnaca: (Wartosc No$nos¢ krzyzulca Iloé¢ pretdw odgietych
6 2-ciete s [cm] bezwzgledna) V [kN] Sciskanego V. [kN] w przekroju @ 16
16.5 0.00 31.74 147.34 0
Geometria ukiadu '
Lista przeseil
Nr.przesita Diugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa

1 5.32 przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna

10 -
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Lista przekrojdw

Nr.przekroju Nr.przesia Diugo$<m] Typ
1 1 5.32 0.25x0.25
Lista typdéw przekrojdw
Nazwa h [m] b [m] Degsr [m] Degrz  [m] he [m] he [m] a; [m] a; [m]
0.25x0.25 0.25 0.25 - = - L -~ 0.03 0.03
Lista podpér B PR e
Nr podpory Nr Wezla Kier. X Kier. Y Obrot Sprezystosdé Sprezystos¢ + |+ Sprezystose
(kier.X) [kN/m]| (kier.Y) [kN/m]|. . . ‘(obrét)
e [kNm/rad)
1 1 sztywne sztywne - 0.00 0.00 | =<, = 7 -
2 2 - sztywne sztywne - 0.00 -

Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez hakdw i zakladdéw) G=50.36 kG.

ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESZO NR 1

Potozenie x [m] |Moment maksymalny|Moment minimalny Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
obliczeniowy Msamax obliczeniowy wyliczone Ag; przyjete Ay [cm®]| sztuk: & sztuk: O
[ kNm) Moanin [ KNm] [em’] 16 16
0.00 0.00 0.00 0.99 8.04 4 0
2.53 46.99 46.99 6.71 8.04 4 0
5.32 0.00 0.00 0.99 8.04 4 0

ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESEO NR 1

Polozenie x [m] |Moment maksymalny|Moment minimalny Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
obliczeniowy Msgmasx obliczeniowy wyliczone A, przyjete Ry [em’l| sztuk: @ | sztuk: O
[kNm] Msonsn [ kNm] [em’] 16 16
0.00 0.00 0.00 0.99 4.02 0 2
5.32 0.00 0.00 0.99 4.02 0 2

Wyniki dla sScinania
Szacunkowy ciezZar przyjetego zbrojenia na Scinanie dla calej belkli - strzemiona i
prety odgiete (bez hakdéw i zakladdw) G.=6.24 kG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek $cinania Lc=0.220 m

No$nosé¢ przekroju betonowego V.q;=36.98 kN

Diugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=5.100 m;

strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=16.5 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=22.0 cm

Rozstaw strzemion & |Diugos$c¢ odcinka Ls [m]| Sita tngca: (Wartosc Nos$nos¢ krzyzulca Iloé¢ pretdw odgietych
6 2-ciete s [cm] bezwzgledna) V [kN] s$ciskanego V.s [kN] w przekroju & 16
5.4 0.22 38.66 147.34 0

PODPORA PRAWA PRZESEA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.000 m

Nos$nos¢ przekroju betonowego V,u;=36.98 kN

Diugosé odcinka konstrukcyjnego na Scinanie Ly=5.100 m;

strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=16.5 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=22.0 cm

Rozstaw strzemion @ |Diugosé odcinka Ls [m]| Sita tnaca: (Wartosé No$nos¢ krzyzulca Iloé¢ pretdw odgietych
6 2-ciete s [cm] bezwzgledna) V [kN] $ciskanego Vys [kN] w przekroju & 16
16.5 0.00 31.84 147.34 0

RDZEN ZELBETOWY

Dane geometryczne
Wymiary przekroju

H {m] 0.25
by {m] 0.25
Otulina {m] 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)

Pole przekroju

A, [m’] 0.06
Promien bezwtadnosdci

i[x] [m] 0.0722
i[z] [m] 0.0722
Momenty bezwladno$ci

T11-
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J[x] [m'] 0.0003
Jiz] [m) 0.0003
WysokoS¢ siupa
Leo1 [m] 4.17
Diugos$é wyboczeniowa - dana
log [m] 4.1700
Lox [m] 4.1700
Zbrojenie
nr wspdirzedna r(cm] wspdirzedna s{cm) “§rednica [mm]
1 -9.50 9.50 B 14.00
2 -9.50 ~9.50 ooty g
3 9.50 9.50 L
4 9.50 -9.50
Rozlozenie pretdw w stupie o g g G
R
» »
25.0C
» »
25.00
Sily wewnetrzne bez uwzglednienia wplywu smukios$ci siupa
Plaszczyzna YoZ
Frgt 1 ¥
ixlim2
=
3 . - o 2
: o /
1=4.17 = e ! -
% {m] N [kN] T [kN] M [kNm]
0.000 -60.000 0.000 -0.000
2.085 -60.000 0.000 0.000
4.170 0.000 -0.000 0.000
Plaszczyzna YoX
Prat 1 M
2
¢ 1 - 2
H sus 5
LI
N
L S -2 E 2
1=4.17 = i} ax
Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklos$ci siupa
Przekrdy 1. podpora gdérna
sita $ciskajaca [kN] 66.52
moment zginajacy M, [ kNm] 1.00
moment zginajacy M [ kNm] 1.00
Przekrdéj 2. podpora dolna
sita sciskajaca [kN] 66.52
moment zginajacy M, [ kNm] 1.00
moment zginajacy Mg . [ kNm] 1.00
Przekrdj 3. uklad sil, gdzie M, osiaga maximum
sita Sciskajaca [kN] 66.52
moment zginajacy M, : [ kNm] 1.00
moment zginajacy My [kNm] 1.00
Przekrd) 4. uktad sil, gdzie M, osigaga maximum
sita $ciskajaca : [kN] 66.52
moment zginajacy M, [ kNm] 1.00
moment zginajacy My [kNm] 1.00

12-
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Wyniki obliczeh
Obwiednia N-M,

Obwiednia N-M,

Wykres obwiedni nosnosci w dwukierunkowym stanie obcigzenia

I3

Warunki nosnosci w poszczegdlnych przekrojach siupa

Warunek nosnos$ci w przekroju 1
a ke
sdx sdw

M ;dx M Edz

Warunek nosnosci w przekroju 2

a
fdx Ml

= 0.0¢6

= 0,08
Mzaw M Rax
Warunek nosnosci w przekroju 3

B n
sdx adz

= (.08
Mzaa MRaz
Warunek nosnosci w przekroju 4

~ £
M sdx sdn

= 0.06
Mz M Ras

LAWA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

Geometria
Szerokos¢ rawy B
Diugos¢é rawy L
Wysokos$¢ rawy He
Grubos$¢ $Sciany b
Mimos$rod ey

=

.50
.00
.40
.25
.00

El

]

EBEIEEE

=
olojolr|o

13-
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Materialy

Klasa betonu C16/20
Klasa stali 34GS
Otulina {cm] 7.00
Srednica pretédw {mm) 14.00

Stan _graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=60.92 kN < m*Qgp=0.81 * 171.60 = 138.99 kN

Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay, = 0.07 cn®/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A=6.33 cm’/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=14.0 mm w rozstawie $;=23.5 cm BA,=7.70 cm®/mb

@ 2#14mm L=9%cm

E 3 -
M E
- e
@
303 cm | 4x23.50cm 388 cm
Nr preta Ilose Diugo$¢ preta [cm] Diugos$¢ catrkowita [m]
1 5 44 2.20
2 2 94 1.88
Srednica [mm] 14.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 1.208
Diugos¢ ogdiem [m] 2.70
Masa ogdbdlem [kg] 3.3

Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje

Statecznosé fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznod¢ OK. Mup,=0.0 kNm < m*Moeroym = 0.72 * 15.4 = 11.1 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN € m*T,, = 0.72 * 2.1 = 1.5 kN

LAWA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA

Geometria

SzerokosSC lawy B [m] 0.50
Diugosé tawy L [m] 1.00
Wysokos$¢ rawy He [m] 0.40
Grubosé Sciany b [m] 0.25
Mimos$rdd ey [m] ~0.00
Materialy

Klasa betonu C16/20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] . 7.00
Srednica pretoéw [mm] 14.00

14~
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Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=63.37 kN < m*Q=0.81 * 171.60

Wymiarowanie zbrojenia

= 138.99 kN

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

A, = 0.08 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A=6.33 cm®/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=14.0 mm w rozstawie $,=23.5 cm A,=7.70 cm’/mb

@ 5 # 14 mm L= 44 em

@ 2= 14mm L=84cm

£
&
&
4

L2 30,09 e

|

A0.06 o

3.C0cm 4% 2350 cm + 3.£0cm
Nr preta Ilos¢ Diugos¢ preta [cm] Dtugos¢ catkowita [m]
1 5 44 2.20
2 2 94 1.88
Srednica [mm] 14.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 1.208
Drugos¢ ogdlem [m] 2.70
Masa ogdiem [kg] 3.3
Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje
Statecznoséé fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznod¢ OK. Myyp=0.0 kNm < m*Motrzpm = 0.72 * 16.0 = 11.5 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Ty=0.0 kN £ m*T,, = 0.72 * 2.1 = 1.5 kN
LAWA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA IT
Geometria
Szerokosé rawy B [m] 0.70
Diugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos$é tawy Hg [m] 0.40
Grubos$¢ Sciany b [m] 0.25
Mimos$rdd e [m] 0.10
Materialy
Klasa betonu Cl16/20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretow {mm] 14.00

15~
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Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=81.96 kN < m*Qg;p=0.81 * 188.75 = 152.89 kN
Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1 )
A, = 0.45 cm®/mb €

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=6.33 cm®/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=14.0 mm w rozstawie s,=23.5 cm A,=7.70 cm’/mb

() 3e1émm Lestcem T

5.0C an

30600 wriy

2

@ 54 14 mm L = 64 cm

.00 ¢

3.CCcm

3.0C ¢cm 4 x23.SC cm

Nr preta Ilos¢ Diugos¢ preta [cm] Diugos¢ catkowita

64

Srednica

14.0

Klasa stali

34GS

Masa jednostkowa

1.208

Diugo$¢ ogdiem

4.44

Masa ogdiem

5.4

Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje

Statecznos$é fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Stateczno$é OK. M,,,=0.0 kNm <

M*Moerzym = 0.72 * 21.7 = 15.7 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Stateczno$¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 2.2 = 1.6 kN

PROJEKTANT:
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA
Tomasz Darowski

Uprawmema budowlﬁne do projektowania
ami budowlan mi

Okt n
12/ OK/12

Asystent:
mgr inz. Krzysztof Maj

/

-16 -




Uwagr:

1. Strop Zelbetowy gr. 15 cmy

4014 2. Zbrojenie stropu dofem - Siatka z pretow #12 co 15cm;
AT 3. Zbrojente stropu gora nad podporami (na diugosel min. 1/5 rozpigtoser
A przesta) i po obwodzie (min. 1/10 rozpietosci przesia - prely #12co 15cm;
%g 4. WnaroZach budynku zastosowac 3 prety #12 co 10 cm gorg pod Katem 45°do Sciany; ul. Wschodnia 13/17

5 Zbhrojenie wierica - 4 prety #14, stzemiona 96 co 20 cm; 2:200 Saszon

6. Podciggi - prety #16, stizemiona 26 co 20 cmy

Fo T el 158642670
- bpdrz@interiapl - wvf;'wf.bmmdrzymalski.p/

R

i
W

7. Zbrojenie belek I stupdw Zgodie z pozostalymi rysunkami;

|- 8. Wazystkie wymiary skontrolowac wtrakcie budowy; Tl 9
\i 9 Rysunek rozpatrywac wylgeznie Z rysunkami pozostalych branz.
Y
i Matenay:
ek Beton C1620
“‘:‘ 4014 ,
> Stal
Zebrowana # f . =500MPa
glacka 0 £ =400MPa i

+ =
o 00025665

40
Temat Rzut przyziemia Nr Rys. 1
SCHEMAT KONSTRUKCII
. Budynek obstugi turystycznej i sprzedazyl
Obie pI‘OC](t]Ikl'O'W lokalnych 08.2019
SLYDLOW y
Adres budowy ke nr 240/7 Skala 1.50
Branza Projettant Nrupr Podpis
. mgr i,
Konstrukga Tomase Darowski SWK/0112/PWOK/12 ) .
. mgr inz. o
Sprawazit Kerol Wyrzyhonsti SWK/0047/PWBKb/17 //
-~ [
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia-57 grudnia 2013
X" OKREGOWA |
=l Z B A gggf &
= INZYNIEROW e 8 ’ﬁiﬁgﬁfiﬁww:
00 BuDOWNICTWA" u, J&m il fouos o
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 48.200 g1 o7

sygn. akt SK-0054-0010(4)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.-1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzad
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 208
Nr 3, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] i ust. 3-43
14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz3
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151§ 17-ust. 1 pkiE
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006m
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {(Dz.U z 2006r, N2
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepows
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pésn. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliﬁikacyjna
Swigtekrzyshej Izby InZynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Tomaszowi Konradowi Darowski

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 1 czerwca 1983 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0112/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej

/7



Szczegéiéwy zakres nadanych uprawnief budowlanych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:
g {‘Aﬁﬁﬂ@ﬁw @}S’fawdzama projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
ddzor‘adtoiskiego,
ﬁk&%@%ﬁﬁi@%ﬁdmﬁa[ lub innymi robotami budowlanymi,
%elﬁ Swania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego, :
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1-2Z rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakreme objetym w/w

specjalnoscia,
- sporzagdzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego w

odniesieniu do konstrukeji obiekty,
- kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
konstrukcji oraz architektury obiektu.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2§dMa strofly, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swn?tok.rzyskzq Izby Inzynieréw Budowmctwa w Kielcach w terminie

14 dni od daty jej dorq:czem&

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przéwodniczacy 8Kladu Orzpgkajgcego
- _ ol e ;

1

Otrzymuja:

{. Paﬁ Tomasz Konrad Darowski '

Kloda ul. Dtuga 60
28-236 Rytwiany

r inz. Stefan Sza%kbwski

2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Cztonek Sk,%é%di Orzekaj qcego
3.0kregowa Rada SOIIB ' / /%4& |
4.a/a - A . gr mz Edmund Pieniazek

2/2



WIETOKRZYSKA
A ““ﬂ‘:} s Kicloe, dp. 25 luty 2019
L. & A

iy

UDOWNICTWA STARLGE

Zaswiadczenie

Pantly  Darowski Tomasz Konrad
mtigjsce zamieszkania :
ul. Kloda ul, Dluga 60 Rytwiany

28-236 Rytwiany

¢f Ukregowe] [zhy InZy:

fest cxlonkiom Swigiokroyski Zviiegrow Budownictvg

0 numerze ewidencyinvm . SWK/BO/MGG50/13
| pasiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cvwilne).

Ninlefsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-04-2019 do 31-63-2020

mgr ind BieYawa Sobarska
ST 4"\, i1 sk 2
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Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

25-304 Kiglce, 1l Leonarda 18: tel. 41 344 94 13 tel. kom. 634 §172 832 fax 41 344 63

www.swk.pib.org pl. e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao SA | O/Kielce, nrrach. 98 12401372111100001
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7 SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
|| OKREGOWA

JI Z B A
I INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0012(2)/16/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4¢ pkt 3, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Wyrzykowski
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 czerwca 1989 roku w Staszowie
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjuy SWK/0047/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczef.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr@gowe_g K()mlSjl Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

a@ f Lemazek

mgr inz. Andr
Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

Otrzymuja: (CL;[C%

1. Pan Karol Wyrzykowski dr | tefan Szatkowski
Mata Wies 9 Cziéngk skladu orzekajgcego
28-210 Bogoria

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Ch

4. afa Czionek skiadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Karolowi Wyrzykowskiemu

magistrowi inzynierowi budownictwa
S ur. dnia 22 czerwca 1989 roku w Staszowie
<HARGY. WO PO mpewidencyjny SWK/0047/PWBKhb/17
\ ul Jzigiéﬁ?gféﬁegtezgama i kierowania robotami budowlanymi

28-200 Stas¥.§pecjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograuiczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. I ustawy - Prawo budowlane do-

~ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

~ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw:

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 101 § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki fub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukeji obiektu; :

- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzﬁ%éévk

Przewodniczgcy sktadu orzekajacego

af b
thz Stefan Szatkowski
Czlorek sktadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Chakiaj

Czlonek sktadu orzekajacego



SWIETOKRZYSKA
JOKREGOWA Kielce, dn. 27 sierpien 2019
I Z B A

NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wyrzykowski Karol
miejsce zamieszkania :
ul. Mata Wies 9
28-210 Bogoria
jest cztonkiem Swigz‘okrzyskz'ej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . SWE/BO/0151/17
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2019 do 31-08-2020

I f“
! §
zZ up. Przewodnicza

i

ego SOIIB
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mgr ini, Wies a Bémmw
DYREKTORBIURA
Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
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Ninigjsze zadwiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

‘A“Pr‘zadmiggfehﬁ’f»:s}.ébezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa

ubeép‘iféézoﬂega za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych

funkgji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.
STARGETWO POWIATOWS
w Binazawle | »
Suma gwaranein ¥najednd zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.
Vg tEgow

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomos$ci przez poszkodowanego O roszczeniu, kidre moze rodzic
odpowiedzialnosé cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonac
przez wypelnienie i przestanie formularza zamieszczonsgo na stronie internetows)
Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 5585 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalne] zawartej
pomiedzy PIB a STU Ergo Hestia S.A. umoziiwia czionkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubsezpieczenie od
odpowiedzialnoéci cywilnej o0sdb sporzadzajgcych Swiadectwa charakterystyki
energstyczne).



PROJEKT BUDOWLANY
BUD. OBSLUGI TURYSTYCZNEJ
I SPRZEDAZY PRODUKTOW
LOKALNYCH Z SANITARIATAMI
OGOLNODOSTEPNYMI

- WEWNETRZNE INSTALACJE
~ WOD-KAN, C.0.1 GAZU
PRZYLACZE WODY

Inwestor: Gmina Szydtow
Szydtéw Dziatka nr. 240/7

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami.

SPRAWDZILA: PROJEKTOWAE:
mar ing. Stonistaw KOWALCZEWSKE
Upien ne W SpPeciainesc

e e dokierowania,

' LeRania robo!

ovicne w specainosc
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s insiclaci saiomyeh
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Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

Obliczenie strat ciepta
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej
instalacji wod — kan, c.o. gazu, przylagcze wody w budynku obstugi
turystycznej 1 sprzedazy produktéw lokalnych z sanitariatami
ogolnodostepnymi w Szydiowie.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane.

Materialami wyjsciowymi i zwigzanymi sa:

- geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokosciowy
- p.t. czgs¢ architektoniczno — budowlana

- p.t. przytacza kanalizacji

- p.t. czgs¢€ elektryczna

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nast¢pujgcym ukladzie:
- ¢zg$¢ opisowa

- obliczenia

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje gazu i przylacze
wody w budynku obstugi turystycznej i sprzedazy produktow lokalnych z
sanitariatami ogolnodostgpnymi w Szydiowie.

1.6. Parametry techniczne.

- czynnik grzewczy woda 80/60°C

- strefa klimatyczna 111

- zapotrzebowanie ciepta dla c.0. 5,2 kW

- zapotrzebowanie cieptana 1 m’ 25,1 W

- zapotrzebowanie ciepta na Im” 75,3 W

- zuzycie wody zimnej (ilos¢ sciekow) 500 1/dobe



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przylacze wody.
Projektuje si¢ przylacze wodociggowe z istniejacej sieci wodociagowej.
Wiaczenia do istniejagcego wodociggu dokonac poprzez nawiertke typu
IMER =z zasuwa odcinajaca, obudowg 1 zeliwng skrzynka uliczna.
Przytacze wykona¢ z rur PE ¢ 32 mm uktadanych w wykopie na sredniej
glebokosci 1,5 m. ze spadkiem w kierunku wodociggu gidwnego na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po zmontowaniu przytacze poddac
probie szczelnosci na cisnienie 1,0 Mpa. Zasypanie wykopu warstwami
co 30 cm z recznym zageszczaniem gruntu. Pierwsze dwie warstwy
piasek, nastepne grunt rodzimy.

Na wiaczeniu do istniejacych instalacji zamontowaé odcinajace kurki
sferyczne (kulowe) i wodomierz skrzydetkowy 20 mm.

2.2. Instalacja wody.

Woda do celow socjalno bytowych doprowadzona begdzie z wodociagu
grupowego.

Woda ciepta przygotowywana centralnie w dwufunkcyjnym gazowym
kotle.

Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych laczonych poprzez klejenie
lub zgrzewanie. Alternatywnie =z rur miedzianych. Przewody
rozprowadzajace uktadaé podtynkowo z mocowaniem przy pomocy
uchwytoéw z izolacja przewodow cieptej wody ksztaltkami z pianki
poliuretanowej. Po zmontowaniu instalacj¢ poddaé probie szczelnosci na
ci$nienie 1,0 MPa i wyptukaé¢ wodg wodociggowa.

2.3. Kanalizacja sanitarna.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych kielichowych.
Na pionie zamontowaé rewizje kanalizacyjng PCW. Poziomy prowadzi¢
w wykopach pod posadzkg ze spadkiem 2% w kierunku odptywu. Na
pionie K1 zamontowaé rur¢ wywiewna kanalizacyjna PCV 110 mm
wyprowadzong 60 cm ponad dach.

2.4. Instalacja c.o.

Przyjeto uktad zamkniety 7 rozdzialem mieszanym. Jako zrédlo ciepla
przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny wiszacy o mocy 10 kW opalany
gazem. Poziomy rozprowadzajace prowadzi¢ w warstwie izolacyjne;
podlogi z izolacja typowymi ksztaltkami z pianki poliuretanowe;.



Instalacje wykona¢ z rur miedzianych, alternatywnie z rur stalowych
KAN-therm Steel. Piony zasilajace zakonczy¢ odpowjg}?ggpi}_(ami. Na
galazkach zasilajacych przed grzejnikami zamontowac kry Ak ¢ j%gwa‘ce
zgodnie z oznaczeniem w obliczeniach i na schemacic"objicze
lub wyregulowac poprzez wstgpne nastawy zaworow terrtostat WA
Zastosowano grzejniki typu V  500/80. Na gatazkach zasiléééj'%fciiéfl?
grzejnikbw  zamontowa¢ zawory termostatyczne z  glowicami
termostatycznymi .

Po zmontowaniu instalacje poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0
MPa i wyptuka¢é woda wodociagowq. Zadang temperaturg w
poszczegdlnych pomieszczeniach ustawi¢ poprzez wlasciwa nastawe
zawordw termostatycznych.

'3 J’@ '

2.5. Wewnetrzna instalacja gazu.

2.5.1. Wezet redukcyjno - pomiarowy.

Skfada sie z kurka sferycznego gwintowanego dn 20 mm typu EKSP
firmy RMA (tzw. zawodr ogniowy), reduktora ci$nienia MIX10 i
gazomierza G4 firmy Intergaz, potaczonych z instalacja na sztywno
ksztattkami. Podejscia do gazomierza wykonuje si¢ z rur i ksztattek dn 25
mm o rozstawie 25 c¢m w poziomie. Calo§¢ zaprojektowano w
obudowanej ksztaltownikami stalowymi wngce w murze, o wymiarach
600x630x250 mm, zlokalizowanej w odlegtosci (w rzucie poziomym)
minimum 0,5 m od okien i drzwi na zewnatrz w licu $ciany zewngtrznej
budynku oraz na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu

( patrz rysunek typowy).

2.5.2. Wewngtrzna instalacja gazowa.

rozpoczyna si¢ od gléwnego kurka odcinajacego (zawdr ogniowy) i
sktada sie z gazomierza, przewodoéw rurowych wraz z armaturg,
odbiornikow gazu.

Przewody instalacji projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w/g
PN-80/H-74219, i typowych tacznikéw instalacyjnych. Odcinki instalacji
przechodzace przez pomieszczenia przeznaczone do statego pobytu ludzi
(pokoje) nalezy wykona¢ z rur bez szwu w/g PN-80/H-74219 i laczyc¢
przez spawanie gazowe, lub rur miedzianych wg normy europejskiej EN-
1057 taczonych na lut twardy. Pofaczenia gwintowane rur uszczelnia¢
przedziwem konopnym zamoczonym w pokoscie. Zabrania si¢ taczenia
rur w grubosci przegrod budowlanych. Przejscie przewodu przez $ciang
zewnetrzng i (lub) strop wykona¢ w tulei ochronnej o srednicy o 2 cm
wiekszej od $rednicy przewodu, wystajacej po 3 cm z kazdej strony



przegrody. Wolng przestrzen tulei wypetni¢ sznurem konopnym czarnym
1 zala¢ pianka poliuretanowsa. Przewody na $cianie na zewnatrz budynku
nalezy umieszcza¢ w wykutej w murze bruzdzie, ktoéra po odbiorze
technicznym wypetnia si¢ chudg zaprawa cementowa.
Przewody wewnatrz prowadzi¢ nadtynkowo w odl eg{éé g ?‘@rﬁgﬁy}fﬁilﬁ Q.
przegrod budowlanych (w piwnicy 3 cm), po odbl&fzgé:é% Wag 2
krotnie farbg olejng z6tta. Przewody nadtynkowe mocoﬁﬁ@@cg‘%ﬁ:f; ub
stropéw typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m - obowiazkowo
mocowa¢ w miejscach instalowania armatury i rozgalezien przewodéow
oraz po zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Poziome przewody
rozprowadzajace lokalizowad 2 do 20 cm pod stropem. Odgatezienia do
odbiornikéw  wykonywaé¢ odcinkami  pionowymi z  poziomym
doprowadzeniem do przyborow.
Przewody instalacji gazowej mogg si¢ krzyzowaé i moga by¢ prowadzone
wzdluz przewodow instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen
przy umieszczeniu ich nad przewodami elektrycznymi, oraz:
- minimum 15 cm nad poziomymi rurami wodociagowymi i
kanalizacyjnymi,
- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania
- 10 cm od pionowych przewoddéw wodociagowych, kanalizacyjnych i
cieplnych
- 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami rozgaleznymi instalacji
elektryczne;,
- 60 cm od urzadzen iskrzacych (wytacznikoéw, bezpiecznikow, gniazd,
wtyk), 20 cm od prowadzonych réwnolegle  przewodow
telekomunikacyjnych.

wﬁm

2.5.3. Instalowanie odbiornikdéw gazu.

Pomieszczenia z zainstalowanymi odbiornikami posiadajg wysokos¢ w
swietle co najmniej 2,2 m, kubature co najmniej 8,0 m3 (kottownia 12
m3) 1 drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

Odbiorniki faczy¢ na sztywno z instalacjg przy uzyciu typowych zlaczek
gwintowanych i dwuztaczek ptaskouszezelniajacych. Na podejsciach do
odbiornikdw na wysokosci 0,7 m od podiogi projektuje sie kurki
bezdtawikowe fig. N 800. Kociot dwufunkcyjny umieszcza sie jako
wiszacy na $cianie budynku.

2.5.4. Wentylacja i1 odprowadzenie spalin.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazu musza mieé
zapewniong ciggla wymiang¢ powietrza w ilosci zabezpieczajacej przed
przekroczeniem w pomieszczeniu dopuszczalnych stezen zanieczyszczen

@
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szkodliwych dla zdrowia. Do umozliwienia nawiewu projektuje si¢ w
dolnej czesci drzwi do pomieszczen wykonanie otwé%{o%ﬁ%é@@m}%@
powierzchni W %ﬂ%gggf%ié
200 cm?2 przypadajqcej na jedne drzwi. Kazde pomleszczeﬁi%gg;léa o
mowa) musi mie¢ oddzielny wywiew w postaci wyprowa zonego ponad
dach budynku pionowego kanatu wywiewnego o przekroju 14x14 cm. W
$cianie miedzy pomieszczeniem a kanalem wentylacji grawitacyjne;
wywiewnej co 20 cm ponizej stropu obsadzi¢ typowa kratkg wentylacyjna
21x14 cm. Zabrania sic zakladania okapow lub innych elementow
ostabiajacych swobodng grawitacyjng wymiang powietrza pomieszczen.
Wieloczerpalny gazowy piccyk kapielowy (i odpowiednio gazowy kociot
c.0.) winien posiada¢ przewodowe odprowadzenie spalin do stuzacego
tylko temu celowi murowanego pionowego kanatu spalinowego o
przekroju 14x14 cm.

Elementem laczacym odbiornik gazu z kanatem jest przewdd spalinowy
(rura spalinowa) d 130x0,5 mm skladajacy si¢ z typowych rur i kolan.
Wprowadzenie przewodu do kanatu spalinowego wykona¢ w blaszanej
rozecie z Kkoinierzem o szerokosci 30 mm. Laczna dlugos¢ rury
spalinowej, uktadanej ze spadkiem 5 % w kierunku aparatu gazowego,
nie moze przekracza¢ 2,0 m, przy czym pionowy odcinek tuz nad
odbiornikiem winien mie¢ 22 cm.

Dlugosé¢ robocza (wysokosé) kanatow wentylacyjnych i spalinowych
musi wynosi¢ 2,0 m liczac od poziomu kratki lub odpowiednio
przerywacza ciagu do wylotu kanatu. Nalezy je wykonywac z cegly
palonej petnej lub alternatywnic z typowych pustakow ceramicznych d
150 mm wypalanych z gliny.

Kanaly wentylacyjne i spalinowe oraz sposob przylaczenia do nich
aparatow gazowych podlegaja obowiazkowo sprawdzeniu przez dozor
kominiarski. W pomieszczeniu WC zamontowaé wentylator osiowy
W100 sprzezony z wytacznikiem swiatla.

UWAGA: Przy skrzyzowaniach ( zblizeniach) instalacji gazowej z rurami
spalinowymi (dymowymi), przewody gazowe nalezy prowadzi¢ wyzej.
2.5.5. Proby cisnieniowe i odbior techniczny.

Wewnetrzng instalacje gazowa po jej montazu zglasza do odbioru
wykonawca.

Odbioru dokonuje, oraz probe cisnieniowg nadzoruje upowazniony
przedstawiciel dostawcy gazu. Oprocz szczelnosci przewodow odbiorowi
technicznemu podlegaja: jakos¢ uzytych rur, ksztalttek i armatury, jakos¢
pokrycia rur. Instalacj¢ gazowa nalezy podda¢ probie szczelnosci w
czasie 0,5 godziny na ci$nienic 50 kPa mierzone  manometrem
roznicowym. Probe przeprowadza si¢ powietrzem. Wynik proby uwaza
sie za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.




2.5.6. Uwagi koncowe.
Instalowane odbiorniki gazu powinny posiada¢. wymagana przez
dostawc klase jakosci ). AROR WO BOWIATOW,

¢ gazu klase jakosci (atest producenta). ) tassawln
Wykonawca winien dostarczy¢é  odbiorcy gazi@;?f&ngtg&;é%eé obstugi
instalowanych urzadzeh oraz pouczyé go o spbsdbigsmaruchomienia
instalacji.

2.6. Uwagi ogolne.

Calos¢ robdt instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonaé
zgodnie z: - Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. Z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r.),
ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (dz. U. Nr 89 poz 414),
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz 640), Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997
r.(Dz.U. Nr 132 poz 878)- obowigzujacymi normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogéw okreslonych w
obowigzujacych przepisach BIIP i Ppoz.

Wszystkie materiaty powinny posiadaé atest dopuszczajacy do ich
stosowania.

o5 Ganistaw K
ggr:n :Zx:f?\;n bgsd:;:-wk‘li‘z\,:’ ’
et CynoAnZynIeYIE S
' HOWanIa kpmn
Nr ewid.
i&pism‘.’:ez‘\'\q_pxxd:
nstalacyinca)
wezelidch poF

Ncf1857 /1.h /B3

2 L
eCiinosCl

& w speciinosc
] sporzadzanid

@

projektéw saniarnych,
orowsnia i kontroli budowy



Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek usiugowy
Charakterystyka energetyczna
Miejscowosé: Szydidow
Projektant: Stanistaw Kowalczewski
Plik danych: C:\ar\szydlowl\ozc.ozd
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-B-03406:1994

Norma na obliczanie E: PN-B-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna Oe: -20 °C
Stacja meteorologiczna: Kielce
Stacja aktynometryczna: Swiety Krzyz

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 69,1 m2
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 207,3 m3
Projektowa strata ciepia przez przenikanie Pg: 4051 (W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®y: 1155 W
Catkowita projektowa strata ciepta @: W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®yy,: 5206 |W
Dodatkowe zyski ciepia w pomieszczeniach QPpg: U
Wskazniki i wspdéiczynniki strat ciepia:

Wskaznik @y odniesiony do powierzchni ¢un,a‘ 75,3 |[W/m?
Wskaznik @y, odniesiony do kubatury égw,v: 25,1 [W/m3
Wyniki obliczen wentylacji:

Srednia liczba wymian powietrza n: 1,1
Doplywajace powietrze wentylacyjne Vg: 225,6 n3/h
Srednia temperatura doplywajacego powietrza Oy: -20,0 °cC
Domy$lne dane do obliczen:

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyijne
Czas uzytkowania/bytowe zyski ciepia: 12 h i wiece]




Wyniki - Bilans zuzycia energii cieplnej

Bilans energii ciepinej - W sezonie
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Miesiac Ny | Tem,m Qz Qu Qg Qa n Qsw Qi On

°C GJ/rok |GJ/rok |GJI/rok |GJ/rok GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok

Wrzesien 5 12,7 0,16 0,25 0,03 0,22|0,626 0,43 0,26 0,25
Pazdziernik 31 7,7 1,77 1,58 0,36 2,41| 0,841 1,73 1,59 3,32
Listopad 30 2,9 2,42 1,53 0,54 3,290,965 0,79 1,54 5,53
Grudzien 31 -1i,2 3,12 1,58 0,76 4,25/ 0,989 0,55 1,59 7,58
Styczen 31 -3,9 3,53 1,58 0,91 4,80/ 0,988 0,84 1,59 8,41
Luty 28| -2,7 3,02 1,43 0,87 4,11| 0,965 1,37 1,44 6,72
Marzec 31 1,0 2,79 1,58 0,91 3,79/ 0,884 2,61 1,59 5,35
Kwiecien 30 7,0 1,82 1,53 0,73 2,471 0,753 3,14 1,54 3,03
Maj 5 12,3 0,17 0,25 0,09 0,241 0,549 0,69 0,26 0,23
W sezonie 222 2,1 18,80 11,31 5,19 25,59| 0,869 12,15 11,41 40,41




Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej

Szczegotowe zestawienie strat energii ciepinej

[[Strop cieplo do gory 18.6 % |

Podloga na gruncie 7,3 %

[ Okno (wietiik) zewnetrzne 9.8 % |

Sciana zewnetrzna 17,1 % Drzwi zewnetrzne 4 %

[Podioga na gruncie Il strefa 1.3 % |

514 % Drzwi zewnetrzne 79,8 % Okno ($wietlik) zewnetrzne [”_17,3 % Podloga na gruncie [C118.6 % Strop ciepio do géry
710 % Sciana wewnetrzna [_117.1 % Sciana zewnetrzna 7711,3 % Podloga na gruncie It strefa C="]142 % Cieplo na wentylacje

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Drzwi zewnetrzne 2,41 669 4,0
[HOkno (swietlik) zewnetrzne 5,99 1665 9,8
i=Podloga na gruncie 4,41 1226 7,3
#Strop cieplo do géry 11,31 3141 18,6
|| $ciana wewnetrzna 0,00 o] 0,0
|} Sciana zewnetrzna 10,40 2889 17,1
/2Podloga na gruncie II strefa 0,78 216 1,3
I Cieplo na wentylacje 25,59 7107 42,0
2 Razem 60,89 16913 100,0




Wyniki - Zestawienie zyskow energii cieplnej

Szczegotowe zestawienie zyskow energii ciepinej

Zyski od stonca 51,6 %

[ 2yski od urzadzen elektrycznych 7.7 % |

Zyski od o$wietlenia 3.7 %
Zyski od gotowania 9 %

od cieplej wody 6.8 %

Zyskiod i 2% ]

5o gooware £ 57 5 2ya o oiwiainia 177 % 7yeki ad urzaceen slokiycanyeh
Opis GJ/Rok kWh/rok %
Zyski od sionhca 12,15 3375| 51,6
+Zyski od ludzi 4,99 1385 21,2
<Zyski od cieplej wody 1,63 453 6,9
:Zyski od gotowania 2,11 586 9,0
.Zyski od oswietlenia 0,86 240 3,7
-Zyski od urzadzeh elektrycznych 1,82 506 7,7
:Razem 23,56 6545/ 100,0




Wyniki - Przegrody

Réwnowaz

Symbol d Opis materiaiu A R Reor
m W/ (m-K) |m?-K/W|m2-K/W
TP Sciana zewnetrzna przy gruncie 25,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnos’g:’;y:’ é*rednio wilg
Wysokosé zagiebienia Sciany przylegiej do gruntu Z: 3,00 m = ‘E”@é‘g :
¥/ BETON-2200 IO,ZSOOlBeton zwykly z kruszywa kamiennego - gesl l,ngl}%},
Opér gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, t:ﬁzﬂ’%ﬁwﬁg
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?2 %ﬂﬁg
Wspoéiczynnik przenikania ciepia U, [W/ (m2-K)]:
=Pl Podioga I strefa terakota
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
I TERAKOTA 0,0200|Terakota. 1,050 0,019} 0,019
BET~CHUDY 0,0500{Podktad z betonu chudego. 1,050| 0,048| 0,048
'ZPOLIETYLEN |0,0030{Folia polietylenowa. 0,200{ 0,015} 0,015
STYROPIAN 0,0500|Styropian - inne przypadki. 0,045; 1,111} 1,111
'/ GRUZOBETON | 0,1500|Gruzobeton. 1,000{ 0,150 0,150
% PIASEK~SR |0,1500{Piasek s$redni. 0,400 0,375 0,375
Opér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 0,500
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 2,218
Wspdéiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,451
EP2 Podloga strefa II terakota
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie II strefa, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgot
Szerokosé drugiej strefy B: 3,00 m
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgy: 3,00 m
[l TERAKOTA 0,0200|Terakota. 1,050 0,019 0,019
i BET-CHUDY 0,0500|Podktad z betonu chudego. 1,050]{ 0,048| 0,048
4 POLIETYLEN |0,0030(|Folia polietylenowa. 0,200y 0,015] 0,015
STYROPIAN 0,0500(Styropian - inne przypadki. 0,045] 1,111( 1,111
ROCKMIN160 |0,1600{Piyty z welny mineralnej ROCKMIN, grubo$ 0,039| 4,103 4,103
7 PIASEK-S$R 0,1500|Piasek sredni. 0,400 0,375 0,375
ny opér gruntu wraz z oporami przejmowania (B= 3,0 m, 2= 3,0 ) Ry, [m2-K/W]: 0,600
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 6,270
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [w/ (m?2 - K) 1: 0,159
Iz 8D Strop ciepio do goéry 31,8 cm
Rodzaj przegrody: Strop cieplo do géry, Warunki wilgotnosci: $rednio wilgotne
TYNK~-WAP 0,0150|Tynk wapienny. 0,700f 0,021 0,021
#: ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700| 0,088 0,088
SUPERR0150 |0,1500|Ptyty z welny mineralnej SUPERROCK, grub 0,035{ 4,286] 4,286
2 POLIETYLEN [ 0,0030|Folia polietylenowa. 0,200/ 0,015 0,015
Opdr przejmowania wewnatrz Rj, [m? - K/W] : 0,100
Opdér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W1: 0,100
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 -K/W]: 4,610
Wspdéiczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m?-K)]: 0,217
{| sw12 Sciana wewnetrzna 12cm
Rodza] przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0300|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820/ 0,037 0,037
2/ CEGZA-PELN |0,1200|Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,770 0,156f 0,156
Opdér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W] : 0,130
Opdér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W] : 0,130
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2 - K/W] : 0,452
Wspéiczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-K)]: 2,210




Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiatu A
m W/ (m-K) | & W
|| sw25 Iéciana wewnetrzna 25cm Ty W

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: $rednio wilgotnewgggtfé?f%
TYNK-CW 0,0300{Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820| 0,037]¢%j
#f CEGLA-PEEN | 0,2500|Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,770( 0,325 0,325

Opdér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W] : 0,130
Opbér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,621
Wspdlczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2-K)]: 1,610
|l sz Sciana zewnetrzna

Rodzaj przegrody: $ciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: $rednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150{Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018] 0,018
Y/ BETON-BBK6 |0,2500(Sciana z bloczkéw z betonu komérkowego o 0,300 0,833} 0,833
STYRCPIANS 0,1500|Styropian ulozony szczelnie. 0,040; 3,750] 3,750
TYNK-CEM 0,0150|{Tynk lub gtadZ cementowa. 1,000f{ 0,015 0,015
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 K/W): 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W] : 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 4,787
Wspblczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2~K)] : 0,209




Wyniki - Pomieszczenia

Pomieszczenie: 5 9; = 20,0 °C Oy, = 2886 W P.obstugi 5
Powierzchnia i kubatura: [A= 35,80 v= 107,4 m3
Kondygnacja: 1 Typ pomieszczenia: P.obslugi
Przegrody w pomieszczeniu:5
> Symbol Oor. Pomieszczenie lub 0 Be |L lub A Ac
°c °c m; m? m?
t0lzzsp § T= -20,0°C -20,0 35,80 35,8 s
olll sz “E | §T= -20,0°C -20,0 23,00 61,1 0,209 0,05 633
=1 |{ihop -BE | §T= -20,0°C -20,0 5,00 12,5 1,300 650
BUAE 3:20 § = -20,0°C -20,0 23,00 23,0 0,451 415
ol rp2 = 8,0°C 8,0 12,80 12,8 0,159 24
01} swiz §T= 16,0°C 16,0 5,00 16,0 2,210 141
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @, [W]: 2174
Dodatki: di: 0,15 dp: -0,05 ®g- (1+dj+dy), [Wl: 2392
Projektowa wentylacyjna strata ciepta @y, [W]: 494
Projektowe obciazenie cieplne Or, [W]: 2886
Dodatkowe zyski ciepia ®ng, [W]: o]
Pomieszczenie: 4 0; = 20,0 °C Oy, = 822 W Przedsionek 4
Powierzchnia i kubatura: jA= 9,50 v= 28,5 m3
Kondygnacja: 1 Typ pomieszczenia: Przedsionek
Przegrody w pomieszczeniu:4
> Symbol Or. Pomieszczenie lub § fe L lub A Ao Ux AUgp (o5
°c °C m; m? m? W/m2-K |w/m?-K w
0jxzsp § 7= -20,0°Cc -20,0 9,50 9,5 0,217 82
oll| sz ZNE | § T= -20,0°C -20,0 6,50 18,3 0,209 0,08 189
1 |[{H]oD ZNE | § T= -20,0°C -20,0 0,90 0,5 1,300 28
11| [jpz “NE | § T= -20,0°C -20,0 0,90 2,0 1,600 127
0] =Pl i = -20,0°C -20,0 6,50 6,5 0,451 117
0].up2 § T= 8,0°C 8,0 3,00 3,0 0,159 6
0} |] sw2s § = 16,0°C 16,0 2,50 8,0 1,610 52
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®p, [W]: 601
Dodatki: dj: 0,15 dp: 0,00 O®p- (1+d;+dp), [W]: 691
Projektowa wentylacyjna strata ciepia Qy, [W]: 131
Projektowe obciazenie cieplne Oy, [W]: 822
Dodatkowe zyski ciepta ®ng, [W]: 0
Pomieszczenie: 3 8; = 20,0 °C Py = 537 W wC 3
Powierzchnia i kubatura: [A= 5,10 v= 15,3 m3
Kondygnacja: 1 Typ pomieszczenia: WC
Przegrody w pomieszczeniu:3
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 6 6 |L lub A Ao Ux AUtp (o2
°c °c m; m? o2 | W/m2-K |W/m?-K w
0 |iz8D § T= -20,0°C -20,0 5,10 5,1 0,217 44
ol|l sz NoNW | B T= -20,0°C -20,0 5,00 15,6 0,209 0,05 162
m: 1 {{HOD SNw | § o= -20,0°C -20,0 0,60 0,4 1,300 19
10 i=PL § 7= -20,0°C -20,0 5,00 5,0 0,451 90
0lep2 § = 8,0°C 8,0 0,10 0,1 0,159 0
Projektowa strata ciepia przez przenikanie @p, [W]: 315
Dodatki: dj: 0,15 dp: 0,00 ®r- (1+dy+dz), [W): 363
Projektowa wentylacyjna strata ciepia Oy, [W]: 174
Projektowe obciazenie cieplne Oyi, [W]: 537




Wyniki - Pomieszczenia

0
Pomieszczenie: 2 6; = 20,0 °C Py, = 601 W WC 2
Powierzchnia i kubatura: [A= 7,10 v= 21,3 m3
Kondygnacija: 1 Typ pomieszczenia: WC
Przegrody w pomieszczeniu:2
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 fe |L lub A As
°C °c m; m2 m2 W/m?-K |W/m2-K w
0 |Z:sD § T= -20,0°C -20,0 7,10 7,1 0,217 62
0|l sz 2:SW| 7= -20,0°C -20,0 5,00 16,0 0,209 134
0Pl §r= -20,0°C ~-20,0 5,00 5,0 0,451 90
i0)iEp2 § = 8,0°C 8,0 2,10 2,1 0,159 4
0[]l sw2s § T= 16,0°C 16,0 2,50 8,0 1,610 52
Projektowa strata ciepia przez przenikanie ¢, [W]: 341
Dodatki: dj: 0,15 dp: -0,10 O®p- (1+d;+dp), [W]: 358
Projektowa wentylacyjna strata ciepia @y, [W]: 243
Projektowe obciazenie cieplne @y, [W]: 601
Dodatkowe zyski ciepla ®pg, [W]: ]
Pomieszczenie: 1 8; = 16,0 °C @Oy, = 360 W P.techniczne 1
Powierzchnia i kubatura: |A= 11,60 V= 34,8 m3
Kondygnacja: 1 Typ pomieszczenia: P.techniczne
Przegrody w pomieszczeniu:l
> Symbol Ox. Pomieszczenie lub 0 O |L lub A A Uk AUty Dy
°c °c m; m? n? | W/m?-K [W/m2:K W
ofll sz ¢ SW| QR T= -20,0°C -20,0 2,50 8,0 0,209 60
ol sz ZNE | [ T= -20,0°C -20,0 2,50 4,9 0,209 0,05 46
#1|[pz “NE | { T= -20,0°C -20,0 1,10 3,1 1,600 177
0 ieRL §r= -20,0°Cc -20,0 5,00 5,0 0,451 81
lofiap2 i T= 8,0°c 8,0 6,60 6,6/ 0,159 8
(0| || sw2s §T= 20,0°C 20,0 5,00 16,0 1,610 -103
0] swi2 § T= 20,0°C 20,0 5,00 16,0 2,210 -141
0 |z:8D § T= -20,0°C -20,0 11,60 11,6 0,217 91
Projektowa strata ciepla przez przenikanie O, [W]: 219
Dodatki: dj: 0,18 dp: -0,05 ®g- (1+d;+dp), [W]: 248
Projektowa wentylacyjna strata ciepla Oy, [W]: 113
Projektowe obciazenie cieplne @y, [W]: 360
Dodatkowe zyski ciepita (I)hg, [W]: 0




Wyniki - Ogélne @

Nazwa projektu;Budynek ustugowy
Lokalizacja...: |Szydtow
Projektant..... |Stanistaw Kowalczewski § TAROL "Wes brvces
Data obliczeri : |Sobota,7 Wrzesnia 2019, 15:36 W %?ggggww %%w
s ‘9@2‘@? g
28. ﬁfw :éfg Er‘ak

Parametry czynnika grzejnego:

Tz,[°C]........ 80.00 Tp,[°C]: 60.00

Tprz,[°C]...... 59.05
Rodz. czynnika; Woda |

Parametry Zrodia ciepta:

Op6r hydr.[Pa]: L_j?gj Pojemnosé [I]:
Informacje o typach rur:

Typ A:/FUSIO | Typ B:|MIEDZ | Typ C:{UPONOfTyp D

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H

Typ I Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opor hydrauliczny instalacji i zrédta ciepta... dPc,[Pal]: 2462
Minimalny op6r dziatki z grzejnikiem....... dPgmin,[Pa]: 9
Catkowity strumien wody w instalagiji.......... Ge,[kg/s]: 0.062
Catkowita pojemnos¢ instalaciji................... Ve, [I]: 59
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo,[W]: 5206
Moctracona.................................... Qtr,[W]: 261
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcat,[W]: 5453

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane.. 0 Nadmiar mocy,[W]: 118
Niedogrzewane 0 Deficyt mocy,[W]: 14
Moc grzej..[W]:| 5151 Zyski od przewodow,[W]: 159

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]: E Zyski od przewodoéw,[W]:

Grzejniki:

Przegrzewajgce 0 Nadmiar mocy,[W]: 119

Niedogrzewajag 0 Deficyt mocy,[W]: 15

Obl. moc,[W]..:| 5206 Rzeczywista moc,[W]: 5151
Strona 1

Herz C.O. wersja 3.5 (c) 1994-2007 P.W.



Wyniki - Pomieszczenia

Symbol i Qo Qzc Qdef
[(Cl | W] Wi (W]

1 | 16 0 52 -52

2 | 20 651 23 -45
CV22-60 n=5el =050 m

3 | 20 | 537 | 28 | 14
CV11-60  n=6ell=060m

4 | 20 | 891 | 23 | 7
CV22-60 n=7el =070 m

5 | 20 | 3127 | 8 | 0

CVv22-60 n=11el=1.10 m

Cv22-45 n=14el.1=1.40m

Strona 2




Wyniki - Przewody

A ——
TypTyp Numer L dn | Q G w R Dzeta | dP
przirur| Pion; Dziat. | [m] | [mm] [W] | [kg/s] | [m/s] | [Pa/m] [Pa]
Z|C| 2 1 0.90| 16| 651| 0.008/ 0.071| 5.6 1.0 8
Z|C| 2 2 440, 16| 651| 0.008, 0.071| 5.6 0.0 24
Z|C| 2 3 0.30| 16| 651 | 0.008] 0.071 56 | 03 2
1018080 nastawa 3 dn 15 mm “AROG b,
autorytet 0.75 Kv= 0214 m3jp W Stac. “Widrgy,.
Z|C| 3| 1 | 09| 16| 537| 0.006] 0.058] 4.5 | 30 Fils 6., "
zZ|C| 3| 2 | 540| 16| 537| 0.008] 0.058] 4.5 | 00 | ltegas| 7
Z|/C| 3 3 0.30| 16| 537 | 0.006| 0.058| 4.6 0.3 2
1018080 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.756 Kv= 0.176 m3/h
Z|C| 4 090, 16| 891] 0.011| 0.097| 13.8 1.0 17
Z | C\| 4 2 440 16| 891, 0.011| 0.097| 13.8 0.0 61
Z | C| 4 0.30| 16| 891, 0.011} 0.097| 13.7 0.3 6
1018080 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.72 Kv = 0.299 m3/h
ZI|C| 5 1 0.90| 16| 1564| 0.019| 0.170, 43.2 1.0 54
Z|C| 5 1 090 16| 1564 0.019| 0.170; 43.2 1.0 54
Z C| 5 2 740 | 16| 1564, 0.019| 0.170| 43.3 0.0 320
Z|C| 5 3 0.30| 16| 1564| 0.019| 0.170| 43.3 0.3 17
1018080 nastawa 6 dn 15 mm
autorytet 0.44 Kv = 0.667 m3/h
Z|C| 5 840 16| 1564| 0.019| 0.170| 43.3 0.0 363
ZiC| 5 5 0.30| 16| 1564| 0.019| 0.170| 43.3 0.3 17
1018080 nastawa 6 dn 15 mm
autorytet 0.40 Kv = 0.700 m3/h
Z|/B| R 1 135 22| 5206, 0.062| 0.204! 30.9 0.3 48
Z|B| R 2 1.00| 22| 5206, 0.062| 0.204 30.9 0.5 41
Z|B| R 3 1.40| 22| 5206| 0.062| 0.204 30.9 0.5 54
Z|B| R 6 0.30 | 22| 5206| 0.062| 0.204| 30.9 0.6 21
PIC| 2 1 1.00, 16| 651 0.008] 0.070] 7.4 1.0 10
PIC| 2 2 440 16| 651 0.008| 0.070; 7.4 0.0 33
PIC| 2 3 030 16| 651| 0.008/ 0.070| 7.4 0.3 3
PIC| 3 1 1.00| 16, 537! 0.006| 0.058| 6.0 1.0 8
P C| 3 2 540 16| 537 | 0.006/ 0.058| 5.9 0.0 32
PIC| 3 3 0.30| 16| 537 | 0.006/ 0.058, 5.9 0.3 2
PIC 4 1 1.00| 16| 891} 0.011] 0.096] 10.3 1.0 15
PIC| 4 2 440| 16| 891, 0.011] 0.096, 10.3 0.0 45
PIC 4 3 030 16| 891| 0.011] 0.096| 10.3 0.3 4
PIC 5 1 1.00| 16| 1564| 0.019| 0.168| 46.3 1.0 61
PIC| 5 1 1.00| 16| 1564| 0.019| 0.168| 46.3 1.0 61
PIC| 5 2 740 16| 1564| 0.019| 0.168| 46.2 0.0 342
P|C| 5 3 030, 16| 1564| 0.019| 0.168| 46.2 0.3 18
PIC| 5 4 840 | 16| 1564 0.019| 0.168| 46.2 0.0 388
PIC 5 5 030 16| 1564 0.019| 0.168| 46.2 0.3 18
PIB|] R 1 145 | 22 5206, 0.062| 0.201| 32.9 0.3 53
Strona 1

Herz C.O. wersia 3.5 (c) 1994-2007 P.W.



Wyniki - Przewody

TypTyp Numer L dn | Q G w R

przirur| Pion| Dziat. | [m] | [mm] [W] | [kg/s] [m/s] | [Pa/m]

P B| R 2 1.00| 22| 5206 0.062| 0.201] 32.9

P/B| R 3 0.50 | 22| 5206| 0.062| 0.201| 32.9

PIB| R| 4 | 030 22 5206 0062 0201 328405 |

P B} R 5 1.00| 22| 5206, 0.062| 0.201 3%9 WW
PiB| R 6 0.30| 22| 5206/ 0.062| 0.201 32’.9“;'1 0.6

Strona 2



Wyniki - Obiegi

TypTyp Numer L dn | Q G w R Dzeta | dP
prz{rur Pion[ Dziat. | [m] |[mm] [W] |[kg/s] | [m/s] | [Pa/m] [Pa]
Pion 2 Obieg przez grzejnik: 3 w pomieszczeniu ........: 2
dPcz= 2238 Pa dPgr= -74 Pa dH=-0.80m Lob= 19.9m
Z|B| R 1 1.35| 22| 5206| 0.062| 0.204 3095#5 § 4
Z|B| R 2 1.00| 22| 5206| 0.062| 0.204| 30.9
Z /B R 3 140 | 22| 5206/ 0.062| 0.204| 30.9%" J@g@
Z|/B| R| 6 | 030 22| 5206/ 0.062| 0.204] 30.9|
Z|C| 2 1 090 16| 651 0.008| 0.071| 56
Z | C| 2 2 440| 16| 651| 0.008 0.071| 56 .
Z|C| 2 3 030 16| 651 | 0.008/ 0.071, 56 0.3 2
1018080 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.75 Kv= 0.214 m3/h
Grzejnik: CV22-60 n= 5el I=050m 1788
PIC| 2 3 0.30| 16| 651 0.008| 0.070| 7.4 0.3 3
PIC| 2 2 440! 16| 651 | 0.008| 0.070/ 7.4 0.0 33
PIC| 2 1 1.00| 16| 651| 0.008 0.070| 7.4 1.0 10
P|B| R 6 0.30 | 22| 5206 0.062| 0.201| 32.9 0.6 21
P/ B| R 5 1.00| 22| 5206| 0.062] 0.201| 32.9 0.5 43
P|B| R 4 0.30 | 22| 5206] 0.062| 0.201| 32.9 0.5 20
P/ B R 3 0.50 | 22| 5206 0.062] 0.201| 32.9 0.5 27
P B| R 2 1.00| 22| 5206, 0.062| 0.201| 32.9 0.5 43
P ' B] R 1 145 22| 5206 0.062 0.201| 32.9 0.3 53
Pion 3 Obieg przez grzejnik: 3 w pomieszczeniu ........: 3
dPcz= 2243 Pa dPgr= -69 Pa dH=-0.80m Lob= 219 m
Opdr hydrauliczny wspéinych dziatek zasilajacych: 163
ZiC| 3 1 080 16| 537 | 0.006| 0.058| 4.5 1.0 6
Z|C| 3 2 540 | 16, 537 | 0.006| 0.058, 4.5 0.0 24
Z|C| 3 3 0.30| 16| 537 | 0.006| 0.058, 4.6 0.3 2
1018080 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.75 Kv = 0.176 m3/h
Grzejnik: CV11-60 n= 6el. = 060m 1798
PIC| 3 3 0.30 | 16| 537 | 0.006| 0.058, 5.9 0.3 2
PIC 3 2 540 16| 537 | 0.006| 0.058| 5.9 0.0 32
P C| 3 1 1.00 16| 537 | 0.006| 0.058/ 6.0 1.0 8
Opdr hydrauliczny wspéinych dziatek powrotnych: 207
Pion 4 Obieg przez grzejnik: 3 w pomieszczeniu ........: 4
dPcz= 2238 Pa dPgr= -74Pa dH=-0.80m Lob= 199 m
Opér hydrauliczny wspéinych dziatek zasilajgcych: 163
Z | C| 4 1 090 16| 891 | 0.011| 0.097| 13.8 1.0 17
Z|C| 4 2 440| 16| 891| 0.011| 0.097| 13.8 0.0 61
Z|C| 4 3 030, 16, 891 0.011| 0.097| 13.7 0.3 6
1018080 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.72 Kv = 0.299 m3/h
Grzejnik: CV22-60 n= 7el I=070m 1719

Strona 3



Wyniki - Obiegi @

TypTyp Numer L an | Q G w R Dzeta | dP
przjrur| Pion| Dziat. | [m] | [mm] [W] | [kg/s] [m/s] | [Pa/m] [Pa]
P C| 4 3 0.30| 16| 891 0.011| 0.096 103 03 4
PIC| 4| 2 | 440| 16| 891] 0.011] 0.096] 10.37] "%
PIC]| 4 1 1.00] 16| 891| 0.011] 0.096 10.3 |, 1.0

Opdr hydrauliczny wspéinych dziatek powrotnych: 5. 3 7 -

Pion 5 Obieg przez grzejnik: 3 w pomieszczeniu......0 &
dPcz= 2243 Pa dPgr= -69 Pa dH=-0.80m Lob= 259 m
Opdr hydrauliczny wspolnych dziatek zasilajgcych: 163

Z ,C| 5 1 090 16, 1564 0.019| 0.170| 43.2 1.0 54

Z|C| 5 2 7.40 | 16| 1564| 0.019]| 0.170| 43.3 0.0 320
Z|/Ci 5 3 030, 16| 1564| 0.019| 0.170| 43.3 0.3 17
1018080 nastawa 6 dn 15 mm
autorytet 0.44 Kv = 0.667 m3/h
Grzejnik: CV22-60 n=11el I=110m 1061

PIC}| 5 3 0.30| 16, 1564| 0.019| 0.168| 46.2 0.3 18

P/ C!| & 2 740 | 16| 1564 0.019| 0.168| 46.2 0.0 342
P|C| 5 1 1.00| 16| 1564 0.019| 0.168| 46.3 1.0 61
B Opdr hydrauliczny wspéinych dziatek powrotnych: 207

Pion 5 Obieg przez grzejnik: 5w pomieszczeniu ........ 5
dPcz = 2237 Pa dPgr= -75Pa dH=-0.88m Lob= 27.9m
Opor hydrauliczny wspélnych dziatek zasilajacych: 163

Z|C| 5 1 090/ 16| 1564| 0.019| 0.170| 43.2 1.0 54

ZiC| 5 4 840 16| 1564, 0.019| 0.170| 43.3 0.0 363
Z|C| 5 5 0.30| 16| 1564| 0.019| 0.170| 43.3 0.3 17
1018080 nastawa 6 dn 15 mm
autorytet 0.40 Kv = 0.700 m3/h
Grzejnik: CV22-45 n= 14el I=140m 964

P|C| & 5 0.30| 16| 1564, 0.019| 0.168] 46.2 0.3 18
4 840, 16| 1564, 0.019| 0.168] 46.2 0.0 388
PiC| 5 1 100 16| 1564 0.019, 0.168| 46.3 1.0 61

Opor hydrauliczny wspoinych dziatek powrotnych: 207

-
O
o

Strona 4
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OBIEKTY PROJEKTOWANE

I - Budynek informacji turystycznej i punkt sprzedazy
produktdw lokalnych wraz z sanitariatami ogdlnodostepnymi
II - Wiaty przystankowe autobusowe
III - Przebudowa istnigjacych parkingow,
w tym: nr 1-2 dla niepetnosprawnych (3,6x5,0m),

nr 3-6 dla autobusow (4,0x10,0m),

nr 7-17 dla samochoddw osobowych (2,5x5,0 m)
IV - Przebudowa Sciezki dia pieszych w obrebie muréw przez fose
V- Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikami

ot

Geodeia uprawn

[ utwardzenie kostkg granitowg - regularng
(1 utwardzenie kostkg betonowa - kolor szary
(1 utwardzenie kostkg betonowa - Kolor czerwony
[ ] hawierzchnia asfaltowa
trawa

krzewy (kosodrzewina pumilio)

N @ lampy gruntowe do podswietlania murow
b\\/ampy oswietieniowe hybrydowe
) ?osz\e na smieci
“é“ punkt m/<oa7ynku (tawki i stot)
tawki parkoh/e\

it S i — grénjgf? terenu objetego opracowaniem

OBIEKTY ISTNIEJACEN.

Projektowana infrastruktura: Legenda:
W - przykacze wody
ks ——— - przytacze kanalizacji sanitarnej (odrebne opracowanie)
enn - - - -- przytacze elekiryczne (odrebne opracowanie)
2enm—- zalicznikowa instalacja elektryczna (do oSwietlenia murdw i do gniazda
elektrycznego)
g — - przytacze gazu (odrebne opracowanie) R R

ARK.1
ARK.Z
linia rozgraniczajgca
A linia nieprzekraczana zabudowy
Inia sanitarna cmentarza
@

zespolu Szydlowa

zespolu Szydfowastanowiska archeologiczne

o pow.> 0,5ha

punkt ekspozycyji zabytkowego zespolu Szydlowa

teren parkingu

teren obiektu kultu religijnego
teren ciggow pieszych

teren zabudowy mieszkaniowef

7 uslugami na terenach zabudo
czgsciowo zabudowanych

istniejgce drogi gminne dojazdowe

strefa ochrony ekspozycji zabytkowego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Gmina: 261208 _2- Szydléw

Obreb: 261208 2.0013.AR_5 — Szydléw dz. nr 565/2, 569, 239,

237/3, 240/7, 240/9
Sekeja Nr: 7.137.21.16.3.1, 7.137.21.16.3.3, 7.137.21.16.3.4
ID: G.6642.V561.2019

Uklad wspélrzednych prostokgtnych plaskich: PL-2000 strefa 7
Uklad wysokos$ciowy: PL-KRON86-NH

Uklad odniesienia: PL-ETRF2000

Mape sporzgdzono: 2019.05.16

ARK.2

Wykonawca: Uslugi Budowlano-Geodezyjne Zygmunt Dziedzic
ul. Wschodnia 13/13, 28-200 Staszéw

Geodeta uprawniony: Krystyna Dziedzic nr upr: 15323

Nie ustanowiono obcigzen shizebnoscig gruntowa przejécia i przejazdu w ksigdze wieczystej.

Nic wyklucza sig istnienia w terenie a nie wykazanych na niniejszej mapic urzgdzen podziemnych, ktdre nie
byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w zasobach PODGiK

Granice dzialek 237/3, 237/1 1 240/7 przyj¢to na podstawie cyfrowej mapy ewidencyjnej na obrgb Szydlow.
Granice dzialek 237/3 i 240/7 , granica dzialki 565/2 z dzialkami 237/2 i 122 oraz granica migdzy dzialka 569 a
237/1 spelniaja wymég dokladnoéciowy + 10cm. Pozostale granice przedmiotowych dziatek tego wymogu nie
spelniajg.

Kontur uzytku gruntowego oznaczony symbolem(Br-RV) i (RV) nie zostal ujawniony bazie ewidencji gruntow
i budynkow.

Mapg sporzgdzono pod projekt modernizacji drogi.
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PRZYLACZE WODY

N\ é y
' Skrzynka
v uliczna
Nr kat 857W
Beton

150-170 cm

Obudowa
do zasuw

Nr kat 025A

Sie¢
wodociggowa

Ksztattka
przejsciowa

Nawiertka IMER

Pianka uszczelniajgca

Rura ochronna stalowa

Sciana budynku

Spec. INSTALACJE SANITARNE | 37
. Bud obstugi turystycznej i sprzedazy ys Nr
Obiekt produkyow lokalnych z sanitariatami
ogolnodostgpnymi
Adres Szydiow 2
Temat  Przylacze wody ]%363 19
mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI g4
Uprawnienia bud. Nr. 96/Tbg/81 -
LY

inz. Grazyna KOWALCZEWSKA - M
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I N STA LACJA Obiekt: Bud obshugi turystycznej i sprzedazy Rys Nr.

produktéw lokalnych z sanitariatami

ogdlnodostepnymi 5
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