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1. Kolumna przylacza PE25 w rurze oslonowej lub podejscie stalowe
izolowane tasmg POLYKEN

2. Kurek sferyczny DN 15 Skals

3. Reduktor gazowy katowy MR10 (FE10), lub MIX10 Spec. INSTALACJE SANITARNE 110

4. Monozlacze pod gazomierz G4 (G6) wraz ze wspornikiem Bud obstugi turystycznej i sprzedazy

5. Zawor kulowy gwimowany DN25 Obiekt gg:')t]j::](;(;vsvtelgll:;::iycl] Z sanitariatami RyS. Nr.
6. Gazomierz G4 (G6) Adr Szvdl 14

7. Skrzynka gazowa metalowa 600x600x250 ze stelazem es Szydiow

montazowym Temat Instalacja gazu ?8*08? 09
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA 01 08, 2019

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

tel.: 41 349 41 01,04 faks: 41 368 51 26

Gazownia w Busku Zdroju )
ul. Warynskiego 29B, 28-100 Busko Zdr¢j ul. Rynek 2
tel.: 41 378 73 41 faks: 41 368 51 26 28.225 Szydiow

Nasz znak: PSG6V /401GAZ /62 /1 /913592/19/2/19 Busko Zdroj , 30.07.2019r.
Numer dokumentu: 401GAZ/WP1/295/19

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.07.2019 r., w oparciu o0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 1, poz. 1158
z p.zm.), wydaije sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):budynek uzytecznosci
publicznej, Szydtéw, obr. -, dz. 240/7, gmina: Szydiow.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i iloés urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej.

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
kW] [szt] [kW]
Kociot CO 15 1 15
taczna moc [kW] 15

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m3/h};
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1000 [m3/rok] / 10972 [kWh/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazccigg $redniego cisnienia;
6.2. Material PE, dn 62 [mm];
6.3. Lokalizacja: Szydtow, ul.Kielecka.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 160 [kPa}, maksymalne: 150 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaline 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].

8. Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka glownego)
sfuzgcego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

o Moc Materiat-rodzaj : . Granica wiasnosci sieci ‘
Cisnienie . 1S .
przylgczeniowa | typ, typoszereg, rednica [mm] | Dlugosc [m] i jej lokalizacja
_ Srednie 3 SDR11 PE100RC dn 25 47 kurek gtowny zainstalowany jako

pierwszy kurek od strony gazociagu,
zlokalizowany: na budynku

8.1. Dodatkowe informacije techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: -brak uwag- nie dotyczy.
9. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0 0. ui. Wojciecha Bandrowskieaa 16, 33-100 Tamow
Oddzisl Zakiad Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srddmiescia w Krakowie. Xl Wydzial Gospodarnzy KRS
NIP 5262488411, REGON 142739619, Kapital Zzkladowy: 1G 488 17 050 21
wwew.psgaz.pl
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10.
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.
23.
24.

9.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznosci publicznej, Szydtow, dz. 240/7, gmina: Szydiow
9.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
9.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroccow: 130 [mmy], lokalizacja: na budynku,
e asERpe TRk avane:
ﬁyvéir%‘ggg@g@%zace redukciji:

‘montaz yrzadzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 m3h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku,
ul. 3%%’&3; Iégég?gﬁffojék{owane;

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp.z 0.0. 1 instalacji odbiorcy przytaczanego zgodnie z pkt. B.
Przylacze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykohana w trybie okreslonym Prawem budowtanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422
z p. zZm.) w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowe;.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacie projektowa nalezy uzgodni¢ we wtasciwym terytorialnie Zakiadzie/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytgcza oraz redukgji i/ pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

Opiata za przyigczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytaczenie wynosi 4 106,10 zi netto plus podatek VAT, to jest
igcznie 5 050,50 zt.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego

Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzor nad jego realizacia, wigczenie do czynnej sieci

gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacja reduktora ciénienia.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zapewniajace:

19.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

19.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,

19.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Kielcach zgod wiascicieli

dziatek, przez kiore przebiegal bedzie przylacze, bedacych we wiadaniu 0séb trzecich. Planowany termin

realizacji przylgczenia: miesigcy od zawarcia Umowy o przytaczenie.

W przypadku zmiany parametrow cdbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

24.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Kielcach, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnei, lub elektronicznej.

24.2, Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp.zo.0.

24.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24.4 PSG sp. Z0.0. hie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

24 5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przylaczenia hie wystapi do PSC} sp. 2 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy 0 przytaczenie, a zostaly okresione Warunki przytaczenia do sieci

2/3



dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosSci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do siec
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sig terytoriainie w calosci |ub czesci, PSG sp.

z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglgdnieniem kolejnosci WPl )
podpisanych przez Wnioskodawce projektow Uméw o przylgczenie, w miarg istniejaci

jednostronnie
h. warunkow

technicznych w szczegdinosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dyg}gybugpn;%gé%g i;f

24.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznosé Warunkéw przylaczenia. ” *’g;:’g

CEL L Ve :
24.7. Wniosek o zawarcie umowy o przylaczenie oraz wzor Umowy o przytaczenie udof&@gg‘fg% 4 1 %
!::@, i w

stronie internetowe] PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.
24 8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Lo
WK § staio .
Ca:owyc& SRR
v

........................ W Harcin

ity

Opracowala: Marta Waszek ﬂ {/&
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 41 3494309

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przyfaczenia do sieci gazowej

{miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymujg:
1. Klient
2. OKDZ/Gazownia a/a.
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SWIETOKRZYSKA -
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 26 listopad 2018

Zaswiadczenie

Pan(i) Kowalczewski Stanistaw
migjsce zamieszkania :
ul. Jana Pawta IT 18/20
28-200 Staszow
Jest czionkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjmym . SWE/1S/2379/02
i posiada wymagane Qbezpieczem’e od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

Zup. Przewodnicza(ce./o SOIIB

mgr inz. Wiestowa Sobariska
DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa [zba Inzynieréw Budowni ctwa
25 304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, fel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82 _
www.swk.piib:org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Rank Pakan S A | O/Kiele. nr rach. 98 124013721111000012505214
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POLSKA
;1 B A
INZYNIEROW.
BUDCOWHICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KHL-GY4-IR7 *

Pani Grazyna Anna Kowalczewska o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0021/04

adres zamieszkania Biedronki 7/43, 20-543 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg -
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym sa¢wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl ub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okrggowej fzby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWLANEGO

TEMAT : WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA ZADANIA

POD NAZWA

,, ZAGOSPODAROWANIE | UPORZADKOWANIE PRZESTRZENII
PUBLICZNEJ PRZY UL. KIELECKIEJ W SZYDLOWIE”

Lokalizacja: Szydiéw, dziatki nr 240/9, 240/7,

237/3, 239, 569, 565/2

Inwestor: Gmina Szydiow

zam. : ul. Rynek 2, 28-225 Szydiow
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



1. Strona tytutowa
2. Spis tresci

3. Opis techniczny
4. Plany i rysunki

5. Zatgczniki
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
o zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
e projekt budowlany
e obowigzujgce normy i przepisy.
N Q:ﬂ f;’
2. Przedmiot opracowania. g, 2y, A

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elék [Cz %ﬁ éﬁ%kcue pod
nazwg ,Zagospodarowania | uporzadkowania przestrzeni publicznej przy ul. Klﬁmkl’é}% w  Szydfowie”
obejmujacego: przebudowe drogi gminnej wraz z chodnikami, budowe budynku informacji turystyeznej i punktu
sprzedazy produktow lokainych wraz z sanitariatami ogélnodostepnymi wraz z instalaciami i przytgczami,
budowe wiat autobusowych, przebudowe istniejgcych parkingéw, budowe parkingu, budowe dwoéch pylonéw
reklamowych oraz stupa ogfoszeniowego, o$wietlenie terenu na stupach (lampy hybrydowe) wraz z
monitoringiem terenu, uporzgdkowaniem, nasadzeniem zieleni i elementami mafej architektury " na dziatkach: nr
SutirutmrelneuSERmeN®, 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2 w m. Szydiéw dla Gminy Szydidw.

3. Ogodlne dane elektroenergetyczne :

e przewidziana moc przytgczeniowa - P=15,0kW
e wspoiczynnik jednoczesnosci kj = 0,65

e wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,95

e napiecie zasilania Un = 3 x 400/230V

4. Opis szczeqoélowy wykonania.

4.1.Zasilanie w enerqie elektryczna.
Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie przytaczem niskiego napiecia, zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczeniowymi i podpisang umowg przytgczeniowa.

4.2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
e zaprojektowano na zewnatrz budynku gtéwny wylacznik pradu w rozdzielnicy R typu DPX petnié bedzie
funkcje przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Sterowanie odbywaé sie bedzie recznie z mozliwoscig
wykonania odtgczenia przyciskiem przeciwpozarowym zainstalowanym przy wejsciu giéwnym do
budynku i oznaczony WYt.. P.POZ."

4.3.Instalacja oSwietleniowa.

Instalacje oswietleniowg proponuje sie wykonaé przewodem o przekroju YDYp -3x2.5mm? (750V) dla
ciagéw giéwnych, dla odej$é pod wytgczniki i oprawy stosowaé przekrdj YDYp-3x1,5mm? i 2x1,5mm? (750V) pft
oraz w rurkach typu RVKL 20. llos¢ zyt poszczegodinych odcinkdw instalacii podano na rzutach budynku. W
pomieszczeniu technicznym i sanitariatach zaprojektowano osprzet gorny i tgczniki w wykonaniu szczelnym,
wpuszczony w tynk. W pozostatych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowac podtynkowy zwykly.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty oéwietleniowe, typy opraw zastosowaé zgodnie z rysunkami.
Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzylowa (z zytg Ochronng ,PE" barwy zotto-
zielonej).

4.4. Instalacja odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalaqe oswietleniowa ewakuacyjnego i awaryjnego proponuje sie wykona¢ przewodami typu YDYp-
4x1,5mm? p.t.. Oprawy ewakuacyjne i zastosowaé — zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

4.5. Oswietlenie zewnetrzne terenu i zasilanie zestawu gniazd:

Projektuje sie o$wietlenie kablowe zewnetrzne kablem typu YKY 5x10mm?. Os$wietlenie zewnetrzne —
sterowanie przy pomocy zegara sterujgcego astronomicznego 2 kanatowego. Dla kazdego kanatu zainstalowac
przetgcznik modutowy trybu sterowania (aut. — 0 — reczne). Oprawy do pod$wietlenia zaprojektowano jak LED
30W IP67, IK10. W celu prawidtowej pracy sieci elektrycznej projektuje sie rowniez w oprawach uziemienie
robocze przewodu ochronno PE. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Projektuje sie kablowe zasilanie zestawu gniazda typu IP54 16A/5P, 32A/5P, 2x230V, wytgcznik 0-1
kablem typu YKY 5x16mm?>.

Wykop o szerokosci 30cm i gtebokosci 80cm pod kabel wykonaé recznie przy uzyciu fopat, po
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie ukiadaé¢ recznie, falisto na 10cm podsypce z
piasku. Na skrzyzowaniu z istniejgcymi i projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi, kabel utozy¢ w przepuscie
kablowym w rurze Arot DVK @ 70mm. Przy zigczu i przy wprowadzeniu do opraw pozostawi¢ ok. 2mb zapasy
kabla. Po utozeniu w ten sposéb kabla, nalezy zatozy¢ opaski kablowe co 10m oraz na skrzyzowaniu z innymi

A



urzadzeniami i przy przepustach, i zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem u Inspektora Nadzoru i Pracowni
Geodezyjnej. Po pozytywnym odbiorze kabla przed zasypaniem i zinwentaryzowaniu go przez stuzbe
geodezyjng, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwg piasku, nastepnie 20cm warstwg luznej ziemi rodzimej i
przykry¢ wzdiuz trasy folig kalandrowag koloru niebieskiego. Resztg ziemi z wykopu zasypaé kabel oraz
zniwelowac i uporzagdkowac teren. Ze wzgledu ze ziemia na trasie wykopu bedzle przez jakis czas osiadata
zaleca sie usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie kabla.

4.6. Instalacja gniazd wtykowych 230V. A

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonac¢ nalezy przewodem &@{zék@@u’% )Y P-3x2, 5mm?
(750V) pit. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE” umieszczaé w ramk@gh’jeg,n gzﬁég{;g}nych na
wysokosci 1,20m, liczac od poziomu posadzki. ,g»f éf% 4

‘%‘@ 43”“* .

4.7. Polgczenia wyréwnawcze lokalne. i

W technicznym pomieszczeniu zaprojektowano potgczenie wyrownawcze lokalne. Nalezy poditaczyé
zaciski ochronne urzadzen sanitarnych (brodzik, wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie)
oraz przewody ochronne ,PE” instalacji wystepujgcych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski potgczen SL w
puszcze p/t 80mm instalowa¢ w miejscu nleW|docznym pod umywalkg lub wanng z dostepem rewizji. Potgczenia
lokalne wykona¢ stosujgc przewod 1xLYg-2, 5mm> Potaczenia wyréwnawcze lokalne nalezy {aczy¢ z istniejgca
gidbwng szyng wyrownawcza budynku.

4.8. Instalacja okablowania strukturalnego — komputerowa.

Instalacje komputerowg wykonac dla pomieszczen zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Instalacje dla
komputerow od switcha wykona¢ przewodami FTP-4x2x0,5mm? cat. 6 w szachtach teletechnicznych.
W ciggach gtownych przewody uktada¢ we wspolnych ciggach na odejsciach do poszczegélnych gniazd -
stanowisk w oddzielnych rurami RL 20.

Gniazda logowe dla komputeréw typu 2xRJ45 nalezy instalowa¢ w puszkach PK-60/1. Wszystkie gniazda tj
zasilajgce komputery, gniazda logowe instalowa¢ pod wspdina ramkg 5-krotng MOSAIC.

Rozmieszczenie instalacji i gnhiazd zaplanowano funkcjonalnie dla kazdego pomieszczenia i pokazano je
na planach instalacji. Dla instalacji komputerowej przewidzie¢ tablice informatyczng zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

4.9. Zewnetrzne oSwietienie hybrydowe.

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne terenu za pomoca lamp hybrydowych szt. 4 od numeru 1 do 4) z
panelami stonecznymi i turbing wiatrowa typu 60/540/3 6m 1x200Ah - zabudowane zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

4.10. Zewnetrzny monitoring
Projektuje sie zewnetrzny monitoring za pomoca:
o kamer mobilnych 4G/LTE z wiasnym zasilaniem typu iCAM-MobileHD Il lub réwnowazne
e specjalistycznej karta SIM do kamer CCTV bez limitéw danych i ze statym adresem IP Jub réwnowazne
e rejestratorem IP 4K NVR Hikvision DS-7604NI-K1/4P (B) (4 kanaly, 40 Mb/s, 1xSATA, VGA, HDMI,
4xPoE, H.265/H.264) lub rownowazne
e dyskiem HDD 3,5 Western Digital PURPLE 6TB SATA lll 6Gb/s 64MB WDB0PURZ lub rownowazne
e monitorem LCD 22" AG Neovo SC-22AH lub réwnowazne.
Projektowane kamery bedg zamocowane na lampach hybrydowych nr 1, 2, 3.
Charakterystyka proponowanego systemu monitoringu:
o Nie wymaga projektéw i pozwolen
Bardzo szybki montaz w dowolnym miejscu
Tanie i proste szybkoztgcza do montazu na $ciane i latarnie
Zdalny podglad na telefonie/tablecie lub laptopie
Wiasne zasilanie na 12 godzin pracy
Mozliwos¢ zasilania i tadowania z latarni ulicznych (np. z gniazdek po ozdobach $wigtecznych)
Zasieg obserwowanego terenu w promieniu az 200m (zoom x20)
Bezprzewodowy dostep do nagranych materiatow z odlegtosci nawet 1 km

4.11. Demontaz istniejacej oprawy o$wietleniowe.

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenistwa i oswietlenia terenu, demontaz istniejgcej oprawy
oswietleniowej przy przystanku bedzie realizowany po zakonczeniu inwestycji i uzyskaniu zgody z zaktadu
energetycznego. -




6. Tablice bezpiecznikowe:

Tablice bezpiecznikowe zaprojektowano wedtug katalogéw Legrand w drugiej klasie ochronnosci, jako
wnekowe typu RW. Tablice usytuowac tak jak pokazano na zatgczonych rysunkach. Kazda z tablic wyposazona
jest w wytgczniki réznicowopradowe, zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, wytdcZhiki ,_,

Tablice wyposazone zostaty w Il (drugi) stopien ochrony od przepie¢ atmosiery,
zastosowanie ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, ha f@{@raz C,
amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 KA i ksztatcie 8us/20us (DEHN-qard-275), Getggnﬁfggg , 'é%sowane do
montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej). : »%fg%f;

eniowych —

7. Instalacja ochrony od poraZzen pradem elektrycznym :

W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE.
Na pietrze istnieje system ochrony od porazen poprzez SZYBKIE WYLACZENIE w ukiadzie TN-S.
W budynku projektuje sie ochrone przy pomocy wytacznikdw przeciwporazeniowych réznicowopradowych, ktore
stanowig uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Wyiaczniki réznicowopradowe musza by¢ raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku kontrolnego
T. Nalezy zwroci¢ uwage na niedopuszczalno$¢ fgczenia przewoddw neutrainego N i ochronnego PE za
wytacznikami roznicowoprgdowymi.

Ochronie podiegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace ;.
e obudowa rozdzielni,
e obudowy silnikdw i aparatéw elektrycznych,
e bolce ochronne gniazd wtykowych.
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych” ze szczegélnym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona
przeciwporazeniowa”.
Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodoéw (zgodnie z aktualng norma).
Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

8. Ochrona od przepieé¢ atmosferycznych i taczeniowych.

W tablicach zaprojektowano 1l (drugi) stopien ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych.
Nalezy zamontowac 4sztuki ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, charakterystykach
B+C oraz C, amplitudzie prgdu udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8us/20us (DEHN-qard-275), ochronniki
przystosowane do montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej).

9. Uwagi korncowe.

Przed przystgpieniem do robdét zapoznac sie¢ dokfadnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny

by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w

dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

- normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik IEC-364). Po
wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ,Sprawdzenie odbiorcze”.
Instalacje elektryczne montowaé 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich
wspolng trasa.

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystanciji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiarow winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caty

okres eksploatacji wykonanych instalaciji.

Do odbioru koAcowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoly pomiarow i oswiadczenia

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Adam Bednarowski

upr. DUW /Tbg/98




OINACZENIA, SYMBOLE, TYPY OPRAW -

- Pion, wewnetrzna finia zssilajaca

-Instalacja odwietleniowa | gniazd whyczkowych 230V
— -Instalacja silowa 3 x 400V &g

““““““““ Instalacja dodatkowej ochrony od parazei ‘ &jésg,g

- - -Instalacja telefonicma - przystosowanie
- - - — — .Instalacja RTV - przystosowanie
m—— o —  —— _Instalacja domofonowa - przystosowanie
® -puszka instalacyina zwykla i szezelna
-osprzgt lacznikowy, melaminowy, podtynkowy

0% o X(
(05 \©f \@\ ' )@( - osprzet tacznikowy, szezeiny
@ -®
C
K€

-przycisk dzworkowy | Swietiny
-gniazda wiyczkowe 2-bieg. 10A/N/PE, melamtinowe p.t.
C - gniazda wlyczkowe 2-bieg 10AINIPE, szczelne ni.
[Cuv -gniazdo wiyczkowe 24V - szczeine
G -gniazdo wiykowe - siowe 3x32A /N / PE
ch - fgeznik 3-bieg. fsilowy! n.p. LUK-25A
@ W Doz, -wypust 2 dawonkiem sygnalizacyjnum 230V

@ ® -wypust 2 oprawg Zarowg
@ @ - Wypust Z oprawg sodowy
CREDNT  E====3 -Typust 7 oprawa Swietiowkowg
@ TS -wypust 7 oprawg oSwietienia awaryinego
[@] - transformator bezpieczefistwa 230724112 V

@ -wypust na felefon
D D -wypust na domofon

] G -wypust na glosnik
Erwv -wypust na griazde RTV

A - Oprawa 7arowa porcelanowa szczelna typu OIA-60/100W

B -Oprowa zarowa porcelanowa szczelna /skosna/ typu OlA-60/100W

C - Oprawa zarowa porcelanowa bryzgoszezelna typu OIB-60/100W

D -Oprawa zarowa porcelonowa bryzgoszezelna fskosna/ typu OlB-60/100W
E -Oprowa zarowa kanatowa, zeliwna, hermetyczna typu OKn-100W

F - Oprawa zarowa kanatowa, porcelanowa, hermetyczna typu OPKK-100W
G - Oprawa zorowa przeciwwybuchowa typu OWP-100/200W

H - Oprawa halogenowa 20W [ w systemie 5 x 20W )

| - Oprawa zarowa zwieszakowa typu OZk fub OZd-100W

J  -Oprawa zarowa zwieszakowa wfg wyboru uzytkownika - 100W

P -Piafoniera w/g wyboru utytkownika - 100W

Z - Iyrondol w/g wyboru utytkownika - 3/5x40W = 120/200W

K -Kinkiet w/g wyboru uiytkownika - 2x25W = 50W

OS - Oprawa swietiowkowa w/g wyboru uzylkownika - 2/3/4x40/60/80W

LR - Oprawa rteciowa w/g wyboru uzytkownika - 150/250W

LS - Oprawa sodowa w/g wyboru uzytkowrika - 150 - 250W
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Gmina: 261208_2- Szydléw

Obr¢b: 261208_2.0013.AR_5 — Szydléw dz. nr 565/2, 569, 239,
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OBIEKTY PROJEKTOWANE
I - Budynek informacji turystycznej i punkt sprzedazy
produkté® lokalnych wraz z sanitariatami ogdinodostepnymi
II - Wiaty przystankowe autobusowe
111 _~Przebudowa istniejacych parkingdw,
w tym: nr 1-3 dla niepetnosprawnych (3,6x5,0m),

nr 4-7 dia autobusow (4,0x10,0m),

nr 8-18 dia samochoddw osobowych (2,5x5,0 m)
IV - Projektowany parking o nawierzchni asfaltowe;

)y

w tym: nr 19-26 dia samochoddw osobowych (2,5x5,0 m) e
V- - Przebudowa Sciezki dla pieszych w obrebie murdw przez fose
VI - Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikami yd

e
e
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Inia sanitarna cmentarza

strefa ochrony ekspozycji zabytkowego
zespolu Szydlowa '

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Gmina: 261208_2- Szydléw

Obre¢b: 261208_2.0013.AR_5 — Szydléw dz. nr 565/2, 569, 239,

23713, 240/7, 240/9

Sekeja Nr: 7.137.21.16.3.1, 7.137.21.16.3.3, 7.137.21.16.3.4

1D: G.6642.V561.2019

Uklad wspélrzednych prostokatnych plaskich: PL-2000 strefa 7

Uklad wysokosciowy: PL-KRON86-NH

Uklad odniesienia: PL-ETRF2000

Mape sporzgdzono: 2019.05.16

ARK.2

Wykonawea: Uslugi Budowlano-Geodezyjne Zygmunt Dziedzic
ul. Wschodnia 13/13, 28-200 Staszéw

Geodeta uprawniony: Krystyna Dziedzic nr upr. 15323

Nie ustanowiono obcigzen shuzebnoscig gruntowg przejécia i przejazdu w ksigdze wieczystej.

+

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie a nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie

byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w zasobach PODGiK

Granice dzialek 237/3, 237/1 i 240/7 przyjeto na podstawie cyfrowej mapy ewidencyjnej na obrgb Szydiéw.
Granice dzialek 237/3 i 240/7 , granica dziatki 565/2 z dziatkami 237/2 i 122 oraz granica migdzy dzialka 569 a
237/1 spelniajg wymog dokladnosciowy + 10cm. Pozostale granice przedmiotowych dzialek tego wymogu nie

spelniaja.

Kontur uzytku gruntowego oznaczony symbolem(Br-RV) i (RV) nie zostal ujawniony bazie ewidencji gruntéw

i budynkow.
Mapg sporzadzono pod projekt modernizacji drogi.

zespolu Szydlowastanowiska archeologiczne
o pow.> 0,5ha

teren parkingu

teren obiektu kultu religijnego

teren ciggow pieszych

teren zabudowy mieszkaniowej oraz zwigzane
7 uslugami na terenach zabudowanych lub

czgscliowo zabudowanych

istniefqce drogi gminne dojazdowe

drogi powiatowe klasy lokahe/

tereny drég wewnetrznych istniejgcych

drogi wojewddzkie klasy gléwnej

tereny miejsc postojowycj parking

tereny zieleni urzadzonej

tereny uslug kultury
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Temat DZIALEK NR 240/1; 240/4; 240/5; 240/8; Nr Rys. 1
240/9; 240/7; 237/3; 239; 569; 565/2
Objekt Zagospodarowanie przestrzeni Data:
przy ul. Kieleckiej w Szydfowie 08.2019
Adbres budowy SZYDEOW Skala 1:500
Branza Projektant Nr upr. Podpis|
inz, L
Elektryczna Mieczystaw Sanajer SWK/0056/POOE/0.
: mgrinz.
Sprawazit A Becharonski 138/Thg/98
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LEGENDA :

¢ b 1 Przedsionek
oﬁ jf % v @f ® facznik jednobiegunowy; schodowy; krzyzowy; Swiecznikowy; tgcznik o szczelnosci IP65; bistabilny ) Sanitariat
3 Sanitariat
4 Pom. techniczne
Oprawy o$wietleniowe: 5 Pom. obst. turystycznej
1 - LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC LED PT 840 1x48W, IP44 lub réwnowazne . 2z duk . lokalnvch
2 - LUGCLASSIC ECO LED SATIN 840 37W lub réwnowazne [ sprzedaz produktow lokalnyc
6 - LUG CALLA LED 840 28W IP65 lub réwnowazne (nad umywalkami montowac na $cianie na wysokoéci 2.2m) Biuro Projektowe z Wykonawstwem
R L = 7 - LED 840 37W IP65 lub réwnowazne (o$wietlenie zewnetrzne) ul. Wschodnia 13/17
B = 28-200 Staszow
R W > k - Oéwietlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem "WYJSCIE EWAKUACYINE" z autotestem tel, 158642670
“““ ik s bpdrz@interia.pl
g"} - (1 3 - Odwietlenie do$wietlajgca w technologii LED z autotestem W’ IR (%] B i, pz@interia
% @ - Wentylator sprzezony z oéwietleniem pomieszczenia 4f d;@ g’?ﬁ-@@ » @;j;; # r((] w' :
k3 I2Gfn mo VWG TS
'% UWAGA: Podane produkty traktowac jako przyktadowe. Wykonawca, w porozumieniu 28, ég "h ‘{féggy“ f i
= z Inwestorem, moze zastosowac produkt réwnowazny o parametrach technicznych, ¢ Stag é"j‘ lee 5
'»g. jakosciowych nie gorszych niz produkt wskazany z nazwy. Gy
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LEGENDA :

£
B Projektowana rozdzielnica bezpiecznikowa,

Pojedyncze gniazdo wtyczkowe 1P+N, PE 230V/16A 1P20, p/t
—K Pojedyncze gniazdo wtyczkowe hermetyczne 1P+N, PE 230V/16A P20, pft
@ Punkt uziemiajacy/urzadzenie podtaczonoe do szyny PE w tablicy

Y 4 - ZEStaw quiazd wykowyh fok poniey

BE®

/ / z

1 - gniazdo 2P 2 bibokad WOSHL - LEGRAND VDKoo )5 - abw. wydilry
2~ gmiazdb leleinrmalycane 2.x RIS - kel kit 6
Kamka 5-trotws MOSHC

Rzut przyziemia NrRys. 2

o Budynek obstugi turys%cznej i sprzedazy

produktow lokalnych wraz z 06.2019
sanitariatami ogolnodostepnymi
SZYDEOW .
Adres budowy ke nr 240/7 Stala 7..50
Branza Projektant Nrupr Podoi§
Flekiryczna inZ, Mieczystaw Sznajder SWK/0056/POCE/03

Sprawezit mgr inZ. Adem Bednarowski 138/Tbg/98 ///gm
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