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SWIETOKRZYSKA o Kielce dnia 20.01.2004 .
OKREGOWA
1 zZz B A "
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKK_7131/56/03 '
' "DECYZJA N
Na podstawie-art. 24-ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20007, 6 samdeid

2.3€]

architektéw, inzynieréw b ictwa oraz urbanistéw (Dz U, z.2001r. rgz;.;gfﬁf
Hiigen
e

Pert 12 ust. 3, art. 13 ust.] pit 1, art. 14 ust. 1 plt 5 ustawy z dnia 7] 1954
budowlane (tekst jednolity: DzUL. z 2000r Nr 106 poz. 1126:z pon. zm.} Geas, § Soust.. |
rozporzadzenia Minista Gospodarki Przestzennej i Budownictwa z dnia 30 grudniy 1994, w
sprawie sagjodzielnych. funkeji. technicznych w budownictwie’ (Dz. U: z 1995r. Ny & poz, 38 z
Péin. zm.) i : ' y
. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
.. stwierdza, ze:

Pan I\{ieczys!‘awﬁ.}”an Sznajder .
inzynier elektryk  °

_.urodzony dnia 4 lipea 1949 roku w Winiarkach
— otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
i ewidencyjny SWK/GIS6/PGOE/D3
. - do projekfowania bez ograniczefi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, -
. instalacji i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych:
. Szezegétowy zakres uprawnici jest okredlony 82 odwrocie niniejszej decyzji,

Olregowa Komisja Kwalifikacyjna Swictokrzyskiej iej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wﬁelcachnapudsﬁw&epm&kdﬁwzp@wquwhﬁﬁkmyjmgdnmi‘
pzeprowadzonego  egzamimn, uchwaly Nr 2E z dnia 13.01.2004r. stwierdzila, ze Pan
Mieczyslaw Jan Sznajder posiada Fymagame prawem wyksataloenie i praktyke: ziwodows
hmmmmmﬁﬁ ‘W Ww. specjaluodci 1 uzyskal puzytywny

Pouczenie
Od niniejszsj decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej by Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za.poirednictwein éwigmk‘xzyskiej Okrggowej Izby Iizynieréw Budownictwa w Kieleach w terminie
14 dni od daty je§ doreczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Mieczystaw Jan Sznajder
ul. Leéna 21 .

.. 27-530 Ozaréw
2.0krepowa Rada lzby
3.Giéwny Inspektor Nadzory Budowlanego
4o - .. AR

R Ymgring iézéf?iwkxg“
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¥
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GEOWNY.INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

o

Warszawa, 2004-04- >

Na potstawic art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae {tj. Dz 2 2003 r. Nr 207,

poz 2016) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjneso (<. Dz. U. 2 2000 r.
- Nr98,poz..1071 z péén: zn.), .

MIECZYSEAW JAN: SZNAJDER.
Intynier elektryle .

uprawniony na mocy decyzji Okregowej Kormisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskie] Okregowe-Tzby Intynierow Budownictwa z dhia 20-01-2004 r,
{. ' ur ewid: SWK/0056/POOE/03, znak SOIB.OKK.7131/56/63

. dowykonywania samodzitlne] funkeji technicznej w budownictwvie
b L 4 sURLLY t 2}

W SpCCiaNANAl IRSIAlRCYIne] - o
w zakresie siccd, Instalacli § nrzadied elaictryczayeh i eleictroencrgctyeznych,

) i olicjmujicej

- projéltowanie bez ograniczel

Zgoduie z posisdanymi uprawnienisml budowlanymi, Pan Mieczysiaw Jan Sznajder jest upowsiniony:

L 'w specjalnodci instalacyinej, w zakesie siec, instalacii | urzadzen: elektrycanych § eleldroenergetycznych, bez ograniczed do:
3) .. projektowanis, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objete] tymi uprawnicniami i sprawowania na fzore autorskiego.
b} spwoesnia kontoli technleanc itrzymenia-obicktw budowlanych o Y

(L. Uprawnienia budowlane stanowia podstawg do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosei.
Jezell catose problemafyki jest praedstawiona w-projekeie zagospotarowania dzislki fub teremy — zzotiniz 2 art. 34 ust. 3b
ustawy Prawo budowlane ’

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Os6b Posiadajacych Uprawnienia Bud swiane
' ’ . pod pozyciy . 1591704/0/C

e UZASADNIENIE . I
.Decyzia Okrégowej Komisji K walifikacvjnei. Swiktokrzyskie] Okregowej 1iby inzynierdw Budowrictwa w Hicteadds,

z dniz 20-01-2004 r., znak SONB.OKK 713145603, w przedmiocie nadania Panu Mieczystawowi Janowi Szaa derowi aprasenice,
budowizaych do wykonywania samodziclngj funkeji technicznej w budownictwie, w spetjainotei instalacyjne , w zakresic sivv,
instalacji | urzadzefi elektrycanych i elektroenergetycznyzh, obcimujacej projekiowanie bez ograniczed, st Ja siz ostateczne
£ wwagi ua powylsze orzeczono jak w sentencii.

" ‘Zgodaie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlune ostaieczna decyzja 0 wpisie stanowi podstmwy do wikeus wani
samodziclnych funkeji techniczaych w budownicowie,
Niniejsza decyzja jest ostatecens. ) o X
Zpodnic z art. 127 § 3 Kpa orez stsownic do uchwaly NSA z dnin 2321996 r., sygn. skt OPS 496, strann mude
w terminie 14 doi od daty dorpezenia deeyzji wystypic z wainskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielee, dn. 13 grudzien 2018

Zaswiadczenie

Pan(i) Sznajder Mieczystaw
miejsce zamieszkania :
ul.Lesna 21
27-530 Ozaréw
Jjest cztonkiem Swfe;z‘okf'z;yskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/2140/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zas$wiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019
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Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budovimictwa
25-304 Kiglee, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tal. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pi
Bank Pekao S.A. 1 O/Kigles, nrrach. 88 124013721111000012
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:
Godziny pracy czytelni: wiorsk - od 10:00 do 16:00
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Nr 138Tbg/98 | Tarnobrzeg, 1599

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. ] pkt 1 ust. 4, art. 14 ust. I pkt 5
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r.
zpbin. zm.,) oraz ¢ 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr &, poz.
382 1995r.) i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

nadaje

Panu Adamowi BEDNAROWSKIEMU
ur. 30 czerwca 1959r. w Radomysiu
posiadajqcemu tytul - mgr inZynier elektryk

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycinych

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowiq rowniez
podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za moim posrednictwem.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

CTARDSTWO POWIATOW:
Qkrpgows Komisja Kwalifikacyjna
.. PDK QUB/KK/0054/2/1/15 : Rzeszow, 2015-01 - I

28-200 Staszdwy

Pan
Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164
37-455 Radomysl nad Sanem

DECYZJA

Na podstawie art. 155 § 1 w zwigzku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Bandrowskiego z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie
zmiany decyzji Nr 138Tbg/98 wydanej przez Wojewod¢ Tarnobrzeskiego dnia 09 grudnia
1998 r., upowaimiajgcej do projektowania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej: w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w czgsci dotyczgcej
mozliwosci sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu.

Zmienia si¢ przedmiotowsg w ten sposéb, ze:
1. dotychezasowe rozstrzygnigeie oznacza sie pkt. 1,
2. dodaje si¢ pkt. 2 w brzmieniu: ,,Powyisze uprawnienia stanowig podstawg do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu, w zakresie tej
specjalno$ci.,”

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej

Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej, Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w
terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy OKK:
~ Przewodniczacy mgr inz. Andrzej Mamczur

Czlonek inz. Stanistaw Dolegogvs

Czlonek inz. Andrzej Tarczyfiski({J

0 uja;
i ?5 Adresat

2. aa.



@ POLSKA

I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3ZS-ZHM-KNV *

Pan Adam Bednarowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0712/02
adres zamieszkania Mickiewicza 164, 37-455 Radomysl|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowe]j izby Inzynierow
Budownictwa.
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BIURO PROJEKTOWE
Z WYKONAWSTWEM
Staszow, ul. Wschodnia 13/17

tel. (15) 864-26-70

bpdrz@interia.pl www.biurodrzymalski.pl " d;géifgff g " ?i@
? Staszg, .-

BRANZA DROGOWA
TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE | UPORZADKOWANIE

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL.
KIELECKIEJ W SZYDLOWIE

SzZYDLOW, DZIALKI NR 240/9, 240/7, 237/3, 239,
569, 565/2

GMINA SZYDLOW

MGR INZ. JAROStAW WINIARSKI
NR UPRAWNIEN 122/TBG/98

s A



BIURO PROJEKTOWE

Z WYKONAWSTWEM . ﬂgﬁ‘%%, WE Bore.
Staszow, ul. Wschodnia 13/17 W Btagy. if%f AT6y
tel. (15) 864-26-70 Ul Jaat ﬁﬁ
bpdrz@interia.pl www.biurodrzymalski.pl 28. ggg Fi %«i@&iw .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany , Zagospodarowania i uporzgdkowania przestrzeni
publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydlowie” obejmujgcego: przebudowe drogi gminnej wraz z
chodnikami, budowe budynku informacji turystycznej i punktu sprzedazy produktow lokalnych
wraz z sanitariatami ogolnodostepnymi wraz z instalacjami i przylgczami, budowe wiat
autobusowych, przebudowe istniejqcych parkingow, budowe parkingu, budowe dwdch pylonéw
reklamowych oraz stupa ogloszeniowego, oSwietlenie terenu na stupach (lampy hybrydowe)
wraz z monitoringiem terenu, uporzgdkowaniem, nasadzeniem zieleni i elementami malej
architektury na dziatkach: nr 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2 w m. Szydtéw dla Gminy
Szyd%ow w zakresie branzy drogowej zostal opracowany zgodme z obowigzujgcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

]js,___.!\;

Staszéw, 28 sierpnia 2019 1.



BIURO PROJEKTOWE
Z WYKONAWSTWEM
Staszow, ul. Wschodnia 13/17
tel. (15) 864-26-70
bpdrz@interia.pl www.biurodrzymalski.pl

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytutowa

Os$wiadczenie

Zawarto$¢ opracowania

Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa:

Rzut $ciezki dla pieszych (rzut)

Przekroje $ciezki dla pieszych

Rzut przebudowywanego i projektowanego parkingu

Przekré) A— A

Przekr6) B—-B

Rzut przebudowywanej drogi gminne;j
e Przekroje drogi gminne;j

6. Uprawnienia

e

rys.
rys.
rys.
.nrS
.nr6
.nr7

nr 2
nr 3
nr4

Ao



BIURO PROJEKTOWE
Z WYKONAWSTWEM

Staszéw, ul. Wschodnia 13/17 & 5‘%
tel. (15) 864-26-70 ﬁg,; Wy
bpdrz@interia.pl www.biurodrzymalski.pl u -, ﬁ’?f *%%g ?g};@; ’
%ty o RO T O
OPIS TECHNICZNY %%/, "0 %
A *ﬁf:?’“,*} ~
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.

e Umowa i uzgodnienia z inwestorem,;

Projekt budowlany branzy architektonicznej;

Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Inwentaryzacja w terenie;

Obowigzujace normy i warunki techniczne, w szczegdlnosei: Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430) wraz z p6zn. zmianami.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej (ul. Staszowska; droga KD-
D i KD-L) wraz z chodnikami, budowa nowych chodnikéw, przebudowa istniejgcego
parkingu oraz budowa nowego, a takze przebudowa istniejgcej Sciezki dla pieszych w
obrebie muréw.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Istniejgca droga gminna o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia wymagajgca
przebudowy ze wzgledu na poprawe spadkéw nawierzchni oraz jej $redni stan.
Istniejace chodniki w obrebie drogi z kostki betonowej oraz plyt betonowych.
Chodniki z kostki w stanie dobrym, natomiast z ptyt — do przebudowy. W kilku
miejscach brak chodnikéw na poboczu oraz kraweznikow. Istniejace parkingi
o nawierzchni gruntowej, utwardzonej. Stan nawierzchni gruntowej — zty. W miejscu
projektowanego parkingu tereny zielone. Sciezka dla pieszych w obrebie muréw oraz
pochylnia o nawierzchni z plytek betonowych. Obrzeza $ciezki - betonowe Schody
terenowe — betonowe. W obrebie Sciezki brak balustrad i poreczy. W obrebie
projektowanych prac znajduja si¢ nast¢pujace sieci uzbrojenia: linie energetyczne
niskiego napiecia, sie¢ teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa i
sie¢ gazu. Tereny przy drodze gminnej czesciowo zabudowane. W rejonie objetym
niniejszym opracowaniem znajdujg si¢ istniejace drzewa, ktore przeznacza si¢ do
przycigcia. Ponadto w ramach opracowania nalezy wykona¢ dodatkowe nasadzenia
krzewow oraz obsianie trawg.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:

4.1. Przebudowa istniejgcej Sciezki dla pieszych w obrebie muréw
Przebudowa istniejacej Sciezki polega na wymianie istniejgcej nawierzchni z plyt
betonowych na nowa z kostki granitowej regularnej. Prace rozpocza¢ od zdjecia
istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych. Nastepnie rozebra¢ obrzeza z blokow
betonowych i istniejacg podbudowe na glebokosé 35 cm od pierwotnego poziomu
Sciezki. Podobnie postapi¢ ze schodami betonowymi, ktdre nalezy rozebrad.
Nastepnie teren po rozbidrce dokladnie oczyscic. W celu wzmocnienia istniejgce]j
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Sciezki wykona¢ pltyte zelbetowg gr. 10 cm. Zbrojénifﬁ PE f‘?&%&ﬁny— siatka z

pretow ¢6 o oczku 20 x20 cm. Pod pochylnie i schody terehowe wykona¢
warstwe chudego betonu gr. 10 cm. Na ptycie i betonie utozy¢ izolacje
poziomg z folii PE. Nastepnie wykona¢ podsypke cementowo - piaskowg
(1:4) gr. 15 cm na schodach i pochylni, a na Sciezce - gr. 10 cm. Nawierzchnia
Sciezki i pochylni - kostka granitowa nieregularna o ksztatcie zblizonym do
kwadratu o wymiarach od 5x5 do 8x8 cm (tak jak istniejgca nawierzchnia
alejki taczacej sie z przebudowywana $ciezkg) gr. 10 cm, a schodéw
gruntowych - plyty granitowe. Na $ciezce obrzeza z blokéw betonowych o
wymiarach 25x40x100 cm. W pozostatych miejscach obrzeza betonowe 8x30
cm na podsypce cementowo - piaskowej. Na $ciezce wykona¢ barierki
drewniane oraz stupki granitowe 22x22x125 cm zakonczone daszkiem
granitowym 5x32x32 cm, zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Mocowanie
elementoéw drewnianych do stupkdéw i innych elementéw barierki za pomocg
katownikow, §rub, gwozdzi oraz wrebow.

4.2. Przebudowa istniejgcych parkingow oraz budowa projektowanego parkingu
Projektowany parking oraz przebudowywany o nawierzchni asfaltowej. Przy
budynku — kostka betonowa koloru szarego. Przed przystgpieniem do prac
wykona¢ niwelacje terenu zgodnie z rzednymi na PZT i przekrojach. Wykonaé
warstwe podsypki piaskowej gr. 10 cm. Pod nawierzchnie asfaltowg wykonad
podbudowe z thucznia gr. 40 cm oraz podbudowe cementowo — piaskows (1:4) gr.
15 cm. Warstwa nosna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, natomiast Scieralna — asfalt
SMA gr. 4 cm. Pod kostke betonowg podbudowe z thucznia wykonaé gr. 15 ¢cm, a
podsypka cementowo — piaskowa gr. 10 cm. Kostka betonowa gr. 8 cm. Wokdt
parkingéw (utwardzenie asfaltowe) wykona¢ krawezniki betonowe 15x30x100
cm. Wokot kostki betonowej oraz we wskazanych miejscach — obrzeza betonowe
8x30x100 cm. Utwardzenie wyprofilowa¢ zgodnie z rzgdnymi na PZT. Po
wykonaniu nawierzchni — wykonaé¢ oznaczenia miejsc postojowych. Miejsca dla
niepelnosprawnych dodatkowo oznaczy¢ znakami poziomymi i pionowymi oraz
zamalowac kolorem niebieskim. Miejsca postojowe dla 0sob niepelnosprawnych o
wymiarach 3,6x5,0 m — 2 miejsca; dla autobuséw o wymiarach 4,0x10,0 m — 4
miejsca; dla samochoddéw osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m — 11 miejsc (w tym
6 miejsc na projektowanym parkingu).

4.3. Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowq i budowq chodnikéw
Przebudowa drogi polega na wymianie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na nows.
W tym celu nalezy zdja¢ istniejacg nawierzchnie wraz z wierzchnig warstwa
podbudowy na glebokos¢ ok. 10-15 cm. W miejscu poszerzen jezdni wybraé
istniejacy grunt na gleboko$¢ potrzebng do wykonania podbudowy pod
projektowana nawierzchnie. W miejscu istniejgcej podbudowy wykonaé warstwe
wyréwnawczg z asfaltobetonu gr. minimum 4 cm. W miejscu poszerzen warstwy
zgodnie z przekrojami. Warstwa nos$na z betonu asfaltowego gr. 4 c¢cm, warstwa
Scieralna — asfalt SMA gr. 4 cm. Nawierzchnia jak dla kategorii ruchu KR3. Droga
po przebudowie szerokosci 5,50m, 6,00m i 7,00 m zgodnie z projektem

ce
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zagospodarowania terenu. Spadki poprzeczne jezdni “’—@*é*’@paf(%k {?% I? ve
ulatwiajace odwodnienie Jezdm - 0 warto$ci minimum 2‘V§?@&¢ ﬁ@ﬁ@me z
przekrojami. Natomiast promienie wyoquglenla jezdni zgodnie z rzutem. Rz¢dne
jezdni przy kraweznikach pozostajg bez zmian. Droga po przebudowie kategorii
,»(G”. Nawierzchnia jezdni ograniczone kraweznikami betonowymi o wymiarach
15x30x100 cm wystajacymi na wysokos$¢ 12 cm ponad jezdnig. W obrebie przejsé
dla pieszych i zjazdow krawezniki obnizy¢ do wysokosci 2 cm. Chodniki
przebudowywane szerokosci 1,50 m, projektowane — 2,00 m. Nawierzchnia
chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego i czerwonego (kolory
zgodnie za zagospodarowaniem czeSci architektonicznej) na podbudowie
cementowo — piaskowej (1:4) gr. 10 cm. W przypadku przebudowy zdjaé
istniejgca nawierzchni¢ chodnikéw z plyt betonowych, oraz rozebraé istniejaca
podbudowe i wykona¢ nowa zgodnie z przekrojami. Chodniki o spadku
jednostronnym w kierunku jezdni o nachyleniu minimum 1%. Chodniki
ograniczone obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 c¢m, na tawie betonowej z
oporem lub podsypce cementowo — piaskowej. W obrebie przebudowy wyznacza
si¢ nowe przejscia dla pieszych. Szerokos¢ przejs¢ — 4,0 m.

Ukiad projektowanych warstw nawierzchni jezdni drogi przebudowywanej jest
nastepujgcy:
e  Warstwa $cieralna — asfalt SMA — gr. 4 cm;
e Warstwa nos$na — beton asfaltowy — gr. 4 cm;
o Warstwa wyro6wnawcza — beton asfaltowy — gr. min. 4 cm;
e Istniejgca podbudowa drogi.
Ukiad projektowanych warstw nawierzchni asfaltowej w miejscach poszerzern i
projektowanych utwardzen jest nastepujgcy:
e  Warstwa $cieralna — asfalt SMA — gr. 4 cm;
Warstwa nosna — beton asfaltowy — gr. 4 cm;
Podbudowa cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 15 cm;
Podbudowa z thucznia fr. 0,5-63 mm — gr. 40 cm;
Podsypka piaskowa — gr. 10 cm.

[ ]
Ukiad projektowanych warstw nawierzchni z kostki betonowej jest nastgpujgcy:
e Kostka betonowa — gr. 8 cm;
e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 10 cm;
e Podbudowa z thucznia fr. 0,5-63 mm — gr. 15 cm;
e Podsypka piaskowa — gr. 10 cm.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i rzemieslnicze, a takze pozostate, niewymienione w opisie
elementy zagospodarowania oraz drdég i utwardzen wykonaé¢ zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami i normami oraz sztukg budowlang. Wszystkie
uzyte materialy budowlane winny odpowiadaé atestom technicznym oraz ustaleniom

odpowiednich norm.
k \:_/, /\.‘
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Nr 122/Thg/98 Tarnobrzeg, 1998.11.19

UPRAWNIENIA BUDO WLA Aﬁ;g%

N ¥ : 3
@fi’f} ?f,gs{!g

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.4, art. 14 usf ]pk‘[Z
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r.
z pozn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.

38z 1995r.) 1 art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego,
nadaje

Panu Jarostawowi Jozefowi WINIARSKIEMU
mgr inZynier budownictwa
ur. 27 lutego 1964r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
-w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej .

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowiq rdéwniez
podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w Spec:jalnoscz objetej tymi

uprawmemamz

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od. daty jey oz‘rz,ymama za moim poSrednictwem.

/ N
T, 2




SWIETORRZYSKA

g B A
linzyNiEROW
Q‘y’&" : - 1

Bt

HRAG

Zaswiadczenie

Proertly Windarskd Farasfiow
ioisee maion oo
eed Bselredario F2007

IR Stanzeiw

o rsnierze cwidenovfimen o SWRSBIDISEGAT

. [P | donounine
SWEPNCIE RS D QLRI

aifoacdd v i

Nizdelooe sodv iadomenie jostvaZis ol a0 0 G 12201

0K Q E G Q WA Kiclew, du, 2 siyczed 2019

! . ¢ = P b ¢ ar o R R o I . Vbn. g T T
skl Swgcdod ez by Eorggenncs b fucveicrse Bt




