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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnegtrznej
instalacji wod — kan, c.0. gazu, przylacze wody w budynku obstugi
turystycznej 1 sprzedazy produktéow lokalnych z sanitariatami
ogolnodostepnymi w Szydtowie.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane.

Materiatami wyjsciowymi 1 zwigzanymi sg:

- geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokosciowy
- p.t. cze$¢ architektoniczno — budowlana

- p.t. przytacza kanalizacji

- p.t. czes¢ elektryczna

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastepujacym uktadzie:
- czes¢ opisowa

- obliczenia

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wewnetrzna instalacje wody zimnej i cieplej, kanalizacji
sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje gazu i przytacze
wody w budynku obstugi turystycznej i sprzedazy produktow lokalnych z
sanitariatami ogélnodostepnymi w Szydlowie.

1.6. Parametry techniczne.

- czynnik grzewczy woda 80/60°C

- strefa klimatyczna III

- zapotrzebowanie ciepla dla c.o0. 5,2 kW

- zapotrzebowanie ciepta na 1 m® 25,1 W

- zapotrzebowanie ciepta na 1m* 75,3 W

- zuzycie wody zimnej (ilos¢ sciekow) 500 1/dobe



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przylacze wody.

Projektuje si¢ przylacze wodociagowe z istniejgcej sieci wodociggowe].
Wiaczenia do istniejacego wodociggu dokonaé poprzez nawiertke typu
IMER z zasuwg odcinajaca, obudowg i zeliwna skrzynkg uliczna.
Przylacze wykonac¢ z rur PE ¢ 32 mm uktadanych w wykopie na srednie;j
glebokosci 1,5 m. ze spadkiem w kierunku wodociagu gléwnego na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po zmontowaniu przytacze poddac
probie szczelnosci na cisnienie 1,0 Mpa. Zasypanie wykopu warstwami
co 30 cm z recznym zageszczaniem gruntu. Pierwsze dwie warstwy
piasek, nastepne grunt rodzimy.

Na wiaczeniu do istniejacych instalacji zamontowac odcinajace kurki
sferyczne (kulowe) i wodomierz skrzydetkowy 20 mm.

2.2. Instalacja wody.

Woda do celéw socjalno bytowych doprowadzona bedzie z wodociagu
grupowego.

Woda ciepta przygotowywana centralnie w dwufunkcyjnym gazowym
kotle.

Instalacje wykonac¢ z rur polipropylenowych taczonych poprzez klejenie
lub zgrzewanie. Alternatywnie 2z rur miedzianych. Przewody
rozprowadzajace uktada¢ podtynkowo z mocowaniem przy pomocy
uchwytow z izolacja przewoddéw cieptej wody ksztattkami z pianki
poliuretanowej. Po zmontowaniu instalacje poddaé probie szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa i wyptukaé¢ woda wodociggowa,.

2.3. Kanalizacja sanitarna.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztatltek PCV kanalizacyjnych kielichowych.
Na pionie zamontowac rewizje kanalizacyjna PCW. Poziomy prowadzic¢
w wykopach pod posadzkg ze spadkiem 2% w kierunku odptywu. Na
pionie K1 zamontowaé rure wywiewna kanalizacyjng PCV 110 mm
wyprowadzong 60 cm ponad dach.

2.4. Instalacja c.o.

Przyjeto uktad zamkniety z rozdzialem mieszanym. Jako zrédlo ciepta
przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny wiszacy o mocy 10 kW opalany
gazem. Poziomy rozprowadzajace prowadzi¢ w warstwie izolacyjne]
podtogi z izolacja typowymi ksztaltkami z pianki poliuretanowe;.

)



Instalacje wykona¢ z rur miedzianych, alternatywnie z rur stalowych
KAN-therm Steel. Piony zasilajace zakonczy¢ odpowietrznikami. Na
galazkach zasilajacych przed grzejnikami zamontowaé kryzy dtawigce
zgodnie z oznaczeniem w obliczeniach i na schemacie obliczeniowym,
lub wyregulowaé poprzez wstepne nastawy zaworéw termostatycznych.
Zastosowano grzejniki typu V  500/80. Na galazkach zasilajacych
grzejnikow  zamontowaé zawory termostatyczne z  glowicami
termostatycznymi .

Po zmontowaniu instalacje poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0
MPa i wyptuka¢ wodg wodociagowa. Zadang temperaturg Ww
poszczegblnych pomieszczeniach ustawi¢ poprzez wiasciwg nastawe
zaworow termostatycznych.

2.5. Wewnetrzna instalacja gazu.

2.5.1. Wezet redukcyjno - pomiarowy.

Sktada sie z kurka sferycznego gwintowanego dn 20 mm typu EKSP
firmy RMA (tzw. zawér ogniowy), reduktora ci$nienia MIX10 i
gazomierza G4 firmy Intergaz, polaczonych z instalacja na sztywno
ksztaltkami. Podejscia do gazomierza wykonuje si¢ z rur i ksztaltek dn 25
mm o rozstawie 25 cm w poziomie. Cato$¢ zaprojektowano w
obudowanej ksztattownikami stalowymi wngce w murze, o wymiarach
600x630x250 mm, zlokalizowanej w odlegtosci (W rzucie poziomym)
minimum 0,5 m od okien i drzwi na zewnatrz w licu $ciany zewnetrznej
budynku oraz na wysoko$ci co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu

( patrz rysunek typowy).

2.5.2. Wewnetrzna instalacja gazowa.

rozpoczyna si¢ od gléwnego kurka odcinajacego (zawdr ogniowy) i
sktada sie z gazomierza, przewodéw rurowych wraz z armaturs,
odbiornikéw gazu.

Przewody instalacji projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w/g
PN-80/H-74219, i typowych lacznikéw instalacyjnych. Odcinki instalacji
przechodzace przez pomieszczenia przeznaczone do statego pobytu ludzi
(pokoje) nalezy wykonaé z rur bez szwu w/g PN-80/H-74219 i Iaczy¢
przez spawanie gazowe, lub rur miedzianych wg normy europejskiej EN-
1057 taczonych na lut twardy. Potgczenia gwintowane rur uszczelniaé
przedziwem konopnym zamoczonym w pokoscie. Zabrania si¢ faczenia
rur w grubosci przegrod budowlanych. Przejscie przewodu przez Sciang
zewnetrzna i (lub) strop wykona¢ w tulei ochronnej o srednicy o 2 cm
wiekszej od $rednicy przewodu, wystajacej po 3 cm z kazdej strony



przegrody. Wolng przestrzen tulei wypetni¢ sznurem konopnym czarnym

i zala¢ pianka poliuretanows. Przewody na Scianie na zewnatrz budynku

nalezy umieszcza¢ w wykutej w murze bruzdzie, ktéra po odbiorze

technicznym wypetnia si¢ chuda zaprawa cementowa.

Przewody wewnatrz prowadzi¢ nadtynkowo w odlegtosci 2 cm od lica

przegréod budowlanych (w piwnicy 3 cm), po odbiorze pomalowaé 2-

krotnie farbg olejng zo6tta. Przewody nadtynkowe mocowac do $cian lub

stropéw typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m - obowiazkowo

mocowa¢ w miejscach instalowania armatury i rozgatezien przewodow

oraz po zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Poziome przewody

rozprowadzajace lokalizowac 2 do 20 cm pod stropem. Odgatezienia do

odbiornikéw  wykonywaé¢ odcinkami pionowymi z poziomym

doprowadzeniem do przyborow.

Przewody instalacji gazowej mogg sie krzyzowac i moga by¢ prowadzone

wzdhuz przewoddow instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen

przy umieszczeniu ich nad przewodami elektrycznymi, oraz:

- minimum 15 cm nad poziomymi rurami wodociagowymi i

kanalizacyjnymi,

- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania

- 10 cm od pionowych przewoddéw wodociagowych, kanalizacyjnych i
cieplnych

- 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami rozgateZznymi instalacji

elektryczne;,

- 60 cm od urzadzen iskrzacych (wytacznikow, bezpiecznikoéw, gniazd,

wtyk), 20 om od prowadzonych réwnolegle przewodow

telekomunikacyjnych.

2.5.3. Instalowanie odbiornikéw gazu.

Pomieszczenia z zainstalowanymi odbiornikami posiadajg wysokos¢ w
swietle co najmniej 2,2 m, kubature co najmniej 8,0 m3 (kottownia 12
m3) i drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

Odbiorniki taczy¢ na sztywno z instalacja przy uzyciu typowych ztaczek
gwintowanych i dwuztaczek ptaskouszczelniajacych. Na podejsciach do
odbiornikow na wysokosci 0,7 m od podtogi projektuje si¢ kurki
bezdtawikowe fig. N 800. Kociot dwufunkcyjny umieszcza si¢ jako
wiszacy na $cianie budynku.

2.5.4. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazu muszg mieé
zapewniong ciaglta wymiang powietrza w ilosci zabezpieczajacej przed
przekroczeniem w pomieszczeniu dopuszczalnych stezen zanieczyszczen



szkodliwych dla zdrowia. Do umozliwienia nawiewu projektuje si¢ w
dolnej czesci drzwi do pomieszczen wykonanie otworéw o tacznej
powierzchni

200 cm2 przypadajacej na jedne drzwi. Kazde pomieszczenie (o ktérym
mowa) musi mie¢ oddzielny wywiew w postaci wyprowadzonego ponad
dach budynku pionowego kanatu wywiewnego o przekroju 14x14 cm. W
$cianie miedzy pomieszczeniem a kanatem wentylacji grawitacyjne]
wywiewnej co 20 cm ponizej stropu obsadzi¢ typowa kratke wentylacyjna,
21x14 cm. Zabrania sie zaktadania okapoéw lub innych elementow
ostabiajacych swobodng grawitacyjng wymiang powietrza pomieszczen.
Wieloczerpalny gazowy piecyk kapielowy (i odpowiednio gazowy kociol
c.0.) winien posiadaé¢ przewodowe odprowadzenie spalin do stuzacego
tylko temu celowi murowanego pionowego kanatu spalinowego o
przekroju 14x14 cm.

Elementem 1gczacym odbiornik gazu z kanalem jest przewodd spalinowy
(rura spalinowa) d 130x0,5 mm sktadajacy si¢ z typowych rur i kolan.
Wprowadzenie przewodu do kanatu spalinowego wykona¢ w blaszane]
rozecie z kolnierzem o szerokosci 30 mm. laczna dlugos¢ rury
spalinowej, uktadanej ze spadkiem 5 % w kierunku aparatu gazowego,
nie moze przekracza¢ 2,0 m, przy czym pionowy odcinek tuz nad
odbiornikiem winien mie¢ 22 cm.

Dlugos$é robocza (wysokos¢) kanaldw wentylacyjnych i spalinowych
musi wynosi¢ 2,0 m liczac od poziomu kratki lub odpowiednio
przerywacza ciggu do wylotu kanatu. Nalezy je wykonywaé z cegly
palonej petnej lub alternatywnie z typowych pustakéw ceramicznych d
150 mm wypalanych z gliny.

Kanaly wentylacyjne i spalinowe oraz sposob przylaczenia do nich
aparatow gazowych podlegajg obowiazkowo sprawdzeniu przez dozor
kominiarski. W pomieszczeniu WC zamontowaé wentylator osiowy
W100 sprzezony z wytacznikiem $wiatta.

UWAGA: Przy skrzyzowaniach ( zblizeniach) instalacji gazowej z rurami
spalinowymi (dymowymi), przewody gazowe nalezy prowadzi¢ wyzej.
2.5.5. Proby cisnieniowe i odbidr techniczny.

Wewnetrzng instalacje gazowsg po jej montazu zglasza do odbioru
wykonawca.

Odbioru dokonuje, oraz probe cisnieniowa nadzoruje upowazniony
przedstawiciel dostawcy gazu. Oprocz szczelnosci przewoddéw odbiorowi
technicznemu podlegaja: jako$¢ uzytych rur, ksztattek i armatury, jakos¢
pokrycia rur. Instalacje gazows nalezy podda¢ probie szczelnosci w
czasie 0,5 godziny na cisnienie 50 kPa mierzone manometrem
réznicowym. Probe przeprowadza si¢ powietrzem. Wynik proby uwaza
sie za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.



2.5.6. Uwagi koncowe.

Instalowane odbiorniki gazu powinny posiada¢ wymagang przez
dostawce gazu klase¢ jakosci (atest producenta).

Wykonawca winien dostarczy¢ odbiorcy gazu instrukcje obshugi
instalowanych urzadzeh oraz pouczyé go o sposobie uruchomienia
instalacji.

2.6. Uwagi ogolne.

Catos¢ robot instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonad
zgodnie z: - Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. Z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r.),
ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (dz. U. Nr 89 poz 414),
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz 640), Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997
r.(Dz.U. Nr 132 poz 878)- obowiazujacymi normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w
obowigzujacych przepisach BHP i Ppoz.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
stosowania.
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek usitugowy
Charakterystyka energetyczna

Miejscowogé: Szydiow

Projektant: Stanistaw Kowalczewski

Plik danych: C:\ar\szydlowl\ozc.ozd

Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego:

PN-B-03406:1994

Norma na obliczanie E: PN-B-02025
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: IIT
Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -20 ‘e
Stacja meteorologiczna: Kielce
Stacja aktynometryczna: Swiety Krzyz
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 69,1 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 207,3 m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ®g: 4051 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®y: 1155 W
Catkowita projektowa strata ciepta @: W
Projektowe obcigzZenie cieplne budynku ®yg: 5206 (W
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniach Dpg: W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepla:

Wskaznik @y;, odniesiony do powierzchni OnL, At 75,3 |W/m2
Wskaznik @y odniesiony do kubatury ¢ur,v: 25,1 |W/m3
Wyniki obliczen wentylaciji:

Srednia liczba wymian powietrza n: 1,1
Dopitywajace powietrze wentylacyjne Vy: 225,6 m3/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza 0: -20,0 °C
Domys$lne dane do obliczen:

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Czas uzytkowania/bytowe zyski ciepla: 12 h i wiece]




Wyniki - Bilans zuzycia energii cieplnej

40

Bilans energii cieplnej - W sezonie

—

5

H

5

i

Miesiac Ng | Tem,m Qz o Qg Qa n Qsw Qi On

°c |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok

Wrzesien 5| 12,7 0,16 0,25 0,03 0,22| 0,626 0,43 0,26 0,25
Pazdziernik | 31| 7,7 1,77 1,58 0,36 2,41| 0,841 1,73 1,59 3,32
Listopad 30 2,9 2,42 1,53 0,54 3,29/ 0,965 0,79 1,54 5,53
Grudzien 31| -1,2 3,12 1,58 0,76 4,250,989 0,55 1,59 7,58
Styczen 31| -3,9 3,53 1,58 0,91 4,80| 0,988 0,84 1,59 8,41
Luty 28| -2,7 3,02 1,43 0,87 4,11| 0,965 1,37 1,44 6,72
Marzec 31| 1,0 2,79 1,58 0,91 3,79| 0,884 2,61 1,59 5,35
Kwiecien 30 7,0 1,82 1,53 0,73 2,a7|0,753] 3,14 1,54 3,03
Maj 5| 12,3 0,17 0,25 0,09 0,24| 0,549 0,69 0,26 0,23
W sezonie |222| 2,1| 18,80 11,31 5,19 25,59/0,869] 12,15 11,41 40,41




Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

[ Strop ciepto do gory 18,6 % |

Podloga na gruncie 7,3 %
Sciana wewnetrzna 0 %

[ Okno (§wietlik) zewnetrzne 9,8 % |

Sciana zewnetrzna 17,1 % Drzwi zewnetrzne 4 %

\5--—""———’—”//r

[ Podtoga na gruncie Il strefa 1,3 % | ‘a

Ciepto na wentylacje 42 %

6 % Sun weneiana 0 17,1 % Sons sownaana - - 113 % bodloga na runce I sirefa E=1 42 % Giplora wénliac
Opis GJ/Rok kWh/rok %
Drzwi zewnetrzne 2,41 669 4,0
[{lOkno (Swietlik) zewnetrzne 5,99 1665 9,8
i=Podloga na gruncie 4,41 1226 7,3
# Strop ciepto do gdry 11,31 3141( 18,6
[| Sciana wewnetrzna 0,00 o] 0,0
I| Sciana zewnetrzna 10,40 2889 17,1
imPodtoga na gruncie II strefa 0,78 216 1,3
I Cieplo na wentylacje 25,59 7107| 42,0
> Razem 60,89 16913|100,0




Wyniki - Zestawienie zyskdéw energii cieplnej

Zyski od ludzi 21,2 %

Szczegotowe zestawienie zyskow energii cieplnej

Zyski od storica 51,6 %

Zyski od gotowania 9 %

[ Zyski od cieptej wody 6,9 % |

[C151,6 % Zyski od stofica
19 % Zyski od gotowania

1 21,2 % Zyski od ludzi
13,7 % Zyski od oéwietlenia

16,9 % Zyski od cieplej wody

[17,7 % Zyski od urzadzen elektrycznych

Opis GJ/Rok kWh/rok %
-Zyski od sionca 12,15 3375| 51,6
1Zyski od ludzi 4,99 1385| 21,2
<Zyski od cieplej wody 1,63 453 6,9
:Zyski od gotowania 2,11 586 9,0
+Zyski od oswietlenia 0,86 240 3,7
-Zyski od urzadzen elektrycznych 1,82 506 7,7
:Razem 23,56 6545(100,0




Wyniki - Ogoélne

Nazwa projektuBudynek ustugowy

Lokalizacja...: |Szydtdw

Projektant..... |Stanistaw Kowalczewski

Data obliczen :|& i, &7 = .0 2019, 15:36

Parametry czynnika grzejnego:

Tz,[°C]........ 80.00 Tp,[°C]:
Tprz,[°C], . 59.05
Rodz. czynnika;Woda

Parametry Zrodta ciepta:
Op6r hydr.[Pa]: 150 Pojemno$é [l]:

Informacje o typach rur:

Typ A:|FUSIO | Typ B:|MIEDZ | Typ C:]UPONOITyp D
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H
Typ I Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M Typ N: Typ O: Typ P

Op6r hydrauliczny instalacji i zrédta ciepta... dPc,[Pal]:

Minimalny opér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin,[Pal:
Catkowity strumiert wody w instalagiji.......... Ge,[ka/s]:
Catkowita pojemnos&¢ instalacii................... Ve, [l]:
Obliczeniowa moc cieplna instaladji.............. Qo,[W]:
Moc tracona.............cceevveeveeviiiiinnnns Qtr,[W]:

Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcat,[W]

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane.|. 0 Nadmiar mocy,[W]:
Niedogrzewane. 0 Deficyt mocy,[W]:
Moc grzej..[W]:| 5151 Zyski od przewodow,[W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzej..[WT]: 0 Zyski od przewodow,[W]:

Grzejniki:

Przegrzewajgce 0 Nadmiar mocy,[W]:
Niedogrzewajac 0 Deficyt mocy,[W]:
Obl. moc,[W]..:;| 5206 Rzeczywista moc,[W]:

60.00

25

2462

0.062

59

5206

261

5453

118

14

159

52

119

15

5151

Strona 1
Herz C.O. wersja 3.5 (c) 1994-2007 P.W.



Wyniki - Pomieszczenia

Symbol| ti Qo Qzc Qdef Qgrz | Agrz

[°C] | W] [WI] W] [W]

1 16 0 52 -52 0 0.000

2 20 651 23 -45 673 | 0.967
CVv22-60 n=5el.I=0.50m 673 | 0.967

3 20 537 28 14 495 | 0.946
CV11-60 n=6el.l=0.60m 495 | 0.946

4 20 891 23 -72 940 | 0.976
CV22-60 n=7ell=0.70m 940 | 0.976

5 20 3127 85 0 3043 | 0.973
CVv22-60 n=11el.lI=1.10m 1520 | 0.973
CVv22-45 n=14el. 1=140m 1522 | 0.973

Strona 2
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PRZYEACZE WODY

Skrzynka

U724 uliczna
Nr kat 857W

Beton

150-170 cm

Obudowa
do zasuw

Nr kat 025A

Sie¢
wodociggowa

Ksztattka
przejSciowa

Przewod PE

Nawiertka IMER

Pianka uszczelniajaca

Rura ochronna stalowa

/
Sciana budynku
Spec. INSTALACJE SANITARNE |35
Obiekt Bud obstugi turystycznej i sprzedazy Rys. Nr
= produkyéw lokalnych z sanitariatami
ogdlnodostgpnymi

Adres Szydtow _ 2
Temat  Przylacze wody 1%36§ 19

—
mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI
Uprawnienia bud. Nr. 96/Tbg/81 :

N4
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INSTALACJA s womaiacs samme] 5iors
1:100
Obiekt: Bud obstugi turystycznej i sprzedazy R ys Nr.
W O D Y produktéw lokalnych z sanitariatami
ogolnodostepnymi 5
Adres: Szydtow
. . Data:
Temat: Instalacja wody 10.08.19
mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI
Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81

7



INSTALACJA WODY

Gazowy kociot c.o. c.w.

Spec: INSTALACIJE SANITARNE| Skala:
1:100
Obiekt: Bud obstugi turystycznej i sprzedazy R vs Nr.
produktéw lokalnych z sanitariatami
ogolnodostepnymi 6
Adres: Szydiéow
Temat: Instalacja wody 1 (I)D gé[.ol 9
mer inz. Stanislaw KOWALCZEWSKI /7 |
| Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81 /
Nt
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KANALIZACJA

Spec: INSTALACJE SANITARNE| Skala:
1:100
Obiekt: Bud obstugi turystycznej i sprzedazy RyS Nr.
produktéw lokalnych z sanitariatami
ogolnodostepnymi 7
Adres: Szydiow
. Kanalizaci Data:
Tomrgr; SATATES 10.08.19

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI
LUprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81
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Spec: INSTALACIE SANITARNE| Skala:

Obiekt: Bud obshgi turystycznej i sprzedazy | R ys Nr.
produktéw lokalnych z sanitariatami
ogodlnodostepnymi 8

Adres: Szydidw

Temat: Kanalizacja 13&},?:9,

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI 4
Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81 -

Wy
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Spec: INSTALACIE SANITARNE| Skala:
1:100
Obiekt: Bud obstugi turystycznej i sprzedazy R ys Nr.
produktéw lokalnych z sanitariatami
ogdlnodostepnymi 9
Adres: Szydiéw
. : Data:
Temat: Instalacja c.o. 10.08.19
mgr inz. Stanistaw KOWALCZE

WSKI
‘Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81 /

o
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Spec: INSTALACJE SANITARNE | Rys Nr

Obiekt: Bud obstugi turystycznej 10 |
i sprzedazy produktéw lokalnych

z sanitariatami ogélnodostgpnymi
Adres: Szydtow Data

Temat: Instalacja c.o. 10.08.19

|_Upr bud Nr. 96/Thg/81

L7

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI /
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PARTER 1:100

Szafka z reduktorem MIX10 1
gazomierzem G4

\~ . // \\
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INSTALACJA
GAZU

Spec: INSTALACJE SANITARNE

Skala:

1:100
Obiekt: Bud obstugi turystycznej i sprzedazy R ys Nr.
produktow lokalnych z sanitariatami
ogolnodostepnymi

12
Adres: Szydiow

Temat: Instalacja gazu

Data:
10.08.19
mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI

| Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81 ///

&’




INSTALACJA GAZU

Gazowy kociol c.o. c.w.

Szafka z reduktorem
MIX10 1 gazomierzem G4

Spec: INSTALACJE SANITARNE| Skala:
1:100
Obiekt: Bud obshugi turystycznej i sprzedazy | R ys Nr.
produktéw lokalnych z sanitariatami
ogblnodostepnymi 1 3

Adres: Szydiow

Temat: Instalacja gazu 188&_?:91/

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI
Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81
W




PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY @
W SKRZYNCE GAZOWEIJ

PRZEPUSTOWOSC NOMINALNA 4 lub 6 m3/h
| 600 |

, | | 250 |
[
|
. = ] -
S ] T T
= (1 C
| |
- é./" ] cigy : i
(] o
= i
!
|
i
|
Ll 6
!
- i i
. |
i | i
SZAFKA 1:20
L ]
A-A na Scianie A-A we wnece
Okap z blachy
ocynk
: Kotwy stal
A: Otwory p20mm AN 0253
i i
1 i |
- L !
= Srub
2% I R
N
e
; —
T H Sciana
L25x25x3 | A Biluchs stal Otwor 60x150mm RN
Zawiasy H# 0.1mm ze szklem
B 650 - -
750" - 250 | 1Y
220
1. Kolumna przyltacza PE25 w rurze ostonowej lub podejscie stalowe
izolowane tasma POLYKEN
2. Kurek sferyczny DN 15
3. Reduktor gazowy katowy MR10 (FE10), lub MIX10
4. Monozlacze pod gazomierz G4 (G6) wraz ze wspornikiem Skals
6. Gazomierz G4 (G6) Bud obstugi turystycznej i sprzedazy
7. Skrzynka gazowa metalowa 600x600x250 ze stelazem ., produktéw lokalnych z sanitariatami Rys. Nr.
montazowym Obiekt ogdlnodostepnymi 1 4
Adres Szydtow
Temat Instalacja gazu ?8%8.19
mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI
Uprawnienia bud. Nr. 96/Tbg/81 1 /

-



