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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora na opracowanie projektu wykonawczego.
projekt budowlany — wykonawczy
obowigzujgce normy i przepisy.

® © © |=>

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych w obiekcie
pod nazwa ,Zagospodarowania i uporzadkowania przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydfowie”
obejmujacego: przebudowe drogi gminnej wraz z chodnikami, budowe budynku informacji turystycznej i punktu
sprzedazy produktow lokalnych wraz z sanitariatami ogoinodostepnymi wraz z instalacjami i przytgczami,
budowe wiat autobusowych, przebudowe istniejgcych parkingéw, budowe parkingu, budowe dwoch pyfonow
reklamowych oraz stupa ogloszeniowego, o$wietlenie terenu na stupach (lampy hybrydowe) wraz z
monitoringiem terenu, uporzadkowaniem, nasadzeniem zieleni i elementami matej architektury " na dziatkach: nr
240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2 w m. Szydtow dla Gminy Szydidw.

3. Ogdlne dane elektroenergetyczne :
e przewidziana moc przytaczeniowa - P=15,0kW
@

wspodtczynnik jednoczesnosci Kj = 0,65
wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,95
napiecie zasilania Un = 3 x 400/230V

4. Opis szczeqolowy wykonania.

4.1.Zasilanie w enerqie elektryczna.
Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie przytaczem niskiego napigcia, zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczeniowymi i podpisang umowg przytgczeniowa.

4.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
o zaprojektowano na zewnatrz budynku gtowny wytgcznik pradu w rozdzielnicy R typu DPX petni¢ bedzie
funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu. Sterowanie odbywac si¢ bedzie recznie z mozliwoscig
wykonania odtgczenia przyciskiem przeciwpozarowym zainstalowanym przy wejsciu  gtownym do
budynku i oznaczony WYt. P.POZ."

4.3.Instalacja odwietleniowa.

Instalacje oéwietleniowag proponuje sie wykonac¢ przewodem o przekroju YDYp-3x2.5mm? (750V) dla
ciagéw gtéwnych, dla odejs¢ pod wytaczniki i oprawy stosowac przekroj YDYp-3x1 ,5mm? i 2x1,5mm? (750V) p/t
oraz w rurkach typu RVKL 20. llo$¢ zyt poszczegoinych odcinkéw instalacji podano na rzutach budynku. W
pomieszczeniu technicznym i sanitariatach zaprojektowano osprzet gorny i fgczniki w wykonaniu szczelnym,
wpuszczony w tynk. W pozostatych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowac podtynkowy zwykly.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty o$wietleniowe, typy opraw zastosowac¢ zgodnie z rysunkami.
Do wszystkich opraw oéwietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzytowg (z zyta Ochronng ,PE” barwy zo#o-
zielonej).

4.4. Instalacja o$wietlenia awaryinego i ewakuacyjnego
Instalacje o$wietleniowa ewakuacyjnego i awaryjnego proponuje sie¢ wykonac przewodami typu YDYp-
4x1,5mm? p.t.. Oprawy ewakuacyjne i zastosowac¢ — zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

4.5_O$wietlenie zewnetrzne terenu i zasilanie zestawu gniazd.

Projektuje sie oswietlenie kablowe zewnetrzne kablem typu YKY 5x10mm?. Oéwietlenie zewnetrzne —
sterowanie przy pomocy zegara sterujgcego astronomicznego 2 kanatowego. Dla kazdego kanaiu zainstalowac
przetgcznik modutowy trybu sterowania (aut. — 0 — reczne). Oprawy do podswietlenia zaprojektowano jak LED
30W IP67, IK10. W celu prawidlowej pracy sieci elektrycznej projektuje sig rowniez w oprawach uziemienie
robocze przewodu ochronno PE. Warto$¢ rezystancii uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 10€Q.

Projektuje sie kablowe zasilanie zestawu gniazda typu IP54 16A/5P, 32A/5P, 2x230V, wylgcznik 0-1
kablem typu YKY 5x16mm>.

Wykop o szerokosci 30cm i gtebokosci 80cm pod kabel wykonac recznie przy uzyciu tfopat, po
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie ukiada¢ recznie, falisto na 10cm podsypce z
piasku. Na skrzyzowaniu z istniejgcymi i projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi, kabel utozy¢ w przepuscie
kablowym w rurze Arot DVK @ 70mm. Przy zigczu i przy wprowadzeniu do opraw pozostawi¢ ok. 2mb zapasy
kabla. Po uozeniu w ten sposob kabla, nalezy zatozy¢ opaski kablowe co 10m oraz na skrzyzowaniu z innymi




urzgdzeniami i przy przepustach, i zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem u Inspektora Nadzoru i Pracowni
Geodezyjnej. Po pozytywnym odbiorze kabla przed zasypaniem i zinwentaryzowaniu go przez siuzbe
geodezyjng, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwg piasku, nastepnie 20cm warstwg luznej ziemi rodzimej i
przykry¢ wzdtuz trasy folig kalandrowa koloru niebieskiego. Resztg ziemi z wykopu zasypaC kabel oraz
zniwelowaé i uporzadkowaé teren. Ze wzgledu Ze ziemia na trasie wykopu bedzie przez jakis czas osiadata
zaleca sie usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie kabla.

4.6. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykona¢ nalezy przewodem o przekroju YDYp-3x2, 5mm?
(750V) p/t. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE” umieszcza¢ w ramkach jedno i dwukrotnych na
wysokosci 1,20m, liczgc od poziomu posadzki.

4.7. Pofaczenia wyrownawcze lokalne.

W technicznym pomieszczeniu zaprojektowano polgczenie wyréwnawcze lokalne. Nalezy podigczyc
zaciski ochronne urzadzen sanitarnych (brodzik, wanna}-metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie)
oraz przewody ochronne ,PE” instalacji wystepujacych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski potgczen SL w
puszcze p/t 80mm mstalowac w miejscu mew1docznym pod umywalkg lub wanng z dostepem rewizji. Potgczenia
lokalne wykona¢ stosujgc przewdd 1xLYg-2, 5mm?. Polaczenia wyréwnawcze lokalne nalezy taczyé z istniejaca
gtbwng szyng wyrdwnawczg budynku.

4.8. Instalacja okablowania strukturalnego — komputerowa.

Instalacje komputerowa wykona¢ dla pomieszczen zgodme z zalgczonymi rysunkami. Instalacje dla
komputerow od switcha wykona¢ przewodami FTP-4x2x0, 5mm? cat. 6 w szachtach teletechnicznych.
W ciggach gidwnych przewody ukiadac we wspoélnych ciggach na odejéciach do poszczegbinych gniazd —
stanowisk w oddzielnych rurami RL 20.

Gniazda logowe dla komputerow typu 2xRJ45 nalezy instalowa¢ w puszkach PK-60/1. Wszystkie gniazda t ]
zasilajgce komputery, gniazda logowe instalowa¢ pod wspélna ramkg 5-krotng MOSAIC.

Rozmieszczenie instalacji i gniazd zaplanowano funkcjonalnie dla kazdego pomieszczenia i pokazano je
na planach instalacji. Dla instalacji komputerowej przewidzie¢ tablice informatyczng zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

4.9. Zewnetrzne oswietlenie hybrydowe.

Projektuje sie o$wietlenie zewnetrzne terenu za pomocg lamp hybrydowych szt. 4 od numeru 1 do 4) z
panelami stonecznymi i turbing wiatrowg typu 60/540/3 6m 1x200Ah - zabudowane zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

4.10. Zewnetrzny monitoring
Projektuje sie zewnetrzny monitoring za pomoca:
e kamer mobilnych 4G/LTE z wlasnym zasilaniem typu iCAM-MobileHD Il lub rownowazne
s specjalistycznej karta SIM do kamer CCTV bez limitdw danych i ze statym adresem IP lub rownowazne
e rejestratorem IP 4K NVR Hikvision DS-7604NI-K1/4P (B) (4 kanaly, 40 Mb/s, 1xSATA, VGA, HDMI,
4xPoE, H.265/H.264) lub rbwnowazne
e dyskiem HDD 3,5" Western Digital PURPLE 6TB SATA {ll 6Gb/s 64MB WD60PURZ lub rownowazne
e monitorem LCD 22" AG Neovo SC-22AH lub réwnowazne.
Projektowane kamery bedg zamocowane na lampach hybrydowych nr 1, 2, 3.
Charakterystyka proponowanego systemu monitoringu:
o Nie wymaga projektdw i pozwolen
Bardzo szybki montaz w dowolnym miejscu
Tanie i proste szybkozigcza do montazu na sciane i latarnie
Zdalny podglad na telefonie/tablecie lub laptopie
Wiasne zasilanie na 12 godzin pracy
Mozliwos¢ zasilania i tadowania z latarni ulicznych (np. z gniazdek po ozdobach swigtecznych)
Zasieg obserwowanego terenu w promieniu az 200m (zoom x20)
Bezprzewodowy dostep do nagranych materiatow z odleglosci nawet 1 km

4.11. Demontaz istniejacef oprawy oswietleniowe;.

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa i o$wietlenia terenu, demontaz istniejgcej oprawy
oswietleniowej przy przystanku bedzie realizowany po zakonczeniu inwestycji i uzyskaniu zgody z zakladu
energetycznego.




6. Tablice bezpiecznikowe:

Tablice bezpiecznikowe zaprojektowano wedtug katalogdéw Legrand w drugiej klasie ochronnosci, jako
wnekowe typu RW. Tablice usytuowag tak jak pokazano na zatgczonych rysunkach. Kazda z tablic wyposazona
jest w wytaczniki réznicowopradowe, zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe, wytaczniki gtowne pradu.

Tablice wyposazone zostaty w Il (drugi) stopien ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych —
zastosowanie ochronnikow przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, charakterystykach B+C oraz C,
amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA i ksztaicie 8us/20us (DEHN-gard-275), ochronniki przystosowane do
montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej).

7. Instalacja ochrony od porazeii pradem elekirycznym :

W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprocz przewodu neutralnego N, przewodd ochronny PE.
Na pietrze istnieje system ochrony od porazen poprzez SZYBKIE WYLACZENIE w ukiadzie TN-S.
W budynku projekiuje sie ochrone przy pomocy wylgcznikow przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych, kiore
stanowig uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Whytgczniki roznicowopragdowe musza by¢ raz na miesiac testowane poprzez przycisniecie przycisku kontrolnego
T. Nalezy zwr6ci¢ uwage na niedopuszczalno$¢ tgczenia przewoddw neutrainego N i ochronnego PE za
wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace ).
e obudowa rozdzielni,
e obudowy silnikow i aparatow elektrycznych,
e bolce ochronne gniazd wtykowych.
Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009 ,Instalacje elektryczne w
obiektach  budowlanych” ze szczegdlnym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona
przeciwporazeniowa”.
Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli | przewodéw (zgodnie z aktualng norma).
Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary skutecznosci ochrony.

8. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych.

W tablicach zaprojektowano Il (drugi) stopien ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych.
Nalezy zamontowa¢ 4sztuki ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, charakterystykach
B+C oraz C, amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8us/20us (DEHN-gard-275), ochronniki
przystosowane do montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej).

9. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do robot zapoznac sie dokladnie z niniejszym projektem wykonawczym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem wykonawczym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny

by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w

dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

- normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik IEC-364). Po
wykonaniu, instalacje elekiryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ,Sprawdzenie odbiorcze”.
Instalacje elektryczne montowa¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich
wspdlng trasa.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wylgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caty

okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiarow i oswiadczenia

Opracowat:
inz. Mieczystaw Sznajder
upr. bud. nr ewid. SWK/0056/POE/03
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LEGENDA :

e / ' Przedsionek
o/~ f % V f @® facznik jednobiegunowy; schodowy; krzyzowy; $wiecznikowy; facznik o szczelnosci IP65; bistabilny

!

V4 Sanitariat
J Sanitariat
4
5

Oprawy oéwietleniowe: Pom. techniczne

1 - LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC LED PT 840 1x48W, IP44 lub réwnowazne

2 - LUGCLASSIC ECO LED SATIN 840 37W lub réwnowazne Pom. obst.
T on e iy T nmslyemey
-] - Oéwietienie kierunkowe w technologii LED z piktogramem "WYJSCIE EWAKUACYINE" z autotestem I5p rzedaz pam/‘?tEk Biuro Projektowe z Wykonawstwem
3 - Oswietlenie doswietlajaca w technologii LED z autotestem UIZVg-SZCg%-ItZZIjV/V 17
@ - Wentylator sprzezony z o$wietleniem pomieszczenia tel 158642670
bpdrz@interia.pl

UWAGA: Podane produkty traktowaC jako przykiadowe. Wykonawca, w porozumieniu
z Inwestorem, moze zastosowa¢ produkt rownowazny o parametrach technicznych,

jakosciowych nie gorszych niz produkt wskazany z nazwy.

LEGENDA :

Projektowana rozdzielnica bezpiecznikowa,

TR

Pojecyncze gniazdo wtyczkowe 1P+N, PE 230V/16A 1P20, p/t
Pojedyncze gniazdo wiyczkowe hermetyczne 1P+N, PE 230V/16A IP20, p/t
Punkt uziemiajacy/urzadzenie podtaczonoe do szyny PE w tablicy

Clalall B

£ - ZestaW gniad ykowy et domig

n

/ / z

1 - grizzdo 2P 2 Blbkad MOSHC - LEGRAND 1120 3.5 - abw. myeielory
2 - gnizzdt teleitrmagczne 2x RHS - strelia ka6

Kamia 5ol WOAIC
Tomat Rzut przyziemia NrRys. 2
. Budynek obstugi turystycznej i sprzedazy
Onét produktow lokq%ych wraz z 06.2019
sanitariatami ogolnodostepnymi
Adres budowy dgjlé D’frg% V7 Stala 1:50
Branza Projektant Nrupr. Podpis

Elektryczna inz. Mieczystaw Sznajider SWK/0056/POOE/03




ZK1+1P

Zasilanie z proj.
YKYzo 4 x 16 mm2

L1, L2, L3

Q1
1 DPX
3P
U2 =777\ 100
L &
X P312 P312 P312 X P312 X P312
Ii 2P Ii 2P Ii 2P Lg:\ 2P Ii 2p
20A 20A 20A 20A 20A
AC
Q ® 9 PAC bAc PAC bA PA
— F1 2 F3 F4 % F2 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
< S301B S301B S301B S301B S301B P312B
Q\ 1P 1P 1P 1P 1p 2P
10A 10A 10A 6A 6A 10A
((_g) [ 30mA
AC
()
T
‘N
GWP1 ® ¢ ® Programator cyfrowy
@ astronomiczny 5Q
I o1 Lol
Ochronnik M WYL
Z-0R
N Al 5
A2  Stycznik ®
—_ U=230VAC
7
_k_ _ _ _ _ _ - _-__L_-__4d_-_-_ 4o _ ‘te——) | _ | ___ - - d_-_-_4d__
N TN N N N N N N N
- N N N N - - - **—- - - - - N - - N —/— N = N N N
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Oznaczenia aparatow 01 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Oznaczenia zaciskow T1-01 T1-01o0 T1-020 T1-030 T1-040 T1-050 T1-060 T1-070 T1-08g T1-09g T1-10g Ti-11g Ti-12g
Osw, przedsionek 1, sanitariaty , )
) ) 0Osw. pom. techniczne 4 , ) ) L ) o L ) ) o ) o o
Opis Ochronnik B+C )3 Osw. pom. obstugi turystycznef oswietlenie ewakuacyine Sterowanie oSwietleniem Stycznik oswietlenia oSwietlenie zewnetrzne gn. 1-faz,pom. techniczne 4 gn. 1-faz. pom. obstigi 3az. zasianie zestawu gniazd zasiianie gniazd zasiianie gniazd
) zewnetiznym zewnetrznego Lurystyczne Kkomputerowych pom. 4 Kkomputerowych pom. 5
Przekrdj i typ kabla YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 4x1,5 YKYzo 5x10 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YKYzo 5x16 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
Temat Schemat zasilania rozazielnica R | NrRys. 3
. Budynek obstugi turystycznej i sprzedazy
Obet produktow lokalnych wrazz 06.2019
sanitariatami ogolnodostepnymi
SZYDtOw .
Adres budowy daiaika 1 240/7 Skala 1-
Branza Projektant Nrupr Podpis
Flektryczna inz. Mieczystaw Sznajder SWK/0056/POOE/03
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Temat

Instalacja komputerowa

NrRys. 4

Obiekt

Budynek obstugi turystycznej 1 sprzedazy
produktow lokalnych wraz z
sanitariatami ogolnodostepnymi

06.2019

Adres budowy

SZYDEOW
dziatka nir 240/7

Stkala 1.20

Branza

Projekiant

Nepr.

Podpis

Flektryczna

inZ. Mieczystaw Sznajter

SWK/0056/POOE/03




