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       BIURO  PROJEKTOWE  
     Z  WYKONAWSTWEM
 Staszów, ul. Wschodnia 13/17  
            tel. (15) 864-26-70
bpdrz@interia.pl www.biurodrzymalski.pl
 
Oświadczenie


Oświadczam, że projekt budowlany „Zagospodarowania i uporządkowania przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie” obejmującego: przebudowę drogi gminnej wraz z chodnikami, budowę budynku informacji turystycznej i punktu sprzedaży produktów lokalnych wraz z sanitariatami ogólnodostępnymi wraz z instalacjami i przyłączami, budowę wiat autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę parkingu, budowę dwóch pylonów reklamowych oraz słupa ogłoszeniowego, oświetlenie terenu na słupach (lampy hybrydowe) wraz z monitoringiem terenu, uporządkowaniem, nasadzeniem zieleni i elementami małej architektury  na działkach: nr 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2 w m. Szydłów dla Gminy Szydłów został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.









Staszów,   30 sierpnia 2019 r.




















OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
DLA ZADANIA POD NAZWĄ 
„ ZAGOSPODAROWANIE I UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENII PUBLICZNEJ PRZY UL. KIELECKIEJ W SZYDŁOWIE”

Lokalizacja:  Szydłów, działki nr 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2
Inwestor:  Gmina Szydłów
zam.  :  ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

Podstawa opracowania:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/105/2012 z dnia 30 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1498); 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz               z póź. zmianami Dz. U. z 2019 r. poz. 1186;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690) z póź. zmianami Dz. U. z 2019 r., poz. 1065;
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  

1. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie obejmującego:
a) Przebudowę drogi gminnej  wraz z chodnikami;
b) Budowę budynku informacji turystycznej i punktu sprzedaży produktów lokalnych z sanitariatami ogólnodostępnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami;
c) Budowę dwóch wiat autobusowych;
d) Przebudowę istniejących parkingów – 11 miejsc parkingowych; 
e) Budowę parkingu – 6 miejsc parkingowych;
f) Przebudowę ścieżki dla pieszych w obrębie murów przez fosę;
g) Budowę dwóch pylonów reklamowych oraz słupa ogłoszeniowego;
h) Oświetlenie terenu na słupach (lampy hybrydowe) wraz z monitoringiem terenu;
i) Uporządkowaniem, nasadzeniem zieleni i elementami małej architektury.

2. Projektowane zagospodarowanie działek
Działki objęte opracowaniem zlokalizowane w miejscowości Szydłów 
na terenie oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolami:
· 3KS,U (części działek: 240/7, 239, 569, 237/3, 565/2) –  tereny miejsc postojowych i parkingów;
· 1KD-G (część działki nr 240/7 i 240/9) – teren drogi wojewódzkiej klasy głównej;
· 2KD-G (część działki nr 565/2) – teren drogi wojewódzkiej klasy głównej;
· KD-D1 (część działki nr 565/2) – tereny drogi gminnej klasy dojazdowej;
· KD-L (części działek nr 565/2, 237/3, 569, 239, 240/7) – tereny dróg powiatowej klasy lokalnej
· KDP (część działki nr 569) – tereny ciągów pieszych;
· ZU (części działek 239 i 240/7) – tereny zieleni urządzonej.
Na przedmiotowych działkach zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lokalizuje się:
a) Przebudowę drogi gminnej wraz z chodnikami (V na PZT)
Dane techniczne drogi:
Droga po przebudowie o szerokości 5,50 m, 6,00 m, 7,00 m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia drogi po przebudowie asfaltowa. Chodniki z kostki betonowej koloru szarego i czerwonego o szerokości 1,50 m i 2,00 m. We wskazanym miejscu tablica żeliwna upamiętniająca Bramę Opatowską z kostką w kolorze piaskowca.

Powierzchnia drogi gminnej po przebudowie		- 3206,39 m2
Powierzchnia chodników objętych przebudową	-   574,16 m2
	w tym 	z kostki betonowej koloru szarego		-   435,01 m2
		z kostki betonowej koloru czerwonego	-   139,15 m2
b) Budynek informacji turystycznej i punktu sprzedaży produktów lokalnych z sanitariatami ogólnodostępnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, elektrycznymi i przyłączami (I na PZT):
· elektrycznym zalicznikowym według warunków wydanych przez Zakład Energetyczny w Busko - Zdrój; 
· kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej;
· wody  z wodociągu; 
· gazu według warunków wydanych przez Zakład Gazowniczy w Busko – Zdrój;
· ogrzewanie z indywidualnego źródła ciepła;
· dojazd  istniejącym zjazdem publicznym z drogi gminnej nr działki 565/2; parametry zjazdu spełniają wymogi zawarte w  rozporządzeniu  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U.Nr 43 poz.430) z obowiązującymi przepisami;
· Zjazd spełnia wymagania  wynikające z jego użytkowania i przeznaczenia, a w szczególności   jest dostosowany do bezpieczeństwa ruchu na drodze  wymiarów gabarytowych pojazdów  dla których jest przeznaczony  oraz wymagań ruchu pieszego. Zjazd zapewnia swobodny przepływ wód deszczowych i odwodnienie drogi.
 Dane techniczne budynku:		
1.	Kubatura budynku brutto       		   400,00 m3
2.	Powierzchnia zabudowy budynkiem         	    92,61 m2
3.	Powierzchnia użytkowa 	        		    69,06 m2
4.	Powierzchnia dachu				  113,93 m2
   Usytuowanie budynku:
-   23,80 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej (działka nr 606/5);
-   12,05 m od krawędzi jezdni drogi gminnej (działka nr 240/7);
c) Dwie wiaty autobusowe (II na PZT) o wymiarach 1,50 x 3,00 m i wysokości 3,00 m. 
d) Przebudowę istniejących parkingów (IIIa na PZT) 
W wyniku przebudowy projektuje się 11 miejsc parkingowych; w tym: nr 1-2 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m; nr 3-6 miejsca dla autobusów o wymiarach 4,0 x 10,0 m; nr 7-11 – miejsca dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0m.
Powierzchnia przebudowanych parkingów		- 1176,47 m2
	w tym 	nawierzchnia asfaltowa			-   985,08 m2
		z kostki betonowej koloru szarego		-   191,39 m2

e) Parking (IIIb na PZT)
Projektowany parking dla 6 samochodów osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m. Nawierzchnia parkingu – asfaltowa.

Powierzchnia projektowanego parkingu			-   366,82 m2

f) Przebudowę ścieżki dla pieszych w obrębie murów przez fosę (IV na PZT)
Ścieżka o szerokości 3,07 m. Nawierzchnia po przebudowie z kostki granitowej regularnej. Przy ścieżce projektuje się balustrady drewniane i słupy granitowe wysokości 1,10 m.

Powierzchnia przebudowanej ścieżki		-   150,00 m2

g) Dwa pylony reklamowe i słup ogłoszeniowy
Pylony reklamowe o szerokości 1,20 m i wysokości 2,5 m, natomiast słup ogłoszeniowy wysokości 3,0 m. 

h) Oświetlenie terenu na słupach (lampy hybrydowe) wraz z monitoringiem terenu
Projektuje się 4 lampy hybrydowe  oraz 2 lampy gruntowe przy murach zasilane energią elektryczną.  Monitoring – 3 kamery – do zamontowania na projektowanych słupach oświetleniowych. Zasilanie kamer hybrydowe. Istniejący słup oświetleniowy przy wjeździe na przebudowywany parking do przesunięcia – odrębne opracowanie.

i) Uporządkowanie, nasadzenie zieleni i elementy małej architektury
Pozostały teren nieutwardzony i niezagospodarowany - obsiać trawą, w pozostałych miejsach gdzie już znajduje się zieleń dokonać jej rekultywacji. W wyznaczonych miejscach projektuje się krzewy liściaste typu kosodrzewina pumilio (minimum czteroletnia). Ponadto na terenie utwardzonym projektuje się punkt wypoczynku – stół i ławki stałe z materiałów naturalnych (betonowe), ławki, a także 3 kosze na śmieci.

Powierzchnia terenów obsianych trawą		- 3953,45 m2

3. Obiekty  znajdujące się w obrębie inwestycji
Działka 240/9 zabudowana budynkiem po byłym punkcie sprzedaży pamiątek, przystanku autobusowym (nr 1 na PZT) – budynek przeznaczony do rozbiórki.
Dane techniczne budynku nr 1 przeznaczonego do rozbiórki przed przystąpieniem do prac (własność inwestora) : 
 Kubatura  budynku            	150,00 m3
 Powierzchnia zabudowy    	  46,25 m2
 Powierzchnia użytkowa     	  35,00 m2
 Wysokość budynku    -       	    3,50 m

Kolejność rozbiórki :
- zdjąć  pokrycie dachowe –  blachodachówka;
- rozebrać konstrukcję drewnianą; 
- rozebrać ściany;
- rozebrać fundamenty
- gruz  wywieźć 
- drewno z rozbiórki zmagazynować
- uporządkować teren po rozbiórce.
Budynek nie należy do obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków i nie jest zabytkiem. 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowanej 
Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem		         10743,50 m2
4.1. Dla terenu 3KS,U       
· Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem	         2330,51 m2
· Powierzchnia pod projektowany budynek				  92,61 m2 
· Powierzchnia pod projektowane wiaty				    9,00 m2
· Pod projektowane utwardzenie asfaltem			         1282,78 m2
· Pod projektowane utwardzenie kostką betonową		           310,30 m2
· Pod zieleń								635,82 m2 
· Wielkość powierzchni biologicznie czynnej 		                         27,3% 
· Wielkość powierzchni zabudowy            				    4,0%
· Wskaźnik intensywności zabudowy            				    0,04	            	
	            	

4.2. Dla terenu 1KD-G       
· Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem	           951,99 m2
· Pod projektowane utwardzenie asfaltem			           117,64m2
· Pod projektowane utwardzenie kostką betonową		           140,06m2
· Pod zieleń								694,29 m2 
· Wielkość powierzchni biologicznie czynnej 		                         72,9% 

4.3. Dla terenu 2KD-G       
· Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem	             77,91 m2
· Pod zieleń								  77,91 m2 
· Wielkość powierzchni biologicznie czynnej 		                       100,0% 

4.4. Dla terenu KD-D1       
· Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem	         3132,81 m2
· Pod projektowane utwardzenie asfaltem			         1436,91 m2
· Pod projektowane utwardzenie kostką betonową		           282,75 m2
· Pod istniejące utwardzenie						521,99 m2
· Pod zieleń								891,16 m2 
· Wielkość powierzchni biologicznie czynnej 		                         28,4% 

4.5. Dla terenu KD-L       
· Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem	         2275,99 m2
· Pod projektowane utwardzenie asfaltem			         1571,59 m2
· Pod projektowane utwardzenie kostką betonową		           147,58 m2
· Pod istniejące utwardzenie						210,94 m2
· Pod zieleń								345,88 m2 
· Wielkość powierzchni biologicznie czynnej 		                         15,2% 

4.6. Dla terenu KDP       
· Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem	           108,10 m2
· Pod projektowane utwardzenie kostką granitową		           108,10 m2
· Wielkość powierzchni biologicznie czynnej 		                           0,0% 

4.7. Dla terenu ZU       
· Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem	         1866,19 m2
· Pod projektowane utwardzenie kostką granitową		             41,90 m2
· Pod zieleń							         1824,29 m2 
· Wielkość powierzchni biologicznie czynnej 		                         97,8% 


5. Zgodnie z  ustawą  z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  i leśnych z późn. zm. powyższa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji na wyłącznie z produkcji użytków rolnych , ponieważ budynek lokalizowany jest na gruntach pochodzenia mineralnego klasy RV.  

6. Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016r., poz.71)
- W związku z realizacja inwestycji  sposób postępowania z odpadami  (masami ziemi lub skalnymi gruzami) zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21  z późn. zm.)
- Budowa nie spowoduje uszkodzenia  drzew i krzewów na terenach przyległych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. , o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.).

7. Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza obszarem Natura  2000.

8. Projektowane zamierzenie inwestycyjne jest położone na obszarach objętych formami ochrony przyrody , o których mowa a art.6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4, art. 23 ust 2,3 i art. 24 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (J.T.Dz.U. z 2015r. , poz. 1651) dokonano w drodze uchwały nr XXXV/620/13 Sejmiku Wojewódzwta Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. wyznaczania Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013r. , poz. 3312) określono granice i warunki ochrony. Na terenie Obszaru zakazuje się: 
- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania lub naprawy urządzeń wodnych; 
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarka wodna lub rybacka;
-likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

9. Teren opracowania   podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 2187 ze zm.) Działki znajdują się w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu Szydłowa. Teren objęty inwestycją tj. rejon ulicy Kieleckiej oraz Staszowskiej, znajduje się poza murami miejskimi, w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka staromiejskiego, tj. układu urbanistycznego Szydłowa, wpisanego, wraz z otaczającym krajobrazem, do rejestru zabytków woj. Świętokrzyskiego pod nr A.903 z 27.12.2012 r. Planowane prace polegają głównie na uporządkowaniu tego obszaru, bez wprowadzenia dominant itp. elementów, mogących  stanowić niekorzystny akcent w zabytkowym krajobrazie. Budynek informacji turystycznej i punktu sprzedaży produktów lokalnych z sanitariatami ogólnodostępnymi oraz elementy małej architektury mają neutralną formę, korespondującą z otoczeniem. 

10. Działka nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczych, ani też  w granicach terenu górniczego. 

11. Charakterystyka..ekologiczna
Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie, nie stanowi zagrożenia dla środowiska (urządzenia nie wydzielają  substancji  zanieczyszczającej środowisko), nie stwarzają  zagrożenia pożarowego ani też nie naruszają  interesów osób trzecich. 
Odpady stałe  będą gromadzone   w pojemnikach  do czasowego gromadzenia odpadów stałych  z uwzględnieniem możliwości segregowania. Wywóz odpadów według zasad obowiązujących w Gminie.  Pojemniki na gromadzenie odpadów stałych – kosze na śmieci -  znajdują się w na terenie działek inwestora.
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na tereny nieutwardzone inwestora. Grunt przepuszczalny zdolny odebrać wody opadowe z dachu  oraz nawierzchni utwardzonych. 
   
12.  Wymagania przeciwpożarowe
Budynek informacji turystycznej i punktu sprzedaży produktów lokalnych z sanitariatami ogólnodostępnymi stanowi  kategorię zagrożenia ludzi ZL III. 
- Klasa odporności ogniowej – „D”
- Ściany i stropy – odporność ogniowa min. 60 min NRO
- Elementy pokrycia dachowego niepalne, nierozprzestrzeniające ognia 
- Konstrukcja dachu  - SRO
- Elementy drewniane zabezpieczone do granicy trudnozapalności.   

13. Opinia  geotechniczna
Badanie podłoża gruntowego 
- badania terenowe prowadzone były w kwietniu  2019 r, wykonano dwa otwory w miejscu projektowanej inwestycji głębokości od 1,20m-3,00m

Charakterystyka  geologiczna podłoża
- Podłoże stanowią  grunty o prostych warunkach gruntowych zaliczanych do I kategorii geotechnicznej 
- Podłoże do głębokości 0,3 m stanowi gleba piaszczysta 
- od 0,3 – 1,20 m p.p.t – piaski drobnoziarniste suche i średniozagęszczone
- poniżej 1,20 m p.p.t, - skała piaskowa  
- Zwierciadło wody gruntowej do 3,00 p.p.t. m nie występuje
Wnioski i zalecenia
- Przy zakładanych obciążeniach lokalizacja charakteryzuje się korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi dla planowego zamierzenia inwestycyjnego
- Zgodnie z Rozporządzeniem MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego warunki gruntowo-wodne terenu przedmiotowego określa się jako proste
- Budynek kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych.   

14. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem   technicznym i ekonomicznym oraz środowiskowym odnawialnych źródeł energii.
Na etapie projektowania budynku informacji turystycznej i sprzedaży produktów lokalnych wraz z sanitariatami ogólnodostępnymi przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania odnawialnych  źródeł energii takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości  zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego  systemu zaopatrzenia  w postaci bezpośredniego  lub blokowego ogrzewania. Z analizy wynika, że na tym terenie nie można zastosować energii wiatru (słaba wietrzność, duże koszty) nie ma także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej  i ciepła oraz  zdecentralizowanego  systemu zaopatrzenia  w energię w postaci  bezpośredniego blokowego ogrzewania. Istnieje możliwość wykorzystania energii słonecznej (kolektory słoneczne) do podgrzewania ciepłej wody, lecz ze względu na niski pobór ciepłej wody jest ono ekonomicznie nieopłacalne. W związku z powyższym zastosowano konwencjonalne źródła energii  tj: ogrzewanie budynku z kotła na paliwo gazowe. Zaopatrzenie w energię elektryczną przyłączem zalicznikowym.  Natomiast oświetlenie terenu wykorzystuje energię odnawialną, poprzez zastosowanie lamp hybrydowych wykorzystujących energię słoneczną (panele fotowoltaiczne) i energię wiatru (turbiny wiatrowe).

15. Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony archeologicznej. W związku z powyższym wszystkie prace wymagają zapewnienia nadzoru archeologicznego lub wyprzedzających badań ratowniczych, prowadzonych na koszt inwestora.






















OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI



Lokalizacja:  Szydłów, działki nr 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2
Inwestor:  Gmina Szydłów

Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie

Podstawa prawna:
- Prawo budowlane 
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

   Usytuowanie budynku nr I na PZT:
-   23,80 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej (działka nr 606/5);
-   12,05 m od krawędzi jezdni drogi gminnej (działka nr 240/7);


· Działka posiada dostęp do drogi publicznej za pomocą istniejącego zjazdu;
· Projektowany budynek zlokalizowany powyżej 4m od granic działek sąsiednich;
· Parkingi zlokalizowane są powyżej 7 m od budynków mieszkalnych i 3 m 
od granic z działkami budowlanymi;
· Zamierzenie budowlane nie stanowi zagrożenia dla środowiska, urządzenia nie wydzielają  substancji  zanieczyszczającej środowisko ,  nie stwarzają  zagrożenia pożarowego ani też nie naruszają  interesów osób trzecich. 

Planowana inwestycja jest zgodna z §12, 13, 19, 23, 60 i 271-273 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziaływania projektowanego zamierzenia nie wykracza poza granicę działek objętych opracowaniem. 










ANALIZA ZGODNOŚCI  PROJEKTOWANEGO BUDYNKU  
Z USTALENIAMI MPZP MIEJSCOWOŚCI SZYDŁÓW

Tereny oznaczone symbolami:
· 3KS,U (części działek: 240/7, 239, 569, 237/3, 565/2) –  tereny miejsc postojowych i parkingów;
· 1KD-G (część działki nr 240/7 i 240/9) – teren drogi wojewódzkiej klasy głównej;
· 2KD-G (część działki nr 565/2) – teren drogi wojewódzkiej klasy głównej;
· KD-D1 (część działki nr 565/2) – tereny drogi gminnej klasy dojazdowej;
· KD-L (części działek nr 565/2, 237/3, 569, 239, 240/7) – tereny dróg powiatowej klasy lokalnej
· KDP (część działki nr 569) – tereny ciągów pieszych;
· ZU (części działek 239 i 240/7) – tereny zieleni urządzonej.
Warunki §37 MPZP miejscowości Szydłów dla terenów ZU:
· Przeznaczenie terenu podstawowe – tereny zieleni urządzonej – teren przeznaczony pod zieleń;
· Przeznaczenie uzupełniające: mała architektura, infrastruktura techniczna            i ścieżki spacerowe  – na terenie znajduje się ścieżka dla pieszych;
· Istniejące na terenach obiekty, wymagające remontu, do ew. utrzymania, bez możliwości zwiększania ich kubatury -  istniejąca ścieżka dla pieszych przebudowywana, rzędne terenu – bez zmian;
· Zakaz budowy nowych obiektów budowlanych  -  na powyższym terenie nie projektuje się nowych obiektów budowlanych;
· Oczyszczenie z samosiewek i zagospodarowanie niską zielenią urządzoną  - na terenie projektuje się obsianie trawą oraz nasadzenie nowych krzewów liściastych typu kosodrzewina pumilio.

Warunki §46 MPZP miejscowości Szydłów dla terenów 3KS,U:
· Przeznaczenie podstawowe – parkingi i miejsca postojowe;
· Możliwość budowy obiektu usług gastronomicznych dla obsługi turystów – projektowany budynek jako budynek informacji turystycznej oraz sprzedaży produktów lokalnych wraz z sanitariatami ogólnodostępnymi;
· Wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,9 – projektowany wskaźnik intensywności zabudowy równy 4,0% (0,040);
· Wielkość powierzchni biologicznie czynnej minimum 5% - projektowana wielkość powierzchni biologicznie czynnej równa 27,3%;
· Obiekt może mieć tylko jedną kondygnację z użytkowanym poddaszem – projektowany budynek parterowy;
· Architektura obiektu musi być zharmonizowana z zabytkami Szydłowa, co należy uzgodnić z konserwatorem zabytków – projekt uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków w Kielcach;

· Przy obiekcie należy zaprojektować i zrealizować odpowiedniej wielkości parking dla obsługi pracowników i gości – zaprojektowano przy budynku parking składający się z 17 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, 4 dla autobusów oraz 11 dla samochodów osobowych).

Warunki §47 pkt. 2 i 3 MPZP miejscowości Szydłów dla terenów 1KD-G i 2KD-G:
· Przebieg drogi obecnie oznaczonej w systemie dróg wojewódzkich utrzymuje się bez zmian – przebieg drogi wojewódzkiej bez zmian.

Warunki §47 pkt. 4 MPZP miejscowości Szydłów dla terenów KD-L:
· W przypadku przebudowy drogi należy uzyskać parametry techniczne odpowiednie la drogi klasy L, zgodnie z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, za zachowaniem przepisów o gospodarce gruntami – droga po przebudowie kategorii G;
· W terenach zabudowanych zrealizować chodnik dla pieszych - przy drodze znajduje się istniejący oraz przebudowywane i nowo projektowane chodniki.

Warunki §47 pkt. 5 MPZP miejscowości Szydłów dla terenów KD-D1:
· W przypadku rozbudowy drogi należy uzyskać parametry techniczne odpowiednie la drogi klasy D, zgodnie z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, za zachowaniem przepisów o gospodarce gruntami – droga po przebudowie kategorii G.

Warunki §47 pkt. 10 MPZP miejscowości Szydłów dla terenów KDP:
· Ciąg pieszy do zachowania i utrzymania w odpowiednim stanie technicznym – ciąg pieszy objęty przebudową w celu naprawy istniejącej nawierzchni i poprawy bezpieczeństwa.



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRNY ZDROWIA
(na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r)
Informacje ogólne:
Nazwa zadania: Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie
Adres inwestycji: Szydłów, działki nr 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2
Inwestor: Gmina Szydłów


Część opisowa:
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
1A. Zakres robót dla prac rozbiórkowych:
- zdjąć  pokrycie dachowe –  blachodachówka;
- rozebrać konstrukcję drewnianą; 
- rozebrać ściany;
- rozebrać fundamenty
- gruz  wywieźć 
- drewno z rozbiórki zmagazynować
- uporządkować teren po rozbiórce.

1B. Zakres robót dla prac projektowych:
a) dla przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikami 
- rozbiórka istniejących nawierzchni drogi i chodnika; 
- wykonanie nowych nawierzchni drogi i chodnika;
- wykonanie krawężników i obrzeży.

b) dla budynku informacji turystycznej i punktu sprzedaży produktów lokalnych z sanitariatami ogólnodostępnymi 
- roboty ziemne; 
- wykopy;
- wykonanie fundamentów; 
- wykonanie ścian fundamentowych;
- roboty izolacyjne ścian fundamentowych; 
- wykonanie ścian parteru, rdzeni i stropu żelbetowego;
- wykonanie konstrukcji dachowej;
- wykonanie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich;
- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie instalacji wewnątrz budynku oraz przyłączy do budynku;
- wykonanie podłoży pod posadzki oraz położenie  posadzek i podłóg;
- wykonanie robót wykończeniowych.

c) dla budowy wiat autobusowych
- montaż wiat autobusowych w wyznaczonych miejscach;

d) dla przebudowy istniejących parkingów
- rozbiórka istniejących nawierzchni parkingów;
- wykonanie warstw podbudowy z nadaniem odpowiednich spadków nawierzchni; 
- wykonanie nowych nawierzchni parkingów;
- wykonanie krawężników i obrzeży;
- oznakowanie miejsc parkingowych.

e) dla budowy parkingów
- roboty ziemne;
- wykonanie warstw podbudowy z nadaniem odpowiednich spadków nawierzchni; 
- wykonanie nawierzchni parkingów;
- wykonanie krawężników i obrzeży;
- oznakowanie miejsc parkingowych.

f) dla przebudowy ścieżki dla pieszych w obrębie murów przez fosę
- rozbiórka istniejącej nawierzchni ścieżki;
- wykonanie wzmocnienia ścieżki z betonu zbrojonego; 
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej i ułożenie kostki granitowej;
- wykonanie balustrad i słupów granitowych.

g) dla budowy dwóch pylonów reklamowych oraz słupa ogłoszeniowego
- roboty ziemne;
- wykopy;
- wykonanie fundamentów; 
- montaż pylonów i słupów;
- uporządkowanie terenu.

h) dla montażu lamp hybrydowych wraz z monitoringiem 
- roboty ziemne;
- wykopy;
- montaż słupów oświetleniowych;
- montaż kamer na słupach oświetleniowych projektowanych.

i) dla uporządkowania, nasadzenia zieleni i elementów małej architektury
- montaż ławek parkowych, punktu wypoczynku (ławek i stołu) i koszy na śmieci;
- nasadzenie krzewów – kosodrzewina pumilio;
- obsianie trawą;
- uporządkowanie terenu.
 
2. Istniejące obiekty na działce
Działka zabudowana budynkiem po byłym punkcie sprzedaży pamiątek, przystanku autobusowym przeznaczonym do rozbiórki.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - nie występuje 

4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy.
4.1.  Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m powyżej w szczególności:
- wykonanie więźby dachowej na budynku i łączenie konstrukcji dachowej, mocowanie łat;
- wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich (niebezpieczeństwo upadku z wysokości); 
- wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z wysokości (z rusztowań)
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych: niebezpieczeństwo upadku z wysokości (z rusztowań);
- wykonanie  elewacji: niebezpieczeństwo upadku z wysokości (z rusztowań)
4.2.  Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia  o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopów  o bezpiecznym nachyleniu ścian  pionowo o głębokości  ponad   3,0   m 
4.3. Wykonanie prac z udziałem wciągarki linowej i dźwigu samojezdnego - niebezpieczeństwo  związane z upadkiem materiału transportowanego  uszkodzeniem wyciągarki  czy zawiesia dźwigu.
4.4. Wykonywanie prac rozbiórkowych tj. rozbiórki ścian i innych elementów konstrukcyjnych –istnieje możliwość zapylenia, podrażnienia błon śluzowych, uderzenia spadającymi elementami, hałas.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  przy rozbudowie budynku 
5.1.  przy wykonywaniu robót rozbiórkowych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani  z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdział 18: Roboty rozbiórkowe, rozdział 8: Rusztowania i ruchome podesty robocze, Rozdział 9: Roboty na wysokościach;
5.2.  przy wykonywaniu robót fundamentowych : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani  z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdział 10: Roboty ziemne i rozdział 14: Roboty betoniarskie i zbrojarskie;
5.3. przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie;
5.4. przy wykonywaniu stropu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. Dz.U. Nr 47 poz.401 rozdział 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze rozdz. 9- Roboty na wysokościach rozdz. 14 Roboty betoniarskie i zbrojarskie; 
5.5. przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachowego: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani  z przepisami  zawartymi w Rozporządzeniu  j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdz. 9 – Roboty na wysokościach  rozdz. 13 – Roboty ciesielskie rozdz. 17  Roboty dekarskie i izolacyjne;
5.6. przy wykonywaniu prac z użyciem  wyciągarki linowej  i dźwigu samojezdnego wszyscy pracownicy  powinni być zapoznani  z przepisami zawartymi  w Rozporządzeniu j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdz. 7 maszyny i inne urządzenia.

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych  zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót budowlanych   w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
6.1. na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporządzonym przez kierownika budowy ) umieścić wykaz zawierający adresy  i numery telefonów:
- najbliższego punktu lekarskiego;
- straży pożarnej;
- posterunku policji;
6.2. w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 
6.3. telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu  socjalnym  oznaczonym  na planie jak wyżej.
6.4. kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu  socjalnym  oznaczonym na  planie jak wyżej
6.5. szelki bezpieczeństwa i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w pomieszczeniach socjalnym umieszczonym na planie j. w.
6.6. ogrodzenie placu budowy do wysokości 1,5 m minimum oznakować na planie jak wyżej
6.7. wyznaczyć strefy niebezpieczne  na placu budowy i oznaczyć na planie  j. w. i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
6.8. barierki pomostów rusztowań wykonać  z desek krawężników  szerokości 15 cm, poręcze zabezpieczające  pomosty na wysokości 1,1 m oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą i deską krawężnikową.
6.9. rozmieścić tablice ostrzegawcze
6.10. wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wyciągarki
6.11. wykopy oznakować i zabezpieczyć przed wodami opadowymi 
6.12. wyznaczyć strefy gromadzenia odpadów i oznaczyć na planie  j. w. 
6.13. teren budowy wyposażyć w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru
6.14. na terenie budowy wyznaczyć  za pomocą tablic drogę ewakuacyjną i  oznaczyć  na planie j. w.

Działka  posiada bezpieczny dojazd do drogi  publicznej   zapewniający w razie potrzeby 
szybkie działania ratownicze
















OPIS TECHNICZNY DO ZADANIA POD NAZWĄ 
„ ZAGOSPODAROWANIE I UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENII PUBLICZNEJ PRZY UL. KIELECKIEJ W SZYDŁOWIE”

Lokalizacja:  Szydłów, działki nr 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2
Inwestor:  Gmina Szydłów

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie obejmującego:
a) Przebudowę drogi gminnej  wraz z chodnikami;
b) Budowę budynku informacji turystycznej i punktu sprzedaży produktów lokalnych z sanitariatami ogólnodostępnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami;
c) Budowę wiat autobusowych;
d) Przebudowę istniejących parkingów; 
e) Budowę parkingu;
f) Przebudowę ścieżki dla pieszych w obrębie murów przez fosę;
g) Budowę dwóch pylonów reklamowych oraz słupa ogłoszeniowego;
h) Oświetlenie terenu na słupach (lampy hybrydowe) wraz z monitoringiem terenu;
i) Uporządkowaniem, nasadzeniem zieleni i elementami małej architektury.

Ad. a. Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikami
Przebudowa odcinka drogi gminnej polega na wymianie nawierzchni asfaltowej ścieralnej i nośnej na nową. Szczegóły zgodnie z projektem branżowym. Nowe chodniki przy drodze z kostki betonowej prostokątnej koloru czerwonego (tak jak istniejące) i koloru szarego gr. 8 cm na podbudowie zgodnie z projektem branżowym. Szerokości drogi i chodników zgodnie z projektem zagospodarowania i projektem branżowym - drogowym. Rzędne nawierzchni asfaltowej w obrębie istniejących chodników pozostają bez zmian. Przejścia dla pieszych oznaczyć. 
W chodniku, we wskazanym na projekcie zagospodarowania miejscu, projektuje się tablicę żeliwną pamiątkową o wymiarach 50x50 cm upamiętniającą Bramę Opatowską. Tekst na tablicy: „W tym miejscu stała BRAMA OPATOWSKA wzniesiona w XIV w. jako element fortyfikacji miejskich SZYDŁOWA. Rozebrania niemal w całości w XIX w.”. W miejscu występowania ruin Bramy Opatowskiej jednię wykonać z kostki granitowej w kolorze brązowym. Fundament pod płytę betonowy o wymiarach 50x50x40 cm, beton C20/25. Zamocowanie tablicy pamiątkowej śrubami kotwiącymi chemicznymi (montaż zgodnie z zaleceniem wytwórcy tablicy). Poziom równy z kostką betonową w chodniku.
Ad. b. Budowa budynku informacji turystycznej i punktu sprzedaży produktów lokalnych z sanitariatami ogólnodostępnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami
Dane techniczne budynku:		
1.	Kubatura budynku brutto       			 	  400,00 m3
2.	Powierzchnia zabudowy budynkiem        	 	    92,61 m2
3.	Powierzchnia użytkowa 	        		  		    69,06 m2
4.	Powierzchnia dachu					  113,93 m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
	Lp.
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia użytkowa

	1.
	Przedsionek
	

	2.
	Sanitariat
	

	3.
	Sanitariat
	

	4.
	Pomieszczenie techniczne
	

	5.
	Pomieszczenie obsługi turystycznej i sprzedaż produktów lokalnych
	

	Razem powierzchnia
	




Fundamenty 
Z betonu żwirowego C20/25, zbrojone stalą żebrowaną. Wykonać izolacje poziome    i pionowe fundamentów i ścian fundamentowych. Szczegóły zbrojenia ław i stóp fundamentowych w części konstrukcyjnej. 
Ściany fundamentowe
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Ściany zaizolować środkami przeciwwodnymi i przeciwwilgociowymi ocieplone styropianem ekstrudowanym i zabezpieczone do wysokości gruntu folią kubełkową.
Ściany zewnętrzne i nośne 
Z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej, ocieplone styropianem EPS gr. 15 cm. Ściany zakończone wieńcem. W ścianach projektuje się rdzenie żelbetowe zbrojone stalą żebrowaną #14, strzemiona Φ6 co 20 cm.
Strop nad parterem
Projektuje się strop żelbetowy gr. 15 cm, z betonu żwirowego C16/20, zbrojony stalą żebrowaną, płyta krzyżowo – zbrojona. W stropie projektuje się podciągi wylane monolitycznie jednocześnie ze stropem. Szczegóły zbrojenia płyty i belek w części konstrukcyjnej. 
Wieńce
Projektuje się wieńce żelbetowe na poziomie stropu na ścianach zewnętrznych           i nośnych o wymiarach 25x25 cm, zbrojone stalą żebrowaną 4 pręty Φ14, strzemiona Φ6 co 20 cm.
Nadproża
Nadproża nad drzwiami i oknami – żelbetowe wylewane. Minimalne oparcie nadproży na murze – 15 cm. Szczegóły zbrojenia nadproży w części konstrukcyjnej.
Ściany wewnętrzne działowe 
Projektuje się ściany murowane z cegieł K2 i K3 gr. 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej.
Konstrukcja dachu
Układ dachu wielospadowy na konstrukcji drewnianej (drewno kl. II i III).  Konstrukcję dachu wykonać z drewna budowlanego sosnowego klasy C24. Zakotwienie konstrukcji dachu dachowej do wieńców śrubami Φ12 co 1,5 m. Łączenie konstrukcji więźby dachowej na złącza ciesielskie, gwoździe oraz śruby. Elementy drewniane zabezpieczyć środkami grzybo- i owadobójczymi. Układ dachu jak na rzucie konstrukcji dachowej. 
Pokrycie budynku
Pokrycie dachu z blachodachówki w kolorze ciemno szarym (imitacja gontu) na  łatach 
i kontrłatach z zastosowaniem folii wiatrochronnej. Obróbki blacharskie z blachy gładkiej w kolorze dachu. Rynny i rury spustowe, okrągłe, metalowe w kolorze dachu. Odprowadzenie wód opadowych z rynien na teren działki inwestora.

Tynki  wewnętrzne i zewnętrzne
Projektuje się tynki  wewnętrzne - gładkie cementowo – wapienne klasy III, natomiast zewnętrzne - akrylowe na kleju i siatce na ociepleniu ze styropianu grubości   15 cm. Tynk koloru jasnego. W wyznaczonych na rzucie i elewacjach miejscach wykonać okładziny kamiennej (imitacja piaskowca) gr. 12 cm. Okładzinę wykonać 30 cm ponad rynny.
Posadzki
Wylewki pod posadzki betonowe z betonu C 16/20. W posadzkach projektuje się izolacje: w podłodze na gruncie – 2x folia przeciwwilgociowa na chudym betonie i styropian EPS 100 gr. 15cm. Posadzki z terakoty – gressu. 
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna z PCV o współczynniku przenikalności  w kolorze imitującym drewno.  Drzwi zewnętrzne metalowe, w kolorystyce okien. Współczynnik przenikalności ciepła .  Drzwi wewnętrzne płytowe z drewna klejonego w odcieniu drewna bukowego. Drzwi do sanitariatów z nawiewnikami.
Wentylacja
W budynku projektuje się wentylację grawitacyjną za pomocą przewodów kominowych z gotowych kształtek ceramicznych i wywiewek z rur Φ100 wyprowadzonych ponad dach. 
Izolacja
· przeciwwilgociowe – pionowe na ławach, stopach i ścianach fundamentowych – 2x abizol;
· poziome w podłodze w piwnicach – 2x folia gr. 0,3 mm;
· na ociepleniu stropu nad parterem – folia paroizolacyjna;
· izolacje cieplne pionowe: ścian fundamentowych zewnętrznych – styropian XPS gr. 10 cm, ścian zewnętrznych  styropian grafitowy gr. 15 cm;
· w podłodze na parterze – styropian EPS 100 gr. 15 cm;
· ocieplenie ostatniego stropu – styropian gr. 15 cm.
Budynek wyposażony w instalacje (według projektów branżowych):
· elektryczną;
· kanalizacji;
· gazu;
· wody ciepłej i zimnej;
· centralnego ogrzewania.
Serwerownia
W pomieszczeniu technicznym znajdować się będzie serwerownia obsługująca monitoring terenu. 
Tablica reklamowo (informacyjna)
Na elewacji budynku projektuje się tablice reklamowe na przygotowanej elewacji o wymiarach 3,4x3,0 m. Tablice reklamowe podświetlane LED, kompletne, przymocowana na stałe i zamykane. Osłona ze szkła hartowanego, obudowa aluminiowa w kolorze metalicznym wraz z przyłączeniem elektrycznym z czujkami zmierzchowymi. Na elewacji przewiduje się 4 tablice o wymiarach 1,00x1,40 m. Montaż tablic jak na rysunku elewacji.
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Ad. c. Budowa dwóch wiat autobusowych
Wiaty przystankowe zgodnie z rysunkami. Wiaty o wymiarach 1,50x3,00 m i wysokości 3,00 m. Konstrukcja wiat stalowa. Obudowa z pleksi przezroczystej gr. 1,2 cm i paneli stalowych. Przekrycie budynku – blachą płaską. Kolorystyka zgodnie z wizualizacją. Nawierzchnia pod wiatami – tak jak chodników (kostka betonowa prostokątna). Przy wiatach przystankowych projektuje się kosze na śmieci stałe. 

Ad. d. Przebudowa istniejących parkingów
Przebudowa istniejących parkingów polega na wymianie nawierzchni asfaltowej  oraz podbudowy na nową. Wykonać nowe obrzeża i krawężniki wokół nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnię parkingów wykonać zgodnie z rzędnymi i spadkami jak na projekcie branżowym. Szczegóły zgodnie z częścią branżową. Po wykonaniu nawierzchni, oznakować nowe miejsca parkingowe tj. nr 1–2 – miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m, 3-6 – miejsca dla autobusów o wymiarach 4,0x10,0 m oraz 7-11 – miejsca dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m. 

Ad. e. Budowa parkingów
Projektuje się nowy parking o nawierzchni asfaltowej na podbudowie. Przed wykonaniem parkingu, należy zdjąć humus, około 30 cm i zagospodarować go rolniczo. Nowy parking dla 6 samochodów osobowych; wymiary miejsc parkingowych 2,5x5,0 m. Wykonać krawężniki wokół parkingu oraz oznaczyć nowe miejsca parkingowe. Nawierzchnię i podbudowę parkingu wykonać zgodnie z rzędnymi 
i spadkami jak na projekcie branżowym.

Ad. f. Przebudowa ścieżki dla pieszych w obrębie murów przez fosę
Wymiana nawierzchni z płytek betonowych na kostkę granitową regularną z obrzeżami z bloków granitowych z zachowaniem istniejącego poziomu nawierzchni. Balustrady – słupy granitowe. Wypełnienie między słupami – balustrady drewniane. Schody na ciągu ścieżki przebudować na granitowe. Przed wykonaniem nowej nawierzchni na ścieżce dla pieszych, należy rozebrać istniejącą nawierzchnie na głębokość 35 cm poniżej istniejącej nawierzchni. Szczegóły wykonania zgodnie z załączonymi rysunkami.

Ad. g. Budowa dwóch pylonów reklamowych oraz słupa ogłoszeniowego
Przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i gminnej projektuje się dwa pylony reklamowe wys. 2,5 m na konstrukcji stalowej. Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania. Konstrukcja pylonów – stalowa, obudowana panelami stalowymi. Posadowienie pylonów na fundamencie betonowym. Kolorystyka i szczegóły wykonania zgodnie z załączonym rysunkami (montaż pylonów jako gotowy element do fundamentu).
Słup ogłoszeniowy z laminatów poliestrowych o wysokości 3 m. Kolorystyka zgodnie z załączonym widokiem. Montaż słupa jako gotowy element zgodnie z dokumentacja techniczną.  Lokalizacja pylonów i słupa zgodnie z projektem zagospodarowania.

Ad. h. Oświetlenie terenu na słupach (lampy hybrydowe) wraz z monitoringiem terenu
Projektuje się oświetlenie terenu lampami hybrydowym źródłem energii tj. z paneli fotowoltaicznych oraz turbinami wiatrowymi. Wysokość słupów 6 m . Montaż słupów do prefabrykowanych elementów betonowych. Przy murach wykonać dwie lampy gruntowe z czujnikami zmierzchu do oświetlania zabytków. Monitoring 
z przekaźnikiem elektronicznym (3 kamer) na projektowanych słupach oświetleniowych. Monitoring połączony za pomocą sieci bezprzewodowej. Zasilanie kamer – z odnawialnych źródeł energii zamocowanych na słupach. Parametry techniczne kamer i serwera zgodnie z wymogami inwestora, podana na odrębnym wykazie. Główny serwer w pomieszczeniu technicznym  w projektowanym budynku informacji turystycznej. Lokalizacja słupów i lamp gruntowych zgodnie z projektem zagospodarowania.

Ad. i. Uporządkowanie i nasadzenie zieleni i elementami małej architektury
Zachowuje się istniejące drzewa (lipy, około trzydziestoletnie) zgodnie z wizualizacją. W miejscach lokalizacji obiektów należy podciąć korony drzew do odpowiedniej wysokości. Ukształtowanie terenu, odprowadzenie wód opadowych wg projektu zagospodarowania. Zagospodarowanie zieleni - przed murami czyli na działce 239 – projektuje się krzewy liściaste (typu kosodrzewina pumilio) oraz obsianie trawą. Do obsadzenia krzewów i obsiania trawą należy użyć gleby żyznej zgodnie z zaleceniami dostawcy krzewów z trawy. Przy chodniku, przy drodze projektuje się trzy ławki parkowe z widokiem na mury. Ławki z siedziskami drewnianymi, stelaż – konstrukcji betonowej – kolor szary. Ponadto przy wiacie autobusowej projektuje się punkt wypoczynkowy, tj. ławki ze stołem z materiałów naturalnych – granitowe z siedziskami z deski kompozytowej.

Uwagi końcowe
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