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OŚWIADCZENIE




Oświadczam, że projekt budowlany „Zagospodarowania i uporządkowania przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie” obejmującego: przebudowę drogi gminnej wraz z chodnikami, budowę budynku informacji turystycznej i punktu sprzedaży produktów lokalnych wraz z sanitariatami ogólnodostępnymi wraz z instalacjami i przyłączami, budowę wiat autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę parkingu, budowę dwóch pylonów reklamowych oraz słupa ogłoszeniowego, oświetlenie terenu na słupach (lampy hybrydowe) wraz z monitoringiem terenu, uporządkowaniem, nasadzeniem zieleni i elementami małej architektury  na działkach: nr 240/9, 240/7, 237/3, 239, 569, 565/2 w m. Szydłów dla Gminy Szydłów w zakresie branży drogowej został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.









Staszów,   28 sierpnia 2019 r.









ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1. Strona tytułowa
2. Oświadczenie
3. Zawartość opracowania
4. Część opisowa
5. Część rysunkowa:
· Rzut ścieżki dla pieszych (rzut)					rys. nr 1
· Przekroje ścieżki dla pieszych					rys. nr 2
· Rzut przebudowywanego i projektowanego parkingu 	rys. nr 3
· Przekrój A – A							rys. nr 4
· Przekrój B – B								rys. nr 5
· Rzut przebudowywanej drogi gminnej				rys. nr 6
· Przekroje drogi gminnej						rys. nr 7
6. Uprawnienia






















OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
· Umowa i uzgodnienia z inwestorem;
· Projekt budowlany branży architektonicznej;
· Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
· Inwentaryzacja w terenie;
· Obowiązujące normy i warunki techniczne, w szczególności: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430) wraz z późn. zmianami.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej (ul. Staszowska; droga KD-D i KD-L) wraz z chodnikami, budowa nowych chodników, przebudowa istniejącego parkingu oraz budowa nowego, a także przebudowa istniejącej ścieżki dla pieszych w obrębie murów.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:
Istniejąca droga gminna o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia wymagająca przebudowy ze względu na poprawę spadków nawierzchni oraz jej średni stan. Istniejące chodniki w obrębie drogi z kostki betonowej oraz płyt betonowych. Chodniki z kostki w stanie dobrym, natomiast z płyt – do przebudowy. W kilku miejscach brak chodników na poboczu oraz krawężników. Istniejące parkingi                       o nawierzchni gruntowej, utwardzonej. Stan nawierzchni gruntowej – zły. W miejscu projektowanego parkingu tereny zielone. Ścieżka dla pieszych w obrębie murów oraz pochylnia o nawierzchni z płytek betonowych. Obrzeża ścieżki - betonowe Schody terenowe – betonowe. W obrębie ścieżki brak balustrad i poręczy. W obrębie projektowanych prac znajdują się następujące sieci uzbrojenia: linie energetyczne niskiego napięcia, sieć teletechniczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa i sieć gazu. Tereny przy drodze gminnej częściowo zabudowane. W rejonie objętym niniejszym opracowaniem znajdują się istniejące drzewa, które przeznacza się do przycięcia. Ponadto w ramach opracowania należy wykonać dodatkowe nasadzenia krzewów oraz obsianie trawą. 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH:
4.1.  Przebudowa istniejącej ścieżki dla pieszych w obrębie murów
Przebudowa istniejącej ścieżki polega na wymianie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na nową z kostki granitowej regularnej. Prace rozpocząć od zdjęcia istniejącej nawierzchni z płyt betonowych. Następnie rozebrać obrzeża z bloków betonowych i istniejącą podbudowę na głębokość 35 cm od pierwotnego poziomu ścieżki. Podobnie postąpić ze schodami betonowymi, które należy rozebrać. Następnie teren po rozbiórce dokładnie oczyścić. W celu wzmocnienia istniejącej ścieżki wykonać płytę żelbetową gr. 10 cm. Zbrojenie płyty dołem – siatka z prętów ϕ6 o oczku 20 x20 cm. Pod pochylnie i schody terenowe wykonać warstwę chudego betonu gr. 10 cm. Na płycie i betonie ułożyć izolację poziomą z folii PE. Następnie wykonać podsypkę cementowo – piaskową (1:4) gr. 15 cm na schodach i pochylni, a na ścieżce – gr. 10 cm. Nawierzchnia ścieżki i pochylni – kostka granitowa nieregularna o kształcie zbliżonym do kwadratu o wymiarach od 5x5 do 8x8 cm (tak jak istniejąca nawierzchnia alejki łączącej się z przebudowywaną ścieżką) gr. 10 cm, a schodów gruntowych – płyty granitowe. Na ścieżce obrzeża z bloków betonowych o wymiarach 25x40x100 cm. W pozostałych miejscach obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Na ścieżce wykonać barierki drewniane oraz słupki granitowe 22x22x125 cm zakończone daszkiem granitowym 5x32x32 cm, zgodnie z załączonymi rysunkami. Mocowanie elementów drewnianych do słupków i innych elementów barierki za pomocą kątowników, śrub, gwoździ oraz wrębów. 

4.2.  Przebudowa istniejących parkingów oraz budowa projektowanego parkingu
Projektowany parking oraz przebudowywany o nawierzchni asfaltowej. Przy budynku – kostka betonowa koloru szarego. Przed przystąpieniem do prac wykonać niwelację terenu zgodnie z rzędnymi na PZT i przekrojach. Wykonać warstwę podsypki piaskowej gr. 10 cm. Pod nawierzchnię asfaltową wykonać podbudowę z tłucznia gr. 40 cm oraz podbudowę cementowo – piaskową (1:4) gr. 15 cm. Warstwa nośna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, natomiast ścieralna – asfalt SMA gr. 4 cm. Pod kostkę betonową podbudowę z tłucznia wykonać gr. 15 cm, a podsypka cementowo – piaskowa gr. 10 cm. Kostka betonowa gr. 8 cm. Wokół parkingów (utwardzenie asfaltowe) wykonać krawężniki betonowe 15x30x100 cm. Wokół kostki betonowej oraz we wskazanych miejscach – obrzeża betonowe 8x30x100 cm. Utwardzenie wyprofilować zgodnie z rzędnymi na PZT. Po wykonaniu nawierzchni – wykonać oznaczenia miejsc postojowych. Miejsca dla niepełnosprawnych dodatkowo oznaczyć znakami poziomymi i pionowymi oraz zamalować kolorem niebieskim. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m – 2 miejsca; dla autobusów o wymiarach 4,0x10,0 m – 4 miejsca; dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m – 11 miejsc (w tym 6 miejsc na projektowanym parkingu).

4.3.  Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową i budową chodników
[bookmark: _GoBack]Przebudowa drogi polega na wymianie istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową. W tym celu należy zdjąć istniejącą nawierzchnię wraz z wierzchnią warstwą podbudowy na głębokość ok. 10-15 cm. W miejscu poszerzeń jezdni wybrać istniejący grunt na głębokość potrzebną do wykonania podbudowy pod projektowaną nawierzchnię. W miejscu istniejącej podbudowy wykonać warstwę wyrównawczą z asfaltobetonu gr. minimum 4 cm. W miejscu poszerzeń warstwy zgodnie z przekrojami. Warstwa nośna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa ścieralna – asfalt SMA gr. 4 cm. Nawierzchnia jak dla kategorii ruchu KR3. Nośność drogi – 115 kN na oś. Droga po przebudowie szerokości 5,50m, 6,00m i 7,00 m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Spadki poprzeczne jezdni – spadki daszkowe ułatwiające odwodnienie jezdni - o wartości minimum 2% - zgodnie z przekrojami. Natomiast promienie wyokrąglenia jezdni zgodnie z rzutem. Rzędne jezdni przy krawężnikach pozostają bez zmian. Droga po przebudowie kategorii „G”. Nawierzchnia jezdni ograniczone krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm wystającymi na wysokość 12 cm ponad jezdnię. W obrębie przejść dla pieszych i zjazdów krawężniki obniżyć do wysokości 2 cm. Chodniki przebudowywane szerokości 1,50 m, projektowane – 2,00 m. Nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego i czerwonego (kolory zgodnie za zagospodarowaniem części architektonicznej) na podbudowie cementowo – piaskowej (1:4) gr. 10 cm. W przypadku przebudowy zdjąć istniejącą nawierzchnię chodników z płyt betonowych, oraz rozebrać istniejącą podbudowę i wykonać nową zgodnie z przekrojami. Chodniki o spadku jednostronnym w kierunku jezdni o nachyleniu minimum 1%. Chodniki ograniczone obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30 cm, na ławie betonowej z oporem lub podsypce cementowo – piaskowej. W obrębie przebudowy wyznacza się nowe przejścia dla pieszych. Szerokość przejść – 4,0 m.

Układ projektowanych warstw nawierzchni jezdni drogi przebudowywanej jest następujący:
· Warstwa ścieralna – asfalt SMA – gr. 4 cm;
· Warstwa nośna – beton asfaltowy – gr. 4 cm;
· Warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy – gr. min. 4 cm;
· Istniejąca podbudowa drogi.
Układ projektowanych warstw nawierzchni asfaltowej w miejscach poszerzeń i projektowanych utwardzeń jest następujący:
· Warstwa ścieralna – asfalt SMA – gr. 4 cm;
· Warstwa nośna – beton asfaltowy – gr. 4 cm;
· Podbudowa cementowo – piaskowa (1:4) –  gr. 15 cm;
· Podbudowa z tłucznia fr. 0,5-63 mm – gr. 40 cm;
· Podsypka piaskowa – gr. 10 cm.
· 
Układ projektowanych warstw nawierzchni z kostki betonowej jest następujący:
· Kostka betonowa  – gr. 8 cm;
· Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) – gr. 10 cm;
· Podbudowa z tłucznia fr. 0,5-63 mm – gr. 15 cm;
· Podsypka piaskowa – gr. 10 cm.

Uwagi końcowe
Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze, a także pozostałe, niewymienione w opisie elementy zagospodarowania oraz dróg i utwardzeń wykonać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną. Wszystkie użyte materiały budowlane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm. 
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