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OPIS INWESTYCJI

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacii projektowej dla budowy odcinka sieci wodociagowe;
wraz z przytgczami wzdtuz drogi gminnej o numerze ewidencyjnym dziatki 170/1 obr. 3 Grabki Duze.
Budowa sieci wodociggowej w w/w miejscowosci dotyczy odcinka o tacznej diugosci 205m z rur PE100 SDR17
@90mm wraz z wykonaniem 6szt przylaczy wodociagowych o diugosci 9m z rur PE zakonczonych w granicy
dziatki drogowej.
Dla zasilenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej przewidziano wykonanie wiaczenia do istniejacej sieci
wodociggowej PE@110mm na wysokosci dziatki nr 199/3 w pasie drogi gminnej o numerze ewidencyjnym dziatki
202/2.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste, matospoiste, $redniospoiste,
zwieztospoiste, bardzospoiste, nasypowe i prochniczne.

Otwor nr 6

0,00 -0,10m p.p.t. — Gleba ciemnoszara (H), mato wilgotna, kat. urabialnosci - 1

0,10 - 1,10m p.p.t. - Piasek drobny brazowozotty (Pd), mato wilgotny, kat. urabialnosci — 2, warstwa geotechn. |
1,10 - 1,50m p.p.t. —Piasek gliniasty zoltobrazowy (Pg), malo wilgotny, kat. urabialnosci - 3, warstwa geotechn. Il
1,10 - 1,50m p.p.t. —Piasek gliniasty zottobrazowy (Pg), mato wilgotny, kat. urabialnosci - 3, warstwa geotechn. II
1,50 - 2,00m p.p.t. - Glina pylasta zwiezta zottobrazowa (Gnz), mato wilgotna, kat. urabialnosci — 4, warstwa
geotechn, V

Otwér nr 7

0,00 - 0,30m p.p.t. - Gleba ciemnoszara (H), mato wilgotna, kat. urabialnosci — 1

0,30 - 1,50m p.p.t. — Piasek drobny brazowozotty (Pd), malo wilgotny, kat. urabialno$ci - 2, warstwa geotechn. |
1,50 - 2,00m p.p.t. - Glina pylasta zwiezta zottobrazowa (Gnz), mato wilgotna, kat. urabialnosci — 4, warstwa
geotechn. V

SIEC WODOCIAGOWA | UZBROJENIE

Rury i ksztattki

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Szydiow, wodociag projektuje sie z rur
PE@90x5,4mm PE100 SDR17. Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur i ksztaltek PE ci$nieniowych
wodociggowych atestowanych do 1,0 MPa kielichowych PN-10 wg normy PN-74/C-89200 oraz ksztattek PE wg
normy PN-76/C-89202 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztaftki i cata armatura wodociggowa powinny posiadaé atesty techniczne i sanitarne.

Gtgbokost utozenia przewodow wynosi minimalnie 1,60m. Spadki rurociagoéw dostosowano do spadkéw terenu.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ zapowietrzania sie rurociggow przy duzych deniwelacjach terenu nalezy stosowaé
tagodne katy przy zmianach kierunku trasy wodociggu w przekroju pionowym. Zmiany kierunkéw rurociagu
powyzej 11° (w przekroju poziomym) wykona¢ przy pomocy fukow 15-90°. Na zatamaniach 15° i wiekszych oraz
na trojnikach i koncowkach rurociggu stosowac bloki oporowe.

Hydranty pozarowe
Zastosowa¢ hydranty z podwojnym zamknigciem DN80mm PN16 o normatywnym rozstawie co 150 m i
wydajnosci 10 I/s. Nalezy zastosowa¢ hydranty z zeliwa szarego GJL-250. W czasie zamykania hydrantu,



nastepuje samoczynne odwodnienie kolumny oraz rury trzpieniowej odwadniaczem w zwigzku, z czym nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu wokat hydrantu na grunt umozliwiajacy infiltracie wody w gtab profilu glebowego.

Hydranty projektuje si¢ na odgatezieniu od sieci gtownej wykonanym przy uzyciu tréjnika kotnierzowego oraz
ksztattek 0 odpowiedniej diugosci (szczegéty na rysunku wezidw potaczeniowych)

Przed kazdym z hydrantow nalezy zastosowat zasuwe odcinajacg DN8O polaczong z trojnikiem kotnierzowym
wezta poprzez zastosowanie ksztattki dwukotnierzowej o diugosci 30cm. Hydranty nalezy zamontowaé na kolanie
stopowym DN80. Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie elementéw wezta hydrantu zastosowaé
typowy blok oporowy zgodnie z rysunkiem zatgczonym do dokumentacii technicznej. Jako zwiericzenie hydrantu
podziemnego zastosowa¢ skrzynki uliczne rodzaj C zgodne z PN-M-74082:1998 z symbolem ,HYDRANT” na
pokrywie, montowane na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej. Rozmieszczenie hydrantow przedstawiono
w projekcie zagospodarowania terenu.

PRZYt ACZA WODOCIAGOWE

Zaprojektowano 6 szt. przylaczy wodociggowych o sumarycznej diugosci 9,0m, z rur PE100 SDR 17 PN10
@40x2,4mm $r. wew. 35,2mm.

Projektowane przytacza potaczy¢ z rurociggiem przewodowym PE100 SDR17 PN10 ®90mm przez opaski do
nawiercania do rur PE DN80 z odej$ciem gwintowanym. Obejme poprzez potaczenie gwintowane wyposazyé w
zasuwe odcinajacq z zeliwa sferoidainego DN32 z gw. Wewnetrznym i zewnetrznym 1 %4". Zasuwe potaczyé z
rurg przewodows poprzez elektromufe PE/stal. Na zakonczeniu przylaczy w granicy dziatki drogowej nalezy
zamontowa¢ korek PE @40mm.

PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY

Na sieci wodociggowej zaprojektowano przejScie metoda bezwykopowa w rurze ostonowej stalowej
?168,3x4,5mm pod jezdnig drogi gminnej o diugoéci 4,7m.

ROBOTY DROGOWE

Sie¢ wodociagowa planuje sig przeprowadzi¢ na granicy pasa drogowego z zachowaniem zasady jak najwigkszej
odlegtosci od krawedzi jezdni.

Na odcinkach sieci wodociagowej, ktére zaprojektowano w pasie drogi gminnej oraz w pasie drog dojazdowych
do posesji obsypke nalezy zagescic do 97% ZMP (Zmodyfikowana Metoda Proctora). Przy recznym
zageszczaniu obsypki aby uzyskaé wyzej wymieniong wartos¢ ZMP obsypke nalezy uklada¢ warstwami o
grubosci 15¢m i zageszcza zageszczarkg mechaniczng wykonujac co najmniej 3 cykle (powtorzenia). Obsypke
wykonac i zagesci¢, co najmniej 15¢m ponad gorna krawedz rurociggu.

Zasypke nalezy wykonywat warstwami o grubosci 20cm z zageszczaniem (ilos¢ cykli identyczna jak w wypadku
obsypki).

Przy wszystkich robotach prowadzonych w pasie drog nalezy zastosowaé 100 % wymiany gruntu.




Przedmiar robot 1268

Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przytaczami wzdtuz drogi gminnej o numerze ewidencyjnym dziatki 170/1 obr. 3
Grabki Duze

Obiekt Sie¢ wodociagowa
Budowa Grabki Duze
Inwestor  GMINA SZYDLOW

Krakow 11 pazdziernik 2014 r.



Tabela przedmiaru robét Strona 2/6
Sie¢ wodociggowa
Nr | Podstawa |Opis robdt im Tlosc
1 Roboty ziemne
1 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0210/01 |pojemnosci tyzki 0,15m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-III - 85%
0,9*%(1,6+0,15)*(205,0-4,7)*0,85 m3 268,152
razem | m3 268,152
2 KNNR 1 [Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-II szerokosci 0,8-2,5m, gtebokodci 3,0m
0307/03 |o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku - 15%
0,9*(1,6-+0,15)*(205,0-4,7)*0,15 m3 47,321
razem m3 47,321
3 KNNR 1 |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich
0313/04 |rozbidrka deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorii III-IV o
!szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
(1,6+0,15)*(205,0-4,7)*2 m2 701,050
razem m2 701,050
4 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m
0318/03 !gruntem kategorii I-II - obsypka
0,9*%0,4*(205,0-4,7) m3 72,108
-3,14%0,045*%0,045%200,3 m3 -1,274
) razem | m3 70,834
5 KNNR 1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie sypkim kategorii I-11
0408/01
m3 70,834
6 | Kalkulacja |Koszt gruntu piaszczystego do obsypki
indywidual
na _
m3 70,834
7 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
0214/01 |obiektowych gruntem kategorii I-1I o grubo$ci warstwy w stanie luznym 30cm z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami - 85%
0,9*%(1,6-0,4)*200,3*%0,85 m3 183,875
razem m3 183,875
8 KNNR 1 [Zasypanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m |
0318/03 |gruntem kategorii I-II - 15%
0,9%(1,6-0,4)*200,3*0,15 m3 32,449
razem m3 32,449
9 KNNR 1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie sypkim kategorii I-II
0408/01 !
m3 32,449
10 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
0206/04 |ziemi kategorii I-11I uprzednio zmagazynowanej w hatdach - odwdz nadmiaru ziemi
70,834 m3 70,834
razem m3 70,834
11 KNNR 1 [Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odiegtosci transportu
0208/02 |ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej
(Krotnosé= 4)
_ i m3 70,834
12 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietodci 4,0m - przepust
0529/01
) ~ - kpl 1,000
13 KNNR 1 |Demontaz konstrukgcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci 4,0m
0529/06
kpl 1,000
2 Roboty montazowe
14 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich o grubosci 15cm
1411702
0,9*0,15%200,3 m3 27,041
| . ) razem | m3 27,041
15 KNNR 4 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE100) o Srednicy zewnetrznej 90mm SDR17
1009/03
L o ] ) ) B m 205,000
16 KNNR 4 |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej rur
1010/03 |90mm metoda zgrzewania czotowego
205/6 ztacze 34,167
razem | ztacze 34,167




Sie¢ wodociggowa

Tabela przedmiaru robét

Strona 3/6

Nr | Podstawa lOpis robét m | Iloé¢
17 | KNNR 4 |Przewierty maszyna do wierceri poziomych rurami stalowymi o $rednicy 168,3x4,5mm
1206/01 |w gruntach kategorii I-II wraz z kosztem komdr technologicznych
m 4,79g
18 KNNR 4 |Analogia. Przeciaganie rurociagéw PE $r. 90mm prowadzonych w rurach ochronnych -
1209/01 |bez kosztu rury przewodowej
m 4,700
19 | Kalkulacja |[Koszt manszet koricowych 160/90mm
indywidual
na
| szt 2,000
20 KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm na kolanie stopowym
1119/03 i
kpl 2,000
21 KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, o $rednicy 80mm, bez
1105/02 |ksztattek przejsciowych
_____ kpl 3,000
22 KNNR 4 |Ksztaltki Zeliwne kotnierzowe o srednicy 80mm - kréciec FF L=300mm
1014/02
szt 2,000
23 KNNR 4 | Tréjniki Zeliwne kotnierzowe T o $rednicy 80/80mm
1014/02
szt 2,000
24 KNNR 4 Kotnierz Slepy o srednicy 80mm
1014/02
i szt 1,000
25 KNNR 4 [Tréjniki zeliwne kotnierzowe T o $rednicy 100/80mm
1014/03
szt 1,000
26 KNNR 4 |tacznik kielichowo-kotnierzowy do rur PE o $rednicy 100mm
1014/03
szt 2,000
27 KNNR 4 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o érednicy zewnetrznej 90/80mm o potaczeniach
1012/01 [zgrzewano-kotnierzowych
] szt 4,000
28 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3
1430/01 |- bloki oporowe beton B-20
8*0,3*%0,4%0,4 m3 0,384
) razem | m3 0,38ﬂ
29 KNR-W |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi-
2-19 tasma z wkiadka metalowg
0102/01
200,3 m 200,300
_ razem m 200,300
30 KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o
1606/01 |$rednicy do 110mm
205/200 prébe - 1,025
. 200m |
razem | prébe - 1,025
200m
31 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm
1611/01
1,025 odcinek | 1,025)
- 200m
razem | odcinek 1,025
) -.200m
32 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm
1612/01
odcinek 1,025
| - 200m
33 | KNR 2-28 |Analogia. Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupkach
0315/02
5 kpl 5,000
- L razem kpl 5,000
34 KNNR 6 |Analogia. Obrukowanie skrzynek ulicznych
0502/03
5*%0,4*%0,4 | m2 0,800
razem m2 0,800




Sie¢ wodociagowa
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Nr | Podstawa \Opis robét Im Ilosgé
3 Przylacza wodociggowe
35 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-II szerokosci 0,8-2,5m, gtebokosci 1,5m |
0307/01 |o scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku
0,9*%(1,5+0,15)*9,0 m3 13,365
razem m3 13,365
36 KNNR 1 |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich
0313/04 Irozbidrka deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorii I1I-1V o
szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
(1,5+0,15)*9,0*2 m2 29,700_
razem m2 29,700
37 KNNR 1 /Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosdci 1,5m
0318/01 |[gruntem kategorii I-1I - obsypka rurociagu
0,9*0,35*%9,0 m3 2,835
razem; m3 2,835
38 KNNR 1 [Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-11
0408/01
m3 2,835
39 | Kalkulacja |Warto$¢é gruntu piaszczystego do obsypki rurociagu
indywidual
na
m3 2,835
40 KNNR 1 Zasypanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokodci 1,5m
0318/01 |gruntem kategorii I-1I
0,9*(1,5-0,35)*9,0 m3 9,315
razem m3 9,315
41 KNNR 1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-11
0408/01
m3 9,315
42 KNNR 1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15m3 w ziemi kat I-III
0206/01 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowyt.na
odlegtos¢ 1km - odwédz nadmiaru ziemi
B m3 2,835
43 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu |
0208/02 |ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej
(Krotnoscé= 4)
m3 2,835
44 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 15cm
1411/02
0,9%0,15%9,0 m3 1,215
razem m3 1,215
45 | KNNR 11 [Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE100 SDR17 o érednicy 40mm
0307/01
m 9,000
46 KNNR 4 [Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociagach - obejma 90mm z
1702/01 |odejsciem gwintowanym 1 1/2"
7 szt 6,000
47 KNR-W |Ustawienie zasuw o $rednicy nominalnej 32mm z gwintem zewn. i wewn. 1 1/2"
2-19
0304/01
. . szt 6,000
48 KNNR 4 |Elektromufa - przejscie PE/stal z gwint. zewn. 40/1 1/2"
1011/01
ztgcze 6,000
49 | Kalkulacja |Analogia. Ztaczka gwintowana - nypel 1 1/2"
indywidual
na
ztacze 6,000
50 | Kalkulacja |Korek do rur PE $r. 40mm
indywidual |
na
. ) ) szt 6,000
51 KNNR 4 |Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji wodociagowych z tworzyw
0127/01 |sztucznych
- | szt 6,000
52 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu na murze
0134/01




Tabela przedmiaru robét Strona 5/6
Sie¢ wodociggowa
Nr | Podstawa Opis robot Jm Ilosc
kpl 6,000
53 | KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
0219/01
m 9,000
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Sie¢ wodociggowa
Nr {Opis rob6t
Roboty ziemne
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