ETGAR Krzysztof Wajcik

30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
tel/fax +48 12 261 85 80, tel. +48 12 261 85 82
kom: 502 063 472; 500 103 628

NIP: 945 195 43 21, REGON: 12 00 54 827
biuro@etgar.pl
Jednostka projektowa

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ W JABLONICY, GMINA SZYDLOW.

Zadanie inwestycyjne

PROJEKT BUDOWLANY

Stadium opracowania

PROJEKT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI WEWN ETRZNEJ NR EWID. 170/8 NA DZIALK E
NR EWID. 169.

Temat opracowania

169, 170/8 - Obreb geodezyjny 4 Jabtonica, jednostka ewidencyjna Szydtéw — Obszar Wiejski.
Dziatki inwestycyjne

GMINA SZYDLOW
UL. RYNEK 2
28-225 SZYDLOW

Inwestor

mgr in z. Tomasz Kulig

Specjalnos¢ drogowa
Uprawnienia : MAP/0259/POOD/11

Projektant

Krakéw, Stycze n 2016
ZESZYT 3/ EGZEMPLARZ 1



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona tytutowa
Spis zawartosci projektu budowlanego

Czesé opisowa

Opis techniczny

Warunek mrozoodpornosci
Oswiadczenie projektanta

Decyzja o nadaniu uprawnien p. T. Kulig
Przynaleznos¢ do MOIIB p. T. Kulig

Czesé rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrD1
nr D3
nr D3
nr D4
nr D5

Projekt zagospodarowania terenu - zjazd — skala 1:500
Profil podtuzny krawedzi drogi gminnej — skala 1:500/50
Profil podtuzny zjazdu — skala 1:50/50

Przekroj normalny zjazdu — skala 1:50

Szczegoty konstrukcyjne — skala 1:10



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu indywidualnego z drogi gminnej
wewnetrznej (dz. nr 170/8) na dziatke nr 169 w m. Jabtonica, gmina Szydtow.
Inwestorem jest Gmina Szydtéw, ul. Rynek 2, 28-225 SZYDLOW.

2. Stan istniej acy

Dziatki bedace przedmiotem inwestycji znajdujg sie w Jabtonica, gmina Szydtow.
Droga gminna wewnetrzna, z ktérej projektowany jest zjazd posiada jezdnie o nawierzchni
asfaltowe] o szerokosci ok. 3,00m. W miejscu projektowanego zjazdu droga gminna
przebiega w odcinku prostym. Brak jest urzgdzeh odwadniajgcych. Spadek poprzeczny
jezdni na wysokosci zjazdu ok. 0%

Dziatka nr 169 nie jest aktualnie zabudowana ani ogrodzona.

Pod projektowanym zjazdem nie wystepujg urzgdzenia obce.

Rzedne terenu w obrebie zjazdu ksztaltujg sie w granicach 246,60 — 249,10m n.p.m.

3. Opis uktadu projektowanego

Rozwigzanie sytuacyjne

Projekt opracowano na aktualnym podkiadzie sytuacyjno - wysokosciowym
I w oparciu o0 uzupetniajgce pomiary wtasne w terenie. Projektuje sie zjazd indywidualny o
diugosci 3,00m (hektometraz roboczy hm 0+00,00 — hm 0+03,00) i szerokosci 4,50m
(szerokosc jezdni — 3,00m + obustronne pobocza po 2x0,75m). Sytuacyjnie zjazd sktada sie
z odcinka prostego, ktory znajduje sie pod katem 90° do osi oraz krawedzi drogi gminnej.
Krawedzie jezdni zjazdu wyokrgglono w stosunku jezdni drogi gminnej tukami o promieniu
R=3m. Powierzchnia zjazdu w obrebie pasa drogowego wynosi 0,00m2 (catos$¢ zjazdu

znajduje sie na dziatce nr 169).

Uksztaltowanie pionowe

Uksztaltowanie pionowe przyjeto w dopasowaniu do istniejgcej krawedzi drogi
gminnej (248,80m n.p.m.).

Niweleta projektowanego zjazdu skiada sie z odcinka o nachyleniu 2,00% w strone
dziatki nr 169.



Na krawedzi nawierzchni drogi gminnej oraz zjazdu nalezy wbudowac¢ kraweznik
15/30cm z zerowym odkryciem, utozony na podsypce cem-piaskowej 1:4 i tawie z betonu
C12/15.

Spadek poprzeczny zjazdu zaprojektowano o wartosci 2,00%. Na poczatku
projektowanego zjazdu spadek poprzeczny nalezy dopasowa¢ do istniejgcego spadku
podtuznego krawedzi jezdni drogi gminnej.

Nawierzchnia

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o katalog typowych nawierzchni
drogowych.

Nawierzchnie jezdni projektowanego zjazdu przyjeto z kostki brukowej betonowej gr.
8cm, utozonej na 3cm (po zageszczeniu) podsypce cementowo - piaskowej 1:4 rozscielonej
na zageszczonej mechanicznie podbudowie. Warstwe podbudowy o grubosci 20cm (po
zageszczeniu) stanowi kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm. Warstwe podbudowy
pomocniczej przyjeto o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm utozonego na
wyprofilowanym zgodnie ze spadkami nawierzchni i zageszczonym mechanicznie nasypie.
Podtoze powinno by¢ konstruowane w taki sposob, aby wartosci minimalne wskaznika
zageszczenia Is oraz wtornego modutu odksztatcenia E2 byly zgodne z normg PN-S-02205
,Drogi samochodowe — roboty ziemne”.

Nawierzchnie poboczy zaprojektowano z ttucznia kamiennego gr. 10cm.

Na krawedzi nawierzchni drogi oraz zjazdu nalezy wbudowa¢ kraweznik 15/30cm z
zerowym odkryciem, utozony na podsypce cem-piaskowej 1:4 i tawie z betonu C12/15.

Nawierzchnie jezdni zjazdu po bokach ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm,
utozonym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 oraz tawie z betonu C12/15.

Do robét nawierzchniowych przystgpi¢ po sprawdzeniu stopnia zageszczenia podioza

nawierzchni oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

4. Zagospodarowanie mas ziemnych
Przewiduje sie wykopy pod koryto nawierzchni zjazdu. Masy ziemne wykorzysta sie
do zagospodarowania terenu na dziatce nr 169.
Niwelacja terenu nie spowoduje naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodg dla
gruntow sagsiednich ani nie doprowadzi do niekorzystnego naturalnego uksztattowania

terenu.



Tereny naruszone nie zwigzane z inwestycjg niezwlocznie po wystgpieniu zdarzenia

przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5. Odprowadzenie wod opadowych, ochrona wéd i gospo darka wodna
Wody opadowe z projektowanego zjazdu poprzez odpowiednie spadki zostang
sprowadzone i zagospodarowane na dziatce nr 169.
Nie bedzie naruszony stan wody na gruncie ze szkodg dla gruntow sasiednich. Wody

opadowe ze zjazdu nie bedg wyptywac na jezdnie drogi gminnej.

6. Roboty rozbiorkowe

Przy realizacji inwestycji nie bedg prowadzone roboty rozbiorkowe.

7. Urzadzenia obce

Pod projektowanym zjazdem nie wystepujg urzgdzenia obce.

8. Zielen

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zielenia.

9. Uwagi i zalecenia
Przed przystgpieniem do roboét nalezy zgtosi¢ wiascicielowi drogi zamiar rozpoczecia
prac i uzyska¢ odpowiednie decyzje. Miejsce prowadzonych robét nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowac¢. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do prowadzenia tego typu robot. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego

projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnié z autorem projektu.

mgr inz. Tomasz Kulig



Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci dla zjazdu

Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej wewn etrznej

(dz. nr 170/8) na dziatk @ nr 169 w m. Jabtonica, gmina Szydtow.

Konstrukcja zjazdu:

- Kategoria ruchu - KR-1.
- Warunki wodne - dobre .
- Grupa nos$nosci podtoza — G3.

Dla kategorii ruchu KR1 wybrano konstrukcje, ktéra przedstawia sie nastepujgco:

* warstwa Scieralna 8cm kostka betonowa

* podsypka 3cm piaskowo - cementowa

* go6rna warstwa podbudowy 20cm kruszywo tamane 0/31,5
* dolna warstwa podbudowy  20cm kruszywo tamane 0/63

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci:

taczna rzeczywista grubosc¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi:
8cm+3cm+20cm+20cm=51cm - jest niemniejsza niz wymagana grubosc¢ dla gruntu
G3 i gtebokosci przemarzania 1,0m, ktéra wynosi:

0,50*1,00m=0,50m

® Zatem warunek mrozoodpornosci jest spetniony.



TOMASZ KULIG
upr. nr MAP/0259/POOD/11
MAP/BD/0053/12

OSWIADCZENIE
projektanta o sporz gdzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym oswiadczam, ze projekt pn.:

Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej wewn etrznej (dz. nr 170/8)
na dziatk @ nr 169 w m. Jabtonica, gmina Szydtow.

sporzadzony w dniu 12 styczeh 2016r.
dla: Gmina Szydtow, ul. Rynek 2, 28-225 SZYDLOW.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Krakow, 12 styczen 2016r.

mgr inz. Tomasz Kulig



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Woj: Swietokrzyskie
Powiat: staszowski
Gmina: Szydiéw 261208 2
Obreb: Jabtonica 261208 2.0004

Obiekt: dz. nr 169 . UPRAWNIONY
MQ_AQ.Q“ 1.157.2123.24 irian Spchacki
Uklad poziomy: 2000/7 testwp ar 16455
Uklad wysokosciowy: Kronsztadt '86

Wykonano: 03 grudzien 2015 .

KERG: G.6642.V.2691.2015 Ip37

Granice wykazane na niniejszej mapie

nie spelniajg wymogu dokladnosciowego +/— 10cm,
zostaly przyjete wedlug rastra mapy

ewidencyjnej, zgodnie z wytycznymi PODGK.

Nie wyklucza sie istnienia niewykazanych

na niniejszej mapie, urzqdzen podziemnych,

ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji,

lub o ktdrych brak jest informacji w zasobachPODGK.

USLUGI
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Marian Sochacki
28-200 Staszéw, ul. Krakowska 14
tel./fax 15 864 60 81, kom. 606 351634

NIP 2£6-111-79-67

W granicach projektowanej inwestycji brak jest
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
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"ETGAR" Krzysztof Wéjcik
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
tel./fax +48 12 261 85 80, tel.+48 12 261 85 82

kom: +48 502 063 472, +48 500 103 628,
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

Obiekt:

DOWA STACJI POMP PODWYZSZAJACEJ CISNIENIE
W JABLONICY, GMINA SZYDLOW.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Branza: DROGOWA

Inwestor:

GMINA SZYDLOW, UL. RYNEK 2, 28-225 SZYDLOW

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZJAZD

Skala: Nr
1:500

D1

Imie i nazwisko:

Specjalnosé

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Kulig

Nr. uprawnien: Podpis

MAP/0259/
POOD/11

DROGOWA

Data opracowania:

STYCZEN 2016
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