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2. Zalozenia
2.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe wewnetrznej linii zasilajacej niskiego napiecia do zasilania hydroforni w m. Jabtonica
od zlacza kablowo-pomiarowego do szafy sterujacej w pomieszczeniu hydroforni. Wewnetrzna linia zasilajaca YKY

4x10 mm? dtugosci 18 m.

2.2 Podstawa opracowania dokumentacii:
Podstawg opracowania dokumentacii sa;

warunki przytaczenia wydane przez RE Busko Zdréj RP/KK/1290/2015
projekt budowlany hydroforni, wytyczne technologiczne
- mapy geodezyjne w skali 1: 500
obowigzujace normy i przepisy budowy urzadzen energetycznych
moc przytgczeniowa — 10kW

Zlecenie inwestora



3. Warunki przytaczenia

PGE™

WP-1
(w2 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Busko-Zdrdj, 13.01.2016r.

RP/KK/1290/2015
Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 16/R4/RY....ceccreve. o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Szydiéw
Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu przytgczanego

ul. Rynek 2

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

28-225 Szydiéow
(kod pocztowy, miejscowosc)

Warunki przytaczenia nr 1197/2015 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: stacja pomp - hydrofornia

Lokalizacja: Jabtonica, dziatka nr 169, gmina Szydiéw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.12.2015r., okresla sig nastgpujace warunki przytaczenia:

1.

Miejsce przytgczenia: linia nN Jabtonica [, najblizszy stup linii nN (sugerowany
stup nr 25/1).

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 10 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: od najblizszego stupa linii nN wykonaé przytacze kablem
YAKXS 4x35mm? zakoriczonym ztaczem ZK-1/P, zfacze nalezy zabudowa¢ na
dziatce Podmiotu Przytaczanego na zewnatrz ogrodzenia posesji od strony
drogi.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem: s

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy wewnetrzna linia zasilajaca

kablowa YKY 4x10mm?® lub o przekroju wiekszym dobranym do obcigzenia;
miejsce rozdzialu przewodu PEN na PE i N nalezy zlokalizowaé poza
urzadzeniami OSD w instalacji odbiorcy; instalacja odbiorcza powinna byé
wykonana zgodnie z aktualnie obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych warunkéw
przytaczenia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w czesci pomiarowej
ztacza kablowego.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego licznik 3-fazowy energii czynnej bezposredni.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: samoczynny wyftacznik
nadmiarowo-pradowy 3-fazowy o charakterystyce ,,C” i pradzie znamionowym
16A w ztgczu.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyltgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN - C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi

i atmosferycznymi  wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie o przytagczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno§ci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie
urzgdzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja
akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

PGE Dystiybucja S.A.

Warunki przytgczenia opracowat: Oddziat Skardy’ xo-Kag&esr‘:v;a
i tyqzny
Krzysztof Kapusta Wt Ene : iaRozwolu
........... RrowWnlG ..o

Mirpstaw Wites



4, Opis techniczny

Przytacze kablowe
Dla zasilana hydroforni zostaty wydane warunki przytaczenia. Zasilanie hydroforni odbywaé sie bedzie przytaczem

kablowym. Projekt przytacza opracowuje dostawca energii.

Wewnetrzna linia zasilajaca YKY 4x10 mm? - zasilanie hydroforni

Kabel uktada¢ wg. trasy jak na rysunku nr 1. Czynnosci zwigzane z uktadaniem kabli w ziemi wykonane bedg
zgodnie z PN - 76/E-05125. Kable YKY 4x10mm? uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na warstwie piasku gr. 10 cm. Takg
samg warstwa kabel nalezy przykry¢, nastepnie nasypac¢ 0,2 m gruntu rodzimego, przykry¢ folig koloru niebieskiego

i zasypac row.

Ochrona przeciwporazeniowa dla urzadzen do 1 kV

Instalacja elektryczna o napieciu do 1 kV powinna odpowiadaé:
Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych Dziat VV - Instalacje elektryczne.
PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-92/E-05009/41-413- idt. IEC 364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano wytacznik réznicowopradowy o czutosci
30mA. Instalacja zasilajaca wykonana jest w uktadzie TN-C. Instalacja odbiorcza wykonana jest w uktadzie TN-S

(L1,L2,L3,PN,PE). Miejsce rozdziatu przewodu PEN na PE i PN projektuje sie w rozdzielni pompowni.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra MSWIA z dn. 25.04.2012r projektowang inwestycje polegajacg na budowie
przytacza nn w m. Jabtonica nalezy zaliczy¢ do obiektow, dla ktorych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny
aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu
budowlanego. Na terenie objetym niniejszym Projektem Budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe dla

inwestycji j.w.



Wykaz materiatow

Hydrofornia
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Informacja BIOZ

Zakres robot

Budowa przytacza kablowego poprowadzonego kablem YKY 4x10 mm? od zlgcza kablowo-pomiarowego do
rozdzielni hydroforni. taczna dtugos¢ przytacza 18m. Przytacze wprowadzone do rozdzielni hydroforni.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanych urzadzen istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu naniesione na mapie do celow
projektowych.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- droga
- prace przy budowie kanalizacji (gtebokie wykopy)

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak rowniez posiadac aktualng wiasciwa grupe BHP rowniez bez
ograniczen. Wykonujacy roboty rowniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

- dobra organizacja robot,

- fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,

- sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez RZE waznosci grup BHP



5. Obliczenia techniczne

Prad szczytowy hydroforni
zgodnie z WP moc przytaczeniowa dla hydroforni wynosi P= 10.0 kW

10000 1553 A

ls= ——— "~ =
\3x400x0,93

Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z WP - S 303C 16A

Obliczenie max. wartosci uziemienia przewodu PE: zafozenie do obliczenia to fakt zainstalowania wytacznika

roznicowo-pradowego o pradzie zadziatania 30 mA

R <

max

<—— R __ £833Q

max 0 max
>

U, 25
[[7

Zgodnie z zaleceniami nalezy uzyska¢ wartos¢ uziemienia przewodu PE nie wiekszg niz 30 Q.

Obliczenie spadku napiecia na przewodzie WLZ

Ps=10 kW L=18mb
10000x18x100

spadek napiecia AU % = =021 %<2 %
55 x 10 x 4002

AU% < 2% zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Sprawdzenie obcigzalnosci przewodow: YKY 4x10 mm?2
lgop vy 4x10= 75%0,88=66 A
|szcz=1 5,53 A

Przewody zostaty prawidtowo dobrane do obcigzenia i zachowania dopuszczalnego spadku napiecia.



Oswiadczam, ze projekt pt.:

BUDOWA STACJI PODWYZSZAJACEJ CISNIENIE W JABLONICY, GMINA SZYDLOW, PROJEKT PRZYLACZA
ELEKTRYCZNEGO DO HYDROFORNI dziatka nr 169 - obreb ewidencyjny JABLONICA

Inwestor: Gmina Szydtéw woj. Swietokrzyskie

Adres inwestora: 28-225 Szydtéw, ul. Rynek 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 Prawa

budowlanego).

2016.02
Projektant: Toma

uprawnlenia budowlane e './o B

4

I kierowania robolami byfgRa
ogrenicze w 2ekresie 9 3
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STWIERDAZENIE PRIYGOIOWANIA ZANODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

a podastawis § 03 usto1 pkt o4 tinod, § 7, § /4 ustol o pkho1,
§ 5 ust.? pkt 1, § 13 ust.® pkt 4 1it.d razporzaczenia Ministra
Gosnocarkd Tererows) [ Ochrony Srocdowiska z onia 20 lutego 1975 r.
w sarawio samodrielnyoh funke)i technicenych w brdownictwie (Dz.U.
hr &, po7 de = 7 opdiriejeeymni zmiarami) stwierdra sie, Ze

PAN SZWAJCA TOMASY
magister infynier elektryk

yrodzony drnia 21 maja 19632 r. w Cielcach posiada przygotowanie
cawndowe, upowainiajace do wykonywania zamodzielnej funkcoji
prejextanta oraz kierownika budowy i robét w specidalnoici insta-
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- abejmuigee) instalacjeo elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetycene, stacje | urzadzenia elekirvenzrgelycene,

PAN SZWAJCA TOMASZ jest upowainiony do:

1) sporradrenia projekidw cleci 1 dnstalac)i elekirycenyol,

2) kierowania, nadrorawania i kontrolowania budowy 1 robdt, kisro-
waniz i kontrolowania wytwarzanie konstrukcyinych elementiw
sieci i1 instalacji ow27 cceniania § hadania stanu technicznege
w zakresie sieci 1 instalacii elektryczaych.
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3‘*}’(‘%{%’?@' ‘?VKQ Kielce, dn. 13 pazdziernik 2015
1z B A

" INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Swwajca Tomasz
miejsce zamieszkania :
ul. Jeleniowska 190
25-550 Kielce
Jest czlonkiem S"wigtokrzyskiqj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym . SWK/AE/0137/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2015 do 31-03-2016

"y
% up. Przewodniczaesgo SOIIB

~|
mgr inz, Widslawa Sobasska
DYREKTOR BIURA
l

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kiglce, ul, Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wlorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

-11-



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500 -

Woj: Swigtokrzyskie o Maran Socackt
Powiat: Staszowski e 15 051 ko S 55 1eas
Cmina: Szydiow 261208 2 o
Obreb: Jabtonica 261208 2.0004
Obiekt: dz. nr 169

Sekcja: 7.137.21.23.2.4

Uklad poziomy: 2000/7

Uklad wysokosciowy: Kronsztadt '86

Wykonano: 03 grudzien 2015 r.
KERG: G.6642.V.26912015 Ip37

Granice wykazane na niniejszej mapie

nie spetniajq wymogu doktadnosciowego +/— 10cm,
zostaly przyjete wedtug rastra mapy

ewidency]ne], zgodnie z wytycznymi PODGIK.

Nie wyklucza sig istnienia niewykazanych
na niniejszej mapie, urzqdzen podziemnych,
ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji,

lub o ktérych brak jest informacji w zasobachPODGK.

W granicach projektowanej inwestycji brok jest
obciqzen sluzebno$ciami gruntowymi.
Szkic orientacji
b

G.6642.V. 2691 “;25'15% 57

L015. 12.08
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"ETGAR" Krzysztof Wojcik

30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
tel/fax+48 12 261 85 82, tel.+48 12 261 85 80
kom: +48 500 103 628

NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

BUDOWA STACJI POMP PODWYZSZAJACEJ CISNIENIE W JABLONICY, GMINA SZYDLOW.

stadium: ~ PROJEKT BUDOWLANY ] branza: ELEKTRYCZNA
inwestor: . 4
- GMINA SZYDLOW, UL. RYNEK 2, 28-225 SZYDLOW
tytut rysunku: skala: nrrys:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PRZYEACZE ELEKTRYCZNE 1:500 1
- Imie i nazwisko: Specjalnosc Nr uprawnien: Podpis;
Opracowat: mgr inz. Tomasz Szwajca instalacyjna KL 600/94 ‘ %
w zakresie
N N N sieci i instalacji
Projektowat: mgr inz. Tomasz Szwajca elektrycznych KL 600/94 @
Data opracowania: | LUTY 2076 7
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Jabtonica
stacja pomp

hydroforni

Projektowana hydrofornia
w m. Jabtonica dz.nr 169

szafa sterujgca w pomieszczeniu

Ps = 10,0kW
Js = 15,53A
T
[ proj YKY 4x10mm?
’i [=18m
|
|
urzadzenia wg. projektu dostawcy energii {
|
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\} kabel YAKXS
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"ETGAR" Krzysztof Wéjcik
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
tel ffax+48 12 261 85 82, tel.+48 12 261 85 80
kom: +48 500 103 628
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

BUDOWA STACJI POMP PODWYZSZAJACEJ CISNIENIE W JABLONICY, GMINA SZYDLOW

stadium: PROJEKT BUDOWLANY branza: ELEKTRYCZNA
inwestor: ; .
GMINA SZYDLOW, UL. RYNEK 2, 28-225 SZYDLOW
. . . tytut rysunku: skala: nrrys
Samoczynne odtaczenie zasilania =
. z 2
uktad sieci TN-C Imie i nazwisko: Specjalnosé | Nr uprawnien: Podpis:
DprevoRi mgr inz. Tomasz Szwajca instalacyjna KL 600/94 &
w zakresie
. - sieci i i ji
Projektowat: mgr inz. Tomasz Szwajca elektrycznych KL 600/94 @
Data opracowania: | LUTY 2016 r. /




