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OPIS INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka sieci wodociągowej wraz ze 

stacją pomp podwyższających ciśnienie (hydroforni) w prefabrykowanym kontenerze stalowym na działce o nr 

ew. 169 w miejscowości Jabłonica w gminie Szydłów. Zadaniem projektowanego odcinka sieci wodociągowej jest 

zapewnienie dostaw wody na cele bytowe i ppoż do istniejących zabudowań w miejscowości Jabłonica. W celu 

zapewnienia prawidłowego działania sieci wodociągowej i uzyskania odpowiedniego ciśnienia w rurociągach 

projektuje się hydrofornie. Zaprojektowano również zjazd z drogi gminnej oraz przyłącze energetyczne zasilające 

pompy. 

 

Rury i kształtki 

Sieć wodociągową projektuje się z rur i kształtek PVC U SDR 26 ciśnieniowych wodociągowych atestowanych 

do 1,0 MPa kielichowych PN-10 wg normy PN-74/C-89200, kształtek PVC wg normy PN-76/C-89202 łączonych 

na uszczelkę gumową. 

Dla projektowanych odcinków sieci zastosować rury o następujących parametrach PVC U Ø160x6,2 średnica 

wew. 147,6mm SDR26 PN10. Wszystkie rury, uszczelki, kształtki i cała armatura wodociągowa powinny posiadać 

atesty techniczne, sanitarne, atesty higieniczne oraz deklaracje zgodności. 

 

Bloki oporowe 

Na załamaniach powyżej 11° dla rur PVC, oraz w miejscach węzłów połączeniowych na rurociągu stosować 

betonowe bloki oporowe wg rysunku szczegółowego załączonego do opracowania.  

 

Zasuwy 

Jako zasuwy odcinające dla sieci wodociągowej zastosowano zasuwy klinowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego 

o średnicy DN150. Zasuwy wyposażyć w obudowę teleskopową, dodatkowo zastosować skrzynkę uliczną z 

żeliwa rodzaj B.  

HYDROFORNIA 

Zaprojektowano hydrofornie kontenerową z zestawem 3 pompowym. Hydrofornia podnosi ciśnienie na rurociągu 

zasilającym okoliczne zabudowania w wodę na cele bytowe i ppoż. Zestaw hydroforowy składający się z trzech 

pomp  40WR50/10 produkcji LFP Leszno (lub równoważnych)  należy zamontować w prefabrykowanym 

kontenerze o konstrukcji stalowej.  

Dla zasilania energetycznego należy wykonać instalację od złącza kablowego w granicy działki do hydroforni. 

Ponad to na działkę inwestycyjną należy wykonać zjazd indywidualny z istniejącej drogi wewnętrznej, gminnej. 

 

WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

Podłoże gruntowe omawianego terenu zbudowane jest z gruntów średniospoistych – gliny i próchniczych – gleby. 

   

 

 



 Przedmiar robót  1421
 BUDOWA STACJI POMP PODWYŻSZAJĄCEJ CIŚNIENIE W JABŁONICY, GMINA SZYDŁÓW.

 Obiekt  Hydrofornia
 Budowa  miejscowość Jabłonica w gminie Szydłów
 Inwestor  GMINA SZYDŁÓW

  UL. RYNEK 2
  28-225 SZYDŁÓW

 Kraków 27 luty 2016 r.
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 Tabela przedmiaru robót  Strona 2/7
 Hydrofornia

 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość

1  Wodociąg

1 KNNR 1
0210/03.1 

ST-03-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii 
III-IV-85%
0,9*(1,6+0,15)*11,0*0,85 m3 14,726

razem m3 14,726
2 KNNR 1

0307/04 
ST-03-01 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, 

głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem 
urobku-15%
0,9*(1,6+0,15)*11,0*0,15 m3 2,599

razem m3 2,599
3 KNNR 1

0313/01.1 
ST-03-01 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z 

ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii 
I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m
(1,6+0,15)*11,0*2 m2 38,500

razem m2 38,500
4 KNR 2-28

0501/09 
ST-03-01 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piaskiem

0,9*0,46*11,0 m3 4,554
-3,14*0,08*0,08*11 m3 -0,221

razem m3 4,333
5 KNNR 1

0408/01 
ST-03-01 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim 

kategorii I-II
m3 4,333

6 KNNR 1
0214/05.1 

ST-03-01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w 
stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami-85%
0,9*(1,6-0,46)*11,0*0,85 m3 9,593

razem m3 9,593
7 KNNR 1

0318/04 
ST-03-01 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i 

głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV-15%
0,9*(1,6-0,46)*11,0*0,15 m3 1,693

razem m3 1,693
8 KNNR 1

0408/02 
ST-03-01 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym 

kategorii III
m3 1,693

9 KNNR 1
0206/03.1 

ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
14,726+2,599 m3 17,325
-(9,593+1,693) m3 -11,286

razem m3 6,039
10 KNNR 1

0208/02.1 
ST-03-01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości

transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii 
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej- wg wskazań Inwestora
(dopłata 4x)

m3 6,039
11 KNNR 4

1411/02 
ST-04-01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

0,9*0,15*11,0 m3 1,485
razem m3 1,485

12 KNNR 4
1008/04 

ST-04-01 Rurociągi z rur PVC-U o średnicy zewnętrznej 160mm

11,0 m 11,000
razem m 11,000

13 KNNR 4
1022/04 

ST-04-01 Łuki z PVC ciśnieniowe jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm 
90st

szt 1,000
14 KNNR 4

1022/04 
ST-04-01 Łuki z PVC ciśnieniowe jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm 

60st
szt 1,000

15 KNNR 4
1022/04 

ST-04-01 Łuki z PVC ciśnieniowe jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm 
11st

szt 1,000
16 KNNR 4

1105/04.2 
ST-04-01 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 150mm
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Tabela przedmiaru robót Strona 3/7
Hydrofornia

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

kpl 3,000
17 KNNR 4

1013/03 
ST-04-01 Kształtki żeliwne kielichowo-kołnierzowe o średnicy 150mm

szt 4,000
18 KNNR 4

1014/04 
ST-04-01 Trójniki żeliwne kołnierzowe T o średnicy 150/150mm

szt 2,000
19 KNNR 4

1014/04 
ST-04-01 Łączniki żeliwne rurowo-kołnierzowe o średnicy 150mm

szt 2,000
20 KNNR 4

1430/01 
ST-04-01 Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o 

objętości do 1,5m3-bloki podporowe
0,3*0,3*0,4*5 m3 0,180

razem m3 0,180
21 KNR-W

2-19
0102/01 

ST-04-01 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w 
ziemi

m 11,000
22 KNR 2-28

0315/02 
ST-04-01 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym

kpl 5,000
23 KNNR 4

1606/01 
ST-04-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE,

PEHD o średnicy do 110mm
11/200 próbę -

200m
0,055

razem próbę -
200m

0,055

24 KNNR 4
1611/01 

ST-04-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 
150mm

odcinek
- 200m

0,100

25 KNNR 4
1612/01 

ST-04-01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 
150mm

odcinek
- 200m

0,100

2  Hydrofornia

26 KNNR 1
0202/04 

ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
studnia    2,0*2,0*2,1*0,85 m3 7,140

razem m3 7,140
27 KNNR 1

0301/03.1 
ST-03-01 Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem ręcznym i transportem 

samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
2,0*2,0*2,1*0,15 m3 1,260

razem m3 1,260
28 KNNR 1

0208/02.1 
ST-03-01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości

transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii 
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
7,14+1,26 m3 8,400

razem m3 8,400
29 KNNR 4

1411/01 
ST-04-01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm

1,2*1,2*0,1 m3 0,144
0,9*0,1*1,5 m3 0,135

razem m3 0,279
30 KNNR 4

1413/01 
ST-04-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 

3m w gotowym wykopie
studnię 1,000

31 KNNR 4
1413/02 

ST-04-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym 
wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni

0,5m -2,000
32 KNNR 4

1008/03 
ST-04-01 Rurociągi z rur PVC o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk

m 1,500
33 KNNR 1

0214/04.1 
ST-03-01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 

wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie 
luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
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Tabela przedmiaru robót Strona 4/7
Hydrofornia

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

8,4*0,85 m3 7,140
-3,14*0,6*0,6*2,0*0,85 m3 -1,922
-1,2*1,2*0,1*0,85 m3 -0,122
-3,14*0,055*0,055*1,5 m3 -0,014

razem m3 5,082
34 KNNR 1

0318/03 
ST-03-01 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i 

głębokości 3,0m gruntem kategorii I-II
(5,082/0,8)*0,15 m3 0,953

razem m3 0,953
35 KNNR 1

0408/01 
ST-03-01 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim 

kategorii I-II
0,953 m3 0,953

razem m3 0,953
36  Kalkulacja

indywidual
na

ST-03-01 Koszt gruntu piaszczystego do zasypu

5,082+0,953 m3 6,035
razem m3 6,035

37 KNNR 1
0307/02 

ST-03-01 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, 
głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku
fundament    3,8*0,25*1,3*2 m3 2,470
1,75*0,25*1,3*2 m3 1,138

razem m3 3,608
38 KNNR 2

0102/01.1 
ST-04-01 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub 

żelbetowych ław fundamentowych
(3,8+3,8+2,24+2,24)*0,4 m2 4,832
(3,3+3,3+1,74+1,74)*0,4 m2 4,032

razem m2 8,864
39 KNNR 2

0106/01 
ST-04-01 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ław 

fundamentowych- B-10
3,8*0,25*0,1*2 m3 0,190
1,75*0,25*0,1*2 m3 0,088

razem m3 0,278
40 KNNR 2

0106/01 
ST-04-01 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ław 

fundamentowych- B-20
3,8*0,25*1,2*2 m3 2,280
1,75*0,25*1,2*2 m3 1,050

razem m3 3,330
41 KNNR 6

0112/05 
ST-04-01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10cm
3,3*1,74 m2 5,742

razem m2 5,742
42 KNNR 2

0106/02 
ST-04-01 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym płyt 

fundamentowych - B-20
3,3*1,74*0,2 m3 1,148

razem m3 1,148
43  Kalkulacja

indywidual
na

ST-04-01 Posadownienie kontenera hydroforni na uprzednio przygotowanym podłożu

kpl 1,000
44  Kalkulacja

indywidual
na

ST-04-01 Koszt kontenera hydroforni wraz z instalacją elektryczną wewn.

kpl 1,000
45 KNNR 8

0125/01 
ST-04-01 Analogia. Zestaw hydroforowy ZHWR 40,50/10,3 BP PZE 3x2,2 kW

kpl 1,000
46 KNNR 4

1014/01 
ST-04-01 Łącznik kompensacyjny kołnierzowy śr. 65mm PN10

szt 2,000
47 KNNR 4

1014/01 
ST-04-01 Króćce żeliwne 2-kołnierzowe FF o średnicy 65mm L=300mm

szt 1,000
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Tabela przedmiaru robót Strona 5/7
Hydrofornia

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

48 KNR
INSTAL

0111/06 

ST-04-01 Filtr siatkowy kołnierzowy o średnicy nominalnej 65mm

szt 1,000
49 KNNR 4

1106/01.2 
ST-04-01 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o średnicy 

65mm PN10
kpl 2,000

50 KNNR 4
1014/01 

ST-04-01 Kolana żeliwne 2-kołnierzowe o średnicy 65mm

szt 4,000
51 KNNR 4

1014/04 
ST-04-01 Łączniki żeliwne rurowo-kołnierzowe o średnicy 150/160mm

szt 2,000
52 KNNR 4

0131/06.2 
ST-04-01 Zawory zwrotne kulowe o średnicy nominalnej 65mm

szt 1,000
53 KNNR 4

1014/01 
ST-04-01 Króćce żeliwne 2-kołnierzowe FF o średnicy 65mm L=600mm

szt 1,000
54 KNNR 4

0134/03 
ST-04-01 Zawór bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 25mm

szt 1,000
55 KNNR 4

0531/02 
ST-04-01 Montaż manometru

szt 2,000
56 KNNR 4

1014/04 
ST-04-01 Zwężka żeliwna kołnierzowa o średnicy 150/80mm

szt 2,000
57 KNNR 4

1014/02 
ST-04-01 Zwężka żeliwna kołnierzowa o średnicy 80/65mm

szt 2,000
58 KNNR 4

1014/01 
ST-04-01 Króćce żeliwne 2-kołnierzowe o średnicy 65mm L=400mm

szt 1,000
59 KNNR 4

1014/01 
ST-04-01 Króćce żeliwne 2-kołnierzowe o średnicy 65mm L=1000mm

szt 3,000
60 KNNR 4

0216/02 
ST-04-01 Analogia. Montaż wpustu PVC podłogowego zasyfonowanego o średnicy 

100mm
szt 1,000

61 KNR 2-17
0138/01.1 

ST-04-01 Analogia. Kratki wentylacyjne

szt 1,000
62 KNP 5

0123/01 
ST-04-01 Próba ciśnieniowa hydrofornii

szt 1,000
3  Przyłącz elektryczny do hydroforni

63 KNR 2-01
0701/0201

ST-03-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 
m w gruncie kat. III

m 9,000
64 KNR 2-01

0704/0301
ST-03-01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 

0.4 m w gruncie kat. IV
m 9,000

65 KNR 5-10
0301/01 

ST-03-01 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

m 18,000
66 KNR 5-10

0303/01 
ST-06-01 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie

m 2,000
67 KNR 5-10

0103/02 
ST-04-01 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na 

nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych
m 7,000

68 KNR 5-10
0114/02 

ST-04-01 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe 
poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m 3,000
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Tabela przedmiaru robót Strona 6/7
Hydrofornia

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

69 KNR 5-10
0118/02 

ST-04-01 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie 
znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem-pomieszczenie hydroforni

m 8,000
70 KNR 5-10

0604/06 
ST-04-01 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 

4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych

szt. 2,000
71 KNR 5-08

0608/07 
ST-04-01 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2

m 10,000
72 KNR 4-03

1203/01 
ST-04-01 Badanie linii kablowej  o ilosci zyl do 4

odc. 1,000
73 KNR 4-03

1205/05 
ST-04-01 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania

pomiar. 1,000
74 KNR 4-03

1205/01 
ST-04-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiar. 1,000
4  Zjazd do hydroforni

75 KNNR 6
0101/03 

ST-04-01 Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników 
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
(3,0+9,0)*0,5*3,0 m2 18,000

razem m2 18,000
76 KNNR 6

0101/02 
ST-04-01 Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników 

wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
m2 18,000

77 KNNR 6
0113/02 

ST-04-01 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 18,000
78 KNNR 6

0113/06 
ST-04-01 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 20cm
(dopłata 1,33x)

m2 18,000
79 KNR

2-31u1
0600/03 

ST-04-01 Zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 3cm

m2 18,000
80 KNR 2-31

0402/03 
ST-04-01 Ława betonowa zwykła pod krawężniki, beton B-15

krawężnik    0,2*0,3*9,0 m3 0,540
obrzeża    0,2*0,2*5,5*2 m3 0,440

razem m3 0,980
81 KNNR 6

0401/03 
ST-04-01 Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 15x30cm na 

podsypce cementowo-piaskowej
m 9,000

82 KNNR 6
0404/05 

ST-04-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
5,5+5,5+3 m 14,000

razem m 14,000
83 KNNR 6

0113/05 
ST-04-01 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10cm - pobocza
0,75*11 m2 8,250

razem m2 8,250
84 KNNR 1

0502/02.1 
ST-03-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV

m2 50,000
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Nr Opis robót

1 Wodociąg
2 Hydrofornia
3 Przyłącz elektryczny do hydroforni
4 Zjazd do hydroforni


