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OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka wodociagu z rur PVC o
$rednicy ®90mm wraz z przytagczem wodociggowym w miejscowosci Potok w gminie Szydtéw.

Nowy odcinek wodociggu ma za zadanie dostarczy¢ wode na cele bytowe i ppoz dla obecnej i przysziej
zabudowy. Projektuje sie wezet potaczeniowy - W1, w pasie drogi gminnej na wysokosci budynku nr 12 w
miejscowosci Potok. Sie¢ projektuje sie wzdtuz istniejacych ciggéw komunikacyjnych do projektowanego
hydrantu ppoz zlokalizowanego za wjazdem na dziatke 472 z dziatki 474. Dla zapewnienia ochrony
przeciwpozarowej zaprojektowano 1 szt. hydrantu nadziemnego DN80Omm.

Rury i ksztattki

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur i ksztattek PVC U SDR 26 ci$nieniowych wodociggowych atestowanych
do 1,0 MPa kielichowych PN-10 wg normy PN-74/C-89200, ksztattek PVC wg normy PN-76/C-89202 taczonych
na uszczelke gumowa,

Dla projektowanych odcinkéw sieci zastosowaé rury o nastepujacych parametrach PVC U @90x4,3 $rednica
wew. 81,4mm SDR26 PN10. Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki i cata armatura wodociggowa powinny posiada¢
atesty techniczne, sanitarne, atesty higieniczne oraz deklaracje zgodnosci.

Bloki oporowe
Na zatamaniach powyzej 11° dla rur PVC, oraz w miejscach weztdw potaczeniowych na rurociggu stosowac
betonowe bloki oporowe wg rysunku szczeg6towego zataczonego do opracowania.

Zasuwy
Jako zasuwy odcinajace dla sieci wodociggowej zastosowano zasuwy klinowe kotierzowe z Zeliwa sferoidalnego
o srednicy DN80. Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa, dodatkowo zastosowaé skrzynke uliczng z zeliwa
rodzaj B.

Hydranty pozarowe

Zaprojektowano 1 hydrant pozarowy nadziemny. Nalezy zastosowa¢ hydrant z podwdjnym zamknieciem
DN80mm PN16 o normatywnym rozstawie do 150 m i wydajno$ci 10 I/s. Nalezy zastosowa¢ hydranty z Zeliwa
szarego GJL-250.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zaprojektowano jedno przytacze do prywatnej posesji na dziatce o nr ewidencyjnym 472 w miejscowosci Potok.
Przylacze wpieto do projektowanego wodociggu poprzez opaski do nawiercania NWZ DN80/1 'i" ze
zintegrowang zasuwa.

Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur PE100 SDR17 PN10 ®40x2,4mm o facznej dtugosci 60,5m.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Podtoze gruntowe omawianego terenu zbudowane jest z gruntéw niespoistych — piaskéw drobnych,

$redniospoistych — glin pylastych, kamienistych — zwietrzelin gliniastych, skalistych — skaly twardej (wapienia)
oraz préchniczych — gleby. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 1-3 — 5 i 7 kategorii urabialnosci.



Przedmiar robot 1420

Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z przytgczem wodociagowym

Obiekt Sie¢ wodociggowa
Kod CPV

Budowa m.Potok, gm.Szydiéw
Inwestor  GMINA SZYDLOW
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Tabela przedmiaru roboét Strona 2/6
Sie¢ wodociggowa
Nr | Podstawa Nr ST  |Opis roboét Jm Ilos¢
1 Wodociag
1.1. Roboty ziemne
1 KNNR 1 ST-03-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi
0210/03.1 o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii
III-1V-85%
0,9*%(1,6+0,2)*196,50*0,85 m3 270,580
razem m3 270,580
2 KNNR 1 ST-03-01 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-II szerokosci 0,8-2,5m,
0307/03 gtebokosci 3,0m o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem
urobku-15%
0,9*%(1,6+0,2)*196,50*0,15 m3 47,750
razem m3 47,750
3 KNR 2-01 | ST-03-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach w gruncie kategorii
0118/02 VI - dodatek za grunt skalisty 10%
(270,58+47,75)*0,1 m3 31,833
razem m3 31,833
4 KNNR 1 ST-03-01 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z
0313/01.1 ich rozbidrkg deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorii
I-1V o szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
(1,6+0,2)*196,50*2 m2 707,400
razem m2 707,400
5 KNR 2-28 | ST-03-01 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem
0501/09
0,9*0,39*196,50 m3 68,972
-3,14*0,045*0,045*196,5 m3 -1,249
razem m3 67,723
6 KNNR 1 ST-03-01 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim
0408/01 kategorii I-II
m3 67,723
7 KNNR 1 ST-03-01 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
0214/05.1 wykopdw obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami-85%
0,9*%(1,6-0,39)*196,50*0,85 m3 181,890
razem m3 181,890
8 KNNR 1 ST-03-01 |Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i
0318/03 gtebokosci 3,0m gruntem kategorii I-1I-15%
0,9*%(1,6-0,39)*196,50*0,15 m3 32,098
razem m3 32,098
9 KNNR 1 ST-03-01 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim
0408/01 kategorii I-II
m3 32,098
10 | Kalkulacja| ST-03-01 |Koszt gruntu piaszczystego do zasypu
indywidual
na
0,9*%(1,6-0,39)*3,0 m3 3,267
razem m3 3,267
11 KNNR 1 ST-03-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0206/03.1 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
270,58+47,75 m3 318,330
-181,89-32,098 m3 -213,988
razem m3 104,342
12 KNNR 1 ST-03-01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02.1 transportu ponad 1km samochodami samowyfadowczymi gruntu kategorii
I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej- wg wskazan Inwestora
(doptata 4x)
m3 104,342
1.2. Roboty montazowe
13 KNNR 4 | ST-04-01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
0,9*0,2*¥196,5 m3 35,370
razem m3 35,370
14 KNNR 4 ST-04-01 |Rurociggi z rur PVC-U o $rednicy zewnetrznej 90x4,3mm faczone na wcisk
1008/02
m 196,500
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Tabela przedmiaru roboét Strona 3/6
Sie¢ wodociggowa
Nr | Podstawa Nr ST  |Opis roboét Jm Ilos¢
15 KNNR 4 | ST-04-01 |kuki segmentowe z PVC-U ci$nieniowe jednokielichowe o $rednicy
1022/02 zewnetrznej 90mm kat 11st.
szt 2,000
16 KNNR 4 | ST-04-01 |kuki segmentowe z PVC-U ci$nieniowe jednokielichowe o $rednicy
1022/02 zewnetrznej 90mm kat 22st.
szt 1,000
17 KNNR 4 | ST-04-01 |kuki segmentowe z PVC-U ci$nieniowe jednokielichowe o $rednicy
1022/02 zewnetrznej 90mm kat 60st.
szt 1,000
18 KNNR 4 ST-04-01 |Ksztattki zeliwne kielichowo-kotnierzowe o $rednicy 80mm
1013/01
szt 2,000
19 KNNR 4 | ST-04-01 |Tréjniki zeliwne kotnierzowe o $rednicy 80/80mm
1014/02
szt 1,000
20 KNNR 4 ST-04-01 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $rednicy 80mm
1105/02.1
kpl 2,000
21 KNNR 4 | ST-04-01 |Krdcce zeliwne kotnierzowe FW o $rednicy 80mm
1014/02
szt 1,000
22 KNNR 4 | ST-04-01 |Krdcce zeliwne 2-kotnierzowe FF o $rednicy 80mm L=300mm
1014/02
szt 1,000
23 KNNR 4 ST-04-01 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm, na kolanie stopowym
1119/03 kotnierzowym
kpl 1,000
24 KNNR 4 | ST-04-01 |Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o
1430/01 objetosci do 1,5m3-bloki podporowe
0,3*0,3*0,4*5 m3 0,180
razem m3 0,180
25 KNR-W ST-04-01 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w
2-19 ziemi
0102/01
m 196,500
26 | KNR 2-28 | ST-04-01 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze
0315/01
kpl 3,000
27 KNNR 4 | ST-04-01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PE,
1606/01 PEHD o $rednicy do 110mm
probe - 1,000
200m
28 KNNR 4 ST-04-01 |Dezynfekcja rurociagédw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do
1611/01 150mm
odcinek 1,000
-200m
29 KNNR 4 ST-04-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do
1612/01 150mm
odcinek 1,000
-200m
2 Przylacz wodociagowy
2.1. Roboty ziemne
30 KNNR 1 ST-03-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi
0210/03.1 0 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii
III-1V-45%
0,9*%(1,6+0,2)*60,5*0,45 m3 44,105
razem m3 44,105
31 KNNR 1 ST-03-01 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m,
0307/04 gtebokosci 3,0m o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem
urobku-15%
0,9*%(1,6+0,2)*60,5*0,15 m3 14,702
razem m3 14,702
32 | KNR 2-01 | ST-03-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach w gruncie kategorii
0118/02 VI - 40%
0,9*%(1,6+0,2)*60,5%0,4 m3 39,204
razem m3 39,204
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Sie¢ wodociggowa
Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢
33 KNNR 1 ST-03-01 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z
0313/01.1 ich rozbiérkg deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorii
I-1V o szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
(1,6+0,2)*60,5*2 m2 217,800
razem m2 217,800
34 | KNR 2-28 | ST-03-01 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piaskiem
0501/09
0,9*0,34*60,5 m3 18,513
razem m3 18,513
35 KNNR 1 ST-03-01 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim
0408/01 kategorii I-II
m3 18,513
36 KNNR 1 ST-03-01 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
0214/05.1 wykopdw obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w
stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami-85%
0,9*%(1,6-0,34)*60,5%0,85 m3 58,316
razem m3 58,316
37 KNNR 1 ST-03-01 |Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i
0318/04 gtebokosci 3,0m gruntem kategorii III-IV
0,9*%(1,6-0,34)*60,5%0,15 m3 10,291
razem m3 10,291
38 KNNR 1 ST-03-01 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym
0408/02 kategorii III
m3 10,291
39 | Kalkulacja| ST-03-01 |Koszt gruntu piaszczystego do zasypu
indywidual
na
0,9*%(1,6-0,34)*7,9 m3 8,959
razem m3 8,959
40 KNNR 1 ST-03-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0206/03.1 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
44,105+14,702+39,204 m3 98,011
-(58,316+10,291) m3 -68,607
razem m3 29,404
41 KNNR 1 ST-03-01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02.1 transportu ponad 1km samochodami samowyfadowczymi gruntu kategorii
I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej-wg wskazan inwestora
m3 29,404
2.2, Roboty montazowe
42 KNNR 4 | ST-04-01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
0,9*0,2*60,5 m3 10,890
razem m3 10,890
43 KNNR 4 ST-04-01 |Rurociggi z rur polietylenowych (PE100) o $rednicy zewnetrznej 40mm
1009/01 SDR17
m 60,500
44 KNNR 4 | ST-04-01 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
1011/01 zewnetrznej 40mm za pomocq ksztaltek elektroporowych
ztacze 2,000
45 KNNR 4 ST-04-01 |Opaska nawiertna montowana na istniejacych rurociggach o $rednicy
1702/01 80/40mm
szt 1,000
46 |KNR 2-19w| ST-04-01 |Analogia. Ustawienie zasuw do podtaczen domowych o $rednicy niminalnej
0304/02 40mm - zasuwy z obudowq teleskopowa i skrzynkg uliczng
szt 1,000
47 | KNR 4-01 | ST-04-01 |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu
0208/04 zwirowego o grubosci do 40cm
szt 1,000
48 KNR-W ST-04-01 |Przejscie przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 50cm, dla
2-19 przytaczeniao $rednicy nominalnej 40mm, w tulei z rury stalowej o
0217/05 $rednicy 80mm
przejscie 1,000
49 | Kalkulacja| ST-04-01 |Przejscie PE/stal d=40/1"
indywidual

na
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Sie¢ wodociggowa
Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢
przejscie 1,000
50 KNNR 4 ST-04-01 |Rurociggi stalowe ocynkowane o pofaczeniach gwintowanych o $rednicy
0105/03 nominalnej 25mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
m 1,000
51 KNNR 4 ST-04-01 |Zawory wodne przelotowe, proste o $rednicy nominalnej 20mm
0131/02.1
szt 2,000
52 KNR ST-04-01 (Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm
INSTAL
0111/02
szt 1,000
53 KNNR 4 ST-04-01 |Zawory zwrotne antyskazeniowe z potaczeniem na dwuztaczke EA o
0131/02.1 $red.nom. 20mm
szt 1,000
54 KNR ST-04-01 |Wodomierz skrzydetkowy gtéwny (domowy) o $rednicy nominalnej 20mm
INSTAL
0110/02
kpl 1,000
55 | KNR 2-15 | ST-04-01 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych o $rednicy do 65mm w
0110/01 budynkach mieszkalnych
m 60,500
56 KNR-W ST-04-01 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w
2-19 ziemi
0102/01
m 60,500
57 | KNR 2-19 | ST-04-01 |Oznakowanie trasy wodociggu na ogrodzeniu
0134/01
kpl 1,000
2.3. Rozbidrka i utozenie chodnika
58 KNNR 6 ST-07-01 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
0805/06 50x50x7cm na podsypce piaskowej
0,5*%1,0 m2 0,500
razem m2 0,500
59 KNNR 6 | ST-07-01 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
0113/05 zageszczeniu 10cm
m2 0,500
60 KNNR 6 ST-07-01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce
0503/04 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, -
materiat z odzysku
m2 0,500
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Spis dzialéw przedmiaru robét Strona 6/6
Sie¢ wodociggowa

Nr  |Opis roboét

1/\Wodociag

1.1.|Roboty ziemne

1.2.|Roboty montazowe
2|Przytacz wodociagowy
2.1.|Roboty ziemne

2.2.|Roboty montazowe
2.3.|Rozbidrka i utozenie chodnika




