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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. CZESC OPISOWA



1. WSTEP
Projekt Budowlany zostat opracowany na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Szydtow
reprezentowang przez Wojta — Jana Klamczynskiego, a firmg ,ETGAR” Krzysztof Wojcik, z siedzibg w Krakowie 30-
698 przy ul. Borowinowej 55/10 reprezentowang przez wiasciciela Krzysztofa Wojcika.

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla budowy odcinka sieci wodociggowe;j
wraz z przytaczem wodociggowym w miejscowosci Potok w gminie Szydtéw.
Budowa sieci wodociagowej w w/iw miejscowosci dotyczy odcinka od istniejacej sieci wodociaggowej PVC@90mm
zZlokalizowanej w drodze gminnej o nr ewidencyjnym dziatki 480 do projektowanego hydrantu przeciwpozarowego
przy wjezdzie na dziatke 472 z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 474. taczna dtugo$¢ projektowanego
wodociggu rozdzielczego wynosi 196,5m z rur cisnieniowych PVC-u @90x4,3mm, ponadto zaprojektowano jedno
przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 @40mm o dtugosci 60,5m.

W zakresie projektu ujeto rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania zewnetrznych sieci wodociggowych i
przytaczy wodociggowych.

Opracowanie sktada si¢ z projektu zagospodarowania terenu wraz z cze$cig architektoniczno-budowlang (z czesci
opisowej i graficznej).

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobow i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu s nazwami
handlowymi. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow producentéw innych niz podano w opracowaniu pod
warunkiem spetniania stawianych im wymagan odnos$nie parametréw technicznych.

Podstawowe wielkosci obiektu:

- sie¢ wodociggowa z rur PVC-u @90 x 4,3mm - 196,5 m.b.,

- zaprojektowano w sumie 3 zasuwy odcinajace,

- zaprojektowano 1 hydrant przeciwpozarowych nadziemny DN8O,

- zaprojektowano jedno przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 @40mm - 60,5m, wigczone do sieci
wodociggowej poprzez obejme z nawiertkg i zasuwa odcinajaca.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania dokumentacji stanowia;

- warunki techniczne dla budowy sieci wodociggowej nr RGK.27.2014 z dnia 17.11.2015 wydane przez Urzad
Gminy Szydtéw,

- uzgodnienia z zarzadcq drogi

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna,

- obwigzujace normy i przepisy projektowo-wykonawcze.

1.3. STAN PRAWNY
Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega przez dziatki ewidencyjne o nr: 480, 473/2, 473/3, 472 w obrebie
geodezyjnym Potok, Jedn. Ewid. Szydtéw Obszar Wiejski, bedace wtasnoscia;
» Gminy Szydiéw - zgoda na lokalizacje infrastruktury na podstawie decyzji Wojta Gminy Szydtéw, znak
RGK.5541.51.2015
» Prywatnych wiascicieli — udzielone prawo dysponowania gruntem na cele budowlane Inwestorowi na
podstawie o$wiadczen



2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W trakcie realizacji inwestycji ustalono iz dla miejscowo$ci Potok gmina Szydtéw posiada aktualny plan
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwata nr XXII1/112/2008 Rady Gminy Szydtéw z dnia 25 marca
2008 roku.
Na terenie objetym Inwestycjg wystepujg nastepujace formy zagospodarowania terenu:
- KDW - istniejgce drogi wewnetrzne
- M,U-1 — zabudowa mieszkaniowa, oraz lokalizacja ustug lub innej nieucigzliwej aktywnos$ci gospodarczej

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej funkcji terenu.
Projektowany wodociag jako inwestycja liniowa nie powoduje konieczno$ci zmiany uksztattowania oraz  sposobu
zagospodarowania powierzchni terenu.
Nadmiar ziemi z wykopdw liniowych nalezy wywiez¢ poza teren budowy, w migjsce wskazane przez Inwestora.
Teren, po wykonaniu budowy sieci wodociggowej nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu normatywnego tj.
sprzed wykonywania prac budowlanych.

4, WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano trzy otwory prébne do gtebokosci 2,00 mppt. lub
nawiercenia gruntow skalistych, metoda obrotowg na sucho, $widrami zwojowymi, urzadzeniem wiertniczym
zamontowanym na samochodzie terenowym. Przy opracowaniu bazowano na Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawach ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463 oraz norm PN-B-02481 styczen 1998 ,Geotechnika-
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar’, PN-B-02479 sierpien 1998 ,Geotechnika -
Dokumentacje Geotechniczne. Zasady ogoine”, PN-86 B-02480 ,Grunty Budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat
gruntow”, PN-75 B-04481 ,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-74 B-04452 ,Grunty budowlane. Badania
Polowe”, PN-80 B-01800 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetonowe.
Klasyfikacja

i okre$lenia s$rodowisk”, PN-81 B-3020,Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

Zgodnie z zapisami w/w rozporzgdzenia projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste, Sredniospoiste, kamieniste, skaliste i
préchniczne.

Szczegdtowa dokumentacije badan podioza gruntowego zataczono w dalszej cze$ci opracowania.

5. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploataciji gérnicze;.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci wodociggowej w miejscowosci Potok, zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (DZ. U. nr 213, poz. 1397) nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z
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powyzszym zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. z 2008
r, nr 199, poz. 1227 ze zm.) niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W trakcie realizacji zadania budowy odcinka sieci wodociagowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkdw:
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia:

- w trakcie prowadzenia robdt ziemnych i budowlano — montazowych nalezy ograniczy¢ emisje niezorganizowang
zanieczyszczen pytowych i spalin ze stosowanych maszyn i urzadzen budowlanych do powietrza. W okresie
realizacji przedsiewziecia nie wystepujq dziatania zwigzane z wykorzystaniem terenu, ktére mogtyby wptynaé w
sposob negatywny i ucigzliwy na srodowisko. Celem zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie
rob6t budowlanych do pory dziennej. Prowadzi¢ prace budowlane w sposéb wykluczajacy zanieczyszczenie wod
gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urzagdzen budowlanych.

- warunki w fazie eksploatacji nie zostang zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacji inwestycji. Nalezy
odtworzy¢ i przywroci¢ do stanu pierwotnego tereny zieleni kolidujace z trasg przedmiotowego przedsiewzigcia.
Skarpy nalezy okry¢ zdejmowang czasowo warstwg humusu i obsia¢ trawa.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

- odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych nalezy przekaza¢ firmie
zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ztomu.

- inne odpady np. papa, asfalt, nalezy magazynowa¢ na wydzielonym terenie i przekaza¢ do unieszkodliwienia
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej zezwolenie na odbiér i unieszkodliwienie odpadow niebezpiecznych.

- prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegtosci réwnej zasiegowi ich koron nalezy prowadzi¢
sposobem recznym,

- postepowanie z urobkiem — nadmiar ziemi z wykopéw powinien by¢ wykorzystany w miejscach potozonych blisko
terenu budowy, aby nie generowaé¢ ucigzliwosci powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i
zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Warstwe urodzajng gleby nalezy zdejmowa¢ oddzielnie i odktada¢ do
wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robdt. Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na
oddzielnych pryzmach.

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi na etapie trasowania projektowanej sieci w trakcie realizacji inwestycji nie
zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow, ktore, podlegajg uzyskaniu decyzji o wycince na podstawie art. 83
ust. 11 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z
pozn. zm.).

Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody

Obszar przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w granicy Chmielnicko Szydtowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Na terenie obszaru nie wprowadzono zakazu lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaC na $rodowisko. Ponadto wszelkie ograniczenia nie obowigzujg w stosunku do
inwestyciji celu publicznego.

Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 sg Lasy Cisowsko - Ortowinskie (PLH260040), oddalone o ok. 3,6 km
na potnoc od planowanego przedsiewziecia. Przedsiewziecie nie bedzie w sposdb znaczacy negatywnie oddziatywac
na przedmiot ochrony ww. obszaréw, jak rowniez integralno$¢ i spojnos¢ sieci obszardéw Natura 2000.

Na trasie planowanej sieci wodociggowej nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw. W przypadku prowadzenia
prac w sasiedztwie, zostang zabezpieczone przez uszkodzeniem ich pni i korzeni. Humus zdejmowany podczas
wykopow bedzie wykorzystany do rekultywacii terenu po zakoriczeniu prac na danym odcinku.



8. UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $cisle do wydanych decyzji opinii, uzgodnien i uchwat w tym:

- warunki techniczne dla budowy sieci wodociggowej nr RGK.27.2014 z dnia 17.11.2015 wydane przez Urzad
Gminy Szydtéw,

- zgoda na lokalizacje infrastruktury w pasie drogowym drogi gminnej na podstawie decyzji Wojta Gminy
Szydiéw, znak RGK.5541.51.2015

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- mapa do celdw projektowych

- protokét nr G.6630.VI.1.2016 z narady koordynacyjnej zespotu uzgadniania dokumentacji projektowe;
starostwa powiatowego w Staszowie

- obowigzujace normy i przepisy projektowo-wykonawcze.

PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z W.W. DECYZJAMI, UCHWALAMI ORAZ WARUNKAMI
TECHNICZNYML.

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Wojcik
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IIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
A. CZESC OPISOWA
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1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka wodociagu z rur PVC o
$rednicy ®90mm wraz z przytaczem wodociggowym w migjscowosci Potok w gminie Szydtdw.

Nowy odcinek wodociggu ma za zadanie dostarczy¢ wode na cele bytowe i ppoz dla obecnej i przysziej
zabudowy. Projektuje sie wezet potaczeniowy - W1, w pasie drogi gminnej na wysoko$ci budynku nr 12 w
miejscowosci Potok. Sie¢ projektuje sie wzdtuz istniejacych ciggéw komunikacyjnych do projektowanego hydrantu
ppoz zlokalizowanego za wjazdem na dziatke 472 z dziatki 474. Dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowej
zaprojektowano 1 szt. hydrantu nadziemnego DN8Omm.

2. SIEC WODOCIAGOWA | UZBROJENIE
2.1 Rury i ksztattki

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur i ksztattek PVC U SDR 26 ci$nieniowych wodociggowych
atestowanych do 1,0 MPa kielichowych PN-10 wg normy PN-74/C-89200, ksztattek PVC wg normy PN-76/C-89202
taczonych na uszczelke gumowa.
Dla projektowanych odcinkow sieci zastosowac rury o nastepujacych parametrach PVC U @90x4,3 $rednica wew.
81,4mm SDR26 PN10. Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki i cata armatura wodociggowa powinny posiadac atesty
techniczne, sanitarne, atesty higieniczne oraz deklaracje zgodnosci.
Gteboko$¢ utozenia przewoddw wynosi minimalnie 1,50m. Sie¢ wodociggowa prowadzona pod rowami przydroznymi
projektowana jest na gteboko$ci umozliwiajacej przegtebienie rowdw oraz ich przyszig renowacje.
Spadki rurociggéw dostosowano do spadkow terenu. Ze wzgledu na mozliwo$¢ zapowietrzania si¢ rurociggow przy
duzych deniwelacjach terenu nalezy stosowaé tagodne katy przy zmianach kierunku trasy wodociagu w przekroju
pionowym. Zmiany kierunkéw dla rurociagu o kat 11°, 22°, 30°, 60°, 90° (w przekroju poziomym) wykona¢ przy
pomocy tukéw segmentowych. Na zatamaniach o kat co najmniej 11° oraz na tréjnikach i koricéwkach rurociggu
zastosowac bloki oporowe wg rysunku szczegdtowego zamieszczonego w niniejszym opracowaniu.
Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki i cata armatura wodociggowa powinny posiada¢ atesty techniczne i sanitarne.

2.2. Bloki oporowe

Na zatamaniach powyzej 11° dla rur PVC, oraz w miejscach weztéw potaczeniowych na rurociggu stosowaé
betonowe bloki oporowe wg rysunku szczegdtowego zatgczonego do opracowania. Dopuszczalne jest wykonanie
blokéw oporowych na miejscu budowy pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do
wykonania blokéw oporowych moze by¢ dowieziony z wytwérni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania blokow
oporowych nalezy zastosowa¢ beton klasy B20. Jako bloki oporowe mozna réwniez wykorzysta¢ prefabrykaty,
pozostawia sie dowolno$¢ wykonawcy robét, co do wyboru metody wykonania blokéw. W celu zabezpieczenia
ksztattek przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac folie lub tasme z tworzywa sztucznego oddzielajaca
ksztattke od betonu. W przypadku wykonywania blokéw oporowych na miejscu prébe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 6 dni po wykonaniu blokéw.

2.3 Zasuwy

Jako zasuwy odcinajgce dla sieci wodociggowej zastosowano zasuwy klinowe kotnierzowe z Zeliwa
sferoidalnego o $rednicy DN80 oraz DN250. Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego. Klin wykonany
z zeliwa sferoidalnego, catkowicie zawulkanizowany guma EPDM. Trzpieh zasuwy ze stali nierdzewnej walcowane;
na zimno. W celu ochrony antykorozyjnej wszystkie elementy Zeliwne wewnetrznie i zewnetrznie pokryte powtoka z
farby epoksydowej wykonanej metodg fluidyzacji. Zasuwy powinny posiada¢ na korpusie trwate oznaczenie w
postaci odlewu lub nalepki, zawierajgce informacje dot: producenta, klasy materiatu odlewu, $rednicy nominainej,
ci$nienia maks.
Zasuwy odcinajgce projektuje sie zgodnie z nastepujacymi zasadami:
- w miejscach rozgatezien wodociagu,
- przed kazdym hydrantem pozarowym.
Zaprojektowano tgcznie 3 zasuwy kotnierzowe DN8O.
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Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg (wyklucza si¢ ostone kolumny obudowy zasuw wykonang z
PVC), dodatkowo zastosowaé skrzynke uliczng z zeliwa rodzaj B zgodne z PN-M-74081:1998 z symbolem ,w" na
pokrywie, montowang na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej. Nalezy zastosowaé skrzynki o wymiarze
2190mm w czesci z deklem. Skrzynki uliczne zamontowac¢ na bloku oporowym.

Lokalizacje i spos6b zabudowy zasuw wykonaé zgodnie ze schematami weztéw potaczeniowych zatgczonych do
dokumentacji projektowej. Rozmieszczenie zasuw przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu oraz na
profilach podtuznych sieci wodociggowe;.

2.4 Wezly
Wezly projektuje sie w miejscach charakterystycznych na sieci wodociggowej takich jak:
*  potgczenia odgatezier wodociggu
» |okalizacja hydrantéw pozarowych
* lokalizacja zasuw odcinajacych
Wezly nalezy wykonaé zgodnie ze schematami zataczonymi do dokumentacii.
Elementy weztow zabezpieczy¢ poprzez wykonanie blokéw oporowych zgodnie z zataczonymi rysunkami.

2.5. Hydranty pozarowe

W celu ochrony przeciw pozarowej zaprojektowano 1 hydrant pozarowy nadziemny. Nalezy zastosowac
hydrant z podwojnym zamknieciem DN80mm PN16 o normatywnym rozstawie do 150 m i wydajnosci 10 I/s. Nalezy
zastosowac hydranty z zeliwa szarego GJL-250. W czasie zamykania hydrantu, nastepuje samoczynne odwodnienie
kolumny oraz rury trzpieniowej odwadniaczem w zwigzku, z czym nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu wokot
hydrantu na grunt umozliwiajacy infiltracje wody w gigb profilu glebowego.
Hydrant projektuje sie na kofcu sieci gtéwnej wykonanym przy uzyciu ksztattek o odpowiedniej diugosci (szczegoty
na rysunku weztow potgczeniowych)
Przed kazdym z hydrantow nalezy zastosowac¢ zasuwe odcinajacg DN80 potaczong z tréjnikiem kotnierzowym wezta
poprzez zastosowanie ksztattki dwukotnierzowej o dtugosci 30cm. Hydrant nalezy zamontowac na kolanie stopowym
DN80. Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie elementdw wezia hydrantu zastosowaé typowy blok
oporowy zgodnie z rysunkiem zatgczonym do dokumentacji technicznej. Rozmieszczenie hydrantéw przedstawiono
w projekcie zagospodarowania terenu.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zaprojektowano jedno przytacze do prywatnej posesji na dziatce o nr ewidencyjnym 472 w miejscowosci Potok.
Przytacze wpieto do projektowanego wodociagu poprzez opaski do nawiercania NWZ DN80/1 4" ze zintegrowanq
zasuwa.

3.1. Rury i ksztattki

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 $®40x2,4mm o tacznej diugosci 60,5m.
Przewody taczone za pomocg zgrzewania elekirooporowego nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o

grubosci 10cm starannie zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do wysoko$ci 20cm ponad

wierzch rury wykonac z piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykona¢ warstwami, co 10cm. Zasypke

wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami grubosci 20cm. Zasypywanie wykopu prowadzi¢

gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazow.

Rury i armatura winny posiada¢ atesty i dopuszczenia Pafistwowego Zaktadu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej
oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
(COBRTI-INSTAL), zezwalajacy na stosowanie ich do przesytania wody pitnej.

3.2. Zestaw wodomierzowy
W celu opomiarowania zuzycia wody, zaprojektowano zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z:
* zaworu przelotowego DN20mm-2 szt.

«wodomierz na wode zimng DN20mm
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«filtra siatkowego z osadnikiem
« zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA DN20

Przed wodomierzem nalezy zastosowa¢ odcinek prosty L=5 Dr (Dr-$rednica przewodu), oraz L=3Dr za
wodomierzem. Zgodnie z PN-B-01706/AZ1 za zaworem gtéwnym za wodomierzem nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy. Wodomierz, na pofaczeniu z instalacja, umieszczono za pierwszg $ciang budynku w tatwo
dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodg lub zamarzaniem oraz dostepem os6b niepowotanych.

4. SKRZYZOWANIE WODOCIAGU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepujg skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia, ktore nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-wysoko$ciowych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacymi podziemnymi przewodami prace
wykonywac recznie ze szczegoing ostroznoscig w porozumieniu z uzytkownikami sieci.

5. ROBOTY DROGOWE

Sie¢ wodociggowg planuje sie w granicach pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej o numerze
ewidencyjnym dziatki 480, poza jezdnig gruntowa. Na odcinkach sieci wodociggowej, ktore zaprojektowano w pasie
drogi gminnej obsypke nalezy zage$cic do 97% ZMP (Zmodyfikowana Metoda Proctora). Przy recznym
zageszczaniu obsypki aby uzyskac wyzej wymieniong warto$¢ ZMP obsypke nalezy uktada¢ warstwami o grubosci
15cm i zageszczaé zageszczarkg mechaniczng wykonujac co najmniej 3 cykle (powtorzenia). Obsypke wykonag i
zagescic, co najmniej 15¢cm ponad gdrng krawedz rurociggu.
Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o grubo$ci 20cm z zageszczaniem (ilos¢ cykli identyczna jak w wypadku
obsypki).
Przy wszystkich robotach prowadzonych w pasie drég nalezy zastosowa¢ 100 % wymiany gruntu.
Wykopy w miejscach przejs¢ i drog dojazdowych do posesji zabezpieczy¢ barierkami, mostkami dla pieszych oraz
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.
W przypadku kolizji projektowanego urzadzenia z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z gospodarka drogowg Inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia wiw urzadzen
i obiektow.

Na lokalizacje projektowane;j infrastruktury w pasie drogi gminnej uzyskano decyzje znak RGK.5541.51.2015 Wojta
Gminy Szydidéw. Zgodnie z zapisami w/w decyzji prace mozna wykona¢ metodg przekopu, a po ich zakorczeniu
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Trase wodociagu, przytacza, uzbrojenie podziemne (tj. zasuwy, trojniki, zatamania trasy wodociggu) nalezy
oznakowac przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na
trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie budowanego  wodociggu lub na specjalnych stupkach.
Umieszczenie tabliczek na stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma zadnej
trwatej budowli lub ogrodzenia.
Nad przewodem z rur PVC na gtebokosci 0,2 m od wierzchu rury utozy¢ tadme lokalizacyjng koloru niebieskiego, z
zatopiong wkfadka metalowa i napisem ,Uwaga Wodociag”.

7. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
7.1. Technologia wykonania rob6t ziemnych i montazowych

Budowa sieci wodociggowej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami:
roboty ziemne PN-6S/B-06050
wykopy otwarte PN-62/8836-02
Cato$¢ robét nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych "cz. Il - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemystowe". Przy prowadzonych pracach ziemnych nakfada
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sie obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 21.12.1996r. /Dz.U.158, poz.814/.

7.2. Wytyczenie trasy budowanego wodociagu

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i
instytucji. O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe oraz wiascicieli gruntéw, na ktérych bedg
prowadzone prace. Trasy budowanego wodociggu nalezy wytyczy¢é na podstawie planéw sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500. Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugo$ci 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza
granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosci
od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i dlugosci od 0,04 do
0,05 m. "Swiadki" powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

7.3. Wykopy

Prace ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczenstwa
pracy. Przed przystapieniem do prac w rejonie budowanego wodociggu — za pomocg przekopdw recznych
kontrolnych nalezy ustali¢ szczeg6towy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego. W zwigzku z prowadzeniem
prac w terenie tatwo dostepnym dla oséb postronnych, wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w
odlegtosci min.1,0 m od krawedzi wykopu i oswietli¢ Swiattem ostrzegawczym.
Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 85% i 15% recznie. Wykopy zaréwno mechaniczne jak i reczne
nalezy wykonaé jako wykopy wasko przestrzenne o szeroko$ci wykopu 0,9 m dla rur PVC-U@90mm.
Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gladkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢
wyréwnane do wiadciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. Przed utozeniem rur nalezy wykonac
podsypke z piasku o grubosci 15¢cm. Wypoziomowana podsypka winna by¢ nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie rury. Na wykonanej podsypce utozy¢ rury i czeSciowo zasypa¢ tak, aby zabezpieczy¢ rury przed
przemieszczaniem sig, nastepnie przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku koniecznosci odciecia dostaw wody nalezy przewidzie¢ dostarczanie jej w poprzez zastosowanie
cystern w ilosci niezbednej dla zaspokojenia potrzeb mieszkafncow.

7.4. Roboty montazowe
Przy uktadaniu i montazu rur nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta i przestrzega¢ wszelkich regut
czystosci, bezpieczenstwa.
Rurociggi PVC
Rurociggi PVC mozna montowac przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia
kielichowego wciskowego nalezy zfazowa¢ bose korice rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny
by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki byta nadal prostopadia do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie
bosych koincow rur PVC do kielichéw, uszczelki umieszczone w kielichu nalezy smarowa¢ ptynem FF lub pastg BHP.
W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzegac instrukcji montazu producenta rur.
Gtebokos¢ utozenia wodociggu wynosi minimalnie 1,60 m. Spadki rurociggdw dostosowano do spadkéw
terenu.
Rurociagi PE
Rurociagi taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe zgodnie z instrukcjg producenta rur cisnieniowych.
Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur ciSnieniowych.
Rury polietylenowe moga by¢ taczone w diuzsze odcinki w wykopie lub poza nim, w poblizu jego krawedzi
i opuszczenie do wykopow rurociggow juz zmontowanych.
Zmiange kierunku na trasie rurociggu polietylenowego mozna wykonaé przez zastosowanie tukéw, kolan lub
reczne wygiecie rury. Promien ugiecia rury polietylenowej zalezy od wielu czynnikdw, miedzy innymi od Srednicy,
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SDR, MRS, warunkéw w jakich jest rura uktadana itp. Zmiane kierunku rury przez jej ugiecie mozna wykona¢ tylko
recznie.
Niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak rowniez przez jej podgrzewanie.

Obejma zeliwng dla przytacza przystosowana jest do montazu na rurze przewodowej bez potrzeby
stosowania dodatkowych uszczelek. Przed montazem obejmy zaleca sie nawilzenie powierzchni ukfadu
uszczelniajgcego wazeling techniczna, ktdra zapobiegnie przywarciu i mozliwo$ci uszkodzenia podczas demontazu
elementow gumowych. Po zatozeniu obu czeSci obejmy nalezy jg wycentrowac a nastepnie rownomiernie dociskac
poprzez $ruby montazowe. Po montazu zaleca sie sprawdzi¢ i upewni¢ sie o prawidtowym jej zamontowaniu.
Obejma zmontowana na rurociggu stanowi integralng jego cze$¢ i nie wymaga stosowania podpor (blokéw
oporowych) pod nig. Obejma zmontowana przez producenta jest gotowa do montazu na instalacji. Jakiekolwiek
prace zwigzane z demontazem elementdw uszczelnienia mogg spowodowac utrate jej szczelno$ci. Przystepujac do
montazu armatury nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczno-handlowa tj. zastosowanie dla medidw i parametry
pracy rurociggu, w ktérym ma by¢ zamontowana. Kazda zmiana warunkdw eksploatacji wymaga konsultacji z
producentem armatury. Przed przystapieniem do montazu nalezy usung¢ za$lepienia przelotu gtéwnego, sprawdzié
stan powierzchni wewnetrznych obejmy i w razie potrzeby doktadnie przemy¢ woda.

Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia

antykorozyjnego. Przewodéw z tworzyw sztucznych nie nalezy malowaé ani powlekaé agresywnymi farbami i
rozpuszczalnikami, nie zasypywa¢ gruntem mogacym zawiera¢ weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajace
agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie moga stykac si¢ z asfaltem, smotg i olejami. Wymagania i zakres
badan przy odbiorze przewodow wodociagowych budowanych w wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

7.5. Proby szczelnosci rurociggow

Szczelno$¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z wymagang normg PN-81/B/10725, PN-74/B-10733, do
ci$nienia 1,0 MPa dla rur PCV. Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna, gdy cisnienie prébne w rurociagu jest state w
okresie 30 minut, a Ztacza nie wykazuja, przeciekow i roszenia.

7.6. Plukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci odcinka sieci przewdd wodociggowy nalezy poddaé ptukaniu

uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢
usunigcie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Proces dezynfekcji przewodu
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na 5001 wody, wapna chlorowanego 30-50 mg Cl,
na 11 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl/dm3. Napetnianie
sieci wodociggowej roztworem o zawarto$ci chloru nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy z koncowki sieci zacznie
wyptywaé woda o ostrym zapachu chloru. Po zakoAczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go
ponownie przeptuka¢. Rurocigg nalezy przeptuka¢ czystg wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru.
Wode pochodzaca z ptukania odprowadzi¢ do rowéw przydroznych lub na tereny zielone. Po zakoriczeniu
dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do badan laboratoryjnych. Wyniki badan decydujg o przekazaniu
wodociggu do eksploatacji. Wtaczenie wodociagu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno
nastapi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtérzyc.

W stacji sanitarno epidemiologicznej nalezy zlozyé sprawozdanie z badania wody pod wzgledem
bakteriologicznym. Wode pochodzacg z ptukania odprowadzi¢ do rowow przydroznych lub na tereny zielone.

7.7. Zasypanie wykopow

Po wykonaniu odbioru (po prébie ci$nien) rurociag zasypa¢ do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury
gruntem sypkim starannie zageszczajac po obu stronach. Stopieh zageszczenia osypki nalezy dostosowaé do
warunkow obcigzenia:
- pod drogami obsypke nalezy zage$ci¢ do wartoci min. 97% ZMP (wg Zmodyfikowanej metody Proctora),
- poza drogami dla przewodéw o przykryciu do 4 m obsypka nalezy zagesci¢ do wartosci min. 85%ZMP
Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami 0,1-0,3 m zageszczajac kazdg warstwe.

16



Do zasypania wykopu mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia
obsypki. Przed zasypaniem wykopu grunt rodzimy nalezy szczeg6towo sprawdzi¢, w celu usuniecia kamieni, bryt
ziemi, gtazow, elementoéw betonowych. W trakcie wykonywania zasypki zaleca sie umiesci¢ nad przewodem taSme
lub siatke sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Zasypywanie wykopu nalezy prowadzi¢
warstwami z zageszczeniem, co 20 cm. Zasypke rurociggu nalezy wykona¢ z takiego materiatu, aby spetni¢
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu ( drogi, chodniki, tereny zielone). Rozbiérka odeskowania
$cian wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznoéci, ze wzgledu na
mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu. W przypadku prowadzenia robot w okresie silnych opadéw lub roztopéw
nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu przy pomocy pomp o napedzie spalinowym. Po zakonczeniu budowy teren
nalezy przywréci¢ do stanu normatywnego 1j. z przed rozpoczecia robdt.

8. UWAGI KONCOWE
Nalezy stosowac sie do whasciwych przepiséw BHP i innych obowigzujgcych norm oraz do uwag zawartych

w tresci uzgodnien. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie $cisle do:

- warunki techniczne dla budowy sieci wodociggowej nr RGK.27.2014 z dnia 17.11.2015 wydane przez Urzad
Gminy Szydtéw,

- zgoda na lokalizacje infrastruktury w pasie drogowym drogi gminnej na podstawie decyzji Wéjta Gminy
Szydtdw, znak RGK.5541.51.2015

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- mapa do celdw projektowych

- protokdt nr G.6630.VI.1.2016 z narady koordynacyjnej zespotu uzgadniania dokumentacji projektowej
starostwa powiatowego w Staszowie

- obowigzujace normy i przepisy projektowo-wykonawcze.

PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z W.W. DECYZJAMI, UCHWALAMI ORAZ WARUNKAMI
TECHNICZNYML.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Wéjcik
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BLOK OPOROWY NA LUKU

A-A

Blok z betonu marki B10 2 Warstwy papy na lepiku

D+10
=}

1

1,5D

BLOK OPOROWY LUKU NA ZALAMANIU
PRZEWODU W PIONIE WARIANT II

BLOK OPOROWY POD TROJNIK ZELIWNY
NA ODGALEZIENIU POZIOMYM

b _,D,,

Y
77
o]

0.6D

/

Blok z betonu marki B10 2 Warstwy papy na lepiku

PRZEWODU W PIONIE WARIANT |

BLOK OPOROWY LUKU NA ZALAMANIU

BLOKI OPOROWE

BLOK OPOROWY DLA ZASUWY
ZELIWNEJ KOLNIERZOWEJ

Blok z betonu marki B10

RZUT Z GORY

BLOK OPOROWY POD TROJNIK ZELIWNY HYDRANTU

| KOLANO STOPOWE

BETONOWE BLOKI OPOROWE DLA LUKOW | KOLAN

wymiary w cm
DN a typ grunt Obigtose m*
ypgrunty h L b b1 b2 a ht o
" A 7 B0 % 0 2 19
45 B 7 7 % 2 21 0,0675
80 %0° A 4 70 25 0 2 21 0,0675
B 9 3 20-30 0147-0.153
4
oo % =8 ; i % P 00675
" A 4 7 25 2 2 0675
90 B 9 3 2030 2 01470153
5 A 5 70 5 0 2 21 0675
150 B 7 2 23 92
" A 7 2 23 92
90 B 7 10 0 2 20-40 34 262-0078
" A 5 0 15 2 20- 8 147-0.153
- % 2 o T T O KL
225 45° B 2 - 168-0.522
" A i - 0 4680522
90 B 125 65 2 45 20- 5 101-1,125
" A B 3 15 2 - 147:0.15
2 X 0 ek
300 45° B ? - 165052
" A 5 2 20- 1 4680522
90 B 5 65 2 20+ 101112
BETONOWE BLOKI OPOROWE DLA TROJNIKOW, ZASUW, KOLAN STOPOWYCH
wymiary w cm
DN | typ grunt Objgtosé m*
yP grunty h L b b1 b2 a h %
A 700 35 20 2 30
100 B 7 % 10 2 bl 0.0675
100 a B 2 2 2 9 0,0675
150 A 5 100 35 20 2 30 067
& 100 7 £ 7 : T
J
200 B 8 2 2 25 40 7 092
A 100 5 2 35 2 ) 675
300 B 8 2 25 40 7 92

Blok z betonu marki B10

RZUT Z GORY

RZUT Z GORY

o
| L

W
b

UWAGI:

Bloki wykona¢ z betonu B20

Przy tréjnikach decyduje $rednica odgatezienia
Grunt typ A niespoisty - y = 1,9 t/m?, y=32°
Grunt typ B spoisty - y = 2,0 t/m?, y=17°
Woda gruntowa ponizej stopy bloku
Wymiary 'a' ustali¢ wg wielkosci ksztattek
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Krzysztof Wojcik 15.02.2016 r.
ul. Borowinowa 55/10
30-698 Krakow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany/pedpisana Krzysztof Wojcik,
zamieszkaly/zamieszkata w Krakowie przy ul. Borowinowej 55/10 (30-698 Krakow)

Nr uprawnien SWK/0131/PO0S/04
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, z
pozn.zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oSwiadczam, Zze sporzadzitem/sperzadzitam projekt

budowlany pn:

,BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM W MIEJSCOWOSCI POTOK, GMINA
SZYDLOW”

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Krzysztof Wéjcik
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30-698 Krakow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej pedpisany/podpisana Agnieszka Wojcik,

zamieszkaly/lzamieszkata Krakow, ul. Borowinowa 55/10 30-698 Krakow

Nr uprawnien SWK/0131/PO0S/04

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409,
z pdzn.zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy o$wiadczam, ze sprawdzitem/sprawdzitam projekt

budowlany pn:

,BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM W MIEJSCOWOSCI POTOK, GMINA
SZYDLOW”

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Agnieszka Wojcik
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WSTEP

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i
produkcji przemystowe;.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:

1) strone tytutowa;

2) cze$¢ opisowg;

3) czeS¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden
z rodzajow robét budowlanych wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonnos¢ wykonywanych robot
przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéow robét budowlanych:

e ktdrych charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoInosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci;

e przy prowadzeniu ktorych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

e stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

e stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw

e prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

e wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

e wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

e wymagajgcych uzycia materiatdw wybuchowych,

e prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

Szczegodtowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysoko$ci:

a)  wykonywanie wykopow 0 Scianach pionowych bez rozparcia
0 gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m,
rozbidrki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
montaz, demontaZ i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $miglowcéw,
prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

o T
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2)

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary i
pylony,

i) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

e 3,0 m-dlalinii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
e 5,0m-dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15

kV;

e 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym
30 kV;

e 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kV;

[ )
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow
m)  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub

czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktdrych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;
roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowe;j,
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikdw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
C) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
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tunelowa, przecisku lub podobnymi;

c) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

d) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

7) roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow
w istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektow;
8) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzonego obiektu budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka sieci
wodociggowej wraz z przytaczem wodociggowym w miejscowosci Potok w gminie Szydtow.
Budowa sieci wodociggowej w w/w miejscowosci dotyczy odcinka od istniejacej sieci wodociggowej
PVC@90mm zlokalizowanej w drodze gminnej o nr ewidencyjnym dziatki 480 do projektowanego hydrantu
przeciwpozarowego przy wjezdzie na dziatke 472 z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 474. taczna
dtugo$¢ projektowanego wodociagu rozdzielczego wynosi 196,5m z rur cisnieniowych PVC-u @90x4,3mm,
ponadto zaprojektowano jedno przytacze wodociaggowe z rur PE100 SDR17 @40mm o dtugosci 60,5m.

Podstawowe wielkosci obiektu:

- sie¢ wodociggowa z rur PVC-u @90 x 4,3mm - 196,5 m.b.,

- zaprojektowano w sumie 3 zasuwy odcinajace,

- zaprojektowano 1 hydrant przeciwpozarowych nadziemny DN8O0,

- zaprojektowano jedno przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 @40mm - 60,5m, wigczone do sieci
wodociggowej poprzez obejme z nawiertkg i zasuwa odcinajaca.

2. Roboty powodujace powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na swéj
charakter, organizacje i miejsce ich prowadzenia.

- Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m.

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcéw.

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m-dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.

- Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.

- Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu.

- Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow.

- Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
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Na budowie wystepuja nizej wyszczegolnione zagrozenia w nastepujacych okresach:

L.p. |Rodzajzagrozenia Czas wystepowania

W okresie wykonywania wykopow przy uktadaniu

1 Wpadniecie do wykopu instalacji podziemnych

Wykonywania wykopow wasko przestrzennych i uktadanie

2 Zasypanie ziemig w wykopie instalacjj,

Potknigcie sie na tym samym poziomie

Poslizgnigciem sie na tym samym poziomie

Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu Przez caty okres budowy

Najechanie przez $rodki transportu drogowego

Uderzenie przez czesci ruchome i wirujace

3
4
5
6 Rozerwanie sig czesci narzedzi recznych
7
8
9

Uderzenie o nieruchome przedmioty

10 Porazenie pradem

W czasie zageszczania gruntu oraz mieszanki betonowej,

I Halas przy robotach rozbidrkowych

1 Spadajage przedmioty W czasie zatadunku i roztadunku oraz przemieszczania

materiatow,
13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania,
14 Zaproszenie oczu W czasie rozkuwania betonu,
15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,
16 Wibracje Zageszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

Na terenie prowadzonych robot nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopow w postaci:

Oznakowania taSmami ostrzegawczymi terenu prowadzenia rob6t.

W miejscach ciggdw komunikacyjnych pieszych wykopy nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi
i zaopatrzy¢C je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone Swiatta
ostrzegawcze.
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W miejscach przeciecia wykopow z ciggami pieszymi wykona¢ ktadki zabezpieczone barierkami
ochronnymi.
Dla robét wykonywanych w pasie drogowym wykonac projekt organizacji ruchu drogowego.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych , w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:
— imienny podziat pracy,
—  kolejnos¢ wykonywania zadan,
— wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynno$ciach

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- Stosowanie hetméw ochronnych
- Stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej oraz rekawic ochronnych.
- Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie robot w poblizu ciggéw komunikacyjnych.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Zapewnienie stalego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie prac szczegoinie
niebezpiecznych

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Na budowie wystepuja nastepujace materiaty niebezpieczne:
— preparaty do izolacji — przechowywane beda w opakowaniach fabrycznych.

Na budowie wystepuja nastepujace odpady:

— grunt z wykopéw — wydobywany na odktad, wywozony ostatecznie w miejsce wskazane

przez inwestora.

— puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na wysypisko.
Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie
Zagrozenie zwigzane z upadkiem do wykopu:

Sposoby ochrony:
barierki ochronne o wysokosci:
- Ibarierka o wysokosci 1,10 m,
- Il barierka o wysoko$ci 0,55 m oraz kraweznik ochronny 0,15 m,
wyznaczenie klina odtamu gruntu i nie obcigzanie go urobkiem, materiatami budowlanymi.
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Zagrozenia zwigzanego z zasypaniem:

Sposoby ochrony:
Zastosowania odpowiedniego deskowania $cian wykopu lub klatek ochronnych do petnej gtebokosci
prowadzenia wykopow.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robot.
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Niniejsze opracowanie sporzqdzono W ,,QWIERT” Dominik Kuc, 25-150 Kielce,
ul. Barwinek 14/50,na zlecenie ETGAR InZynieria Sanitarna, ul. Zakopianska 73/306, 30-418 Krakow.

Celem opracowania jest omowienie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy odcinka
sieci wodociggowej wraz z przylgczem projektowanej w miejscowosci Potok, gm. Szydiow,

pow. staszowski, woj. swigtokrzyskie.

Dokumentacje tq opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z obowigzujgcymi normami
branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,, Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998 ,, Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne. Zasady
ogolne”, PN-86 B-02480 ,, Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntow”, PN-75 B-04481
,, Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-T4 B-04452 ,, Grunty budowlane. Badania Polowe”,
PN-80 B-01800 ,, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe.
Klasyfikacja i okreslenia srodowisk”, PN-81 B-3020,, Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

II. POLOZENIE TERENU BADAN.

Miejscowosé Potok, w ktorej projektuje si¢ budowe odcinka sieci wodociggowej wraz

z przylgczem, lezy w potnocnej czesci gm. Szydiow, pow. staszowski, woj. swietokrzyskie, zal. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym miejsca badan nalezg do Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej
a doktadniej do Pogorza Szydfowskiego.

I11. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 3 otwory préobne do glebokosci
2,00mppt. lub nawiercenia gruntéw skalistych, metodg obrotowg na sucho, swidrami zwojowymi

urzgdzeniem wiertniczym ,, DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym TOYOTA.

Stopien zageszczenia ,,I,” gruntow niespoistych ustalono na podstawie oporu jaki stawiat grunt

podczas jego zwiercania.
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Stopien plastycznosci ,,1.” gruntow spoistych okreslono przez wykonanie pomiarow na

probkach gruntu penetrometrem tloczkowym PW-1 oraz waleczkowanie.
Podczas wiercenia otworow probnych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntow oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej.

Lokalizacje otworow probnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej, zat. nr 2

tego opracowania.

Profile wykonanych otworéw przedstawione sq na kartach otworow probnych, zaf. nr 31 4.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono
metoda ,,4 ”(rodzaj i stan gruntu) pozostate wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametrow

wiodgcych. Parametry te zestawiono W formie tabelarycznej zaf. nr 5.

1V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODE0ZA GRUNTOWEGQO

Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste,

Sredniospoiste, kamieniste, skaliste i prochniczne.

Ww. grunty podzielono na cztery warstwy geotechniczne oznaczone na kartach otworu
i tabeli wartosci parametrow geotechnicznych symbolami 1, I, Il i 1V z podziatu wylgczono grunty

prochniczne — glebe zalegajgcg od powierzchni terenu do glebokosci 0,10, 0,20 i 0,30mppt.

WARSTWA | — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, niespoiste reprezentowane
przez matowilgotne i nawodnione, sredniozageszczone piaski drobne o stopniu
zageszczenia 1,=0,45. Grunty tej warstwy zaliczone do gruntow fatwo urabialnych ,,3”
kategorii urabialnosci nawiercono otworami nr: 1i 3 na gfebokosci 0,10 i 0,20mppt.

jako warstwe 0 migzszosci 0,401 1,60mb.

WARSTWA Il — warstwe tq reprezentujg grunty rodzime, mineralne, Sredniospoiste wyksztatcone jako
matowilgotne, twardoplastyczne gliny o stopniu plastycznosci 1,=0,10. Gliny te
zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty
spoiste nieskonsolidowane i do gruntéw srednio urabialnych ,,4” kategorii

urabialnosci stwierdzono w otworach nr: 1 i 3 na glebokosci 0,60 i 1,70mppt. jako

warstwe o migzszosci 0,301 0,40mb.
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WARSTWA 111 — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, kamieniste reprezentowane
zwietrzeling gliniastq zaliczong do gruntow trudno urabialnych ,,5” kategorii
urabialnosci nawiercono otworami nr:2 i 3 na gtebokosci 0,30 i 1,00mppt. jako
warstwe o nieokreslonej migzszosci 0,50 i 0,70mb. Gruntem wypetniajgcym pory

pomiedzy kamieniami jest matowilgotna, zwarta glina pylasta o stopniu plastycznosci
1.<0,00. Grunty zaliczona do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako

inne grunty spoiste nieskonsolidowane.

WARSTWA 1V — warstwe tq reprezentujq grunty rodzime, mineralne, skaliste wyksztatcone jako
skata twarda (wapien) o wytrzymatosci na sciskanie Re=5MPa. Skale tq zaliczong do
skat trudno urabialnych ,,7” kategorii urabialnosci stwierdzono w otworach nr: 2 3
na gltebokosci 1,00 i 1,50mppt. jako warstwe o nieokreslonej migzszosci, poniewaz po

nawierceniu jej wiercenie ze wzgledow technicznych przerwano.

Wode gruntowg nawiercono tylko otworem nr 1 na glebokosci 1,70mppt.

V. WNIOSKI.

1.Z przeprowadzonych badarn wynika ze podioze gruntowe omawianego terenu zbudowane jest z gruntow
niespoistych — piaskéw drobnych , sredniospoistych — glin pylastych, kamienistych — zwietrzelin

gliniastych, skalistych — skaty twardej(wapienia) oraz préchnicznych — gleby.

2. W/w grunty zaliczonodo 1 —3-517 kategorii urabialnosci.

3. Woda gruntowa wystepuje w okolicy otworu nr 1 na gtebokosci 1,70mppt.

4. 7 punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza sie ze na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe.

5. Kategorig geotechniczng projektowanej inwestycji okresli Projektant na podstawie niniejszych

badan gruntu.
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W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nosnosci podtoza gruntowego przyjgc¢ obliczeniowe wartosci parametrow

geotechnicznych podane w tabeli na zat. nr 5.

2. Zachowa¢ strefe przemarzania hz = 1,00mppt.
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Zal. nr 1

ORIENTACJA
SKALA 1: 10 000

Temat: badania podioza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy
odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Potok,
gm. Szydlow, pow. staszowski, woj. Swigtokrzyskie.
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Zal. nr 2

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1: 1000

Temat: badania podioza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy
odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Potok,
gm. Szydlow, pow. staszowski, woj. Swigtokrzyskie.

OBJASNIENIA:

®" 1 - numer otworu prébnego
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Zal. nr 3

Temat: badania podioza gruntowego dla potrzeb budowy odcinka sieci wodociggowej

projektowanej w msc. Potok, gm. Szydiow, pow. staszowski.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 1

woda ) stopien
3
- = %
2 2 : —
S8 )¢ |2 s (2|2 |3|s |3 |E%
S L S =1 « % 3 c = S % 2]
c ES = - _m [t < =} S} s o
sz © Opis warst S |8 |2 |s|5|E% £ gc
=y N3} — p wy $ o S S| 2 5|8 n S| 5E
8 |8 |8 S le (2 |2 |s|s|g—|2— |58
3 s | Y = > |2 |2 =% | 5| 2 =]
s |8 |8 & g | g S| % 2 28
5 |e |8 g £ =
2
0,10 [ 0,10 | Hp | Gleba piaszczysta ciemnoszara mw 1
1,60 | Pd | Piasek drobny zotty mw|szg | 3 | 0,45 |
1,00
1,70 1,70 1,70 | nw
0,30 | Gz | Glina pylasta zéitobrgzowa mw | tpl | 4 0,10 1
2,00 | 2,00
woda ‘ stopien
- B 2
3 2 S —
3 £1% |2 "HEREREE - se
S o S > o] % IS = = -~ ‘% O N
< <] = = - 8 c N =] ) N Q gL
o o = = S )
T2 |5 |2 Opis warstwy S8 |8 |5|2|S|8a|f )25
5|5 |8 N AR TRy
3 0] = [ 53 = o = 7] < S g £ 0
885 | g IR L
% o § S X S =
2
0,30 | H | Gleba ciemnoszara mw 1
0,30
0,70 | KWg | Zwietrzelina gliniasta(glina mw| zw | 5 <0,00 11
pylasta)kremowa
1,00 | 1,00
ST Skata twarda(wapier) 7 v
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Zal. nr 4

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb budowy odcinka sieci wodociggowej
projektowanej w msc. Potok, gm. Szydtow, pow. staszowski.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 3

woda ) stopien
3
- = %
2 S —
S 5 § E © w2z |5 = g 2
S 2 S S @ = 2| E | 2|8 3 N
N Opis warst 21§ |2 S|8 (8|88 |82
EN DI P Wy S8 &2z |8eliz2]|ls
2S] Q o Q 2 = = < 3 - a2 52
S ra} ] = S - i = |3 N 2 0
3 S B SR - @ T | s S | X 2 EQ
1% o S @« = [ §0 N S 2o
S
2
0,20 | Hp | Gleba piaszczysta ciemnoszara mw 1
0,20
0,40 | Pd | Piasek drobny zotty mw|szg | 3 | 045 |
0,60
0,40 | Gz | Glina pylasta zoltobrgzowa mw | tpl | 4 0,10 1
1,00
1,0
0,50 | KWg | Zwietrzelina gliniasta(glina mw| zw | 5 <0,00 | 11l
pylasta)kremowa
1,50

ST Skatla twarda(wapien) 7 1\
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TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Zal. nr 5

Temat: badania podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej
dla ul. Rakowskiej w msc. Szydtéw, pow. staszowski.

Modut Edometryczny
stan «© Wilgotnosé Gestosé Kqt tarcia Spojnosé pierwotnego modut X -
gruntu g naturalna objetosciowa | wewnetrznego (kohezja) odksztatcenia |  scisliwosci ;é ‘§
5'&7 g § Wn s gu Cu Eo pierwotnej | § | 5
s2):2 = Mo S |3
=E|® 3 Aol =
585 g g g 2 g 2 =|5|:2
g5 | o | g €181]¢ €3 | €|8]¢E £ 3 £ £ 3 Y 13|15 ]9
5| & 5|8 =N ) = <] |3 . l=]2 . |E]2 |l ELS b
e slelz|gle |Zlg|el=|8leEls|elelz|glelz|gls |
Ip|IlLjels| |85 |88 |5 |S|8]|s|s|8|s|x|8]la]|s|8a]¢
ale| 2|2l |23 |=|g|5|c|2|2|c|2|5]|c]|2|5|E |S
o o o o o o
| Pd 0,45 6,0(11|66]165/09(149]30|09|27]30 |09|27]43|09|39]60|09]|54]300] 3
1 Gr 00| C |20 (11|{22)210{09(189]16 (09| 1422 |{09|20]26|09|23]|37(09|33]000]| 4
<
1 | Kwg 000l C||17|11|{19)215|09(194]18 |09 | 1630 |{09|27 ]33 |09|30]|48 |09|43]000] 5
v ST 11 25009225 0,9 0,9 0,9 Rc>5,00MPa |0,00) 7
OBJASNIENIA:

Ip - stopien zageszczenia

IL - stopien plastycznosci

- symbol konsolidowania gruntu
Ym - wspoiczynnik materiatowy

C

n . ;o
Wp - normowa wilgotnos¢ naturalna

W, -obliczeniowa wilgotnos¢ naturalna
st . , . 3
- normowa gestosc¢ objetosciowa w t/m

gn
r

9

%n

@' - obliczeniowy kqt tarcia wewnetrznego w stopniach

- obliczeniowa gestos¢ objetosciowa w t/m*

- normowy kqt tarcia wewnetrznego w stopniach

C." - normowa spéjnosé(kohezja) w kPa
Cu" - obliczeniowa spojnosé(kohezja) w kPa
Eo" - normowy modul pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa
Eo' - obliczeniowy modul pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa
Mo" - normowy edometryczny modut scisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
Mo - obliczeniowy edometryczny modut scisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
- wspotczynnik filtracji w m/dobe

k
2
Re

- kategoria urabialnosci gruntu

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie gruntow skalistych
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