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Przedmiar - Utwardzenie terenu czesci dzialki nr 637 w Szydld®RZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
UTWARDZENIE TERENU CZESCI DZIALKI NR 637 W SZYDLOWIE
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
193.59/10000 ha 0.019
RAZEM 0.02
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag |m?2
d.1/0126-01 spycharek
193.59*0.8 m?2 154.87
RAZEM 154.87
3|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
193.59*0.2 m?2 38.72
RAZEM 38.72
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
193.59*0.8 m?2 154.87
RAZEM 154.87
5/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1/0101-07 II-1V gtgbokosci 20 cm
193.59*0.2 m?2 38.72
RAZEM 38.72
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
193.59*0.8 m?2 154.87
RAZEM 154.87
7|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1/0101-08 II-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
193.59*0.2 m?2 38.72
RAZEM 38.72
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
193.59*0.8 m?2 154.87
RAZEM 154.87
9/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
193.59*0.2 m?2 38.72
RAZEM 38.72
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-01 niu 20 cm
193.59 m?2 193.59
RAZEM 193.59
11|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
193.59 m?2 193.59
RAZEM 193.59
12|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.1/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
193.59 m?2 193.59
RAZEM 193.59
13/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
193.59*0.4 m3 77.44
RAZEM 77.44
14/KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 5
poz.13 m3 77.44
RAZEM 77.44
15/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0217-02 odktad w gruncie kat. 11l
63.15*0.3*0.3*0.8 m3 4.55
RAZEM 4.55
16| KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5\m3
d.1/0310-02 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
63.15*0.3*0.3*0.2 m3 1.14
RAZEM 1.14
17/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1/0218-01
2.3 m3 2.30
RAZEM 2.30
18/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.1/0101-07 11I-1V gtebokosci 20 cm - wykop sondazowy
2*2 m?2 4.00
RAZEM 4.00
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19/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.1/0101-08 -1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci - wykop sondazowy
Krotnos¢ = 8
2*2 m2 4.00
RAZEM 4.00
20 Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|45233200-1 |Plac
21/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.2|0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
193.59 m?2 193.59
RAZEM 193.59
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0.3*0.3*63.15 m3 5.68
RAZEM 5.68
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
63.15 m 63.15
RAZEM 63.15
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