lll. Czes¢ opisowa.

1. Opis zastosowanych rozwigzan aranzacyjnych w zakresie wytycznych wielobranzowych do projektu
wykonawczego ekspozyciji statej.

W zamierzeniu celem jest stworzenie jednorodnego i oszczednego jezyka dla catej ekspozycji zostawiajgc
wyraznie powietrze dla naturalnej struktury budynku i wynikajgcych z niej podziatéw przestrzeni.

W elementach wptywajgcych na estetyke pomieszczen proponuie sie:

- zachowanie drewna jako materiatu podtogowego i utozenie zgodnie z kierunkiem belek stropowych.

- oSwietlenie sufitowe zintegrowac z istniejacym podziatem belek stropowych tak, aby nie tworzy¢
dodatkowej konstrukgji. Pozostate oswietlenie nalezy zawrze¢ w elementach wystawienniczych.

- wneki okienne wystoni¢ pdttransparentnymi zastawkami stanowigcymi jednolite tto dla rekonstruowanych
postaci tworzgc jednoczesnie we wnetrzu kameralny nastrdj. Ich lekka konstrukcja powinna by¢ niewidoczna
po stronie pomieszczenia. Na pietrze znajdowatyby sie réwniez okna nieostoniete, aby mozna byto zobaczy¢
widok na zewnatrz.

- wszystkie elementy ekspozycyjne powinny by¢ wykonane tak by elementy konstrukcyjne nie byty
widoczne zachowujgc z zewnatrz czyste i jednorodne ptaszczyzny.

1.1 Wymagania dotyczace architektury.

Zmiany wynikajgce w realizacji projektu statej wystawy nie majg wptywu na $ciany zewnetrzne ani na uktad
konstrukcyjny budynku, a takze na Sciany wewnetrzne.

Proponuije sie jednak ujednolicenie otworéw drzwiowych na parterze z tym co znajduje sie na pietrze
przyjmujac dla wszystkich jedng wysokos¢. Umozliwito by to zespolenie ich z zabudowag ekspozyciji, ale
wigzatoby sie z przesunieciem nadprozy. Powyzsze zmiany nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi projektu
wykonawczego.




1.2 Ogodlne wytyczne dla materiatéw wykonczeniowych i wyposazenia.

Posadzki.

Proponuije sie zachowanie drewna debowego jako materiatu podtogowego i utozenie zgodnie z kierunkiem belek
stropowych. Podtoga w pomieszczeniach parteru oraz pigtra wykonana bytaby z desek debowych z litego
drewna, a w piwnicy ze wzgledu na charakter cato$ciowy spizarni proponuije sie wykonanie posadzki kamienngj,
nawigzujgcej charakterem do podtdg tego typu w okresie historycznym. Utozenie wg. projektu wykonawczego.
Kolor ewentualnego cokotu / listwy przypodtogowej nalezy dobra¢ do stolarki okien. W piwnicy cokét jak
podfoga kamienna.

Ogrzewanie podtogowe.
Proponuije sie likwidacje istniejgcych kaloryferow we wnekach okiennych dla uzyskania wiekszej powierzchni
ekspozycyjnej oraz estetyki, a co za tym idzie zastosowanie ogrzewania podtogowego.

Sciany.

Powierzchnie wygtadzone, malowane na kolor zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego. Koncepcja
zakfada generalnie zachowanie wizualnosci istniejacych $cian, niemniej jednak nalezy zwréci¢ uwage na
wystajace elementy instalacji sanitarnych, albo wspierajacych istniejgca konstrukcje i w miare mozliwosci
ukry¢ je za estetyczng obudowg wykonczong jak $ciany.

Stolarka drzwiowa i okienna.

Koncepcja ekspozycji nie obejmuije, zadnych zmian w zakresie stolarki i Slusarki okienne;.

Ze wzgledu na dos¢ mate powierzchnie pomieszczen proponuije sie zlikwidowanie skrzydet i osciezy
drzwiowych zostawiajgc otwarte przejscia miedzy ekspozycjami oraz przyjecie jednorodnego ksztattu dla
otwordw drzwiowych.

Sufity.

Proponuije sie zachowanie rytmu istnigjgcych podziatéw belek i nie wprowadzanie dodatkowych widocznych
konstrukcji do systeméw oswietleniowych. W tym celu nalezy zabudowac belki sufitu tak aby mozna byto ukry¢
w nich szyny oswietlenia - patrz wizualizacje zawarte w projekcie.

W celu ukrycia okablowania przestrzenie miedzy belkami wypetni¢ ptytami g-k - wykonczenie jak Sciany
pomieszczen. Lub w celu ograniczenia kosztdw poprowadzi¢ instalacje w bruzdach.

(W innym przypadku nalezatoby zastosowac system oswietleniowy wiszgcy na linkach kotwiony do istniejgcych
belek co wprowadzatoby w przedmiotowym wnetrzu niepotrzebne dodatkowe elementy wizualne).

Schody.

Mozna rozwazy¢ zastgpienie istniejgcej drewnianej balustrady na szklang wykonang zgodnie z wytycznymi
projektu wykonawczego. Istniejgcy materiat schoddw (drewno) powinien by¢ wymieniony na nowy zgodnie

z wytycznymi projektu wykonawczego. W koncepciji przyjeto, ze wybarwienie drewna powinno by¢ takie sam jak
stolarka okienna i listwy przypodtogowe. (kolor podtogi nieco jasniejszy i cieplejszy). Nalezy stosowac¢ materiaty

i wykonczenia najwyzszej jakosci i odpornosci. Zarowno do podtdg i schoddw proponuije sie drewno debowe.

2. Zestawienie wyposazenia ekspozycji z podaniem podstawowych informacji technicznych
i technologicznych.

PIWNICA

2.1 Pion multimedialny. Od frontu instalacja imitujgca piec hypokaustyczny, a od strony schoddw i boki
podswietlona szklana powierzchnia z grafikg.

2.2 Projektor bliskoscienny montowany do sufitu - umiejscowiony tak, aby projekcja obejmowata catg Sciane
pomieszczenia. Patrz - piwnica - widoki $cian.

2.3 Rekonstrukcja piwniczki. Opis zawarty w opracowaniu scenariuszowym.

2.4 Stanowisko stereoskopowe we wnece pod schodami, za pionem multimedialnym.

PARTER

2.5 Gabloty trojkatne, typ. 1 (jedno skrzydito petne), szt. 4 - oswietlenie wewnetrzne, doprowadzenie instalacji



w podiodze. Patrz opis ponizej - dodatkowe informacje na temat zabudowy rysunek nr 13.
2.6 Gabloty trojkatne, typ 2 (oba skrzydta transparentne) - patrz opis punkt nr 3 i rysunek nr 13.

2.7 Kaseton z mdf 150x230cm wykonczony jak skrzydto uchylne gablot z przeszklonymi pionowymi panelami
na numizmaty na catej wysokosci. 1 sztuka. Kolekcja monet biegnie w pieciu pasach szerokosci 10 cm od
podiogi do szczytu zabudowy.

2.8 Makieta Szydtowa z elementami podswietlanymi - doprowadzenie instalacji w podtodze. Dwa moduty
makiety 145x110cm. Nawigacja interaktywna w tréjkgtach rombow - opis w scenariuszu. Caty mebel
sktadajgcy sie z dwdch oddzielnych moduldw razem dajgcych dtugosé 495cm.

2.9 Podswietlana tablica z mapg Polski i lokalizacjg Zamkow, w tym w Szydtowie wraz z wbudowanym
ekranem interaktywnym 55", Patrz rysunek z widokami $cian pomieszczenia.

2.10 Pion multimedialny - przestrzen zawierajgca ekran 55” oraz grafiki podswietlane. Materiat nosny szkio
hartowane gr. 1cm. Wymiary kasetonu na kondygnaciji 200x60x300cm.

2.11 Opcjonalny interaktywny pulpit. Monitor 22", instalacje doprowadzi¢ w podtodze.

2.12 Manekiny w strojach z epoki, wg. wskazéwek scenariuszowych, sztuk 6.

2.13 Kiosk stereoskopowy.

2.14 Zastawki pottransparentne wystaniajgce wneki okienne 2 sztuki.

PIETRO

2.15 Interaktywne stanowisko z makietg i tablicami sztuk 8. Patrz dodatkowy opis - punkt nr 3.

2.19 Manekiny w strojach z epoki wg wskazéwek scenariuszowych, sztuk 5.

2.20 Zastawki poéttransparentne wystaniajgce wneki okienne sztuk 6 - patrz rysunki z widokami Scian.
3. Dodatkowe informacje na temat zabudowy:

3.1 Gablota ekspozycyjna typ 1 na parterze, sztuk 4, patrz rowniez rysunek nr 13.

Przyktadowy wariant 1:

Konstrukcja skrzydta petnego i rownolegtego do Sciany - profile aluminiowe 6x4cm. Jedno skrzydto odstajgce
od Sciany ostonigte jest ptytg mdf gr 1,2-1,5 z zewnatrz z wydrukiem UV na catej ptaszczyznie. od wewnatrz
kompozycja z podswietlanych wnek / grafik / dioram wpuszczonych w glebokos¢ skrzydta. wedtug projektu
wykonawczego. Wlelkos¢ skrzydta 100-118x230cm.

Czes¢ eksponatow wystaje z wneki skrzydta na kawatku podstawki transparentne, inne moga sta¢ na podtodze,
lub by¢ podwieszone na linkach - tak, zeby stworzy¢ warstwy.



Skrzydto réwnolegte do Sciany jest jakby framuga drzwi a wnetrze wypetnia lustro zwiekszajgc przestrzen jakby
wgtgb Sciany. Skrzydto transparentne to szkto hartowane - gr. 0,8cm. Jest ono uchylne okucia / zawiasy we
framudze. Dolna czes$¢ jest bez podstawy - widzimy podtoge, dzieki zastosowaniu lustra wchodzi optycznie

wgtab Sciany.

Przyktadowy wariant 2:

Gablota moze by¢ réwniez w wersiji bez framugi i lustra wtedy skrzydto réwnolegte do Sciany peti funkcje jak
uchylone petne - patrz rysunek ponize;.

3.2 Gablota ekspozycyjna typ 2 na parterze w sali z makietg, sztuk 2, patrz réwniez rysunek nr 13.

Rysunek pogladowy z przyblizonym efektem:




Gablota ma skrzydta transparentne szklane z efektem lustra weneckiego.(folia od wewnatrz).

Jedno skrzydfo jest uchylne. Konstrukcje utrzymuje np. $cianka rownolegta do sciany, zespolone z nig
jedno szklane skrzydto i szklane zadaszenie. Wymiary nalezato by dostosowa¢ do wybranych eksponatow.
Przyjmuje sie wymiar skrzydta 118x230cm. Nalezy jednak pamigta¢, ze jedna z nich musi przestoni¢ wneke
okienng i moze trzeba zweryfikowa¢ wymiary.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby zostata odpowiednia odlegtos¢ do stotu z makietg Szydtowa.

3.3 Stanowisko z makietg na pietrze - sztuk 8, patrz rowniez rysunek nr 13.

Rysunek poglagdowy:

Tablice:

Skrzydfo 118x230cm - konstrukcja profile aluminiowe 4x4cm obtozone po dwoéch stronach ptytg mdf gr. 1,2
- 1,5cm laminowang z nadrukiem UV. Pas gtéwnej grafiki z informacja / tekstem - 118x60cm moze tez by¢
powierzchnig szklang z nadrukiem od spodu, zlicowang z ptyta mdf. Dzieki temu te czes¢ tablicy mozna
podswietli¢ od wewnatrz (dotyczy to powierzchni przeznaczonej na grafike zamku, drzewo genealogiczne,
opis manuskryptu).

Tablice posiadajg mate tréjkatne zadaszenie ze szkta transparentnego, gr. 0,6¢cm.
Herb zamieszczony na tablicy wystajacy z ptaszczyzny na gr. 1,5cm (efekt emboss).

Blat pod manuskrypt -

Powierzchnia gérna nachylona pod katem - szkto hartowane gr. 0,8cm. Powierzchnia dolna i opaska mdf
laminowany. Pomiedzy czescig goérna a dolng blatu znajduje sie przestrzen, w ktdérej mozna zaprojektowac
delikatne elementy graficzne warstwowe, np. przeskalowane motywy liter... Przestrzenh blatu bedzie
delikatnie oswietlona pasem led ukrytym w opasce blatu. Koniecznie mozliwos¢ kontroli natezenia Swiatta..

Tablice posiadajg mate tréjkatne zadaszenie ze szkta transparentnego, gr. 0,6cm

Makieta

Baza zabudowa mdf. malowanego proszkowo / laminowany.

Zaktada sie wymiary zewnetrznych bokéw rombu zabudowy - 116cm i 116cm gtebokos¢ 102cm

Dla jednej makiety zaktada sie podwojng dtugos¢ 232cm.

dla podkreslenia waloréw architektonicznych i historycznych proponuje sie - podswietlenie liniowe ( pasek
led monochromatyczny) w podstawie makiety wybranych elementéw architektonicznych ( po krawedziach)



z mozliwos$cig ustawienia natezenia tego oswietlenia. Zaktada sie mozliwos¢ uruchamiania podswietlenia
poprzez wybranie przycisku ( zapalanie lub zwiekszanie natezenia $wiatta w danej strefie / budynku ).
Szacunkowa dtugos$c¢ ledu na kazdg makiete 1,5-2m)

Obraz
Reprinty rycin w renesansowych ramach spdd na h=125cm. Rozmiar 50x60cm z rama, po 1 sztuce
przy stanowisku (razem na pietrze - 6-8 sztuk).

Schemat kolorow / materiatow - patrz wizualizacje poglagdowe, rysunek nr 13.

kolor 1 - listwa przypodtogowa, oScieza okien, baza makiety, ptyta schodzgca do podtogi
wewnetrzne tablice (+ nadruk z elementami wzoréw dekoracyjnych), pasy na brzegach tablic.
kolor 2 - tto tablicy zewnetrznej + grafika zamku monochromatyczna, panele na Scianach bazy do makiety
wykonczenie - satyna
kolor 3 - odcien bieli jak Sciany - rama w zabudowie bazy makiety, wykonczenie - potysk
kolor powinien korelowa¢ z budynkami na makiecie.

Schemat tych koloréw dotyczy réwniez pozostatych wnetrz.
Pion multimedialny od strony schodéw pokr

4. Zestawienie multimediéw, o$wietlenia z podaniem podstawowych informacji technicznych
i technologicznych do projektu wykonawczego ekspozyciji statej.

4.1 Multimedia - zestawienie.

Piwnica

- Instalacja interaktywna pieca hypokaustycznego

- ekran dotykowy 22" na stylizowanym standzie (wewnatrz beczki)

- projektor bliskoscienny z uchwytem montazowym do sufitu i maskownicg
do uzyskania obszar projekcji 16:9 > 250cm szerokosci

Parter
- monitor dotykowy 55”, dwie sztuki - pion multimedialny oraz sala z makietg Szydtowa.

Pietro

- monitor interaktywny 26” cali, 2 sztuki - pion multimedialny

- monitor dotykowy 22” - w pulpicie.

- monitor 55” w panelu szklanym przedstawiajgcym mape europy z zamkami.

4.2 Zestawienie oSwietlenia.
PIWNICA

- oSwietlenie punktowe typu spot kierunkowy zintegrowane z belkami pod sufitem
powigzane z aplikacjg interaktywna, patrz scenariusz.
- o$wietlenie we wnece okiennej i na Scianie x2 (typu kinkiet - imitacja $wiecy)

Ponadto swiatto w pomieszczeniu bedzie wydobywac sie z instalacji pieca i projekcji na Scianie...
Whneka pod schodami ze stereoskopem bedzie miata delikatne Swiatto z pionu multimedialnego
(czes¢ szklana z grafikami).

PARTER

Sala - Dzieje Szydtowa
- 0Swietlenie zintegrowane z belkami pod sufitem.
3 pasy liniowe led - 3x320cm = 960cm
o$wietlenie manekindw we wnekach okiennych spoty typu washlight 2x
zintegrowane z belkami pod sufitem
- oSwietlenie wewnatrz gablot x5



w tym halogenowe w gornej czesci - i punktowe typu led eye, lub track
do poszczegdlnych eksponatow.
- gablota z numizmatami
oSwietlenie liniowe led w pionie 5x 230cm
- oSwietlenie zawarte w zabudowie pionu multimedialnego
kaseton podswietlane ptaszczyzny szkta z grafikg
pion multimedialny jest przeszklony tez po stronie klatki schodowej
i tam tez bedg podswietlone grafiki. ..

Sala - Rezydencije krolewskie w Polsce.
Oswietlenie w pomieszczeniu tworzy $wiatto zawarte w szklanych gablotach,
w stole makietowym i panelu graficznym z ekranem dotykowym.

Salka projekcyjna - Rezydencije Krélewskie w Polsce.

- Generalnie pomieszczenie ciemne - grafiki 3d fluorescencyjne, projekcja filmowa,
o$wietlenie w gablocie tréjkatnej, w zabudowie g-k, a we wnece okiennej pods$wietlana grafika
z miejscowym widokiem....

PIETRO

Pomieszczenie 1 - Rezydencje krélewskie w Europie.
Oswietlenie zintegrowane z belkami pod sufitem
3 pasy liniowe led - 3x320cm = 960cm
oSwietlenie typu spot washlight x4
zintegrowane z belkami pod sufitem (kierunek obrazki nad makietami)
- oSwietlenie typu spot washlight, kierunek manekiny
- oSwietlenie zawarte w zabudowie pionu multimedialnego
kaseton podswietlane ptaszczyzny szkta z grafikg
pion multimedialny jest przeszklony tez po stronie klatki schodowej
i tam tez bedg podswietlone grafiki...
- o$wietlenie zawarte w stanowisku z tablicami i makietg x4

Pomieszczenie 2 - Rezydencje krélewskie w Europie.
Oswietlenie zintegrowane z belkami pod sufitem
- 3 pasy liniowe led - 3x320cm = 960cm
- oswietlenie typu spot washlight x4 kierunek obrazki nad makietami
- oSwietlenie typu spot washlight x3 kierunek manekiny.
- oSwietlenie zawarte w stanowisku z tablicami i makietg x4

4.3 Wymagania dotyczace oswietlenia.

Zatozenia ogdlne - normy

Przestrzenno-ekspozycyjna i komunikacyjna zostanie o$wietlona zgodnie z wymogami PN12464-1. Nalezy
uzyskac $rednie natezenie minimum 100 Ix, chyba ze wymogi konserwatorskie wskazujg inaczej. Oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne zostanie zrealizowane przez oprawy ewakuacyjne z piktogramami i oprawy
Swietlbwkowe z bateriami podtrzymaniem 2 godzinnym, zgodnie ze scenariuszem ewakuacji przygotowanym
przez rzeczoznawce p.poz. Natezenie odwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi w
strefie przestrzeni otwartej — PN-EN 1838.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Oprawy o$wietleniowe awaryjne bedg wyposazone w modut awaryjny 2-godzinny. Oprawy awaryjne sg
zamontowane pomiedzy belkami sufitu wtasciwego, ponad oprawami oswietlajgcymi ekspozycje muzealna.
Oprawy awaryjne beda takze zapalane w celach doswietlenia przestrzeni muzeum podczas sprzatania. Oprawy
o$wietleniowe ewakuacyjne zostang umieszczone nad wejsciami , na klatce schodowej i w przestrzeni korytarzy
zgodnie z projektem budowlanym obiektu.

Oswietlenie przestrzeni ekspozycji i przestrzeni zwiedzania:
Przestrzen pomieszczen zostanie czesciowo oswietlona oprawami zamontowanymi w zabudowie istniejgcych
belek sufitu w oparciu o projekt elektryczny.



Typy opraw zostang podzielone zgodnie z realizowang przez nie funkcja:

a) Oswietlenie globalne - liniowe i kierunkowe typu washlight - montowane w przestrzeni sufitu.

b) Oswietlenie ledowe, w gablotach trojkatnych typu led - eye / track lub tasmy led w zabudowie.
oraz na pietrze w stanowiskach z makieta i pulpitem z manuskryptem.

c) Oswietlenie halogenowe w gérnej czesci gablot na parterze.

Oprawy zewnetrzne powinny by¢ wyposazone w rastry anty-ol$nieniowe, przestony ukierunkowujgce strumien
Swiatta lub niezbedne soczewki. Akcesoria zostang dobrane na etapie projektu wykonawczego.

Przyktadowe Temperatury barwowe Zrodet Swiatta:
Swietldwki — 2700K i 3000K

Halogeny — 3000 K

Ledy RGB i czerwone

Ledy biate oswietlenie gablot — 3000-6000 K

Moc zarébwek — 50W

Nalezy wykona¢ o$wietlenie energooszczedne oparte o zrodta Swiatta typu LED.

Szynoprzewody

- Stosowa¢ jednofazowy szynoprzewdd z magistralg DALI do zasilania i sterowania oprawami
o$wietleniowymi z adapterem do szyny. Szynoprzewody — odcinki o dtugosci 3 m, wykonane z profilu
aluminiowego w kolorze biatym.

- Stosowac¢ bezodstepowe taczenie szynoprzewoddw w linie.

- Stosowa¢ oprawy reflektorkowe na szynoprzewody z optykg typu spherolitiens zapewniajgce
zréznicowane katy $wiecenia: narrow spot - 6°, spot - 15°,  wideflood 45 °.

- Zapewni¢ mozliwos¢ regulacji kierunku swiecenia opraw w dwdch ptaszczyznach (wychylenie 0-90°,
obrét 360°).

Reflektory typu moovinghead

Reflektor - ruchoma gtowa, 40W LED, typu spot 12.5°, tarcza obrotowa gobo, koto koloréw, wbudowany
sciemniacz,

4.4 Wymagania dotyczace instalaciji elektrycznych.

- nalezy wykona¢ okablowania do wszystkich elementéw ekspozycji (zabuddw statych, gablot, instalacii
elektrycznych, teletechnicznych i innych zwigzanych z budowa ekspozyciji i systemow z nig zwigzanych,
oswietlenia itp.). Przejscie wszystkich kabli przez stropy i $ciany z rozdzielni gtéwnej do rozdzielni koocowych

i z rozdzielni koncowych do urzgdzen zabezpieczy¢ masg ognioodporna firmy HILTI (lub réwnowaznie wg normy
p.poz ) zgodnie z podziatem na strefy pozarowe budynku.

- nalezy dostosowac rozdzielnie elektryczne pietrowe do zwiekszonego poboru mocy wg opracowania branzy
elektrycznej na etapie projektu wykonawczego,

- realizacja statej ekspozycji wymaga zapewnienia dostaw mocy na poziomie 150W/m2.

Instalacja gniazd wtykowych 230 V + os$wietlenie porzgdkowe.

Instalacja obejmuje gniazda umozliwiajgce korzystanie z przenosnych urzadzen elektrycznych. W instalacii
nalezy stosowac przewody miedziane YDY 3x2,5 mm2 oraz gniazda ze stykiem ochronnym.

W obiekcie przewidziano zastosowanie inteligentnego sterowania obwodami elektrycznymi zasilania
eksponatdéw muzealnych, o$wietlenia ekspozycyjnego, wydzielonych gniazd dedykowanych w systemie
rozproszonym. System sterowania i kontroli - wykonany w standardzie KNX.

Koncepcja przewiduje instalacje dedykowanych rozdzielni elektrycznych dla kazdej z przestrzeni
wystawienniczej tj. oddzielnie dla piwnicy, parteru oraz pietra.

- Wszystkie obwody podlegajgce sterowaniu nalezy ,sprowadzi¢” do poszczegoélnych rozdzielni
sterujgcych.

- Wszystkie rozdzielnie nalezy potaczone magistralg cyfrowg umozliwiajgca centralng kontrole,



zarzadzanie i wizualizacje standw zasilania urzgdzen ekspozyciji oraz kreatywne tworzenie
scen Swietlnych systemu o$wietlenia ekspozycyjnego.

4.5 Wymagania dotyczace multimediow.

Nagtosnienie.

Dzwiek bedzie realizowany na poziomie audioguide.

Urzadzenia audiowizualne.

Projektory multimedialne data/video

Projekcje realizowac¢ projektorami typu short throw bliskiego pola projekcii.

Zaleca sie zastosowanie projektorow wyposazonych w zrédta $wiatta typu LED / LASER. Tego
typu urzadzenia umozliwiajg szybkie wtgcznie i wytgczanie projektorow bez potrzeby chtodzenia
matryc. Czas wigczania ok. 8 sek. wytgczania 1-2 sek. Projektory Led/Laser mozna wéwczas
sterowac specjalizowanym czujnikiem ruchu oszczedzajac energie. Ponadto tego typu
projektory majg bardzo dtugi czas pracy lampy , min. 20.000h !

Stosowac urzgdzenia z sektora PRO przeznaczone do pracy ciggtej 7/24.

Projekcije filmowe piwnica

Wideoprojektor zainstalowany pod sufitem umozliwiajgcy uzyskanie obrazu w rozmiarze ok. 460x287,5 cm
(format 16:10) z odlegtosci ok. 152 cm. Wideoprojektor instalacyjny z laserowym zrodtem Swiatta;
rozdzielczos¢ WUXGA (1920x1200)

Monitory wielkoformatowe - pion multimedialny, panele graficzne, tablica infograficzna ...

Zastosowa¢ monitory dotykowe LCD 55” , multitouch, technologia dotyku ShadowSense, do 10 punktow
dotyku rownoczesnie. Rozdzielczos¢ natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz; kontrast 4000:1; jasno$¢ min. 550
cd/m?; obudowa w kolorze czarnym, szeroko$¢ ramki 40 mm.

- wyposazone z programowalny czujnik natezenia oSwietlenia otoczenia — w celu zmniejszenia zuzycia
energii i ustawienia jasno$ci na optymalnym poziomie.

- wyposazone w programowalny czujnik natezenia o$wietlenia otoczenia — w celu zmniejszenia zuzycia
energii i ustawienia jasnosci na optymalnym poziomie.

- przystosowane do pracy 24/7.
- przystosowane do pracy w poziomie, pionie, ekranem do gory;

Pulpit interaktywn ietro
Zastosowa¢ monitor dotykowy LCD open frame, panel 21,5" IPS LED, powtoka szklana AG, rozdzielczos¢
1920 x 1080, technologia dotykowa: pojemnosciowa z 10 punktami dotykowymi

Udzwiekowienie panelu za posrednictwem akustycznego emitera kierunkowego HSS

Stanowisko stereoskopowe (piwnica)

Indywidualne stanowisko w formie tubusa na kolumnie o zmiennym kacie nachylenia, umozliwiajgce
ogladanie obrazéw 3D wyswietlanych na monitorze LCD bez potrzeby stosowania okularéw 3D.

- wymagana mozliwo$¢ korzystania z urzadzenia przez osoby stojgce jak i siedzgce np. na wézku
inwalidzkim (regulowana wysoko$¢ pozycji okularu 70-160 cm). Rozdzielczo$¢ natywna obrazu na kazde
oko min. 1920x1080.

- wySwietlane projekcje sterowane przez widza w sposéb uproszczony, umozliwiajgcy wybdr katalogu
obrazéw, wybdr zdjec/filmoéw poprzez przewijanie ich przy pomocy wbudowanych w urzadzenie
przyciskéw. Obudowa odporna na uszkodzenia. Wbudowane gtosniki w wizjerze.

urzadzenie przystosowane do pracy 24/7.



Interaktywny piec hypokaustyczny.

Wytyczne dla multimediéw:
Komora do pieca potprzezroczysta umozliwiajgca obserwacje procesu rozpalania pieca.
Dla zwiekszenia ,gtebi” pieca tylna scian wykonana z ptaskiego lustra.

Front panel pieca — drzwiczki wykonane z pdtprzepuszczalnego szkta wodnego . Wokét drzwiczek grille
akustyczne i napowietrzajgce.

Panel sterujacy interaktywny — dzwignia dwustopniowa mechaniczna z zapadka elektromagnetyczna.
Nalezy wykona¢ dwa poziomy funkcjonalnosci dzwigni:

STOPIEN | . Dzwignia opada na pierwszy zakres. Rozpalanie pieca .

System o$wietlenia ledowego z funkcjg modulacyjnego rozéwietlania rozzarza piec do czerwonosci.
Nad stropem pieca przes$witujg oSwietlane specjalnym reflektorem z gobosami ognia akumulatory
ciepta w postaci kamieni.

W grillach akustycznych na froncie pieca zaczyna sie wydobywac¢ dzwiek — huk i skwierk ognia.

STOPIEN Il . Dzwignia opada na koncowy zakres. Wytaczna jest dmuchawa objawiajgca sie hukiem
powietrza w grilach akustycznych. W czesci grilli pojawia sie nadmuch cieptego powietrza
symulujgcy koncowa faze rozpalenie pieca.

4.6 Wymagania dotyczace instalacji stabopradowych.

Okablowanie strukturalne. Nalezy wykona¢ niezbedne trasy kablowe oraz okablowanie strukturalne wraz
z osprzetem na potrzeby zintegrowanego systemu zarzadzania ekspozycjg i infrastrukturg IT w kategorii 6.
Nalezy dostarczy¢, zainstalowac i skonfigurowac urzadzenia aktywne sieci okablowania strukturalnego na
potrzeby zintegrowanego systemu zarzgdzania ekspozycjg i infrastrukturg IT.

Zaproponowane w koncepcji aranzacji rozwigzania nalezy zaprojektowac w taki sposéb, zeby speiaty
normy i przepisy Prawa Budowlanego. Wszelkie zmiany zwigzane z substancjg zabytkowg nalezy uzgodnic¢
z WKZ.

5. Szacunkowy kosztorys inwestorski zawierajacy podstawowe elementy projektowane w zakresie
wytycznych wielobranzowych do projektu wykonawczego ekspozyciji statej.



