
III. Część opisowa.$!
1. Opis zastosowanych rozwiązań aranżacyjnych w zakresie wytycznych wielobranżowych do projektu 

wykonawczego ekspozycji stałej. !
W zamierzeniu celem jest stworzenie jednorodnego i oszczędnego języka dla całej ekspozycji zostawiając             
wyraźnie powietrze dla naturalnej struktury budynku i wynikających z niej podziałów przestrzeni.  !
W elementach wpływających na estetykę pomieszczeń proponuje się: 

- zachowanie drewna jako materiału podłogowego i ułożenie zgodnie z kierunkiem belek stropowych.  
- oświetlenie sufitowe zintegrować z istniejącym podziałem belek stropowych tak, aby nie tworzyć  
  dodatkowej  konstrukcji. Pozostałe oświetlenie należy zawrzeć w elementach wystawienniczych. 
- wnęki okienne wysłonić półtransparentnymi zastawkami stanowiącymi jednolite tło dla rekonstruowanych   
  postaci tworząc jednocześnie we wnętrzu kameralny nastrój. Ich lekka konstrukcja powinna być niewidoczna                   
  po stronie pomieszczenia. Na piętrze znajdowałyby się również okna nieosłonięte, aby można było zobaczyć  
  widok na zewnątrz.  
- wszystkie elementy ekspozycyjne powinny być wykonane tak by elementy konstrukcyjne nie były 
  widoczne zachowując z zewnątrz czyste i jednorodne płaszczyzny. !
1.1 Wymagania dotyczące architektury.

      Zmiany wynikające w realizacji projektu stałej wystawy nie mają wpływu na ściany zewnętrzne ani na układ     
      konstrukcyjny budynku, a także na ściany wewnętrzne. !
      Proponuję się jednak ujednolicenie otworów drzwiowych na parterze z tym co znajduje się na piętrze     
      przyjmując dla wszystkich jedną wysokość. Umożliwiło by to zespolenie ich z zabudową ekspozycji, ale     
      wiązałoby się z przesunięciem nadproży. Powyższe zmiany należy wykonać zgodnie z wytycznymi projektu     
      wykonawczego. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



1.2 Ogólne wytyczne dla materiałów wykończeniowych i wyposażenia. !
Posadzki.

Proponuje się zachowanie drewna dębowego jako materiału podłogowego i ułożenie zgodnie z kierunkiem belek 
stropowych. Podłoga w pomieszczeniach parteru oraz piętra wykonana byłaby z desek dębowych z litego 
drewna, a w piwnicy ze względu na charakter całościowy spiżarni proponuje się wykonanie posadzki kamiennej, 
nawiązującej charakterem do podłóg tego typu w okresie historycznym. Ułożenie wg. projektu wykonawczego. 
Kolor ewentualnego cokołu / listwy przypodłogowej należy dobrać do stolarki okien. W piwnicy cokół jak 
podłoga kamienna.   !
Ogrzewanie podłogowe. 
Proponuje się likwidację istniejących kaloryferów we wnękach okiennych dla uzyskania większej powierzchni 
ekspozycyjnej oraz estetyki, a co za tym idzie zastosowanie ogrzewania podłogowego. 
 
Ściany. 
Powierzchnie wygładzone, malowane na kolor zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego. Koncepcja 
zakłada generalnie zachowanie wizualności istniejących ścian, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na 
wystające elementy instalacji sanitarnych, albo wspierających istniejącą konstrukcję i w miarę możliwości

ukryć je za estetyczną obudową wykończoną jak ściany. !
Stolarka drzwiowa i okienna. 
Koncepcja ekspozycji nie obejmuje, żadnych zmian w zakresie stolarki i ślusarki okiennej.  
Ze względu na dość małe powierzchnie pomieszczeń proponuje się zlikwidowanie skrzydeł i ościeży 
drzwiowych zostawiając otwarte przejścia między ekspozycjami oraz przyjęcie jednorodnego kształtu dla 
otworów drzwiowych. !
Sufity.

Proponuje się zachowanie rytmu istniejących podziałów belek i nie wprowadzanie dodatkowych widocznych 
konstrukcji do systemów oświetleniowych. W tym celu należy zabudować belki sufitu tak aby można było ukryć 
w nich szyny oświetlenia - patrz wizualizacje zawarte w projekcie. 
W celu ukrycia okablowania przestrzenie między belkami wypełnić płytami g-k - wykończenie jak ściany 
pomieszczeń. Lub w celu ograniczenia kosztów poprowadzić instalacje w bruzdach. !
(W innym przypadku należałoby zastosować system oświetleniowy wiszący na linkach kotwiony do istniejących 
belek co wprowadzałoby w przedmiotowym wnętrzu niepotrzebne dodatkowe elementy wizualne). !
Schody. 

Można rozważyć zastąpienie istniejącej drewnianej balustrady na szklaną wykonaną zgodnie z wytycznymi 
projektu wykonawczego. Istniejący materiał schodów (drewno) powinien być wymieniony na nowy zgodnie            
z wytycznymi projektu wykonawczego. W koncepcji przyjęto, że wybarwienie drewna powinno być takie sam jak 
stolarka okienna i listwy przypodłogowe. (kolor podłogi nieco jaśniejszy i cieplejszy). Należy stosować materiały    
i wykończenia najwyższej jakości i odporności. Zarówno do podłóg i schodów proponuje się drewno dębowe. !
2. Zestawienie wyposażenia ekspozycji z podaniem podstawowych informacji technicznych                    
    i technologicznych. !
PIWNICA !
2.1    Pion multimedialny. Od frontu instalacja imitująca piec hypokaustyczny, a od strony schodów i boki       
         podświetlona szklana powierzchnia z grafiką. 
2.2    Projektor bliskościenny montowany do sufitu - umiejscowiony tak, aby projekcja obejmowała całą ścianę      
         pomieszczenia. Patrz - piwnica - widoki ścian. !
2.3    Rekonstrukcja piwniczki. Opis zawarty w opracowaniu scenariuszowym. !
2.4  Stanowisko stereoskopowe we wnęce pod schodami, za pionem multimedialnym. !
PARTER !
2.5    Gabloty trójkątne, typ. 1 (jedno skrzydło pełne), szt. 4 - oświetlenie wewnętrzne, doprowadzenie instalacji       



         w podłodze. Patrz opis poniżej - dodatkowe informacje na temat zabudowy rysunek nr 13. 
2.6    Gabloty trójkątne, typ 2 (oba skrzydła transparentne) - patrz opis punkt nr 3 i rysunek nr 13. !
2.7    Kaseton z mdf 150x230cm wykończony jak skrzydło uchylne gablot z przeszklonymi pionowymi panelami   
         na numizmaty na całej wysokości. 1 sztuka. Kolekcja monet biegnie w pięciu pasach szerokości 10 cm od      
         podłogi do szczytu zabudowy. 
2.8    Makieta Szydłowa z elementami podświetlanymi - doprowadzenie instalacji w podłodze. Dwa moduły                         
         makiety 145x110cm. Nawigacja interaktywna w trójkątach rombów - opis w scenariuszu. Cały mebel          
         składający się z dwóch oddzielnych modulów razem dających długość  495cm. 
2.9    Podświetlana tablica z mapą Polski i lokalizacją Zamków, w tym w Szydłowie wraz z wbudowanym      
         ekranem interaktywnym 55''. Patrz rysunek z widokami ścian pomieszczenia. 
2.10  Pion multimedialny - przestrzeń zawierająca ekran 55’’ oraz grafiki podświetlane. Materiał nośny szkło         
         hartowane gr. 1cm. Wymiary kasetonu na kondygnacji 200x60x300cm.  
2.11  Opcjonalny interaktywny pulpit. Monitor 22'', instalacje doprowadzić w podłodze. 
2.12  Manekiny w strojach z epoki, wg. wskazówek scenariuszowych, sztuk 6. 
2.13  Kiosk stereoskopowy. 
2.14  Zastawki półtransparentne wysłaniające wnęki okienne 2 sztuki. !
PIETRO !
2.15  Interaktywne stanowisko z makietą i tablicami sztuk 8. Patrz dodatkowy opis - punkt nr 3. 
2.19  Manekiny w strojach z epoki wg wskazówek scenariuszowych, sztuk 5. 
2.20  Zastawki półtransparentne wysłaniające wnęki okienne sztuk 6 - patrz rysunki z widokami ścian. !
3. Dodatkowe informacje na temat zabudowy: !
3.1    Gablota ekspozycyjna typ 1 na parterze, sztuk 4, patrz również rysunek nr 13. 
      

         Przykładowy wariant 1: 

Konstrukcja skrzydła pełnego i równoległego do ściany - profile aluminiowe 6x4cm. Jedno skrzydło odstające 
od ściany osłonięte jest płytą mdf gr 1,2-1,5 z zewnątrz z wydrukiem UV na całej płaszczyżnie. od wewnątrz 
kompozycja z podświetlanych wnęk / grafik / dioram wpuszczonych w głębokość skrzydła. według projektu 
wykonawczego. WIelkość skrzydła 100-118x230cm. 
Część eksponatów wystaje z wnęki skrzydła na kawałku podstawki transparentne, inne mogą stać na podłodze, 
lub być podwieszone na linkach - tak, żeby stworzyć warstwy. 



Skrzydło równoległe do ściany jest jakby framugą drzwi a wnętrze wypełnia lustro zwiększając przestrzeń jakby 
wgłąb ściany. Skrzydło transparentne to szkło hartowane - gr. 0,8cm. Jest ono uchylne okucia / zawiasy we 
framudze. Dolna część jest bez podstawy - widzimy podłogę, dzięki zastosowaniu lustra wchodzi optycznie 
wgłąb ściany. 
 
         Przykładowy wariant 2: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gablota może być również w wersji bez framugi i lustra wtedy skrzydło równoległe do ściany pełni funkcje jak 
uchylone pełne - patrz rysunek poniżej. !!
3.2   Gablota ekspozycyjna typ 2 na parterze w sali z makietą, sztuk 2, patrz również rysunek nr 13. !
        Rysunek poglądowy z przybliżonym efektem: 



Gablota ma skrzydła transparentne szklane z efektem lustra weneckiego.(folia od wewnątrz).                      
Jedno skrzydło jest uchylne. Konstrukcję utrzymuje np. ścianka równoległa do ściany, zespolone z nią 
jedno szklane skrzydło i szklane zadaszenie.  Wymiary należało by dostosować do wybranych eksponatów. 
Przyjmuję się wymiar skrzydła 118x230cm. Należy jednak pamiętać, że jedna z nich musi przesłonić wnękę 
okienną i może trzeba zweryfikować wymiary.  !
Należy zwrócić uwagę, aby została odpowiednia odległość do stołu z makietą Szydłowa. !!
3.3    Stanowisko z makietą na piętrze - sztuk 8, patrz również rysunek nr 13. 
$
         Rysunek poglądowy: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tablice:!
Skrzydło 118x230cm - konstrukcja profile aluminiowe 4x4cm obłożone po dwóch stronach płytą mdf gr. 1,2 
- 1,5cm laminowaną z nadrukiem UV. Pas głównej grafiki z informacją / tekstem - 118x60cm może też być 
powierzchnią szklaną  z nadrukiem od spodu, zlicowaną z płytą mdf. Dzięki temu tę część tablicy można 
podświetlić od wewnątrz  (dotyczy to powierzchni przeznaczonej na grafikę zamku, drzewo genealogiczne, 
opis manuskryptu). !
Tablice posiadają małe trójkątne zadaszenie ze szkła transparentnego, gr. 0,6cm. 
Herb zamieszczony na tablicy wystający z płaszczyzny na gr. 1,5cm (efekt emboss). !
Blat pod manuskrypt - !
Powierzchnia górna nachylona pod kątem - szkło hartowane gr. 0,8cm. Powierzchnia dolna i opaska mdf 
laminowany. Pomiędzy częścią górną a dolną blatu znajduje się przestrzeń, w której można zaprojektować 
delikatne elementy graficzne warstwowe, np. przeskalowane motywy liter… Przestrzeń blatu będzie 
delikatnie oświetlona pasem led ukrytym w opasce blatu. Koniecznie możliwość kontroli natężenia światła.. !
Tablice posiadają małe trójkątne zadaszenie ze szkła transparentnego, gr. 0,6cm !
Makieta!
Baza zabudowa mdf. malowanego proszkowo / laminowany. 
Zakłada się wymiary zewnętrznych boków rombu zabudowy - 116cm i 116cm głębokość 102cm 
Dla jednej makiety zakłada się podwójną długość 232cm. 
dla podkreślenia walorów architektonicznych i historycznych proponuje się - podświetlenie liniowe ( pasek 
led monochromatyczny) w podstawie makiety wybranych elementów architektonicznych  ( po krawędziach) 



z możliwością ustawienia natężenia tego oświetlenia. Zakłada się możliwość uruchamiania podświetlenia 
poprzez wybranie przycisku ( zapalanie lub zwiększanie natężenia światła  w danej strefie / budynku ). 
Szacunkowa długość ledu na każdą makietę 1,5-2m) !
Obraz!
Reprinty rycin w renesansowych ramach spód na h=125cm. Rozmiar 50x60cm z ramą, po 1 sztuce               
przy stanowisku (razem na piętrze - 6-8 sztuk). !
Schemat kolorów / materiałów - patrz wizualizacje poglądowe, rysunek nr 13.!!
kolor 1 - listwa przypodłogowa, ościeża okien, baza makiety,  płyta schodząca do podłogi 
              wewnętrzne tablice (+ nadruk z elementami wzorów dekoracyjnych), pasy na brzegach tablic.   
kolor 2 - tło tablicy zewnętrznej + grafika zamku monochromatyczna, panele na ścianach bazy do makiety 
              wykończenie - satyna 
kolor 3 - odcień bieli jak ściany - rama w zabudowie bazy makiety, wykończenie - połysk  
              kolor powinien korelować z budynkami na makiecie. !
Schemat tych kolorów dotyczy również pozostałych wnętrz. !
Pion multimedialny od strony schodów pokr !
4. Zestawienie multimediów, oświetlenia z podaniem podstawowych informacji technicznych                    $
    i technologicznych do projektu wykonawczego ekspozycji stałej.$!
4.1 Multimedia - zestawienie.$!
Piwnica 
- Instalacja interaktywna pieca hypokaustycznego 
- ekran dotykowy 22’’ na stylizowanym standzie (wewnątrz beczki)  
- projektor bliskościenny z uchwytem montażowym do sufitu i maskownicą 
  do uzyskania obszar projekcji 16:9  > 250cm szerokości !
Parter 
- monitor dotykowy 55’’, dwie sztuki  - pion multimedialny oraz sala z makietą Szydłowa. !
Piętro  
-   monitor interaktywny 26’’ cali, 2 sztuki - pion multimedialny 
- monitor dotykowy 22’’ - w pulpicie. 
- monitor 55’’ w panelu szklanym przedstawiającym mapę europy z zamkami. !
4.2 Zestawienie oświetlenia.$!
PIWNICA !
- oświetlenie punktowe typu spot kierunkowy zintegrowane z belkami pod sufitem 
   powiązane z aplikacją interaktywną, patrz scenariusz. 
-  oświetlenie we wnęce okiennej i na ścianie x2 (typu kinkiet - imitacja świecy) !
Ponadto światło w pomieszczeniu będzie wydobywać się z instalacji pieca i projekcji na ścianie… 
Wnęka pod schodami ze stereoskopem będzie miała delikatne światło z pionu multimedialnego 
(część szklana z grafikami). !
PARTER !!
  Sala - Dzieje Szydłowa !
- oświetlenie zintegrowane z belkami pod sufitem. 
   3 pasy liniowe led - 3x320cm = 960cm 
   oświetlenie manekinów we wnękach okiennych spoty typu washlight 2x 
   zintegrowane z belkami pod sufitem 
-  oświetlenie wewnątrz gablot x5 



   w tym halogenowe w górnej części - i punktowe typu led eye, lub track 
   do poszczególnych eksponatów.  
-  gablota z numizmatami 
   oświetlenie liniowe led w pionie 5x 230cm 
-  oświetlenie zawarte w zabudowie pionu multimedialnego 
   kaseton podświetlane płaszczyzny szkła z grafiką  
   pion multimedialny jest przeszklony też po stronie klatki schodowej 
   i tam też będą podświetlone grafiki…  !
   Sala - Rezydencje królewskie w Polsce.!
   Oświetlenie w pomieszczeniu tworzy światło zawarte w szklanych gablotach, 
   w stole makietowym i panelu graficznym z ekranem dotykowym. !
   Salka projekcyjna - Rezydencje Królewskie w Polsce.!
-  Generalnie pomieszczenie ciemne - grafiki 3d fluorescencyjne, projekcja filmowa, 
   oświetlenie w gablocie trójkątnej, w zabudowie g-k, a we wnęce okiennej podświetlana grafika 
   z miejscowym widokiem…. !
PIĘTRO!!
    Pomieszczenie 1 - Rezydencje królewskie w Europie.!
   Oświetlenie zintegrowane z belkami pod sufitem 
    3 pasy liniowe led - 3x320cm = 960cm 
    oświetlenie typu spot washlight x4 
    zintegrowane z belkami pod sufitem (kierunek obrazki nad makietami) 
-   oświetlenie typu spot washlight, kierunek manekiny 
-   oświetlenie zawarte w zabudowie pionu multimedialnego 
    kaseton podświetlane płaszczyzny szkła z grafiką  
    pion multimedialny jest przeszklony też po stronie klatki schodowej 
    i tam też będą podświetlone grafiki…  
-   oświetlenie zawarte w stanowisku z tablicami i makietą x4 !
    Pomieszczenie 2 - Rezydencje królewskie w Europie.!
    Oświetlenie zintegrowane z belkami pod sufitem 
-   3 pasy liniowe led - 3x320cm = 960cm 
 -  oświetlenie typu spot washlight x4 kierunek obrazki nad makietami 
-   oświetlenie typu spot washlight x3 kierunek manekiny. 
-   oświetlenie zawarte w stanowisku z tablicami i makietą x4 !
4.3 Wymagania dotyczące oświetlenia.$!
Założenia ogólne - normy  
Przestrzenno-ekspozycyjna i komunikacyjna zostanie oświetlona zgodnie z wymogami PN12464-1. Należy 
uzyskać średnie natężenie minimum 100 lx, chyba że wymogi konserwatorskie wskazują inaczej. Oświetlenie 
awaryjne i ewakuacyjne zostanie zrealizowane przez oprawy ewakuacyjne z piktogramami i oprawy 
świetlówkowe z bateriami podtrzymaniem 2 godzinnym, zgodnie ze scenariuszem ewakuacji przygotowanym 
przez rzeczoznawcę p.poż. Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi w 
strefie przestrzeni otwartej – PN-EN 1838.  !
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: 
Oprawy oświetleniowe awaryjne będą wyposażone w moduł awaryjny 2-godzinny. Oprawy awaryjne są 
zamontowane pomiędzy belkami sufitu właściwego, ponad oprawami oświetlającymi ekspozycje muzealną. 
Oprawy awaryjne będą także zapalane w celach doświetlenia przestrzeni muzeum podczas sprzątania. Oprawy 
oświetleniowe ewakuacyjne zostaną umieszczone nad wejściami , na klatce schodowej i w przestrzeni korytarzy 
zgodnie z projektem budowlanym obiektu. 

Oświetlenie przestrzeni ekspozycji i przestrzeni zwiedzania:

Przestrzeń pomieszczeń zostanie częściowo oświetlona oprawami zamontowanymi w zabudowie istniejących 
belek sufitu w oparciu o projekt elektryczny.  



 
Typy opraw zostaną podzielone zgodnie z realizowaną przez nie funkcją: 
a) Oświetlenie globalne - liniowe i kierunkowe typu washlight - montowane w przestrzeni sufitu.       
b)   Oświetlenie ledowe, w gablotach trójkątnych typu led - eye / track lub taśmy led w zabudowie. 
      oraz na piętrze w stanowiskach z makietą i pulpitem z manuskryptem. 
c)   Oświetlenie halogenowe w górnej części gablot na parterze. 
 
Oprawy zewnętrzne powinny być wyposażone w rastry anty-olśnieniowe, przesłony ukierunkowujące strumień 
światła lub niezbędne soczewki. Akcesoria zostaną dobrane na etapie projektu wykonawczego. 
 
Przykładowe Temperatury barwowe źródeł światła: 
Świetlówki – 2700K i 3000K  
Halogeny – 3000 K 
Ledy RGB i czerwone 
Ledy białe oświetlenie gablot – 3000-6000 K  
Moc żarówek – 50W 

Należy wykonać oświetlenie energooszczędne oparte o źródła światła  typu LED.  
 
Szynoprzewody  
- Stosować jednofazowy szynoprzewód z magistralą DALI do zasilania i sterowania oprawami 
oświetleniowymi z adapterem do szyny. Szynoprzewody – odcinki o długości 3 m, wykonane z profilu 
aluminiowego w kolorze białym.  
- Stosować bezodstępowe łączenie szynoprzewodów w linię. 
- Stosować  oprawy  reflektorkowe  na  szynoprzewody z  optyką typu spherolitlens zapewniające  
zróżnicowane  kąty  świecenia: narrow spot - 6° , spot  - 15°,   wideflood  45 °.  
- Zapewnić możliwość regulacji kierunku świecenia opraw w dwóch płaszczyznach (wychylenie 0-90°, 
obrót 360°). 
Reflektory typu moovinghead!
Reflektor - ruchoma głowa, 40W LED, typu spot 12.5°, tarcza obrotowa gobo, koło kolorów, wbudowany 
ściemniacz,  !!
4.4 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych.$
 
- należy wykonać okablowania do wszystkich elementów ekspozycji (zabudów stałych, gablot, instalacji 
elektrycznych, teletechnicznych i innych związanych z budową ekspozycji i systemów z nią związanych, 
oświetlenia itp.). Przejście wszystkich kabli przez stropy i ściany z rozdzielni głównej do rozdzielni koocowych      
i z rozdzielni końcowych do urządzeń zabezpieczyć masą ognioodporna firmy HILTI (lub równoważnie wg normy 
p.poż ) zgodnie z podziałem na strefy pożarowe budynku. 
- należy dostosować rozdzielnie elektryczne piętrowe do zwiększonego poboru mocy wg opracowania branży 
elektrycznej na etapie projektu wykonawczego, 
- realizacja stałej ekspozycji wymaga zapewnienia dostaw mocy na poziomie 150W/m2.  
Instalacja gniazd wtykowych 230 V + oświetlenie porządkowe. 

Instalacja obejmuje gniazda umożliwiające korzystanie z przenośnych urządzeń elektrycznych. W instalacji 
należy stosować przewody miedziane YDY 3x2,5 mm2 oraz gniazda ze stykiem ochronnym. 

!
W obiekcie przewidziano zastosowanie inteligentnego sterowania obwodami elektrycznymi zasilania 
eksponatów muzealnych, oświetlenia ekspozycyjnego, wydzielonych  gniazd  dedykowanych  w  systemie 
rozproszonym. System sterowania i kontroli - wykonany w standardzie KNX.  

Koncepcja przewiduje instalację dedykowanych  rozdzielni elektrycznych dla  każdej z przestrzeni 
wystawienniczej tj. oddzielnie dla piwnicy, parteru oraz piętra.  
 
- Wszystkie obwody podlegające  sterowaniu należy „sprowadzić” do poszczególnych rozdzielni                      
  sterujących.  !
- Wszystkie rozdzielnie należy połączone magistralą cyfrową umożliwiającą centralną kontrolę,              



  zarządzanie i wizualizację stanów zasilania urządzeń ekspozycji oraz kreatywne tworzenie                    
  scen świetlnych systemu oświetlenia ekspozycyjnego. !
4.5 Wymagania dotyczące multimediów.$!
Nagłośnienie.!

 
Dzwięk będzie realizowany na poziomie audioguide.  !
Urządzenia audiowizualne.!

Projektory multimedialne data/video $

Projekcje realizować projektorami  typu short  throw bliskiego pola projekcji.  
Zaleca się zastosowanie projektorów wyposażonych w źródła światła typu LED / LASER. Tego 
typu urządzenia umożliwiają szybkie włącznie i  wyłączanie projektorów bez potrzeby  chłodzenia 
matryc. Czas  włączania ok. 8  sek. wyłączania 1-2 sek.  Projektory Led/Laser można  wówczas  
sterować specjalizowanym czujnikiem ruchu oszczędzając energię. Ponadto  tego  typu 
projektory mają bardzo  długi  czas  pracy lampy , min. 20.000h ! 

Stosować urządzenia z sektora PRO przeznaczone do pracy ciągłej  7/24. 

Projekcje filmowe piwnica!

Wideoprojektor zainstalowany pod sufitem umożliwiający uzyskanie obrazu w rozmiarze ok. 460x287,5 cm 
(format 16:10) z odległości ok. 152 cm. Wideoprojektor instalacyjny z laserowym źródłem światła; 
rozdzielczość WUXGA (1920x1200) 

Monitory wielkoformatowe  - pion multimedialny, panele graficzne, tablica infograficzna … 
 
Zastosować monitory dotykowe LCD 55” ,  multitouch, technologia dotyku ShadowSense, do 10 punktów 
dotyku równocześnie. Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz; kontrast 4000:1; jasność min. 550 
cd/m²; obudowa w kolorze czarnym, szerokość ramki 40 mm.  

- wyposażone z programowalny czujnik natężenia oświetlenia otoczenia – w celu zmniejszenia zużycia 
energii i ustawienia jasności na optymalnym poziomie. 

 - wyposażone w programowalny czujnik natężenia oświetlenia otoczenia – w celu zmniejszenia zużycia 
energii i ustawienia jasności na optymalnym poziomie. 

- przystosowane do pracy 24/7. 

- przystosowane do pracy w poziomie, pionie, ekranem do góry;!

Pulpit interaktywny ( piętro) 
Zastosować monitor dotykowy LCD open frame,  panel 21,5" IPS LED, powłoka szklana AG, rozdzielczość 
1920 x 1080,  technologia dotykowa: pojemnościowa z 10 punktami dotykowymi 

Udźwiękowienie panelu za  pośrednictwem akustycznego emitera  kierunkowego HSS!

!!
Stanowisko stereoskopowe (piwnica)$
Indywidualne stanowisko w formie tubusa na  kolumnie  o zmiennym kącie nachylenia, umożliwiające 
oglądanie obrazów 3D wyświetlanych na monitorze LCD bez potrzeby stosowania okularów 3D.  
- wymagana możliwość korzystania z urządzenia  przez osoby stojące jak i siedzące np. na wózku 
inwalidzkim (regulowana wysokość pozycji okularu 70-160 cm). Rozdzielczość natywna  obrazu na każde 
oko min. 1920x1080.  
- wyświetlane projekcje sterowane przez widza w sposób uproszczony, umożliwiający wybór katalogu 
obrazów, wybór zdjęć/filmów poprzez przewijanie ich przy pomocy wbudowanych w urządzenie 
przycisków. Obudowa odporna na uszkodzenia. Wbudowane głośniki w wizjerze. 

urządzenie przystosowane do pracy 24/7. 



Interaktywny piec hypokaustyczny.$

Wytyczne dla multimediów: 

Komora do pieca półprzezroczysta umożliwiająca obserwację procesu rozpalania pieca. 

Dla  zwiększenia „głębi” pieca tylna  ścian  wykonana z płaskiego lustra.   

Front panel pieca – drzwiczki wykonane  z półprzepuszczalnego szkła wodnego . Wokół drzwiczek grille 
akustyczne i napowietrzające. 
 
Panel sterujący  interaktywny – dźwignia dwustopniowa mechaniczna z zapadką elektromagnetyczną. 
Należy wykonać dwa poziomy funkcjonalności dźwigni: 

STOPIEŃ I . Dźwignia opada na pierwszy zakres. Rozpalanie pieca . 

System oświetlenia ledowego z funkcją modulacyjnego rozświetlania rozżarza piec do czerwoności. 
Nad  stropem pieca prześwitują oświetlane specjalnym  reflektorem z gobosami ognia akumulatory 
ciepła w postaci kamieni.  
W grillach  akustycznych na  froncie pieca  zaczyna się wydobywać dźwięk – huk i skwierk ognia. 

STOPIEŃ II . Dźwignia opada na końcowy zakres. Wyłączna jest dmuchawa objawiająca się hukiem 
powietrza w grilach akustycznych. W części grilli pojawia się nadmuch ciepłego powietrza 
symulujący końcową fazę rozpalenie pieca.!

!
4.6 Wymagania dotyczące instalacji słaboprądowych. !
Okablowanie strukturalne. Należy wykonać niezbędne trasy kablowe oraz okablowanie strukturalne wraz            
z osprzętem na potrzeby zintegrowanego systemu zarządzania ekspozycją i infrastrukturą IT w kategorii 6.  
Należy dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenia aktywne sieci okablowania strukturalnego na 
potrzeby zintegrowanego systemu zarządzania ekspozycją i infrastrukturą IT. !!
Zaproponowane w koncepcji aranżacji rozwiązania należy zaprojektować w taki sposób, żeby spełniały 
normy i przepisy Prawa Budowlanego. Wszelkie zmiany związane z substancją zabytkową należy uzgodnić 
z WKZ.!!!!
5. Szacunkowy kosztorys inwestorski zawierający podstawowe elementy projektowane w zakresie    
    wytycznych wielobranżowych do projektu wykonawczego ekspozycji stałej. 


