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Koncepcja aranżacji i wytyczne wielobranżowe ekspozycji stałej do projektu wykonawczego  w ramach zadania:
"Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie
oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i  turystycznych".
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2Budynek Skarbczyk - Rzut piwnic - punkty elektryczne wystawy.
architekt Jerzy Jagoda, konsultacje i wytyczne wielobranżowe Krzysztof Lang

Uwaga!
Wszelkie wymiary należy sprawdzić dokładnie na budowie i w razie potrzeby skorygować
gabaryty zabudowy ekspozycji lub przesunąć. 02
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Piwnica - Aranżacja punktów elektrycznych wystawy.

Legenda

1. Pion multimedialny. Od frontu instalacja imitująca
piec hypokausyczny, od tyłu podświetlane grafiki.

2. Projektor bliskościenny montowany do sufitu -
umiejscowiony tak, aby projekcja obejmowała całą
ścianę pomieszczenia. Patrz - piwnica - widoki
ścian. Element mocowania można skorelować ze
spotem kierunkowym dającym lekkie światło w
kierunku obszaru rekonstrukcji piwniczki. 2szt.

          na dwie strony.

3. Beczka na stojaku z monitorem interaktywnym 22''.

4. Belka wykończenie jak słupy, mocowana do belek
stropu z imitacją np. podwieszonego mięsa jako
element wyposażenia spiżarni. Za belką można
ukryć oświetlenie zintegrowane z aplikacją
interaktywną w beczce.

5. Stereoskop zlokalizowany pod schodami w miejscu
po byłym wc. Dla stworzenia wnęki pod urządzenie
należy wyburzyć istniejacą ścianę działową
z drzwiami. Przestrzeń ze stereoskopem będzie
wysłonięta tylko pionem multimedialnym.

          ( zawierającym od frontu imitację pieca,
           a od tyłu podświetlaną powierzchnię szklaną
           z grafikami).

6. Otwór okienny. Tło za szybą może stanowić grafika
przedstawiająca nocny krajobraz z sylwetą murów
Szydłowa. Na parapecie imitacja zapalonej swiecy.

7. Półka z imitacją zapalonej świecy, na wysokości
          h=65cm.

Uwaga!
Za miejsca punktów elektrycznych należy uznać osie
centralne naniesionych schematycznie elementów
wyposażenia. Dokładne umiejscowienie projektora należy
skonsultować z dostawcami sprzętu.


