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Koncepcja aranżacji i wytyczne wielobranżowe ekspozycji stałej do projektu wykonawczego  w ramach zadania:
"Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie
oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i  turystycznych".
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5Budynek Skarbczyk - Rzut przyziemia - punkty elektryczne wystawy.
architekt Jerzy Jagoda, konsultacje i wytyczne wielobranżowe Krzysztof Lang

Uwaga!
Wszelkie wymiary należy sprawdzić dokładnie na budowie i w razie potrzeby skorygować
gabaryty zabudowy ekspozycji. 02

26.01.17

1b

Parter - aranżacja punktów elektrycznych wystawy.

Legenda

1. Gabloty Szt. 6 - oświetlenie wewnętrzne,
doprowadzenie instalacji w podłodze. Generalnie
zakłada się, że skrzydło ma 100x230cm, gablota 1a
może  być większa, ale ta sama wysokość. Gabloty
1b to gabloty w pełni transparentne z rdzeniem
świetlnym w środku, patrz opis projektu i rys. nr 13.

2. Kaseton z mdf 130x230cm wykończony jak skrzydło
          uchylne gablot z przeszklonymi pionowymi panelemi
          na numizmaty na całej wysokości, 5szt.

3. Makieta Szydłowa z elementami podświetlanymi -
doprowadzenie instalacji w podłodze. Dwa moduły
makiety 145x110cm. Nawigacja w trójkątach rombów.

4. Podświetlana tablica z mapą Polski i lokalizacją
Zamków, w tym w Szydłowie wraz z wbudowanym
ekranem interaktywnym 55''. Patrz rysunek
z widokami ścian pomieszczenia.

5. Pion multimedialny - przestrzeń zawierająca ekrany
interaktywne w przyziemiu i na piętrze oraz grafiki
podświetlane / witraż. Wymiary 200x60x300cm.

6. Opcjonalny interaktywny pulpit. Monitor 22'',
instalację zasilania doprowadzić w podłodze.

7. Biurko - doprowadzenie instalacji w podłodze.
.

Uwaga!

Za miejsca punktów elektrycznych należy uznać osie
centralne naniesionych schematycznie elementów
wyposażenia. Dokładne umiejscowienie projektora należy
skonsultować z dostawcami sprzętu.

Dodatkowo należy uwzględnić oświetlenie w belkach sufitu.
Patrz opis projektu i poglądowe wizualizacje.
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