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Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu robót zadania pn. „Dostawa wyposażenia szkoły w Szydłowie”, określonego poniżej:
I. Zadanie 1 - Sprzęt multimedialny

Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia zgodnie z n/w wykazem oraz instalację, montaż i konfigurację routerów i sieci w szkole wraz z 3 letnią bezpłatną opieką serwisową.

1) Komputer nauczycielski - Procesor: min. czterordzeniowy, i5, system operacyjny: Windows 10, pojemność pamięci RAM: min.8 GB, pojemność dysku: min. 1000 GB, karta graficzna: zintegrowana, peryferia: klawiatura i mysz, monitor: 21,5 cali, oprogramowanie: Microsoft Office Professional 2016








- 1 szt 
 

2) Komputer uczniowski - Procesor: min. czterordzeniowy, i5, system operacyjny: Windows 10, pojemność pamięci RAM: min.8 GB, pojemność dysku: min. 500 GB, karta graficzna: zintegrowana, peryferia: klawiatura i mysz USB, monitor: 18,5 cali, oprogramowanie: Microsoft Office Professional 2016








- 14 szt       

3) Tablica interaktywna - Proporcje obrazu: 4:3, przekątna: 82 cale, powierzchnia robocza: 79 cali, tablica: suchościeralna, magnetyczna, matowa, obsługa dowolnym wskaźnikiem, czas reakcji: max. 6 ms, złącze USB 2.0, wymiary tablicy: 1670 x 1224 x 30 mm, max. waga 14 kg, obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10









- 5 szt
4) Projektor multimedialny z uchwytem i okablowaniem - Projekcja: długoogniskowa, technologia wyświetlania: DLP, rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA), kontrast statyczny 3 000:1, zoom: manualny, poziom hałasu: 31-35 dB, wymiary: 260 x 89,5 x 247 mm



- 5 szt  

5) Laptopy z oprogramowaniem - Rozmiar ekranu: 15 cali, system operacyjny: Windows 10, pojemność pamięć RAM: min. 8 GB, pojemność dysku: min. 1000 GB, procesor: min. i5, oprogramowanie: Microsoft Office Professional 2016




- 4 szt
II. Zadanie  2- Wyposażenie meblowe

Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia zgodnie z n/w wykazem oraz montaż w szkole.
1) Stoliki komputerowe regulowane - Regulowana wysokość na metalowej konstrukcji, blaty z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm, stała półka na klawiaturę, możliwość zamontowania dodatkowej półki na komputer zarówno po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie konstrukcji









- 8 szt
2) Półka na komputer do stolika - Wymiary: 45 x 30 x 10 cm



- 16 szt
3) Krzesło obrotowe do biurka ze sklejki - Metalowa podstawa o średnicy 600 mm, stopki antypoślizgowe, regulacja wysokości siedziska, chromowany podnóżek o średnicy 450 mm, mechanizm CPT








- 16 szt
4) Krzesło szkolne regulowane - Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewnianej o gr. 6 mm, wyprofilowane siedzisko, zaokrąglone oparcie, podstawa w kształcie litery H, 
regulowana wysokość, stelaż metalowy, plastikowe zatyczki chroniące podłogę

- 60 szt
5) Stolik szkolny 2 osobowy regulowany - Blat z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm, stelaż z profilu płaskoowalnego, wyposażenie w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę, zatyczki chroniące stelaż, regulowana wysokość
- 30 szt
6) Biurko nauczycielskie - Materiał: płyta laminowana o gr. 18 mm, obrzeże o gr. 2 mm, 2 szafki i szuflada zamykana na zamek, zaokrąglane narożniki, wymiary: 130 x 60 x 76 cm
- 4 szt
7) Szafka (950/800/400) - Materiał: płyta laminowana o gr. 18 mm, obrzeże PCV 2 mm, zamykanie na zamek z 2 kluczami, uchwyty metalowe






- 12 szt
8) Stoliki świetlicowe - wymiary: 80 x 80 cm, zaokrąglone narożniki i nogi, 

wysokość ~64cm, stelaż metalowy, plastikowe zatyczki chroniące podłogę

- 5 szt
9) Krzesła świetlicowe - Profilowane siedzisko i oparcie, materiał: sklejka drewniana, mocowanie do stelaża za pomocą stalowych nitów. Wysokość siedziska ~45 cm, stelaż metalowy, plastikowe zatyczki chroniące podłogę







- 24 szt
10) Szafki do szatni, metalowe - wysokość: 170 cm, szerokość: 60 cm, głębokość: 40 cm, 
4 skrytki, otwory wentylacyjne, podwójny metalowy haczyk wewnątrz, zamek skrytki z kompletem 3 kluczy, możliwość regulacji w poziomie





- 45 szt
11) Tablica biała suchościeralna magnetyczna - powierzchnia lakierowana, rama wykonana z profilu aluminiowego, wymiary: 170 x 100 mm





- 10 szt
12) Bramka przenośna aluminiowa z siatką - Materiał: rama - profil aluminiowy anodowany i lakierowany proszkowo, wsporniki siatki i łączniki bramki - rury aluminiowe anodowane lub stalowe z powłoką galwaniczną, wymiary: 300 x 200 cm



- 2 szt
III. Zadanie 3- Wyposażenie wnętrz – rolety
Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia zgodnie z n/w wykazem oraz montaż w szkole.

1) Rolety podgumowane - rolety w kasecie aluminiowej: skład tkaniny 100 % PES, gramatura 280 g/m kw, grubość – 0,42 mm, UV – test >5-6, o wymiarach otworów okiennych:
· 100 x 120 cm
- 11 szt

· 155 x 250 cm
- 25 szt

2) Rolety dachowe - możliwość całkowitego zaciemnienia, możliwość zatrzymania w dowolnym miejscu, oznaczone certyfikatem Oeko – Tex
· 90 x 140 cm
- 32 szt

· 120 x 140 cm
- 2 szt

Uwaga:

Przed wykonaniem i montażem rolet należy dokonać sprawdzenia wymiarów okien.

IV. Zadanie  4- Urządzenie dla niepełnosprawnych
Zamówienie obejmuje dostawę oraz przeszkolenie dwóch pracowników w dniu dostawy.

1) Schodołaz gąsienicowy - max. łączna waga urządzenia 60 kg, min. udźwig: 120 kg, temperatura działania i przechowywania: min. -10°C, max. + 50°C
V. Zadanie 5 - Pracownia językowa z umeblowaniem

1) Cyfrowe laboratorium językowe - 24 stanowiska dla uczniów z meblami, do obsługi wymagany jest 1 komputer, oprogramowanie do obsługi pracowni.
	Minimalne wymagane parametry:

	L.p.
	Nazwa
	Opis
	Ilość
	j.m.

	1
	Jednostka centralna systemu pracowni językowej – moduł koordynatora podłączany do komputera PC
	Technologia działania systemu:

- cyfrowe przetwarzanie dźwięku,

- podłączenie z komputerem nauczyciela - USB 2.0 High-Speed;

- podłączenie w topologii liniowej (szeregowej) w celu maksymalnego zniwelowania zbędnego okablowania (wykorzystanie multipleksowania TDM) z możliwością wykorzystania długości podłączenia min. 70 metrów.

Jednostka centralna musi być wyposażona, w co najmniej dwa aktywne wejścia dla źródeł dźwięku w standardzie (np. komputer nauczyciela i zewnętrzny odtwarzacz) z możliwością rozszerzenia o kolejne dwa aktywne wejścia (czyli do 4) – nie dopuszcza się rozgałęźników pasywnych / przejściówek.

Możliwość odtworzenia min. trzech dowolnych, niezależnych źródeł jednocześnie – indywidualnie dla każdego z uczniów w trybie konwersacji dwuosobowej oraz dla prowadzącego (np. jeden uczestnik każdej grupy konwersacyjnej słucha materiału z komputera nauczyciela a drugi z radioodtwarzacza, a w tym samym czasie nauczyciel słucha trzeciego źródła – w przypadku opcjonalnego rozszerzenia wejść do 4).

Maksymalna ilość podłączonych jednostek/modułów uczniowskich: min. 16 (lub obsługa min. 32 uczniów).

Maksymalna ilość podłączonych jednostek nauczycielskich: min. 1.

Możliwość jednoczesnej rejestracji dźwięku ze wszystkich stanowisk uczniowskich w jednym czasie (ścieżki dźwiękowe zapisują się do plików na komputerze nauczyciela).

Kompaktowa obudowa, umożliwiająca montaż do mebli/biurek/ławek.

Złącza:

min. 1 x zasilanie (w komplecie odpowiedni zasilacz sieciowy z okablowaniem);

min. 2 x wejścia audio stereo mini-jack 3,5 mm (z możliwością rozszerzenia do 4 za pomocą opcjonalnego modułu dodatkowego);

min. 1 x wyjście cyfrowe audio i sterujące do podłączenia komputera, w postaci złącza USB 2.0;

min. 1 x cyfrowe złącze transmisyjne – np. RJ45.
	1


	szt.

	1A
	Moduł dodatkowych wejść audio
	Moduł dodatkowy wyposażony w min. 2 x stereo mini-jack 3,5 mm, umożliwiający podłączenie dodatkowych dwóch urządzeń audio – źródeł dźwięku dla pracowni językowej (np. odtwarzacze mp3, radia etc.)
	1


	szt.


	2
	Moduł nauczyciela
	Podłączenie w topologii liniowej (szeregowej) w celu maksymalnego zniwelowania zbędnego okablowania (wykorzystanie multipleksowania TDM).

Sterowany mikroprocesorem (m. in. obsługa cyfrowej transmisji dźwięku).

Złącza:

min. 1 x wejścia audio stereo mini-jack 3,5 mm (słuchawki);

min. 1 x wejście audio mini-jack 3,5 mm (mikrofon dynamiczny);

min. 1 x wejście i 1 x wyjście mini-jack 3,5 mm audio (liniowe) dostosowane do słuchawek bezprzewodowych;

min. 1 x wyjście mini-jack 3,5 mm na głośniki zewnętrzne

min. 2 x cyfrowe złącze transmisyjne – np. RJ45.

Kompaktowa obudowa o maksymalnych wymiarach 12 cm x 8 cm x 4 cm umożliwiająca montaż do mebli/biurek/ławek.

Możliwość przekierowania na głośniki zewnętrzne dowolnego źródła dźwięku podłączonego do pracowni językowej (np. głoś nauczyciela, dowolnego ucznia lub uczniów, dowolnych źródeł zewnętrznych podłączonych do modułu głównej (np. komputer, zewnętrzny odtwarzacz itp.).
	1
	szt.

	3
	Moduł uczniowski (dla dwóch osób)
	Moduł uczniowski powinien obsługiwać dwóch (parę) uczniów oraz podłączenie w topologii liniowej (szeregowej) w celu maksymalnego zniwelowania zbędnego okablowania (wykorzystanie multipleksowania TDM).

Sterowany mikroprocesorem (m. in. obsługa cyfrowej transmisji dźwięku).

Złącza:

min. 2 x wejścia audio stereo mini-jack 3,5 mm (słuchawki);

min. 2 x wejście audio mini-jack 3,5 mm (mikrofon dynamiczny);

min. 2 komplety wejść i wyjść mini-jack 3,5 mm audio liniowych umożliwiających podłączenie dla każdego ucznia indywidualnego komputera;

min. 2 x cyfrowe złącze transmisyjne – np. RJ45;

Min. 2 x cyfrowe złącza umożliwiające przycisk z podświetleniem do zgłaszania/wybierania ucznia do odpowiedzi.

Kompaktowa obudowa o maksymalnych wymiarach 12 cm x 8 cm x 4 cm umożliwiająca montaż do mebli/biurek/ławek.
	12


	szt.

	3A
	Podświetlany przycisk zgłaszania/wybierania do odpowiedzi
	Podłączany do modułów uczniowskich przycisk (jeden na każdego ucznia), umożliwiający zgłaszania się przez ucznia do odpowiedzi – z powiadomieniem w panelu oprogramowania nauczyciela lub umożliwiający wybranie ucznia do odpowiedzi poprzez wybór z panelu oprogramowania i podświetlenie odpowiedniego przycisku uczniowskiego.
	32
	szt.

	4
	Okablowanie
	Przewód USB do podłączenia modułu koordynatora z komputerem PC nauczyciela od długości min. 1,5 metra.

2 x min. 1,8 metra kabel audio mini-jack – mini-jack

Odpowiednie okablowanie łączące wszystkie moduły w topologii liniowej/szeregowej ze sobą:

10 x patchcord 3 metry

3 x patchcord 5 metrów
	1

2

10

3
	szt.

szt.

szt.

szt.

	5
	Słuchawki
	Markowe słuchawki o konstrukcji zamkniętej (z regulacją rozmiaru pałąka), ze zintegrowanym mikrofonem na elastycznym wysięgniku (możliwość odpowiedniego ustawienia mikrofonu), podłączane do pulpitów w modułach za pomocą pary złącz mini-jack 3,5 mm.

Zakres odtwarzanych i nagrywanych częstotliwości 20Hz – 20kHz.

Mikrofon dynamiczny (magnetoelektryczny) z automatyczną redukcją szumów.

Impedancja odpowiednia do podłączenia do pulpitów, wymagana w zakresie 60-120 Ohm.

Duże nauszniki otaczające ucho wykończone miękkim materiałem skóropodobnym (nie dopuszcza się tkanin).

Gwarancja – producenta, min. 36 miesięcy
	25
	szt.

	6
	Aplikacja sterująca działaniem pracowni językowej (zainstalowana na komputerze nauczyciela)
	Aplikacja ma służyć do prowadzenia zajęć językowych, których podstawą jest prowadzenie zajęć konwersacji uczniów oraz praca ze źródłami dźwięku pochodzącymi z różnych wydawnictw językowych.

Automatyczne wykrywanie wszystkich modułów pracowni (również po ponownym podłączeniu modułu koordynatora do komputera – port USB lub pozostałych modułów pracowni do jednostki centralnej, pracownia działała poprawnie) bez konieczności restartowania aplikacji.

Możliwość deaktywowania nieobsadzonych (np. dla nieobecnych uczniów) stanowisk uczniowskich na czas zajęć – stanowiska nie biorą udziału w procesie przydzielania zadań – podziału na grupy etc.

Imienna lista uczniów - uczniowie przypisani do stanowisk (imię, nazwisko oraz zdjęcie).
Wbudowany w aplikację cyfrowy rejestrator dźwięków – możliwość rejestrowania do 32 ścieżek dźwiękowych jednocześnie (zapis wszystkich uczniów do jednego pliku oraz zapis określonych grup uczniów lub każdego indywidualnie do kilku/wielu niezależnych plików w popularnym formacie WAV lub MP3 na komputerze nauczyciela, nadających się do późniejszej obróbki lub analizy).

Możliwość zapisu wykładu lektora/nauczyciela oraz konwersacji na forum całej grupy/klasy.

Interfejs aplikacji dostosowany do monitorów dotykowych.

Wbudowany w aplikację timer (konfigurowalny licznik czasu z możliwością zatrzymania/pauzy).

Możliwość różnych trybów pracy w grupach (konwersacje dwu-, trzy- czteroosobowe utworzone z dowolnych obecnych uczniów z opcją dołączenia lub podsłuchu nauczyciela, konwersacje na forum klasy „z” i „bez” nauczyciela). Dołączenie lub podsłuch nauczyciela musi być możliwy dla grupy konwersacyjnej lub tylko dla wybranego ucznia.

Możliwość różnych trybów czytania (co najmniej jeden do wszystkich i każdy indywidualnie dla siebie) z możliwością nagrywania wszystkich czytających do indywidualnych plików na komputerze nauczyciela.

Możliwość podsłuchu lub dołączenia do dowolnego ucznia przez nauczyciela w trybie czytania indywidualnego.

Tryb wykładu prowadzonego przez nauczyciela/prowadzącego.

Możliwość odsłuchu dowolnego z podłączonych źródeł dla wszystkich uczniów.

Możliwość odsłuchu dowolnego źródła i nauczyciela/lektora jednocześnie dla wszystkich uczniów.

Możliwość odtworzenia dwóch dowolnych, niezależnych źródeł jednocześnie – indywidualnie dla każdego z uczniów w trybie konwersacji dwuosobowej, w tym jedno ze źródeł może być odtwarzane wraz  z głosem nauczyciela/lektora (np. jeden uczestnik każdej grupy konwersacyjnej słucha materiału z komputera nauczyciela wraz z jego uwagami/komentarzem, a drugi słucha materiału z radioodtwarzacza).

Możliwość odsłuchu przez nauczyciela dowolnego źródła dźwięku bez udziału uczniów (np. w trakcie konwersacji lub czytania, w celu przygotowania materiału na dalszą cześć zajęć), a w przypadku opcjonalnego rozszerzenia wejść aktywnych w jednostce centralnej z 2 do 4, również w czasie odtwarzania dwóch innych źródeł uczniom. 

Możliwość regulacji głośności podłączonych źródeł.

Możliwość ustalania natężenia dźwięku zarówno oddzielnie dla każdego jak i dla wszystkich stanowisk jednocześnie z poziomu aplikacji.

Możliwość odtworzenia dowolnego źródła dźwięku podłączonego do pracowni (zewnętrzne odtwarzacze, komputer nauczyciela, głos nauczyciela, wybranego ucznia lub uczniów, dowolny komputer uczniowski – jeśli jest podłączony) na głośniki zewnętrzne podłączone do modułu nauczycielskiego.

Obsługa podświetlanego przycisku zgłaszania/wybierania ucznia do odpowiedzi.

Ustawienia głośności źródeł i natężenia dźwięku w słuchawkach zapamiętane muszą być w aplikacji po jej zamknięciu i przywrócone po ponownym włączeniu.

Możliwość pracy aplikacji z systemami z rodziny Windows (XP i nowsze).

Licencja dla całej jednostki edukacyjnej na wszystkie komputery (chroniona kluczem elektronicznym).

W przypadku użycia prywatnych komputerów uczniowskich, dźwięk w słuchawkach i mikrofonie ucznia może być podłączony przez moduł uczniowski do komputera ucznia.
	1
	szt.

	
	
	
	
	

	8
	Głośniki (podłączone do komputera nauczyciela)
	Dwudrożne głośniki stereofoniczne ze wzmacniaczem (zintegrowanym lub wolnostojącym).

Moc głośników min. 30W.

Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 50Hz-20kHz.

Ilość głośników w kolumnie: co najmniej 3 (w tym min. 2 średnio-tonowe).

Regulacja głośności na przednim panelu głośników lub we wzmacniaczu.

Co najmniej 2 wejścia audio do podłączenia źródeł.

Regulacja tonów niskich i wysokich niezależnymi manipulatorami na przednim panelu głośników lub we wzmacniaczu.

Gwarancja – producenta, min. 24 miesiące
	1
	zestaw

	9
	Komputer nauczyciela (prowadzącego)
	Komputer przeznaczony będzie do obsługi powyższej pracowni językowej oraz innego sprzętu i oprogramowania edukacyjnego.

Wielkość ekrany 15,6” o rozdzielczości min 1MPix.

Procesor komputera powinien umożliwiać osiągnięcie w testach CPU Benchmark (Pass Mark) min. 2500 pkt.

Ilość RAM: min. 2 GB

Dysk twardy: min. 320GB

Karta graficzna i dźwiękowa – zintegrowane

Napęd DVD-RW – wbudowany

Niezależne wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe

Zintegrowane głośniki stereo

Min. 3 porty USB 2.0

Bateria min. 6-cell Li-Ion

Moduł sieci bezprzewodowej i bluetooth

Złącza: min. 1 x RJ45 (sieciowe), 1 x HDMI

System operacyjny: min. Windows 7 Home Premium 64-bit

Gwarancja – producenta, min. 36 miesięcy z serwisem świadczonym w miejscu instalacji i naprawą na następny dzień roboczy
	1
	szt.

	10
	Biurko nauczyciela
	Biurko 1-szafkowe (szafka z szufladą, zamykane zamkami patentowymi) o wymiarach (+/- 10) (szer. x głęb. x wys.) 1200 x 600 x 760 [mm], konstrukcja z płyty meblowej gr. 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV
	1
	szt.

	11
	Krzesło nauczyciela


	Krzesło obrotowe, na amortyzatorze gazowym, tapicerowane
	1
	szt.

	12
	Biurko uczniów (dla dwóch osób)


	Stolik szkolny 2-os. o wymiarach (+/- 10) (szer. x głęb. x wys.) 1200 x 600 x 760 [mm], blat i maskownica z płyty gr. 18 mm, konstrukcja spawana, stelaż metalowy z rury kwadratowej o przekroju 25x25 mm, lakierowany metodą  proszkową. Końce rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego.
	12
	szt.

	13
	Krzesła uczniowskie


	Krzesło szkolne uczniowskie z konstrukcją na stelażu metalowym z rury okrągłej Ø25 mm, lakierowanym metodą proszkową; oparcie i siedzisko ze sklejki liściastej w kolorze naturalnym
	24
	szt.


Uwaga:

Gwarancja na urządzenia i wyposażenie – min 36 mies,
Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
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