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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI

PRZEBUDOWA DACHU I ZMIANA POKRYCIA NA BUDYNKU
OSP W OSOWCE

Inwestor : GMINA SZYDtOW
UL. RYNEK2
28-225 SZYDLOW

Adres budowy: OSOWKA
dziatka nr. ewidencyjny 70, 71/2

PRZEBUDOWA POLEGA NA

e WYMIANIE CZESCI ELEMENTOW KONSTRUKCJII DACHOWEJ / KROKWIE —OD STRONY PO¥NOCNE]/
bez zmiany ksztattu dachu

WYMIANA POKRYCIA - z eternitu falistego na blache trapezowg

Zestawienie budynku po przebudowie :

- powierzchnia zabudowy 243,96 m2 BEZ ZMIAN
- kubatura 1 140,50 m3 BEZ ZMIAN

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Ogledziny obiektu / wizja lokalna/

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

/ jednolity tekst Dz U. z 2017r. poz. 1332/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Ustawa z dnia 16
grudnia 2002 roku ,(Dz.U. z 2015r poz 1422)

e Obowigzujace Polskie Normy




Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydtéw , Miejscowosci
Oséwka zatwierdzong Uchwatg Nr XXIII /112/2008 z dnia 25 marca 2008 roku
ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Swietokrzyskiego nr 103 poz 1496 z
dnia 27 maja 2008 r

Nieruchomos¢ Inwestora o nr ewid nr 70 , 71/2 potozona w miejscowosci Oséwka gmina
Szydtéw w granicach opracowania w/w planu znajduje sie na terenie oznaczonym w
planie symbolem 12 M-U-1
teren zabudowy mieszkaniowej oraz lokalizacja ustug lub innej nieucigzliwej aktywnosci
gospodarczej na terenach zabudowanych lub cze$!ciowo zabudowanych.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej
KDL

Nieruchomos¢ znajduje sie z zasiegu obszaréw chronionych prawem w rozumieniu
ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody /DZ.U z 2004 r Nr 92 poz 880 ze

zmianami/ tj w zasiegu Chmielnicko —Szydtowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Uwarunkowania realizacyjne okreslone w planie uwzgledniajg wymogi okreslone w tym
obszarze — wynikajace z Rozporzadzenia Nr 89/2005 Wojewody Swietokrzyskiego z dnia
14.07.2005 roku w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu / Dz.Urz. Wojewddztwa
SWIETOKRZYSKIEGO Nr 156 poz 1950/

Dojazd do dziatki wjazdem istniejgcym z drogi powiatowej

1. Istniejacy wjazd od strony pdtnocnej spetnia wymogi zawarte w rozdziale 13 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 2 marca w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. U.Nr 43 poz 430/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajgcym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest dostosowany do
bezpieczenstwa ruchu na drodze , wymiarow gabarytowych pojazddw dla ktorych jest przeznaczony
oraz wymagan ruchu pieszego

3. W miejscu zjazdu brak rowu przydroznego

3. UZBROJENIE DZIAKT:

- wodocigg gminny - budynek zasilany z sieci gminnej — bez zmian

- przytacze elektroenergetyczne linig napowietrzng — bez zmian .

- kanalizacja sanitarna — budynek podtgczony do zbiornika na nieczystosci ciekte — bez
Zmian

-odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo do gruntu na wiasny teren,

- zaopatrzenie w ciepto — budynek ogrzewany wiasnej kottowni na paliwo state — bez
zmian

- usuwanie odpadéw komunalnych z istniejgcego na dziatce kontenera poprzez
zorganizowany i o powszechnej dostepnosci system zbierania i wywozu odpadow o
charakterze komunalnym gminy Szydtéw.




1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka Inwestora i sgsiadéw zabudowane.

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE
OBIEKTY PROJEKTOWANE
I BUDYNEK STRAZNICY OSP | yuRowANE | blacha
OBIEKTY ISTNIEJACE
1. BUDYNEK USLUGOWY MUROWANE PAPA
2. BUDYNEK gospodarczy MUROWANE eternit

POWIERZCHNIA ANALIZOWANA W GRANICACH OPRACOWANIA 2105,0m2
Powierzchnia zabudowy budynku OSP 243,96 m2
Drogi dojazdowe utwardzenia istniejgce 72,00 m2
Zielen pozostaty teren 1789,04 m2

Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,115 - bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna 84,99% - bez zmian

2. DZIAtKA ZNAJDUJE SIE W STREFACH

Projekt dostosowany jest do warunkow stref i obliczen konstrukcji:

Klimatycznej wg PN-82/B-02403

Wiatrowej wg PN-77/B-02011/ Az1:lipiec 2009 / I STREFA/ gk = 0,3 kN/m2
Sniegowej wg PN-80/B-02010/Az1pazdziernik 2006 /III STREFA/ Qk = 1,2 kN/m2
Gruntowej wg PN-81/B-03020

Obcigzenia state wg PN-82/B-02000

Obciazenia uzytkowe wg PN-82/B-02003 p =1,5 kN/m?2

3. OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Lokalizacja : Osdwka dziatki nr ewidencyjny 70, 71/2

W zwigzku z brakiem planowanych prac budowlanych zwigzanych z posadowieniem nowych

czesci budynku nie przeprowadzano oceny gruntu

Budynek straznicy OSP kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych




8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na
Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11 2010 r w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko/

/Dz.U. z 2016 roku poz 71 z pdzn. zm./ zatem nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje Przedsiewziecia

e Zanieczyszczenia.
Odpady state sg sktadowane w istniejgcym pojemniku kontenerowym przeznaczonym do tego
celu. Projektowany obiekt nie wytwarza : gazéw, pytow i ptyndw niebezpiecznych dla
Srodowiska. Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo na wiasny teren.

e Hatas.
Projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hataséw.

1. Zaktdcenia.
Nowo projektowany obiekt nie powoduje zaktocen elektromagnetycznych.

e Wptyw planowanej inwestycji na zabudowe dziatki sgsiednie;j.
Lokalizacja nie utrudni lokalizacji budynkdw na dziatkach sasiednich jak rowniez
nie spowoduje zmniejszenia doptywu Swiatta
Lokalizacja i obiekt budowlany spetniajg wymogi w zakresie ochrony p.poz oraz nie narusza
interesdw osdb trzecich

9 . DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZBYTKOW I OCHRONY KRAJOBRAZU

Teren na ktdrym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkdw z zakresu ustawy z dnia 23.07 2003 o ochro-nie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2014 roku poz 1446/ projekt tym samym nie
wymaga uzgodnien,

10.__Dziatka: nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach terenu
gdrniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 9.06.2011 Prawo Gdrnicze i Geologiczne.

/ Dz.U. 22016 r. poz 1131/

Nie jest rowniez potozony na terenach zalewowych jak i zagrozonych osuwaniem sie ziemi




11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:
Plan zagospodarowania terenu przewiduje mozliwo$¢ dojazdu do projektowanego obiektu;

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
Zgodnie z § 213 pkt . 2 lit. b, dla rozpatrywanego budynku nie wymaga sie klasy

odpornosci pozarowe;j.

Warunki pozarowe — bez zmian




OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIAEKI SASIEDNIE

PRZEBUDOWA DACHU I ZMIANA POKRYCIA NA BUDYNKU
OSP W OSOWCE

Adres budowy: OSOWKA

JEDNOSTKA EWIDENCYJA SZYDLOW 261208_2
OBREB OSOWKA 261208_2.0008
dziatka nr. ewidencyjny 70, 71/2

Obszar oddziatywania budynku mieszkalnego nie wykracza poza granice dziatki:

-69, 71/1 - dzialkki sgsiednie
Wszystkie warunki sg spetnione tj. §12, §13, §271 warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

brak oddzialywania na dziatki nr-69 , 71/1
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

/ Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku/

INFORMACIE OGOLNE:
Obiekt projektowany )
PRZEBUDOWA DACHU I ZMIANA POKRYCIA NA BUDYNKU OSP W OSOWCE

Inwestor : GMINA SZYDrOW
UL. RYNEK 2
28-225 SZYDLOW

Adres budowy: OSOWKA
dziatka nr. ewidencyjny 70, 71/2
Projektant : inz. J. Krawczyk

CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

Roboty rozbiorkowe pokrycia i czesci konstrukgiji
Wykonanie nowej konstrukcji dachu — nad czescig budynku
Pokrycie dachu

Wykonanie obrdbek blacharskich

2. Istniejgce obiekty na dziatce :
» Dziatka w zabudowie ustugowej

3. Teren pod rozbudowe pfaski,
4. Elementy zagospodarowania terenu ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi — brak

5. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegolnosci
- wykonywanie wiezby dachowej , facenie dachu , krycie blachg , wykonywanie
obrobek blacharskich : niebezpieczeristwo upadku z wysokosci

11




Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
Powyzej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian pionowych o gfebokosci
ponad 3,0 m --- nie dotyczy

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych

WSZyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ,,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych Dz. U. Nr
47 poz 401 rozdz. 9 Roboty na wysokosciach .

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu : wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ,, Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz 401 rozdz 9 Roboty na wysokos$ciach , rozdz13 Roboty
ciesielskie , rozdz. 17 Roboty dekarskie i izolacyjne.

7.0 Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

7.1 Na pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla pracownikéw
oznaczonym na planie terenu budowy/ sporzadzonym przez kierownika
budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

7.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt
pierwszej pomocy medycznej obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow

7.3 Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
w planie j.w.

7.4 Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w
planie j.w.

7.5 Szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajgce przy pracach na
wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie
j.w.
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7.6 Ogrodzenie placu budowy do wysokosci min 1,5 m oznakowaé w planie
JW.

7.7 Wyznaczy(¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczy¢ je na planie j.w. i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi

7.8 Barierki pomostdw rusztowan wykonac z desek kraweznikowych
szerokosci 1°5 cm , porecze zabezpieczajgce pomosty na wysokosci 1,1 m
oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg i deskg kraweznikowa.

7.9 Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

7.10  Wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpaddw i oznaczy¢ w planie j.w.

7.11  Teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw

7.12 Na terenie budowy wyznaczy¢ za pomocg tablic droge ewakuacyjng
i oznaczy¢ w planie j.w.

Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi powiatowej nr 114/2 zapewniajgcy w razie
potrzeby szybkie dziatania ratownicze.
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO

PRZEBUDOWA POLEGA NA

e WYMIANIE CZESCI ELEMENTOW KONSTRUKCJII DACHOWEJ / KROKWIE —OD STRONY PO¥NOCNE]/
bez zmiany ksztattu dachu

WYMIANA POKRYCIA - z eternitu falistego na blache trapezowg

Zestawienie budynku po przebudowie :

- powierzchnia zabudowy 243,96 m2 BEZ ZMIAN
- kubatura 1 140,50 m3 BEZ ZMIAN

Zestawienie powierzchni pomieszczen — BEZ ZMIAN:

OPIS TECHNICZNY

IROBOTY ROZBIORKOWE|

= Rozbidrka pokrycia dachowego z eternitu falistego
= Rozbidrka czesci konstrukcji dachowej — strona pdtnocna — krokwie i jetki

= Pokrycie dachowe eternit falisty
Eternit utylizowac .

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie
sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
zawierajgcych azbest / Dz. U. Nr 71 , poz. 649/

Prace rozbidrkowe i utylizacyjne zlecic firmie specjalistycznej posiadajgcej wymagane
prawem zezwolenie na prowadzenie tego typu dziatalnosci , majgcej odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw oraz niezbedne Srodki finansowe i techniczne do
wykonywania tego typu prac .
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WIEZBA DACHOWA

Nowe elementy wiezby- strona pdtnocna. Przekroje nowych elementdéw bez zmian

- krokwie 7x14cm
-Jetki 7x14 cm

Pozostate elementy wiezby bez zmian

-murfaty 14x14 cm
-ptatwie 14 x14 cm

Konstrukcje nowg zabezpieczy¢ Srodkami p-poz i grzybobdjczymi.

Nowe pokrycie nad catoscig budynku

blacha trapezowa T35 na tatach drewnianych koloru ciemnego/ bordo/
Obrobki blacharskie Rynny rury spustowe z blach ocynkowanej powlekanej.

Uwagi koncowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

15




INWENTARYZACJA i OCENA STANU TECHNICZNEGO

BUDYNKU OSP W OSOWCE

Inwestor : GMINA SzYDrOW
UL. RYNEK2
28-225 SZYDLOW

Adres budowy: OSOWKA

JEDNOSTKA EWIDENCYJA SZYDLOW 261208_2
OBREB OSOWKA 261208_2.0008
dziatka nr. ewidencyjny 70, 71/2

OPRACOWAL .

mgr inz. K. Wyrzykowski
Nr upr. SWK/0047/PWBKb/17

CZERWIEC 2018
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

1.1 Opis techniczny stanu istniejgcego
1.2 Ocene stanu istniejgcego

1.3 Rysunki
1. Rzut dachu
2. Przekrdj
3. Elewacje
4. Elewacje
5. Elewacje
6. Elewacje
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OPIS TECHNICZNY
STANU ISTNIEJACEGO

Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy 243,96 m2
- kubatura 1 140,50 m3

OPIS BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku straznicy OSP
zlokalizowanej w Oséwce dziatki 70 , 71/2

Lokalizacja

Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki- bez zmian

2.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

1. FUNDAMENTY

o Wykonane zelbetowe , zbrojone stalg zebrowang A III 34 GS
Posadowione ponizej strefy przemarzania i powyzej wod gruntowych
tawy nie wykazujg nadmiernego osiadania — stan techniczny dobry

2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Wykonane z betonu i bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej.  Sciany Nie wykazuja peknie¢ i
zarysowan  osiadan . Stan Techniczny dobry.

3. SCIANY NADZIEMIA

o Sciany nadziemia

Wykonane z cegly i bloczkéw gazobetonowych gr. 50 na zaprawie cementowo wapiennej
marki 30 .

Sciany wykonane zgodnie z Polskg PN-B-03002: 1999. Nie wykazujg peknie¢ i zarysowan
Stan techniczny dobry.
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o Sciany wewnetrzne noéne

Wykonane z cegly ceramicznej gr. 38 cm na zaprawie cementowo wapiennej

marki 30 .

Sciany wykonane zgodnie z Polskg PN-B-03002: 1999. Nie wykazujg peknie¢ i zarysowan
Stan techniczny dobry.

4. STROPY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

o STROPY
Nad kondygnacjg parteru strop wylewany zelbetowy w stanie dobrym — bez peknie¢
zarysowan i ugiec

o WIENCE, SLUPY I PODCIAGI — na écianach murowanych , nad bramami zelbetowe wylewane
w stanie dobrym

5. KONSTRUKCIJA DACHOWA

Dach dwuspadowy kierunek pétnoc - potudnie z zadaszeniem nad wejsciem o konstrukcji drewnianej .
Wymiary konstrukcji :

- krokwie 7x14cm

-Jetki 7x14 cm

-murfaty 14x14 cm

-ptatwie 14 x14 cm

Elementy konstrukcyjne — krokwie i jetki od strony pétnocnej wykazujg duze zuzycie biologiczne ,
miejscowo ugiete — wymagajg wymiany
Pozostata czeS¢ konstrukcji w stanie dobrym

6. POKRYCIE

Wykonane z eternitu falistego
Pokrycie wykazuje przecieki, miejscowe ubytki — stan $redni wymaga wymiany.

7. STOLARKA

e Okna - PCVidrewniane stan dobry
8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

e Podloza betonowe. — stan techniczny dobry bez peknie¢ zarysowan
e Posadzki — terakota w stanie dobrym
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e Tynki wewnetrzne kat III
e Malowanie emulsyjne
e Tynk zewnetrzny — kat IIT malowany

9. wyposazenia techniczne budynkow- instalacje wewnetrzne

Instalacje : elektryczna wewnetrzna w stanie technicznym dobrym
do pozostawienia
Wodna wykonana z rur PCV klejonych w stanie technicznym dobrym-
do pozostawienia
Ogrzewania ogrzewanie z kottowni na paliwo state - do pozostawienia

kanalizacji wykonana z pur PCV klejonych w stanie technicznym dobrym
Instalacja do pozostawienia

Przylacza : elektryczne do pozostawienia w stanie dobrym .

wodne wykonane rurg pe 32 mm w stanie dobrym bez zmian

kanalizacyjne do zbiornika na nieczystosci ciekte w stanie technicznym
dobrym

PRZYLACZA ISTNIEJACE ZAPEWNIA DOSTAWE WODY , ENERGII ELEKTRYCZNE] ,GAZU,
ODBIORU SCIEKOW W RAMACH ZAWARTYCH UMOW POMIEDZY INWESTOREM A
DYSPONENTAMI SIECI

PRZEBUDOWA NIE PRZEWIDUJE ZMIANY INSTALACII WEWNETRZNEJ ANI PRZYtACZACH
ZEWNETRZNYCH

Materiaty uzyte do budowy posiadajg wymagane dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

OPINIA TECHNICZNA

Budynek pod wzgledem konstrukcyjnym zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi
art. 5 Prawo Budowlane , Polskimi Normami i niezbedng wiedzg wymagang w tym zakresie.

Materiaty uzyte do budowy oraz sposdb wykonania nie budzi zastrzezen.
Budynek W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM z wyjatkiem czesci konstrukcji dachowej

20




Konstrukcja Scian istniejgcego budynku mieszkalnego jest w dobrym stanie technicznym i
nadaje sie do planowanej przebudowy.

Budynek nie zagraza bezpieczenstwu mienia ani ludzi . Ukfad konstrukcyjny budynku
zachowawczy. Fundamenty do pozostawienia - nie wykazujg ubytkéw — zdolne do przeniesienia

obcigzen.
Podczas przebudowy nie nastgpi zwiekszenie obcigzen
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