Gacki sady 2018 kk

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Nawierzchnia
1{Kalkulacja in-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1|dywidualna |réwninnym
0,995 km 1,00
RAZEM 1,00
2|SST D-01. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1|02.04 5x1=5
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
3|SST D-04- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1|01-01 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
995x3,70=3681,50
3681,50 m?2 3 681,50
RAZEM 3 681,50
4|SST D-04- |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
d.1/08-04 czanym mechanicznie o gr. 20 cm
995x3,70=3681,50
3681,50 m3 3 681,50
RAZEM 3 681,50
5|SST D-05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
d.1]03.05. 4cm (warstwa wigzgca)
995x3,60=3582
3582 m?2 3 582,00
RAZEM 3 582,00
6|/SST D-05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
d.1]03.05. 4cm (warstwa $cieralna)
995x3,50=3482,50
3482,50 m?2 3482,50
RAZEM 3482,50
7|SST D-06- |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 cm |m?2
d.1/03-01
995x2x0,75=1492,50
1492,50 m?2 1492,50
RAZEM 1492,50
8|SST D-06- |Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym 0-32mm gr.minimum 27cm m2
d.1]|03-01 995x2x0,75=1492,50
1492,50 m?2 1492,50
RAZEM 1492,50
9 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt
d.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 2839 Uzytkownik: J.Machnik




