Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak Staszoéw, ul. Krakowska 9

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Remont Bramy Krakowskiej w Szydtowie
ADRES INWESTYCJI  :  Szydtéw, dz. nr 574

INWESTOR : Gmina Szydtéw

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw

WYKONAWCA ROBOT :  Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak
ADRES WYKONAWCY :  Staszoéw, ul. Krakowska 9

BRANZA : REMONTOWA

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Kacper Krakowiak (REMONTOWA)

DATA OPRACOWANIA : 9 grudzien 2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

9 grudzien 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz-
téw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu

Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.

Zadaniem niniejszej dokumentacji jest remont zabytkowej struktury lica zewnetrznego budynku tzw. "Bramy Krakowskiej" obejmujgcy
prace konserwatorskie i roboty budowlane oraz uatrakcyjnienie go i dalsze udostepnianie. Skoncentrowano sie na konstrukcyjnym za-
bezpieczeniu struktury muréw poprzez ich oczyszczenie, czesciowe skucie i przemurowanie, co pozwoli na wyeksponowaniu wszystkich
jego waloréw i uatrakcyjnieniu tego co stanowi o ich wartosci. Przedstawiony ponizej zakres prac konserwatorskich ma na celu zachowa-
nie zabytkowej struktury obiektu zgodnie z zasadami konserwatorskimi, a przeprowadzenie procesu w oparciu 0 zaproponowane rozwig-
zania umozliwi wykorzystanie go zgodnie z planowa funkcja z zachowaniem jego struktury.
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brama krak

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
REMONT BRAMY "KRAKOWSKIEJ" W SZYDLOWIE
1/45453100-8 |ROBOTY RENOWACYJNE
1|TZKNBK |V - |Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego migkkiego na zapr.cem.-wap.przez |[m2
d.1{132 wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.ponad 0.35 m2 i gteb. do 0.60 m
Krotnosé = 2
1,4 m?2 1,40
RAZEM 1,40
2|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m2
d.1/0826-04
9,27+1,27 m?2 10,54
RAZEM 10,54
3| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilos¢ powtérzen -  |dm?2
d.1|VI1/2-b kamien porowaty - piaskowiec
4880 dm?2 4 880,00
RAZEM 4 880,00
4|TZKNC N-K/ |Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych. |dmz2
d.1|VI 2/4-a
68 dm?2 68,00
RAZEM 68,00
5|TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm2
d.1|VI 2/3-a
1054 dm?2 1.054,00
RAZEM 1.054,00
6/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 6 m kol.
d.1/1610-02
4 kol. 4,00
RAZEM 4,00
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