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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126))

Imie i Nazwisko/
Numer uprawnien

Pieczatka i podpis

Opracowat

mgr inz. Kacper
Krakowiak
SWK/0017/PBKb/16

Data opracowania: Lipiec 2020r.

I. DANE PODSTAWOWE:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Szydtow, gm. Szydiow

dz. nr 724, 725/2 obreb 0013 Szydtow

jednostka ew. 261208 2 Szydiow

2. Imie i Nazwisko oraz adres inwestorow:
Gmina Szydtow

ul. Rynek 2

28-225 Szydtow

3.Imie¢ i Nazwisko projektanta:

mgr inz. Kacper Krakowiak




1. CZESC OPISOWA:
1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:

Zakres robot planowanych w ramach termomodernizacji:
e docieplenie przegrod zewngtrznych;
e wymiana drzwi zewngtrznych;
e Wwymiana okien;
e Wwymiana instalacji c.o.;
e wymiana grzejnikow;
e wymiana kotta na nowy gazowy kociot kondensacyjny;
e wymiana instalacji cieptej wody uzytkowej;
e wymiana o§wietlenia wewnetrznego;
® pozostate roboty remontowe

2. Istniejace obiekty na dziatce:

Dziatki 0 nr ewid.: 724, 725/2 zabudowana jest budynkiem ustugowym Szkoty Podstawowej
w Szydtowie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementami budynku, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie to przede wszystkim — ziemne
przytacze eNN, oraz sam budynek, przy ktérym prowadzone beda prace.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia:

e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1,0 m a w szczegdlnosci

- wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu , wykonanie pokrycia: niebezpieczenstwo upadku
z wysokosci,

- wykonywanie elewacji : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.
Wykonujac prace szczegéOlnie niebezpieczne przestrzega¢ nalezy roéwniez przepisow
zawartych w rozporzadzeniu Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 luty 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr
47/2003 poz.401) oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych).



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow
przed przystapieniem do realizacji roboét szczegodlnie
niebezpiecznych:

Ekipa pracownikéw wykonujaca prace budowlane musi by¢ ekipa wyspecjalizowana do tego
typu prac, mie¢ odpowiednie do$wiadczenie i1 umiejetnosci. Konieczno$¢ przestrzegania
przepisow BHP dla tego typu prac jest sprawa bezwzglednie konieczng. Pracownikow przed
przystapieniem go tego typu prac nalezy zapoznaé z przepisami BHP, P.POZ oraz Planem Bioz.
Kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie wstgpne ogoélne, szkolenie wstgpne na
stanowisku pracy, zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Fakt
odbycia w/w szkolen oraz zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych nalezy stosowac staty nadzor. Pracownicy
muszg stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

6. Wskazanie sSrodkéow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Sposob prowadzenia robdot budowlano — montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.
Nalezy z nim uzgodni¢ sposob zabezpieczen majacych wpltyw na funkcjonowanie przyleglego
terenu. Przez caly czas prowadzenia robot musi by¢ ciagla wspolpraca kierownika budowy z
Inwestorem. Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ wszystkie inne strefy niebezpieczne. Nalezy
wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych
przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na
wysoko$ci nalezy zabezpieczy¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla pracujacych tam
pracownikow. Zwroci¢ szczeg6lng uwage na ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie
rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub uprawniona osoba
muszg dokonaé po ich ustawieniu, odbior. Odbiodr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzadzenia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celéw higieniczno—sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikow



pracujacych na wysoko$ci nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy
musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i p.poz. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone
pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), ustepy.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materialow i wyrobow. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgonie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. Nalezy
zapewni¢ tgcznosé telefoniczng. Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac, ktéore powinny by¢ wykonane przez co najmniej
dwie osoby w celu asekuracji, ze wzglgedu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Nalezy udostepni¢ do stalego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ z uwzglednieniem
obowiazujacych przepisow bhp i p.poz. Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do
przecigzen konstrukcji. Nalezy poslugiwa¢ sie¢ odpowiednim sprzgtem, ktory ma odpowiednie
$wiadectwa i certyfikaty dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowaé
materialy z atestami. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Wszelkie prace budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracowa¢ ,,Plan BIOZ”
w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126), w planie tym nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



OPIS TECHNICZNY

Imie i Nazwisko/ Numer i . )
.. Pieczatka i podpis
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mgr inz. arch. Grzegorz

Projektant architektura Makowski
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architektura
315/SWOKK/2018
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak
konstrukcyjna SWK/0017/PBKb/16

Sprawdzit mgr inz. Tomasz Darowski

konstrukcyjna SWK/0112/PWOK/12

Data opracowania: Lipiec 2020r.




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie Inwestora.

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci Szydiow
e Mapa Zasadnicza

e Obowiazujace Prawo Budowlane, normy i przepisy.

e Program Funkcjonalno-Uzytkowy - data opracowania grudzien 2017r.

e Audyt energetyczny — data opracowania luty 2020r.

Decyzja PPIS w Staszowie z dnia 24.10.2019r.

2. CEL |1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Szydlowie oraz
roboty remontowe wewnatrz i na zewnatrz budynku.

3. LOKALIZACJA | STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Dzialki Inwestora o nr ewid. 724 i 725/2 posiadaja nieregularny ksztalt. Dostepno$é
komunikacyjna od strony wschodniej, przez dziatk¢ o nr ewid. 181, droga gminng - dziatka o nr
ewid. 562/2. W chwili obecnej dziatka inwestora zabudowana jest budynkiem ustugowym —
Szkoty Podstawowej. Dziatki 0 nr ewid. 724 i 725/2 od strony poétnocnej i zachodniej granicza z
dziatka o nr ewid. 562/2. Od strony wschodniej graniczg z dziatkami 0 nr ewid. 181, 182, 183,
572. Od strony potudniowej z dziatkami o nr ewid. 725/3, 193/2.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane 7 obiektem budowlanym bedgcym przedmiotem
opracowania

- woda z wodociggu gminnego — istniejace przylaczem

- przylacze elektroenergetyczne — istniejace przylacze
- odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji gminnego — istniejace przytacze,
- odprowadzenie wod opadowych na wiasne tereny zielone

- zaopatrzenie w ciepto z istniejacej kotlowni gazowej,



- usuwanie odpadow stalych do $mietnika umieszczonego na dziatce inwestora, opréznianego
poprzez zorganizowany o powszechnej dostepnosci system zbierania i wywozu odpadow o
charakterze komunalnym gminy Szydtow.

b) Uktad komunikacyjny:

Dostepnos¢ komunikacyjna od strony wschodniej, poprzez dziatke nr ew. 181 do drogi
gminnej (dziatka o numerze ewidencyjnym 562/2) zjazdem publicznym spetniajacym wymagania
wynikajace z § 79 Rozporzadzenia Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z p6zn. zm.).

C) Zagadnienia bezpieczenstwa przeciwpoiarowego w tym okreslajgce parametry
techniczne drog poiarowych, sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpoiarowe zaopatrzenie w wode:

WQg. pkt. 11 Opracowania

d) Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Dziatki Inwestora posiadaja nieregularny ksztatt. Dziatka czesciowo zabudowana i czg$ciowo
utwardzona, poza tymi miejscami poro$nig¢ta roslinnoscia niska — inwestycja nie wigze si¢ z
wycinkg drzew lub krzewow.

e) Porownanie przyjetych zaloien projektowych do wymagan wynikajgcych z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

e Przeznaczenie podstawowe: obiekty i urzqdzenia stuzqce realizacji celow publicznych z
zakresu oswiaty — funkcja podstawowa bez zmian — o$§wiatowa

o wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekroczy¢ 0,7 — wskaznik intensywnos$ci
zabudowy bez zmian — 0,34

e powierzchnia biologicznie czynna powinna nie powinna by¢ mniejsza niz 40% - powierzchnia
biologicznie czynna bez zmian — 74%

o utrzymuje si¢ istniejgcq forme architektoniczng istniejgcych budynkow bez mozliwosci
budowy nowych budynkow — forma architektoniczna budynkow bez zmian

o w przypadku prowadzenia robot budowlanych nalezy zachowaé charakterystyczne parametry
budynku, w tym ksztalt, pokrycie dachu, oraz istniejgcy podzial otworéw okiennych —
parametry charakterystyczne — bez zmian, ksztalt, pokrycie dachu oraz istniejacy podziat
otworow okiennych — bez zmian.

5. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatek objetych zakresem opracowania - 12300 m?
Powierzchnia zabudowy budynku ustugowego bedacego p. opracowania: -1292,18 m?
Utwardzenie istniejgce - 1830,00 m?
Zielen, pozostaly teren -9177,82 m?
Wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej -74%

Wskaznik powierzchni zabudowy: -0,34



6. INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOW

Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania znajduje si¢ na terenie Zabytkowego Uktadu
Urbanistycznego miejscowosci Szydtow i wymaga uzgodnienia z SWKZ.

7. INFORMACJE NA TEMAT WPLYWU GORNICZEGO

Dziatki na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt nie znajduje si¢ na terenie
eksploatacji goérniczych ani tez w granicach terenu gorniczego. W zwigzku z powyzszym
projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. poz. - 868 z 2019r. z pdzn. zm.)

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

® Nieruchomos¢ nie znajduje si¢ w obszarze form ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-3, 5, 8 i 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody nie znajduje si¢
rowniez w otulinach form o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 cytowanej wyzej Ustawy.

* Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu — nie b¢dzie powodowac naruszen wynikajacych z jego ustanowienia.

» Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska w zakresie ochrony wad,
ziemi, powietrza, jak rowniez nie bedzie powodowaé w okresie jej eksploatacji zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi.

» W terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.

* Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na §rodowisko ( poz.
1839z 2019r.)

* Odpady state beda sktadowane w $mietniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu.
Projektowany obiekt nie wytwarza: gazow, pytow i ptyndw niebezpiecznych dla srodowiska.

*  Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na wlasny teren.

» Hatas - projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hatasow.

» Zaklocenia - projektowany obiekt nie powoduje zaklocen elektromagnetycznych.

9. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz
jego charakterystyczne parametry techniczne, w
szczegolnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i
dlugosci.

9. 1 Przeznaczenie obiektu:
Obiekt petni funkcje ustugows z zakresu oswiaty — Szkota Podstawowa.



9.2 Program uzytkowy obiektu:

Obiekt sktada si¢ z trzech segmentow: pomieszczen uzytkowanych jako szkota podstawowa,
pomieszczen uzytkowanych uprzednio jako gimnazjum oraz segmentu hali sportowej z zapleczem.
Uzytkowanie pomieszczen w obiekcie zgodne jest z ich funkcjg podstawowa.

9.3 Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia uzytkowa: 2891,82 m?
Powierzchnia zabudowy: 1292,18 m?
Kubatura: 9411,91 m®
Wysokos¢ w kalenicy: 11,88 m
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3
Szerokos$¢ elewacji frontowe;: 61,13 m
10. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,

sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej

zabudowy.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na planie prostokata, jest on obiektem
dwukondygnacyjnym, obiekt posiada dach dwuspadowy, nad baszta dach ptaski. W
sgsiedztwie budynku wystepuja tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi |
gospodarczymi.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy 1292,91m?, powierzchnia uzytkowa budynku 2891,822, wysoko$é
budynku 11,88 m, budynek istniejgcy posiada 3 kondygnacje. Parametry charakterystyczne
obiekty nie ulegaja zmianie.

2. Przewidywana gestosc¢ obciazenia ogniowego

Dla strefy ZL nie okresla sie.

3. Kategoria zagrozenia Iludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegodlnych pomieszczeniach:

ZL | - W budynku wystepuja pomieszczenia dla wigcej niz 50-os6b nie begdacymi statymi
uzytkownikami. W obiekcie przewiduje si¢ maksymalna liczbe osob — 130.

4. Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie dotyczy.

5. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Budynek jako calos¢ stanowi jedna strefg pozarowa ZL 1.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8.000 m?

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagana klasa ,,C”.



Odporno$¢ ogniowa poszczegdlnych elementow budowlanych w klasie ,,C” odpornosci

pozarowej:

- konstrukcja nosna R 60

- konstrukcja dachu R 15

- strop REI 60
- $ciana zew. El 30

- §ciana wew. El 15

- przykrycie dachu RE 15

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).

7. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne:

- dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych do 40 m przy co najmniej 2 dojsciach,

- szerokos¢ drzwi min. 0,9 m w Swietle

- dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9 m

- szeroko$¢ poziomych dréog min 1,2 m

8. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia staltego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione

- na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja odgromowa zgodnie z PN

- przepusty instalacyjne w $cianach ppoz. powinny mie¢ klasg¢ odpornosci ogniowej EI tych
elementow(wymog ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych)
10.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

- Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

11.System sygnalizacji pozaru

Nie wymagany

12.Scenariusz pozarowy

Nie dotyczy

13.Wyposazenie w gasnice

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na 100 m2
powierzchni strefy pozarowej (1 gasnica w garazu, 1 gasnica w kottowni, 1 w komunikacji)
14.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody 20 1/s. Wydajnos$¢ taka zapewnia 2 hydranty o $rednicy 80 mm na sieci
wodociggowej usytuowane w odleglosci min. 5 m od $ciany budynku i max. 75 m od obiektu.
15.Droga pozarowa

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.

16.Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy :

- Oznakowa¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru

- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic



12. Rozwigzania konstrukcyjno materialowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna
obiektu budowlanego, warunki sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wpltywami eksplozji gorniczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych:

11.1 Zakres robot dla zadania:

ETAP |

Zakres robot remont — czes¢ budynku z halg sportowgq wraz z lacznikiem

Roboty budowlane do wykonania w kazdym pomieszczeniu:

1.

A.

Wykonanie nowych instalacji elektrycznych: gniazda wtykowe, instalacja o$wietleniowa,
instalacje niskopradowe.

Szpachlowanie bruzd po przewodach elektrycznych

Wykonanie gladzi gipsowej we wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniem hali
sportowej).

Malowanie pomieszczen farbami fatwo-zmywalnymi np. lateksowymi.

Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z doprowadzeniem rurarzu do
istniejacej kottowni.

Wymiana stolarki wewng¢trzne;.
Roboty do wykonania w poszczegolnych pomieszczeniach:
Piwnice:

Pomieszczenie 0/23 — Sala

- Instalacja c.0., wymiana lamp

B.

Pomieszczenie 0/24 — Sala

- Instalacja c.0., wymiana lamp, wentylator dachowy x2.

C.

Pomieszczenie 0/25 — Sala

- Instalacja c.o., wymiana lamp, wentylator dachowy.

D.

Pomieszczenie 0/26 - WC

- Wymiana c.o0., wymiana armatury



E. Pomieszczenie 0/27 - WC

- Wymiana c.0., wymiana armatury
F. Parter:

A. Pomieszczenia 1/19 — korytarz

- Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy z deski drewnianej,
lakierowanej o szeroko$ci min. 20cm, wykonanie instalacji c.0., wykonanie instalacji
elektrycznej.

B. Pomieszczenie 1/20 — Gabinet

- Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy z deski drewnianej,
lakierowanej o szeroko$ci min. 20cm, wykonanie instalacji c.0., wykonanie instalacji
elektrycznej, wykonanie nowego parapetu.

C. Pomieszczenie 1/21 — Pomieszczenie magazynowe

- Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie instalacji c.o., wykonanie
instalacji elektrycznej, wykonanie nowego parapetu.

D. Pomieszczenie 1/22 — Szatnia meska

- Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy z deski drewnianej,
lakierowanej o0 szerokosci min. 20cm, wykonanie instalacji c.0., wykonanie instalacji
elektrycznej, wykonanie nowego parapetu.

E. Pomieszczenie 1/23 Pomieszczenie gospodarcze

- Zbicie glazury, demontaz armatury, rozebranie posadzki. Wykonanie nowej instalacji
kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej z doprowadzeniem do najblizszego pionu. Montaz
zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

F. Pomieszczenie 1/24 Umywalnia

- Zbicie glazury na $cianach, demontaz kabin natryskowych i $cianek dziatlowych, skucie
posadzek. Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej z
doprowadzeniem do najblizszego pionu. Wykonanie nowej glazury na S$cianach — do
wysokosci drzwi. Wykonanie posadzek z terakoty. Wykonanie dwoch kabin prysznicowych,
systemowych — zabudowa z ptyty Hpl, Do zamontowania — 3 brodziki z armatura, kratka
sciekowa, 3 umywalki. Wykonanie nowej instalacji elektryczne;.

G. Pomieszczenie 1/25 Kabina ustepowa

- Zbicie glazury na $cianach, skucie posadzek. Wykonanie nowej glazury na $cianach do
wysokosci drzwi, wykonanie nowej terakoty na posadzkach. Wymiana armatury wraz z
wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do najblizszego pionu. Do
wymiany 1 umywalka + 1 miska ustepowa. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej.



H. Pomieszczenie 1/26 WC personelu

- Zbicie glazury na $cianach, skucie posadzek. Wykonanie nowej glazury na $cianach do
wysokos$ci drzwi, wykonanie nowej terakoty na posadzkach. Wymiana armatury wraz z
wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do najblizszego pionu. Do
wymiany 1 umywalka + 1 miska ustepowa. Wykonanie nowej instalacji elektryczne;.

I. Pomieszczenie 1/27 Umywalnia

- Zbicie glazury na $cianach, demontaz kabin natryskowych, skucie posadzek. Wykonanie
nowej instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody =zimnej z doprowadzeniem do
najblizszego pionu. Wykonanie nowej glazury na $cianach — do wysokos$ci drzwi. Wykonanie
posadzek z terakoty. Wykonanie dwodch kabin prysznicowych, systemowych — zabudowa z
ptyty Hpl, Do zamontowania — 3 brodziki z armaturg, kratka Sciekowa, 3 umywalki.
Wykonanie nowej instalacji elektryczne;j.

J. Pomieszczenie 1/28 Kabina ustepowa

- Zbicie glazury na $cianach, skucie posadzek. Wykonanie nowej glazury na $cianach do
wysoko$ci drzwi, wykonanie nowej terakoty na posadzkach. Wymiana armatury wraz z
wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do najblizszego pionu. Do
wymiany 1 umywalka + 1 miska ustepowa. Wykonanie nowe;j instalacji elektryczne;.

K. Pomieszczenie 1/29 WC dla niepelnosprawnych

- Zbicie glazury na $cianach, skucie posadzek. Wykonanie nowej glazury na $cianach do
wysokosci drzwi, wykonanie nowej terakoty na posadzkach. Wymiana armatury wraz z
wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do najblizszego pionu. Do
wymiany 1 umywalka + 1 miska ustegpowa — armatura certyfikowana — z przeznaczeniem dla
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, + 4 pochwyty: staly i sktadany przy misce ustgpowej, 2
sktadane przy umywalce.

L. Pomieszczenie 1/30 Szatnia damska

- Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy z deski drewnianej,
lakierowanej o szerokosci min. 20cm, wykonanie instalacji c.0., wykonanie instalacji
elektrycznej, wykonanie nowego parapetu.

Lacznik/ Klatka schodowa

- Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy z deski
drewnianej, lakierowanej o szerokosci min. 20cm, wykonanie instalacji c.0., wykonanie
instalacji elektrycznej, wykonanie nowego parapetu.

G. Pierwsze pietro:
A. Lacznik/ Klatka schodowa

- Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy z deski drewnianej,
lakierowanej o szerokosci min. 20cm, wykonanie instalacji c.o0., wykonanie instalacji
elektrycznej, wykonanie nowego parapetu.



B. Pomieszczenie 2/17 Korytarz

- Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy z deski drewnianej,
lakierowanej o szeroko$ci min. 20cm, wykonanie instalacji c.0., wykonanie instalacji
elektrycznej.

C. Pomieszczenie 2/18 Pracownia internetowa

- Demontaz wykladziny termozgrzewalnej, wylewka samopoziomujgca, nowa posadzka z
wykladziny termozgrzewalnej. Wykonanie odbojnicy drewnianej o szerokosci 20cm,
odbojnice malowane lakierem bezbarwnym. Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys.
1.8m. Wymiana kratek wentylacyjnych. Wymiana umywalki wraz z wymiang instalacji
kanalizacyjnej, wody cieplej, wody zimnej do najblizszego pionu. Wykonanie fartucha
ochronnego z plytek wokot umywalki o wymiarach 1.6m x 1.6m.

D. Pomieszczenie 2/19 Sala lekcyjna

- Demontaz wyktadziny termozgrzewalnej, wylewka samopoziomujaca, nowa posadzka z
wyktadziny termozgrzewalnej. Wykonanie odbojnicy drewnianej o szerokosci 20cm,
odbojnice malowane lakierem bezbarwnym. Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys.
1.8m. Wymiana kratek wentylacyjnych. Wymiana umywalki wraz z wymiang instalacji
kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do najblizszego pionu. Wykonanie fartucha
ochronnego z plytek wokot umywalki o wymiarach 1.6m x 1.6m.

E. Pomieszczenie 2/20 Sala lekcyjna

- Demontaz wykltadziny termozgrzewalnej, wylewka samopoziomujaca, nowa posadzka z
wyktadziny termozgrzewalnej. Wykonanie odbojnicy drewnianej o szerokosci 20cm,
odbojnice malowane lakierem bezbarwnym. Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys.
1.8m. Wymiana kratek wentylacyjnych. Wymiana umywalki wraz z wymiang instalacji
kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do najblizszego pionu. Wykonanie fartucha
ochronnego z ptytek wokot umywalki o wymiarach 1.6m x 1.6m.

ETAP Il

Zakres robot remont — remont pomieszCzen po gimnazjum oraz
termomodernizacja segmentow: gimnazjum oraz hala sportowa

Roboty remontowe do wykonania w kazdym pomieszczeniu:

e Wykonanie nowych instalacji elektrycznych: gniazda wtykowe, instalacja oswietleniowa,
instalacje niskopradowe.

e Szpachlowanie bruzd po przewodach elektrycznych
e Wykonanie gladzi gipsowej we wszystkich pomieszczeniach

e Malowanie pomieszczen farbami fatwo-zmywalnymi np. lateksowymi.



Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z doprowadzeniem rurarzu do
istniejacej kottowni.

Wymiana stolarki wewnetrzne;.

Zatozono ok 10% powierzchni posadzek z gressu do uzupeinienia. (gress techniczny
33cmx33cm)

Termomodernizacja obejmuje:

Wymiang stolarki okiennej, wymiang $lusarki drzwiowej zewngtrznej
Docieplenie §cian zewnetrznych styropianem o gr. 12cm
Docieplenie $cian fundamentowych styrodurem o grubosci 8cm

Docieplenie stropodachu nad segmentem gimnazjum — styropapa o0 gr. 25cm wraz z
wykonaniem obrébek.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej z zastosowaniem
pompy ciepta powietrze-woda do c.w.u.

Wymiana instalacji o§wietleniowe;.

Roboty do wykonania na zewngtrz obiektu

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii kubetkowej wokat hali sportowej ($ciana z
kamienia) wraz z robotami towarzyszgcymi: rozebranie nawierzchni opaski i komunikacji
z kostki betonowej wraz z podbudowa, rapkéwka — wyrdwnanie powierzchni $cian,
wykonanie izolacji z folii kubetkowej, odtworzenie opaski 1 ciggow komunikacyjnych.

Oczyszczenie 1 impregnacja murku i daszku wokot hali sportowej 1 przy podjezdzie dla
niepelnosprawnych wraz z wyréwnaniem nier6wnosci.

Wymiana konstrukcji, pokrycia, obrobek, rynien, rur spustowych na zadaszenie nad
wejsciem do Sali sportowe;.

Wymiana pokrycia, obrobek, rynien, rur spustowych na zadaszenie nad wejsciem do
piwnic wraz z malowaniem konstrukcji i barierek

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy scianie — zejSciu do piwnic. Rozebranie
nawierzchni opaski 1 komunikacji z kostki betonowej wraz z podbudowa, rapkowka —
wyrownanie powierzchni §cian, wykonanie izolacji z folii kubelkowej, wykonanie tynku
zywicznego nad poziomem terenu

Wymiana konstrukcji, pokrycia, obrobek, rynien, rur spustowych na zadaszeniu nad
pomiarem gazowym — przy zej$ciu do piwnic.

Wymiana konstrukcji, pokrycia, obrobek, rynien, rur spustowych nad zadaszeniem przy
wejsciu prowadzacym na parter od placu zamkowego. Malowanie barierek i poreczy.

Wymiana konstrukcji, pokrycia, obrobek, rynien, rur spustowych nad zadaszeniem przy
wejsciu prowadzacym do piwnic od placu zamkowego. Malowanie barierek i poreczy.



e Malowanie krat w oknach pomiedzy zejSciem do piwnic — cze$ci gminazjum oraz
zejsciem do piwnic pod halg sportowa od Placu Zamkowego.

e Wymiana pokrycia, obrobek, rynien, rur spustowych nad zadaszeniem przy wejsciu
prowadzacym na parter od placu zamkowego. Malowanie krat, barierek i poreczy.

e Wymiana pokrycia, obrobek, rynien, rur spustowych nad zadaszeniem przy wejsciu
prowadzacym na hale sportowa. Malowanie barierek i por¢czy. Skucie oktadziny z ptytek,
wykonanie stopnic i spocznika z galanterii betonowej imitujacej piaskowiec.

e Skucie daszka zelbetowego od muru pomiedzy halg sportowag a ,,Skarbczykiem”
odtworzenie daszka w postaci przed rozbiorka.

Roboty do wykonania w poszczegolnych pomieszczeniach:
1. Piwnice:
A. Pomieszczenie 0/09 — Szatnia

- Demontaz boazerii, wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy
z deski drewnianej, lakierowanej o szeroko$ci min. 20cm, wykonanie instalacji c.o.,
wykonanie instalacji elektrycznej.

B. Pomieszczenie 0/10 — Szatnia

- Malowanie, wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji elektrycznej. Montaz nowego
parapetu.

C. Pomieszczenie 0/11 — Sala

- Demontaz wykladziny termozgrzewalnej, wylewka samopoziomujaca, nowa posadzka z
wyktadziny termozgrzewalnej. Wykonanie odbojnicy drewnianej o szerokosci 20cm,
odbojnice malowane lakierem bezbarwnym. Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys.
1.8m. Wymiana kratek wentylacyjnych. Montaz nowego parapetu.

D. Pomieszczenie 0/12 - WC

- Zbicie glazury na $cianach. Wykonanie nowej glazury na $cianach do wysokosci drzwi.
Wymiana armatury wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do
najblizszego pionu. Do wymiany 1 umywalka + 1 miska ustgpowa. Wykonanie nowej
instalacji elektrycznej.

E. Pomieszczenie 0/13 — Korytarz

- Demontaz boazerii, wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy
z deski drewnianej, lakierowanej o szeroko$ci min. 20cm, wykonanie instalacji c.o.,
wykonanie instalacji elektrycznej.

F. Pomieszczenie 0/14, 0/15, 0/16 — Jadalnia

- Demontaz instalacji wentylacji mechanicznej, demontaz glazury na $cianach, skucie §cianek
dziatlowych, demontaz armatury, wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m,



wykonanie odbojnicy z deski drewnianej, lakierowanej o szerokosci min. 20cm, wykonanie
instalacji c.0., wykonanie instalacji elektrycznej. Montaz nowego parapetu.

G. Pomieszczenie 0/17— Kuchnia

H. - Demontaz instalacji wentylacji mechanicznej, demontaz glazury na $cianach, demontaz
armatury, wykonanie ptytek na §cianach, ponowny montaz armatury, wykonanie instalacji
c.0., wykonanie instalacji elektrycznej. Montaz nowego parapetu.

I. Pomieszczenie 0/18 — Korytarz

- Malowanie, wykonanie instalacji c.o0., wykonanie instalacji elektrycznej. Montaz nowego
parapetu.

J. Pomieszczenie 0/19 — Zmywalnia

- Zbicie glazury na $cianach. Wykonanie nowej glazury przy zlewozmywaku. Wymiana
armatury wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do
najblizszego pionu. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Wykonanie instalacji c.o.
Montaz nowego parapetu.

K. Pomieszczenie 0/20 - WC

- Zbicie glazury na $cianach. Wykonanie nowej glazury na $Scianach do wysokosci drzwi.
Wymiana armatury wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do
najblizszego pionu. Do wymiany 1 umywalka + 1 miska ustepowa, bateria do natrysku, wpust
liniowy. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

L. Pomieszczenie 0/21 — Zmywalnia

- Zbicie glazury na $cianach. Wykonanie nowej glazury przy zlewozmywaku. Wymiana
armatury wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do
najblizszego pionu. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Wykonanie instalacji c.o.
Montaz nowego parapetu.

M. Pomieszczenie 0/22 — Korytarz

- Malowanie, wykonanie instalacji c.o0., wykonanie instalacji elektrycznej. Montaz nowego
parapetu.

2. Parter:
A. Pomieszczenie 1/09 — Korytarz

- Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy z deski drewnianej,
lakierowanej o szerokosci min. 20cm, wykonanie instalacji c.0., wykonanie instalacji
elektrycznej

B. Pomieszczenie 1/10 — Sala lekcyjna

- Demontaz wykladziny termozgrzewalnej, wylewka samopoziomujgca, nowa posadzka z
wykladziny termozgrzewalnej. Wykonanie odbojnicy drewnianej o szerokosci 20cm,
odbojnice malowane lakierem bezbarwnym. Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys.
1.8m. Wymiana kratek wentylacyjnych. Wymiana umywalki wraz z wymiang instalacji



kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do najblizszego pionu. Wykonanie fartucha
ochronnego z ptytek wokoét umywalki o wymiarach 1.6m x 1.6m. Montaz nowych parapetow.

C. Pomieszczenie 1/11 — Sala lekcyjna

- Demontaz wykladziny termozgrzewalnej, wylewka samopoziomujgca, nowa posadzka z
wykladziny termozgrzewalnej. Wykonanie odbojnicy drewnianej o szerokosci 20cm,
odbojnice malowane lakierem bezbarwnym. Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys.
1.8m. Wymiana kratek wentylacyjnych. Wymiana umywalki wraz z wymiang instalacji
kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do najblizszego pionu. Wykonanie fartucha
ochronnego z ptytek wokot umywalki o wymiarach 1.6m x 1.6m. Montaz nowych parapetow.

D. Pomieszczenie 1/12 — Sala lekcyjna

- Demontaz wykladziny termozgrzewalnej, wylewka samopoziomujgca, nowa posadzka z
wykladziny termozgrzewalnej. Wykonanie odbojnicy drewnianej o szerokosci 20cm,
odbojnice malowane lakierem bezbarwnym. Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys.
1.8m. Wymiana kratek wentylacyjnych. Wymiana umywalki wraz z wymiang instalacji
kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do najblizszego pionu. Wykonanie fartucha
ochronnego z plytek wokét umywalki o wymiarach 1.6m x 1.6m. Montaz nowych parapetow.

E. Pomieszczenie 1/13 — Pomieszczenie porzadkowe

- Zbicie glazury na $cianach. Wykonanie nowej glazury na $cianach do wysokosci drzwi.
Wymiana armatury wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do
najblizszego pionu. Do wymiany 1 zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej. Wykonanie nowej
instalacji elektrycznej.

F. Pomieszczenie 1/14 — WC Damskie

- Zbicie glazury na S$cianach, demontaz armatury, skucie posadzek. Wykonanie nowej
instalacji kanalizacyjnej, wody cieplej, wody zimnej z doprowadzeniem do najblizszego
pionu. Wykonanie nowej glazury na $cianach — do wysokos$ci drzwi. Wykonanie posadzek z
terakoty. Wykonanie kabin ustgpowych — zabudowa z ptyty Hpl, Do zamontowania — 4 miski
ustepowe, kratka $ciekowa, 2 umywalki. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
Wykonanie nowej instalacji c.0. Montaz parapetu.

G. Pomieszczenie 1/15 - WC Meskie

- Zbicie glazury na S$cianach, demontaz armatury, skucie posadzek. Wykonanie nowe;j
instalacji kanalizacyjnej, wody cieplej, wody zimnej z doprowadzeniem do najblizszego
pionu. Wykonanie nowej glazury na $cianach — do wysokos$ci drzwi. Wykonanie posadzek z
terakoty. Wykonanie kabin ustgpowych — zabudowa z ptyty Hpl, Do zamontowania — 3 miski
ustegpowe, kratka $ciekowa, 2 umywalki. Wykonanie nowej instalacji elektryczne;.
Wykonanie nowej instalacji c.0o. Montaz parapetu.

H. Pomieszczenie 1/16 — Pomieszczenie porzadkowe

- Zbicie glazury na $cianach. Wykonanie nowej glazury na $cianach do wysokosci drzwi.
Wymiana armatury wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieplej, wody zimnej do



najblizszego pionu. Do wymiany 1 zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej, podej$cie wraz
zaworem pod pralke. Wykonanie nowej instalacji elektryczne;.

I. Pomieszczenie 1/17 — Sala lekcyjna

- Zamurowanie otworu po wyjsciu na taras, demontaz $cianki dzialkowej pomiedzy
pomieszczeniem a komunikacja 1 wykonanie $cianki z ptyty g/k. Wykonanie lamperii z farby
olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy z deski drewnianej, lakierowanej o szerokosci
min. 20cm, wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie nowego
parapetu.

1. Pierwsze Pigtro:
A. Pomieszczenie 2/07 — Pokdéj dyrektora
- Instalacja centralnego ogrzewania. Wymiana parapetu, malowanie.
B. Pomieszczenie 2/08 — Sala lekcyjna

- Demontaz wyktadziny termozgrzewalnej, wylewka samopoziomujgca, nowa posadzka z
wyktadziny termozgrzewalnej. Wykonanie odbojnicy drewnianej o szerokosci 20cm,
odbojnice malowane lakierem bezbarwnym. Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys.
1.8m. Wymiana kratek wentylacyjnych. Wymiana umywalki wraz z wymiang instalacji
kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do najblizszego pionu. Wykonanie fartucha
ochronnego z plytek wokét umywalki o wymiarach 1.6m x 1.6m. Montaz nowych parapetow.

C. Pomieszczenie 2/09 — Sala lekcyjna

- Demontaz wyktadziny termozgrzewalnej, wylewka samopoziomujaca, nowa posadzka z
wyktadziny termozgrzewalnej. Wykonanie odbojnicy drewnianej o szerokosci 20cm,
odbojnice malowane lakierem bezbarwnym. Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys.
1.8m. Wymiana kratek wentylacyjnych. Wymiana umywalki wraz z wymiang instalacji
kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do najblizszego pionu. Wykonanie fartucha
ochronnego z ptytek wokot umywalki o wymiarach 1.6m x 1.6m. Montaz nowych parapetow.

D. 2/10 - Korytarz

- Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy z deski drewnianej,
lakierowanej o szeroko$ci min. 20cm, wykonanie instalacji c.0., wykonanie instalacji
elektrycznej.

E. Pomieszczenie 2/11 — Sala lekcyjna

- Demontaz wykladziny termozgrzewalnej, wylewka samopoziomujaca, nowa posadzka z
wyktadziny termozgrzewalnej. Wykonanie odbojnicy drewnianej o szerokosci 20cm,
odbojnice malowane lakierem bezbarwnym. Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys.
1.8m. Wymiana kratek wentylacyjnych. Wymiana umywalki wraz z wymiang instalacji
kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do najblizszego pionu. Wykonanie fartucha
ochronnego z ptytek wokot umywalki o wymiarach 1.6m x 1.6m. Montaz nowych parapetow.



J. Pomieszczenie 2/12 — Pomieszczenie porzadkowe

- Zbicie glazury na $cianach. Wykonanie nowej glazury na $cianach do wysokosci drzwi.
Wymiana armatury wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do
najblizszego pionu. Do wymiany 1 zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej. Wykonanie nowej
instalacji elektrycznej.

K. Pomieszczenie 2/13 — Sanitariaty

- Zbicie glazury na S$cianach, demontaz armatury, skucie posadzek. Wykonanie nowej
instalacji kanalizacyjnej, wody cieplej, wody zimnej z doprowadzeniem do najblizszego
pionu. Wykonanie nowej glazury na $cianach — do wysokos$ci drzwi. Wykonanie posadzek z
terakoty. Wykonanie kabin ustgpowych — zabudowa z ptyty Hpl, Do zamontowania — 4 miski
ustepowe, kratka $ciekowa, 2 umywalki. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
Wykonanie nowej instalacji c.o. Montaz parapetu.

L. Pomieszczenie 2/14 — Sanitariaty

- Zbicie glazury na $cianach, demontaz armatury, skucie posadzek. Wykonanie nowej
instalacji kanalizacyjnej, wody cieplej, wody zimnej z doprowadzeniem do najblizszego
pionu. Wykonanie nowej glazury na $cianach — do wysokos$ci drzwi. Wykonanie posadzek z
terakoty. Wykonanie kabin ustgpowych — zabudowa z ptyty Hpl, Do zamontowania — 3 miski
ustepowe, kratka $ciekowa, 2 umywalki. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
Wykonanie nowej instalacji c.o. Montaz parapetu.

M. Pomieszczenie 2/15 - WC

- Zbicie glazury na $cianach. Wykonanie nowej glazury na $cianach do wysokosci drzwi.
Wymiana armatury wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do
najblizszego pionu. Do wymiany 1 umywalka + 1 miska ustgpowa. Wykonanie nowej
instalacji elektrycznej.

N. Pomieszczenie 2/16 —- WC

- Wykonanie lamperii z farby olejnej do wys. 1.8m, wykonanie odbojnicy z deski drewnianej,
lakierowane] o szeroko$ci min. 20cm, wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji
elektrycznej, wykonanie nowego parapetu. Wymiana kratek wentylacyjnych. Wymiana
umywalki wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej, wody cieptej, wody zimnej do
najblizszego pionu. Wykonanie fartucha ochronnego z ptytek wokdét umywalki o wymiarach
1.6m x 1.6m. Montaz nowych parapetow.

11.2 Wymagania dot. sposobu wykonania robét i zastosowanych materiatow:
A. Roboty zwigzane z wykonczeniem powierzchni wewnetrznych:

A. Wykonanie posadzek w pomieszczeniach hali sportowej — w pomieszczeniach posadzka
w postaci: 2x folia polietylenowa o grubosci Imm, (foli¢ nalezy wywingé na $ciane do
wys. 30cm) styropian Scm (EPS 100, Ad <0,033 [W/mK]) , wylewka cementowa —
zbrojona siatkg na zakltad z pretow @4,5mm ze stali AIIl - 15cm, gress: (W



pomieszczeniach z natryskami: ptytka matowa, strukturalna, wymiar plytki 29,7x29,7cm
nasigkliwo$¢ wodna do 0,1%, Wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 MPa, odpornos¢ na
Scieranie wgtgbne max 130, Skutecznos¢ antyposlizgowa R11, Certyfikat na bosa stopa —
C, kolor kremowy lub inny akceptowany przez uzytkownika; W pozostatych
pomieszczeniach: ptytka matowa, wymiar ptytki 29,7x29,7cm nasigkliwos¢ wodna do
0,1%, Wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 Mp, odpornos¢ na Scieranie wglebne max 130,
Skutecznos¢ antyposlizgowa R10, kolor kremowy lub inny akceptowany przez
uzytkownika).

W pozostatych pomieszczeniach budynku dawnego gimnazjum zalozono 10%
posadzek z gresu do wymiany (uzupetnienie plytek, ktore posiadajg ubytki, przebarwienia,
pekniecia). Plytka powinna odpowiada¢ wlasciwosciom 1 kolorystyce materiatu
wymienianego.

. Posadzki w salach lekcyjnych wykona¢ z wyktadzin termozgrzewalnych. Zastosowaé
homogeniczne  wyktadziny z winylu ze wzmocnieniem powierzchniowym
poliuretanowym. Grubo$¢ warstwy wykladziny min. 2mm. Scieralno$¢ min. Grupa P.
Absorpcja akustyczna 4dB. Wlasciwosci antyposlizgowe R9. Odporna na dziatanie
krzeset na rolkach. Trwato$¢ kolorow min. 6. Dobra odpornos¢ chemiczna.

Uktadanie glazur (§ciany we wszystkich pomieszczeniach sanitarno higienicznych: plytka
matowa, wymiar ptytki 29,7x60,0cm, kolor bialy; elementy dekoracyjne stanowi¢ musza
min. 5% powierzchni $cian, elementy dekoracyjne w postaci: ptytka matowa w innej
kolorystyce oraz ptytka nacinana lub mozaika; nasigkliwo$¢ wodna ponizej 10%,
odporno$¢ na plamienie — 5 klasa), wykonanie zabudowy systemowej tazienek z phyt
HPL, zabudowa musi posiada¢ atest higieniczny pzh z dopuszczeniem do stosowania w
obiektach oswiatowych — zabudowa jednego pomieszczenia co najmniej w dwoch
kolorach, doktadna kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie budowy.
Fartuchy ochronne z ptytek przy umywalkach w salach ukltadane w rzgdach z dwodch
ptytek matowych, wymiar ptytki 19,70x80cm lub 29,7x80,0cm z umywalka zamontowang
centrycznie.

. Sciany we wszystkich pomieszczeniach malowa farbami lateksowymi dedykowanymi do
intensywnie uzytkowanych powierzchni, w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych
zastosowa¢ farby lateksowe dedykowane do pomieszczen mokrych. Kolorystyka
pomieszczen do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie budowy.

Odbojnice — zastosowa¢ odbojnice z drewna $wierkowego o szeroko$ci min. 20cm
lakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym z atestem. Alternatywnie dopusza si¢
mozliwos$¢ zastosowania odbojnic z tworzyw sztuchnych.

Lamperie wykona¢ z farb olejnych, ftalowo olejnych lub poprzez pokrycie $ciany
lakierem bezbarwnym — pozostawiajgc kolorystyke farby lateksowej, wysokosé
malowania do 1,8m od posadzki.

. Parapety wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach z konglomeratu marmurowego gr.
3cm. Kolorystyka nawigzujaca do koloru malowanych $cian lub glazury.



B. Stolarka wewnetrzna

Konstrukcja skrzydta: ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewngetrznym ramiakiem ze
sklejki. Calo$¢ obtozona ptyta HDF. Boki skrzydta pokryte tasmg ABS. Zamek: na klucz
zwykty, z blokada *tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa. Poza
pomieszczeniami technicznymi i sanitarnymi w drzwiach szyba hartowana matowa.
Oscieznice regulowane, na pelng szeroko$¢ $ciany, wykonczenie listwa po zewnetrznej i
wewngtrznej stronie z materiatu jak drzwi. Wzornik oraz kolorystyka do uzgodnienia na
etapie

Drzwi wydzielajagce klatke schodowa EI30 z szybka. Kolorystyka nawigzujgca do
kolorystyki pozostatej stolarki wewnatrz obiektu.

C. Armatura
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Armatura w pomieszczeniach dostosowana do wieku dzieci z nich korzystajacych.
D. Stolarka Zewnetrzna i obrobki

Montaz stolarki zewnetrznej wraz z osadzeniem parapetow — Okna uchylno-rozwieralne
zgodnie z zestawieniem stolarki, okna z profili PCV. Profile nosne z PCV termo,
pigciokomorowe, wzmocnione w o$ciezach i skrzydtach ksztattownikami np. stalowymi lub z
wlokna szklanego, ksztalttowniki wypelnione pianka poliuretanowg - tzw. wkladka termiczna,
profile 0 U max = lub < 0,9 W/m2K. Szyba wypehliona gazem szlachetnym np.
argonem, 4/16/4, Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = lub < 0,9 W/m2K.,
okna wyposazone w mikrowentylacje 1 rozszczelnienie r¢czne, klamki. Stolarka z
podziatami i kolorystyka zgodng z zestawieniem stolarki i rysunkami elewacji. Parapety
zewnetrzne z blachy tytan-cynk o gr. min. 0,55mm powlekanej — kolorystyka jak na
elewacjach. Stolarka drzwiowa aluminiowa, kolorystyka zgodnie z elewacjami, U = lub < 1,5
W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna Rw>27dB, dwa zamki trdojbolcowe, trzy zawiasy
trojdzielne. W oknach pomieszczen piwnicy od strony placu zamkowego nalezy odtworzy¢
kraty, lub wyczysci¢ i pomalowaé je dwukrotnie proszkowo farbami chlorokauczukowymi.
Drzwi do piwnic pod salg sportowa wykona¢ jako drewniane lub z drewna klejonego, wzor
jak istniejace drzwi i zgodnie z zestawieniem stolarki, parametry termiczne jak pozostata
stolarka drzwiowa.



E. Docieplenie scian fundamentowych i zewnetrznych

Ocieplenie $cian fundamentowych, $cian zewngtrznych, §ciany fundamentowe: malowanie 2x
masa asfaltowo-kauczukowa (kazda warstwa min. 1mm), styrodur 8cm (XPS, Ad <0,032
[W/mK]), wyprawa sitaka + klej, folia kubetkowa, tynk mozaikowy powyzej poziomu terenu;
$ciany zewnetrzne: styropian 12cm (Ad 0,036 [W/mK]), tynk silikonowy (W miejscach gdzie
tynk zewnetrzny nie trzyma si¢ powierzchni — spekania, rozluznienia, nalezy odkué jego
warstwe oraz wyrownac¢ przed przygotowaniem powierzchni).

F. Docieplenie stropodachu nad gimnazjum

Wymiana pokrycia dachowego: zerwanie istnicjgcego pokrycia z papy termozgrzewalnej i
papy na lepiku, usuni¢cie spekanej warstwy betonu, Wykonanie nowej warstwy podktadowe;j
— szlichta cementowa gr 3-5cm, gruntowanie, ulozenie warstwy papy paroizolacyjnej,
wykonanie izolacji termicznej ze styropapy gr. 25cm (EPS 100 Admin <0,035 [W/mK]),
wykonanie warstwy z papy podktadowej samoprzylepnej, wykonanie warstwy z papy
nawierzchniowej termozgrzewalnej — szczegdty wg czesci rysunkowej oraz specyfikacji
technicznej; montaz obrobek, rynien i rur spustowych z blach tytan-cynk oraz wszelkich
elementow ktore umieszczone beda na potaci dachowej w kolorze zgodnym z elewacjami.

G. Renowacja muru kamiennego - sciany fundamentowej hali sportowej

Podloze nalezy doktadnie oczys$ci¢ z mchow, glonéw oraz innych substancji. Nalezy usunac
luzne zaprawy. Nastepnie uzupeli¢ zwietrzate i uprzednio usuni¢te spoiny — materiatem
cechami oraz kolorystyka jak najbardziej zblizong do pierwotnie zastosowanego. Cato$¢
muréw nalezy zaimpregnowac $rodkiem dedykowanym do kamienia naturalnego -
piaskowca. Impregnacji podlega¢ beda réwniez daszki zelbetowe wokot $ciany
fundamentowej oraz betonowe murki oporowe — podjazd dla niepetnosprawnych prowadzacy
do Sali sportowe;j.

Daszek zelbetowy przykrywajacy S$ciang fundamentowag przy Sali sportowej od strony
zachodniej nalezy sku¢, a nastgpnie odtowrzy¢. Beton konstrukcyjny C20/25, stal
zbrojeniowa @6 w rozstawie 10x10cm klasy AIIIN Rb500.

H. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadaszen wokél obiektow (Rys. 5
do 10.)

Konstrukcja drewniana daszkéw (w miejscach przewidzianych pod wymiang) z drewna
Swierkowego klasy C24 balowana $rodkami owado, grzybobdjczymi. Konstrukcja stalowa (w
miejscach przewidzianych pod wymiang) z ksztalttownikoéw ze stali klasy S235. Malowanie
proszkowe w kolorystyce zgodnej z kolorami pokry¢ daszkow. Daszki przykryte
blachodachéwka — wzornik jak nad zadaszeniem od strony potudniowej — przy wejsciu do
szkoly podstawowej. Blachodachowka z blachy o grubosci min. 0,55m. Obrébki, rynny i rury
spustowe z blachy tytan cynk o gr. 0,55mm.



I. Roboty malarskie na zewnatrz

Wszelkie elementy stalowe na zewnatrz obiektu: barierki, porgcze, kraty nalezy oczysci€ i
pomalowa¢ dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi w kolorystyce daszkow.

11.2 Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

e Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |

e Klasa odpornosci ogniowej — C

11.3 Instalacje i przylacza:
Trasa przytaczy — bez zmian. Instalacje wewngtrzne — bez zmian

11.4 Schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obciazen oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Budynek jest obiektem o prostej i nieskomplikowanej konstrukcji. Posadowienie budynku
ponizej poziomu wod gruntowych. Dopuszczalne naprgzenie na grunt 0,15 Mpa. Przyjeto opdr
graniczny podtoza gruntowego qfn=185 kPa. Obcigzenie budowli wg Pn-82/B-02000;B-02001;/B-
02003. Strefa wiatrowa | wg Az1:2009 do PN-77/B-02011. Strefa gruntowa Il wg pn 81/B-03020.
Strefa $niegowa II wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005. Strefa klimatyczna 111 wg PN-82/B-02403.
Strefa przemarzania — hz=1.00.

Warunki gruntowo-wodne: podloze piaszczyste co sprzyja wsigkaniu wod opadowych. Na
poziomie posadowienia budynku wystepuja piaski Srednie— $Srednio-zageszczone o 1d=0,5. Lokalne
warunki gruntowe zalicza si¢ do gruntow prostych. Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

11.5 Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej

Obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach terenu
gorniczego. W zwiazku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. poz. - 868 z 2019r. z pdzn. zm.).

11.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Analiza projektowanego budynku uslugowego i urzadzen mu towarzyszacych:

Obszar oddzialywania projektowanego budynku mie$ci si¢ w granicach dziatek inwestora nr
724 725/2 z uwagi na jego usytuowanie w znacznej odlegtosci od granic dzialek sasiednich nie
nalezacych do inwestora.

o Odlegtos¢ budynku od granicy (bez zmian) - zgodnie z § 12 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1065 z 2019r. z pdzn. zm.). Inwestycja nie
wigze si¢ ze zmiang usytuowania budynku wzgledem granic dziatek sgsiednich.



e oSwietlenie, przestanianie i nastonecznienie - zgodnie z §13, §57, w/w Rozporzadzenia.
Inwestycja nie powoduje zaklocenia nastonecznienia - pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, na dziatkach sgsiednich. Parametry charakterystyczne budynku (wysoko$¢, kubatura) —
bez zmian.

e bezpieczenstwo pozarowe zachowane zgodnie § 271- § 273 w/w Rozporzadzenia.

e usytuowanie budynku zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Budynek ustugowy nie oddziatuje na dziatki sasiednie - ze wzgledu na jego posadowienie w
znacznej odleglosci od granic z w/w dziatkami.

11.7 Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania
odnawialnych zrédel energii.

Zrédla alternatywne. Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrodet energii
odnawialnej: energii wiatru ze wzgledu na brak w otoczeniu projektowanego budynku
(miejsca na dziatce Inwestora) na mozliwo$ci montazu urzadzen wiatrowych, skojarzonej
energii elektrycznej 1 ciepta ze wzglegdu na brak wlasnej elektrocieptlowni, energii
geotermalnej ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne.
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FOLIA

KUBEEKOWA, PONIZE.

POZIOMU GRUNTU, POWYZEJ MU
KAMIENNY DI

RUNTOWEJ W CELU WYKONANIA
ZOLACJI ORAZ DRENAZU I
ANALIZACJI DESZCZOWEJ /
IDTWORZENIE UPRZENIO

FOLIA KUBELKOWA, PEIN]EZEJ
POZIOMU GRUNTU, POWYZEJ MU
KAMIENNY DO
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. 497 LB, 951 L 100 . WYMIANA ARMATURY \ - =
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* S CIANY DZIALOVE DO >, CENTRALNE DGRZEWANIE \ e
@)] YBURZENIA/ARMATURA DO} . UZUPELNIENIE POSADZEK \ ol
& EMONTAZU, UZUPELNIENIE 4. PARAPETY -~ _—
OSADZEK NSTALA \/ - &
- 5
DOCIEPLENIE SCIANY [ [ [ 5 —
FUNDAMENTOWEJ (SCIANY PIWNIC [ I ——— 1 [ [ [ [ =
STYROPIAN XPS gr. 8cn
PONIZEJ POZIOMU GRUNTU, /’K/F [ 12 \IT 911
WYPRAWA SIATKA+KLEJ, FOLIA [ [ I I I I I I I I \
KUBELKOWA, PI:IVYZI;J POZIOMU [ [
GRUNTU TYNK ZYWNICZNY, -
KI:ILI:IRYSTYKAE LZEG\BREEJEAMZ [ | [ | i gN [ | [ | \] [ [ [ [ /[/([ I
[ 1 g 5 . 5 5 g | [ \ ﬁ [ [ T ]
[ [ [ [ RUBUTY RUZBIORKUWE = 1988 4 o — \
—WEBA—+KANALIZACIA < T \
[ [ B. CENTRALNE OGRZEWANIE \ I | |
4. GLAZURA NA_SCIANIE —— \
[ ] —VVHIANA ARVATURY 3 < \
B, INSTALACUA ELEKTRYCZNA ——
[ [ T T T \n T : ——— ———— T T T T T l l '\‘ l \,
L [ [ [ [ [ [ [ [ TN T [ [ [ [ [ N [ [ [ [ [T [ T [ T T T | L [ [ [ [ [ [ [ T 1 [ [ [ TN T T T T T T T T T |

OLOR BRAZOWY

ETONOWEJ WRAZ Z PODBUDOWA W
ELU WYKONANIA IZOLACJI /
DTWORZENIE UPRZENIO

LEWACJAMI

FOLIA KUBELKOWA, POWYZEJ

POZIOMU GRUNTU TYNK ZYWNICZNY,
KOLORYSTYKA ZGODNIE Z

OCIEPLENIE SCIANY

TYROPIAN XPS gr. 8cm
ONIZEJ POZIOMU GRUNTU,
YPRAWA SIATKA+KLEJ, FOLIA
UBELKOVA, POWYZEJ POZIOMU
RUNTU TYNK ZYWNICZNY,
OLORYSTYKA ZGODNIE Z

UNDAMENTOWEJ ¢SCIANY PIWNIC

OCIEPLENIE SCIANY
UNDAMENTOWEJ ¢SCIANY PIWNIC
TYROPIAN XPS gr. 8cm

ONIZEJ POZIOMU GRUNTU,
YPRAWA SIATKA+KLEJ, FOLIA

UBELKOWA, POVWYZEJ POZIOMU

RUNTU TYNK ZYWNICZNY,
OLORYSTYKA ZGODNIE Z

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

[o/7] KORYTARZ 8,00m°

0/2] SALA LEKCYJNA 44,40/

[95] POM. SOCJALNE 15,30

[o4] POK&J NAUCZYCIELSKI 29,30m

0/5 ] SANITARIATY 15,10m 2

[5] SZATNIA 46,200F

[97] KOTLOWNIA 44,000

o8] KORYTARZ 26,00rf
RAZEM: 228,30

BUDYNEK GIMNAZJUM

(04 ] SZATNIA 56,20

[o/n] SZATNIA 23,20/

(/] SALA 48,70

[o/17] MAGAZYNEK 3,60rt

(/5] KORYTARZ 26,60r

[o/i4] JADALNIA 48,10m?

(/5] SKLEPIK 7,600f

[o/©6] MAGAZYN 8,20rf

[o/i7] KUCHNIA 28,00r%

(/i8] KORYTARZ 8,70

(/] ZMYWALNIA 5,200F

[om] WC 4,400F

[o/z1] DBIERALNIA 5,80rf

/7] MAGAZYNEK 5,40m

HALA SPORTOWA

RAZEM: 279,90rf

o/55) POMIESZCZENIE PIWNICZNE — 113,74m?

[o/24] POMIESZCZENIE PIWNICZNE 109,8m®

(/5] POMIESZCZENIE PIWNICZNE  118,59m?

[/%] SANITARIAT <WCD 5,60

(/7] SANITARIAT (W) 5,60F
RAZEM: 353,33rF

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE FUNDAMENTaW

PROJEKTOWANE 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

UTWARDZENIE DO ROZEBRANIA / ODTWORZENIA

PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI

I ETAP ROBaT BUDOWLANYCH
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Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak ~[PWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqcy] mgr inz. Tomasz Darowski  [SWK/0112/PWOK/12




PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN

SKUCIE 1T ODWORZENIEH]
ZNISZCZONEGO DASZKA
ZELBETOWEGH

gr. PLYTY Scm, Beton C16/20)
Stal 86 w rozstawie 10x10

[e=—=———= PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI

\19

o= === mmm = == | ETAP ROBaAT BUDOWLANYCH

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

i/1 | KORYTARZ 10,40m°
[772] SALA LEKCYJUNA 50,70m
[75] SCHOWEK NA SPRZET SPORTOWY  16,700f
/4] SALA KOMPUTEROWA 32,001
[i5] wC 3,70m?
1/6 wC 3,70m?
[7/7] SALA CwICZEN 102,00m
\\“‘ \\\\\\ /6] KORYTARZ 40,400
PARTER
\\‘ RAZEM: 259,60rf

BUDYNEK GIMNAZJUM

/5] KORYTARZ 81,00m"
[7/] SALA LEKCYJUNA 42,4008
PEYTKT DO ZBICTA
STOPNICE I SPOCZNIK 7
GALANTERIT BETONOWEJ IMITUJACES SALA LEKCYJNA
PIASKOWIEC] 1/11 51,70rf
BARIERKI DO POMAL OWANT
[7i7] SALA LEKCYJUNA 54,300
[7i5] POM. GOSPODARCZE 24,700F
POKRYCIE DASZKA ZELBETOWEGO DO
W YMIANY
1/14] WC DAMSKIE 16,00m®
1943
# + 1/15] WC MESKIE 15,00m?
} 180 3 155 o109 155 o109 155 3 200 3 155 o5 155 o5 155 3 205 )
(/5] POM. PORZADKOWE 2,10m?
- 813 B3 83 83 83 83 WYMIANA PORRYCIA DACHOWEGH,
= - - - - - - BLACHODACHAEWKA BRAZOWA, 2
IWZORNIK JAK ZADASZENIE NA 1/17] SALA LEKCYJUNA 20,00m
= CZESCI ISTNIEJACEJ OD STRONY]
i POFUDNIOWE.J, KONSTRUKCJA o CENTRALNE DopoE\/ANIH
BTALOWA DO MALOWANIA, B, INSTALACJA ELEKTRYCZN
OLORYSTYKA TAKA SAMA JAK -
OKRYCIE RAZEM: 307,20m*
WYMIANA PORRYCTA DACHOWEGH,
BLACHODACHAWKA BRAZOVA,
WZORNIK JAK ZADASZENIE NA HALA SPORTOWA
0, 198 105 60 885 8 21 15 559 9 CZESCI ISTNIEJACEJ OD STRONY
POCUDNIOWEJ, KONSTRUKCJA [/i5] SALA GIMNASTYCZNA 306,901
STALOWA DO MALOWANIA,
KOLORYSTYKA TAKA SAMA JAK
POKRYCIE 1/19] KORYTARZ 37,800
- -
< s 5 . ROBOTY ROZBIGRKOWE
e - — . WODA + KANALIZACJA > 1720] GABINET 13,30
3. CENTRALNE OGRZEWANIE 12 'f,/uDBDuA‘ v R,Efﬁ;f?;g&i
1/2 /3 7 gbIZiiiiZKI TARKET + GLAZURA NA 5. CENTRALNE OGRZEWANIE .
4, POSADZKI TARKET + GLAZURA NA 1721
5. WYMIANA ARMATURY K CIANACH /21] POM. MAGAZYNOWE 13,50m
6. PARAPETY
5. WYMIANA ARMATURY
Z._INSTALACJA EL EKTRYCZNA b PARAPETY
' 1/22] SZATNIA MESKA 2
7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA / E 21,70m
1/23] POM. GOSPODARCZE 2,30m 2
£ 3 3 5
- 1 — a O O O 1/24] POM. HIGIENICZNO- SANITARNE 13,80m°
< “ < ] o8 a8 : ,8Um
8‘8 83 2 = = T MALOWANIE + LAWPERTA
pataN] e .
P. CENTRALNE OGRZEWANIE 7% 2
B PARAPETY /25| SANITARIAT (WO 1,40m
4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
‘ 1/26] SANITARIAT (WC> 3,00m ®
186 L 2 [1/20]
~
g & 205 8 ®QQ® S T MALDWANIEE ‘J‘AESEE? 1/27] POM. HIGIENICZNO- SANITARNE 12,50m?
5 < .
1/8 \@” o 3. CENTRALNE OGRZEWANIE]
) 4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 2
90450 Q@” CVACNVARTE S _ 4. 55‘\ 1/28] SANITARIAT (WC> 2,70m
_ EEN &5 :
10 & 7% 895 ~IDBOJNICE POM. HIGIENICZNO- SANITARNE
U %S LNE OGRZE WANIE [/5]WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 2
|12 112 4 INSTALAGJA ELEKTRYCZN, 1/28 3,70m
Og HP o‘g -
S T 0 = 1 2
2 |J =S L| 4 %Z ﬁa |J = L| i © 3 [1/3%] SZATNIA DAMSKA 16,00m?
e mmen: e E e EE SRS EEEEEEEEEEEE=EEE=] [R5 ° e e R R R R R RSN E SR A RS SRS EE e E ]
LI IJ . ROBOTY ROZBIGRKOWE
. , %]
' q P. WODA + KANALIZACJA
DRABINKI DO_CWICZEN DRABINKI_DO_CWICZEN 2 3. CENTRALNE OGRZEWANIE
7 4. POSADZKI + GLAZURA NA RAZEM: 448,60rf
/8 vl KCIANACH
u 5. WYMIANA ARMATURY
. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- 2 1/31] WIATROPELAP 10,45m®
Z £ o z
T ROBOTY ROZBIGRKOWE
%]
K0SZ KOSZ a =2 o w o 2. WODA + KANALIZACJA [7/32] KOMUNIKAC JA 36,64m2
777777777 a lOUUDZDa L — S 3. CENTRALNE OGRZEWANIE
/1 ® 4. POSADZKI + GLAZURA NA
o SCIANACH
B S. WYMIANA ARMATURY RAZEM: 47,09m?
= LTEEIACKIETELADZDUTRJDRZZEEI%E R CLATOR BT 6. INSTAI ACJA ELFKTRYCZNA
ZAMUROWANIE DRZWT, WYMIANA o INSTALACJA KANALIZAC TERAKOTY, ODTWORZENIE]
SCIANY POMIEDZY KOMUNIKACJA Z ‘ 3 INSTALACJA wODY 2. INSTALACJA KANALIZACJ] T MALOWANIE + CAVMPERTA
BOAZERII NA SCIANE Z PLYTY G/K| h. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 3. INSTALACJA WODY] 2. ODBOJNICE]
S \/YMIANA ARMATURY 4, INSTALACJA ELEKTRYCZNA 3. CENTRALNE OGRZEWANIH 8 S ———
- 685 % 890 S. WYMIANA ARMATURY] 4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA P. WODA + KANALIZACJA
B. CENTRALNE OGRZEWANIE
A 4. POSADZKI + GLAZURA NA
3 , . , SCIANACH
DRABINKI DO CWICZEN |_| DRABINKI DO CWICZEN IZ g\w‘(MIANA ARMATURY
e T O TS R U RREE [ T aum e O BT PARAPETY
| | L
i | ruT ALOWANIE + LAMPERTA F}?QNSTALACJA ELEKTRYCZN
= SR I 2. ODBOYNICE] @
3, CENTRALNE OGRZEWANIE]
N
= = o o o = = M 4. INSTALACJA ELEKTRYOZNA
Tel'el Yol el Tel'el Tellie] Tell'el
~—[cN ~—cN ~—|cN ~—|cN ~—|cN §/
S| 2
T ROBOTY ROZBIGRKOWE
5 180 ) 155 o109 155 o0y 155 ) 200 ) 155 o105 155 s o \/ODA + KANALIZAC A s |
i i i i i i i i i i i i 3. CENTRALNE OGRZEWANIE N
1911 4. POSADZKI + GLAZURA NA 5 | 5
# SCIANACH
S. WYMIANA ARMATURY| s ] i
I MALOWANIE + LAMPERIA . INSTALACJA El FKTRYCZNA N
2. ODBOJNICH = |l
3, CENTRALNE OGRZEWANIE] g -
4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
N | T MALOWANIE + LAMPERIA
= P. ODBOJNICE
| 3. CENTRALNE OGRZEWANIE
N 4. PARAPETY
NI | Z._INSTAL ACJA ELEKTRYCZN
N
\\
957 5, (B,
T ROBOTY ROZBIGRKOWE
2. WODA + KANALIZACJA
77777777777777 3. CENTRALNE OGRZEWANIE
P 1. ROBOTY ROZBIGRROW 4. POSADZKT + GLAZURA NA
I T Ti T Ti T 2. WODA + KANALI A SCIANACH
! 3. CENTRALNE OGRZE 5. WYMIANA ARMATURY
| A-PHSADZKL LLAZURA G NSTALACA L NCTRYCZNA
| B2 | SCIANACH -
E)N ! 5. WYMIANA ARMATURY|
>
\ 8 I . INSTAL ACJA FI EKTRYCZN ,
~ . ROBOTY ROZBIGRKOWE
—_— | X \ P. WODA + KANALIZACJA
| ‘ 3. CENTRALNE OGRZEWANIE BARTERKA DO POMALOWANIA\-
\ | \ 4, POSADZKI + GLAZURA NA OLOR BRAZOWY
[ \ SCIANACH
e N \ 5. WYMIANA ARMATURY
I . PARAPETY
LL ——————————————————————————————————————————————————— j: ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— L 7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
1. ROBOTY ROZBIGRKOWE
1. ROBOTY ROZBIGRKOWE 2, WODA + KANALIZACJA WYMIANA PORRYCTA DACHOWEGT, WYMIANA PORRYCTA DACHOVEGH,
2, WODA + KANALIZACJA 3. CENTRALNE OGRZEWANIE] BLACHODACHAWKA BRAZOWA, BLACHODACHAWKA BRAZOVA,
3, CENTRALNE OGRZEWANIE] T ROBOTY ROZBIERROVE _— 4. POSADZKI + GLAZURA NA WZORNIK JAK ZADASZENIE NA WZORNIK JAK ZADASZENIE NA
4, POSADZKI + GLAZURA NA 5. WODA + KANALIZACJA 5 WODA + KANALIZACJA SCIANACH CZESCI ISTNIEJACEJ OD STRONY] CZESCI ISTNIEJACEJ OD STRONY]
SCIANACH 3. CENTRALNE OGRZEWANIE 5 CENTRALNE OGRZEVANIE S. WYMIANA ARMATURY| POCUDNIOWEJ, KONSTRUKCJA POCUDNIOWEJ, KONSTRUKCJA
S. WYMIANA ARMATURY| 4, POSADZKI + GLAZURA NA + 6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA STALOWA DO MALOWANIA, STALOWA DO MALOWANIA,
4 4, POSADZKI TARKET + GLAZURA NA
6. PARAPETY| S CIANACH < CIANACH KOLORYSTYKA TAKA SAMA JAK KOLORYSTYKA TAKA SAMA JAK
7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA S WYMIANA ARMATURY =V /YMIANA ARMATURY POKRYCIE POKRYCIE
8. WYKONANIE NOWYCH SCIANEK| 6. PARAPETY . PARAPETY
DZIALOWYCH POMIEDZY KABINAMI Z 7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 7. INSTALACJA EI EKTRYCZNA
PLYT HPLJ 8. WYKONANIE NOWYCH SCIANEK
DZIALOWYCH POMIEDZY KABINAMI
PLYT HPL
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGH, WYMIANA POKRYCIA DACHOVEGH,
BLACHODACHAEWKA BRAZOWA, BLACHODACHEWKA BRAZOWA,
WZORNIK JAK ZADASZENIE NA WZORNIK JAK ZADASZENIE NA
CZESCI ISTNIEJACEJ OD STRONY] CZESCI ISTNIEJACEJ OD STRONY]
POCUDNIOWEJ, KONSTRUKCJA POCUDNIOWEJ, KONSTRUKCJA
STALOWA DO MALOWANIA, STALOWA DO MALOWANIA,
OLORYSTYKA TAKA SAMA JAK OLORYSTYKA TAKA SAMA JAK
OKRYCIE OKRYCIE
Nr rys. 3
Rysunek RZUT PARTERU y
] Data:
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY 07 9020
Adres Szydlow, m. Szydiow Skala/Format
budynku dz. nr 724, 725/2 1:100/A1
Branza |Konstrukeyjno—Bud. Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak WK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqey] magr inz. Tomasz Darowski WK/0112/PWOK/12




PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN

[e=—=———= PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI

o= === mmm = == | ETAP ROBaAT BUDOWLANYCH

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

[21] KORYTARZ 28,90M
[27/2] SALA LEKCYJNA 50,70r
[25] SALA LEKCYJNA 49,5008
[2/¢] SANITARIATY 15,80r
5] SALA LEKCYJNA 50,6007
75| SALA LEKCYJNA 50,300
RAZEM: 245,80
HALA SPORTOWA
[2/7] KORYTARZ 20,80m
[2/18] PRACOWNIA INTERNETOWA 37,30
T R O [2/19] SALA LEKCYJNA 44,4008
[2/] SALA LEKCYJUNA 42,808

RAZEM: 145,30m?

BUDYNEK GIMNAZJUM

791

o
o

1721
150

N
~|

786

2/7 POKaJ DYREKTORA EO,l[JmE
2/8 SALA LEKCYJNA 43,60m
2/9 SALA LEKCYJNA 50,50
2/10] KORYTARZ 2
1943 ; / 59,80m
0, 155 Lo 155 . 200 . 155 Lo 105 155 L5 155 . 205 . [7/7] SALA LEKCYJNA S4,80%
j> 2/12] POM. PORZADKOWE 2,10m2
BB BB BB BB B3 [2/13] SAITARIATY 14,00m2
—|~N —|~N —|~N —|N — |
(¥
o 2 [77it] SANITARIATY 14,00m?
2/15] WC 5,00m?
2/16] POKaJ NAUCZYCIELA 20,00r?
RAZEM: 283,90rf
885 28 865 95
2/21]  KOMUNIKACJA 47,00
5 S [ CENTRALNE [GRZEWANIE L ROBOTY ROZBIGRKIVE \ 2 \S
. ~ 2. WODA + KANALIZACJA = RAZEM:
[ ROBCTY ROZBIGRKIVE 3. CENTRALNE OGRZEWANIE \ o A7 47,00m
7 B CENTRALNE DGRZEVWANIE 4, POSADZKI TARKET + GLAZURA NA 2
23 l4. POSADZKI TARKET + GLAZURA NA ECIWQIC:NA ARMATURY S
g?I©$Q%:NA ARMATURY 6. PARAPETY \
. PARAPETY 7. INSTALACJA EL EKTRYCZNA \
7. INSTALACJA EI EKTRYCZNA
Y 2 2\p
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Rysunek RZUT PIERWSZEGO PIETRA Nrrys. 4
Obiekt Data:

e BUDYNEK USLUGOWY 07.2020
Adres Szydlow, m. Szydiow Skala/Format
budynku dz. nr 724, 725/2 1:100/A1
Branza |Konstrukeyjno—Bud. Nr upr. Podpis

Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak ~[SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqey] magr inz. Tomasz Darowski WK/0112/PWOK/12
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PROJEKTOWANA BLACHODACHAEWKA

210

MURLATA 12x12)

Rysunek ZADASZENIE NAD WEJSCIEM Nr rys. 5
DO HALI SPORTOWEJ
Obiekt Data:

IS BUDYNEK UStUGOWY 07.2020
Adres Szydlow, m. Szydiow Skala/Format
budynku dz. nr 724, 725/2 1:25/A3
Branza |Konstrukeyjno—Bud. Nr upr. Podpis

Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak —[SWK/0017/PBKb/16

Sprawdzajgc

mgr inz. Tomasz Darowski

WK/0112,/PWOK /12
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Rysunek ZADASZENIE NAD WEJSCIEM Nr rys. ©
DO POM. KUCHNI
Obiekt Data:
e BUDYNEK UStUGOWY 07.2020
Adres Szydlow, m. Szydlow Skala/Format
budynku dz. nr 724, 725/2 1:50/A3
Branza |Konstrukcyjno—Bud. Nr upr. Podpis

Projektant

magr inz. Kacper Krakowiak —[SWK/0017/PBKb/16

Sprawdzajqc

mgr inz. Tomasz Darowski ~ [SWK/0112/PWOK/12
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SCIANA DO PRZEMUROWANIA
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100

RK 50x3

PROJEKTOWANA BLACHODACHAWKA

Rysunek ZADASZENIE NAD TARASEM Nr rys. 7/
OBOK POMIARU GAZU
Obiekt Data:

e BUDYNEK UStUGOWY 07 2020
Adres Szydlow, m. Szydiow Skala/Format
budynku dz. nr 724, 725/2 W:25/A3
Branza |Konstrukeyjno—Bud. Nr upr. Podpis

Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak —[SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqey] magr inz. Tomasz Darowski WK/0112/PWOK/12




PROJEKTOWANA BLACHODACHaAWKA

b
D
~ c/° c/° N
ol ol
40 . 357 *
397 *

Rysunek ZADASZENIE NAD WEJSCIEM Nr rys. 8
DO GIM. NA PARTER

] Data:
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY 07.2020
Adres Szydlow, m. Szydiow Skala/Format
budynku dz. nr 724, 725/2 1:25/A3
Branza |Konstrukeyjno—Bud. Nr upr. Podpis

Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak ~ [SWK/0017/PBKb/16

Sprawdzajqey] magr inz. Tomasz Darowski WK/0112/PWOK/12
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PROJEKTOWANA BL ACHODACHAWKA

Rysunek ZADASZENIE NAD WEJSCIEM Nr rys. 9
DO GIM. — PIWNICE
Obiekt Data:

e BUDYNEK USLUGOWY 07.2020
Adres Szydlow, m. Szydiow Skala/Format
budynku dz. nr 724, 725/2 1:25/A3
Branza |Konstrukeyjno—Bud. Nr upr. Podpis

Projektamt mqr inz. Kacper Krakowiak

WK/0017/PBKb/16

Sprawdzajqey] magr inz. Tomasz Darowski

WK/0112,/PWOK /12




PROJEKTOWANA BL ACHODACHAWKA

Rysunek ZADASZENIE NAD WEJSCIEM Nr rys. 10
DO PIWNIC POD HALA
Obiekt Data:

e BUDYNEK USLUGOWY 07.2020
Adres Szydlow, m. Szydiow Skala/Format
budynku dz. nr 724, 725/2 1:25/A3
Branza |Konstrukeyjno—Bud. Nr upr. Podpis

Projektamt mqr inz. Kacper Krakowiak

WK/0017/PBKb/16

Sprawdzajqey] magr inz. Tomasz Darowski

WK/0112,/PWOK /12




Oznoczenie

01 0e 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 0el
Rodza j wyrobu Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno
I | I
Schemat okna H HH H HZHZH DD _—
] O] E —
[
O OO0 :
Wymiary w swietle |So 260 (52+200+52> 150 120 100 150 oe 74 312 (86+140+86) 150 30 120 195 175 100 550 200 100 200 150 30 100
muru mm Ho 200+55 64 60 60 170 82 70 200+55 200 205 200 300 215 210 215 215 120 330 160 160 330
PIWNICA 1 4 1 1 4 1 1 - - - - - - - - - - - - -
ilosc szt. PARTER - - - - - - - 1 11 1 2 2 3 1 4 3 e - - -
PIETRO - - - - - - - - 11 - - 1 - 1 1 4
UWAGT: Aluminium PCV PCV PCV PCV PCV PCV Aluminium PCV PCV PCV Aluminium PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
Oznaczenie Dz1 Dze D1 Dla De D3 D4 DS D6 D7 D8 DS D10
Rodzaj wyrobu Drzwi zew.| Drzwi zew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew.
Sch t d [
crenat arew r r r n r 3 (n 3 r n r r n n
do sal do do do
lekcy jnych magozynu szatni szatni
Wymiory w swietle [So 1000 300 300 800 1600 1200 2000 1000 1000 1000 1400 1000
s Ho| 2000 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
L P L P L P P dwuskrzydtowe L P dwuskrzyditowe L P L P P dwuskrzydtowe L P
PIWNICA 1 1 - S) 3 1 fad - - - - - - - - - - -
ilosc szt.| PARTER - - - - [ 3 1 1 1 - 1 3 3 6 1 - 3 - -
PIETRO - - - - e S) 1 - - 1 - - - - - 1 - 1 2
UWAGT: aluminium drewniane ptycinowe EI 30 ptycinowe ptycinowe EI 30 ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe
UWAGA: Przed zamobwieniem stolarki wymiary otwordw w swietle murdw nalezy sprawdzic na budowie Rysunek ZESTAWIENIE STOLARKI Nr rys. 11
Grubosc skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomnie jszac szerokosci otworu w Swietle oscieznicy | SLUSARKI
Obiekt Data:
e BUDYNEK USLUGOWY 07.2020
Adres Szydiow, m. Szydfow Skala/Format
budynku dz. nr 724, 725/2 1:50/A3
Branza |Konstrukcyjno—Bud. Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak —[SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqcy| mgr inz. Tomasz Darowski ~ [SWK/0112/PWOK/12
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LEGENDA czes¢ bez zmian: LEGENDA:

POKRYCIE DACHOWE ISTNIEJACE (bez zmian) POKRYCIE DACHOWE PROJEKTOWANE

KOLOR SZARY blacha tytan—tynk KOLOR CIEMNY (BRAZOWY) blachodachéwka
ELEWACJA ISTNIEJACA (bez zmian) ELEWACJA PROJEKTOWANA

E L EWAC J A ZAC H O D N ’A KOLOR JASNY ZLAMANA BIEL KOLOR JASNY ZLAMANA BIEL

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ISTNIEJACA (bez zmian) STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PROJEKTOWANA

PVC Z PARAMETRAMI CIEPLYMI - KOLOR CIEMNY (BRAZOWY) PVC Z PARAMETRAMI CIEPLYMI - KOLOR CIEMNY (BRAZOWY)
POKRYCIE DACHOWE ISTNIEJACE (bez zmian), POKRYCIE DACHOWE PROJEKTOWANA

KOLOR CIEMNY (BRAZOWY) blachodachéwka KOLOR CIEMNY (BRAZOWY) blachodachéwka " ) Nr rys. 12

ysune ELEWACJA '

COKAL ISTNIEJACY Cbez zmian, COKAL PROJEKTOWANY oo

KOLOR JASNOSZARY tynk zywiczny KOLOR JASNOSZARY tynk zywiczny Obiekt BUDYNEK USt.UGOWY 06 202'0
MUR (bez zmian), KONSTRUKCJA METALOWA Gstnie joca/do ozyszczenia | malowaniad| Adres szydicw, m. zydib Skala/Formaf

KOLOR JASNY <ZatTY) komien KOLOR BRAZOWY forba chlorokauczukowa budynku dz. nr 724, 725/2 1:100/A2

Branza |Konstrukcyjno—Bud. Nr upr. Podpis

KOMINY OBRABKA  (bez zmiand, Projektant|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012

KOLOR GZERWONY cegta Sprawdzajqcy| mqr inz. arch. Piotr Drzymalski | 315/SWOKK/2018

Asystent: mgr inz. arch. M. Kmie¢ | = -———-

i




]
)
1
1

| e e i O )
EEs e e T

v' "

++++++ I

LEGENDA czes¢ bez zmian: LEGENDA:

—
(@]

POKRYCIE DACHOWE ISTNIEJACE (bez zmiany POKRYCIE DACHOWE PROJEKTOWANE
KOLOR SZARY blacha tytan—-tynk KOLOR CIEMNY (BRAZOWY) blachodachowka

ELEWACJA ISTNIEJACA (bez zmion ELEWACJA PROJEKTOWANA
KOLOR JASNY ZELAMANA BIEL KOLOR JASNY ZELAMANA BIEL

E L E\/\/AC J A W S C H O D N ’A STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ISTNIEJACA (bez zmiand STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PROJEKTOWANA
PVC Z PARAMETRAMI CIEPLYMI - KOLOR CIEMNY (BRAZOWY> PVC Z PARAMETRAMI CIEPLYMI - KOLOR CIEMNY (BRAZOWY)

POKRYCIE DACHOWE ISTNIEJACE (bez zmiand,

H
O
[~]

B
o)
[«]

POKRYCIE DACHOWE PROJEKTOWANA
KOLOR CIEMNY (BRAZOWY) blachodachdwka KOLOR CIEMNY (BRAZOWY) blachodachéwka

N
o
(2]

Rysune Nr rys. 13
ysunek | g Ewacua /
COKAL ISTNIEJACY Coez zmian, COKAL PROJEKTOWANY oo

KOLOR JASNOSZARY tynk zywiczny KOLOR JASNOSZARY tynk zywiczny Obiekt BUDYNEK UStUGOWY 06 2026
MUR (bez zmian, KONSTRUKCJA METALOWA dstniejoca/do ozyszczenia | malowanio) Adres Szydiow, m. Szydiow Skala/Format

KOLOR JASNY (ZatTY) komien KOLOR BRAZOWY farbka chlorokauczukowo budynku dz. nr 724, 725/2 1:100/A2

Branza |Konstrukcyjno—Bud. Nr upr. Podpis

KOMINY OBRABKA (bez zmian), Projektant|mgr in2. arch. Grzegorz Makowski[ 10/PKOKK/2012

KOLOR CZERWONY cegla Sprawdzajqey| mqr inz. arch. Piotr Drzymalski | 315/SWOKK/2018

Asystent: mgr inz. arch. M. Kmie¢ | -




LEGENDA czesc¢ bez zmian:

—
o

POKRYCIE DACHOWE ISTNIEJACE (bez zmion
KOLOR SZARY blacha tytan—tynk

ELEWACJA ISTNIEJACA <(bez zmiand
KOLOR JASNY ZELAMANA BIEL

w n
o o

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ISTNIEJACA <bez zmion
PVC Z PARAMETRAMI CIEPLYMI - KOLOR CIEMNY (BRAZOWY?

~
fo)

POKRYCIE DACHOWE ISTNIEJACE (bez zmiand,
KOLOR CIEMNY (BRAZOWY? blachodachdwka

ul
o

COKaL ISTNIEJACY (bez zmion),
KOLOR JASNOSZARY tynk zywiczny

MUR (bez zmiab),
KOLOR JASNY (ZatTY)> koamien

KOMINY 0OBRaBKA (bez zmiand,
KOLOR CZERWONY cegta

~
o

CLEWACJA POLUDNIOWA

[] o] [2] [e] [ [

LEGENDA:

POKRYCIE DACHOWE PROJEKTOWANE
KOLOR CIEMNY (BRAZOWY> blachodachdwka

ELEWACJA PROJEKTOWANA
KOLOR JASNY ZtAMANA BIEL

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PROJEKTOWANA
PVC Z PARAMETRAMI CIEPLYMI - KOLOR CIEMNY (BRAZOWY>

POKRYCIE DACHOWE PROJEKTOWANA
KOLOR CIEMNY (BRAZOWY? blachodachdwka

COKat PROJEKTOWANY
KOLOR JASNOSZARY tynk zywiczny

KONSTRUKCJA METALOWA (istnie jaca/do ozyszczenia | malowanio)

KOLOR BRAZOWY farboa chlorokauczukowa

Nr rys. 14
Rysunek | £ pwacua g
. Data:
Obiekt BUDYNEK USL.UGOWY 06.2020
Adres Szydiéw, m. Szydiow Skala/Format
budynku dz. nr 724, 725/2 1:100/A2
Branza [Konstrukcyjno—Bud. Nr upr. Podpis
Projektant|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012
Sprawdzajqcy] magr inz. arch. Piotr Drzymalski | 315/SWOKK/2018
Asystent: mgr inz. arch. M. Kmie¢
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LEGENDA czes$¢ bez zmian:

POKRYCIE DACHOWE ISTNIEJACE (bez zmion
KOLOR SZARY blacha tytan-tynk

ELEWACJA ISTNIEJACA (bez zmian)
KOLOR JASNY ZELAMANA BIEL

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ISTNIEJACA (bez zmiond
PVC Z PARAMETRAMI CIEPLYMI = KOLOR CIEMNY (BRAZOWY>

POKRYCIE DACHOWE ISTNIEJACE <bkez zmiand,
KOLOR CIEMNY (BRAZOWY> blachodachéwka

COKAL ISTNIEJACY (bez zmiany,
KOLOR JASNOSZARY tynk zywiczny

MUR (bez zmiqn),
KOLOR JASNY <(ZatTY) kamien

KOMINY OBRaBKA (bez zmian,
KOLOR CZERWONY cegta

(o] [ [ [ [ [

LEGENDA:

POKRYCIE DACHOWE PROJEKTOWANE
KOLOR CIEMNY (BRAZOWY> blachodachowka

ELEWACJA PROJEKTOWANA
KOLOR JASNY ZrAMANA BIEL

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PROJEKTOWANA
PVC Z PARAMETRAMI CIEPLYMI - KOLOR CIEMNY (BRAZOWY>

POKRYCIE DACHOWE PROJEKTOWANA
KOLOR CIEMNY (BRAZOWY> blachodachéwka

COKaL PROJEKTOWANY
KOLOR JASNOSZARY tynk zywiczny

KONSTRUKCJA METALOWA d(stniejacoa/do ozyszczenia | malowania)
KOLOR BRAZOWY farba chlorokauczukowa

FLEWACJA POELNOCNA

Nr rys. 15
Rysunek | £ ewacJa J
. Data:
Obiekt BUDYNEK USELUGOWY 06.2020
Adres Szydiéw, m. Szydiow Skala/Format
budynku dz. nr 724, 725/2 1:100/A2
Branza [Konstrukcyjno—Bud. Nr upr. Podpis

Projektant

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012

Sprawdzajqcy

mqr inz. arch. Piotr Drzymalski | 315/SWOKK/2018

Asystent:

mgr inz. arch. M. Kmie¢




S/L/eGat ATTYKD WHKar DACHU
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1. - bitumiczny preparat gruntujgcy
2. - papa paroizolacyjna (sd=21500 m)
Rysunek DOCIEPLENIE ATTYKI wa s
3. - styropapa
yoRse Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
07.2020
4. - papa podktadowa, samoprzylepna
Adres Szydtow, m. Szydiow Skala/Format
. . 1:10/A4
5. - papa nawierzchniowa, zgrzewalna budynku | dz_nr 724, 725/2 /
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projekto Nt |mgr inz. Kacper Krakowiak SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski SWK/0112/PWOK/12




S/t/ebGat DYLATACID NA [ZULACID STRUOPUDACHU

/ / / /
S s S s S =Y S s S
1. — Bitumiczny preparat gruntujacy
2. — Papa paroizolacy jna (sd?1500 m)
3. — Papo podktadowa, samoprzylepna Rysunek S7CZEGOL Nr rys.
DOCIEPLENIA DYLATACJI 17
4. - Styropapa - termoizolac ja Obiekt | BUDYNEK USLUGOWY Data:
07.2020
S, — Papa podktadowa, samoprzylepna dros Soydiow, m Szydiom Skala /Format
6 - P ‘ i 1 budynku | dz. nr 724, 725/2 1:10/A4
‘ Opa nawierzchniowa, zgrzewaina Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis

Projekto Nt |mgr inz. Kacper Krakowiak

SWK/0017 /PBKb/16

Sprowdzojqcy mgr inz. Tomasz Darowski

SWK,/0112/PWOK /12




L.

—Bitumiczny preparat gruntujocy
—-Papa paroizolacy jna (sd 71200 m»
-Styropapa — termoizolac ja

-Papa podktodowa, samoprzylepna

—Papa nawierzchniowa, zgrzewalna

>/C/8 Lo UKARU

Rysunek DOCIEPLENIE OKAPU Nrwéys-
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtéw, m. Szydiow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:10/A4
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektq Nt |mgr inz. Kacper Krakowiak SWK/0017/PBKb/ 16

Sprawdzajqcy

mgr inz. Tomasz Darowski

SWK,/0112/PWOK /12




R AR AR SRR S

ok. 16 cm

£ x 100 % /40 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podtoza

P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej
przylegajaca do Sciany

Rysunek SPOSOB KLEJENIA PLYT Nr rys.
DO ELEWACJI 19
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtéw, m. Szydtow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:100/A4
Branza | Konstrukcja | Nroupr. Podpis
Projektant  |mar in2. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski ~ [SWK/0112/PWOK/12




z widkna szklanego kladziona

na zaklad o szer. 10 cm

Druga warstwa siatki

kna szklanego - uktadana na styk

4

()

Piewsza warstwa siatki "pancerne;j"

z wi

Nr rys.
20

Data:
07.2020

Skala/Format

1:100/A4

Podpis

—SIATEK

UKLAD

ZBROJENIE WZMOCNIONE
BUDYNEK USLUGOWY

Szydtow, m. Szydtow
dz. nr 724, 725/2

Konstrukcja
mgr inz. Kacper Krakowiak

SWK/0017/PBKb/16
ISWK/0112,/PWOK /12

| Nroupr.

Rysunek

Obiekt

Adres

budynku

Branza

Projektant

Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski




SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 m MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

e 1 . . — §ciana zewnetrzna
tacznik izolaji termicznej

warstwa $rodka klejacego

warstwa $rodka klejacego

plyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z wldkna szklanego

—— wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego:

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE DO 2 m MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

—=*— §ciana zewngtrzna

warstwa $rodka klejacego

plyta termoizolacyjna ze styropianu

warstwa $rodka klejacego

siatka "pancerna"

siatka z wldkna szklanego

Rysunek PRZEKROJ PRZEZ WYKONANIE Nr rys.
PLYTY 21
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtow, m. Szydlow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:100/A4
Branza Konstrukcja | Nr upr. Podpis
Projektqnt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PH(b/ 16
Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski FWK/UHZ/PWOK/ 12




——— Plyty izolacji termicznej

Rysunek ULOZENIE PLYTY Nr rys.
IZOLACJI TERMICZNEJ 22
Obiekt BUDYNEK USt.UGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtow, m. Szydlow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:100/A4
Branza Konstrukcja | Nr upr. Podpis
Projektqnt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PH(|J/ 16

Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski FWK/UHZ/PWOK/ 12




Pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0 m

Kotki do styropianu

- N
| i
() @ T ) ® g
87 I
) @ @
@ /g ) )
& & e
@ @ ) I /
%
@ ) @
Bl A

dla betonu a> 5 cm
dla muru a> 10 cm

szerokos§¢ budynku pasmo krawedziowe
do 8 m 1.0m
od 8 do 16 m 1.5 m
powyzej 16 m 20 m
Rysunek | ROZMIESZCZENIE KOLKOW ergys.
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtow, m. Szydlow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:100/A4
Branza Konstrukcja | Nr upr. Podpis
Projektqnt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PH(|J/16
Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski FWK/UHZ/PWOK/ 12




Arkusze Siatki elewacyjnej

A
5
20

£
X
R

P

O\

N
X

O

X
X

N

4
X

4
X

Py

o%

K

Pe
A
AX

RS’

A
A0

/

Rysunek | DODATKOWE ZABEZPIECZENIE Nr rys.
NAROZNIKOW OKNA 24
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtow, m. Szydlow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:100/A4
Branza Konstrukcja | Nr upr. Podpis
Projektqnt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PH(b/ 16
Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski FWK/UHZ/PWOK/ 12




DOBRZE

Rysunek UKLADANIE PLYT Nr2 os-
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtow, m. Szydlow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:100/A4
Branza Konstrukcja | Nr upr. Podpis
Projektqnt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PH(b/ 16
Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski FWK/UHZ/PWOK/ 12




Grunt uniwersalny

tgcznik

Tynk cienkowarstwowy

Styropian

Siatka elewacyjna

j.mt\
Klej Uniwersalny

Listwa naroznikowa

| BEOEACENS

PRy e i B e A P R N S T i = St )

Klej poliuretanowy do styropianu

Rysunek NAROZNIK ZEWNETRZNY Nr_ ys.
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtow, m. Szydlow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:100/A4
Branza Konstrukcja | Nr upr. Podpis
Projektqnt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PH(b/ 16
Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski FWK/UHZ/PWOK/ 12




Klej poliuretanowy do styropianu

Styropian

Tynk cienkowarstwowy

Listwa naroznikowa

Grunt

Siatka elewacyjna

lej Uniwersalny

!
T\Grunt uniwersalny

tqcznik

Rysunek NAROZNIK WEWNETRZNY ergys.
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtow, m. Szydlow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:100/A4
Branza Konstrukcja | Nr upr. Podpis
Projektqnt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PH(b/ 16
Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski FWK/UHZ/PWOK/ 12




styropian przy oknie gr 3cm
(ha osciezach)

Klej Uniwersalny

Siatka elewacyjna

Tynk cienkowarstwowy

Grunt

Styropian fasadowy:

Grunt uniwersalny

Klej poliuretanowy

tgcznik

Rysunek | OCIEPLENIE POD OKNEM Nr2 éys.
Obiekt BUDYNEK USt.UGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtow, m. Szydlow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:100/A4
Branza Konstrukcja | Nr upr. Podpis
Projektqnt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PH(b/ 16
Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski FWK/UHZ/PWOK/ 12




Siatka elewacyjna

Mpion\

Klej Uniwersalny

T e e e e e o e

Tynk cienkowarstwowy,

Klej poliuretanowy

Grunt uniwersalny

ERa

T

| A

Grunt i
= \
N
g oS
kgcznik M
styropian przy oknie gr 3cm
(na osciezach)
Rysunek OCIEPLENIE NADPROZA eréys.
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtow, m. Szydlow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:100/A4
Branza Konstrukcja | Nr upr. Podpis
Projektqnt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PH(b/16
Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski FWK/UHZ/PWOK/ 12




styropian przy oknie gr 3cm

(na osciezach)

tgcznik

Grunt uniwersalny

Klej poliuretanowy

Siatka elewacyjna

Tynk cienkowarstwowy

Grunt

Klej Uniwersalny

Rysunek OCIEPLENIE OTWORU Nr rys.
OKIENNEGO 30
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtow, m. Szydlow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:100/A4
Branza Konstrukcja | Nr upr. Podpis
Projektqnt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PH(b/ 16
Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski FWK/UHZ/PWOK/ 12




Klej poliuretanowy do styropi

lanu

L
Grunt uniwersalny |

\

|

|

|

tqcznik ‘

| |

Styropian ‘ ‘
‘_ e s % | 1

|

| |

Siatka eIeWOCYJNG _— % B T N T L S S et Ty e PR Ty ol et it —  —

Klej Uniwersalny

Grunt

Tynk cienkowarstwowy

_h

Uszczelnienie dylataciji

Rysunek SZCZEGOL. OCIEPLENIA Nr rys.
DYLATACJI 31
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
07.2020
Adres Szydtow, m. Szydlow Skala/Format
budynku | dz. nr 724, 725/2 1:100/A4
Branza Konstrukcja | Nr upr. Podpis
Projektqnt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PH(b/ 16
Sprawdzajqcy|mgr inz. Tomasz Darowski FWK/UHZ/PWOK/ 12




Projekt: Przegrody Szydidw Strona 1
Autor : mgr inz. Kacper Krakowiak 2020-06-17
Sciana na gruncie

Przegroda 1 - Przegroda podstawowa
Zestawienie materialéw
Nr |Nazwa materiaiu A n d R
1 |Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 1.50 0.018
2 Beton zwkl. z krusz. kam. (2400) 1.700 150.00 38.00 0.224
3 |Styropian(10) 0.045 80.00 5.00 1.111
4 |Tynk Cienkowarstwowowy 0.820 25.00 0.01 0.000
5 |Styropian(15-40) 0.032 80.00 8.00 2.500
6 |Tynk Silikatowy 0.820 25.00 0.01 0.000
Suma opordéw ER; = 3.853
A [W/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepia
TR - wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubos$é¢ warstwy
R [ (m2K) /W] - opdér cieplny warstwy materialtu
Uktad warstw
N R I N
A
I I
A A
I I
A A
I I
A A
I I
Strona zewngtrzna i i i i Strona wewnetrzna
I I
A A
I I
A A
I I
A A
I I
s -
dlcm
45 38.0 lﬁ.[ica.mu fem]
—t
52.5
Wyniki - przenikanie ciepla
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C

Wspéiczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepia na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrznej
2

m - K
Rax = 0.130 ———
W
na powierzchni zewnetrznej
2
m" . E

B = 0.040
W

Opbébr catkowity

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [L01]

www: www.arcadiasoft.pl




Projekt: Przegrody Szydidw Strona 2
Autor : mgr inz. Kacper Krakowiak 2020-06-17

Rr = Rsi + ZRi + Ree =

= 0.130 + 0.018 + 0.224 + 1.111 + 0.000 + 2.500 + 0.000 + 0.040 =

m - E
= 4.023
W
m’. E
E = Rr = 4.023 ——
W
Wspéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode
1 W
U= — = 0.245 —/——
E m- . K

U = 0.249 [W/m2K]

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [L01]



Projekt: Przegrody Szydidw Strona 3
Autor : mgr inz. Kacper Krakowiak 2020-06-17
Sciana na gruncie kamienna - pod sala gimnastyczna

Przegroda 1 - Przegroda podstawowa
Zestawienie materialéw
Nr |Nazwa materiaiu A n d R
1 |Piaskowiec porowaty 0.450 65.00 75.00 1.667
2 |Piaskowiec porowaty 0.450 65.00 75.00 1.667
Suma opordéw XR; = 3.333
A [W/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepia
TR - wspdiczynnik przepuszczania pary wodne]
d [cm] - grubos$é¢ warstwy
R [ (m2K) /W] - opdér cieplny warstwy materialtu

Ukiad warstw

Strona wewnetrzna

Strona zewnetrzna g

—E--
dlcm
75.0 l 75.0 fem]
T
150.0
Wyniki - przenikanie ciepila
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ti = 20.0°C

Wspéiczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepia na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrznej
2

m" . E
R = 0.130
W
na powierzchni zewnetrznej
m’. K
Rea = 0.040 ——
W

Opbébr catkowity
Rr = Rsi + ZRi + Rge =

= 0.130 + 1.667 + 1.667 + 0.040 =

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [L01]

www: www.arcadiasoft.pl




Projekt: Przegrody Szydidw Strona 4
Autor mgr inz. Kacper Krakowiak 2020-06-17
L E
= 3.3503
W
m - K
BE = Rr = 3.303 —
17

Wspbéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode

um= -— =

0.285

m-. E

U =

0.285 [W/m2K]

KONSTRUKTOR 6.5

ArCADiasoft Chudzik sp. Jj.
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak

ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42

[LO1]

)689-11-11,

e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www: www.arcadiasoft.pl



Projekt: Przegrody Szydidw Strona 5
Autor : mgr inz. Kacper Krakowiak 2020-06-17
Sciana zewnetrzna - czes$é gimnazjum

Przegroda 1 - Przegroda podstawowa
Zestawienie materialéw
Nr |Nazwa materiaiu A n d R
1 |Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 1.50 0.018
2 |Bloczek Felco 0.600 9.50 30.00 0.500
3 |Styropian(10) 0.045 80.00 5.00 1.111
4 |Tynk mineralny 1.000 70.80 0.01 0.000
5 |Styropian(15-40) 0.036 80.00 12.00 3.333
Suma opordéw ZIR; = 4.963
A [W/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepia
TR - wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubos$é¢ warstwy
R [ (m2K) /W] - opdér cieplny warstwy materialtu
Uktad warstw
Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

—E-
dlcm
115 20.0 lS.[iD 12.0 fem]
* —
48.5
Wyniki - przenikanie ciepla
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C

Wspéiczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepita na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrznej
2

m- . E
R = 0.1320
W

na powierzchni zewnetrznej

m - E
0.040 ——
W

Opbébr catkowity
Rr = Rsi + 2R; + Rge =

Rsa

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [L01]

www: www.arcadiasoft.pl




Projekt: Przegrody Szydidw Strona 6
Autor : mgr inz. Kacper Krakowiak 2020-06-17

= 0.130 + 0.018 + 0.500 + 1.111 + 0.000 + 3.333 + 0.040 =

- E
= 5.133
W
m*. K
BE = Rr = 5.133 ———
W
Wspbéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode
1 W
U= — = 0.195 —/——
E m-. K

U = 0.195 [W/m2K]

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [L01]



Projekt: Przegrody Szydidw Strona 7
Autor : mgr inz. Kacper Krakowiak 2020-06-17
Sciana zewnetrzna - sala gimnastyczna

Przegroda 1 - Przegroda podstawowa
Zestawienie materialéw
Nr |Nazwa materiaiu A n d R
1 |Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 1.50 0.018
2 |Pustak Max 0.600 1.00 30.00 0.500
3 |Styropian(10) 0.045 80.00 5.00 1.111
4 |Tynk mineralny 1.000 50.57 0.01 0.000
5 |Styropian(15-40) 0.036 80.00 12.00 3.333
6 |Tynk silikatowy 1.000 51.00 0.50 0.005
Suma opordéw XR; = 4.968
A [W/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepia
TR - wspdiczynnik przepuszczania pary wodne]
d [cm] - grubos$é¢ warstwy
R [ (m2K) /W] - opdér cieplny warstwy materialtu

Ukiad warstw

Strona zewnetrzna g Strona wewnetrzna

—E--
d[cm]
i 30.0 5.000 12.0 Q5
45.0
T
Wyniki - przenikanie ciepla
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ti = 20.0°C

Wspéiczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepia na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrzne]
2

m - E
Reax = 0.130 ———
W

na powierzchni zewnetrznej

m®. E

B = 0.040
W

Opbébr catkowity

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [L01]

www: www.arcadiasoft.pl




Projekt: Przegrody Szydidw Strona 8
Autor : mgr inz. Kacper Krakowiak 2020-06-17

Rr = Rsi + ZRi + Ree =

= 0.130 + 0.018 + 0.500 + 1.111 + 0.000 + 3.333 + 0.005 + 0.040 =

m - E
= 5.138
W
m’. E
E = Rr = 5.138 ———
W
Wspéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode
1 W
U= — = 0.195 —/———
E m- . K

U = 0.195 [W/m2K]

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [L01]



Projekt: Przegrody Szydidw Strona 9
Autor : mgr inz. Kacper Krakowiak 2020-06-17

Strop nad II pietrem
Przegroda 1 - Przegroda podstawowa

Zestawienie materialéw

Nr |Nazwa materiatu A n d R
1 Styropapa 0.035 1.00 20.00 5.714
2 |Papa termozgrzewalna 5.000| 400000.0 0.05 0.000
0
3 |Beton zwkl. z krusz. kam. (2200) 1.300 100.00 4.00 0.031
4 |Ptyta korytkowa 1.700 150.00 12.00 0.071
5 |Welna mineralna granulowana (40-80) 0.050 1.30 10.00 2.000
6 |Piyta zelbetowa 1.700 150.00 15.00 0.088
7 |Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 1.50 0.018
Suma oporéw XR; = 7.922
A [W/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepta
no[-] - wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubos$¢ warstwy
R [ (m2K) /W] - opdr cieplny warstwy materiatu
Uktad warstw
™ \2>:
i R
R N
i R
R N
i R
R N
P i R
Gora R R Strona wewnetrzna
i R .
Strona zewnegtrzna o R Dot
i R
R N
i R
R N
i R
R N
sff S AR,
R s |
d[cm
20.0 Elub 12.0 l ln.nl 15.0 4J5 eml
Tt \ *
62.3
Wyniki - przenikanie ciepila
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te = -20.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C

Wspéiczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepita na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrznej
2

- K
Rsx = 0.100 ———
W

na powierzchni zewnetrznej
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Opbébr catkowity
Rr = Rei + 2ZR; + Rse

Rsa

= 0.100 + 5.714 + 0.000 + 0.031 + 0.071 + 2.000 + 0.088 + 0.018 + 0.040 =

m . K
= 8.062
W
m’. E
E = Rr = 8.062 ——
W
Wspéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode
W
U= — = 0.124 —/———
E m - F

U = 0.124 [W/m2K]
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1. Zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny  wewnetrznych instalacji

sanitarnych dla budynku ustugowego — Szkoty Podstawowej w Szydtowie.

Zakres opracowania obejmuje:

e wewnetrzng instalacje wody

e wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

e wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania

Opracowanie nie obejmuje:

e zasilania energig elektryczng urzadzen;

e robot budowlanych.

1.2. Podstawa opracowania

>
>

YV V V V V

Zlecenie inwestora

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Mapa zasadnicza

Wyniki audytu energetycznego

Program funkcjonalno-uzytkowy

Ustalenia z inwestorem

Wizja lokalna w terenie



1.3. Materiaty wyjsciowe
Materiatami wyjSciowymi s3:
e geodezyjny podktad sytuacyjno — wysokosciowy
e czeS¢ architektoniczno — budowlana

e ustalenia z inwestorem

2. Opis techniczny

2.1. Wewnetrzna instalacja wody

2.1.1. Opis instalacji wodnej

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno—bytowe,
technologiczne, przygotowanie cieptej wody uzytkowej, na cele porzadkowe oraz do
przygotowania wody do zasilania instalacji grzewczych. Eksploatacja instalacji odbywaé sie
bedzie pod ci$nieniem istniejgcego wodociggu zewnetrznego. Dostarczana woda musi
odpowiada¢ warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z dnia 4.09.2000 poz.937). Wewnetrzna instalacja wody
rozpoczyna sie od punktu wejscia rurociggu wody do budynku.

2.1.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa dla catego budynku przygotowana bedzie centralnie w pom.
kottowni (pom. 0/7) zlokalizowanym w piwnicach budynku. Do przygotowania cieptej wody
uzytkowej projektuje sie pionowy pojemnosciowy podgrzewacz wody O pojemnosci
magazynowej okoto 5001 wspdtpracujacy z instalacjg centralnego ogrzewania. Zbiornik CWU
nalezy wygrza¢ do temperatury minimum 55 °C. Instalacje wyposazy¢ w system sterowania
dla dezynfekcji termicznej uktadu c.w.u zabezpieczajacy przed rozwojem bakterii legionelli.
Instalacje cyrkulacji cieptej wody uzbroi¢ w automatyczny system sterowania procesem
dezynfekcji. Woda dodatkowo podgrzewana bedzie poprzez pompe ciepta powietrze-woda o
mocy 10 kW.

2.1.3. Wewnetrzna instalacja wodociagowa (woda zimna, ciepla, cyrkulacyjna)

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-01706.
Woda zimna doprowadzona jest za pomocg istniejgcego przytacza wody z miejskiej sieci
wodociggowej, zasilanie w wode cieptg nastgpi z istniejgcego pomieszczenia kottowni. Dla
zapewnienia stale cieptej wody zastosowano cyrkulacje cieptej wody. Przewody poziome
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodéw

zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przewodéw przez



punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadkéw,
jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wody projektuje sie z rur PP zespolonych, stabilizowanych folig
aluminiowg lub rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-HD f{aczonych za pomocg ksztattek
tworzywowych (PPSU) i mosieznych pierScieni nasuwnych za pomocg praski recznej,
hydraulicznej lub akumulatorowej. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych
wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie
przewodu. Przestrzern pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypeti¢ materiatem plastycznym
lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. Przejscia instalacji przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ materiatami ogniochronnymi posiadajgcymi
odpowiedni atest.

Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,Systemy
przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkéw czes$¢ 1,2,3 i
5”, co winien potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci. Celem zapewnienia kompensaciji
wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w rozstawie co 10m. Przez punkt staty
rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami lub wktadkg gumowa. Pomiedzy
punktami statymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie:

del16-1,2m de25-1,5m de40-1,7m de63-2,2m
de20-1,3m de32-1,6m de50-2,0m

Przewody izolowac cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacjg typu prefabrykowanego
z polietylenu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Nr. 75, poz 690).

Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3
cm. Grubos$¢ termoizolacji nalezy przyja¢ wg zapiséw w tabeli w punkcie 1.5, zatgcznika nr 2
do ,Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” (Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z
pozniejszymi zmianami). Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowaé dwu
lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np.
z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob skiadowania materiatow na
stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami do $cian i stropdw z zachowaniem normatywnych
odstepdw. Rury prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy spuszczenie wody z instalacji  (stosowac

zawory odcinajgce z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydtuzen termicznych.



Instalacje wody cieptej, cyrkulacyjnej i zimnej nalezy, po wykonaniu, dokfadnie
przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Po wykonaniu i doktadnym przeptukaniu rurociagi
przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciane, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢é w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie.

Dla przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC,
a nastepnie nalezy uszczelni¢c materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody,
przez ktérg przewody przechodzg umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen Scinajacych.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu. Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur
stalowych. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym,
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przejscia szczelne przewodami przez Sciany zewnetrzne budynku wykonaé przy uzyciu
tancuchdéw uszczelniajacych.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych uszczelniane kotnierzami ogniochronnymi powinny
by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg polskie przepisy,
wymagania Aprobaty Technicznej ITB produktu oraz wytyczne stosowania podane w instrukcji
firmowej producenta kotnierzy. Przejscia przez ptyte fundamentowg nalezy uszczelni¢ poprzez
zastosowanie kotnierzy uszczelniajacych.

Zatozono dla instalacji wody zimnej i cieptej wymiane odcinkdéw od urzadzenia do

najblizszego pionu.

2.1.4. Ogo6lne wytyczne wykonania rob6t

Przybory sanitarne i baterie nalezy montowaé na wysokosSci zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét wodociggowych”. Baterie umywalkowe
i Zlewozmywakowe nalezy podigczy¢ za pomocg wezykdw elastycznych. W armaturze

mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.



Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku, nie moga
powodowacC powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub
uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikow pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposdb posadowienia urzadzen, o ktdrych mowa powyzej oraz sposob ich potgczenia
z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak rdéwniez sposéb potaczenia
poszczegdlnych odcinkdw przewoddw miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku,
powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw i drgan do pomieszczen
podlegajgcych ochronie lub do otoczenia budynku.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byé
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni
rur. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplng. Przewody
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone roéwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej.

Zabrania sie prowadzenia przewoddw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych
powinna wynosic¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia. Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny miec¢ $wiadectwo PZH
o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiadaé normom przedmiotowym lub
posiada¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywaé wylgcznie przy
uzyciu tacznikéw. Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych. Instalacje nalezy
izolowac otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 30 mm. Montaz izolacji rozpoczynad nalezy po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiadac Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W
przypadku materiatdw instalacyjnych, ktore beda miaty bezposredni kontakt z wodg
przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest dopuszczajacy

wydany przez Panstwowy Zakfad Higieny.



2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normami PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze”, PN-EN12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wew. budynku cz. 2 Kanalizacja sanitarna” oraz PN-EN 12056-3 ,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wew. budynku cz. 3 Kanalizacja deszczowa”. Odprowadzenie nieczystosci
ciektych z budynku nastgpi istniejgcym oraz projektowanym przytgczem do sieci kanalizacji
sanitarnej.

Instalacje wewnetrzne zaprojektowano z rur kielichowych tworzywowych
(posiadajgcych wymagane certyfikaty i dopuszczenia) w systemie niskoszumowym,
wzmochionym mineratami z tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu o znacznej
niezawodnosci oraz odpornosci termicznej. Montaz przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta systemu. Rury nalezy montowac¢ w taki sposdb, aby nie podlegaty
naprezeniom uwzgledniajgc kompensacje zmiany dtugosci. Do mocowania rur powinno sie
stosowa¢ obejmy o S$rednicy odpowiadajgcej Srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie
obejmujg obwdd rury. W przypadku montazu pozioméw kanalizacyjnych rozstaw pomiedzy
uchwytami powinien réwnac sie ok. 10 krotnosSci zewnetrznej S$rednicy rury, przewody
pionowe 1-2 m. Uchwyty nie mogg by¢ montowane w miejscach spietrzenia. Uchwyty nalezy
mocowa¢ do elementdw konstrukcyjnych budynku o duzej masie witasciwej. Dla piondw
kanalizacyjnych zlokalizowanych w otwartych szachtach zaleca sie zastosowanie jednego
uchwytu statego oraz jednego uchwytu przesuwnego na kazdej kondygnacji. Uchwyt staty
powinien zostaC zamocowany bezposrednio nad ksztattkg lub potgczeniem kielichowym
dolnego korica rury. Uchwyt przesuwny zamontowac w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m ponad
uchwytem statym.

Poziomy odptywowe nalezy wykonac przed wykonaniem ptyty/taw fundamentowej/-ych
z zachowaniem zatozonych spadkéw. Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomdw)
powinny by¢ wykonane za pomocg trdjnikow o kacie nie wiekszym niz 45st. Przewody
prowadzone pod podtogg w gruncie nalezy zastosowac rury wzmocnione PVC-U przeznaczone
do instalacji zewnetrznych o Srednicy dn75 - 160mm o wytrzymatosci SN8. Na przejsciu przez
$ciany zamontowac rury ochronne o $rednicy o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej
i uszczelnic.

Piony nalezy wyposazy¢ w odpowietrzenia wyprowadzone na dach i zakonczyc
wywiewka. U podstawy piondw wykonac rewizje kanalizacje.

Uwagi:

Zlewy w pomieszczeniach porzadkowych podtaczy¢é na wysokosci 50cm od posadzki. Trasy

przewodow instalacji sanitarnych nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ na budowie po wykonaniu



konstrukcji, catg instalacje wykonac¢ jako krytg, przewody odptywowe nalezy izolowac przed
roszeniem oraz ograniczeniem przenoszenia hatasu.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej:
Podejscia i piony nalezy podda¢ obserwacji podczas przeptywu wody odprowadzajacej z grupy
przybordw sanitarnych. Poziomy kanalizacji nalezy napetni¢ wodg powyzej kolana tgczacego

pion z poziomem i poddac obserwacji.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentéw materiatdow i urzadzen. Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie

zaproponowano okreslone technologie i materiaty.

2.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
Zatozenia przyjete do obliczen:
e III strefa klimatyczna
e Temp. zewnetrzna -20°C
e Temp. wody grzewczej ogrzewania grzejnikowego: 80/60°C

Na podstawie przeprowadzonej analizy OZC obliczono, ze zapotrzebowanie na moc
grzewcza wynosi ok. 170kW

Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie dwa kotty kondensacyjne gazowe
z zamknietg komorg spalania o znamionowej mocy cieplnej w zakresie 60-90kW (wyposazone
w zestaw do wspdtpracy z zasobnikiem cwu oraz zestaw automatyki pogodowej lub inny o
rownowaznych parametrach). Instalacje centralnego ogrzewania zabezpieczy¢ naczyniem
wzbiorczym przeponowym o pojemnosci 50l. Instalacje cwu zabezpieczyé naczyniem
wzbiorczym przeponowym o pojemnosci 20l.

Doprowadzenie przewodéw C.0. z kotta centralnego ogrzewania do piondw
przewodami miedzianymi. Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych faczonych przez
lutowanie lub na ksztattki zaciskowe. Ukfad przewoddw rozprowadzajgcych wymaga
wyréwnania wydtuzen poprzez kompensatory, nalezy je dobra¢ i zamontowa¢ wg zalecen
producenta rur, wykorzystujgc przy tym naturalng kompensacje /zatamania przewoddw/.
Wszystkie przejscia przewodow instalacji C.O. przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym, obojetnym

chemicznie w stosunku do materiatu rur. Przewody prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy



tworzenie sie ,sztywnych ramion”. Regulacje hydrauliczng zapewniajg zawory termostatyczne
wmontowane w grzejnikach.

Grzejniki
W przedmiotowym budynku zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym z
wbudowang wkiadkg termostatyczng. Grzejniki dobrane zostaty do parametrow instalacji.
Grzejniki instalowac nie nizej niz 10cm od podtogi i nie blizej niz 6cm od lica Sciany
wykonczonej.

Armatura
Instalacje wyposazyé w zawory kulowe z kurkiem spustowym dla oprdzniania instalacji. Dla
zabezpieczenia instalacji zastosowa¢ zawodr bezpieczenstwa typu SYR 1915 1/2”. Kociot
Wyposazy¢ w zestaw automatyki pogodowej oraz zestaw umozliwiajgcy podtgczenie zasobnika
C.W.U.

Napetnianie i ptukanie instalacji
Przed przystgpieniem do prob, catg instalacje przeptuka¢ woda wodociggowg z predkoscig
minimum 2,0m/s. Do napetniania instalacji stosowa¢ wode zmiekczona.

Proba instalacji
Wykonang instalacje nalezy podda¢ probom na zimno i na gorgco. Montaz i préby wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - cz.
II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Probe wykona¢ na cisnienie 1,0 MPa i uzna¢ jg za
zadawalajgcq jezeli odczyt na manometrze nie zmieni sie przez okres 30 minut.
UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentéw materiatdw i urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie

zaproponowano okreslone technologie i materiaty.
2.4.1. Wymagania wykonania.

Przewody wraz ze znajdujacg sie na nich armaturg nalezy doktadnie zaizolowac pianka
kauczukowg z barierg dyfuzyjng, grubos¢ wg Zatgcznika nr 2 ,Wymagania izolacji ciepInej
przewodow i komponentéw” do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie. Prowadzenie przewodoéw ponad stropem podwieszonym lub w zabudowie G/K.

Wszystkie urzadzenia klimatyzacji powinny posiada¢ atesty higieniczne, deklaracje

zgodnosci oraz gwarancje producenta na minimum okres 5 lat, oprécz wymiennika ciepta



jednostki zewnetrznej na ktory powinna by¢ dozywotnia gwarancja producenta. Nalezy

stosowac urzadzenia nie gorsze od parametréw podanych w niniejszej dokumentaciji.

3. Wymagania BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:
e Urzadzenia zasilane pragdem elektrycznym muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem;
Do wszystkich urzadzerh wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny

dostep.

4. Wymagania wykonania i uwagi projektanta.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokfadnie zapoznaé sie z niniejszym
projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie.
Zapoznac¢ sie z DTR projektowanych urzadzen oraz wszystkich komponentéw uzytych w
projektowanej instalacji.

Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z uwzglednieniem aktualnych norm, przepiséw
BHP i przeciwpozarowych, zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi urzadzen i z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” COBRTI
INSTAL zgodnych z zakresem wykonywanych robét i instrukcjami producentéw urzadzen.

Przed przystgpieniem do montazu Wykonawca jest zobowigzany do dokonania pomiaru
Z natury.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie catosc.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okres$lonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ uziemione elektrycznie. W trakcie eksploatacji
prowadzi¢ staty serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta. W trakcie
realizacji przestrzega¢ przepiséw BHP i P.POZ. Wszystkie wymiary dot. lokalizacji urzadzen
i przewoddw nalezy sprawdzi¢ na budowie przed montazem

Wszelkie nazwy produktéw (materiatow i urzadzen) przywotywane w projekcie, stuzg

okresleniu pozadanego standardu wykonania oraz okreSleniu wiasciwosci i wymogow



technicznych, zatozonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwigzan, a takze jako
podstawa do wyceny kosztorysowej. Dopuszcza sie rozwigzanie zamienne — rownowazne —
w oparciu o wyroby innych producentéw, pod warunkiem spetnienia tych samych wtasciwosci

technicznych, nie gorszych niz przyjete w projekcie.
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek Szkoty Podstawowej w Szydtowie

Miejscowosé: Szydtow

Adres: dz. nr 724, 725/2

Projektant: mgr inz. Kacper Krakowiak

Data obliczen: Sobota 4 Lipca 2020 17:43

Data utworzenia projektu: Sobota 4 Lipca 2020 17:43

Plik danych: C:\Users\NZ\Qsync\Projekty\2020\06_Czerwiec\
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il
Projektowa temperatura zewnetrzna 6,: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6, o: 7,6 °C

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnosé cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Giebokos¢ okresowego wnikania ciepta 8: 3,167 |m
Wspétczynnik przewodzenia ciepta ).g: 2,0 |W/(m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 1287,9 |m2
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 12878,9 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®: 54491 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®y: 132148 |W
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 186284 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gy: 0 w
Projektowe obcigzenie cieplne budynku @y, : 186284 (W
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®; odniesiony do powierzchni ¢4 A: 144,6 |W/m2
Wskaznik @, odniesiony do kubatury ¢y, v: 145 |W/m3
Wsp. proj. straty ciepta przez przenikanie Hy: W/K
Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepta Hy: W/K
Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:
Powietrze infiltrujgce Vinfy: 118,2 |m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vi jnfy: 0,0 |m3h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vg, min: 4143,1 |m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: 4143,1 |m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vay min* 4143,1 |m3/h
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Powietrze usuwane mech. Vay: 4143,1 |m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 1,0
Doplywajace powietrze wentylacyjne V,;: 12571,9 |m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza 6,: -10,8 |°C
Wyniki doboru grzejnikow:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejnikow @, ,: 186566 |W
Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejnikow @, ,: 190650 |W
Suma deficytéw mocy cieplnych grzejnikOw ®4ef ;: -4084 W
Suma mocy innych urzadzen grzewczych ®pqa: 0 w
Suma mocy urzadzen grzewczych @, ,+ ®ha: 190650 |W
Suma deficytow mocy urzadzen grzewczych ®4q+: -4084 W
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. A8y, in: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do §; ,,

Minimalna temperatura dyzurna 6; ,;: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczen w‘sqsiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkow cieplnych metoda uproszczona: Nie
Parametry doboru grzejnikéw:

Projektowa temp. wody zasilajacej instal. 6 ,: 75,0 |°C
Projektowe ochtodzenie wody w grzejnikach A6,: 20,0 K

Zwigkszenie mocy grzejnikow z zaworami termostatycznymi:

Zwigkszaj z wyjatkiem pomieszczen z nadwyzka mocy cieplnej ®Rp.

Zwigkszanie grzejnikow z zaworami termost. o: 15 %
Domysine parametry dobieranych grzejnikow:

Symbol grzejnika:

Wspdtczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Wspdtczynnik ostoniecia grzejnika: 1,00
Maksymalna dtugosé grzejnika Ly ay: 0,00 m
DomysIny sposéb podtaczenia: AB
Domysinie grzejniki wyposazono w zawory termost.: Tak
Domysinie grzejnik jest: Projektowany
Domysine dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Uzytkownika

Strona 2
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Krotnos¢ wymiany powietrza wewn. ngq:

0,5

[1/h

Klasa ostonigcia budynku:

Srednie ostoniecie

Domysine dane dotyczace wentylaciji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego 6g,,: °c
Temperatura powietrza kompensacyjnego 6.: 20,0 |C
Domysine dane dotyczace rekuperaciji i recyrkulaciji:

Temperatura doptywajacego powietrza 6oy yac: 20,0 |C
Projektowa sprawnos¢ rekuperacji nyecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji ng rec;m: 490 %
Projektowy stopien recyrkulacji nyagijr: ) %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng yecir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: -1,00 m
Domysina rzedna podtogi Lj: 0,00 m
Rzedna wody gruntowej: -3,50 |m
Domysina wysokos$¢ kondygnacji H: 3,00 m
DomysIna wys. pomieszczen w $wietle stropow H;: 265 |m
Pole powierzchni podiogi na gruncie A,: 1287,89 |m2
Obwadd podtogi na gruncie w swietle $cian zewn. Py: 213,14 |m
Obroét budynku: i Bez obrotu
Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 10
Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen: 84
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Wyniki - Zestawienie przegrod

Symbol Opis Rodzaj d Rj Re R U Umax |Stan| WT Las A
m | m2.K/Wm2.K/Wm2.K/W| W/m2.K | W/m2.K OK w m2
B1 Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne 1,300 P
DW1 Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne 1,500 P | EiTak 0 55,14
DZ1 Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne 1,300, 1,500 P | EiTak 1500 28,32
[HO1 Okno zewnetrzne Okno zewngtrzne 0,900, 1,100, P | ETak 12317 340,72
2PG1 Podtoga w piwnicy 41,1 cm Podtoga w piwnicy 0,411| 2,000 3,723/ 0,269] 0,300 P | EiTak 5676/ 1133,17
®sG Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,450, 1,439 4,975 0,201 P | EiTak 2811 688,68
=ST1 Stropodach wentylowany 126,0 cm Stropodach wentylowany 1,260, 0,100/ 0,090, 7,365 0,136 0,180 P | HTak 3635 669,26
ZsT2 Strop ciepto do gory Strop ciepto do gory 0,365/ 0,100, 0,100, 1,510 0,662 P | EiTak 0 67,18
Hswi1 Sciana wewnetrzna 27,0 cm Sciana wewnetrzna 0,270, 0,130, 0,130| 0,842 1,188/ 1,000 P | ENie 0 388,31
FIsw2 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 0,150, 0,130, 0,130 0,452 2,210 1,000 P | ENie 0 220,90
K sz1 Sciana zewnetrzna 49,0 cm Sciana zewnetrzna 0,490, 0,130, 0,040| 5,140, 0,195 0,230, P | HTak 13530, 1735,38
K sz2 Sciana zewnetrzna 49,0 cm Sciana zewnetrzna 0,490, 0,130, 0,040| 5,322| 0,188 0,230 P | HTak 240 31,29
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A ) Cp R Reor ) 1] 4 Zoor Uwagi
m W/(m-K)|kg/m3| kd/(kg: K) m2. K/Wim2.K/W pg/(m-h-Pa) m2h.Pa/g/m2h-Pa/g
i#PG1 Podtoga w piwnicy 41,1 cm
Rodzaj przegrody: Podioga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy poditodze: SG
Rdznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Z,,: 2,00 m
Wysokos¢ zagtebienia sciany przylegtej do gruﬁ'tu Z:2,16 m
[T TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050| 2000 0,840, 0,010, 0,010 250,00 3 40,0 40,0
[l JASTRYCH CEM0,0500|Jastrych cementowy. 1,300/ 2200 0,840, 0,038 0,038 45,00 16 1111,1 111,14
@POLIETYLEN | 0,0010|Folia polietylenowa. 0,200, 1300 1,420 0,005 0,005 0,07, 10000 13889 13889
- STYROPIAN 0,0500|Styropian - inne przypadki. 0,045 30 1,460, 1,111 1,111 12,00 60| 4166,7| 4166,7
% BETON-2400 | 0,1000|Beton zwykty z kruszywa kamiennego - ges 1,700, 2400 0,840, 0,059, 0,059 30,00 24 3333,3 3333,3
. PIASEK-SR 0,2000|Piasek sredni. 0,400, 1650 0,840, 0,500 0,500 300,00 2 666,7 666,7
Réwnowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m2-K/W]:| 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ﬁ, [m2.K/W]:| 3,723
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]:| 0,269
®sG ‘Sciana zewnetrzna przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Podioga przylegta do sciany: PG1
Wysokos¢ zagtebienia sciany przylegtej do gruntu Z: 2,16 m
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
% BETON-2400 | 0,3000 Beton zwykty z kruszywa kamiennego - ges 1,700/ 2400 0,840, 0,176/ 0,176 30,00 24 10000 10000
- STYROPIAN 0,0500|Styropian - inne przypadki. 0,045 30 1,460, 1,111 1,111 12,00 60| 4166,7| 4166,7
" PS-EFS 20 0,0800 Styropian PS-E FS 20. 0,036 20 1,460| 2,222 2,222 12,00 60 6666,7| 6666,7
T8 0,0050|Tynk silikonowy 0,680 0,007, 0,007
Réwnowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m2-K/W]:| 1,439
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ﬁ, [m2.K/W]:| 4,975
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2.K)]:| 0,201
=ST1 Stropodach wentylowany 126,0 cm
Rodzaj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018, 0,018 45,00 16 333,3 333,3
% ZELBET 0,1200|Zelbet. 1,700| 2500 0,840, 0,071| 0,071 30,00 24| 4000,0, 4000,0
Opor warstwy powietrznej stropodachu o $r. wys. H = 1 m, [m2.K/W]:| 0,160
Suma oporéw ciepta potaci dachowej i war. powietrza, [m2.K/W]:| 0,000
" PS-EFS 20 0,2500 Styropian PS-E FS 20. 0,036 20 1,460| 6,944| 6,944 12,00 60 20833 20833
i ZELBET 0,1200|Zelbet. 1,700| 2500 0,840, 0,071| 0,071 30,00 24|  4000,0/ 4000,0
% ZELBET 0,2400|Zelbet. 1,700| 2500 0,840, 0,141| 0,141 30,00 24| 8000,0, 8000,0
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz R, [m2-K/W]:| 0,100
Opor przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]:| 0,090
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2.K/W]:| 7,365
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2.K)]:| 0,136
=ST2 Strop ciepto do gory
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A ) Cp R Reor ) 1] 4 Zoor Uwagi

m W/(m-K)|kg/m3| kd/(kg: K) m2. K/Wim2.K/W pg/(m-h-Pa) m2h.Pa/g/m2h-Pa/g

Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

FCITERAKOTA | 0,0100|Terakota. 1,050| 2000 0,840, 0,010| 0,010 250,00 3 40,0 40,0

i BETON-2400 | 0,0500 Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,700| 2400 0,840, 0,029, 0,029 30,00 24) 1666,7) 1666,7

" STYROPIAN | 0,0500|Styropian - inne przypadki. 0,045 30 1,460, 1,111 1,111 12,00 60, 4166,7) 4166,7

% ZELBET 0,2400|Zelbet. 1,700| 2500 0,840/ 0,141| 0,141 30,00 24| 8000,0 8000,0

. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3

Opér przejmowania wewnatrz R, [m2-K/W]:| 0,100

Opér przejmowania wewnatrz R, [m2-K/W]:| 0,100

Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2.K/W]:| 1,510

Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]:| 0,662

Hsw1 \Sciana wewnetrzna 27,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018, 0,018 45,00 16 333,3 333,3
& MAX 220 0,2400 Pustak scienny typu MAX 220 188x288x220. 0,440, 1100 0,880, 0,545 0,545 89,90 8| 2669,6 2669,6
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018, 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz R, [m2-K/W]:| 0,130
Opér przejmowania wewnatrz R, [m2-K/W]:| 0,130
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2.K/W]:| 0,842
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2.K)]:| 1,188
Hsw2 \Sciana wewnetrzna 15,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018, 0,018 45,00 16 333,3 333,3
[ CEGLA-PELN | 0,1200|Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,770, 1800 0,880, 0,156/ 0,156 105,00 7 1142,9 1142,9
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018, 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz R, [m2-K/W]:| 0,130
Opér przejmowania wewnatrz R, [m2-K/W]:| 0,130
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2.K/W]:| 0,452
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]:| 2,210
K sz1 \Sciana zewnetrzna 49,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018, 0,018 45,00 16 333,3 333,3
% BF 0,3000|Bloczek Feco 0,600 0,500/ 0,500
- STYROPIAN 0,0500|Styropian - inne przypadki. 0,045 30 1,460, 1,111 1,111 12,00 60| 4166,7| 4166,7
" PS-EFS 20 0,1200 Styropian PS-E FS 20. 0,036 20 1,460, 3,333 3,333 12,00 60 10000 10000
T8 0,0050|Tynk silikonowy 0,680 0,007, 0,007
Opér przejmowania wewnatrz R, [m2-K/W]:| 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]:| 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2.K/W]:| 5,140
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]:| 0,195
1 sz2 \Sciana zewnetrzna 49,0 cm
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A ) Cp R Reor ) 4 Zoor Uwagi
m W/(m-K)|kg/m3| kd/(kg: K) m2. K/Wim2.K/W pg/(m-h-Pa) m2h.Pa/g/m2h-Pa/g
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,018, 0,018 45,00 16 333,3 333,3
& MAX 220 0,3000 Pustak scienny typu MAX 220 188x288x220. 0,440, 1100 0,880, 0,682 0,682 89,90 8| 3337,00 3337,0
- STYROPIAN 0,0500|Styropian - inne przypadki. 0,045 30 1,460, 1,111 1,111 12,00 60| 4166,7| 4166,7
" PS-EFS 20 0,1200 Styropian PS-E FS 20. 0,036 20 1,460, 3,333 3,333 12,00 60 10000 10000
T8 0,0050|Tynk silikonowy 0,680 0,007, 0,007
Opér przejmowania wewnatrz R, [m2-K/W]:| 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]:| 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2.K/W]:| 5,322
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2.K)]:| 0,188
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Wyniki - Zestawienie kondygnacji

Symbol Opis Oint Ap Ay Vh PHL s ®nr Prr Pdef,r | Prr+®Phe | Pdef
°C m2 m2 m3 w w w w w w w
PARTER - GMINNAZJUIKondygnacja PARTER - GMINNAZJUM 20,0 282,0 282,00 925,00 15893 15893 15893 16096 -203 16096 -203
PARTER - HALA Kondygnacja PARTER - HALA 20,3 496,0 495,99 1989,9| 38154) 38154 38436| 38840 -404 38840 -404
PARTER - SZP Kondygnacja PARTER - SZP 20,0 259,6 259,60 1051,4| 20329) 20329, 20329 21337 -1008 21337 -1008
PIERWSZE PIETRO - G|Kondygnacja PIERWSZE PIETRO - G 20,0 283,9 283,90 931,2) 19299 19299 19299 19779 -480 19779 -480
PIERWSZE PIETRO - H|Kondygnacja PIERWSZE PIETRO - H 20,0 192,3 192,30 605,7 11530 11530 11530 11781 -251 11781 -251
PIERWSZE PIETRO - SFKondygnacja PIERWSZE PIETRO - SP 20,0 245,8 245,80 995,5 18956 18956 18956 19231 -275 19231 -275
PIWNICA - GIMNAZJUMKondygnacja PIWNICA - GIMNAZJUM 20,8 268,6 268,60 805,8) 20705 20705 20705 21364 -659 21364 -659
PIWNICA - HALA Kondygnacja PIWNICA - HALA 20,0 353,3 353,33 1007,0 12763] 12763] 12763 13038 -275 13038 -275
PIWNICA - SZP. Kondygnacja PIWNICA - SZP. 20,9 198,3 172,30 515,6| 14271 14271 14271 14508 -237 14508 -237
PODDASZE - SP Kondygnacja PODDASZE - SP 20,0 194,8 194,80 660,4 14386 14386 14386 14676 -290 14676 -290
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,H A Ay v YL Hi | n50 |P"min| Vmin 8y o1 Lail oy Ht Hy | fy @ PHL ¢ O r
°C m2 m2 m3 w m | 1h | 1/h m3/h °C w w w WK | WK w w w

0/09 Szatnia 24,0 56,20 56,20 168,6 5013 3,00 2| 1,50 252,9| -20,0 1230 0 3783 27,94/ 85,99 1,00 5013 5013 5232
0110 Magazyn 20,0 23,20 23,20 69,6 637 3,00 1| 0,50 34,8 -20,0 163 0 473 4,08 11,83 1,00 637 637 633
011 Sala 20,0 48,70 48,70 146,1 3518/ 3,00 1 1,50 219,2| -20,0 538 0 2980 13,45/ 74,51| 1,00 3518 3518 3534
012 wc 20,0 3,60 3,60 10,8 756| 3,00 1| 5,00 54,0/ -20,0 21 0 734 054 18,36/ 1,00 756 0 0
013 Korytarz 20,0 26,60 26,60 79,8 682 3,00 1 0,50 39,9 -20,0 140 0 543 3,49 13,57/ 1,00 682 1438 1495
014 Jadalnia 20,0 63,90 63,90 191,7 6355 3,00 1 1,50 287,5| -20,0 2444 562 3911| 61,11| 97,77| 1,00 6355 6355 6693
017 Kuchnia 20,0 16,90 16,90 50,7 1159 3,00 1 1,50 76,0/ -20,0 125 0 1034 3,12] 25,86 1,00 1159 1159 1143
0118 Korytarz 20,0 8,70 8,70 26,1 479| 3,00 1 0,50 13,0/ -20,0 302 112 177 7,54 4,44/ 1,00 479 1405 1394
0119 Zmywalnia 20,0 5,20 5,20 15,6 472| 3,00 1 1,50 23,4 -20,0 154 58 318 3,86 7,96 1,00 472 472 496
0/20 wc 20,0 4,40 4,40 13,2 926/ 3,00 1| 5,00 66,0/ -20,0 28 0 898 0,70| 22,44 1,00 926 0 0
021 Obieralnia 20,0 5,80 5,80 17,4 484| 3,00 1 1,50 26,1 -20,0 129 0 355 3,23 8,87 1,00 484 707 744
0/22 Magazyn 20,0 5,40 5,40 16,2 223| 3,00 1 0,50 8,1 -20,0 113 0 110 2,83 2,75/ 1,00 223 0 0
0/01 Komunikacja 20,0 8,00 8,00 20,8 618 2,60 1 0,50 10,4| -20,0 476 112 141 11,90  3,54] 1,00 618 618 628
0/02 Sala lekcyjna 20,0 44,40 44,40 115,4 3431 2,60 1 1,50 173,2| -20,0 1076 323 2355/ 26,90/ 58,87| 1,00 3431 3431 3417
0/03 Pomieszczenie Socjalne 20,0 15,30 15,30 39,8 1095 2,60 1 1,50 59,7| -20,0 283 79 812 7,08 20,29 1,00 1095 1361 1383
0/04 Pokoj nauczycielski 20,0 29,30 29,30 76,2 2311 2,60 1 1,50 114,3] -20,0 757 152 1554| 18,93 38,85 1,00 2311 2311 2284
0/05 wc 20,0 15,10 15,10 39,3 840, 2,60 1 1,50 58,9| -20,0 39 0 801 0,97 20,02| 1,00 840 840 872
0/06 Szatnia 24,0 46,20 46,20 120,1 3704 2,60 1 1,50 180,2| -20,0 1009 0 2695 22,92| 61,26| 1,00 3704 3704 3906
0/07 Kottownia 20,0 26,00 0,00 67,6 2006 2,60 1 1,50 101,4| -20,0 627 114 1379| 15,66] 34,48 1,00 2006 2006 2018
0/08 Komunikacja 20,0 14,00 14,00 36,4 267 2,60 1 0,50 18,2| -20,0 19 0 248 048 6,19 1,00 267 0 0
023 Sala 20,00 113,74| 113,74 324,2 3564 2,85 1 0,50 162,1| -20,0 1360 0 2204| 33,99| 55,11| 1,00 3564 3564 3546
024 Sala 20,0/ 109,80 109,80 312,9 3272| 2,85 1] 0,50 156,5| -20,0 1144 0 2128| 28,60| 53,20 1,00 3272 3272 3464
0/25 Sala 20,0/ 118,59 118,59 338,0 3572| 2,85 1] 0,50 169,0| -20,0 1274 0 2298 31,85 57,46| 1,00 3572 3572 3548
0/26 wc 20,0 5,60 5,60 16,0 1178 2,85 1| 5,00 79,8| -20,0 93 0 1085 2,31 27,13/ 1,00 1178 1178 1240
027 wc 20,0 5,60 5,60 16,0 1177| 2,85 1| 5,00 79,8| -20,0 92 0 1085 2,30 27,13| 1,00 1177 1177 1240
1/01 Wiatrotap 20,0 10,40 10,40 42,1 731| 4,05 1] 0,50 21,1] -20,0 444 141 286 11,10/  7,16| 1,00 731 0 0
1/02 Sala lekcyjna 20,0 50,70 50,70 205,3 4120 4,05 1 1,00 205,3| -20,0 1327 429 2793| 33,18| 69,81| 1,00 4120 4120 4158
1/03 Schowek 20,0 16,70 16,70 67,6 821| 4,05 1] 0,50 33,8 -20,0 361 146 460, 9,03 11,50 1,00 821 821 867
1/04 Sala lekcyjna 20,0 32,00 32,00 129,6 2730/ 4,05 1 1,00 129,6| -20,0 968 283 1763| 24,19 44,06 1,00 2730 2730 2768
1/05 wc 20,0 3,70 3,70 15,0 631 4,05 1| 3,00 45,0/ -20,0 20 0 611 0,50/ 15,28| 1,00 631 631 632
1/06 wc 20,0 3,70 3,70 15,0 611| 4,05 1| 3,00 45,0/ -20,0 0 0 611 0,00 15,28| 1,00 611 611 626
1/07 Sala éwiczen 20,0/ 102,000 102,00 413,1 9572| 4,05 1 1,50 619,6/ -20,0 1145 137 8427| 28,62| 210,68| 1,00 9572 9572| 10314
1/08 Komunikacja 20,0 40,40 40,40 163,6 1113 4,05 1 0,50 81,8| -20,0 0 0 1113 0,000 27,82 1,00 1113 1843 1972
1/09 Korytarz 20,0 81,00 81,00 265,7 2220/ 3,28 1] 0,50 132,8] -20,0 414 188 1807| 10,34| 45,17 1,00 2220 2370 2484
110 Sala lekcyjna 20,0 42,40 42,40 139,1 2732| 3,28 1 1,00 139,1] -20,0 840 378 1891| 21,01) 47,28 1,00 2732 2732 2673
111 Sala lekcyjna 20,0 51,70 51,70 169,6 3257| 3,28 1 1,00 169,6 -20,0 951 371 2306/ 23,78| 57,66| 1,00 3257 3257 3369
112 Sala lekcyjna 20,0 51,70 51,70 169,6 3470/ 3,28 1 1,00 169,6 -20,0 1164 504 2306/ 29,11| 57,66| 1,00 3470 3470 3520
113 Pom. porzadkowe 20,0 2,10 2,10 6,9 47| 3,28 1] 0,50 3,4 -20,0 0 0 47] 0,000 1,17 1,00 47 0 0
114 wc 20,0 16,00 16,00 52,5 1344 3,28 1 1,50 78,7 -20,0 274 114 1071 6,84 26,76| 1,00 1344 1391 1391
115 wc 20,0 15,00 15,00 49,2 1280 3,28 1 1,50 73,8 -20,0 276 114 1004 6,91 25,09 1,00 1280 1280 1268
116 Pom. Porzadkowe 20,0 2,10 2,10 6,9 150, 3,28 1 1,60 11,0 -20,0 0 0 150, 0,000 3,75 1,00 150 0 0
n7 Sala lekcyjna 20,0 20,00 20,00 65,6 1392 3,28 1 1,00 65,6/ -20,0 500 119 892] 12,50, 22,30 1,00 1392 1392 1391
118 Sala gminastyczna 20,00 306,90, 306,90, 1381,00 24918 4,50 1] 3,00 41431 77 7451 2181| 17468 186,27| 436,69| 1,000 24918 24918/ 25020
119 Komunikacja 20,0 37,80 37,80 121,7 738| 3,22 1 0,50 60,9 -20,0 -89 0 828 -2,23] 20,69 1,00 738 1404 1394
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,H A Ay v YL Hi | n50 |P"min| Vmin 8y o1 Lail oy Ht Hy | fy @ PHL ¢ O r
°C m2 m2 m3 w m | 1h | 1/h m3/h °C w w w WK | WK w w w

1/20 Gabinet 20,0 13,30 13,30 42,8 1080 3,22 1] 1,00 42,8| -20,0 497 218 582 12,43 14,56 1,00 1080 1080 1121
1/21 Magazyn 20,0 13,50 13,50 43,5 1089 3,22 1| 0,50 21,7| -20,0 794 277 296| 19,84 7,39 1,00 1089 1089 1124
1/22 Szatnia 24,0 21,70 21,70 69,9 1993 3,22 1 1,50 104,8| -20,0 425 125 1568| 9,67| 35,64 1,00 1993 1993 1997
1/23 P. porzadkowe 20,0 2,30 2,30 7,4 9| 3,22 1 0,50 3,7| -20,0 -41 0 50, -1,03)  1,26] 1,00 9 0 0
1/24 Umywalnia 24,0 13,80 13,80 44,4 1351| 3,22 1 1,50 66,7 -20,0 354 154 997| 8,03 22,66/ 1,00 1351 1657 1740
1/25 wc 20,0 1,40 1,40 45 307| 3,22 1| 5,00 22,5 -20,0 0 0 307| 0,00 7,66 1,00 307 0 0
1/26 wc 20,0 3,00 3,00 9,7 657 3,22 1| 5,00 48,3| -20,0 0 0 657 0,000 16,42 1,00 657 0 0
1/27 Umylwania 24,0 12,50 12,50 40,3 1194 3,22 1 1,50 60,4| -20,0 291 125 903| 6,61 20,53 1,00 1194 1194 1213
1/28 wc 20,0 3,00 3,00 9,7 657 3,22 1| 5,00 48,3| -20,0 0 0 657 0,000 16,42 1,00 657 657 638
1/29 wc 20,0 3,70 3,70 11,9 810, 3,22 1| 5,00 59,6 -20,0 0 0 810 0,000 20,25/ 1,00 810 810 864
1/30 Szatnia 24,0 16,00 16,00 51,5 1714 3,22 1 1,50 77,3 -20,0 558 147 1156| 12,67| 26,28 1,00 1714 1714 1757
1/31 Wiatrotap 16,0 10,45 10,45 33,6 805 3,22 1] 2,50 84,1 -20,0 225 0 1030 -6,25| 28,60 1,00 805 805 841
1/32 Komunikacja 20,0 36,64 36,64 118,0 1114 3,22 1 0,50 59,0/ -20,0 312 106 802 7,79) 20,06 1,00 1114 1114 1131
2/01 Korytarz 20,0 28,90 28,90 117,0 1224 4,05 1 0,50 58,5 -20,0 428 156 796| 10,71 19,90| 1,00 1224 1224 1253
2/02 Sala lekcyjna 20,0 50,70 50,70 205,3 4186 4,05 1 1,00 205,3| -20,0 1394 428 2793| 34,85 69,81| 1,00 4186 4186 4176
2/03 Sala lekcyjna 20,0 49,50 49,50 200,5 4127| 4,05 1 1,00 200,5/ -20,0 1400 428 2726/ 35,00/ 68,16| 1,00 4127 4127 4158
2/04 wc 20,0 15,80 15,80 64,0 1328| 4,05 1 1,50 96,0/ -20,0 22 0 1305 0,56 32,63 1,00 1328 1328 1373
2/05 Sala lekcyjna 20,0 50,60 50,60 204,9 3924 4,05 1 1,00 204,9| -20,0 1137 437 2787| 28,42 69,68 1,00 3924 3924 4101
2/06 Sala lekcyjna 20,0 50,30 50,30 203,7 4167 4,05 1 1,00 203,7| -20,0 1396 428 2771]  34,91| 69,26| 1,00 4167 4167 4170
2/07 Pokoj dyrektora 20,0 20,10 20,10 65,9 1811| 3,28 1 1,50 98,9| -20,0 466 133 1345 11,64| 33,62 1,00 1811 1811 1961
2/08 Sala lekcyjna 20,0 43,60 43,60 143,0 3110/ 3,28 1 1,00 143,0| -20,0 1165 393 1945 29,12 48,62 1,00 3110 3110 3054
2/09 Sala lekcyjna 20,0 50,50 50,50 165,6 3595 3,28 1 1,00 165,6| -20,0 1342 393 2253| 33,55 56,32| 1,00 3595 3595 3738
2110 Komunikacja 20,0 59,80 59,80 196,1 1700 3,28 1] 0,50 98,1| -20,0 366 0 1334 9,16] 33,34/ 1,00 1700 1808 1960
211 Sala lekcyjna 20,0 54,80 54,80 179,7 3571| 3,28 1 1,00 179,7| -20,0 1127 504 2445 28,17| 61,11| 1,00 3571 3571 3548
2112 P. porzadkowe 20,0 2,10 2,10 6,9 108| 3,28 1 1,00 6,9 -20,0 14 0 94 0,35 2,34/ 1,00 108 0 0
2113 wc 20,0 14,00 14,00 45,9 1331| 3,28 1 1,50 68,9 -20,0 394 121 937 9,86 23,42 1,00 1331 1331 1374
2114 wc 20,0 14,00 14,00 45,9 1329 3,28 1 1,50 68,9 -20,0 392 121 937 9,80 23,42 1,00 1329 1329 1373
2115 wc 20,0 5,00 5,00 16,4 703| 3,28 1| 3,00 49,2 -20,0 33 0 669 0,84 16,73/ 1,00 703 703 743
2116 Pokoj nauczycielski 20,0 20,00 20,00 65,6 2042 3,28 1 1,50 98,4 -20,0 704 139 1338| 17,59 33,46 1,00 2042 2042 2028
217 Korytarz 20,0 20,80 20,80 65,5 572| 3,15 1] 0,50 32,8| -20,0 127 0 446|  3,17| 11,14/ 1,00 572 572 615
2118 Sala lekcyjna 20,0 37,30 37,30 117,5 2643 3,15 1 1,00 117,5 -20,0 1045 287 1598| 26,13| 39,95 1,00 2643 2643 2742
2119 Sala lekcyjna 20,0 44,40 44,40 139,9 3322| 3,15 1 1,00 139,9| -20,0 1420 393 1902| 3551 47,55/ 1,00 3322 3322 3387
2/20 Sala lekcyjna 20,0 42,80 42,80 134,8 3035/ 3,15 1 1,00 134,8| -20,0 1201 398 1834| 30,03] 45,84 1,00 3035 3035 3033
2121 Komunikacja 20,0 47,00 47,00 148,0 1957| 3,15 1] 0,50 74,0/ -20,0 950 436 1007| 23,76] 25,17 1,00 1957 1957 2004
3/01 Sala lekcyjna 20,0 50,70 50,70 171,9 3772| 3,39 1 1,00 171,9] -20,0 1435 458 2337/ 35,87| 58,44| 1,00 3772 3772 3786
3/02 Sala lekcyjna 20,0 49,50 49,50 167,8 3712| 3,39 1 1,00 167,8] -20,0 1430 458 2282| 35,75/ 57,05| 1,00 3712 3712 3771
3/03 wc 20,0 9,50 9,50 32,2 709, 3,39 1 1,50 48,3| -20,0 52 0 657 1,29 16,42 1,00 709 709 744
3/04 wc 20,0 9,50 9,50 32,2 709, 3,39 1 1,50 48,3| -20,0 52 0 657 1,29 16,42 1,00 709 709 744
3/05 Sala lekcyjna 20,0 38,00 38,00 128,8 2884 3,39 1 1,00 128,8| -20,0 1132 451 1752| 28,30| 43,80 1,00 2884 2884 2991
3/06 Sala lekcyjna 20,0 37,60 37,60 127,5 2600 3,39 1 1,00 127,5| -20,0 866 98 1734| 21,66] 43,34 1,00 2600 2600 2640
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Materiaty - Materialy budowlane - tabela zbiorcza

Typ Symbol d Apro Awszy Voro szzy Opis
m m2 m2 m3 m3

ZELBET 0,2400 680,31 680,31 163,2747 163,2747|Zelbet.
ZELBET 0,1200 1287,64 1287,64 154,5162 154,5162| Zelbet.
BF 0,3000 1654,13 1654,13 496,2400 496,2400 Bloczek Feco
BETON-2400 0,3000 681,12 681,12 204,3370 204,3370 Beton zwykly z kruszywa kamienne
BETON-2400 0,1000 1145,10 1145,10 114,5102 114,5102 Beton zwykly z kruszywa kamienne
BETON-2400 0,0500 67,18 67,18 3,3590 3,3590|Beton zwykly z kruszywa kamienne
POLIETYLEN 0,0010 1137,66 1137,66 1,1377 1,1377|Folia polietylenowa.
JASTRYCH CEM 0,0500 1135,77 1135,77 56,7883 56,7883|Jastrych cementowy.
PIASEK-SR 0,2000 1156,22 1156,22 231,2436 231,2436|Piasek sredni.
STYROPIAN 0,0500 3619,42 3619,42 180,9711 180,9711 Styropian - inne przypadki.
PS-E FS 20 0,2500 631,34 631,34 157,8359 157,8359|Styropian PS-E FS 20.
PS-E FS 20 0,1200 1749,45 1749,45 209,9341 209,9341|Styropian PS-E FS 20.
PS-E FS 20 0,0800 687,49 687,49 54,9989 54,9989 |Styropian PS-E FS 20.
MAX 220 0,3000 26,45 26,45 7,9343 7,9343|Pustak scienny typu MAX 220 188x
MAX 220 0,2400 388,31 388,31 93,1938 93,1938 Pustak scienny typu MAX 220 188x
CEGLA-PELN 0,1200 220,90 220,90 26,5076 26,5076 Mur z cegly ceramicznej petnej n
TERAKOTA 0,0100 1200,72 1200,72 12,0072 12,0072| Terakota.
TYNK-CW 0,0150 4877,06 4877,06 73,1559 73,1559 Tynk lub gtadz cementowo-wapienn
T-S 0,0050 2454,62 2454,62 12,2731 12,2731|Tynk silikonowy
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Materialy - Materiaty budowlane

Typ Symbol d Apro Awszy Voro szsz;z
m m2 m2 m3 m3
Symbol:| £ BETON-2400 Producent:
Beton zwykly z kruszywa kamiennego - gestos¢ 2400 kg/m3.
BETON-2400 0,0500 67,18 67,18 3,3590 3,3590
BETON-2400 0,1000 1145,10 1145,10 114,5102 114,5102
BETON-2400 0,3000 681,12 681,12 204,3370 204,3370
1893,41 1893,41 322,2062 322,2062
Symbol: | BF Producent: | BUDOMONT
Bloczek Feco
BF 0,3000 1654,13 1654,13 496,2400 496,2400
1654,13 1654,13 496,2400 496,2400
Symbol: \ @ POLIETYLEN Producent:
Folia polietylenowa.
POLIETYLEN 0,0010 1137,66 1137,66 1,1377 1,1377
1137,66 1137,66 1,1377 1,1377
Symbol: \ [l JASTRYCH CEM Producent:
Jastrych cementowy.
JASTRYCH CEM 0,0500 1135,77 1135,77 56,7883 56,7883
1135,77 1135,77 56,7883 56,7883
Symbol: | E CEGLA-PELN Producent: ‘
Mur z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej (bez tynku)|Mur z cegly ceramicznej petne;j.
CEGLA-PELN 0,1200 220,90 220,90 26,5076 26,5076
220,90 220,90 26,5076 26,5076
Symbol:| % PIASEK-SR Producent:
Piasek sredni.
PIASEK-$R 0,2000 1156,22 1156,22 231,2436 231,2436
1156,22 1156,22 231,2436 231,2436
Symbol:| & MAX 220 Producent:
Pustak scienny typu MAX 220 188x288x220.
MAX 220 0,2400 388,31 388,31 93,1938 93,1938
MAX 220 0,3000 26,45 26,45 7,9343 7,9343
414,76 414,76 101,1281 101,1281
Symbol:|. STYROPIAN Producent:
Styropian - inne przypadki.
STYROPIAN 0,0500 3619,42 3619,42 180,9711 180,9711
3619,42 3619,42 180,9711 180,9711
Symbol:| PS-E FS 20 Producent:
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Materialy - Materiaty budowlane

Typ Symbol d Apro Awszy Voro szsz;z
m m2 m2 m3 m3
Styropian PS-E FS 20.
PS-E FS 20 0,0800 687,49 687,49 54,9989 54,9989
PS-E FS 20 0,1200 1749,45 1749,45 209,9341 209,9341
PS-E FS 20 0,2500 631,34 631,34 157,8359 157,8359
3068,28 3068,28 422,7688 422,7688
Symbol: \ Il TERAKOTA Producent:
Terakota.
TERAKOTA 0,0100 1200,72 1200,72 12,0072 12,0072
1200,72 1200,72 12,0072 12,0072
Symbol:|: " TYNK-CW Producent:
Tynk lub gltadz cementowo-wapienna.
TYNK-CW 0,0150 4877,06 4877,06 73,1559 73,1559
4877,06 4877,06 73,1559 73,1559
Symbol:|: ' T-S Producent: | SATYN
Tynk silikonowy
T-S 0,0050 2454,62 2454,62 12,2731 12,2731
2454,62 2454,62 12,2731 12,2731
Symbol:|F ZELBET Producent:
Zelbet.
ZELBET 0,1200 1287,64 1287,64 154,5162 154,5162
ZELBET 0,2400 680,31 680,31 163,2747 163,2747
1967,95 1967,95 317,7909 317,7909
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Materiaty - Przegrody budowlane - tabela zbiorcza

Typ Symbol Wielkosé Ag Npro | Nistn N Apro A Opis
m m2 szt. szt. szt. m2 m2
DW1 A;=50,670 m2 50,67 1 1 50,67 50,67 |Drzwi wewnetrzne
DZ1 A;=26,325 m2 26,32 1 1 26,32 26,32|Drzwi zewnetrzne
01 A;=170,662 m2 170,66 1 1 170,66 170,66/ Okno zewnetrzne
PG1 Ap=1133,172 m2 1133,17 1 1 1133,17 1133,17|Podioga w piwnicy 41,1 cm
ST2 A;=67,180 m2 67,18 1 1 67,18 67,18|Strop ciepto do gory
ST1 A;=669,265 m2 669,26 1 1 669,26 669,26 | Stropodach wentylowany 126,0 cm
SwW2 Ap=220,897 m2 220,90 1 1 220,90 220,90|Sciana wewnetrzna 15,0 cm
SWi1 A,=388,308 m2 388,31 1 1 388,31 388,31|Sciana wewnetrzna 27,0 cm
SZ2 Ap=31,293 m2 31,29 1 1 31,29 31,29|Sciana zewnetrzna 49,0 cm
SZ1 Ap=1735,375 m2 1735,38 1 1 1735,38 1735,38|Sciana zewnetrzna 49,0 cm
SG A,=688,679 m2 688,68 1 1 688,68 688,68|Sciana zewnetrzna przy gruncie
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Materialy - Przegrody budowlane

Typ Symbol Wielkosé Ag Npro | Nistn N Apro A
m m2 szt. | szt. | szt m2 m2
Symbol:| DW1 Producent:
Drzwi wewnetrzne
DwW1 A;=50,670 m2 50,67 50,67 50,67
55,14 55,14
Symbol:| DZ1 Producent:
Drzwi zewnetrzne
DZ1 A;=26,325 m2 26,32 26,32 26,32
28,32 28,32
Symbol:| O1 Producent:
Okno zewnetrzne
o1 A;=170,662 m2 170,66 170,66 170,66
340,72 340,72
Symbol:| PG1 Producent:
Podioga w piwnicy 41,1 cm
PG1 Ag=1133,172 m2 1133,17 1133,17 1133,17
1133,17 1133,17
Symbol: ‘ ST2 Producent:
Strop ciepto do gory
ST2 A;=67,180 m2 67,18 67,18 67,18
67,18 67,18
Symbol:| ST1 Producent:
Stropodach wentylowany 126,0 cm
ST1 A;=669,265 m2 669,26 669,26 669,26
669,26 669,26
Symbol: ‘ sw2 Producent:
Sciana wewnetrzna 15,0 cm
Sw2 A;=220,897 m2 220,90 220,90 220,90
220,90 220,90
Symbol: ‘ Swi Producent:
Sciana wewnetrzna 27,0 cm
SWi1 A;=388,308 m2 388,31 388,31 388,31
388,31 388,31
Symbol: ‘ Sz2 Producent:
Sciana zewnetrzna 49,0 cm
SZ2 A;=31,293 m2 31,29 31,29 31,29
31,29 31,29
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
a) zawartej umowy,
b) podktadéw architektonicznych,
¢) wymienionych nizej obowigzujacych przepisow:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (Dz. U. Z 2003 Nr 120, poz 1133 ze zm.).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.).
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-41:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Rozporzadzeniem z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 ( z zalaczonym pakietem PN )
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983
- Ustawg z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane
d) zasady wiedzy technicznej

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z
instalacjami teletechnicznymi pozwalajagcymi na bezpieczne i komfortowe uzytkowanie
budynku dydaktycznego w miejscowos$ci Szydtow przy ul. Szkolnej 12.

3. Zakres opracowania.
1) tablica licznikowa i przytacze elektryczne
2) przeciwpozarowy wylacznik pradu, gtowna linia zasilajaca
3) rozdzielnice elektryczne
4) wewngetrzne linie zasilajace i trasy kablowe
5) instalacja o§wietlenia podstawowego wewnetrznego oraz awaryjnego, zewngtrznego
6) instalacja zasilajaca gniazda 230V
7) instalacja wentylacji mechanicznej
8) instalacja dzwonkowa
9) instalacja LAN
10) instalacja monitoringu wizyjnego
11)instalacja alarmu wtamaniowego
12)instalacja uziemiajgca, potagczen wyr6wnawczych
13)instalacja odgromowa
14) instalacja przeciwprzepigciowa

4. Ogolne dane elektroenergetyczne:

Ogo6lne wskazniki elektroenergetyczne:

Napigcie zasilania : 400/230V ; 50Hz AC
Moc zainstalowana: Pz = 75 kW
Wspotczynnik mocy tgp =04

Wspotczynnik jednoczesnosci :
wspotczynnik jednoczesnosci dla oswietlenia ko= 0,9
wspotczynnik jednoczesno$ci dla odbiornikow wentylacji  kp= 1

wspotczynnik jednoczesnosci dla urzadzen komputerowych k.= 0,6



wspolczynnik jednoczesnosci dla gniazd wtyczkowych kg= 0,3

Ps: = ko X Po +kpX Pp +k; X P +ng Pg

Moc szczytowa: Psz = 38kW, 400V

Pomiar energii: licznik en. N/n 400V bezposredni

Uktad instalacji projektowane;j TN-S

System ochrony od porazen: Samoczynne wytaczenie, wytgczniki
roznicowopradowe

5. Opis szczegolowy wykonania prac.
5.1. Tablica licznikowa i przylacze elektryczne.

Istniejacy budynek zasilany jest poprzez uktad bezposredniego pomiaru licznikiem 3-
fazowym, zlokalizowanym na elewacji budynku w zestawie ztgczowo-licznikowym ZK-TL_WP,
ktore pozostanie do dalszej eksploatacji w ramach modernizacji instalacji elektrycznych
zapotrzebowanie budynku na energi¢ elektryczng nie zwigkszy si¢ i nie ma koniecznoS$ci
zwigkszenia mocy umownej z dostawcg energii.

5.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu, glowna linia zasilajaca.

Obok zestawu zlagczowopomiarowego ZK-TL-WP znajduje si¢ istniejacy przycisk
przeciwpozarowego wylacznika pradu potaczony cewka wyzwalacza nadnapigciowego W
wylaczniku gltéwnym, uktad ten nalezy rozbudowaé¢ o dodatkowy przycisk wyzwalacza ktory
zlokalizowa¢ przy wejsciu glownym do budynku, potaczy¢ ze skrzynig ZK-TL-WP przewodem
NHXH 2x1,5mm2 uktadanym podtynkowo wewnatrz budynku.

W zakresie robot modernizacyjnych projektuje si¢ wymiane gtownej linii zasilajacej
budynek na kabel YKYzZo5x70mm2 uktadany w rurze DVK75mm podtynkowo w piwnicach
budynku do projektowanej rozdzielnicy RG w miejscu dotychczasowej rozdzielnicy gtownej na
parterze budynku. W istniejacej rozdzielnicy zabudowany jest potposredni uktad pomiarowy,
ktory nie jest i nie bedzie wykorzystywany dlatego nalezy go zdemontowac.

5.3. Rozdzielnice elektryczne.

Glownym punktem rozdzialu energii elektrycznej w budynku bedzie rozdzielnica gtowna
RG znajdujaca si¢ w korytarzu parteru. Rozdzielnicg¢ zabudowac jako podtynkows z drzwiami
stalowymi zamykanymi na klucz, szczelno$¢ 1P40, II klasa ochrony, o pojemnosci 6x24mod.
Rozdzielnice RG wykona¢ w typowej obudowie modularnej, zabudowa¢ w niej aparature
zgodnie ze schematami na rys. E8, w RG znajdowac si¢ bedzie gtdéwna szyna uziemiajgca do
ktérej poprowadzi¢ potaczenia wyrdwnawcze instalacji budynku. Z RG wyprowadzi¢ zasilania do
podrozdzielnic na poszczegdlnych pigtrach budynku schemat zasilania budynku znajduje si¢ na
rys. E7. Po wykonaniu podtaczen nalezy sprawdzi¢ rownomierno$¢ obcigzenia poszczegodlnych
faz (duze obcigzenie lfazy z klimatyzatora), przy duzej niesymetrycznosci dokonac¢ korekty w
rozktadzie obcigzen. W rozdzielnicy zamiesci¢ schemat, czytelne opisy obwodow oraz
odpowiednie oznaczenie zabezpieczen.

Projektowane rozdzielnice pictrowe w wykonaniu podtynkowym lub natynkowym w
zalezno$ci od mozliwosci posadowienia, obudowy w Il klasie ochrony IP40 zamykane na klucz.
Schemat rozdzielnicy zgodnie z rysunkiem E2, w rozdzielnicach zamiesci¢ schemat, czytelne
opisy obwodow oraz odpowiednie oznaczenie zabezpieczen.

Rozdzielnica T20 w piwnicy pozostaje bez zmian podlegac¢ bedzie jedynie rozbudowie o
dodatkowy wytacznik nadpradowy P312 B10 30mA, ktory zasilal b¢dzie projektowane regulatory
obrotéw wentylacji mechanicznej piwnic.

Istniejagca podrozdzielnia RG-1 w wiatrotapie wejscia gldéwnego bedzie zlikwidowana
wneke po rozdzielnicy nalezy wypetni¢ ceglami 1 uzupetni¢ tynki. Kable zabezpieczy¢ i
umartwic.



5.4. Wewnetrzne linie zasilajace i trasy kablowe

W budynkach projektuje si¢ poprowadzenie tras kablowych podtynkowy wewngtrzne linie
zasilajagce do rozdzielnic prowadzi¢ w rurach DVK40-75 zgodnie z rozwigzaniami
szczegotowymi skazanymi na planach kondygnacji. Ze wzgledu na etapowos$¢ prowadzenia
inwestycji na poziomie I pictra poprowadzi¢ nalezy kanat kablowy dwudzielny PCV 130x60.2
taczacy RG z prawym skrzydtem budynku rozdzielnia T23, w kanale poprowadzi¢ kabel YKYzZo
5x16mm2, ktoéry zasilat bedzie to skrzydto budynku, dodatkowo w kanale prowadzone beda
instalacje teletechniczne pomigdzy oboma cze$ciami budynku. Projektowany kanat kablowy
zamontowac na $cianie przy krawedzi sufitu, przejscia przez $ciany wykona¢ 2 X rurami DVK75,
tras¢ prowadzi¢ w ten sposob by potaczyé ze sobag dwa punkty dystrybucji instalacji
teletechnicznych projektowany GPD1 i istniejagcy GPD2.

5.5. Instalacja oSwietlenia podstawowego wewnetrznego oraz awaryjnego, zewnetrznego

Oswietlenie wewnetrzne podstawowe w budynku projektowane jest podtynkowo
Przewody YDYpzo 3,4,5x1,5mm2 z izolacjg 450/750V, ukladaé¢ w $cianach w bruzdach
przykrywajac je co najmniej Smm warstwg tynku, wszystkie polaczenia instalacji wykonywac¢ w
puszkach osprz¢towych (dolnych) lub na osprzgcie. Laczniki montowa¢ na wysokosci 1,3m od
podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny 1P44, i wymagane
odlegtosci od zrodet kropli. Oprawy o$wietlenia w technologii LED zgodnie z opisem na planach
poszczegdlnych kondygnacji. Oprawy z ze wspotczynnikiem L90 nie gorszym niz 50 000h pracy.
Tolerowane réznice w mocy i strumieniu $wietlnym zamiennikow +5%, bez pogorszenia walorow
estetycznych i $§wietlnych. Oprawy z kloszami wykonanymi z PC.

Oswietlenie toalet oprawami z czujnikami ruchu mikrofalowymi z regulacja jasnosci, czasu
1 zasiggu radaru.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne realizowaé w sposob analogiczny jak o$wietlenie
podstawowe, stosowaé oprawy ze zrédtami LED, praca na ,,ciemno”, czasem podtrzymania 1h,
funkcja autotest, i posiadajagcymi $wiadectwo bezpieczenstwa CNBOP na zewnatrz montowaé
oprawe przystosowang do pracy w niskiej temperaturze.

Oswietlenie na pali gimnastycznej projektorami montowanymi do konstrukcji nosnej
dachu przewody prowadzi¢ w $cianach podtynkowo a na konstrukcjach w rurach sztywnych w
taki sposob by nie byly narazone na uderzenia bezposrednie pitkami. Projektory musza mieé
dopuszczenia do montazu na salach gimnastycznych optyka zastosowanych opraw o rozsyle 55st,
dla oswietlenia sali przyjeto Il kategori¢ jakosci o$wietlenia — uzytkowanie treningowe i
rekreacyjne.

Oswietlenie zewngtrzne obejmujgce lampy przed wejsciem gtdéwnym sterowane poprzez
zegar astronomiczny z mozliwoscia przelaczania miedzy trybem recznym automatycznym i
wytaczeniem. Oprawy przed wejSciem do bocznym na sale gimnastyczng, oswietlenie terenu przy
sali gimnastycznej, wejscie do piwnic pod budynkiem gimnazjum wyposazone W czujnik ruchu
mikrofalowy, regulacj¢ jasnosci, czasu i zasiggu radaru. Wspotczynniki rownomiernosci, natezenia
oSwietlenia 1 ol$nienia zgodnie z Polskimi Normami wymagane S$rednie natezenia w
pomieszczeniach zgodnie z normami, korytarze 200Ix. Charakterystyka poszczegélnych lamp
pokazana w legendzie planéw budynku. Oprawy i zrodta musza by¢ dopuszczone do obrotu w
Polsce i posiada¢ odpowiednie §wiadectwa.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary natgzenia o§wietlenia wyniki spisa¢ w protokole i
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

5.6. Instalacja zasilajaca gniazda 230V i 400V

Instalacje zasilajaca podstawowe gniazda wtyczkowe 230V w budynkach wykonaé
przewodami YDYp3x2,5mm2 z izolacja 450/750V uktadanymi pod tynkiem. Gniazda zasilania
podstawowego montowac¢ na wysokosci 0,4m, doktadng lokalizacje gniazd uzgodni¢ na roboczo
w trakcie realizacji prac. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszcezelny 1P44,



montowany z uwzglednieniem bezpiecznych odstepow od zrodet rozbryzgow wody.

Gniazda na sali gimnastycznej narazone na uderzenia pitkami zabezpieczy¢ listwami
ochronnymi wokot gniazd.

Gniazda z dedykowanych obwodoéw zabezpieczanych wylacznikami réznicowopragdowymi
z charakterystyka A zasilajace urzadzenia komputerowe przy stanowisku nauczyciela montowac
w module 90x45 koloru czerwonego.

Wszystkie potaczenia do kolejnych gniazd wykonywa¢ na osprzecie bez puszek
taczeniowych.

Przewody pod ptytkami ceramicznymi prowadzi¢ w rurkach karbowanych RKLG23
pojedynczo w prostych odcinkach konczacych si¢ za ptytkami.

Gniazdo sitowe na sali gimnastycznej zabudowaé we wngce zestaw gniazd wyposazony W
gniazdo 400V 32A, 400V 16A, 2 x 230V 16A z wylgcznikiem 0-1, wngke zabudowaé
drzwiczkami rewizyjnymi odpornymi na uderzenia pitka.

5.7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach toalet realizowana bedzie za pomocy
wentylatorow kanatowych o $rednicy fil00mm w technologii silent montowanych w kanatach
wentylacyjnych, zataczane beda rownolegle ze swiattem w danym pomieszczeniu, nalezy utozy¢
przewod YDYpzo 3x1,5mm2 pomiedzy lampg i kanatem wentylacyjnym.

Na sali gimnastycznej wykona¢ wypust przewodem YDYzo 5x2,5mm2 do rekuperatora
projektowanego do montazu na konstrukeji nos$nej dachu.

Doprowadzi¢ réwniez przewdd YDYZo5x2,5mm2 do istniejacej centrali wentylacyjnej w
pomieszczeniu magazynku zaplecza Sali gimnastycznej, ktory przeznaczony jest do dalszej
eksploatacji.

Istniejacy na obiekcie system oddymiania klatki schodowej jest niesprawny i zgodnie z
wytycznymi projektuje si¢ jego demontaz, miejsca po zdemontowanym osprzecie uzupehnic
tynkarsko.

5.8. Instalacja dzwonkowa

W modernizowanym obiekcie jest instalacja dzwonkowa oparta o ,,elektroniczng wozng”,
ktora pozostanie do dalszej eksploatacji w ramach robdt nalezy przenie$¢ urzadzenie do
sekretariatu na I pietrze i wykona¢ nowe okablowanie przewodami YDYzo 3x1,5 do
poszczegbdlnych dzwonkow na obiekcie oraz wymieni¢ dzwonki, ktére montowaé na wysokosci
okoto 2,5m.

5.9. Instalacja LAN

Projektowana instalacja internetowa wykonana bedzie w kategorii 6 przewodami typu
U/UTP kat. 6 przewodami utozonymi w korytkach kablowych i rurkach RKLG20 podtynkowo.
Modernizacja uwzglednia rozbudowe istniejagcego GPD2 w pom. 2.18 0 dodatkowy panel 24x rj45
kat 6 ekranowany i podiaczenie do niego gniazd projektowanych gniazd 2x rj45 kat 6 oraz
istniejacych na obiekcie access pointow. Projektowany GPD1 zostanie zabudowany w szafie
wiszgcej 20U 60x60 w sekretariacie, projektuje si¢ przeniesienie do niego istniejgcego systemu
monitoringu wizyjnego z rejestratorem. GPD1 wyposazy¢ w panel swiattowodowy o poj. 4 wtokien
jednomodowych sc, ktory potaczy¢ swiattowodem 4j z istniejagcym panelem w przytaczu NEXERA
w pom. 2.18 swiatlowod obustronnie zakonczy¢ na panelach ktore nalezy wyposazyc.

Dodatkowo pomiedzy punktem GPD1 i GPD2 nalezy utozy¢ skretki 2x F/UTP kat 6 ktore
zakonczy¢ na projektowanych panelach.

Kamery podtaczy¢ do projektowanego osobnego panela 24x rj45 kat 6 w szafie GPD1 a
nastgpnie za pomocg patchcordow do rejestratora.



5.10. Instalacja alarmu wlamania i napadu SSWiN

Na obiekcie jest zainstalowany system alarmowy, ktory przewidziany jest do dalszej
eksploatacji. Wymianie podlega okablowanie ktore uklada¢ podtynkowo przewodami YTDY
6x0,5mm dodatkowo projektuje si¢ potgczy¢ centrale alarmowsg przy pomocy skretki utp kat 6 z
szafag GPD1 oraz nowe zasilanie. Lokalizacja istniejacych elementdw systemu zostaje zachowana.

5.10. Instalacja monitoringu wizyjnego

Na obiekcie jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego, ktory przewidziany jest do
dalszej eksploatacji. Wymianie podlega okablowanie ktore uktadaé podtynkowo w rurkach
ochronnych przewodami F/UTP kat 5e do szafy GPDI1 gdzie zainstalowaé je na wydzielonym
panelu. Do szafy przenie$¢ istnicjgce elementy systemu oraz wykona¢ w gabinecie Wicedyrektor
stanowisko do kontroli z monitorem i obstuga za posrednictwem sieci LAN.

Rozmieszczenie kamer zgodnie z planami pieter budynku generalnie z istniejaca lokalizacjg
urzadzen, dodatkowa kamera w wiatrotapie z demontazu w korytarzu piwnic (byla szatnia),
dodatkowa kamera na elewacji sali gimnastycznej tubowa ze zmienng ogniskowa na wysiegniku
3MPi, PoE.

6. Instalacja uziemiajaca, polaczen wyréwnawczych i odgromowa.

W zwigzku z planowanym dociepleniem i hydroizolacja fundamentow projektuje sig
utozenie otoku z bednarki FeZn30x4mm uktadanego na glebokosci co najmniej 0,6m zaleca si¢
potaczenie proj. Otoku z istniejagcym a takze wprowadzenie do ztacza kablowego nowego otoku
na koncach nie potaczonych w cato$¢ wykonaé¢ dodatkowe szpilki uziomowe na gtgbokos¢ 4,5m
Projektowang instalacj¢ odgromowa wykona¢ stosujac przewody odprowadzajace z drutu
stalowego ocynkowanego fi 8mm. Na dachu przewody odprowadzajace mocowaé na uchwytach
rynnowych, gasiorowych lub katowych, blache pokrycia dachowego taczy¢ do przewodow
odprowadzajacy. Zwody pionowe uktada¢ podtynkowo w warstwie pod proj. dociepleniem w
rurkach PCV o grubosci co najmniej 3mm fi 20mm do zlacz kontrolnych w puszkach
montowanych w elewacji oraz w podtozu z kostki brukowej taczonych z bednarkg 30x4mm
uktadang w rurze ostonowej z PCV o grubosci $cianki 3mm, puszki kontrolne na elewacji na
wysokosci 0,6m. Odcinki zwodow biegnace pod daszkami metalowymi prowadzi¢ w podwojnej
rurze 20mm i dodatkowej RL 28 na konstrukcji dachu pod blachg. Bednarke zwodu pionowego
polaczy¢ z bednarka otoku budynku na glebokosci min. 0,6m przez spawanie zabezpieczy¢ przed
korozja.

W budynkach nalezy wykonaé¢ potaczenia wyrdwnawcze koryt kablowych i metalowych
ksztaltek kanatow wentylacyjnych, uziemi¢ nalezy takze metalowe rury CO oraz wody
uzytkowej, uziemi¢ metalowe elementy armatury sanitarnej przewodami DYzo4mm?2 konstrukcje
no$ne 1 korytka kablowe przewodami gigtkimi typu LgYZzo6mm?2 laczonymi do szyn PE w
rozdzielnicach.

7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z informacja obowigzujacym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest
SZYBKIE WYLACZANIE w uktadzie sieci TN-C. W sieci zewngtrznej wystepuja przewody
fazowe L1, L2, L3 i przewod neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych
zaprojektowano oprocz przewodu neutralnego N,przewdd ochronny PE. Poczatek wystepowania
przewodoéw N i1 PE nastgpuje w tablicy licznikowej. W budynku projektuje si¢ ochrone przy
pomocy wylacznikow przeciwporazeniowych roznicowopradowych, ktére stanowig uzupehienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim. Wytaczniki réoznicowopradowe musza by¢ raz na miesiac
testowane poprzez przycis$niecie przycisku kontrolnego T. Nalezy zwrdéci¢ uwage na
niedopuszczalno$¢ taczenia przewodow neutralnego N i ochronnego PE za wylacznikami
roznicowopradowymi. Ochron¢ przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN HD-
60364 :2010 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" ze szczegélnym uwzglednieniem
arkusza 04 rozdziat 41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa". Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiedni kolor
stosowanych zyt kabli i przewodow (zgodnie z aktualng norma).



Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary skutecznosci ochrony.
8. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robdt zapozna¢ si¢ doktadnie z niniejszym projektem budowlanym.
Prace nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objgtych
niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

Normg arkuszowg PN HD-60364 :2010 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych™
(odpowiednik IEC-364).

Po wykonaniu, instalacj¢ elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN HD-60364 :2010 -
»Sprawdzenie odbiorcze". Instalacje elektryczne montowac¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego
w przypadku prowadzenia ich wspdlng trasa.

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji
tj. badania skutecznos$ci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny si¢ mie$ci¢ w odpowiednich granicach
dopuszczalnych normami 1 przepisami, ktdore wraz z niniejsza dokumentacja powinny by¢
przechowywane przez uzytkownika przez caly okres eksploatacji wykonanych instalacji. Do
odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i o§wiadczenia.

Projektant mgr inz. Lukasz Rozycki

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych nr SWK/0142/PBE/18
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