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Spis zawartosci projektu budowlanego uproszczonego wraz z wykazem zatgczo-
nych do projektu wymaganych przepisami szczegétowych uzgodnien, pozwolen lub
opinii oraz stosownie do potrzeb oswiadczen witasciwych jednostek organizacyjnych.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Busko-Zdréj, dn. 04.11.2019 r.

OSWIADCZENIE

projektanta/sprawdzajgcego

Oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.].
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) — niniejszy projekt pt.: ,Przebudowa drogi gminnej
polegajgca na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN o$wietlenia drogowego w miejscowosci

Szydtéw, gm. Szydidw”,
Inwestor:
Gmina Szydtéw,

ul. Rynek 2, 28-225 Szydtow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

L.p. Imie i nazwisko projektanta Imie i nazwisko sprawdzajacego
Podpis, nr uprawnien budowlanych Podpis, nr uprawnien budowlanych
1. mgr inz. Barttomiej Maj mgr inz. Artur Wieloch
upr. bud. nr SWK/0256/PBE/17 upr. bud. nr SWK/0093/PWOE/11
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenerge- instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroener-
tycznych getycznych




Uprawnienia budowlane:

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017t
OKREGOWA

| z B A
INZYNIEROW

= Tf BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0070(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierOw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. |
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 7z 2017r. poz. 1332) oraz § 10 § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, zc zostaty spehione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z
wynikiem pozytywnym

Pan Bartlomiej Czeslaw Maj

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 9 marca 1988 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0256/PBE/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w catosci zadania stron}, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszcj decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komls_u Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zpodnic z (rescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do whniesienia odwotania
wobec organu adnmnslrdcjl publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpuwania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajzcy Okregowej Komlsp Kwahfikacy Jnej

é/ \//'y(cm, y
Otrzymuja: mgr'inz. Andrzej Pienigzek

1. Pan Bartfomiej Czestaw Maj Przewodniczacy sktadu orzekajacego
ul. Boh. Westerplatte 9 : “as Tl Ll

28-100 Busko-Zdrdj 2
inZ. Stefan Szatkowski

2. Okregowa Rada SOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Cztortek sktadu orzckajacego
4. ala

mgr inz. Elzbieta Chpciaj
Cztonek skiadu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Bartlomiejowi Czeslawowi Majowi

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 9 marca 1988 roku w Busku-Zdroju

nr ewidencyjny SWK/0256/PBE/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i clektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajy:
1. Na mocy art. 12 ust. I pkt 115 ustawy - Prawo budowlane do:
projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskicgo;
- sprawowania kontroli technicznej utizymania obicktéw budowlanych.

1I. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadvzenia elektryczne i
elektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakcyjne, sieci
trakeyjne metra, wraz. 7 instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowe]j sicci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjncj

A : !
(St |
mgr inz. M1drzeyP1enlqzéi(
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Czldnék sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chbiciaj
Czionek sktadu orzekajgeego



B SWIETOKRZYSKA Kielce dnia Aifezerwea 2011 .

OKREGOWA

I Z B A
— INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0026(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z péZn. zm ) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 34, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006, Nr 83,
poz. 578 z poin. zm.), art. 104 ustawy z doia 14 czerwca 19601, Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
S'wit;tokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Arturowi Tadeuszowi Wieloch

magistrowl inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 2 wrzesnia 1978 roku w Busku-Zdroju

" UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0093/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Za zgodnosc
z oryginalem

172



Szcezegélowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 nst. 34 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniony specjalnoscia, niniejsze uprawnicmia stamowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru awtorskiego,

- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz madzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
W sprawie samodzielnych fonkeji techmiczmych w budowmictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/iw
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sie od uzasadnienia decyzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Switokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kiclcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy .« ;

L

mgr inz, Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Czlonek S a}g_rfekqi acego
1. Pan Artur Tadeusz Wieloch .
ul. Przemystowa 15A Owczary . Stefan Szatkowski
28-100 Busko-Zdrsj . '
2.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Ski{du Orzekajacego-
3.0krggowa Rada SOIIB
4.a/a mgr iffz. Edmund Pienigzek
Za zgodnosc¢

z oryginatem a2




Przynaleznos$¢ do O.1.1.B.:

| SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 18 luty 2019
Iz B A
“[INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Maj Bartlomiej Czestaw
miejsce zamieszkania :
ul.Boh. Westerplatte 9
28-100 Busko-Zdroj
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0050/18
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2019 do 29-02-2020

Swigtokrzyska Okregowa Jzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



SWIETOKRZYSKA

|OKREGOWA Kiclce, dn. 15 lipiec 2019
I zZ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wieloch Artur Tadeusz,

miejsce zamieszkania :

ul. Przemystowa 154, Owczary
28-100 Busko-Zdroj

jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/Q146/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-08-2019 do 31-07-2020

I3 -'\:

H
H

Zup. Przcéygdniczécegb SOITB
L &
mgr ini. Wiestaw, Sgbariska
DYREKTOR TURA
i

y

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pi
Bank Pekao S.A. I OfKielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00




3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN oswietlenia drogowego w miejscowosci Szydtow,
gm. Szydtdow. Przebudowa bedzie realizowana na dziatce o nhumerze ewidencyjnym 584 ob-

reb Szydtdéw w miejscowosci Szydtow, gm. Szydtow.

3.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Szydiéw, a podstawe opracowania niniejszej doku-
mentacji stanowity nastepujgce dokumenty i dane wyjsciowe:

1.

a bk wbn

Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko.
Katalogi stupow i opraw oswietlenia ulicznego;

Wizja lokalna w terenie;

Obowigzujgce normy i przepisy;

Zasady wiedzy technicznej;

3.3. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga gminna na danym odcinku nie posiada oswietlenia drogowego.

3.4. Stan projektowany

1.

W celu oswietlenia drogi gminnej zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy:

w miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zainstalowa¢ 3 stupy oswietleniowe betono-
we typu E o wysokosci 10,5m i wytrzymatosci 4,3 kN, 6 kN. Rodzaje stupow przedstawiono
na planie sytuacyjnym — E-2.

Na projektowanych stupach oswietleniowych zabudowac oprawy np. typu URBINO LED o
mocach 51W z optykg przystosowang do oswietlania drég gminnych, na wysiegnikach nad-
przewodowych — dt. 1,5 m, kgt nachylenia 15° .

od istniejgcego stupa nr 9 (obwdd nr 1 — sie¢ ,Szydtéw I”) do projektowanego stupa nr 9/2
zawiesi¢ napowietrzny przewod oswietleniowy ASXSn 2x25mm?2. Diugo$¢ obwodu wynosi
96m (101m).

Pomiedzy stupami nr 9/2 i nr 9/3 z uwagi na skrzyzowanie z dwoma liniami elektroenerge-
tycznymi $redniego napiecia 15 kV (brak wymaganych obostrzen 11°) wybudowaé odcinek
linii kablowej NN typu YAKXs 4x35 mm? o dtugosci 48m (75m).

punkt zapalania o$wietlenia drogowego jest istniejacy (sie¢ Szydtow I).

3.5. Budowa napowietrznej linii oSwietleniowej

Zgodnie z warunkami technicznymi, projektuje sie budowe napowietrznej linii oswietlenia

drogowego od istniejgcego stupa nr 9 do projektowanego stupa nr 9/2 przewodem izolowa-
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nym typu ASXSn 2x25mm?. Potgczenie przewoddw linii z przewodami do opraw os$wietle-
niowych wykonac z zastosowaniem izolowanych zaciskéw pradowych np. SL11.118 ENSTO.

Zaleca sie rozcigganie przewoddw w powietrzu ponad ziemig i innymi przeszkodami uzy-
wajac rolek podwieszonych do hakéw na stupach oraz linki stilonowej zakohczonej oponczs.

Profilowanie ugie¢ przewodoéw przy uchwytach koncowych musi by¢ tak wykonane, aby w
czasie eksploatacji nie nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, sruby hakowe i stupy. Tem-
peratura montazu przewodéw ASXSn nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Przekroje przewodow
linii gtdwnych dobrano na podstawie obliczen spadkéw napiecia oraz wymogow skutecznosci
ochrony od porazen (samoczynne wylgczenie zasilania t<5s w linii nn). Projektowane kon-
strukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia wystepujgcych sit uzaleznionych: od ro-
dzaju przewodéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii, stosowanych naprezeh obliczenio-
wych i przebiegu trasy. Naprezenia przewodow i odpowiadajgce im naciggi przyjeto zgodnie
z danymi katalogowymi.

Prace wykonaé¢ zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w ,Katalogu do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN” oraz ,Albumu linii
napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXS i AsXSn na stupach z
zerdzi zelbetowych ZN”.

3.6. Budowa kablowej linii osSwietleniowej:

Pomiedzy projektowanymi stupami nr 9/2 i nr 9/3 nalezy wybudowaé odcinek linii ka-
blowej typu YAKXS 4x35 mm? o dtugosci jak na planie. Kabel utozyé na gtebokosci 0,9 m na
10 cm warstwie piasku. Na kablu zabudowadé tabliczki opisowe, trase oznaczy¢ za pomocag
folii PCV koloru niebieskiego o grubosci min. 0,3 mm. Na stupach nr 4 i 5 zabudowa¢ ogra-
niczniki przepiec€ i uziemienia.

Kable w wykopie nalezy ukfadac linig falistg z zapasami (1-3% dtugosci kabla).

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktdorym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego pozostawiajgc odstep od linii kablowej, co
najmniej 10 cm.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wszelkie prace ziemne nalezy bezwzglednie wy-
konac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Kable uktadane w ziemi na catych swych dtugosciach powinny posiadac¢ trwate oznaczniki

identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach cha-
rakterystycznych np. przy skrzyzowaniu, wejsciach rur ostonowych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej: rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy,
wiascicielu kabla oraz roku budowy linii.
Trase kabli powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta, przed catkowitym zasypaniem kazdego
odcinka kabla dokona¢ etapowego odbioru przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego
oraz zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Po zakonczeniu prac ziemnych, teren uporzgdkowac,
przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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3.7. Stlupy oswietleniowe

Napowietrzna linia oswietlenia drogowego zaprojektowana zostata na podbudowie
stupow betonowych typu E. Montaz stupow w wykopach wykonaé za pomocg dzwigu samo-
jezdnego. Zasypanie wykopu dokonujemy po zamontowaniu ustojow . Zasypanie odbywa sie
warstwami z zageszczeniem gruntu co zapewnia stabilizacje stupa. Warunki do posadowie-
nia stupow przyjeto w oparciu o ogoine wytyczne dla gruntu sredniego tj.:

. Kat tarcia wewnetrznego — p=370,

. Spaéjnosc — =25 kN/m2,

. Ciezar objetosciowy — yo=18,5 kN/m3,

. Modut podatnosci podtoza — C=40000 kN/m3,

. Wspoétczynnik podatnosci gruntu o fundament betonowy — u=0,55.

Do ustojowania stupow typu K-10,5/6 oraz naroznego N-10,5/4,3 nalezy zastosowac
ustoje typu UP4 z dwoch ptyt U - 130 w wykopie na gtebokosé 1.8m. Wykonanie wykopow
na terenach zielonych powinno byé poprzedzone usunieciem ziemi rodzimej (humusu) do
gtebokosci 20cm na powierzchni okoto 1m od obrysu wykopu. Ochrone elementow stalo-
wych i betonowych posadowien stupdw przed szkodliwymi wplywami nalezy wykona¢ zgod-
nie z normg PN-E-05100-1:1998. Do ochrony podziemnych czesci stupa mozna zastosowac
mase asfaltowg. Montaz stupa w wykopie wykona¢ za pomocg dzwigu samojezdnego. Do
montazu przewodow na stupie oraz osprzetu i oswietlenia ulicznego nalezy uzy¢ podnosnika
samochodowego z koszem. Stupy nalezy ponumerowaé zgodnie z numeracjg pokazang w
projekcie. Opisy numerow stupéw i obwoddéw nalezy wykona¢ w postaci tablic aluminiowych
wyttaczanych, malowanych proszkowo (tabliczka z numerem obwodu na pierwszym stupie i
W miejscu rozejscia sie obwodow, wielkos¢ formatu tabliczki A5).

3.8. Oprawy oswietleniowe

Na stupach oswietleniowych projektowanych zainstalowane zostang oprawy ze zro-
dtami LED typu URBINO o mocach 51W (jak na rysunkach) lub rownowazne.

Na stupach linii napowietrznej zastosowaé¢ zabezpieczenia stupowe SV19.25 z wkfad-
kami DO1 gG 4A Ilub rownowazne.
Zasilanie opraw wykonac¢ przewodem YKY 2x2,5 mm2.

Uwaga:
Nie wymaga sie zerowania wysiegnika przy zastosowaniu oprawy |l klasy ochronnosci i prze-

wodu w izolacji wzmocnionej (YKY 2x2,5 mm?) — na podstawie katalogu Lnni — ENSTO ,Linie
napowietrzne wielotorowe niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi ASXSn
na zerdziach wirowanych” — strona 167 i 168.

3.9. Pomiar enerqgii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie, zgodnie z wa-
runkami technicznymi z istniejgcego stupa nr 9 na projektowany stup nr 9/1 oraz dalej do 9/2
i 9/3.

Punkt zapalania istniejgcy pozostaje bez zmian — zabezpieczenie przelicznikowe BiWts
1x25A.
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3.10. Ochrona od porazen

Ochrona przeciwporazeniowa po stronie nN:

e Ochrona podstawowa — (ochrona przed dotykiem bezposrednim) ochrona przed zagroze-
niami wystepujagcymi w wyniku dotyku do elementéw urzgdzen elektrycznych pod napie-
ciem. Realizuje sie jg dla urzgdzen objetych niniejszym opracowaniem poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,
- uzycie obudow (opraw),
- umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem reki,

e Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem posrednim, ochrona dodatkowa) to:
- ochrona za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania w ukfadzie pracy sieci TN-C,
- ochrona polegajgca na zastosowaniu urzgdzen Il klasy ochronnosci.

Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe w Il klasie ochronnosci.

3.11. Ochrona przed przepieciami:

Przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi ochrone stanowig ograniczniki przepiec
typu BOP-R 0,5/10 zaprojektowane na stupach linii napowietrznej jak na planie. Wartos¢ rezy-
stancji uziemienia odgromowego nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 Q.

Dodatkowo zaprojektowano oprawy oswietleniowe z dodatkowym wyposazeniem w postaci za-
bezpieczen przepigciowych 10 kV.

3.12. Przedsiewziecia BHP.

Instalacje elektryczne zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN-IEC, katalo-
gami typowymi i przepisami budowy urzgdzen elektrycznych.

Prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy wykonac
zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi instrukcjami oraz warunkami technicznymi wyko-
nywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Dziat V — Instalacje elektryczne.

Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych czynnych mogg by¢ wykonywane wy-
tacznie po wylgczeniu napiecia zasilania i przygotowaniu strefy pracy. Dopuszcza sie prace wy-
konywane w technologii prac pod napigciem.

Do budowy instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane posiadajgce cer-
tyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, oznakowanie znakiem CE, o$wiadczenie produ-
centéw zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowlanych.
Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mie¢ potwierdzenie akredytacji przez Polskie Centrum
Akredytacji (PCA).

3.13. Uwagi koncowe:

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie stupow
oswietleniowych oraz miejsca zblizenia z pozostatym uzbrojeniem technicznym.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i proby. Po za-
konczeniu prac nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng linii oswietleniowe;j.

Zajdzie potrzeba przyciecia gatezi na drzewach.
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Po wykonaniu linii nalezy sprawdzi¢ skutecznosé ochrony od porazeh poprzez wykonanie
pomiarow.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Dobér przewodoéw oraz zabezpieczen oprawy oswietleniowej

Dobér zabezpieczen

Moc szczytowa pojedynczej oprawy o mocy 51 W réwna mocy zainstalowanej z
uwzglednieniem wszystkich strat wynosi:
Ps: =51W
Prad szczytowy wynosi:
lsz = Psz/U = 51/230 = 0,22 A

Jako zabezpieczenia wszystkich opraw nalezy zastosowac¢ wkfadki bezpiecznikowe DO1 gG 4A
Doboér przewodow

Zgodnie z przepisami PBUE, N SEP-E-001 oraz PN-IEC-60364 przewody powinny by¢ tak za-
bezpieczone, aby przerwanie przeptywu prgdu przecigzeniowego o danej wartosci w obwodzie
nastgpito zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykéw kablowych na sku-
tek nadmiernego wzrostu temperatury. Aby to osiggng¢ muszg by¢ spetnione dwa warunki:

Io SIn SIdc/— warunek 1

I,<143,4 warunek 2
gdzie:
Iy — prad obliczeniowy
[, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczeniowego
lgg = obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Sprawdzenie doboru dla przewodu YKY 2x2,5mm? z wktadkg bezpiecznikowa DO1 gG 4A dla
oprawy 51 W.

lo=0,22 A<Iln=4 A<lge =13 A— warunek 1 jest spetniony
l,=6,4 A <lgg=1,45*13 A = 18,85 A - warunek 2 jest spetniony

Przewdd i zabezpieczenia opraw dobrano poprawnie.
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4.2. Dobor wytrzymatosci stupa krancowego linii nN nr 9/2 typu K-10,5/6

Dopuszczalne obcigzenie stupa - Puw

B.. = B}+ B [daN]

gdy:
P,

[

N, + N, [daN]

P.= N.+PB, + N, [daN]
gdzie:
N, — nacigg podstawowy przewodu [daN]
N;— warto$¢ naciggdéw podstawowych przewodéw przytgczy [daN]
P, — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Strefa obcigzenia wiatrem: W1

Strefa obcigzenia oblodzeniem: S1

Dla linii napowietrznej typu ASXSn 2x25 mm? nacigg podstawowy przewodu N, = 213 daN
Po,=22 daN

Ps = 46 dan
N;=0
zatem:
| - e
B, = *JI N2+ (N, +B,)?
B,. = /2132 + (46 + 22)2
B, =224 daN

600 dalN = 224 dalV
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Whiosek: stup dobrano prawidtowo.

5. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

L.p. Nazwa materiatu llos¢ | Jednost-
ka
1. Przewdd AsXSn 2x25mm? + 5% 101 m
2. Kabel YAKXs 4x35 mm? 75 m
3. Folia koloru niebieskiego gr. 0,3 mm 48
4, YKY 2x2,5mm? 15 m
5. Hak srubowy do stupa wirowanego 2 szt.
6. Hak wieszakowy do stupa wirowanego do mocowania 1 Sszt.
na tasme
7. Uchwyt odciggowy 2 Szt.
8. Uchwyt przelotowo-narozny 1 szt.
9. Zacisk odgatezny 8 szt.
10. Oprawy bezpiecznikowe SV 19.25 3 szt.
11. Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 z zaciskiem 2 szt.
12. Wktadki bezpiecznikowe D01 4A 3 Szt.
13. Wysiegnik nadprzewodowy 1,5m na stupa wirowane- 3 szt.
go o kacie 15°
14. Stup E 10,5/4,3 1 szt.
15. Stup E 10,5/6 2 szt.
Oprawy URBINO LED 51 W (optyka dla drég gmin- 3 szt.
16. nych, Il klasa izolacji) lub rownowazne
17. Wazelina techniczna 1,9 kg
18. Uziom galmar TP 2x6 pomiedziowany 2 kpl
19. Bednarka 25x4mm? 40 m
20. Ustoj UP-4 (dwie ptyty U-130) 3 kpl
21. Uchwyty do kabla 8 kpl
22. Rura ostonowa BE 50 mm o dt. 3 m z uchwytami 2 kpl
23. Palczatka termokurczliwa 2 kpl.
24. Piasek 5 m3
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawiera:
l. Strone tytutowa.
Il. Czesc¢ opisowa.

|. Strona tytutowa.
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN
oswietlenia drogowego w miejscowosci Szydiéw, gm. Szydtéw.

Inwestor:

Gmina Szydtow,
ul. Rynek 2
28-225 Szydtow

2. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Barttomiej Maj
upr. bud. nr SWK/0256/PBE/17

Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj

. CzesS¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow:

Celem wykonania oswietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci Szydtéw gmina Szy-
diéw, nalezy wybudowac¢ odcinek linii elektroenergetycznego napowietrznej oraz kablowej
os$wietlenia drogowego z oprawami LED.

Kolejnos¢ realizacji jest nastepujgca:

Wykopy pod stupy energetyczne,

Wykopanie rowow kablowych,

Utozenie linii kablowych oswietlenia ulicznego i nN,
Zasypanie wykopow,

Montaz i stawianie stupéw,

Wycinka gatezi

Montaz przewodéw izolowanych,

Montaz opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami,

VVVVYVYVYYVY

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Budowe napowietrznej linii oSwietlenia drogowego projektuje sie w miejscowosci Szydiow,
gm. Szydtdéw, a wiec istniejg tu budynki, budowle takie jak drogi oraz urzgdzenia infrastruktury
technicznej (wodociag, kanalizacja, gazociag, linie napowietrzne sredniego i niskiego napiecia,
linie telekomunikacyjne).
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

» istniejgce drogi, po ktérych moze odbywac sie ruch,

» istniejgce linie energetyczne czynne 15 kV ido 1 kV,

» linie telekomunikacyjne.

» wycinka gatezi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji ro-
bét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wysta-
pienia,;

Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpié¢ nastepujgce zagrozenia:

» przygniecenia od urzgdzen dzwigowych, koparki,

» porazenia prgdem przy robotach wykonywanych w poblizu przewodow linii elektroener-
getycznych 15 kV oraz 0,4 kV,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych;

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ wazne badania lekarskie z bra-
kiem przeciwwskazah do pracy na wysokosci, mie¢ badania psychologiczne oraz posiadac
swiadectwa kwalifikacyjne dla osdb prowadzacych eksploatacije linii napowietrznych i kablowych
(tzw. grupa E). W brygadzie nalezy wyznaczy¢ osoby funkcyjne, w tym kierujgcego zespotem
pracownikéw. Nalezy pouczy¢ pracownikow, jakie zagrozenia wystgpig przy realizacji robét bu-
dowlanych. Fakt odbycia instruktazu kierownik budowy odnotowuje w dzienniku polecen. Prace
na czynnych liniach energetycznych wykonywaé po uzyskaniu polecenia pisemnego od polece-
niodawcy Rejonu Energetycznego Busko i dopuszczeniu do pracy przez pogotowie energetycz-
ne.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczeastwom wynikajacym z wykonywani robét budowlanych w strefach szczegél-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

a) Celem zabezpieczenia sie przed upadkiem z wysokosci stosowac s$rodki ochrony indy-
widualnej, w tym szelki bezpieczenstwa.

b) Urzadzenia dzwigowe muszg byC¢ sprawnei mie¢ $Swiadectwo dopuszczenia do
uzytkowania wydane przez Urzad Dozoru Technicznego,

c) Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po wytgczeniu urza-
dzen spod napiecia. Dopuszczenia do pracy wykonujg pracownicy RE Busko na podstawie

polecenia pisemnego. Wskazane jest wykonanie prac w technologii prac pod napieciem na li-
niach nN przez pracownikow posiadajgcych takie upowaznienie.

Opracowat:

mgr inz. Barttomiej Maj
upr. bud. nr SWK/0256/PBE/17
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7. Pisma i Uzgodnienia
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PGE Dystrybucja S.A.
/\ Oddziat Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Busko
28-100 Busko-Zdrdj, ul. Bohaterow Warszawy 110
B — tel. (41) 370 44 00, fax (41) 370 44 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
A ACTA 1 AMINY SZYDLOW Busko-Zdrdj, dn. 21.10.2019r.
UIlLA ) \-'.:., (:U‘..‘:".AL QLIULUY
WPLYN L. dz.RM/1195/MP/2019
24 10. 2019 Gmina Szydtéw

N :,\ ul. Rynek 2
c

P 4.2 fa 28-225 Szydtd
:4: ; 9_ /wvl‘ow(bﬂ#% 8- Zyaiow
Podp! R -
Rejon Energetyczny Bjsko w odpowiedzi na wniosek z dnia 15.10.2019r okresla nastepujgce warunki

techniczne rozbudowy o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Szydtéw ul. Krakowska gm. Szydtow:

1. Sieé niskiego napigcia ,, Szydtéw 1”, uktad sieciowy TN-C.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe — istniejace typu: BiWts 1x25A w istniejagcym punkcie sterowniczo
— pomiarowym.

3. Moc przytaczeniowa: 4 kW —istn.

4. Miejsce dostarczenia energii - istniejace: zaciski pradowe na stupie w miejscu podtaczenia
przewodu zasilajgcego punkt zapalania.

5. Potaczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonac: od stupa nr 9 wybudowac
przytacze napowietrzne oswietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm? zakoriczone stupem
mocnym lub kablowe YAKY 4x35mm?2. Typ opraw, ich iloéé i rozmieszczenie zostanie okreslone w
dokumentacji projektowe;j.

Wielkosci wkiadek zabezpieczen winny by¢ dobrane w sposéb zapewniajacy selektywnosé

6. Na realizacje niniejszego zadania nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa podlegajacq
uzgodnieniu branzowemu w RE Busko.

7. Nalezy sprawdzi¢ dobér zabezpieczen i warunek zachowania ich selektywnosci. W przypadku gdy
istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe jest zbyt mate wystgpi¢ do RE Busko z wnioskiem o okreslenie
warunkow zwiekszenia mocy przyfgczeniowej.

8. Instalacje odbiorcza wykonang zgodnie z PN-IEC 60364 w szczegdlnosci w zakresie ochrony od
porazen i ochrony przepigciowej realizuje ODBIORCA; Wykonanie zadania nalezy przeprowadzi¢ przez
zaktad o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem ,Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy zewnetrzne powinny by¢ organizowane zgodnie z zawartymi
umowami, obowigzujgcymi instrukcjami, dokumentacjg, poleceniem pisemnym oraz instrukcjg organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

9. Po wykonaniu zadania sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza oraz zglosic do odbioru
koricowego w RE Busko.

10. Zastosowa¢ zrodta swiatta bez zawartosci rteci o deklarowanym czasie swiecenia nie mniejszym
niz 12 tys. godzin.

Z powazaniem:

Do wiadomosci:

1 x Adresat.
1 x RM/MP bR

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-33-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2852 5194, www.pgedystrybucja.pl
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8,5m

10,5m

Poziom gruntu

we

UWAGI:
Rozmieszczenie elementdw konstrukeyjnych i osprzetu - skorygowaé w trakcie montazu (uruchomienia)
stanowiska do uzyskania zgodnosci z przepisami i normami.

WYSZCZEGOLNIENIE:

1. Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego: L=1,5m, H=1m, kat nachylenia 15°

2. Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy

3. Objemka

4. Zacisk odgatezny z oprawg bezpiecznikowa,
5. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje

8. Przewod izolowany YKY 2x2,5mm2

9. Opaska

UWAGI: Nie wymaga sie zerowania wysiegnika przy zastosowaniu oprawy Il klasy

ochronnosci i przewodu w izolacji wzmocnionej YKY 2x2,5mm2

Szczegot A
Przyktad zamocowania oprawy oswietleniowej
nad przewodami sieci nN

Linia elektroenergetyczna nN

LN

L

Szczegot A
zasilanie z linii o$wietleniowej AsXSn

Linia elektroenergetyczna nN

Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Bartlomiej Maj SWK/0256/PBE/17 10.2019r.
Sprawdzit: mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 10.2019r.
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Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdroj

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Napiecie zasilania: 230V; 50 Hz

Uktad pracy sieci zasilajacej: 0,4 kV: TN-C

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN
oswietlenia drogowego w miejscowosci Szydtdw, gm. Szydtdw.

Adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr ew. dz. 584 - obreb Szydtéw, gm. Szydtéw

Inwestor

Gmina Szydtéw

ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw

Tres¢ rysunku:

Widok stupa oswietleniowego

Projekt:

Skala:

1:10000

Faza

Branza

Nr rysunku

Opracowanie:

Data:

10.2019 .
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